
























































































































































































































































































































nenta a oseilatarului, oricit de 
bine ar fi el ecTans!, tace ca sem­
oalele sale perturba recepto­
rul pe frecventa 

Am realizat (inci din 1948) un 
slstem de manipulare care per­
mite atît lunclionarea perma­

8 oscilBlorului, cii evita­
rea unor semnale per­
lurbaloare ale lui la receptie. 
Acest mOil laj este descris in 
cele ce el constituie 
una din de ale exci­
talorului V03RD, din 
1951 pina funclionind 
impecabil. 

Conform schemei se propune 
un montaj special ECO. echipat 
cu rubul electronic VI, urmai de 
un etaj amplificator de radio­

echipat cu tubul V2. 
Spre deosebire '"de montajele 

dask:e ECO, la acesta C&lodul 
tubului este conectat cu o extre­
mitate a filamentulul, cit cu 
grila a treia. Curentul de alimen­
tare a filamentului trece deci 
prin porliunea notali cu 1-2 a 
bobinet circuitului oscilant ll ­
C ,--e2. al liIa­
mentului ajunge la sursa lui de 
alimentare, de 6,3 V, prin bobina 
de l2, decuplatfl la masA cu 
condensalorul fix C11. Circuitul 
oscilant l1--Cl--e2 esle calcu­
lat pentru banda de 3,5 MHz. In 
prezent. el ar pulea fi dimensiO" 
nal pentru banda de t,75 MHz. 

Condensatorui este al­
cituil din 'rei alle CQ.ndensa­
loare, conectate În parafal: unul 
de 400 pF, cu dielectric un 
altul da 200 pF, tol cu un 
al treilea de 100 pF ceramic, cu 
variatie de capacitate 
functie de tempt!t"aturA: 

Indilf!(enl pentru ce bandii va 
li dimensionat circuitul oscilanl 
ll--el--e2, bobina lui se va 
COflfectiona pe o cera­

cu dia metrul m8)(im 30 
mm, folosindu-se 
cu email cu dijl;metrul 
0,3 mm, ling! 

Priza de pe bobina II se ia 
la 1/4 din lotal de spire, 
deci porliunea cu 1-2 
este mai decit 

2- 4. Bobina l2 se exe­
cu tip de sirma pe 

cu aceea a bo­
binei lI. de spire al lui 
l2 va li de 10 .>ri mai mare decit 
cel cuprins În porlhJnea '-2 a 
bobinei 11. executarea 
bobinelor II l2. se vor im­
pregna bine cu lac 
de poli sti ren. obtinut prin dizol­
varea unor mici Iragmente de 
polistiren in benzen sau toluen 

.60 

• 

(circa 6 grame la 100 mi) . 
Bobina II se cu ur­

formule, functie de 
banda de lucru : 

A = , 885 , ' LC, de unde 
>, 

l = 

• unde A = lungimea de in 
metri; l "" induclanla bobinei in 
microhenry; C = capacitatea 
(deci CI + C2) in microfarazi. 

de spire n tOlal al bo­
binei rezulta din relatia: 

n = 10,5 ,ru · 
O 

in care O "" diametrul carcasa in 
cm; l = bobinei in 
microhenry; I "" lungimea bobi­
najului in cm. 

Este preferabil ca raportul Oll 
lie cuprins intre 0,8-1,5. 

Bobina l3 este un mic de 
cu inductanta de 

2,5- 5mH. 
Qscilatiile de 

prin condensatorul C6, 
cel de-ai doikla tub V2, cafe in 
circuitul .anodic dispune de bo­
bina l4 trimtlful C8, cu aer 
(sau un mic condensator varia­
bil cu aer). Acest circuit oscilant 

pe frec­
ventA ca cel din grila tubului 
VI, iar trimtlful C8 se o 

pentru totdeauna. cores­
punzind frecventei de mijloc a 
benzilor de 3,5 MHz sau de 1,75 
MHz. 

Semnalele de 
generate de montaj la pot 
fi culese fie pe mare, 
prin condensalorul Cl0, fie pe 

prin bobina l5 
cu 3-5 spire, cuplatA strins cu 
l4 la extremitatea dinspre 
a acesteia. 

Tubul VI este aliniat anodic 
cu o tensiune de 150 V, stabili­

cu tuburi de neon, de tipul 
SG4 sau VR150 etc. 

Tn ce noul sistem 
de manipulare? 

in momentul in care se pune 
in functiune radioemil!torul, 
manipulatorul nefiind 
iar 1 . 
pe pozitia 2, datonta .. 
unei tensiuni de curent COntlilUU 
de 12 V, releul Rel2 este actionat 

sa mobilii realize8Zii 
contactul intre 3 2 din 

conectind in paralel cu 
·1-2 a bobinei II con­

densatorul fiII C4. ceea ce face 
ca frecventa de funclionare a 
circuitului de mai 

decit aceea normala de lu­
cru. Cum capacitatea conden­
;atorului C 4 este relativ 
Irecventa de lucru a oscilato ru­
lui nu va diferi prea mult de 
aceea el conlinuÎnd 
functioneze practic in 
conditii termice ca cind nu ar 
fi afectal de capacitate 

În aceste conditii, 
semnalele oscilatorului nu per· 

receptia pe frecventa 
anterior intrucit. de fapt , 

el pe o frec­
mult mai deci t aceea 

In clipa in care se pe 
manipulatorul K. releu­
lui Rei 1, a 
acestuia intrerupe alimentatea 
releului ReI2, el trecind pe po­

1 de repaus. dar in 
timp realiziodu-se contactul in­
tre 3 2 la r.ul Rell, va fi 
actionat releul Rel3, care va 
efectua contactele intre 3 2, 
deci va pune in functiune tubul 
V2. prin 
de operatii, se constati ci atita 
vreme cit manipulatorul nu este 

oscilatorul 
pe o decit aceea 

nedtlfanjind receptia. iar 
cînd se manipulatorul, 
condensatorul C4 fiind scos din 
circuit, oscilatorul revine instan­
taneu pe lui 
de lucru, iar de-abia atunci 
in functiune etajul echipat cu 
tubul V2, permitind func1iona­
rea intregului sistem. 

Întrucît releul Rell 
pe rind releele ABI2 apoi ABI3, 
nu se intimpli niciodatA ca eta­
jul cu tubul V2 funclioneze 
mai inaintea sau in lipsa semna­
lelor oscilatorului pe frecventa 
lui de lucru . 

se ca 
semnalele oscilatorului sA lte re­
ceptionate in radioreceptor pen­
tru acordarea pe o frec ­

se trece Întrerupmorul I 
pe pozilia 1, cind rateul ABI2 li­
ind intrtlfupt. COfldensatorul C4 
iese din circuit, iar oscilatorul 
revine pe frecventa sa 

Releele respective pot avea 
r81.istenle electrice cuprinse in­
tre 300 1 000 fi O mentiune 

este pentru releul Rel2, 
care trebuie fie cit mai mic 
montat În imediata a 
tubului electronic VI, spre a nu 
IU(lgi circuitelor. Gru­
pul R6-C14, conectat paralel 
cu manipulatorul. la re­
ducerea efectelor scÎnteiio r ce 
se produc in timpul 
De asemenea. dioda O 1 este 

in scop. 
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RE EP IA SSB SI C 

Desigur, mulli dintre colegii 
incărcali de titluri şi diplome vor 
zimbi cu superioara Ît11elegere 
citind această ('t)fltribulie... Şi 
totuşi, mulli, mal mulli chia, de­
cit ne imaginăm, am fost, sintem 
şi ne credem in conlinuBre ama­
tori. aşa că orice gind şi preocu­
pare comunicati poate fi un 
gest ulii şi colegial. 

Ciţi dinlre tinerii noştri colegi 
care tocmai se pregătesc pentru 
B"amenele de categOfII nu ar 
dori să se . .amesteceH pulin, in 
calitale de spectatori nevăzuli, 
in hora eleric! B SSB-i$liIor şi le­
legraliştilor "inrăiW? Numai că, 
de regulă, acestor colegi le lip­
seşte esentialul: receptorul! Au 
carnet de membru, şi-au plătit şi 
colizaliile, dar nu au receptor ... 
Unii, dacă nu tOli, şi-ar dori sa 
poală lolosi un radioreceptor 
domeslic, adică obişnuit. dotat 
cu etaj de Us. Dar, aşa cum sîni 
ele construite in fabriCă, nu pot 
prelucra semnalele radioamalo­
rilor , Aşa s-a născut ideea, intre 
timp devenită banală, a ' dotării 
unul receptor industrial de uz 
general cu un BFO. 

Solutia expusă mai jos este 
simpla, viabila şi reproductibilă . 

in excitatorul staţiei YQ3AD, 
acest montaj este in re<llitate 
mult mai complicat, existi nd 
incă un etaj de radiofrecvenlă , 
amplilicator sau dublor de frec­
ventă, precum si alle relee, co­
mandate de acelaşi manipula-
101' , care realizează concomitent 
trecerea automată de pe emisie 
pe receplle sau, la nevoie, chiar 
scoalerea din functiune a intre­
gului excitator, trecîndu-se pe 
functionare<l complet separata 
a unuia din elajele următo<lre, ca 
oscilator cu cuart . 

Trebuie notat că sislemul 
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Oscilatorul lucrează cu un tran­
zistor de inalta Irecventa ,.caPa­
bil" sa facă fati problemelor ri­
dicata da frecventa interme­
diar! (ax.: OF-uri). Oscilatorul, 
proiectat pe 455 kHz, se mon­
tează intre ieşirea amplificato­
rului de frecvenl! intermediară 
şi intrarea demodulatorului cu 
diode al receptorului. Bobina L 
poate fi executată pe un tub 
PVC de 16 mm diametru_ in 
acest caz, se vor trage 65 de 

, 
YD3 - E!173ia 

spire, folosind IiIă de 0,3 mm 
CuEm_ Desigur, ar mai putea fi 
folosite şi mulle alte filtre de 
frecvent! intermediară speci­
fice radioreceptoarelor cu AM 
tranzistorizate, caz in care so­
Iulia finală trebuie căutată prin 
tatonări. Dar ce nu face un ama­
lor cind vrea?1 Condensatorul 
trimer de 1 nF sau 2,2 nF poate li 
folosit la modul necritic, respec­
tiv 1/10 sau (pină la) 1/3 din un­
ghiul de rotire. 

l-"I BFO SIMPlU PENHlJ AlJo\PTARtA 
UtlJl RR ocr;ESTIe PI. SS!l- ew 

acesla de manipulare se poale 
aplica şi la mont<ljele tranzistori ­
zale. 

LISTA DE MATERIALE 

LI, L2, L3, L4, L5 - vezi texlul ; 
CI - 700 pF, vezi lextul: C2 -
100 pF, dielectric aer: C3 - 100 
pF, dietectric mică, 250 V: C4 -
10 pF, dielectric ceramic, 250 V; 
C5 - 5 nF, dieleclric mită, 250 
V; C6 - 100 pF, dielectric mică , 
250 V: C7 - 5 nF, dieleclric 
mică , 500 V; ca - 50 pF, dielec-

,ric aer; C9 - 5 nF, dieleClric 
mică, SOO V: Cl0 - 100 pF, d le­
lectric mică, 500 V; CI1 - 5 of, 
dieleclric mică, 250 V; Ct2 - 5 
nF, dieleclric mică, 250 V; CI3-' 
5 nF. dielecfrlc mică, 250 V; C14 
~ 0,5 }JF, dielectric hirtie, 250 V; 
Al - 100 kll , lW, chimică: A2 -
10 leII, 5 W. bobinată; R3 - 10 
kn, 1 W, chimică; A4 - 10 k!l . 5 
W, bobinala; A5 - 500 II, 5 W; 
A6 - 100 k!t 0,5 W, chimică ; 
Rell , Rel2, Rel3 - 12 V, 300 . __ 
1 000 n; 01 - F407: VI - 61<7, 
EF80 etc.; V2 - 6P6, 6F6. EL84 
elc. 
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VFO 
Mul~ radioamatori doI'nici să-şi 

construiască aparatură pentru 
traficul in US au abordat 'raos­
caiverul SP5WW, la care. de aslă 
dală. reproducem şi etajul VFO 
apărut in Radioeleklronik , 
1211986. 

in fond, acest VFO este con­
struit din două oscilatoare; pri­
mul oscilează între 12.000 şi 
12.450 MHz. iar al doilea Înlre 

-IN- ltllHl 

VD3CO 

5.000 şi 5.500 MHz. 
Inlrarea În functiune a acestor 

oscilatoare este comandată În 
tensiune. Fiecare oscilator 
(Tl- T4) are asociat cite un etaj 
separator (T2-T3). iar de la ie­
şi rea comună a acestor separa­
toare semnalul este aplicat unui 
amplificator ce debitează la ie­
~re aproximativ 0,8 · V pe o sar­
cină de 50 Il. 

(11.JII1O.~etJ:;::~~'I::-, /----_2""""------;f'::;:7--;I~ 

1. Sd>e.... Vt'O 

I 
De remarcat faptul că atit os­

cilatoarele. cit şi separatoarele 
sîni reali,ate cu tranzistoare 
FET lip BF245. 

Cum media frecvenlet are 9 
MHz. cu aceste două oscila­
toare prin adunare sau scadere 
cu semnalul receptionat se aco­
peră toale benzile. 

Utilizind şi două diode \/arieap 
BS 105 se realizează şi efectul 
RIT. Transformatoful Tr ate in­
fă$urarea primară din 12 spire. 
iar infâşurarea secundară din 3 
spire. ambele CuEm 0.4. bob'­
oale pe o carcasă cu miez de le­
rită . Şocurlle de radiolrecvenlă 
012 şi 013 au cite 50 spire CuEm 
0.06. bobinale pe miezuri de le-

a, 
HI-j-- -C;;:" " 

,.<":>-1 

H,m 

"" 

:0-, """ 
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Pentru testarea şi punerea in 
luncliune a aparaturii de tralic 
radio, in banda de 144 MHz, se 
poale uliliza generatorul-cali­
brator prezentat in cele ce ur­
meaza. Acesta furnizeaza la ie­
şire un semnal Cu Irecl/enla de 
144 MHz. Semnalul se poate 
module in !recvenlii Cu ajutorul 
unui generaior auxiliar de au­
diolrec\lenlă cuplat la boma 
(notată) Umod. 

Geoeratorul conline un osci­
lator (TI) cu cuaTI (18 MHz) 8 
cărui frecvenţă poate fi modifi­
cata inlr-o plajă de ordinul kilo­
hertzi-Ior, prin modilicarea ten­
siunii de polarizaTe a diodei vari­
cap 01 . Corectii mici se POl elec­
tua din trimerul C4. Dacă induc­
lanla bobinei II se alege astfel 
incit. impreună cu capacitatea 
diodei \/Bricap, să rezoneze pe 
18 MHz, se pot obline varia1ii ale 
Irecvenlei de ordinul zecilor de 
kilotlertzi, dar cu prelul scăderii 

01 
BB139 

rită, ŞOcuriie OII, 014 şi Dl5 au 
cite 150 spire cu aceeaşi sirmă. 

Pentru gamete de 3.5 şi 14 
MHz, L2 """ 42 spire CuEm 0.2. in 

stabilităţii. Profunzimea modu­
laliei de lrec .... enla se reglează 
prin modilicarea tensiunii Umed. 
Bobina LI se realizează pe un 
miez oală de FI = 10.7 MHz. Con­
line 15 spire din CuEm, 0 "" 0,2 
mm. 

in colectorul tranzistorului 
oscilator (n) se allă un circuit 
acowat pe armonica a 8-a (144 
MHz). Bobina L2 are 4 spire din 
Cu, 0 = 0,6 ... 0,8 mm. Se reali· 
zează in aer, a .... Înd diametrul in­
'âşurârii de 8 mm, cu pas de 
1 mm. Datele sint identice pen­
tru L3 şi L4. 

Elajele realizate cu T2 şi T3 
amplifică semnalul pe 144 MHz. 

Pentru a obline o stabilitate 
ciI mal bună a frec .... enlei s-a 
prevăzut un stabilizator (T 4) al 
tensiunii de alimentare a oscila­
torului. 

Şocurile de radiofrecvenlă se 
realizează pe miezuri drepte de 
ferită (0 = 2.5 ... 4 mm). pe care se 

paralel cu C "" 22 pF; pentru 7 
MHz. LI "" 8 spire CuEm 0,6. C = 
150 pF. iar pentru 21 MHz. LI ::: 
14 spire CuEm 0,5. C = 68 pF. 

ca-vo 

144 MHz 
VD3DKM 

bobinează 20 ... 30 spire din 
C,-!Em (0 = 0.25 ... 0.35 mm). 

Inainte de a alimenta monlajut 
se fac următoarele operalii : 

- R2 se reglează cu cursorul 
către condensatorul C3: 

- un osciloscop se cuplează 
in emitorul tranzistorului n: 

- un undametru cu absorb­
lie reglat pe 144 MHz se apropie 
de bobina l2. 
După alimentarea montajului 

se reglează inductanla L2. în .... e­
derea oblinerii unei i~icalii ma­
xime pe undametru. In acelaşi 
scop se regleazi L1 , R2. C4 şi 
e .... entual R4. Schimbarea induc­
tanlei L2 se realizează prin apro­
pierea sau depărtarea spirelor. 
Se cuplează undametrul pe L3 şi 
se efectuează reglajul acesteia 
in .... ederea oblinerii unui maxim 
de semnal. in acelaşi mod se 
procedează şi cu L4. după caTe 
se realizează un retuş al tuturor 
induC1anlelor. 

Modul de plantare a pieselor 
pe circuitul imprimat şi circuitul 
imprimat sint prezentate alătu­
raI. 
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FILTRU ECE- OS 
Pentru atenuarea produselor 

de mb:are nedorite la emisie şi 
micşorarea incărcării amplifica~ 
fosrelor de radiofrOCllenla la re-

caplie, se utilizează fillre de 
bandli. Filtrul trece-jos descris 
În continuare poate fi ulilizat in 
echipamentul de tralic pentru 

2 124 LI ~~L--'-~"" 

O
r-~-t~&bFl~-t-3~0!~9~PF~--21191-PF~~'~O 
FI 11'>1 I 1771 .,. 15'-1 ~ W · 

001 '-lIOpF 6500F 568pF 
.J. 11201 11601 11'-11 Il, I ..J.. 

dB 

5~------------------~~~~~~.-~ , 

1 

1 

3 

164 

2 3 '- 5 

FTJ 

FlLTRU TRECE-JOS 

9,16 
L1 

10 MHz 

YD3DKM 

banda de 3,5 MHz. Este vorba de 
un filtru optimizat. cu un număr 
minim de bobine. După cum se 
observă in figura 1, atenuarea in 
banda de oprire esle de cel putin 
55 dB. Filtrul prezintă trei poli de 
atenuare, pulif'ldu-se regla inde­
pendent din cele trei bobine. 

Schema electrică din figura 2 
este calculată pentru două va­
lori ale impedanlelor de adap­
tare. Ambele variante asigură, 
performanle identice dacă valo­
rile condensatoareior sint strict 
cele indicate. Orice abatere de 
la valorile calculale duce la mic­
şorarea alenuăriJ in banda de 
oprire. Se pot utiliza condensa­
loare cu stiroflex, mică sau 
multislrat. Bobinele se reali­
zează pe oale de ferită de FI "" 
470 kHz, rebobinate conform 
datelor de pe schemă . se· poate 
utiliza sirma de CuEm, 0 = 0,15. .. 
0,25 mm. 

Pentru reglarea IiIlrului se 
realizează un montaj conform fi­
gurii 3. Generalorul G asigură o 
impedanlă interna de 100 (400) It 
Voit metrul electronic trebuie să 
aibă impedanla de intrare mai 
mare de 10 klt Se poate utiliza 
un osciloscop in locul vollme­
trului. 

Se reglează 'recvenla genera­
tOfului pe 9,16 MHz şi nivelul de 
cca 500 mV. Se modifică valoa­
rea inductanJei L t pină cind se 
obline un minim pe VE. Apoi, 
generatorul se trece pe 5,69 
MHz. De aceasta dată , raglajul 
se efectuează din L3 in vederea 
oblinerii unui minim al il')dicaliei 
lIollmetrului electronic. In ace­
Iaşi mod se procedează pe frec-
116nla de 4.95 MHZ (L2) După 
această operalie se retuşeazâ 
reglajele in aceeaşi ordine (L 1. 
L3. L2). Se baleiază frecvenla in 
banda 0_ .. 10 MHz penlru a se 
observa neliniarilatea in banda 
de trecere (0 ... 4 MHz) şi atenua­
rea in afara acestei benzi. Ca­
racteristica lIa trebui să cores­
pundă oalei din .figura 1, cu ex­
ceplia atenuării polilor, care lIa fi 
finită, dar mai mare de 60 dB. 

in linal, se blochează miezu­
riie, după care se mai lIerifică o 
dală dacă poziliile potitor de ate­
nuare s-au schimbat. 

ALMANAH ~TEHNIUM" 1990 



I ca va 
RECEPTOR 

sibilitate şi selectivitate. Bobina 
şoc se realizează pe o carcasă 
cu miez ·de feritli 0 5 mm, robi­
nind cea 100 de spire cu sirmă 0 
0.1 mm CuEm. Ing. KAZIMIR RADVANBKV Cu ajutorul grupului de con-

Cu un tranzistor cu efect de 
cîmp şi unul bipolar se poate 
realiza un radioreceptor simplu 
pentru US atit pentru uz gene­
ral, cit şi pentru traficul de radio­
amatori in banda de 60 m. 

Din schema electrică de prin­
cipiu se observă că primul etaj 
consllluie un detector cu reactie 
realizal cu tranzistorul T, de tip 
BF24S. care asigurii o impe­
danlli mare de 'intrare. AI doilea 
etaj este un amplificator AF rea­
lizat cu tranzistorul T 2 de tip 
BC107 ce are ca sarcină o pere­
che de căşti . Pentru cel ce do­
resc audilia În difuzor, l5e in!acu-

A 

(1 10-'.OpF R3 
1 

I LZ 
T1 

Ce 1SOpF BF2I.SA 
I 

L1 I 
ft 

(38Z Fii 

I L3 
I 
I 
I 

MEMORATOR 

BPW l2 
I.WW20 
BPW21 

densatoare C 2-CJ se acoperă 
ieşle casca cu un rezister de 2 foarte bine banda de 3500-3800 
kn, iar cu ajutorul unui conden- kHz, iar cei care doresc utiliza-
salor electro lltic de 5 "F se cu- rea recepto rului pentru uz geoe-
lege semnalul din colectorul lui rai in US vor reduce bobina l3 cu 
T2 care se aplica la intrarea unui 12 spire şi vor inlocui grupul de 
amplificator AF, de exemplu cu acord C

2
- C. cu un condensa-

TBA790. tor variabil de 500 pF. 
Bobinele se realizează pe o bară Dozarea reacliei se realizează 

de lerită Iată de 55 x 14 x 4 mm. cu ajutorul condensatorului Cp 
uti lizată la receptoarele .,Cora" iar volumul audiliei se stabileşte 
astfel : l, - 4 spire, l2 - 6 spire. din polenliometrul R_. Adapta-
l] - 25 spire. cu sirmă 0 0.25 rea antenei la monlaj se reali-
mm CuEm. Bobinele l, şi l2 se zează cu ajutorul Irimerului C ,. 
realizeaza pe carcase glisanle Alimenlarea se realizează de la 
din carlon penlru alegerea dis- o baterie de 9 V sau de la o sursă 
tanlei fală de l 3 În vederea asi- stabilizata. 
guririi unui punct op~ ~ ___________ _ 

(6 
1lO)'F (8 

1nF 1-
Şo1:50:]I'FC7 

47,.F 

R6 
4 OkJl. 

5kn 
L1 L3 

• ( . ,.l 
IVI 

I klx 1256 K 
[mm' l rJ 

Tclcfunkcn 50 350 :t.8 70 
Tclcfunkcn 10 430 7.5 100 
Tc1cfunkcn 10 ' .UI 7.5 100 

FOTODIODE BPW21M Tc1cfu nkcn 10 3110 7.5 100 

BPW24 Tdcrunkcn 50 380 0.64 40 

BPW3S Tdefun ken 'O 380 9. 120 

BPX34 Tc1cCunkcn 50 :00 OAlS 1:!0 

BPI04 Sicmcns :. 3~0 , L~t) 

BPW32 Slcmens 7 31;0 1. 1'::0 
BP\V33 Si.:mcns 7 3<. 7. ' 1:0 
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CQ-VO 

BAZĂ DE TIMP PENTRU 
OSCILO O YD3FOL 

Generatorul de tensiune liniar 
variabila (GTl V). prezentat in 
fir. 811988 al revistei "Tehnium", 
se poate lo losi pentru baza de 
timp a unui QSCiloscop, dacă in­
tre bornele plăcilor de devialie 
pe orizontală (XX) ale !obolui 
catodic şi GTl V se intercalează 
montlljul a cărui schemă este 
prezen tată· in figura 1. Este 
vorba de un repelar pe sursă, 
realizat cu tranzistorul JFET de 
tip BF256 (sau similar), urmai de 
un amplificator in contratimp, 
reallzal cu două tranzistoare de 

1 
IIO~ 

2 • 

f-

J 
IAIr ..... 
~~ t 

166 

tensiuni mari, BF179 (sau simi­
lar). 

Aepelorul este necesar pen­
tru păstrarea li ni aritălii tensiunii 
L V in timpul diverselor reglaje, 
care nu trebuie sa se soldeze cu 
şunlări ale condensatorului C 
din schema GTL V. Amplificato­
rul măreşte amplitudinea ten­
siunii l V pină ta nivetul necesar. 

Cu valorile din schemă s-a 
obtinut o bună desl<lşurare pe 
orizontalli pentru tubul 5 l0381 
cu care s-a realizat un oscilo­
scop portabil. 

) 021 '8" 
,.......! 

"'* rd' 

In figura 2 se prezintli modifi ­
carea ce trebuie făcutli la cone­
xiunile ci rcuitu lui ,6E555 penlru 
cele două tipuri de sinc ronizări 
ale tensiunii de desfăşurare 
(TlV). şi anume internă (cu sem­
nalul de vizualizat) şi externă . 
Trebuie indeplinite conditiile: 
SCoR l < 1, 1 RC: .l.V, > 0,66 V'. 

Prin DSC (dipol stabi lizator 
de curent) se intelege circuitul 
format de p.A741 şi tranzistOf, 
aşa cum a fost dat in schema ge­
neratorului Tl V. 

. 
oi- 21111 v' 

,. 12 V 

i(.:.lJFR5G 

Q 
~ ';;~'" arin 

]=1 ' ,.~ (253) 

~Cf I t>l<Y 
stlA' ,.o 

V I 

Cu 

..1 
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RADIOBALlZĂ PENTRU 144 MHz 
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Saliza a losl realizată in cadrul 
Aadioclubului Deva şi transmite 
indicativul (V02KAR) şi ORA­
locatorul. Aceasta servf'Şle la 
reglarea receploarelor, precum 
şi la urmărirea condiliilor de 
propagare. SChema este simplă 
Şi se prezintă in figurile 1 şi 2. 

Modularea emilălorului se 
face În amplitudine pe etajul IÎ­
nal. iar manipularea lelegralică 
se lace in primul etaj triplar . 

Generalorul de JF este rea l i­
zat jupă o schemă simpla cu 
relea de delazare RC. Mesajul 
de transmis este introdus in cir­
cuitul 2708. circuit ce reprezintă 
o memorie EPAOM. 

Memoria este montată intr-un 
soclu. Singurul dezavantaj al 
acestei memorii este necesita­
tea alimentării cu 3 tensiuni. 

Viteza de transmitere {viteza 
de citire a mesajelor din memo­
ria EPROM) este reglabilă . 
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AMPLIFICATOR LINIAR 144 MHz 

Marea majoritate a Iranscei­
verelor, indiferent că sint con­
struite industrial sau de către r8-
dioamatori, au puteri mici de ie­
şi re, puleri care. in regim porta­
bil, cind se lucreazA de pe inal­
timi, sint multum itoare. In trafi­
cul curent insă, din amplasa­
meni 'ilo: in QAM colidian, se im­
pune utilizarea unor pul eri mai 
mari, in limita clasei de autori­
zale. 

Reamintim că un amplificator 
liniar trebuie să amplifice sem­
nalul aplicat la intrare I ără a pro­
duce nici un Iei de dlslorsiune. 
situalie fcarle importantă pen­
tru emisiunile SSB. 

Un montaj practic robust şi 
relativ uşor de construit , care 
are la baza lubul electronic 
OOE06/40 sau lubul 8296. are 
schema electrica de principiu 
prezentată in figura 1. COnstruc­
tia prevede plasarea orizontala a 
tubului cu ieşirile celor douâ 
anode tot in ptan orizontal. mon-

1 

tarea făcîndu-se pe un şasiu de 
metal. 

Semnalul se aplică prin cablu 
coaxial bobinei de cuplaj Lc. 

Bobina LI are 3 spire din sirmă 
de cupru emaUat cu diametrul 
de 1,6 mm, bobinate fără car­
casă, pe un diametru de 12 mm, 
lungimea bobinei fiind de 20 
mm. Acest circuit se acordă pe 
145 MHz cu ajutorul condensa­
tOl:ului C I , 

Intre spirele spatiate ale bobi­
nei LI vom plasa' cele două spire 
ale bobinei de cuplaj Lc (bobi­
nate tot cu un diametru de 12 
mm), dar pe sirmă este plasat un 
tub izolant de material plastic. 

Din condensatorul Ce se 
acordă această bobină tot pen­
tru semnal maxim transferat in 
mijlocul benzii de 2 m, 

Bobina L2 din circuitul anodic 
este construită dintr-o bandă de 
tabl li de cupru lungă de 374 mm, 
groasă de 2,5 mm şi lata de 16 
mm, pliată in formă de U, cu o 

I 

.l. 
680 pf 

C.MIHAI 

distan1ă de 24 mm intre brate 
(fig_ 2). Condensatorul C2 care 
acordli acest circuit este de lip 
lIuture, "2 x 15 pF, şi este monlat 
la extremităţile inductanlei. 

Legăturile Circuitului L2 cu ie­
şi rile anodice ale tubului se lac 
cu două bucăti de tresă prevă­
zute cu coliere cu şurub. 

Bobina de cuplaj cu antena La 
esle formată dintr-un fir de cu· 
pru cu diametrul de 3 mm indoit 
tot in formă de U (fig. 2). La 
acest circuit este ataşat un con· 
densator variabil de 3-30 pF. 

Linia La este montată sub linia 
l2 şi, prin varierea distantei in­
tre cele doua linii, se regleazli 
cuplajul pentru transfer maxim 
de enegie. 

Condensatorul de decuplaj al 
circuitului anodic trebuie să 
aibă izolalie micli, recomandat 
pentru o tensiune de slrăpun­
gere superioară lui 3 kV; restul 
condensatoarelor sint ceramice_ 

in schemă, tubul este conec-

,,, ... , . , . . ~s : "------ ;> . ,ro9"~---------

,~P"C''iV U,IA 

: .' I SOO .. F In'XWl50 

1 SOO:f (;>SV l 
(25V) 

~ 6, J V'-__________________ "-____________________ -L ____ -".,'c.'~~oc __ ";"f-L--' o 
8YXWlSO 
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2 
tat ca să fie alimentat 1a..6.3 V (se 
ştie că acest tub electronic 
poate fi alimentat şi cu 12 V). 

Şocurite de alimentare sint de 
2. 7 I'H. 

De la circuitul de 6.3 V. prin­
tr-un redresar dublă aliernanlă 
(două diode BYX36I150 sau 
lN4001), se obtine atimentarea 
pentru releul de comutalie. Cu 
acest releu se produc comuta­
rea alimentării grilei-ecran şi 
anodelor, precum şi, prin alte 
contacte. cuplarea antenei. Co­
manda releu lui se lace de ta un 
intrerupator special (microfon 
sau separat). 

Pentru alimentarea acestui 
amplificator liniar trebuie con­
slruit un redresor special ca in 
ligura 3. 

La acest redresaf, un element 
aparte il constituie atimentarea 
grilei-ecran, unde se foloseşte 
un fillru ce con line şi un drosel 
de 5 H. Valoarea acestui droset 
nu este critică, oricum el trebuie 

o 

sa asigure o bună filtrare. 
Tensiunea de 216 V se obline 

stabilizata cu ajutorul unor tu­
buri stabilovoll. 

Cind se face regtajul etajului 
se urmareşte ca in gol curentul 
anodic să fie de aproximatiI/ 50 
mA, ceea ce corespunde la o ne­
gatiI/are de - 25 V. 

Cind conectăm transcei\l8rul. 
regliim Cc şi Cl pentru a obline 
un maxim de curent anodic. 

3 , .. '"' 
~-, 

--'-

CQ-Y 
Reglăm apoi C2 pentru ca I/a­
loarea curentului anodic să fie 
minima; se reglează apoi cupla­
jul cu antena şi se urmăreşte ca 
in regim MA curentul anodic sa 
lie de 130 mA (Ia pur1ătoareJ, Jar 
pentru SSB să al/em un curent 
de I/irf de 220---230 mA. 

Aceste reglaje se lac, În ordi­
nea expusi, de mai multe o ri. 

Oricum. circuitele de la in­
trare trebuie acordate perfect. 

~. 

" 

,', 

CQ - Dx! Aici Y03 .. ..... _Mobii ECHIPA Y01KWH/P 

"lMANAH H TEHNIUM" 1990 169 



CQ-VO 

DISPOZITIV PENTRU 

Circuitele inlegrale CMOS 
oferă, printre allete. şi avantajul 
unui consum extrem de redus 
de energie eteC1rică. Acest 
avantaj este insă diminuat de 
consumul comparativ mare al 
scaieior numerice cu aliş8ie cu 
LED-uri. 

De fapl , in cea mai mare parte 
a timpului cii sint În funcţiune şi 
nu li se aplică semnal de 
mâsură. acestea afişează inulil 
mai mulle zerouri (8 aproxima­
tiv). ducind la incălzire. fapl ce 

SCALĂ NUMERiCĂ 

ION BDCEANU. YD3-1i13'1&ţB 

afectează in mod negativ fiabili­
tatea. 

Propun o melodă prin care. in 
lipsa semnalului de măsurat , să 
fie aprins numai alişajul unitali­
lor (primul din dreapta), care 
arată că instrumentul este in 
funcliune, iar la aplicarea unui 
semnat la intrare sa se aprindă 
automat numai cifrele ulile. ze­
rau riIe din stinga celei mai sem­
nilicative cilre liind slinse. 

Realizarea praclică s-a Iăcut 
cu ajutorul a şapte circuite inle-

grate MMC 4027, care conlin 
cite două bistabile JK. care au şi 
intrări de set şi resei asincrone. 
8islabilele 811 - 817 sini folosile 
ca bislabil set-reset asincrone 
(Iig. 1). Intrările SEn slnl apU­
cate la ieşirile 01 ale numă­
rătoarelor CI 6--9 ale scalei 
Irecvenlmelrului, iar inlrările 
RESEn sini legate împreună la 
RESET-ul general (care se 1010-
seşle şi la reselarea numărătoa­
relor) . 

Presupunem că inilial atit 

Vdcli> . 

I~§~ - /'- " 
~-, ~ _ ~~ IL ,1(15 :l'I,.4 CI3 02": pi{ , 

~ ' j,, ' ~ 
, 

J\ ' 
' .. -

2 

DISPUNEREA PIESELOR l ' 1 

3 INTRĂRILE ALE 

FAŢA PLANTATĂ 1'1 
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numărătoarele. cit şi bistabilele 
BI1 - 817 au fost aduse de im­
pulsul de RESET de la blocul de 
comandă in starea .. a'. Dupa ce 
primul numărător a numlirat 
nouă impulsuri, transmite im­
pulsul de transler (al zecelea) 
numarlilorului urmlitor, a cărui 
ieşire 01. trecind din O in 1 logic. 
determină bascularea in starea 
1 a bistabilului 81 t. Dupa ce şi 
acest numarător primeşte pe in­
Irare al zecelea impuls. deter­
mlfla bascularea biSlabi lulu i B12 
de catre Iesirea al a numarato­
rului al Irellea ş.a. m .d. , pina la 
incheierea ciclulUi de numărare. 
(Am menlionat mai sus că prima 
cifră din dreapta nu va li stinsă . ) 
Bistabilele 811 - 817, care au 
lost basculate. vor păstra 
această stare pină la venirea im­
pulsului de RESET. Celelalte 

ALMANAH MTEHNIUM" 1"" 

bistabile ale CirCuitelor MMC 
4027 (bistabilele B21 - B27. 'i­
gura 1) sînt utilizate ca bistabile 
JK sincrone. bascularea aces­
tora dintr-o stare in alta făcîndu-se 
pe frontul crescător al semnalu­
lui de tact aplicat pe intrarea 
clock şi În functie de informaţia 
de pe intrările JK-. Acestea se 
leagă cu intrările J şi K la ieşirile 

01 şi respectiv ffi ale bistabite­
lor 811 - 817. Inainte ca 811 - 17 
să lie resetate. pe stările clock 
ale bistabi lelor B21-827 se 
aplică impulsul de transler de la 
frecvenţmelru (care se aplică şi 
decodi'icatoarelor MMC 4543. 
CI1Q-17). Astfel acestea vor 
prelua informalia şi o vor păslra 
pină la venireI! unui nou impuls 
de transfer. In continuare se 
aplică resetarea şi incepe un 
nou ciclu de numărare. Dacă nu 

ca-vo 
se aplică semnal la intrare. b,-
slabi lete 811 - 817 nu vor fi bas-
culale, ca urmare nici bislabi lele 
821-827, şi datorită faptu lui că 

ieşirile acestora din urma Q2 
sint legale " in t rări le BLAN-
KI NG oi. decodificaloarelor 
Cll'-17 alişajele corespun-
lâtoare vor t i stinse. Daca se uti-
Uzează circuite MMC 4511 la in-
Irarile BLANKING se vor lega ie-
şirile 02. Cablajul nu comportă 
probleme deosebite şi se reali-
lează pe sticlolextolit dublu pla-
cal (fig. 2). Se ataşează ,Într-o 
modalitate pe care o crede lie-
care că este mai bună lîngă 
placa de cablaj a frecvenlmetru-
lui şi se lac legături cu sîrmă 
subţire izolata. Alimentarea '" ,,~ de " traseul Vdd " frec-
venlmelrului şi dacă se ob5ervă 
anumite nereguli ;" func\iona-

'" acestuia, nedatorate unor 
greşeli de construclie, se aplică 

"" condensator d. ~1 pînă ,. 
ciţiva "F (de fapt valoarea se ta-
tonează) pe traseul de atimen-
Iare al celor şapte MMC 4027. 
Dacă se doreşte anularea 

efectelor acestui dispozitiv, 
pentru un timp intrările SET2 ale 
bistabilelor B21-B27 se leagli la 

"" comutator cu revenire, care, 
prin actionare (apăsare sau bas-
cutare). pune aceste intrari in 1 
logic (Vdd). Acest lucru nu l -am 
făcut şi nu apare in schema şi 
cablaj, dar l-am remarcat in text , 
considerind cli unii constructori 
care doresc pot sa-I u1ilizeze. 

Consider c, funcl ia celor 
şapte circuite MMC 4027 din 
acest dispozitiv poale li incor-
porată intr-un singur circuit sau 

in inte-<:hiar poate. fi inglObat~ 
-norul numarătoarelor ŞI decodl 

licatoarelor şi cred că. dacă s-ar 
trece la conslruclia practică, şi 
circuitele CMOS vor avea 
această calilate pe care o au Cir­
cuitele TTL (decodificatoarele 
44n. Acest lucru, compensind 
consumul inutil menţionat la În­
ceput. creează astfel posibilita­
tea ca unele aparate de măsură 
cu afişaje cu LED-uri să devină 
portabile şi să aibă o ' iabililate 
măritli. 

BIBLIOGRAFIE: 
- CirCuite integrate CMOS 

- Mlcroelectronk:lt 
- Z. Schtetl, 1. Holtman, A. 

Cimpeanu, Semiconductoare şi 
aplicaţii , Editura Fac la. 

- Gh.. Slndulncu, Mihai Pe­
tre, Electronică energonelnten­
sivă prin aplicalii CMOS. Edi­
tura Militară. 
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OSCAR13 

DOWN CONVERTOR PENTRU MODUL 

Acest convertor permite recep­
tionarea downlink-ului din mo­
dului B al satelitului OSCAR 13: 
145,825 o • • 145,975 MHz (baliza 
145.812 MHz) şi transpunerea 
acestei benzi in 28,825 . 29.975 
MHz. respectiv la intrarea orică­
rui Iransceiver care afe banda 
de tOm. 

ConvertOful conlir.e. 
- circuitele de alimentare 

(redresor, stabilizator) : 
- circui tele pentru genera­

rea frecventei de ,,7 MHz (osel-
1810ruIJocal); 

- amplificatorul de RF (cu 
tranzistor MOSFET): 

- m i x8rul (cu tranzistor 
MQSFEn· 

AJimentatoru ' este prevăzut 
cu un redr8$Ol" Cu punte care li­
vreazA +14 V (fig. 4b). 

Frecventa oscilatorulul local 
este de 117 MHz şi se obţine de 
la un cristal de 39,000 MHz. 
Schema este in figura 3. Tran­
zislorol T I este oscilatof, iar T2 
amplificator tripler. 

LI se reglează pe frecvenţa de 
osci latie in regim ,,peste critic" 
cu 1/2 tură a miezului. L2 se re­
glează pe armon.ica a iti-a (117 
MHz). pe maximumul semnalu­
lui recepţionat sau al zgomotu­
lui propriu al convertorului. 
Reatlzarea circuitului imprimat 
nu purte probleme şi este la 
opţiunea constructorului in tunc­
ţie de componen.tele disponibile. 

Amplificalorul RF poale fi rea­
Uza! cu BF960. 40673. 3SK35. 
ECC225 etc. Noutatea acestui 
montaj este anexarea unui Cir· 
cuit integrat 723. care permite 
stabilizarea tensiunilor de ali· 
mentare (drenă şi G2) şi Umila­
rea curentului din drenA. Acest 
mod de limitare permite elimina· 
rea grupului RC. care se mon­
teaza intre sursă Si masă exact 
in acelaşi scop. Eliminarea gru­
puluI RC permite coneclarea di­
rectă la masa a sursei, evitind 
orice impedanţă parazită. Pe de 
altă parte, reglajul comod al UD 
şi UG2 permite obţinerea para· 
metrilor globali maximi posibi li 
de la tranzistorul util izat. 

in privinla mixerului sint vala-

/12 
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Fig. la PM'>LFlCATOO RF 
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r- 6 3 
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L 6 5 2 CuEm ~ 0.6 .... 5 , IOK 

1 13 , Uo 
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Fig. 2 b MIXER-CIRCUITUL IMPRIMAT (scara 1:1) 
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ca-vo 
bile aceleaş i observaţii . 

Reglajul se realizeazA pornind 
de la UG2 "" O V şi UD = 5 V. 

Polenliometrele pentru limi­
tarea curentului se reglează in 
prealabil la 10- 12 mA limitare, 
fo losind o sarcină rezistiva. 

Cu antena conectată, utilizind 
chiar semnalele salemului. se 
reglează pe maxim de semnal 
mie~urile induc;lamelor L ' -l4 
f'9. la) ŞI 1I - L6 (I'-g. 2a) . 

In continuare se vor creşte 

tensiunile UD şi UG2 ta amplili­
ealerul RF şi, succesiv, se va co­
recta acordul. În !unclie de ca­
racteristicile individuale se vor 
obline perlOl"manle cii mal ridi­
cate (cişllg şi zgomot). De 
exemplu : UG2 = 5 V. UD "" 7 V . 
La mil<er se procedează similar. 
Pentru mixer, valorile ob1inute 
sint: UG2 = 0.5 V; UD = 9 V. 
Convertorul se amplasează intr-o 

Fig .4a AMPLASAREA PE ŞASIU 
cutie metaUeă cu dimensiunile 
apro ll imaliva de 220 mm 1( 150 
mm 1( 150 mm. Modul de ampla-

4' sare a celor patru oomponente 
majore (redresorul. generatOful 
117 MHz. ampll licatorul RF şi 
mil(erul) rezulta din ligura 48. 

Ieşirea oonvertOfului se c0-
nectează direct la borna de an­
tenă a transceiverului . 

Lllilizind o antena cross Vagi 
IOOO,uF cu 6 + 6 elemente cu orientare 
25 V AZ-EL şi avind un cablu de co­

borire de 10 m lungime. semna-
. 14 V lele balizei recep!Îonate sini 

;~~.,;;;~;.~~~~~~~::~::::::~;---<>;~::~~m~u:1t deasupra zgomotului de 
4 b lond al oonvertorului. 
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I 
ANTENĂ YAGI PENTRU 144 MHz 

Antena Vagi este cea mai 
răspîndită in rindurile radioam8-
torilor de unde ultrascurte. 

Ea are o construcţie simpl ă, 
un cîştig şi un coe'icienl de di­
redivilate mare. 

Dimensiunile necesare pentru 
construirea ei pentru lucrul in 
banda de 144 MHz sini Indicale 
in figură. 

Antena se confeclionecu:a din 
leal/a de cupru sau aluminiu cu 
un 'diametru de 10 mm. 

Deoarece la mijlocul elemen­
telor tensiunea esle egală cu 
zero, acestea pot fi montate in 
acest punct direct pe un suport 
comun, confeclionat dintr-o lea­
va metalic.!!. 

Pe acest suport se V8 filUl per­
pendicular pilonul metalic de 
suslinere, antena aşezindu-se 
astfel in pozilie normală de lucru 
(unghi favorabi l). 

Alimenlarea se va tace in 
punctele XX ale radialorului prin 
intBfmediul unui cablu coaxial cu 
impedanla de 75 n , simelrizal. 

Bucla de simetrizare va avea 
lun!;jimea de 340 mm şi va li con· 
lecllonata din acelaşi cablu , cu 
aceeaşi impedanla. 

Pentru punerea ta punct se 
\lOr Îndeparta rellectorul Si di· 
rectorul şi Se va pune in lunc· 
liune emilătorul pe 145 MHz . Cu 
ajutorul unui bec cu neon se va 
verilica repartilia tensiunii. In 
cazul În care nulul acesteia nu 
corespunde exact cu mijlocul 
geometric al radiatorulu i. se va 
acliona asupra lungimii seg­
mentului de simetrlzare, care 
inil;al este bine să aibă o lun­
gime ceva mai mar~ decît cea 
menlionata. 

Dupa realizarea simetrizării 
se va monta reflectorul la dis­
tanla indicată şi se va măsura 
cimpul la o distanlă de cel pulin 
20 m in spatele antenei 

Variind distanla rellectorului 
lală de radiator. se va căuta obli­
n8l"ea unei radialii minime. Apoi 
se montează şi directorul şi se 
reglează pentru maximum de ra­
dialie În lala antenei. 

Deoarece cele trei elemente 
se influenlează reciproc. este 

/76 

nevoie de a reveni de citeva or i 
asupra reglajelor pină la obţine­
rea unui ciştig şi a unul raport 
laiii/spate maxim. 

Bine pusă la punct, antena 
poate avea un cîştig de 7-8 dB, 

, 

~ ~ 
~ 

~ 

LUCIAN P D P. A r .d 

ol8l"ind multiple satlsfaclii ra­
dioamatorilor alit la lucrul local. 
cit şi pentru Ox. 

Dimensiunile relativ reduse o 
recomandă şi ca antena pentru 
lucrul portabil in COncursuri. 

.0" 
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SURSĂ STABIL/ZATA 'VIULTI Lk 
Această sursă de alimentare 

multiplă a lost realilat~ pentru 
alimenlarea aparaturii unei staţi i 
de rad ioa mat ar: receptoare, 8X­
cJlalo are {IS VI. monta je TTl (5 
V) şi etaje de putere tranzistori­
zale cu consum de maximum 
4Ala30V. 

Ea se compune din Irei Slabiti­
zatoare autopro lejate la SCurt­
circuit de 5 VlO.5 A. IS V/O.8 A şi 
3. .. 30 Vl4 A. Stabilizatorul regla­
bil con line un sistem de limitare 
de curent reglabil inlre 0,5 şi 4 A, 
independent de tensiunea de ie­
şire, şi poale fi folosit şi la in­
cărcarea acumulatoarelor. 

Transformatoru l de relca are 
două infăşurări ce asigură 15 
Vl l ,S A şi 30 Vl4 A. Sursele fixe 
de 5 şi 15 V lolosesc aceeaşi in­
I ăşurare şi sini real izate cu cir­
cuite integrate de tipul lM78 15 
(1 5 V) şi lM309t( {S VI. Ele asi­
gură un curent maxim In sarcina 
de 1 A şi disipa o putere de maxi­
mum 20 W. Aceste surse inte­
grate au proteclie i nternă la su­
pracurent şi ambalare termica şi 
ne<:esilâ foarte pullne compo­
nente elCterne. Se VOI" monta di­
rect pe şasiul aparatului, iar 
condensatoarele C,. C&' res­
pectiv C •. CGo chiar pe terminale. 
Tensiunea nom inală a acestor 
stebil izatoare se va afta In limi­
tele 4.75 .. . 5.25 v pentru lM309t< 
şi 14,5 ... 15.5 pentru lM7815 (lM 
320- 15). 

Stabi lizatorul regtabi l se ali­
mentează din infişurarea de 30 
V/4 A prin reclresorul formal din 
puntea n!dresoare 4PM20 şi 
condeosatorul C, de 2 IC 5000 ",FI 
50 V. S-a utÎl izat un ci rc uli inte­
grat (lA 723C, care o fera pe linga 
simplitatea În utilizare şi perlo r­
manie deosebite, rezistenţa de 
leş in! masurat! fiind mal mică 
de 10 mn. Sistemul de l imitare a 
curentul ui reglabil fO l oseşte 
tranzistorul intern de limitsn! 
accesibi l BE la terminalele CS şi 
C L Tensiunea de deschklere SE 
se compune d intr-o frac liune 
sta bil i zat ă, reglabil i din P" şi o 
fracl iune propOfliona lă cu cu­
n!ntul de sarcin~. culeasâ prin 
Pl- Tensiunea slabilizata este 
asigurată de dioda O, aflata in 
conduclie clalorită rezistenlei 
A " Cind suma acestor tenSIuni 
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atinge 0.55 V tranzistorul limita­
tor se deschide şi tensiunea la 
ieşire se reduce corespunzător 
men1inerii consumului prestabi­
lit. 

la punerea in functiune se va 
regla din p. o tensiune de ieşire 
de circa 25 V. Se aduce cursorul 
lui P3 la capatul inferior (sPn! P2> 
A,.) şi se creează la ieşire un 
consum de 4,5 A. Se va regla 
apoi P2 pin ă cind se produce li­
mitarea (tensiunea la ieşire 
scade). Se va produce apoi la ie­
şi re un consum de 0,5 A şi cu 
cursorul lui P, la extremitatea 
opusa se va regla R>o pentru a se 
intra in n!gim de limitare. Se 
poate grada apoi P3 direct in 
. .A w

• Acest sistem are avantajul 
unei căderi de tensiune reduse 
pe elementul IimitatOl' (0.5 V). un 
cost redus şi posibilitatea re­
glAtii continue a curentului limi­
tat. 

Grupul regulator a lost reali­
zat cu doua tranZistoare de tip 
K0503 (sau 2N3055) conectate 
in paralel prin rezistenlete de 
echilibrare A~ şi Ae de 0.2 fi. 
Aceste tranzistoare au fost co­
nectate fiecare direct pe radia­
toare p rolilate di n aluminiu cu 
suprafala de 400 cm2 • Izolate 
fală de şasIu şi diSpu se in exte­
riorul carcase! in pozilie verl ,­
cală. 

MlliampermeUul conectat in 
schema serveşte prin comutare 

la măsurarea curentului de S8J­
cină şi a tensiunii la ieşire. In 
funCl ie de sensibilitatea sa se 
vor regla P, şi A2' penlru a 
Ob\ine scarile dorite de măsura . 
Pa entiometrul p. PQ8le ti cu­
prins Intre ' ... 50 kl l, iar Rr li A, 
se determ ină expet:imen a in 
funcl ie de l imitele de tensiune 
dorite. Trebuie sa se aibă in ve­
dere că pentru această configu­
ral ie a grupului regulalor serIe 
T ,. T2> T3 redresorul lrebuie să 
asigure in sarcina o tensiune de 
5 V mai mare ca l imita superi­
oară dorită . Totodata, tensiunea 
maximă dată de redresor nu tre­
buie si depăşească 37 V pentru 
a se evita distrugerea ci rcui tului 
integrat (lA 723C. Se poate mon­
ta preventiv un sistem ele limi­
tare format dintr-o rezistenlă Oe 
200 n de la V; şi Ve (conectate 
impreuni) spre + şi o diodă Ze­
ner de 37 V spre masă (PL27Z + 
Pl9V 1). Pentru a se conserva 
rezistenla de ieşire la valoare 
foarte scăz:ut.!i este necesar să 
se respecte realizarea traseelor 
de curent mare ca in schema de 
princip iu. Tranzistorul T, de tip 
BO 139 neces it ă un radiator ele 
10 cma. Pentru a se evita o even­
tuală Insta bil itate in l uncţionare 
se va conecta pe bornete de ie­
şi re un condensalor cu tantal de 
5 .. 50 ~F (C,) 

BIBLIOGRAFIE Circuit. iri ..... 
g rat. llnlare. Catalog 1981. 



ca-vo~ 
« < I 

n~ '''''' '" 
RlQ10hw 

2"1<0503 ~ RJ6~ 
IZN»hl • - nV [mwc , 

~'k~ '; ' DiA . ~:,'"' "'"'~~ R2 t" 'E"' ~ ~ţ t-' , pA 723C ~ 
• LJ ,.....1»' 

"r<~ 
, 

V; '" " , " '" "'" ~d4roPf '''' 
,,, 

, ~ """ '" '" .. " " XlJA.A - ", ><0 1 , , 
",,' H'Il 1'::Op" r , n", '" mo 
~PJ' 8. 

50V [3: 
"" ,", ~ "" Rll 15kq/)w 

I..M 7815 '" ~LE02 '"" ~~~ '"DO <., , , 'O. 

f:; ~~": «îb 
O, .. ~ 

~ " ~~ , "I'f", C.\JF 

'" 
" 

, 
"....v.f 

C.11'F 
J:lY' -t- s'l'Q~ , " m 

:!5V , , 
l M309K R13 f.IlfI ......, LED3 

, 

ADAPTOR PENTRU FRECVENTMETRU 

Adaplorul esle consliluit din­
Ir-o sonda de impedanlă mare, 
un preamplificalor lulilizabil 
pînă la frecventa de 50 MHz). un 
divizor de Irecvenlă cu 10 (uIiU­
zabil pină la 20 MHz) şi un Ifig­
ger, pentru analiza fenomenelor 
<.:ontinue sau Oe frecvente joase. 

Ansamblul circ uitelor de adap­
tare se aranjează conform figurii 
1. Bineinleles, se poate omile di­
vizorul cu 10 c ind nu sini pro­
bleme in ceea ce priveşte Irec­
venta salJ preamp lilicatorul. cind 
senSIbIli tatea I recventmetruiui 
este suficienta. 

". 

1. SOnet.. de Impedanl' mare 
Schema sondei este prezen­

tată in figura 2. se foloseş te un 
tranzistor cu efect de cimp canal 
n (pentru asigurarea impedanlei 
mari de inlrare). urmat de un 
tranzistor bipolar tip pnp. in 
această configuratie folosim o 
alimentare cu JHusul la masă. S-ar 
putea realiza şi un montaj cu mi­
nusul la masa. inlocuind TEC-ul 
canal n cu unul canat p şi pe T2 
cu unul npn. 

Intrarea se face prin conden­
satorul Cf. in serie cu rezislenla 
Rl . care are rOlul de a compensa 
fenomenul de rezislenla nega-

• 

Ing. C. IVANCIOVICI 

!ivă de intrare pe care montajul 11 
manifestă ta anumite Irecvenle. 
Pentru a pro teja intrarea s-a 
prevăzut rezÎstenla R2 (de va­
loare foarte mare). compensată 
in frecventă de către condensa­
torul C2. In acest mod se pot 
aplica pe intrarea sondei chiar 
300 V. curentul de poartă al lui 
Tl fiind doar de 100 pA. Rezis­
tenla RS de polarizare a n:C-ului 

.. nu este decuplată pentru corec­
!ia in frecventă. Datorită disper­
siei parametrilor lui TI s-ar pu­
tea să lie necesară modificarea 
uşoară a acestei valori pentru a 
se obline valorile tensiunilo r in-

... L ..... N ... H ~ TEHNIU .... 1990 
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dicate pe schemă, Legălura in­
Ire T1 şi T2 se face prin dioda 
Zener OZl, fixind potenlialul 
buei lui T2, Legălura s~ar fi pu­
Iul face şi prinlr-un divizor rezis­
tiv, Condensatorul C3 decu­
pleuă reztstenla R7. făcînd o 
nouă coreclie in frecvenlă, Ae­
zistenla de sarCină a lui T2 esle 
R8 şi se găseşte la cealaltă ex­
tremitate a cablului coaxial de 
legatură , Sonda eSle concepută 
astlel incit pe cablu se transmit 
şi semnalul şi alimentarea, folo­
sindu-se deci doar două cone-

duni de legătură, 
Circuitul de proteclie este 

realizat din A2 in paralel cU C2, 
S-ar parea că impedanla de in­
trare nu poate fi Inferioară valo­
rii de 3.3 MII. in paralel cu 4,7 pF, 
Această consideralie nu mai 
este valabilă incepind cu frec­
venla la care reactanla lui C2 
devine net in ferioară valorii lui 
A2. Atunci impedanla de intrare 
a lui T1 este afectată de C2 şi 
poate deveni negativă la frec­
venle inalte, Putem limita efec­
tele aranjind elementele monta-
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c -vo 
jului astlel incit să reducem la 
minimum capacitatea intre poarta 
lui T1 şi ceitalli doi electrozi 
(sursa şi drena), apoi aJegind În 
mod convenabiL prin incercări 
valoarea lui Al , Capacitatea de 
intrare variază pulin in funclie 
d,~ frecvenlă şi este in jurul valo, 
rll de 5 pF, Rezistenla de intrare 
este mai mare de 20 MII sub 100 
kHz, pentru a ajunge la 8 Mn la 
frecvenla de 1 MHz_ 

2. p,..mpIHk:.torul ,1 dtvlzo­
rul cu 10 

Primul etaj al preamplilicato­
rului (Iig 3) este in configuralie 
emitor comun ou ba" polari-
zată prin intermediul rezistenlei 
A8 (care este " rezistenţa d. 
sarcină a sondei), AI doilea etaj. 
cuplat direct ou primul. este in 
C(mfiguralie repetor pe emitor 
(colector comun). 'PO' semna-
lui atacînd tranzistorul T3_ Acest 
tranzistor este polarizat de ş~ 
mireglabilul AO de asemenea 
manieră incit este saturat in re, 
gim static şi deci numai alternan-
lele negative ale semnalului pot 
ajunge un impuls la intrarea di-
vjzorului , Acest divizor 00". li 
realizat ou un circuit digital 
COB490 ~u ou două COB473. 
Primul este un numărător deca-
dic, conline patru bistabile mas-
ter-slave astfel interconectate 
incit să realizeze un divizor prin 
2 şi un d ivizor prin 5. Frecventa 
maximă a impulsuri lor de inlrare 
are o valoare tipică de 18 MHz, 
Ce' de-al doilea (COB473) " 'e 
lormat din două bistabile mas-
ler-stave pe capsulă. Intrarea in-
formaliei in secliunea /naster se 
face pe intrarile J, K controlate 
de intnnea de tact (Iig, S), Frec-
venla maximă de tact are valoa-

.= --, o:, 
.~ 

. 
OI.'1QFI t- i"""" w. 

'rn~F 

~~ 
- ~ , 

fJk ''L SVlZ 

• ,,. 
',1 " 
""" 1F 

~, 

-FK<l\Ifl,'!HETRU . 
/19 



CQ-VO . 

5 I~J' rc: 
2" C DB .473 

~ ~. • • • "1 4- T 

it JfL 1 L-.J 

\ ....n-e<-e. 

. 

6 .. 

. ~ '" K .. ~ 
T .;Tt. T. . 

'2" ec..~T • ... 
':.':0 L..--'::..J--4----~_I ... 

fOD 

I 
rea tipica de 20 MHz, 

Prin intermediul comutatoru­
lui Slb, se aplica pe intrarea 
Irecvenlmelrului lie semnalul 
provenind dinspre Colectorul lui 
T3, lie semnalul de la i~irea di­
vizorului cu 10. În ambele ca­
zuri, semnalul (tensiunea) trece 
printr-un divizor rezislllI , consti­
tuit din RIO. AII . respectiv Rl2. 
R13 in acest mod, Irecvenlme­
Irul nu risca să lie saturat de o 
tensiune prea mare. 

De altlel, amplitudinea sem­
nalelor este deja limitata prin 
faptul că tensiunea de ahmef1· 
tare a lui T3. cit şi a circuitelor 
integrate digilale ce formează 
divizorul, este de 5 V. Pentru a 
asigura o viteză sulicienUi de 
numarare nu este indicat sa se 
folosească diviwrui pentr l. frec-­
venţa sub 1 MHz. Pentru a p\ltea 
face comutari te necesare mira­
ducem comutatorul 51a,b, care 
produce şi ° limitare a benzi i oe 
trecere, destinată eliminarII even­
tualelor tensiuni parazi te de 
joasă frecven lă. Dacă dori", să 
eliminăm şi frecvenle mfli ridi­
cate. se introduce comutatorul 
52, care reduce frecvenţa de 
tăiere superioară la aproximativ 
100 kHz, 

in acest mod avem Irei posibr­
litati de a alege banda de tre­
cere, iar sensi bililălile cores­
pumătoare (sondă + preampli­
ficator) sint indicate În ligura 4, 
În alara cazului cind se lucreaza 
cu divizorul, sensibilitatea va­
riază În funclie de tipul de frec­
venlmetru lolosi t. 

3. Tliggerul 
Aşa cum arata figura 6, acesta 

are rOlul de a numara lent cu aJu­
torul unei lotodiode FO, Poten­
liometrut P permite reglarea 
punctului de anclanşare În li ­
mite relativ mari , ' pulîndu-se 
masura la Iei de bine perioade 
de obscuritate, cit şi perioade de 
Ilummare mal mult sau mal pulln 
intense Triggerul poate h co­
mandat ŞI de surse de tenSIune 
continue, In acest scop se deco­
necteaza lolodloda FO şi se 
ap lică tensiunea direct (dal!a 
esle negativă lala de masă) . In 
cazul unei tensiuni pozitive. se 
montează o rezistenla in serie 
cu intrarea (punctul Bl şi apoi se 
reglează polen,iometrul P pen­
tru a aduce divizorul de tensiune 
asltel format În apropierea 
punctului de anclanşare_ Trig­
gerul este utilizabil pină la frec­
vente de ordinul a 100 kHz si se 
pot aplica pe inlrarea sa tensiuni 
Cu amplitudini de pina la 50 V 
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LICITA f 

ÎNTREPRINDEREA "ELECTRONICA 
BUCUREŞTI 

~eect'ontc. .. produce o bo­
"ati (J*ni de televizoare "b-~. 
gru portablte, lranlpol1eblle ,1 
I'eţton.,., echipate cu tuburi ci· 
nelcop moderne cu diagonale 
ecranului: • 31 cm femllle 

... em familia 
51 cm - familie 
61 cm - t.mHle 

DATE TEHNICE: 

SPORT 
OLT 
SIRIUS 
DIAMANT 

Norme de receplle : OIAT, 
CIAT-CCI A (sau orice normă. Ia 
cerere) 

Benzi ,1 canale de receplle; 
1 __ 111 FIF (canalele 1- 12): 
lV-V UIF (canalele 21 - 60): 

Programetor: omn iprograma­
bit , cu 6 sau 8 laSle: 
Şalu echipat cu 3. .. 6 circuile 

integrate: 
FlabllIt.te ridicată: 
Inlr.r. In'eni: FIF - UIF/75n. 

(asimetricll) ; 
Imagine ,1 sunet de calitate 

Sl:perioara : 
Alimente, •• : - rele a : 220 

V C.S., 50 Hz penl,\) televizoarele 
pOftabile: 

_ acumulator aulo: 12 V c.c. 
Pute," me.lmi consumată de 

la sursa de alimentare: 
- televl.l:oare portabile de la 

retea: 33- 42 VA. de III acu(Tlula­
tor· 23-30 W, 

- televizoare Iransponabile şi 
slaţionare de la felea: 55 VA. 

Greutat.a 8PJ"oxlmatld; 
- lamilia SPORT: 1.1-8.1 kg: 
- familia OLT: 16 kg; 
- lamltia SIRIUS: 18 kg; 
- familia DIAMANT: 25 kg. 
Indiferent de numarul de cir· 

cuite integrate. tOllte televlroa­
rele alb-negru asigu ră aceleaş i 
niveluri superioll fe de perlor­
mania. Alit televizoarele porta­
bile. ciI şi cele Iransporlabile ŞI 
stalionare au posibilitatea de 
echipare cu module lunclionafe 
(cu c ircuite integrate sau tranZIS­
toare) interşanj atllle 

Pentru tntotmalll I Uplfmen ..... lI'i rugim li lI'i ..... 11 fnlteprlnderll nEJectJonlca"-Sucure,1l, 8d. 
0lmHrte Pompe! nr. 5-7, Heter 2. cod 72326, telefon: 88 20 8Q, IMa: 10539. 
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Pentru racordarea oomoda şi 
sigură la relea a diverşilor con­
sumatori e lectrocasnic;, in spe­
cial alunci cind sini necesare 
lungimi mai mari ale cordoanelor 
de legatură, utilizati noile modele 
de prize multiple lip ru lelii reali­
zate de I.A.E.I.-Titu in două va­
rian' 'l. constructive: 

Prlzi ev.drupii rule1i 6 A 

Contine patru prize lar is con­
tacte de protectie pentru şte­

care lip .. Europa'· 
TenSiunea max Ima l f>O V e .. 
Curentul m SJ.m fI"l il l) 6 A 
Puterea maxima (tOlala) 1 320 W 
lungimea cordonului 10 m 

PrUI cv.dfupli ruleti 16 A 

Contine patru prize cu con­
tacte de proiectie, pentru şlecilre 
tip şuco 

Tensiunea maximă 250 Ve.a. 
C urentul maxim (lOIal) 16 A 
Puterea maxima (tolalal 3 520 W 
!-ung imea cordonului 10 m 
In ambele variante, corpul pri ­

zelor (din mate, ial plastic tip re­
Ion - PASA) este realizat intr-un 
design modern şi functional, fi­
ind p rel/azut cu miner, suporluri 
pentru mentinefea in pozitie I/er­
ticală şi cu un buton discret ce 
serveşte drept ,.manil/eI ă " pentru 
rularea comodă a cordonului , 

Pentru InfOrmall i Shpllm"'nla re 
pri I/ind c:ara<:lensllcl'e lCon u:;e 
ale produselOr I A E. 1.-Tii.; ; i 
eondi\ule 00 "I/rare adresal '-1'8 la 
INTREPRINDEREA flf: APARA­

... J E.ECTAIC DE INSTALAT' I 
1 I'n), st. Gam n, 7~, cod 0100. 
judetul !)imbolllla , 
, Tillelon: (90) t4 19 55 : 
14 1968, 

(926j 504.'11, 50452; 50453 
Te/ele : 17228 
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"AUTOMATIC" ŞI "AUTOMAlIC SUPER" 

MASINI AUTOMATE DE SpALAT RUFE , 

Maşinile ,,AuIom.tkM (12 pro­
grame) şi "Aulom.Ue Stlper" fl6 
programe) sini dotate cu tambur 
orizontal şi incărcare frontală , cu 
o capacilale maximă de spălare 
de 5 kg rufe uscate. Execută În 
mod automat cicluri de prespă­
Iare, spălare. limpezire, stoarcere 
şi Iralamenle speciale ca apre­
tare. parfumare, albăslrire, Înăl­
bire. 

Pe linga automatizarea intre­
gului ciclu de spălare, prin care 
se scuteşte munca obositoare a 
spălatului rulelor din orice gos­
podărie, maşinile prezintă urmă­
toarele avantaje fală de -maşinile 
Cu pulsator: 

- calitatea spălării imbunăIă­
lită , asigurată prin numărul mare 
de programe de spălare, adec­
vate tuturor sortimentelor de 
rufe; 

- manevrare uşoară şi simplă ; 
- consum ralional de energie 

electrică; 
~ uzură redusa a rufelor; 
~ sigurantă in eJCploatare. 

CARACTERISTICI TEHNICE 

capacitatea maJCimă de spă­
lare - 5 kg rufe uscate. 

Dimensiuni de gabarit -
600JC 500JC 650 mm. 

Masa netă - 65 kg. 
Puterea incălzitorului etectric 

- 2300 w. 
Puterea motor ului electric: la 

spălare - 325 W. Ia stoarcere -
650 W. 

Puterea maJCimă absorbită 
2625 W. 

Tensiunea de alimentare 
220 V.tl O%. 

Presiunea cerută pentru apa in 
reteaua de alimentare - 0,2-6 
daN/cm2. 

Nivelul apei in timpul spălării 
- 16 + 261. 

Consumul maJCim de apă - 30 
Ilkg rufe uscate. 

Consumul maxim de energie 
electrică (programul 2) : 0.645 
k....."/ kg rufe uscate. 

Clasa de proteclie: cu legare la 
pamint. 
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Pentru exploatarea corectă şi 
ob1inerea unei eficien1e maxime, 
se recomandă respectarea strictă 
a celor ce urmează : 

- instalarea şi punerea in 
func11une a maşinii se vor face 
numai după studierea instructiu­
nilor de folosire; 

- alimentarea cu energie 
eleclrică a maşinii se va face nu­
mai de la .0 priză cu contact de 
protectie. Inainte de prima folo ­
Sire se verifică corectitudinea le­
gării la pămint a prizei de către 
un electrician aUlprizat; 

- la introducerea fişei cordo­
nului de alimentare in priză, bu­
tonul pornil-oprit nu trebuie să 
lie apăsat, iar butonul programa­
torului trebuie să lie pe una din 
pozitiile ,,(1'; 

- este interzis a se umbla in 
Interiorul maşinii cind fişa cordo­
nului de alimentare este in priză; 
~ se interzice orice improvi-

zatie - innădirea sau modifica­
rea cordonului de alimentare; 

- este interzisă demontarea 
sau modificarea echipamentului 
electriC; 

- butonul programatorului sq 
roteşte numai in sens orar, in 
pozitia ,.ieşit" a butonului por­
nit-oprit; 

- este Interzisă spălarea rule­
lor in maşină cu benzină sau alle 
produse inllamabile; 

- este interzisă manevrarea 
maşinii de către copii sau de că· 
tre persoane care nu au studiaI 
şi nu cunosc instructiunile de fo­
losire. 

In CMIIIiII uniii lJIIIIdri .. In­----... - .. _ ........... -- " 
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Song . Solo. Iri s. 
GlorÎa , Terra , Cos­
mos, Junior - rad io­
receptoare po rtabi le 
care asigură o recep­
ţ i e de calit ate a emi­
si unilor rad iodi fuzate. 

Atributele pr i nci ­
pale ale acestor ra-

DENUMIREA 
RECEPTORULUI 

Sa". 
Solo 300 
Solo 500 

'", 

d io receptoare- sen­
sibili tate, selectivitate, 
f idelitate - sînt asi­
gurate in condiţ iil e 
unu i con sum redus 
de energie electrică 
furnizată. in special, 
d in baterii. 

Magazinele comer-

ţu lui de stat speciali ­
zate ÎI1 desfacerea 
produselor elec tro­
nice vă oferă radiore­
ceptoarele p ortabile 
50n9, Solo, Iris, Glo­
ri a , Te rra, Cosmos, 
Junior la preţu r i con­
venabile. 

GAME SISTEM DE PRET 
UNoA ALIMENTARE (lei) 

UM,US 3 baterII R 6 (4,5 VI .,. 
UL. UM, UUS 4 baterII R 6 (1,5 V 11 4) 685 

Ul, UM, US, UUS 4 bateri i R 14 ( 1,5 V .. 4) 885 
.au ,eta. de 220 V 

Ul, UM 2 baterII R 6 (1,5 V • 2) 371 
GlorIa Ul, UM, US1, US2, UUS 6 batenl R 20 (1,5 V • 6) '382 

ieU l a releaua de 220 Vl50 Hz 
Tarra Ul, UM 3 baterII R 12 (4,5 V • 3) 439 
Co.mos Ul. UM, US 4 baterII R 6 (1,5 V • 4) 732 

. au la releaua de 220 V/SO tu 
Junior UM 2 baterii R 6 (3 V • 2) 335 
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