


























Proie 'ctarea 
INCINTELO A USTICE (III) 

Ing. Aurelian MATEESCU 
(Urmare din �n�u�m���r�u�l� trecut) 

In I e 
�D�e�f�i�n�i�c�i�e�.� IncInta �l�n�c�h�l�s�~� �;�e�p�r�e�~�/�n�t��� rezolvarea cea mai 

�s�i�m�p�l��� privind separarea celor �d�o�u��� unde acustlce emIse 
de membrana difuzorului, : tez07vare const§nd ln Tnchlderea 
�e�t�a�n�_��� a unul volum de aer ln Interiorul unei incinte Tn care 
este montat un difuzor. 

CircuItul electric �_�i� pneumatic al acestui tip de �I�n�c�I�n�t��� 
este analog cu un filtru , trece - sus de ordinul 2, av§nd 
�r���s�p�u�n�s�u�l� controlat de rezonanta �_�i� de amortizarea 
�a�s�o�c�i�a�t���.� Constructiv se �r�n�t�§�l�n�c�J�s�c� �d�o�u��� variante de incinte 
�~�c�h�~�e�:� -

-panou Infinit (the Infinite bafflfJ), denumire ce provine de 
la modul de comportare a panou/u/ acustlc Infinit. Volumul 
acestui tip de �i�n�c�i�n�t��� este suficient de mare, astfel ca 
rezistenta pneumaticl1 a aerului (compliance) din �I�n�c�i�n�t��� �s��� 
fie mal mare dec§t rezistenta �o�p�u�s��� de suspensia 
difuzorului; , ' 

- suspensie �a�c�u�s�t�l�c�~� (the alr suspenslon), caz Tn care 
rezistenta �o�p�i�.�i�$�.��� de aerul din �i�n�c�i�n�t��� este mal �m�i�c��� deC§t 
rezistenta suspensiei difuzorului �d�~� cel putin trei ori. 

�A�c�e�a�s�t��� combinatie dintre Q;suspensle "moale" �_�i� o 
�I�n�c�i�n�t��� de volum mfc a l'fqst �_�i� �T�n�c��� este des �u�t�i�l�i�z�a�t��� de 
fabricantii de Incinte. Incinta �Î�n�c�h�i�s��� poate fi bine �c�o�n�t�r�o�l�a�t��� 
Tn ceea ce �p�r�i�v�e�_�t�e� caracteristica de �r���s�p�u�n�s� ln �f�r�e�c�v�e�n�t���,� 
ca �_�i� �m�s�p�u�n�_�u�l�l�a� semnale tranzitorII. Acest tip de �I�n�c�i�n�t��� a 
fost deosebit de popular �T�n�c��� de la inceputul anilor '50. 
Suspensla �a�c�u�s�t�i�c���,� �b�r�e�v�e�t�a�t��� de Harry Olson �_�i� J. Preston 
ln 1949, a condus la �c�~�r�c�e�t���r�I� �_�i� �e�x�p�e�r�i�m�e�n�t���r�l� largi, o 
contributie �T�n�s�e�m�n�a�t��� ,,8v§nd Edgar Villchur, fondator al 
firmei Acustlc Research �(�T�m�p�r�e�u�n��� cu Henry Kloss). Kloss 
a fondat alte �d�o�u�� �.� firme de renume, KLH �_�i� Advent, care au 
popularlzat solutia suspenslei acustice . Jn anfJl 1972, 
Richard SmaU a pubUcat �d�o�u��� articole care �s�i�n�t�f�t�i�z�e�a�z��� 
toate datele rSferlto8(8 la Inclntele lnchis8. " . ' 

, Definitia termenilor, in cele ce 
�u�r�m�e�a�z��� se vor utiliza o serie de 
termeni �d�e�f�i�n�i�c�i� �d�u�p��� cum �u�r�m�e�a�z���:� 

- f3 = �f�r�e�c�v�e�n�c�a� la- care începe 
inflexiunea la �c�a�p���t�u�l� inferior al 
benzii de �f�r�e�c�v�e�n�t���,� 
�c�o�r�e�s�p�u�n�z���t�o�a�r�e� �Î�n�j�u�m���t���t�i�r�i�i� puterii 
�_�i� �s�c���d�e�r�i�i� presiunii cu - 3 dB; 

- fs = frecventa de �r�e�z�o�n�a�n�t��� a 
difuzorului; . 

- fc = frecventa de �r�e�z�o�n�a�n�t��� a 
sistemului format de difuzor montat 
În incinta �Î�n�c�h�i�s���;� , 

- a = raportul _' reactan.­
�t���I�r�e�z�i�s�t�e�n�c��� (Ia circuitul ·serie) sau 
�r�e�z�i�s�t�e�n�c���/�r�e�a�c�t�a�n�c��� (Ia circuitul 
paralel); 

m 

- ats = a total al difuzorului la fs, 
(luând În calcul toate rezistentele 
difuzorului); , 

- atc = a total al sistemului 
format de difuzor + incinta �Î�n�c�h�i�s��� 
(considerând toate rezistentele); 

- Vas = volumul de· aer ce are 
�a�c�e�e�a�_�i� �r�e�z�i�s�t�e�n�t��� �a�c�u�s�t�i�c��� cu 
suspensia difuzorului; 

- Vab = volumul de aer care are 
�a�c�e�e�a�_�i� �r�e�z�i�s�t�e�n�t��� �a�c�u�s�t�i�c��� cu 
incrnta; . 

- Xmax = deplasarea �l�i�n�e�a�r��� 
�m�a�x�i�m��� a conului difuzorului; 

Vd = volumul maxim 
determinat prin deplasarea �m�a�x�i�m��� 
a con ului difuzorului Xmax; 

- Sd = �s�u�p�r�a�f�a�c�a� �e�f�e�c�t�i�v��� a 
conului difuzorului; 

- Vb = volumul intern net al 
incintei; 

- a = raportul rezistentelor 
acustice; 

- n = randamentul; 
- Cas = �r�e�z�i�s�t�e�n�c�a� �a�c�u�s�t�i�c��� a 

suspensiei difuzorului; 
- Cab = rezistenta �a�c�u�s�t�i�c��� a 

aerului din �i�n�c�i�n�t���.� 
Un loc important În �a�c�e�a�s�t��� 

lucrare ÎI va avea factorul a, factor 
care descrie ce se �Î�n�t�â�m�p�l��� cu 
rezonanta incintei: el �r�e�p�r�e�z�i�n�t��� 
�i�n�t�e�r�a�c�c�i�u�n�e�a� factorilor electrici , 
mecanici �_�i� pneumatici, modul cum 
�a�c�e�_�t�i�a�,� În �c�o�m�b�i�n�a�c�i�e�,� �c�o�n�t�r�o�l�e�a�z��� 
�r�e�z�o�n�a�n�c�a� �c�o�m�b�i�n�a�c�i�e�i� difuzor + 
�i�n�c�i�n�t���.� 

Figura 3.1. �i�l�u�s�t�r�e�a�z��� �r�e�l�a�c�i�a� 
Între diferite valori ale coeficientului 
a �_�i� �r���s�p�u�n�s�u�l� În �f�r�e�c�v�e�n�c��� al 
combinatiei difuzor + �i�n�c�i�n�t���.� Din 
observarea acestei figuri se pot 
trage câteva concluzii. 

La �c�a�p���t�u�l� inferior al benzii 
audio, incinta �Î�n�c�h�i�s��� �p�r�e�z�i�n�t��� o 
�p�a�n�t��� de �t���i�e�r�e� relativ putin �a�b�r�u�p�t���,� 
de circa 12 �d�B�/�o�c�t�a�v���.� Comparativ 
cu o �i�n�c�i�n�t��� bassreflex sau cu 
radiator pasiv, care �p�r�e�z�i�n�t��� o �p�a�n�t��� 
de 24 �d�B�/�o�c�t�a�v���,� o �i�n�c�i�n�t��� �Î�n�c�h�i�s��� 
care are �a�c�e�e�a�_�i� valoare pentru f3 
va prezenta un �r���s�p�u�n�s� mai bun la 
�f�r�e�c�v�e�n�c�e� joase ( .. mai mult bas") �_�i� o 
stabilitate mai mare În reproducerea 
semnalelor tranziente. 

Câteva valori ale coeficientului 
a pot fi asociate cu caracteristici de 
�r���s�p�u�n�s� specifice, care pot fi 
categorisite �d�u�p��� cum �u�r�m�e�a�z���:� 

1) atc = O ,5 amortizarea este 
�c�r�i�t�i�c���,� reproducerea semnalelor 
tranzitorii este �p�e�r�f�e�c�t���;� 

2) atc = 1 IV 3 = 0,577 �(�r���s�p�u�n�s� 
conform functiei Bessel - 02) curba 
de �r���s�I�J�u�n�s� cu aplatizare �m�a�x�i�m���;� 

3) atc = 1IV2 = 0,707 �(�r���s�p�u�n�s� 
Bul1erworth - B2) curba de �r���s�p�u�n�s� 
cu aplatizare �m�a�x�i�m��� �_�i� �p�a�n�t��� de 
�t���i�e�r�e� �m�i�n�i�m���;� 

4) atc > 11V2 > 0,707 �(�r���s�p�u�n�s� 
�C�e�b�a�_�e�v� - eliptic - C2) putere 
�p�r�e�l�u�a�t��� �m�a�x�i�m���,� �e�f�i�c�i�e�n�c��� �m�a�x�i�m���,� 
cu degradarea �r���s�p�u�n�s�u�l�u�i� la 
semnale tranzitorii, dar În limite 
acceptabile. 

Asupra valorilor lui a se pot face 
�_�i� alte aprecieri, mai ales �c��� acesta 
poate lua valori continue, fiecare 
valoare având �i�n�f�l�u�e�n�t��� asupra 
�c�a�l�i�t���c�i�i� sunetului generat de �i�n�c�i�n�t���:� 

- valori ale coeficientului atc În 
jurul valorii 1 �c�o�n�f�e�r��� incintei �c���l�d�u�r��� 
�_�i� putere a sunetului, fapt apreciat 
de �c���t�r�e� auditoriu; 

- �d�a�c��� valoarea lui a scade În 
jurul valorii de 0,8, reproducerea 
semnalelor tranzitorii se 
�Î�m�b�u�n���t���t�e�_�t�e� �_�i� sunetul emis 
contine mai multe detalii, fiind �t�o�t�u�_�i� 
mai superficial, lipsit de adâncime; 

- �d�a�c��� se ajunge la valori ale lui 
a În jur de 0,5, sunetul pare puternic 
amortizat �_�i� .. Încordat'. �T�o�t�u�_�i�,� unii 
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--------------------------------~~~ 
fabricanţi consideră valorile lui O 
cuprinse În intervalul (0,5-0,6) ca 
fiind optime, tot aşa cum s-au 
construit difuzoare la care 
coeficientul O are valoarea de 1,2, 
valoare considerată prea mare de 
unii specialişti. Depăşirea valorii de 
O , = 1 ,2 este considerată ca 
indezirabilă. 

Un studiu mai vechi asupra 
incintelor de tip suspensie acustică 
comercializate În ami '70 a arătat că 
acestea se puteau Încadra aproape 
fără excepţie În două categorii: 

1) - Otc = max 1,1 ŞI capătul 
benzii de frecvenţe joase situat sub 
50 Hz s-a găsit la incinte al căror 
volum era de peste 1.4 picioare 
cubice (mai mare de 40 litri). 

2) - Otc cuprins În intervalul 1,2-
2,0 şi capătul inferior al benzii aflat 
peste 50 Hz - incinte la care volumul 
se află sub valoarea de 56 de litri. 

Primul tip de incintă este 
caracterizat de emisia unui bas bun 
pentru audiţiile de muzică simfonică 
şi clasică , In timp ce al doilea tip 
prezintă un bas mai puternic, 
caracteristic pentru muzica pop şi 
rock. 

Vom considera tabelul 3.1. care 
ilustrează relatia Între Otc şi vârful 
frecvenţei de răspuns situat 
deasupra caracteristlcii plate de 
răspuns În frecventă. Frecventa 
mentionată, notată fgmax, este dată 
În raport cu frecventa de rezonantă 
a incintei, notată tc. Tabelul mai 
cuprinde raportul dintre frecventa 
fxmax şi fc, adică dintre frecventa la 
care apare deplasarea maximă a 
conului difuzorului şi frecvenţa de 
rezonanţă a incintei. 

Tabelul 3.1. . 

Qtc 
0,5 
0,577 
0,707 
0,8 
0,9 
1,0 
1,1 
1,2 
1,3 
1,4 
1,5 

P8$kdB 
o 

unde: 

o 
o 
0,213 
0,687 
1,249 
1,833 
2,412 
2,974 
3,515 
4,033 

Peak dB = 20 log10 
1 

'- aie 
a2 - O 25 

te ' 

fgmax =\ ~F=_==~1= 
V' 2a2 

te 

fxmax=\~ ~l -"2a[ 
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Alegerea difuzorului. Con­
structia incintei. Difuzoarele pentru 
reproducerea frecvenţelor joase 
(woofere) pretabile la constructia 
incintelor Închise sunt caracterizate 
prin: 

- frecventa de rezonanţă În aer 
liber (fs) cu valoare mică; 

- masa membranei relativ mare; 
- b,obine lungi; 
- Ots cu valori mai mari de 0,3. 
Aceste considerente implică 

utilizarea difuzoarelor cu magneti de 
dimensiuni moderate. Se va evita 
utilizarea difuzoarelor cu magneţi 

fgmaxtrc 

2,138 
1,616 
1,414 
1,305 
1,238 
1,192 
1,159 
1,134 

fxmaxlfc 
O 
O 
O 
0,468 
0,619 
0,707 
0,766 
0,808 
0,839 
0,863 
0,882 

foarte mici, la care amortizarea 
echipajului mobil este deficitară. 
Atunci când se cunosc parametrit· 
tehnici ai difuzorului, se poate apliea 
regula stabilită de Richard Small, 
care cere determinarea 
coeficientului EBP (efficiency ban­
dwidth product), adică a raportului: 
EBP = frecvenţa de rezonantă Oes 
difuzor = fs/Oes. 

O valoare a lui EBP În jur de 50 
arată ca propice utilizarea 

difuzorului Într-o incintă Închisă , În 
timp ce o valoare În jur de 100 
indică utilizarea unei incinte de tip 
bassreflex ca propice pentru 
wooferul În cauză. O bobină lungă 
este foarte importantă În cazul • 
incintei Închise, deoarece echipajul 
mobil are valori ale deplasării m,ili 
mari decât la incintele bassreflex. In 
termeni practici , aceasta Înseamnă 
2-4 mm pentru woofere cu diametrul 
cuprins Intre 150-200 mm şi 5-8 mm 
pentru woofere cu diametrul cuprins 
Intre 250-300 mm. In cazul În care 
fabricantul nu specifică valoarea lui 
X max, puteţi face o verificare cu 
ajutorul unei lămpi puternice care să 
vă permită să vedeţi bobina prin 
spiderul executat din pânză rară, 
imp.regnată, 

'Incinta Închisă trebuie să fie 
etanşă, indiferent de metoda de 
construcţie, etanşarea putându-se 
executa cu aracet gros de tâmplărie 
sau cu mastic siilconic, peste tot 
unde există pericolul neetanşeită!ii : 
la montarea difuzoarelor, a plăcii de 
borne, la Îmbinări etc. O problemă 
de etanşare poate fi creată de rilele 
poroase, din pânză impregnată, sau 
de căpăcelele de praf poroase ce 
astupă centrul membranei. 
Deoarece , rezolvarea acestor 
probleme creează altele, mult mai 
greu de controlat şi rezolvat, vom 
considera că fabricantul ' a ştiut ce 
face şi de ce alege aceste soluţii 
constructive (căpăcelul poros 
Îmbunătăţeşte răcirea echipaj ului 
mobtl şÎ etanşarea lui poate 
conduce la distrugerea prematură a 
bobinei prin supraÎncălzire şi 
modificări nelineare ale O-ului 
difuzorului). Se va evita utilizarea de 
woofere cu suspensie poroasă a 
membranei: 

(Continuare În numărul viitor) 

m 



FERĂSTRĂU UNIVERSAL U nealta aceasta - confecţionată 
În ÎntreJjime din metal - este 
utilizata atât În cadrul 

atelierelor mecanice cât şi În cele de 
tâmplărie. Ferăstrăul este compus 
(vedeţi În figură, desenul de sus) din 
şaRte RărtI principale, numerotate 
astte.!: 1 = latura-suRort din faţă, 
2 = rigleta (latura) principală, :3 = 
latura-suport din spate, 4 = mânerul, 
5 = şurubul pentru strângerea 
(reglarea) pânzei, 6 = piuliţa 
şurubului, 7 = pânza ferăstrăului. 

tefan VODĂ 

256 

I/J 3 8 

A-A 

Materiale necesare: platbandă 
de fier (sau otel) cu dimensiunile de 
1 5 x 20 x 190 mm pentru piesa (1); 
p'latbandă de fier (sau otel) cu 
aimensiunile de 3 x '20 x 236 mm 
pentru J?,iesa (2); platbandă de fier 
(sau oţel) cu dimensiunile de 1,5 x 20 
x 90 mm (două foi) pentru piesa (3); 
platbandă de fier (sau oţel) de 1 ,5 x 
20 x 100 mm pentru mâner; piesa (4) 
(două bucăţi); bară de fier (sau oţel 
pentru şuruDul (5) şi piuliţa (6) , 
p'otrivit cotelor din desenele cu 
aetalii; folie rigidă din material plastic 
de 2 x 20 x 100 mm (două Ducăţi) 
p~nt.ru apoperit (placat) mânerul; 
Mun de fier. 

Prelucrare şi montare.' 

1-~F=-:4fa 
I~ 90 .1 . 

iZH 
t-,lI-j;r 

Dimel)sionati, tă,iC\li ŞI prelucr.aţi ţoat~ 
matenalele potriVI cotelor din flgun. 
Platbanda pentru piesa (1) (Iatura­
suport din faţă) o Îndoiţi ŞI o fasonati 
(prin presare) ra locul Îndoiturii pe un 
diametru de 8 mm (vezi desenul­
detaliu 1-jos). Foile piesei (3) 
(suport-spate) le nituiti cu niturl 
groase de 3 mm. Proceaa~ la fel şi 
pentru mânerul (4). Pe maner Iipl!i 
(CU prenadez) bucătile de material 
plastic. Şurubul (5) frebuie lucrat la 
strung, Împ.reună cu piulita (6), după 
desenele-detalii corespunzătoare. 

Ferăstrăul terminat nu se 
vop.seşte, dar se păstrează uns 
totaeauna cu un strat subtire de ulei 
mineral sau vaselină, pentru a se 
p'reveni oxidarea. Pânza (7) va fi, 
aupă trebuintă, fie una ~entni metale 
(care serveşfe şi la sec ionat material 
plastic sub formă de p ăci, bare tevi 
etc.), fie una pentru tăiat ma!erial 
lemnos. 

CD 

Cipcan 
rezistent .. 

entru a obtine o mai 
bună legătură, rezis­
tentă la frecvente 

solicitări mecanice, Între 
partea metalică a unui ciocan 
şi mânerul (coad;l) lui din 
lemn, precum ŞI spre a 
preveni astfel posibile 

I~~I accidente, procuraţl-vă o · 
bucată de tablă de formă 
dreptunghiulară (în funcije de 

~1'l!!I11 mărimea ciocanuluil, groasă 
de 0,5-1 mm, şi doua şuruburi 
pentru lemn, adecvate. 
Fasonati tabla (Într-o 
menghină) sub forma unui 
colier (piesa (1) din figură), aşa 
cum vedeti În desenul de jos. 
Dati În centrul acestuia două 
oriflcii având un diafT!etru. egal 
cu partea supenoara a 
şuruburilor (2), -aP,Oi monta~' 
cele trei piese, prin Înşurubare, 
în mânerul de lemn (3). 

2 

® 

Trusă de perforare 
pentru dopuri 

Montarea anumitor instalatii simple 
necesită folosirea unor dopuri 
perforate . Cel mai la Îndemână 

procedeu de perforare a unui dop de plută 
. sau material plastic constă În.străpungerea 

lui cu un cui Înroşit În flacără. Insă, pentru a 
putea practica la rece orificii la dimensiuni 
cunoscute (mai ales din cele cu diametru mai 
mare) chiar şi În dopuri de cauciuc, puteţi 
construi o trusă de cuţite speciale, cilindrice. 

Materialele necesare sunt câteva bucăţi 
de ţeavă metalică subtire, lungi de 170·200 
mm, având fiecare alt diametru: 4, 5, 6 ... 12 
mm, şi un cui lung de 80-100 mm. 

Prelucrare şi folosire. Luaţi fiecare teavă 
şi ascutiţi-o pe dinafară, cu o pilă, la ambele 
capete, În jurul gurilor. ·Piliti apoi şi peretii 
interiori ai tevii, folosind o pilă rotundă . 
Formati astfel capetele tăietoare ale fiecărei 
unelte . Pentru introducerea mânerelor, 
practicati câte un orificiu dublu la distanţa de ' 
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20 mm de 
fiecare 

45 

capăt cu 
ajutorul unui 
burghiu. Aceste 
găuri vor 
străpunge ambii 
pereţi ai tevii , fiind 
situate pe aceeaşi 
linie. Prin ele se 
introduce cuiul care 
serveşte drept mâner 
mobil pentru fiecare 
ţeavă când este 
folosit perforatorul. 
Fiecare tub are, deci , 
avantajul de a tăia cu 
ambele capete . 

Pentru a le feri de 
oxidare, ţevile vor fi 
unse cu vaselină şi 
păstrate una 
Într-alta - Într-o cutie. 

Când capetele 
tăietoare se tocesc , 
le re ascuţiţi cu pila. 
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Introducerea 
uşoară 
a 
unor 
şuruburi ... 

... În locuri strâmte 
sau mai greu 
accesibile se poate 
face folosindu-se un 
truc tehnic simplu: 
şurubul se plasează la 
mijlocul unei benzi din 
carton subţire, care se 

R5 

100 

ri14 

34 

Îndoaie apoi În formă I 

de V şi se foloseştş ca suport provizoriu, aşa cum se observă 
În faza I din figură. Inşurubarea se face ca În faza II, după care 
banda de carton este trasă şi ruptă cu puţin Înainte de ultimul 
tur al şurubelniţei. 

m 



1IIIIIIImIIIIII~ ____________________________ __ 

,c, trebuie să ştim 
) despre 

INSPECTII-LE TEHNICE PERIOD~CE '(111) 
· . Mihai STRATULAT 

A treia clas~ · de autol/ehieule cuprinde mlcrobuzele, 
autobuzele, troleibuzele, aUf"mobllele utilitare, mixte, 
specializate şI. speciale, precum şi autotractoarele, 
autoremorcherele, tractoarele 'şi remorclle a clJror mas4 
tota/4 maxlm4 autorizat~ dţJp4şeşte 3,5 tone. 

Ca şi In cazul celorialte docă clase de vehicule, şi de 
aceast4 dat4 Inspectia Incepe prin compararea datelor 
Tnscrise Tn certitrca.tut de Tnmatriculare cu cele ale vehlcululul 
prezentat spre control. 'Se 

1 

reamlnteşte cIJ nu sunt admIse 
neconcordante f,?tre 9!JIB.:dou4 categorii de date mentionate, 
iar constatarea Jidril pl4cuţe/or cu mijloace Improvizate 
(şuruburi, nltjJrr ş.a.), precum şi a .unor IndicII de modificare a 
seriilor conduce la respingerea vehlcululul şi revenirea la un 
nou control dup4 scurgerea a 30 de zile. 

Se reamlnteşte cIJ Tn cele ce urmesz4 defectiunile ce 
trebuie s4 fie remediate Imediat vor fi notate cu Indicele .a~ 
iar cele a clJror 1n14turare se poate face dup4 maximum 30 de 
zile cu "b". fn conformitate cu instructiunile Tn vigoare, dup4 
remedierea defecţiun/lor1n termenul mentionat, verificarea se 
efectuesz4 numai la acea parte a maşInII la care au fost 
constatate deranjamentele.'.Dac4 Tns4 termenul este dep4şit, 
atunci vehiculul este supus rn intregIme uneI noi Inspectii 
tehnice periodIC/!. 

Operatiunile la care sunt supuse vehIculele din aceast4 
clas4 sunt enumerate rn·cele de mal Jos. 

M otoru/: pierderi de 
benzină , lipsa unora din 
elementele care compun 

traseul de evacuare a gazelor de 
ardere, palete de ventilator 
fisurate, suporturi ale moton-\Iui cu 
rupturi sau fisuri , instalatie de 
alimentare cu gaze neof1]ologată, 
neetanşă , cu conducte fisurate 
sau uzate, motor de alt lip decât 
cel mentionat În certificatul de 
Înmatriculare (a) . Pierderi de 
motorină , fixarea defectuoasă a 
organelor care compun traseul de 
evacuare a gazelor de ardere, 
deformări ale acestora, lipsa 
etanşeitătii traseului, pierderi de 
ulei ori pierderea etanşeitătii 
circuitului de recirculare a gazelor 
din carter, proasta fixare a 
anexelor motorului , functionarea 
incorectă a instalatiei de 

III 

alimentare cu gaze (b). În privinta 
j emisiilor poluante, toate probele 
se Înscriu În categoria (b) şi se 
efectuează astfel: la automobilele 
echipate cu motoare cu benzină 
probele se execută la ralanti 
(mers În gol la turatia minimă 
no'minaIă), concentratia de ca 

, admisibilă fiind fie valoarea 
r maximă precizată de fabricant, fie 
- În lipsa acesteia - 4,5% pentru 
fabricatele de până la 01.10.1986, 
fie 3,5% pentru cele produse 

' duPă această dată; la maşinile 
~prevăzute cu epurator catalitic, 
probele se efectuează la două 
regimuri: la ralan1i şi la mersul În 
gol şi 2000 min' , limita maximă 
admisă fiind fie cea indicată de 
fabricant, fie 0,5% când lipsesc 
indicatiile producătorului, la 
regimul de ralanti; la regimul de 

mers În gol accelerat, nivelurile 
admisibile maxime sunt 0,3% 
pentru ca şi HO,03 pentru 
coeficientul excesului de aer "­
(sau cel indicat de fabricant); la 
motoarele diesel se măsoară 
numai nivelul indicelui de 
opacitate, a cărui valoare nu 
trebuie să depăşească nivelul 
prescris de uzina constructoare 
sa.u 2,5 m-1 la motoarele cu 
aspiratie naturală şi 3,0 m-1 ca 
cele supraalimentate. 

Transmisia: pierderi de lichid 
sau ulei din organele transmisiei 
sau din comenzile acestora, lipsa 
Îmbrăcămintii pedalei de 
ambreiaj, montarea greşită a 
arborelui cardanic, arbore 
cardanic deformat sau cu urme 
de lovituri, slăbirea prinderii 
carcaselor şi comenzilor 
elementelor transmisiei, 
schimbarea dificilă a etajelor sau 
blocarea comenzii schimbării 
acestora (b) . 

Frâne/e: conducte metalice 
sau elastice deteriorate, cu urme 
de freCare, uzate, fisurate sau 
improvizate; lipsa Îmbrăcămintii 
pedalei de frână, scurgeri de 
lichid, lipsa sau insuficienta 
lichidului de frână În pahar, 
eficacitatea frânei de serviciu sub 
limita impusă de norme, diferenta 
cu mai mult de 20% a eficacitătii 
frânelor ~celeiaşi punti, 
eficacitatea sub normă a frânei 
de stationare sau dezechilibru de 
peste 50% la rotile aceleiaşi punti 
şi peste 20% când frâna de 
stationare serveşte şi ca frână de 
securitate (a). Deformări ale 
pieselor ce compun instalatia de 
frânare, fixarea improprie, uzura 
şi corodarea acestora, blocarea 
sau lipsa clapetei de obturare a 
gazelor la motoarele diesel 
prevăzute cu frână de Încetinire, 
functionarea incorectă a 
servofrânei şi a frânei de 
Încetinire, nefunctionarea 
martorului frânei cu antiblocare -
ABS - (b) . Lipsa dublei comenzi 
la autovehiculele de şcoală şi a 
dispozitivului de blocare a 
pedalelor de frână stânga­
dreapta la tractoare (a) . 
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Directia şi puntile: fi xarea 

i ncorectă, deformări grave, fisuri , 
lipsa siguranţelor elementelor ce 
compun direcţia şi punţile ; uzura 
avansată cu jocuri exagerate ale 
articulaţiilor coloanei de direcţie , 
levierelor, barelor pivoţ i lor, 
rulmenţilor casetei de direcţie ; 
fixarea defectuoasă a 
mecanismului de servodirecţie, 
funcţionarea sa incorectă , 
pierderi de lichid , blocarea 
mecanismului sau blocarea 
acestuia, precum şi deformări 
sau fisuri ale elementelor sale 
(a). Burdufuri de protecţie lipsă 
sau deteriorate, deformări uşoare 
ale elementelor componente (b). 

Suspensia: fisurări ale 
arcurilor, elementelor de 
prindere, ale braţelor, barelor 
stabilizatoare, burdufuri sparte, 
lipsa bolţurilor şi a plăcuţelor de 
reazem, articulatii rupte (a) ; 
diferentă vizibilă privind înălţimea 
de aşezare laterală a 
autovehiculului în dreptul 
aceleiaşi punti, lipsa 
amortizoarelor, amortizoare şi 
arcuri defecte, foi de arc rupte, 
bare deformate , bucşe uzate, 
suporturi slăbite , jocuri exagerate 

. în articulatii , pierderi de lichid din 
amortizoare sau de aer din 
pernele de aer, brate oscilante 
deformate, cu bucşe rupte, joc 
anormal al axului oscilant , 
rulment gripat (b) . 

Rotile: joc anormal sau 
blocarea rotii la învârtire , jantă 
fisurată sau prinsă în mod 
necorespunzător ori cu piulite 
lipsă, pneuri de dimensiuni şi 
profile diferite la rotile aceleiaşi 
punţi , tăieturi profunde pe banda 
de rulare sau pe flancuri , uzură 
neuniformă a anvelopei, 
adâncimea profilului benzii de 
rulare pe cel putin 0,75 din 
Iătimea sa mai mică de 1,6 mm, 
iar la tractoare de minimum 2 mm 
pentru pneu riie de până la 20 de 
toli şi 4 mm dacă dimensiunea lor 
este mai mare (a) . Jantă 
deformată sau sudată , presiune 
necorespunzătoare în pneuri (b). 

Instalatia electrică : lipsa 
farurilor, a Iămpiior de pozitie, de 
frânare , de semntllizare sau de 
gabarit, a catadioptrilor, 
nefunctionarea integrală a 
luminilor de fază şi de întâlnire, a 
Iămpilor de pozitie, de frânare, de 
semnalizare, de gabarit sau de 
iluminare a numărului de 
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înmatriculare ; siguranţe 
improvizate, lipsa sau proasta 
funcţionare a ştergătoarelor de 
parbrize, ca şi a claxoanelor; 
baterie cu capacitate incompletă) 
care nu poate asigura pornirea 
motorului (a). Fixarea 
defectuoasă sau montajul 
nereglementar al farurilor, lipsa 
unui far, faruri cu dispersoare de 
culoare nereglementare, sparte 
sau neomologate; aceleaşi 
observatii privitor la lămpile de 
semnalizare, de frânare , de 
pozitie , de gabarit, farurile de 
ceată, ' lampa de mers înapoi , 
iluminarea numărului de 
înmatriculare , catadioptri i, 
casetele de iluminare la 
autovehiculele de şcoală ş i 
taxiuri; functionarea sau reglajele 
incorecte ale luminilor de drum, 
de întâlnire , de pozitie, de 
frânare, de semnalizare, de 
gabarit şi de iluminare a 
numărului de înmatriculare ; 
martori şi indicatori de bord lipsă 
sau nefunctionali, cablaje 
deteriorate, fixarea defectuoasă 
sau functionarea necores­
punzătoare a spăIătoarelor şi 
ştergătoarelor de parbrize ; 
scurgeri de acid din baterie, 
instalaţie de climatizare defectă 
(b) . 

Caroserie, cabină, cadru: 
fisuri sau ruperi ale lonjeroanelor 
sau traverselor, dispozitiv de 
remorcare prost fixat , 
neomologat, deformat sau fisurat; 
elemente de fixare a caroseriei, 
cabinei sau scaunelor rupte , 
posibilitatea deschiderii 
accidentale a uşilor şi capotelor, 
uzuri pronuntate (străpunse) ale 
elementelor de caroserie şi 
cabină, suporturi fisurate ate 
rezervorului de combustibil, lăzii 
de scule şi rotii de rezervă, placă 
de înmatriculare montată 
necorespunzător sau deteriorată, 
lipsa unor componente " ale 
cabinei sau ale caroseriei, uzu~a 
anormală a ansamblului şa ,(a). 
Coroziuni avansate, deformarea 
sau sudura necorespunzătoare a 
elementelor cadrului , elemente 
de prindere slăbite , fix,area 
incorectă a caroseriei, cabinei şi 
scaunelor, deschiderea sau 
Închiderea incorectă a uşilor şi 
capotelor, dispozitiv de reglare şi 
fixare Ci, pozitiei scaunelor 
necorespunzător, parbrize opace 
sau fisurate În zona de vizibilitate 

din dreptul acţionării 
ştergătoarelor de parbriz, 
geamuri laterale lipsă , sparte, 
neomologate sau cu dispozitive 
de actionare defecte, oglinzi 
retrovizoare lipsă , sparte ori 
fixate incorect; lipsa rotii de 
rezervă (dacă a fost prevăzută de 
fabricant), fi xarea ei defectuoasă , 
la fel ca şi a rezervorului de 
combustibil şi a lăzii de scule; 
elemente agabaritice , părti de 
caroserie (cabină) nevopsite pe 
suprafeţe mari sau cu coroziun i 
avansate şi deformări importante; 
fixarea necorespunzătoare a 
ansamblului şa , sistemul său de 
asigurare necorespunzător, lipsa 
barelor de antiîmpănare - dacă 
au fost prevăzute de fabricant; 
lipsa centurilor de sigurantă sau 
centuri neomologate, lipsa 
triunghiurilor de presemnalizare, 
a t'rusei medicale, a stingătorului 
de incendiu la microbuze şi 
autobuze, a ideogramelor pentru 
ieşirea de siguranţă , ciocan 
pentru spargerea geamului, loc 
pentru stingătorul de incendiu, loc 
pentru trusa medicală , 
dispozitivul de deschidere a uşi i 
de urgentă pentru autobuze; lipsa 
sau proasta functionare a 
vitezometru lui, tahografului şi a 
dispozitivul de limitare a vitezei, 
precum şi deteriorarea sigiliului 
sau a etichetelor de la tahograf 
sau a dispozitivului de limitare a 
vitezei. 

Remorci: dispozitiv de cuplare 
şi de asigurare cu jocuri 
anormale, fixate defectuos, 
neomologate, fisurate, deformate 
sau lipsă ; protap fisurat, fixat 
necorespunzător, punte fixată 
incorect, roti blocate sau cu jocuri 
prea mari (a); în privinta 
suspensiei, rotilor, frânelor şi 
instalatiei electrice se vor 
respecta prescriptiile precizate 
mai sus privitoare la 
autovehicule, mai putin 
prevederile referitoare la faruri, 
instalatia de climatizare şi 
ştergătoarele de parbriz. În 
privinţa caroseriei , nu se admite 
lipsa unora din elementele 
componente, montarea greşită 
sau deteriorarea plăcii de 
semnalizare (a); prezenta unor 
detalii agabaritice, deteriorarea 
ori deformarea caroseriei sau 
existenta unor mari portiuni 
nevopsite, precum şi fixarea ei 
nesigură (b) . 

m 
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Tester pentru 
TRANZISTOARE RF 

F unctionarea sau 
nefuncţionarea unor 
tranzistoare destinate 

gamei de radiofrecvenţă se poate 
constata numai În montaje 
adecvate. Un astfel de montaj 

RS 

este prezentat mai sus şi se vede 
că este vorba de un oscilator 
echipat tocmai cu tranzistorul de 
testat. 

S-a căutat o polarizare a 
bazei În aşa fel ca orice tip de 

BEAT • OSCILATOR (BO) 
455 kHz 

Ing. Petre PREDOIU 
Y07 - 045 GJ 

P entru recepjia emisiunilor 
BLU şi CW din benzile de 
radioamatori e~te necesar 

osci latorul de bătăi (BO) . 
Dacă pentru oscllatoarele din 

radioreceptor se impun condijii 
severe de stabilitate, dacă 

BC171 B. În colectorul acestuia 
din urmă s-a montat un circuit 
acordat pe frecvenja de 455 kHz, 
pentru asigurarea unui semnal 
cât mai sinusoidal. Nivelul 
semnalului este reglabil cu 

tranzistor de mică putere, pnp 
sau npn, să intre În oscilatie 
dacă este valid . Cu valorile 
bobinei , sistemul osci lează pe 
aproximativ 100 MHz. 

Bobina se construieşte din 
sârmă de CuEm cu diametrul de 
0,6 mm. Se bobinează cinci 
şpire pe un diametru de 8 mm. 
Intre spire se Iasă un spatiu de 
0,5 mm. Pe bobină se ia o priză 
la spira 2 fată de masă. 

Cele două tipuri de 
tranzistoare se testează prin 
simpla inversare a polarităţii 
sursei de alimentare, care este o 
baterie de 4,5 V. 

La priza bobinei , prin 
intermediul condensatorului C4, 
cu valoarea de 1 nF, este cuplată 
o diodă detectoare. Componenta 
de curent continuu este pusă În 
evidentă de un instrument, M. 

Dioda poate fi cu germaniu 
sau cu siliciu, deci din seria EFD 
sau 1 N914, 1 N4148. Evident, 
informatia dată de instrument 
arată că tranzistorul este În bună 
stare de functionare . 

Instrumentul indicator trebuie 
să aibă o sensibilitate de cel 
putin 1 mA. Dacă instrumentul 
are o sensibilitate de 50 IlA, se 
va mări valoarea lui R4 la 5 kQ. 

ajutorul potenjiometrului R5 şi 
poate ajunge la 2-3 V. Montajul 
s-a realizat pe o plăcuţă de 
circuit imprimat cu dimensiunile 
de 75 x 25 mm, fără pretenţii 
deosebite. 

Se recomandă introducerea 
montajului Într-o cutie din tablă 
de aluminiu '# 1 mm, conectată la 
masă. Bobinele s-au realizat din 
transformatoare de frecvenţă 
intermediară de la radiorecep­
torul ALBATROS. L 1 are 75 de 
spire CuEm cI> 0,1 mm, iar L2 are 
53 de spire din aceeaşi sârmă . 

selectivitatea trebuie să fie r------------------ - R-
6
------

R
-
9
---' 

de 60-70 dB pentru o 
bandă de 2,5-3 kHz, nu mai 6. 2k 190 
puţin pretenjioasă este 
cerinţa de stabilitate de 
frecventă pentru BO. In caz 
contrar pot fi compromise 
celelalte calităţi ale 
radioreceptorului. 

Schema CLAPP 
propusă pentru BO asigură 
o stabilitate de frecvenţă 
sufic i entă pentru recepţia 
emisiunilor BLU şi Cw. 
Montajul a fost 
experimentat şi dă deplină 
satisfactie . 

Oscilatorul s-a realizat 
cu tranzistorul BC251 B, 
urmat de un etaj separator 
realizat cu tranzistorul 
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Raft pentru cămară 
.AI n figura alăturată vedeti un model de raft - simplu , rezis­

tenf şi ieftin - destinat să fie folosit pentru depozitarea de 
imente ambalate şi alte obiecte În cămară, debara, pod, 

pivniţă , magazie. Constructorul va alege singur dimensiu­
nile, potrivif cu locul În care va amplasa raftUl, având grijă 
doar ca !ăţimea lui să nu depăşească un metru (pentru ca 
scândurile să nu se curbeze sub greutate) . Raftul este 
compus din patru tipuri de piese, asffel: 

Patru bare verticale din lemn (8). cu profilul pătrat , 
având latura de 50 mm; şase sau şapte stinghii orizontale 
(C) din acelaşi material , pe ambele laturi verticale; cinci , 
şase rafturi (H) din scândură groasă de 35-40 mm (nu pal 
sau placaj, căci se curbează uşor); două traverse (U) din 
tablă de fier zincat groasă de 0,7-1 mm. 

După ce au fost pregătite toate piesele principale - la 
profilele şi În numărul necesar -, asamblarea se va face ca 
In figură: 

1) Se introduc stinghiile (C) În barele (8) cu ajutorul 
unor holzşuruburi lungi de 100 mm; 

2) Cele două laturi verticale vor fi consolidate cu plat­
bandele (U) prin Înşurubare cu câte două , trei şurubUri au­
tofiletante la fiecare capăt; 

3) Această structură se ridică vertical şi i se aşază raf­
turile (H) pe stinghiile (C) . Atentie! Primul şi ultimul raft vor 
fi Înşurubate (fixate definitiv) În barele sprijin , pe când 
celelalte pot rămâne mobile, doar sprijinite pe (C). astfel 
Încât, la nevoie, să poată fi scoase, pentru a oferi loc unor 
obiecte mai Înalte (borcane, canistre etc.); 

4) Toate părţile din lemn vor fi grunduite cu ulei de in , 
apoi vopsite cu două straturi de vopsea de ulei sau 
alchidică . 

Reţete de vopsele 
pentru lemn (1) . 

Altă reţetă. În 100 mi alcool 
de 72% se dizolvă 50 9 şofran . 
Dacă se doreşte o nuantă mai 
deschisă, soluţia alcoolică 
poate fi dlluată cu apă rece . 

Vopsele de apă 
Se folosesc numai pentru 

obiectele din lemn ce stau În 
interior. _ 

Culoarea neagră. Intr-un 
litru de apă se dizolvă 10 9 
carbonat de sodiu (sodă de 
rufe) . Separat, În 50 mi apă 
fierbinte se dizolvă 50 9 
negrosin . Se amestecă foarte 
bine cele două soluţii , până la 
completa omogenlzare . 
Vopseau a se foloseşte mai 
ales la lemn de esenţă tare: 
fag şi stejar. Se aplică fie cu 
pensula, fie cu pompa, care dă 
un strat mai uniform. La lemn 
de esenţă moale (brad, tei 
etc.), după uscare, se dă un al 
doilea stra!. _ 

Altă reţetă. Intr-un litru de 
apă se fierbe, acoperit, 1 kg 
coajă de stejar timp de doua 
ore. Soluţia se strecoară prin 
sită şi prin tifon , apoi se 
dizolvă În ea 5 9 sulfat de fier 
(calaican). 

Culoarea cafenie. Se 
prepară din apă 1 litru , alaun 
de aluminiu (piatră acră) 10 g, 
acid acetic (esenţă de otet) 3 
mi, colorant acid de crom 3 g. 

Toate substantele se dizolvă , 
amestecându-se, În apă caldă . 

Culoarea brună. Se dizolvă 
40 9 carbonat de sodiu Într-un 
litru de apă fierbinte (80-90°). 
Se adaugă 40 9 permanganat 
de potasiu şi se amestecă 
pâna la completa dizolvare. 
Culoarea deVine mai Închisă 
dacă se aplică mai multe stra­
turi cu pompa sau I?ensula. 

Culoarea bruna deschisă. 
Se prepară după reteta de mai 
sus , din apă un litru , carbonat 
de sodiu 10 9 şi colorant brun 
de anilină 1 g. 
_ Culoarea lemnului de nuc. 
In 40 mi apă fierbinte se 
amestecă 4 9 baiţ de nuc până 
la completa aizolvare. Separat 
se prepară alte două solutii: 1) 
1 9 bicromat de potasiu dizol­
va! În 60 mi apa fierbinte; 2) 
0,5 fJ hidroxid de amoniu dizol­
vat In 25 mi apă. Se amestecă 
bine toate cele trei soluţii până 
la omogenizare, după care se 
strecoară prin tifon dublu . 

Culoarea galbenă. Intr-un 
litru de apă caldă se dizolvă 
10 9 carbonat de potasiu , apoi 
70 9 bicromat de potasiu. 

Culoarea gri. Intr-un litru de 
apă caldă se dizolvă 10 9 car­
bonat de sodiu, apoi 100 9 sul-
fat de fier. _ 

Culoarea verde. Intr-un litru 
de ară caldă se dizolvă 20 g 
sulfa de fier. separati În 100 
mi acid acetic, se dizo vă 50 9 
carbonat de cupru hidratat. Se 
amestecă cele două soluţii ş i 
se fierb timp de 15 minute. _ 

Culoarea roşie intensă . In­
tr-un litru de apă caldă se 
dizolvă 50 g sulfat de cupru 
(piatră vânătă). Separat, Într­
un litru de apă caldă , se dizolvă 
100 9 ferocianură de potasiu . 
(Evident, cantităţi le pot fi luate, 
proporţional, pe jumătate sau 
pe sfer!.) La Inceput se aplică 
pe lemn un strat din prima 
soluţie, iar după 10 minute se 
vopseşte cu soluţia a doua. 

Altă reţetă. Intr-un litru de 
apă caldă se amestecă 70 9 
pulbere de roibă . Separat, În 
75 mi apă fierbinte, se dizolvă 
50 9 alaun de potasiu. Cele 
doua soluţii se amestecă bine 
numai cu puţin timp Înainte de 
Întrebuinţare . 

(Continuare in numărul viitor) 
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Desenele prezintă două modele simple şi 
economice de masa joasa, de mici 
dimensiuni, pe care le pute\i lucra din 

materiallemnos sub fonna unor piese-modul ce 
se asamblează numai când dorim sa folosim 
masa. De aici rezuM multiple avantaje: utilizarea 
unor scânduri de mici dimensiuni, uşurintă În 
transport (chiar şi În excursii), spatiu redus de 
depozitare etc. Modelul din stânga are fata mesei 
de formă octogonală, cu latun egale; cel din 
dreapta are laturile inegale. MateOaiul lemnos 
necesar poate fi pal cu grosimea de 18 mm 
(eventual melaminat) sau scândura (indIferent 
esenţa) groasa de 20 mm. 

Prelucrati şi aspmbla~ materialul aşa cum 
vedeti in desene. Inc~ prin a tăia piesele­
modul (Al, (8) şi (e). Rnisali-le muchHle cu hârtie 
sticlată. Oupă care vopsili-Ie potrivit dorinţei sau 
acoperi\i-le cu un strat dublu de nitrolac incolor, 
păstrând astfel vizibilă culoarea lemnului. Montali 
piesele astfel pregătite potrivit indica\illor din 
desene. Eventual, puteli aşeza pe fata mesei o 
bucată de geam gros de 6-8 mm, ale cărei muchii 
le rodaţi cu piatră ponce sau piatra de poIizor. Sub 
geam puteţi plasa o foaie de hârtie cu desenul 
tablei unui joc de şah. moară (lintar) etc. 

din I 

modul I 

Corpuri de iluminat 
rustice 

şi ... romantice 

d iscretă lumină albăstruie. Dacă În 
spirt dizolvali pulină sare de 
bucătărie , flacăra va fi galben­
albăstruie . Dacă dizolvali În el pulin 
acid boric sau borax, flacăra se va 
colora În verde. 

(Pag.24) 
În cele patru figuri se arată cum 

puteţi folOSI - interesant şi modern -
vechi lămpi uitate prin poduri. 

1) In loc de lumanări , puteli 
Împodobi o masă mai deosebită cu 
lămpile din sticlă in care arde spirt 
tehniC) sanitar, alcool metilic 
(toxic! sau etil ic industrial. 
Observali că ele au o rondelă 
metalică prin centrul căreia trece 
un fitil cilindric (şnur) din bumbac 
(sau fitil de lampă cu gaz). Dau o 
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2) O veche lampă de masă (din 
sticlă mată) , alimentată cândva cu 
petrol !ampan~ ,(gaz).. poate fi 
modernlzata pnn InlOCUirea locului 
pentru fitil cu un fasung electric. In 
acesta Înşurubali un bec-lumânare 
sau - mal bine - un bec modern 
fluorescent, complet, de 18-24 W, 
care IU(T1inează plăcut şi foarte 
economic. 

3) Exact lucrarea din figura 2 
numai că aici este utilizată o lampă 
metalică din bronz, cositor sau 
cupru. 

41 Ultima imagine Înfălişează 
insta area becului electric cu 
incandescenlă sau fluorescent 
Într-o veche "lustră" de tavan , 
deosebit de frumoasă. Fixarea ei la 
plafon se face cu aj utorul a trei 
bucăţi de lanl. 

In toate cazurile, efectul estetic 
este mult superior celui oblinut prin 
instalarea unor lămpi electrice 
moderne. 

Fireşte , lămpile 2-4 pot fi 
alimentate direct cu petrol , ars 
printr-un fitil clasic, aşa cum au fost 
concepute in~ial , dar; a) petralul 
lampant se gaseşte foarte greu În 
comert ; bllămpi le scot fum ş i 
afumă stic a, care trebuie ştearsă 
zilnic. 




