














































Dispozitiv pentru 

În �c�o�n�d�i�c�i�i�l�e� �e�x�i�s�t�e�n�c�e�i� pe planeta �n�o�a�s�t�r��� 
a unor surse energetice �c�o�n�v�e�n�c�i�o�n�a�l�e� limitate, 

construirea unei �i�n�s�t�a�l�a�c�i�i� simple 
care �s��� �î�n�c���l�z�e�a�s�c��� apa �n�e�c�e�s�a�r��� �g�o�s�p�o�d���r�i�e�i� 

cu ajutorul �c���l�d�u�r�i�i� solare constituie o preocupare 
de prim ordin prin avantajele economice 

imediate pe care le �o�f�e�r�� �.� O �s�c�h�e�m��� de �c�o�n�s�t�r�u�c�c�i�e� 
este �p�r�e�z�e�n�t�a�t��� în desenul simplificat din figura 1. 

I 

I 

1 , 
�~� J 
�~� �~� 

L T1 

I 

J'AIIOU _M 
I 

...-
IUn.lei 

MIIIYOII 
,,1 

--,-n 

[J) anoul solar se compune 
dintr-o �c�e�a�v��� �Î�n�d�o�i�t��� În �f�o�r�m��� de U 
�_�H�i�x�a�t��� cu puncte de �s�u�d�u�r��� pe 
un suport metalic de 3-4 m2• 
�b�e�a�v�a� este �r�a�c�o�r�d�a�t��� la un rezer­
vor de câteva sute de litri (de 
exemplu, un butoi metalic): unul 
din capete duce la baza rezer­
vorului, iar �c�e�l���l�a�l�t� Închide circui­
tul apei prin intermediul unei 
pompe electrice. Atunci când tem­
peratura panou lui solar este mai 
mare decât temperatura apei din 
rezervor, pompa este �p�u�s��� În 
�f�u�n�c�c�i�u�n�e�,� aducând apa �c�a�l�d��� În 
rezervor �_�i� Împinllând apa de la 
fundul rezervoruluI spre panou. 

Când �d�i�f�e�r�e�n�c�a� de �t�e�m�p�e�r�a�t�u�r��� 
T1-T2 dintre panoul solar �_�i� rezer­
vor scade sub o �a�n�u�m�i�t��� valoare 
(de exemplu, +10° C), pompa tre­
buie �o�p�r�i�t���.� Comanda �e�l�e�c�t�r�i�c��� de 
pornire sau oprire a pompei este 
�d�a�t��� de un montaj regulator a 
�c���r�u�i� �s�c�h�e�m��� �e�l�e�c�t�r�i�c��� se prezin-

�t��� În figura 2. Montajul se com­
pune dintr-un termostat �d�i�f�e�r�e�n�c�i�a�l� 
realizat cu circuitul integrat PA741 
(fig. 2aJ �_�i� un element de 
comanda pentru pompa de �a�p��� 
(fig. 2b). Sesizarea �d�i�f�e�r�e�n�c�e�i� de 
�t�e�m�p�e�r�a�t�u�r��� se face cu o punte 
�f�o�r�m�a�t��� din rezistoarele R 1, R2 �~� 
diodele D1, D2. D1 este montata 
pe panoul solar, iar D2 la baza 
rezervorului de �a�p�� �.� Dezechilibrul 
�p�u�n�c�i�i� se �r�e�a�l�i�z�e�a�z��� pe baza coe­
ficientulu i de �t�e�m�p�e�r�a�t�u�r��� negativ 
al diode lor cu siliciu (-2 mV/oC) . 
Tensiunea de dezechilibru a �p�u�n�c�i�i� 
se �a�p�l�i�c��� amplificatorului ope­
�r�a�c�i�o�n�a�l� PA 7 41 conectat În confi­
�g�u�r�a�c�i�e� de comparator cu �r�e�a�c�c�i�e� 
�p�o�z�i�t�i�v���.� 

Rezistoarele R4 �_�i� R5 
�a�c�c�i�o�n�â�n�d� ca un divizor, tensiunea 
la Intrarea neinversoare a amplifi­
catorului �o�p�e�r�a�c�i�o�n�a�l� este �a�d�u�s��� 
la un nivel inferior �f�a�c��� de tensi­
unea de la intrarea inversoare. 
Atunci când dioda D1 este �Î�n�c���I�­
�z�i�t��� prin contact, �c���d�e�r�e�a� sa de 
tensiune �d�i�r�e�c�t��� scade, ca �_�i� cea 
a tensiunii existente la intrarea 
inversoare a amplificatorului ope­
�r�a�c�i�o�n�a�l�.� Când �a�c�e�a�s�t��� tensiune 
ajunge la o valoare �i�n�f�e�r�i�o�a�r��� �f�a�c��� 
de cea de la intrarea neinver­
soare, �i�e�_�i�r�e�a� amplificatorului 
�o�p�e�r�a�c�i�o�n�a�l� trece În starea de sus. 
�R�e�a�c�c�i�a� �p�o�z�i�t�i�v��� care are loc prin 
intermediul lui R5 �_�i� R4 aduce 

(Continuare in pag. 26) 
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~ai mulţi cititori ne-au adresat între- • SISTEMUL CENTRAL 
b - I t d h 1 d " VACUUM CLEANER" an ega e e te no ogia e construcţie Acest sistem de curăţare este 

scandinavă, de care se vorbeşte tot mai mult unul centralizat, funcţ i onabil În 
orice parte a casei. Este vorba de 

în ultimul timp şi în România. un simplu furtun care se 
Spaţiul nu ne permite să extindem prezentarea acestui conectează la o priză specială ş i 

c~r~ţen ia poate Începe. Cu un efort 
modern sistem de construcţie, în care relaţia minim, se respectă cele mai exi­

om-natură se regăseşte din plin, dar vom puncta gente norme ecologice. Astfel , eli­minarea prafului aspirat se face În 
aspectele esenţiale ale tehnologiei. exteriorul Încăper i i, fie Într-un sac 

special care se găseşte În camera 

§ istemul scandinav de con­
strucţii se bazează pe o experienţă 
acumulată atât În proiectarea arhi­
tecturală cât ş i În tehnicile de con­
strucţie aduse la nivelul standarde­
lor occidentale. Tehnologia se pli­
ază perfect pe necesităţile umane, 
permiţând realizarea de locuinţe 

familiale, case de vacanţă , cabane 
În zone montane, moteluri, restau­
rante, construcţi i social-culturale 
etc. şi Întrun ind patru direcţii 

esenţ ia le : viteză de execuţie , cos­
turi reduse, calitate superioară , 

rezistenţă la cutremure. 
Prin folosirea cofrajelor casetate 

se asigură atât creşterea calităţii 
execuţiei cât şi o viteză de con­
strucţie mărită datorită elim inării 
operaţiunilor de cofrare şi 
decofrare. Mai mult , nu există 
pierderi de material , consumurile 
acestuia fiind sensibi l reduse . 
Calitatea execuţiei este asigurată 
de know-how-ul folosit , astfel că 
izolaţia (termoizolaţia şi hidroizo­
laţ i a, operaţiun i cărora li se acordă 
o atenţie deosebită pe tot parcursul 
planului constructiv) este foarte 
bună . 

Structura "Casei NORSING" 
(după numele firmei norvegiene 
care a lansat-o) este din lemn - ele­
ment nou nu doar pentru piaţa imo-
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biliară românească, ci şi pentru cea 
europeană tradiţională. Şi sistemul 
de Învelire este nou. Ca material se 
foloseşte ISOlA, un produs recent 
conceput şi care este garantat pen­
tru 30 de ani. Faţă de tablă ori ţiglă , 
noul material este mult mai uşor şi 
are o rezistenţă mecanică sporită. 

Echipamente opţionale 
pentru Casa NORSING 

• POMPA DE CALDURA - SIS­
TEM CENTRAL DE VENTILAŢIE 

Sistemul central de ventilaţie 
are la bază un sistem de climatizare 
mult mai avantajos decât un sistem 
de aer condiţionat , atât din punctul 
de' vedere al sănătăţii cât şi din 
punct de vedere economic. 

• CAMERA FRIGORIFICA 
Avantajul unei astfel de 

camere este pe deplin demonstrat. 
Această cămară poate avea tem­
peratura pe care locatarul o doreşte 
indiferent de temperatura exte­
rioară . Se asigură astfel o protecţie 
corespunzătoare pentru tot ceea ce 
există În interiorul ei , eliminându-se 
neplăcerile pe care le aduce un 
beci clasic sau o cămară obişnuită . 

• SISTEME DE ÎNcALZIRE 
PRIN PARDOSEALA 

Este vorba de un sistem eco­
nomic şi necesar, nicidecum unul 
de lux. Mulţi dintre noi am simţit dis­
confortul creat de pardoselile reci 
atunci când, după o baie sau un 
duş relaxant, trebuie să "revenim la 
realitate" . Prin sistemul propus, 
Încăperile acoperite cu pardoseli 
reci (băi , bucătării, holuri) vor fi 
Întotdeauna pregătite pentru o tem­
peratură adecvată , controlată şi 
reglată printr-un termostat. 

tehnică (urmând a fi dizolvat În apă 
şi evacuat), fie evacuarea se face 
direct În canalizare. 

• OBIECTE SANITARE " SA­
VING ENERGY" 

Fără a face rabat la cal itate 
sistemu! are ca scop principai 
economia, care de fapt se rea­
li~ează nu doar la construcţia casei, 
CI ŞI la costurile de Întreţinere . 
Aceste obiecte sanitare consumă 
mai puţină energie electrică şi apă , 
dar fără afecta rea calităţi i serviciilor 
ofente (curăţarea corespunzătoare 
a spaţiilor speciale şi temperatura 
dorită a apei ; pe aceste instalaţi i 
există un termostat, pentru a putea 
seta temperatura dorită). Acest 
lucru reprez intă un real avantaj, mai 

ales În situaţia când racordarea 
canalizării casei se face Într-un 
bazin vidanjabil sau o fosă septică . 

• FosA SEPTICA sau BAZIN 
VIDANJABIL 

Atunci când construcţia se 
realizează Într-o zonă fără 
canalizare , NORSING rezolvă 
problema oferind două posi bilităţi la 
fel de eficiente ş i ecolog ice În 
acelaşi timp: • Bazin de vidanjare, 
atunci când există o asemenea 
posibilitate sau· Fosă septică . 

Cititorii care doresc detalii 
despre sistemul de construcţie 

scandinav se vor adresa 
redacţiei, menţionând pe plic 
"Pentru TEHNIUM-SERVICE" 

(detalii În pagina 33). 



( 1) 
"Ing. Gheorghe MANEA 

Grupul Român de Lucru pentru Energie - Bucureşti 

Pompe de că/dură 
Alături de sursa de 

energie, un element· 
cheie În sistemul energetic 

al casei viitorului ÎI constitu· 
ie_pompele de căldură. 

In figura 1 apare un singur 
tip de pompă termică: aer-apă, 

În realitate fiind folosite urmă­
toarele subsisteme: 

- aer-aer; 
- aer-apă; 
- apă-apă; 
- soi-apă. 
Fiecare sistem are avantaje şi 

dezavantaje. Astfel există: 
• pompe termice cu 

funcţionare cu aer proaspăt ce se 
Încălzeşte pe seama aerulu i 
rezidual cald vehiculat prin sis­
temul de ventilatoare. Procedeul 
nu este eficace În zilele căl­
duroase, dar cu ajutorul lui se 
poate recupera 30% din căldura 
conţinută În aerul rezidual; 

(Urmare din pag. 24) 

intrarea neinversoare la un nivel 
şi mai ridicat şi, chiar dacă tem­
peratura lui D1 scade la valoarea 
temperaturii lui D2, ieşirea 
rămâne În starea de sus. Un con­
tact pe D2 readuce comparatorul 
În starea iniţială, deoarece scade 
tensiunea de la intrarea neinver­
soare faţă de cea de la intrarea 
inversoare, iar ieşirea amplifica­
torului operaţional trece În starea 
de jos. Semnalul de ieşire al com­
paratorului comandă etajul 
Darlington (BC171 , BD135), care 
atrage releul R1 şi semnalizează 
(prin aprinderea diodei electrolu­
miniscente LED) intrarea în 
functiune a pompei electrice (fig . 
2b). Inainte de punerea În funcţi­
une, circuitul va trebui să fie 
echilibrat pentru a compensa 
diferenţele dintre căderile de ten­
siune directe pe diode şi tensi­
unea de off~et a amplificatorului 
ope raţional. In acest scop, Între­
rupătorul K1 este Închis, ceea ce 
neutralizează bucla de reacţie 
pozitivă, şi P1 este ajustat până 
când tensiunea de ieşire a ampli-

fi 

• pompe termice, care 
funcţioneaza cu aerul rezidual din 
clădire şi preîncălzesc circuitul de 
apă caldă din locuinţă. In zilele 
friguroase, se apelează la surse 
suplimentare de Încălzire, pre­
cum: radiatoare cu sursă centra­
lizată de aport de căldură, radia­
toare Încălzite individual, convec­
toare în fiecare cameră , pardoseli 
încălzite . Cu condiţia unei bune 
izolări termice a circuitelor, se 
obţine o economie de energie de 
30%. Schema de funcţionare a 
pompei termice aer rezidual - apă 
caldă este redată În figura 3; 

• pompe termice care 
funcţionează cu aer din exterior 
pentru a condiţiona aerul din inte­
riorul locuinţei; un evaporator de 
căldură şi condensator de vapori 
de apă din circuit fac subsistemul 
mai dificil de folosit, dar prin el se 
poate obţine o economie anuală 
de 40-45% din energie. Figura 4 

ficatorului operaţional va fi egală 
cu aproximativ jumătate din va­
loarea tensiunii de alimentare 
(+4,5 V) . 

In continuare, cu Întrerupă­
torul K1 deschis, se reglează P1 
astfel Încât circuitul de reglare 
automată să fie pus În funcţiune 
când temperatura panoului solar 
este mai mare cu 25-30° C faţă 
de cea a apei din rezervor. 

(Urmare din numărul trecut) 

ilustrează sistemul, care pre­
supune o foarte bună izolare ter­
mică a traseelor şi componen­
telor; 

• pompe termice tip apă-apă , 
ceea ce Înseamnă că pompele îşi 
preiau căldura dintr-o sursă de 
apă (în general, apă freatică) pe 
care o transferă circuitului. de apă 
caldă al locuinţei (fig. 5). In ciuda 
costului ridicat, Instafaţia este 
preferată din cauza robusteţei, lip­
sei de zgomot şi dimensiunilor 
reduse. Pot fi obţinute economii de 
energie de cca 50%. Folosirea 
apelor de suprafaţă presupune 
necesitatea unei faze de filtrare şi 
imposibilitatea funcţionării pompei 
în zilele călduroase. Pentru o casă 
individuală se cer între 1 şi 4 m3/h 
de apă; 

• pompe termice de tip sol­
apă, care au fost testate şi s-au 
dovedit eficiente energetic. 

(Continuare În numărul viitor) 

Circuitul descris mai sus poate 
avea rol de comutator acţionat 
prin efect termic - la simpla atin­
gere cu degetul. Pentru a pune În 
evidenţă starea comutatorului 
(Închis-deschis) se foloseşte unul 
din cele două_ montaje prezentate 
În figura 3. In locul celor două 
LED-uri din colectoarele tranzis­
toarelor se pot utiliza şi becuri 
electrice tip lanternă. 

Aplicaţiile comutatorului pot fi 
numeroase, eLe depinzând numai 
de ingeniozitatea constructorului 
amator. 
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RADIORECEPTOARE (1 

Cele mai potrivite construcţii pentru începători, care de 
cele mai multe ori sunt elevi, rămân radioreceptoarele, 

întrucât rezultatele obţinute cu aceste montaje 
au mare atractivitate. Radioreceptoarele prezentate dau 

rezultate bune, iar reuşita unui montaj constituie 
un imbold pentru abordarea unor montaje mai complexe. 

2nf 

10~Q 2"0 

II: 

Un receptor de mare simplitate, 
recomandat celor mai puţin expe­
rimentaţi , este prezentat În figura 
1. Receptorul funcţionează astfel: 
bobina L şi condensatorul variabil 
Cv formează circuitul oscilant cu 
ajutorul căruia se selectează pos­
turile de radiodifuziune. Semnalul 
de radiofrecvenţă este apoi detec­
tat de dioda EFD108 sau 1 N4148 
şi, prin condensatorul cu valoarea 
de 1 ° ~F, componenta de 
audiofrecvenţă este aplicată pe 
baza tranzistorului T1 . Acest 
tranzistor amplifică semnalul şi, 
prin cuplajul direct dintre colectorul 
tranzistorului T1 şi baza tranzis­
torului T2, semnalul ajunge să fie 
iar~şi amplificat. 

Intrucât În colectorul tranzis­
torului T2 sunt montate o pereche 
de căşti, În ele se poate asculta 
programul postului de radio 
recepţionat. 

Tranzistoarele T1 şi T2 pot fi de 
orice tip, de exemplu BC177. 

Constructorul va trebui să con­
fecţioneze bobina L. Aceasta se 
realizează pe un baston de ferită , 
baston ce se utilizează la antenele 
aparatelor de radio portabile, lung 
de 10 +12 cm şi cu diametrul de 
8+ 1 ° mm. Aproape de unul din 
capete se vor bobina 70 de spire 
din sârmă CuEm 0 0,1-0,25 mm. 

Condensatorul variabil Cv, cu 
ajutorul căruia se selectează pos­
turile, trebuie să aibă capacitatea , 
maximă de 500 pF. Acest radiore­
ceptor necesită o baterie de 9 V 
pentru alimentare, dar el poate 
funcţiona şi cu 3 V. 

fi 

Radlorec8Dtor 
CU ud"l. 
" dIfuzOr 

1 

Radioreceptorul prezentat În 
figura 2 este tot cu simplă detecţie 
ŞI amplificare directă , dar destinat 
audiţiei În difuzor. 

Semnalul captat de antenă se 
aplică prin condensatorul de 1 nF 
la Înfăşurarea L2 şi este indus În 
circuitul oscilant L1 Cv. Prin propri­
etăţile sale, circuitul acordat 
selectează postul dorit. Semnalul 
este detectat de dioda 1 N4148, 
apoi componenta de 
audiofrecventă este aplicată 
tranzistorului T1 , care realizează o 
amplificare În tensiune. 
Tranzistorul T2 preia semnalul, ÎI 
amplifică şi, prin intermediul trans­
formatorului Tr, îl aplică difuzorului. 
Tranzistoarele T1 şi T2 sunt de tip 
BC177, BC250, BC253, dar pot fi 
montate şi tranzistoare din seria 
EFT. 

Bobinele circuitului de intrare 
se confecţionează pe un suport 
din matenal plastic, carton sau 
bachelită, suport ce se poate reali-

Cv 
40 .;-
450pF 

za chiar de către constructor. 
Suportul trebuie să aibă un 
diametru de 6 mm, iar În interior să 
fie prevăzut cu un miez de ferită. 
Când se urmăreşte recepţionarea 
posturilor pe unde medii , pentru 
mfăşurarea L 1 se vor bobina 75-
80 de spire cu sârmă CuEm sau 
izolată cu mătase, 0 0,15-0,2 
mm. 

Bobinajul se face spiră peste 
spiră , ca aţa pe un mosor. La acest 
bobinaj se scoate o priză la spira 
1 ° sau 15 de la punctul de masă , 
priză la care se cuplează dioda. 
Infăşurarea L2 se confecţionează 
din aceeaşi sârmă ca şi L 1 şi are 
7+10 spire. Bobina L2 se face ală­
turi de L 1. Pentru recepţionarea 
undelor lungi, numărul de spire se 
dublează pentru amândouă 
bobinele. 

Transformatorul de ieşire este 
de tipul celor util izate la aparatele 
de radio industriale echipate cu 
tranzistoare, indiferent de la care 
aparat provine. Trebuie totuşi ţinut 
cont că , dacă primarul are 
Înfăşurare dublă , deci era destinat 
unui etaj În contratimp, atunci se 
va folosI numai jumătate din pri­
mar. 

După ce montajul a fost rea­
lizat, se cuplează antena {con­
fecţionată dintr-o bucată de sarmă 
cu lungimea de 5+10 mi ' se 
roteşte condensatorul variabi şi se 
Încearcă receptionarea unei statii 
de radioemisie.' Dacă , prin rotirea 
completă, nu se recepţionează nici 
un post, atunci se introduce câte 
puţin miezul de ferită În bobină şi 
se roteşte din nou condensatorul 
variabil până se recepţionează mai 
multe posturi de radio. 

Difuzorul folosit este de dimen­
siuni mici, cu impedanţa de 8+16 
n. 

Alimentarea cu energie elec­
trică a aparatului se poate face de 
la o sursă de 9 V sau chiar de la o 
baterie. 

r:-+---,Tr 
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Mică enciclopedie 
electronică TEHNIUM 

Răspunzând sutelor de -solicitări p'rimite de la cititorii noştri, continuăm să prezentăm 
construcţii electronice cu largă aplicabilitate, dar cu grad scăzut 

şi mediu de complexitate, care să permztă atât electroniştilor începători 
cât şi cefor avansaţi să realizeze montaje utile. 

Ne îndeplinim totodată o datorie selectând spre publicare o serie de scheme electronice 
cu mare aplicabilitate practică rămase de la regretatul radioamator şi pasionat construc­

tor ing. Sergiu Florică (Y03SF). 
Această suită de scheme a fost pusă la dispoziţia redacţiei de prietenul apreciatului 

dispărut, cunoscutur publicist ing. Ilie Mihăescu. 
(Redactor şef al revistei TEHNJUM până în anul 1997). 
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Sursă de tensiune stabilizată 24 V/1 A. Transformatorul are secţiunea 
de 8 cm2; înfăşurarea secundară are 135 de spire cu sârmă Cu Em 0 1 
mm; înfăşurarea primară are 1 300 de spire cu sârmă Cu Em 0 0,3 mm. 
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Sursă de tensiune stabilizată reglabilă intre O şi 24 V; transformator cu 
sectiunea de 7,5 cm2; înfăşurarea primară contine 1 210 spire cu sârmă 
Cu Em 0 0,3 mm; înrăşurarea secundară are 145 de spire cu sârmă Cu 
Em 0 0,8 mm. 
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Alimentarea 
CU energie 
a aparatelor 

electronice (III) 
(Urmare din numarul trecut) 

Pentru instalaţii de automatizare 
se pot folosi scheme de redresare cu 
una sau două diode. Alegerea diodelor 
se face În funcţie de curentul redresat 
şi tensiune. 

Redresarea ambelor alternanţe se 
realizează cu o punte formată din 
patru diode montate direct În circuit 
sau Înglobate În aceeaşi carcasă. Se 
recomandă ca diodele sau punţile 
redresoare pentru curenţi mai mari de 
1 A să fie montate pe radiatoare ter­
mice confecţionate din tablă de alu­
miniu. 

Elementul regulator il constituie un 
tranzistor căruia i se modifică tensi­
unea de polarizare pe bază şi deci 
starea de conducţie . Tranzistorul de 
putere poate fi montat Între sursă şi 
consumator În serie sau În paralel , .!lI 
jucând rolul unei rezistenţe variabile. In 
cazul montajului serie, tranzistorul Iasă 
să treacă numai curentul prestabilit 
pentru consumator, iar În montajul 
paralel tranzistorul Iasă să treacă spre 
masă surplusul de curent faţă de va­
loarea prestabilită. 

Menţinerea constantă a tensiunii 
de ieşire Într-un anumit interval se rea­
lizează cu un amplificator de eroare. 
La creşterea curentului solicitat, tensi­
unea are tendinţa să scadă , din care 
cauză amplificatorul de eroare modi­
fică Într-un anumit raport polarizarea 
bazei tranzistorului de putere, În sen­
sul de a-I deschide mai mult. 

Creşterea peste anumite limite a 
curentului solicitat de consumator ar 
putea conduce la distrugerea unor 
montaje. Pentru a preveni acest 
fenomen, se utilizeaza un dispozitiv 
ele<;.tronic de protecţie la supracurent. 

In cazul utilizării unor pile electrice 
În locul transformatorului şi al ele­
mentelor redresoare, se pune proble­
ma reglării tensiunii la valoarea dorită , 
dar diferită a aceea a bateriilor elec­
trice. 



ATENŢIE LA Ţ! (III) 
Tipul, diagnosticarea anv lopelor şi permutarea roţilor 

.. Pref. dr. ing. Mihai STRATULAT 
În legătură cu modelul 

anvelopelor ce urmează a. fi 
folosite, precum ŞI In ceea ce 
priveşte dimensiunile acestora În 
raport cu janta, este necesar să 
se observe că ideal ar fi ca roţile 
unui vehicul să fie echipate toate 
cu acelaşi tip de anvelope, având 
acelaşi grad de uzură. Legislaţia 
În vigoare admite să se 
folosească anvelope diferite din 
punctul de vedere al profilului, dar 
nu şi dimensional, iar roţile 
aceleiaşi, punţi trebuie să fie 
echipate cu acelaşi tip de 
anvelopă. Dar şi În acest caz 
observaţia privind uniformitatea 
gradului de uzură rămâne vala­
bilă. 

Când la dispoziţie stau două 
perechi de anvelope de modele 
constructive diferite, una radială şi 
alta diagonală, atunci este reco­
mandabil ca cele radiale să fie 
plasate la roţile de direcţie. Este 

adevărat că În acest caz automo­
bilul devine subvirator Într-o oare­
care măsură sau, mai exact, se 
Înscrie mai greu În viraj, cerând 
de la şofer un efort mai mare la 
volan. Dar dacă se procedează 

invers, adică dacă pneurile radi­
ale se montează la puntea din 
spate, maşina devine supravira­
toare; din cauză că, sub acţiunea 
aceleiaşi forţe centrifuge, 
anvelopele radiale se deformează 
radial mai mult, partea din spate a 

vehiculului se deplasează În exte­
rior, orieotându-se spre interiorul 
virajului. In acest caz automobilul 
se Înscrie pe o traiectorie de viraj 
mai bruscă, ceea ce În cazuri cri­
tice_ poate deveni pericu los. 

In legătură cu dimensiunile, 
rămâne valabilă recomandarea 
făcută În privinţa profilului şi tipu­
lui. Uneori se pune Întrebarea 
dacă pe o jantă Îngustă se pot 
aplica anvelope mai largi sau 
invers (de exemplu, o anvelopă de 
155 sau 165 pe jante Înguste de 
114 sau mai largi, de 127). Se 
poate spune că sunt permise 
orice combinatii, dar În astfel de 
cazuri trebuie să se conteze pe o 
accelerare a uzării cu 5% a pro­
filului anvelopei În raport cu soluţia 
standard. Teama de a nu Înrăutăţi 
stabilitatea maşinii În varianta 
anvelopă Iată - jantă Îngustă este 

fără temei; la rulajul normal nu se 
resimte nici o diferenţă În compor­
tamentul maşinii. Se Înţelege că 
nu trebuie să se exagereze: o 
anvelopă de 175 nu va putea fi 
montată pe o jantă de 114, ci cel 
mult pe una de 127 mm. 

Aspectul pneu lui reprezintă un 
excelent mijloc de stabilire a 
greşelilor făcute În exploatarea 
maşinii care se răsfrâng asupra 
stării acestuia. Astfel, un pneu cu 
unul din flancuri uzat excesiv (fig. 
1,a) arată că s-a rulat multă 
vreme cu direcţia dereglată, 
având unghiul de cădere 
necorespunzător; uzura pe flancul 
exterior indică o valoare prea 
mare a unghiului de cădere , În 
timp ce uzarea flancului interior 
este semnul unui unghi de cădere 
prea mic sau chiar negativ. 

Dacă coama profilului are un 
grad de uzură avansată cu mult 
Înainte de a se Îndeplini norma de 
rulare a pneului, aceasta Înseam­
nă că unghiul de convergenă nu a 
fost stabilit corect; În această 
ultimă privinţă, un diagnostic mai 
precis poate fi pus examinând 
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În organizarea agenţiei BETA aparţinând Grupului 
COMPUTERLAND România, conferinţa de presă 
desfăşurată la Crowne Plaza la sfârşitul lunii iulie a.c. 
a marcat lansarea pe piaţa românească de către 
Porsche România a modelului SEAT Leon. 

Apreciat de beneficiari drept o maşină cu puter­
nice caractere specific latine - dinamism şi sportivi­
tate -, iar pe de altă parte şi cu cele mai conserva­
toare caractere ale spiritului german - confort, sigu­
ranţă şi funcţionalitate, bazate pe un Înalt grad de 
tehnicitate, modelul SEAT Leon este echipat cu un 
motor de 1,8 I supraalimentat, cu cinci supape pe 
cilindru cu o putere de 180 CP, cu tracţiune integrală 
şi cutie de viteze În şase trepte. Este o maşină 
sport ivă ce ajunge la 230 km/h şi accelerează de la O 
la 100 km/h În numai 7,7 secunde. Pentru cei intere­
saţi În tehnologia la cel mai Înalt nivel, Leon, are şi o 
versiune cu tracţiune integrală, controlată printr-un 
sistem electronic inteligent "Halder" care 
funcţionează ca un diferenţial central. 

Şasiul de la SEAT Leon, prevăzut cu un sistem de 
suspensie Mc Pherson la puntea din faţă şi o punte 

ICRON/CA NOUTĂTiLDR I 

S T LEON 
circuli in 

"'loanVOICU 
semiindependentă pe spate, asigură un excelent 
echilibru Între confort şi funcţionalitate . Versiunea 
Sport are bare stabilizatoare pentru faţă şi spate. 
Suspensia a fost coborâtă cu 15 mm şi adaptată la 
un nivel mai rigid, sportiv, care reacţionează Într-o . 
manieră mai fermă . 

Sunt disponibile şapte versiuni de motorizare, 
patru pe benzină şi trei pe motorină , cu puteri Între 68 
CP şi 180 CP. Datorită tehnologiei avansate, aceste 
motoare respectă toate normele europene referitoare 
la poluare, ce vor intra În vigoare În acest an (Euro 3 
şi Euro 4). 

Lista opţionalelor include elemente ce sunt toto­
dată estetice şi funcţionale , sporind nivelul de confort 
şi siguranţă: interior din piele, jante din aliaj, trapă 
electrică, sistem de navigaţie GPS Încorporat În 
radio, aer condiţionat sau climatizare automată, 
memorarea poziţiei scaunului, sistem de preinstalare 
a telefonului "hands-free" şi senzor de ploaie. 

Noul SEAT Leon poate include ultimele generaţii 
de ABS, EDS, TCS (sistem de control al tracţiun ii) ş i 
ESP - sistem ce ajută la sporirea siguranţei active. 

TAAUT 
II'"' 

La Întrebările adresate de cititori vor răspunde spe­
cialiştii-colaboratori ai revistei. 

Scrieţi-ne, aşadar, despre toate problemele cărora le doriţi rezolvare 
pentru autoturismul dumneavoastră. 

muchiile proeminenţelor căii de 
rulare a anvelopei, descoperind 
astfel, aşa cum se arată În figura 
3, dacă convergenţa a fost prea 
mare (a) sau prea mică (b). 

Aspectul poligonal al uzurii 
anvelopei sau cu pete de uzură, 
aşa cum se exemplifică În figura 
1 ,b, este produs de starea tehnică 
proastă a amortizorului respectiv. 

Uzura pe ambele flancuri ale 
căii de rulare este semn că s-a 
rulat mul tă vreme cu pneul 
dezumflat. În această situaţie, 
creasta anvelopei este Împinsă În 
sus, pneul necălcând pe sol decât 
cu marginile căii de rulare (fig. 
TEHN/UM august 2000 

2,a) În loc să calce pe Întreaga 
lăţime (fig. 2,b), ca atunci când 
este umflat normal. Acum pot 
apărea şi rupturi interioare ale 
pânze lor anvelopei, după cum se 
exemplifică În figura 4,a. 

Distrugerea pneului poate fi şi 
efectul unei supraîncărcări a 
maşinii În ansamblu sau numai a 
uneia dintre roţi ca urmare a repar­
tizării neuniforme a masei trans­
portate. Această situaţie explică 
rupturile care se produc la fundul 
canalelor profilului (fig. 5) sau chiar 
la nivelul carcasei (fig. 4,b). 

La autovehiculele cu roţi jume­
late, rulajul cu pneurile insuficient 

umflate are ca efect erodarea 
flancului prin frecarea dintre cele 
două roţi alăturate (fig . 4,c). 
Aceeaşi cauză presiunea 
redusă - face ca uzura pneului să 
confere acestuia un aspect di n ţat , 
după exemplul arătat În figura 4,d. 
În sfârşit , figura 4,e prezintă uzura 
excesivă provocată de o frânare 
extrem de violentă, iar figura 4,1 
arată o anvelopă tăiată la trecerea 
peste unele obstacole cu muchii 
ascuţite, cum ar fi cele oferite de 
macazurile unor căi ferate, de 
exemplu. 

(Continuare in numarul viitor) 
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TEN a 
• Tătaru Remus - Huşi 

Între normele de televiziune OIRT şi CCIR sunt diferenţe esenţiale. 
În primul rând este vorba de frecvenţa subpurtătoare de sunet, care la 
norma OIRT este de 6,5 MHz, iar la norma CCIR de 5,5 MHz. 

De aici a apărut şi denumirea de receptoare de televiziune bistan­
dard, adică cu posibilitatea de a recepţiona În bune condiţii sunetul În 
ambele norme.Repartiţia În frecvenţă a canalelor de televiziune pentru 
benzile 1-111 nu este identică pentru cele două norme. 

Repartiţia canalelor TV apare În tabelul de mai jos: 

eelR 2 3 5 6 78 89 910 11 12 

Din tabel reiese clar de ce cu un receptor fabricat În norma CCIR nu 
pot fi recepţionate canalele din banda II - OIRT (76-100 MHz). 

• 
Dogaru Adrian - Timişoara 
Măsurarea puterii pe care o 
debitează emiţătorul se face 

pe o sarcină rezistivă, adică o 
rezistenţă la care componenta 
inductivă este practic nulă. După 
datele din prospectul tehnic, 
staţia CB pe care o folosiţi are o 
putere maximă de radiofrecvenţă 
de 4 W. Dacă se ataşează un 
amplificator de putere, raza de 
acţiune va creşte simţitor. 

Reglajele montaje lor de putere 
În 27 MHz (banda CB) nu trebuie 
făcute având cuplată antena, 
fiindcă perturbaţi legăturile radio 
la foarte mare distanţă . In locul 
antenei, cuplaţi o sarcină artifi­
cială, care să consume energia 
de radiofrecvenţă, şi nu s-o 
radieze. Vă recomandăm să 
cumpăraţi 12 rezistoare de 150 
nt'2 W şi veţi putea confecţiona o 
sarcină cu rezistenţa de 50 n şi 
care suportă o putere de 24 W. 

• 
Pop Laurenţiu - Maramureş 
Transceinerul Sommerkamp 
TS-145 poate lucra pe 12 

canale cu modulaţie de frecvenţe 
În banda de frecvenţe 144-148 
MHz. Alimentat cu 13,8 V (nu mai 
mult), debitează o putere de 
radiofrecvenţă de 10 W pe o 
sarcină de 50 n , dar poate fi 
reglat şi numai pentru puterea de 
1 W. 

Canalele sunt stabilite fix prin 
oscilatoare cu cuar1. Când de­
bitează puterea maximă, consumă 
din sursa de alimentare 2,5 A. 

Receptorul este cu dublă 
schimbare de frecvenţă, prima 
frecvenţă intermediară fiind 10,7 
MHz, iar a doua frecvenţă inter­
mediară 455 kHz. Schema elec­
trică de principiu a acestui 
transceiner apare În paginile 18-
19, unde vă puteţi documenta mai 
detaliat. 

Alegerea frecvenţei cuar1urilor 
de lucru pentru fiecare canal sim­
plu se face În felul următor: 

a) pentru emisie 

Fq = F e~isie (MHz) 

b) pentru recepţie 

Fq = F recep~ie - 10,7 (MHz) 

Se observă că pentru emisie 
se folosesc cristale de cuar1 cu 
fundamentala În banda de 18 
MHz, iar pentru recepţie În banda 
de 14 MHz. 

• 
Neguţ Dan - Focşani 
Sulfatul de cupru sau piatra 

vânătă poate constitui un elec­
trolit pentru realizarea unei pile 

.. in dialog cu cititorii, 

Ion PRICEPUTU 

electrice. Chiar a fost utilizat 
multă vreme pentru alimentarea 
aparatelor telegrafice de la căile 
ferate. 

Fixaţi la mijlocul unui borcan 
partea centrală a unei baterii 
uzate la care s-au eliminat res­
turile de Zn.Acesta este un pol ; 
celălalt pol se constituie dintr-o 
bucată de tablă de cupru fixată În 
jurul primului pol la o oarecare 
distantă (5-10 mm). 

Turnaţi apoi În borcan o soluţie 
formată din 250 g apă de ploaie şi 
o linguriţă de sulfat de cupru 
(dizolvat În apă) . După circa cinci 
minute aveţi o pilă electrică cu 
tensiunea de 1,5 V. 

• 
Dragu Florin, jud. Prahova 
Între doi pomi , la distanţa de 

10-15 m şi la Înălţimea de 4-5 m, 
Întindeţi o sârmă fixată la capete 
cu bucăţi de sfoară care se leagă 
de pomi. De la sârma Întinsă, 
care constituie antena, se leagă o 
altă sârmă , care este trasă până 
În casă. La sârma de la antenă 
legaţi dioda, iar la diodă difuzorul. 
Aceste piese sunt cele rămase 
din fostul radioreceptor. 

Celălalt fir al difuzorului se 
conectează la o priză de pământ , 
care este de fapt o bucată de 
ţeavă (20-30 cm) bătută În 
pământ, peste care se toarnă o 
găleată de apă. Difuzorul se leagă 
la priza de pământ tot cu un fir 
electric. După conectarea 
antenei , În difuzor se poate 
recepţiona un program radiodi­
fuzat. 

• 
Arsenescu Daniel - Craiova 
Trebuie să mulţumeşti celui 
ce ţi-a dăruit tranzistoare cu 

germaniu. Cu ele poţi construi 
diverse amplificatoare audio, mici 
automatizări şi chiar aparate de 
radio. Cu asemenea tranzistoare 
se poate obţine experienţa nece­
sară pentru a deveni un bun con­
structor. O să Încercăm să mai 
publicăm montaje cu tranzistoare 
pnp, dar deocamdată, răsfoind 
revista, sigur vei găsi ceva pentru 
tine. Succes! 
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Pentru toţi cititorii ---------..... 
TEHNIUM SERVICE 

Redacţia oferă cititorilor fideli detalii despre temele abordate, numai 
În cazul În care acest lucru s-a precizat la sfârşitul materialul respec­
tiv. Pentru a beneficia de acest serviciu, trebuie să precizaţi ce anume 
detalii vă interesează. Condiţia este să anexaţi scrisorii dumneavoas­
tră o xerocopie de pe chitanţa care să dovedească faptul că sunteţi 
abonaţi pe 6 (şase) luni la revista TEHNIUM. 

Pentru acest număr beneficiază de serviciul TEHNIUM-SERVICE 
temele de la paginile 11 şi 27. 

POŞTA REDACTIEI 
MARIAN STĂNESCU - Slatina, jud. Olt. Vă mulţumim pentru 

aprecierile la adresa revistei şi mai ales suntem bucuroşi să aflăm că 
noua structură , tematica diversificată şi grafica vă sunt pe plac. Am 
reţinut propunerea de a rezerva În fiecare număr o pagină pentru a 
prezenta pe Înţelesul omului cu pregătire medie cum funcţionează 
diverse utilaje, aparate şi instalaţii. Cât priveşte construcţiile de mobili­
er, nu am renunţat. Veţi avea În curând posibilitatea să găsiţi con­
slrucţia unei vitrine pentru păstrarea colecţiilor. 
",ILlE CURCĂNEL - Baia Mare. Avem În plan pentru luna noiembrie 
noi modele de sănii. Construcţia la care vă referiţi a fost descrisă În nr. 
811999. Argintarea sticlei a fost prezentată; mai răsfoiţi colecţia. 
-"ADRIAN LEPĂDATU - CăIăraşi. O ambarcaţiune de tipul celei soli­
citate de Dvs. ar necesita cam 10 pagini din revistă, ceea ce deocam­
dată nu ne putem permite. Ar Însemna să reducem drastic tematica 
unui număr - lucru pentru care mulţi cititori ne-ar critica. Şi nici nu cre­
dem că un asemenea model de şalupă ar avea mulţi amatori În a o 
construi. Dar, pentru că avem aceste planuri, vă promitem să vi le 
expediem prin poştă. 

CITITORII CĂTRE CITITORI----
Pentru a veni În sprijinul celor care solicită diverse scheme, adrese 

ori piese, continuăm rubrica noastră, care se bucură de un mare suc­
ces În rândul cititorilor. 

Redacţia nu Îşi asumă nici o răspundere privind aspectele materi­
ale ale ofertelor. Recomandăm cititorilor să stabilească reciproc 
condiţiile În care se fac ofertele la solicitări. 

STREILEŢI DANIEL - Localitatea Lugoj, str. 20 Decembrie 1989, nr. 
32, cod poştal 1800, jud. Timiş - solicită schema electrică a combinei 
muzicale LASONIC LPC-81. Cititorul nostru doreşte să cumpere 
diverse reviste româneşti având ca tematică electronica, diferite ca­
taloage, scheme şi să vândă diferite module de amplificare, jocuri de 
lumini etc. cu documentaţia aferentă . 

PASC RADU - Localitatea Simeria, str. 1 Decembrie, bloc A, sc. 3, 
ap. 24, jud. Hunedoara - solicită schema microreceptorului RIC-2, fa­

bricat În anii '80 de Electronica - Bucureşti. 

ÎN ATENTIA COLABORATORILOR 
Revista este deschisă oricărui cititor, singurul criteriu pentru publi­

care fiind calitatea articolului. 
Colaboratorii sunt rugaţi să ne trimită materialele numai dactilo­

grafiate, Însoţite de indicaţii bibliografice complete (autor, titlu, editură, 
an etc.) şi ilustraţii corespunzătoare (desen În tuş negru sau pe calcu­
lator şi, dacă se poate, fotografii de ansamblu sau detalii). 

Pentru ca autorii să-şi primească drepturile băneşti integrale, 
colaborările vor fi Însoţite de adresă, telefon şi o xerocopie de pe 
adresa din actul de identitate. 

~anuscrisele nepublicate nu se restituie. 
In conformitate cu art. 205-206 Cod Penal, Întreaga răspundere 

juridică pentru afirmaţiile, soluţiile şi recomandările publicate revine 
integral autorilor respectivi. 
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Vă prezentăm un model inedit 
de cositoare electromecanică 
mică , ce foloseşte ca piesă prin­
cipală o ... maşină de găurit elec­
trică . Aceasta poate fi adaptată 
la cositoare numai la nevoie, fără 
a-i altera cal ităţ i le funcţionale 
normale. Maşina astfel realizată 
este de un real folos În lucrările 
de Întreţinere a grădinii de lângă 
casă . 

in colţul din stânga-sus al fi­
gurii se observă schema de 
montaj mecanic şi !;.chema elec­
trică ale cositoarei. In centru­
stânga se află desenele pieselor 
detaşate, astfel: (1) = ghidonul de 
dirijare, care poate fi realizat ca 
În desenul-detaliu 1 (dreapta­
sus); se poate folosi şi unul 
adaptat de la o trotinetă , o bici­
cletă dezafectată etc.; (2) = 
maşina de găurit ; (3) = piesă 
metalică de legătură ; (4) = şasiul 
(căruciorul) maşinii de cosit, 
lucrat din scândură sau pal plus 
cele două stinghii-ax pentru 
fixarea roţilor ; (5) = piesă meta­
Iică portcuţit; (6) = cuţitul din 
tablă de oţel; (7) = şaibă meta­
Iică ; (8) = piesă limitatoare a acţ i ­
unii cuţitului ; (9) = roţi recuperate 
de la unele vehicule dezafectate 
(cărucior de copil , trotinetă etc.); 
(10) = piesă metalică de reglare 
a cursei ghidonului (1) . Toate 
aceste piese (cu excepţ ia maşini i 
de găurit şi a roţi lor) sunt reluate 
şi descrise amănunţit - cu forme 
şi cote - În desenele-detaliu 
numerotate corespunzător. Nu vă 
rămâne decât ca, la lucru, să vă 
orientaţi după indicaţiile acestora 
şi apoi să montaţi piesele cu 
şuruburi şi piuliţe metalice. 
Cositoarea astfel realizată 
funcţionează cu energie electrică 
luată direct de la priza de curent 
a casei. Va trebui, fireşte, să 
folosiţi un cablu prelungitor. 
Maşina dispune de propriul său 
Întrerupător. 
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Ir:\ dăugarea unui sistem apărător de vânt la 
;J.j partea din faţă a unei biciclete (cu sau fără 

motor) ori a unei minimotorete prezintă două 
avantaje: a) imbunătăţeşte profilul aerodinamic al 
cuplului om-maşină aflat in mers, uşurând efortul fizic 
al ciclistului sau micşorând consumul de benzină şi 
sporind viteza vehiculului; b) il apără pe ciclist de 
curentul continuu de aer, care, indeosebi in zilele 
răcoroase, poate fi supărător sau chiar dăunător pen­
tru sănătate . 

După cum observaţi in figură , vă sunt necesare: 
piesa (1) (ce se montează in jurul farului) , pe care o 
veţi lucra din tablă de aluminiu groasă de 0,3-0,5 
mm, tăiată cu foarfecele pentru tablă după un şablon 
de hârtie pe care-I veţi confecţiona in prealabil , aşa 
cum vedeţi in desenul detaliu (caroiat) din colţul 
stânga-sus; piesa (2). din sticlă plastică organică 
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(plexiglas, care permite o bună vizibilitate) cu 
grosimea de 2,5-3,5 mm (o puteţi decupa cu fe­
răstrăul de traforaj sau cu cel pentru metale după 
modelul desenului - detaliu din mijloc-sus) ; cinci 
şuruburi metalice cu piuliţe hexagonale, având 
diametrul de 4 mm. La acestea puteţi adăuga şi câte 
o pereche de şaibe metalice sau din material plastic, 
cu diametrul de 10-12 mm, de fiecare şurub, ce vor 
fi montate imediat sub capul (floarea) şurubului şi in 
spatele piesei (2), inaintea piuliţei. Formarea profilu­
lui curbat al piesei (2) o puteţi realiza deasupra 
aburilor fierbinţi care ies dintr-o oală cu apă ce dă in 
clocot. Piesa (1) o veţi vopsi (cu vopsea specială 
pentru biciclete) in culoarea vehiculului sau intr-una 
asortată. Montarea celor două piese ale parbrizului o 
veţi realiza aşa cum se vede cu claritate in desenul 
de jos şi in cel din dreapta. 
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lR>.o n figura alăturată vedeţi 
cum se poate modifica o 
bicicletă obişnuită astfel 

in cât să realizati un model nou, 
care - pe lângă un aspect 
deosebit - permite atingerea unei 
viteze mai mari cu acelaşi efort 
fizic. Acest vehicul poate fi con­
struit şi folosindu-se piese recu­
perate de la două, trei biciclete 
accidentate sau dezafectate. 

Remarcaţi faptul că este uşor 
să fie demontată in trei părţi 
datorită manşoanelor cu filet 
aflate sub şa, pe bara din faţă şi 
pe bara inferioară . Pe ţeava de 
sub ghidon poate fi montat un far, 
iar sub el o mică poliţă din tablă 
pe care se instalează un aparat 
de radio. 
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