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�A�_�a� cum este �a�r���t�a�t� În figura 1, un element al pilei 
�c�o�n�s�t��� dintr-un electrod generator dreptunghiular (cel 
folosit: 100 x 60) din �t�a�b�l��� de zinc (sau alt metal ata­
cabil), un alt electrod conductor de �a�c�e�l�e�a�_�i� dimensi­
uni, din cupru, un izolator Între ele (nu chiar �b�e�c�e� de 
chibrit, ci un izolator recuperat de la acumulatoarele 
�o�b�i�_�n�u�i�t�e�,� aruncate) �_�i� pasta �e�l�e�c�t�r�o�l�i�t�i�c���.� Aici inter­
vine nonconformismul acestei pile, deoarece pasta 
�e�l�e�c�t�r�o�l�i�t�i�c��� excitatoare este �r�e�p�r�e�z�e�n�t�a�t��� de ... 
�m�u�_�t�a�r�u�l� alimentar, care se vinde la borcane În ma­
gazinele alimentare. O cutie de plastic compartimen­
�t�a�t���,� de exemplu, În �_�a�s�e� (fig. 2) va �a�l�c���t�u�i� carcasa 
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pilei semiumede de �_�a�s�e� elemente, care va da, �d�u�p��� 
�a�f�i�r�m�a�c�i�i�l�e� autorului, circa 6 �v�o�l�c�i� la �i�e�_�i�r�e�,� �d�u�p��� ce 
elementele au fost legate corect În serie. Cutia va 
avea, �b�i�n�e�î�n�c�e�l�e�s�,� �_�i� un capac, iar �d�u�p��� �"�Î�n�c���r�c�a�r�e�a�"� 
cu �m�u�_�t�a�r� pila va fi �m�a�n�i�p�u�l�a�t��� cu �g�r�i�j���.� Cutia s-ar 
putea improviza �_�i� prin lipirea unor cutii mici de plas­
tic (de exemplu, pentru bomboanele CIP) una de alta 
sau �c�o�n�f�e�c�c�i�o�n�â�n�d� carcasa din carton de 2,5-3 mm 
grosime �_�i� vopsind interiorul (pentru a nu "suge" �o�c�e�­
tul din �m�u�_�t�a�r�)�.� �A�c�e�a�s�t��� �p�i�l���,� �u�_�o�r� de realizat, care 
are un volum �_�i� o greutate acceptabil de mici, �i�e�f�t�i�n��� 
�_�i� �u�_�o�r� �r�e�g�e�n�e�r�a�b�i�l��� (alt borcan de �m�u�_�t�a�r�)� poate fi 
de un real folos �r�a�d�i�o�e�l�e�c�t�r�o�n�i�_�t�i�l�o�r� constructori. 

�_�i� distribuie energia În �l�o�c�u�i�n�c���.� 
Sistemul este realizat modular, are 
capacitatea de 1 MW, iar costul insta­
�l�a�c�i�e�i� se �a�m�o�r�t�i�z�e�a�z��� Jntr-un an. 

Sistem energetic combinat: energie �s�o�l�a�r��� �_�i� �p�o�m�p��� de �c���l�d�u�r���.� 

Prin folosirea pompelor de �c���l�­
�d�u�r��� la �Î�n�c���l�z�i�r�e�a� �l�o�c�u�i�n�c�e�i�,� În �F�r�a�n�c�a� 
economia de energie se �s�i�t�u�e�a�z��� 
Între 30 �_�i� 60%. �D�a�c��� se folosesc �_�i� la 
uscarea rufelor, la prepararea apei 
menajere, la conditionarea aerului În 
�Î�n�c���p�e�r�i�,� atunci �e�f�i�c�i�e�n�c�a� �e�n�e�r�g�e�t�i�c��� 
se �a�m�e�l�i�o�r�e�a�z��� cu 50·70%. 

În Incheiere nu se poate �s��� nu 
�o�b�s�e�r�v���m� �c��� energetica �l�o�c�u�i�n�c�e�i� 
�c�u�n�o�a�_�t�e� un proces continuu de per­
�f�e�c�c�i�o�n�a�r�e� �_�i� inovare. 

Trebuie �r�e�c�i�n�u�t�,� de asemenea, �c��� 
domeniul este atât de vast Incât 
oricine, individual, se poate integra In 
eforturile de a imagina �_�i� realiza o 
�l�u�c�u�i�n�c��� mai �e�v�o�l�u�a�t��� În plan ecologic 
�_�i� energetic. Dorim ca �a�c�e�a�s�t��� obser­
�v�a�c�i�e� �s��� stimuleze cititorii În a privi cu 
ochi critic sistemul energetic al pro­
priei �l�o�c�u�i�n�c�e� �_�i� a Incerca �s��� 
�g���s�e�a�s�c��� �s�o�l�u�c�i�i� de �Î�m�b�u�n���t���c�i�r�e� a 
�p�e�r�f�o�r�m�a�n�c�e�i� energetice a acesteia. 
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Acest detector poate fi 
o anexă utilă la un . 
miliampervoltohm­

metru (mavometru), 
mai ales cu indicaţie 

cifrică, pentru a-l 
transforma Într-un 

milivoltmetru electro­
nic de RF, foarte util 

celor ce fac construcţii 
de radiofrecvenţă. 

j n figura 1 se dă schema de 
principiu , care este foarte simplă, a 
unui redresor dublor de tensiune. 
Pentru ca detectorul să lucreze la 
frecvenţe cât mai mari (de ordinul 
sutelor de MHz), s-au folosit ca 
diode detectoare 01 , 02 diode 
Schottky (BĂNEASA SA) de tip 
BS1 01 06Y, care au: pentru te·nsi-

c rocodil 

vorf clama 

piulito M3 
ingropata 

CAP DETECTOR RF 
.. Tony E. KARUNDV 

masa 

dintr-un cilindru din aluminiu cu 0 18 
şi În lungime de 45 de la un conden­
sator electronic defect. S-a con~ 
fecţionat un dop de tefton, care În 
gaura centrală are un vârf (pin) de 
test din alamă. Dimensiunile dopului 
şi pinului nu sunt critice; ele se 
adaptează carcasei cilindrice de 
aluminiu , dopul de teflon trebuind 
să intre fest -În carcasă. Printr-o 
gaură \21 4 iese un cablu coaxial 

+ 

A K . 
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flexibil (de microfon), care trans­
mite la mavometru tensiune a , 
redresată. Cablul va avea la 
capete două banane: una roşie ş i 
una neagră . Tot prin gaura de 
fund 0 4 iese şi un condu ctor 
liţat izolat negru, nu mai lung de 
10 cm, având un croc.odil lipit la 
cap şi care serv eşte la 
culegerea masei montajului 
supus testării. 

cab lu 
coax ial 

cositorire sticlotextolit 

dop din teflon t ub din aluminiu 2 

unea inversă Vr = 10 V, curentul 
invers este minimum IR = 100 mA, 
pentru tensiunea directă VF = 0,4 V 
(maximum), curentul redresat este 
IF = 1 mA. Capacitatea proprie a 
diodei (în capsulă de plastic) nu 
depăşeşte Co = 1 pF, ceea ce o face 
funcţională până la frecvenţa de 2,5 
GHz. Condensatoarele C1, C2 sunt 
ceramice, de bună calitate şi cu 
capacitatea de 5,6 nF. Realizarea 
constructivă a capului detector este 
prezentată În figura 2, Cele patru · 
componente electronice, C1, C2, 
01, 02, se montează pe partea pla­
cată a unei plăcute de sticlotextolit 
(montaj pe suprafaţă , fără găuri). 
Carcasa detectarului s~a realizat 
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Analizând schema, se observă că tensiunea' de ieşire U2 
este egală cu tensiunea de prag a diocei Zen ner, şi ea rămâne 
stabilizată' la această valoare cât timp curentul de ieşire nu 
depăşeşte valoarea nominală a curentului de ieşire , 12 = 120 C, 
(220 - 0,4 U2)' 

Dacă se impune 12 atunci rezultă : 

C - 12 
, - 120 (220 - 0,4 U2) 

(C, În "F, 12 În mA, U2 În V) 
Pentru C, se utilizează obligatoriu un condensator nepolar­

izat de bună calitate, suportând cel pUţin 400 V c.c. sau 250 V 
c.a. , 

. Pentru R '(protectie conlra supratensiuni~ se ia o valoare 
egală cu 3/12, 
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OPTOCUPLOR 
Dintr-u~ t;?nZistor cu silic,iu cu capsula metalică, un 

bec telefonic tip baionetă de 6 V (12 sau 24 V) şi un corp 
de pix u~at,;se ' poate confecţiona un optocuplor (e drept, 
nu miniatural)ca În figura 1. Trebuie precizat Însă 
esenţialul: capacul capsulei tranzistorului trebuie Îndepăr­
tat cu grijă, cu ajutorul unui polizor fin , astfel ca lumina 
becului să cadă pe joncţiunile tranzistorului (care devine 

12 

astfel un fototranzistor), cum se observă În figura 2. 
Folosindu-se un bec telefonic de 6 V nominal, s-a 

reglat tensiunea filamentului Între 5,2 şi 7 V; astfel s-a 
obţinut , pentru rezistenţa prezentată de tranzistor În tre 
colector şi emitor, şi care a fost măsurată cu un ohmmetru 
digital, o valoarea variabilă Între 22 kfl şi 11 kfl (!). 

Rezultatul ar putea fi util În construirea montajelor 
electronice de automatizări. 

1 

6V J 45 mA 

10 
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5,2 5,4 5,6 5,9 6,0 

Condensatorul de filtraj C2 (În ~F) se calculează cu relaţia: 

C2 = 200 liU2 (12 În mA, U2 În V) 
Dioda Zen ner adm~e o putere de disipaţie cel puţin egală cu 

12U2, iar D, valori ale tensiunii şi curentului egale cU U2 şi 12, 

Avantaje: permite obţinerea unei intensităţi continue de câţi­

va miliamperi sau zeci de miliamperi În mod foarte economic şi 

cu foarte puţine pierderi de putere. Se pot obţine şi tensiuni mai 

mari de 300 V. Are volum redus, protecţie perfectă contra scurt 

circuitului accidental, stabilizeâză tensiunea de ieşire. '" 

Inconvenie.nt'9: pericol de electrocutare - chiar dacă tensi· 

unea de ieşire este mk:ă, deoarece Între montaj şi masă sunt 

220 V. Obţinerea unor intensităţi mai mari de 50 mA este· dificilă. 
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RADIORECEPTOARE (II) 
Cele mai potrivite construcţii pentru începători, care de 

. cele mai multe ori sunt elevi, rămân ra,i' l iorlecE~ptloaleel,~,_. 
întrucât rezultatele obţinute cu aceste memtaje 

au mare atractivitate. Radioreceptoarele prezentate 
rezultate bune, iar reuşita unui montaj constituie 

un imbold pentru abordarea unor montaje mai complexe. 

Radioreceptor 
cu reglaj al amplificării 

Cu toate că are numai două 
tranzistoare, radioreceptorul prezentat 
in figura 3 are o arJlplificare mare, 
auditia făcându-se tot În difuzor. De 
remarcat că acest montaj se ali­
mentează cu o tensiune foarte mică, 3 
V sau chiar 1,5 V, şi cuprinde un număr 
redus de piese. 

. Din multiplele semnale .provenite 
de la antenă, circuitul oscilant L-Cv 
selectează semnalul unui anumrt post 
de radiodHuziune. Semnalul selectat 
este apoi detectat cu dioda Di iar com­
ponenta de audiofrecvenţă, prin 
potenţiometrul P şi condensatorul de 
5fLF,_ se aplică pe baza tranzistorului 
T1. In schemă se observă modul de 
legătură mal pUţin obişnuit dintre cele 
două tranzistoare: emitorul primului 
tranzistor este cuplat chiar In baza 
următorului tranzistor; datorHă acestui 
fapt, amplificarea este foarte mare. 
Acest mod de cuplare a două tranzis­
toare se numeşte montaj Darlington. 

Pentru recepţionarea undelor 
medii, bobina L se confecţionează pe o 
carcasă de carton, preşpan sau mate­
rial plastic cu diametrul de 30 mm, pe 

Un montaj deosebit 
Un alt radioreceptor cu amplificare 

directă, care ' funCţionează in gama 
undelor medii, este prezentat in figura 
4. d • 

Modul cum sunt cuplate cele oua 
tranzistoare creează o impedanţă 
mare la intrare şi o amplificare pro­
nunlată . 

mpedanţa mare de intrare provine 
din faptul că tranzistorul TI este 
repetor de emHor. Din acest motiv, cir­
cuitul oScilant este cuplat direct, fără . 
priză sau infăşurare suplimentară. 
Primul tranzistor are rol de amRllficator, 
deteCţia (şi o amplificare) făcând!]'se 
cu tranzistorul T2. • 

Tranzistoarele T1 şi T2 sunt de tip 
BC108 sau BC109. Bobina circuitului 
oscllant se confecţionează pe o bară 
de ferită lungă de 10 cm şi cu dlametrul 
de 8 mm, având 80 despire din sârmă 
CuEm 0 0,08 '" 0,1 mm. 
Condensatorul variabil are capacitatea 
maximă de 250 pF. Bobina se poate 
confec~ona şi pe o carcasă cu miez 
dar În acest caz la intrare se cuplează 
o antenă exterioară. Auditia se face In 
căşti cu impedan!a de 2000 n. 

ANlEN;' 

o 

.F 

care se bobinează 80 de spire din 
sârmă CuEm 0 0,3 mm. Bobinajul se 
face spiră lângă spiră. Condensatorul 
de acord Cv are capacitatea maximă 
500 pF, deci se poate folosi o secţiune 
de la un condensator cu dielectric aer 
sau ambele se~uni cuplate In paralel 
ale unui condensator-miniatură de la 
aparatele de radio portabile. 

Dioda D este miniatură de tip 
EFD106, EFD108, AA112, D2E, 
1 N54A etc. Cele două tranzistoare sunt 
de acelaşi tip, de pildă EFT319, 
EFT323 etc. Se vor folosi deci tranzis­
toare cu germaniu, care funCţionează şi 
la o tensiune mică de alimentare. 
Transformatorul de ieşire Tr poate fi 

3 

conf~onat ~ un miez cu secţiunea 
de 1,5 + 3 cm2, in primar având 600 de 
spire din sănmă CuEm 0 0,1+ 0, 15 mm, 
iar In secundar 70 de spire din sârmă 
CuEm 0 0,25 + 0,3 mm. Trans­
formatorul poate fi procurat şi din co­
me~ (transformatorul de ieşire de la 
orice tiP de aparat de radio). Se poate . 
utiliza şi un transformator de sonerie. 
Difuzorul poate fi miniatură sau 
obişnu~, cu impedanla bobinei mobile 
de 4 + 8 n. Antena este un fir ",etalic 
lung de 5 + 6 m. După confecţionare, 
aparatul nu are nevoie de reglaje; sim­
pla rotire a condensatorului va face ca 
In d~uzor să se audă programul unui 
post de radiodifuziune. 

4 
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Mică enciclopedie 
electronică TEBNIUM 

Răspunzând sutelor de solicitări primite de la cititorii noştri, continuăm să prezentăm 
construcţii electronice cu largă aplicabilitate, dar cu grad scăzut 

şi mediu de complexitate, care să permită atât electroniştilor începători 
. cât şi ceror avansaţi să realizeze montaje utile, 

Ne îndeplinim totodată o datorie selectând spre publicare o serie de scheme electronice 
cu mare aplicabilitate practică rămase de la regretatul radioamator şi pasionat construc-

. tor ing. Sergiu Florică (Y03SF), 
Această suită de scheme a fost pusă la dispozitia redactiei de prietenul apreciatului 

dispărut, cunoscutu{ publicist ing Ilie Mihăescu. 
(Redactor şef al revistei TERN/UM până în anul 1997), 

Tr 
-~ ~-~ 

220V 
2>< EFD106 EFT 250 Pl 24 Z 

~--~~~~~~r-~~~---+---+---g T 
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METODOLOGIAfJlĂSURĂRII NOXELOR 
, .. Prof. dr. ing., Mihai STRATl)LAT 

Astăzi procurarea unor apar.ate pentru măsurarea 
emumlor nocive ale automobilelor nu mai constitu­

ie, de multe ori, C!pro.blemă imposibil de rezolvat, 
aşa cum era sztuatza de acum 15-20 ani. Există 

Însă posesori ai unor'analizoare de gaze sau lume­
(re care nu cunosc corecta lor utilizare, fie că este 
vorba de un posesor individual, fie că se vorbeşte 

de un atelier auto. Cunoaşterea aceasta este cu atât, 
mai necesară, cu cât organele abilitate cu protectia 
mediului urban au declanşat deja acţiuni de control 

rutier şi de susp'endare temporară a certificatelor 
de înmatriculare pentru autovehiculele care nu 

corespund reglementărilor în vigoare din punct de 
vedere al noxelor. Fireş.te, nu mai vorbim de auto­
mobilele care pătrund în spatiul european vestic, 
unde respectarea normelor internationale de pro­
tecţiefl mediului sunt extrem de figuros impuse. 

0,5% la ralanti. şi 0,3% la mersul În gol 
accelerat; 

• pentru l. - valoarea mentionată 
de producător sau o valoare diferită de t 
± 0,03 la regimul de mers În gol accele­
rat. 

Aceste valori sunt valabile pentru 
autovehiculele din clasele II şi III, deci 
pentru toate autovehiculele cu excepţia 
motociclete lor şi motoretelor, 

La motoarele diesel se măsoară 
numai conceritratia de particule solide 
din gazele de .evacuare folosind fumetre 
(opacimetre), aparatele trebuind să aibă 
?probare de model conform cu 
Regulamentul 24 al CEE·ONU, având o 
precizie de măsurare a coeficientului de 
opacitate de ± 0,3 min·1, 

Probele se execută după ce 
opacimetrul a fost adus În conditiile de 
functionare indicate În instrucţiunile sale 
de fOlcisire, s-a verificat etanşeitatea 
traseului de evacuare a gazelor de 
ardere, iâr motorul a fost adus la regimul 
termic de funcţionare amintit mai Înainte. 

In legătură cu aceasta, ar treaui să se ştie, 
mai Întâi, ca tehnologia măsurării concentratzilor 

, , de noxe se aplică difeni1'!ţiat 

Sonda de pretevare şe introduce În 
teava de eşapament pe o adâncime de 
(3" ,,6) d, unde deste diametrul ţevii , dar 
!'U mar mică de 300 I]1m şi nu pe po~iuni 
In care teava prezinta cotUri. 

p'entru trez categorzl de 
motoare auto: motoare cu benzinăjără convertor 

calafilie la eşapament, cele cu convertor (epurator) 
catalitic şi motoarele. diesel. 

Pen~ru acurateţe~ rezultateloG 
înainte de începerea probelor se curăţa 
traseul de evacuare, procedând la câte­
va accelerări între turaţiile minimă şi 
maximă de mers în gol, observând În 
acelaşi timp dacă se respectă cond~ia 
de atingere a turaliei maxime de mers În 

L a automobilele echipate cu 
motoare cu aprindere yrin scânteie fără 
epuratar catalilic se masoară numai con­
centratia de oxid de carbon (CO), 
folosind un analizor de gaze cu raze 
infrarosii OIML, clasa a lI'a, care să aibă 
aprobare de model şi să prezinte pre­
CIZia de măsurare pentru concentraţia de 
COde ± 0,2%, 

Se recomandă ca În incinta de lucru 
să se stabilească o temperatură de 5-
3O°C, iar motorul să fie adus la tempe­
ratura de regim normal specificată de 
constructor ŞI În orice caz uleiul din 
motor să nu se afle la mai puţin de 60°C. 

Probele se execută la ralanti, adică la 
mersul În gol (sarcină nulă) şi turaţia mi­
nLmă speclfi<?ată de producătqr, 9ar ca~e 
sa nu fIe mar mare efe 1000 mrn- ; turatra 
de ralanti se realizează prin reglajul 
adecvat al instalaţiei de alimentare, pe-' 
dala de accelera~e fiind complet libera În 
timpul probelor; rn plus, maneta schim­
bătorului de viteză se aduce În pozitie 
neutră, ambreiajul rămâne cuplat şi fără 
ca vreun" consumator electric să fie 
conectat. Inainte de măsurare se verifică . 
etanşeitatea traseului de evacuare a 
gazelor din moto" obturând ieşirea aces­
fora şi observâno dacă se creează con­
trapresiune sau nu se aud zgomote de 
scapare a gazelor prin eventualele locuri 
neetanşa, 

Când se constată intrunirea tuturor 
acestor conditii , se porneşte motorul şi 
se introduce' sonda de prelevare a 
gazelor În ţeava de evacuare pe o 
adâncime de min. 300 mm, având grilă 
ca analizorul de gaze să fi fost pregăftt rn 
p'rea~bil În conformitate cu instructiunile 
de folosire - avându·se grijă mai ales În 

lliI 

, , t ă'" d' d - ăI' gol cu ti abatere ae cel mutt 200 min"; pnvln a respect rll perloa 91 e Inc zire nerespectarea acestei condijii duce la 
şi de' reglare a poz~iei de nul a acului eliminarea vehiculului de la proba de 
indicator sau a afişajului numeric. 1 

Citirea valorii concentraţiei de ca se po u~~Telatte conditii generale ; de ,regim 
face după constatarea stabilizării indi- termic, pozitie a sctlimbătorului de viteze 
catiilor analizorului ~ o durată de cel etc, su, nt acelea~r' ca şr' -rn celela"e doua-
pujin 20 secunde, Dacă aparatul are " 
posibilitatea de a reda valoarea corec- cazun yreceden e, 
tată a concentra~ei de oxid de carbon Masurarea gradului de fum (opa. 
COcor, aceasta va fi tuată În considerare cită~i) se face prrn acceterare liberă de la 
ca rezultat al Încercării , turaţia minima de mers În gol până la 

La vehiculele care prezintă mai mutte cea maximă tot la sarcină nulă, Pentru 
galer, de evacuare independente, con· aceasta, plecând de la ralanli (a cărui 
centratia de CO se măsoară pe frecare turaţie minimă este fie cea preci~tă de 
traseu: calculându-se media aritmetică a constructor, fie cel multI 000 min' , dacă 
valorilor Înregistrate, aceasta constituind nu se dispune de cifra fabriciD, se acee-
rezultatul fină) al testării. lerează motorul astfel Încât,sa se atingă 

In cazul autovehiculeJor .. ale căror nivelul turatiei maxime de mers În gol 
motoare cu benzină sunt echipate cu Într-un timp de cel mult 4 secunae; 
epuratoare catalitice probele de poluare regimul de debit maxim al p'ompei se va 
constau nu · numai din măsurarea con- mentine un timp' de cel pU1.in 2 secunde 
centraţiei de CO, ci şi din determinarea (pentru a permite intervenlia regulatoru~ 
r,; .... elului valoric al coeficientului excesu- lui de ture) sau pe dura a indicată În 
lui de aer )." De această dată este obli· instructiunile opacrmetrului, după care se 
gatarie folosirea unui analizor cu raze revine 1a;' ralanti, menţinând acest regim 
rnfraroşii, cu aprobare de model, de tipul fie timp de 3 secunde, fie pe durata pre· 
OIML" Crasa 1, cu precizia de măsurare cizată de fabricantul opacimetrului, 
de ± u,06% pentru CO, ' Aceste manevre se repetă de Încă trei 

Regulle generale descrise În cazul ori, În timpul acestora din urmă reţinân· 
precedent, pentru pregătirea motor.ului şi du-se valoarea indicelui de opaeitate; 
a analizorului, pentru montarea lui ş.c.l. rezuHatul final TI repreZintă media arit-
se respectă şr 10 acest caz, cu diferenta metică a acestor Irei valori c~~e, cu 
că testete se efectuează la două cond~ia ca Între acestea să nu existe 
regimuri: diferenţe valorice mai mari de 0,5 min", 

• Ia ralanli, ca şi În cazul anterior; Dacă această condiPe nu este indepli· 
~ la un regim de mers În gol accele- nită, cielul descris se repetă În aceleaşi 

rat, turatia de Incercare fiind fie cea reco- condiţii. 
mandată de uzira constructoare, fie cel 1n caz că nici de această dată nu 
putin 2000 min' , - este res""",ată condiţia diferenţei de va-

'Nivelurile maxime admise sunt, În Iori arătată, un ultim ciclu se acceptă a se 
conformitate cu normativele In vigoare: face numai dacă valorile Înregistrate În 

- pentru CO - nivelul prescris de urma efectuării celei de a doua serii de 
fabricant sau, În lipsa acestei valori, testări formează o serie descrescătoare, 
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ATENŢIE LA ROŢI! .. (IV) 
Tipul, diagnosticarea anvelopelor şi permutarea roţilor 

Una din cele mai agreate măsuri profilactice de prelungire a duratei de 
folosire a pneurilor este p ermutarea lor. Procedeul se impune ca urmare 

a constatării că nu toate anvelopele roţilor sunt supuse aceloraşi soli­
citări. De exemplu, pneurile roţilor care sunt motoare şi directoare în 
acelaşi timp sunt supuse unor eforturi mai mari; tot astfel, roţile de pe 
partea dreaptă a maşinii se uzează mai repede, Întrucât încărcarea lor 

. este mai mare datorită bombamentului străzii. 

Nu eXist~ u~ consens al spe­
cialiştilor În privinţa periodicităţii efec­
tuării permutării pneurilor, reco­
mandările variind Între 6 000 şi 
10 000 km, dar toată lumea este de 
acord că procedeul are valenţe eco­
nomice, dur,ata de exploatare 
mărjndu~se cu 20%. Cu cât drumul pe 
care se utilizează vehiculul este mai 
dur sau viteza de deplasare este mai 
mare, cu 'atât perioada permutE4rii 
exprimată În kilometri trebuie să fie 
mai mică. De altfel, aceasta este şi o 
ocazie de a face· un examen atent al 
stări i anvelopelor, pentru a se consta­
ta dacă ele nu sunt cumva victimele 
unei agresiuni ae genul celor enume­
rate mai inainte. Cu prileîul per­
mutării, Înainte de remontare pe axă, 
este bine să se cureţe profilul 
anvelopei de obiectele tari pătrunse 
În profunzimea canalelor, ca şi de 
cel.e blocate Între roţile jumelate. 

Permutarea se face cu sau fără 
participarea roţii de rezervă, după 
una din schemele prezentate În fi­
gurile 2a,b,c, În funcţie de tipul 
pneurilor şi al autovehiculului. . 

La autoturismele echipate cu 
pneuri radiale, permutarea se face 
după schema 2,a dacă se foloseşte 
roata de rezervă sau 2,c dacă aceas­
la lipseşte , în timp ce În . cazul 
echipării maşinii cu pneuri diagonale 
se utilizează 'una din sChemele2,b 
sau d, după cum există,sau nu roată 
de rezerv~. . 

La remorcile cu roţi simple sau 
duble sunt recomandate variantele de 
permutare 9 $i h, iar la autocamioane 
cele mai nimerite soluţii le constituie 
schemele e, f, i sau j, Îri tuncţie de 
tipul vehiculului. 
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•. Dob,.e Darei - Bacău. . 
Recondiţionarea aparatelor de 

radio echipate cu tuburi electronice 
es te ş i utilă, dar şi interesantă. 

Aparatele de radio cu tuburi aveau o 
acustică foarte buriă fiindcă difuzorul 
sau difuzoarele erau montate Într-o 
cutie de lemn cu bună rezonanţă. 

Tubul electronic 6BM8 este o tri­
adă pentod1i şi se foloseşte În ampllfica­
taarele de audiofrecvenţă; se poate 
Înlocui ca funcţie cu tubul ECL82 sau 
ClI oricare tub ClI Încălzire la 6,3 V. 

+_ Poslo/ache Cezar -- Hunedoara 
Sunetul înfundat, adică lipsa 

frecvenţelor Înalte, denotă uzura fizică 
a capului magnetic de redare. Trebuie 
Înlocuit cu unuLde acelaşi tip. 

~ Vidraşcu Slavo ~ jud. Caraş­

T Severin 
Pentru fiecare staţie de televiziune pe 
care doriţi s-o recepţionaţi trebuie să vă 
construiti câte o antenă. Dacă îi montaţi 
fiecăreia şi câte un amplificator de 
antenă, semnalul va fi foarte bun. 

......... Varga Daniel - Conslanţo . 

T Nu cunoaştem canalele TV pe 
care lucrează televiziunea din Turcia. 
Cred ca este dificil să recepţionaţi aces­
te transmisiuni direct. Prin satelit este 
altceva. 

. Varghiu Sandu - Bucureşti 

•. Cleiul de oase se aplică pe perete 
când are aproximativ +40°C, cu 

ajutorul unei bidinele. În prealabil , 
peretele va fi curăţat şi îndreptat. 

......... Mihai" Toader - Focşani 
T Prin dioda LED trebuie să treacă 
aproximativ 10 mA. Pentru 12 V tensi­
une de alimentare, înseriaţi un rezistor 
de 1,2 kn. 

Flor"a Ion - Calqfot 
• Circuitul integrat LAl20i este un 

amplificator' de frecvenţă inter­
mediară pentru emisiuni FM. Are ca 
echivalenţe circuitele UL 1211 şi 

KAI241. 

......... Dincă Ciprian - Braşov 

T Vă recomandăm să consultaţi 
lucrarea ,.Agenda electronistului" , 
autor dr. ing. Nicolae Orăgulănescu, şi 
veţi găsi răspunsul la problemele care 
vă preocupă. 

......... Radu Ion - Tulcea 
T Circuitele TBA810, MBA810 ş i 
MBA810AS sunt identice şi pot debita 
o putere de 5 W. 

......... Pau/eseu Petre - Rm. Vâlcea 
T Construcţia aparaturii electronice 
medicale impune precauţii deosebite. 
Testările se fac În mediu spitalicesc. 
Puţin probabil că vom publica În 
viitorul apropiat schema unui aparat 
..de dormit". 

Cucu Adrian - Suceava 
• Circuitul AY3-8500 este construit 
de General Ins trument, iar 
TMSI965NLA de Texas Instruments, 
ele fiind echivalente. 

-+- Diaconu Petru - Botoşani 

Utilizaţi dioda IN4007 sau F407. 

• Zane Vladimir - Mangalia 
Înlocuiţi tranzistorul 2SK76 cu 

BF96 1. 

.......... Tuţii Corneliu - Piteşti 
T La ohmmetrul IC-I trebuie s~ ve­
rificaţi dacă la terminalul 10 al circui­
tului 723 aveţi tensiunea de 8 V. Dacă · 
această tensiune nu există sau este mai 
mică, verificaţi condensatorul de 440 
~F (eventual schimbat cu unul de 470 
~F), iar În final verificaţi puntea 
redresoare I PMO,5. 

......... Veza Anton - Craiova 
T Montaţi tot un tranzistor BU407D. 

......... Nicu/eseu. Traian - laşi , 
T Pentru deschiderea unei uşi sau 
aprinderea luminii este mai simplu sA. 
cumpăraţi O telecomand~. Majoritatea 
au ln receptor un etaj superreacţie. 

......... Tănase Mihai - Ploieşti 
T Nu pUieţi practica radioamatoris­
mul dacii nu aveţi o autorizaţie. Detalii 
puteţi afla de la radioclubullocal. 

.. in dialog cu cItitorII, 
Ion PRICEPUTU 

......... Dinicu Florentina - Timişoa.ra 
T Este dificil să stabilim dupi! 
descrierea dvs. ce tip de circuit integra t 
este montat În respectiva proteză audi­
tivă. Finna ITI Semiconductors pro­
duce pentru proteze auditÎve circuitul 
TCAI004, care are opt tenninalc şi se 
alimentează cu 1,2, V. Maximul tensiu­
nii de alimentare este 5 V. 

........ Pinlilie Paul - jud. Giurgiu 
T Difuzoare woofer cu puterea 
maximă de 40 VA produse de 1. 
Electronică Indus trială au fos t 
R20026A şi R20036. Difuzorul 
P23052 avea o putere de 20 VA . Toate 
aceste difuzoare aveau suspensie tip 
rolă de cauci uc. 

........ Turcu Florin - Alexandria 
T Tranzistorul 2SB 187 poate ti 
Înlocuit cu tranzistorul AC180K, iar 
tranzistorul 2SA 182 cu tranzistorul 
EFTJ17 . 

......... Tudose Andrei -jud. Teleoy.man 
T Construcţia şi exploatarea genera­
toarelor de biogaz ln gospodărie VOI fi 
prezentate Într-o serie de articole, 
probabil pe la Începutul anului 2001. 
Totul depinde de găsirea unor spe­
cialişti care să trateze aceste teme. 

......... Bă/ănică Costin - Vaslui 
T Zgomotul provine de la redresor, 
şi nu din altA parte; montaţi un conden­
sator electrolitic la ·ieşirea redresontlui 
de 2 200 ~,F şi totul va reveni la nor­
mal. 

Rotaru Petre -- Sighel 
• Receptorul R-206 (produs în 
Polonia) are ln componenţa sa şi două 
circuite integrate, la care UL1211 are 
echivalent pe LAl201 , iar ULl482K 
(etajul final) pe TBA8IO (cu modific~ri 
la cuplaje). 

Marcu Ludovic -· ;u.d. Bihor + Ceasul este sincroniza. cu 
frecvenţa reţelei , iar dacă aceasta 

nu este stabilă, ceasul va arăta incorect 
timpul. Deci, nu ceasul este defect. 

......... Alexa Romeo - Sibiu 
T Moda retro a apărut şi ln dome­
niul bunurilor de, larg consum . 
Amplificatoare de putere cu tuburi 
electronice sunt frecvent comercia­
!,izate la preţuri foarte mari. Aces te 
amplificatoare sunt, în general. ln 
clasa HI-FI. Recondiţionaţi amplifi­
catorul şi satisfacţiile nu vor 
Întârzia. .. TEHNIUM septembrie-octombrie 2000 



POŞTA REDACTIEI 
CRISTIAN BOIANGIU - 8 359 MÂNĂSTIREA, Jud. CăIăraşl. 

egretăm dar nu dellnem numera ale revistei noastre din perioada 
98'0: 1990. pacă dor li să.cul"(lpărall reviste dln.l!-n!i treculi, r~venili .cu 
St;nsoare In care sa.preclzatl care'numere donţl ŞI vom publica soli cl­

area DV$. Ia rubrica CititorII către cititorI. Toate solicitările pe care ni le 
dr~sati prirl}e.sc un sinllur răspuns: consulta!1 colecţia revistei şi veţi 
ăSI tof ce va Intereseaza. " '. . . 

CITITORII care ne-au solicitat 
tabelele 3.2-3.11 pentru 
proiectarea incintelor acustice 
sunt rugali să dea dovadă de 
răbdare şi Înţelegere. Sunt sute 
de cereri Si satisfacerea lor soli­
cită timp. Ii asigurăm pe toţi că 
vor primi tabelere solicitate. 

Numeroşilor cititori care ne 
solicită diverse componente ori 
echivalenţe le precizăm din nou' 
faptul că redacţia nu le poate 
oferi Jliese: Toate cererile vor 
putea fi satisfăcute dacă se vor 
adresa la 

CONEX ELECTRONIC 
Bucureşti· sector 2 
Str. Maica Domnului nr. 48 
Tel.: 2 422 206 Fax 2.420 979 
De aici vi' se expediază prin 

colet poştal, contra cost, piesele 
olicitate. Incerca ţi! . 

Am primit zeci de scrisori prin 
care suntem solicitaţi să prezen· 
tăm date despre un nou adeziv 
utilizat in contrucţii, lansat pe 
piaţa românească . . Regretăm, 
dar nu o putem face din cauza 
lipsei de profesionalism de care 
au dat dovadă cei de la o agenţie 
numită MOMENTUM, care au 
organizat prezentarea pentru 
presă a noului produs, dar au uitat 
să invite atăt revista TEHNIUM cât 
şi alte publicaţii interesate. 

Aşadar, ceea ce vă putem 
recomanda este să folosiţi 
adezivii cunoscuţi până acum şi 
pe care i-am prezentat În revistă 
cu diverse prilejuri. Despre cel 
nou lansat nu ştim nimic şi ca 
atare nu vi-I recomandăm! 

CITITORII CATRE CITITORI 
DANIEL STREILEŢI . 1800 LUGOJ, Str. 20 Decembrie 1989, 

r. 32: Jud. Timişcumpără reviste de electronică şi schemele electrice 
le următoarelor aparate: radiocasetofon Lasonic LPC·81, walkman 
iwa HS·T19, deck Sony TC-K 390, TV sport rusesc lunosti P-603 

R-603). Poate oferi În schimb alte scheme. Poate fi contactat şi la tele-
onul 056-354 807. . 

ANDREI RIZEA . 2400 SIBIU,. Str. Fraţii Buzeşti nr. 1, Bloc 129, 
c. A, Etj . 7, Ap. 29, Jud. Sibiu solicită schema videocasetofonului 

ecorder INGELEN TR 781. 

VALENTINA NICOLAESCU - 1435 VALEA SADULUI, Str. Gării, 
loc 12, Ap. 10, Jud. Gorj solicită schema unui detector de metale pen­

ru adânclmi de 1,5-2,0 metri. 

ILIE IGNEA - 2566 CUGIR, Str. Constructorului nr. 12, Sc. A, Ap. 10, 
ud. Alba cumpără una bucată difuzor P 20452 bas pentru incintă 

,Meloman", 40, max. 90 W, rilă cauciuc 0 250 mm. Oferă fără preţ 
tuburi electronice TV. Poate fi contactat şi la telefonul 058-753 294. 

ÎN ATENTIA COLABORATORILOR 
Revista este deschisă oricărui cititor, singurul criteriu pentru publi­

are fiind calitatea articoluluI. 
Colaboratorii sunt rugaţi să ne trimită materialele numai dactilo­

rafiate, Însoţite de indicaţii bibliografice complete (autor, titlu, editură, 
n etc.) şi ilustraţii eorespunzătoare (desen In tuş negru sau pe calcu­

ator şi, dacă se poate, fotografii de ansamblu sau detalii) . 
PentrU ca autorii să-şi primească drepturile băneşti integrale, 

olaborările vor fi Insoţlte de adresă, telefon · şi o xerocopie de pe 
dresa din actul de identitate. 

Manuscrisele nepublicate nu se restituie. 
in conformitate cu art. 2'05-206 Cod Penal, intreaga răspundere 

uridică pentru afirmaţiile, soluţiile şi recomandările pUblicate revine 
integral autorilor respectivI. 
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CORPURI 
DE ILUMINAT 
Desenele alăturate vă prezintă trei . 

idei practice pentru construcţia lesni'­
cioasă a unor corpuri de iluminat eco­

nomice şi estetice, pe care le puteţi 
instala În locuinţă: 1. lustră; 

2. aplică; 3. veioză. 
1. Materialele necesare pentru lustră: un dliriclr'u· 

din tablă de fier groasă de 1 mm, cu Înălţimea de 25-35 
mm şi diametrul bazei de 180-250 mm; trei discuri de 
tablă groasă de 0,2-0,3 mm, cu diametrul de 80 mm; · 
benzi din tablă de fier groasă de 0,3-0,5 mm, late de 15-
20 ~m; lanţ de fier cu verigi lungi; trei bucăti de tub din 
material plastic alb sau bej, cu diametrul de' 12-15 mm, 
lun,9i de 120-140 mrn; trei fasunguri electrice;· trei abaju .. 
rUrI de. carton sau pânză (din acelea care se fixează 
direct pe bec); cablu electric bifilar de culoare neagră; 
şuruburi. nituri, bandă izolatoare, prenadez, vopsea 
neagră alchidică. 

Prelucrare şi monlare. Formali cilindrul din tablă şi 
fixaţi-i forma , definitivă cu ajutaru a trei nituri sau prin 
sudură. (Această piesă poate fi Înlocuită cu o secţiune 
dintr-o cutie metalică ' goaIă, recuperată de la un amba­
laj , sau cu un cilindru de lemn.) Din benzi de tablă de 
0,3-0,5 mm, fasonati braţele lustrei, aşa cum vedeţi În 
desenul - detaliu caroiat -a (prin Îndoire pe un cilindru 
subţire de lemn" de exemplu, coada unei măturj), 
dându-Ie dimensiunile dorite. Cele două piese are 
fiecărui braţ le uniţi prin sudură cu cositor sau cu nituri 
mici, bine aplatizate :u, ciocanul. Fixaţi braţele, În număr 
de trei (sau mai multe) pe cilindrul central cu ajutorul 
unor şuruburi cu piulilă hexagonală (tăiaţi din lungimea 
şurubului partea care iese in afara piuliţel) sau cu nituri. 
Montati cele trei bucăţi de lanţ (Ia lungimea necesară În 
funclie de Înălţimea camerei) aşa cum vedeti În -desen. 
Pe fiecare braţ aşezaţi apoI _ discui metalic' (suport al 
becului), căruia îi daţi câte un orificiu prin care să puteţi 
introduce cablul elec:;tric. Aceste discuri pot să fie fixate 
pe bra/ui de tablă' fie cu ~jutorul unor mici tuburi de 
metal iletate la exterior (prin înşurubare) sau simple 
(prin aplatiza re cu ciocanul, ca niturile), fie_ cu nituri ori 
şuruburi. Instalali cablul şi faceţi legăturile electrice (ast­
fel încât becurile să poată fi aprinse 2 + 1). Treceli sârma 
printre verigile lanţului cel mai lung şi pe partea supe­
rioară" a tablei fiecărui brat al lustrei. Lipiţi cu prenadez 
sau codez capetele tuburil'or din ma-terial plastiC pe dis­
curile metalice. După ce lipiturile se usucă, montati 
fas,ungurile, Vopsili cu negru toate părţile metalice, 
incluSIv lanţurile ŞI . cablul ereetric, Cu aceasta, lustra e 
gata şi poate fi instalată pe cârliO'ul din tavali. 

V.anantă. ~ustra poate fi l~crB:l~ şi cu opt-nouă braţe, 
folOSindu-se Insa fasunQufL miCI, _ de tipul celor de 
lanternă, legate elecţricln şerie, In aceste fasunguri 
înşurubaţi apoi beculeţe de 25Vşi aplicaţi deasupra 
(prin prindere: direc.t pe tubul din material plastic) abaju­
ruri de format 'mic. Cu această instalaJie veti re~li~a un 
consum foarte -redvs de curent electnc, avand toţuşl o 
bună iluminare În Înţăpere _ şi o lustră originală, fru­
moasă. 

2, Materialele necesare, pentru aplică; la fel ca mai 
sus: bandă din tablă de fier groasă de 0,3-0,5 mm; tub 
din material plastic; fasung; abajW; cablu electric bifilar; 
şuruburi cu piuliţă, plus o piesă din tablă groasă de 0,5 
mm~ tăiată În formă de romb, şi un Întrerupător. _ • 

Incepeti construclia cu tăierea acestei plăci-suport 
din tablă SI daţi-i cer. două orificii (de fixare) după mod­
elul din desenul-detaliu careiat b. Procedaţi ca mai Sus 
pentru realizarea braţului, pe care-I fixaţi pe suportul de 
tablă cu nituri. Faceţi ,apoi, ca şi la lustră, restul monta­
jului, instalaţia electrica, adăugând şi un întrerupător la 
capătul unui fir care atârnă pe lângă perete. Aplica vop­
sita O fixaţi pe zid cu ajutorul unui diblu din -lemn de 
brad, În care introduceţi două şuruburi, sau dÎre~t; 
folosind şuruburi conexpan. 

3. Materialele necesare pentru veioză: o sticlă 
având o formă interesantă, deosebită; alice de plumb 
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sau pietricelecolorate :'dif~rit; cablu bifilar; un fasung; un aba~ 
jur pe bec; un întrerupător; un ştecher. 

Daţi mai Jnt~f u.n ~rj~ici,,:! în partea d~ jos a sticlei (cu. aju­
torul unul burghIu inmUiat m petrel sau apelând la servIcIIle 
unui atelier de tăiat geamuri). După aceasta, introduceti 
cablul şi faceţi instalalla electrică de. Ia fasung (gura sticle,) 
la întrerupătorul mon at pe fir şi până la ~tecner. Ridicaţi 
puţin fasungui şi turnaţi În interiorul sticlei (pană la jumătate) 
alice de plumb sau pietricele: colorate (pentru a aSIgura sta­
bilitatea lămpii). Apoi · lipiţi (cuprenadez) fundul ştecherului 
de gura sticlei. După uscare, Înşurubaţi becul, aşezaţi abaju-
rul şi ve!oza este gata ,de functionare. . 

Este recomandabil ca aplica şi veioza să fie lucrate în 
câte două exemplare identice, care să fie folosite În aceeaşi 
încăpere. 
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MASĂ 
CU BUFET ANEXA 
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Pentru o bucătărie cu suprafaţa mică, poate fi construită şi utilizată o 

-· :;,:) ' !ă simplă şi econ.omică, aşa cum observati in fotografie. Este vorba 
'~iOS"re un mic bufet montat pe patru rotiţe speciale pentru mobilă , cu două 
,,":'Jn interioare (fără uşi) , care are fi xat (cu două balama le sau balama 
."':3=. ,. Ia partea din stânga, doar un blat (fată ) de masă , pliant. Când este 
-?':l;e să fie fo losită masa, este suficient ca blatul să fie ridicat şi sprijinit (cu 
:~:Jăilll liber) de marginea unei maşini de găîrt cu gaze sau a unui mic 
"--~ ;dar. de marginea unui balcon etc. Astfel pot fi preparate unele feluri de 
-ăncare mai simple (sandvişuri, salate) si, de asemenea, aici pot lua masa 
'J~Jă persoane aşezate pe scaune pliante. 

=--I.VIUM septembrie-octombrie 2000 

Schema construcţie i 
o vedeţi În cele două 
desene. Materialul 
lemnos este pal sau 
panel cu grosimea de 
18-20 mm, inclusiv cel 
pentru rafturi. Blatul 
poate fi şi din placaj 
gros de 8-12 mm. 
Îmbinările pieselor 
se fac folosindu-se 
holzşuruburi , ca şi la 
fixarea rotiţelor. 
Dimensiunile mobilei 
le veţi stabili singuri , 
având grijă ca 
lungimea blatului 
mesei să nu 
depăşească Înălţimea 

maşinii de gătit (sau 
a altui reazem). 
În figura 3 (pag. 36) 
observaţi un mod de a 
aranja această mobilă 
lângă maşina de gătit , 

dar, evident, ea poate 
fi plasată şi În alte 
poziţii (ca În figura 4, 
pag.36) 
În bufet se păstrează 
serviciul de masă 
de uz curent, tacâmuri, 
unele condimente 
(sare, piper, muştar, 

boia, oţet , precum 
şi cafea, cacao, 
zahăr etc.). 
Această mobilă poate 
fi folosită şi Într-o 
loggie, În balcon, 
În verandă; pentru 
a servi, de exemplu, 
micul dejun. i 




