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n receptor deosebit de simplu, cu conversie direc­
�t���,� destinat �i�n�i�c�i�a�l� copiilor �p�a�s�i�o�n�a�c�i� de RGA (radiogo­
niometrie), este prezentat În figura 1. Receptorul poate 
fi utilizat �_�i� pentru �u�r�m���r�i�r�e�a� traficului radio uzual din 
banda de 80 m, folosindu-se În acest caz o �m�i�c��� �a�n�t�e�n��� 

�e�x�t�e�r�i�o�a�r���.� Schema este �c�l�a�s�i�c��� �_�i� se �b�a�z�e�a�z��� pe cir­
cuitul TCA440 sau A244. Cu �a�c�e�a�s�t��� �i�n�d�u�c�t�a�n�c��� L3 se 
�r�e�a�l�i�z�e�a�z��� de fapt un FTB. �I�e�_�i�r�e�a� se face prin tranzis­
torul BC549, care �n�e�c�e�s�i�t��� o �c�a�s�c��� având o �i�m�p�e�d�a�n�c��� 

�r�i�d�i�c�a�t���.� Figurile 2 �_�i� 3 �p�r�e�z�i�n�l��� cablajul imprimat, modul 
de realizare a bobinei L2 �_�i� amplasarea componentelor. 
Bobina L 1 are 26 de spire din �l�i�c��� de RF �_�i� este �b�o�b�i�n�a�t��� 

pe o �b�a�r��� din �f�e�r�i�t��� (F 10 x 140 mm). L2 se �r�e�a�l�i�z�e�a�z��� 

pe un tor AMIDON T-50-2, bobinându-se În primar 57 
de spire CuEm �~� 0,3 mm �(�p�r�i�z��� la spira 11), iar În 
secundar cinci spire din �a�c�e�l�a�_�i� conductor. L3 are 15 
�~�I�H�,� se �r�e�a�l�i�z�e�a�z��� pe un miez din �f�e�r�i�t��� tip 3B7 (F11 x 7) 
�_�i� �c�o�n�c�i�n�e� cca 100 de spire CuEm �~� 0,12 mm. 
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Fig. 1 

Fig. 2 

RECEPTOR 80 m 
�P�a�g�i�n��� �r�e�a�l�i�z�a�t��� de ing. Vasile �C�/�O�B���N�/�b� ��� 
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Buhina LI are 26 spire . �l�i�l��� de �R�l�'�_�i� 

este huhinali pc 1) bAni din �f�e�n�t��� ( 1" 
10 x 14U mm). L2 se �r�e�a�l�i�z�e�A�z��� pc 
un tur AM IIlON '1:50·2 bobiOlind In 

primar 57 <pire C'uFm O • .lmm ( �p�r�i�z��� 

111. spira 11), iar În :;cccundar �~� Spin': 
din �a�c�c�l�a�_�i� conductor. L3 ore 15 �~�H�,� 

�~�c� �r�e�a�l�i�z�e�a�z��� pc un mic?, din �t�e�r�i�t��� 

tip 3Il7 ( FII , 7) �_�i� conlln" ce. 100 
spirc CuEm 0,12 mm. 
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~J inve~ţiilor. ~ ... Selecţie şi prezentare 
- t fizician Petru Ciontu 
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~nvenţia se referă la un sistem de 
Îmbunătăţire a energiei În scânteie pentru 
motoarele cu ardere internă cu aprindere 
prin scânteie, cât şi pentru echipamentele 
de automatizări industriale ce suprave­
ghează motoare cu ardere internă. Sistemul 
conform invenţiei este constituit dintr-un 
generator (2) ce furnizează impulsuri unui 
circuit de redresare şi filtrare (3). Tensiunea 
continuă obţinută la ieşirea acestuia se 
aplică unui condensator de înmagazinare de 
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energie (C4), În acelaşi timp pe anodul ti ris­
torului (V11) din circuitul de comandă şi 
descărcare a energiei Înmagazinate În con­
densator (4) . Totodată , această tensiune se 
mai aplică şi unui circuit de stabilizare a ei 
(1) , legat la intrarea de comandă a circuitu­
lui de generare de impulsuri de îna ltă tensi­
une (2). Energia electrică acumulată de con­
densatorul C4, W = C4U2/2, poate fi pre­
scrisă de tensiunea diodei Zener (V1 ) sau 
prin raportul rezistenţelor unui divizor (R1 , 
R2, R3). 

rh 'P 701( 
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TEMPORIZATOR 
pentru ştergătoarele de parbriz 

... Fiz. Alexandru MĂRCULESCU 

Montajul descris În continuare (prezentat de C. T 
Într-un număr mai vechi al revistei "Le Haut Parleur") a 

fost conceput pentru comanda temporizată 
a ştergătoarelor de parbriz auto, el permiţând reglarea atât 

a cadenţei de funcţionare a ştergătoare/or 
cât şi a numărului 

de curse dus-Întors ale acestora, 
fără modificarea vitezei de baleia). Interesul pentru o 
asemenea aplicaţie poate fi la ora actuală mai redus, 

dar temporizatorul ca atare -fiabil şi realizat cu 
componente puţin costisitoare, pe care mulţi amatori le 

aruncă acum tocmai din lipsă de sugestii 
de reutilizare - îşi poate găsi aplicabilitate în numeroase 

automatizări casnice şi nu numai. 
Circuitul monostabil T2-T3 

răspunde la impulsul primit (prin C2-
01) din emitorul TUJ-ului printr-un 
semnal rectangular a cărui durată 

este stabilită de constanta de timp 
(R10+R11)C3. Grupul C2-R5 
derivează semnalul prelevat din emi­
torul TUJ-ului, iar dioda O 1 aduce in 

colectorul lui T2 componenta nega­
tivă, declanşând monostabilul. 

in repaus, T2 este blocat şi T3 este 
saturat. La primirea impulsului sus­
menţionat, T2 intră in conduC\ie şi T3 
se blochează. Prin 02 şi R12 se 
comandă astfel intrarea in conducţie 
a lui T4, care la rândul său determină 
anclanşarea releului RL şi, implicit , 
acţionarea motorului. La terminarea 
impulsului rectangular dat de mono­
stabil , releul revine in repaus, dar 
motorul continuă să funcţioneze (prin 
construcţie) până la incheierea cur­
sei. Durata semnalului rectangular se 
ajustează din R 10 (eventual şi prin 
redimensionarea lui C3), rezistenţa 

de limitare R 11 având rol de protecţie 
pentru T3 şi, totodată, dictând durata 
minimă ajustabilă. 

Pentru cazuri de forţă majoră 

(stropirea parbrizului cu noroi etc.) a 
fost prevăzut butonul de acţiona re 
manuală P, prin a cărui apăsare 

scurtă se descarcă instantaneu C 1 , 
declanşându-se astfel monostabilul şi 
pornindu-se ştergătoarele. 

Acestea fiind zise, constructorului 
amator nu-i rămâne decât să "fure" 
ideea de mai sus pentru a o valorifica 
in alte aplicaţii, cum ar fi , de pildă , 

acţionarea temporizată a unui ventila­
tor de birou. 

SChema se compune dintr-un 
generator de foarte joasă frecvenţă, 
realizat cu tranzistorul unijoncţiune T1 
care comandă un circuit monostabil , 
echipat cu tranzistoarele T2-T3 şi 

piesele aferente. Acesta din urmă, 

prin intermediul tranzistorului T4, 
comandă anclanşarea temporizată a 
releu lui electromagnetic RL, ale cărui 
contacte de lucru (normal deschise) 
asigură alimentarea temporizată . a 
motoraşului ce acţionează ştergă­
toarele. Cadenţa de funcţionare a 
ştergătoarelor este dictată de 
frecvenţa generatorului, iar 
"lungimea" (durata) semnalului rec­
tangular generat de monostabil sta­
bileşte numărul de curse dus-intors 
ale ştergătoarelor. 

.............................. -........................................................... .. 

Oscilatorul cu TUJ (T1) are la bază 
incărcarea condensatorului C1 prin 
grupul rezistiv serie R1 + R2, joncţi­
unea E-B 1 fiind blocată şi, respectiv, 
descărcarea bruscă a lui C1 prin R4 
atunci când tensiunea de emitor 
atinge valoarea caracteristică de vârf. 
Ciclul se repetă asemănător in emi­
torul TUJ-ului (de unde se preia 
comanda pentru monostabil), 
rezultând un semnal cu creştere 

exponenţială urmată de cădere 
bruscă , practic la zero. Frecvenţa de 
repetiţie se poate regla din 
potenţiometrul R1 (eventual şi prin 
redimensionarea lui C1), iar R2, 
menită să limiteze la valori nepericu­
loase curentul de emitor, dictează 
frecvenţa maximă. 

fi 

" 

-r-<)---++t1oto,. 

D3 

LISTA DE PIESE 
T1 = 2N2646 
T2, T3, T4 = AC187 
R1 = potenţiometru 
liniar cu întrerupă­
tor, 220 kn 
R2 = 12 kn 
R3 = 220n 
R4 = 47n 

R6 = R7 = 2,7 kn C2 = 5 I-lF/20 V 
R8 = 47 kn C3 = 220 I-lF/20 V 
R9 = 12 kn RL = releu 6 
~1.0 = potenţiometru V/300n 
II nta r, 47 kn . 
R11 = 8,2 kn D1 = D2 = diode d~ 
R 12 = 1 kn comutaţie, 1 N4148 
R13=15kn etc. 

= 1N4007 
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SI RAN Ă 
la un preţ m"inim 

.. Constantin POPESCU 

Mă număr printre cititorii consecvenţi ai revistei 
TEHNIUM INTERNAŢIONAL '70. Am experimentat cu 

succes numeroase montaje publicate şi aş dori să vă pro­
pun spre publicare o schemă utilă şi foarte simplă de alar­
mă auto, destinată celor care nu-şi permit procurarea unor 

alarme sofisticate, cu un preţ mare. 

Alarma descrisă În figură este 
expresia cea mai redusă a unui aver­
tizor temporizat folosind claxonul 
autoturismului. Se observă În schemă 
existenţa unui etaj de temporizare 
realizat cu T1 , care comandă un mul­
tivibrator astabil (T2, T3) având 
Într-unul din colectoarele tranzis­
toarelor un releu care poate cupla cu 
i ntermitenţă claxonul sau farurile 
maşinii. Comanda alarmei se poate 

face fie prin intermediul contactului 
portierelor şi al capotei (portbagaju­
lui), fie improvizând un contact tip 
pendul, montat chiar În cutia alarmel, 
care va reacţiona la !şocuri mai puter­
nice asupra maşinii. Această din 
urmă variantă are avantajul unei 
montări mai comode, fiind necesare 
doar două fire de alimentare la bate­
ria de 12 V şi un Întrerupător 11 . Un 
LED montat pe cutia alarmei va indi­
ca faptul că aceasta se află În stare 

T1 
90140 

REL12V 
300-500 n 

de veghe. 
De menţionat că , la urcarea În 

ma~ină, alar_ma va suna, putând fi 
oprită rapid. In cazul montării pendu­
lului, dacă deschiderea uşii de căt re 
şofer se face cu precauţie (nu cu vio­
lenţa unui spărgător), alarma va 
rămâne inactivă, datorită nezdrun­
cinării caroseriei. DeC l a nşarea 
alarmei la urcarea şi coborârea şofe­
rului este o verificare a stări i ei de 
funcţ ionare , foarte ut i lă având În 
vedere simplitatea constructiei ş i 
preţul. 

Execuţia şi montarea În autoturism 
rămân la fantezia utilizatorului. Releul 
folosit va trebui să aibă mai mult de 
300 ohmi, cu contacte care să per­
mită curentul de 5-6 A al claxonului 
sau farurilor. Timpul de mentinere a 
alarmei (cca 20-30 s pentru va lorile 
indicate) poate fi schimbat, modi­
ficându-se valoarea condensatorului 
de 1 000 JlF din baza lui T1. 

Alarma descrisă funcţionează În 
bune conditiuni la mai multe autotu­
risme de o bună bucată de timp, fără 
probleme deosebite. Simplitatea ei ş i 
preţul de cost relativ scăzu t o fac 
accesibilă nume roşilor posesori ai 
unor maşini "vizitate" destul de 
frecvent de "binevoitori". 

11 

O 
+1 2-14V 

100n LED 

1000uF 
16V 

1K 

2x9C107 
(BC10B etc) 

+CLAXON 
(FARURI..) 111 USI,CAPOTA etc 

(eventual PENDUL) 

Repere le ingineriei române ti 
În toamna anului 2000, cu prilejul Simpozionului ştiinţific al inginerilor 

români de pretutindeni, a fost lansată lucrarea "Repere ale inJlineriei 
româneşti" , avându-i ca autori pe prof. dr. ing. Florin TeodorTănasescu , 
ing. Mihai Mihăiţă şi ing. Mihai Olteneanu. 

Structurată pe patru capitole, lucrarea oferă o mare cantitate de infor­
maţii privind dezvoltarea activităţii in~inereşti În ţara noastră de la 
Începuturi până În prezent, despre Învaţământul politehnic şi asociaţiile 
profesionale inginereşti. 

Apărut la Editura AGIR, volumul, cu versiuni În limba română şi 
engleză, se adresează deopotrivă specialiştilor, studenţilor, publicului 
larg. Este o binevenită contribuţie la Istoria filosofiei ştiinţifice şi culturii 
româneşti, un veritabil instrument de lucru pentru toti cei Interesaţi de o 
asemenea temă. De remarcat că ediţia În limba engleză s-a bucurat de 
un bine meritat succes la Expoziţia Naţiunilor - Expo Hanovra 2000, 
fiind lansată În cadrul programului naţional "România, o rapsodie 
europeană" . 

TEHN/UM ianuarie 2001 
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RADIOREC PTOA E (III) 
Cele mai potrivite construcţii pentru începători, care de 
cele mai multe ori sunt elevi, rămân radioreceptoarele, -----. 

Întrucât rezultatele obţinute cu aceste montaje 
au mare atractivitate. Radioreceptoarele prezentate dau 

rezultate bune, iar reuşita unui montaj constituie 
un imbold pentru abordarea unor montaje mai complexe. 

Radioreceptor 
autoalimentat 

Un receptor cu simplă detecţie, cu un 
sistem de alimentare mai puţin obişnuit şi 
cu audiţie in cască este prezentat In figu· 
ra 5. Acest receptor este recomandat in 
special elevilor din mediul rural, În care se 
poate monta o antenă lungă . 

Semnalul de la antena se aplică, prin 
bobina LI, circuitului oscilant L2-Cvl , apoi 
este detectat de dioda O 1 şi amplificat de 
tranzistorul T. care are rol de amplificator 
de audiofrecvenţă. 

In acelaşi timp, prin bobina LI . antena 
este cuplată la circuitul Cv2-L3. Se 
observă că la bobina L3 sunt cUlllate 
dioda 02 şi un condensator de 100 flF. De 
fapt, de la bobina L3 se ia un semnal de 
radiofrecvenţă care se re dresează cu 
dioda 02 şi astfel condensatorul de 
100 pF se Încarcă cu o anumită tensiune. 
Cu această tensiune se alimentează 

Radioreceptor 
cu reacţie 

Un radioreceptor cu un singur 
tranzistor, cu reacţie , reprezintă un 
util exerciţiu de montaj. 
Radioreceptoarele cu reacţie pozi­
tivă au o sensibilitate foarte mare. 

În figura 6 este prezentată 
schema unui radioreceptor simplu 
cu reacţie care foloseşte un tranzis­
tor de tip BC251 , BC415, EFT317, 
EFT319. 

Montajul prezentat lucrează in 
gama undelor medi i. Bobinele L 1 şi 
L2 se confecţionează pe o bară de 
ferită lungă de 10 + 12 cm şi cu 
diametrul de 8 + 10 mm. La unul din 
capetele barei de ferită se face un 
manşon de carton, care poate fi 
deplasat pe bară şi pe acest 
manşon se bobinează, pe o lăţime 
de 2 cm, un număr de 60 de spire 
din sârmă CuEm 0 0,1 + 0,2 mm, 
care formează bobina L 1. Peste L 1, 
cu aceeaşi sârmă , se bobinează 
şase spire, care formează bobina 
L2. Bobina S se confecţlonează pe o 
carcasă cu miez de ferită , Indiferent 
de diametru, pe care se bobinează 
150 de spl re cu aceeaşi sârmă ca şi 
L 1. Condensatoarele variabile Cv şi 
Cr, primul pentru acordul circuitului 
de intrare şi al doilea pentru reacţie, 
au capacitatea maximă de 500 pF şi 
sunt complet separate. 

Pentru a recepţiona mai multe 
posturi , la circuitul de intrare se 

fi 

tranzistorul T ~i astfel aparatul nu are 
nevoie de bate ne. 

Pentru recepţia unui post, se roteşte 
condensatorul Cvl până când În cască se 
aude un semnal. Se roteşte apoi şi con­
densatorul Cv2 şi , la un moment dat, În 
cască, semnalul recepţionat se va auzi 
foarte puternic. 

cuplează şi o antenă, prin Intermedi­
ul unui condensator de 100 pF. 

După ce aparatul a fost con­
fecţionat, se verifică dacă nu s-au 
comis erori in legarea pieselor, apoi 
se cuplează căştile şi bateria de ali­
mentare. Se roteşte condensatorul 

Oiodele 01 şi 02 sunt de tip miniatură. 
de pildă EF0108, iar tranzistorul este 
EFT317, EFT319. 

Bobinele LI şi L2 se construiesc una 
lângă alta pe o carcasă cu miez, având 
diametrul 6 + 8 mm. Pentru LI se 
bobinează 12 spire, iar pentru L2 75 de 
spire cu sârmă CuEm 0 0,15 + 0,2 mm. 
Lungimea bobinei L2 este de 1,5 cm. 
Bobina L3 se construieşte pe acelaşi tip 
de carcasă, având 90 de spire din aceeaşi 
sârmă . 

Condensatoarele variabile au capaci­
tatea maximă de 500 pF. Pentru Cv2 se 
poate_ folosi şi un condensator semivari· 
abil. In acest caz, la bornele conden­
satorului de 100 flF se conectează un volt­
metru ~i se roteşte Cv2 până ce voltmetrul 
are o Indicaţie maximă . Cv2 rămâne În 
această poziţie. 

Cu bobinele prezentate se poate 
recepţiona gama undelor medii. Antena 
trebuie să aibă cca 10 m lungime. 

5 

• C,6.SCA 
(20000) 

6 

Cv până când in căşti se aude pro­
gramul unui post, după care, prin 
manevrarea lui Cr, audlţla se 
Tmbunătăţeşte. Dacă se roteşte in 
continuare Cr, in căşti va apărea un 
fluierat puternic, ceea ce inseamnă 
că aparatul a intrat in oscilaţie. 

TEHN/UM ianuarie 2001 



Mică enciclopedie 
electronică 

Răspunzând sutelor de solicitări primite de la cititorii noştri, continuăm să prezC'l1lâm 
construcţii electronice cu largă aplicabilitate, dar cu grad scă::u f 

şi mediu de complexitate, care să permztă atât electroniştilor Începători 
cât şi ceror avansaţi să realizeze montaje lI/ile. 

Ne îndeplinim totodată o datorie selectând spre publicare o serie de scheme elecll'Onice 
cu mare aplicabilitate practică rămase de la regretatul radioamator şi pasionat construc­

tor ing. Sergiu Florică (Y03SF). 
Această suită de scheme afost pusă la dispozitia redacţiei de prietenul aprecia/ului 

dispărut, cLÎnoscutul publicist ing. Ilie Mihâescu. 
(Redactor şef al revistei TEHNIUM până În anul 1997). 

2N3055 

+ ..... _- -....-------' 

B 30 • 
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.. Dr. ing. Mihai STRATULAT 
Starea bateriei de acumulatoare constitui!! factorul determinant pentru 

pornirea sigură a motoarelor pe timp de iarnă. In acest anotimp micile negli­
jenţe În Întreţinerea bateriei se răzbU/'Iă, creând mari dificultăţi la Încercarea 

de a pune motorul În funcţiune. 
Astfel de situaţii sunt favorizate şi de observaţia că la temperaturi scăzute 

lubrifianţii sunt mai vâscoşi - fapt care măreşte rezistenţa la antrenarea 
pieselor mobile ale motorului -, iar combustibilii se vaporizează 

mai incet, Îngreunând procesele de formare a amestecului şi de aprindere. 
Pe de altă parte, temperaturile coborâte influenţează sensibil capacitatea 

bateriei, C(%), precum şi căderea de tensiune la borne, t1U (V); după cum se 
vede din graficul prezentat În figura 1, capacitatea unei baterii aflate În stare 

tehnică bună se reduce la 25% când temperatura ei atinge - 20°C, iar 
căderea de tensiune la borne se micşorează cu 2,9 V. 

Fireşte, lucrurile se agravează dacă starea bateriei este precară, adică dacă 
gradul ei de Încărcare este redus, iar densitatea electrolitului 

se află sub limita nominală. 

CONTROLUL STĂRII TEHNICE a 
bateriei se face folosindu-se ca parametri de 
diagnosticare densitatea electrolitului, nivelul 
său şi tensiunea disponibilă. Iarna verificările 
menţionate trebuie să fie executate cu mai 
multă minutiozitate, deoarece abateri de 
citire mici pot avea consecinţe importante. De 
exemplu, o greşeală de determ':!j're a den­
sitalii electrolifului de 0,01 g1cm amplifică 
efectul de autodescărcare cu 6,25%. Astfel 
de abateri de citire intervin destul de des 
atunci când observarea indicaţii/or den­
si metru lui este viciată de eroarea de para­
laxă; aceasta se produce când ochiul obser­
vatorului nu se află la nivelul meniscului din 
densimetru; modul corect de citire este 
prezentat În figura 2. 

Greşeli se mai fac şi când densitatea 
electrolitului este adusă la nivelul nominal 
fără a se cunoaşte gradul de Încărcare a 
bateriei, deoarece când, după corecţie, 
aceasta este supusă încărcării, densitatea 
poate creşte nepermis de mul\. De pildă, 
dacă Într-o baterie descărcată 50% se toarnă 
electrolit astfel incât densitatea să ajungă la 
1,29, după Încărcar'3 acest parametru atinge 
nivelul de 1.35 g1cm . Un electrolit cu o astfel 
de densitate accelerează distrugerea plăcilor 
elementelor acumulatorului. De aceea este 
corect ca mai Întâi bateria să fie Încărcată şi 
numai după aceea să i se refacă densitatea. 

cu o den~tate a electrolitului mai mică de 
1,17g1cm . 

După refacerea finală a densităţii (În urma 
Încărcării), bateria va continua să fie incăr­
cată incă 1-2 ore, după care va fi montată pe 
autovehicul şi se va efectua un scurt rulaj 
pentru omogenizarea eleetrolitului din ele­
mente (deoarece, din cauza diferenţei 
maselor specifice, apa adău~ată se menţine 
În zonele superioare ale secţiunilor). 

Celor foarte meticuloşi li se aminteşte că, 
pentru o foarte corectă apreciere, valorile 
citite cu densimetrul trebuie să fie aduse la 
nivelul temperaturii de referinţă , care este 
15"C. Pentru aceasta, din valoarea citită pm 
se scade diferenţa de densitate provocată de 
reducerea temperaturii. Valoarea densităţii 

AR 
(1) 

p15, raportată la temperatura standard de 
15"C, se determină prin relaţia: 

p15 = pm - (1-0,07 ta) . 10-2 (g1cm3), În 
care ta este temperatura ambiantă şi se intro­
duce În formulă cu semnul real. 

NIVELUL ELECTROLITULUI din compar· 
timentele (secţiunile) bateriei se verifică cu 
ajutorul unui tub de sticlă cu diametrul interior 
de 3-4 mm; tubul se scufundă În element in 
poziţie verticală până când capătul său 

atinge plăcile , se obturează cu un deget 
extremitatea sa superioară şi apoi este extras 
din baterie, cilindu-se nivelul după Înălţimea 
coloanei de lichid reţinute (fig. 3). Pentru pre­
venirea ieşirii plăcilor din lichid datorită 

oscilaţiilor şi Înclinării maşinii În timpul rulalu, 
lui, nivelul electrolitului tebuie să fie menţinut 
la 10-15 mm deasupra plăcilor. De aceasta 
condiţie trebuie să se ţină seama atunci când 
se completează lichidul În secţiunile bateriei. 
Operaţiunea se poate executa comod şi 

sigur, cu realizarea automată a nivelului no­
minal, dacă se foloseşte un vas al cărui dop 
conţine două tuburi: unul pentru lichid (2) ŞI 

allul pentru aer (3; figura 4); diferenţa dintre 
lungi mile acestor tuburi trebuie să fie de 
10-15 mm, adică atât cât se impune nivelului 
de electroli\. Cu acest dispozitiv, la turnare. 
nivelul lichid ului În acumulator nu va creş te 

peste limita care reprezintă diferenţa de nivel 
dintre capetele celor două tuburi dacă 

extremitatea tubului (2) este pusă În contact 
cu marginea superioară a plăcilor (4). 

Operaliunea descrisă nu se efectuează la 
bateriile fără intrelinere, a căror constructie 
este realizată astfel incât gazele produse prin 
disociere se recombină, reformand lichidul 
iniţial şi prevenind pe această cale scăderea 
nivelului de lichid. 

Despre modul de determinare a gradului 
de incărcare a bateriei şi a gradului el de 
uzare - in numărul următor. 

Şi tot În legătură cu aceasta se 
menţionează că este bine ca densitatea elec­
trolitului să fie menţinută la limita de conge­
lare În funcţie de temperatura ambiantă; 
raportul dintre cele două mărimi este indicat 
in tabelul alăturat. Din această corespon­
denţă de valori trebuie să se tragă concluzia 
că, de exemplu, la o temperatură ambiantă 
de -19"C nu se permite utilizarea unei baterii 

Dependenţa dintre densi- p (g/cm3) 1,28 1,23 1,20 1,17 1,1 
tatea electrolitului p şi tem-
peratura de congelare tg tg(°C) -57 -40 -27 -L9 -8 
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INJECTIA DE BENZINA (1 
Avantajele incontestabile ale procedeului de alimentare a motoarelor 

prin injecţie comparativ cu cele oferite de carburator, dar mai ales 
drasticele norme internaţionale de limitare a poluării chimice au făcut 

ca În ultimii ani motoarele tot mai multor maşini să fie prevăzute 
cu echipamente de injecţie electronică. 

Unul din cele mai răspândite modele, care se găseşte $i pe automo­
bilele importate la noi, este cel produs de firma 

"Bosch" sub denumirea L-Jetronic. 

~ entru a putea interveni În 
mod util În folosirea ,)li Întreţinerea 
injecţiei de benzina, pentru a-i 
putea descoperi şi Înlătura opera­
tiv defecţiunile, ar trebui mai Întâi 
să se cunoască alcătuirea şi 
fUl1cţionarea ei. 

In compunerea ei intră grupul 
de alimentare cu combustibil, cel 
de alimentare cu aer şi un com­
plex electronic. 

Din primul grup fac parte rezer­
vorul (10), pompa de benzină 
(16), filtrul (18), regulatorul de pre­
siune (3), injectoarele (19) şi injec­
torul de pornire la rece (4) . 

Regulatorul de presIUne (3) 
reglează presiunea de injecţie ast­
fel Încât diferenţa dintre presiunea 
combustibil ului din rampa (22) şi 
cea din colectorul de admisiune 
să nu fie mai mare de 2,5 bari , 
pentru ca la orice regim de turalie 
şi sarcină calităţile injecţiei să ie 
aceleaşi. Surplusul de combustibil 
este returnat În rezervor prin con­
ducta (21). Regulatorul este mon­
tat În paralel cu injectoarele (19). 
Dacă presiunea din rampa (22) 
cre)ite sau cea din colector scade, 
făcand ca diferenţa dintre ele să 
depăşească 2,5 bari , atunci regu­
latorul dirijează o parte din ben­
zină În rezervor, prin conducta de 
drenaj (21), restabilind diferenţa 
optimală. Sensibilitatea regula­
torului faţă de presiunea din colec­
torul de admisiune este asigurată 
de legătura prin conducta de aer 
(24). 

Injectoarele (19) sunt plasate 
chiar În faţa supape lor de admisi­
une, iar deschiderea lor se face 
electromagnetic. 

Injectorul de pornire (4) este 
plasat în avalul clapetei de acce­
leraţie, alimentând cu benzină 
cilindrii de pornire şi În perioada 
de Încălzire a motorului. 

Din circuitul de aer fac parte 
debitmetrul (13), clapeta de acce­
leraţie, canalul de aer cu şurubul 
pentru mersul În gol (5), canalul 
de aer pentru Încălzire (23) cu 
regulatorul (17) , canalul de aer cu 
şurubul (6) pentru reglajul ca şi 
galeria de admisiune. 
TEHNIUM ianuarie 2001 

Debitmetrul de aer (13) deter­
mină cantitatea de aer scursă În 
unitatea de timp şi trimite un sem­
nal blocului de comandă (12), ast­
fel Încât acesta să poată stabili 
durata impulsuri lor de deschidere 
a injectoarelor. Paleta debitmetru­
lui este acţionată de curentul de 
aer care circulă spre motor, curent 
care este cu atât mai puternic cu 
cât turaţia şi sarcina (aceasta fiind 
determinată de Wadul de 
deschidere a clapetel de accele­
raţie) sunt mai mari. 

Când debitmetrul este Închis, 
deci la ralanti, alimentarea cilin­
drilor este asigurată de canalul 
controlat de şurubul (6), acesta 
din urmă servind şi pentru reglajul 
oxidului de carbon, în timp ce 
şurubul (5) permite ajustarea 
turaţiei de ralanti. 

Regulatorul de aer pentru 
perioada de Încălzire (17) este 
prevăzut cu un sertar care con­
trolează canalul (23) prin care se 
introduce un curent de aer supli­
mentar necesar În perioada de 
Încălzire a motorului. 

Complexul electric este com­
pus din blocul electronic (12), 
releul (11), releul termic de timp 
(20), sonda Â. (1), precum şi 
dintr-o sumă de traductori termici 
şi de poziţie. 

Sesizorul poziţiei c1apetei de 
acceleraţie (15) se află montat pe 
axul acesteia şi furnizează blocu­
lui electronic Informalii privitoare 
la unghiul de rotaţie a clapetei. In 
plus, el are două contacte: unul 

informează blocul electronic când 
clapeta este complet Închisâ +deci 
motorul funcţionează la ralanti) şi 
altul când ea este complet 
deschisă (când motorul 
funcţionează În regim de putere 
maximă), situaţii În care 
amestecul trebuie să fie Îmbogăţit. 

Sesizorul termic (2) este mon­
tat În chiulasă şi informează blocul 
electronic cu privire la temperatu­
ra lichidului de răcire , la fel cum 
sesizorul termic (14) oferă date 
despre temperatura aerului aspi­
rat. 

Sesizorul Â. (1) măsoară con­
centraţia de oxigen din gazele de 
evacuare, astfel Încât blocul elec­
tronic să poată regla semnalul de 
activare a injectoarelor pentru a 
menţine dozajul stoechiometric al 
amestecului, care este strict nece­
sar funcţionării optimale a conver­
torului catalitic din toba de eşapa­
ment. 

Releul termic de timp (20) are 
rolul de a Împiedica acţionarea 
injectorului de pornire (4) când 
motorul este cald sau când, la 
temperaturi foarte coborâte, 
starterul este acţionat Îndelung şi 
repetat peotru a se evita Înecarea 
motorului. In plus, el dezactivează 
acest injector la 8-12 secunde 
după pornirea motorului rece. 

Blocul electronic (12) con­
trolează timpii de deschidere a 
injectoarelor În funcţie de sem­
nalele primite de la potenţiometrul 
debitmetrului de aer (13), de la 
Înfăşurarea primară a bobinei de 
inducţie (9) privitor la turaţie , de la 
sesizorul termic (20), de la sesi­
zorul poziţiei clapetei de accele­
raţie (15), de la sesizorul tempera­
turii aerului (14), precum şi de la 
sooda Â.. 

In serie cu el este conectat 
releul dublu (11), care controlează 
alimentarea cu curent a pompei 
de benzină (16), a injectorului de 
pornire (4) şi a blocului electronic 
(12). 



• Ailenei Costel- Paşcani 
Greu de spus de aici ce posturi 

de televiziune puteţi recepţiona la 

Paşcani şi pe ce canale. Oricum, 

cu o antenă nu se pot recepţiona 
În bUlle condiţii opt canale de 

televiziune şi în plus antena tre­
buie orientată spre emiţător. 

Prietenul care spune că are anu­

mite rezultate în recepţia TV să vă 

arate practic ce recepţionează. 

Balazs Imre- Miercurea-Guc • Calitatea componentelor 

electronice nu este dată de cel ce 

vinde, ci de cel ce fabrică respec­

tivele componentc. Domeniul de 

utilizare. funcţic de ti'ecvenţă, al 

condensatoarclor este dictat de 

natura dieleetricului dintre plăci. 
Astfel, condensatoarele cu hârtie 

IlU mai sunt recomandate peste 
100 kHz fiindcă au pierderi 
însemnatc, pe când conden­

satoarc!c cu polistircn se folosesc 

şi la 1 GHz. 

Pentru radiofrecvcnţă se folosesc 

mult condensatoare1c cu dielectric 

din ceramică. Sunt mai multe mo­
dlui de marcare pentIu conden­

satoare. Amintim codul culorilor, 
dar şi marcarea în clar. Codul culo­

rilor va ti prezentat În cmând. 

Căutali Agenda radioelectro­

ni stului , autor Prof N. 

Drăgulănescu, apărută la Editura 

Tehnică. 

• Rolanl Cornel -Iaşi 
Nu avem un colaborator 

care a construit baterii solare. 

Aceste construcţii sc produc 

industrial şi pot fi cumpărate, dar 

nu ştim de unde. 

EI 

leA 
• Crisfescu Ciprian - Timişoara 

Prietenul dv. poate scrie la 

Radio România Internaţional pe 

adresa: 

60-62, G-ral Berthelot Street 

Bucarest 1, POBox III 

Va primi cel mai calificat 

răspuns privind orele şi 

frecvenţele de difuzare a pro­

gramelor. Mulţumiri pentru 

apreClen. 

• Rotaru Ion - Calafat 
Este interzis a emite programe 

radio fără o autorizaţie eliberată 

anume în 

autorizaţii 

Consiliul 

acest scop. Aceste 

sunt eliberate de 

Naţional al 

Audiovizualului. Tot ce are ca 

SUPOli de tI'ansmisie undele elec­

tromagnetice impune autorizare. 

Fiecare ' radioamator are o auto­

rizaţie eliberată în baza unui exa­

men. 

• Ciobanu Victor -Iaşi 
Aparatura profesională indus­

trială nu intră în preocupările 

redacţiei l1oastre. 

• Radu Tache - Buzău 
Pentru sOl1orizarea ul1ei în-

căperi, chiar la un "bairam", după 

cum vă exprimaţi, sunt suficiente 

un amplificator de 4-5 W şi difu­

zoare pe măsură . Acestui scop îi 

poate răspunde circui tul integrat 

TBA810, care, alimentat cu 12 V, 

poate debita până la 7 W. Cu el, 

construcţia unui amplificator este 

simplă şi, În plus, la intrare se 

poate aplica direct semnalul de la 

.. În dialog cu cititorii, 

Ion PRICEPUTU 

casetofon. Reţineţi: costă puţin în 

comparaţie cu alte amplificatoare 

din aceeaşi clasă. 

• Moraru Constantin -
Constanţa 

Alimentarea cu energie a unor 

becuri din casa scărilor sc poate 

comanda cu un triac de ti pul 

TIC-216M, care permite trecerea 

unui curent de 6 A şi admi te o 

tensiune inversă de 600 V 

Curentul de comandă este mic, de 

numai 5 mA. 

• Dumitraşcu Zeno - TI/mII 
Severin 

Montaţi patru diode IN4007 în 
locul diodelor F407. Totuşi veri fi­
caţi starea condensatorului ce 

apare în paralel pe punte şi, even­

tual, în serie cu terminalul de plus. 

montaţi un rczistor de 100 0./ I W. 

• Sima Gheorghe - Craiova 
Renullţaţi la TBA 790; gflsiti 

la preţuri convenabi le amplifica­

toare mai moderne (cu perfor­

manţe mai bune) şi preţuri mici. 

• Luca Mircea - Giurgiu 

Circuitul integrat TA 7159 

este detector stereo şi preamplifj­

cator AF. Tranzistorul 2SC380 

are echivalent pe BF 189. 

• Oprea Ion -Iaşi 
Circuitul ICL 7106 are ca 

Înlocuitor pe MAX130, Iar 

ICL7l36 pe MAX131 - dup~ 

datele prezentate de finm 

MAXIM. 
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Radll DlIl11ilrescli - Galali . ~ 
Vă mulţumim pentru aprecieri. Construcţiile din domeniul mecanicii vor I 

apărea cu regularitate în paginile revistei. Am reţinut sugestia de a prezenta 
a parate pentru prognoza vremii. 

Jean Acsinle - Dorohoi 
Vă puteţi adresa unui magazin specializat în desfacerea uneltelor de gră­

dinărit. Noi am publicat în ultimii doi ani asemenea construcţii. Când va fi 
~azul, vom reveni. 

Mihaela Do//os - Chlj-Napoca 
Ne onorează aprecierile dumneavoastră. Suntem, totodată, bucuroşi să 

'ol1statăm că paginile destinate mobilierului şi amenajărilor la domiciliu vă 
'un t pe plac. Vă promitem foarte curând un material - mai amplu, cum ne su­
'craţi - despre decorarea uşilor interioare ale apartamentului. 

Gogli DlIlI1ilrilă - Gdeşti 
Dacă veţi studia colecţia din ultimii doi ani, veţi găsi un serial despre 

~ ucrările în piele naturală . Aveţi indicate acolo sculele şi instrumentele nece­
sare. 

Şlefa// TăIam - Piteşti 
Da, aşa este, i-am neglijat complet pe pasionaţii fotografiei. Am conside­

I'at că dezvoltarea spectaculoasă a reţelei unităţilor de developare a făcut să 
~lispară practicarea acestei pasiuni la domiciliu. Ne vom gândi, vom consulta 
câţiva specialişti şi vom decide dacă vom relansa o rubrică foto. 

Cristian Tâhciraş - Craiova 
Promitem să reluăm rubrica "Grădina de lângă casă" în primăvara anului 

200 1. Cât despre întreţinerea florilor, există reviste specializate. 

o II CATR CITI O I 
Pentru a vcni În sprijinul celor care so licit ă diverse scheme, adrese ori piese, 

continuăm rubrica noastră, care se bucură de un mare succes În rândul cititorilor. 
Redacţia nu Îşi asumă nici o răspundere privind aspectele materiale ale ofer­

elor. Recomandăm cititorilor să stabilească reciproc condiţiile În care se fac ofer­
ele la solicitări. 

REMUS SANDU - 5450 ONEŞTI , str. Buciumului, Bloc 15, Sc. A, Ap. II 
olicită schemele pentru uffilătoarele aparate: casetofonul Sanyo 9815LU, TV 
'olor IUNOST 32TT, televizorul auto portabil ELECTRONIKA 404D. 

NICOLAE STAN - Satul VIFORATA, Str. Principală nr. 34, Comuna 
ninoasa, Jud . Dâmboviţa solicită schema unui amplificator audio, HI-FI , de 60-

() w. 
COSTICĂ LUCHIAN - ZIMNICEA, Str. Vlad Ţepeş, Bloc 9C, Se. C, Etj. 1, 

p. 5, Jud . Tcleonnan solicită următoarele numere din revistă : 1/1970; 1,2,3,4, 
, 6, 8, 9, 1011971; 3/ 1972; 3, 6, 9/1973; 4, 6, 7, 8, 10, Il, 12/1974; 411975 ; 
11976; 1, 2, 411979; 2/1995; 2/2000 şi oferă următoarele numere: 1111971; 
11976; 711977; 1111978; 811979; 611982; 6, 9,10,11,12/1983; 4, 5, 7, 8,11, 

P /1984; 2, 3,4. 5',8, 9,10/ 1985 ; 3, 5, 7, 8,.10,11, .'2/ 1986; 1,.2,3,11987; 4,8, 
9,10, 1111989, 1, _, 5-6, 7-8,10,12/1990,3/1991,1,411992,6,7-8/1996,2-

3/ 1997. 

N cu 
r Revista este deschisă oricărui cititor, singurul criteriu pentru publi­
care fiind calitatea articolului. 
I Colaboratorii sunt rugaţi să ne trimită materialele numai dactilo­
grafiate, însoţite de indicaţii bibliografice complete (autor, titlu, editură, 
. n etc.) şi ilustraţii corespunzătoare (desen În tuş negru sau pe cal cu­
ator şi, dacă se poate, fotografii de ansamblu sau detalii). 

Pentru ca autorii să-şi primească drepturile băneşti integrale, 
ţ;olaborările vor fi însoţite de adresă, telefon şi o xerocopie efe pe 

[

dresa din actul de identitate. 
Manuscrisele nepublicate nu se restituie. 
In conformitate cu arI. 205-206 Cod Penal, întreaga răspundere 

uridică pentru afirmaţiile, soluţiile şi recomandările publicate revine 
integral autorilor respectivi. 
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DU REC 
LX>. 

O n figura I vedeţi o modalitate simplă 
şi economică de a obţine, pe timp de iarnă, 
două realizări importante: a) izolarea ter­
mică a unei ferestre (CUIll este cea de la 
bucătărie sau suti-agerie) faţă de aerul ti-i­
b'\JroS de afară; b) obţinerea unui spaţiu rece 
(moderat). Ia Îndemână, bun pentru păstrat 
unele alimente (brânzeturi. (mcte, zarzava­
turi etc.). 

După cum observaţi. e necesar ca dea­
supra şi sub cerceveaua ferestrei să fixaţi 

două bare sau revi metalicc (1) cu diametrul 
de circa 6 mm, procedând ca În desenul­

. detaliu din dreapta. Pe acestea montaţi o 
perdea-ecran pliantă (3), din folie transpa­
rentă de material plastic (cum este cea 
folosită la solarii legumicole), prinsă fie 
direct pe inele (2), fie pe c1eme-crocodil cu 
inele. Perdeaua va trebui să fie bine Întinsă. 
Asemenea perdele transparente puteţi insta­
la şi deasupra ferestrelor din toate camerele, 
ele servind ca un fel de al treilea geam şi 

având ca rezultat sporirea tempera turii În 
locuinţă cu aproximativ 2°C. Faptul că sunt 
pliante I""mite aerisirea Încăperilor după 
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dorinţă. 

Figura 2 vă sugerează altă soluţie pentru 

amenajarea unui dulap cu temperatură mai 

scăzută decât a camerei, montat la fereastră. 

Pentru aceasta, instalaţi mai Întâi o scân­

dură-pervaz (dacă ea nu există din con­

strucţie) sub latura de jos a ferestrei. Între ea 

şi duşumea puneţi un dulap fără fund, lucrat 

din pal şi placaj, spre peretele rece de afară. 

. Deasupra, pe pervaz, aşezaţi o ladă con­

struită fie din fier cornier şi geamuri (ca un 

acvariu), fie din plăci semirigide de material 

plastic. Mai sus (fixată direct pe rama gea­

mului) puteti instala o poliţă din pal, cu trei 

laturi de geam, material plastic ori tablă sub­

ţire, Înalte de 100-120 mm. 

În sfărşit, figura 3 vă oferă alte trei su­

gestii pentru construcţia unui asemenea 

dulap, care descongestionează spaţiu l 

frigiderului. Montat, eventual, În afara feres­

trei, dulapul rece poate Înlocui cu succes 

ti-igiderul În tot iimpul iernii, ajutându-vă să 
realizaţi o economie de energie electrică. 
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O n figură vedeţi cum puteţi monta 
lângă cada de baie: 

1. O perdea din folie de material 
plastic colorat, fixată pe un rulou cu 
arc, din acelea folosite la unele 
transperante (storuri). Fixarea în zid 
se face cu două şuruburi de tip conex­
pan. Ruloul poate fi înlocuit chiar cu 
un transparent din material plastic 
lamelar. 

2. Pe perete, deasupra căzii de 
baie, puteţi instala o oglindă şi o 
savonieră. Pentru a nu se aburi, ungeţi 
oglinda cu o soluţie preparată din părţi 
egale de glicerină şi spirt sanitar sau 
tehnic. 
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O n figură vedeţi Ull com­
plex de mobilă care permite 
unei persoane să locuiască suli­
cient de convenabil Într-o 
Încăpere cu suprafaţa d e 
numai circa 6 mp. Ideea În sine 
nu este deloc nouă, dar aici 
constructia este redusă la 
esential şi, deci, realizarea ei 
revine la un pret de cost redus. 
Lucrată În Întregime din lemn, 
mobila este erodusă de câţiva 
ani de o firma franceză . 

Privind Însă cu atentie ima­
ginea, se observă că j' se pot 
aduce unele Îmbunătăţiri , dr 
exemplu: 

a) se va monta o placă cle 
scândură (groasă de 20-25 111111) 
sus, Între picioarele dinspre 
perete ale patului. Aceasta \"a 
permite o mai bună stabi litate 
şi rezistenţă la solicitările 
mecanice (urcarea-coborârea 
pe sCluă, mişcările fireşt i ale 
persoanei aflate În pat); 

b) montaJ"ea pe faţa act·s-
tei plăci a unor cârligc sau 
butoane, spre a realiza astfel 
un cuier foarte necesar. Tot aici 
va fi instala tă o lampă elec­
trică, cu brat mobil, pentru a 
avea lumină deasupra mesei. 

c) Înlocuirea poliţei cu 
rafturi (din dreapta) cu un 
dulap (cu uşă sau doar o 
perdea) destinat a servi drept 
şifonier, dar şi spre a păstra 
alte câteva obiecte (cărţi, vese l ă 
de masă, lenj erie). Dacă are 
uşă, pe faţa acesteia peste li 
montată o oglindă; 

d) d easupra patului. pc 
perete sau pe tavan va li insta­
lată o lampă electrică, dotată 
cu bec de neon de 22-24 W; 

e) scaunele cu spătar Jlot 
li Înlocuite cu taburde !apiţnte 
sau numărul lor poate li redus 
la numai două. Astfel va li evi­
tată o incomodă Înghesuială ~ i 
senzatia de sufocare, >lvându-sl' 
În vedere că lăţimea patului nu 
este mai mare de maximum 
I 100 mm. 
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