












































_________ LA CEREREA CITfTORILOR---------

D0111lZului DU111itru Popescu, 
Stimate domnule Popescu, 
Am identificat articolul 

care ne· intrebat. el a fost publl· 
cat in TEHNIUM nr. 1/1981, pag. 9, 
sub titlul "Recuperator de 
autor ing. N. Florescu, Tltu . 

este vorba despre o 
foarte. avanta­
nu pierdut deloc 

interesul In actuale, ba 
zice. Pe atunci nu 

aveam ne plângeam, 
acum avem, dar avem contoare, 

mai 9hivernisim, deoarece 
din ce In ce mal mult. 

-

Pentru cititori s-ar putea 
fie de subiect, re­

amintim in acest articol 
nat era o 
foarte (reproducem 
cele figuri cu lor), ., _ 
care permite unul volum de prrn recuperarea 
durii "pierdute" in jurul unui ochi de aragaz aprrns. Cu alte cuvinte, 
fierbe oala cu sarmale avem berechet pentru a toate vase- 2 
le din . 

nu procura respectiv al lui TEHNIUM, 
vom oferi o copie Xerox acest articol. 

1 

- ---

'i. Teav 
dE' fixare J Rele )f 

de 
Ir 

D0111lluiui Ioan Diaconescu, 
putut procura numerele 2 3/2006 ale lui TEHNIUM, domnule Oiaconescu , astfel 

observat solicitarea dv. de privind gardurilor electrice a Început fie 
Mai avem alte promisiuni, dintre care un articol serios am fost se În lucru. 

atunci propunem varianta În figura dintr-o mai 
veche a celebrei de scheme MARKUS. Din alte date În cu acest montaj nu 

(atât am copiat atunci În dar schema este foarte ii da de cap. 
Este vorba despre un oscilator asimetric care un tranzistor de putere (aici PNp, dar se poate 

transpune pentru un NPN, mai 

180()-
10KO 

(Pul .. ra\o) 

44 

- 6V 
- (Ac.) 

r--t----- La gartlul de procurat) un transfor-
electric . '1 

2. 

lTJ
Ne2H 

22KO 

d. 
Tr. filament tmpomantare 

P 

mator pentru fllamente (probabl , 
2 x 6,3 V), recuperat de la un 
televizor cu tuburi scos din uz. 

dori experimen­
acest montaj, nu 

de 
muncii ge-
nerale prezentate În TEHNIUM 
nr. 2/2006, pag. 41, În articolul 
"Garduri electrice", autor ing. 
i. Lungu. 
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Pagini realizate de Ing. CORNEL 

PIR provine de la pasiv, cunoscut de 
ca termic. Acesta radio 

de obiectele calde. De asemenea, 
corpurilor aflate in emit mai 

In paSiv decât fundalul pe care se 
vii cu motoare calde emit ter­

pe care detectoare le PIR o pot sesiza atât ziua cât 
noaptea. in pasiv nu trebuie con­

cu cea in apropiat de tele­
comenzile diverselor aparate (TV, video, aer 
etc.); pasiv nu emite niciun fel de care 
ar putea fie corpulUI uman este 
mal la lungimea de de 9,4 micrometri. 

poale cu oarecare alenuare 
prin materiale opace penlru cum sunt germaniul 

SiliCIU!. 
Senzorul plroeleclric este construit din materiale 

cristaline care pot genera sarcini electrice de 
când sunt supuse la de once sau 

Când suma un anumit 
nivel, apar la nivelul cristalulul, sarCinile elec­
trice se se pot pune in cu un dis­
POZitiV cu FET inglobat in structura a senzoruiUi 
Elementul senZitiv, sensibil intr-o mare de 
este acoperit cu un filtru care care 
Sosesc la banda 4-14 micrometri, devenind astfel foarte 
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sen,sibil la corpului uman. 
In de tipul de filtru utilizat la diS' 

pozltlvele PIR au diverse domenii de aplicare, astfel: 
cele de tip A, cu filtru din siliciu, cele mai ie"ine, au 
banda cele de tip B, tot din SiliCIU, dar cu banda de 
la 7 in sus (trece-sus) sunt utilizale in detectarea 
corpurilor umane; cele de lip C, din cu 

(4,35 sunl u""zate in detectoarele de 
cele din siliciu, cu banda de 4,5 sunt utilizate 

in detectarea corpurilor umane; cele de tip E, din SIliCiU, 
cu banda de la 5 in sus, sunt utilizate in detectoarele 
de corpuri umane. 

Detectoarele cu senzor piroelectric pot fi dotate cu 
diferite tipuri de lentile: pentru animale de 

tip perdea sau tiP condor. FIInd un senzor paSIV, se 
in special in dispozitive de in 

delecta rea neautorizate. Aria de detectare 
este de partea de dimensiunile 
geometrice ale detectorulul. 

O pentru un senzor PIR este 
in figura 1. Sursa dispoZitivului FET (p,n2) 

se printr-o de 100 kn la 
devine semnal de intrare pentru etajele de amplificare 
care Ampldlcatoarele au banda la 
aproximativ 10 Hz pentru a elimina zgomotul de 

un comparator cu care 

45 
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1YPICAL CONFIOURATION 

FRESNEL lENS 

'\ IR f ILTER 

~ THER~AL ENERGY , \ 
.kl 

, 
, 

PIR 

·V 
• 

1 

2 

3 

< 

poate să fie activat atât de variaţia pozitivă cât ŞI de cea 
negativă a semnaluluI de la leş"ea senzorulUl . 

In figura 2 este prezentată schema electrică (ridi­
cată) a unuI produs larg răspândit şi economic, "LAMPĂ 
CU HALOGEN COMANDATĂ CU SENZOR DE 
MIŞCARE" Schema este realizată in lurul cirCUitului 
Integrat LM324, care conţine 4 amplificatoare ope­
rationale şi respectă blocurile din schema de principiu. 
Elementul de sesizare PIR este alimentat prin Rl şi R2 
(33 kn). Semnalul cules de pe R2 este amplificat cu un 
etal lormat din două amplificatoare. UIC ŞI U1B. cu fac­
torul de amplificare mai mare de 200. Ampliflcatoarele 

• PIR 

1 ... 

AMPUFI ER COMPAAATOR 

OUT PUT 

sunt in montaj de curent alternatiV, primul nelnversor. cu 
factorul de amplificare aproximativ egal cu raportul 
A = 1+(R3/R4). următorul in montal inversor. cu factorul 
de amplificare A = (R20+R8)/R5. Din potenliometrul 
semireglabil R20 (SENSI) se alustează senSibilitatea 
montajulUI. C3 asigură izolarea din punct de vedere gal­
vaOlc dintre amplificatoare. Prin dlodele Dl şi D2. ieşirea 
ampliflcatorului comandă comparatorul cu fereastră 
UlA. fără semnal la Intrare (detectat de PIR). Ieşirea 
comparator uluI este aproximativ OV. Orice salt pOZitiv de 
tensiune de la ieşirea comparatorului se transmite prin 
dioda D3 şi incarcă capacitatea C4. pornind temporiza-
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torul realizat cu operal,onalul U1D; acesta este d 
un compara.tor de tensiune continuă. fixa e e fapt 
Inversoare ŞI lent variabilă (scăzătoare) pe IntPra Intrarea 

1
. t' rea nain· 

versoare. eşlrea emponzatorului comandă prin R17 
Rl9 (4.7 kn) tranzistorul Q2. care anclanşea ă I ŞI 
pentru aprinderea beculul. Din potenliomet,' I re eul 
reglabil R21 (TIME) se modifică durata de apr

u 
d
seml

-
becUlu1. In ere a 

Montajul este compl t t apnnderii becul e a cu un Circuit de blocare a 
lenţa ŞI un t ulpe timp de ZI. reahzat dlntr·o folorezIO 
bază a lUi ~~ZlStor 01, care blochează comanda in 
(LUX) se modific Din potentlometrul semlteglabll R22 
acţiune tranzlsto~uF~pUI de luminozitate la care Intra in 

ŞI S~h~r:::~'~~:t~ J~~~~~~lato căleva dispoZitive PIR 

--.:---=-~--

PIR32S __ ····,,· - . 

' ... ·E'I·,..-' . - . 
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CATII PRACTICE-­
__ CU RELEE DE TIMP--

Releul 
de timp a 
c ă r u i 
schemă 
electrică 
de prin· 
Clp'U este 
prezen· 
tată În 
figura 1 
comandă 
funcţlo-
n are a 
matorului 
M şi a 
rezls· 
tenţel de SR 
incălzire I 
R dintr-un r .. ) 
uscător I 

de mâini. 
Sun t 
m uit e 

-

CI -'-

situaţii (de exemplu, săli de operaţii, 
grupun sanitare publice etc.) in care 
nu este tndica)ă ştergerea mâinilor 
după spălare. In astlel de cazuri se 
utilizează aparate electrice coman­
date de temporlzatoare similare 
celUI prezentat in figura 1. Imediat 
după spălare se apasă butonul de 
pornire 9P. Ca urmare, motorul elec­
tric M şi rezistenţa A sunt puse sub 
tensiune. Curentul de aer generat de 
un ventilator, antrenat de motorul M, 
trece peste rezistenţa A, care il 
incălzeşte . Ţinând mâinile ude În 
acest curent de aer cald, În câteva 
secunde - zeci de secunde excesul 
de ymezeală dispare. 

In principiu, releul de Întârziere 
este constitUit din integratul PA555, 
care funcţionează În regim de circuit 
blocant monostabil. Perioada de 
temporizare (funcţionare a motorulul 
M ŞI a rezistenţei termice A) se 
poate regla cu ajutorul 
potenţlometrului SP. Semnalul de la 
Ieşirea 3 a Integratului PA555 atacă 
pnn reZistenţa R3 poarta triacului 
TRC. Acesta se deschide şi pune 
sub tensiunea reţelei m!'torul M şi 
reZistenţa termică de Incălzire a 
curentului de aer, R. Cu elementele 
paslve . Indicate in figura 1, durata 
temponzăm poate fi reglată Între 3 şi 
45 de secunde. Această penoadă 
de timp este optimă pentru uscarea 
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mâinilor. De menţionat că apăsănd 
butonul de pornire Bp, motorul M nu 
porneşte. Acesta intră in funcţionare 
numai după eliberarea butonului BP. 
S·a ales această soluţie pentru ca 
temporizatorul să asigure aceeaşi 
durată de funcţionare a motorului M, 
indiferent de timpul cât a fost apăsat 
butonul BP 

O variantă a schemei electrice 
din figura 1 este dată În figura 2. La 
acest montai, tnacul din figura 1 a 
fost Înlocuit cu re leul electromagne· 
lic REl. Instalaţla de comandă 
prezentată În figura 2 are avantajul 
că poate comanda orica fel de motor 
electric cu colector, asincron sau 
sincron . Curentul de rupere al con­
tactelor releul (CR) este funcţie de 
puterile insumate ale motorului M şi 
rezistentei .. termice R. Partea de 
comanda fIInd aceeaşI ca şi la cel 
precedent, durata funcţio nării 
motorulul .electric M poate fi reglată 
cu potenţlometrul liniar P intre 3 şi 
45 de secunde: Dacă se doreşte o 
durată de funcţionare mai mare, fie 
că se reglează valoarea conden­
satorului C, fie că se apasă din nou 
butonul BP Imediat după oprirea 
motorului electric M. 

Montajele din figurile 1 şi 2 Îşi 
mal pot găSI ŞI alte aplicaţii. De 
exemplu, la hotele de aerisire din 
bucătăril sau ale grupurilor sanitare. 
Se mal pot utiliza şi ca automate 

r 

J -

) 

• 

1 

(tempo· 
r Iza ~ 

toare) de 
scară la 
blocuri 
sau 
clădi" 
adminis· 
tratlve. 

Varl' 
anta din 
figura 3 
se uti· 
Ilzează 
frecvent 
in grupu· 
r I I e 
opera· 

1 
torii din 
spitale 
O u p ă 
spălarea 
intensă a 

mâinilor şi dezinfectarea lor cu 
alcool sau alte substanţe specifice, 
medicii şi personalul medical care 
efectuează intervenţii chirurgicale 
nu trebuie să mal atingă butonul BP 
Oucând mâinile in dreptul fantel pe 
unde este evacuat din aparat aerul 
cald, instalaţla trebuie să pornească 
automat motorul electric M şi să 
acţioneze in acelaşi timp rezistenţa 
termică R. Funcţionarea aparaturii 
se bazează pe reflectarea de către 
mâini a razelor de lumină generate 
de către o diodă electroluminiscentă 
(LED). Aazele reflectate cad pe un 
fototranzistor care, la rândul său, 
prin intermediul unei aparaturi elec· 
trice a cărei schemă este prezentată 
i n figura 3, activează motorul elec· 
tric M şi rezistenţa termică de 
incălzire a aerului, A. Pentru ca 
lumina din mediul ambiant să nu 
influenţeze funcţionarea aparaturll 
electrice de comandă, razele de 
lumină emise de dioda electrolu· 
miniscentă şi recepţionate de foto· 
tranzistor sunt modulate in cod de 
impulsuri. Indiferent de intensitatea 
fluxului luminos ambiant, Instalaţia 
prezentată in figura 3 funcţionează 
fără probleme până la o distanţă 
maximă de 25·30 cm a mâinilor faţă 
pe gura de evacuare a aerului cald. 
Indepărtând mâinile, fototranzistorul 
nu mai este iluminat şi in consecinţă 
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ahmentarea cu energie electrică a 
matorului M care antrenează venti~ 
latorul şi a rezistenţei A se Între· 
rupe. 

Montalul prezentat in figura 3 Îşi 
găseşte o sene de aplicaţii şi in 
industrie, ca element de restncţie , 
interzicând pornirea maşinii respec· 
tive atunci când mâna sau altă parte 
a corpului opera· 
torului sunt in zona 
activă de lucru. Mai 
poate fi folosit ca 
luminator de masă 
la macarale, poduri 
rulante etc. 

Descrierea 
aparaturii şi a 
funcţionării ei 

Instalaţla de 
comandă este alcă· 
tuită dlntr·un oscila· 
tor in compunerea 
căruia i ntră două 
po rţ i NANO din cir· 
cuitul integrat CI1 
de tip MMC 4011 
Impulsurile e lec· 
trice generate de 
acest oscila tor sunt 
amplificate de eta-
Jul echipat cu 
tranzistoarele T1, 
T2 şi trimise la 

( I -

J r -

dioda electroluminiscentă Ld (LED). 
Această diodă trebuie să fie de 
c~loare aibă. in paralel şi la acelaşi 
nivel cu dioda electroluminiscentă 
Ld, la circa 40 mm distanţă, este 
mOQtat fototranzistorul FI. 

In starea de repaus a aparaturii, 
fluxul luminos emis de Ld nu 
intâlneşte in niciun fel partea sensi· 
bilă a fototranzistorului Ft. Lumina 
solară, a becurilor sau a altor surse 
luminoase nu are influenţă asupra 
montajulUI, deoarece având un ca­
racter conlinuu, produce in foto· 
tranzistor o tensiune de asemenea 
continuă. Acest semnal nu poate 
ajunge pa baza tranzistorului T3 din 
cauza condensatorului C6. Atunci 
când o persoană introduce mâinile 
in dreptul fantel active a montajului 
electronic, o parte din Impulsurile 
luminoase emise de dioda Ld sunt 
reflectate şi atacă fototranzistorul FI. 
La rândul său, sub Influenţa acestor 
Impulsuri, fototranzistorul gene· 
rează semnale electrice care, 
trecând prin condensatorul C6, 
atacă baza tranZistorului T5. 
Amplificate de acesta, trec prin C? şi 
ajung pe baza tranzistorului T3. 
Oup.ă o nouă amplificare, Intră in 
pinII 8, 9 (legaţi in paralel) ai porţii 
Inversoare P3 (figura 4). Semnalul 
Inversat ajunge in IInal pe plnul 13 al 
porţii P4 şi este mixat cu cel generat 
de oscilatorul P1, P2 din integratul 
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MMC 4011 MlXarea se produce in 
poarta P4, deoarece semnalul 
oscllat?rulUl atacă intrarea 13 a 
acestei porţi. Semnalele (impul­
~Unle) rezultate la ieşirea 11 a porţii 

4 (flgunle 3 ŞI 4) ajung prin rezis. 
tenţa R8 la Intrarea 2 a circuitului 
Integrat PE555. 

e la Ieşirea 3 a integratulul, 

O -1N4007 
C1 . C5~ 1 O~F/16V 
C2 . 1 OOO~,F/25V 
C3 . 1 ~F/400V (nepolarizat) 
R1-1Mn 
R2 - 22kn 
R3-40 ~ 66n 
R·470/3W 
SR-110kn 

( 3, f---. 
I 1 
~ 

DI 

'{2 ,l,. C2J.. .)z 
~ 

8 
~ • 1. , 6 4 

7 2 
m..fi. 

CI • • R3 
5 3 r , 

I 1_ - r 
r{b 1 1 

Impulsurile sunt preluate şi 
redresate de grupul de diode 02, 03 
(figura 3) . Tensiunea pOZItivă 
redresată ajunge in final pe poarta 
triacului TRC, pnn divizorul R25, 
R26, rezistenla R2? ŞI etalul echipat 
cu tranzistoarele T6 ŞI TI. Ca 
urmare, triacul TRC se deschide şi 
pune sub tensiune motorul electnc 
M al ventiiatoruiui ŞI rezistenla ter· 
mică RT de incălzire a jetuiui de aer. 
Prin retragerea mâinilor, după 
zvântare, fluxul Impulsurllor 
receplionate de fototranzistorul Ft 
se intrerupe şi ca urmare triacul 
TRC se blochează, scoţând de sub 
tensiunea relelei motorul M şi rezis· 
tenţa RT. 

Deşi instalalia electricâ prezen­
tată in ftgura 3 pare relativ cam· 
plexă, in realil~te se poate realIZa 
cu destulă uşunnlă, Iar reglaJele nu 
pun nicio problemă 

Pentru cei cara doresc să rea· 
lizeze o astfel de Instalalle, autorul 
se oferă să dea orice lămurire, pnn 
intermediul redacţiei. 

Lista de piese 
(Figura 1) 

CI . PE555 
TRC -triac 400V/6A 
Oz-PL12Z 

R4 1 I 
~ 

220 

1 r 
220V 

-[ ~L " ~ 

r 

r: 

Lista de piese 
(Figura 2) 

CI·pE555 
R3L - R113112V 
Oz - PL12Z 
O -1N400? 
C1 - 5 + 10f1F/16V 
C2 . 1000~F/25V 

• 
I 

) 

C3 . 1 ~F/400V (nepolanzat) 
R1-1Mn 
R2 - 22kn 
R3 . 40+ 60n 
R4·4?nJ3W 
R5 -10kn 
SR - 22kn 
T - BD139 

Lista de piese 
(Figura 3) 

CI1 - MMC4011 
CI2 - PE555 
T1 ;T3;T5;TI - BC 1O?9 
T2;T4 - BD139 
T6 - B0140 
D1 - 04 -1N4148 
LD - LED alb 
FT - fototranzistor 
PR -1PM1 
Oz1 - DZ10 
Dz2 - PL13Z 
TAC - triac 400Vl6A 
P - 100kn (hnlar) 
TR - 220V/14V/15W 
C1 - 4?OfIF/24V 
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C2 - 22nF 
C3;C4;C5 . 

1 000~F/24V 
C6;C7;C9 - 1 nF 
ca -10"FI25V 
C10; C12 

100"F/25V 
C1 1 -10nF 
R1 -100 
R2 - 1,2kn 
R3 ·4700 
R4 ; R8; R27 -

4.7kn 
R5;R22 - 27kn 
R6;R11 - 1000 
R7; R12 - 100kn 

50 

• 

• 

R9, R13 
47kn 

R10 - 3300 
R14 - 390kn 
R15;R16 

12kO 
R26 - 1kn 
R18 - 3,3kn 
R19; R20;R24 

- 24kO 
R21 - 1300 
R23 - 8,2kn 
R25 - 180kn 
R28 - 68kn 
R29 - 33kn 
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u un simplu cirCUit electronic (fig 1) 
real~za o aplicatie ce permite a~ se poate 
unei Instalaţii de alimentare cu a t~matlzar~a 

de la un bazin sau de la reţea prin intermedP I deserv ltă 
trovalve (de la maşinile de spălat automat~U unei elec­
descris permite udarea grădinilor de flori s ). tutomatui 
sere, a ghivecelor de flori când suntem PleC:ţU~ egume, tn 
şi nu are cine să ne ude florile. SChem~lndconCedlu 
pornirea electrovalvel numai la căderea "Int e.termln~ unenculU1 ŞI 

de alimentare Între 9 V-4Q V 
Intrarea neinversoare a . 

la divizorul rezistiv R2 R~omparatorului este conectată 
refer inţă; rezistenţele' 01 allmen.tat ~In tensiunea de 
potentiomelru semlregla~1 d să fie Inloculte cu un 
reglal fin al momentuluI d e 10 kn·50 kn pentru un 
este conectata la diviz r faC1lonare. Intrarea Inversoare 
Cat timp fototranzlstgr~1 ormat de fototranzlstor Ş I R 1 , 
această Intrare trebuie să f~te IU~lnat, tensiunea pe 
dlVlZorul R2, R3, iar tranZls:~,;;~~noa(BCră1 0ce71)ei reglate cu este blocat . 

Ing, CORNEL ŞTEFĂNESCU 

-este menţl 

nută activă o 
penoadă de 
timp, deter­
minată de 
p ozitia 
comutatoru­
lUi SW1 , de 
la câteva 
secunde la 
c ât eva 
ore. 

Elemen· 
tul sesizor al 
montajuluI 
este un foto­
tr a nzistor 
planar epl­
taxial cu SI, 
npn. tip 
ROL31 sau 
oricare allul. 
F o t o -
tranzistorul 
prezintă pro· 
prietatea că 
la intuneric 
!ezistenla 
mire colector 
şi emitor 
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este foarte mare, iar când este luminat rezistenţa scade 
foarte mult. FototranZistorul 01 impreună cu R1 (330 kn· 
470 kn) formează un dIVizor, Iar varla~a de tensiune pe 
acesta este propol"lională cu iluminarea ambiantă sesiza· 
tă de traductor şi aplicată unui comparator. Circurtul de 
comandă ŞI comparatorul utilizat este vechiul şi cunoscutul 
Intesrat LM723 (sursa de tensiune. figura 2). 

·a ~plal pentru acesl CirCUit deoarece contine o sursă 
~e tensiune de refenntă stabllizată ş i compensată temllc, 
n amplrficator de eroare dlferential. un tranZistor de 

re.?lare. u~ tranzistor pentru circuitul de protec1ie (nu se 
ut l lze~ă In aplicatla de fală), posibilitatea de compen­
sare '" frecvenlă şi o diodă stabilizatoare de 6,2 V. 
Curentul de Ieşire maxim (pin 10) este de 150 mA. tensl' 
~nea de refennlă de 7,15 V ŞI curentul de 15 mA. curen· 
ul de I eşire la terminalul Vz (pin 9) de 25 mA, tensiunea 
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Când traductoruleste in intuneric. tensiunea pe Inlrarea 
neinversoare deVine superioară şi comandă deschiderea 
tranZistorului Q2. ReZistorul R4 (47 kn-l00 kn) este Intro· 
dus pentru a crea un mic histerezis şi a Tnlătura even­
tualele oscilatn in momenlul comutăm. 

Dacă se doreşte, prin conectarea directă. intre plnur 
10 de Ieşire şi masă sau in locul lUi R6. a boblnel unUi 
releu (12 V), care prin contactele sale comandă 
aprinderea unui bec, se realizează un automat de ilumi­
nat nocturn. Bobina releului nu este figurata in schema 
dată . 

TranZIStorul Q2 comandă monoslabJlul realizat cu 
două PO~I ŞI·NU din c"curtul Integrat MMC4093; durata 
rmpulsului nu este colică Ş I este determinată de valorile lUI 
R7 ŞI C2. Ieşirea monostabiiuiui resetează blstabllul (1 /2 
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MMC4013) penlru 
comanda elec· '''''1'''''' 

,.",", 
lrovalve,. TImpul câl 
esle comandal ___ o --- - ).2 ___ _ -J.,l-""1l. 

bUle să fte cu un 
curent de pIerdere 
cât mai mic, nepola­
rizat şi cu tensiunea 
de lucru de 600 V 
(dacă se poale). tranz'Slorul 03 

(BC107), deci Ş' , 
electrovalva, este 
determinat de tem· 
pOrlzatorul realizat 
din numărătorul 
binar asincron de 14 

circuit 

pol.rit.are 

Itumocompen,at 

b'l' MMC4020 ş' ' 
osc,lalorul de lael, L_-.--__ -1 
realizat cu o poartă , 
ŞI-NU lip 

eroare 

MMC4093, după o I 'L_-.lr. 
schemă clasICă. Cu -
valotile d,n schemă, 7 

LM 723 

1'3 -.~ =-r',--.'r-- - -
6 5 4 

penoada semnalulu, 
de ceas la Intrarea 
numărălorului este 
de aproXimativ 1 s. In 
funclle de ,..-_ 
poz~,a aleasă 
pentru comu­
tator, durata y. 
minimă este 
de 25 (,eşirea 
01 p,n 9), ,ar 
cea maximă 
de 2,2 ore 
(Ieşirea 014 
p,n_3). R' 

In figura 3 
este prezen­
tat cablajul 
Impnmat sim­
plu strat la ... 

y,", 

scara 1:1 ----------
Monta)ul 

Bre un con· 
sum de 
curent learte ~ 
redus ş' din y. 

acest motiv 
se poate ali-
menla direct ~ 
de la relea, • 

matar, cu • 
schema din o, 
figura 4. I • 
Atenţie 1. 
realizare şi ~ 
manipulare, ... , 
pentru a nu 
se produce 
• cel -
dentel 
Schema 
este sim­
plă, com-
ponenla 
de bază 
este con-
d e n -
satarul C2 
de 330 nF, 
care tre-
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I Puntea redresoare, 
de tip 1 PM4, poate 

1 O să fie inlocultă cu 4 

r 1 N4004-1 N4007 
1 --i=> ..... 1 diode din gama 

~V2 I Urmează o fillrare şi 

2 

• • • • • • 

" -

• 

\6' o prestabiltzare la 20 
V cu dioda Zener 

9 vz PL20Z, după care un 
stabilizalor Integral 
cu trei terminale, LM 
7815. 

• • • • • 

Penlru plantele 
de apartament este 
necesar un rezervor 
de 10-20 Itlri (sau 

• 

ma, mare), 
amplasat pe 
un suport 
aşezat dea­
supra ghive­
celor cu flori. 
La rezervor se 
conectează 
electrovalva, 
iar de la ea se 
poate pleca 
spre ghivecele 
cu flori fie cu 
un singur fur­

t tun, prins pe 
fiecare ghiveCI 
şi cu gaura in 
dreplul lui 
(capătul opus 
se obturează 

I cu un dop), fie 
cu mai multe 
furtunaşe flexi­
bile, câte unul 

• pentru fiecare 
: ghiveci, de 

• 2-3 mm. 
· 8.. diametru miC, 

• U) • D •• ozarea apel 
~-~ se face pnn 

Cl 
Iei el 

.~ 

dimensiunea 
găUrii din drep­
tul ghiveciului 
şi din reglarea 
timpului cât 

esle acţlo-
nală elec­
trovalva 
Trebuie -avut In 
vedere tap­

u tul câ plan-
_... tele vor fi 

udate in fie­
care zi, la 
lăsarea in­
tunericuluI. 
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in multe 
aplicaţii 
practi ce 
este nevoie 
ca motoarele 
electrice să-şi 
regleze tura­
ţia În limite 
largi. Dacă şi 
mom entul 
motor este cât 
mai constant, 
indiferent de 
turaţle, va fi cu 
atât mai bine. 

Schema 
electrică (fig. 1). 
realizată În Jurul 
unui circuit inte­
grat ~E555 sau 
echivalent, per-

1 
r 

\ 

\ 
r r 

\ 
ui'-{ 

j 

\ t 

- T 
\ 
\ 
\ 
\ 

r - \ 

\ 
\ 

D2~ 
\ 
l 

l_l-, 
""-4 <1 \ 
ţ -\"7 __ -. \ 

\ pE :,355 1 1 t\ 
\ -
\ \ 
~6;2 1 b \ 

l.,-
-- -

T 1 
\ (,'1i. 
\ 
1--- .. 

-

mite reglarea 
continuă a turaţiel 
unui motor electric 
cu colector şi mag-

• "i 1 ) '1 ,.c 

se 

neţ i permanenll În • . 
CIrcUitul de excitaţie, Intre zero ŞI 
valoarea maximă suportată de 
motor. Puterea maximă a 
motorului ce poate fi comandat 
cu această schemă este de cca 
50 W, dacă se utilizează pentru 
TI un tranzistor 2N3055 cu radi­
ator adecvat. 

Reglajul turaţiei se face prin 
variaţia factorului de umplere, 
frecventa semnalului rămânând 
practic constantă. Oscilatorul din 
figura 1, În componenţa căruia 
Intră CIrCUitul integrat PE555, 
este realizat după schema cla­
sică, În care condensatorul CI 
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Încarcă prin rezis­
tenţa R1 , P ŞI dioda Dl şi se 
descarcă prin rezistenţa R2. 
Dacă prin condensatorul C se 
extrage (constant). ~n curent 11 , 
Încărcarea lUI va fi Intâ~lată, Iar 
descărcarea accelerată. In acest 
mod, factorul de umplere d~vlne 
reglabif, frecvenţa de OSCilaţie 
rămânând constantă. Curent~1 
mediu prin tranzistorul T, ŞI In 
consecinţă prin motorul M, va 
avea ŞI el o varia~e a In~ensltăţll 
de la o valoare minima (cănd 
practic rotorul motorului M nu se 
invârteşte) şi o valoare maXimă , 
Pentru valorile din s9hema elec­
tronică prezentată In figura 1, 

\ 
\ 

1) 

\ 

atunci când 
factorul de 
umplere 
are va· 
loarea 
minimă, 
durata 
impulsu­
lui la 
Ieşirea 3 
a inte­
gratulul 
PE555 
este de 
5,5 Ori 
mal 
scurtă 
decât 
durata 
pau -
z e , 

)v Pen-

1 
tru O 
anu­
mită 
va -
loa-

re a 
rezistenţei potenţiometruiui 

P, factorul de umplere atinge va­
loarea maximă. Depăşind 
această valoare, oscilaţia se 
intrerupe deoarece tensiunea pe 
condensatorul CI nu mal poate 
atinge praguf de sus al compara­
torului din circuitul integrat 
pE555. Tensiunea de ieşire fa 
pinul 3 al integratului rămăne tot 
timpul În 1 (valoarea pOZlt,vă 
maximă). in acest caz, curent!,1 
care trece prin tranzistorul T. ŞI In 
consecinţă prin motorul M, are 
valoarea maximă, turaţ,a ŞI 
momentul (deci puterea) au Ş' 
ele valoarea maximă 

Tranzistorul T va fi montat pe 
un radiator termic adecvat. Dacă 
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este necesar să se . comande 
motoare cu puteri mal . man, se 
vor utiliza tranzistoare finale m~1 

uternice, dar ~ure~t~1 pnn 
Feşlrea 3 a circu~ulUi ;ntegra.t 
~E555 nu trebUie sa depaşeasca 
valoarea maximă de 200 mA. 

Montajul electronic prezentat 
in figura 1 permite numai 
reglarea turatiei motorulul . elec· 
t ' in multe cazuri este suficient, 
~~~ sunt situatii când trebuie 
mentinut constant momentul 

_ etajul oscilat~r a fost echipat 
I TG P ŞI C3. 

cu grupu , I TG esle un 
TahOgenera~C;;~rie (Mabuchi, 

motoraş d~ J) antrenat direct 
Johnston e c. '1 a· de caseto-

printr.o cure uş .' 
ra~ de motorul electric pnnclpal 
o 'A ând statorul cu magnel' 
Merm~nenti acest tahogenerator 
ea debita I~ bornele sale o. ten~,: 
une continuă dire~t prop0r1lona a 
cu turalia rotorulUi său. __ 

\ 

dezvoltat de motor, - ~jl.4 
1 

indlfe· 
rent de 
valoa­
rea tu­
ra~ei re­
glate; 
este cazul 
unui mi· 
nistrung 
antrenat 
de un 
motor cu 
colector şi \ 
magneli 
perma­
nenti. 

Pentru o 
astfel de 
aplicatie se 
pretează 
Instalatia 
electronică 
prezentată in 
figura 2. 
Schema a 
fost dezvoltată 
din preceden-
ta, căreia i s-
au adus urmă-

-

• 
\['1 

toarele imbunătătiri: 
- alimentarea integratului 

BE555 se face cu o tensiune sta· 
bilizată de montajul realizat in 
jurul tranzistorului T2; 

- intre ieşirea circuitului inte 
grat ~E555 şi tranzistorul final T3 
s-a intercalat etajul preamplifica­
tor TI, echipat cu tranzistorul de 
putere medie 60139 sau 60237. 
In functie de tranzistorul final T3, 
puterea motorului electric M 
poate ajunge la 1,5 kW, iar tensi­
unea .de alimentare la 80-1000 
Vc.c. In acest caz, dioda Zener 
se va alege la o valoare potrivită, 
astfel incât tensiunea la bornele 
4 şi 8 ale integratului PE555 să 
nu depăşească 18Vc.c.; 
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Se va vedea 
În prealabil care este turalia 
maximă a acestui motoraş; dacă 
turatia sa maximă este inferioară 
celei a motorului M, atunci intre 
acestea se va introduce un 
reductor de turalie cu rOli şi 
curea de magnetofon sau 
casetofon. Ca tahogenerator 
este indicat un motor de caseto­
fon (motor in perfectă stare de 
functionare), care funclionează 
la 6 sau 12 Vc.c. 

Cu potenliometrul P se 
reglează turalia. Ambele scheme 
electronice (din figurile 1 şi 2) se 
alimentează din acumulatori sau 
prin intermediul unui alimentator 
adecvat. Schema electrică a unui 
astfel de alimentator este 
prezentată in figura 3. Puterea 

transformatorulUi de relea TR 
tensiunea Us din secundarui 
acestuia şi puterea puntii 
redresoare PR se aleg in funclie 
de puterea maximă pe care tre­
buie să o debiteze motorul elec. 
tric M. 

Condensatorul electrolitic de 
filtraj Cf va avea şi el valori ale 
capacitălii cuprinse intre 1000 şi 

10000 ~F, 
funcI,e de pu-

r 

II 

~ 
\ 
\ 

-

1 

\ 
\ 
\ (> 

terea motorului 
M. Cu cât pu­
terea motoru. 
lui este mai 
mare, cu atât 
şi capacitatea 
lui Cf va " mai 
mare. Pentru 
o putere a 
motorului M 
de 50-60 W, 
acest con­
densator va 
fi de 1000 
~F/40Vc.c: 
sau mal 
mare. 

Pentru 
aplicatii 
mai pre­
tenlioase, 
de mare 
precizie, 
in ceea 

• 
ce pn-
ve Ş t e 
turatia 
şi cuplul 

motor, se poate utili:a. schema 
electronică prezentata In fl~ura 
4. După cum se vede, Intre 
intrarea circuitului integrat PE555 
şi tahogenerator~1 TG a fost 
intercalat un CirCUit PID, realizat 
cu integratul PA 741 . Prescnerea 
turaliei se realizează cu 
potenliometrul liniar P: Circuitul 
RC intercalat intre pinII 2 ŞI 6 al 
amplificatorului o~eralional ~~ 
741 permite o funcllonare nezgo 

motoasă a motorului M. r 
Valoarea tensiunii de al' 

mentare a etajului final ŞI a 
motorului M se alege in . funcI:e 
de caracteristicile electnce a e 
acestuia din urmă . 

Lista de piese - Figura 1 

Rl - 4,7kO 
R2 - 47kO 
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TEHNIUM decembrie 

_-----------ATELIER,-_________ _ 

~ 
Jl v 

-

R3 -47 ... 200n 
P - 100 kn (liniar) 
T - 2N3055 
D1 - N4148 
D2 - 1N4004 
CI - 1000 nF 
C2-10nF 

LISTA DE 
PIESE - Figura 2 

Rl - 4,7kO 
R2 - 47kO 
R3 - 160 .. 

660 O 
P - 100 kO 

(liniar) 
Pl-l0kn 
TI - BD 139 
T - 2N3055 
Dl -IN4146 
D2 - lN4004 
CI ; C4 -100 nF 
C2 -10 nF 

TR 

f,l\r r \ \1 \ \ \ 
\ \ \ \ 
\ \ \ \ 
\ \ \ l - ~ 

fR 

• l 

..... -

-~ 

PR - punte redresoare, aceeaşi 
conditie ca pentru TR 

Cf - min. 1 000 ~F 

LISTA DE PIESE 
Figura 4 

Rl - 4,7kO 
R2 -47 kn 

r 

R3 -160 6800 
R4 - 39 .. 3300 
R5 -lkn 
R6 - 5600 
R7 - lkn 
R8 - 27kO 
R9 - 10kO 
T - 2N3055 
TI - B0139 
Pl ; P2; P3 - 10kn 
P - 100kO 
CI, C4; C5 -100nF 
C2 - 10nF 
C3 - 100flF 
OZ-PLI6Z 
Toate potentiometrele vor fi 

liniare 

1 

5 \ 
\ 

" 

\ 

( ) 
\ 
-

1 

d 

r 
< r 

.J \ 
R, 1 

T 

C3 - 1000 flF/40V 
R4 - 1500 

('li 
\ 

R5 - lkO 
R6 - 560n 
DZ - PL16Z 

Explicaţie - Figura 3 
TR - transformator 

retea; se dimen­
sionează după puterea 
motorului M. Puterea 
transformatorului TR tre­
buie să fie cu minimum 
50% mai mare decât cea 
maxim absorbită de 
motorul M. 
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CITITORII RECOMANDĂ --------_ 

ROMEO BOARIU 

G, 

K 

47nF 

lKO 

Nuvistoarele sunţ caracterizate prin dimensiuni mici 
robustel8 mecanică ndlcată , frecvenlă de funclionare mare' 
zgomot redus şi coeficient mare de amplificare. Acestea Sunt 
doar o parle di~ ,caracteristicile care_la-,au imp~s, la un moment 
dat, având o utlhzare pe scară larga ŞI calltăl1 superioare altor 
tuburi electronice. 

in figura 1 este prezentată capsula triodei nuvislor 6C51 H 
iar in figura 2, conexiunile la .soclu ale aceluiaşi tub. După cu~ 
se observă, la soclul ceramlC al tubului sunt disponibile mai 
mulle conexiuni pentru acelaşi electrod intern al tubului 
uşurând astfel realizarea montajelor. Astfel, cu "'" s-a nOlat 
conexiunea pentru G 1, cu "2" conexiunea pentru A şi cu "3M 

conexiunea alternativă pentru K. 
Primul montaj realizat este prezentat in fi gu~ 

ra 3. de altfel cel mai la îndemână Şi cu rezultate 
care se "aud", confirmate de catttăllie tubului : 
zgomot de, .fond redus, am~lIficare ridi~ată şi 
sunet specIfic de tub electronic, calitate ŞI fideli­
tate. Filamentul a fost alimentat cu tensiune con­
tinuă, de ~,3 V, iar ir:a timpul experienţelor am 
folosit rezlstenle anodlce cu valon cuprinse intre 
6,8 kn şi 22 kn. Modificarea curen tului anodic 
cuprinsă Între 1,2·3 mA a condus la modificarea 
amplificării montajului , 

2mA 

Folosind acela~i tub triadă nuvistor am rea­
lizat montajul din figura 4, ca oscila tor cu cual"! . 
In tabelul 1 sunt trecute rezultatele oblinute, 
folosInd cristale de cual"! cu frecven/e dlferitB, 

470pf' 

8200 

tIi.4 

+ 

-

I precum şi tensiuni anodlce diferite. Fi amenlul a 
fost alimentat cu tensiune continuă de 6 V prin 
intermediul unui şoc S" realizat pe un baston de 
ferită cu 0 2 mm şi I = 20 mm, pe care s-a bobi­
nal pe o lungime de 15 mm sârmă de CuEm 121 
0. 2Ş mm. 

In figura 5 sunt prezentate conexiunile de 
soclu ale tetrodei nuvlstor 6 ) 12 H, cu aceleaşi 
posibllităl1 mulliple de folosire a terminalelor de 
ieşire, iar in figura 6, dimenSiunile de gabaril ale 
acestuia. Montajul din figura 6 reprezintă o apli­
calie din domenIul audio şi are in plus posibili­
tatea reglării factorului de amplificare al etajului 
odată cu modificarea tensiunii grilei-ecran. Ca 
etaj oscilator am realizat montajul din figura ~, 
folosind rezonatoare cu frecvenle diferite. In 
tabelele 2 ş.1 3 sunt prezentate rezultatele 
obllnute. 

Pentru alimentarea montajelor prezentate 
propun realizarea unul montaj convertor allmen­
tai de la o sursă de 6 V, caz in care filamentul se 
alimentează de la sursa in cauză. Montajul pro­
pus este prezentat in figura 9. Este vorba de un 
multivibrator cu frecvenla ridicată. realizat cu 
!ranzistoarele T1 şi T2, şi un etaj de ieşire cu T3, 
I~ colectorul căruia se găseşte un transformator 
ndlcător de tensiune. Pentru transformator am 

, _ fOI?Slt un miez de ferită tip oală, cu .AL = 2000, 
care conllne 10 pnmar 12.sp. CuEm 0 0.4 mm, iar 10 secundar 
150 sp. CuEm 0 0,2 mm, Intrelierul realizat pe miez este de 0,1 
mm. 

Bobina 2 este realizată pe o oală de ferită cu'" 12-15 mm. 
pe a cărei carcasă se boblnează sârmă CuEm 0 0,25 mm până 
la umplerea acesteia, 
T2 Ţrasnzistoarele folosite pot fi inlocuite cu 2N2905 pentru T1 şi 

ŞI D 137-139 pentru T3. 
Pe~tru .datele din figura 9 s-au obtinut următoarele rezultate. 
U
I 

- 6V. un' 105 V pe o sarcină de 20 kflla Ieşire 'o = 4 mA = 130 mA . 
~, =380 V pentru un consum suplimentar in sarcină de la mA 
0= OOmA 
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u- 5 V un/20kfl. '100 mA 
UO.65 'J. 'O 10 mA.' 180 mA I 
La o tensiune _ de ali"!lentare a 

montajului de numai 3,5 V ŞI un curent 
consumat la Ieşirea de inaltă tensiune 
de B mA, tensiunea este de. 50 V şi 
curentul consumat de montal de 140 
mA 

CablaJul imprimat pe care a lost 
realizată sursa de alimentare este 
prezentat in figura 10. 

Folosind tetrada nuvistor 6 ) 12 H • 
in figura 15 esle prezentat un gene- I 
ratar modulat in amplitudine, a cărui 
freCVenjă generată este stabilizată de 
cuarţur le 01-03. Numărul rezo­
nanlelor folosite poate fi mat mare, Iar 
frecventele acestora pot fi cuprinse in 
Inlervalul 3-50 MHz 

Modulalia semnalelor de 
radiofrecvenlă se realizează pe catod, I 
prin intermediul transformatorulul Trl . 
ACWila se va realiza pe un miez cu S = 0,5 
crrr şi va cuprinde in primar 3500-4000 
spire, iar in secundar 4500 spire, din 
sârmă de CuEm 0 0,Q7 mm. 

Se poate folosi un aII transformator, 
dar se va urmări ca valorile rezistenlelor 
înfăşurării primare şi secundare să fie cât 
mai apropiate de valorile date in schema 
din figura 15. 

Prin Intermediul comulatorului K2 se 
poate folosi fie microfonul M, fle genera­
torul bitonal realizat cu circuitul Integrat 
COB 400. Nivelul semnalului in cel d&-al 
doilea caz se alege cu ajutorul 
potenliometrulul P2. Semnalul de ieşire se 
culege din anodul tubului prin intermediul 
condensatorului C1 şi 
poate fi condus la o 
mică antenă, ca in 
cazul de fală, sau la 
un divizor rezistiv, in 

47nF 

1 

cazul in care este 
nevoie de un semnal 
mai mic, Alimentarea 
montajului este 
prezentată În figura 
12 Şi asigură toate 
tenSiunile necesare 
unei bune funclionăr!. 

2lI2SA1020 

In figura 16 este 
prez~ntat cablajul I 
Imprimat pe care a 
fost realizat genera· 
lorul (fala placată). Iar 
in figura 17 cirCUitul 
imprimat pe care se 
realizează partea de 
alimentare. Varianta 
alimentării folosind conver­
torul ridicător de tensiune, din 
figura 9, rămâne valabilă. 
Pentru transformatorul Tr2 se 
va folosi un miez dlil, fier cu 
secliunea de 4,5 crrf!, in pri-
mar se vor bobina 2450 spire 
CuEm 0 0,12 mm, iar in 
secundar, pentru 65 V - 730 
spire CuEm 12' 0,15 mm, Iar 
pentru 10 V - 115 spire 
CuEm 0 0.65 mm. 

Montajul din figura 11 
este un receptor cu reaclle 
folosind două pentode nuvIs­
tor 6 ) 12 H, prima, L1 , ca 

4700 

TEHNIUM decembrie 2006 

o 

• 

o 

+ Uo 
"oi ... 
..tt--

"';1-

~ • 

• • 

~ 

• 

• 

T 

&800 

T 

---

0.1"" 

r---~~I--

...--4- :::: --o +u. 

f 47KO 

47KD 

470pf' 

8200 

llJ#F 
150\1 

-+ 

...... ___ +6'1 
o BA157 L 

T2 

5000 

Tr. 

• 

~ 6'1 " - + 
--it--

Tr • 

--- +UO ---
• Fo 

T3 
2SC2855 

-6'1 

•• 
c • 

b' 

, 

• o cl'l o 



CITITORII RECOMANDĂ 

10 
b 

o 

o 

F. 
8 

115 

I 
o 

1-

o 

I I ': -,., _.- : 

~ 
lKQ 

c, I H t-f 
I 1 

e. l00pF e lC ~70pr 

I 
l, I '~O l, 

o 
L, I " I N 

.; 
CJ I 

O, '~F I 100pF 
I C, o 
I " c, -I lKO 

C, I CII, l, l, I 22nf I f C,J C, I 22nf 
22nF I 

+7"; L ___ _ _____________________ ~ 

+9V C" O, tl'f 

C", 
l KO 2.7KO l00KO 0.11'1 

c" 
C,. 74' e,. 

c" • 
li'F II'F 

'Ol'f 

• 
~:rI ' OOKO e" O, 

O, '000 l 00KO 101'f 4.
7n1 

amplificator de radiofrecvenlă, iar a doua l2 ca detecta 
'Ţe,'Cll le P~rtea de audiofrecvenlă este reaiizatâ cu Iranzist~~ 

Ş cu c1rcullulmlegrat PA741. 
Banda recepllonată se stabileşte prin alegerea valOrii 

col2respunza.toare dm circUitul de Intrare lormat din bobinele lO" 
Şl oondensatoarele cec., alo· . 

cele din circuitul de del~ti~ fo~~t ~~ ~~eb~~ 'li aldentlced cu 
salcare!e C CI Cv? p. d· I COn en­
tubului L2 J'al~ăTa !4~~: d~ r~~cl~e 'f dcare .se leagă catodul 
lui legat de masa m ru e splTe, fală de capă. 
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Pentru a nu Intra in oscllalie, amplificatorul de AF va li 
ecranal, Iar valoarea tensiunii grilei ecran va trebui aleasă pen­
tru ,a avea o amplificare uniformă , fără pericolul Inlrănl. rn 
oscllatle a etajului. Această valoare va fi 101 timpul mal miCă 
decât .'e.nsiunea anodică, pentru a evita efectul dinatr~n, ca­
racteristic oricarei tetrode. Şocul Ls din anodul lubul.UI se ~: 
bobtna pe o carcasă cu galel1 cu 0 3 mm, În 3 secllunl, fieca 
cupnnzând câte 150 spire CuEm ni O 1 mm 

P . VJ,·. Ituiui 
enlru a eVita amortizarea prea puternică a clrcu 

detector de raaclie, intrarea de la ampliflcatorul de AF se face 
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chiar pe priza de reaclle. Prin modificarea tensiunii pe grila 
ecran a tubului l2 se realizează detecţia semnalelor r~epvo­
nate, care sunt culese din anodul tubului prin inlermedlu~ con· 
densatorului C 12. Condensaloarele Cg, el O filtrează lenslune~ 
de radiofrecvenlă rezultată in urma detecllei. Impulsurile accI­
dentale date de detectorul cu reaC1le sunt hmitat~ de dlodele 
a, ,02, protejând În aceiaşi timp intrarea tranzlslon,dUl T1 
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Semnalul detectat esle amplificat de T1 şi CI 741 ,iar apoi ascul-
lat lolr-o cască cu rezistenla de 4000 Q. . 

Ahmentarea montajulUi se va reahza folOSind montaJul 
fezentat in figura 14, caz in care se va face urmă~oarea mo­

~jficare . in locul dlodelor 03 şi 04 se va folOSI o dIodă Zeoer 
PL 3V9Z. oblinandu-se la Ieşire o tensIune de 9 V. necesară 
alimentării pArtii de audiofrecvenlă a receptorulUi. Iar pentru a 
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1ooOl'f 
2~V 

c, 

1 

10lll'f 
160V 

D. 

--r----<> + 

obtine 6 V necesari Circui tului de fi 
menI, i!1.serie cu dlodele 05 şi 06'~ 
vor mal Inserla două diode oblinâ d 
astfel o tensiune de 6 V, din' allmenr 
rea ~enerală de 9 V. a-

101'" 
16V 

R, 
5,8"" 

.., 
KO 

l00l'f 
160V 

o. 
O. 

~71'" 
116V 

I 

+sv 

In figura 12 este redală fala I 
cală a C,lrcuitulul imprimat pe cafe a~ 
fost realizat receptorul, Iar in figura 
13. lala placB:tă pe care s-a realizat 
partea de audlofrecvenlă şi care se va 
monta ca un modul vertical intre 
punctele M' de pe placa receptorului 

Bobinele l2 şi L3 sunt Identice şi 
au fost realizate pe carcase cu 
diametrul de 10 mm, Pentru banda de 
14 MHz, cele două boblne au induc­
lanla de 1,2 pH. Iar condensatoarele 
de acord au următoarele valori: el == 
ca = 100 rF, CT = 7-20 pF, iar COn-
densatoru variabil 10-50 pF pe 
fiecare secţiune. Cunoscând 
dlametrul bobinei. D. in mm, şi induc­
lanla boblnei, L. celelalte valori au 

fost determinate cu relaliile: 
- diametrul conductorulul 

d= ~~~ 
- numărul de spira 

n= 
1,5D 

d 

rT-r--IT-T+-r-i:::;-"'~--<> + 
4,7KO/2W 

'2 
J 

T, 
1lC547B 

c" 
r----~f!-+--., 

R" 
2.7KD 

Ru 
2KO 

CII 10J#" 
+ 

10", 

c" 

0_15", 

0.15pF 

Ru 
2KO 

I 

in care valoarea frecventel este dală in MHz, 
iar Ce este valoarea rezultantă a celor trei condensatoare pentru 
frecvenla minimă din gamă, 

C ·c 
TM "" 

Ce = CI + C C 
TM + VM 

in acest fel se pot determina valorile componente ale c1~cultelor 
de intrare şi de detecţie pentru orice gamă de frecvente donte. 

Blbllowafie 
ColecţIa "Tehnium" 
Ioan Baciu, Aadioreceploare de unda scurte 
R. Plringer, Ch. Samachisa, S, Cserveny, Dispozitive etectron.lce 
A. Săhleanu, N. Aosici , 73 scheme pentru radioamatorl 
Gh. Stănciulescu, Cartea radloamatorului 

Uv 

QMHz 

Uv,eş. 

lamA 

Uev 
Uav 

Uleş . v 

Tabelul 1 
50 50 50 65 

49,4 16 3,57 3,57 

0,6 0,6 1,5 2 
2,2 1,3 1,2 1,5 

Tabelul 2 
25 30 35 
60 55 50 
1,4 2 2,4 

F =1.4MHz Ra = 9,1 kO 
Ua Im = 75 V 

65 65 

42,1 14,31 

0,7 1,3 

2,5 2,8 

40 45 

47 45 

2,7 3 

TEHNIUM decembrie 1006 

___ -------- CITITORII RECOMANDĂ ________ _ 

" 

O • 

.1. 
T .. 
O 

O 

Uev 
Uav 
Ulcov 

I 
+70V' 

O - -
" " 
~I<> 

+5V" 

O ~. 
6,3V " " 

I 

I I , 
, .1. ... O V CT~ ~J~~ ~ " T 

> "'''n. 

'" ~ o" 
211 "1 ...... !J. .... .... 

011 10 
oi .. +/N" 

+0" 0-1 ... • • 
1: • • • • 1 Cn !o • • o • T ., 0-1 .. • • 

..... 0 • • 

Tabe/u/3 

25 35 

55 40 

0,35 0,75 

0-1 .... --II--

..t.+ ..t.+ .1. El "-
T T T - " 

.1. 
T 

" 

..... -<.,. \~A r---. , 
~~ 

.... JII.,. __ ::1 --- -.... "" -.::J 

• 
• 

• + " Tr, • 
1 

:,T 

F = 44.1MHz Ra = 9.1kn 
Uallm = 75V 

-O 

, 
1 
T 

...L f ..L -T+ T. " ' Kl • O 
Kl· 1. o 01 

o e-t a O 

TEHNIUM decembrie 2006 

-... ~ 
+ 

... 
A 

I 1 
I J 

A 

..... ' 
O 

O 

T 

81 



LABORATOR 

• - f ură este reprodusă 
Schema pre~entadta Inu~~latori utilizat la tele­

după un incarcator e ac care oate debita un 
foanele mobile ~lfMl~1"ontajuFeste o sursă de 
curent de_ 420 m t aţ 'e cu izolare galvanică (trans: 
tensiune In comu a I d rmentare La baza 
formator) faţă de reţeaua eal torul ai şi trans­
este oscllatorul realizat cdu tf~~~s cu tensiuni mari 
formatorul Trl pe miez e , 

-
indusă În in făşurarea din baza tranzistorul' 
Curentul de colector tinde să . scadă şi sensul ~I . 
variaţie a fluxulUI magnetic devine Contra e 
inducând În infăşl!rarea din bază o tensiune inve;: 
să, care determma reducerea curentului de bază . 
deci a curentulUI de colector, procesul continuânŞ I 

În mod repetat până la blocarea tranzistorului intr-u~ 
timp foarte scurt. Procesul de conducţle va fi reluat 

ATOR 
ING, CORNEL ŞTEFĂNESCU 

t d' t n pe seama polarizării Iniţiale, c.ănd energia magne 
~~~C;~etelli~~~ta;ig ~,er~~7~;~fl~g~~~lte~~a~ţă lică este complet transferata sarClnli prin inter 

-

.. -

"'" 

" .",-
III Il 

" .. 

" -

cu diodele Dl, D2 (1 N4004) şi filtrată cu CI, C2 
(2,2 flF/400 V). Tranzistorul utilizat trebuie să 
suporte in colector tensiuni de ordinul sutelor de 
volţi ş~ este de tipul 13003_ (in carcasă de plastic tip 
BC); In practica a fost InlOCUit cu un tranzistor 
recuperat din montajul "becurilor economice" 
Rezistoarele R2, R3 (750 kn) sunt necesare pen: 
tru iniţierea oscilaţiilor, la punerea sub tensiune 
prin polarizarea directa a bazei tranzistorului al : 
Energia se acumuJează in bobina transformatoru­
lUI cu ml~z de ferita, care_ asigură şi reacţia pozitivă 
necesara a),!tooscllaţlel In penoada când tranzis­
torul este In conductie şi eliberează sarcini in 
perioada de blocare. DeCI, la punerea sub tensi­
une, tranzistorul va primi o polarizare iniţială de 
deschidere, care duce la apariţia unui curent de 
colecto_r foarte mic prin Infăşurarea primară. 
~atorlta fenomenul),!1 de autolnducţle , curentul prin 
Infăşurare tinde sa crească limar. Conform legii 
In~uctle! electromagnetice, infăşurarea primară va 
~n ulce~ In Infăşurarea de reacţie (din baza tranzis-
torlu UI o tensiune care va duce fa mărirea curen­
u UI e bază, care provoacă o n -

curen.tului de colector. Acest proc~~~ecraeşttere a 
ta~e In avalanşă d - â u oexcl­
sau miezul ma n~f~~~ p nă cân~ triilnzistorul 
creşterii curentuPui de cOlec~~;u~~~fa. ~nc~tarea 
magnetic din miezul transformatorulur~~te~~~e~ 
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mediul infăşurării secundare şi al diodei _ O?­
Sensul infăşurării secundare este astfel ales Incat 
D7 să fie deschisă când tranzistorul este blocat (nu 
deţinem date despre transformator) . La acest fel de 
scheme, frecvenţa de repetiţie ~ fenom~nelor 
depinde foarte mult şi de consumul m sarcina. Prin 
rezistoarele R4, RS (100 ohmi) şi C4 (10 nF) se 
asigură comutarea tranzistorului, Iar R6(62 ohml): 
05 şi C5 formează un redresor de tensiune ne9~ 
tivă care se aplică În baza tranzistorul!!1 prin 06 82 
practică a fost Înlocuită cu o dioda Zener -n 
2V7), menţinând blocarea tranzistorulUI mal ~Ies ~I 
perioadele de lipsă a sarcinei . Avantalul prlnclpa~ar 
acestor scheme este că dioda (07) dl~ secun

ada furnizează curent consumatorului doar In perlo 91ei de blocare a tranzistorului, pe seama ener Jlui. 
magnetice acumulate În miezul transformat~6~rte 
Din punct de vedere practic, acest lucru ~ste rClnă 
Important, pentru cazul unui scurtcircUit In s~orul). 
(se erotejează sursa de alimentare ŞI tra!l~ăşurării 
Daca se Inversează dioda sau sen~u! In tim ul 
secundare, atunci există coincidenta Intre cţ ll al 
de conducţie al tranzistorului şi cel de c.?ndtue luată dlodel, Iar energia consumată de sarCina e50rul nU 
direct din sursa de alimjlntare, transformat ea tre­
mal sto.ch~a~ă energia. In acest caz secllu~ranzls­
bUle manta, Iar un scurtcircuit suprasollcltă 
torul ŞI saturează miezul transformatorulul. 

ne 2006 
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Desigur că o punte d_e măsură 

RLC este bine venită m labora­
torul unui radioa.mator co~stru~­
tor, cu condiţia sa .tIe Simpla ŞI, In 
consecinţă, leftma, uşor d~ rea­
lizat practic şi cât mal utila prin 
ceea ce poate masura __ 

Puntea ce se prezinta In con­
tinuare cred că Îndeplineşte 
aceste condiţiI. Ea poate 
măsura , in câte patru subgame: 

_ rezistenţe elec-
trice, intre 1 ohm şi 1 
megaohm; _ 

_ inductanţe, Intre 
1 microhenry şi 1 
henry; 

- capacităţi, Între 1 
plcofarad şi 1 micro­
farad. 

Urmărindu-se sim­
plitatea schemei ŞI 
uşurinţa măsurăto­
rilor, puntea nu a fost 
prevăzu tă ŞI cu POSI­
bilitatea de a măsura 
unghiul de pierderi al 
elementelor de circuit 
re active (conden­
satoare şi bobine) . 
De la Început vreau 
să precizez că, cine 
nu posedă un 
potenţiometru de pre-
cizie multltură, de 1 
killoohm sau de 10 
kiloohmi, să nu se 
apuce să constru-
Iască această punte. 

Schema de prin-
cipiu simplificată a 2 
punţil de curent alter-
nativ este prezntată 
În figura 1. 
Impedanţa de 
măsurat, Zx, poate fi 
de următoarele trei 
forme: Rx, cănd se 
măsoară rezistenţe , 
JOlLx, când se 
măsoară Inductanţe, 
şi I /JOlCx, cănd se 
măsoară capaCităţi. 

Condiţia de echili-
bru a punţli, pentru ZZo v 
măsurarea Rx sau 
Lx, este: 5 .. lIr 

Zl( x Z2 = Zo x ZI 
Cand se masoară 

Cx, se comută În pre-
alabil Kl şi K2, iar 
conditia de echilibru 
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devine 
Zx x ZI = Zo x Z2 
Pentru toate cele trei felUri de 

mărimi de măsurat, se obţin con­
cluziile. 

- condiţiile de echilibru al 
punţii nu depind de frecvenţa 
semnalului sinusoial ce-o ali­
mentează in timpul măsurătOrii. 
Ca urmare, această frecvenţă 
poate fi oricare (de regulă. in 

1 

domeniul audio­
frecvenţei), şi nici 
instabilitatea ei În 
timp nu deranjează. 

- in toate cele trei 
cazuri, valorile para­
metrilor Rx, Lx, Cx 
măsuraţi sunt pro­
porţionale cu ZI = 
Rl . De aici, nevoia 
ca R 1 să fie rezis­
tenţa etalonată a 
unui potenţlometru 
de preciZie (multi­
tură). Se obţine 

Rx = R, R Lx = 
R, 

La puntea realiza­
tă (vezI fotografia) 
s-au folOSIt: R 1 = 
1000 ohmi (cu scala 
gradată ŞI demultlpli­
cator 1 . 10) ŞI R2 = 
10 ohml (rezistor fix 
de precizie 1 %, tiP 
RPM, 1 W). 

Comutarea sub­
gamelor de măsură 
se face prin variaţia 
decadlcă, in 4 trepte, 
a constantei de pro­
p0'llonalitate a sub-
gamei, RO/R2 ŞI 
CO/R2. Acest lucru 
se realizează cu aJu­
torul unUi comutator 
rotallv, cu un singur 
galet ŞI 1 x 12 con­
tacte. 

.. Schema de prln-
(.. ciplU prezinta Simpli-

" ficăn ŞI inovaţiI. In 
figura 2 se dau 
schema ahmenta-
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torului de la relea 
(s-a ~orit ca pun­
tea sa aibă o ali­
mentare indepen­
dentă) şi a gene­
ratorului de tensi­
une alternativâ. 
S-a optat pentru 
un alimentator 
simplu, fără trans­
formator de relea, 
care in zilele 
noastre este o 
componentă 
foarte costiSI­
toare, aceasta şi 
pentru faptul că 
intenSitatea nece­
sară a curentului 
redresat este 
mică , cea 15 mA 
(figura 3)_ Cu 
toate că randa­
mentul unui 
asemenea 
redresor este 
scăzut, s-a mizat 
pe faptul că, I 
oricum, o 
măsurătoare cu 
puntea nu poate 
dura mult. 
Generatorul care 
alimentează pun­
tea (figura 2b) 
este format din­
tr-un multlvibrator 
simetric, cu două 
tranz i stoare 
BC107, care 
oscilează pe 
frecvenţa de 1000 
Hz, şi un mic 
transformator 
(dnver) cu priză 
mediană pe una 
din infăşurări , 
recuperat de la un 
vechi radiorecep­
tor portabil. 
TenSiunea de 
atac a punţii (care 
nu trebuie să aibă 
nicio bornă la 
masă) se ia de la 
infăşurarea 
secundară . Un 
condensator de 
capacitate fixă in 
paralel pe bobina 
secundară trans­
formă tensiunea 
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tiP "meandre" in ten­
siune Stnusoidală 
Iar potenţiometrul RS' 
scos. pe panoul 
punţ", reg lează 
nivelul . tensiunii ce 
se aplică ci rcuitu lUI 
de mi;jsură (sensibli_ 
tate) . In figura 2c se 
dă schema indica_ 
torului tensiunii de 
reţea, iar in figurile 
4a ŞI 4b se prezintă 
desenul cablaj ului 
Imprimat şi modul 
de echlpare a plăcii 
comune pentru ali­
mentator ŞI genera­
tor\!1 sinusoidal. 

In ce priveşt e 
realizarea circuitului 
de măsu~ă al punţii 
propnu-zlse, reco­
mand constructo­
rilor amatori să 
in ceapă prin procu­
rarea celor trei 
seturi de câte patru 
valori, pentru RO, 
LO' CO' Aceste va­
lori etalon trebuie să 
fie cunoscute cu o 
precizie foarte 
mare, de aceasta 
depinzând precizia 
punţii noastre. 
Schema de princI­
piu este dată In 
figura 5. In 
proiectarea circuitu­
lui imprimat trebUie 
ţinut cont că 
potenţiometrui Rl 
are axul scos pe 
panoul punţii, de 
care este fixat la fel 
ca ŞI comutatorul 
dublu 1 x 2 (Kl , K2). 
Cablajul imprimat 
este simplu de co~­
ceput, având fiZIC 
cele 12 componente 
etalon. Din 
fotografia aparatuluI 
realizat se mal 
poate observa mo­
dul ingenios (comod 
şi ... gratuit, practiC) 
in care s-au realizat 
bornele de conelc~ 

. răa UI tare extenoa I 
ZX (in general, a 
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. aceasta constituie o pro­
punţl~) Pentru realizarea con­
ble~~o; de prindere s-au folosit 
tac ~ cârlige de rufe (1) din masă 
d~U~ că cu metalizarea fălciior 
p as ~Jutorul unei folil metalice 
c~ stlce (este recomandată tabla 
e :bţire din tomb~c).. _ 
s Echilibrarea cat mal perfecta a 
unţii se poate urmăn a~âtcu _aJu~ 

forul unei perechi de caştl, cat ŞI 
u alutorul unui voit metru elec­

fronic cu diodă semiconductoare, 
care foloseşte ca indicator de nul 
un microampermetru de 1 00 ~, 
de casetofon (figura 6). FiguriJe 
73 şi 7b prezintă cablajul Impn­
mat şi echipa rea modululuI Indi­
cator al punţii. 

Notă. Componentele etalon 
R L, Co se montează aerian, 
aJândl un cap de sprijin pe comu­
tatorul K. Vom reveni cu unele 
detalii constructive in numărul 
viitor. 

LISTA DE COMPONENTE 

Generator şi sursa de ali­
mentare 

R1 = lMnJl W 
R = 6S0nJSW 
~ = 6,2knJO,SW 
R4 = RS = lknJO,SW 
R6 = R7 = 10knJO,SW 
RS = 6,SI<Q (pot. panou) 

CI = C2 = 1 ,Sf,F/200 V 
C3 = 1 000f,F/3S V 
C4 = 0,lf,F/630V 
Cs = 0,lf,F/l00V 
C6 = C7 = 6SnF/l00V 
Cs = conf.Tr 

PR= lPMl 
01 = 1 N4003 
O2 = LED - roşu 
TI = T2 = BC107 

Indicatorul punţli 

Rl = 6,SI<Q 
R2 = 4,71<Q (semiregl.) 
R3 = 220nJO,SW 
R4 = conf. -) J.lA 

CI = lOJ.1F (Ta) 
~ = 47f,F(Ta) 

C = căşti 
0= lMl14 
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___________ DIVERTISMENT===== ____ _ 

---
ORIZONTAL. 1) Prăjitură festivă nelipsllă de la masa 

de Revelion - Se spune la multi ani. 2) Servit cu carne 
la masă - Vas de pământ in care se serveşte vinul. 3) 
Face vinul şprit - Birl - Băutura lupilor de. mare. 4) 
Preparat culinar nelipsit de la masa de Revelion (p!.) -
Aflate in grupl 5) Tort goli - Sum~ ce se Indexeaza ~u 
trecerea fiecărui an. 6) E deschisa tuturor prietenilor '" 
noaptea de Anul Nou - Un peşte servit la ... tavăI 7) Le 
sună ceasul la fix - Casian Jlpa - Miez de pJăclntăI 8) 
Servită la aperitiv şi ca umplutură la plăclnta -: Sustin 
globurlle in pomul de Cr!iclun (sg.). 9) C~stra~eclorl bUni 
pentru.. salată - Sală," care se desfaşoara masa de 
Revelion. 10) Loc rezervat celor cu aprobare de sus -
Au multi ani. • • 

VERTICAL 1) A ura cu paharul," mană - Loc unde 
se poate consuma o tărie. 2t Masă mar.?, ca aceea de 
Revelion - Arată ca o balena. 3) Puse," s'!.re! -: Sunt 
făcute cu prilejul sărbătorilor dE! iarnă. 4) Inscr~sE!la 
toasta rei - Oaspetii care se ,"fruptă cu bunatati le 
servite de Revelion. 5) A servi musafIrii cu mâncare ŞI 
băutură. 6) E o potaie (fam.) -.E plină de lumin~ .ŞI 
belşug in seara de Revelion. 7) In veCII - Se ridica '" 

• 

Fizicianul rus Piolr Nlkolaevlci Lebedev (1866·1912) era un 
inverşunal duşman al eruditieI sterile, 

~ Biblioteca mea - spunea el adesea - contine mal multe 
cunoştinte decât posed eu. Totuşi, nu ea este un fizician cele· 
bru, ci eul 

Un om lipsit de orice har t-B spus Într-o zi fizicianului şi 
scriitorului german Georg Christoph Uchtenberg (1742·1799) : 

- Sunteti cult, inteligent. dar ave1i nişte urechi mari, care vă 
anulează aceste calităti. 

U;hlenberg, care avea intr-adevăr acest defect fizic, ea răspuns : 
- Inchipuiti-vă urechile mele ŞI creierul dumneavoastră . 

Această combinatie, ce măgar cu aer de noblete ar dai 

Medicul ger'!'an Rudolf Vlrchow (1821·1902), creatorul 
teon~! p~tologlel celulare, care explica aparitia bolilor prin 
modlhcanle petrecute la nivelul celulelor i-a cerut la un exa­
men, .unui stud~nt să vorbească despre funcţiile' splinei, pe 
atuncI foarte pulln cunoscute. 

- Vă rog s~ mă.scu~all, a răspuns studentul, dar in acest 
rno~ent nu-mi mal. amintesc nimic despre aceste functiuni. 
Inainte de examen, Insă, le-am ştiut foarte bine. 

. Păcat, a replicat Virchow. Eşti singurul om care le ştia şi 
tocmai dumneala a trebuit să le UitI. 

La un examen, p~ofes:orui Rudolf Virchow intrebă un student 
- Ce trata.ment al aplica unui bolnav cu mandlbula luxată? 

, - O m~ndlbul~ luxatA poate fi repusă printr-o lovitură rapidă 
Şb'l puternică. Aş Incerca, deci, să-I aplic bolnavului o lOVitură 

ne plasată. 
• Aşa Şi mal departe? 

I '1' Păăid· doămnUle profesor, aş sări cât colo spre a nu primi o 
eVI ur e r spuns. ' 

. S~rlitorul .şi filozo_ful francez Voltaire mergea cu diligenţa 
Insel~ de câţIVa ~dmlratori, intr-o călătorie de plăcere ' 
se ~rc:~~ ~;~;: lUI Noe? a intrebat un glumet, inainte de a 

. incă nu, a răspuns Voltaire. Mai lipseşte un măgar 
," 

360 ~~ ~rieten , se lăuda filozofului grec Arislippos (435. 
. . rase foarte multe cărţi, Dar filozoful li răspunse: 
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ro! \ '1' 
bloc - Dată la 
mijloci 8) Omul 
prevăzător il face 
iarna - Se spune 
la multi ani -
Incepe alune· 
carea! 9) Cinste 
făcută superioru· 
lui - E prezent in 
programul de 
Revelion . 10) Şi 

• • acum, In !n-

, 
1-1--

2 
1-1--

3 H -I-_ 
4 
1-1--

5 
f-
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cheiere, traditio· 8 
nala urare pe 1-+-++_ 
care redactia 9 f-+-+-
revistei Tehnium '0 
o adresează tu· L...J.........L_ 
turor cititorilor săi 
cu prilejui Anului Nou 2007 (3 cuv.). 

Dic/ionar' ORCA, ALU 

Gheorghe Braşoveanu 

'j 

- Sănătoşi nu sunt cei ce devorează mult ... ci sunt cei ce 
digeră bine. 

Arislotel (384·322 i.Hr.), cel mal mare filozoi al G,,,,, 
antice, fondatorul şcolii peripatelice şi educatorul lui Alexandru 
cel Mare, a fost intrebat 

• Ce rişti dacă minti? 
Iar filozoful răspunse prompt 
- Să nu mai fii crezut nici când spui adevărul. 

Invitat la o masă. lilozoful şi omul politic englez Franos Baron 
(1561·1626) fu inlrebat, la un moment dai, de vecmul său ~::l; 

- După părerea dumneavoastră, maestre, care este vărsla 
potrivită pentru căsătorie? 

Filozoful ii răspunse zâmbind: . ._ 
- Orice vârstă poate fi bună: la tinereţe tl·e lublla. ~ o 

vârstă mai inaintata. o bună prietenă, iar când ne m~1 pt~rdef!l 
din puteri, la bătrânele, solia ne îngrijeşte ca o adevarata sora 
mai mare. 

Poetul şi filozoful persan Saadl (1213·1292) bă~U in~~ 
la uşa unui mare bogătaş, cerandu-I un. mic Im~ntreba 
Bogătaşul , fiind un om de afaceri de factură Josnică, ni. 
pe filozof. t lUi şi nici. 

• Cum iti explici că inteleptul bate la uşa oo9a u 
dată un bogătaş nu va bate la uşa inţeleptulu,? bine""'"' 

· Căt se poate de simplu: inteleptul. cunoaşt~ inteIefJCIB 
bogătlei, in timp ce bogătaşul nu cunoaşte bJnefacel1 

W'lhelm HumbOidl 
Odată, când celebrul savant german _1 vestea dintr.(l 

(1767·1835) era grav bolnav. s·a răspândit nt Un PaS''''''' 
neintelegere, că marele om d~ ştIInţă ar fi mu n' de-al savan· 
antropolog trimite atunci o SCrisoare unul p~le:a de a efedU3 
tulul. rugându·1 să·1 ajute să obtlnă permlslun 
măsurători pe craniul defunctulUi: I I HumbOldt. ~ 

Răspunsul l-a primii chiar dtn partea u. 
mâinile căruia ajunsese scrisoarea. ~ nunl persona! cA:O 

"Cu părere de rău - scria acesta - va a. m ne'JOie de 
vă pot ajuta cu craniul meu, deoare~e mal a 
perioadă de timp. Mai târziu poate. te dt 

Culese şi PBe~;:Ve8nu 
Gheorghe 
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• 
In rubrica de fată vă 

supunem atentiei două 

articole publicate in nr 
631august 2004 al revistei 

Electromque magazine. 

Un detector de proximitate (pag. 25) 

Varianta propusă are la bază un oscilator de inaltă frecventă, aranjat astfel incât să 
, uncţioneze aproape de punctul critiC de ieşire din oscilatle. În acest fel, atunci când o per· 

ioană se apropie de (sau atinge) placa senzor (CAPTEUR), oscilatia incetează şi in 
• 

• 0nsecinţă releul se eliberează. In oscilator se poate folosi un tranzistor de lip BC107 sau 

Similar, iar pentru acţlonarea releului a fost indicat un tranzistor Darlington de tip SC517 

VU- metru stereo pentru amplifi· 

cator HI-FJ (pag. 26·29) 
Acest VU·metru cu LED·uri a fost 

proiectat pentru ataşarea ta _un ampli· 

flcator AF stereo. fiecare bara aferentă 
unui canal fiind compusă din 12 LED· un. 

Astfet, el permite Jndlcarea p~terll AF 

in gama 0,001 W - 100 W In cazul 

unUi amplificator mono, ce~e două 
bare de LED·un se pot lega In sene, 

gama puterilor indicate fiind astfel 

extinsă la 0,001 W·400 W. 

• 
---1 

În etajul de intrare care prelucrează sem· 

nalul AF pentru depistarea nivelulUi Instanta· 

neu maxim este folosit un amplificator ape· 

raţional (IC 1) de lip LF357 iar cele 12 cam· 

paratoare folosite in fiecare canal sunt 

contlnute in trei CIrcuite LM339 (compara· 

toare de tensiune cuadruple). Pentru TI este 

Indicat un tranzistor de tiP BD 136. 
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