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Agregatele şi instalaţiile echipamen­
tului electric al autovehiculelor produc 
În jurul lor cîmpuri de inducţie electro­
magnetice perturbatoare de diferite 
frecvenţe, care pot stinjeni atit recep­
ţia programelor de radio şi televiziune 
din locuinţele aşezate În apropierea 
arterelor de circulaţie, cît şi recepţia 
de pe aparatele instalate pe autovehi­
cuiul însuşi sau pe alte autovehicule 
din apropiere. Distanţa dintre sursa 
perturbatoare de pe autovehicul şi 
aparatul de recepţie perturbat creşte 
cu frecvenţa cîmpului perturbator; ast­
fel, cîmpurile perturbatoare În gamele 
de frecvenţă ale transmisiunilor de te­
leviziune (50-230 MHz) şi UUS (65-
73 MHz) se propagă la distanţe sufi­
cient de mari în jurul autovehiculelor 
perturbînd, la sute de metri depărtare, 
recepţia emisiunilor de radiodifuziune 
şi televiziune. Antiparazitarea acestor 
surse de perturbaţii este obligatorie 
prin lege pentru orice autovehicul. 
Cimpurile perturbatoare produse În 
gamele de frecvenţă ale undelor lungi 
(150-285 kHz), ale undelor medii (535-
1 605 kHz), chiar şi, În anumite limite, 
ale undelor scurte (6-30 MHz), nu se 
propagă la distanţe mari şi eliminarea 
sau reducerea lor nu este necesară 
decît În cazul montării de aparate de 
radio chiar pe autovehiculul În cauză. 
Montarea aparatelor de radio de emi­
sie-recepţie sau a radiotelefoanelor 
pe autovehicule cere o antiparazitare 
specială. mult mai completă a auto­
vehiculului. 

Faţă de cele schiţate mai sus, vom 
împărţi mijloacele de antiparazitare În 
două capitole principale, În funcţie de 
gamele de frecvenţe ale cîmpului per­
tu rbator (vezi fig. 1): 

1. Antiparazitarea Îndepărtată (obli­
gatorie pentru orice autovehicul) 

2. Antiparazitarea apropiată; a) sim­
plă (aparat de radiorecepţie montat 
pe autovehicul); b) specială (aparate 
emisie-recepţie pe UUS; radiotelefon). 

1. Antiparazitarea Îndepărtată 
(obligatorie) 

Antiparazitarea Îndepărtată este le­
gal obligatorie pentru orice tip de auto­
vehicul. Limitele admise ale cîmpului 
perturbator la distanţa de 10 m sînt 
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prescrise prin STAS 604814-11 pentru 
gama de frecvenţe 30-250 MHz (şi cu 
caracter de recomandare pentru frec­
ventele de 250-1000 MHz), (vezi fig. 2). 

etmpul perturbator in această gamă 
de frecvenţe este produs aproape ex­
clusiv de sistemul de aprindere cu 
scinteie al motoarelor cu combustie 
internă şi, in consecinţă, mai ales 
acest sistem va trebui antiparazitat. 
Scînteia de aprindere este dată in 
bujie de o descărcare electrică osci­
lantă de o durată mică (circa o mili­
secundă). Cîmpul de inducţie electrică 
al scinteii propriu-zise producindu-se 
În spaţiul inchis (blindat) al ciiindru­
lui, nu se propagă direct În afara mo­
torului, ci numai prin conducţie in fişa 
de alimentare a bujiei, care se trans­
formă Într-o adevărată antenă de pro­
pagare a oscilaţiilor perturbatoare. De 
asemenea şi scînteile de înaltă ten­
siune produse in distribuitor se pro­
pagă prin fişele bujiilor şi În fişa cen­
trală (legind secundarul bob inei de 
inducţie de distribuitor). Pentru a ate­
nua oscilaţiile perturbatoare care pă­
trund prin conducţie in fişele de ali­
mentare ale bujiilor şi În cea centrală, 
vom introduce În circuitul acestora, 
cit mai aproape de locul În care se 
produ.ce scinteia; nişte rezistoare de 
atenuare a oscilaţiilor (vezi fig. 3). 

Rezistoarele de atenuare a oscila­
tiilor din conductele de înaltă tensiune 
ale sistemului de aprindere pot avea 
formele următoare: 

a. Rezistoare concentrate de 5-
115 k.fl. montate cit mai aproape de 
sursa (sursele) de perturbaţii, deci de 
buiie, respectiv de distribuitor (vezi 
fig. 4). Ele pot fi incorporate chiar in 
bujie sau in piesa de racordare a bu­
jiei cu fişa (Iuleaua), in ploturile de 
ieşire ale distribuitorului şi În peria 
centrală a acestuia. Rezistenta totală 
a circuitului de aprindere, cu rezistoa­
rele de atenuare, nu trebuie să depă­
sească 20 lui, pentru a nu dăuna 
bunei funcţionări a aprinderii. 

b. O conductă cu o rezisten1ă ohmi­
că egal distribuită de-a lungul fişei de 
aprindere şi a celei centrale. Conducta 
constă dintr-un miez de fibre sintetice 
impregnate in praf de grafit şi imbră-

Fig. 1. Antiparazitarea autovehiculelor pentru diferite game 
de frecvenţe. 1 
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cate Într-o manta izolatoare. Rezisten­
ta conducte; este de minimum 15 k!i/m. 
. c. Un cablu reactiv, constind din­
tr-un miez feromagnetic, peste care se 
află înfăşurată o sîrmă rezistivă, totul 
îmbrăcat Într-o manta izolatoare. Re­
zistenta liniară a conductorului de a­
prindere reactiv este de minimum 
2 k.o/m. 

Alegerea tipului de rezistor de ate­
nuare folosit depinde de mai mulţi 
factori: O) materialul caroseriei şi, in 
special, cel al capotei matorului (metal 
sau plastic: de exemplu la capote de 
plastic pe motor se recomandă folo­
sirea rezistoarelor concentrate); (II) a­
şezarea pe autovehicul a bobinei de 
inducţie. a distribuitorului şi a fişelor 
de aprindere, precum şi distanţele din­
tre ele; (UI) costul etc. Practic vorbind, 
alegerea tipului de rezistor de atenua­
re nu se poate face decit prin e,xperi­
mentare, pe bază de încercări. 

Pe autovehiculele româneşti s-au 
obtinut rezultate deosebit de bune prin 
folosirea unui conductor de aprinde­
re reactiv, produs al Întreprinderii de 
ferite Urziceni (vezi fig. 5). 

Un factor deosebit de important in 
obţinerea unei antiparazitări adecvate 
este bunul contact electric dintre ca­
pota (metalică) a motorului şi masa 
caro seriei. În foarte multe cazuri. ba­
lamalele şi sistemul de zăvorÎre a capo­
tei nu asigură un contact electric bun 
cu masa maşinii, şi curenţii perturba­
tori induşi in capotă, in loc să se scurgă 
la ma~ sint radiaţi În jurul maşinii, 
capota lucrînd ca. o antenă de emisie. 
Remedierea este simplă: se «scurt­
circuitează» balamaua capotei cu o 
tresă. de punere la masă, avind cape­
tele fixate pe capotă, respectiv de 
caroserie. De asemenea se cere ca 
inchiderea capotei pe caroserie să se 
facă cit mai «etans», adică să nu exis­
te interstiţii neacoperite de metal prin 

~V/m 

care să se poată propaga liber un­
dele perturbatoare. 

În cazul capotelor din mase plastice, 
se poate obţine o spectaculoasă des­
creştere a cîmpului perturbator, prin 
căptuşirea intregii capote cu o sită 
metalică deasă, bine conectată la masă. 

O sursă de perturbaţii extrem de su­
părătoare, care se şi propagă la distan­
ţă mare, este aşa-zisa «aprindere cu 
nasturi» (introducerea unor nasturi În 
fişele de aprindere. intre distribuitor 
şi bujie, În care se produce o «pre­
scînteie»), sistem de aprindere mult 
indrăgit de către unii conducători pro­
fesionişti. Deoarece prescinteia din 
nasture se produce în aer liber (nu 
ca cea din bujie care se produce in 
spaţiul inchis al cili.ndrului), cîmpul 
de inducţie electrică al scinteii radiază 
direct În spaţiul înconjurător. Da.că 
sînt intr-adevăr cazuri În care buna 
funcţionare a unui motor impune to­
tuşi existenţa unei «prescintei», ea 
poate fi produsă, fără a da naştere la 
perturbaţii supărătoare, intr-un racord 
de bujie blindat, de tip Bosch, prevă­
zut În interior cu un eclator in tub de 
sticlă mseriat cu un rezistor de ate­
nuare. 

Pe lîngă sursele de perturbaţii elec­
tromagnetice amintite mai sus. mai 
pot fi şi multe altele, unele mai cu­
noscute, altele mai puţin cunoscute, 
a căror descriere nu se încadrează 
În prezentul articol. Este totuşi inte­
resant de citat un caz aparte, pentru a 
vedea cit de imprevizibile pot fi uneori 
sursele de perturba1ii. O mare fabrică 
franceză de autovehicule s-a văzut 

.. sancţionată pentru. depăşirea nivelu­
lui de perturbaţii emise de un anumit 
model de automobil deja omologat, 
pentru că, după omologare, a schim­
bat ventilatorul metalic al radiatorului 
cu un ventilator din masă plastică. 
Ventilatorul nou de plastic În frecare 
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Fig. 3. Atenuarea oscila­
tiilor perturbatoare prin re­
zistor. 
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Instalaţia de alimentare are rolul de 
a asigura motorului cantitatea de car­
burant necesară în funcţie de sarcina 
sa de lucru. Desigur, instalaţia de ali­
mentare diferă de la tipul de motor cu 
aprindere prin scînteie la tipul de mo­
tor cu aprindere prin compresie. 

La un motor cu aprindere prin scin­
teie, instalaţia de alimentare se com­
pune din următoareie elemente prin­
cipale: rezervorul de combustibil (1); 
decantora' (2); filtrul pompei de 
benzină (3); pompa de benzinl (4); 
indicatorul cantitlţii de benzină 
din rezervor (S); carburatorul pen­
tru amestecul carburant (6); colec­
torul de admisie (1); colectorul de 
evacuare (8); ţeava cu toba de eva­
cuare a gazelor arse (9). 

Din rezervor, benzina trece prin de­
cantor şi filtru, unde este curăţată, 
apoi., gratie pompei, ajunge În carbu­
rator. Pe carburator este montat un 
filtru de aer ce reaUzează curăţirea 
acestuia de praf şi alte impurităţi (10). 

Gazele arse sînt colectate, şi. prin 
intermediul tevii si al tobei de evacuare 
sint expediate in' atmosferă. Rolul to-

9 2 

bei este de a amortiza zgomotul produs 
de explozia arderii combustibilului În 
cilindri. 

in toate aceste elemente, un loc 
aparte îl ocupă carburatorul, organ 
deosebit de important şi complex. 

Este determinat că pentru arderea 
complema11 de benzină sînt necesari 
15 I de aer. Acest raport de 1/15 se 
consideră amestec normal. Cînd in 
amestec este mai puţin aer, se consi­
deră amestec bogat, iar cind În ames­
tec este mai mult aer, se consideră 
amestec sărac. 

La pornire, deci cînd motorul este 
rece, amestecul trebuie să fie foarte 
bogat La mersul În gol (ralanti), a­
mestecul trebuie să fie tot bogat, dar 
În cantitate mică. 

Pe drum bun, fără încărcătură, a­
mestecul este mai sărac. Toate aceste 
raporturi de amestet sint asigurate 
de carburator. 

5 

cu cureaua trapezoidală. se Încarcă 
electrostatic, ca apoi să se descarce 
la masă prin vîrfurile palelor ventila­
torului. Scînteile de descărcare ridi­
cau nivelul de perturbaţii emise peste 
nivelul admis pentru un autovehicul. 

2. Antiparazitarea apropiată 
a. Antiparazitarea apropiată simplă 

(aparat de radiorecepţie montat pe 
autoveh icul). 

Antiparazitarea apropiată a unui au­
tovehicul impune, bineînţeles, condiţii 
tehnice mai severe decît antiparazi­
tarea depărtată, căci un aparat de 
recepţie instalat laolaltă cu sursa de 
perturbaţii. va fi mai puternic influen­
ţat de aceste perturbaţii decît unul aşe­
zat la o oarecare distanţă. Pentru anti­
parazitarea apropiată se vor folosi 
toate mijloacele indicate pentru anti­
parazitarea îndepărtată, adăugîndu-se 
şi alte mijloace specifice, indicate mai 
jos. 

În aparatul de radiorecepţie insta­
lat pe autovehicul, perturbaţiile pot 
pătrunde prin: (1) reţeaua de alimen­
tare; (II) direct În aparat prin mediul 
înconjurător; (III) prin conductele de 
legătură dintre aparat şi difuzor; (IV) 
prin antenă. 

(1) Pătrunderea perturbaţiilor prin 
reţeaua de alimentare se poate elimina 

allAUZlIIA RIIIERi 

(diminua) prin filtrarea curentului de 
alimentare şi, adeseori, prin mutarea 
prizei de curent pentru aparat, mai 
aproape de borna + sau chiar pe 
borna + a bateriei. . 

(II) Pătrunderea directă a oscilaţii­
lor perturbatoare În aparat se Împie­
dică prin introducerea aparatului Într-o 
carcasă metalică legată la masă. 

("1) Pătrunderea perturbaţiilor prin 
conductele difuzorului se pot împie­
dica (diminua) prin schimbarea tra­
seului conductelor. 

(IV) Pătrunderea pertu rbaţiilor prin 
antena aparatului poate fi diminuată 
(uneori În mod sensibil) prin ampla­
sarea antenei pe autoveh icul într-un 
loc mai depărtat de sursa de pertur­
baţii (motorul autovehiculului). Mijlo­
cul cel mai eficace de a reduce pertur­
batiile autovehiculului culese de an­
te~ă este de a reduce perturbaţiile 
cît mai aproape de sursa lor. Pentru 
aceasta se folosesc, În afara rezistoa­
relor din circuitele de Înaltă tensiune, 
condensatoare, bobine şi filtre. 

Condensatoare. Condensatoarele 
opun o rezistenţă mare la trecerea cu­
rentului continuu şi alternativ de frec­
venţă joasă, În schimb opun o rezis­
tentă mi'etf GlHenţilor de frecvenţă ri­
dic~tă. Introducînd, cît mai aproape 

(CONTINUAR~ iN PAG. 17) 
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Unul dintre indicatoarele din aceas­
tă categorie care prezintă mare im­
portanţă pentru circu.laţie este cel de 
«Presemnalizarea trecerii pentru 
pietoni». 

Acest panou de semnalizare are 
forma unui triunghi echilateral cu mar­
gini roşii, fond alb şi simbolul negru 
(silueta unui pieton trecind pe o «ze­
bră»). Cu ani În urmă, acest indicator 
avea altă semnificaţie, şi anume el 
arăta locul de trecere al pietoniior, 
funcţie care o îndeplineşte astăzi indi­
catorului «Trecere pentru pietoni» 
(fond albastru, simbol negru in cadrul 
unui triunghi de culoare aibă). 

Tocmai de aceea indicatorul de a­
vertizare la care m-am referit, care are 
deci rolul nu de semnalizare, ci de 
presemnalizare a trecerij pentru pie­
toni, este frecvent confundat cu pa­
noul «Trecere pentru pietoni». Gre­
şeala poate avea implicaţii, deoarece 
traversarea străzii prin locul unde se 
găseşte instalat indicatorul triunghiu­
lar de presemnalizare (Ia cea 150-
200 m de trecerea propriu-zisă) este' 
periculoasă pentru pietonii imprudenţi, 
În special, şi pentru circulaţie, in ge­
neral. 

Care este rolul indicatorului de «Pre­
semnalizarea trecerii pentru pietoni»? 

in condiţiile creşterii aglomeraţiei 
circulaţiei, ale reducerii pe multe sec­
toare de drum a posibilităţilor de ob" 
servare a indicatoarelor rutiere, a apă­
rut cu stringen1ă necesitatea de a 
atrage atenţia din vreme conducăto­
rilor de autovehicule că se apropie 
de o «zebră», loc de mare importanţă 
pentru siguranţa circulaţiei, punct de 
«conflict» intre traficul rutier şi pie­
toni, unde trebuie asigurate condiţii 
de maximă securitate În circulaţie. 

Bineinţeles că normativele nu pre­
văd instalarea acestor indicatoare Îna­
intea fîecărei treceri pentru pietoni, 
deoarece acest lucru ar Însemna o 
aglomerare, o bagatelizare a semnali­
zării. 

Panoul de presemnalizare triunghiu­
lar îl găsim inaintea treceri lor «ze­
brate» unde este necesară reduc;;erea 
substanţială a vitezei pentru a fj ori-

cînd În măsură să acorde prioritate 
de trecere pietonilor sau acolo unde 
zebra urmează imediat unei curbe cu 
vizibilitate redusă. Într-un cuvînt, pa­
noul este justificat 1n toate punctele 
unde traversarea pietonilor se impune 
a fi protejată prin măsuri suplimentare. 

Pentru a conferi si mai multă precizie 
acestor indicatoare, sub ele, pe plă­
cuţe suplimentare de format drept­
unghiular avind fondul alb, se găseşte 
Înscrisă distanţa În metri pînă la zebra 
respectivă. in oraşe, această distanţă 
este de 50-100 m, iar în afara locali­
tăţilor de 150-200 m. 

Un alt indicator important pentru 
circulaţie este «Atenţie copii» avînd 
forma, fondul şi marginile similare 
celorlalte indicatoare de avertizare. 
Simbolul de culoare neagră reprezintă 
doi copii fugind. 

Panoul are menirea de -a avertiza 
conducătorii de autovehicuie că se 
apropie de un loc frecventat În mod 
obişnuit de copii (şcoală, săli de sport 
pentru copii, terenuri de ioacă). 

În cazul În care În asemenea zone 
există şi treceri de pietoni, nu mai este 
necesară presemnalizarea acestora Cu 
ajutorul indicatoarelor de avertizare 
«Presemnalizarea trecerii pentru 
pietoni». 

Indicatoarele la care m-am referit, 
oricît de precis ar fi confecţionate, 
oricît de bine şi oportun ar fi instalate, 
nu sînt eficiente, nu-şi Îndeplinesc 
menirea dacă participanţii la trafic nu 
respedă semnificaţia lor, adică dacă 
nu iau două măsuri pe cît de simple, 
pe atît de importante: 1. Reducerea 
vitezei de aşa natură Încît în orice 
moment să poată opri autovehiculul. 
II. Acordarea priorităţii pietonilor şi, 
respectiv, protejarea copiilor. in zo­
nele unde este~osibilă apariţia aces-
tora. \ 

Luarea acestor măsuri de către con­
ducătorii de autovehicule nu înseam­
nă altceva decit adoptarea unei ati­
tudini civilizate, politicoase În raport 
cu cea mai mare categorie de partici­
panţi la trafic - pietonii. 

Colonel VICTOR BECA 

15 



I AlE PE 
I 

IllVIZOARlll 
CU CIRCUITI INTIGRATI 

, 

Iată cîteva dintre avantajele de exploatare pe care le oferă noile tipuri de 
televizoare: 

_ Reducerea consumului de energie electrică cu circa 33%, prin îmbunătă-
ţirile constructive şi funcţionale. 

_ Funcţionarea normală chiar şi la variaţii mai mari ale tensiunii pe reţea, 
datorită Încorporării unui stabilizator În aparat. . 

_ Simplificarea operaţiunilor de depanare, prin folosirea În construcţia 
televizoarelor a modulelor funcţionale, module care se pot înlocui cu opera-
tivitate. 

N LAc 
televizor căminul dv. vă oferă 

posibilitatea să vizionaţi cele mai di­
verse emisiuni -filme, concerte, piese 
de teatru, spectacole de operă, transmi­
siuni sportive, cursuri de limbi străine, 
emisiuni ştiinţifice ş.a. 

Magazinele şi raioanele specializate 
ale comerţului de stat vă prezintă cea 
mai recentă realizare a industriei noas­
tre electronice - televizoarele cu cir­
cu ite i nteg rate, real izate de Î ntreprinde­
rea «Electron ica»-Bucu reşti. 

GAMA TELEVIZOARELOR CU CIRCUITE INTEGRATE 
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-OLT 
-SNAGOV 
-SIRIUS 
-SIRIUS 
-DIAMANT 
-LUX 

În toate magazinele şi raioanele specia­
lizate ale comertului de stat, televizoarele 
cu circuite integrate se pot cumpăra şi 
cu plata În maximum 24 de rate lunare, 
cu un aconto de 15 la sută din preţul de 
vînzare al aparatului. 

Garanţia pentru buna funcţio­
nare a televizoarelor cu circuite 
integrate este de 12 luni. 
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Prezentăm mai jos realizarea a două 
variante de bibliotecă, pe cît de simplă, 
pe atît de originală. 

În vederea realizării primei variante 
fixăm în tavan patru şuruburi cu piu­
liţă. De fiecare şurub prindem o sfoară 
groasă sau un lanţ. Pentru a se putea 
aşeza rafturile bibliotecii se leagă două 
cîte două lanţuri (sfori), realizînd astfel 
scheletul de bază. 

Scîndurile viitoarelor rafturi, finisate 
şi Iăcuite cu lac incolor, se reazemă 

pe lanţurile (sforile) de legătură (fig. 1). 
Capetele lanţurilor (sforilor) pot ră­

mîne libere sau se fixează de podeaua 
Încăperii. 

Pentru cea de-a doua variantă mon­
tăm În perete două şuruburi cu piu­
liţă. De ele s~ fixează cele patru lan­
ţuri (sfori). In scîndurile viitoarelor 
rafturi, finisate şi Iăcuite cu lac incolor, 
se practică patru gău ri. Prin acestea 
va trece suportul de susţinere. Distan­
ţa dintre rafturi se realizează introdu­
cînd În inelele lantului un stift metalic 
(sfoara se înnoadă). Pentru o mai 
mare stabilitate şi rezistenţă, lanţurile 
se leagă două cîte două, iar pe acestea 
se~ reazemă raftul bibliotecii (fig. 2). 

In ambele variante, lungimea, lăţi­
mea şi numărul rafturilor bibliotecii 
se aleg funcţie de necesităţi. 

AITIPARAZITARfA 
(URMARE DIN PAG. 15) 

de sursa de perturbaţii, un condensa­
tor de capacitate adecvată (0,5 pînă 
la 3p,FHntre borna de antiparazitat şi 
masă, o bună parte din curenţii per­
turbatori de Înaltă frecvenţă se vor 
scurge prin acesta la masă. Pînă la 
frecvente de 5 MHz se folosesc con­
densatoare obişnuite, iar pentru frec­
venţe mai mari se folosesc condensa­
toare de trecere. 

Bobine. Bobinele folosite la anti­
parazitare vor trebui să aibă o rezis­
tenţă ohmică mică şi o rezistenţă in­
ductivă mare, astfel ÎnCÎt să avem că­
deri de tensiune ohmice cît mai mici 
În c.c., iar oscilaţiile de frecvenţă ri­
dicată să Întîmpine o refi~tel1ţă mare. 

Filtre. F!!t~~:e de antiparazitare se 
compun dintr-o bobină avînd un con­
densator de ieşire şi, eventual, Încă 
unul pe intrare. Filtrele se folosesc În 
cazurile CÎnd antiparazitarea nu este 
realizabilă cu condensatoare. 
Să examinăm pe rînd sursele de 

perturbaţii şi felul În care ele se pot 
antiparazita. in general,se va căuta 
să se folosească mijlocul cel mai sim­
plu de antiparazitare indicat şi să nu 
se Încarce instalaţia electrică cu piese 
inutile, orice piesă În plus fiind Întot­
deauna o sursă potenţială de defecte. 

Bobina de inductie. Pentru a Îm­
piedica propagarea prin conducţie În 
reţeaua de joasă tensiune a perturba­
ţiilor produse de scînteile din instala­
ţia de aprindere, se montează un con­
densator de 2-3 .. ·F Între borna 15 
(borna +) a bobin'ei şi masă. În cazul 
excepţional că nu s-ar obţine antipa-

razitarea dorită prin montarea conden­
satorului, se va monta un filtru de 
5-6 A cu condensatoare de 0,5-1 jLF 
pe intrare şi ieşire, pe borna 15 (vezi 
fig. 6 b). 

Dinam şi releu regulator c.c. Sursa 
perturbaţiilor emise de dinam sînt 
scînteile produse de perii pe colector 
şi cele emise de releul-regulator, sCÎn­
teile produse la Întreruperea şi resta­
bilirea contactelor. Pentru antiparazi­
tare se conectează un condensator de 
0,5y

u F Între bornele D+ şi D- ale di­
namului (atenţie! nu Între D+ şi masă) 
şi un condensator de 2-3 pF Între 
borna B+ a regulatorului şi masă. Se 
vor verifica existenta si buna stare a 
legăturii electrice di'recte (nu prin ma­
să) dintre borna D- a dinamului şi 
borna D- a releului regulator. Dacă 
nu se pot reduce suficient perturba­
ţiile produse de dinam prin aceste mă­
suri, se va monta un filtru pe borna 
B+ a regulatorului. Filtrul va trebui 
prevăzut pentru un amperaj cel puţin 
egal cu amperajul maxim al dinamului. 

Alternator " cu regulator de ten­
siune. Alterriâtorul funcţionează fără 
.~ produce scîntei şi În majoritatea ca­
zurilor nu este nevoie să fie antipara­
zitat. Totuşi variaţia frecvenţei curen­
tului alternativ produs de alternator 
poate produce nişte fluierături În apa­
ratul de recepţie; in acest caz se va 
monta un condensator de 2-3pF între 
borna B+ şi masă. 

Demaror. Utilizare rară şi de scurtă 
durată. Nu se antiparazitează. 

Elec'l:romoioare (ştergător parbriz, 

Un suport În care putem păstra di­
ferite obiecte mărunte (creioane, cu­
lori, blocnotes, rigle, foarfecă etc.) 
se poate realiza uşor dintr-o bucată 
de material textil (doc sau pînză de 
cort), pe care o croim sub formă de 
triunghi echilateral cu laturile de 135, 
125 şi 125. Din acelaşi material, dar de 
altă culoare, croim mai multe buzu­
nare. Forma si mărimea acestora se 
aleg funcţie de necesităţi, aşa cum 
se vede în figura alăturată. Intregul 
ansamblu se montează pe un suport 
de lemn, care poate fi o placă Întreagă 

.. Cărţile se curăţă de praf cu ajuto­
rul as piratorului; cotorul lor se sterge 
cu o cîrpă curată, usor umezită. Petele 
de pe ele se ung cu o solutie de amidon 
care, după ce se usucă, se curătă cu o 
perie moale. ' 

• Oglinzile se şterg cu o cîrpă muiată 
În oţet sau În solutii pentru spălat sticla; 
se poate incerca si cu o solutie de să­
pun. Se va lustrui apoi suprafata lor 
cu o cîrpă uscată. 

• După ce veiozele si bibelourile vor 
fi spălate si curătate, după ce se va 
sterge mobila si se vor spăla cu o cîrpă 
udă si pervazul ferestrelor, usile si 

ventilator etc.). 
Perturbaţiile sînt produse de siste­

mul perie-colector; se antiparazitează 
prin legarea unui condensator de ca­
pacitate corespunzătoare (Între 0,5 şi 
3.,.u-F; se va stabili prin încercări) Între 
borna de alimentare şi masă, sau 
montarea unui filtru de alimentare. 

Releu semnalizare directie. Insta­
laţia de semnalizare a direcţiei se anti­
parazitează anevoie. Perturbaţiile pro­
duse, care constau din ţăcănitul releu­
lui, nu sînt prea supărătoare şi con­
stituie un mijloc În plus de a verifica, 
auditiv, buna funcţionare a instalaţiei. 

Claxon. Se foloseşte rar şi nu e ca­
zul să fie antiparazitat. (Sunetul emis 
de claxon se aude direct şi nu e prea 
supărător dacă se aude şi În difuzor.) 

Instrumente de bord. Unele apara­
te de bord (de pildă, unele tipuri de in­
dicatoare de nivel de combustibil) 
funcţionează prin stabilirea şi Între­
ruperea unor contacte electrice pro­
ducătoare de sCÎntei. Se antiparazi­
tează printr-un condensator de 0,5-
1 y.F legat între borna + a sondai 
respective şi masă. 

Aparatul de radio. Pentru elimi­
narea perturbaţiilor d in reţea, este 
uneori necesar să se introducă un fil­
tru În alimentarea aparatului de radio­
recepţie. Se poate folosi cu mult suc­
ces bobinajul primar (j.t.) al unei bo­
bine de aprindere (de exemplu, al 
unei bobine de aprindere cu circuitul 
secu rtdar -, defect), 

Contactele proaste În instalaţie. 
Trebuie eliminate toate contactele ne­
sigure din instalaţia electrică, atît cele 
din comutatoare şi întrerupătoare, cît 
şi cele de la bornele aparatelor. 
Incărcarea electrostatică a pneu· 

rilor. Pe vreme foarte uscată, pneu riie 
se pot Încărca electrostatic prin fre­
care pe şosea. La roţile motoare, des­
cărcarea sarciniî e!ectrostatice se face 

SUPIRI 
PRACTIC 

(din placaj) sau numai din şipci mar­
ginale. 

Suportul se aplică pe perete deasu­
pra biroului sau mesei de lucru, În 
aşa fel încît să fie cît mai Id Îndemînă. 

toc urile de la usi, urmează curătarea 
pardoselii, a covoarelor. 

Măturarea pardoselii cu o perie uscată 
face ca praful să se ridice În toată casa . 
Nici folosirea unei cÎrpe umede petre­
cută peste perie nu este soluţia cea mai 
como~: se pierde repede din umezeală 
si praful nu se mai lipeste de ea. 

O idee practică ce poate fi aplicată 
cu succes În acest caz este următoarea: 
se va coase o husă dintr-un material 
mai gros În straturi (5-6 mm gro-
Sime). exact, se va coase partea el 
superioară lăsînd liberă partea de jos. 
Husa umezită cu apă adună bine pra­
ful, putîndu-se spăla cu usurintă. Cu o 
husă asemănătoare, dar uscată, se va 
lustrui parchetul după ce a fost dat 
cu ceară. 

continuu prin arborii de antrenare a 
roţilor, dar la roţile purtătoare descăr­
carea se face neregulat prin rulmenţii 
cu bile ai roţilor, ceea ce produce nişte 
pîrîituri foarte neplăcute În aparatul 
de radio. Pentru eliminarea acestor 
paraziţi, trebuie scurtcircuitaţ; rulmen­
ţii roţilor, stabilind o legătură electrică 
directă între roată şi axa roţii. 

b. Antiparazitarea apropiată spe­
cială (Aparate de emisie-recepţie pe 
UUS; radiotelefon), 

Din cauza materialelor şi agregate­
lor speciale necesare, efectuarea unei 
astfel de antiparazitări nu este la În­
demîna amatorilor, de aceea ne vom 
mulţumi a schiţa principiul de bază fără 
a intra în amănunte. 

Pentru a suprima radiaţia oscilaţii­
lor de frecvenţă ridicată produse de 
anumite surse de pe autovehicul, se 
ecranează (blindează) toate aceste 
surse ca: bujii, distribuitor, bobină de 
aprindere, dinam, releu regulator, e­
lectromotoare etc. Ecranarea se face 
prin cutii metalice cit mai «etanşe», 
legate la masă. Legăturile electrice 
dintre aceste surse ecranate se fac 
atît În Înaltă tensiune, cit şi În joasă 
tensiune, numai prin conductoare e­
cranate, legate din loc În loc la masă. 
Ecranarea conductelor se face prin 
îmbrăcarea lor Într-o tresă metalică 
deasă, avînd la capete nişte armături 
metalice cu piuliţe olandeze, care asi­
gură o bună legătură mecanică şi 
electrică cu cutiile de ecranare ale 
aparatelor. La punctul de racordare al 
unui sistem ecranat cu reteaua de ali­
mentare (neecranată), s~ montează 
un filtru care să împiedice trecerea 
perturbaţiilor din sistemul ecranat prin 
conducţie În reţea (de exemplu, sis­
temul ecranat, bujii, fişe, distribuitor, 
bobină de inducţie se leagă la reţea 
prin borna 15 + a bob inei de inducţie; 
această legătură se face prin filtru). 

17 



IIIll18 Poz. Denumirea \ Buc. Material Observaţii 
.\ 

1. Cameră cauciuc roată spate 
1 tractor 1 

2. Adaos mare 1 2 
3. Ureche pentru ramă ) 2 
4. Nit cu cap Înecat ST AS 3 165-661 24 

.... 

BIRCI 
PIIUIITICA 

! 5. Adaos mic i 4 
, 6 . Ureche pentru parirnă 1 4 

7. Banchetă 
; 1 

8. Grătar 1 
9. Sfoară 1 

10. Suport banchetă 2 
11. Vergea sîrmă 2 
12. Nervură banchetă I 1 
13. Şaibă plată 

i 
24 

14. Sfoară· pentru agăţare 2 
Z. CRANTEA, Ors9slina 

surile (2) şi (5). Aceste piese se asam­
blează prin nituire cu niturile (4) şi prin 
intermediul şaibei (13). 

15. Cuie _, 70 

Mulţi amatori de pescuit doresc să 
se afle În posesia unei mici ambarcaţii. 
De aceea propunem construcţia unei 
bărci pneumatice, care, de fapt, nu 
este altceva decit o cameră de la roata 
mare a unui tractor, ce se leagă pe un 
grătar din lemn. 

- Se freacă bine cu şmirghel adao­
surile pe partea lipită şi pe cameră, apoi 
se aplică soluţie pentru lipit cauciuc, 
după care se fixează piesele respective. 

Modul de realizare 
- Se pregătesc şipci din brad la 

dimensiunile 5Ox20 mm şi se execută 
grătarul (8). Îmbinările se fac cu cuie 
din cupru, pentru a nu rugini În contact 
cu apa. 

Pentru siguranţă se recomandă vul­
canizarea acestor piese. 

Pe urechile (6) se leagă sfoară groa­
să de t/J 10 mm. 

- Se confecţionează ramele pentru 
vîslit. PROVA 

- Se procură o cameră de la roata 
din spate a unui tractor; se umflă pînă 
la un diametru de ljJ 320 mm. 

Ambarcaţia, datorită dimensiunilor 
interioare reduse (1150x400), este uti­
lizată doar de un singur om şi, În plus, 
mai poate transporta o greutate de 
75 kg; de asemenea, În timpul verii, 
aerul din cameră se dilată datorită 
temperaturii ridicate şi trebuie să pre­
vedem o rezervă de volum. 

lC 

- Camera din cauciuc se leagă pe 
grătarul (8) cu fir din nailon (9), ce se 
petrece peste şipcile laterale ale gră­
tarului şi peste vergeaua de sîrmă (11). 
Prin legare colacul ia forma eliptică a 
grătarului. 

- Se confectionează din tablă de 
Ol 37, groasă de 3 mm, urechile (3) şi 
(6) şi din cauciuc gros de 5 mm, adao-

Recomandăm utilizarea acestei mici 
ambarcaţii de către cei care practică 
inotul. 

au cite 15 spire din acelaşi tip 
de conductor cu li şi sînt dis­
puse la dreapta şi la stinga 
acestuia. 

Tot emiţătorul se va monta 
într-o cutie de material plastic 
avînd dimensiunile dictate de 
lungimea antenei (care va fi de 
minimum 25 cm) şi tipul bate­
riilor folosite. 

Reglarea generatorului constă 
in alegerea lui R, încît amplitu­
dinea oscilaţiilor să fie maximă 
(fapt ce se poate uşor constata 
prin conectarea unui osciloscop 
intre punctele 5-6 sau 4-5 ale 
lui LI)' 

Pentru sortarea capacităţi lor 
(care vor fi de stiroflex) se pot 
folosi acelaşi osciloscop şi un 
generator de joasă frecvenţă bi­
ne calibrat (metoda figurilor lis­
sajoux) sau un frecvenţmetru cu 
citire directă. 

1n figura2 este dată schema de 
principiu a receptorului. Antena 
de recepţie conţine 2000-5000 
de spire CuEm 0,12 mm înfăşu­
rate pe o bară de ferită avind 
p=600-:-800, diametrul de 8 mm 
şi lungimea de cca 20 cm. Spi­
rele se înfăşoară una peste alta 
pe o carcasă de plastic avînd 
lungimea de cea 8 cm, care are 
posibilitatea să culiseze de-a 
lungul barei. 

Tensiunea indusă În antenă 
este amplificată şi ajunge la in­
trarea etajelor cu filtre selective; 
aici bobina L: şi q alcătuiesc 
un circuit oscilant care trebuie 
să fie acordat pe prima frecvenţă 
a emiţătorului ce este destinată 
reglajului luminozităţii (de exem­
plu)janalog lucrează şi celelalte 
etaje cu filtre selective, dar pe 
alte frecvenţe. 

Toate bobinele circuitelor os­
f:ilante ale etajelor de selecţie 
sint carcase de plas-
tic avînd mm şi lungimea de 
20 mm cu 350 de spire; miezul 

avea .)J.~600 dimens.iunile 
a se obţine 

mH. De­
(cu rezultate 

ceea ce priveşte 

stabilitatea În timp) miezuri tip 
oală avînd AL =1 000+5000, nu-
mărul de spire determinîndu-se 
În funcţie de miezul folosit. 

Releele au rezistenta bobinei 
de 650+1 000 Sl., şi trebuie să 
asigure o anclanşare sigură la 
6-7 V. 

În calitate de servomecanism 
se folosesc motoraşe prevăzute 
cu reductoare de 1/30-71/100 pro­
venind de la diverse jucării. De­
sigur că reductoarele pot fi şi 
realizate de constructor din roţi 
dinţate şi melcate provenind de 
la contoare electrke vechi sau 
ceasuri de masă. 

Blocul de alimentare trebuie 
să asigure trei tensiuni: 9-12 V 
pentru alimentarea receptorului 
şi 2 x 5 V pentru motoraşe. 

Transformatorul se realizează 
pe un miez E18x21 şi are ur­
mătoarele lnfăşurări: 1-2 000 sp 
CuEm 0,2 mm, 11-95 sp CuEm 
0,45 mm şi 111-2x50 sp CuEm 
0,5 mm. 

Reglajul receptorului constă 
in acordarea circuitelor oscilante 
ale etajelor de selecţie exact 
pentru frecvenţele date de emi­
ţător. 

Conectarea televizorului la re­
ţea se iealizează prin blocul de 
alimentare al receptorului (Bt şi 
B

2
), adică prin contactele nor­

mal deschise ale releului R;. care 
la rîndui său este conectat la 
10 V prin contactele normal !n­
chise ale lui R'7 Contactele lui 
R~ sînt normal Închise, de aceea 
pentru conectarea televizorului 
şi receptorului trebuie apăsat 
butonul b,; atunci releul Ro se 
anclanşează, blocînd lntrerupă­
torul b1 • 

Deconectarea de la retea a 
TV şi a întregului sistem de tele­
comandă -se face prin apăsarea 
butonului 84a; atunci se anclan­
sează releul R7 şi contactele 
sale desfac circuitul de alimen­
tare al lui Ro. 

Alimentarea receptorului de 
telecomandă şi televizorului de 

nu se poate face de la 
pentru că contactele lui 

Ro sînt deschise (varianta din 
fig. 3 a). 

Poziţia B4b se poate folosi 
pentru schimbarea canalelor da­
că blocul de canale tip rotactor 
se conectează la un servome­
canism suplimentar, ataşat îm­
preună cu etajul de selectie re­
ceptorului de telecomandă. 

Se poate ca in locul acestui 
canal să se folosească comanda 
de pornire de la distanţă a tele­
vizorului, caz rn care blocul de 
alimentare al receptorului tre­
buie să fie conectat permanent 
la reţea, Încît receptorul să fie 
tot timpul În «stare d~ veghe» 
(varianta din fig. 3 b). In paralel 
pe Ro se conectează releul su­
plimentar R9. 

La comanda «conectat» de la 
emiţător (B4b), releul R8 al ce­
lui de-al optulea etaj selectiv, prin 
contactele sale R', dă alimen­
tare releelor Ro şi BR9 şi contac­
tele lor conectează alimentarea 
televizorului, blocînd contactele 
lui R!. 

La comanda «deconectab>, re­
leul R7 întrerupe circuitul de ali­
mentare a lui Ro şi· R9, scoţînd 
televizorul de la reţea. 

'* R1 
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VEDERE DE SUS 

cauciuc simbol 14 x 38 
cauciuc 220x110x5 
Ol37 3 mm 
Ol32 P 4x15 
cauciuc 130x70x5 
Ol37 3 mm 
brad 250x400x20 
şipci brad 50x20 
nailon p 3x33 m 
brad 250x140x20 
Ol37 P 8x850 mrn 
brad SOx20x300 
Ol37 P 4,5xp 20x1,5 
nailon p 10xO,90 
cupru p 3x50 
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CUI AlCĂTUIM UN IIRIAR 
Confecţionarea unui Ierbar este uşor 

abordabilă de către elevi, Începînd 
din clasa a V-a. Iată, mai întîi, mate­
rialul de care avem nevoie: o mapă de 
carton (de la un vechi atlas sau album) 
conţinînd 30-40 foi de hîrtie pliate 
simetric. Mapa poate fi Închisă cu un 
cordon sau un elastic (decupat din­
tr-o cameră de cauciuc veche). 

Un carnet de note este necesar pen­
tru inregistrarea informaţiilor utile de­
terminării (data, locul, genul solului, 
plante Învecinate, aşezare). Numărul 
de ordine din carnet va fi reluat În 
planşa ierbarului. 

Mai sînt necesare un briceag bine 
ascuţit pentru a tăia ramuri lemnoase 
sau un foarfece de buzunar, o pensetf' 
fină de entomologie pentru studiul 
florilor, o sapă pentru degajarea rădă­
cinilor sau altor organe subterane, 
saci de plastic pentru fructe, organe 
subterane pe care doriţi să le analizaţi 
acasă, pentru plante mici (Iicheni, 
ciuperci, muşchi). 

Se va recolta, În măsura posibilită­
ţilor, planta Întreagă, cu rădăcină, tul­
pină, frunze, flori (eventual fructe). 
Pentru anumite vegetale voluminoase 
trebuie să vă mulţumiţi cu tulpina În­
florită sau o frunză. Nu recoltati ni·, 
ciodată plante ude, numai dacă' 
vorba de subacvatice. 
odată trebuie să fie 

Pregătiţi o nouă serie de coli de 
hîrtie de ziar sau sugativă pe care veţi 
etala plantele recoltate; părţile Îndoite 
le veţi aranja cu un briceag. O plantă 
prea mare pentru foaia de hîrtie este 
Îndoită sau secţionare În mai multe 
bucăţi. După ce aţi aşezat plantele cu 
hirtii intercalate, le veli presa cu aju­
torul unei greutăţi. Inlocuiţi hirtiile 
pentru a elimina orice urmă de umidi­
tate. O dimensiune optimă pentru plan­
şele ierbarului este 21 x28 cm. 

Plantele se usucă timp de 8-15 zile. 
Acum trebuie să vă procuraţ; hîrtie 
de desen. Veţi fixa planta cu bandă 
adezivă transparentă pentru a nu se 
dezlipi În timpul manipulării ierbarului. 
Veţi lipi o etichetă pe partea inferioară 
a foii suport, în care veţi nota numele 
plante'i, familia acesteia, locul şi data 
recoltării. 

Planşele ierbarului se clasează pe 
familii şi genuri, În dosare de carton, 
În cutii special amenajate sau Într-un 
clasor cu rafturi. Pentru dosar, luaţi 
două cartoane groase, tăiate la acelaşi 
format, cu 1-2 cm mai mare decît 
planşele (22x28 cm sau 28x37 cm). 
Se fac patru deschideri rectangulare 
în fiecare carton a introduce o 

poate 
colorată. Dosarele 
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În modul de percepere a culorilor .şi 
al formării unei aprecieri de ansamblu 
intervin cîteva fenomene de natură 
subiectivă condiţionate de felul aran­
jării suprafeţelor colorate sau de suc­
cesiunea privirii lor. Fenomenele de 
interacţiune a culorilor, cum pe scurt 
pot fi denumite, sînt În principal d~ 
două feluri şi denumite de contrast ŞI 
postimagini. Fenomenele de contrast 
pot fi de contrast simultan, cînd se da­
torează unor combinaţii de culori con­
comitent percepute) sau de contrast 
succesiv, cînd combinaţiile de culori 
sînt percepute de ochi Într-o succe­
siune temporală. 
Cunoaşterea principalelor fenome­

ne de interacţiune a culorilor este im­
portantă pentru operatorul fotografic 
familiarizat deja cu modul de prelu­
crare a materialelor fotose'hs ibile color, 
pentru modul de alcătuire compoziţio­
nală a viitoarei imagini color. 

Imaginea color, fotografie propriu­
zisă sau diapozitiv, este deseori mult 
diferită de realitatea colorată şi cînd 
spunem acest lucru nu ne referim la 
imperfecţiunile de redare a culorilor, 
ci la impresia produsă Cţsupra ochiului. 
Un diapozitiv proiectat dezvăluie o 
realitate plină de amănunte colorate 
pe care avem certitudinea că nu le-am 
văzut la fotografiere, iar o poză color 
a unei pajişti cu flori dezamăgeşte 
deseori prin aspectul de pete de cu­
loare pe care noi le ştim flori şi care nu 
alcătuiesc o imagine comparabilă cu 
realitatea. 

Inainte de a analiza În amănunt fe­
nomenele de interacţiune a culorilor 
este bine d~ precizat că albul, negrul 
şi griurile sînt considerate tot culori 
Într-un ansamblu color. 

Contrastul simultan constă În mo­
dificarea percepţiei unei suprafeţe co­
lorate În funcţie de culoarea suprafeţei 
Înconjurătoare. Cele două discuri din 
fig. 1 au aceeaşi nuanţă de gri, dar cel 
plasat pe fond negru pare mai luminos 
decit cel plasat pe fond alb. Fenomenul 
este pus În evidenţă şi mai pregnant 
prin scala din fig. 2. Se observă că 
dreptunghiul gri, mic, devine din ce 
În ce mai luminos pe măsură ce fondul 

Ing. V. CĂLINESCU 

devme mai închis, deşi nuanţa lui 
rămîne obiectiv neschimbată. 

Un alt exemplu de contrast simultan 
este cel din fig. 3. Primul cîmp gri 
traversat de dungi negre apare mai 
Întunecat decît cel de-al doilea traver­
sat de dungi albe. Fenomenul de in­
teracţiune constă deci Într-o inducţie 
la nivelul percepţiei care produce con­
trastul suprafeţelor suprapuse. Feno­
menul este valabil şi pentru suprafe­
ţele colorate propriu-zis. Fig. 4 este 
replica în culori a fig. 2. Se observă că 
dreptunghiul galben devine din ce În 
ce mai intens pe măsura creşterii sa­
turaţiei culorii de fond. Dacă în cazul 
nuanţelor de gri se modifica percep­
ţia suprafeţelor respective prin modi­
ficarea luminozităţii, În cazul supra­
feţelor colorate fenomenul de contrast 
simultan se traduce prin modificări de 
saturaţie şi virări ale culorilor supra­
feţelor învecinate. 

Modul de alăturare a suprafeţelor 
Îşi are de asemenea importanţa sa. 
Deşi nuanţa de gri este aceeaşi pentru 
cele trei componente ale fig. 5, se ob­
servă că spaţiul gri devine roşiatic cînd 
este străbătut de dungi roşii şi gălbui 
cînd este străbătut de dungi galbene. 

Se constată apariţia unei egalizări 
cromatice, după cum se poate vedea 
şi din fig. 6. Toate patratele sînt de 
aceeaşi mărime şi de aceeaşi nuanţă 
(galben, roşu, verde). Se observă că 
pătrăţelele roşii par mai galbene pe 
fondul galben şi devin. mai Închise la 
culoare lîngă pătrăţelele albastre. Pă­
trăţelele verzi sînt verde-galben pe 
fondul galben şi par verde-albăstrui 
pe fondul central albastru. 

Saturaţia culorilor se modifică prin 
inducţie cromatică (contrast simultan) 
astfel: 

- creşte cînd culorile sînt comple-
mentare; 

- creşte cînd sînt suprapuse sau 
Învecinate cu un fond negru; 

- scade cînd sînt alăturate unor cu­
lori apropiate mai puţin saturate; 

- scade cînd sînt suprapuse sau 
Învecinate cu un fond alb; 

- se modifică pentru alte culori de­
cît cele complementare, cele de ace-

Illll 
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de 1-1,5 mm 
Fig. 1 (2880). Inel standard pentru 
aparatele de mărit Krokus 3 Color, 
Krokus 3, Krokus 66 Color SL, Krokus 

eaşi nuanţă, negru şi alb, În funcţie de . 
saturaţia şi tonul culorii adiacente. 

Vom ilustra cele spuse mai sus. 
Contrastul culorilor din fig. 7 creşte 
la maximum datorită faptului că sînt 
complementare. Aceeaşi culoare pe 
un fond negru îşi sporeşte evident sa­
turaţia (fig. 8) şi Îşi pierde din satJra­
ţie pe fond alb (fig. 9). Fig. 10 ilustrează 
scăderea saturaţiei pentru cu lori apro­
piate, iar fig. 11 o combinaţie de cu­
lori necomplementare. 

Modul de demarcaţie Între suprafe­
ţele colorate este, de asemenea, im­
portant; o demarcaţie continuă şi netă 
duce la creşterea saturaţiei culorilor 
În mai mare măsură decît o linie de 
demarcaţie discontinuă. 

Privirea succesivă a unor zone colo­
rate învecinate duce la o inducţie În 
culoarea complementară. Astfel, pri­
vind partea albastră-azurie din fig. 12 
şi apoi cea roşie, se va vedea pentru 
scurtă vreme complementara primei 
jumătăţi, respectiv chiar roşu, care 
suprapunÎndu-se cu jumătatea roşie 
va duce la creşterea saturaţiei aces­
teia. Fenomenul apare, desigur, pentru 
orice culoare; În funcţie de combinaţia 
dintre complementara primei zone vă­
zute si culoarea următoare se modifică 
satur'aţia şi tonul acesteia. În principiu 
însă, contrastul creste atunci cînd com­
plementara primei 'culori se regăseş­
te În cea de-a doua. 

Foarte răspîndite şi apreciate de fo­
toamatorii de la noi sînt aparatele de 
mărit din familia KROKUS. Printre 
accesoriile speciale ale acestor apa­
rate figurează şi o serie de inele adap­
toare cu diferite destinaţii. Schiţele de 
execuţie pe care le publicăm permit 
celor interesaţi să-şi confecţioneze 
aceste inele. 

66 L, Krokus 66 K. Acest inel permite'<:t;f!rr!~~11111DJrITr[1==:::;:==~~4J­
În general montarea obiectivelor cu .... 

Materialul recomandat este duralul, 
dar se pot folosi şi mase plastice sufi­
cient de rigide şi În culori Închise. După 
execuţie, inelele se vopsesc negru mat 
sau, şi mai bine, se oxidează negru. 

Destinaţia inel.elor adaptoare este 
cea dată mai jos. In paranteză este tre­
cut codul dat de producător.-Este de re­
ţinut că inelele originale nu sînt strinte 
decît cu puţine excepţii, dar procedeul 
este cel mai uşor de aplicat pentru 
realizarea unei suprafeţe de prindere şi 
acţionare cu mina. Pasul strierii va fi 
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filet M 42 x 1. Obiectivul lan pol Color 
5,6/55 se montează, de asemenea, pe 
acest inel. Inelul 2880 face parte din 
accesorii le normale cu care se livrează 
aparatele de mărit menţionate. Schiţa 
sa este utilă cînd inelul original s-a 
deteriorat sau s-a spart, el fiind execu­
tat din bachelită. 
Fig. 2 (9511). Este vorba tot de un inel 
standard pentru aparatele de mărit 
enumerate anterior, şi care permite 
utilizarea obiectivelor cu filet M 39x1. 
Fig. 3 (9515). Acest inel permite să se 
folosească obiective cu distanţă fo­
cală scurtă pe orice aparat de mărit 
din seria Krokus 3. 

M70X1 
M42Xl 

Efectele de interacţiune se manifestă 
şi În relaţia zonă luminată-umbră. Ast­
fel, umbra unui cub roşu va fi verzuie, 
umbra unui măr galben va fi albăstruie. 
Cu alte cuvinte, umbra va căpăta o 
tentă de culoare complementară. 

În aprecierea culorilor trebuie ţinut 
cont şi de nivelul iluminării mediului 
ambiant. S-a vorbit deja despre feno­
menul Purkinje, respectiv deplasarea 
sensibilităţii maxime a ochiului spre 
lungimi de undă mai scurte (de la 
555 nm la 510 nm) la niveluri scăzute 
de iluminare. Astfel, În imaginea din 
fig. 12, zona albastră pare mai luminoa­
să seara (lumină de amurg), pe cînd 
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cea roşie este mai luminoasă ziua. 
Fenomenele de interacţiune de tipul 

postimaginilor sînt mai puţin impor­
tante în practica fotografică, ele tre­
buind însă luate in considerare În ci­
nematog rafie. 

Postimaginile sînt de tip pozitiv şi 
negativ. 
Dacă privim un bec aprins direct 

pentru 1-2 secunde şi apoi Închidem 
ochii, continuă să se vadă imaginea 
becului, imagine care se estompează 
treptat. Aceasta este o postimagine 
pozitivă, ea apărînd atît În tonuri de 
gri, alb şi negru pentru imagini neco-

lorate, cît şi În culorile respective pen­
tru imaginile colorate. 

Privind acelaşi bec 30-35 s şi în­
dreptind ochii apoi spre o suprafaţă 
aibă, apare o postimagine negativă. 
Pentru subiectele colorate postima­
ginea negativă va fi în culorile com­
plementare. 

Figura 13 permite efectuarea urmă­
toarei experienţe. Se priveşte imagi­
nea timp de 20-30 de secunde În centru, 
apoi privirea se mută rapid pe o su­
prafaţă aibă Învecinată (o foaie de 
hîrtie). Se va percepe o postimagine 
negativă cu zona centrală azurie şi 

conturul roşu. 
Fenomenele de interacţiune a culo­

rilor sînt perceptibile dacă suprafeţele 
colorate sînt suficient de mari. 

Fotograful se poate confrunta cu 
fenomenele descrise în unele situaţii. 
Privind intens imaginea formată la 
mărire pe hîrtia fotografică, la închi­
derea releului de timp mai persistă 
uneori o postimagine. 

Imaginea unui bec nitraphot sau a 
unui blitz ce au iluminat direct ochii 
apare şi ca postimagine după îndepăr­
tarea surselor respective. 

Pentru fotoamator este important, 

4>75 
M70Xl 

Fig. 4 (9534). Pentru aparatele de mărit 
din seria Krokus 3 şi Krokus 66, inelul 
permite utilizarea obiectivelor lan pol 
Color 5,6/80. 
Fig. 5 (9750). Execuţia acestui inel se 
va face În corelaţie cu partea apara­
tului de mărit unde se montează, fiind 
vorba de o prindere tip baionetă. Con­
strucţia se completează cu două ştif­
turi ~ 3x8 (10). Inelul este destinat 
aparatelor de mărit Magnifax (Meopta), 
În vederea utilizării obiectivelor lan-

în concluzje, să reţină cîteva aspecte: 
- contrastul a două culori alătura­

te creşte dacă acestea sînt comple­
mentare; 

- contrastul a două culori alăturate 
scade dacă acestea sînt apropiate; 

- saturaţia unei culori scade dacă 
este pe un fond alb; 

- saturaţia unei culori creşte dacă 
este pusă pe un fond negru; 

- o culoare devine mai străluci­
toare dacă se află pe un fond gri; 

- suprafeţele colorate mai mari asi­
gură contraste mai bune Între culori 
decît suprafeţele colorate mai mici. 

pol Color 5,6/80. 
Fig. 6 (9535). Este un inel adaptor pen­
tru utilizarea obiectivului Inapoi Color 
5,6/00 pe aparatele de mărit Leningrad. 
Fig. 7 (9720). Inel adaptor de trecere 
pentru utilizarea obiectivelor cu filet 
M 42 x 1 la aparatele de mărit cu filet 
M 39 x 1. Se poate folosi la orice aparat 
de mărit unde este cazul. 
Fig. 8 (9950). Inel adaptor de trecere 
pentru utilizarea obiectivelor cu filet 
M. 39 x1 la aparatele de mărit cu filet 
M 42 x 1 (utilizare generală pentru orice 
aparat de mărit sau de fotografiat 
unde trecerea respectivă este nece­
sară). La execuţie se va urmări ca 
golul filetului interior să corespundă 
cu plinul filetului exterior. 
Fig. 9 (9454). Inelul adaptor de trecere 
pentru utilizarea obiectivelor cu filet 
M 25 x 0.5 la aparatele de mărit cu filet 
M 42 x 1. Filetul exterior poate fi M 39 x 1, 
dacă aparatul de mărit este prevăzut cu 
acest filet. 
Fig. 10 (9532). Inel prelungitor pentru 
macrofotografiere, destinat aparate­
lor de mărit Krokus din seria 3 şi seria 
66 (poate fi folosit şi pe alte tipuri de 
aparate de mărit). 
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CIIVIRTII 
Montajul transpune banda de 20 m 

În banda de 49 m. 
Oscilatorul local al convertorului 

este echipat cu un cristal de cuarţ cu 
frecvenţa de 8 MHz. Semnalul de la 
intrare este amplificat de un tranzis­
tor cu efect de cîmp. Carcasele bobi­
nelor sînt cu miez feromagnetic şi 
sînt de tipul celor utilizate În gama 
undelor scurte. 

Tnfăşurările L.z şi _~ au cîte 15 spire 
(spiră lîngă spiră). Infăşurarea LI este 
peste L.z şi are 4 spire, 4 are t9t 4 spire 

şi este pe carcasa bob inei Ly Înfăşura­
rea Ls are 23. d.e spire, iar ~are 10 spire. 
Bobina din.oscilator L, are:l) de spire. 

T oate ~Înfăşurările sînt confectio­
nate din =CuEm q, 0,35. Din bobina' 
semnalul cu frecvenţa În iur de 6 
se introduce intr-un receptor cuplat 
pe această gamă. 

Tranzistorul cu efect de cimp se 
poate înlocui cu BF 245. iar cel din 
oscilator cu BC 171. 

«RADIO» - U.R~S.S. 

+ C!'t 

Montajul asigură o amplificare uni­
formă În banda 30 Hz-30 kHz unui 
semnal provenit de la un microfon. 

Impedan'ta de intrare este mare. 
Semnalul la intrare avind o amplitu­
dine de 1 mV asigură la ieşire o ampli­
tudine de 100 mV cu un raport semnal! 
zgomot mai bun de 60 dB. Tranzistoa­
rele sînt se 109. 

«SUPLIMENT EZER MESTER» -
R.P. UNGARA 
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Vfl 
Un oscilator de mare stabilitate se 

poate obţine din schema alăturată. 
În esenţă este un oscilator cu cuarţ 

ce are montat şi un circuit oscilant, 
realizÎndu-se În felul acesta un VFX. 
Variaţia de frecvenţă este de 20-:1) kHz 
În jurul frecvenţei de rezonanţă a 

c: 100 
~ 
C'II 

pF 
..-

u. 

1'50 0-
II) pF 
C\I 

cuarţului. Bobina are 8 spire pe o 
carcasă de US. 

De remarcat că tranzistorul este un 
BFY 90. 

«ALMANAH RADIOTECHNICA}}­
R.P. UNGARĂ 
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Cu un filtru piezoceramic montat ca 
În schema alăturată se poate obţine 
un generator pentru frecvenţa inter­
mediară. 

Montajul cu filtrul FP1 P generează 
un sunet cu frecvenţa de 465 ± 2 kHz. 

Alimentat cu 1,5 V, consumul de 
urent este de 1 mA. 
Tranzistorul P 416 poate fi Înlocuit 

u EFT 317. 

«MODELIST CONSTRUCTOR»­
U.R.S.S. 
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AIPllflCATIR 
~ Amplificatoarele d~ ban.dă larg~ sînt +15V 4-70.0.. 
10 general construcţII mal complicate o-..... =:J.4--.-----"" 
şi impun anumite restricţii spre a se 
evita: autooscilatia. 

Se pot totuşi construi amplificatoare 
de bandă largă cu circuite RC, utili­
zînd tranzistoare adecvate. 

Cu două tranzistoare BFX. 89 sau 
2N918 amplificatorul din schema ală­
turată asigură o amplificare de cel 
puţin 12 dB În gama 500 kHz- 500 MHz. 
Fiecare etaj constructiv va fi ecranat, 
iar conexiunile sudate rigid. 

({HAM RADIO MAGAZINE»­
S.U.A. 

Determinarea polarităţii unui sem­
nal într-un montaj furnizează de multe 
ori informaţii despre funcţionarea sa. 

Aceasta: se intîmplă in special la 
circuitele logice În care sintem inte­
resaţi să verificăm starea, respectiv 
nivelul logic. Cu montajul din schema 
alătura1ă se pot verifica polarităţile 
unor tensiuni cu valoarea cuprinsă 
între 4. şi 30 V. 
După cum se vede. există două 

grupe de amplificatoare, fiecare exci­
tind cite o diodă electroluminescentă 
(LED). 

Conectînd una din bornele de ieşire 
ale indicatorului la masa montajului 
ce urmează a fi testat şi urmărind di­
verse puncte cu tensiuni. diodele LED 
se vor aprinde. Ca să ne familia.rizăm 

eventual să verificăm exact cum 
fUl1lcţion1ea:z:ă indicatorul, Întîi vom de­

polaritatea unor surse cunos­
cute, bateri~ acumulatoare etc. 

«ElECTRONIQUE POUR VOUS» 
- FRANŢA 
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.1&11: 
Portbagajul pe care-I prezentăm are 

forma' . unei cutii trapezoidale şi se 
fixează pe partea' laterală· a motoci-­
cletei(motoreteO, şi anume pe cadrul 
acestei.> EI se poate confectiona .din 
pla~j sau PAL. 

fn vederea' realizării portbagajului -. 

..... ~-~---. 
fasonăm următoarele piese. compo­
nente: două plăci trapezoidale cu Înăl­
ţimea de 320 mm, baza mare de 400. mm 
şi baza mică de300mm,două şipci cu 
Înălţimea de 320 mm, baza mare de 
150 mm şi baza mică de. 120 mm, o 

Jucind cu calul alb, veţi descoperi trei 
cuvinte care caracterizează procesul 
contemporan, cu profunde mutaţii in 
domeniul forţelor de producţie, iar 
cu calul negru, o metaforă a secolu­
lui XX (două cuvinte). 

şipcă cu dimensiunile de 400 x 150 mm 
şi alta de400x1m mm. De asemenea, 
ne .confecţionăm din hirtie (carton) 
un şablon (h=320, 8=150 şi b=120) 
care se aplică pe cadrul motociclete; 
pentru a stabili locul unde va fi montat 
podbagajul. Şablonul pe care s-au 

marcat locurile de prindere se aplică 
pe una dintre plăcile trapezoidale, În­
semnÎndu-se totodată pozitia locurilor 
monfăr;i, . practicînd două găuri cu 
diametrul de • 8 mm. Se vor practica 
două găuri cu acelaşi diametru şi În 

~~~î K E A U E X Z 

V O L Y N J C B 

Q R L T T I H D 
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Acest aparat, cu o denumire puţin 

bizară, permite verificarea dantelurij 
mărcilor. Odontometrul se confectio­
nează dintr-o bucată de carton etalo­
nat după mărimile diverse ale dante­
lurii. Punctele negre corespund zimţi­
lor dantelurii, cifrele alăturate liniilor 
indicind numărul de perforatii pe o 
lungime de 2 cm. Dacă cititi Într-un 

catalog că un timbru este dantela! 
13 1/2 x 14, aceasta semnifică 13 1/2 
perforaţij orizontale şi 14 verticale pe o 
lungime de 2 cm. Pentru a măsura 
exact dantelura unui timbru, acesta se 
deplasează pe odontometru pînă cind 
o linie de puncte negre va corespunde 
exact intervaleJor. 

1 

'$$! 
plăci şi şipcile se fixează intre ele 
prin incleiere, iar pentru o rezistenţă 
mai mare se bat, din loc În loc, cuie. 
Următoarea etapă constii in finisarea 
muchiilor şi colţurilor . 
După această operaţie urmează de­

cuparea capacului cutiei. Măsurăm de 
la baza mare 30 mm şi cu ajutorul unui 
ferăstrău îndepărtăm viitorul capac. 
Pe cele două laturi inguste se fixează o 
balama simplă Şţ. respectiv, o cata­
ramă (detaliu dat În fig. 1). Fixarea aces­
tora se face cu şuruburi cu cap îngropat 

JUCill1 
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CIIIICI ... 
... se confecţionează dintr-un carton 

subţire, dar destul de rezistent, pe 
care se desenează conturul ce apoi se 
decupează. 

Cu ajutorul liniei şi compasului se 
trasează un număr de triunghiuri echi­
laterale. In desenul nostru apar 8 ase­
menea triunghiuri, dar numărul lor 
poate fi şi mai mare. 

Se Începe construcţia jucăriei prin 
trasarea liniei A-B. Se fixează pe ea 
punctele 1, 2, 3 din care, cu ajutorul 
compasului, se marchează puncte!e 
5,6 şi 8, iar din punctele 3, 6, 8 şi 5 se 
Înseamnă punctele 7, 9 şi 10. Punctele 
obtinute se unesc între ele cu ajutorul 
liniei. S-au obţinut În felul acesta 
muchiile unui tetraedru. 
Lăsînd marginile ce urmează a fi 

lipite. se taie cu foarfecele de-a lungul 
liniilor trasate. Cartonul se Îndoaie mai 
uşor dacă, În prealabif, se trece cu un 
corp tare peste marginile marcate şi 
îndoite, apăsindu-le uşor. Marginile 
se ung cu clei şi se lipeşte tetraedrul. 
Cind se usucă. se stringe prin turtire 
şi se operează două găuri, aşa cum se 
vede În fig. 2. Prin ele se trece un fir de 
elastic rotund avînd grijă ca el să se 
afle În interiorul tetraedrului. 

Se intinde elasticul şi se leagă ca­
petele lui in afară, intr-un nod dublu 
(fig. 3). Se desenează un bot de pisică: 
ochi, nas, gură (fig. 4). Se 

miinile pe figura care a 

tetraedru 
şi brusc se formează un 

de pisică} ce se dezlăn­
de salturi. ţuie într-o 

Aceeaşi jucane 
oparind pe margini 

fi obtinută 
ca în fig'ura 5. 

sau prin nituire. Cutie. se căptuşeşte, 
În interior, cu o folie subţire de burete 
<,~i cu un material textil sau plastic. În 
exterior se aplică, În primul rînd, un 
~tra1:d~,.,~*~t(c.~Jţ~i~e). peste care se 
!.pJi~:,r:U:fl~ut~pr~~ul:~trat de vopsea). 
'P:Uţ~rJ1a;,fi~"!a~:'):dq~tea strat de vop­
~f:18!~~,.tP~~t.!l;tl LIn aşpect mai plăcut, 
se imbracă într-un material textil sau 
vinilin. Pentru ca portbagajul să fie 
perfect Închis fixăm, prin nituire, pe 
marginile capacului şi cutiei o bandă de 
aluminiu (15-20 mm). Banda ce se 
aplică pe capac va petrece pe cea de 
pe cutie cu 5-8 mm. 

Montarea portbagajului pe moto­
cicletă se-face cu ajutorul unor şuru­
buri cu fluture rJ 8 mm, lungi de 30 mm. 
Se pot confecţiona una sau două cutii 
portbagaj. 

În acest caz, elasticul va fi ascuns În 
totalitate Înăuntrul tetraedrului, firul 
fiind trecut peste proeminenţe (fig. 6) 
Varianta respectivă este ceva mai com­
plicată, jucăria Însă va arăta mai ele­
gantă. 
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VLAD FlOREA - Ploieşti 
Schema solicitată va fi publicată. 

BORCAN ION - Constanta 
Materialul primit de la dv: se va 

publica În limita spaţiului disponibil. 
STAN PETRICĂ. - Drobeta-Turm.l 
Severin 

A mai fost publicată. 
RACU CORNELIU - Suceava 

În locul lui PCL 85, cu anumite mo­
dificări la soclu, se poate monta PCL82 
În rest, nu. 
OLTEAN DAN - jud. Braşov 

Va fi publicat. 
SALAJAN NICOLAE - jud. Ca­
raş-Severin 

O schemă mult prea complicată 
pentru rezultatele pe care le oferă. 
FLORICĂ. MARIAN - laşi 

Montajul este experimentat cu pie­
sele notate pe schemă. Schema soli­
citată se va publica. 
BROSCOI A. - Cluj-Napoca 

Materialul trimis la redacţie se va 
publica. 

TRONECI MARIN - jud. Dîmbo­
vita. 

l.uaţi legătura cu autorii. la Institu­
tul agronomic Bucureşti. 

CONSTANTIN SilVIU - Bucu­
reşti 

In limita spaţiului disponibil. 

AGIACAI SELVYN - Constanţa 
Aşte.ptăm alte materiale. 

DINCA MIHAIL - Focşani 
Este nepublicabil. 

FAlLON MIRCEA - Petroşani 
Am reţinut materialul spre publi­

care. 
DAN SANDU - Urziceni 

Aţi indicat eronat numărul revistei, 
aşa că nu vă putem comunica datele 
solicitate. 

SIMION VASILE - Buzău 
Sub acelaşi nume de obicei apar mai 

multe tipuri de produse industriale. 
Schema receptorului «Alpinist» va fi 
publicată. 

DRAGU VIRGIL - Cilăraşi 

ioreceptorul{Bellatrix-579 recep­
gama unOelor medii şi sub­

in undele scurte de 49 m. 
ul etaj echipat cu tranzistorul 

GF 121 este convertor-autooscilator. 
In locul acestui tranzistor se poate 

ROTARU LUDOVIC - Brăila 
Abonamente se fac la oficiile 

P.T.T:R. Se poate monta şi un con­
densator de 10 j.t.F. 

TARCAoANU C. - jud. Neamţ 
Puntea redresoare se poate Înlocui 

cu diode RA 220. În locul diodei 1 N 4001 
se pot monta F 407. Identificarea cir­
cuitplor integrate se face după catalog, 
bineinţeles de dv. 
CiRSTOIU N. - Buzău 

Da, cu un amplificator de antenă, 
dacă, În mod normal, există o recepţie 
slabă. La radioreceptorul «Pacific» se 
poate monta un decodor stereo. 
GLiGA SORIN - Curtea de Argeş 

Materialele primite de la dv. nu in­
deplinesc condiţiile de publicare. 
GRUIA FLORICEL - Braşov 

Se pot monta două diode EFO 108, 
026, OA, AA etc. in locul tubului 6x2. 
Pentru bobină nu ne putem pronunţa, 
nu ne putem imagina ce modificări 
au fost operate. 

PARASCHIV TOADER - Galaţi; 
V ASILESCU E - Bucureşti 

Nu este publicabil. 
UN GRUP DE TINERI DIN CO­
MUNA VULCAN-BRAŞOV 

Sugestiile dv. sint binevenite şi, pe 
",arcurs, vom publica unele construc­
ţii, tot la rubrica «Pentru tinerii din 
agricultură». 
HARABAGIU DAN - laşi 

Un condensator se încălzeşte numai 
dacă este defect Nerespectind valo-

monta EFT 317. Semnalul de frecvenţă" 
intermediară are 455 kHz, selectivita­
tea receptorului fiind asigurată de cele 
două filtre piezo FI şi F2 • În amplifica­
torul de frecvenţă intermediară sînt 
montate tranzistoarele GF 120 care pot 
fi inlocuite cu EFT 319. 

Oiodele din detecţie, (frecvenţa in-

riie indicate În schemă, nu ne putem 
pronunţa asupra rezultatelor. 
OlARU ION - Focşani 

Cuplati un microfon sau altă sursă 
de semnal mono, cuplind intrările ste­
reo În paralel. 
RIscA V ASU.E - Focşani 

Termistorul Th asigură stabilitatea 
rnontajului fată de variaţiile de tempe­
ratură şi nu poate fi inlocuit cu altă 
piesă. Tranzistorul la care vă referiti 
nu are echivalent I.P.R.S. 
PINTILIE DUMITRU - laşi 

La magnetofonul B4 verificaţi inte­
gritatea potenţiometrului de volum. 

La magnetofonul 841 se pare că 
aveţi ori un condensator electrolitic 
clacat sau chiar un scurtcircuit În 
cablaj. 

Tn amplificator verificaţi tranzistoa­
rele AC. 
HAllP ZENO - Bucureşti 

Ambele soluţii propuse de dv. vor 
fi publicate. 
STANCIU EUGENIU - Slobozia 

Înlăturarea unor oscilaţii parazite se 
obţine prin montarea unor condensa­
toare de decuplare suplimentare şi, e­
ventual, ecranarea unor bobine. Bine­
înţeles, punctele de masă vor fi re­
făcute. 
MARGARIT VIOREL - Galati 
Construcţia unui amplificator' de 

25 W este dificilă pentru un neiniţiat. 
Vă recomandăm să începeţi cu mon­
taje mai modeste şi după ce căpătaţi o 
oarecare experienţă construiţi şi staţii 
de amplificare. 

termediară)sînt echivalente cu EFO 108. 
Transformatorul de reţea are În pri­

mar 2500 de spire CuEm q; 0,15, in 
secundarul pentru bec 90 de spire 
CuEm q, 0,25, iar În secundarul pentw 
redresor 220 de spire CuEm q, 0,25. 

Puterea consumată din retea este 
de aproximativ 15 V A. . 
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