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RECONDITIONAREA , 
rOLELOR 

in practică se ridică de foarte multe mai gros. Îngroşarea stratului de fos-
ori problema rebobinării unor trans- fat se ·face intr-una din solutiile de 
forma.toare sau confecţionării de trans- fosfatare preparate după cum urmează; 
formatoare noi din tole vechi, cu urme Baia a) Se dizolvă Într-un litru de 
vizibile de coroziune (rugină). Tolele apă 30 g de azotat de zinc, Zn(N03h 
ruginite nu sînt utilizabile pentru con- şi 300 g de soluţie 10% acid fosforic 
fecţionarea transformatoarelor, deoa- (H 3P04 ). Se adaugă, incet, soluţia 
rece prin ruginire se reduce secţiunea concentrată de hiroxid de potasiu 
utilă a miezului şi creşte volumul to- (KOH) pînă CÎnd începe formarea unui 
lelor. Curăţirea prin metode mecanice precipitat ~Ib. 
(polizor, hirtie abrazivă, perie de sîrmă " Baia b) Intr-o soluţie de acid fos-
etc.) nu dă rezultate eficiente. Proble- foric 7-8% se adaugă 50 g de azotat 
ma se poate rezolva prin dizolvarea de sodiu (NaN03) şi oxid de zinc 
chimică a ruginei şi pasivarea tolelor (ZnO) pînă CÎnd acesta nu se mai 
împotriva coroziunii ulterioare cu peli- dizolvă. 
cuie chimice rezistente, urmată de o Baia c) Se dizolvă 50 g de azotat 
eventuală Iăcuire: de zinc şi 50 g de fosfat primar de 

Rezultate optime se obţin după Uf- sodiu (NaH2 P04 ). 

mătorul tratament; Cu una dintre soluţiile a, b sau c, 
1. Spălare şi degresare încălzită la se acoperă Într-un 
Tolele demontate se Într-un vas din timp de 10-30 de 

vas emailatsaudinşiseaco-minute.agită tolele, schimbîndu-Ie 
24 de ore cu o solutie de În vas. Tolele astfel tratate se 

hidroxid de sodiu (sodă caus- se usucă la cald. 

În­
de 

nute (Ia straturi foarte groase de-ru­
gină - pînă la o oră), timp În care 
tolele sînt agitate de mai multe ori. 
T olele astfel decapate se spală cu 
apă şi se usucă la un loc cald. 

3. Proiecţia anticorosivă 
Tolele decapate În acid fosforic se 

acoperă cu un strat de fosfat de fier 
foarte subţire. Acest strat prezintă 
proprietăţi anticorosive dacă este ceva 

de fosfaţi de zinc 
şi astfel are 
anticorosive deosebite 
este un bun izolator 

la constructia Tr""ne>Tnrrn::>J_ 

toarelor, nemaifiind n'ecesară adău­
aarea foliiior de hirtie. 
~ lăcuirea 

Lăcuifea tolelor fosfatate este obli­
gatorie doar pentru aparatura ce ur­
mează să funcţioneze În mediu coro­
siv. Tolele fosfatate se Iăcuiesc cu 
orice lac pe bază de ulei. Aplicarea se 
face ia diluţii mari de lac În solvent, 
pentru a obţine straturi cît mai subţiri 
şi se realizează prin pulveriza re. 

Ing- IOSIF LINGVAV 

PRIN RADIO 
ORIZONTAL 

1, Măsurători radio; 2) Curent elec­
tric (pi.) - Masa constructorului ra­
dio; 3) Dan şi Petrică, constructori 
radio- Tnmagazinează muzică - Bun 
contra paraziţilor; 4) In eter.- Festive 
sau nu; 5) Radioreceptor - Notaţie 
la circuite integrate - A aduna; 6) 
Radio fără baterii - Constantin Ca­
zacu- Tip de tub electronic; 7) Vine 
de la telex; 8) Lumea undelor- A 
şaptea e filmul; 9) Partea din aval a 
piciorului de pod - Orei; 10) Cap de 
mufă! - Perforaţii tehnice. 

VERTICAL 
1) Localizare radio - Grup; 2) In­

strument de măsură; 3) Dragu Petre; 
- Pentru mecanismele radiorecepto­
rului; 4) Personaj al lui Creangă­
Inregistrări pe disc sau bandă; 5) Marcă 
de radio - Pe margini rar! 6) DeRlasez 
.,.- Pe ţărm; 7) Difuzor sau ... - In ze­
firi; 8) Tub gol! - Teze pe dos -
Plantă (pl.); 9) Ghidaj pentru aero­
nave; 10) Arată pe scală - Febră fără 
temperatură; 11) In secţiune! - Blin­
dări. 

IOAN ALEXA 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

SEMN 
DE CARTE 

Pentru acest semn de carte avem 
nevoie de 20-25 cm de panglică or­
namentală, cîteva fire de melană tip 
«Irina», 10-15 cm de panglică (Iată 
de 5-6 cm) de mătase (aibă sau 
roză) şi o bucată de carton. fn pri­
mul rînd realizăm capul tăind din 
carton forma feţei ({tJ 5 cm), peste 
care se un strat subţire de 
vată. se îmbracă acum cu 

de mătase. Din firele de 
se împletesc cod iţele, care, 

la rîndul se lipesc pe partea 
din a capului, ÎncadrÎnd şi 
faţa. panglică desenăm chipul 
unei fete. la· sfîrşit panglica 
ornamenîală. 

I ONAR 
FILATELIC 

Apareiaj - desen care imită modul 
de aşezare a elementelor unei zidării 
aparente, cu cărămizile dispuse tipic, 
În specia! la zidurile de faţadă ale unui 
edificiu. Acest tip de desen a fost uti­
lizat la ornamentarea cadrului din ju­
rul cercului periat, la mărcile clasice 
româneşti din anii 1866-1877. 
Bandă.- ansamblu alcătuit din mi­

nimum trei mărci poştale identice, ne­
separate, in poziţie orizontală sau ver­
ticală; ştraif. 

Burelaj - desen executat din linii 
fine, încrucişate sau paralele, care 
serveşte drept fond şi din care se de­
taşează desenul principal ai mărci! 
poştale. -

CartofiUe - disciplină care se ocu­
pă cu colecţionarea, studierea şi ex­
punerea, după anumite criterii tema­
tice, ştiinţifice, artistice etc., a cărţilor 
poştale ilustrate. 

Cenba,i - prezentarea unei mărci 
poştale in cadrul lăsat de dantelură 
sau de tăieturiie marginale, care 11 se­
pară de mărcile invecinate. Un bun 
centraj se caracterizează prin inte­
gritatea timbrului, cu marginile egale 
pe toate cele patru părţi (margini, in 
principiu, egale cu jumătatea spaţiului 
care separă două timbre). 
Coală - ansamblu format, in ge­

neral, din 50 sau din 100 de mărci 
poştale, nedesprinse una de alta, de 
obicei de formă dreptunghiulară, mai 
rar de altă formă, grupate in rinduri 
de cite 10, tipărite pe aceeaşi foaie 
de hirtie şi variind intre ele după tipul 
de imprimare sau după dimensiunile 
lor. 

Coliţă - coală mică de hîrtie pe 
care este imprimat un ansamblu al­
cătuit din una sau din mai multe mărci 
poştale, identice sau nu, acoperind o 
suprafaţă mai mare decît a mărcilor 
cuprinse şi avînd, uneori, pe margini, 
inscripţii sau ornamente legate de 
tema sau de ocazia cu care a fost lan­
sată 

cît material este necesar, trebuie să 
tăiaţi din hîrtie de ziar ·nişte ştraifuri 
pe care le lipiţi cap la cap şi le pliaţi 
după model; intinzind pliurile hirtiei şi 
măsurînd lungimea totală, aflăm cit 
material trebuie să cumpărăm pentru 
perdelele noastre. Cind al/em un perete 
intreg cu geamuri, galeria şi perdelele 
vor avea lungimea intregului perete, 
iar Înălţimea va fi aleasă În aşa fel 
incit perdeaua să «cadă» pină aproape 
de podea (aproximativ 5 cm). 
Vă prezentăm mai jos o variantă in­

teresantă de iluminare acentrică cu 
lămpi fluorescente mascate intr-un 
difuzor de lumină original, de efect şi 
uşor de construit. Instalaţia electrică 
o lăsăm pe seama electricianului au­
torizat, singurul În măsură să reali­
zeze o lucrare corectă. In centrul ta­
vanului se montează o cutie de lemn 
vopsită În culoarea zugrăvelii, unde 
montăm droselul, condensatorul şi 
starterul. De aici plecăm cu un cablu 
cu 3 fire, care va face o uşoară săgeată 
pe tavan pină la punctul nou unde vom 
agăţa lampa (atenţie la diblul din ta­
van, care trebuie să fie foarte bine 
incastrat!); de aici, cablul se agaţă in­
tr-un cirlig şi coboară pină la o inălţi­
me pe care o putem regla dintr-o bu­
clă, conform fig. 6. Construcţia lustrei 
eate simplă şi uşor de dedus din fig. 7. 
Cele patru socluri se prind două cite 
două pe cîte o bucată de tablă; cele 
două bucăţi de tablă, cu soclu riie 
montate şi găurite la centru, se mon­
tează pe o tijă de metal 1/> 4 mm, falcia­
tă la capete, care se distanţează pre­
cis cu ajutorul unui tub de PVC tăiat 
În aşa fel ÎnCÎt să permită introduce-
rea a lămpi for În soduri. 

de lumini se I'nnC'l"r.,;",,,,,fo 



IOANIDA COSTEL - Argeş 
Amplificatorul de antenă publicat În 

nr. 10/79 nu poate fi realizat decit cu 
tranzistoarele indicate În schemă. 

TOTE GH. IOAN - Zirimicea 
Schema trebuie experimentată. Vă 

recomandăm să folosiţi o schemă pu­
blicată În «Tehnium». 

BABU$ VLADIMIR - Ploieşti 
Intrarea unui decodor stereo se cu­

plează la ieşirea discriminaforului din 
receptor. Ieşirile decodorului se cu­
plează la cele două amplificatoare AF. 

HURMUZ CALIN - laşi . o 
Materialul trimis la o redacţie Ş mai 

fost publicat În «Tehnium». 

WEL TMANN' H. - Sibiu 
Releu cu anclanşare la 2,5 V se 

poate găsi foarte greu~ deci schema 
pr0p.usă nu este publicabilă. 

pAUN IOAN - Craiova 
Adresaţi-vă unei cooperative spe­

cializată În depanări radio-TV 
ST .lNESCU DAN - Bucureşti 
Pentru osciioscop se folosesc tuburi 

catodice cu deflexie electrostatică;deci 
nu cele pentru televizoare. 
Sperăm că aparate produse la Ţi­

mişoara se vor găsi În curînd in co­
merţ. 

CHIRILA O. MARIUS - Ocna 
Mureş 
Aşteptăm alte montaje - acesta este 

nepu blicabi 1. 
TEODOSIU DAN - Bucureşti 
Schema propusă de dv. ~ste copiată 

greşit din alte lucrări. 
SIMIONOVICI VIRGIL - Cluj-
Napoca o 
Nu cunoaştem cartea la care vă 

referiţi. 
clucA MIHAI - Briila 
Am reţinut sugestiile dv. 
COMAN BENOIU - Slatina 
~m reţinut materialul spre puolicare. 

STAN PETRICĂ 
Tumu Severin . 

Reveniti cu alt material. 
GOLU MBOVICI DAN - B 

reştii FRROIU' DANIEL - Bu 
In limita spaţiului disponibil. 
DANCIU MIHAI- Vişeul de S 

MOZEi IOAN - jud. Arad; A 
TOMA - ~aşi; BIRAu LUI 
Hunedoara; H. ONISIUC -
BĂDICA LIVIU - Ploieşti; IVA 
CIU N. -:Brăilaj PASCU DAN 
Bucureşti; A VASILICHIOAIEI 
- Botoşani 

Materialele primite de la dv. nu 
deplinesc condiţii de publicare. 
BERCEA VALERIU - Timişoarâ 
Materialele publiGate la rubrica «Re­

vista revistelor» nu totdeauna au pre­
zentat toate detaliile constructive, din 
lipsă de spaţiu. °Construiti un compre­
sor.o de di'namică după articolul publi­
cat În 1975, nr. 1, pag. 10. o 

I.M. 

0101 2SC631A 0102 2SC631A 0103 2SC634A 0104 2SC633A 0105 2SC633A 0301 2SC633A 

R-CH 

r 
re 218 

G!lS • 
3.3125V 

"301 
10' 

I 

-~ 

Cl01/ 0.0015 
ZOOV 

I 

®--....J 
REC/P8 AMP SECTION 

,-------
53 

MOTOR SW 

8601 IN60 
I IRC5 D503,D504_IS_12_12_.......J I 

L-_______________________________ o 

0603 25C482 
S5 DtSCHARGE sw 
S6 MISOPERATtON P!i100F~ SW 

GRIGOROV BORIS- Tulcea 
Padea de inregistrare-redare magnetică a complexului TC-219 este 

stereo, montată cu elemente clasice. 
În schemă sînt prezentate preamplificatoarele, oscilatoarele de ştergere 

şi premagnetizare, precum şi sistemul de reglare automată a vitezei motorului. 
Va!orile componentelor şi tipul diodelor şi al tranzistoarelor sînt arătate 

pe schemă. 
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