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şeitătii supapei de aspiratie a pompe! 
din cauza unei impurităti, de pildă, face 
ca În timpul stationării maşinii intregul 
traiect dintre de benzină şi 

de benzina 
acest din urmă loc. 

motorul Într-o 
astfel de situatie deosebit de 
dificilă; chiar dacă motorul porneşte, 
el se opreşte repede, iar În perioadele 
reci pornirea este practic imposibilă 
datorită, bineînţeles, insuficiente! com­
bustibilului. 

Uneie măsurători au arătat că, atunci 
CÎnd are închisă clapeta de aer (şocul), 
un motor rece poate funcţiona cu ben­
zina aflată În camera de nivel constant 
numai cea 10 secunde; dacă nu se 
face operativ alimentarea acestuia cu 
o nouă cantitate carburant, motorul 
se opreşte. Din motivul arătat mai 
Înainte, pompa de benzină nu poate 

consumul lichid din 
amorsată 

de 

tării; o pompă bună trebuie să 
să debiteze chiar după 10 
complete ale pirghiei. Pentru 
montată, ţinind seama că tu 
antrenare a arborelui cotit la 
este de 60-120 Înseamnă 
debitarea începe cu o Întîrziere 
3-10 secunde (în de 
tehnică a pompe!), 
nirea În răgazul de 
combustibil din camera 
constant. 

a verificare mai minutioasa/' 
şi măsurarea presiunilor din 
şi avalul pompei. In acest 
montează În paralel cu pompa un 
ummetru În amontele pomlJei 
manometru după aceasta. În 
functionării motorului depresi 
intrarea În pompă trebuie să se 
ze la minimum 0,04 MPa (0,4 
iar presiunea la ieşire să se 
limitele 0,03 ... 0,036 MPa (0,3. 
cm2

). Incă o conditie a coredei 
tionări a ansamblu, 





KRISTA 

deoarece toate soluţiile de mascare 
ale caloriferului se soldează cu o re­
ducere considerabilă a randamentului 
termic. 

Forma acestei biblioteci În unghi se 
poate vedea În fotografie. 

În proiectarea ei vom ţine cont de 
gabaritele pieselor ce vor fi aşezate 
În rafturi, de posibilitatea Închiderii şi 
deschiderii ferestrei, de unghiul des­
chiderii uşii de la intrarea În cameră 

construcţia pieselor s-au folosit 

panel de tei (planşete) şi PA 
montaj, care s-a făcut cu 
cuie, colţurile s-au întărit 
de tablă (colţare) care se g' 
magazinele de fierărie. Cantu 
furniruit după o uşoară indreptare 
rindeluire. Fumirul se lipeşte cu 
nadez, după care se Qiocăneşţe 
cu un ciocan de lemn pentru a .1,~si 
o aderenţă bună. Fin/sarea se face 
vopsire În alb, după o prealabilă 
tuire, grunduire şi şlefuire a su 
fetelor. 
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sursă 
din comerciale 

mediteraneene. iar o 
ce ţările române îl 
otoman se făcea in 

şi ceară. O altă dovadă a inten­
sei dezvoltări a creşterii albinelor pe I 

teritoriul nostru o constituie 
aşezări lor care poartă numele 
bina, Matca, Pri.saca, Ştiubei, Ştiu­
beeni - răspîndite pe tot cuprinsul 
ţării noastre. Pe stemele vechilor ju­
deţe Mehedinţi, Caraş-Severin şi Vas­
lui erau imprimate albine, iar faptul.că 
şi astăzi aceste judeţe au pondere 
apicolă destul de mare dovedeşte 
importanţa creşterii albinelor în pa~ 
tria noastră. După cel de-al doilea 
război mondial. În anul 1945. existau 
În ţară 280000' familii de albine, iar 
astăzi, datorită sprijinului acordat de 
stat,numărul familiilor de albine a de­
păşit cu mult milionul. Datorită apor­
tului extraordinar de mare pe care al­
binele îl au prin polenizarea cultu­
rilor de plante entomofile, activitatea 
de stupărit în ţara noastră este scu­
tită de impozit. Pentru a veni În spri­
jinul dezvoltării apicultmii, toţi cei 

TEHNUJM 

fanliilill!or de albine, care 
cules. Din acest punct de vedere se 
poate afirma că, datorită su~rafeţelor 
mari de culturi de plante tehnice, foar­
te multe lanuri nu sînt polenizate pînă 
la saturaţie de către albine, iar unele 
lanuri nu au În jur nici un stup. Cînd 
distanţa lanurilor de plante tehnice 

km, stupii se vor 
cu luarea 

"n->ln,orl,r'Q intoar-
vatră. O 

exi!st~mte, primesc aSIstenta 
g ratu it şi pot 

cu'''surile apicole de masă 
perioada 1 no­

pentru căpătarea şi 
împrospătarea cunoştinţelor tehnice 

orc'ldlicăr'li unei apiculturi a­
de masă 

de 

ca 
ne!C!lljeze profesia 

noi foarte 
sate care sînt 
învăţători, medici, 
membri ai """"""'''''';'.''edlv 

Pentru Inr'!lr;~ll'I­
la iulie 

nr. semnat de 
ministrul agriculturii, preşedin­

naţionale a cooperative­
de producţie, 

r>.-"., •.. L., pentru nf()b!,emele 
cOlnsillih:>r şi eco-

şi materialelor de 
cons1tru.,cţh~t prin care se ~revede atri­
buirea plată de vetre pentru stu­

În poieni din pădure, locuri virane 
oraşe şi comune, precum şi pe te­

renuri improprii agriculturii. Pe aceste 
vetre, stuparul poate să-şi facă împrej­
muiri uşoare şi construcţii simple mo­
bile. in toate cazurile cînd alegem 
locul pentru stupinăI fie pe vatră per­
manentă, fie temporară, totdeauna să 
avem grijă ca locul să fie mai ridicat, 
să nu băltească apa din ploi sau to­
pirea zăpezi/or, să fie la adăpost de 
furia crivăţului, iar urdinişul stupului 
să fie orientat spre sud-est. În ceea 
ce priveşte soarele (toamna şi primă­
vara)j dacă bate În stupi le face bine, 
iar vara dacă stupina nu beneficiază 
de umbra arborilor înfrunziţi vom aco­
peri capacele cu un strat de iarbă sau 
ramuri cu frunze care, chiar uscate, 

În stup, 
('Q"l"'o,.",.il". În dome-

gama produselor 
de mult deoarece, 

miere şi ceară,··se 
la o familie de 

şor de matcă, 



Bobina se fpalizează o carcasă de 
8 mm diametlll, cu de ferită, înfă-

50 de splre CuEm 0,25-0,3 mm. 
Kre~:veJn lei se realizează din mie­

trimerul C3 folosind 
raellOI'eC(mt,Dr pt unde scurte sau cu 

recepţia 

LISTA DE MATERIALE 

DC 1045; 
Diode: D 1 - LED cu un curent 

admisibil de 40 mA; D2 - PL4V 
PL5VIZ; 

Rezistoare: R l' R3 -1 kQ/O,25 
R2, R3 -27 kO;0,25 W; Rs-I00-1 
0,25 W; R6 -36-50 0;0,5 W 
cular; 

Condensatoare: CI' e2 - 25 nF /50 
cer amice, C3 trimer 5-40 

calit nF /50 V, 
12 
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CONTOARE 
ElECTRICE 

APARATE DE 
LABORATOR 

Din această gamă variată de apa­
rate, al căror numitor comun ÎI repre­
zintă performanţele tehnice ridicate, 
am selecţionat pentru cititorii noştri 
un instrument universal, de precizie, 
destinat măsurării curenţilor, tensiu­
nilor, rezistenţelor şi nivelului de sem­
nal AF: MUL TIMETRUL MF-35 (MA­
VO-35). 

Caracterizat prin domenii multiple, 
scară largă, sensibilitate Înaltă şi uti­
lizare comodă, instrumentul este des-

MULTIMETRf 

E 
A 

tinat laboratoarelor din sectoarele elec 
trice şi electronice, fiind, În acelaşi 
timp, de un preţios ajutor În activita­
tea constructorilor amatori. 

Limitele superioare ale domeniilor 
de măsurare şi clasele de precizie co­
respunzătoare sînt indicate În tabelul 
alăturat. Pentru curent şi tensiune, 
eroarea maximă este exprimată În 
procente din limita superioară a do­
meniului, iar pentru rezistenţe În pro­
cente din lungimea scării gradate. 

M Ajustare ~ral5. c.c. 

ivei semnal AF 

Ajue .. bre ---­
generala c.a. 
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2,5 25 Z50 1A 5A 
L--~~ 

Cl' 180pF/1000Y 
C2" 25pF/1000Y 

C3' 20 pF/ 5OOV(lOpF) 
Cs'O,04.7pFjlGOV 

o .nhmi (valoarea centrală 2,4.n) 
x1.ni x10n.; x100.o; x1kn.; x10k.n 

(valoarea centrală 15) 
1,5 

-10 dB 0+10 dB 

În vederea obţinerii unor rezultate cît 
mai bune În măsurare şi pentru a pre­
veni deteriorarea multimetrului datorită 
exploatării necorespunzătoare, trebuie 
respectate următoarele reguli: 

• Vecinătatea locului de măsurare 
trebuie să fie lipsită de prezenţa cîm­
purilor magnetice puternice şi a mate­
rialelor feromagnetice. Temperatura am­
biantă, poziţia de funcţionare, frecvenţa 
de lucru şi celelalte mărimi de influenţă 
trebuie să aibă valorile corespunzătoare 
celor specifice, altfel rezultatele măsu­
rătorii vor fi afectate de erori supli­
mentare. 

• Comutatorul pentru selectarea do­
meniilor nu trebuie manevrat in timpul 
măsurării tensiunilor inalte sau a cu­
renţilor mari; in caz contrar contactele 
comutatorului se vor distruge datorită 
arcului electric. 

• Pentru măsurarea curenţilor, multi­
metrul se va conecta Întotdeauna În 
serie cu sarcina. Pentru a evita distru­
gerea instrumentului, nu se va admite 
niciodată legarea lui directă la bornele 
unei surse de putere. 

• La măsurarea rezistenţelor, sursa 
de alimentare a circuitului electric su­
pus verificării trebuie deconectată, iar 
capacităţile din circuit (dacă există) 
trebuie să fie descărcate Înainte de 
măsurare. Măsurarea rezistenţelor În 
circuitele aflate sub tensiune nu este 
admisă. 

fi Pentru asigurarea preciziei În func­
tionare. multimetrul trebuie păstrat În 
permanenţă În stare uscată, iar acce­
soriile trebuie ferite de deteriorări. 



IIBICATIIB 
Montat la bordul unui autoturism, 

aparatul ne indică tensiunea la bor­
nele bateriei de acumulatoare prin in­
termediul a trei beculeţe. 

Astfel, CÎnd bateria are sub 8 V se 
aprinde un bec roşu, cînd bateria are 
o tensiune de aproximativ 12 V se a­
prinde un bec galben şi CÎnd tensiunea 

r:reşte peste 13,7 se aprinde un bec 
verde. Această ultimă situaţie indică 
Încărcarea bateriei de către alternator. 

Aprinderea becuri lor este dată de 
tipul diodelor Zener montate În circuit. 

Tranzistoarele 2N4401 se pot Înlocui 
cu BC337, iar diodele BA Y43 se pot 
Înlocui cu 1 N4001. 

Aparatul funcţionează numai la au­
toturism cu baterii de acumulatoare 
de 12 V, montajul fiind alimentat după 
cheia de contact. 

TA HIIIETRU 
Instrumentul poate indica viteza de 

rotaţie a motoarelor de automobil. 
Frecvenţa de rotaţie este dată de 

relaţia F = n . ZI 30 K În care n = rotaţii 
pe minut; F=frecvenţa impulsurilor 
de comandă; Z=numărul de cilindri; 
K=tipul motorului (În 2 sau 4 timpi). 

Impulsurile de comandă se culeg 
de la conductorul de Înaltă tensiune 

Există multiple cazuri CÎnd avem 
nevoie de o tensiune de 12 V sau mai 
mare dar dispunem numai de o sursă 
de tensiune mică. 

Montajul prezentat permite obţine-II 
rea unei tensiuni de 22 V (0,3 A) de la 
o sursă de 6 V. De remarcat că nu 
contine un transformator. 

În' schemă tranzistoarele T) şi T2 
formează un multivibrator care co­
mandă două tranzistoare de putere 
T3 T4 • 

a bobinei de inducţie .. Pe acest con-
. ductor se bobinează 3-:.5 spire.cu un . 
fir foarte bine izolat (eventual de la 
cabluri coaxiale de televizor). 

Circuitul integrat este de CDB400. 
Instrumentul de măsură este un 

miliampermetru. 

«RADIO», 11/198> 

La ieşirea tranzistoarelor de 
este montat multiplicator 
siune. 

Tranzistoarele 2N2905 se pot înlocui 
cu B0136. 

«ElECTRONIQUE PRATIQUE»j 
6/1979 

470 
flF 

1000 
~F CIIMVERTIIR 

21/3,518z O~-.~--~~--~ __ ------------~----~------e--o 

Tn circuitul de intrare sînt montate 
două filtre; unul trece bandă pentru 
3,5 MHz şi unul opreşte bandă pentru 
14 MHz. 

Semnalul de 21 MHz este aplicat 
tranzistorului SF245, concomitent cu 
un semnal de la oscilatorui local. 

Ieşirea convertorului se cuplează 
la intrarea unui receptor de 3,5 MHz. 

Bobinele Li' L2' L3, L4- şi L7 au o 
carcasă rp 5 mm cu miez de ferită. 
Li are 80 de spire CuEm 0,2; L2 are 

22 

33 de spire CuEm 0,2; L3 are 3 spire 
CuEm 0,2 (bobinate peste L4-); L4- are 
18 spire CuEm 0,4; Lsare 50 spire CuEm 
0,1; L6 are 5 spire CuEm 0,1; L7 are 
14 spire CuEm 0,4. 

Bobinele Ls şi L6 se construiesc 
pe carcasa unui transformator de frec­
venţă intermediară MA. Condensa­
torul paralel pe L5 are capacitatea 
cuprinsă intre 39 pF şi 1 nF. 

«FUNKAMATEUR», 12/1980 

VIIBUlATIIR II 
Schema vobulatorului poate consti­

tui un accesoriu pentru alinierea cir­
cuitelor FI din receptoarele MA. 

Vobularea (deviaţia de frecvenţă) 
se obţine prin dioda BA163, punctul 
de funcţionare fixind u-se din poten­
ţiometrul P1' 

La intrarea -montajului se aplică un 

semnal de la un generator, sernqal care 
trebuie să aibă 15 mVvîrf/kHz. 

Montajul cu valorile prezentate poate 
acoperi gama 400-500 kHz. Bobina 
are aproximativ 90 de spire, bobinate 
pe o carcasă de transformator FI. 

«TOUTE I.! ElECTRONIQUE», 
12/1980 

12,... 20 V 

+ 
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4P4R4T 
A TIR 

se toloseş1:e 

poziţiei 
În general metalic 

; prelucrare electronică 
ciculului reflectat se afla, prac­
tic instantaneu, viteza, acceleraţia şi 
alţi parametri ce caracterizează miş­
carea acelui corp. 

Instalaţiile antiradar, cu aplicaţii În 
special in tehnica militară, sint, in ge­
neral, de două tipuri. 

Instalaţia de tip activ, pe care nu o 
vom aborda in amănunţime, este acea 
instalaţie ce emite fascicule electro­
magnetice in spectrul de frecvenţă 
specific instalaţii lor radar, reuşind să 
«deruteze» prin aceea că nu se mai 
poate discerne unda reflectată de unda 
«de bruiere» emisă şi deci nici carac­
teristicile de poziţie, viteză etc. ale 
obiectului detectat. 

Instalaţia de tip pasiv, mult mai abor­
dabilă din punct de vedere al electro­
nistului amator, depistează undele e­
mise de radar şi semnalizează pre­
zenţa lui in timp util, astfel Încit se pot 
lua măsurile cuvenite. 

Iată deci că această a doua variantă 
se reduce la un circuit, evident destul 
de complex, de recepţie intr-un anu-

Splendida gospodaria ÎU/ Dumitru Bo­
tus din comuna Aiimpeşti, jud. Gorj! 
O casă eleganta. dependinţe pe măsură, 
apă ia robinet (mai mulţi megieş; au 
format echipa, au pus la punct captarea 
a două izvoare, au înălţat turn de apă şi 
au acum, ca ta oraş, robinete În casă), 
chiar şi biogaz la dispoziţie. Un bazin 
de 2 x 2 x 1,5 m avInd un guler de me­
tal cu apă ia 50 cm de suprafaţă a fost 
umplut cu bălegar de vacă in luna iunie, 
iar la sfîrşitul lui am 
vizitat la Alimpeşti un 
aragaz cu două ochiuri îi din 
plin i'n bucătărie. 

TEHNIUM 3/1981 

mit 
fizare. 

2XBF199 

Partea interesantă a acestei instala­
ţii cu biogaz (foto) o constituie Însă re­
cuperatoru~ adică cele trei camere de 
tractor din fotografie, ,'ntre ele 
si conectate la bazinul cu 
tr-un T -eu cu furtun. ideea 
a fost că În timpul nopţii (atunci 
prin nefolosinţă, biogazu! se acumu-
leaZă» a evita răsturnarea capa-
cului, se poate 'in-
cerca În recupera-
forul construit: ceea ce 
se În timpul nopţii, explică auto-
rul ţine aprinse În 
zilei, cu bună, Încă două 
toare\ Iar bazinului la vo-
lumul de afe-
rent, ar asigura so-
bele locuintei .. , 
tori, D. Botuş şi soţia sînt dispuşi sa 
dea toate detaliile necesare. Scrieti-le 

. pe D. . 
sat. 1354 MIIIII"I~:;;U, 

lant care creează o frecvenţă pur­
tătoare de 202 MHz faţă de circuitul 
de detectare (prin dioda 1 N 914) şi 
impedanţa L29 (de 0,8)-1.H cu priză me­
diană la 0,3.J.1H). 

Circuitul de detecţie a fasciculului 
electromagnetic emis de radar este 
format de inductanţa dublă L21-L22 
(0,1 J.t.H; 0.3 ).I.H), cuplată la o antenă 
de cupru (q, = 0,3 cu o lungime 

adică 0,3 m. 
antenei să 

sint confecţionate din sirmă CuEm 
cu diametrul de 0,03 mm, înfăşurată 
pe un cilindru de porţelan cu fĂ 0,5 m 
de la un rezi stor stricat ce se foloseşte 
şi pentru celelalte inductanţe. De a­
semenea rezistenţele vor fi cele din 
clasa de 2'/;). Evident, capacităţile SÎflt 
date În picofarazi, inclusiv cele de 

şi cuplajul in-

75 

_~ +12V 
__ --------------------------~~ .. ~._ ....... ~~~-... --e 

:!OU 

dintr-o covnCOlrlcolnt:=i 

odată cu ea tot ceea ce vrem noi 
montăm pe ea: două avioane mi­

sau un sistem solar În 
model de atom, 

oălmîr,tesc. Construc­
Gheorghe 

50-

23 



GEORGESCU DRAGOŞ - Piteşti 
Cu potenţiometrele P1 şi P2 se re­

glează amplificarea fiecărui etaj după 
dorinţă. 
fEIEŞ ALEX. - Buziaş 

Puteţi scrie colaboratorului nostru 
pe adresa redacţiei. 
BAIAŞU MIHAI - jud. Vilcea 

Inlocuiti astfel: MP42-EFT353; 
P401-EFT317; MP38-EFT323. 
MIHAI O. - Balş . 

Nu avem În sumarul acestui an pu­
blicarea unor materiale despre calcula­
toare.-
ŞUŞMAN M. - Cluj-Napoca . 

Amplificatoare de antenă am publi­
cat. 2SB171 = EFT333; 258172 = EFT333. 
VAIRAN MARIUS - Cluj-Napoca 

Circuitele integrate ra care vă refe­
riţi nu sînt de producţie românească. 
CRISTEA GH. - Deta 

Nu deţinem schema receptorului 
Estonia 3. 

GRIGORAŞ OVIDIU - Bacău 
Montajul a fost experimentat cu 

tranzistoarele indicate pe schemă. 

C1 o-JI---e-____ ..a...-.It-a:' 

0-

DANCIU VASILE - Hunedoara 
Vă recomandăm să studiaţi cartea 

de fizică pentru liceu, capitolul «Elec­
tromagnetism». 
PREDA FLORIN.;... Craiova 

Tiristorul nu poate fi inlocuit~'u alte 
piese, nici chiar cu tranzistoare. 

Redresorul schiţat in scrisoare nu 
este utilizabil. . 
DRAGAN C. - Craiova 

la multiplele dv. intrebări găsiţi răs­
punsurile in pag. 4-5, rubrica «Ra­
diotehnică pentru elevi». 
WURNER FRANCISC - Arad 

Tn nr. 1 şi 2/1980 au apărut date des­
pre tranzistoare şi legăturile lor la ter­
minale. 
POPOVICIN. - laşi 

Un alternator auto incepe să debi­
teze tensiunea nominală la turaţia de 
980 ture/minut. 
Amănunte găsiţi În «Tehnium» 1/ 

1980, pag. 19. 

MILITARU ADRIAN - Tulcea 
Construiti după schemele deja pu­

blicate. 
TIMPU MARIAN - Bacău 

Bobinele se construiesc pe carcase 
cu miez de ferită de la transformatoare 
FI-10,7 MHz. 
MICODIN DRAGOŞ - Ploieşti 

Orga de lumini publicată În nr. 2/ 
1980 se poate construi numai cu tran­
zistoarele notate pe schemă. 
CURTI ERDIN - Constanta 

Se obţine putere mai mică 'dacă la 
intrare aplicaţi un semnal mai mic. 

2N1711 se poate Înlocui cu 2N2219; 
2N2905 este produs LP.R.S. 
SILAGHI GH. - Satu-Mare 

Tnlocuind tiristoarele nu trebuie să 
inlocuiţi şi tranzistoarele. În rest, se 
va ,Publica. 
ZLATARU MIRCEA - Buzău 

Tranzistorul 2N3553 este echivalent 
cu tranzistorul 2N3375 (diferenţa cons­
tă În forma capsuiei). 
~ceste tranzistoare sînt folosite În 

emiţătoare UUS, avînd frecventa de 
tranziţie ridicată şi cîştig mare În 
putere. 

Astfel, la 175 MHz 2N3553 poate 
debita 2,5 W, aplicînd la intrare 0,25 W; 
circuitul de utilizare este prezentat 
alăturat. 

E 

)0\ 
~B 

C 

vOlcn-A IULIAN - Ttrgovişte 
Cuplaţi un microfon de tipul celor 

de la casetofonul «Star»; trebuie to­
tuşi să aduceţi modificări mufei de 
cuplaj. 
ANGHELACHE ROMEO - jud. Su­
ceava 

Paraziţii electrici Ptoduşi de auto­
vehicule, in mediile urbane, care pro­
duc perturbaţii radiorecepţiei, sint di­
ficil de inlăturat. 

Fluctuaţiile de viteză ale magneto­
fonului sînt produse de uzura siste-
mului mecanic. . 
MIHOC DADAIA - jud. Caraş­
Severin 

Nu cunoaştem tipul pieselor la care 
vă referiţi. 
MOTREANU MIRCEA - Craiova 

Tranzistoarele Ti şi T2 sint EFT 353, 
iar T3 şi T4 sînt EFT 323. 
MARIN BOGDAN - Bucureşti 

Din cele descrise de dv., nu radio-

receptorul ar fi defect. Locuind Într-un 
bloc construit cu armătură meta-lică 
În interior, cimpul electromagnetic es­
te puternic atenuat, aceasta fiind cau­
za slabei calităţi a recepţiei. Folosiţi 
o antenă exterioară. 
NEACŞU OVIDIU - Ploieşti 

BD 135 se poate inlocui cu BD 137 
sau BD 139; BD 136 se poate Înlocui 
cu BD 138 şi BD 140. 
ŞERBAN LAURENTIU - Bucu­
reşti 

Verificaţi generatorul de bare ver­
ticale "- În special condensatoarele. 
RACHIRU DUMITRU - Constan­
ţa 

Materiale radio puteţi procura de la 
magazinele de specialitate. 

Tiristorul la care vă referiţi nu este 
menţionat în cataloagele UNITRA. 
ALBU IOAN - Cluj-Napoca 

Imaginile Tv nu se pot inregistra pe 
bandă cu magnetofoane obişnuite. 

Trecerea radioreceptorului din CCIR 
În OIRT se face prin mărirea fiecărei 
bobine din blocul de intrare cu 1 spi­
ră. 
STANCA GABRIEL - jud. Bihor 

Citiţi materialele apărute în 1980 
la pag. 4-5. 
VLAICU M. - Bucureşti 

Numai intr-un laborator echipat cu 
aparate de măsură se poate determi­
na defectul televizorului dv. 
HAIDUC SORIN - Cluj-Napoca 

Nu deţinem decît datele publicate 
În almanah. 
STAN MIHAI - Băbeni" Vîlcea 

Construiţi un receptor a cărui sche­
mă a fost experimentată. II 

BALAN GH. - Slatina; IUHASZ 
MIHAI - jud. Timiş 

Tranzistoarele la care vă referiţi 
nu au echivalent I.P.R.S. 
POPESCU DAN - Tg. Jiu 

Nu cunoaştem reţeta unui lac pen­
tru acoperirea carcaselor din material 
plastic. 
CONSTANTIN THEODOR - FăI­
ticeni 

Circuitul Ul 1490 este echivalent cu 
TBA 790 (I.P.R.S.) utilizat În etajul 
final audio al televizoarelor cu circuite 
integrate. 
SEDER CLAUDIU - Hunedoara 

Cooperativa care a efectuat prima 
reparaţie este obligată să remedieze 
şi defectul din calea de sunet. 
BOCA GABRIEL - Bucureşti 

Montaţi În bobine miezuri de ferită 
de 2,5 mm diametru. 
PREDA FLORIN - Bucureşti 

Paginile 4-5 sînt rezervate construc­
torilor începători. 

Procurarea pieselor componente se 
face din magazinele de specialitate 
sau de la cluburi, radiocluburi etc. 

Rubrica ce conţine prezentarea unor 
produse industriale va continua şi în 
anul acesta. 
pAUNESCUPETRE - Buziaş 
Impedanţa unui difuzor este dictată 

de numărul de spire şi tipul de sîrmă 
folosite În bobina mobilă; 

Amplificare mare cu două tranzis­
toare se obţine În montaj Darlington. 

SFT 124 se înlocuieşte cu EFT 124, 
iar AF 100 cu AF 139. 
ClocANARU ŞTEFAN - Giurgiu 

Ambele montaje sînt pentru 12 V. 
MIHOCAŞ TEODOR - Aleşd 

În general, casetofoanele sint pre­
văzute cu sisteme de reglaj automat 
al nivelului de inregistrare. 

Dacă acest sistem este i 
trebuie să vă construiţi un in~t-l:ilmAI 
de măsură, care apoi să fie 
prin probe de Înregistrare. 
clLA PETRE - jud. VranceI! 

Pînă acum nu deţinem o docume 
tatie de transformare a televizoru 
«Sport» in osciloscop:, 
DIONISIE ILAŞ - laşi 

Construiţi un etaj audio identic 
cel existent. Acest nou etaj (ec 
cu transformator de ieşire şi difuz 
va fi cuplat tot la ieşirea tubului ECC81. 
POPA VESPASIAN - Hunedoara 

inlocuiţi DR 300 cu F 407; 8F 244 cu 
BF 245. Succes! 
GRASS ŞTEFAN - Orăştie 

Nu cunoaştem caracteristicile staţi·, 
ilor de televiziune la care vă referiţi. 
GAFTOI PETRU - Moineşti 

Se poate ca intrarea să fie pentru 
doză piezo şi dv. să utilizaţi doză mag­
netică, sau doza picupului să fie de­
fectă, sau intrarea amplificatorului să 
fie defectă Amplificator de putere cu 
C.1. se face cu TBA 810. 
POPA DORU - jud. Dîmboviţa 

Tn receptorul «Carmen» 3 sînt mon­
tate tuburile ECH 81 - EBF 89 
ECL 82 - EM 80 - EZ 80. 
SEHEŞTIEN A. - Borşa 

Sigur, se poate inlocui un rezistor 
cu peliculă cu unul din sîrmă. 

La receptor, tubul ECL 82, cînd se 
incălzeşte excesiv, face un scurtcircuit 
În interior - deci trebuie schimbat. 
NICHIFOR ROMEO - Bucureşti 

Aplicînd la intrarea unui A VO-metru 
un montaj electronic, convenabil ales, 
se obţine un instrument de măsură 
electronic. 
POLESKI GABRIEL - Mangalia 
Lua~ legătura cu radioclubul jude­

ţean Constanţa. 
La receptorul ROY AL inlocuiţi blocul 

de intrare UUS cu un bloc special 
144-146 MHz care are IF=10,7 MHz. 
Tn rubrica CQ-YO, unde au fost publi­

cate blocuri de intrare pentru banda 
de 2 m. 

La comanda cu ultrasunete puteţi 
mări raza de acţionare prin sensibili­
zarea receptorului şi mărirea etajului 
final din emiţător. 
TIMPU FLORENTINA - Huşi 

Exact, cele două circuite TBA 790, 
indiferent de următoarea literă, sînt 
echivalente. 
BALAN VALENTIN - Ploieşti 

Un aparat i,ndustrial poartă pe car­
casă denumirea fabricii constructoare. 
Se poate ca În interior să aibă compo­
nente de la fabriCi situate in alte conti­
nente (cazul neclarităţii dv.). 

Distorsiunile din aparatul «Peseă;:t 
ruş» provin din asimetria etajului final. 
PURCEA VICTOR - jud Tel.PJ~" 
man 

Ne este necunoscut detaliul din tele­
vizorul dv. (procurat din import). 

in «Tehnium» 4/1981 va apărea tra­
tată problema ce vă interesează: anti­
parazitarea autoturismului DACIA 
1300. 
TOPAN IULIU - jud. Cluj 

Am trimis lista materialelor prin 
poştă. 

PD .. 1A are valabilitate 
de fUBlctiionare intre orele 24 
şi 2 

1. M, 


