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Simplu, independent, acest 
constituie un accesoriu util in 
torul fotoamatorului. Se �e�l�i�m�i�n��� incer-
titudinea �_�i� �d�i�f�i�c�u�l�t���c�i�l�e� În 
cazul negativelor dense �_�i� la 
�s�c�a�r��� mare, in de persoanele 
�p�u�r�t���t�o�a�r�e� de Se �_�t�i�e� �c��� dia-
�f�r�a�g�m���r�f�l�e� pentru compensarea unei 
puneri la punct «aproximative» consti­
tuie o �s�o�l�u�c�i�e� �g�r�e�_�i�t���.� Cele 
duc la o diminuare a 
cind in schimb importante 
�l�u�m�i�n���,� de unde: irosire de 
de curent electric, scurtarea 
cului �_�i� �Î�n�c���l�z�i�r�e�a� �e�x�a�g�e�r�a�t��� a ansam­
blului. Aceasta in pericol ne­
gativul. cit �_�i� �i�n�t�,�P�n�r�·�i�t�:�:�:�.�t�"�,�,�~� ,..,hi"" .... ti\la 

prin dezlipirea Se va 
numai diafragmarea �«�o�p�t�i�m���»�,� proprie 
obiectivului. 

�D�e�s�t�i�n�a�c�i�a� aparatului o constituie 
punerea ia punct �c�o�m�o�d���,� cu mare 
cizie, prin examinarea sub �l�u�p��� a 
ginii proiectate, la orice �s�c�a�r��� de �m���­
rire. In cazul �m���r�i�r�i� lor la �s�c�a�r��� mare, cu 
o �l�u�p��� mai �p�u�t�e�r�n�i�C��� se pot efectua 
puneri la punct extrem de precise, chiar 
microscopice �(�p�î�n��� ia 100xl), direct pe 
�g�r�a�n�u�l�a�c�i�a� filmului. In plus, focuscopul 
�d�e�p�i�s�t�e�a�z��� eventualele �d�e�f�e�c�c�i�u�n�i� sau 
�d�e�r�e�g�l���r�i� ale aparatului de �m���r�i�t� (lipsa 
de planeitate sau claritatea inegal dis­
�t�r�i�b�u�i�t��� pe intreaga �s�u�p�r�a�f�a�c��� a �m���r�i�r�i�i�)�.� 

Principiul este simplu (fig. î). O �r�a�z��� 
de �l�u�m�i�n��� �i�n�c�i�d�e�n�t���,� la �i�e�_�i�r�e�a� din o­
biectiv, este �i�n�t�e�r�c�e�p�t�a�t��� de o �o�g�l�i�n�d��� 

�p�l�a�n��� �_�i� �r�e�f�l�e�c�t�a�t��� pe un geam mat, 
pe care se �f�o�r�m�e�a�z��� o imagine �i�d�e�n�t�i�c��� 
cu aceea �p�r�o�i�e�c�t�a�t��� pe �p�l�a�n�_�e�t���.� Con­
�d�i�c�i�a� �e�s�e�n�c�i�a�l��� �_�i� obligatorie: a=a'. Din 
punct de vedere tehnic, calitatea oglin­
zii �_�i� a geamului mat este �h�o�t���r�î�t�o�a�r�e�.� 

Modul de hu::m. Se �l�u�c�r�e�a�z��� cu 
diafragma complet �d�e�s�c�h�i�s��� În timpul 
punerii la punct cu focuscopul, pe 
care-I �p�l�i�m�b���m� pe �p�l�a�n�_�e�t���,� explorlnd 
�_�i� analizind diferitele �p�o�r�c�i�u�n�i� din ima­
gine, cu �p�r�e�c���d�e�r�e� În zona de interes 
maxim, concomitent cu punerea la 
punct �o�b�i�_�n�u�i�t���,� pe geamul mat. Se 
�d�i�a�f�r�a�g�m�e�a�z��� convenabil, se �î�n�d�e�p���r�­
�t�e�a�z��� aparatul �_�i� se poate trece imediat 
la �m���r�i�r�e�.� În cazul negativelor extrem 
de dense, pe care nu dorim �s��� �I�~� �s�l���­
bim in prealabil, putem recurge cu suc­
ces la �a�_�a�-�n�u�m�i�t�u�l� «test-negativ». A-

�c�e�a�s�t��� �m�i�r��� de pus 
�c�i�o�n�e�a�z��� �u�_�o�r�,� ,eaJl,",U"-",",IIII'-' 

contrast cu 
NPi5sau Isopan 
atare, un desen liniar In �t�u�_�,� În 
extrem, unui ziar sau reviste, 

al cadrului, 
direct ca negativ. 

peditive: folosirea unui �c�l�i�_�e�u� 
de dur, nefolosibil sau înnegrit 
expunere �d�i�r�e�c�t��� �a�f�a�r��� din 

revelator pentru 
�c���r�u�i�a� se �t�r�a�s�e�a�z��� fin, cu 

linii paralele la ambele 
Sau, 

emulsia de 
1<",-",\1;",,,, transparent dintre 

aceea care 
sale de lucru. 
nu sint critice, in 
ansamblului 
fiind egalitatea 

Materiale (Varianta 1) 

- Tub 035--38 mm """e .. ,ran 

tru �i�n�s�t�a�l�a�c�i�i�,� 1\1l,;;,tar·j:> 1. 01 

�~�I�G�.�3� 

\ 
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suportului oglinzii şi a ansamblului 
ocular-geam mat de coloană se face 
numai după terminarea reglării, prin 
lipire sau cu şuruburi. 

Ansamblul ocular-geam mat se 
realizează din cutii cilindrice de medi­
camente, conform detaliilor din figura 
6. in fundul cutiei A se dă o gaură de 
o 8-12 mm. Separat se taie 1-2 inele 
tip D, din care se elimină un arc de 
cerc de cca 10 mm. Lupa se plasează 
in fundul cutiei, fixind-o provizoriu cu 
puţin prenadez, apoi definitiv prin 1-2 
inele D, arcuite spre interior. Toate 
tuburile se innegresc in interior. Tu­
bul a şi manşonul E se taie la aceeaşi 
Înclinare ca a coloanei, de cea 60-70° 
(fig. 3). Manşonul E· este secţionat 
paralel eliptic, rezultind astfel un inel 
cu lăţimea de 8-10 mm. Tubul B este 
secţionat eliptic- numai la un capăt, 
care se aplică peste geamul mat, se 
trasează conturul, după care acesta 

'se va tăia cu diamantul. In centrul 
geamului mat (hirtiei de calc) se tra­
sează fin cu creionul un reticuf din 
două linii incrucişate, reper pentru pu­
nerea la punct la reglarea ansamblului 
optic. După lipirea geamului de tubul 
a, peste el se aplică manşonui E, ar­
cuind peste capătul tubului, deci şi 
peste marginile geamului mat, pe o 
porţiune de cca 3-4 mm. Surplusul, 
înnegrit in interior, constituie un mic 
parasolar şi pentru protejarea geamu­
lui mat. Tuburile A şi B se introduc 
forţat pe manşonul C, a cărui tăietură 
se plasează spre coloană. Reglarea 

Dispozitivul de termostatare propus 
realizează o stabilitate a temperaturii 
băi lor cu o toleranţă de + O,5°C. in' do­
meniul 18-28°C, reglabil-din potenţio­
metrul P2 • 

Funcţionarea termostatului se bazea­
ză pe cuplarea şi decuplarea prin inter­
mediul unui releu a unui incălzitor elec­
tric rezistiv, comandate automat de un 
triger Schmidt, a cărui basculare se 
realizează prin· variaţii de polarizare 
obţinute de la un termistor montat ca 
sesizor de temperatură. 

Tranzistorul TI, polarizat la bază prin 
divizorul de tensiune format din PI , Rl 
şi termistorul R

th
, lucrează În regim de 

amplificator de curent continuu. Varia-

ocularului constă in a prinde În focarul 
lupei reticulul perfect clar, prin varia­
ţia distanţei dintre A şi a. Această 
poziţie rămîne definitivă, atit pentru 
operatorul cu vedere normală, cit şi 
pentru cel purtător de ochelari (însă 
tot in aceste condiţii trebuie să folo­
sească mereu focuscopul). Ansamblul 
optic (A+B+C) ocular-geam mat se 
solidarizează împreună, fie prin lipire, 
fie prin citeva cuişoare sau şuruburi 
mici. Acestea se vor scoate numai in 
cazul modificării in timp a dioptriilor 
operatorului, pentru reajustarea pu­
nerii la punct, respectiv retuşarea dis­
tanţei dintre lupă şi geamul mat. Des­
chiderea din tubul C, cît şi acoperirea 
capetelor cuielor de fixare se fac cu 
hirtie neagră. 

Ocularul (lupa) se poate inlocui cu 
succes cu un obiectiv F=35-50 mm, 
cu montură elicoidală, care permite re­
glarea dioptriiJor in orice situaţie, ca 
la binoclu. Pentru aceasta, obiectivul 
(uşor detaşabil şi folosit ca atare) se 
fixează intr-o plăcuţă cu un orificiu 
circular prin irÎşurubare (sau fixare cu 
ajutorul unui mic inel intermediar din 
trusa noastră pentru macrofotografie). 
Punerea la punct a obiectivului pe re­
ticul se face cu obiectivul deşurubat 
cam la jumătatea cursei, asigurindu-i 
astfel curse egale in sus-jos (+) pen-
tru modificarea dioptriilor. -

Reglarea focuscopului constă in 
determinarea precisă, in mod experi­
mental, a disţanţelor «a» şi «a'», adu­
cindu-Ie la egalitate, astfel ca imaginea 

ALEXANORU LEFTER, 
Braşov 

ţiile de curent de bază furnizate de ter­
mistorul Rth (in funcţie de temperatura 

băilor) sînt amplificate În circuitul co­
lectorului, acţionind asupra bazei tran­
zistorului T 2, care face parte din cir­
cuitul basculant astabil T2 - T3 , aflat tot 
timpul la nivelul pragului de basculare 
reglabil prin potenţio metrul P2 ce sta­
bileşte polarizarea medie a bazei tran­
zistorului T2 şi tensiunea de colector 
a tranzistorului Tj • 

La creşterea temperaturii lichid ului 
În zona sondei termometrice (termisto­
rul R

th
), valoarea rezistenţei acestuia 

se va micşora, conducînd la variaţia 
potenţialului bazei tranzistorului TI, deci 
a tensiunii sale de colector, care, de-

\ 
'-se taie 

Fig.6 
examinată pe geamul mat să fie perfect 
identică cu cea de pe planşeta pe care 
vom mări. Tn funcţie de acurateţea şi 
precizia lucrării şi a reglării, vom obţine 
un instrument cU care avem asigurate 
condiţii de punere la punct foarte pre­
cise, imposibil .de realizat În mod 
obişnuit. 

Pus la punct pe reticul, cu obiecti­
vul aparatului de mărit complet des­
chis, aducem focuscopul În centrul 
imaginii proiecta~e, după ce am făcut 
o punere la punCt cit mai precisă cu 
mijloacele obişnuite. In această pozi­
ţie, culisăm de-a lungul coloanei cele 
două ansambluri (ocular-geam mat şi 
suportul oglinzii) pînă cind, prin ta­
tonări, reuşim să prindem imaginea 
clară pe geamul mat. Sigur, nu vom 
mai acţiona in acest timp asupra pu­
nerii la punct a imaginii stabilite iniţial 
prin dispozitivul respectiv al aparatu-

păşind pragul de basculare a trigerului, 
va determina comutarea acestuia. 

Tranzistorul T2 va trece din starea 
blocată În starea de saturaţie, iar tran­
zistorul T3 se va bloca, decuplînd in­
călzitorul prin contactele releului R

L
. 

La scăderea temperaturii lichidului 
sub valoarea reglată din potenţiometrul 
P2 , variaţia de polarizare dată de creş­
terea rezistenţei termistorului R

th 
va 

conduce la rebascularea trigerului şi 
reluarea ciclului, Într-o buclă de reglaj 
automat. Toleranţa strinsă a tempera­
turii reglate pentru băi este asigurată 
de prag uri apropiate de basculare, de­
pendente de viteza şi mărimea variaţiei 
rez~stenţei termistorului Rtb şi de fac­
torul de amplificare in curent (fj) al 
tranzistoarelor utilizate. 

Astfel, pentru o sondă termometrică 
R.th' formată din două termistoare de 
130' Q/20°C sau 4 termistoare de 62 OI 
20°C, avind variaţii de -(3+4) %/oC şi 
utilizind tranzistoarele TI', T3 = AC180K, 
cu fj:;:,,150, T 2 =BC251 cu fj:;".250 (sau 
altele echivalente), se obţine o toleranţă 
de aproximativ ±0,5°C În domeniul 

B 

lui de mărit. In poziţia optimă, imaginea 
de pe geamul mat trebuie să fie lumi­
noasă şi să acopere intreg cimpul 
acestuia. Operaţia şolicită răbdare şi 
multe tatonări," __ a~cţionÎnd concomitent 
asupra celor două ansambluri ale focu­
scopului, in lim'ite din ce În ce mai 
strînse. Vor fi cazuri cind geamul mat 
va fi eclipsat pal1ial.Aceasta se in­
tîmplă atunci cind suprafaţa oglinzii 
este prea mică, sau datorită inciinări­
lor diferite ale razelor incidente. Ele 
nu au q. importanţă majoră dacă in zo­
na centrală obţinem cimpul complet 
iluminat şi h special dacă am realizat 
o reglare perfectă. In final, cele două 
ansambluri se consolidează definitiv 
pe coloană prin lipire sau, de preferat, 
cu ajutorul unui şurub lung, care să 
traverseze şi coloana, bine strins la 
ambele capete. . 

18°C-28°C, ceea ce este mai mult decit 
satisfăcător pentru scopul propus. 

Un mod de lucru eficient constă din 
Încălzirea băilor foto intr-un vas comun 
umplut cu apă stabilizată la o tempe­
ratură superioară celei de lucru cu 
2-3°C pentru compensarea pierderilor 
de căld ură prin pereţii tăvi lor fo'to .. 

Transformatorul de reţea, cu o pu­
tere de 3-4 W,. va avea s.ecundarul ca­
pabil să furnizeze 9 V ca la un curent 
maxim de 0,4 A. 

Tranzistorul T3 (AC180K)' va fi pre­
văzut cu radiator de minimum 4 cm 2 

(eventual se va monta pe o porţiune de 
circuit imprimat de aceeaşi suprafaţă). 

Scala potenţiometrului va fi etalona­
tă În grade Celsius prin măsurări re­
petate ale temperaturii apei termosta­
tate, cu ajutorul unui tebmometru foto. 

fncălzitorul poate fi o rezistenţă de 
140 W, de la frigiderele «FRAM», etan­
şată prin cositorire şi (sau) cu răşini 
organice. Nu se recomandă utilizarea 
in acest scop a termoplonjoarelor de 
300-400 W, care prin puterea ridicată 
prezintă pericol. 
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Pentru rachetomodeliştii aflaţi la in­
ceputurile activităţii lor construirea u­
nei machete care să reprezinte racheta 
Meteor-1 'A,' este pe cît de instructivă, 
pe atît de plăcută. 

Racheta Meteor-1 A a fost construită 
de Institutul de-aviaţie din Varşovia la 
cererea Institutului hidrometeorologic 
polonez În scopul studierii pături lor 
superioare ale atmosferei terestre. Prin 
lansarea În aceste straturi a milioane 
de ace cu rol de dipoli s-au putut de­
termina, cu ajutorul radiolocatoarelor, 
direcţia şi viteza curenţi lor. 

Acest tip de rachete au fost con­
struite Între anii 1964 şi 1969, seriile 
din fiecare an fiind notate A, B, C, 
D, E, F. 

Meteor-1 A este prototipul rachete­
lor din serBie A şi B, dimensiunile 
date de noi aici caracterizind varianta 
12-B. Ea este o rac hetă cu două trepte, 
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ambele motoare funcţionînd cu com­
bustibil solid, iar Înălţimea pe care o 
poate atinge la lansare fiind de 30-
35 km. 
Dăm În continuare principalele date 

tehnice ale rachetei, recomandînd ce­
lor ce vor să-şi completeze documen­
tarea materialele apărute in revistele 
poloneze SKRZYDLATA POLSKA 
nr. 34, 35/1970, 43/1971, 46/1973 şi MO­
DELARZ nr. 6/1974, 3/1978, 4/1981. 

Lungimea totală 
Lungimea primei trepte 
Diametrul primei trepte 
Lungimea treptei a doua 
Diametrul treptei a doua 
Greutatea rachetei la 

start . . . . . . .,' 

2554 mm 
1827 mm 
120 mm 
795 mm 
40mm 

32,5 kg 

Construcţia machetei 

Recomandăm ca rachetomodelistli 
de la categoriile juniori şi fete să con­
struiască acest model, pentru clasa 

i1211981 

machete, iar seniorii pentru clasa ma­
chete de altitudine. 

Sistemul stabilizator (1) e format din 
patru aripioare ce se prelucrează din 
lemn de tei sau balsa cu grosimea de 
3 mm, de forma şi dimensiunile indi­
cate În plan. Ataşarea lor pe corpul 
machetei se face prin lipirea cu ago 
de-a lungul a patru generatoare sub 
un unghi de 90°. 

Pe feţele laterale ale fiecărei ari­
pioare se vor lipi foi de staniol pe care 
s-a profilat~ prin apăsare cu creionul, 
desenul arătat la poziţia (1). 

PO~ITIA 1 

LEMN DE BALSA 
Smm 

~~-h~I--LE.MN DE BALSA 
2mm 

al 
I 

N .... 

Reperele aplicate pe exterior la ra­
cheta reală vor fi Înlocuite la machetă 
cu o serie de piese de detalii (2), (3) 
şi (15) şi (17), care vor fi confecţionate 
din carton sau tablă subţire, conform 
desenelor şi dimensiunilor din plan. 

Piesele (5), (6), (7) şi (8) nu se gă­
sesc În structura interioară a rachetei, 
dar la machetă, cu ajutorul lor, formăm 
caseta in care se va monta motorul. 

Treapta întîi se compune din două 
tuburi cilindrice (9) şi (12) confecţio­
nate din hîrtie de desen În trei straturi, 
conform dimensiunilor indicate pentru 

machetă. 
Treapta a doua (11), precum şi piesa 

(10) de trecere dintre cele două trepte 
se vor confecţiona la strung din lemn 
de tei conform cotelor indicate. 

Reperul (13) nu aparţine rachetei, el 
este un inel ataşat 'corpului IfIachetei 
pentru a o putea aşeza pe rampă şi 
a-i da direcţia de zbor; stabilizatoarele 
treptei a II-a (14) se realizează din lemn 
de tei sau tablă după indicaţiile din 
plan. 
După ce macheta a fost montată şi 

s-au verificat simetriile şi verticalitatea, 
se va aplica la model un strat de grund 
cu ajutorul căruia putem corecta Îm­
binări nereuşit executate şi unele aba­
teri de la formele indicate in plan. 
După uscare se şlefuiesc cu ajutorul 
hîrtiei abrazive pînă se ajunge la di­
mensiunile şi formele dorite. 

Vopsirea machetei Meteor~1 A se 
va face cu culorile roşu, argintiu şi 

negru conform desenelor din plan, cu 
ajutorul unui compresor, al unei pom­
pe de flit sau folosind pensule fine. 
După ce vopseaua s-a uscat şi a 

fost lustruită cu ajutorul pastei de 
lustruit, se inmatriculea-ză macheta cu 
Însemnele arătate în plan. 

Recuperarea machetei, după lan­
sare, se va face cu ajutorul--paraşutei 
(21) care este făc ută din fo lie de p las~ 
tic sau mătase avînd cupola cu un 
diametru de 400 mm, cu suspantele 
(22) executate din aţă macrame cu lun­
gimea de 600 mm. Protejarea paraşu­
tei faţă de gazele incandescente ale 
declanşatorului mijlocului de recupe­
rare se va face cu ajutorul protectoru­
lui confecţionat din vată Îmbibată cu 
talc (20) şi hîrtie (21). Trecerea de la 
prima treaptă la cea de-a doua se va 
face cu ajutorul amortizorului (23) fă­
cut din cauciuc lung de 100 mm şi 
cu secţiunea 4x1 mm. 
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Protecţie automată la conectarea in­

versă a bateriei, protecţie În cazul 
unui scurtcircuit accidental la ieşire, 
precum şi În cazul unei incărcări pre­
lungite, limitare automată a curentului 
maxim de încărcare, adaptare automa­
tă a curentului la gradul de încărcare 
a baterie! - iată numai cîteva dintre 
avantajele dispozitivului alăturat de 
încărcat acumulatoare auto cu tensiu­
nea nominală de 12 V, propus de re­
vista «Le Haut-Parleur». 

Tensiunea continuă pulsatorie, U, 
furnizată de blocul transformator + re­
dresor (fără filtraj!), este aplicată ba­
teriei de încărcat prin intermediul unui 
tiristor, Th, cu rol de comutator sta­
tic. Amorsarea tiristorului este con­
trolată simultan de către un circuit 
care «măsoară» tensiunea la bornele 
acumulatorului şi un alt circuit care 
«măsoară» curentul de încărcare (fig. 
1). Controlul amorsării· este posibil 

Automobilul actual este aproape 
perfect pregătit pentru iarnă datorită 
măsurilor luate încă din fabricaţie: bu­
nă încălzire interioară, pornire uşoară 
a motorului la temperaturi scăzute, 
uleiurile multigrad care facilitează 
pornirea etc. Totuşi, dacă automobi­
listul amator de voiaje hibernale vrea 
să nu aibă nici un fel de dificultăţi, sînt 
necesare unele măsuri pe care le pre­
zentăm succint în continuare; unele 
vizează pregătirea vehiculului, fie că 
acesta rulează sau nu, altele se referă 
la călătoria propriu-zisă. 

Măsurile generale vizează caroseria 
şi bateria de acumulatoare. 

Caroseria - fie că maşina circulă, 
fie că nu- este mult mai expusă agen­
ţilor chimici iarna. De aceea se reco­
mandă ca să fie reparate operativ toate 
zonele de pe care a fost dislocată vop­
seaua, atît În interiorul maşinii, cît şi 
În exterior. Nu trebuie să fie neglijate 
nici chiar micile zgîrieturi produse de 
pietre, deoarece de la acestea rugina 
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datorită faptului că tensiunea de ali­
mentare are un caracter pulsator (cu­
rentul trece prin zero la sfîrşitul fiecă­
r~i semiperioade). 
Urmărind schema de principiu (fig. 

2), să presupunem că la bornele de ie­
şire s-a conectat în sens corect acu­
mulatorul ce urmează a fi încărcat. 
Tensiunea de la bornele acumulato­
rului face ca prin divizorul R7 -R3, ca 
şi prin joncţiunea bază-emitor a lui TI' 
să circule un curent slab. Ca urmare, 
tranzistorul TI intră În conducţie, cu­
rentul prin ~ devine suficient pentru 
deschiderea lui T4 şi În consecinţă 
tiristorul este amorsat. 
Dacă bateria conectată la ieşire este 

puternic descărcată (are o tensiune 
sub 4 V), curentul debitat de ea prin 
divizorul R7 -R3 este insuficient pentru 
deschiderea tranzistorului TI' Pentru 
astfel de situaţii a fost prevăzut buto­
n ul «Pornire», prin a cărui apăsare TI 

se dezvoltă uimitor de rapid pe sub 
stratul protector de grund şi vopsea. 

Cei care obişnuiesc să toarne În 
prag uri, ca şi În alte spaţii interioare 
ale structurii caroseriei, ulei nu fac 
rău; in plus, acoperirea părţilor cro­
mate cu un strat subtire de lubrifiant 
ajută la conservarea pieselor respec­
tive. 

În cazul vehiculelor care staţionea­
ză, completarea plin ului de benzină 
este strict necesară. Un rezervor gol 
este sediul formării unei mari cantităţi 
de apă prin condensare, astfel ÎnCÎt 
pornirea maşinii primăvara va fi înso­
ţită de neplăcute dificultăţi. 

Deoarece accesul în vehicul este 
iminent Însotit de introducerea de ză­
padă, dar mai ales de zăpadă cu sare, 
este bine ca În această perioadă să se 
dispună pe planşeul caroseriei covo­
raşe suplimentare absorbante de umi­
ditate. In lipsa lor, sub covorul de 
cauciuc existent se poate dispune un 
strat de ziare' sau hîrtie de împachetat, 

intră În conducţie, T4 la fel şi tiristorul 
amorsează. Butonul se ţine apăsat CÎ­
teva zeci de secunde, timp În care 
tensiunea bateriei creşte suficient pen­
tru automenţinerea încărcării. 
Să vedem in continuare cum inter­

vin circuitele traductoare de tensiune 
şi de curent pentru controlul amorsării. 
Curentul de Încărcare produce la bor­
nele rezistenţei R.t 2 o cădere de ten­
siune, mediată de condensatorul c.. 
Cînd aceasta depăşeşte o valoare pre­
stabilită, tranzistorul T2 se deschide 
şi îl blochează pe TI' împiedicînd a­
morsarea tiristorului. Se stabileşte ast­
fel o limită maximă a curentului de 
încărcare, reglabilă din potenţiome-
trul Pl' ' 

Pe de altă parte, tensiunea la bornele 
baterie; este «urmărită» de T3• Atunci 
cînd ea depăşeşte valoarea fixată prin 
reglajul lui P2, tranzistorul T3 se des­
chide şi il blochează pe TI, împiedicînd 
amorsarea tiristorului. 

Dioda electroluminescentă LE~ ser­
veşte ca indicator de reţea, iar LED 2 
oferă o indicaţie vizuală a curentului 
mediu de Încărcare. 

Transformatorul se dimensionează 
pentru a furniza În secundar cca 18 V"", 
la un curent de 4 A. Puntea redresoare 
(Ia cel puţin 5 A/50 V) şi tiristorul 
(orice tip, la minimum 6 Aj100 V) vor 
fi montate pe radiatoare adecvate. 

REGLAJE 

După realizarea În formă experimen­
tală, montajul se alimentează de la· 
reţea, fără Însă a conecta la ieşire 
bateria de acumulatoare. Se măsoară 
tensiunea continuă după punte, care 
trebuie să fie de cca 20 V (± 20%) şi 
tensiunea la bornele de ieşire, care 
trebuie să fie zero. 

Se plasează cursorul lui PI la ex-
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care se va împrospăta periodic în mod 
obligatoriu. 

Şi ceva despre pneuri. În mod obli­
gatoriu folosiţi acelaşi tip de pneuri 
nu numai la toate punţile, ci la toate 
roţile. Cine foloseşte pneuri de iarnă 
numai la rotile directoare sau motoare 
este mai mult expus pericolului de 
derapaj decît cel care are maşina echi­
pată cu acelaşi tip de pneuri la toate 
roţile, chiar dacă pneurile nu sînt spe­
ciale pentru iarnă. 

O recomandare pentru bateria de 
acumulatoare. Dacă vehiculul nu cir­
culă pe timpul iernii, bateria trebuie 
scoasă de pe maşină şi Încărcată pe­
riodic. Dacă maşina circulă, atunci 
trebuie să reţinem că ea este extrem 
de sensibilă la frig, observaţie la care 
se adaugă faptul că pornirea unui mo­
tor pe timp rece solicită suplimentar 
bateria. 

Cînd se acţionează demarorul la o 
temperatură mai mică de -18°C, o 
baterie încărcată nu furnizează decît 

+ 

u 

amorsării "---___ ,1 
tremitatea dinspre Rs şi cursorul lui 

'P2 la extremitatea dinspre R.t 3, după 
care se conectează la ieşire o baterie 
complet descărcată. După demararea 
Încărcării (prin apăsarea butonului 
«Pornire» atîta timp cît este necesar), 
se măsoară tensiunea la bornele lui 
R22• Se ajustează P1 astfel Încît căde­
rea de tensiune pe R12 să fie de cca 
1 V, ceea ce asigură limitarea curentu­
lui maxim de Încărcare la 3 A. 

Reglajul lui P2 se poate face numai 
după Încărcarea completă a bateriei. 
În acest scop se pune voltmetrul la 
bornele bateriei şi se aşteaptă ca in­
dicaţia să atingă 14 V. În acest moment 
se mutăvoltmetru! la bornele lui Rl2 

şi se ajustează P2 astfel ca indicaţia 
să fie mai mică de O,5V. 
După aceste reglaje montajul poate 

fi utilizat «de probă». Se recomandă 
ca primele funcţionări să fie supra­
vegheate, urmărindu-se Încălzirea pie­
selor (diode, tiristor, R12), care nu tre­
buie să depăşească limitele admise. 
De asemenea se vor verifica prin mă­
surători directe limitările de curent 
impuse (Ia pornire, 1" 3 A, iar la ter­
minarea Încărcării 1=0). 

Protectia la scurtcircuit este reali­
zată prin' siguranţa fuzibi Iă de 5 A. 

18°<, din puterea de care ea este .,capa" 
bilă cind electrolitul se află la 27°C. 
Rezerva de putere a bateriei scade cu 
gradul de solicitare. De aceea, con­
structorii nu permit acţionarea dema­
rorului mai mult de zece secunde in 
mod continuu (şi pentru aceasta este 
necesară cronometrarea strictă a tim­
pului cu ajutorul unui ceas, pentru că 
aprecierea subiectivă este total insu­
ficientă). Dacă motorul nu a pornit, se 
Iasă un răgaz de 30 de secunde. În 
acest timp tensiunea bateriei se reface 
şi aceasta deoarece, În momentul ac­
ţionării demarorului, numai stratul su­
perficial al plăcilor este sediul proce­
selor ch'imice producătoare de curent 
electric şi, de asemenea, numai stra­
tul limită din vecinătatea plăcilor intră 
în reacţi~. Din acest motiv,acesta 
din urmă îşi pierde concentraţia, ca şi 
cînd bateria ar âVea un grad avansat 
de descărcare. 

Astfel, În timpul de repaus menţio­
nat, prin difuzie concentraţia acid ului 
se uniformizează în vecinătatea plăci­
lor aproape de nivelul nominal, ceea 
ce duce la restabilirea tensiunii bate­
riei şi la posibilitatea unei noi solicitări 
fără periclitarea stării sale. 

În sfîrşit, o ultimă sugestie e foarte 
utilă deoarece,' inainte de a ajunge la 
Încercarea de a porni motorul, trebuie 
mai Întîi să deschizi portiera pentru a 
pătrunde În maşină. Or, după o noapte 
petrecută afară, tentativa aceasta se 
arată infructuoasă. Un lichid degivror 
cu care se stropesc cheia şi broasca 

TEHNIUM 1~1981 



F/15 V 

221 2x1N! ... 007 

2 ~!22 22A. 

dacă sistemul funcţionează 

8. Dacă motorul nu este prevăzut cu 
limitati accesul aerului la ra­
huse sau ecrane de carton. 

meteorologice 
lapoviţă, 

uşurat de 
ceaţă corect 

cu coadă scurtă, un 
de remorcare şi lanţuri 

?lnlflnţ"'r;:;n::lnTP vă scoate din unele 
situaţii grele. 
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unor 
peliculelor se 

Modul de cotare, aparent incorect, 
corespunde unor nevoi 
atît pentru proiectare, CÎt şi 
exploatare. 

Figurile 
culei de 35 mm 

În practica cineamatorilor se 
utilizarea unor de 
soare, care să fie cu mîna. Astfel se evită .. +iI''7",r"." 

corpuri de iluminat de 
siuni ce acoperă Întreaga 
de filmare. 

Lampa a cărei 
nem permite -
dusă - să fie 
filmat sau să fie ~"r""...,~"..,+ 

direcţionată de 
operatorului. 
un stativ este 
fii mări statice, 
evidentă pentru 
tipul reportajului. 

Figurile 1 şi 2 prezintă 
struită şi descompusă 
. constituente. 

Sursa de lumină este un 
phot de 500 W, cu 
avînd. fasung 
prinsă cu colierul 2 şi fixată cu 
bul cu piuliţă fluture 3. Tot 
prevăzut cu piuliţă 
reperul 4, se fixează dulia 
mediul de 
introduce cu 
Într-un mîner 
la scule (Ia 

Se poziţia este 
var,iabilă prin rotirea colierului faţă 

+0.05 

+0,05 



I 
1 şi 100 de LITRI 

Instalatia electrică de racordare a 
boilerului la reţea se va face numai 
de către o unitate specializată, prin 
electricieni autorizaţi. 

Alimentarea boilerului se va face 
cu racord fix (nu prin cordon-fişă­
priză), printr-un circuit separat de ia 
tabloul la distribuţie, dimensionat şi 
protejat coresP!-lnzător, ţinînd seama' 
de valoarea curentului a,bsorbit de 
aparat: 8,65 A pentru cele de 15 şi 
50 I şi 9,1 A pentru cele de 85 şi 100 1. 
După montarea incălzitorului se pro­

cedează la punerea sa În funcţiune, 
după cum urmează: 

- Se poziţionează butonul de re­
glare a termostatului cu marcajul «o» 
(sau rece) În dreptul săgeţii de pe re­
zervor, pozi'-ţie În care alimentarea În­
călzitorului de la reţeaua electrică este 
întreruptă. 

, PREŢUL DE ViNZARE 

Tipul 

15 
50 
85 

100 
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lei 

1 247 
1632 
1862 
2147 

r+-+-k 1. REZISTENTA 
'"+--+-+-"2. TERMOSTAT 

3, BEC CONTROl. 

- Se umple rezervorul Încălzitoru­
lui cu apă (deschiderea robinetului de 
apă caldă şi a robinetului de alimen­
tare cu apă rece). UITi"'plerea completă 
a rezervorului este semnalată de faptul 
că din bateria sau robinetul pentru apă 
caldă va începe să curgă apă rece. 

- Se inchide În acest moment ro­
binetul de apă caldă. 

- Se alege temperatura la care va 
trebui să se încălzească apa şi se ră­
suceşte lent butonul gradat al termo­
statului din poziţia sa iniţială pînă CÎnd 
inscripţia indicatoare a temperaturii 
alese a ajuns În dreptul săgeţii marcate. 

- Alimentarea cu energie electrică 
a rezistenţelor de Încălzire este sem­
nalată de aprinderea becului de con-

le 

trol şi intervine În momentul cînd buto­
nul gradat trece valoric peste tempe­
ratura iniţială a apei din încălzitor. 

La atingerea temperaturii la care a 
fost reglat termostatul, rezistenţa e­
lectrică de încălzire încetează de a mai 
funcţional lucru ce se constată prin 
stingerea becului de control. 

Apa din rezervor va fi menţinută la 
temperatura reglată prin intermediul 
termostatului care anclanşează în mod 
automat rezistenţa de încălzire atunci 
cînd temperatura apei din rezervor 
scade sub limita reglată. 

Încălzitoarele electrice de apă se 
pot cumpăra de la magazinele comer­
ţului de stat la preţurile susmenţionate. 
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o altă operaţie care poate fi făcută 
de amatorul dornic să-şi asigure un 
confort superior in locuinţa sa este 
tapetarea pereţilor cu materiale deco­
rative sau izolante. 

Aplicarea tapete lor decorative se 
recomandă în vestiare şi camerele 
copiilor sau tinerilor şi este contra­
indicată în debarale, cămări, camere 
de baie, bucătării, ca şi în Încăperile 
cu condens. 

In privinţa celorlalte încăperi din 
apartament- dormitoare şi camere de 
zi - există unele rezerve, deoarece 
permeabilitatea redusă la aer a tape­
tului ar împiedica schimbul de aer prin 
porii pereţilor. In cazul cînd aparta­
mentul este des aerisit, inconvenien­
tul devine minor. 

In tapetările decorative, materialul 
cel mai des folosit este tapetul semi­
lavabil, care este ieftin, uşor de apli­
cat şi oferă şansa unei lucrări de bună 
calitate. 

Un tapet bine aplicat are o durată de 
folosinţă foarte mare şi numai altera-

E. VARGHEŞ, design'ell'" 

rea culorilor sau dorinta noastră de 
a-I schimba face necesară retapetarea 
încăperii. 
Găsesc util să previn cititorul că 

omiterea anumitor operaţii, schimba­
rea or:dinii lor, ca şi schimbarea reţe­
telor de adezivi sînt greşeli ce ne pot 
costa foarte mult. De asemenea este 
contraindicată apelarea la aşa-zişii 
«specialişti», deseori recrutaţi din rîn­
dui zugravilor. 

Ordinea operaţiilor in munca de ta­
petare este următoarea: 1. măsurarea 
încăperii şi stabilirea necesarului de 
tapet, 2. tăierea fîşiilor, 3. pregătirea 
peretelui, 4. prepararea adezivului, 5. 
aplicarea subtapetului, 6. udarea tape­
tului, 7. aplicarea tapetului. 

Vom incepe cu operaţia nr. 1, care 
este măsurarea încăperii şi stabilirea 
necesarului de tapet. Aici vom împărţi 
peretele pe fîşii; acestea, care În func­
ţie de felul tapetului, pot fi late ,de 
50 cm sau 70 cm. Ţinînd cont de faptul 
că un sul are lungimea de 10 m şi 
camerele obişnuite În blocurile de 

CONSTRUCTII 
INSTIllTUloR flfCTRICf 

INTfRlblRf 
Prezentăm in cele ce urmează tablou­

rile monofazate de apartament aflate 
in producţia întreprinderilor de specia­
litate din ţară. După cum am menţio­
nat anterior, nu se recomandă ca aceste 
tablouri să fie construite de amatori, dat 
fiind locul important pe care îl ocupă 
în instalaţie. ' 

Aceste produse sînt construite în 
două tipuri de bază: cu siguranţe cu 
filet şi cu siguranţe automate monopo­
Iare. Primele tipuri au fost realizate la 
I.A.E.I.-Titu şi sint construite cu loc de 
contor inclus. In tabelul nr. 1 sînt gru­
pate caracteristicile principale ale aces­
tor tablouri. 

Construcţia are în principiu forma 
din figura 5, cu modificări legate de nu­
mărul circuitelor. Cu aceste tablouri 
se pot echipa tipurile uzuale de apar­
tamente. în plus, după cum se vede În 
figuri, modelele 2C-1884, 3C-1883 şi 
4C-1887 sînt prevăzute şi cu o sonerie 
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Încorporată, cu comandă la o tensiu­
ne de 6 V. 

Întrucît intreţinerea acestor tipuri de 
tablouri necesită o rezervă de patroane 
fuzibile standard, iar înlocuirea (fără a 
fi dificilă) pune unele probleme, au fost 
realizate tablouri de apartament prevă;. 
zute cu siguranţec automate. Preţul mai 
ridicat al acestor. noi modele este din 
plin compensat de uşurinţa În repara­
rea defectelor şi in posibilitatea de a 
izola circuitele pentru necesităţi de 
lucru. 

Tablourile de apartament cu sigu­
ranţe automate se produc de către În­
treprinderea «Electrocontacb> din Boto­
şani În trei variante, pentru montarea 
contorului fiind realizat un suport spe­
cial alături de tablou. Caracteristicile 
acestor tipuri de tablouri sînt sinteti­
zate in tabelul nr. 2. 

Pentru montarea contorului se utili­
zează suportul cod 0803T, preientat În 

locuinţe au înălţimea pereţilor de apro­
ximativ 2,50 m, reiese că din Întregul 
sul se pot tăia patru fîşii. În cazul În 
care Înălţimea camerelor este mai mare 
se recomandă aplicarea tapetului nu­
mai pînă la înălţimea de 2,50 m, margi­
nea de sus acoperindu-se cu o baghetă 
decorativă de lemn. 

Trebuie să mai ţinem cont şi de faptul 
că, cel puţin la prima tapetare, trebuie 
să ne luăm o cantitate de tapet mai ma­
re decit cea reieşită din măsurătoare 
(aproximativ 15%). 

2. Tăierea fîş ii lor se face foarte exact, 
la dimensiunea măsurată intre podea 
şi tavan, cu ajutorul unui cuţit special 
folosit de cizmari şi pe care il vom 
ascuţi foarte bine (fig. 1). 

La efectuarea tăierii ne vom ajuta 
de o riglă metalică, ce poate fi impro­
vizată dintr-un profil (aluminiu), sau 
se poate folosi rigla de lemn a unui 
teu de desen cu o lungime mai mare 
de 125' cm. In cazul acesteia din urmă 
vom avea grijă să nu-; «cioplim}> cu 
cuţitul muchia in timpul tăierii. Evităm 
acest accident înfigind virful cuţitului ~--_-.J 
într-un băţ de chibrit care va menţine 
o mică distanţă intre el şi marginea 
rig lei (fig. 1). Pentru efectuarea tăieri­
lor longitudinale şi transversale sulul 
de tapet trebuie derulat pe podeaua 
curată, de pe care am Înlăturat covorul 
şi am aştern ut un «pat» de carton 
duplex (se găseşte in librării), care va 
feri linoleumul de tăiere sau parchetul 
de zgiriere. La tăierile de-a lungul 
fişiilor, linia se va stabili cu o aţă 
neagră, marCÎnd cu creionul puncte 
din 50 În 50 cm. La tăierile transversale 
linia se marchează ca În figura 2, Îndo­
ind tapetul pentru"a obţine perpendicu­
laritatea, jafurilor. In toate operaţiile tre­
buie să fiţi ajutat de către o altă per­
soană. Tăierea se va face prin apăsări 
uşoare cu vîrful cuţitu lui, pentru a nu 
deteriora «patul» de carton şi pentru 
a nu deplasa rigla in momentul croirii, 
fapt ce ar duce la pierderea fişiei. 
Fîşiile pregătite se vor rula uşor şi se 
vor păstra 24 de ore Într-o încăpere 
uscată. 

3. Pregătirea peretelui constă din 
îndepărtarea stratului de zugrăveală 
şi spălarea cu apă şi săpun lichid cu 

figura 12. 
Curenţii de serVICIU sînt de 15 A 

pentru circuitele de priză şi de 10 A 
pentru circuitele. de lumină. Circuitul 
soneriei incorporate este şi el cuprins 
În protecţie. 

Amplasarea şi montarea tabloului se 
fac cu respectarea condiţiilor din Nor­
mativul republican privind proiectarea 
şi executarea instalatii lor electrice la 
consumatori cu tensiuni pină la 1 000 V 
şi a Regulamentului de furnizare a 
energiei electrice, pentru circuitele ce 
se conectează la sistemul energetic 
naţional. 

Inainte de montare se va controla 
dacă'În timpul transportului nu au fost 
deteriorate părtiie componente ale ta­
bloului sau slăbiri ale legăturilor elec­
trice. 

Succesiunea operaţiilor de montare 
este următoarea: 

- Se demontează carcasa tabloului 
din unicul şurub evident la exterior şi, 
în funcţie de modul de sosire a circui­
telor la tablou, se sparg pereţii subţiri 
ai decupărilor oarbe pentru introduce­
rea cablurilor sau a tubulaturii. 

- Se fixează rama tabloului de pe­
rete În cele trei puncte de fixare. 

- Se execută legarea circuitelor elec­
trice ale coloanei la contor (cind acesta 
se montează). legarea se face la bor­
nele marcate R, O, unde O reprezintă 

TABELUL NR. 1 

, 
90 D 

I 

/ 
atutorul unui burete. Grosul zugră­
velii va fi îndepărtat cu un şpaclu lat 
după o prealabilă udare a peretelui 
cu apă şi sodă. In timpul operaţiilor 
vom aşeza de-a lungul peretelui, pe 
podea, fişii de polietilenă care vor. 
facilita curăţenia locului de lucru. 

Pentru ca in cursul spălării să nu 
atingem accidental tavanul, ne vom 
folosi de un dispozitiv confecţionat 
dintr-o foaie de placaj (30x50 cm), 
la mijlocul căreia se aplică un mic 
mîner (fig. 3). După îndepărtarea com­
pletă a zugrăvelii, vom face curat şi 
vom aplica pe toţi pereţii o soluţie 
foarte subţire de clei de oase cu aju­
torul unei bidinele sau al unui rulou. 

nulul de lucru, şi la borna marcată cu 
semnul ae împămfntare pentru nulul 
de protecţie. 

- Se execută legăturile electrice ale 
circu.itelor de ieşire, după cum urmează: 

- conductoarele active (fazele şi nu­
lui de lucru) se leagă la bornele de ple­
care ale intrerupătoarelor monopolare 
automate aferente fiecărui circuit, con­
form schemei electrice; 

- toate conductoarele de protecţie 
se leagă la bornele tabloului de distri­
buţie marcate cu semnul de punere la 
pămînt; 

- se verifică corectitudinea execu­
tării conexiunilor şi funcţionarea so­
neriei; 

- se montează carcasa tabloului prin 
strîngerea şurubului de fixare. 

Montarea suportului pentru contor se 
face in modul următor: 

- Se fixează suportul contor pe pe­
rete în cele trei puncte prevăzute pen­
tru aceasta. 

- Se aşază contorul pe carcasă, fixÎn­
du-se cu cele trei şuruburi de prindere. 

- Se execută legăturile .electrice .Ia 
contor conform schemei electrice de 
mO.ntare a contorului anexată acestuia, 
cu respectarea actelor normative În 
vigoare. ---

Montarea contorului se va face obli­
gatoriu În poziţie verticală. 

Blocul electric de apartament nu ne-

Tip :- cod aC-HS1 2C·1884 3Cn 1883 4C·1887 

Schema fig. 1 fig. 2 fig. 3 fig. 4 
Suport bach elită bachelită bach elită bachelită 
Carcasă bachelită bachelită bachelită bachelită 
Greutate 0,885 kg 1,650 kg 1,910 kg 2,750 kg 
Dimensiuni 125x141 x85 280 x 245 x 135 280 x 245 x 185 274 x274 x 135 
Circuite 2x21S25 2x21S25 3 x21S25 4 x21S25 
Grad de 
protectie 8P201 IP201 IP201 IP201 
In(A) 10 10 10 10 

TEHNIUM 12/1981 
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d, b, 

4. Adezivul folosit este un amestec 
de clei de făină (dextrină), aracet şi 
apă. Cleiul de făină se prepară cemÎnd 
in apă fierbinte o mică cantitate de 
făină, mestecînd continuu pînă se 
obţine o pastă de consistenţă asemă­
nătoare smîntinei. Se ia vasul de pe 
foc şi se Iasă 24 de ore la rece, după 
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c, d 

care ,fierberea se reia timp de o oră 
sau două mestecind continuu. In ca­
zul În care compoziţia este foarte 
vÎscoasă se mai adaugă, puţin cîte 
puţin, apă clocotită. După răcirea com­
poziţiei, se face dozarea adezivului. 

Adeziv m. 1 pentru lipirea subta­
petu lui: trei părţi c lei de făi nă, o parte 

170 

cesită Qperaţii speciale de intreţinere. 
Desfacerea carcaselor sub tensiune se 
interzice, deoarece circuitele aflate sub 
tensiune devin accesibile, ceea ce cre­
ează riscul accidentării. 

ln cazul unui defect electric În insta­
laţie, siguranţele decuplează circuitul, 
prin ardere la cele fuzibile, respectiv 
prin comutare la cele automate. După 
înlăturarea cauzei ce a condus la de­
fect, se restabileşte curentul prin ÎfI­
locuirea siguranţei arse sau prin re­
armarea siguranţei automate. In cazu! 
În care defectul survine În tablou, se 
va Întrerupe obligatoriu alimentarea ge­
nerală, după care se vorface verificarea 
şi depanarea tab'loului. 
După cum am mai menţionat, circui­

tul principal de alimentare va ,fi prevă-

aracet, două părţi apă. 
Adeziv nr.2 pentru lipirea tapetului: 

două părţi clei de făină, trei părţi ara­
cet; una, două părţi apă (se testează). 

5. Subtapetul este un strat de hîrtie 
de ambalaj cu care vom Îmbrăca toţi 
pereţii şi are ca scop lipirea perfectă 
a marginilor tapetului, ca şi facilitarea 
indepărtării tapetului vechi dacă dorim 
să-I schimbăm. 

CoHle unse cu adezivul nr. 1 se Iasă 
2--3 minute intinse pe o suprafaţă 
netedă, după care se pe perete, 
începind cu colţul din şi se 
netezesc cu o perie de uscată 
şi se Iasă să se usuce vreo două ore, 

6. Udarea tapet se face cu o 
perie muiată apă plimbată uşor pe 
întreaga suprafaţă a tapetului urmă­
rind o cît mai uniformă umectare. 
După ud are, fîşiile se rulează strîns 

şi se aşază, culcate, pe cimentul din 
baie. Trebuie să avem În vedere să nu 
udăm mai multe decît putem aplica 
Într-o oră (cam 

7. se face par-
ce am uns 

umatatea de jos a pere­
Derulînd 
potrivim 

per'etEHUI marginea fîşiei 
,,,,o,nn,,,r,,, la limita tavanu-

odată pozitia, se apasă cu 
porţiunea de sus a fîşie! pentru 

a o imobiliza, iar cealaltă va 
derula uşor tapetul 
unsă cu adeziv, noic""'7;nrl 

uscată. 
Bucata cealaltă se rulează cu aten­

ţie şi, in timp ce este ţinută de către 
ajutor, se va aplica adezivuLşi în partea 
de sus a peretelui, după care fişia se 
derulează uşor peste porţiunea unsă 
şi prima fîşie este lipită. Operaţia con­
tinuă În acelaşi mod şi pentru celelalte 
fîş ii, care se vor aplica exact margine 
la margine, fără să petrecem tapetul. 
Ordinea operaţiilor se poate vedea În 
figura 4. 
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170 
zut cu un grup de două siguranţe nor­
male fuzibile, montate În mod separat 
sau În cutii tip ce se pot, de aseme­
nea, obţine din comerţ. 

Se va avea grijă ca circuitele ce se 
protejează să nu solicite un curent mai 
mare decît cel protejat, pentru a nu ge-

TABELUL N1R. 2 

Tip - cod 0800 A 

Număr de 2 circuite 
circuite monofazate 
Schema fig. 6 
in(A) 15 

Gabarit fig. 9 

) 

SUPLIMENTARE 

După ce am aplicat fîş ii le intregi de-a 
lungul peretelui, constatăm că pînă la 
colţul cu celălalt perete ne rămîne un 
spaţiu mai mic decît o fîşie intreag,ă. 
Acest spaţiu se măsoară exact sus şi 
jos cu o ruletă şi dintr-o fîşie udă se 
decupează exact bucata care incape 
in spaţiul' rămas. 

Fîşia următoare se aplică petrecînd 
aproximativ 5 mm peste colţ şi peste 
fişia din urmă. 
Această fîşie trebuie lipită dintr-o 

dată, potrivind la cele două 
capete ale ei şi uşor intreaga 

a .... "',"',,"''", 
cazuHn care are un model, 

fişiile trebuie În aşa fel Încît 
să se creeze o continuitate desenu­
lui. Pentru aceasta tăieturile transver-
sale se fac in lungi-
mea sulului cape-
tele de sus ale fişii!or, cit şi ordinea 

de 
demonta toate intr<=>rlln:!'ltl'\",,.,QIQ 

zele din doze şi vom nivela pereţii in 
jurul lor. După aplicarea tapetului se 
vor decupa atent de tapet 
ce acoperă dozele vom monta la loc 
intrerupătoarele, şi capacele 
lor, curătate frumos. 

Atenţie! În cursul operaţiilor de 
încleiere şi de a fîşie; ce trece 
peste doza ca şi În momentul 
decupării cu cuţitul; siguranţele se vor 
scoate! 

1) Ruletă; 2) creion; 3) riglă 125 cm; 
4) bidinea, pensulă Iată (3") sau rulou 
de vopsitorie (pentru aplicarea amor­
sei sau adezivi lor); 5) perie de haine; 
6) cuţit cizmăresc; 7) şpaclu lat; 8) dis­
pozitivul din figura 3; 9) perie pentru 
udat tapetul; 10) fir cu plumb; 11) aţă 
neagră. 
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nera decuplarea circuitului În timpul 
funcţionării normale. 

Pentru circuitele ce lucrează la alte 
tensiuni decit 220 V curent alternativ, 
vom descrie într-un viitor articol mo­
dul in care se face protecţia acestor 
reţele. 

0801 A 0802A 

3 circuite 4 circuite 
monofazate monofazate 

fig. 1 fig. 8 
15 15 

fig. 10 fig. 11 
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Schema electrică alăturată este a 
unui semafor ce se montează la căile 

miniatură. 

TEHNIUM 12,11981 



o jucărie clasică bazată pe efecte 
- este mult 

copii. recomandăm un 
uşor de construit, mate: 

riale accesibile. 
Se 

plastic, sau 
acoperă cu hirtie 
timentu! din capăt se 
din colorată. 
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BĂDOIU COSTEL - Piteşti 
Dacă montajul este prevăzut cu foto-

tranzistor, nu monta o fotodiodă. 
Se poate orgă de lumini şi 

cu tranzistor. 
DRĂGH2TĂ ION - Bucureşti 

Acumulatoare de dimensiuni mici 
se găsesc numai ca accesorii pentru 
unele 
ENE GE()R~jE 

La blocul UUS trebuie 
Pll1lCator de 10, MHz, 
criminatoi 
FERARU 

ANTON 
TULCEA 

asîgura o 
de frecvenţe cu­

înt/El 50-· 
000 Hz, Nivelurile 

de intrare sînt: 
crofon = 1 mV; pi~ 
cup = 200 

B 56 este echipat 
cu preamplificatoare 
pentru Înregistrări~ 

redări mane-stereo. 
Reproducerile ste­

reo se pot asculta 
numai În apa­
ratul avînd un 
amplificator de pu­
tere. 

Tranzistoare e 
106 NU70 se pOl în­
locui cu EFT 373, iar 
diodele KY 701 cu 
1 N 4003. 

Prezentarea 

tene de televizor vom publica. Betonul 
armat atenuează undele electromag­
netice, perturbînd recepţia programe­
lor radiodifuzate. 
PRĂJESCU VASilE - Oraviia 

Circuitul T AA 661 este special' con­
struit pentru calea sunet din televi-
zoare. 

MIHAI - Harghita 
Almanahul «Tehnium» au fost 

iJ""J"\.o<U<;> materiale referitoare la 
ŞI montarea unei 

cumpărătorilor, odată cu receptorul, 
şi schema electrică a acestuia. 
CIOBANU FLOREA - Craiova 

În primul rînd verificaţi starea cablu­
lui existent dacă prezintă defecţiuni 
trebuie schimbat. 
ELVĂDEANU L~URENTIU - Su­
ceava 

La «Maiak» 403 se poate monta un 
amplificator stereo (cu preamplificator 
sensibil de 300 mV). 
O~REA ION - Bîlteni, Gorj 

In revista «Tehnium» la rubrica CQ­
YO găsiţi prezentate elemente de cir­
cuit şi radioreceptoare. 
ARSENE TRAiAN - Aoinoasa 

La magnetofon aveţi capul magnetic 
Înreg istrare-redare defect. 
MERCE MIHAI - Timişoara 

Contra perturbaţii lor dec uplaţi cor­
donul de alimentare. Selectorul de 
canale se poate monta şi la televizorul 
«Lux». 
POPESCU CRISTIAN - Rm. Să­
rat 

TBA 810 AS se poate În locui 
MBA 810 AS. 
BOlOGH ISTVAN - Tg. Mureş 

Am d\!. 

• 

CIOBANU TIBERIU - Buzău 
Luaţi legătura cu autorul căr~\ii. 

BOGDAN DOREl - Aleşd .,: 
Schema trimisă are multe erdri. 

PAPP FERENCZ - Oradea 
Vă recomandăm să construiţi am­

plificatoare după scheltle verif~cate, 
nu după improvizaţii. 
OBREJA TOADER- Piatra Neamţ 

Montaţi În etajul final, fără modifi­
cări, circuitul TBA 790. 
MANOlE M. - Bucureşti 

Vom publica cele solicitate.. Lămu­
riri despre sesizor cereţi la autorul 
cărţii. 
MIRCEA VASilE - Bucureşti 

În unele montaje se plantează piese 
supradimensionate; astfel)o diodă F407 
ce rezistă la o tensiune inversă de 
800 V se montează la 60 V. Depinde ce 
are constructorul la Îndemînă. 

Diodele la care vă referiţi au ~urmă­
toarele echivalente: D7E = 1 N 4005 
D7G = 1 N 4004; D7J 1 N 4007 
0226D = F 1 07; D226G = 1 N 4003 
D226V = BA 157. 


