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Acest automat constituie o construc­
ţie electromecanică ce poate fi reali­
zată, ca divertisment, de orice con­
structor amator. 

Prin introducerea În "puşculiţă" a 
unei monede (25 de bani) se pune În 
miscare un sistem mecanic simplu ~î 
dil~"depozit" sînt scoase mici obiecte 
(gumă de mestecat, bomboane etc.). 
Odată introdusă moneda, aceasta 

acţionează întrerupătorul SI, care 
pune în motorul. Acesta ro-
teşte discul care închide întrerupă-
torul S2. rămîne în funcţiune 
chiar dacă S2 s-a închis Între tImp. 
După o rotire se Întrerupe 
Se, motorul se este 
in mişcare întregul sistem de 

Pentru realizarea automatului avem 
nevoie, în rînd, de o foaie de 

sau din PAL cu dimen-
de 40.0 mm care se fini-

sează prin rindeluite şi şlefuire cu hîr­
tie abrazivă. În continuare pregătim 

din cu o grosi me 
10 mm: 20 110 teşită la unul 

din capete la 45°; 20 (b); 20 X 45 
(d); 250 X 15 (e); 170 X 10 (1), îngustată 
pe o lungime de 70 mm la 5 mm; 140 X 25 
(g); 110 X 12 (h); 160 X 10 (1); 90 X 20 U). 
Mai avem nevoie de o şaibă (disc) cu 
r = 30 (k); un cilindru cu r = 15 şi 
h = 35 (1); două dibluri de 8 X 15 (m); 
două ştifturi 04 şi 1 = 25 (n); două 
plăci de plexiglas, o baterie de 4,5 V, o 
c1emă, un motoraş, 30-35 de şuru­
buri cu 03, două întrerupătoare (SI şi 
S2), o rezistenţă de 220 n şi, eventual, 
un LED. Toate dimensiunile sînt date 
În milimetri. 

Avînd la îndemînă piesele compo­
nente, trecem, urmărind figura 1, la 

un singur tub electronic recupe­
rat dintr-un radioreceptor sau televi-

iesit din realiza acest ra-
, modu-

de unde 
schemă se fo­

ambele 
6J1, 6]5, 
catod se 

360 

140 

montarea automatului. Modul de rea­
lizare a montajului este dat în figura' 2; 
cablajul se face pe spatele plăcii de 
bază. 

Pentru a putea opri motorul, pe dis-
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Transformatorul de audiofrec;venţă 
de transformare cu 

~l!1od. Rezis-
curent a 

lor trebuie să fie de ordinul 
fiind de 

cu ten-

Gama Nr. spire Diametrul 
Sirmei Diametrul carcasci 

mm 

0,12 mm mm 

mm 

mm (fagure, 
miez krocart) 

cui (k) se practică o scobitură. "Depo­
zitul" cu obiecte se montează fixînd pe 
placa de bază şipcile U). Diblurile (m) 
ajută la susţinerea tijei de plastic (o). 

KRISTA FILIP 

pF. 
Cu un număr redus schema 

fi foarte diferite-
montaje construite de Piesele ce 

se utilizează vor fi verificate cu atenţie 
Înainte de a fi montate. Condensatoa­

o tensi une de 
cele din circuitul de 

de preferinţă cu 

CUVINTE ÎNCRUCIŞATE 

ORIZONTAL: 1) Ciocan de 
(;entimetru, gram, secunda 
uchid cu multiple 
fermen din rezistenta 
l) Staţie aeriană. 4)' 
/erse utilizări În 

(abr.). 
erbacee 

originară ţările calde 
protoplasmatică. 7) Prile­

Juieste o cercetare sistematică. 8) 
Pînze freatice Păsări de o 
Prima ultima d.intre litere. Sem-
nul Altă formă pentru 
zero. 1 Documente Instrument 
muzical suflat. 

VERTICAL: 1) Însusit • Metal bun 
conducător de electricitate. 2) Ari­
pioară de comandă la avion" Pică­
tură. 3) Fundaţie pentru o şosea sau 
cale ferată. 4) Unealtă de prelucrare 
prin lovir~ (pl.) • În duet! 5) Tip de 
nor cu Înălţimea medie de 500 m. 6) 
Fără ambalaj. Stratul superficial al 
scoarţei Pămîntului. 7) Minus _ Uni­
tate de forţă În sistemul CGS. 8) Ve­
che unitate de lungime • Cauza, 
motiv (înv.) - În fugă! 9) Elemente 
de construcţie - La telefon. 10) Igie­
nic, cu microbii îndepărtaţi. 

Anglia, fiind construită de 



- Tulcea 
o conec­

a dis­
radio. 

J\celasi lucru si pentru 
televizor. 
Dacă pe magnetofon apare un 

program radio, trebuie să decuplati 
mtrarea AF cu un condensator de 

,3 nF. . 
In paginile revistei vom trata si 

procedee fotocolor. 
CUCER;ZANI OVIDIU - Cluj-Na­
poca 
Vă recomandăm să construiti o 

orgă de lumini după o schemă 'mai 
recentă. 
MOGOŞ MARCEL - Buzău 

Un alimentator pentru receptorul 
"Pescăruş" se poate construi cu un 
transformator de sonerie şi o punte 
redresoare 1 PM05, apoi un grup sta­
bilizator tranzistor - diodă Zener. 
Montaje de acest fel găsiţi în pag. 
4-5. 

L' IelUI" 

.iI-Z/2 C20 

sunete. 
CIODARU NiCOLAE 
Dacă doriţi mai 

mare, nu "Bu-
cur", ci montati su-
plimentar. ' 

Schema receptoru lu i "Su person" 
nu o detinem. 
CONSTANTIN ION - Costesti 

Construiţi montajul de sesizor 
cum a fost publicat; dacă nu 
piesele componente, alegeţi 
schemă. 
NICOARA SilVIU - Orasul Victoria 
După aspect, un tub' electronic 

este defect dacă zona din dreptul 
gheterului este de culoare aibă sau 
prezintă porţiuni care se dezlipesc 
dacă tubul prezintă fisuri sau este 
spart. 
DRAGHIA MIRCEA - Medgidia 

Fiind vorba de o instalatie indus­
trială, nu vă putem indica ce modifi­
cări puteţi face senzorilor. Conduce­
rea întreprinderii are documentaţia 
instalaţiei pe care o puteţi consulta 
şi dv. 
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MĂINESCU FILIP _". ( 
Bucureşti I L1'"',..-"---.,.----. 

UNIVERSUM - VTC 1. 
23017 este un aparat O 
staţionar ce conţine un lf2~ 
receptor şi un caseto-
fon stereo. Radiore­
ceptoru! funcţionează 
În UL, UM, US şi UUS 
(CCIR). 

Amplificatorul repro­
duce semnale din 
gama 30-20 000 Hz, =---<R>R----i 
cu o putere de 2x20 W 
(sinus) pe sarcina de 

4~limentarea aparatu- _iPLtt., 
lui se face de la 220 V. .. __ ..... _~ .. _~ __ -w 

În acest număr pu­
blicăm schema elec­
trică a receptorului şi 
În numărul viitor 
schema electrică a ca­
setofonului. m 
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La aparatu I de radio 
poate monta un bloc 

PL500 este "'n",nl"ti,..,..,t", 

nal deviaţia pe 
Pe unele canale inferioare pot 

recepţionate emisiuni radiodifuzate 
În UUS. 
PETRESCU FLORIN - Slatina 

Solicitati un bloc de canale la ma­
gazinul "Dioda" din Bucureşti, B-dul 
1 Mai nr. 126. 
şuşoRcA MARIUS - Timişoara 

Difuzoare de putere mare si 
bandă largă de frecvenţă, indigene 
şi străine, se găsesc În magazinele 
de specialitate. 
GHEORGHiŢA ION - Braşov 

Nu ne putem pronunţa asupra 
montajelor apărute În alte publicaţii. 
BlAGOE RADU - Timisoara 

Fiind vorba de un defect de fabri­
caţie, numai un laborator poate re-. 
media defectul, respectiv echilibra­
rea gamei de frecvenţe înregistra-

M 

~ ~ ~ ~ ţ~ a II 5'011'501 
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LINEAR RAUSCH MONITOR MON( .rc powt:f;>~ 

UNDEÎ 442121 

Nu detinem nÎci noi chiar toate 
schemele. 

Fenomenele sesizate 
anumit defect 
Vă recomandăm 

tlBDW 51 si 52 nu echivalente 
!.P.R.S. Montajul trimis nu îndepli­

conditiile de 
GH.'-

Un oscilator pe 172,75386"1 MHz 
se poate construi destul de uşor -
eventual adaptaţi un oscilator de la 
receptoarele ce lucrează În banda 
de 2 m. Determinarea exactă a 
venţei' se face pe un frecvenţmetru 
digital la un laborator de metrologie. 

Detector de metale "ultrasensibH" 
nu avem. 
PITORODESCHI NICU - Orăstie 

Magnetofonul defectîndu-se În 
termenul de garanţie, cooperativa 
avea obligaţia să-I repare. Dacă 
acest lucru a fost refuzat, trebuia să 
restituiţi magnetofonul magazinului 
de la care a fost cumpărat. Desigi­
lînd aparatul s-a pierdut garanţia. 

CITITORII DIN STRA,· 
NATATE SE POT ABO­
NA ADRESINDU-SE LA 
ILEXIM - DEPARTA. 
MENTUL EXPORT-IM­
PORT PRESA, P.O.BOX 
136-137, TELEX 11226, 
BUCUREŞTI,STR. 13 DE­
CEMBRIE NR. 3-

TIparul executat la 
C_biDatul poIipafit.c .. Sc~~ 

laM 


