
























!VI 6/1 

- amplificatorul de �f�r�e�c�v�e�n�c��� in­
�t�e�r�m�e�d�i�a�r���,� etajele detectoare �_�i� am­
plificatorul de �a�u�d�i�o�f�r�e�c�v�e�n�c��� for­
�m�e�a�z��� al treilea modul �_�i� se reali­
�z�e�a�z��� pe circuit imprimat �f���r��� blin­
daj. 

B!indarea primelor �d�o�u��� module 
si a tuturor bobinelor este absolut 
obligatorie pentru a evita interferen­
�c�e�l�e� nedorite. 

�L�e�g���t�u�r�i�l�e� de �r�a�d�i�o�f�r�e�c�v�e�n�c��� Între 
module se fac cu cablu coaxial. O 
�d�e�o�s�e�b�i�t��� �a�t�e�n�c�i�e� trebuie �a�c�o�r�d�a�t��� 
cablului C dintre convertor �_�i� recep-

torul cu �s�i�m�p�l��� conversie, deoarece 
capacitatea lui �i�n�t�r��� În capacitatea 
circuitelor oscilante de la intrare. 
Este bine ca acesta �s��� fie cît mai 
scurt. Cablul de coborîre de televi­
ziune are o capacitate de 0,875 
pF/cm, lucru util de �_�t�i�u�t� În �s�i�t�u�a�c�i�a� 
de �f�a�c���.� 

Acordarea circuitelor oscilante se 
face �d�u�p��� metodele cunoscute de 
reglare a receptoarelor superhetero­
�d�i�n���.� 

Raportul de demultiplicare trebuie 
�s��� fie de cel �p�u�c�i�n� 1/100. �R�e�c�e�p�c�i�a� În 
�s�i�m�p�l��� A conversie este foarte co­
�m�o�d���.� In �d�u�b�l��� conversie apare �_�i� 
necesitatea �a�c�o�r�d���r�i�i� lui CV1 pe 
�f�r�e�c�v�e�n�c�a� �r�e�c�e�p�c�i�o�n�a�t���.� De aceea, pe 
butonul acestuia se va monta un 
disc gradat direct În MHz. 

Cei ce nu �u�r�m���r�e�s�c� utilizarea apa­
ratului În trafic pot elimina din 
�s�c�h�e�m��� Q2 �_�i� detectorul de 

ucînd, În schimb, 
unde medii (0,53-1,7 

un comutator K2 de 
�o�b�c�i�n�e� astfel un re-

cu game de �u�n�d���.� 
constructorul amator �p�o�s�e�d��� 

un �c�u�a�r�c� cu �f�r�e�c�v�e�n�c�a� �d�i�f�e�r�i�t��� de 3,4 

�v�a�c�i�i�:� 

va putea construi aparatul 
În vedere �u�r�m���.�t�o�a�r�e�l�e� obser-

- �f�r�e�c�v�e�n�c�a� �m�i�n�i�m��� �r�e�c�e�p�c�i�o�n�a�t��� 
este �j�u�m���t�a�t�e� din �f�r�e�c�v�e�n�c�a� �c�u�a�r�c�u�­
lui; 

- toate gamele au Întinderea 
�e�g�a�l��� cu �f�r�e�c�v�e�n�c�a� �c�u�a�r�c�u�l�u�i�;� 

- �n�u�m���r�u�l� de benzi rezultate se 
�a�f�l��� socotind de cîte ori se cuprinde 
�f�r�e�c�v�e�n�c�a� �c�u�a�r�c�u�l�u�i� În domeniul un­
delor scurte, începînd de la �j�u�m���t�a�­
tea �f�r�e�c�v�e�n�c�e�i� �c�u�a�r�c�u�l�u�i� �p�î�n��� la apro­
>fimativ 30 MHz; 

- se vor ajusta circuitele de ra­
�d�i�g�f�r�e�c�v�e�n�c���.� 

In �c�o�n�c�e�p�c�i�a� aparatului au stat la 
�b�a�z��� �s�o�l�u�c�i�i� adaptate de constructo­
rii de receptoare de trafic indus­
triale. Se �_�t�i�e� �c��� oscilatoarele LC cu 
�f�r�e�c�v�e�n�c��� �v�a�r�i�a�b�i�l��� au stabilitate 
foarte �b�u�n��� �_�i� �Î�_�i� �p���s�t�r�e�a�z��� etalona­
rea timp îndelungat, �d�a�c��� �f�r�e�c�v�e�n�c�a� 
lor nu �d�e�p���_�e�_�t�e� 10-15 MHz. De 
aceea, receptorul cu �s�i�m�p�l��� conver­
sie a fost proiectat �s��� nu �d�e�p���­
�_�e�a�s�c��� aceste limite, În cazul de �f�a�c��� 
8,5 MHz. Pentru �f�r�e�c�v�e�n�c�e� mai mari 
�l�u�c�r�e�a�z��� oscilatorul cu �c�u�a�r�c� din 
convertor, asigurînd astfel radiore­
ceptorului o �p�e�r�f�e�c�t��� stabilitate �_�i� o 
�b�u�n��� selectivitate �f�a�c��� de �f�r�e�c�v�e�n�c�a� 
imagine, prima �f�r�e�c�v�e�n�c��� interme­
�d�i�a�r��� fiind destul de mare. (1,7-8,5 
MHz). 
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Tranzistorul - cel mai important 
dispozitiv semiconductor" - a deter­
minat prin inventarea sa o creştere 
fără precedent a activităţii de cerce­
tare-dezvoltare În fizica solid ului şi 
În inginerie. EI este un dispozitiv ac­
tiv, pe care se bazează multe circu­
ite semiconductoare hibride şi 
aproape toate circuitele integrate. 

inventat În 1948 În laboratorul 
BeII (S.U.A.), el' a dat posibilitatea 
înlocuirii masive a tuburilor electro­
nice cu catod cald. 

Funcţionarea tranzistorului a fost 
prima oară descrisă de S. Bardeen 
şi W.H. Brattain În articolul "The 
Transistor, a Semiconductor 
Triode", Phys. Rev. 74,2.30 În 1948, 
iar teoria curentului în tranzistoarele 
cu joncţiuni a fost stabilită de W. 
Shockley În "The Theory of P-N 
Junctions in Semiconductors and 
P-N Junction Transistor", În Beii 
System Tech.J., 28,435 În anul 1949. 

O primă clasificare a tranzistoare­
lor se poate face după modul În 
care se realizează trecerea curentu­
lui electric, şi anume În tranzistoare 
bipolare şi tranzistoare unipolare. 

In tranzistoarele bipolare,. Ia con-
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ducţia curentului electric participă 
atît electroni! cît şi golurile, deci 
două feluri de purtători de sarcină 
(purtătorii majoritari şi purtătorii mi­
noritari). 

Principala caracteristică a funcţio­
nării unui tranzistor bipolar estefe­
nomenul următor: printr-o joncţiune 
polarizată invers trece un .curent im­
portant, datorită existenţei In veci­
nă.tatea ei a unei joncţiuni polarizate 
direct. Un exemplu tipic de tranzis­
tor bipolar îl constituie tranzi'storui 
"clasic" cu joncţiuni. 

În tranzistoarele unipolare (mono­
P9lare), controlul curentului ce 
trece prin tranzistor se face cu aju­
torul unui cîmp electric. Exemplu ti­
pic de tranzistor unipolar este tran­
zistorul cu efect de cîmp (FET şi 
MOS). 

Deşi sub formă experimentală 
tranzistoarele cu joncţiune (bipo­
lare) au fost realizate aproape con­
comitent cu cele cu efect de cîmp, 
cele bipolare au avut o dezvoltare 
industrială mult mai rapidă deoarece 
impuneau condiţii mai uşoare din 
punct de vedere al tehnologiei de 
fab ricaţ ie. 
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Tranzistoarele cu efect de cîmp este lmacronică, tH 
au început să fie fabricate În serie cel mai bun caz valabilă 
mare după 1965, CÎnd s-a reuşit pu- pentru tranzistoarele bipola 
nerea la punct a unor tellnologii germaniu. 
"planar" şi "MOS" pe siliciu. Alte elemente importante de 

Deşi comparativ cu cele Abipolare tificat sînt natura materialul 
tranzistoarele cu efect de cimp pre- conductor şi, respectivI po 
zintă avantaje certe În unele dome- lui. 
<nii de aplicaţie (zgomot mic la frec- Materialele de bază sînt ge 
venţe inalte, distors.iuni şi intermo- si siliciul, iar polarităţile pot 
dulaţie reduse, impedanţă mare de şi NPN; se menţionează că 
intrare, curenţi reziduali reduşi, ten- ţia de tranzistoare cu ge 
siuni reziduale. În comutaţie nule, scăzut foarte mult În lume, exi 
putere absorbită redusă etc.), ele clar tendinţa eliminării acestQra 
s-au impus mai greu atît datorită fa- fabricaţie, tendinţă anunţată şi 
bricării mai tîrzii pe scară indus- principalul fabricant de componente 
trială, CÎt şi datorită faptului că sînt semiconductoare din R.S.R., 
mai puţin cunoscute. LP.R.S.-Băneasa. 

În aceste condiţii, azi cel mai răs- Azi apare din ce În ce mai evi,:-
pîndit şi mai utilizat rămîne tranzis- dentă necesitatea ca utilizatorii sa 
torulbipolar. Din aceste motive, da- ştie să-şi Înlocuiască diversele tipuri 
tele prezentate În continuare se vor de tranzistoare pe care le au În apa-
referi numai la acest. tip de tranzis- rate şi instalaţii, atît din raţiunea că 
tor şi doar ocazional ia cel cu efect unele din tipurile veclli de tranzis-
de cîmp. toare au fost scoase din fabricaţie, 

Terminalele tranzistorului bipolar iar unele firme fumizoare de piese 
sînt emitorul, baza şi colectorul, iar de schimb nu. mai există, cît mai 
la cele desemnate a lucra În înaltă ales pentru faptul că În condiţiile 
frecvenţă apare şi al patrulea dezvoltării producţiei indigene de 
electrod, terminalul "masă". tranzistoare este necesară o re-

Modul În care aceste terminaJe proiectare cu aceste componente 
sînt legate la terminalele ansamblu- chiar În domeniul pieselor de 
lui "capsulă" poate diferi de la un 
tranzistor la altul. De aceea, În pri- Cel doreşte să Înlocuiască lin 
mul rînd este important de ştiut cum tip de tranzistor (pe care nu mai are 
sînt efectuate conexiunile Între ter- posibilitatea să-I procure) cu altul 
minalele propriu-Azise ale tranzisto- trebuie să aibă În vedere următoa-
rului. şi capsulă. In lume se cunosc rele: 
peste 150 de moduri de conexiune, - un tranzistor cu germaniu 
dar mai răspîndite sînt cele date În poate fi înlocuit, prin modificarea 
figurile 1 şi 2. In aceste modalităţi cablajului, cu unul cu siliciu, acolo 
se disting două grupe de conexiuni, • unde tensiunea de alimentare este 
În funcţie de frecvenţa de tăiere a mai mare de 2..;.,.-3 V; 
tranzistorului, şi două grupe speci- - un tranzistor este un element 
fice puterii disipate. Pentq.l puteri de joasă de aceea, la Înlo~ 
mici şi medii şi frecvenţe medii se cuire trebuie cont că depăşirea 
Întîlnesc conexiunile tipice din 1i- tensiunii colector-bază, a tensiuniI 
gura 1 de la 1 la 49; pentru puteri colector-emitor a tensiunii ba-
medii şi Înalte tipice sînt cone- ză-emitor nu permisa; . 
xiunile 64--81, iar pentru frecven- - un tranzistor care circulă 
ţele de lucru înalte conexiunile un curent mai mare cel normal 
50-63. recomandat este nefiabil, 

De menţionat că, deşi denumirile fiind 
de joasă, medie şi Înaltă frecvenţă şi 
mică, medie şi mare putere sînt 
frecvente în literatura de speciali­
tate, nu există un consens general, 
iar clasificarea generală din codul 
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Conf. cir. ing. M. aĂLÂşESCU. 

ing. A. BAUMGARTEN 

Printre animalele 'domestice pu­
ţine sînt acelea care furnizează 
omului o varietate atît de largă de 
produse ca iepurele de casă, 

Producţia principală a iepurelui de 
casă este carnea sa fină, gustoasă şi 
cu mare valoare nutritivă. Apoi tre­
buie să fie luată În considerare si 
producţia de blăniţe, deşi aceasta 
este, În mod obişnuit, limitată la pe­
rioada decembrie-martie, cînd pă­
rul este des, bin~ fixat În piele şi cu 
luciu corespunzator. BIăniţele iepu­
rilor de casă sînt moi la pipăit, 
uşoare la purtat, frumoase şi căldu-

se folosi cu succes la 
.... 1'''n.,..."I''T''"' .... ''''~ ... "., de man-
şoane, gulere, căciuli, Îmblă-
nite. 

de 
CÎnd blana 

ca atare, este 
cea . materie primă folosită 
la fabricarea fetrului pentru pălării şi 
a pîslei; de asemenea,' el intră În 
compoziţia stofe şi pături de 
buna calitate. de la rasa An-
gor~ are însuşiri 

puncte de vedere 
cunoscut si sub 

de Angora. ' 
Pielea tăbăcită 'a iepurelui consti­

tuie o materie primă principală pen­
tru produsele de marochinărie si ar-
tizanat. ' 

La crescătoriHe de familial se 
pot urmări şi unele de-
osebite, de exterior, crescătorul pu­
tînd participa la concursuri şi expo-

Obiliqcltie de ordin a orică-
este a cunoaşte fe-

se lucrează cel mai corect 
de casă. Fiind fricosi din 

caută să se împotrivească la 
orice şi să se 
uneori agresivi, 
sau chiar musCÎnd. De aceea 
să procedăm' cu blîndeţe cu 
mîngîiem Înainte de a-i pe 
cît să le oferim un pre-

Iepurele nu se va ţine suspen­
dat de urechi, acest procedeu fiind 
greu de suportat pentru el 
se cu mînă de 

Pentru uşurarea alegerii de către 
crescător a unei rase de iepuri de 
casă corespunzătoare intentiilor 
sale, prezentăm următoarea clasifi­
care: 

- rase uşoare, cu greutatea sub 
3 kg, cum este~ rasa Hermeline; 

- rase cu par lung, cum este 
rasa Angora; 
,- rase cu păr scurt, cum este 

rasa Rex. 
Dintre rasele care se recomandă 

pentru crescătoriiie din ţara noastră 
mai importante sînt următoarele: 

Rasa Uriaş belgian este o rasă 
mare specializată pentru productia 
de carne. Cîntăreşte În medie 5,5"":"'8 
kg şi uneori chiar 9-10 kg. Culoa­
rea blănii este adesea asemănătoare 
celei a iepurelui de cîmp, dar poate 
fi şi cenuşie-deschis, sau bălţată ca­
racteristic, aibă, brună-Închis pînă la 
negru, alb cu negru (iepurele flu­
ture). 

Este o rasă precoce (la 5~6 
poate ajunge la greutatea de 
kg), care se îngraşă uşor şi produce 
o carne gustoasă. Are o prolificitate 
rl]ulţumitoare (produce 6-7 pui la o 
fatare), este rustică si se creste 
uşor, Însă are blana de culoare co­
mună şi pretinde. adăposturi mai 
mari şi hrană mai multă. 

Rasa Neo-Zeelandez alb este tipul 
american al iepurelui, ideal pentru 
producţia de carne, aVÎnd azi o mare 
rază de răspîndire În toate ţările cu 
o cuniculicultură dezvoltată. Are În 
medie o greutate de 4-4,5 kg şi o 
conformaţie corporală frumoasă. 
BIăniţa are o culoare aibă imaculat 
lucitoare, cu părul (jar şi puf) des: 
La vîrsta de două luni poate atinge 
greutatea de 2,3-2,5 kg. Este o rasă 
prolifică, cu 8-10 pui la o fătare, iar 
iepuroaica îşi creşte puii cu o.afec­
ţiune exemplară. Carnea este de 
primă calitate. 

Rasa Californian are o conforma­
ţi~ tip;că pentru producţia de carne 
ŞI o greutate medie de 4 kg. Culoa­
re'! blăniţei este aibă pe corp şi nea­
gra pe. extremităţi (urechi, labe, 
coada), iar ochii sînt rosii. Alături de 
Neo-Zeelandez, deţine' un loc de 
frunte În unităţile moderne de cres-
tere a iepurilor. ' 

Rasa Chinchilla este o rasă mijlo­
cie, ~pe.cializată pentru producţia de 
blana ŞI carne. Produce o blană de 
calitate superioară, foarte apreciată 
mai ales pentru asemănarea pe care 
o are cu blana de mare valoare a 
unui animal sălbatic originar din 
America de Sud si al cărui nume ÎI 
poartă. Blana are '0 culoare generală 
cenuşiu-argintie, cu nuanţe alb.astre. 
Produce În acelaşi timp şi o canti­
tate mare de carne, iepurii adulţi 
avînd 5 kg la varietatea Chi.nchilla 
mare şi 2,5-3,5 kg la varietatea 
Chinchilla mică. Tineretul la 6 luni 
ajunge la greutatea de 2-3 kg. Fi­
ind o rasă prolifică, precoce si rus­
tică şi avînd o producţie bu'nă de 
carne şi blană, este crescută astăzi 
din ce În ce mai mult. 

Rasa Albastru vienez, specializată 
pentru producţia de blană si carne, 
este o rasă mijlocie cu greutatea de 
3,5-4,5 kg; la vîrsta de 6 luni puii 
pot ajunge la 3,5 kg. Blana are o cu­
loare albastru-cenusie si un luciu 
metalic pronunţat şi uniform pe tot 
corpul. 

Rasa Argintiu francez este tot o 
rasă mijlocie specializată pentru 
producţia de blană şi carne. Greuta­
tea medie a adulţilor este de cca 5 
kg, iar a puilor la vîrsta de 6 luni r;le 
~,5 kQ. qal!t~tea .blănii este excep­
ţionala, Imitind In stare naturală 
blana vulpii' argintii. . 

Rasa Rex, specializată pentru pro­
ducţia de blană, se Încadrează tot În 
rîndul raselor mijlocii. Iepurele 
cÎnţăre~te 2,5-3,5 kg, iar puii la 
lUni atmg 2,5 kg. Are mai multe va­
rietăţi de culoare: castor rex, alb 
rex, albastru rex, chinchilla 
Alaska rex etc. Firele de păr 
scurte şi de aceeaşi lungime. Blana 
la toate varietăţi!e este valoroasă, 
putînd imita blănuri rare (castor 
chinchilla, jder, vulpe neagră de 
Alaska etc.) . 

Rasa este o rasă 
pentru ""H"Hn,l'''' 

care, fiind lung, 
elasticitate si ,""'-"lcton1,,;; 

poate toarce' şi folosi 
rea diferitelor tricotaje 
Producţia anuală medie 
de 300-800 g de de iepure. 
Ioa rea mai des la noi 
este cea aIbă şi albastru-cenuşie. 
Greutatea corporală este de numai 
2-4 kg; cu cît au o 
mai mar~, cu ~ producţia păr 
este mal mica. Rasa Angora este 
prolifică (6-8 pui la o fătare). 

De la bun început 
locul pentru amplasarea 
lui, care este bine să fie mai 
depărtat de grajduri şi de coteţele 
pentru păsări, ferit de accesul cîini-

lor şi pisicilor, dacă este posibil, 
un şopron. Adăpostul trebuie aşe 
În aşa fel Încît vîntul dominant 
bată perpendicular pe spatele 
lor. Terenul să fie uscat, să asig 
scurgerea apelor rezultate din preei': 
pitaţii, să fie asigurată sursa de apă 
potabilă. . 

de 
adă 

circa m$ sCÎn~ 
5-12 m2 carton asfaltat (după 

cum se foloseşte numai la învelitori 
la căptuşirea pardoselii În 

4m2 plasă de sîrmă groasă de 
1 mm cu ochiuri de 50-80 mm. 

La o cuşcă se deosebi 6 părţi: 
- Podea ua ca re se reco-

m~ndă să Jie tip grătar - ju-
matatea dm partea posterioară, iar 
partea dinspre faţadă (numită şi 
"spaţiu de odihnă") este continuă. 
Pentru confecţionarea grătarului 
sînt recqmandabile materialele plas­
tice sooformă tubulară, cu miez de 
metal.,. 8e ca.re. se pot răsuci uşor, 
permiţlnd eliminarea dejecţiiior şi 
prevenirea Îmbolnăvirii labeior. 

-:- ~Placa de sub podea (B), aco­
penta cu carton' asfaltat, Înclinată 
din f.aţă spre s'patele cuştii la un 
unghi de 40°, constituie totodată 

• plafonul cuştii aflate dedesubtul ei. 
- Faţada custii este usa care 

constă dintr-o ramă de lemn pe care 
este prinsă o de sîrmă (C). 

Pereţii sînt compacţi, 
din lemn care se poate 

cu un strat de carton asfal-
tat sau cu o din mărunt 
pentru a-I de (D). 

secundară a custii este 
tot din lemn ' 

este 
şind dimensiunile pelretilor 

cu 
pentru scurgerea 

aceste aU''''IJ\,J;::'lUI 

văzute cuiburi 



uriaşe; 
înălţimea 35 cm pentru rasele , 

micl şi mijlocii şi 45cm pentru ra­
sele 

de acces În cuib 18x18 
cmpentru rasele mici şi mijlocii şi 
22x22 cm cele uriaşe. Orifi-
ciul este de formă circulară 
şi este prevăzut cu un prag de 
10-15 cm înălţime. Peretele de sus 
al cuibului trebu~~ să fie mobil pen­
tru a permite crescătorului să con­
troleze 

Iarna, exterior! se pot căp-

TEHNIUM 

3, 
4. 
5, ramă 
6, traversă 
1. 
8. 
9. 

cu papură, stuf sau salteluţe din 
iar În cuşti se pun paie mai 
pentru ca iepurii să-şi poată 

face un culcuş călduros. 
Pentru o crescătorie de 10-12 fe­

meie si 3-4 masculi sînt suficiente 
trei asemenea adăposturi. 

La proiectarea unei crescătorii 
trebuie să se ţină seama de necesa­
rul de apă şi furaje. 

a) Necesarul zilnic de apă: 
animale de reproducţie ... 

0,3-0,5 IIcap; 
- tineret peste 3 luni ... 0,15-0,4 

schelet 

11, perete' lateral 
podea compactă 
suport acoperiş 

14. acoperiş 
perete despărfitor 

uşă 
asfaltat 
asfaltat 

schelet 

IIcap; 
- tineret sub 3 luni ... 0,05-0,1 

IIcap. 
b} Necesarul zilnic de nutreţ 

(g/cap de animal) - vezi tabelul. 
Alimentaţia iepurilor de casă este 

În general simplă, avînd În vedere 
faptul că aceste animale sînt capa­
bile să valorifice foarte bine furajele 
calitativ inferioare. In acelaşi timp 
Însă trebuie să se ţină seama şi de 
nutreţ urile specifice şi de preferinţa 
lor faţă de anumite furaje. Astfel, 
dintre nutreţ urile verzi iepurii con-

~1"J 

şeurile grădinilor de legume şi 
numeroase buruieni (păpădie, 
midă, patlagină, urzici pălite, 
bodă, ştir, muşeţel, coada-şoricelu­
lui etc.). frunze de salcîm şi dud şi 
altele. Nu se admit În hrana iepuri­
lor, fiind otrăvitoare, mMrăgumil, 
macul, ciumăfaia, brîndusa de 
~oamnă, scînteiuţa, muştarul de 
cîmp etc. Fînul, În special de legu­
mînoase, este furajul de bază din 
timpul iernii. 

Dintre rădăcinoase se recomandi1 
sfecla, morcovul, topinaburul "(na­
pul) şi cartofii fierti În amestec cu 
uruieli şi făină. Se mai pot folosi 
resturi proaspete de la bucătărie, 
coji de cartofi, pîine uscată etc. Din­
tre nutreţ urile concentrate care se 

uc În raţie pentru a-şi com-
sub le nutritive mai mult 

"~:,I':-'_,;~~ răunţelede cereale 
rumbul şi grîul). În 

QC;tO''''''''''i"°comandabil să se 
cînd În cînd În raţie 

1, lapte smÎntînit şi zer 
rea de b ucă tă rie este 
ră În raţie, socotind 

g de cap pe zj la anima­
uite şi 0,5-2 g la tineret. 

ia constituie Însăsi baza 
j, economice a cresterii ie­

de " casă. Spre deosebire de 
mifere domestice, iepurii de 

perechează tot timpul 
li se creează conditii ....... ______ L..::j-tt .. 7~;:if~:;;;;;~-;.f:.:r:.~i:!raţionaIă, adăpost optim 
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sumă cu plăcere lucerna şi trifoiul, 
ghizqeiul, spaceta, borceagurile ti-

. nere, iarba de livadă, secara şi ra­
piţa ca prim furaj verde de primă­
vară, varza ca furaj verde de 
toamnă, frunzele de sfeclă. porum­
bul pînă ajunge În lapte, frunze şi 
tulpini verzi de floarea-soarelui, de-

10 1 - 2,40 

11 2 - 2,40 

12 3 - 2,40 

13 1 - 2,40 

1 - 2,40 

15 6 - 1,80 

16 9 - 1,50 

17 , 40 - -
18 ' 1 - -

- 0,10 

~ -
- 0,10 

20 18 - -

işte. Cu o deosebită grijă tre­
să se facă alegerea masculilor 
re depinde În mai mare măsură 

produşilor viitori, ei fecun-
10 femeie. 

J-"'Ţ';;"I"'I:ar':'i"herea se Începe cînd fe­
au vîrsta de 6-7 luni, la ra­

uşoare mai devreme şi la rasele 
mai tîrziu. Pentru împerechere, 

se va duce În cuşca iepu­
e bine să se 

supravegherea noastră; 
refuză masculul, ea tre­
În cuşca ei şi repetată 

În zilele următoare. După 
împerechere, femela se trece În 
cuşca ei şi se repetă Încercarea 
după 6-14 zile. Dacă femela refuză 

retrăgînd u-se într-un 
şi 'inr·on"nrl să ţipe caracteristic, 

fi siguri că a fost fecundată şi 
avea pui. 

normal se obţin 2--4 fă­
cu un total de 12-25 

împerechetilor 
2 fătări pe an 

februarie, fătare 
rcare la 1 mai, împe­

I:lnie, fătare la 15 iulie 
·15 septembrie; la 3 fă­

- împerecheri la 1 de­
, 1 aprilie şi 1 august, fătări 

1 ianuarie, 1 mai, 1 septembrie şi 
întărcări la 15 martie, 15 iunie, 15 
noiembrie; la patru fătări pe an - Îm­
perecheri la 15 martie, 1 mai, 15 
1 august, fătări la 5 aprilie, 1 
15 iulie, Î septembrie şi înţărcări la 
15 mai, 1 iulie, 15 august, 1 octom­
brie. Se poate folosi şi metoda fătă­
rilor dese (6-9 fătări pe an) dacă 
animalele sînt întreţinute În încăperi 
În car~ temperatura nu scade sub 
'150 C. In acest sistem se pot de 
la o iepuroaică 40-60 de 

(CONTINUARE ÎN PAG. 
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- - - 4,65 

- 1,63 -- 3,26 

- 1,95 - 5,85 ---
- 2,02 - 2,02 

- ,. 4,03 4,03 

- 0,36 2,1$ 

- 0,10 0,90 

- 0,08 5,00 -- - 7,70 

0,64 - 5,76 

- 0,32 2,88 

0,09 - 1,' -





tuaţie, analizorul' 
Altfel el a n-nc,.,.,r,,.i.,,,,,t 

care a o imagine 
în continuare ca element de 
raţ ie. poa te fi 
avîndu-se o 1iP..""Cl~"hlt:::l 
nu se poziţia .+ ... ,,~nc.i,",~ 
reglare. aprinde' lumina 
nică de laborator. 

4. Se trece acum la determinarea 
corecţiei pentru negativele noi. Se 
introduce pelicula În aparatul de 
mărit şi se aprinde becul acestuia. 
Se efectuează operaţiile curente de 
alegere a scării de mărire şi de re­
glare a clarităţii. Se plasează sonda 

planşeta aparatului de mărit ast­
Încît În fereastra acesteia să se 

o zonă cuprin~nd ace­
ca aceea pe care s-a fă-

nrrlnr:;:)m::ln:!~ analizorului (culoa­
gri, alb). 

a) o analiză rapidă prin 
cele trei filtre de culoare ale sondei, 
urmărind a se determina treimea de 
spectru cu componente de densitate 
minimă, care, implicit, nu va conta 
În filtrajul de corecţie. 

b) Cu selectorul sondei pe poziţia 
corespunzătoare acestei treimi se 
manevrează diafragma obiectivului 
pînă. Ia anularea indicaţiei. 

La unele tipuri de analizoare 
. această operaţie se poate face elec­
tronic dintr-un potenţiometru de 
nul, nefiind necesar să se mane­
vreze diafragma. 

Deoarece majoritatea filmelor ne­
gative furnizează de regulă domi­
nante portocalii-roşii-galbene, in­
strucţiunile multor analizoare de cu-: 
loare indică drept primă operaţiune 
aducerea la a indicaţiei pe po-
ziţia 

se comută 
analiza altei treimi, să 

galben Pe această poziţie se in-
troduc galbene În calea. fluxu-
lui luminos pînă la anularea indica­
ţiei. 

d) Se operaţia şi pentru ul-
tima treime, respectiv cea purpurie 

introducîndu-se bineînţeles fil­
purpurii pînă la anularea indica­

ţiei. 
e) Se refac operaţiile de la punc­

tele b, c, d, de regulă fiind necesare 
mici ajustări suplimentare. Filtrele 
purpurii se adaugă peste cele gal­
bene. Depăşirea filtrajului necesar 
duce apariţia unei indicaţii de 

parte a punctului de zero, 
ceea ce implicămicşorarea densită­
ţii din culoarea respectivă. 

de determinare a filtraju-
lui corecţie se face cei mai rapid 

precis la ap&ratele de mărire pre­
cu capete color, datorită va­
continue a densităţii de cu­
realizabilă de către acestea. 

Pentru a evita deschideri si Închi­
deri repetate ale sertarului' pentru 

al aparatului de mărit, se vor 
filtrele În faţa obiectivului sau 

sonda·exponometrică. Pa­
fiitre determinat În urma 

analizei se va introduce În sertarul 
portfiltre. 

Se atrage atenţia că În sertarul de 
filtre se vor menţine permanent un 
filtru UV filtru antitermic, a că-
ror trebuie prinsă În proce-
sul de programare şi analiză. Aceste 
două filtre sînt indispensabile cînd 
se folosesc filtre de corecţie din folii 
de material plastic. 

f) Se comuta sonda pe poziţia 
pentru determinarea expunerii 
(punct alb) şi se reglează di,?fragma 
pînă la anularea indicaţiei. In acest 
fel se va folosi acelaşi timp.de expu­
nere ca la referintă. 

Modelele mai complexe de anali­
zoare dispun de temporizatoare in­
corporate. Prin manevrarea butonu-
lui de selecţionare a de ex-
punere şi indi-
caţiei la anularea aces-
teia temporizatorul este reglat pen­
tru noua val.oare necesară. in acest 
caz nu mai este necesar să se actio-
neze diafragma obiectivului. ' 

la aceste modele de analizoare va 
,exista şi un buton de preluare a 
sensibilităţii hîrtiei. Fixînd, la foto­
grafia de referinţă, timpul de expu­
nere cunoscut pe butonul tempori-
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zatorului,. se reglează butonul de 
sensibilitate pînă la anularea indica­

, ţiei. 

5. Se execută expunerea şi deve­
loparea fotografiei. 

Ca accesoriu se livrează cu orice 
analizor un ecran difuzant care se 
poate monta În faţa obiectivului 
aparatului de mărit. 

Atît negativului de referinţă cît şi 
celorlalte nu li se impun condiţii atît 
de severe În privinţa suprafeţelor gri 
sau albe. Imaginile potrivite acestei 
metode de analiză vor fi echilibrate, 
cu tonuri multe, dar nu excesiv de 
contrastante. 

Etapele de lucru sînt aceleaşi ca 
la' analiza punctuală, c.u observaţia 
că atît la programarea analizorului 
cît .şi la analiză se va folosi în faţa 
obiectului ecranul difuzor. Aşezarea 
sondei se va face În dreptul unor 
zone dar care nu sînt În um-
bră. expunerea hîrtiei se 
face ecranul difuzor. 

Prin această metodă, existenţa 
unei suprafeţe gri, albe sau "culoa­
rea pielii" nu mai este necesară. Ne­
gativul de referinţă şi filtrajul cunos­
cut se introduc În aparatul de mărit, 
efectuÎndu-se programarea cu 
sonda aşezată În centrul proiecţiei, 
prin intermediul ecranului difuzor. 
Analiza de culoare se face În modul 
descris, folosind acelaşi ecran difu­
zor .. 

1. Este greşită părerea că unui 
film îi corespunde o singură corec­
ţie de culoare, care apare. ca urmare 
a debalansării straturiior de emulsie, 
debalansare datorată procesului de 
fabricaţie şi developăriL Condiţiile 
de iluminare duc la apariţia unei do­
minante specifice care, neeliminată, 
imprimă fotografiilor o coloraţie in­
corectă. Nu trebuie uitat că ochiul 
sesizează diferit o aceeasidomi­
nantă de culoare existentă' la foto­
grafiere Aşi evidenţiată apoi În foto­
grafie. In primul caz, dominanta 
poate trece neobservată sau neim­
portantă, pe cînd În al doilea devine 
supărătoare, fotografia fiind oricum 

COLORAREA BECURllOR PENTRU ORGA 
DE LUMINI 

Colorareabecurilor În culori transparente este În general 
dificilă. dar numărul mare de solicitanti ne-a făcut să analizăm 
o. soluţie. simplificată. 

Pentru aceâsta ne procurăm. pulberecolorantă de ani~fnă 
În c"uloarea dorită şisilicatde.sodiu '(sticlă solubilă). .,' 

Intr-un mojar de porţelan se pisează foarte fin pulberea 
colorantă şi apoi ,se amestecă trepta.t cu silicatul de sodiu: 

DUpă ce Se omogenizează bine amestecul, se diluează cu 
apă În părţi egale şi. apoi becul se colorează prin imersie. 
După O uscar~ În aer de circa 3-4 ore, se alimentează becul 
cu 60% din tensiune pînă la uscarea totală. 

Suprafaţa obţinută se poate proteja suplimentar cu o Iă­
cuire cu spray uEcran" . 

privită În alte condiţii de iluminare. 
De aceea, cu excepţia situaţiilor 
cînd intenţionat se Iasă sau se intro­
duce o dominantă de culoare, co­
recţia de culoare se face luînd În 
considerare şi influenţa modului de 
iluminare, astfel Încît fotografia să 
redea corect (sau cel puţin conven­
ţional) culorile . 

2. Succ.esul determinărilor corec­
ţiilor de culoare cu analizorul este 
dependent în foarte mare măsură de 
gradul de standardizare a procese­
lor, materialelor şi aparatelor folo­
site. Este de dorit să se folosească 
mereu aceleaşi tipuri de peliculă, 
aceleaşi procese de developare, 
aceeaşi- marcă de hîrtie, aceleaşi 
becuri, lămpi blitz, aparate de foto­
grafiat, filtre de corecţie. Totodată 
se va urmări respectarea strictă a 
aceloraşi valori pentru parametrii de 
lucru principali (temperatura de pre­
lucrare, tensiunea de alimentare a 
becului aparatului de mărit, timpii 
de tratament În băi etc.). 

3. Pe durata analizei de culoare 
se va menţine sonda nemişcată pen­
tru a se recepţiona permanent ace­
eaşi zonă a imaginii. Manevrarea 
butonului de selecţie a filtrelor de 
analiză se va face Cu grijă, pentru a 
nu deplasa sonda. 

4. Pentru fiecare pereche negativi 
pozitiv de referinţă se vor nota va­
loarea filtrajului, poziţiile potenţio­
metrelor de memorizare, timpul de 
expunere,. diafragma, tipul hîrtiei şi 
filtrajul notat pe ambalajul acesteia. 
In acest fel se va reface rapid pro-

gramarea analizorului. 
5. Semnul plus (+) de pe instru­

mentul indicator corespunde unei 
fiitrări prea mici, el indicînd că tre­
buie adăugat. Semnul minus (-) co­
respunde situaţiei contrare (filtrajul 
este prea puternic şi trebuie dimi­
nuat). La expunere, cele două 
semne corespund la prea multă lu­
mină, respectiv prea puţină. 
. 6. Se va avea grijă ca la mărire să 

nu "scape" margini luminoase 
printr-o insuficientă mascare. Refle~ 
xele date de aceste margini lumi­
noase pot denatura programarea 
s~ analiza de culoare. 

7. Analiza de culoare punctuală 
se va face totdeauna pe acelaşi fel 
de suprafaţă ca aceea folosită la 
programarea analizorului pe foto­
grafia de referinţă. Este posibil să se 
ia În considerare şi alte suprafeţe 
colorate decît cele menţionate (cu­
loarea pielii, gri, alb), de exemplu 
supraJeţe uniforme de iarbă, cerul 
etc. In acest fel Însă se restrînge 
foarte mult utilitatea referinţei. 

8. Exponometric, analizorul poate 
fi folosit şi În fotografia alb-negru 
atît pentru determinarea timpului de 
expunere, cît şi pentru stabilirea 
gradului de contrast. 

9. Ecranul difuzant folosit la ana­
liza punctual-integrală sau la cea in­
tegrală nu se va aşeza, de regulă, 
mai' departe de 10-12 mm de' 
obiectiv. 

10. Un . .bec nou l/a fi utilizat pen­
tru măriri color nllmai după ce a 
fost lăsat să ardă 30-60 de minute. 

Fig. 4 - Sonda analizorului lABOCOlOR PM (Gossen). Se remarcă exis­
tenţa unui filtru difuzor care poate fi adus prin rotirea suportului in dreptul fe­
restrei fotoiraductorului (fotomultiplicator). Se fac astfel analize integrale. 

Fig. :3 - unui analizor cu afişaj discret, model WAllNER CA 604. 
Dispune de tel1nDc)ri~~t4)r încorporat Sonda este echipată cu fotodiodă şi este 
orienîabUă. 
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RIDRIBoARI 
Prezentăm În articolul de faţă 

două montaje uşor de realizat de: 
către orice electronist amator ŞI 
care servesc la Încărcarea automată 
a baterii/or auto. 

În figura 1 este dată schema unui 
asemenea montaj la care tranzisto­
rul de putere este de tip pnp, un 
complementar al npn-ului 2N3055 
(este vorba de tranzistorul TIP 2955 
'sau BOX 18). 

În figura 2 putem observa cea mai 
indicată caracteristică pentru o În­
cărcare normală a bateriei. Conside­
rînd că un acumulator care debi­
tează o tensiune de 10 V (sau mai 
puţin) este descărcat, deosebim pe 
figură o primă fază (B-C), În .care 
pînă la tensiunea de 10 V batena se 
Încarcă la un curent limitat (cca 2 
A). Această limitare de curent Jm- . 
piedică suprasolicitarea de catre 
acumulator a dispozitivului de încăr­
care. 

Cînd tensiunea la bornele bateriei 
a ajuns la 10 V, urmează o a doua 
fază {O-E), În care acumulatorul se 
încarcă cu aşa-numitul curent de 7 

A 

7 ------------------------..----""'1 o 

--------------------------------- i\, 
10 12 14: 16 18 V 

14/4 V 

1 A 

0.".10 A 

D5 ... D8 

Praf. M. VORNiCU 

ajunge la 14,4 V, începe a treia fază 
(F-G), În care dispozitivul de Încăr­
care furnizează un curent din ce În 
ce mai mic, pînă cînd acumulatorul 
ajunge la tensiunea de 16,5 V (este 
deci complet încărcat) şi dispozitivul 
se decuplează automat 

Acest mecanism de Încărcare 
poate fi urmărit În schema din figura 
1. La un acumulator descărcat (sub. 
10 V), curentul care circulă prin OZ 
5V6, R5 şi R6 este foarte mic, a?a. În­
cît tranzistorul T1 nu este suficient 
polarizat şi, ca atare, este blocat. Pe 
de altă parte, potenţialul aplicat 
intrarea neinversoare a lui CI 1 
nul 3, dacă integratul are 4 + 4 
cioare), şi care se reglează din 
este mai mic decît potenţialul de 
intrarea inversoare (pinuf 2), astfel 
Încît ieşirea lui 741 (pin 6) este dE;! 
zero volţi. 

În aceste 'condiţii, prin P1 sînt po­
larizate direct tranzistoarele T2 şi T3, 

prin ele trecînd un curent de Încăr­
care reglabil din P1 la 2 A. 

Cînd tensiunea pe bornele baterie! 
ajunge la 10 V, prin divizorul 
OZ 5V6, R5 şi R6 se deschide tran­
zistorul Ti' Tensiunea de ieşire de la 
741 este tot nulă, deoarece În conti­
nuare potenţialul de pe intrarea 

o 
16V 
10A 

RA 120CR); RA 
10SI4(R)-lOSI10CR). 

ore (acest curent se calculeaza Îm$ 
părţind numărul de amperi-oră. ai 
bateriei la 7). Pentru un acumulator 
de 45 amperi-oră, de încăr-
care pe Rorţiunea va fi de 4?:7 
= 6,4 A. In momentul care tensIu-
nea la bornele acumulatorului 

20 

neinversoare este mai mic decît cel 
de pe intrarea inversoare. Cu T1 
deschis, la curentul ce trece spre T 
şi prin P1 se adaugă şi 
ce prin P2, iar curentul de 
cărcare a acumulatorului creşte 
poate fi reglat pe porţiunea 
din P2 • 

Cînd tensiunea de la bornele ba­
teriei creşte peste 14,4 V, potenţia­
lul intrării neinversoare a lui 741 de­
păşeşte potenţialul intrării inver­
soare şi ieşirea lui 741 trece spre 
plus, tinzÎnd către tensiunea Zener a 
lui DZ 6V8 plus căderea de tensiune 
pe O2 (care acum conduce) şi pe R3' 

Rezistenţa R4 introduce o reacţie 
pozitivă care conduce la o basculare 
rapidă. Bascularea blochează pe T1 
(porţiunea curentul de ieşire 
scade brusc, iar continuare, prin 
creşterea tensiunii de ieşire a opera-
tionalului, tranzistoarele şi T3 
conduc din ce În ce mai pînă 
la blocarea completă 
F-G). 

REGLA.JE 

1. La o tensiune de ieşire de 
14,4 V se reglează din P3 tensiunea 
de iesire a amplificatorului operaţio­
nal 741 la valoarea maximă. 

2. Se împarte capacitatea acumu­
latorului În amperi-oră la 25 de ore 
şi se obţine un curent care pentru o 
tensiune de 14,5-14,7 V la bornele 
bateriei se reglează din P1 • 

3. Se reglează din P2 şi la o ten­
siune cuprinsă Între 1 şi 14 V cu­
rentul nominal de încărcare, obţinut 
din împărţirea capacităţii bateriei la 
7 ore. . 

Tranzistorul de putere, ca şi pun­
tea de diode trebuje puse obligato­
riu pe radiatoare. In loc de puntea 

Rl 
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ILUIIIITUL I N 
ILUMINAT Beala l' 

2. ASPECTE TEHNICE ÎN ILUMI~ 
NATUL MODERN 

Un prim aspect este cel referitor 
la felul sursei propriu-zise de lu­
mină. Vom neglija sursele cu flacără 
de genul lumînărilor, Iămpilor şi feli­
narelor, care nu-şi pot găsi decît 
strict ocazional locul În tehnica ilu­
minatului modern. La dispoziţia 
noastră sînt două mari grupe de 
surse luminoase cu consum electric 
de energie: becurile cu incandes­
cenţă şi lămpile fluorescente. 

Becurile cu incandescenţă se ca­
racterizează printr-o lumină bogată 
În culori calde, ceea ce favorizează 
redarea tonalităţilor cald9 din spa­
ţiul Înconjurător. De aceea, ele sînt 
indicate pentru iluminarea spaţiilor 
de tipul camerelor de zi, dormitoare­
lor, camerelor de lucru. Lumina 
emisă de becurile cu incandescenţă 
corespunde intervalului 
2 500-2 850 K putînd merge pînă 
la 3200 K, prin supravoltare. Strălu­
cirea becurilor cu incandescenţă 
este mare, ele neputînd fi utilizate 
astfel Încît să intre direct În cîmpul 
vederii deoarece ar apărea efecte de 
orbire momentană. Acest dezavantaj 
este compensat de faptul că prin 
alegerea judicioasă a plasamentului 
şi felului corpului de iluminat se 
poate obţine o dozare optimă a zo­
nelor luminate cu cele umbrite. 
Becurile cu incandescenţă se fa­
brică Într-o mare varietate de forme 
şi Într-o gamă largă de puteri (pen­
tru uz casnic de la 15 la 150 W). Ba­
lonul becului poate fi transparent, 
mat, opal, alb sau colorat. Becurile 
mate şi opale oferă o lumină uni­
formă În comparaţie cu cele clare, 
menţinîndu-se niveluri bune de in­
tensitate. Prin colorarea În albastru 
deschis a sticlei globurilor se obţin 
aşa-zisele becuri solare, care furni­
zează o lumină cu compoziţie spec­
trală mai apropiată de cea naturală. 

Principalul dezavantaj al becurilor 
cu incandescenţă constă În randa­
mentul lor scăzut, ceea ce se tra-

duce În costuri de exploatare relativ 
mari, fapt ce anulează avantajul pre­
ţului scăzut de cumpărare. 

Lămpile fluorescente furnizează o 
lumină alb-albăstruie asemănătoare 
celei de zi, de 4500-5500 K, dar 
care dă senzaţia de rece În tehnica 
iluminatului artificial. Din această 
cauză ele se folosesc rar În spaţiile 
gen dormitor sau cameră de zi, 
unde se doreşte o "climă" caldă. Pe 
de altă parte, forma lor tubulară im­
plică un volum mare al corpului de' 
iluminat, ceea ce împiedică folosirea 
Iămpilor fluorescente În spaţii res­
trînse. Principalul avantaj al surselor 
fluorescente este cel al randamentu­
lui; pentru un acelaşi consum de 
energie se obţine de 4-6 ori mai 
multă lumină În comparaţie cu un 
bec cu incandescenţă. Un alt avan­
taj este cel al strălucirii uniforme şi 
reduse a tuburilor fluorescente, 
ceea ce permite utilizarea lor sim­
plă, fără corpuri de iluminat care să 
le mascheze. Este adevărat că, În 
acelaşi timp, lumina dată favori­
zează În mică măsură formarea unor 
umbre suficient de dense pentru o 
recunoaştere normală a volumelor. 
Pentru a "încălzi" lumina dată de tu­
burile fluorescente, s-au realizat şi 
variante care oferă o iluminare mai 
bogată În radiaţii galbene şi roşii. 
Lămpile fluorescente se folosesc azi 
În mod curent la iluminarea locului 
de muncă, În săli, În birouri etc. În 
locuinţă, ele Îşi găsesc utilizarea 
pentru iluminarea bucătăriilor, băi­
lor, unor spaţii de trecere. Se fa­
brică, de asemenea, veioze de birou 
prevăzute cu un tub fluorescent. 
Preţul de achiziţionare şi de insta­
lare a unui sistem de iluminare cu 
lămpi fluorescente este relativ ridi­
cat, dar este compensat de costurile 
de exploata re mai reduse decît În 
cazul surselor cu incandescenţă. 

Există o mare varietate construc­
tivă de corpuri de iluminat. Ca atare, 
o prezentare, chiar generală, o con­
siderăm imposibilă. Vom încerca 
Însă să facem o scurtă şi neexclu-

sivă clasificare a corpurilor de ilumi­
nat avînd drept criterii modul de 
plasare al acestora şi tipul de ilumi­
nare furnizat. 

a) Corpuri de iluminat 
de tavan 

- Pentru iluminat general 
bianţă. Sînt corpurile de il 
genul lustrelor, cu unu 
multe braţe, iluminînd di 
direct, prin 
soluţia cea ma 
oferă o lumină 

- Pentru il 
puri de iluminat 
feţe reflectante 
lucide, care asi 
spaţiu determina':r~~'''''''''}~-'rFi''iit? 
zute' cu abajururi translucide furni­
zează o lumină mai moale în com­
paraţie cu cele avînd suprafeţe re­
flectante. Un contrast prea mare În­
tre părţile iluminate şi cele neilumi­
nate nu este decît arareori de dorit. 
Corpurile de iluminat suspendate, 
prevăzute cu abajururi pot avea şi 
dublu rol: de iluminare ambiantă şi 
de iluminare locală. "Abajurul" 
poate fi din sticlă, pînză, hîrtie etc. 

b) Corpuri de iluminat fixate pe 
perete 

- Pentru iluminat de ambianţă. 
Este cazul cel mai des Întîlnit. Se fo­
losesc corpurile de ililminat din fa-

mUia aplicelor. Lumina dată este de 
mică sau medie intensitate. 

- Pentru iluminat local se folo­
sesc corpuri de iluminat de genul 
veiozelor deplasabile pe paralelo­
gram deformabil ataşate de un pe­
rete in imediata apropiere a unui bi­
rou. În ultima vreme se folosesc tot 
mai multe corpuri de iluminat de tip 
spot, ataşate direct de perete sau 
prin intermediul unor şine. 

c) Corpuri de iluminat pozabile 
Sînt corpuri de iluminat ce dispun 

de o suprafaţă de aşezare şi pot fi 
puse pe podea, pe o masă, pe o 
noptieră etc. Este vorba de corpurile 
de iluminat cu picior şi de veioze. 

Corpurile de iluminat din această 
categorie asigură, În marea majori­
tate a cazurilor, un iluminat local. 

În figura 1 sînt cuprinse cîteva 
corpuri de iluminat uzuale de con­
cepţie modernă. Se remarcă familia 
compusă din lampă suspendată, 
lampă cu picior şi veioze, aflate În 
centrul figurii, piese cu care se pot 
asigura necesităţile curente de ilu­
minare Într-o Încăpe~e obişnuită. 

3. SOLUŢII SIMPLE iN ILUMINA­
TUl CASNIC 

Numărul corpurilor de iluminat 
dintr-o încăpere este determinat de 
funcţiunile necesare şi de spaţiul ce 

urmează a f: acoperit. Tipul corpuri­
:or de iluminat este dat de rolul fie­
căruia. Desigur că În alegere vor in­
terveni elemente estetice şi econo­
mice. Se va urmări ca între zonele 
luminate şi cele În umbră să se cre­
eze un echilibru astfel Încît ochiul 
să nu aibă de suferit la trecerea 
dintr-o zonă într-alta. Sursele de lu­
mină vor trebui astfel mascate Încît 
să nu intre direct irf cîmpul vederii 
normale. Se vor evita abajururile 
care duc la formarea unor pete mici 
alternante de lumină-umbră. ilumi­
narea de ambianţă va fi "moale" şi 
de mică sau medie intensitate. 

În Încheiere, cîteva scurte comen­
tarii la figurile alăturate. 

Fig ura 2 Înfăţişează o cameră de 
tineret În care se pot observa trei fe­
luri de iluminări. Una de ambianţă 
dată de un corp de iluminare sus­
pendat deasupra mesei, o iluminare 
locală În dreptul fotoliului obţinută 
cu o lampă cu picior şi o iluminare 
intermediară dată de o mică veioză 
aflată la capul patului. 

Realizarea unei ambianţe plăcute 
pentru conversaţie se poate obţine 
cu diferite corpuri de iluminare. Ast­
fel, În figura 3, cu lampa suspendată 
se obţin o iluminare de ambianţă şi 
una locală pe masă. Pentru lectură 
este prevăzută o lampă cu picior. 
Aceleaşi funcţiunrpot fi asigurate şi 
de două veioze, ca În figura 4. 

Figurile 5, 6, 7 înfăţişează diferite 
ipostaze ale iiuminărti"unei mese de 
lucru. Masa este pusă în dreptul 
unei ferestre pentru utilizarea ma­
ximă a luminii naturale. 

În figura 5 iluminarea este asigu­
rată de o lampă deplasabilă pe para­
lelograme deformabile. Figura 6 pre­
zintă varianta iluminării cu o veioză 
prevăzută cu un tub fÎuorescent. Fi­
gUia 7 prezintă o altă modalitate fo­
losind o lampă suspendată, deplasa­
bilă pe o ţeavă fixată între pereţi. 

Prin alegerea judicioasă a ilumj­
nării fiecărei zone din !OCulnta, din 
considerenţe funcţionale, se' poate 
obţine un nivel de iluminare sufi­
cient de intens În condiţiile unui 
consum de energie redus. 



11-2711z 
Compus din 3 etaje, acest montaj 

poate dezvolta o putere de 11 W În 
banda de 10 m. 

Ca element de stabilitate a frec­
venţei În etajul oscilator este folosit 
un cristal de cuarţ.Bobina L1 are 22 
de spire din CuEm 0,4, bobinate pe 
o carcasă cu diametrul de 10 mm, 
la care~se scot prize la spira 5 pen­
tru conectarea colectorului şi la 
spira 8 pentru conectarea cuarţ ului 
(cuarţ În 28 MHz). 

Bobina L2 Cţ,re 3 spire bobinate 
alături de L1• In etajul oscilator se 
fOloseşte 2N1711. 

BA lA III 
rE R EI 

Sistemul poate compensa pierde­
rile pe un canal prin modificarea 
amplificării circuitelor integrate. La 
acest montaj se poate cupla un mi­
crofon sau o doză stereo. 

Se pot monta şi circuite integrate 
A741. 

A 
.....;:s] 

RI 
22K.f2 

urmează 
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- , 

echipat cu circuitul integrat 
A371. Semnalul FI de 465 kHz este 
tr~cut prin filtrul PF 1 P, amplificat şi 
detectat. 

Acordul receptoruiLii ~e fi,'lce din 
condensatorul C14, iar amplificarea 
În iF cu ajutorul potenţiometrului 
R17. 

22 

Următorul etaj are pentru alimen..., 
tare un şoc de 1 mH, iar bobina L3 
este compusă din 20 de spire CuEm 
0,4, bobinate pe o carcasă cu dia­
metrul de 15 mm; lungimea bobina­
jului este 20 mm. Tranzistorul T2 
este tot 2N1711. 

Etajul final conţine un tranzistor 
BF457 (sau echivalent) ce are ca 

W2 

* Rl 

La poate fi utilizat un ge-
nerator de (V4- V7 ) sau un osci-
lator de (V12 ). 

Tranzistoarele Vi, V2 , V3 , V4 , V5 , 

VlO, V12 si;";t ~T 31.~, (i?F241); V11 

este KTI 303 (BF 24oJ. i~r V:~ este 
MP 42 (AC180). 

"MODEliST KONSTRUKTOR". 
2/1982 

lt 

sarcină antena cuplată printr-un fil­
tru". 

Bobinele 4 şi Ls se construiesc pe 
carcase cu diametrul de 25 mm; 4 

+ 121'0-...-------..-..., 

are 9 spire CuEm 0,8, iar L5 all~ 11 
spire CuEm 0,8; lungimea bobi~Jaie­
lor este de 20 mm. 

"RADIO REF", 

liTERA I 
Generatorul prezentat este util În 

transmisiile radioamatorilor deoa­
rece În momentul trecerii de pe emi­
sie pe recepţie el transmite litera K. 

Trecerea comutatorului 81 pe po­
ziţia recepţie cuplează alimentarea 
generatorului format cu tranzistoa­
rele T1- T7 • 

Prin diodele 0 1, O2, 03 se alimen­
teazătranzistorul Ta, intrînd În func­
ţiune multivjbratorul cu tranzistoare­
le T9- T1O• In· acest mod se aplică 
modulatorului impulsuri ce for­
mează litera K. 

"AMATERSKE RADIO', 5/1981 
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Cheltuielile totale implicate de orice pro­
dus industrial cuprind, în afară de costurile 
fabricaţiei, cheltuielile reclamate de funcţio­
narea produsului, precum şi cele ale mente­
nanţei, adică ale întreţinerii şi reparatiilor 
sale pe întreaga durată de viaţă. 

la produsele la care uzura fizică şi mo­
rală se cifrează pînă la 10 ani, cheltuielile 
mentenanţei reprezintă ponderea majoră 
din totalul costurilor. 

Autovehiculele rutiere fac parte din pro­
dusele la care cheltuielile mentenantei re­
prezintă fracţiunea majoră din cele totale, 
astfel încît activităţile dedicate reducerii 
operaţiilor de mentenanţă şi a materialelor 
ŞI manoperei aferente acestora devin de o 
Importanţă din ce în ce mai mare. 

Importanta problemei a generat în ulti­
mele două -trei decenii ample studii şi ana­
lize ale posibilităţilor şi cailor de rentabili­
zare şi raţionalizare a mentenanţei. Aceste 
activităţi au stat la baza fundamentării unei 
noi ştiinţe interdiscip'inare, denumită tero­
tehnică (de la verbu din limba elină "tero" 
care înseamnă atntreţine). Scopul principal 
al terotehnicii este de a folosi toate mijloa­
cele tehnicij şi cu precădere metode avan­
sate În domeniul concepţiei pentru introdu­
~erea d.~ n!li c0!Tlpqn~nte, subC!nsambluri şi 
instalaţII care sa elimine sau sa reducă sen­
sibil operaţiile de mentenanţă şi prin 
aceasta cheltuielile aferente. 

Unele dintre cele mai remarcabile reali­
zări ale terotehnicii sînt În domeniul frigide­
relor şi televizoarelor. 

În tehnica automobilului s-au realizat 
pînă în prezent componente terotehnice in­
troduse aproape ,generalizat, cum sînt arti­
culaţiile autolubrifiante, care au desfiinţat 
practic operaţiile de gresare, asigurînd in 

În acest caz, femelele se pot impe­
rechea la 1-7 zile după făta re , in­
ţărcîndu-se la vîrsta de 22-28 de 
zile. Această metodă se aplică nu­
mai în cazul unei hrăniri abundente 
şi al unei îngrijiri deosebite. 

Gestaţia durează În medie 30 de 
zile, În acest timp trebuind să îmbu­
nătăţim condiţiile de întreţinere, 
dînd În hrană mai puţine furaje volu­
minoase (nutreţ verde, sfeclă, fîn) şi 
mai multe furaje concentrate. 

Cu o săptămînă ÎnaintA de fMa re , 
se introduce cuşca de fătare sau se 
aşterne un strat de paie tăiate scun, 
pe grătar aşezînd o rogojină, o foaie 
de pînză asfaltată sau polietilenă. 
Femela trebuie să aibă în perma­
nenţă la dispoziţie apă sau lapte. CÎ­
teva zile Înainte de făta re, de obicei 
În ultima zi, femela devine neliniş­
tită, Îşi smulge părul de pe abdomen 
şi Îşi face un cuib bine căptuşit. Fă­
tarea este uşoară. 

Puii la naştere Sint golaşi, nu văd 
şi se mişcă greu. Femela produce În 
medie la o fă ta re 6-7 pui. Se vor 
efectua din două În două zile con­
trolul cuibului şi îndepărtarea puilor 
morţi. Trebuie să avem foarte mare 
grijă să nu introducem miros străin 
În cuib, deci să ne spăIăm pe mîini 
Î n ain t e d e ori c e ma­
nipulare. În caz contrar, iepuroaica 
mamă poate să-şi mănînce puii. În 
general, iepuroaicele sînt bune 
mame şi alăptează obişnuit de două 
ori pe zi, dimineaţa devreme şi 
seara. Sînt situaţii Însă CÎnd mamele 
nu-şi mai alăptează puii, atunci tre­
buind făcut apel la iepuroaice doici, 
dar puii trebuie mutaţi cu grijă în 
cuibul femelei doică, numai În lipsa 
acesteia, pînă la luarea mirosului 
r~spect~y ~de cătr~ puii aduşi. După 4 
ZIle, pUii Incep sa se acopere cu păr, 
iar la 10 zile încep să vadă. După 3 
săptămîni, puii ies din cuib În căuta­
rea altei hrane şi încep să consume 
din raţia mamei. 

Năpîrli rea puilor se face între 6 şi 
8 săptămîni şi În nici un c~z inţărca­
rea lor nu se face acum. Inţărcarea 
puilor e bine să se facă la 8-12 
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acelaşi timp şi o mai mare fiabilitate in 
funcţionare. 

Pentru terotehnicizarea unui automobil 
informaţiile din exploatare sînt hotărîtoare' 
astfel încît controlul strict al defectiunilo; 
parcului de autovehicule şi al natum aces­
tora printr-o corectă diagnosticare repre­
zintă o sursă de neînlocuit pentru conceJ)e­
rea modificărilor ce trebuie aduse În veâe­
'!l~. el!mi~ăfii_ d.~fecţiuni.l.or, creşterii fiabili­
mt" ŞI eliminam opera}"lor de mentenanţă. 

ln afara componente or terotehnice intro­
duse pînă in prezent În construcţia automo­
bilulUI, teroteflnicizarea mai departe a aces­
tuia a devenit posibilă prin: 

- poziţionarea accesibilă şi uşor inspec­
tabila a rezervorului de lichid de frina a 
preaplinului radiatorului, a rezervorului 'de 
lichid pentru parbriz şi a nivelului electroli­
tului din baterie; 

:: ~m~reiajl!' cu autoajustare pe măsura 
uzam dIsculUi; 

- poziţionarea tubulaturii şi a tobelor de 
eşapament de preferinţă sub punţi, pentru 
accesibilitate uşoară la demontare şi mon­
tare' 

- 'amortizoarele arcuri/or spirale plasate 
În~.~r.i.orul acestora pentru uşurinţa 
sch_ăm lor; 

- introducerea magnetilor ceramici în 
baia de ulei a motorului, cutiei de viteze şi 
diferenţialului pentru prelungirea duratei de 
serviciu a lubrifiantului; 

- discul frinei montat in exteriorul butu­
cului roţii pentru a permite schimbarea sa 
fără demontarea butucului şi fără intrerupe­
rea circuitului hidraulic; 

- caroseria din panouri parţiale in vede­
rea ieftinirii reparaţiei, ca de exemplu pa­
nouri separate pentru părţile laterale faţa şi 

săptămîni; se Înţarcâ mai întîi mas­
culii (cite unul, începînd cu cei mai 
bine dezvoltaţi) şi apoi femelele. Se­
pararea pe sexe a puilor trebuie să 
se facă imediat după înţărcare sau 
cel tîrziu la vîrsta de 3-3,5 luni. 

Pînă la VÎrsta de 5-6 luni tineretul 
de acelaşi sex poate fi întretinut pe 
grupe în ocoale speciale, după care 
se trec in cuşti individuale,-fie că se 
opresc pentru prăsilă, fie că sînt 
destinaţi sacrificării pentru carne 

Pentru evitarea îmbolnăvirilor, a 
intoxicaţiilor alimentare, trebuie res­
pectate În mod riguros condiţiile 
igienice ale nutreţurilor, furajele 
verzi să se dea puţin ofilite, să nu fie 
încinse, să nu fie ude, rădăcinoasele 
să. fie spălate. Apa trebuie să aibă o 
temperatură convenabilă. Orele fi­
xate pentru hrănire trebuie pe cît 
posibil respectate, asigurîndu-se 
2-3 tainuri, În cel de seară adminis­
trîndu-se 40-60% din totalul hranei 
zilnice. 

Iepurii din rasele de carne spo­
resc În greutate prin~ îngrăşare cu 
0,8-1 kg pe lună. Ingrăşarea se 
poate face În 45-60 de zile dacă fo­
losim puţine concentrate şi cantităţi 
mari de furaje verzi, sfeclă, morcovi, 
cartofi şi frunze de arbori, sau În 
15-30 de zile cînd folosim aproape 
numai furaje concentrate. 

Cînd creştem iepuri de blană şi de 
carne, pentru a obţine blăniţe de ca­
litate superioară, trebuie să îngrijim 
blana pe animalul viu, prin pieptă­
nare şi periere, prin evitarea În 
cuşcă a murdăriei, umezelii şi căldu­
rii prea mari, asigurind un spaţiu cît 
mai mare În cuşcă şi nepermiţînd ie­
purilor să-şi rupă blana în bătăile 
dintre ei. Recoltarea blăniţelor tre­
buie să se facă În sezonul cel mai 
potrivit, cele mai bune blănuri obţi­
nÎndu-se din noiembrie pînă În mar­
tie, de la animale În vîrstă de peste 
10 luni. 

Fără îndoială căI deşi sumare, În­
drumările prezentate În acest articol 
pot servi drept bază pentru startul În 
această importantă ramură a pro­
ducţiei animaliere. 

păftile laterale spate. 
Utilizarea unor astfel de mijloace pe mo­

dele experimentale de autoturisme a dove­
dit că se poate realiza performanţa ca pri­
mele operaţii de mentenanţă să fie necesare 
numai dupa 16000 km parcurşi. 
Dăm in continuare doua exemple de gre­

şe.li de poziţionare şi implicatiile lor econo­
mlţe. 

In figura 1 se arată că pentru schimbarea 
alternatorului trebuie demontate masca pa­
letele ventilatorului şi radiatorul, operaţii 
care durează 6 ore, în timp ce schimbarea 
alternatorului are o durată de numai 30 de 
minute. Ca urmare, cheltuielile aferente sint 
(daCă se noţe.?~ ~u 1 cheltuielile rt:lateri~le) 
de 56 de umtaţl, dm care 24 reprezmtă pier­
derile de Întrerupere a funcţionării. 

In mod similar, costul inlocuirii unei cu­
rele de ventilator, care este notat conven­
ţional cu 1 şi se efectuează În 10 minute 
creşte la 20 pentru că accesul durează 2,5 
ore şi cu inca 17 unităţi din cauza intreru­
perii funcţionării. 

Deci pentru cazurile arătate cheltuielile de 
materiale reprezintă 3% din totalul cheltuie­
IiIQr ~e intreţinere. 

In figura 2 se arată că pentru inlocuirea 
unui diSC de ambreiaj uzat - operatie frec­
ventă pentru autovehiculele de tracţiune 
grea rutieră - sint necesare 12 ore pentru 
degajarea carcasei ambreiaj ului. Cele două 
rezervoare laterale de combustibil fiind le­
gate de o conductă comună transversală, 
care tre~uie scoasă pentru a putea cobori 
ambrelaJul, este necesară şi golirea rezer­
voarelor (deoarece acestea nu sint prevă­
zute cu robinete de izolare), după care se 
poate demo~~ co.nducta. !n timp. ce schim­
barea ambrelaJulU/ dureaza numai 30 de mi­
nute şi .costă convenţional 100 de unităţi, 
cheltUielile pentru cele 12 ore de degaja re a 
!imbreiajulUi co.s~ _ 120, iar pierderile prin 
tntrerupere se ndlca la aproape 100 de uni­
tăţi. 

Exemplele precedente, ca şi alte exemple 
analizate, arată că terotehnicizarea autove­
h!cu~elor şi a .~Itor produse industriale aso­
cIaza economII lor de manoperă şi materiale 
il'! expl.~ţare şi reducerii p'lerdenlor prin in­
dlspombllltatea produsulUi realizarea unei 
rezerve. de timp şi de forţă de muncă in 
prod~ţle in vederea creşterii volumului 
acesteia, precum şi a productivităţii muncii. 

ALTERNA TORIIL 

Lhrolo .:tdIimool'ii :.JO min 

Durufo otcesfllui: B ore 

Se tlemonleuzo: 

~e yenblolorului 

CI/REAli A 

\!Jl~e:==z=t;;.~~':r ;~::::~ni: 
tOmin 

CUVINTE ÎNCRUCIŞATE 

"" "lIlB'A IA"IIIIIIII 
ORIZONTAL: 1) Fizician italian, consi­

derat inventatorul radioului • Miez. 2) 
Prenumele francezului Baudot, cel care 
reuşeşte să transmită, la 1881, 6000 de 
cuvinte pe oră • De frecvenţă ridicată 
(pl.). 3) Comună lîngă Şimleu Silvaniei • 
Inginer radiotehnician american, con-

-structorul unuia dintre primele radiore­
geptoare cu reacţie (Edwin Howard). 4) 
Intr-un cuvînt... se duse! • Casă! • Ion 
Hobana. 5) Sere! • Curent final! _ Stră­

moşi ai poporului nostru. 6} Stîlp de lavă 
solidificată dintr-un crater • State din 
Orientul Apropiat. 7) Fizician englez, au­
tor al unor lucrări cunoscute În electrici­
tate, cel care descrie pentru prima oară 
fenomenul de acord sub numele de sinto­
nie (Driver Joseph) • Young Emil. 8) 
Adevărat. Acesta. Vechi fotbalist bucu­
reştean. 9) Camere! - Aur (înv.) • Acord 
final! 10} ... Tesla, realizator al principiului 
cîmpului magnetic roti tor pe care îl aplică 
În motoarele de inducţie (deschizînd ca­
lea electromotorului de curent alternativ) 
• Instalaţie de transmitere a sunetelor 
prin unde electromagnetice (cuprinde 
aparate de emisie şi de recepţie). 11) Ve­
che notă muzicală • Oraşul englez În 
care fizicianul Lodge, Încercînd coherorul 
lui Branly, demonstrează (Ia londra) 
transmiterea semnalelor telegrafice prin 
unde hertziene. 12) Fizician rus care În 
anul 1894 produce unde cu o lungime de 
cîţiva milimetri (1866-1912) • Cursă de 
cai. 

VERTICAL: 1) Fizician german care 
descoperă în 1913 principiul reacţiei elec­
tromagnetice, realizînd prin aceasta mări­
rea sensibilităţii aparatelor de recepţie. 
Cu valoare zero. 2) Savantul care Încă 
din 1922 avea să inventeze sOlenoidul, iar 
apoi primul electromagnet, punînd bazele 
electrodinamicii (numele său desemnează 
unitatea de măsură a intensităţii curentu­
lui electric) • A avea ... ce recepţiona! 3) 
Curie! • James ... Maxwell, scoţianul care 
stabileşte vestita teorie a electromagne­
tismului luminii, arătînd şi natura comună 
a electricităţij şi a perturbaţiilor electro­
magnetice. 4) Artist de circ. Oţel simbo­
lic • Strigătul toreadorului. 5) Fizician 
danez care descoperă În anul 1819 efec­
tul magnetic al curenţilor (Hans Chris­
tian) '" Vas de lui. 6) Came! .. Afluent al 

Nevei • Salut roman. 7} Notalte romană 
pentru "duo sermis" • Intră În compo­
nenţa aparatului de radio (sing.) • Mare 
perioadă de timp. 8) Norme de tehnica 
securităţjj muncii (abr.) • l1nitate de mă­
sură a presiunii. 9) Genial savant şi expe­
rimentator al fenomenelor electromagne­
tice, descoperitor al legii ind ucţiei , al le­
gilor electrolizei ş.a. (Michael) • Răpire. 
10) Auviu În Udia antică 8 Uber cugetă­
tor • Unitate de capacitate În vechea 
Chină (= 10,3551). 11) Aparţinînd unui 
popor (tem. pl.) • Separator al materiale­
lor granulare. 12) Profesor italian care În 
anul 1893 obţine unde mai puternice 
(după ce Crookes, cu un an mai înainte, 
enunţa problema transmiterii la distanţă a 
semnalelor cu ajutorul undelor hertziene) 
• Prenumele fizicianului german Hertz, 
cel care a fundamentat tehnica microun­
detor şi a telegrafie; fără fir. 

Dicţionar: NEC, AOR, MGA; liS, ILO, 
DOU 

TOMA MaCHINICI 
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Prof. LĂDARU ION - jud. Har­
ghita 

Vom publica o instalaţie pentru 
învăţarea telegrafiei. 
CUlcAŞEL RADU - Bucureşti 
Echivalenţele de semiconductoare 

solicitate au fost publicate. 
BADEA GHEORGHE - jud. lalo­

mita 
C<.?nstruiţi radioreceptoare simple 

dupa schemele apărute În revista 
"Tehnium" sau În cărţile din Colec­
ţia "Cristal" a Editurii "Albatros". Se 
poate construi o orgă de lumini si 
fără tiristoare, cu tranzistoare de pu­
tere. 
NUŢA D. - jud. CăIăraşi 
Abonamente se pot face ia oficiile 

P.T.T.R. 
RADU VASilE - Buzău 
UI"! rezistor montat Între catod şi 

ma~ pro.duce o reacţie negativă, 
deCI o micşorare a curentului prin 

tiristoarele T 53 se poate con-
strui o orgă de lumini. 

VROREL .- caracal 
prezenta construcţia unei lu­

nete şi date despre tranzistoarele 
solicitate. Legături, ia termi.naie gă­

acest numar. 
....... ''''"'LIL.''''''~~ .... g""' .. :U.,jIK!I'II - Piteşti 

COIOPtH3[lva care exe­
la cerere. 

HElMUT -
Alimentatoru! AT-1 nu este 

dar prezintă 
aJimentarea unUi 

tO\foltaice. 
DOBRE ION 
În nr. 4/1982 am un 

TV pe canalele 6 Folositi cablu 
coaxial. . 

CÎMPEANU VICTOR - Ploieşti 
Am reţinut sugestiile dv. 
MATEI, ALEXANDRU - caracal 
Plăci cu dispozitive de plantare 

(socluri) a circuiţelor integrate se 
consţrUlesc de catre experimenta­
teri. In rest, luaţi legătura cu I.N.I.D. 

BOGHICI VALERIU - Buzău 
Ca instrument indicator se poate 

folosi şi un \fU-metru. La orga de 
lumini puteţi folosi tiristoarele indi­
cate. 

Magazinul "Dioda" - Bucuresti 
BeL 1 Mai nr. 126. . , 

CORBEANU SILVIU - Constanta 
Am publicat şi vom mai publica 

sirene bitonale. 
LAMEŞ OORU - Bucureşti 
Urmaţi un curs de radiotehnică la 

Casa de cultură din str. SIătineanu 
nr. 16, tel. 11.98.68. 

. CRISTESCU VIOREl - TIrgo­
Vlşte 

. Nu deţin~m date referitoare la ar­
t~coiele aparute În revista "Autotu­
nsm". 

BOGHIU cA TA LIN - Bacău 
Schema unui receptor pentru 

UUS a fost publicată. 
ARDELEAN DANIEL - Bucureşti 
Rada~u.1 lucrează pe frecvenţe 

foar!e ndlcaţe,de ordinul gigahertzi­
I~~ {mtre 2 ŞI 12). Construcţia sa so­
liCita componente electronice spe­
ciale. Dimensiunile antenei (horn 
sau parabolică) depind de frecvenţa 
de lucru. 

BAl:'R. HARRV - jud. Arad 
La Ieşire folosiţi o bobină de in­

~u~ţie ~l!ţo sau un transformator de 
Ieşire Imll de la televizor 

.'eşir~a a~e un capăt legat la pă­
mint ŞI. celalal,ţ capat la firul pentru 
p~ot~cţle (paza), care este izolat de 
pamint. 

TERENTE VASILE - Bacău 
Sche~a trimisă de dv. reprezintă 

ull radioreceptor reflex cu reacţie. 
In amplificator montaţi 

ASZ15-ASZ17. 
. OBROeEA CONSTANTIN - Re­

Şlla 
• Constr!:liţi un montaj experimental 
In care sa aveţi o sursă de curent al­
ternativ (8-12 V) şi o sarcină (bec 
auto 12 V/15 W). Legaţi În serie cu 
aceste~ tri~<:ul (îl) diyerse moduri) şi 
determlnaţl-! legaturile la terminale 

HOROPCIUC DUMITRU - Bra~ 
ŞrOv 

baza 
M.T.Tc. 

Examenul de radioamator se sus­
ţine la radioclubul judeţean. 

DEBRECZENI CAROL - jud. 
reş 

Luaţi legătura cu radiociubul de 
care aparţineţi. 

MASARESCU OORU - Melhedlinti 
Dacă blocul schimbător de 

este defect, se poate înlocui cu altul 
nou. 

ARDELEANU GH. - Galaţi 
Fiecare aparat industrial este con­

struit cu anumite caracteristici elec­
trice, aşa că dv., consultînd pros­
pectul amplificatorului de la picup, 
veţi constata dacă există vreo dife­
renţă Între datele din prospect şi 
realitate. 

La un amplificator de serie mare 
nu puteţi să-i solicitaţi redări HI-FI. 

CERNAT MIHAI - Roman 

Zgomotul provine din modul de care puteţi regla nivelul. in rest se 
alimentare al amplificatorului. Verifi- va publica. 
cati valoarea tensiunilor şi eventual ROAl STEVIN - 1a,1 
înlocuiţi piesele defecte. Schimbarea polarităţii sursei~i de 

SAV DUMITRU - Cluj-Napoca alimentare probabil a afectat şP;alte 
Dacă nu găsiţi doză, schimbaţi În- circuite, nu numai pe UL 1490. De-

tregul braţ al picupului. terminarea exactă a defecţiL!nilor se 
PURICE ŞTEFAN - jud. Suceava; poate face numai prin măsurători 

ISZLAI GABRIEL - Media,; DUŢU adecvate, efectuate Într':l:ln labonî~tor 
IONEL - Ploieşti; VLlAN HARA- cu personal calificat. ' 
LAMBIE - Neamţ BEJAN MIHAI - Bucureşti 

Vom reveni cu articole despre del- Este dificil să construiţi un case-
taplanism. tofon după o schemă ingustrială . 

SpATARU P. - Bucureşti; 10- Fiecare uzină dispune de anumî\te 
NESCU M. - Piteşti; BOGDAN G. componente (valori şi gabarit), apoi 
- Rm. Vilcea; TOtH M. - Reşiţa; reglajele se fac după norme interne 
NAGGV E. - Timişoara necunoscute de marele public. Vă 

Nu posedăm schemele solicitate. recomandăm să Încercaţi cu o 
NISTOR G. - Vaslui; PUIU S. - schemă autohtonă. publicată sau 

Braşov; MATEI O. - Sălal; preluată. 
NEACşU M. - Bucureşti; MDII.A CAllNIAC CORNEL - Ploieşti 
F. - Piteşti Normal ar fi ca dioda O 301 să fie 

Schemele solicitate vor fi publi- con~ctată În cablajul televizorului. 
cate. Daca au fost operate unele modifi-
ŞTEFĂNESCU VALENTIN - jud. cări, trebuie lăsată deconectată. 

Dolj CUCERZANI OVIDIU - Cluj-Ha-
Tuburi PL500; PY88; PCL85 etc. poca 

se găsesc În magazine sau la coo- I.P.R.S.-Băneasa comercializează 
perative. tiristoare prin magazinele comerţu-

PUTU PETRU - jud. Vilcea lui de stat. 
In televizor este defect modulul CRISTEA REN~ - Craiova 

sincroprocesor. Veţi primi răspuns de la autor. 
TIBA C. - Oradea Ol TEANU SORIN - laşi 
Nu putem prevedea rezultatele AY-:-3-8500 nu are alt echivalent. 

electrice survenite În urma unor BALINT ALEXANDRU - Bucureşti 
schimbări de circuite integrat,,", PL 84 şi PASC 80 se găsesc În 

PTEANCU MiRCEA - Baia.re magazine. 
Reţinem sugestia dv. şi vom pu- BAD~A. GHEORGH.E - Bucureşti 

blica În curînd materiale legate de Vanaţla parametnlor televizorului 
activitatea astronomiior amatori. se produce datorită devalorizării 

OLARU CRISTIAN - Bucureşti unor piese şi În special epuizării tu-
Am publicat de curînd construcţia burilor electronice. 

unui etaj suplimentar pentru"" APOSTOL DUMiTRU - Caranse-
"Maiak" . beş 

SABOFF MARiAN - Bucureşti Nu IntE~lealem 
Amplificatorul funcţionează bine tecţie" 

şi Re impedanţa de 4 n. bine 
SASĂRMAN MARIUS - Beciean poate 
Nu posedă scheme pentru releu schema 

regulator la 24 V. Am publicat pen- MIHAi 
tru 12 V si, dacă le mod ificaţ i cores-

vă folos . 
~""""""''''''''U _ Rm. Vil-

rin 
Trebuie să vă 

zor o cale 
normă 

GRUNBERGER - Timi-
şoara 

Nu deţinem date tehnice despre 
staţiile TV la care vă 

MANEA MIHAI _ .. 
Puteţi înlocui 
TOMA C -
Montaţi la 

un rezi stor de 
amplificatorului 
respunzător şi tensiunea 
ce apare la ieşire. Din relaţia lJ2= PR 
deduceţi puterea amplificatorului. 

IONESCU CIPRIAJIj - Constanta 
Nu posedăm documentaţia solici­

tată. 

PODOREANU LAURENŢIU - Bu­
cureşti 

La orgă montaţi În locul rezistoru­
lui de 39 k.Q un potenţiometru din 

Din cele 
d\!. va 
toml ce conţine un 
Tranzistoarele pnp primesc minus. 
pe colector. 
VASllESCU 

Aşiit apare 
mari sau din cauza unui 
defect care trebuie 
tem Dolby nu 
VASILESCU MIHAi -
Mulţumim pentru aprecierile 

ad use redacţ iei. 
Ca să puteţi oferi colecţii "Teh­

nium" pe 1980 şi "1981 vă pubiicăm 
adresa: Str. Vizir nr. 1, bloc 39 ap. 
67. • 
VOICUlESCU RADU - Bucureşti 

M<?~ul cum se .face transmisia prin 
sateliţi nu permite accesul marelui 
public la această transmisie. 

I.M. 


