
























limîtatorului Ld care întrerupe circu­
itul de alimentare a electromotorului 
(prin dioda D2 nu va putea circula 
curentul, fiind �m�o�n�t�a�t��� mvers În ra­
port cu D1). Electromotorul se va 
opri �_�i� pentru a-i reporni va trebui 
�s��� se �a�c�c�i�o�n�e�z�e� releul R1' care inver­
�s�e�a�z��� polaritatea' tensiunii .de ali­
mentare de la bornele D-E, In acest 
caz electromotorul se va roti În sens 
invers, �a�d�i�c��� de la stînga la dreapta. 

�A�_�a� cum s-a �a�r���t�a�t� mai sus, elec­
tromotorul �a�c�c�i�o�R�e�a�z��� prin angreRa:­
jul 5-6 un �p�o�t�e�n�c�i�o�m�e�t�r�u� de 1 kn, 
ale �c���r�u�i� borne A, S �_�i� C se �l�e�a�g��� la 
dispozitivul de �a�f�i�_�a�j� (fig. 16). Prin 
modificarea �p�o�l�a�r�i�z���r�i�i� bazei tranzis­
torului T1• pe diodele D3-D7 apare o 
�c���d�e�r�e� de tensiune ce �c�o�m�a�n�d��� În 
parte cîte un tranzistor SC 178 
(T2-T6), care are ca �s�a�r�c�i�n��� un bec 
de 3,5 V/70 mA. Deci În functie de 
�p�o�z�i�c�i�a� rotorului �p�o�t�e�n�c�i�o�m�e�t�r�u�l�u�i�,� 
re'spectiv a axului antenei, se vor 
aprinde becurile pe rînd. �P�o�z�i�c�i�i�l�e� 
extreme �r�e�p�r�e�z�i�n�t��� becurile toate 
stinse sau toate aprinse (corespun­
�z���t�o�a�r�e� rotirii antenei cu o �c�u�r�s��� de 
cca 2700

). Circuitul se va executa 
pe o �p�l���c�u�c��� cu cablaj imprimat (fig. 
17). ' 

La montarea antenei se va alege 
�p�o�z�i�c�i�a� �m�e�d�i�a�n��� a dispozitivului 
(aprinse 3 becuri) �_�i� aceasta va re­
prezenta de exemplu linia N-S a 
antenei, �p�u�s��� În �c�o�n�c�o�r�d�a�n�c��� cu o 
�b�u�s�o�l���.� . 

Sursa de. alimentare (fig. 15) nu 
�c�o�m�p�o�r�t��� �e�x�p�l�i�c�a�c�i�i� deosebite, În 
�a�f�a�r��� de faptul �c��� transformatorul se 
va dimensiona la valorile indicate pe 
�s�c�h�e�m���;� diodele vor fi capabile �s��� 
suporte un curent de cca 10 A, 
tranzistorul ASZ 18 se va monta pe 
un radiator, iar releele vor fi cu ac­
�c�i�o�n�a�r�e� la 12 V, cu contactele de 12' 
4":-5 mm,' 

Sursa de alimentare �_�i� dispozitivul 
de �a�f�i�_�a�j� se vor monta Într-o car­
�c�a�s���,� fiind la îndemîna operatorului. 

Pe cutia de �t�a�b�l��� a mecanismului 
de �a�c�c�i�o�n�a�r�e� se vQr monta �d�o�u��� 
bride sau �_�u�r�u�b�u�r�i� Ma x 100 (Gare 
vor' �s�t�r���b�a�t�e� celelalte carcase) cu 
ajutorul �c���r�o�r�a� se va monta meca­
nismyl pe pilonul de �s�u�s�c�i�n�e�r�e� (fig. 
18), �I�n���l�c�i�m�e�a� antenei �f�a�c���.� de sol 
(sau �a�c�o�p�e�r�i�_�)� va fi de minimum 
5 m �_�i� ca amplasament se vor lua 
toate �m���s�u�r�i�l�e� pentru a permite roti­
rea �c�o�m�o�d��� a antenei. Cu antena 
�r�e�a�l�i�z�a�t��� s-au �o�b�c�i�n�u�t�'� �u�r�m���t�o�a�r�e�l�e� 
rezultate confirmate cu ajutorul ra· 
dioarnatorilor. ing.' Ionescu p, 
Y03ZP �_�i� Macedonschi O 
Y03BZF: 
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'- �c�Î�_�t�i�g�u�Î� antenei = 6 dB; 
- raportul �f�a�c���-�s�p�a�t�e� = 20 dB. 
S-au �r�e�c�e�p�c�i�o�n�a�t� �s�t�a�c�i�i�l�e� japoneze, 

din America de Sud �_�i� Africa de Sud 
cu controale de 58-59. 
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Chiar dacă bateria de acumula­
toare a fost corect exploatată şi în­
treţinută, după o perioadă de timp 
ea dă semne de funcţionare anor­
mală ca efect al producerii unor de­
fe<;:ţiuni externe sau interne. 

In cele ce urmează se vor descrie 
operaţiunile de recondiţionare a ba-:­
teriei În cazul cel mai complicat, 
cq.re necesită completa ei demon­
tare. 

OPERAŢIUNI PREGĂTITOARE 

Înainte de a trece la precizarea 
defecţiunilor, trebuie să se execute 
unele operaţiuni pregătitoare care 
constau În spălarea exterioară a ba­
teriei, descărcarea şi golirea electro­
litului. Descărcarea se face cu un 
curent de zece ori mai mic decît ca­
pacitatea acumulatorului pînă la 
atingerea unei tensiuni de 
1,70-1,75 V pe element. Această 
operaţiune este necesară pentru că, 
sub acţiunea oxigenului din aer, 
masa activă a plăcilor negative în­
cărcate se distruge şi, În plus, se 
formează hidroxid de plumb, care 
reduce capacitatea acumulatorului. 
Dacă descărcarea nu este posibilă 
(din lipsă de timp, de exemplu), 
atunci după demontare plăcile ne­
gative vor fi spălate îngrijit şi apoi 
vor- fi cufundate într-un vas cu apă. 

DEMONTAREA BATERIE. 

Demonta.rea bateriei presupune 

I 
~ 

BURGHIU ŞTIFT 

/ 

Ing. MIHAI STRATULAT 

respectarea următoarei ordini a ope­
raţiunilor: 

a. Se îndepărtează punţile de le­
gătură dintre elemente, folosind În 
acest scop o sculă cu forma prezen­
tată În figura 1, care nu este prea 
greu de confecţionat. Iniţial se gău:­
resc centrele ştifturilor de legătură 
pe o adîncime de 5 mm cu un bur­
ghiu de diametru corespunzător dia­
metrului ştiftului de ghidare. Cu aju­
torul burghiului tubular se practică 
un canal circular În jurul ştifturilor 
de fixare a punţilor (fig. 2), după 
care se îndepărtează vîrful ştiftului 
de legătură prin găurire (fig. 3). 

b. Cu ajutorul unui letcon cu cap 
de încălzire profilat sub forma unei 
10păţele sau cu o raşchetă încălzită 
În prealabil se îndepărtează masticul 
din jurul capacelor şi se scot capa­
cele. 

c. Folosind un extractor sau un 
cleşte, se separă blocurile de plăci, 
se îndepărtează separatoarele şi se 
separă uniblocul plăcilor negative 
de cel al plăcilor pozitive. 

d. Plăcile se spală sub jet de apă 
din reţea timp de· o oră-două .. Ul­
tima spălare se face cu apă distilată. 
De asemenea se spală şi se verifică 
starea bacului. O foarte expe'ditivă şi 
sigură metodă de verificare a bacu­
lui este prezentată În figura 4 şi se 
bazează pe utilizarea a două plăci 3 
conectate la reţea prin intermediul 
unui ampermetru 4. Baculse intro­
duce într-un vas 1, care se umple cu 
o soluţie slabă de acid sulfuric (den-

-
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sitate la fel ca şi compartimentul al 
cărui perete se verifică, 1,08-1,1). 
Existenţa celor mai mici fisuri prin 
care acidul poate trece este semna­
lată de ampermetru procedînd aşa 
cum se ârată în 'figura menţionată. 

O metodă mai sigură constă În fo­
losirea înaltei tensiuni produse de o 
bobrnă de inducţie (fig. 5). Pe pere­
tele cercetat 1 se aplică pIăcile-elec­
trod 2, care au mînerele izolate; în 
paralel cu acestea există un eclator 
3 cu spaţiul disruptiv de cca 10 mm. 
Primarul 4 al bobinei de inducţie se 
alimentea;o:ă de la bateria 8 prin rup­
torul' 5, care are în paralel un con­
densator 6. La Închiderea circuitului 
prin comutatorul 7, e\:latorul devine 
activ dacă prin perete nu au loc 
scurgeri de curent, deci dacă pere­
tele nu prezintă perforaţii. 

REMEDIEREA DEFECŢIUNILOR 

Se pot repara defecţiunile consta­
tate după demontare la bacuri, plăci 
şi separatoare. 

Bacul poate fi fisurat sau poate 
prezenta spărturi. Dacă spărturile nu 
au profunzimi mai mari de 3 mm, 
iar suprafaţa lor nu Întrece 5 cm2 , 

ele se pot remedia prin completarea 
cu masă plastică, în cazul bacurilor 
de masă plastică. Dacă defectele 
sînt mai importante sau dacă ele 
s-au produs în pereţji despărţitori, 
bacul se înlocuieşte. In general, un 
bac reparat nu mai prezintă aceeaşi 

siguranţă În exploatare. Cînd se re­
pară, bacul se spală, se usucă, iar 
marginile fisurii sau rupturii se te:­
şesc la 30-45° pe o adîncime de 
2/3 din grosimea peretelui. Locul de 
lipit se încălzeşte pînă la 70-80° C 
şi apoi se aplică materialul de adaos 
semifluidificat prin încălzire. ~plica­
rea se face prin mai multe straturi 
subţiri, între care se interpun pînze 
de tifon. Umplutura se presează 
bine şi se netezeşte, se Iasă să se 
întărească 3-4 ore, rectificîndu>:se 
apoi locul cu o sculă de răzuit sau 
pilit. Ca material de reparare se 
poate folosi un amestec de masă 
plastică pisată, sacÎz, mastic şi fibre 
de azbest. 

Blocurile de plăci pot avea urmă­
toarele defecte: sulfatare, distruge­
rea şi coroziunea grătarelor, întări­
rea masei. active, deformarea şi ru­
perea urechilor plăcilor. 
După cum se ştie, sulfatarea este 

efectul formării de cristale mari greu 
soiubile de sulfat de plumb pe su­
prafeţele şi În porii masei active a 
plăcilor. Plăcile pozitive capătă ast­
fel o coloraţie brună deschisă, iar 
cele negative devin albicioase, gra­
nuloase şi atît de dure, încît, zgîriate 
cu unghia, nu Iasă urme. 

Plăcile sulfatate puternic se 
aruncă; cere la care procesul de sul­
fatare este mai puţin avansat se pot 

II 

recondiţiona, chiar şi fără demonta­
rea bateriei, printr-o încărcare pre­
lungită cu un curent slab (de cca 
5% din capacitatea bateriei) folosind 
un electrolit de densitate coborîtă 
(aprox. 1, 11). 

Plăcile cu pasta activă căzută sau 
cu grătarele deteriorate se înlocu­
iesc la fel ca şi cele cu masa activă 
compactată (durificată). 

Deformarea este un fenomen care 
apare ca urmare a neuniformei dis­
puneri a' masei· active pe suprafaţa 
plăcilor. Defectul poate fi remediat 
prin plasarea plăcii deformate între 
două plăci de lemn-perfect plane şi 
prin presare progresivă şi uniformă. 

Urechile rupte ale plăcilor se re­
condiţionează după cum se arată În 
figura 6, folosind un şablon 3, care 
se leagă În serie cu suportul electro­
dului de cărbune 1 şi materialul 
pentru completare (acesta fiind fur­
nizat de bara de plumb 2). 

Separatoarele se pot sulfata, de­
forma sau rupe; primul def~ct se în­
lătură prin fierbere În apă. Indrepta­
rea se face prin Încălzire şi presare; 
în cazul ruperii, separatoarele se în­
locuiesc. 

Celelalte detalii ale bateriei de 
acumulatoare, ca punţile de cone-
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se face În ordi-

asupra 
aceasta nu 

am 

2 

sau, mai bine, se lipesc elementele 
semiblocului cu un electrod de 
plumb - aşa cum se arată În figură. 
Plăcile, de aceeaşi polaritate, se sor­
tează după grosime şi grad de uzură 
înainte de montare. 

b. Urmează apoi asamblarea blo-

RUTI 

Maior iON 

fie mai mică de 1,5 mm la autotu­
risme -, asupra presiunii în pneuri 
- care se păstrează identic cu pres-

cărţii tehnice. 
arsenalul tehnic al 

nu intră numai pneurile. 
curînd am lecturat datele unui eve-
niment rutier La 
autobasculanta con-
dusă de L.O., a apărut o defecţiune 
gravă la sistemul de frÎnare, 
basculanta nu a mai fi 
Iată, a izbit un stîlp la reţeaua 
electrică, care În cădere a lovit o 
persoană de trotuar. 

Atît frÎnare, cît şi me-
canismul de direcţie sînt vitale pen­
tru securitatea rutieră. a 
prevăzut pentru oricare 
ducătorii auto care 
autovehicui avînd '-'\'J"Ci'-"liUI 

mul de frînare ori la mO,I'<:!ln'Cn"I 

direcţie sancţiunea per­
misului de conducere pe o perioadă 
limitată. 

Preocupare 
sînt datori să şi 

În care scop semiblocurile se 
răsturnate pe o placă de 

introduc unul În altul, 
în succesiune să nu 
plăci cu aceeaşi pOlari-

Într-o soluţie de 

conform 
circulaţiei, 

opera­
tehnică anuală 

una dintre unităţile service autori­
zate de către organele de miliţie 
(A.C.R., "Automecanica", "Dacia" 
etc.) În luna În care au fost înmatrl-
culate. Deci autoturism inroatri-
culat În mai va fi supus verifi-
cării tehnice În mai 1983. Autoturis­
mele noi, înscrise 1h luna ianuarie 
1982, se vor verifica În luna ianuarie 
a anului 1984, mai precis, ai doilea 
an după ce au fost Înscrise În circu­
laţie.' 

Ecusoanele se aplică, ia fel ca În 
anii precedenţi, pe numărul de în­
matriculare. 

Sistemul rA~De(~tiv 
tajul că, pe 
asigură o 
operaţiunilor V.T.A., iar unităţile 
care sînt autorizate să realizeze 
aceste nu mai sînt extrem 
de În lunile de primăvară 

lucrări de calitate su-

În vigoare. 
preventiv nu re­
tehnice numai la 

"'V''''I''"t,;,,...,,,;, verificării tehnice anuale. 
frînele, direcţia, lu­
ştergătoarele de 
să remedieze fie.:: 
tehnică ivită. De 
la un prezon se 

extrem de repede la o 
care să apuce o traiecto­

":l\L,'vC;'tO, oprindu-se undeva Între 
trecătorii pe trotuar. 

Asemenea situaţii s-au întîlnit; 
este de dorit însă să nu se mai întîl­
nească pe căile rutiere. 

dezal cal i nizare (sodă caustică 
4-7% sau 8-10% potasă caustică 
şi apă), spălarea în jet de apă, usca­
rea În aer şi oxidarea În baie de 

sau ceramică cu electrolit de 
,1-1,2 kg/dm3 , separatoarele se 

introduc Între plăci cu nervurile că­
tre plăcile pozitive, operaţiunea În­
cepînd de ia mijlocul blocului de 
plăci. 

d. După montaj, blocul se com-
primă cu unei prese (fig. 8) 
şi se bac. Dacă, even-
tual, jocul intre şi pereţii bacu-
lui este se mai introduc 
si În cîteva separa-
toare. 

e. Fiecare element al acumuiato­
<.lv'VIJ'''''''' cu un capac, În in­

se oduce snur de azbest 
şi se controlează cu voltmetru 
dacă nu cumva puncte de 
scurtcircuitare Între plăci. 

f. Capacele se etanşează cu mas­
tic t~pit la 170-180° C (Ia nevoie se 
poate folosi un amestec de bitum 
75% şi ulei 25%). 

Pe terminale ale sti1-
se introduc p'un-

de conexiune şi se sudează. 
se toarnă, aşa cum se vede 

3, folosind un sablon de 
corespunzătoare. biametrul 

mic al şablonu ui este 'de 
17,25-17,75 mm pentru bornele 
pozitive şi '15,75--16,25 mm pentru 
cele negative. ambele cate-
gorii de borne este de 
1:9. 

Cu acestea bateria de 
toare este gata pentru formare şi 
cărcare. 

o interesantă soluţie tehnică ce 
se poate aplica la TRABANT - sta­
bilirea legăturii între dinam şi acu-
mulator - o cititorul nos-
tru laşi, soluţie pe 

pe propriul 
autoturism, şi anume înlocuirea 
contactelor de cuplare cu o diodă. 

În acest mod se înlocuieşte un 
element supus deteriorării, cuplarea 
se face ce dinamul debi-
tează o mai mare decît a 
acumulatorului, legătura este sigură, 

Modificarea două etaje: 1) 
înlocuirea cu o diodă 
KS 6060 (sau RA); reglarea siste-
mului de excitaţie ca să de-
biteze 8 V. Această mărire este dic-
tată de faptul că" diodă se pro-
duce o cădere <le de 0,7 V. 

Reglarea se face astfel: se cu­
plează un voltmetru Între D+ şi 
masă. porneşte motorul şi se re-
glează ca becul roşu de la 
bord să se stingă, după care se 

cablul de la borna + a bate­
tQ .. \c;,"\n,::>~,'~ contactul de ex-

releului) pînă ce 
este de 8 V. 

15 



sau maÎ mult se 
densă. Supraexpunerile 

folosl~sc rar, numai pentru efecte 

continuare vom prezenta cîteva 
cînd se poate folosi 

combinată şi unele 
ale modului ~n 



Orice posesor de 
ştie că pe 
distanţelor de 
se Încheie cu 
mită 
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Poarta SAU-NU din familia CMOS 
este prezentată' În figura 1. Ea reali­
zează funcţia logică SAU-NU la fel 
ca şi circuitele logice obişnuite, pre­
zentînd ,,1" logic la ieş ire atunci 
CÎnd intrările A şi B sînt "O" logic, 
determinînd conducţia tranzistoare­
lor p-MOS. 

Poarta ŞI-NU din figura 2 prezintă 
,,1" logic la leş ire, exceptînd cazul 
cînd la ambele intrări există ,,1" lo­
gic, determinînd intrare.a În 
ţie a tranzistoarelor n-MOS. 
rea rezistenţei drenă-sursă 
cu sase ordine de mărime la trece­
rea' din conducţie În blocare. 

Cip-urile sînt prezentate În 
3 pentru CD 4001 (SAU-NU), 
pectiv În figura 4 pentru CD 4011 
(ŞI-NU). Acestea sînt cele mai utili­
zate porţi CMOS. Celelalte sînt tre­
cute În tabel. 

În familia CMOS 
puri de circuite 

4 

I 
Student GUNTER ZEISEL 

forma unor porţi: C?ircuitui inversor 
CD 40 106 cu sase nversoare 
triger-Schmitt şi circuitul CD 4093 
cu patru porţi ŞI-NU triger-Schmitt. 
Tensiunile de prag depind de ten­
siunea de alimentare, după cum se 
arată În graficul 1. Ele sînt foarte 
stabile cu temperatura. Din aceste 
motive, circuitele acestea sînt folo­
site pentru generatoare RC de sem­
nal dreptunghiular cu consum foarte 
redus de curent, la frecvenţe de 
pînă la cîteva sute de kilohertzi. 
Capsulele sînt prezentate în figura 
5. 

O aplicaţie a acestor circuite este 
prezentată în figura 6. Este vorba de 
o tastatură cu senzori capacitivi 
pentru aplicaţ ii diverse. In acest caz, 
circuitele ŞI-NU triger-Schmitt sînt 
31imentate la o tensiune de 3,3 V 
pentru a coborî \ pragul inferior la 
350-375 deoarece impulsurile 
ce ajung tastatură sînt slabe. 

\( I \i] 
'ce 

5 10 1S 

A 0--411'-+-411-----1 

care stă I a baza fu ncţio- _ 
ce('r~",rnt:>1 se înţelege uşor din fl­

Succesiunea de impulsuri 
tr,;:,nce,-niC:,t:> Între punctele A şi C prin 

condensatoarelor Cx, 
rezistenţa R, trece 

superior al por­
monostabilul 

leş irea acestuia se regă­
de lăţime 1,4.RM.CM, 

CM sînt Rg , respectiv C2 
din din figura 6. Cînd se 
atinge punctul B (impulsurile trei şi 
patru), prin deget are loc o punere 
la masă prin capacitatea şi rezis­

introdusă de corpul uman, iar 
care ajung in punctul C 

nu mai produc bascularea monosta­
bilului. Succesiunea impulsurilor ia 
intrările 1, 3 ale circuitului trebuie 
să fie la 200. ".s, iar Iăţ imea 
lor minimum 100 ILS. Acestea pot fi 
produse de un circuit logic combi-

obiş nuit, dar este deosebit 
de foi osirea tastaturii Într-un 
montaj cu microprocesor care să li­
vreze impulsurile şi să analizeze 
prezenţa sau absenţa lor. 

2 3 4 5 6 7 GNO 
( 3 

R19,R 20 fR 21=10K sem:reg~abil 

PtP4= 1(2=(04093 PS'Pf1:-;!iCOL}093=IC3 
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Ţ n figura 8 este dată o posibilă 
realizare, pe circuit dublu placat 
subţire, a senzorilor capacitivi. Cele 
două feţe trebuie să fie desenate 
Într-o perfectă concordanţă, iar le­
găturile dintre "condensatoarele" 
formate să fie cît mai scurte, cu 
conductor CuEm 1; 0,2 mm. Se 
poate lipi pe partea superioară a cir­
cuitului o folie subţire pentru a nu 
deteriora sau oxida suprafaţa senzo­
rilor. Pentru a preveni perturbaţiile 
accidentale, sub faţa inferioară se 
poate monta o tablă la distanţa de 
2 cm, legată la masa montajului. 
După cum se vede, numai pe co­
loane este necesară realizarea legă­
turilor cu sîrme, pe linii acestea fi­
ing realizate prin circuitul placat. 

Intr-un sistem de microprocesor, 
comanda tastaturii se face du pă ur­
mătoarele principii. Impulsurile cu 
durată mai mare de 100 ILS şi la un 
interval mai mare de 200 ILS sînt 
produse de sistem (fig. 9). După 
frontul pozitiv al fiecărui impuls, mi­
croprocesorul va testa dacă una din 
ieş irile 4, 5; 6 este "O" În timpul T cît 
bascule~ă monostabilele ( T este de 
50 }ls). In acest caz a fost acţionată 
tasta aflată la intersecţia coloanei 
care primeşte impuls cu linia care 
nu dă nici un impuls În acest timp. 
Dacă nu s-a acţionat nici o tastă, 

timp de 10-20 ms, microprocesorul 
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poate îndeplini alte funcţii (de 
exemplu, să comande un display), 
după care se aplică din nou un im­
puls pe intrarea 1, se testează ieş i­
riie 4, 5, 6, apoi se aplică un impuls 
pe intrarea 2 şi aşa mai departe. Bi­
neînţeles, aceasta este doar o posi­
bilă organigramă, alte soluţii depin­
zÎl)d de doleanţele constructorului. 

FAŢA SUPERIOARĂ 

se. ARA 1:1 

În multe electrocas-
nice sînt componente 
de provenienţă japoneză. Pentru 
constructorii amatori care reuti­
lizează piese rezultate din aces­
tea sau repară asemenea apa­
rate, prezentăm capsulele şi co­
nexiunile unor tipuri de tranzis­
toare, diode şi tiristoare. 
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In cadrul programului prezentat, 
dacă se detectează ,,1" logic, proce­
sorul aşteaptă 10 ms, după care tes­
tează din nou stările senzorilor. 
Daca acelaşi senzor este Încă apă­
sat, procesorul trebuie să treacă În 
alt program pentru a nu indica de 
mai multe ori aceeasi tastă. Astfel se 
scapă de "vibraţiile'" produse la ridi­
carea şi atingerea cu degetul Într-un 
interval de cel puţin 10 ms. Se folo­
sesc În acest caz 6 legături intra­
re-ieş ire ale microprocesorului (trei 
pentru intrări şi trei pentru ieş iri). 
Evident, tastatura poate fi lărgită la 
un număr dorit de senzori, ţinînd 
seama şi de pOSibilităţile sistemului 
microprogramat. 

o n~------~S~~----
1

4 1-., 
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INTERIOR ·Sl 
Mutaţi în casa nouă, sîntem de­

seori puşi în faţa necesităţn de a ne 
executa singuri unele lucrări de re­
mediere sşude sporire a confortului 
existent. In- acest număr ne vom 
ocupa de placarea pereţilor şi pode­
lelor cu materiale ceramice. 

De obicei aceste lucrări se fac în 
sezonul cald, dar ele se pot executa 
şi iarna în încăperi încălzite. 

Nu este recomandat a se efectua 
lucrări de placare în încăperi reci 
decît cu materiale preîncălzite (550 

-600 C), deoarece, placînd la rece, 
materialul se va desprinde de pe su­
port în momentul încălzirii încăperii 

y sau la venirea verii. 

PREGA TIREA SUPORTULUI 

Suportul pentru placări ceramice 
este de obicei un perete sau o po­
dea, dar mai poate fi şi un blat de 
lemn al unei mese sau al unui dulap 
de bucătărie. 
Dacă trebuie să placăm un perete, 

vom proceda întîi la îndepărtarea 
gletului de ipsos; dacă acest glet 
este gros sau greu de îndepărtat, 
vom executa pe suprafaţa ce trebuie 
placată o mulţime de zgîrieturi pen­
tru a mări suprafaţa de aderenţă. 

Montînd plăcile pe un perElte gle­
tuit, există riscul desprinderii lor În 
timp. 
După ce peretele a fost zgîriat, se 

trece la pensularea suprafeţei ce va 
fi supusă placării cu o soluţie de 
apă şi aracet, În proporţia de 2 + 1. 
Dacă peretele este vopsit şi nu pu­
tem să îndepărtăm vopseaua, vom 
proceda la spălarea peretelui 'cu o 
soluţie de sodă caustică (atenţie! 
ochelari de protecţie, mănuşi de 
cauciuc şi şorţ de protecţie!), după 
care vom şterge peretele cu o pînză 
aspră recuperată de la' un sac vechi. 

Peste peretele astfel preparat ca­
şerăm coli de hîrtie de ambalaj sau 
hîrtie de sac. Caşerarea se face un­
gînd coala cu o soluţie de aracet şi 
apă 2 + 1, ajutîndu-ne de o perie de 
haine cu care întindem soluţia pe 
întreaga suprafaţă. După trecerea a 
3-4 minute, aplicăm coala pe pe­
rete şi continuăm în acelaşi mod cu 
celelalte coli. Uscarea durează 
5-10 ore (o noapte), după care pu­
tem trece la montarea plăcilor. 
Dacă suportul este o podea de 

beton şi trebuie să aplicăm plăci de 
gresie, vom proceda mai Întîi la ni­
velarea suprafeţei aplicînd o şapă de 
mortar de ciment. 
Dacă această şapă este turnată, 

vom verifica dacă este nivelată _ şi 

E. VARGHEŞ, 
designer 

vom rectifica cu mortar eventualele 
denivelări. 

Verificarea se face cu dreptarul, 
care este o scîndură de 1,5 m lun­
gime, rindeluită la maşină. 
După pregătirea şi uscarea supor­

tului, vom proceda la trasarea linii­
lor ce vor delimita suprafaţa placată. 

O placare estetică şi de bună cali­
tate depinde de acurateţea pregătirii 
suportului şi trasarea liniei pentru 
primul rînd de plăci. Pentru ca pri­
mul rînd de plăci să fie bine montat 
se trasează pe perete cu ajutorul 
unei sfori o linie; sub această linie 
se montează o şipcă de lemn cu 
secţiunea de 1 x 1 cm care se bate 
în cuie pe perete. Pe această şipcă 
se va sprijini primul rînd de plăci. 
Dacă placarea se porneşte de la po­
dea, vom proceda la fel, numai că 
şipca se va sprijini pe podea: 

PREGATIREA MATERIALULUI 

Adezivul folosit este preparat din 
aracet şi ciment Într-un dozaj care 
duce la obţinerea unei paste de 
consistenţa mortarului gros. Pentru 
prinderea plăcîlor de faianţă pe 
lemn se foloseşte prenadez. 

APLICAREA pLACILOR 

1. Se pune pe placa udă şi caldă 
o cantitate de adeziv cîtă se poate 
lua o dată în vîrful unui şpaclu lat 
de 6 cm. 

2. Se presează placa pe, perete 
pentru a se întinde adezivul pe toată 
suprafaţa, avînd grijă ca baza plăcii 
să se sprijine pe şipca de lemn. 

3. Se continuă operaţia cu cele­
lalte plăci pînă la Încheierea primu­
lui r'lnd. 

4. Cu ajutorul dreptarului se bat 
uşor plăcile pentru a le nivela. Este 
recomandabil ca acest prim rînd să. 
fie lăsat să se usuce cîteva ore, res­
tul plăcilor montîndu-se după ace­
Iaşi procedeu deasupra primului 
rînd. Dacă placarea porneş te de la 

. nivelul podelei, nu mai este nece­
sară uscarea primului rînd. 

5. Lucrarea se consideră uscată 
după 24-36 ore, moment În care 
demqntăm şipca de lemn de la bază. 

6. In rosturile dintre plăci se in­
troduce pastă de ciment alb. 

7. Cu o pînză de sac se şterge su­
prafaţa placată, iar după uscarea ci­
mentului alb se spală toată supra­
faţa cu apă şi detergenţi, după care 
se usucă cu o cîrpă moale. In ace­
Iaşi mod procedăm şi la montarea 
plăcilor de gresie pe podele. 

IMPORTANT 
'Rugăm pe toţi cititorii re­

vistei care posedă docu­
mentaţii, schiţe, materiale 
teoretice sau realizări prac­
tice, însoţite de fotografii 
referitoare la. diverse tipuri 

20 

de gazogen, precum .şi la 
centrale eoliene de diferite 
Ruteri să ia legătura cu re­
dactia prin scrisori sau la 
telefon 17 60 20/2059. 

TĂIEREA ŞI GĂURIREA PLĂCI­
LOR 

Tăierea plăcilor se face cu ajuto­
rul unui vîrf de vidia sudat cu alamă 
În capătul unei vergele de fier 0 
3,4 mm. Placa supusă tăierii va fi 
zgîriată pe ambele feţe cu instru­
mentul de mai sus, după care se va 
rupe punînd zgîrietura pe marginea 
.unei mese şi apăsînd cu palma. 
Marginea ruptă se va rectifica cu 
şmirghel lipit pe o scîndură şi pe 
care vom freca marginea ruptă. 
Găuri rea plăcilor se face cu un bur­
ghiu cu cap vidia montat într-o 
coarbă; cînd găurile au diametre 
mari, se procepează la spargerea 
plăcii şi executarea găurii prin ciu­
pire cu ajutorul unui cleşte pe am­
bele jumătăţi ale plăcii (fig. 1). Ope­
raţia trebuie să se facă sub apă pen­
tru a nu fisura placa. 
După decuparea grosieră a găurii, 

procedăm la şlefuirea ei cu ajutorul 
unei bare rotunde de lemn pe care 
înfăşurăm şmirghel (manevrăm bara 
ca o pilă. Cei ce ţin mult la acurate­
ţea lucrării Îşi pot confecţiona un 
dispozitiv aplicabii la coarbă cu care 
vor decupa găurile fără să mai 
spargă placa (fig. 2). Dacă avem de 
înlăturat o mică fîşie din placă, vom 
proceda tot prin ciupire cu cleştele, 
bucăţică cu bucăţică, pînă la înlătu-

1 

:3 

t---_ 5 

rarea surplusului, după care se şle-. 
- fuieşte marginea. Tăierea plăcilor de 
gresie este o operaţie foarte gre2il 

. datorită grosimii şi durităţii materia·t 
lului. La tăiere folosim un ferăstrău' 
pentru metale, iar locul tăieturii se 
udă permanent cu apă. Tăierea gre­
siei se mai face si cu un ferăstrău., 
circular În condiţii de fabricii Ama-: 
torul poate Încerca şi zgîrierea pe 
ambele feţe cu vidia, dar riscurile 
spargerii plăcii sînt mari dacă adîn­
cimea zgîrieturii e insuficientă: La 
alegerea gresiei pentru pOdele tre­
buie să calculăm in asa fel dimen­
siunile plăcilor Încît' volumul de 
tăi~ri să fie minim. 

Placatea blaturilor de lemn cu 
materiale ceramice este o operaţie., 
mai uşoară care nu necesită udarea 
plăcii. Adezivul folosit este prenade­
zul, care se aplică atît pe suport, cît 
şi pe suprafaţa fiecărei plăci. Monta­
rea plăcilor se face după o zvÎntare 
de 10-15 minute, avînd grijă să fi­
xăm foarte bine poziţia plăcii, ştiut 
fiind că după lipirea cu prenadez 
plăcile nu pot fi desprinse fără dete­
riorarea lor. 

BIBLIOGRAFIE 

Cartea muncitorului faianţar, Bucu­
reşti, Ed.-tehnică, 1977. 

"Bricolage" nr. 4/1979, Roma. 

ilo 

1. Spărtură 
2. Gaură 

1. Tija care se intro­
duce În mandrina 
coarbei 

2. Vîrf vidia 
3. Şurub pentru fixa­

rea şi r~glarea razei 

2 

Diferite moduri de 
montare a plăcilor. , 
2, 3, 4 - pereţi; 5 -
podele. 
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CORECTOR 
Difuzoarele de mici dimensiuni ra. 

dau cu multă atenuare frecvenţele 
joase. 

Aplicînd lanţului de redare un co­
rector activ, se poate îmbunătăţi 
Într-o oarecare măsură această defi­
cienţă. În montajui alăturat, dacă C3 
şi C6 sînt de 33 nF, caracteristica de 
frecvenţă are un maxim pe 70 Hz. 
"ElECTRONICS TODAY INTERNA-

TIONAL" 
HR. 8/1980 

ultima dublare a frecvenţei 
este reatliz.ata de tranzis-
torul Te fiind realizează am-
plificarea pe 145 Semnalul de 

22 

se aplică pe poarta 
T2• 

"PRACTICAl WIRElESS" 
NR. 3/1980 

-u 

NR. 3/1982 

TESTE 
PENTRU 
ACU+'dULATOR 

TESTE 
PENTRU 
ALTERNATOR 

TEST 
PENTRU 

,. 

Celor care urmăresc culturi agri­
cole intensive şi În acelaşi timp un 
consum raţional de apă re-
comandăm montaju! alăturat. so-
Iul florilor sau al legumelor sînt in­
troduşi doi electrozi, unul din cupru 
şi celălalt din aluminiu, care co­
mandă un etaj amplificator. Sarcina 
amplificatorului o constituie un ra. 

Incăr.care normală 

• încărcare la tenslUne 

leu, care prin contactele sale ali~ 
mentează o vană pentru comanda 

Sensibilitaitea sistemului, respectiv 
cît de umed poate fi solul, se corec~ 
tează din potenţiometrul montat În 
emitorul primului tranzistor. 



acestei 
la un proces cu 

racter aproape exploziv. 
ce am pregătit acest sis­

lumina si aruncăm 
cîteva cristale de 

permanganat de potasi u. După 
se produc sfîrîituri şi 

iar la nive­
apar 

ce 



GHIŢĂ VALENTIN - jud. Buzău 
După cum singur aţi sesizat, nu 

casetofonul este defect. Unele ca­
sete conţin o bandă magnetică ale 
cărei caracteristici sînt incompati­
bile cu aparatul dv. 
KEUMEK ROMAN - Timişoara 
Desenul mirei la care vă referiţi 

ap,arţine televiziunii olandeze. ~ 
In articolul "Paradox" trebuie sa 

tineti cont că becurile au În soclu 
cîte'o-diodă. 
POPOVICI SORIN - Ploieşti 

Utilizati o bară de ferită cu bobine 
ce, se găsesc În comerţ. 

In locul lui ECC 85 montaţi 6N3P. 
ClAPENEA OCTAVIAN - Con­
stanţa 

Distorsiunile apar din cauza 
acordului incorect, eventual a ben­
zii Înguste de trecere. 

Încercaţi remedierea montînd re-
zistoare În paralel pe circuite 

- Braşov 
Pentru repararea instrumentt,lIui 

adresati-vă unui laborator de rne­
trologie. 

OMEGA 

POPESCU Gh. - Buhuşi 
Piesele de care aveţi nevoie se 

pot obţine la Radioclubul Bacău. 
EChivalenţa tranzistoarelor este 

următoarea: KT904A 2N3375; 
KT904B 2N3632; KT907 A = 
2N3632; restul tranzistoarelor se 
construiesc la I.P.R.S. 
ADAM ION - Buzău 

Utilizaţi antene Vagi. 
PAVA GHEORGHE - jud. Timis 

Cablul de coborîre de la antenă 
introduce o atenuare a semnalului. 
De aceea, amplificatorul se mon­
tează lîngă antenă. Comunicaţi-ne 
canalul Tv ce vă interesează si vom 

un sistem antenă amplifi-
canalul i C;"VI::;I.,UV 

MIIIiCIOIU ......... .-_-='- - jud. Timiş 
pare că zgomotul provine de la 

decodor. 
La celelalte întrebări găsiji răspuns 

şi În acest număr al revistei noastre. 
Adresa magazinului "Dioda": Bucu­
reşti, Bel. 1 Mai nr. 126. 
BIClEŞANU P. -- jud. Mehedinti 

Se pare că defectul provine din 
uzura capului magnetic. 
ONOFREI G. - Bucureşti 
Revedeţi paginile 4-5. 

VEZELICI S. - jud. Caraş-Severin 
Nu trebuie să faceţi şi alte modi­

fică.ri ia receptor. Fîşîitul provine 
dintr-o amplificare puternică. Vom 
căuta să publicăm materiale legate 
de UUS. 

ZOLTAN -
să 

montaje. 
cabla-

POPESCU VALERIU Bîrlad 

GRIGORAŞ OVIDIU - Bacău 
Dioda 1 N914 este produs I.P.R.S. 

BENESCU CONSTANTIN - Brăila 
PL 500 şi PL 36 sînt tuburi elec­

tronice pentru etajul final baleiaj li­
nii. 
LUPAŞCU C. - Brăila 

Reglaţi corect sistemul RAA. 
HOISAN· HORAŢIU - Braşov 

Tranzistorul recomandat este AF 
139; C3=0,1l{F; Cv=10 pF. 
MORAN· GRIGORE - Bacău 

Nu deţinem o schemă de conver­
tor UIF/FIF. Oricum, o astfel de 
construcţie este dificilă. 
MOSORESCU ADRIAN - Şimian 

Nu putem mări numărul de pagini 
şi nici să modificăm preţul revistei. 

I.P.R.S. produce În continuare 
montaje În plic. Nu se poate înregis­
tra semnal video pe casetofon. 
NICA DAN - Piteşti 

Folosiţi rezistoare de 0,25 W şi 
tranzistoare 2 N 3055 - 2 sau 3. AIi­
mentarea este comună şi În varianta 
stereo. 
UNGUREANU AUREl - Buziaş 

Este dificil să publicăm numele 
staţiilor TV de pe fiecare din cele 12 
canale. Schemele de radiorecep­
toare trimise au mai fost publicate 
În "Tehnium". 
VIZANTE EUGEN - Slatina 

Vom· mai publica scheme de am­
plificatoare de antenă. 
IGRIŞAN PETRU - Arad 

Verificaţi condensatoarele electro­
litice. 
BRICEAG DA NUŢ - Tg. Jiu 

Puteţi folosi boxe de 8 .a (nu co­
nectati şi becuri). Doze pentru picup 
găsiţi la magazine. Folosiţi şi la. re ... 
ceptor boxa de 8.n. 
TÎRÎIŞ GAVRILĂ - Borşa 

Plicuri cu amplificatoare de 10 W 
se pot procura numai din magazi­
nele de specialitate. 

Receptorul "Zefir" se pare că are 
bobina deplasată pe bara de ferită 

R201 220 RI.02 

R307 7K Ri,03 
R302 5.6K RI,OI. 
R303 7,5}( R405 
R304 l,5K R406 

RJ05 470 R407 

RJ06 680K .R1,08 
RJ07 I,,7K Rt,{)9 
R308 5.6K R410 

Radioreceptorul "Omega" produs de "Tehnoton"-Iaşi 
lucrează În gama undelor medii (525-1 605 kHz) şi 
lungi (160-280 kHz). 

R309 
R310 
R371 

390 CV 
10K C20J 
lK C202 

Alimentat cu 4,5 V, receptorul consumă fără semnal 
10 mA, iar pentru' putere maximă 150 mW un curent de 
80 mA. 

Sensibilitatea este de 2 mV/m pe unde medii şi de 
3 mV/m pe unde lungi. 

R312 
R373 
Rt,07 

R202 

27K C203 
330 C204 
l20K C205 
100K 

sau bara de ferită ruptă .. 
NAE DUMITRU - Lipia 

La sirenă cuplaţi un ampl 
cu TBA 810. 

La casca telefonică dacă mic:soratl 
numărul de spire se micş 
impedanţa. 
ILIE FLOREA - jud.J·eleorm,n 

Luaţi semnal de la picut) şi 
printr-un divizor rezistiv introduce­
ţi-! la borna de microfon. 
RASCOCEA ION - jud. Dolj . 

Recepţia unor emiţătoare TV·,Ha 
foarte mare distanţă se face ab$olut 
întîmplător. 

Trebuie să modificaţi oscilatorul şi 
circuitul de intrare la receptorul dv. 
pentru a recepţiona undele lungi,. 
Mai comod este să construiţi un re­
ceptor nt:':J. 
MAlEI MARCEL - Olten~a 

Nu se recomandă un Darlington 
cu două tranzistoare 2N3055. Ampli­
ficatoarele de 10 W I.P.R.S. funcţio­
nează foarte bine dacă sînt asam­
blate corect. 
CIPRIAN PASCU - Constanţa 
Vă recomandăm să luaţi legătura 

cu colaboratOI"~1 nostru, ing. GrÎnea 
Stejărel 1 Aleea Dispensarului, bloc 
24 A, ap. 13, Constanţa. 
DUMBTRICA CiPRtAN - Că lineş ti 

Cu un emiţător de 100 mW se pot 
efectua legături În 144 MHz destul 
de modeste (în spaţiu deschis cîţiva 
kilometri), 

•• M. 

5Klog C206 3-35p IC312 I I,7n 

2.2K C207 Vn I C313 I IOn 
27 C20B 315p C314 220p 
3.9K C209· 47n CI,07 VOn 

100 CJ07 22n Cf1J2 1,ţ.!/50V 

100 C302 lOOn CI. 03 200jJ/6V 

27K CJ03 ln C404 ln 
390 C304 In C405 200jJ/6V 
1,2K CJOS 6/3p C406 2V}J.l/f)V 

3-27Op C30b l00n C407 22n 
240p eJ07 12pl50V DT EFOI07 

82p CJ08 1,7n D2 DRD2 

3-35p C309 47n TI BF25S 
3-35p C370 47n T2 BF254 

3-J5p C311 In T3 BF254 


