






























În bazele sportive, 
�s�p�t�3�c�t�a�c�~�:�:�>�1� sau În alte locuri 

�n�p�.�I�-�:�p�.�~�;�:�)�r�p�.� U neor! panouri de afi­
orice punct al �s�p�a�c�i�u�­
public. Caracteristica 

a acestor panouri, este posi­
�i�n�s�c�r�i�p�c�i�o�n���r�i�i� .comode �_�i� 

a �o�r�i�c���r�e�i� cifre arabe cu-
în interval u I O 9. 

unui astfel panou, În 
care cifra este �f�o�r�m�a�t��� combina-

�l���m�p�i� �e�l�_�c�t�r�i�c�e�,� este prezen-
1. In afara �I���m�p�i�l�o�r�,� În 

�(�'�n�l�m�n�i�n�n�"�"�n�1�~�l�:�I� panoului pentru o sin-
mai includ �_�i� 10 între­
care 4 duble �_�i� 6 sim­

�f�u�z�i�b�i�l��� �c�a�l�c�u�l�a�t��� 
�e�l�e�c�t�'�r�i�c��� �t�o�t�a�l��� a 
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�s�c�h�e�m��� cu cifra �r�e�s�p�e�c�t�i�v���,� ca uni­
tate la �î�n�t�r�e�r�u�p���t�o�a�r�e�l�e� simple �_�i� de 
ordinul zecilor la �î�n�t�r�e�r�u�p���t�o�a�r�e�l�e� 
duble. Prin �a�c�c�i�o�n�a�r�e�a� �Î�n�t�r�e�r�u�p���t�o�g�~� 
relor se sting �l���m�p�i�l�e� care nu �i�n�t�r��� 
În conturul cifrei �i�n�s�c�r�i�p�c�i�o�n�a�t�e�.� 
�F�u�n�c�c�i�o�n�a�r�e�a� panoului este �i�n�d�i�c�a�t��� 
În tabelul nr. 1. 

Fiecare �l�a�m�p��� care �i�n�t�r��� În con­
�s�t�r�u�c�c�i�a� panoului de �a�f�i�_�a�j� se intro­
duce Într-o cutie din �t�a�b�l��� cu grosi­
mea de 0,3":-0,8 mm, În �f�o�r�m��� de 
paralelipiped dreptunghic, cu o sin­
�g�u�r��� �b�a�z���,� În centrul �.�c���r�e�i�a� se fi­
�x�e�a�z��� soclul �l���m�p�i�i� (fig. 2). Pentru 
�l���m�p�i� de 25-40 W sînt suficiente 
cutii cu baza �p���t�r�a�t��� cu latura de 
10cm �_�i� �Î�n���l�c�i�m�e�a� de 15-18 cm, 
lustruite �_�i� acoperite În interior cu 
un strat reflectorizant. �R�e�z�u�l�t��� astfel 
cifre cu �î�n���l�c�i�m�e�a� de 1/2 m. Cutiile 
se �f�i�x�e�~��� cu �_�u�r�u�b�u�r�i� În interiorul 
unui cadru cu dimensiunile de 
35/55 cm, care �s�u�s�c�i�n�e� �_�i� geamul 
fluorescent (sau mat, sau sablat) 
montat În �f�a�c�a� �I���m�p�i�l�o�r�,� conform fi­
gurii 2. Panourile pot fi realizate �_�i� 

:cu �l���m�p�i� mai mici, alimentate prin 
intermediul unui transformator. Vor 
rezulta cifre de dimensiuni mai mici. 

ElIROnl[ 
o �j�u�c���r�i�e� foarte �a�m�u�z�a�n�t��� este ca­

narul electronic prezentat În cele ce 
�u�r�m�e�a�z���.� MontajuI poate fi folosit În 
mod independent, dar celor ce po­
�s�e�d��� o �p�l�a�n�t��� de ornament (de �p�i�l�d��� 
ficus) le �s�u�g�e�r���m� �_�i� ideea de a plasa 
pe una din crengUe arbustului o �p���:�"� 
�s���r�i�c��� din plastic, iar printre frunze. 

. bine ascuns, acest dispozitiv. De 
asemenea, �c�r�e�s�c���t�o�r�i�l�o�r� de �p���s���r�i� 
�c�î�n�t���t�o�a�r�e� le �r�e�c�o�m�a�n�d���m� acest 
montaj pentru �a�-�_�i� stimula tinerele 
talente sau chiar pentru extinderea 
repertoriului celor cu voci consa­
crate. 

Montajul . cuprinde un multivibra­
tor astabil,' format din tranzistoarele 
T1 �_�i� T2, condensatoarele C3, C5 �_�i� 
circuitul de polarizare a bazelor, R3, 
P1 �_�i� P2. �D�a�t�o�r�i�t��� faptului �c��� C3 �_�i� 
C5 au valori diferite, cele �d�o�u��� �s�t���r�i� 
ale astabilului au timpi �d�i�f�e�r�i�c�i�,� �_�i� 
eventuala lor reglare se �p�o�a�c�e� face 
dil) trimerele P1 �_�i� P2. 

In colectorul tranzistorul·ui T1. se 
afla montat un' transformator de· ie-
�_�i�r�e�.� �P�o�r�c�i�u�n�e�a� di.n primar for-
�m�e�a�z��� sarcina colector a lui T1, 
iar �p�o�r�c�i�u�n�e�a� 3-4, �î�m�p�r�e�u�n��� cu R2 
�_�i� C2, un circuit Le serie. Rolul 
acestui circuit este de a suprapune 
peste forma de �u�n�d��� dreptunghiu-
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�I�a�r��� de la �i�e�_�i�r�e�a� astabilului o oscila­
�c�i�e� �a�r�m�o�n�i�z�a�t��� care produce În difu­
zor un' sunet foarte �a�s�e�m���n���t�o�r� tri­
lurilor unui canar. 

Transformatorul de �i�e�_�i�r�e� poate fi 
+9V 

�8�Q�.�~�m� 

l,5k.Q 

I Cifra 

I 
inscrip­
�c�i�o�n�a�t��� 

�L���m�p�i� stinse 
�(�n�u�m���r�u�l� 
de ordine 

1 1-2-8-9-10-

\ 

Contact 
între­

�r�u�p���t�o�r� 

Co­
Ioa­
na 

Tabelul nr. 1 

Contact I Co-
Întreru- I loa-

�p���t�o�r� na 

11-12-13 11 5 12 10 
2 5-6-11 2 I 8 
3 5-10-11-12 31 7 4 2-8-9-10 4 JJ11_ 32 11 

13 

5 4-10 I 51 3 
6 4 6 3 
7 5-6-7-8-11-12 I 71 9 
8 5-11 8 7 

52 11 

72 

9 10 9 11 
�~� __ �0�~�~�~�'�1�~�3� ________ �~� ___ �0�~� 15 �~� ____ -__ �~� ___ -__ �~� 

Tabelul nr. 2 

Contact I �C�o�l�o�a�n��� I 
-

Cifra Segmente stinse Contact �C�o�l�o�a�n��� 

1 A-D-E-F-G 
2 C-F 
3 E-F 
4 A-D-E 
5 B-E 
6 B 
7 O-E-F-G 
8 -
9 E 
O G 

�g���s�i�t� la orice magazin cu piese elec.,. 
tronice, el fiind identic cu cel de la 
radioreeeptoarele "Mamaia". Rezis.,. 
�t�e�n�c�a�R�2� poate fi' �l�u�a�t��� între1 �_�.�i� 2 
kn, aar mai bine �s�~� poate monta În 
locul ei un semireglabil de 2,5 kft 
Montajul nu. are un consum prea 
mare, dar este bine ca alimentarea 
�s��� se �f�a�c��� de la �d�o�u��� baterii de cîte 
4,5 V (legate În serie), În loc de ba­
teria �m�i�n�i�a�t�u�r��� de 9 V. Difuzorul, de 
minimum 80, va avea o putere de 
cca 250 mW (model �m�i�n�i�a�t�u�r���)�.� 

. Montajul poate fi alimentat �_�i� di­
rect de la �r�e�c�e�a�,� folosind un alimen­
tator cu transformator de sonerie. 

C4 + 

1 
21 
31 
4 

51 
6 

71 
-
9 
O 

47IJF 

4 - -
2 22 6 
6 32 9 
6 - -
3 52 9 
3 -
5 72 
- -
9 -
5 -

mEI 
Praf. MIHAI VORNICU 

In calitate de buni gospodari, sîn­
tem adeseori �p�u�_�i� În �s�i�t�u�a�c�i�a� de a 
face o �s�p���r�t�u�r��� Într-un zid pentru a 
monta o �c�o�n�s�o�l��� sau chiar a urmari 
traseul unei �i�n�s�t�g�l�a�c�i�i� electrice, de 
qAze sau de �a�p���.� In �a�c�e�a�s�t��� �s�i�t�u�a�c�i�e�,� 
prezentul montaj este deosebit de util 
afit pentru un gospodar, cît, mai 
ales, pentru cei ce �p�r�a�c�t�i�c��� meseria 
de instalatori. 

Schema se compune dintr-un os­
ci/ator LC cu �r�e�a�c�c�i�e� În �b�a�z���,� com­
pus din tranzistorul Tl, circuitul os­
cilant L 1 - C3, circuitul de �r�e�a�c�c�i�e� 
L2, C2 �_�i� �r�e�c�e�a�u�a� de polarizare În 
curent continuu, �f�o�r�m�a�t��� din Rl, R2, 
R3, P1 si P2. Frecventa de oscilatii 
este �d�e�t�e�r�m�i�n�a�t��� de va'lorile lui L 1 si 
C3. . 

Bobina L1 fiind cu miez de �f�e�r�i�t���,� 
la apropierea unui obiect metalic va­
loarea �i�n�d�u�c�t�a�n�c�e�i� lui L 1 se �m�o�d�i�f�i�c��� 
În sensul �c��� �f�r�e�c�v�e�n�c�a� de �o�s�c�i�l�a�c�i�e� 
scade. Semnalul oscilatorului se 
�a�p�l�i�c��� prin D2 �_�i� D3 la intrarea unui 
.filtru activ trece-jos, format din T2, 
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Fiecare panou pentru o cifră este 

Însoţit de un pupitru de comandă, 
pe care sint. montate intrerupătoa­
rele şi lămpile de control (fig. 3). 
lămpile de control pot fi beculeţe 
cu neon de tip LSD-32, cu soclu E 
10/13, sau echivalentul TN-O,2, exis­
tent in magazinele cu articole foto­
grafice, sau lampa LSD-42,cu so­
clu BA 95/14, conectate in derivaţle 
cu lampa corespondentă din panou, 
În serie cu o rezistenţă pentru fie-

T~, C4, C5 şi R4. 
In lipsa unui obiect metalic În 

apropierea miezului de ferită, frec­
venţa de oscilaţie liberă este supe­
rioară frecvenţei de tăiere a filtrului, 
fiind puternic atenuată. In acest. caz . 
LED-ul nu luminează. Apropiind un 
obiect metalic de bara de ferită, 
frecvenţa oscilatorului scade şi intră 
în banda de trecere a filtrului, fapt 
care implică aprinderea LED-ului. 
Potenţiometrul P2, din care se re­
glează sensibilitatea montajului, se 
manevrează În aşa fel Încît la apro-

el 

01 
Z6,8V 
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care lampă cu neon (1-1,2'MO pen­
tru reţeaua de 220 V-SO Hz). 

Pupitrele de comandă sînt conce­
pute cu lămpi alimentate prin trans­
formator. Ele vor fi echipate cu 
lămpi de control care funcţionează 
la" aceeaşi tensiune cu lămpile din 
panou, dar de puteri mai mici, deoa­
rece apar conectate În derivaţie cu 
lămpile din panou! de afişaj prin in­
termediul întrerupătoarel,or. Legă­
tura electrică între panoul de afişaj 

şi pupitrul de comandă se realizează 
printr-un cordon cu 13 fire conduc­
toare, izolate între ele (de exemplu, 
13xFY sau Tel Y-1 mm2). 

o variantă simplificată a panoului 
de afişaj .""umeric este prezentată În 
figura 4. Cifra este realizată prIn 
combinaţia a 7 segmente· (fig. 5). In 
interiorul cutiilor din tablă de forma 
indicată În figura 5 se pot introduce 
cîte 2 sau 3 lămpi. electrice cu in­
candescenţă, conectate înderivaţie, 
sau cîte un tub fluorescent de 14 
sau 20 W, echipat cu bal;:lSt şi star­
ter independent. Echipînd segmen­
tele cu tuburi fluorescente de 14 W, 

I 

~t 
B 

1~ &; 

2~ îl 

3~ • ts 

4~ 

rezultă cifre cu de aproxi-
mativ 1 m. 

Cind întrerupătoarele sînt 
inchise, toate segmentele. pre-
zentînd .. 8"; de aceea, intreru-
pătorul de comandă al 
a fost inlocuit cu 
neral ,.1" al ~CIUIVIL.i!Ui 
3 Q,u este 
neral al IJClIIIUUIUI, <l:('rl':>1"l'1::1tiI7~t 

gura 1. 
Fu ncţionarea 

4 rezultă din 

pierea barei de ferită de o masă me­
talică Icca 20 cm) LED-ul să pîlpîie, 
iar de la 10 cm să rămînă aprins. 

Bobinele se execută din sîrmă Cu­
Em (ii 0,2 mm, pe o barâ,t rotundă de 
ferită de circa 10 mrJl. Intre monta­
jul propriu-zis şi bara de ferită tre­
buie lăsat un spaţiu de cel puţin 

.15 cm. Dispozitivul se poate Închide 

AMPLifiCATOR 
E 

într-o cutie din plastic sau lemn, dar 
În nici un caz din metal. Alimentarea 
se poate face de la o baterie de 9 V, 
consumul montajului fiind foarte 
mic. 

ferită 

+9V 

1N914 

R7 

150Q 

Amplificatorul prezentat permite 
reglarea amplificQrii la frecventele 
de 100 Hz si 10000 Hz fain de frec­
venta de 1 000 Hz În limitele a!: 
20 dB. În montaj sînt folosite tran­
zistoare cu zgomot redus de tipul 
BC 173. Se recomandn el se ,folosi 
piese cu abateri de :t 5% fata de va­
lorile indicate În schema. Montajul 

• 
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se alimenteaza la o surSrl de curent 
continuu bine filtratc'lcu tensiunea 
de 24 V. Consumul maxim este de 
7 mA. Condensatoarele electrolitice 
vor fi de bUml calitate, cu curenti 
mici de scurgere; celelalte conden­
satoare vor fi cu hirtie sau cu hirtie 
metalizatci. 



FILTRE 
A INTERFERENTIALE 
IN TEHNICA ' 

FOTOGRAFIC! 
În tehnica modernă fotografică 

(cinematografică) s-a impus utiliza­
rea filtrelor interferenţiale datorita 
selectivităţii incomparabil mai mari a 
acestora În comparaţie cu filtrele 
din gelatină sau cele din sticlă colo­
rată. Totodată, filtrele interferentiale 
au mcfrele avantaj de a rezista la 
temperaturi mari şi a nu fi afectate 

de acţiunea radiaţiilor luminoase in­
tense. Aceste calităţi le oferă o viaţă 
îndelungată, singurul pericol con­
stînd În riscul deteriorării mecanice 
prin manevrări neatente. Dezavanta·' 
jul filtrelor interferenţiale este preţul 
relativ mare. 

Filtrele interferenţiale constau 
dintr-unul sau mai multe straturi 
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foarte subţiri depuse pe o suprafaţă 
optică avînd proprietatea de a trans­
mite sau reflecta selectiv radiaţii cu 
lungimi de undă diferite. Depunerea 
acestor straturi se face În vid, pe 
maşini speciale, utilizîndu-se În ge­
neral materiale dielectrice. Există şi 
depuneri de materiale bune conduc­
toare metalice sau nemetalice. Prin 
această tehnfcă se obţin atît filtre cît 
şi oglinzi cu proprietăţi selective În 
funcţie de lungimea' de undă a ra­
diaţiei incidente. 

Cîmpul radiaţiilor pentru care fo­
losirea filtrelor interferenţiale este 
posibilă este, extrem de larg, din 
zona radiaţiilor ultraviolete pînă la 
infraroşul îndepărtat (200-3 000 nm, 
din care zona vizibilă se întinde În­
tre 400 nm şi 700 nm). Cele spuse 
sînt valabile şi pentru oglinzile infer­
ferenţiale, dar acestea nu fac obiec­
tul articolului de faţă. 

Cea mai răspîndită aplicaţie a fil­
trelor interferenţiale este tratamen­
tul antireflex aplicat obiectivelor. Fie 
că este vorba de o depunere mo­
nostrat sau multistrat, aceasta con­
stituie un filtru de precizie, care re­
duce reflexia pe suprafaţa tratată la 
valori sub 5%, îmbunătătind sub­
stanţial calitatea imaginii prin creş­
terea cantităţii de lumină transmise 
şi prin micşorarea fenomenelor de 
difuzie. 
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o aplicaţie mai restrînsă este cea 
a filtreior gri-neutre. Utilizarea unui 
f~lţr~ gri-ne~tru interferenţial se jus­
tifica doar In cazul unui mediu cu 
temperatură ridicată. 

Fiitrele interferenţiale de selectie a 
unei benzi înguste sau largi de ra­
diaţie Îşi găsesc excelent utilizarea 
În aparate de genul analizoarelor de 
culoare, fotometrelor, densitometre­
lor, colorimetrelor, refractometrelor 
interferometrelor, În microscopi~ 
etc. In cadrul acesţui gen de filtre 
i~te.rfere"nţjale <;le. selecţie, un grup 
distinct II constitUie filtrele de bandă 
largă "trece-sus" sau "trece-jos" În 
domeniul radiaţiilor vizibile sau in­
fraroşii şi ultraviolete. În figura 1 
este redată curba caracteristică a 
unui filtru anti-UV utilizat curent În 
fotografiere. Se observă că transmi­
sia ~adiaţiif.or .pînă la 400 nm (res­
pec~tlv .radlaţlll~ ultraviolete) este 
nuia. Figura 2 Ilustrează modul de 
acţiune a unui filtru antiinfrarosu 
~infraroşul apropiat), iar figura 3 ca­
zul unui filtru de trecere pentru in­
fraroşul apropiat. Ambele tipuri de 
filtre Îşi găsesc utilizarea atît la foto­
grafiere, cît şi În tehnica de labora­
tor. 
Menţionăm că exemplele citate si 

cele care urmează redau curbe de 
principiu, filtrele reale putînd să 
prezinte unele devieri faţă de carac-
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teristicile arătate. 
Din ce În ce mai utilizate În teh­

nica foto-cinematografică, precum 
şi În televiziune sînt filtrele dicroice, 
care servesc separării tricromatice a 
culorilor atît În sinteza aditivă, cît şi 
În cea substractivă. Fotograful va în­
tîlni acest fel de filtre În construcţia 
capetelor color ale aparatel.or de 
mărit de construcţie recentă, În cele 
mai multe cazuri pentru sinteza sub­
stractivă. 

Figura 4 redă curba caracteristică 
a unui filtru dicroic albastru, figura 5 
pe cea a unui liltru dicroic verde, iar 
figura 6 pe cea a unui filtru dicroic 
roş u. Sintezei substractive Îi cores­
pund filtrele dicroice din figurile 
7-galben, 8-purpuriu şi 9-azuriu. Se 
observă că pentru obţinerea culorii 
purpurii, inexistentă În spectru, fil­
trul dicroic corespunzător permite 
trecerea radiaţiilor albastre şi roşii 
(prin a căror compunere rezultă 
purpuriul). 

Un alt gen de filtre colorate (fil­
trele dicroice sînt colorate) este al­
cătuit de grupa filtrelor de conver­
sie. Figura 10 cuprinde două exem­
ple de caracteristici pentru filtre de 
conversie corespunzătoare unei ridi-

cări, respectiv coboriri, el temperatu­
rii de culoare. 

În aparatele de qroiccţie, În epi­
diascoape, la cap'9teÎo c,Jlor, În mi­
croscopie, ca filtru de protecţie pen­
tru unele fotoreccptoc:lre ':3e folosesc 
aşa-numitele filtre anti.::alorice. 
Acestea sînt filtre de bal1dă larga şi 
nu permit treceroe radiaţiilor infra­
roşii. Ca exemf,Jle sîn! date trei 
curbe de principiu ale unor astfel d8 
filtre În figura 11. Se observă că tr.tj 
de filtrul ilustrat În figura 2 curbele 
nu sînt atît de abrupte j'n zona de 
transfer dintre vizibil şi infraroşu. 

Mai menţionăm existenţa unor fil­
tre interferenţiale de corecţie a com­
poziţiei spectrale a unor surse artiti .. 
ciale de lumină (de exemplu, a Iăm­
pilor cu xenon) În scopul apropierii 
de spectrul luminii solare. 

Fotograful amator sau profesionist 
va Întîlni În practică o bună parte 
din filtrele interferenţiale descrise, 
filtre anti-UV pentru fotografiere. fii­
tre antiinfraroşu /a unele aparate de 
mărit şi analizoare de cu/oare, fiÎtre 
antica/orice la aparatele de proiec­
ţie, filtre dicroice la capetele color 
sau la analizoarele de culoare 

Ing. V. CĂLINESCU 
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ceas IIICIIIIIC 
În schema pr~zentată În continu­

are s-au utilizat pentru afişarea ore­
lor şi minutelor dispozitive de tip 
FND SOO, care sînt formate din 
LED-uri dispuse În sistem ,,7 seg­
mente". Întrucît acestea sînt cu ca,.. 
tod comun, nu . este posibîlă utiliza­
.rea decodoarelor obişnuite 
(CDB 446-:"'447) decît prin interme­
diul cîte unui inversor pe fiecare 
segment, ceea ce este neeconomÎ­
cos (pentru 4 digiţi necesari unui 
ceas ar trebu;S capsule inversoare, 
4 decodoare şi cca. 30 de rezÎs­
toare). De asemenea, utilizarea unor 
decodoare specializate pentru catod 
comun (SN 7448) este îngreunată 
de dificultatea procurării acestora. 
O soluţie avantajoasă, aparent mai 
complicată, este schema de decoOÎ­
ficare prin multiplicare, care utili­
zează circuite integrate uşor de pro­
curat (CDB 403, CDS 404, 
CDB 49S; CDS 446) şi, În plus, are 
avantajul unui consum redus. (de 
două ori mai mic decît la varianta cu 
inversoare). De asemenea, numărul 
conexiunilor dintre partea de co­
mandă. şi cea de afişare este .. mult 
redus (13, în loc de 30), uşurînd o 
eventuală detaşare a afişajului de 
ceasul· propriu-zis sau chiar ataşa­
rea unui afişaj suplimentar. 

Schema de decodificare se com­
pune dintr-un decodor SCD-7 seg­
mente (CI1) de tiP. COS 446-447 
(D 147), 4 circuite integrate de tip 
CDB 403 (P1-P16), un .circuit de 
tip CDS 404 (11-14) şi 11 tranzis­
toare, 7 de tip SC 177 (BC251) şi 4 
de tip SC 171 (SC 107-108). Func­
ţionarea schemei se bazează· pe co­
mutarea ciclică a intrărilor decodo­
rului la ieşirile celor 4 numă.rătoare 
din ceas, simultan cu comutarea ali­
mentării ·'a fiecare din cele patru afi­
şoare (segmentele similar plasate 
ale acestora fiind legate împreună). 
Comutarea este asigurată de porţile 
P1-P16 şi un registru de deplasare 
(CI8) d.e tip CDB 495, comandat cu 
impulsuri de 10 kHz. 

C. MII:iALACHE 

--- se stabileşte ora la care trebuie 
fixat ceasul (din K1-K4); 

...,.... se trece KS .în poziţia ,,24"; 
- se apasă butonul START; În 

mai puţin .de o secundă, ceasljl va 
trece automat pe ora programată 
prin comutatoare; 

-se trece K5 În poziţia 1; 
--- se apasă butonul STOP SONE~ 

~ 
...•........ • o 

C/~ 
/) 

RIE qa trecerea lui K5 În poziţia 1, 
sonena va Începe să sune); 

- se stabileşte' (tot din K1-K4) 
ora la care se doreşte să sune cea­
sul; 
.- se apasă butonul START, cea­

sul Începînd din acest moment func­
ţionarea normală. 

La ora stabilită, ceasul va suna,· 
apelul dur1nd 1 minut sau putînd fi 
Întrerupt, după dorinţă, prin apăsa­
rea butonului STOP SONERIE. 
Semnalul soneriei este ihtermitent si 
a fost obţinut prin mixarea impulsu­
ri/or de 1 Hz şi 1 kHz provenite din 
divizorul de frecvenţă. Ca amplifica­
tor a. fost utilizat un tranzistor 
BD 135, iar ca traductor o cască te­
lefonică, ·T. Cu ajutorul potenţiome-

, trulu; de 25 kU se poate regla volu­
mul soneriei. Butoanele de START, 

STOP SONERIE, precum şi cele 
STOP si ZERO SEC. vor fi de 
"push-buton" sau taste de 
tor. ., 

LISTA DE PIESE: 
CI1 =: CPB 446-COB 447, D 147; 

CI2-CI7, C19-C115 =: COB. 490; 
C18::: COB 495; C116-C119 CDB 
442; CI20 =: COB 474; P1-P16 =4x 
COB 403; P17-P20 COS 400; 
P21-P22 == COB 420; 11-14 = CDB 
404; 15-113 =: COB 405; Q = cuarţ 
10 MHz. 

Alimentarea ceasului se face cu 
5 V, consumul" fiind de cca 0,8 A. 
Se recomandă decuplarea ali mentă­
riifiecarui circuit cu cîte unconden­
sator de 10---50.nF . .. 

S1rJp 

SONERIE 

Schema ceasului propriu-zis este 
clasică, fiind compusă din trei oelule 
de numărare: C16-C17 pentru se­
cunde, CI4-CIS pentru minute, 
C12-C13 pentru ore. Impulsurile de 
1 Hz au fost obţinute prin divizarea 
cu 107 a impulsuri/or de 10 MHz 
furnizate de un oscilator cu cuarţ. 
Oivizorul de frecvenţă (CI9-CI16) 
furnizează, de asemenea, impulsuri 
de 1 .kHz pentru sonerie, de 10 kHz 
pentru comanda multiplexării şi un 
s.emnal de 100 kHz necesar În blo­
culde comandă .al ceasului. Opart;­
cular/tate a schemei prezentate o 
cOhstituiemodul de fixare a ceasu­
lui.. Aceasta .se realizează automat, 
Cu.ajutorul'celor 4 comutatoare. ze­
cim~le. K1 ...... K4, al comutatorului KS 
şi circ uitu lui integratC 120 
(CDB 474) ?stfel: 

1.0 CIti La C/s /.0 CIA. 

Cf)tJI,QQ 

CD840' 
CDIJ404 
CD.4fJ6 
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R - O,2SW (toate) 
(S t (6 - teramice 

(1- (10 - sfirofLex 
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VALENTIN BOR..,OV 

urmărit faza serrmaJulUi prellucrat 
corector şi nu, 
jele de amplificare. 
, Considerind un sinusoidal 

nedefazat, deci cu aplicat la 
intrarea montajul'ui, este af!l-
ptificat de" T1 şi defazat cu J800

• In 
colectorul jui' T2 semnalul ,cu faza O 
este trimis peo ca,le directă la ie­
şire, Jar din emitor ,semnaluf. deta­
zat cu 1800 se aplică la grttpul celor 
trei potenţiometre. Analîzind mai de­
parte calea urmaţă de semnaful de­
fazat cu 1800

, .se observă că la de­
plasarea cursorului unui potertlio­
metru spre C4 semnah.H trece 
printr.;.unul din fmre, unde este se-

JOASE MEDII 

se con­
trimis la 

apti-
prin. intermetiiulfui po-

tenţiometrului unuia din apoi 
lui T3 • care _fiint:l repetorA pe emitor 
nu defazeaza semnalul. In colector 
fnsă sem naJ ul este defazat cu 1800 
şi deci se va scădea din .. semnalul 

îNALTE 

DATE 

de 

de OIston;mrll: 

Reg]aj de ton: 

30 Hz + 20 dB - 24 dB 
1 kHz + 20 dB - 26 dB 

kHz + 20 dB - 2,2dB 
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Constructorii amatori au posibilitatea să realizeze un bloc 
UUS (tuner) după schema alăturată. Acest montaj poate 
functiona -aUt în norma OIRT 65,8-73 MHz, cît şi În norma 
CCIR 87,5~108 MHz. Circuitul de intrare cuplează la bobina 
L1 antena (cablu 300 n). Primul tranzistor este amplificator şi 
cuplează semnalul prin l3 etajului de amestec T2• Tot la eta­
jul de amestec soseşte şi semnalul de la oscilatorul local. 
Acordul fin se face cu diode varicap tip BB105, iar acordul 
brut Într-o gamă sau alta din condensatoarele semivariabile 
şi miezurile bobinelor. _ 

Bobina L1 are 2 x 2,5 spire CuEm 0,16; L2' L3 şi L4 au cîte 
5,5 spire (priză 1); bobina Lo are 5 spire. Toate aceste bo­
bine au carcase cu diametrul de 5 mm si sîrma utilizată este 
CuEm 0,5. Bobinele Lsşi L6 formează filtru pe 10,7 MHz şi 
au În componenta lor cîte 20 de spire CuEm 0,18. 

Montajul, cu mici modificări (reduse spirele bobinelor L 1> 

L2• L3' L4' Lo), poate lucra şi pe 144 MHz. 

"RADIO TElEVIZIA ELECTRONICA", 10/1982 

Un 

Montajul permite măsurarea ca­
pacităţilor cu valori cuprinse între 
2pF şi 1,..F. 

valori: 100 pF - 1 000 pF - 10 nF 
- 100 nF - 1,..F. 

Tranzistorul T1 (2N2646) for­
mează un generator cu frecvenţa de 
aproximativ 500 Hz, după care sem­
nalul este amplificat de T2 (BC107) 
şi aplicat circuitului 555. 

Măsurarea se face pe 5 game de 

f=500Hz 

2N2646 

Utilizînd ca elemente indicatoare 
6 diode LED, se poate urmări varia­
tia nivelului unui semnal sau, In ca­
zul de faţă, puterea unui amplifica­
tor. 

Adaptat la un de 
W, acest este gradat 
rect. 'in dB (O dB la 20 W), etalonarea 
făcîndu-se din potenţiometrul de 20 kH. 

Elementele amplificatoare sînt 
conţinute intr-un circuit integrat 
7405. 

Tranzistorul este de EFT 353, 

Instrumentul de măsură trebuie 
să aibă sensibilitatea cuprinsă între 
100 pA şi 1 mA. Potenţiometrul P4 
aduce. la zero instrumentul indica­
tor. 

"UKW-BERICHTE", 1/1977 
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Destinat radiogoniometriei, acest 
radioreceptor .este deosebit de sim­
plu, dar cu mare eficienţă. 

'Tranzistorul T 1 este amplificator 
RF, după care urmează etajul con­
vertor (T2). Tranzistoarele T3 şi T4 
sînt amplificatoare FI. 

. După detecţie urmează amplifi­
catorul AF. 

4Jn 

Bobinele au următoarele date: L1 
=11 spire, L2=2 spire (CuEm 0,5), L3 
=25 + 25 spire (CuEm 0,2), L4=6 
spire, L5=L 6=80 spire, L7=10 spire. 

Alimentarea aparatului se face cu 
4,5 V. 

"RADIO", 2/1974 

o +3 dB 

iar diodele redresoare 108. o-----------~~------------------------------------~---------~~--oO 
VTM, 21/1982 2X GA201 GCS07 MH7405 6 

22 
TEHNIUM 



CircţJitu~integrat ,BM 3900.conţine patru ampli­
ficatoare operaţionale de tip NORTON închise. 
într-o singură capsulă cu 14 terminale. 

Un amplificator operaţional clasic (gen ,BA 
741) este reprezentat În figura 1. Pentru acesta 
tens'unea de ieşire este proporţională cu dife­
renţa tensiunilor aplicate pe- intrările(+) şi (-). 
Un amplificator de acest tip este bun dacă are 
amplificare mare, rezistenţă de intrare de aseme­
nea mare, iar rezistenţa de ieşire mică. 

Amplificatorul NORTON reprezentat În figura 
2 (capsula În figur~ 3) are tensiunea de ieş ire 
proporţională cu diferenţa curenţilor aplicaţi pe 
intrările (+) şi (~). Acest lucru se inţelege uşor 
urmărind schema internă a circuitului, reprezen­
tată În figura 4. Tranzistoarele Q4 şi 05 formează 
un montaj denumit "oglindă de. curent" Particu­
laritatea circuitului constă În faptul că, injectlnd 
un anumit curent "in borna (+), curent notat pe fi­
gură cu ,+ tranzistorul Q4 va "suge" din exterior 

acelaşi curent (notat 14 ). În acest 
caz, curentLi'1 de bază al tranzistorului Q1 pe 

va fi cu diferenţa de 
- i+ 14 = 

Dintre parametrii circuitul,ui menţionăm: 

- cîştigul în tensiune 

_. frecvenţa de tăiere 

- curentul de intrare de 
polarizare 

- curentul maxim debitat la 
ieşire 

2800 

2,5 MHz 

rt 1 O 
'+ 4. 4 
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