




















Multe tipuri de casetofoane �_�i� ra­
diocasetofoane sînt �p�r�e�v���z�u�t�e� cu 
motoare de cu regulator 
mecanic de �D�u�p��� �c�î�c�i�v�a� ani 
de utilizare, �l�a�g���r�e�l�e�,� colec-
torul sau regulatorul mecanic se 
�u�z�e�a�z���.� Evident, aceste motoare 
pot fi inlocuite cu unele de �a�c�e�l�a�_�i� 
tip, �Î�n�s��� fi Înlocuite �_�i� cu mo-
toare �f���r��� reguiator meca-
nic, ca dimensiuni �_�i� 
mod ieftine �_�i� mai 
�u�_�o�r� acest caz este 
nevoie un regulator electronic 
pentru a �m�e�n�c�i�n�e� �t�u�r�a�c�i�a� �c�o�n�s�t�a�n�t��� 
indiferent de �v�a�r�i�a�c�i�i�l�e� sarcinii, ten­
sil:/nii �_�i� temperaturii. 

In continuare �v��� reali-
zarea regulator. EI 
poate fi �_�i� În scopul Înlocuirii 
regulatoarelor electronice defecte 
realizate cu piese discrete sau cu 
integrate (de 
integrat de 
setofoanele 
propus are 
"încape" În locul celui defect. ca­
zul Înlocuirii motoarelor cu regula­
tor mecanic prin motoare reglate 
electronic, fi am-
plasat de �a�c�c�i�o�-
nare. 

PR8NCBPUJl DE REGlARE 

de �a�c�c�i�o�n�a�r�e� fiind de cu­
rent continuu, cu magnet perma­
nent, are �t�u�r�a�c�i�a� �d�e�p�e�n�d�e�n�t��� de 
tensiunea de alimentare �_�i� cuplu! 

conform diagramelor din 
1. 
�c�o�n�s�i�d�e�r���m� �i�n�i�c�i�a�l� tensiunea 

de alimentare de valoare �n�o�m�i�n�a�l���,� 
motorul dezvoltind cuplul M (punc­
tul A pe �c�a�r�a�c�t�e�r�i�s�t�i�c���)�.� �S��� presu­
punem �c���,� la un moment cuplul 
rezistent �c�r�e�_�t�e� la valoarea 
iru �a�c�e�e�a�_�i� valoare a 
alimentare (cea �n�o�m�i�n�a�l���)�,� 
ar 
de 
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motorului (punctul E de �f�u�n�c�c�i�o�­
nale, În loc de punctul D). 

In concluzie, pentru a �p���s�t�r�a� tu­
�r�a�c�i�a� �c�o�n�s�t�a�n�t���,� este �n�e�c�e�s�a�r��� 
schimbarea tensiunii de alimentare 
�p�r�o�p�o�r�c�i�o�n�?�1� cu �v�a�r�i�a�c�i�i�l�e� de cuplu 
rezistent. Intrucît tensiunea de ali­
mentare a regulatorului depinde de 
consumul din restul aparatului, se­
mai pune �_�i� problema �s�t�a�b�i�l�i�z���r�i�i� 
tensiunii motorului �f�a�c��� de tensiu­
nea de alimentare. 

DESCRIEREA SCHEMEI 

Schema �e�l�e�c�t�r�i�c��� �d�e�s�f���_�u�r�a�t��� se 
�d��� În figura 2. Grupul RI, P, Re for­
�m�e�a�z��� un divizor rezistiv de pol ari­
zare a tranzistorului TI de co­
�m�a�n�d���.� R3 are rolul de polarizare a 
diodelor DI' D2, iar grupul R5, Rn, R7 

�f�o�r�m�e�a�z��� un traductor curenHen­
siune; �c���d�e�r�e�a� de tensiune varia­
�b�i�l��� �(�f�u�n�c�c�i�e� de �s�a�r�c�i�n���)� constituie 
semnalul de eroare �(�c�o�m�a�n�d���)�.� Re­
�z�i�s�t�e�n�c�a� R4 �l�i�m�i�t�e�a�z��� curentul prin 
diode; �c���d�e�r�e�a� de tensiune varia­
�b�i�l��� pe aceasta constituie' semnalul 
de eroare, �p�r�o�p�o�r�c�i�o�n�a�l� cu �v�a�r�i�a�c�i�i�l�e� 
tensiunii de alimentare a regulato­
rului. 

Condensatorul CI �s�e�r�v�e�_�t�e� la rea­
lizarea impulsului de demarare; el 
�h�o�t���r���_�t�e� regimul dinamic de 
�r���s�p�u�n�s�.� 

Condensatorul C2, de �r�e�a�c�c�i�e� ne­
�g�a�t�i�v���,� este folosit pentru evitarea 
�i�n�t�r���r�i�i� În �o�s�c�i�l�a�c�i�e� a tranzistorului 
regulator T2• 

Oiodele DI' D2 (polarizate direct) 
�f�u�r�n�i�z�e�a�z��� tensiunea de �r�e�f�e�r�i�n�c��� În 
vederea �s�t�a�b�i�i�i�z���r�i�i� de tensiune. 

Tranzistorul TI este amplificator 
de eroare, iar T2 constituie elemen­

activ de reglare. Bobina de �_�o�c�,� 
reduce �i�n�f�l�u�e�n�c�a� sCÎntei lor de la 

perii. 

La pornire, prin cuplarea alimen­
�t���r�i�i�,� curentul de �Î�n�c���r�c�a�r�e� a con­
densatorului CI deschide tranzisto­
rul TI �_�i� implicit pe T2 (deoarece cu­
rer.ltul de colector al lui TI este În 
�a�c�e�l�a�_�i� timp curent de �b�a�z��� al lui 
T2). Pe �m���s�u�r�a� �c�r�e�_�t�e�r�i�i� tensiunii la 
periile mot6rului, apare tensiune pe 
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4-6 V (redresor pentru �î�n�c���r�c�a�r�e�a� 
acumulatoarelor, acumulator auto 
de 6 V etc.). Se �I�a�s��� �s��� circule cu­
rentul electric. timp de 10 ,minute, 
�d�u�p��� care se �i�n�v�e�r�s�e�a�z��� �p�o�l�a�r�i�t���c�i�l�e� 
�_�i� se �c�o�n�t�i�n�u��� eiectroliza cel mult 
10 minute. La �s�f�î�r�_�i�t�,� se întrerupe 
curentul electric, se scoate obiectul 
din �s�a�r�a�m�u�r���,� se �s�p�a�l��� cu �a�p��� de ro­
binet din �a�b�u�n�d�e�n�c��� �_�i� se �u�s�u�c��� În 
�t�a�l�a�_�.� 

2. �S�u�p�r�a�f�e�c�e�l�e� �m�u�r�d���r�i�t�e� ale 
se �s�p�a�l��� cu 

UuplllUla prin În 
a 6,25 g borax, iar aces­

i se mai �a�d�a�u�g��� cîteva 
amoniac. În urma aces-

n 
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grupul Ro, Rn, R7 care prin divizorul 
RI' P, Rc �i�m�p�r�i�m��� �c�o�n�d�u�c�c�i�a� de re­
gim În tranzistoarele TI �_�i� T2• 

Tranzistorul T2 �î�_�i� �s�c�h�i�m�b��� rezis­
�t�e�n�c�a� �i�n�t�e�r�n���.� astfel ca motorul �s��� 
�p�r�i�m�e�a�s�c��� puterea �c�o�r�e�s�p�u�n�z���t�o�a�­
re cuplului rezistent. In cazul 
�s�c�h�i�m�b���r�i�i� sarcinii (cuplului rezis­
tent), se �s�c�h�i�m�b��� �c���d�e�r�e�a� de ten­
siune pe grupul Rs, R6, R7, �v�a�r�i�a�c�i�e� 
de tensiune care prin divizorul RI, 
P, R2 se transmite ia baza tranzisto­
rului TI �_�i� astfel se �i�m�p�r�i�m��� conduc­
�c�i�a� �c�o�r�e�s�p�u�n�z���t�o�a�r�e� a tranzistoru­
lui. T2• 

In cazul �v�a�r�i�a�c�i�e�i� tensiunii de ali­
mentare, cu ajutorul tensiunii de re­
�f�e�r�i�n�c��� �p�r�o�d�U�S��� de diode, tensiunea 
motorului �d�e�p�e�n�d�e�n�t��� de cuplu va 
�r���m�î�n�e� �s�t�a�b�i�l���.� 

Montajul se �r�e�a�l�i�z�e�a�z��� pe circuit 
imprimat (fig. 3). Tranzistorul Te va 
fi montat pe un radiator (fig. 4). 

In cazul �a�l�i�m�e�n�t���r�i�i� montajului de 
la tensiuni mai mari, dimensiunile 
radiatorului trebuie �m���r�i�t�e� cores-
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Se �a�l�i�m�e�n�t�e�a�z��� regulatorul �f���r��� 
�s�a�r�c�i�n��� (motor) �_�i� cu ajutorul semi­
reglabiiului P se �s�t�a�b�i�i�e�_�t�e� tensiu­
nea de �i�e�_�i�r�e� la 4 V. Se �c�o�n�e�c�t�e�a�z��� 
apoi motorul observind �c���r�e�r�e�a� de 
tensiune la �i�e�_�i�r�e� (pe motor). Ea tre­
buie �s��� fie �m�i�c���;� în caz contrar, divi­
zorul RI, P, R2 nu este bine ales sau 
amplificarea tranzistoarelor este 
�m�i�c���.� Se �s�c�h�i�m�b��� spoi tensiunea de 
alimentare cu ± 2 V. �V�a�r�i�a�c�i�i�l�e� de 
tensiune pe motor trebuie �s��� fie 
practic neobservabile; În caz con­
trar se �m�o�d�i�f�i�c��� valoarea lui R4 sau 

tui tratament obie9tele vor �c���p���t�a� 
un luciu deosebit. In final, suprafe­
�c�e�l�e� tratate se �s�p�a�l��� cu �a�p��� �m�u�l�t��� �_�i� 
se �u�s�u�c���.� 

3. Obiectele din cupru se pot 
�c�u�r���c�a� �d�a�c��� sînt frecate cu o �p�a�s�t��� 
ce se �o�b�c�i�n�e� prin amestecarea a 40 
9 �p���m�î�n�t� fin �m���c�i�n�a�t�,� 50 cml �e�s�e�n�c��� 
de �t�e�r�e�b�e�n�t�i�n���,� 125 cm1 alcool etilic 
90%, 15 cm1 ulei de in �_�i� 100 cm1 

�a�p���,� �d�u�p��� care se �s�p�a�l��� cu �a�p��� 
�m�u�l�t��� �_�i� se �u�s�u�c���.� 

4. Obiectele �_�i� gamlturUe de 
bronz sau ahRI1I1I'Ii se �c�u�r���c��� foarte 
bine �d�a�c��� sînt frecate cu o �c�î�r�p��� În­
�m�u�i�a�t��� Într-o �s�o�l�u�c�i�e� �c�o�n�c�e�n�t�r�a�t��� 
de amoniac (25-35%). Se reco­
�m�a�n�d��� ca �o�p�e�r�a�c�i�a� �s��� se efectueze 
la aer liber, folosind �m���n�u�_�i� de cau­
ciuc. Obiectele mai mici se pot 
�c�u�r���c�a� �d�a�c��� se �s�c�u�f�u�n�d��� Într-o so­
�l�u�c�i�e� �o�b�c�i�n�u�t��� prin diluarea amonia­
cului concentrat cu o cantitate 
�e�g�a�l��� de 

5: SUDfSlfeietie obiectelor din ar­
gint sau înnegrite se pot 
�c�u�r���c�a� foarte bine În �a�c�e�l�a�_�i� mod ca 
�_�i� obiectele din bronz sau �a�l�a�m���.� 

6. ObiecteBe de aur �(�l�a�n�c�u�r�i�,� me­
dalioane, inele etc.) se �c�u�r���c��� cei 
mai simplu �d�a�c��� se �t�r�e�a�c��� cu o so­
lutie de �a�p��� �_�i� �s���p�u�n� În care s-a in-
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core În mm 
se �s�c�h�i�m�b��� tranzistorul TI cu unul 
cu amplificare În curent mai mare, 
Se �m�o�n�t�e�a�z��� apoi motorul �_�i� regu­
latorul În casetofon �_�i� se �v�e�r�i�f�i�c��� 
�f�u�n�c�c�i�o�n�a�r�e�a�.� Pentru CI se ia valoa­
rea �m�i�n�i�m��� care conduce la porni­
rea �s�i�g�u�r���.� Valoarea �t�u�r�a�c�i�e�i� se fi­
�x�e�a�z��� din semireglabilul P cu ajuto­
rul unui stroboscop sau cu o �c�a�s�e�t��� 
�c�u�n�o�s�c�u�t��� �_�i� brne �î�n�r�e�g�i�s�t�r�a�t���.� Se 
�v�e�r�i�f�i�c��� �d�a�c���t�u�r�a�c�i�a� nu este depen­
�d�e�n�t��� de volumul de redare (acesta 
de obicei �m�i�_�o�r�e�a�z��� tensiunea de 
alimen.tare) . 

LISTA DE MATERIALE 

Tranzistoare: TI EFT 373, 
AC 181 cu f3 2: 30; Te - 80136, 
8D138, 8D140, 80238 cu f3 2: 50. 

Rezistoare: RI - 330 fl/0,25 W, 
± 20%, pelicular; R2 - 220 0/0,25 W, 
± 20%, pelicular; Rl - 820-1 000 ni 
0,25 W, ± 10%, pelicular; R4 - 240 ni 
0,25 W, ± 20%, pelicular; Ro, Rh, R7-
22 fl/0,25 ± 20%, peliculare; P -
250 fl/O,25 semiregiabil, tip heli-
pot (bobinat). 

Condensatoare: CI - 1-30 J..IFI 
10 V, tip �b�u�t�o�i�a�_�,� electrolitic; Ce -
4,7 nF/50 ceramic. 

Diode: - 1N4148, 1N4149, 
1 N914, O2 EFD106, 
EFD107, OA1072. 

Bobina L2 - 12 spire 0 0,3 
CuEm pe de �f�e�r�i�t��� 0 2 mm �_�i� 
8-10 mm 

trodus �p�u�c�i�n� praf de �e�r�e�t���.� �A�c�e�l�a�_�i� 

rezultat se mai poate �o�b�c�i�n�e� �_�i� tre­
cîndu-le cu o �p�a�s�t��� de �d�i�n�c�i� de tip 
"Menta" �(�a�c�e�a�s�t��� �m�e�t�o�d��� se poate 
utiliza �_�i� În cazul obiectelor mai 
mari din argint, cum sînt tacîmurile, 
farfuriile, �t���v�i�l�e� etc.). 

7. Metalele lustruite se pot �c�u�r���c�a� 
cu o �p�-�a�s�t��� ce se �o�b�c�i�n�e� astfel: se ia o 
�c�a�p�s�u�1��� din �p�o�r�c�e�l�a�n�,� În care se in­
troduc 15 g �s���p�u�n�,� care se topesc 
pe �f�l�a�c���r�a� �m�i�c��� a unui bec cu gaz. 
Topiturii i se �a�d�a�u�g���,� treptat, În 
�c�a�n�t�i�t���c�i� mici �_�i� sub agitare conti­
�n�u���,� 2 9 praf de �c�r�e�t���,� 1 9 oxid de 
fier (III), 1 g tartrat de potasiu, 1 9 
carbonat de magneziu, iar la �s�f�î�r�_�i�t�,� 
�d�u�p��� întreruperea �î�n�c���l�z�i�r�i�i�,� se mai 
�a�m�e�s�t�e�c��� cca 10 cm3 �a�p���,� astfel În­
cît �s��� se �o�b�c�i�n��� o �p�a�s�t��� de consis­
�t�e�n�c�a� smÎntÎnii. 

9. metalice aBe obiec-
teBol' se pot �c�u�r���c�a� cu o 
pulbere �o�b�c�i�n�u�t��� prin 
amestecarea a 25 g nisip fin �m���c�i�­
nat, 12,5 9 �p�i�a�t�r��� ponce, �m���c�i�n�a�t��� 
fin, 5 g �r���z���t�u�r��� de �s���p�u�n� �_�i� 5 g pul­
bere de carbonat de sodiu. 

Tot În �a�c�e�l�a�_�i� scop se poate folosi 
�_�i� un amestec de 45 9 �f���i�n��� de 
�s�t�i�c�l���,� 3 g tosfat trisodic �m���c�i�n�a�t� fin 
�_�i� 2 g �s���p�u�n� ras. 

II 



Datorită conţinutului de 
carbon din compoziţia sa, 
are deci o putere calorifică 
decit cea a gazului metan natural. 
De asemenea, biogazul are o putere 
calorifică de circa 4 ori mai mică 
decît gazul lichefiat (butan, propan) 
din buteliile de gaze lichefiate 
(22000 kcal/mc). 

Considerînd o putere calorifică de 
aproximativ 5 000 kcallmc la un 
conţinut de 64% CH4 şi temperatura 
de 20° C, pentru a Inlocui 1 mc de 
biogaz sînt necesare: lemn uscat 
2,2-2,8 kg; lignit 1,32-3,05 kg; pă­
cură 0,52-0,59 kg; combustibil ca­
forifer 0,52-0,58 kg; motorină 
0,45-0,55 metan natural 
0,59-0,60 gaze licheflate 
0,23-0,24 mc. 
După verificate În ţări cu 

tradiţie producţia de biogaz (In-
dia, China, Filipine), producerea 
unui volum de biogaz de 1,5-2 mc 
pe zi este suficientă pentru o gospo­
dărie individuală compusă din 3-4 
persoane, Înlocuind consumul zilnic 
al unei butelii de gaze lichefiate cu 
perioada de folosire de 30 zile. 

. Ţinînd seama că un arzător ma-
şină de gătit consumă pe oră 
180-200 i biogaz, o cantitate de 1,2 
mc pe zi dă posibilitatea să ardă ·zil­
nic două arzătoare concomitent 
timp de cca 3 ore, suficient pentru 
pregătirea hranei. 

Pentru încălzirea unei camere 
consumul de biogaz este considerat 
de 0,08 mc pentru 1 mc volum de 
încăpere încălzită În 24 de ore (con­
siderînd o locuinţă cu izolare ter­
mică corespunzătoare). 
. Pentru o locuinţă În este ne-

cesar a se Încălzi (în mode-
rate) pe lîngă camera care se gă-
teşte şi o altă cameră, cu dimensiuni 
de 3,00x3,00 şi înălţimea de 2,3 
m, este pe zi de circa, 1,80 
mc biogaz. 

Deci pentru nevoile zilnice - gătit 
şi încălzit -, in condiţiile arătate 
mai sus sint necesari cca 3 mc bio­
gaz/zi. 

Datorită caracterului 
a! biogazului poate exista 
-ca, În amestec cu aerul, În prezenţa 
flăcărilor sau sCînteilor, să se pro­
ducă incendii sau explozii. 

Prezenţa dioxidului de carbon din 
biogaz face ca acest pericol să fie 
mult mai mic decît in cazul gazului 
metan sau al gazelor lichefiate. 

Pentru a preîntîmpina eventualele 
accidente, este necesar ca În 
preajma instalaţie! de producere a 
biogazului şi a conductei de aduc­
ţiune să se evite utilizarea flăcărilor 
deschise, precum şi producerea de 
scintei. 

La locul de utilizare 
scăpări de biogaz - se~~iZclbille 
mirosul specific -
inainte de 
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printr-o bună aerisire a Incăperii. În 
acest caz, se impune identificarea 
locurilor unde au loc scăpări de gaz, 
lucru care se face În mod obişnuit 
ungÎnd zonele bănuite cu o soluţie 
de săpun În apă. Formarea de băşici 
indică locul unde scapă gazul. 

DESCRIEREA ŞI EXECUŢIA INSTA­
LATIEI 

Pentru a veni În ajutorul numeroa­
selor solicitări, un colectiv de 
proiectare din cadrul Institutului de 
chimie alimentară Bucureşti a con­
ceput încă din anul 1979 un fermen­
tator pentru producerea biogazului, 
avînd capacitatea de fermentare de 
5 şi 10 mc, destinat gospodăriilor in­
dividuale, şi apoi de 25 şi 50 mc, ca­
pacităţi destinate În speCial micilor 
colectivităţi (pentru cantine, încălzit 
spaţii etc.). Din iniţiativa şi cu spriji­
nul Consiliului Naţional pentru Şti­
inţă şi Tehnologie, precum şi Televi­
ziunii acest tip de fermentator a fost 
difuzat şi pop'uiarizat. 

Tipul de fermentator (avînd capa­
cităţi de fermentare de 5, 10, 25 şi 
50 mc) care se va descrie În cele ce 
urmează a fost conceput pentru a 
satisface următoarele cerinte: 

- simplitatea execuţiei ŞI a ex­
ploatării; 

- polifuncţionalitatea elemente­
lor componente; 

- posibilitatea modulării capaci­
tăţii pentru a se putea realiza o tipo­
serie; 

- posibilitatea prefabricării ele­
mente,lor componente În vederea or­
ganizării unei producţii centralizate 
a lor. 
După cum se poate vedea din 

schiţele de ansamblu din figurile 1 
şi 2, instalaţia se compune din două 
părţi principale şi anume: o cuvă de 
fermentare cilindrică cu ax vertical, 
izolată termic, avînd o scurgere de 
preaplin: un clopot multifuncţional 
care poate culisa pe verticală În 
cuva de fermentare. 

În ciuda simplităţii construcţiei, 
instalaţia are regim de funcţionare 
continuu, cu necesitatea curăţării o 
dată la 12-16 luni. 

Cuva de fermentare se poate exe­
cuta semiingropat În terenul natural, 
aşa fel ca cel puţin 1,5 m din înălţi­
mea ei să fie supraterană. Astfel 
conducta de preapiin poate fi con­
dusă cu o pantă de cca 5% prin ta­
luzul de pămînt din jurul fermenta­
to(ului spre o rigolă de scurgere. 

In interiorul cuvei există 4 opri­
toare metal.ice pentru a fixa poziţia 
cea mai de jos a clopotului. 

La tipurile de 25 şi 50 mc capaci­
tate, este prevăzută posibilitatea 
montării unei conducte din oţel de 
2" sub formă de buclă circulară În 
interiorul fermentatorului prin care 

poate circula apa caldă la max. 
60° C pompată, În caz că se dispune 
de o asemenea sursă. Precizăm că 
În această situaţie fermentatorul va 
funcţiona În regim mezoti! cu para­
metrii tehnico-economici substanţial 
Îmbunătăţiţi. 

Clopotul, care culisează În cuva 
fermentatorului, se execută din ta­
blă, ţeavă şi profiluri metalice. 

Prin axul clopotului pătrunde tu­
bul de alimentare, avînd la partea 
superioară o pilnie, iar la partea in­
ferioară, deschisă, are fixată, prin 
două bride sudate, la o oarecare 
distanţă, o piesă din tablă sub formă 
de două conuri sudate la bază şi 
care are rolul de a distribui uniform 
pe toată suprafaţa materialul de 
fermentare, cît şi acela de a împie­
dica degajarea de biogaz prin tubul 
de alimentare. Mantaua clopotului 
are un rebord inferior sub formă de 
trunchi de con, care formează un 
spaţiu inelar interior, spaţiu ce se 
umple cu beton simplu. Rolul aces­
tuia este de a mări greutatea clopo­
tului În vederea asigurării presiunii 
necesare În utilizarea biogazului 
(150 mm coloană apă la 5 şi 10 mc 
şi 200 mm coloană apă la 25 şi 50 
mc capacitate), fără ca prin aceasta 
să se consume metal În plus. Turna­
rea betonului de lestare se va exe­
cuta pentru capacităţile de 5 şi 10 
mc Înainte de a fi introdus clopotul 
În cuva de fermentare, iar la fermen­
tatoarele de 25 şi 50 mc, după intro­
ducerea În cuvă, prin gura de vizi­
tare. 

La partea superioară este sudat 
un ştuţ pentru furtunul de cauciuc 
prin care biogazul este condus la" 
consumator. 

Între tubul de alimentare şi manta 
s-au prevăzut distanţiere metalice, 
care au şi rolul ca prin mişcarea pe 
verticală a clopotului să soargă 

crusta se formeal.ă datorită fer .. 
mentării, suprafaţa materialului. 

Pe capacul' clopotuiui s-au prevă­
zut două urechi metalice În vederea 
manipulării acestuia. 

La capacităţile de 5 şi 10 mc clo­
potul este dimensionat pentru o 
producţie medie zilnică de biogaz, 
iar pentru cele de 25 şi 50 mc pen­
tru o producţie mai mare. 

Cuva de fermentare se obţine prin 
asamblarea a 4 inele din beton ar­
mat marca B 250 (373 kg ciment, 
0,490 mc pietriş ciuruit, 0,875 mc ni­
sip şi 185 I apă la 1 mc beton), 
avind grosimea peretelui de 10 cm 
la 5mc, de 12 la 10 mc, şi de cîte 
20 cm la 25 50 mc. 

fermentatoarele 
mai mici (5 şi 10 
are o lungime de 1 
mentatoarele de 
rită ~reutăţii mai 
son in lungime de 

cu cîte 
şi alta la 

oţel beton 
plasa avînd 

au diame­
capacitatea 

mat din două !:lAfnii,nAIA 

asamblează prin crearea 
monolit, folosindu-se 
turi ieşite 10-15 
beton) din armătura Inf,lnlh~i'~ 
miinel. 

Inelele au prevăzut capete cîte 
un profil În vederea îmbinării cît. mai 
etanşe a acestora. Toate tipurile de 
inele se vor turna În cofraje meta­
lice, putindu-se asigura astfel o cir­
cularitate perfectă (condiţie esen­
ţială pentru asigurarea glisării În in-
terior a clopotului), cît un preţ 
scăzut, avîndu-se În că un 
astfel qe cofraj se poate de 
zeci de ori. 

TABEL CARACTERISTICI 
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Fiecărui inel i se vor prevedea 
2-3 din oţel beton cu dia-

de 10-12 mm pentru agă­
ţare şi manipulare. 

Inelele din beton armat care for­
mează cuva de fermentare se aşază 
pe o fundaţîe c4rcuiară di.n beton ar­
mat marca B 150 (265 kg ciment, 

0,775 mc nisip, 
mc beton). 
armează cu două 

superioară, alta 
din oţel beton 0 

de 15 cm. 
montarea primului inel se 

va executa În fundaţie (cît timp be­
tonul este proaspăt) un şanţ circular 
care să urmărească conturul inelu­

adinc de cca 6-8 cm şi cu gro­
corespunzătoare grosimii pe­
inelului, plus cîte 0,5 cm de 

şanţ se toarnă bitum cald. 
imediat se aşază primul 

de Întărirea. bitumului). 
ce!orlalte inele se 

de bitum cald de cca 
pe tot conturul profi-

pentru Îmbinare şi, cît 
este încă cald, se 
următor. 

celor 4 inele la 
5 şi 10 cm capa­

<:11\';;;\JI..'~''''' celor două rosturi 
im!hin.:::lriP. monolitizare la cele 

semiinele ia fermentatoarele de 
25 şi 50 mc capacitate, 3e va exe­
cuta pe suprafaţa exterioară o hi­
droizolaţie din două straturi de bi­
tum topit, după care se termoizo-
lează toată înălţimea cUI/ei ba-
loturi uscate invelite saci 
rle legaţi etanş pentru a 

Diverse ipoteze de execuţie 

TabeSu! nI'. 

le execută in 
o intreprindere de 

termolzo­
totaUtate de 

dotările 
exec~ia 

proprie" fari 
o~18nl:mlre şantier şi 

Materiale 

buc. 
mm pt. clopot, kg 

materllale metalice 
miflJntes 

clopot, 
clopot, 

PozitionarE~a plăcuţelor-se va face 
ca pe fiecare semiine! să fie 
bucăţi, cîte două bucăţi pe 

aceleaşi generatoare, iar generatoa­
rele vor fi astfel alese incit să fie 
calate cu 90° Între cu cite 

la cele două ale semiine-

asamblarea inelelor se 
genelratloa,'e pe intreaga cir-

i'ilmf'l'>rrilnt~ cu 90° intre 

Alimt:~ntl::lIl't:l,.I<\ se face, de prefe­
cu cantităţile corespun­

capacităţii fermentatoruiui, 
uneia din reţetele amintite 

alteia echivalente. Se evita 
de materiale 

TEHNiUM 

preveni umezi rea paielor, altfel efec­
tul de termoizolare se micşorează 
pînă la anulare, cu consecinţe nega­
tive asupra producţiei de biogaz. 
Pentru buna funcţionare a fermenta­
toruiui chiar in condiţii de iarnă, se 
recomandă În plus ca, pe lîngă exe­
cuţia termoizolaţiei, să se execute 
deasupra instalaţiei un Înveliş tip so­
lar, confecţionat dintr-un cadru me­
talic sau din lemn, acoperit cu folie 
de polietilenă. 

La fermentatoarele cu capacităţi 
de 25 şi 50 mc se vor îngloba ia tur-, 
nare pe interiorul fiecărui semiine-I 
cîte 4 plăcuţe metalice de 
100 x 100 x 6 mm pentru prinde­
rea unei bare rotunde din oţel cu 
diametrul de 8 mm, pentru a asi"; 
gura ghidarea clopotului metalic. 

Tot la acest tip de fermentator (25 
şi 50 mc capacitate) la inel.ele supe­
rioare se vor lăsa 6 găuri de 
8 x8 x 50 cm pentru inglobarea ce­
lor 6 stilQisori metal ici din orofilurile 
laminate ~ şi 16 role pentru ghida­
rea clopotului cînd acesta ocupă 
poziţia cea mai de sus. Pe interiorul, 
fermentatoarelor se va executa o 
tencuială sclivisită cu mortar de ci­
ment. 

COSTURI APROXIMATIVE, 
CONSUMURI DE MATERIALE 

Costul unui fermentator depinde 
de volumul de fermentare, de apor­
tul personal al beneficiarului la efec­
tuarea unor lucrări, de întreprinde­
rea sau atelierul care le execută, aşa 
cum rezultă din tabelul nr. 8. 

Tabelul nr. 8 

Fermentator la capacitatea de (mc) 

5 10 25 50 

16300 26000 107000 153000 

11 000 14500 92 000 135 000 

11 500 75 000 112 000 

,Principalele materiale de con­
strucţie, funcţie de capacitatea fer­
mentatorului, se dau În tabelul nr. 9. 

fermentator de capacitate (mc) 

5 

1100 
80 

110 
4 
3 

60 
155 

25 

10 

1890 
125 
210 

7 
4,2 

75 

40 
305 

25 

4100 
200 
320 

9,5 
7,7 

150 

51 

970 
23 

50 

6200 
260 
460 . 

21 
13 

220 

76 

1650 
23 

(tUlpini, paie etc.) fără a fi tocate in 
prealabil. 

- Apa necesară diiuţiei este re­
comandabil să fie călduţă. 

- Se va evita introducerea În fer­
mentator a apelor provenite din spă­
Iări cu detergenţi (săpun, perlan, 
sodă etc.), precum şi a dezinfectan­
ţilor (clorură de var, cloramină, cre­
olină etc.). 

- Condiţiile optime de aciditate 
pentru fermentarea metanică sînt 
cuprinse În intervalul de pH 7-8 
Creşterea acidităţii (scăderea pH 
sub 6,5) opreşţe procesul de produ­
cere a biogazului şi În acest caz se 
recomandă introducerea În fermen­
tator a cca 1 I lapte de var pentru 
fiecare mc capacitate. Nefiind la În­
demîna fiecăruia hirtie specială indi­
catoare de pH, se recomandă ca in­
troducerea laptelui de var să se exe-

Principalii indicatori tehnico-eco­
nomici ai instalaţiilor de biogaz de 5, 
10, 25 şi 50 mc capacitate se redau În 
tabelul nr. 10. 

Tabelul nr. 10 

Indicatori Capacităţi de fermentare (me) 

5 10 

Ritm de allmen-
tare, mc/zl 0,08 0,16 
Producţia netă 
de blogaz,· mc/zl' 1.6 3,2 

me/an 576 1152 
Disponlblllzare 
combusIIbI con-
ver4ional, lc.cJan 
Valoarea inves-

0,45 0,9 

tl1lei, mii Iei 
Necesar animale 

16 26 

in echivalent 
porei, .buc. 15 30 
Tennen de recu-
perare a Investl-
11i1or pe seama 
t.c.e. disponibili-
zat, ani 2,75 3,0 
COltul blogazu-
lul,lellmc 0,70 0,62 

cute Cind se observă scăderea pro­
ducţiei de biogaz şi cînd În mod si­
gur nu sînt alte cauze (pierderi de 
gaze la neetanşeităţi, scăderea tem­
peraturii materialului. supus fermen­
tării sub 10°C, nealimentarea rit­
'mlcă etc.). 

In caz că se constată înfundarea 
ţevii de preaplin, se va acţiona cu 
ajutorul unei sîrme groase, eventual 
oţel beton, cu diametrul 6 mm, prin 
capătul liber şi respectiv prin spaţiul 

. dintre clopot şi inelul de beton În 
dreptul ţevii de preaplin. 

- Alimentarea se tasa cel mai 
uşor cînd poziţia clopotului este 
aproape de limita inferioară. 

- Se recomandă folosirea lichi­
dului care se scurge prin teava de 

25 50 2S -SO 
Firi ncilZlre Cu IncAlzire 

0,4 0,8 0,4 
, 

0,8 

8 16 24 48 
2800 5600 8400 16800 

2,2 4,4 4,28 8,56 

105 150 107 153 

55 110 144 288 

2,5 2,5 1,12 1,12 

1,64 1,35 1,91 0,74 

preaplin ca fertilizant, În -grădină, 
seră etc. 

- Pentru utilizarea biogazului la 
distanţe mai mari de 10 m (max. 
30 m) se va folosi un furtun sau'o 
ţeavă cu diametrul mai mare de 
25 mm În interior. 

- SE\. recomandă ca În cazul folo­
sirii biogazului ia maşinile de gătit 
cu gaze lichefiate (aragaz) să se 
mărească puţin orificiile duzelor ar­
zătoarelor. 

Acest tip de fermentator este 
omologat şi funcţionează cu bune 
rezultate la multe gospodării indivi­
duale sau C.A.P. din jUdeţul Argeş, 
precum şi la C.A.P. Mogoşoaia, sec­
torul agricol Ilfov. 

FIG.4 

CLOPOT METALIC MULTIFUNCTIONAL 
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Evident, principalele şi cele mai 
delicate organe ale instalaţiei elec­
trice sînt alternatorul şi releul de 
tensiune şi de aceea seria 
tării acestei părţl a maşinii a 
cu ele şi se va ocupa de iocalizarea 
defecţiunilor În schema de cone­
xÎlJni şi de reglare a farurilor. 

In general, precizarea defecţiunii 
intervenite la un consumator tre­
buie să înceapă cu cercetarea stării 
siguranţei fuzibile respective, sta­
rea comutatorului care îl deser­
veşte şi a consumatorului iar, în fi­
nal, se face controlul conexiunilor 
şi cablurilor. 

SIGURANTElE 

Siguranţe!e fuzibile, care au 
de a proteja întreaga instalaţie 
potriva creşterilor accidentale de 
curent, s1nt amplasate într-o casetă 
ce se află pe contraaripa stîngă a 
maşinii, sub vasul ce conţine lichi­
dul de spălare a parbrizu!ui. Tre­
buie să se ştie că fiecărui consuma­
tor din reţea îi corespunde o anu­
mită sJguranţă, de o anumită va­
loare. Inlocuirea acesteia cu o alta, 
de valoare diferită, poate duce fie la 
deteriorarea consumatorului (dacă 
valoarea În amperi este prea mare), 
fie la arderea frecventă a siguranţei 
fuzibile dacă intensitatea curentu­
lui pe care o poate suporta este 
pr~a coborîtă. 

In tabelul nr. 1 se indică curentul 
nominal şi consumatorul fiecărei 

~------+------4 
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CONEXIUNilOR 

cele trei şuruburi de fixare şi se în-
depărtează masca plastic a faru-
lui prin deplasarea succesiv 
În faţă şi În sus - cu capota 
rului deschisă. Se apasă 

reperul 1, figura 
şi spre faţă, extrăgindu-se din 
suporturile lor şuruburile de 
3 şi arcul 2. Se scoate 
fasungu! becuiui, 
cele două arcuri de a 
după care becul devine liber 
fi fndepărtat. 

Montarea se face in ordine in­
versă, observînd ca proeminenţa la­
terală din fasungul becului să coin­
cidă cu degaja rea corespunzătoare • 
din soclu. Se recomandă să se cu-

înainte de montaj 
fasung şi soclu, iar 

operaţiilor să se ferească globul 
sticlă. de atingerea cu mîna sau 
matenale grase, mal ales în 
becurilor cu iod. 

REGLAREA FARURUlOR 

După înlocuirea becurilor din far 
şi periodic) este necesar 

efectueze controlul 
farurilor. 

că această 
este 

efecte uneori 

becuri lor cu fascicul asi­
(cod european), ca acelea 
pe "Dacia" 1 300, 
după. faza întîlnire 
Se pot aparate op-

tice, cu o construcţie nu com-
dar, În lipsa lor, pose-

de autoturism îşi poate regla fa­
rul cu ajutorul un!Ji panou sau pe­
rete vertical plan. In acest ultim caz 
se procedează astfel: 

1 . Se corectează 
pneurile maşinii .. Ia 
nale bar! În faţă şi 

1 
2 

4 
5 

6 

avînd 
se aduce 
plană "' .. i ... "' .... t"'li'> 

de re- ~ 
de jos 

des-
n.o,·c,,",,:»n<> la 110-

nu se mai Îm­
dar apar fenemene 



in figura 5 se prezintă schema cir,.. 
cuitelor de aer cald/rece la autotu­
nsmUi OLTCIT-Club, unde: 1) in­
trare aer rece amplasată sub tabla 
de Închidere a corectorului de aeri­
sire; 2) intrare aer cald din schimbă­
toarele de aer căldură stînga şi 
dreapta; 3) ieşire duze de dezaburire 
parbriz (aer rece, aer cald); 4) ieşire 
aer la picioare faţă (aer rece, aer 
cald); 5) ieşire aerator central, pen­
tru locurile de pe bancheta spate 
(aer rece, aer cald); 6) ieşire aer la 
picioarele pasagerilor de pe ban­
chetă spate (aer rece, aer cald); 7) 
evacuare aer cald În pasajele roţii; 
P) pulsor aer; A) levier de comandă, 
repartizare aer "sus-jos"; A') clapete 
repartitor aer; S) levier de comandă 
debit aer cald; S') clapetă aer cald a 
grupului de încălzire-ventilaţie; C) 
levier de comandă a debitului de aer 
rece; C') clapetă aer rece a grupului 
de încălzi re-ventilat ie . 

• În plus, mai exi~tă şi alte orificii, 
care nu au putut fi prezentate În fi­
gură: o pereche de aeraîoare late­
rale numai pentru aer rece şi, de 
asemenea, o pereche de duze late­
rale stînga şi dreapta (aer cald, aer 
rece) pentru dezaburirea şi degivra­
rea geamurilor laterale - soluţie În­
tîlnită frecvent numai la autoturisme 
de. clasă superioară. 

In interiorul autoturism ului sînt 
amenajate următoarele părţi princi­
pale: planşa bord (superioară, infe­
rioară şi tabla de Închidere), scau­
nele faţă (culisante, separabile, ra­
batabile şi cu memorie poziţie), ban­
cheta spate (rabatabilă), comenzile 
(pedale, cutia de viteze ş.a.). 

GARNISAJUL. Interiorul carose­
riei autoturismelor OLTCIT este gar­
nisat conform celor mai noi principii 
de securitate, confort termic şi to­
nic, cu materiale sintetice (PVC pe 
suport textil) şi textile tip jerse, co­
lorate maro-coniac, verde şi albas­
tru, În armonie CU paleta de culori a 
caroseriei: bleu Mamaia, alb, galben, 
roşu, verde, bej, bleu turcoaz. Din 
punct de vedere al formelor şi volu­
melor, toate piesele de garnisaj res­
pectă prevederile regulamentelor in-

optice inşelatoare datorita deni-
velărilor şi, În plus. conducătorilor 
care circulă din sens contrar li se 
pare că drumul se înclină, iar dis-
tanţa intre maşini este de două-trei 
ori mai mare decît în realitate. 

De aceea, la "Dacia" 1 300 faru-
riie de ceată trebuie să fie montate 
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ternaţionale referitoare la amenajă­
riie interioare, iar acele zone sus­
ceptibile de a intra În contact cu pa­
sagerii În caz de coliziune cum sînt: 
planşa de bord, volanul. centura 

geamurilor. ecranele parasolarelor, 
panourile interioare de uşi, panou­
riie laterale interioare, sînt rambu­
rate cu structuri absorbante de 
energie sau uşor deformabile, me­
nite să diminueze riscurile de răniri 
sau de agravare a urmărilor acci­
dentelor. Pentru aceste zone s-au 
folosit ca materiale spumă poliureta­
nică, masă plastică injectată. Con­
fortul termic la nivelul simţului tactil 

astfel Încît înalţimea centrelor lor să 
fie cuprinsă intre 40 şi 60 cm. 

Pentru reglaj se vor folosi ace-
leaşi panouri. observînd că Înclina-
rea farurilo!" trebuie astfel făcută În-
cît centrele petelor lor luminoase să 
se afle la 10-15 cm linia Le 
(adică să se afle pe linia 

OI". ing. TRAIAN CANŢĂ 

este realizat prin aceea Cci este 
aproape imposibil ca vreo parte a 
corpului pasageri lor pe scaun să 
atingă vreo zonă metalică negarni­
sată. 

o atenţie deosebită s-a acordat 
garniturii de pavilion, care este de o 
construcţie cu totul aparte. Este 
vorba de o garnitură cu structură 
sandvici, preformată şi montată prin 
formă, În tensiune (asemănător cu 
un ajustaj cu strîngere, fără ele­
mente de fixare), ceea ce îi conferă 
excelente calităţi fonoabsorbante. 
antivibratorii, insonorizate şi contri­
buie eficient la rigidizarea pavilionu-

lui şi la seCUrncHt:li:i pasagerilor, În 
cazul răsturnării autoturismului. 

Din punct de vedere arhitectural, 
caroseria autoturismelor OLTCIT 
este construită În două volume şi 
trei uşi. Această arhitectură, conju­
gată cu amenajarea interioară, con­
feră automobilului dublu caracter: 
berlină, pentru transportul a 4-5 
pasageri şi 50 kg bagaje Într-un 
portbagaj de 307 dm3 , şi caracter de 
utilitară, pentru transportul a 2 pa­
sageri şi 260 kg marfă, Într-un spa­
ţiu de 631 dm3 . 

Din analiza particularităţilor con­
structive ale caroserie; rezultă şi alte 
reale calităţi: securitate pasivă la ni­
.vel înalt, eficacitate aerodinamică, 
robusteţe mecanică, absenţa zgo­
motelor aerodinamice. rezistenţă ri-

LEGEND~ 

~aer rece 
J..-V din exterior 

~~er r,ece 
mterlOr. 
caroserie 

~aer cald 
interior 
caroserie 

"ţ--".. ae r ca ld 
.I-V interior 

grup 

dicată la cori>ziune, inlOCUirea 
uşoară a elementelor faţă, cele mai 
expuse lovirii frontale sau laterale, 
accesibilitate la grupul motopropul­
sol" fără utilaje de ridicat, confort 
termic şi tonic ridicat ş.a. 

ACU ULAT ARE ROMÂNEŞTI 
Capacitatea Curentul de Incărcare (A) 

Tipul Tensiunea nominală la 20 h 
bateriei nominală descărcare (Ah) li 12 (V) C20 

6F8 6 8 0,8 e,4 
6FiS 6 16 1,6 0;8 
60584 6 84 8,4 4,2 
60598 6 98 9,8 4,9 
6Ds112 6 112 11,2 5,6 
12D570-1 12 70 7,0 3,5 

12 70 7,0 3,5 
12 84 8,4 4,2 

12 Es"l05 12 105 10,5 5,25 
12R45 12 45 4,5 2,25 
12D72 12 12* 7,2 3,6 
12-44 12 44 4,4 2,2 
12-55 12 55 5,5 2,75 
12-66 12 66 6,6 3,3 
12-71 12 17 1,7 3,85 
12-88 12 88 8,8 4,4 
12-110 12 110 11,0 5,5 
12-143 12 14,3 7,15 

12 18,0 9,0 
12 32,0 16,0 
12 4,4 2,2 
12 7,7 3,85 
12 48 4,8 2,4 

12-150 12 15,0 7,5 

* 12-27 12 2.,7 1,4 
... ~ 
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!ummozităţii şi unifor­
iluminării la aparatele de 

uzuale se realizează prin pozi­
ţiO'narea spaţială a becului din lan-:­
terna acestora. Pentru ca operaţia 
de poziţionare să fie efectuabilă, 
trebuie să existe . posibilitatea de­
plasării becului atit pe verticală cit 
şi În plan orizO'ntal, lucru obtenabil 
prin utilizarea unei articulaţii sfe­
rice speciale (de tip nucă), articu­
laţie cu care sînt prevăzute marea 
majoritate a aparatelor de. mărit de 
faţ>ricaţie industrială. 

In cele ce urmează se dau datele 
constructive necesare pentru reali­
zarea unei astfel de articulaţii. Fo­
tO'amatorul O' va putea astfel con­
fecţiO'na pentru un aparat de mărit 
de cO'nstrucţie artizanală, pentru În­
locuirea alteia uzate,pentru diverse 
adaptări sau mO'dificări etc. 

Desenul de ansamblu este ·cel din 
figura 1, unde reperele indicate 
sînt: 1) corpul lanterne! (partea su­
periO'ară); 2) tija duliei; 3) semi­
cuplă inferiO'ară; 4) semicuplă su­
perioară; 5) sferă mobilă; 6) şuru­
buri superiO'are; 7) manşO'n cu filet; 
8) pene; 9) cablu de alimentare; 10) 
şuruburi inferioare; 11) dulie. 

Tija 2 are posibilitatea să se depla­
seze vertical (sus-jos), să se rotească 
În jurul propriei axe· şi să basculeze 
(stînga-dreapta) În orice plan vertical. 

. Apeste deplasări sînt posibile graţie 
sferei 5, aşezată intre semicuplele 3 şi 
4. Sfera este realizată În fapt din două 
semisfere, Jocurile dintre acestea, tijă 
şi semicuple fiind reglabile prin micşo­
rarea distanţei. dintre semicuple. Acest 
lucru se face prin strîngerea şuruburi­
!or superioare, de regulă pînă cînd 
mişcările menţionate devin greu de 
efectuat, astfel ÎnCÎt pozijia becului să 
se.menţină ulterior reglajului. 

Intr-o altă variantă (figura 2), se­
micupla superioară se stringe prin 
înşurubare, ceea ce permite regla­
rea jocurilor În funcţie de necesităţi, 
practic efectuarea unor deplasări 
foarte fine În faza finală a reglajului, 
urmată de blocarea tijei. Reglajul se 
execută cu grijă la începutul lucrului 
pentru că ulterior devine mai dificil 
datorită Încălzirii. 

Asigurarea cablului electric· de 
alimentare contra smulgerii se face 
cu ajutorul a două pene, 8, care se 
string prin înşurubarea manşonului 
7. Şuruburile 10 servesc prinderii 
semicuplei inferioare de partea su­
perioară a lanternei În care se prac­
tică un orificiu cu diametrul de 
30,5-31 mm şi trei găuri de 4,5 mm 
ia 1200 pe un cerc de 37 mm. 

Dulia 11 este un model objşnuit, 
prevăzut cu prindere pe filet M 10. 

În continuare descriem execuţia 
reperelor. ' 

Reperul 2 - ţeavă de otel cu dia-

Ing. v. CALINESCU 

metrul exterior de 10 mm ŞI aiame­
trul interior maxim de 7 (7,5) mm. 
Diametrul interior minim nu este 
şemnificativ, fiind necesar doar ca 
trecerea cablului· de alimentare să 
fie posibilă (figura 3). După exe­
cuţie se cromează. 

Reperul 3 - semicupla inferioară -
se face din laminat d~ oţel conform 
schiţei din figura 4 sau celei din figura 
5, În varia(lta cu filet; se brunează. 

Reperul 4 - semicupla superioară -
se face tot din oţel, conform schiţei din 

, figura 6 sau celei din figura 7 pentru va­
rianta cu filet; se brunează. 

Reperul 5 - sfera - se face de 
asemenea din oţel, conform schiţei 
din figura 8. După strunjire se şlefu­
ieşte prin şmirgheluire (tot pe 
strung) şi se taie pe diametru cu o 
freză subţire (1 ... 1,5 mm). Semisfe­
rele se cromează. 

Reperul 6 este un şurub M4 cu 
cap cilindric lung de 10 ... 12 mm. 
Pentru strîngere sînt prevăzute trei 
asemenea şuruburi. Sînt de prefe­
rat cele din alamă. 

Reperul 7 - manşonul filetat -
se execută prin strunjire, conform 
schiţei din figura 9, dintr-o masă 
plastică termorigidă (textolit, de 
exemplu) şi doar În lipsa acesteia 
din metal (oţel sau alamă). 

Reperul 8 - cele două pene - se 
realizează. dintr-un material plastic 
adecvat, În funcţie de interstiţiul 
dintre cablu şi peretele interior al ti­
jei. 

Reperul 9 reprezintă cablul elec­
tric de alimentare, bifilar, liţat, ca­
pabil să suporte un curent de 1 A (Ia 
220 V). . . 

Reperul 10 este un şurub M4 cu 
cap cilindric, lung de 8 mm. Sînt ne­
cesare trei şuruburi de acest fel. 
preferabil făcute din alamă. 

Lungimea tijei poate fi 
modificată în funcţie de 
lanternei şi spaţiUl posibil 
ţionare a becului. 

co 

eventual 
mărimea 
de pozi-

M 42)(1 

9 

~n------8 

5 

5 
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REPARTITIII 
5PE[TRAlA 
A RADIATIEI 

Fotografii folosesc deseori noţiuni 
legate de spectrul luminos de culori 
fundamentale sau compuse, de 
treimi de s~tru, efectuează analize 
de culoare. In cele ce urmează se 

100 - 280 nm 
280 - 315 nm 
315 - 380 nm 
380 - 780 nm 

380 - 440 nm 
440 - 483 nm 
483-"- 492 nm 
492 - 542 nm 
542 - 571 nm 
571 - 586 nm 
586 - 610 nm 
610 - 780 nm 

780 -1 400 nm 
1 400 - 3 000 nm 
3000 nm -1 mm 

Aprecierea culorilor nu este tot­
deauna aceeaşi la persoane dife­
rite, vîrsta jucînd, Între altele, un rol 
important in ceea ce priveşte capa­
citatea de percepţie a culorilor, În 
special a limitei inferioare. Iată cum 
se modifică această limită În funcţie 
de vîrstă (după Fabry şi Saidmann): 

TEHNIUM 5/1983 
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MARIUS ORAoEANU 

face o recapitulare a culorilor (sau a 
semnificaţiei domeniului spectral) în 
funcţie de lungimea de undă a ra­
diaţiei, lucru extrem de util celor 
care practică fotografia color. 

radiaţii ionizante 
radiaţii optice 
radiaţii milimetrice 

ultraviolet C 
ultraviolet B 
ultraviolet A 
radiaţii vizibile 

violet 
indigo 
albastru 
verde 
verde-gălbui 
galben 
portocaliu 
roşu 

infraroşu A 
infraroşu B 
infraroşu C 

N .,.... o .,.... 

FilTRE 
[U SEnSIBili A 

UARIABll 
in practica fotografică a apărut 

filmul cu sensibilitate variabilă (Ag­
fapan Vario XL, IIford XP-1), care 
asigură posibilitatea de a lua ima­
gini· într-o plajă extrem de largă a 
nivelului de iluminare. 

Acest fel de film întregeşte gama 
posibilităţilor de lucru În tehnica 
alb-negru, oferind un înalt grad de 
adaptabilitate la condiţiile de foto­
grafiere, fără însă să constituie o 
concurenţă reală filmelor uzuale. 
Dezavantajele de principiu ale fil­
melor cu sensibilitate variabilă con­
stau În: preţuri mai mari (film plus 
developare);. developare sp.eciali­
zată, de regulă În laboratoare de 
profil (developarea este posibilă şi 
individual, condiţiile de lucru fiind 
ma.i dificile); nu se livrează de re­
gulă decît ca peliculă perforată de 
35 mm; nu acoperă decît parţial ca­
lităţile A filmelor cu sensibilitatea 
unică. In acest sens rezultatele ob.,. 
tenabile pe filme de sensibilitate 
scăzută (15.,.-18 DIN) sînt net supe­
rioare celor date de un film cu sen-
sibilitate variabilă. , 

in afară de cele spuse mai sus, 
trebuie notat şi faptul că în practică 
fiecare fotograf lucrează optim cu o 
combinaţie film + revelator, experi­
mentată şi bine controlată, şi care 
oferă. cu certitudine r-epetabilitatea 
rezultatelor. ' 

Informativ vom prezenta un film 
din categoria celor cu sensibilitate 

Ultrafln 
1 + 10 
1 + 20 

Lelcanol 

Neofln-Blau 

Neofln-Rot 

Reflnal 

Atoma' 

variabilă, respectiv TURA 150. Fil­
mul are sensibilitatea nominală de 
22 DIN şi poate fi expus ca avînd de 
la 19 pînă la 25 DIN. Puterea sa de 
rezoluţie este de 140-150 linii/mm 
la sensibilitatea nominală, ce con­
stituie o bună definiţie, pentru un 
fi·lm de sensi~ilitate medie. 

Developarea filmului se face În 
revelatori consacraţi Adin grupele 
AGFA sau TETENAl. In funcţie de 
'tipul reve1atorului se ating diverse 
sensibilităţi. Desigur că "atingerea" 
unei anumite sensibilităţi se poate 
face şi prin prelungirea timpului de 
deyelopare Între anumite limite. 

In tabelul alăturat sînt date citeva 
exemple de developare. Timpii daţi 
(minute) corespund unei tempera­
turi de 20° C şi unei mişcări mode­
rate a filmului În doză. 

"Forţînd" developarea, se poate 
obţine şi o sensibilitate de 27 DIN. 
Totodată, trebuie spus că fiecare 
dintre revelatorii utilizaţi conferă 
imaginii anumite caracteristici par­
ticulare privind granulaţia, contras­
tul, gradul de compensaţie etc. 

Băile de oprire a revelării şi de fi­
xare sînt uzuale. 

Prin accelerarea mişcării filmului 
În doză, timpii daţi pot fi scurtaţi. 

Filmul dispune, totodată, de o 
bun.ă protecţie antihalo, fiind 
prevăzut cu un strat special de cu­
loare gri. 

22 
22 
22 

22 
22 
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Student VIOREL CHIRĂSCU, Slatina 

Schema propusă constituie un amplificator de 
audiofrecvenţă de mică putere destinat redării 
amplificate a semnalelor de amplitudine mică (26 
mV) şi impedanţă relativ redusă (47 kO). 

Prin gabaritul său redus, fiabilitatea mare şi, În 
final, prin faptul că tensiunea de alimentare este 
de 12 V, montajul este recomandat pentru folo­
sirea Într-un automobil ce posedă o sursă de 
semnal cu calităţile arătate (minicasetofon, de 
exemplu) sau pentru sonorizarea programelor În 
încăperi obişnuite, unde nu este nevoie de o 
putere mare. 

Caracteristicile tehnice mai importante ale 
amplificatorului sînt: 

- amplificare În tensiune: x 160 (+ 45 dB); 
- sensibilitate la intrare: 26 mV pentru 3,6 W 

putere sinusoidală pe o impedanţă de ieşire de 4 
O, respectiv pentru 2,2 W putere sinusoidală pe o 
impedanţă de ieşire de an; 

- curent de repaus În tranzistoarele finale: 
25-30 mA pentru o alimentare la 14 V; 

- consum: 200 mA la puterea maximă pe impe­
danţa de ieşire de a O, respectiv 350 mA ia puterea 
maximă pe impedanţa de ieşire de 4 .o; 

- bandă de frecvenţă: 30 Hz - 30 kHz pentru 
ieşire pe 4 O, respectiv 10 Hz - 30 kHz pentru 
ieşire pe a O; 

- neliniaritate pe benzile de frecvenţă: 3 dB; 
- distorsiuni armonice la 1 kHz: 0,7% la 3,6 W 

cu 4 O impedanţă de ieşire, respectiv 0,5% la 2,2 W 
, cu a O impedanţă de ieşire. , 

Comportarea amplificatorului din punct de 
vedere al liniaritătii pentru semnale cu frecvenţa 

18 

cuprinsă între 20 Hz ŞI 40 kHz este dată în grafi­
cul alăturat. Se observă că liniaritatea este per­
fectă (semnalul nu este atenuat) pentru banda 
de frecvenţe cuprinsă Între 100 Hz şi 14 000 Hz 

Schema (fig. 1) conţine la intrare un etaj 
preamplificator realizat cu tranzistorul TI, care 
preia semnalul, îl amplifică şi prin condensatorul 
electrolitic de 22 MF îl transmite etajului pilot, 
realizat cu tranzistorul T2• Potenţiometrul semi­
reglabil din colectorul acestuia ajustează punc­
tul de funcţionare al tranzistoarelor; împreună cu 
diodele montate În serie, el stabileşte curentul 
iniţial de colector al tranzistoarelor finale, elimi­
nînd distorsiunile de trecere. 
TS 

-+A2.'\I 
De aici scnema este perfect simetrică. tranzis· 

toarele T, şi T4 • respectiv T, şi To, În simetrie com­
plementară, preiau semnalul din etajul pilot şi ÎI 
amplifică. Semnalul ce trebuie debitat pe sarcină 
se ia din punctul de Înseriere a tranzistoarelor fi­
nale prin condensator electrolitic. 
Aşa cum am amintit mai sus, amplificatorul se 

alimentează la tensiunea de 12 V, din bateria au­
toturismului sau dintr-un redresor bine filtrat. Pe 
traiectul alimentării întîlnim dioda D6, care pune 
În scurtcircuit bateria sau redresorul În cazul co­
nectării greşite a montajului, fapt care duce la ar­
derea siguranţei fuzibile de 1,5 A (2A). 

Condensatoru! electrolitic ce urmează reali­
zează un filtraj suplimentar, iar LED-ul indică pu­
nerea sub tensiune a aparatului. 

Dioda Dhva trebui să suporte minimum 2 
pentru cazul În care siguranţa fuzibilă este 
1,5 A, respectiv 3 A pentru siguranţă de 

Montajul este simplu şi nu pune probleme 
punct de vedere constructiv. Alăturat nr~~7P,nt:llm,;i,~~1 
o variantă a cablajului imprimat la scara 1/1 
2). Pies~le sînt montate conform desenului. 
zistoarele (0,25 W) şi condensatoarele - cu 
cepţia celor de filtraj şi ieşire - sînt 1n poziţie ver­
ticală, pentru o miniaturizare cît mai pronunţata 
Evident, constructorul Îşi poate realiza propria 
variantă de cablaj, acest lucru depinzînd de pie­
sele pe care le deţine. 

REGLAREA MONTAJULUI 

După montarea pieselor pe cablajul imprimat 
~i o verificare vizuală, se alimentează amplifica-
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lSucureşti 

Fracţiunea din tensiunea obţi­
nută la ieşirea convertizorului, cu­
leasă de circuitul de reacţie nega­
tivă reprezentat de potenţiometrul 
R6, modifică curentul de colector al 
tranzistorului Deoarece suma 
curenţilor de ai tranzistoa-
relor din diferenţia! 
este determinată 
de dioda şi R7, scade 
amplitudinea înfăşu-
rarea I a TI'. şi 
tensiunea la convertizorului 

Se obţine ast-
fel un de stabilizare de 15. 

Poziţiei de sus (pe schemă) a po-
tenţiometrului îi corespunde ten-
siunea ieşirea converti-
zorului egală cu ten-

parametric), 
V, timp ce poziţiei opuse îi 

revine tensiunea maximă calculată 
înfăşurarea III a transforma­
Tr., de circa 2 15 V. 

Cînd tensiunea la t ... ""..., ... l",t,"\_ 

rujul T4 scade sub v;:Jlloarp.~ 
nii dictate de dioda + .. ",., ... ii"+,,.,,-, 
T4 se închide. În 
torul T5 rămîne în 
tate de 

reduce întrucîtva 
de comutare al tranzistoare­

lor oscilatorului, sporind astfel ran­
damentul convertizorului la peste 
70 % deşi consumul din bateria de 

este direct proporţional 
conectată la ieşire. 

tează 
Utilizarea unei 

cu consum mai redus 
nic 24 V/20 mA sau 

un miliRlnOp.rrnejtrl 

'"''' k><'Ol< 

100 n se aduce 
prinsă Între 25 şi 30 mA 

Se scade tensiunea de alimentare la 12 V şi se 
măsurătorile_ 

ca tensiunea mediană să scadă şi ea 

4 56 

8 

68 

trei de ieşire ale convertizo-
4, vizorul lămpii de semnali­

butonul gradat cu care este 
potenţiometrul Rh 7, bor­
contact electric ale bateriei 

9 şi două socluri pentru circuite in­
tegrate, cu 14 (poziţia 2) şi cu 16 

6) terminale. 
reducerea pierderilor 

energetice prin disiparea compo­
nentei continue În înfăşurarea I a 
transformatorului Tr., se reco­
mandă 1mperecherea tranzistoare­
lor din etajul oscilator, T2 şi T,. 
'Reglajul indicatorului optic reali­

zat cu circuitul integrat testat se re­
duce la alegerea valorii capacităţii 
CI. pentru realizarea frecvenţei do­
rite a "Illnjrillnr 

convertizorului se re­
alegerea valorii maxime a 

rezistenţei R7• pentru care tensiu­
nea la ieşirea convertizorului nu 
mai depinde de micile variatii ale 
circuitului de sarcină. 
Dacă oscilatorul nu funcţio-

nează, se vor inversa Între ele cape­
înfăşurării II a transformatoru-

funcţie de tensiunea la care se 
amol'sează oscilaţiile. indicată de 
butonul gradat al potenţiometrului 

se poate conci ude asupra facto-
de amplificare al circuitului in­

teg rat testat. 

1 

valoarea de 6 V, iar curentul de colector să fie de 
20 

un generator de semnal 
kHz) şi un osciloscop pot face 

" ............. 'Iot al amplificatorului (vezi "Teh-

poate fi montat Într-o carcasă 
(recomandabilă) cu dimensiunile de 

120 mm, unde pe o faţă laterală de 
s-au dat necesare fixării celor 

a LED-ului şi întrerupătoru-

19 



MEMORII EPROM 
ORGA DE LUMINI CU 
MEMORIE EPROM 

Memoriile EPROM permit programâ­
rea de către utilizator cu datele dorite şi 
ştergerea acestora În caz de nevoie cu 
raze ultraviolete. Ele permit, de aseme­
nea, o stocare independentă de tensiu­
nea de alimentare şi au o densitate mare 
de celule de memorie de cip, deoarece 
nu mai avem nevoie, ca la RAM, de cîte 
un bistabil la fiecare locaţie. 

Una din cele mai utilizate soluţii de 
realizare are ia bază principiul porţii flo­
tante. Electrodul poartă al tranzistorului 
MOS al elementului de memorie nu este 
realizat cu contacte electrice. Pentru a 
reda conductibilitatea porţii, se injec­
taază electroni printr-un proces de ava­
lansă. introducînd astfel o sarcină nega~ 

Student GUNTER ZEISEL 

tivă concentrată ŞÎ restabilind· funCţIona­
rea tranzistorului. Izolaţia porţii este su­
ficientă pentru a menţine sarcina cu o 
pierdere mai mică' de 30% pe o perioadă 
de 10 ani. Ştergerea se face cu un gene­
rator de raze ultraviolete care descarcă 
sarcina acumulată prin curentul fotoe­
lectric produs. Memoria are o fereastră 
de cuârţ deasupra pentru a permite tre­
cerea. razelor ultraviolete. O memorie 
EPROM se poate reprograma de cel 
puţin 100 de ori fără o înrăutăţire a per-
formanţelor. . 

Cele mai des folosite memorii EPROM 
sînt de tipul 2708 (respectiv 8708) 
cu o organizare internă de 8 kbiţi 
(1 kbyte) şi 2716 (8716) cu o capacitate 

de 2 x 8 I<biţi (2 I<byte). 
O aplicaţie ce nu se limitează la sis­

teme cu microprocesor este prezentată 
În figură. Este vorba de o orgă de lumini 
ce afişează conţinutul unei memorii 
EPROM. Dacă memoria este convenabil 
programată, se pot obţine varietăţi mari 
de combinaţii care se repetă după 1.024 
de cicluri. 

Poarta P4 formează un generator de 
tact care comandă un numărător alcătuit 
din trei circuite CDB 493. Se folosesc 
zece ieşiri pentru a baleia cele 1 024 de 
adrese ale memoriei. Corespunzător .cu 
adresele din numărător, ia ieşirea EPROM­
ului se vor găsi datele programate. Ieşirile 
ai aflate În ,,1" logic lIor satura tranzistoa­
rele de comandă ale . triscelor şi prin 
amorsarea acestora se vor aprinde becu­
rile corespunzătoare. Se vor folosi triace 
de 400 V şi becuri de maximum 150 W. 

Pentru a nu introduce paraZiţi "in 
reţeaua electrică la amorsarea triaGelor 
se foloseşte un circuit de sincronizare cu 
reţeaua. EI este conectat Între punctele 
E. F, G şi poate lipsi de tot, În acest caz 
însă conectîndu-se la F tensiunea de +5 V. 

Prin circuitul de sincronizare, tranzis­
toarele de comandă (TI ... Tg) sînt ali­
mentate numai În jurul trecerilor prin 
zero ale tensiunii de reţea. Dacă pe baza 
lor in acest moment se găseşte un ,,1" lo­
gic, traiectul respectiv este amorsat; 
dacă Însă avem "O" logic, el rămîne blo­
cat pe următoarea semiperioadă. Pl. P2. 
P3 formează un impuls de aproximativ 
300 J.1.S la fiecare trecere prin zero. În 
a?est caz nu mai este nevoie de jumătate 
dl.n CDB 413, deoarece din circuitul 
CMOS-CD 4093 mai rămîne o poartă 
pentru realizarea generatorului de im-

~----------------~--------------------~~~~--------~--------~~~~-~ 
I 

(D4093 

20 

pulsuri. De asemenea, In locul celor trei 
numărătoare CDS 493 se poate folosi un 
numărător pînă la 1 024, tot de tip 
CMOS, CD 4040. Tranzistorul SC 516 se 
poate inlocui cu· un montaj Darlington 
BC 177-BD 136. Dacă nu dispunem de 
trişce putem folosi tiristoare În .Iocui 10f. 

In . privinţa programării memoriei 
EPROM, dacă nu dispunem de pen-
tru acest scop, ne putem lăsa surprinşi 
de conţinuţul unui EPROM dintr-un mi­
crosistem. in acest caz becurile lIor afişa 
programul din EPROM (în care putem 
avea, de exemplu, limbajul de asamblare 
al microsistemelor sau un limbaj de 
asamblare. pentru BASIC). După folosi­
rea EPROM-ului În orga de lumini, el se 
po~te reintroduce 1n microsistem. ' 

Pentru amplasarea becuriior, o propu-
.nere ar fi o suprafaţă de dansimpărtită În 
opt regiuni sub care se află becurile' de la 
orgă. De asemenea, dacă se doreşte o 
sincronizare cu muzica, în locul oscila­
torului care dă impulsurile de tact se Dot 
folosi impulsuri formate după frecven­
ţele joase (başi!) din melodie şi aduse la 
nivel TTl pe'ntru comanda deplasării 
numărătorului. 
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IDA-1083 
Din circuitele ;ntegrate speciallii­

zate, TDA 1083 QC;upă un loc 
aparte, În sensul că poate echipa un 
radioreceptor MA in exclusivitate 
sau cu ajutorul unui tuner poate de­
veni şi .eRementu& de bază i'ntr-un re:­
ceptor MF. 

In receptia. programelor MF, sem­
nalul esle primit de un etaj. ampfiifii­
cat şi aplicat etaju.uti mixer autoos­
cilant care la ieşire 
circuit lC 10,7 MHz. 
cu it semnalul este 
piezoceramic 
integrat. Tot 
sînt montate 

15. 
MA" tuneruF este~ sc.Qs de 

toru::immnol> Îfntrare 

monice este 
cilant 
se face pl'infl''-un 
de la care se ia semnar, 
catm de nivet 

6-1, ~ar 

C;y are va.&orUe Î'1!'l,~'re 30 ŞI; 
300 p.F. Bobine~e oonstm~te pe; 
carcase cu diametru» de 10 mm., 

Bobina pentru 2,5-7 MHz are 80 

UOlTmETRU 
Aparatul a că.rui schemă de prin­

cilpiu Oi prezentăm permite măsura­
rea tensiunii continue pînă la 20 V. 

in ampUficatorul diferenţial de 
curent continuu se folosesc tran­
zistoarele compuse care intră in 
montajul K 101 K T1. Acest fapt per­
m~te' să se, micşoreze de două ori li­
mita, inferioară a tensiunilor măsu-

l-metru 

rate ŞI, tot de atitea ori, să crească 
impedanţa. relativă de intrare. 

Voltmetrul se alimentează de la o 
sursă de tensiune de 4,5 V şi nec~­
sită un curent de cea 10 mA In 
montajul de amplificare pot fi mon­
tate patru tranz.istoare BC 109. 
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NICOLAEM ARINESCU , 

,ing, GASOR MOLNAA~ 
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COMPA·RATOR 

ERATOR DETR,EPTE 

FILTRE .DE JOASA FRECVENŢA 
pnl!Zel1tălrtl două Pentru a obtine fdtre cu În 

filtre tt'~~p.'"hlillnt1tl" carac- formanţe bune. necesar se 
teriisti(::ile desene. respecte valOrile pieselor indicale. 
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GHERZAN MARCEL - Baia Mare. 
Schema trimisă este incorectă -
unele tranzistoare sînt nepolari­
zate. Construiţi un amplificator 
după o schemă prezentată În re­
vistă sau unul din plic I.P.R.S. 
APOSTOL MAR BAN Buzău. 
Chiar În transformatoarele mici, de 
frecvenţă intermediară, se poate 
face bobinajul dorit dacă folosiţi 
sîrmă 0,06-0,08. 

la o sîrmă mai groasă folosiţi şi CI 
carcasă mai 
MaUlESCU 
Vă t't:><r'nn'L",,,,rhl'H 

radioclubul Braşov, unde veţi 
primi informaţiile necesare ca. să 
deveniţi radioamator şi deci să pu­
teţi construi o staţie de emisie-re­
cepţie. 
PAVEL OCTAV ...:... Bira Neamţ. Per-

CONSUL TATIE 

turbaţiile la recepţie apar din cauza 
folosirii unei antene suplimentare. 
Receptorul Gloria are antenă de fe­
rită şi orice antenă suplimentară 
strică acordul circuitului de intrare. 
Antenele Vagi sînt folosite la emisie 
cu randament bun. 
RADOVAN FLORIN -
Se pare că defectul nu este 
zor, ci antena care nu este corect 
utilizată. Folosiţi experimental o 
bucată de sîrmă În locul antenei. 
PiRVU GHEORGHE - jud. 
tUl!va, Luat~ semnaJ pentru 

zi!, se 
ţelor superioare. 
FERICEAN CONSTANTIN - i~rad. 
Înlocuirea tipului de schimbător de 
canale ia "Dacia" este destul de 

DOROBANŢU GRIGORE, Reş~a 
Ne relataţi În scrisoare despre un 

defect al televizorului Temp 6M, de­
fect care s-a manifestat o vreme 
prin instabilitate pe cadre, iar În ul­
tima perioadă de timp imaginea s-a 
ingustat (are lăţime de 5 cm) şi este 
inversată (partea de sus a imaginii 
apare jos). 
După cum se ştie, televizoarele 

Temp 6M sînt În exploatare de 
peste zece ani, deci tuburile sînt 
destul de epuizate, iar piesele com­
ponente şi în special rezistoarele 
sînt devalorizate, unele prezentînd 
chiar intrerupen. 

Cele două defecte - desincroni-

complicată. necesitînd mari modi- nem documentaţiile solicitate: 
ficări al~ sistemului de alimentare YARBAN CRISTIAN - Bucureşti. 
cu energie. In mod normal, decodorul stereo se 

Vom publica datele referitoare la cuplează la ieşirea discriminatoru-
iluminare, diafragmă etc. În rubrica lui, dar, dacă nu aveţi schema apa· 
foto. ratului şi nu puteţi determina punc-
IORDACHE CLAUDIU - Bucu- tul de ieşire al discriminatorului, 
reşt!. Autooscilarea emiţătorului se puteţi cupla firul care vine la poten-
poate datora cuplajului dintre etaje ţiometrul de volum la intrarea deca-
şi deci se ecranează fiecare etaj sau dorului, apoi ieşirile decodorului la 
dacă autooscilează primul etaj intrările amplificatoare/or. 
măriţi valoarea rezistorului din emi- Asupra montajelor Dolby vom 
tor. mai reveni. 
STAN MIHAIL - Vilcea. Nu putem IONESCU DAN - SIănic Prahova. 
deduce tipul şi caracteristicile unui Motorul de la picup are două in-
tub catodic după dimensiunile sale făşurări pentru 110 V, care Înseriate 
fizice - multe tuburi seamănă Între permit cuplarea motorului la 220 V. 
ele. Faptul că o pistă nu este ştearsă 
POPESCU DRAGOŞ - Gorj. De- bine denotă insuficienţa curentului 
tectul televizorului dv. constă În În capul de ştergere. Modificarea vi-
funcţionarea anormală a unor etaje tezei se face schimbînd bucşa pe 
(sunet şi baleiaj cadre). Măsuraţi axul motor nu pe volant. 
regimul acestor etaje şi comparaţi IOAN 1. - Craiova. Vă mulţumim 
valorile cu cele date pe schemă. pentru observaţiile şi sugestiile re-
Eventual Înlocuiţi piesele cu abateri feritoare la suplimentul de mode-
de valori. lism. 
RUG ILIE - Hunedoara. Nu deţi- CHIOSA AUREliAN Birlad. 
nem date despre recepţia TV Dx în Tranzistorul 2N2646 este TUJ, iar 
oraşul dv. AC 180 este pnp cu germaniu; am-
GOMOIU BOGDAN - jud. Argeş. bele se construiesc la noi În ţară. 
Dacă doriţi să construiţi un amplifi- ŞERBAN GABRIEL -Piteşti. Înlo­
cator AF cu putere de 10 W, cel mai cuiţi 2SB 56 cu EFT 333. 
recomandabil este să consultaţi ru- la redresor se pare că nu este su­
brica HI-FI şi să vă alegeţi o schemă ficient filtrajul - deci condensato!' 
În funcţie de piesele ce le deţineţi. A electrolitic cu valoare mai mare. 
reproduce amplificatorul magneto- TOADER DANIEL - Buzău. Tubu­
fonului "Maiak" este puţin probabil riie din seria D se foloseau fa apara­
că va satisface dorinţele dv., mai tele alimentate din baterii, iar tubul 
ales că acest amplificator are o pu- DT 100 este o triodă de mare putere 
tere modestă. D soluţie ar fi să con- din staţiile de radioficare. Un difu­
struiţi chiar amplificatorul cu zor poate fi folosit şi ca microfon. 
TBA 810. care vă furnil.ea.l.ă 7 W pe IlO Piese se pot de la magazi-
4 . 
POPESCU ION - Buşteni. Nu deţi- 1. M. 

zarea şi inversarea imaginii - au 
două cauze diferite ce nu se infiu­
enţează reciproc. 

Depanarea televizorului va trebui 
făcută În ordine inversă apariţiei 
defectelor, şi anume inversarea 
imaginii provine din defectarea 
condensatorului C23. Acesta este 
de tip tubular, de culoare roşie şi 
este montat în partea dreaptă sus a 
plăcii. Este suficient să întrerupeţi 
un terminal al condensator\Jlui şi 
imaginea va reveni la normal, dar cu 
dimensiuni mai mari, dimensiunea 
corectă stabilindu-se din butoane'. 

Instabilitatea pe cadre (care este 
etapa secundă a depanării) provine 

din lipsa impulsurilor sincro ca­
dre. Se vor verifica, În ordi:1e, con­
densatorul C 19 (4,7 nF), apoi ele­
mentele concentrate R18-R21-R23. 
Acestea se află montate Într-un su­
port de plastic şi aveti acces numai 
la terminalfl 

Între terminalele notate pe sche­
mă se montează rezistoare cu valo­
rile indicate. 

În final o verificare a tuburilor 
este binevenită. 

Prezentăm alăturat şi partea de 
baleiaj a schemei televizorului 
Temp 6M. 
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