




















APRinDEREA 
TUIURILOR 

FLUORESlEnTE 
Avantajele tuburilor fluorescente 

În iluminatul casnic au fost deseori 
subliniate. Cu toate acestea, intro­
ducerea lor În �l�o�c�u�i�n�c�e�l�e� noastre în­
tîrzie �d�a�t�o�r�i�t��� unor probleme speci­
fice, cum ar fi: Întîrzierea În aprin­
�d�~�r�e�,� efectul stroboscopic etc. 

In cele ce �u�r�m�e�a�z��� �v��� vom pre­
zenta o �s�c�h�e�m��� deosebit de �s�i�m�p�l���,� 
care permite, la un cost sensibil 
egal cu cel al sistemului clasic de 
aprindere a tuburilor fluorescente, 
eliminarea dezavantajelor de mai 
sus. 

Schema din �f�i�g�u�r��� nu are nevoie 
de �e�x�p�l�i�c�a�c�i�i� speciale, fiind vorba de 
lJn banal multiplicator de tensiune. 
In �a�b�s�e�n�c�a� sarcinii, raportul de mul­
tiplicare este 4. �D�a�t�o�r�i�t���,�'� valorilor 
mici ale condensatoarelor C, �_�i� C., 
tensiunea este mare numai În mo­
mentul aprinderii, cînd valoarea de 
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vîrf a tensiunii permite aprinderea 
tubului cu filamentele reci. Acest 
lucru permite aprinderea instanta­
nee a �l���m�p�i�i�.� �D�u�p��� aprindere, ten­
siunea scade foarte mult, curentul 
În �l�a�m�p��� fiind limitat de �r�e�z�i�s�t�e�n�c�a� 
de balast R. �A�b�s�e�n�c�a� bobinei În cir­
cuit conduce la �î�m�b�u�n���t���c�i�r�e�a� fac­
torului de putere. 

In tabelul nr. 1 sînt prezentate 
spre �c�o�m�p�a�r�a�c�i�e� regimurile nor­
male ale tuburilor �_�i� cele cu alimen­
tarea prin multiplicator. 

Din tabel se poate vedea �c��� tim­
pul de aprindere scade foarte mult, 
iar fluxul luminos �_�i� factorul de pu­
tere se �Î�m�b�u�n���t���c�e�s�c� substantial 
Fluxul luminos este calculat mediu 
pe mai multe tipuri de luminofor �_�i� 
este În �l�u�c�_� i. 

Valorile componentelor sînt indi­
cate în tabelul nr. 2. 

�l�l�C���l�Z�I�R�E� 
REGlAIA 

TIRIOSTATATA 
�a�c�t�i�v�i�t���c�i�l�e� �g�o�s�p�o�d���r�e�_�t�i�,� labo­

rato::J.re chimice, laboratoare foto 
etc. se �î�n�t�î�m�p�l���,� deseori, �s��� fie ne­
voie de �a�p��� de o �a�n�u�m�i�t��� tempera­
�t�u�r���,� care �s��� fie �m�e�n�c�i�n�u�t��� între li­
mite mSlÎ mult sau mai �p�u�c�i�n� res­
trînse., In majoritatea cazurilor, În­
calzirea se face cu aparate electrice 
�(�r�e�z�i�s�t�e�n�c�e� imersibile de genul ter­
moplonjoarelor sau eventual plite 
electrice), ca de exemplu la �m�a�_�i�n�i� 
de �s�p���l�a�t�,� acvarii, diferite �b���i� de la­
borator etc. 

Cu dispozitivul descris În conti­
nuare se �o�b�c�i�n� rezultate bune În în­
�c���l�z�i�r�e�a� �t�e�r�m�o�s�t�a�t�a�t��� a apei pentru· 
scopurile amintite. Evitînd În felul 
acesta �s�u�p�r�a�î�n�c���l�z�i�r�i�l�e� inutiie, ne­
�d�o�r�i�t�~�,�d�i�s�p�o�z�i�t�i�v�u�l� �p�r�e�z�i�n�t��� �_�i� un alt 
avantaj, anume o economisire În­
�s�e�m�n�a�t��� de energie �e�l�e�c�t�r�i�c���,� de 
�m�u�n�c��� �_�i� timp. 

DESCRIERE 

Dispozitivul (fig. 1) este realizat 
În sistem modular �_�i� se compune 
dintr-un senzor-releu de �c�o�m�a�n�d��� 
cu sistem pneumatic sau hidraulic, 
S (tip folosit la boilere electrice sau 
la radiatoare electrice cu ulei, acce­
Slbilîn �c�o�m�e�r�c�)�.� o �p�r�i�z��� tripla cu Îm­
pamÎntare, P, becuri de semnali­
zare-Glimm, folosite la o serie de 
aparate de uz casnic, L �_�i� L �_�i� un 
termometru cu mercur pentru ur-
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�m���r�i�r�e�a� temperaturii. Priza trrpla se 
�m�o�d�i�f�i�c��� �d�u�p��� schema de cone­
xiune (fig. 1), curentul de alimen­
tare introducîndu-se prin bornele 
de la nivelurile B �_�i� C. Becul de sem­
nalizare Glimm LI �i�n�d�i�c��� punerea la 
�p�r�i�z��� a aparatului, iar becul L �i�n�d�i�c��� 
cuplarea �_�i� decuplarea �r�e�z�i�s�t�e�n�c�e�i� 
de �î�n�c���l�z�i�r�e�.� Becurile de semnali­
zare sînt legate În serie cu cîte o re­
�z�i�s�t�e�n�c��� de �p�r�o�t�e�c�c�i�e� de 40 kO/O,SW. 

Plita �e�l�e�c�t�r�i�c��� sau termoplonjorul 
(2) se �c�o�n�e�c�t�e�a�z��� de priza �t�r�i�p�l��� P la 
bornele A, iar senzorul-releu (3) se 
�c�o�n�e�c�t�e�a�z��� la bornele C. Toate 
aceste �l�e�g���t�u�r�i� se �r�e�a�l�i�z�e�a�z��� cu aju­
torul unor �_�t�e�c�h�e�r�e� cu �p�r�o�t�e�c�c�i�e�.� La 
rîndul lui, �_�i� becul de semnalizare L 
�Î�m�p�r�e�u�n��� cu �r�e�z�i�s�t�e�n�c�a� de �p�r�o�t�e�c�c�i�e� 
sînt montate Într-un �_�t�e�c�h�e�r� simplu, 
introdus În bornele B. 

Dispozitivul este În felul acesta 
format din patru module distincte 
care �a�l�c���t�u�i�e�s�c� �î�m�p�r�e�u�n��� cu vasul 
�_�i� corpul' de �î�n�c���l�z�i�r�e� un ansamblu 
(fig. 1). Senzorul-releu se poate fixa 
la un stativ de lemn sau metal con­
struit În mod adecvat, �d�u�p��� nevoi �_�i� 
�p�o�s�i�b�i�i�i�t���t�i�.� 

�f�U�N�C�b�I�O�N�A�R�E� 

Se umple vasul (1) cu �a�p���.� Se in­
troduce corpul senzorului (3) În vas 
În �a�_�a� fel Încît �s��� fie cît mai Mult 

Din tabelul nr. 2 se poate . 'edea 
�c��� un alt avantaj al acestui tip de 
�s�c�h�e�m��� este acela de a putea 
aprinde cu o �s�i�n�g�u�r��� �i�n�s�t�a�l�a�c�i�e� un 
�n�u�m���r� mare de tipuri de �l���m�p�i� cu­
plate În paralel. Singura �r�e�s�t�r�i�c�c�i�e� 
este �i�m�p�u�s��� de identitatea �l���m�p�i� lor 
conectate în paralel. De �m�e�n�c�i�o�n�a�t� 
�c��� schema �c�l�a�s�i�c��� nu permite ase­
menea �c�o�n�e�c�t���r�i� decît pentru 
�l���m�p�i�l�e� de 20 W. 

Diodele utilizate sînt fie de tip 
F407, fie 1 N4007 . 

Cuplarea �l���m�p�i�i� se face cu lega­
rea la un loc a contactelor terminale 
la fiecare soclu. 
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acoperit cu �a�p���.� Se introduce ter­
mometrul de control. Rezervorul cu 
mercur al termometrului trebUie sa 
fie aproximativ la �j�u�m���t�a�t�e�a� grosi­
mii stratului de �a�p���.� Se pune În 
priza cordonul prizei triple Se cali­
�b�r�e�a�z��� releul de comanda, fixînd 
butonul S În diferite �p�o�z�i�c�i�i� Senzo­
rul �a�c�c�i�o�n�e�a�z��� asupra Întrerupato­
rului 4 prin dilatarea �_�i� contractarea 
�s�u�b�s�t�a�n�c�e�i� din corpul lui. pe cale 

. �p�n�e�u�m�a�t�i�c��� sau �h�i�d�r�a�u�l�i�c��� .. 
Temperatura se poate regla din 

doua În doua grade, Între tempera­
tura �i�n�i�c�i�a�l��� a apei �_�i� 92' C. Precizia 
�t�e�r�m�o�s�t�a�t���r�i�i�,� pe �l�î�n�g��� parametrii 
vasului propriu-zis, este În primul 
rînd În �f�u�n�c�c�i�e� de �i�n�e�r�c�i�a� �t�e�r�m�i�c��� a 
sistemului electric de �î�n�c���l�z�i�r�e� (2) 
�I�n�e�r�c�i�a� �t�e�r�m�i�c��� �m���r�e�_�t�e� intervalul 

de �t�e�m�p�e�r�a�t�u�r��� �s�t�a�b�i�l�i�z�a�t��� mai mult 
la temperaturi mai joase �(�p�î�n��� la 
:irca 50 e) �_�i� mai �p�u�c�i�n� la tempera­
turi mari. La folosirea unui termo­
plonjor de 300-500 W, aceasta va­
loare este de 1-2 C. Pentru sco­
puri mai �p�r�e�t�e�n�c�i�o�a�s�e� este deci indi­
cata folosirea unui termoplonjor. 
La folosirea unei plite electrice cu 
un vas pentru apa, temperatura 
apei se �m�e�n�c�i�n�e� În medie Într-un in­
terval de 10-12 C. 

În cazul dispozitivelor de la acva­
rii, este bine �s��� se acopere corpul 
senzorului de la releu cu un strat 
�s�u�b�c�i�r�e� de lac inert, incolor. 

Ca exemplu de aplicare a dispo­
zitivului, În figura 2 este prezentata 
adaptarea lui la o baie de laborator 

Il 



Ing. MARIAN VELCEA 

(URMARE DIN NR.2/1983) 

D. 'Cardanul asigură fixarea ca­
targului la planşă, satisfăcînd ur-
mătoarele condiţii: . 

1. permite decuplarea de la 
planşă În cazul În care un val soli­
cită catargul şi vela (aflate În apă). 
aVÎnd tendinţa de a le introduce sub 
planşă; 

2. permite şi montarea altor ca­
targe. 

Pentru soluţia propusă se pre­
zintă În deta~u fiecare element 
component (fig. 1), inclusiv teaca 
ce urmează a fi fixată în lonjeron 
(fig. 2). Se recomandă ca materia­
lele să fie protejate împotriva acţiu­
nii mediului. Diametrul exterior al 
tecii va fi aproximativ egal cu grosi­
mea materialului folosit la lonjeron. 

E. Catargul trebuie să aibă o 
înăltime de 4 300 mm si un diametru 
mediu de 40 mm. Se poate con­
fecţiona din ţeavă de duraluminiu 

l (ex. D16T) cu perete de 1,5-2 mm 
si diametrul de 35-45 mm, din 
lemn si din duraluminiu ori numai 
din lemn (fig. 3). 

Pe piciorul catargului există 
puncte de prindere pentruvelă şi 
pentru şiretul de asigurare a catar­
gului la planşă. Această asigurare 
este necesară În cazul În care picio­
rul catargului ·ar ieşi din teaca sa, 
făcînd posibilă pierderea catargului 
şi a velei. 

F. Ghiul asigură un punct de an­
corare a velei şi permite manevra­
rea acesteia şi a catargului. Se 
poate construi din ţeavă de duralu­
miniu cu diametrul de 25-35 mm şi 
perete de 1-1,5 mm, lungă de 6 m 
(fig. 4). 

Detaliul A prezintă cleştele pen­
tru fixarea ghiului pe catarg, iar de­
taliul B Înfăţişează punctul de anco­
rare a velei. 

O altă soluţie oferă posibilitatea 
realizării ghiului din lemn (fig. 5). 
Fiecare latură este confecţionată 
din cîte 4 baghete cu dimensiunile 
de 10 mm x 40 mm x 3 000 mm. 
Acestea se formează pe un dispozi­
tiv special (fig. 6). Lipirea baghete­
lor Se .face cu clei epoxidic. Apoi se 
protejează cu nitrolac. 

Pe zona de lucru se va trage un 
tub de cauciuc provenit de la o ca­
meră de bicicletă, asigurînd astfel o 
priză mai bună pentru sportiv. 

Blocajele sforii de tensionare a 
velei se realizează din tablă de oţel 
inoxidabil, cu dimensiunile 2 mm x 
30 mm x 50 mm. Prinderea ghiului 
pe catarg se face conform poziţiei A 
din figura 5. 

G. Vela. Planul velei pentru reali­
zarea din fis lat de 90 cm este dat În 
figura 7. Porţiunile de fixare se vor 
întări cu piele. Vela se va fixa În 
ghiu, la cardan (picior) şi În VÎrf. Va 
fi prevăzută şi cu balene. 

Pe velă se vor fixa atit simbolul 
clasei, cît şi numărul de înregis­
trare. Mărimea minimă a literelor si 
numerelor va fi: Înăltimea 225 mm; 
lăţimea 150 mm (mai 'puţin nr. 1 şi li­
tera 1); grosimea 30 mm; distanţa 45 
mm. 

Emblema clasei se află În partea 
de sus a velei şi numai la tribord 
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CA PIONA 
GRUPA C, CUP 

Avem În imaginea alăturată 
galera "Baştarde" a concu­
rentului turc Nuretin Tasei, 
cea mai apreciată navă a con­
cursului. 

Ea a obţinut cel mai mare 
punetaj şi a cîştigat "Cupa de 
frumuseţe". Nava este inedită 
nu numai ca aspect general, 
ci şi pentru faptul că este 
prima reconstituire de galeră 
otomană prezentată Într-o 
competiţie oficială. Dacă ţi­
nem seama că Mihai Viteazul 
a capturat 3 asemenea ga­
lere, ea prezintă un foarte 
mare interes şi pentru publi­
cul românesc. 

L,NAŢIONAL DE NAVOMOD 
"AMIRAl MURGESCU" ŞI MUL 

SPERANŢ 



9 

8 

7 

6 

FIU. 1 

t· . 
• 

28 

O)r~ - ---f _. ~ 

I 

\ 

I 
I 

I 

FIGIPOZITIAJ 

FIG.J.POZITiA.2 

I 1000 
R <:)1 r----~ /j RII . 

I(-~~-~-
.. I I 
I 550 ! '2000 ------.J 

I 
I 

~. 
I 

FIG7.POZITIA.5 

25 

fig. 6. 

I 

t :! 

I 
-L 
y-

; I 

FIGIPOZITIA. 8 

FIG. IPOZITIA .; 

DDI::,:~ 
, 1, -

) )< i 

-i _~I 

*.j. .;:. 1 ... ' ~r ~-~ţ. }.:# 

Două evenimente deosebite au 
ncunuoat munca, entuziasmul, pa­
,iunea şi răbdarea unor sportivi ai 
rumosului: navomodeliştii. Sala de 
ixpoziţii a Institutului' de arhitec­
ură "Ion Mincu" din Bucureşti a 
,ăzduit finala Campionatului naţio­
lai de navomodele machete şi apoi 
:oncursul internaţional ,Amiral Mur­
,e~scu", În perioada 12-19 mai a.c. 
In cadrul campionatului naţional, 

:Iasamentele pe echipe şi indivi­
luai au fost următoarele: 

CLASAMENTUL GENERAL 
'E ECHIPE (SENIORI + JUNIORI): 

1. AS.I.M. - Constanţa 669 puncte 
2. ,Aeronautica" - Bucureşti 509 

puncte 
3. ,Portul" - Constanţa 442 puncte 

- CLASAMENTUL PE ECHIPE 
iENIORI: 

1. ,Aerooautica" - Bucureşti 363 
puncte 

2. ICEMENERG - Bucureşti 354 
puncte 

3. "Voinţa" - Tg. Mureş 348 
puncte 

- CLASAMENTUL PE ECHIPE 
UNIORI: 

1. AS.I.M. Constanta 328 
puncte 

2. "Voinţa" - Sibiu 257 puncte 
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fig. 3 

3. "Voinţa" 
puncte 

Timişoara 240 

- CLASAMENTELE INDIVIDU­
ALE PE CLASE: 

Clasa CI: 
1. Andrei Romeo - AS.I.M. -

Constanţa 97 puncte 
2. Vasiliu Victor - C.S.U. - Ga­

laţi 94,66 puncte 
3. Florescu Mircea - "Cetatea" -

Giurgiu 94 puncte 
4. Georgescu Cristian - ,Aera­

nautica" - Bucureşti 93 puncte 
5. Mihai Nicolae - "Proiectan­

tul" - Slobozia 88,33 puncte 
6. Cîrstea Adrian - S.C.-Tulcea 

87 puncte 

Clasa C2: 
1. Orosz Ion - ICEMENERG -

Bucureşti 96 puncte 
2. Busuioc Mircea - "Cetatea" -

Giurgiu 92,67 puncte 
3. Gheorghe Anghel - C.S.U. -

Galaţi 92 puncte 
4. Maier Emil - "Voinţa" - Tg. 

Mureş91,67 puncte 
5. Baloni Francisc - "Voinţa" 

- Tg. Mureş 91,33 puncte 
6. Bujor Răzvan - "Aeronautica" 

90,67 puncte 

Clasa e,: 
1. Muneran Adalbert - "Voinţa" 

Arad 96 puncte 
2. Dulgheru Adrian - ,Aeronau-

fig. 4. 
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Uca" 93,66 puncte 
3. Lăzărescu Ioan - ,Aeronau­

tica" 93,66 puncte 
4. Jelenici Francisc - Constanţa 

91,66 puncte 
5. Drăghici Marin - AS. "Portul" 

89,66 puncte 
6. Străşnei Lucian - "Voinţa" -

Arad 87 puncte 

Clasa C-l: 
1. Goga Vladimir - ICEMENERG -

Bucureşti 92,63 puncte 
2. Datcu Ovidiu - "Voinţa" -

Tg. Mureş 88,67 puncte 
3. Goga Vladimir - ICEMENERG -

Bucureşti 87,67 puncte 

În continuare, În cadrul Concur­
sului internaţional "Amiral Mur­
gescu", expoziţia a găzduit peste 
150 de modele de nave, grupate. În 
diverse categorii, reprezentînd 120 
de sportivi din R.S. România, Repu­
blica Turcia, R.P. Ungară, R.P. Po-
10nă şi R.D. Germană. 

Concursurile organizate de către 
Federaţia română de modelism, 
prin ,intermediul Clubului ,Aero­
nautica" al Intreprinderii de avioa­
ne Bucuresti, s-au bucurat de mult 
succes de' public, expoziţia fiind vi­
zitată de peste 10 ,000 de suporteri 
ai acestui gen de activitate, În ma­
rea majoritate pionieri şi elevi din 
Capitală 

fig.5.GHIUL 

Calitatea deosebită a lucrărilor 
prezentate a fost bine apreciată de 
juriul internaţional şi de către vice­
preşedintele forului mondial NA­
VIGA, prof. dr. Franz Bordag din 
R.D.G. S-a remarcat calitatea deo­
sebită a modelelor prezentate de 
către cluburile Gemi Modellcileri 
din Istanbul, Muzeul tehnicII din 
Budapesta şi cele ale clubului Lu­
blin (R.P. Polonă). 

IATĂ ŞI CLASAMENTUL INDIVI-
DUAL: • 

Clasa CI: 
1. Nuretin Tasci - Turcia 
2. Andrei Romeo - AS.I.M. 

Constanta 
3. Georgescu Cristian - ,Aero­

nautica" 

Clasa C2: 
1. Orosz Ioan - ICEMENERG 
2. E~ol Ersan - Turcia 
3. Naim Tiner - Turcia 

Clasa C3: 
1. Goga Vladimir 
2. Kunhar Istvan 
3. Lăzărescu Ioan 

Clasa C-l: 

ICEMENERG 
R.P. Ungară 
,Aeronautica" 

1. Goga Vladimir :;- ICEMENERG 
2. Stasiak Stanislaw - R.P. Polonă 
3. Datcu Ovidiu - "Voinţa" -

Tg. Mureş . 
Ing- CRISTIAN CR~CIUNOIU 

lZJ 



IUTOTURISllll "OlTCIT" 

1. Ergonomia postului de condu­
cere a autoturismelor. Tabloul de 
bord, aparatura de control, orga­
nele de comandă şi postul de. con­
ducere sînt rezultatul unor cer­
cetări ergonomice' fundamentale 
facute de Direcţia de studii carose­
ni Citroen, precum şi al unei expe­
rienţe dobîndite În timp, În direcţia 
"adaptării. postului de conducere" 
la condiţiile tot mai pretenţioase 
impuse de cerinţele actuale: con­
fort, siguranţă, conducere fără 
eforturi etc. Ergonomia auto este 
un domeniu subiectiv şi empiric, 
care depinde de inspiraţia ergono­
mistului, precum şi de alte categorii 
de parametri: particularităţile de 
gabarit ale celor două sexe, realiză­
rile privind nivelul de confort ac­
tual, normele de securitate, progre­
sul În domeniul materialelor şi teh­
nologiilor de fabricaţie, "moda au­
tomobilistică", toate avînd un scop 
uniC - realizarea unui "post de 
conducere ideal". 
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Pentru definirea amplasării co­
menzilor, a scaunului, volanului 
etc., ergonomiştii efectuează cer­
cetări de biomecanică şi au În ve­
dere următoarele probleme: para­
metrii antropometrici ai conducă­
torilor auto, cîmpul de vizibilitate 
(95 fYJ din informaţiile necesare con­
ducătorului autoturismului sînt de 
ordin vizual), zonele de utilizare ale 
postului de conducere şi habitaclu­
lui, poziţia optimă a oglinzilor retro­
vizoare, cîmpul de acţiune al şter­
gătoarelor de parbriz, cîmpul de vi­
zibilitate. faţă şi spate al conducăto­
rului auto (fig. 1 a), influenţa un­
ghiurilor moarte ale montanţilor ca­
roseriei (fig. 1 b) asupra vizibilităţii 
ş.a.m.d. 
După stabilirea zonelor de am­

plasare pentru fiecare element al 
tabloului de bord si al habitaclului 
În partea din faţă,' eliminînd părţile 
dure, ascuţite, suprafeţele metalice 
etc., s-a executat planşa bord şi au 
Început seriile de Încercări la şocuri 

Dr. ing. TRAIAN CANŢĂ 

şi de anduranţă pe bancuri şi auto­
turisme, În vederea definirii for.mei 
finale şi a omologării internaţionale., 
(disipare energie În zonele de im­
pact ale capului În caz de coli­
ziune). 

2. Postul de conducere al auiotu­
rismelor. Comenzile şi accesoriile 
postului de conducere al autoturis­
mului OLTCIT-Club (mai complet 
cu turometru electronic În bord şi 
unele comenzi modificate faţă de 
OLTCIT-Special) se prezintă În fi­
gura 2, unde s-au notat cu: 1 -
oglindă retrovizoare interioară; 2 -
orificii pentru dezaburirea şi dez­
gheţarea geamului lateral stînga; 
3 - difuzor de aer, lateral stînga, 
orientabil În plan orizontal şi verti­
cal; 4 - buton de comandă deschi­
dere-închidere difuzor de aerisire 
lateral stînga; 5 - indicator lumi­
nos martor pentru controlul func­
ţionării instalaţiei de frÎnare şi de 
verificare a nivelului lichidului de 
frînă; 6 - Întrerupător avarie cu 

martor încorporat; 7 - întrerupător 
'int,.;ălzire lunetă spate, cu martor În· 
corporat; 8 - întrerupător de acţio­
nare a instalaţie; de Încălzire şi ven­
tilaţie (aerot'ermei), cu două viteze 
şi martor încorporat; 9 - buton de 
schimbare alternativă a fazei de în­
tîlnire cu faza de drum; 10 - tambur 
comandă iluminare; 11 -, orificii de 
dezaburire şi dezgheţare a parbri­
zulu;; 12 - difuzor de aerisire cen.,. 
trai-stînga, orientabil În planurile 
orizontal şi vertical; 13 - buton 
de comandă deschidere-închidere 
a difuzoare/or de aerisire centrale; 
14 - contact avertizor luminos 
(apel taruri); 15 - difuzor de aeri­
sire central-dreapta, orientabil În 
planurile orizontal şi vertical; 16 -
buton de comandă deschidere-În­
chidere a difuzorului de aerisire la­
teral dreapta; 17 - difuzor de aeri­
sire lateral dreapta, orientabil În 
planurile orizontal şi vertical; 18 -
orificii pentru dezaburirea şi dez­
gheţarea geamului lateral dreapta; 
19 - comandă avertizare sonoră; 
20 - buton de comandă a ştergăto­
rului de parbriz; 21 - buton de co­
mandă a instalaţiei de spălat parbri­
zul; 22 - buton de comandă a sem­
nalizatorului de direcţie; 23 .,- co­
mandă deschidere capotă motor; 
24 - buton de comandă reglare fa­
ruri; 25 - buton de comandă a cla­
petei de aer (şocului); 26 - reostat 
iluminare tablou de bord; 27 - con­
tact pentru pornirea motorului; 
28 - consolă; 29 - brichetă; 30 -
levier frînă de mînă; 31 grup de 
Încălzire - ventilaţie a părţii infe" 
rioare stînga a habitaclului; 32 -
manetă cutie de viteze; 33 - grup 
de încălzire - ventilaţie a părţii in­
ferioare dreapta a habitaclului; 
34 - buton de comandă deschide­
re-Închidere a difuzorului de aeri­
sire locuri banchetă; 35 - difuzor 
de aeriSire pentru locurile din 
spate; 36 - scrumieră; 37 - co­
manda aerului cald; 38 - comanda 
debitului de aer pentru partea infe­
rioară sau superioară a habitaclu­
lui; 39 - comanda aerului proaspat 
(rece); 40 - mecanism de Închi­
dere cutie de mănusi. 

În tabloul de bord al autoturisme­
lor OLTCIT s-a amplasat original 
un ansamblu format din două blo­
cur'; de comutare stînga-dreapta. 
denumite şi sateliţi, între care sînt 
amplasate central două cadrane, 
care au În partea superioară un alt 
bloc de întrerupătoare martor, ne­
cesare conducerii sigure şi optime 
a autoturismelor. 

Blocul de comutare stinga are 
funcţiunile: comanda şi semnaliza­
rea schimbării direcţiei de mers a 
autoturismelor, comanda avertiză­
rii sonore, comanda ştergătorului 
de parbriz şi comanda instalaţiei de 
spălat parbrizul. Blocul de comu­
tare dreapta are următoarele. func­
tiuni: comanda iluminării, scHimba­
rea alternativă a fazei de întîlnire cu 
faza de drum, comanda avertizării 
luminoase, controlul funcţionării 
farurilor, controlul funcţionării fa­
rurilor de ceaţă spate, controlul 
funcţionării fazei de întîlnire, co­
manda funcţionării lanternelor de 
poziţie. 

Cadranul central stinga este des­
tinat indicării vitezei autoturişmului 
În km/oră si totodată a numărului 
parţial şi total de kilometri efectuaţi 
de autoturism. Are marcate patru· 
zone care delimitează domeniul de 
viteze ce nu trebuie depăşit de către 
conducătorul autoturismului,după 
rodarea motorului: 60-80 km/oră 
(viteza a III-a), 40-60 km/Oră (vi­
teza a II-a) şi peste 40 km/oră{viteza 
i). În partea de jos-stînga a c~dra­
nului se află indicatorul luminos de 
cu loare ros ie care arată starea de 
încărcare a bateriei de acumula­
toare. Tot În partea de jos (dreapta) 
se află montat indicatorul presiunii 
de ulei a motorului, care se iluml­
nează rosu atunci cînd se face con 
tactul şi se stinge În condiţii de tune 
t lonare normală imediat dupa por­
nirea motorului. Cadranul central 
dreapta are prevăzute diferite indi­
catoare pentru: uzura plăcuţelor de 
frînă faţă, acţionarea frînei de mînă 
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cantitatea minimă de benzină din 
rezervor. 

Blocul superior de intrerupătoare 
din tabloul de bord are o serie de in­
dicatoare pentru: testarea nivelului 
lichidului de frînă (cu poziţie mo­
meritană pentru testare martor), 

.,acţionarea întrerupătorului de ava­
"he (cu martor încorporat). acţiona­
rea sistemului de Încălzire a lunetei 
spate (cu martor încorporat). acţio­
narea instalaţiei de Încălzire şi ven­
tilaţie, prevăzută cu două viteze, 
ştergător-spălător lunetă spate (po­
ziţie momentană pentru martor), 
ştergător lunetă spate ,(cu fUl1cţi0-
nare intermitentă) 

3. Amplasarea comenzilor auto­
turismelor Ol TeIT. Organele de 
comandă, alături de aparatele de 
control si accesoriile existente, sînt 
dispuse' ergonomic Într-o concep­
ţie unitară, modernă de proiectare, 
asigurînd astfel conducătorului au­
toturismului o accesibilitate usoară 
şi condiţii optime de conducere şi 
confort. 

O rganele de comandă pentru 
pornirea autoturismelor, care tre­
buie cunoscute foarte bine ca am­
plasare şi utilizare, sînt: ansamblul 
contact cu cheia, comanda clapetei 
de aer a carburatorului, comenzile 
cutiei de viteze, ambreiajului şi ac­
celeraţiei, comenzile de iluminare, 
semnalizare şi. avertizare sonoră. 
Contactul cu cheie (antifurt-con­
tact-demaror), prezentat În figura 3, 
are poziţiile: 1 - staţionare (St). 2 
- alimentare indicatoare control 
bord (A), 3 - garaj (G), 4 - funcţio­
nare (M) şi 5 - demaror (D). 

Pornirea motorului rece se face 
astfel: . se verifică levierul de co­
manda" vitezelor să fie În punctul 
mort; se trage În poziţie maximă bu­
tonul 5 de comandă a şocului (fig. 
4); se acţionează cheia În poziţia 
"D" pînă ce motorul funcţionează 
fără a atinge pedala de acceleraţie 9 
(indicatorul roşu al presiunii uleiu­
lui motor trebuie să se stingă); se 
Iasă motorul să funcţioneze cîteva 
secunde fără a accelera; se împinge 
butonul de comandă şoc În poziţie 
intermediară, iar după Încălzirea 
suficientă a motorului În poziţie 
normală. Pentru temperaturi sub 
QOCtrebuie să se debreieze pentru 
a uşura pornirea motorului, iar 
după aceea se Iasă progresiv pe­
daia de ambreiaj 7 În poziţia iniţiala. 

Pomi.rea maiorului cald se face 
astfel: nu se foloseşte şocul; se 
apasă la maxim pedala de accele-
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raţie şi se menţine fără a accelera 
repetat atîta timp cît motorul nu a 
demarat; se acţionează cheia pen­
tru pornire pînă cînd motorul a 
marat lăsînd liberă pedala de acce­
leraţie În momentul demarării (indi­
catorul de presiune ulei motor tre­
buie să se stingă). Dacă motorul nu 
a pornit după prima încercare, nu 
trebuie lăsată liberă pedala de ac­
celeraţie, iar demarorul se acţio­
nează QU pă o pauză de cîteva se­
cunde. In figura 4 s-au notat cu: 1 -
indicator nivel lichid de frînă; 2 -

Ing- CONSTANTIN MICL-ESeU, 

Galaţi 

În schiţele alăturate este 
prezentat un suport pentru 
montarea unui far suplimen­
tar pentru mers înapoi (sau 
far de ceaţă). EI se execută 
din tablă de 2 mm, preferabil 
din alamă sau inox. Prinde­
rea se face cu ajutorul şuru­
buriioF ce fixează lampa de 
iluminat numărul. 

Profilul suportului "co-
piază" oarecum profilul barej 
de protecţie şi este complet 
marcat de aceasta, ceea ce îi 
conferă şi un aspect estetic 

legăturile electrice se fac 
de la cutia de viteze, unde 
este mO'ntat dispozitivul cu 
contact automat pentru mers 
Înapoi, şi de la cutia de borne 
de sub bord, cu ajutorul ca~ 
biurilor liţate monofilare. 

( 

lamp!m"s Ina,,"; (aibă) 
sau p~ntru .ce-ată(rosieJ. , .' 

Indicator uzură plăcuţe frînă faţă; 
3 - indicator frînă de securitate; 
4 - pîrghie frînă de securitate; 5 -
buton de comandă a şocului; 6 -
cheie contact; 7 - pedală. de am­
breiaj; 8 - pedală de frînă; 9 - pe­
dală de acceleraţie, săgeţile indi­
cînd selectarea treptelor. de. viteză 
pentru mersul înai'1te şi pentru 
mersul Înapoi (AR*). In Încheiere se 
poate aprecia ca fiind remarcabil 
efortul specialiştilor În a realiza un 
post de conducere al autoturisme­
lor Ol TCrT ieşit din comun, dato­
rită confortului şi uşurinţei condu­
cerii, corelat cu alte avantaje deo­
sebite, asigurate de transmisia faţă. 
sistemele de direcţie şi frÎnare. 

* Vezi Instrucţiuni de folosire a 
autoturisme lor OLTCIT Club ŞI 
Special. 

/'ampă luminat ncJrnăruf 

A 



Comerţul pune la dispoziţia foto­
grafilor aparate de mărit prevăzute 
cu capete color din familiile KRO­
KUS (R.P.P.) sau MEOPTA (R.S.C.). 
Aparatele de tip KROKUS se li­
vrează În exclusivitate cu capul co­
lor, astfel Încît pentru executarea 
unor foţografii alb-negru se va uza 
becul cu halogeni al acestuia jn 
mod nejustificat. Date fiind costul 
ridicat şi viaţa scurtă a becului cu 
halogeni, propunem posf;lsorilor 
unor astfel de aparate realizarea 
unei lanterne obişnuite pentru înlo­
cuirea capului color. Costul con­
strucţiei propuse este inferior cos­
tului unui singur bec cu halogeni 
(monobloc, cu oglindă). 

Structura aparatelor KROKUS cu 
cap color este cea din figura 1, iar 
varianta rezultată prin adaptare co­
reşpunde figurii 2. 

In cele ce urmează nu se ~au cote 
exacte, constructorul urmînd să 
treacă prin următoarele etape prac­
tice: 

1. Se demontează capul color., 
2. Se preia conturul exact al zonei 

de Îmbinare de pe corpul de bază. 
3. Se proiectează cutia lanternei 

din două sau mai multe tronsoane, 
În funcţie de posibilităţile de 

TABE 
Ing. VASILE CĂLINESCU 

execuţie, astfel încît să se" respecte 
conturul de îmbinare. I nălţimea 
cutiei, "H", este de ordinul a 
300-350 mm. . 

4. Se execută cutia din tablă de 1 
mm grosime. Î mbinările se pot face 
prin cositori re, sudură sau nituire. 
Eventualele interstiţii nedorite se 
astupă cu chit la vopsire. Partea su-. 
perioară se face plană, ea neavînd 
rol de suprafaţă reflectantă. Cutia 
se vopseşte, după execuţia com­
pletă, Într-o culoare oarecare la ex­
terio~ş i alb-mat sau argintiu la inte­
rior. In figura 3 se dă schiţa de an­
samblu a lanternei, reperele fiind: 1 
- cutia lanternei; 2 - şicană (pen­
tru absorbţie aer rece); 3 - şicană 
(pentru evacuare aer cald); 4 - ar­
ticulaţie tip nucă; 5 - tijă portdulie' 
6 - bec (cu suprafaţă refrectantă 
i nţerioară). 

In cutia lanternei se execută cîte 
4-8 găuri de 10-20 mm diametru 
la partea inferioară şi la cea supe­
rioară pentru asigurarea circulaţiei 
unui flux de aer de răcire. Pentru 
împiedicarea pătrunderii luminii în 
camera obscură, aceste găuri se 
acoperă cu două şicane dreptun­
ghiulare care să permită circulaţia 
aerului conform săgeţilor din de-

A TR n R 
Un accesoriu extrem de util este minerul antrenor din figura 1. 

Ataşat inelului obiectivului de punere la punct a clarităţii, antre­
norul permite micşorarea considerabilă a timpului necesar regla­
jului clarităţii. Acest lucru este important in orice situaţie care 
presupune modificări dese ale poziţiei subiectului sau ale condi­
ţiilor de iluminare. 

Se observă din fotografie că an­
trenarea propriu-zisă se face prin 
intermediul unui inei-bandă care se 
fixează prin strîngere de inelul roti­
tor al obiectivului. Mînerul conţine 
dişpozitivul de strîngere, a benzii. 

In cele ce urmează se indică mo­
dul de realizare a unui asemenea 
antrenor. Forma exterioară a mÎne­
rului va fi diferită de a celei din foto­
grafie, realizat În condiţii indus­
triale. 

Figura 2 prezintă desenul de an­
samblu al antrenorului propus spre 
realizare. Diametru! ineluiuiobiec­
tiv antrenat este notat Do, iar raza sa 
cu R'I' 

Reperele componente sînt: 1 -
inei-bandă; 2 - mîner; 3 .:.- ştift; 4 -
bucşă rotitoare; 5 - buton de strîn­
gere; 6 - nit. 

Banda 1 este prinsă fix la unul din 
capete de mînerul 2 (prin lipire sau 
nituire ca În desen) şi mobil la celă­
lalt capăt faţă de bucşa 4, prin inter­
mediul unul ştift 3. Banda este me-

Ifi 

tai ică, de preferinţă din oţel (de fe­
lul celor folosite la mecanismele cu 
motor-arc .de la jucării), cu o lăţime 
"b" de 4-8 mm, în funcţie de mări­
mea zonei accesibile prinderii ine­
lului obiectivului. Prinderea mobilă 
se face prin simpla răsfrîngere a 
benzii pe ştift sau, dacă materialul 
este prea moale, se va prefera so­
luţia dată În detaliul alăturat dese­
nului de ansamblu. Dacă banda 
este mai Iată de 6 mm, ea se va în­
gusta (prin pilire sau polizare) la 
această valoare pe zona corespun­
zătoare ştiftului. 

Ştiftul este lung de 9 mm, are dia­
metrul de 2 mm, astfel Încît să intre 
la montaj În bucşa 4 uşor presat. 
Bucşa 4 are un orificiu central prin 
care pătrunde extremitatea reperu­
lui 5, efectuÎndu-se În această stare 
asamblarea acestor două piese 
printr-o operaţie. de ştemuire. Şte­
muirea se execută cu un dorn co­
nic, avîndu-se grijă ca bucşa 4 să-şi 
păstreze pOSibilitatea de rotire faţă 

coloana aparatului 

cap 
color 

~p..,--d_e __ ---",~ 

sen. Lateral se practică două găuri 
pentru prinderea cutiei de corpul 
de bază. Execuţia găuri lor se face 
după poziţia găurilor filetate de 
prindere din corp. 

Pe axa optică a cutiei (identică cu 
axa optică a condensatorului) se 
practică o gaură de 31 mm diametru 
şi trei găuri de 4,5 mm la 1200 pe un 
cerc de 37 mm în capacul din partea 
superioară. Acestea servesc mon-

de butonul 5. 
Butonul 5 are o porţiune filetată 

care, prin rotire pe filetul interior al 
mînerului 2, permite deplasarea 
bucşei 4, respectiv a capătului mo­
bil al benzii, pe direcţia axială. Prin 
acţionarea butonului se realizează 
astfel strîng,erea, respectiv deSfa­
cerea benzii' pe obiectivul aparatu­
lui fotografic. Capul benzii îşi men­
ţine poziţia datorită mobilităţii buc-
şei faţă de buton. . 

Mînerul 2 se realizează din ţeavă 
sau dintr-un laminat cilindric, par­
tea superioară deformîndu-se uşor 
pentru a realiza partea de aşezare 
pe inelul obiectivului. Ajustarea 
(prin pilire) a acestei părţi se va face 
În funcţie de diametrul şi lăţimea 
inelului obiectivului. 

Figurile 3, 4 şi 5 conţin schiţele de 

lanternă 

~,~ 

tării articulaţie; 4, articulaţie execu­
tată conform schiţelor publicate În­
tr-un număr anterior. Desigur, utili­
zarea unei articulaţii de la un aparat 
de mărit Vechi, scos din uz, este pe 
deplin posibilă, impunîndu-se Însă 
al~gerea unei alte soluţii de fixare, 

In locul becului cu oglindă inte­
rioară se poate utiliza şi un bec 
obişnuit, opal sau mat (40-75 W). 

6 
--2 

-M------'--3 
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Deşi În paginile revistei problema 
Înlocuirii unei substanţe În stare an­
hidră cu aceeaşi substanţă În stare 
cristalizată (sau reciproc) a mai fost 
tratată, revenim pe scurt pentru a 
răspunde solicitării mai multor citi­
tori. 

execuţie pentru mîner, buton şi 
bucşă. La stabilirea lungimii benzii 
se va avea În vedere ca butonul să 
fie înşurubat pînă la 2-4 mm de 
capătul interior al filetului din 
mîner. 

Cu excepţia benzii 1 -şi a ştiftului 
3, restul r;j:)erelor se fac din dural 
pentru a avea o greutate minimă. 
Abateri de la cotele indicate sînt po­
sibile, respectîndu-se însă princi­
piul de construcţie şi funcţionbare. 

Din considerente estetice, mîne­
rul se va eJoxa negru. 

I TE 
Tabelul prezentat În continuare 

indică cu cîte grame din substanţa 
anhidră se înl.ocuiesc 100 g de sub­
stanţă cristalină (coloana a doua) şi 
numărul gramelor de substanţă 
cristalină care înlocuiesc 100 g de 
substanţă anhidră (coloana a treia). 

1 .. COLORAREA BRONZULUI . 
Brun-deschis. Obiectele degre­

sate În prealabil se scufundă Într-o 
soluţie ce conţine În 500 părţi apă 
dizolvate 20 părţi clorură de pota­
siu, 10 părţi sulfat de nichel şi 40 
părţi sulfat de cupru (II) pentahi­
drat. După obţinerea nuanţei do­
rite, obiectele se scot din baie, se 
spală şi se usucă. 

Maroniu. Obiectele degresate În 
prealabil se scufundă Într-o baie ce 
conţine 2 părţi clorură de amoniu, o 
parte clorură de sodiu şi o parte 
azotat de sodiu dizolvate În 96 părţi 
oţet, iar după obţinerea nuanţei do­
rite se spală cu apă şi se usucă. 

Albastru-verzui se obţine analog, 
dar folosind o soluţie ce rezultă prin 
dizolvarea În 240 părţi apă a 10 părţi 
clorură de amoniu, 20 părţi clorură 
de sodiu şi 60 părţi apă oxigenată. 

2. COLORAREA CUPRU lUI 
Galben-verzui se obţine dacă 

obiectul, degresat În prealabil, se 
freacă cu o soluţie obţinută prin di­
zolvarea a 5 părţi oxid ,,:le cupru (II) 
şi 10 părţi amoniac, soluţie concen­
trată, În 500 părţi oţet. Obiectele se 
acoperă cu această soluţie şi se 
freacă cu o perie, pînă la uscare. 
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TEST R· 
Ing. IANCU ZAHARIA 

Aparatul prezentat nu conţin€' 
c~,,,:e9~~Dt~ deficit~.r~,., ~i,p~r~ i~~: 
Aparatul mai. poate fi utilizat ca ge­
nerator de audiofrecvenţă. cu am­
plitudine reglabilă, pentru veri·fica­
rea amplificatoarelor sau pentru 
completarea cunoştinţelor în do­
meniul telegrafie; 

Schema electrică este prezentată 
În figura 1. Un generator de curent 
pulsatoriu, cu frecvenţa de 400 -
1 000 Hz (audiofrecvenţă), alimen­
tează o punte Wheatstone, prin in­
termediul unui comutator inversor 
de polaritate şi indicatorul sonor de 
echilibru electric al punţii. 

Unul din braţele punţii îl consti­
tuie joncţiunea emitor-colector a 
tranzistorului testat, În timp ce În 
componenţa braţului adiacent sînt 
incluse rezistenţe cu valori regla­
bile, care permit echilibrarea, indi­
cată prin reducerea la minimum a 
intensităţii sunetului generat de 
casca D, cu impedanţă mai mare de 
1 kO. 

Amatorii care dispun de un mi­
croampermetru de 100 sau 500 jJ-A, 
cu indicaţia zero la centrul cadra­
nului, îl pot conecta În locul căştii, 
În derivaţie cu condensatorul Cl, 
conectînd În paralel diferenţiat pe 
acest condensator două diode cu 
germaniu, de tip EFD106 sau 108, 
pentru protecţia instrumentului În 
cazurile de dezechilibru pronunţat 
al punţii de măsură. 

Generatorul de curent pulsatoriu 
constă din oscilatorul cu reacţie 
prin transformator, realizat cu tran­
zistorul T2. ale cărui oscilaţii aproxi­
mativ sinusoidale comandă tranzis­
torul TI, montat în regim de comu­
taţie. astfel încît În colectorul aces­
tuia se obţin impulsuri dreptun­
ghiulare pozitive, cu amplitudinea 
de 3-3.3 V, care alimentează pun-
tea de măsură. . 

Alimentarea aparatului este asi­
gurată de bateria E, .de tJp 3 R-12, cu 
tensiunea de 4.5 V. Consumul apa­
ratului nu depăşeşte 12 mA, ceea ce 
permite alimentarea aparatului din 
trei elemente de tip R-6 Înseriate. 

Din valorile capacităţilor Ce şi C, 
se poate modifica după dorinţă 
frecvenţa impulsurilor (preferabil 
mai mare). Capacitatea C; suprimă 
armonicele superioare, înlesnind 
sesizarea echilibrUlui punţii. 

Transformatorul Tr este de tipul 
celor folosite la etajul final În con­
tratimp • din radioreceptoarele por­
tabile. Infăşurarea I este primarul 
(priza mediană nu se utilizează). 

Elementele indicate pe schema 
electrică se montează pe o bucată 
de circuit imprimat, care se intro­
duce Într-o carcasă de formă para­
lelipipedică. împreună cu sursa de 
alimentare. Panoul frontal al carca­
sei este sugerat În figura 2. 
Inscripţionarea curenţilor se exe­

cută În raport cu indicaţiile unui mi­
liampermetru. Mai Întîi se inscrip­
ţionează cadranul R" Înseriind 
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- depistarea intreruperilor electrice între terminalele dispozitive­
lor semiconductoare, ale componentelor electrice pasive sau În cir­
cuite; 

- depistarea scurtcircuitelor între terminalele dispozitivelor se­
. miconductoare; 

_ măsurarea rezistenţelor electrice cuprinse intre 100 Q şi 5 kf1; 
- măsurarea factorului de amplificare /3 al tranzistoarelor de mică 

şi medie putere; 
- aprecierea factorului f3 al tranzistoarelor de putere. 

miliampermetrul între 8 1 şi RI, cu 
comutatorul KI În poziţia 3 (eli­
minăm tranzistorul experimentat şi 
casca O). 

Cursorul potenţiometrului Rl 1.i­
ind la capătul de jos pe schemă, 
ajustăm valoarea R, pînă obţ inem 
indicaţia maximă (5 mA). Aceeaşi 
valoare o montăm apoi pentru R". 
Gradarea lui R, În kiloohmi se exe­
cută conform indicaţiilor unui ohm­
metru conectat În derivaţ ie pe R,. 
Dăm cursorul lui R, la capătul de 
sus pe schemă. Montăm (eventual) 
o rezistenţă În paralel pe R, (nu este 
figurată pe schemă), astfel aleasă 
încît miliampermetrul să indice cu-

,rentul minim de colector (0.5 mA). 

valoare pentru I~. .. 
Deoarece curentul pulsatoriu cu 

care este alimentată puntea este în­
soţit de o componentă continuă, iar 
tranzistoarele de medie putere au 
de obicei un curent rezidual de co­
lector neglijabil, valoarea {J va re­
zulta din diferenţa factorilor care Il 

stau la baza a două măsurători con­
secutive, de exemplu o măsu­
rătoare cu KI În poziţia 1 şi a doua 
cu KI În poziţia 2. Din prima măsu­
rare rezultă II 63 jJ-A, iar din a doua 
II> 108 /lA. Calculăm valoarea lui {3: 
{3 = 2 000 1 000 1 000 = 22. 

108 - 63 45 
Pentru tranzistoarele de putere 

se vor lua curenţi mai mari de 2 mA, 

măsurînd cu KI În poziţia 3, sau se 
va realiza un aparat În care valorile 
rezistenţelor care compun puntea 
de măsură vor fi de 5-10 ori mai 
mici, permiţînd gradarea cadranu­
lui pentru 1, pînă la 25-50 mA şi 
pentru II, pînă la 2,5-5 mA. 

Scurtcircuitele Între terminale se 
verifică acţionînd butonul. normal 
de,schis Be. 

Intreruperile din dispozitivele se­
miconductoare sau din circuite se 
constată prin apariţia unui sunet 
puternic cînd este acţionat butonul 
normal închis BI' 

Rezistenţele directe şi inverse ale 
diodelor semiconductoare se veri­
fică manevrÎnd comutatorul Ke, 
dioda testată fiind conectată la bor­
nele E şi C, unde se conectează şi 
rezistenţele între 100 şi 5 000 n, a 
căror valoare rezultă din poziţia lui 
R, la echilibru. 

Semnalul de audiofrecvenţă cu 
amplitudine reglabilă, fin din R" şi 
brut din RIIi, rezultă de la bornele 8 
şi E. Acelaşi semnal, cu amplitudi­
nea de circa 3 V, rezultă la bornele E 
şi C. Inscripţionarea curenţilor de po­

larizare a bazei se execută înseriind 
cu baza unui tranzistor valid, co­
nectat la bornele aparatului, com­
pletat cu casca D şi În stare de func­
ţionare. un microampermetru. Cu 
cursoarele potenţiometrelor R:, la 
capătul de sus pe schemă şi RHI la 
capătul din stînga pe schemă, 
ajustăm valoarea R~ pentru obţine­
rea indicaţiei 1;, maxim de 500 jJ-A. 
Coborîm cursorul potenţiometrului 
A-l la celălalt capăt şieventuat co­
nectăm o rezistenţă adecvată În de­
rivaţie cu R,) pentru ca instrumentul 
etalon să indice 50 ~(A. valoare în­
scrisă şi la poziţia potenţiometrului 
Rlo. Mutăm şi cursorul lui RI" la ca­
pătul din dreapta pe schemă şi 
montînd o rezistenţă În derivaţ ie pe 
Rlii obţinem indicaţia 5 jJ-A. La fel se 
inscripţionează şi ceilalţi curenţi in­
dicaţi În figura 2. 

pnp~----~.~npn 

Avînd În vedere faptul că factorul 
de amplificare {3 este egal aproxi­
mativ cu valoarea raportului IJL.. in­
scripţionarea acestor cadrane se 
face conform calculului, conside-
rînd 1. 1 mA. .1 •. 

Cînd miliampermetrul etalOn este 
înseriat cu 8 1 şi R.\, se reglează şi re­
zistenţa Rl (comutatorul KI În po­
ziţia 1), pentru indicaţia de 1 mA 
(circa 2,7 kO). Comutăm pe KI În 
poziţia 2 şi reglăm pe Rc la valoarea 
de, circa 1 kn, astfel încît instrumen­
tul etalon să indice 2 mA. 

Din R~ se .aduce curentul de co­
lector al tranzistorului Te' la valoarea 
de 2-3 mA. 

MĂSURAREA 
Tranzistorul de mică putere se 

conectează la borne, cu KI În po­
ziţia 1; se manevrează R,) sau Rlii 
pentru echilibrarea punţii, după 
care se citeşte valoarea fJ 

Cînd se manevrează unul din po­
tenţiometrele Rei sau Rl ", celălalt va 
fi la valoarea corespunzătoare 
rentului maxim (inscripţionarea 
renţilor s-a efectuat În asemenea 
condiţii). 
Dacă trecem pe Kl În poziţia 3 

şi poziţionăm pe R, la indicaţia de 
1 mA, la îndeplinirea condiţiei de 
echilibru a punţii obţinem aceeaşi 

E 

C 0--------..-'����------' 

RlO -
80------.04 

1mA , 
R ţK1 
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DI PO I IU 
PROIElTIE ., 

A DIAPOZITIVELOA CU DouA 
DIASCOAPE PRIN METODA 

INT PĂTRUNDERII 
Ing. A. CURELEA j C.URICARU 

Dispozitivul din figura 1 serveşte 
la proiecţia continuă a diapozitive­
lor, adică fără întreruperi, aşa cum 
se întîmPlă la proiecţia cu un singur 
diascop. Intreruperile se observă În 
momentul trecerii de la o imagine la 
alta şi se datorează cadrului mobil 
portrame diapozitive (4) al aparatu­
lui, care obturează fluxul luminos 
proiectînd pe ecran um.bra În miş­
care lăsată de acesta. Intreruperile 
sînt de ordinul fracţiunilor de se­
cundă pînă la cîteva secunde 
(2-3), provocînd oboseala specta­
torului şi discontinuitate În prezen­
tarea subiectului. 

Dispozitivul este alcătuit din 
două aparate de proiecţ ie (dias­
coape) identice (1) - numai becu­
rile lor trebuie să aibă aceeaş i pu­
tere -, un suport (2) cu o placă re­
glabilă (3) necesară pentru a putea 
realiza suprapunerea imaginilor 
provenite din cele două aparate pe 
ecranul (5) În funcţie de distanţa de 
la acesta la dispozitiv. Reglajul ne­
cesar În vederea suprapunerii celor 
două imagini se obţine prin rotirea 
piuliţelor (6) pe tija filetată (7). 

Cele două diascoape sînt coman­
date prin intermediul schemei elec­
tronice din figura 2, care realizează 
aprinderea alternativă gradată a 
becuri lor. 

Cînd tiristorul Th2 nu ete coman­
dat (deci este blocat), prin becul 82, 
D3, R3, R2 se comandă şi se des-

2?OV 
50\-\~ 

chide, la fiecare semiperioadă a 
tensiunii de reţea redresată, tiristo­
rul Th1 şi deci becul 81 este aprins 
la puterea maximă. Acum conden-

satorul Ci se Încarcă cu tensiune. 
Gînd Th2 primeşte impuls de co­
mandă, se deschide şi determină 
blocarea tiristorului Th1 prin apli­
carea tensiunii negative de pe C1 
pe anodul său. Deci cele două tiris­
toare, pe parcursul unei semipe­
rioade echivalente cu un ciclu de 
funcţionare, stau blocate sau des­
:hise alternativ. Raportul dintre du­
ratele de deschidere ale tiristoare­
lor Th1 şi Th2este egal cu raportul 
intensităţilor cu care luminează 
becurile 81 şi 82. Acest raport este 
dat de momentul comenzii pe 

5 

I 

1. 
221</3W 

poarta lui Th2. Deci aprinderea ba­
cului 82 este reglată clasic prin in­
termediul tiristorului Th2 cu ajuto­
rul simulatorului TUJ format din Ti 

" 

Legendă: 

C1 - 1 - diapozitivul 1 din cutia C? 
se expune la diascopul 2 

maximă la poziţia 1 a poten­
ţiometrului; becul 82 al dia­
scopului 2 are intensitatea 
luminoasă maximă la po­
ziţia . 2 a potenţiometrului. 

• - becul 81 al diascopului 1 
\ are intensitatea luminoasă 

II 
II 

:~ 
I-""'=---"t-----t-

1 

II 
·1 

1,1 

şi T2. Acesta face parte dintr-un os­
cilator de relaxare sincronizat cu 
reţeaua ce permite ca prin reglarea 
lui P să se realizeze reglarea de la 
zero la maxim a intensităţii lumi­
noase a becului 82. Deci becul 81 va 
lumina corespunzător de la maxim 
la zero. 

Întregul montaj se poate încaseta 
Într-o cutie mică prevăzută cu două 
prize obişnuite pentru cuplarea ce­
lor două becuri (diascoape), cu 
cordon de alimentare la reţea şi cu 
potenţiometru de reglaj. De exem­
plu se poate utiliza o priză multiplă 
din comerţ la care se deplasează 
fundul pentru mărirea spaţiului din 
interior şi se găureşte pe o parte 
(faţă laterală) pentru prinderea po­
tenţiometrului de reglaj. 

SISTEMUL DE PROIECŢIE 

Fiecare diascop (1) este alimen· 
tatcu diapozitive din cîte o cutie se 

• 

2 

Vedere din B 

pa rată (Ci şi C2) În ordinea prezen­
tată În tabelul alăturat. 

Dispozitivu~ elimină toate deza­
vantajele procedeului de proiecţie 
cu un singur diascop; În plus, are 
posibilitatea prezentării unor ima­
gini În succesiuni astfel alese (gîn­
dite încă din momentul fotografie­
rii) Încît să sugereze mişcarea (de­
pinde şi de rapiditatea şi precizia cu 
care se pot schimba diapozitivele În 
cele două diascoape şi de manevra­
bilitatea potenţiometrului). De ase­
menea se pot realiza mixaje de cu­
loare, de figuri etc. Toate acestea 
depind În primul rînd de imaginaţia 
celui ce alcătuieşte programul cu 
setul de diapozitive. 

Bineînţeles, se pot folosi şi alte 
circuite integrate dm seriile 709 şi 
741, ca LM 709; LM 741; MC 1741; 
TBA 221 (741) etc., În capsule TO 99 100 

La magnetofoanele sovietice Ma­
iak 203 şi Maiak 205 circuitele inte­
grate deteriorate K553UD1A (Ma­
ial< 203), respectiv K157UD2 (Maiak 
205), pot fi lnlocuite cu rezultate si­
milare prjn circuitele Îl1.tegrate ope­
raţionale p.A 709 şi f3A 741. 

La magnetofonul Malak 203, cir­
cuitul integrat ţJ.A 709 se poate 
monta in locul lui K553UD1 A fără 
nici o modificare a traseelor cabla­
jului imprimat (fig. 1). 

La magnetofonul Maiak 205, cir­
cuitul integrat f3A 741 se poate 
monta. În locul lui K157UD2 con­
form schemei din figura 2. 

TEHNIUM 6/1983 

sau TO 116. '. K.n 
Condensatorul de 10 pF. În cazul 

montării unui circuit 741, nu se mai 
foloseşte.· . 
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mATRllE DE lumini 
DlnAmllE lU 
mEmORIE "EPRom" 

În numărul trecut al revistei a 
apărut o versiune simplificată a 
acestei scheme. Funcţionarea este 
În general asemănătoare, excep­
tînd adresarea becurilor şi depla­
sările În trepte ale modelelor for­
mate pe suprafaţa matricii 5 x 5. 

Becurile sînt aşezate în module 
pătrate de mărime convenabil 
aleasă pentru scopul urmărit. Pen­
tru o suprafaţă de dans, dimensiu­
nea unuia se poate lua 1 m x 1 m, 
deci 25 m' în total. Dacă se doreşte 
amplasarea pe un perete, se vor 
alege alte dimensiuni ţinînd şeama 
că becurile sînt de 100 W. In va­
rianta combinată cu orga de lumini 
prezentată la sfîrşitul acestui arti­
col, În fiecare modul se montează 
trei becurj colorate: roşu, galben şi 
albastru. In acest caz, modulul se 
va acoperi cu 'sticlă mată pentru a 
se obţine o combinaţie a celor trei 
culori fundamentale în funcţie de 
muzică. 

Schema bloc este dată în figura 1. 
Ca memorie s-a folosit de data 
aceasta tipul 2716 deoarece are o 

Student GUNTER ZEISEL 

singură alimentare şi o capacitate 
de 2 kbytes (2048 de cuvinte). Pro­
gramul care este prezentat În arti­
col merge pînă la 1 kbyte (1 024 de 
cuvinte), celălalt kbyte putînd fi 
programat după fantezia fiecăruia. 
Se pot afişa cu datele din acest 
kbyte de memorie 22 de modele. 

Informaţia existentă la un mo­
ment dat la ieşirea'b memoriei 
EPROM constă din 5 biţi de adre­
sare a becurilor, un bit de date care 
comandă stingerea sau aprinderea 
becului adresat şi doi biţi pentru 
pauza Între elementele aceluiaşi 
model şi pentru pauza dintre mo­
dele. (mai mare decît prima). Adre­
sarea memoriei EPROM se face cu 
un numărător programabil reversi­
bil pentru a avea acces la oricare 
model şi a-I repeta numai pe el dus­
întors dacă dorim. Deoarece În tim­
pul trecerii de la o adresă la altă 

, adresă ieşirile EPROM-ului sînt În 
stări nedefinite, s-a introdus Întîr­
zierea validării datelor citite din me­
morie. 

Ad:resele sînt demultiplexate 

(biţii O", Oi, O" al, O-l) şi apoi folo-
. site la comanda unei memorii tam­
pon formată din bistabili de tip "D". 
Aceasta are rolul de a memora care 
dintre becuri rămîn aprinse în tim­
P!.!' unei pauze. 

Intreruperile se fac cu două cir­
cuite monostabile. Primul produce 
un impuls corespunzător pauzei 
lungi, iar al doilea unul corespun­
zător celei scurte dintre elementele 
aceluiaşi model. Un circuit "SAU" 
În. care intră aceste impulsuri drept­
unghiulare comandă oprirea gene­
ratorului de tact. 

Pentru a evita pocniturile pro­
duse În aparatura audio la amorsa­
rea triacelor la tensiuni mari, ali­
mentarea circuitului de comandă 
se face În jurul treceri lor prin zero 
pentru o scurtă perioadă (250 j1ş). 

Adresarea becurilor (fig. 2). In 
această figură este dat un exemplu 
pentru a înţelege cum a fost conce­
put programul. Se observă că primii 
cinci biţi reprezintă În binar chiar 
numărul becului, conform notaţiilor 
din matricea 5 x 5. O) În ,,1" în­
seamnă "bec aprins", iar În "O" "bec 
stins". 00 în ,,1" Înseamnă "pauza 2" 
(scurtă), iar 07 În ,,1" înseamnă 
"pauza 1" (lungă). 

Aducerea la zero generală 
(stingerea tuturor becurilor) se 
face prin ştergerea informaţiei 
din bistabilii "D". Pentru aceasta 
se adre'sează un bistabil izolat 
(CBB 26 din figura 3) prin adresa 
maximă: OIlOiO,OlO-l == 11111. 

Schema electrică (fig. 3). Alimen­
tarea montajului se face cu un re­
dresor stabilizat la +5 V, exceptînd 
circuitele de comandă a triacelor. 

Semnificatia datelor din EPROM 

reversibil 

Adrese 

Memorie EPROM 
O gJ_e ______ _ 

~ P \ Dată Adrese auze 

Pauze 

0.7 

O 

O 
1 
O 

1 

Dată 

0. 6 0. 5 

(} 1 
1 1 
O O 
O 1 

2 3 

Adrese 

0. 4 0.3 0. 2 Q1 QO 
~ 

O O 1 1 O 
1 O O O 1 
O O 1 1 O 
1 1 1 1 1 

4 5 

pi~da ~ener. se alege astfel Încît la 
!eşlre .sa, o,bţmem +5 V (emitor TCh). 
In prinCIpIU, ~ toate alimentările 
circuitelor integrate se mai mon­
tează condensatoare de 100 nF de 
la +5 V (pinul de alimentare Vcc al 
fiecărui cip). Ia masă. 

Porţile S2, Sl, S~, S, cu tranzistoa­
rele T'7, T,x formează detectorul de 
zero. Poarta S2 cu Cl , Rxo, Dl for­
mează un circuit monostabil, la fel 
ca şi S.l cu C-l, RXi, D~. La ieşirea por­
ţii S.J se obţin impulsttri la fiecare 
trecere prin zero a tensiunii de 
reţea. Poarta S, are şi rolul de for­
mator de tensiune dreptunghiulară 
din tensiunea reţelei, limitată la in­
trare cu R7X' R7y , Rn, Di, D,. Astfel, 
circuitele de comandă sînt alimenta­
te un timp dat de constanta r = RX!! . 

Cl = RXi . C.j = 265 j1s. Dacă la în­
~eputul semiperioadei tensiunii de 
reţea există semnal În baza tranzis­
toarelor de comandă Ti ... T'5, tria­
cui respectiv este deschis pentru 
toată semiperioada, primind un im­
puls de amors.are de 265 j1s pe 
poarta sa. Dacă nu, toată semipe­
rioada triacul va fi stins. Acest lucru 
nu este observat de ochiul ome­
nesc, dar are o mare influenţă asu­
pra paraziţilor produşi în reţea, care 
ar fi mari la cele 25 de tranziţii pro­
duse de amorsarea triacelor În tim­
pul semiperioadei (deci la o ten­
siune de alimentare de sute de volţi 
a triacelor). 

Demultiplexarea celor cinci date 
din EPROM s-a realizat cu~ două cir­
cuite DMUX (demultiplexor) de 4 
biţi adresă, folosind lnsă şi una din 

"intrările dEL validare E"a circuitului. 
Cealaltă (EJ) este folosită pentru 
validarea cu întîrziere a demultiple­
xorului. 
Numărătorul programabil es,te 

realizat cu circuite CDB 4193. In 
funcţie de starea CBB 27, pe intrarea 
de numărare directă (Cu) sau pe 
cea de numărare inversă (Cd) so­
sesc impulsurile de tact. Numărăto­
rul îşi schimbă starea la tranziţia 
jos-sus a tactului. DacăÎntrerup~ 
torul K, este Închis (poziţia "a"), Q 
a lui CBa 27 este În ,,1", iar poarta 
Sx Ifisă să treacă impulsurile de tact 
la intrarea Cu, programul din 
memoria EPROM fiind derulat înce­
pînd cu prima adresă şi terminînd 
cu adresa 1024, după care ieşirea 
Q, a celui de-al treilea numărător 
CDB 4193 trece În ,,1", cauzînd prin 
inversoarele 11, 17 aducerea la zero a 
numărătoarelor. De obicei ieşirea 
O, nu poate comanda singură adu­
cerile la zero (R) ale numărătoare­
lor. fapt pentru care s-a introdus o 

Becul 6 aprins 
Becul 17 aprins, pauza 2 
Becul 6 stins, pauza 1 
Aducere la zero generală 

6 7 8 9 10 Matricea 5 x 5 În care se amplasează 

Demultiplexor cele 25 module cu becuri si nu 

11 12 13 14 15 
lor conform programului din EPROM 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 2S 
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dl!blă negare. 
Intirzierea validării OMUX şi a 

porţilor care transmit biţii de pauză 
se face cu un circuit monostabil for­
mat din SI" SI-I şi inversat pentru 
biţii de pauză cu S15. Ea este de 
T = CI-I . Ry, = 22 fJ.s frontul pozitiv 
al impulsurilor de validare a OMUX 
fiind În concordanţă cu cel negativ 
al impulsuri lor de numărare ale pri­
mului COB 4193. 

Porţile SII" SI~ validează biţii de 
pauză 0-, Oh ai ieşirilor EPROM­
ului. La intrările celor două mono-

v 

Ext. 

stabile MON 1, respectiv MON 2, 
formate cu circuitul trimer 556 se 
obţin impulsuri negative de durată 
Te = RY2 • CI> = R'I' . Clh 220 fJ.s, 
care declanşează cele două circu­
ite. La ieşirea al se obţine un impuls 
dreptunghiular pozitiv cu durata 
maximă de 6 s. iar la 02 un impuls 
de maximum 1,2 s, ambele reglabile 
din Pc sau P,. 

Aceste impulsuri ajung într-un 
circuit .. SAU" realizat cu Ox, O", R"u, 
iar apoi, negate cu SIK, cauzează 
oprirea generatorului de tact rea-

!izat cu circuitul triger Schmitt 
COB 413. 

Cu ajutorul comutatorului KI se 
poate alege modul de lucru. în po­
ziţia .. a" se poate comanda numă­
rătorul pas cu pas la Aapăsarea ma­
nuală a butonului K-l. In poziţia .. b", 
numărătorul este comandat din ex­
terior, eventual sincronizat cu frec­
venţele coresPAunzătoare başilor 
dintr-o melodie. In poziţia "c", mon­
tajul funcţionează automat cu aju­
torul pauzelor realizate cu circui­
tele monostabile MON 1 şi MON 2. 

Aceasta este funcţionarea normală 
pentru care a fost proiectat monta­
jul. 

Comutatorul K: În pOZiţia "b" face 
ca numărătorul să-şi inverseze sen­
sul de numărare la fiecare pauză 
dintre modele (pauza 1). La fiecare 
impuls de pauză 1 care soseşte pe 
intrarea de tact a CBB 27, acesta isi 
schimbă starea, validînd poarta S­
sau S'o Astfel se repetă dus-întors 
un singur model aflat Între două 
pauze lungi. ~ 
(CONTINUARE IN NR VIITOR) 

Tr '1 .... .Tr.25= TIC 2060, TXC 18E40 triac 400V, 4A 
1
7

=1/6C08404 Br" B25 = bec 220V, 100W 
~1 ••• 16 =coa 406 MON1,MON2 = 556 ~ •.. P3=1K.nlin. ;R94=320.n.. 
S1,S2=(OB 413 T1 .... T25 = 25xB( 547 R1"Rz;c::3901t ; RS9 =3/9K.Cl. 
S3· .. •S18=4x(OB 400 T26 =B0235 R26'·R50,R82,R91,RS6,R87=10Kfl. 
(BBr,.CBS26=13xCOB474 T27 =8(557 R5r·R 75 = 1Kfl. ;R76=1K1t 
(B827 = 1'2x (OB 474 T 2S= BO 236 R88,R90,R92'R93) R 77= 100 K.o. 
08,0 9= EFO 108 01 .. ·07=1N4148 R78,R79 =47Kn. ; RS3=4,7Kfi 
C 1= 100 O)lF, 12V; C 2 = 220fF; C 3'( 4= 6,8n F Rao' RS1 = 39 Kll; RS4,RS5= 120n 
( 5 '(13 = 1}'F j (11= 4t7fF ; (6'( 7'(S = 100 nF ; (9= 470)J F ; (10( 12= 10 n F ; C1~(tiC16 =2,2 nF 
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22 

1: a .. 1( DI-~ lN6. 

1 fI,Ot .. KIII-lIS, 61t16. '7 

03 

sf1p 
BEI:ErTIIK UUI 

Utilizind un tub electronic 
tat de la televizoarele vechi b 1/[ 

sau PCF82 etc., se poate construi 
un receptor pentru banda de UUS. 
Partea de pentodă este amlplii1rlicailor 
RF şi AF. iar partea de 
tor cu superrea (d(lmrea 
ratoruiui se face 

Ll, l2, l4 :şi L5 Sint 
struile din CuEm 
făşoară pr un strat 'pe 

zistoare (0,5 W). L\S este tot un dor­
urat pe o carcasă 0 6 (din 

15 spire CuEm 0,5. 
are 9 spire CuEm 0,7, 

mm", infăşurate pe car­
mm. In interiorul ca rcasei 

deplasa un miez din alamă 
10 mm. 

MODEUST CONSTRUCTOR, 
2/1983 
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Craiova 
propunerea, va pu-

blicată intr-un număr viitor. 
FlOR.IAN jud. Cluj 

La televizor 6), dispariţia 

etajul cu 

provine din 
canale. Verificaţi 

Construcţ ia este 
tratată În rubrica 

NICOLAE Hunedoara 
mai publica realizarea unei 

tabele de afişaj. 
MIRONESCU G. - Galaţi 

Vom analiza dorinţa dv. de ascul­
tare a sunetului TV prin căşti. 
DAScAlU GH. - Piteşti 

Orga de lumini se cuplează la di­
fUZOL Varianta de mixer propusă 
este bună. Iesirea mixerului se cu­
pleaiă la intrarea preamplificatoa­
relor. 
MARIN FlORIAN - Giurgiu 

Hezultate bune au obţinute 
cu valorile indicate pe schemă. Ma-

r---n ------
l BF-195 

dificînd schema, nu stim cum va 
funcţiona orga respectivă. 
OPRRC IOAN - Hunedoara 

Cele solicitate vor fi publicate În 
limita spaţiului. 
CiBEA VALENTIN - Galaţi 
~a magnetofon s-au deteriorat 

tranzistoarele din etajul final. 
JURCA AUREl - jud. Cluj 

O antenă Vagi este eficientă pen­
tru 3 canale de televiziune (alătu­
rate). 

EROEI AMBROZIE - Salu Mare 
Probabil comutatorul este mur­

dar, trebuie spălat cu spirt. 
RACU ŞTEfAN - jud. Bacău 

PuteţI cupla la magnetofonu! dv. 
şi boxe de 25 W/8 n. Audiţia va fi 
mult mai bună cu boxe. 

PAMFll MARIAN - Odobeşti 
NecunoscÎnd caracteristicile tu­

bului catodic pe care-I deţineţi, nu 
vă putem recomanda o schemă de 
utilizare. 

lu l2 fl}: ~~----~~~~ 

I 
I 
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l 
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fA I 
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I I 
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URBAN ATILA - Arad 
Modul cum se cuplează filtrele 

fi urmărit În 
Revedeti colecţia 

la 
tru 
cald). Intrarea 
de microfon) se cuplează 
masă cursorul potenţiometrului. 
M'lnIl'lLII'II&L.A MARIAN - Tecuci 

Un alimentator debitează curent 
continuu dacă are încorporat un re­
dresor. 
BINDEA GEORGE - Bucureşti 
Vă felicităm pentru preocupările 

şi reuşitele În domeniul electronicii. 
Condensatoare!e trimer cu aer 

pot fi înlocuite cu condensatoare 
trimer ceramice. Căştile au impe­
danţa de 50 n. 
BRATU OORU - jud. Teleorman 

Redacţia nu are obligaţia să vă 
trimită, la cerere, scheme sau alte 
materiale. Ca să construiţi un am­
plificator cu TBA 790, era suficient 
să consultaţi rubrica HI-FI. 
BOROŞ MARIAN - Bucureşti 

Lipsa frecvenţelor superioare se 
poate datora poziţionării greşite a 
capului magnetic. Oricum nu vă 
sfătuim să modificaţi partea elec­
tronică. 

DRAGOMIRESCU VASILE - Bacău 
Generatorul are bobinele cu cîte 

4 spire CuEm 0,4 bobinate pe car­
case de la bobinele UUS din radio-

T8 cr-.. 

kHz, iar pentru I I I 

L-~ .=:=_ --.: ~-:::. :::. =-: .::::..:-:::. ::. -.:::. :. ~-.J 

receptoare. 
FLORIN MUREŞAN - Petroşani 

Nu deţinem date din articolele pu­
În alte reviste. 
DRAGOŞ - Ploieşti 

5 şi 6 am 
",,..,tor.ol,'",, 

la echi­
teievizo-

debitează 
fi utilizat la 

de W, Micsorînd 
de alimentare, se va re­

duce puterea amplificatorului. La 
40 V tensiune de alimentare puterea 
amplificatorului scade pînă la 30 W, 
OBIŞ ALEXANDRU - Baia Mare 

Cu tranzistoare din seria BD, de 
exemplu B0138-80140 etc., se pot 
realiza amplificatoare AF cu putere 
de8W. 
pĂRAOANU SORIN Piatra 
Neamţ 

Autorizaţie din partea M.T.Te. 
este necesară pentru orice tip de 
radioemiţător, indiferent de ce pro­
venienţă este şi ce putere debi­
tează. 
PANDURU N. - Strehaia 

Banda US nu poate fi conectată la 
CAF. 
DĂNILĂ DUMITRU - jud. Brăila 

Un nou oscilator de ştergere pen­
tru casetofon vă poate confecţiona 
o cooperativă sau un prieten bine­
voitor, tot după o schemă de case­
tofon japonez. 

iIIl TÂNASE LUDOVIC - Constan,a 
Defectul din schimbătorul de ca­

nale poate fi remediat de o coope­
rativă specializată. 

I.M. 

p,mp 10 
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