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2N2222 este un tranzistor NPN 
planar epitaxial În �c�a�p�s�u�l��� TO 18. 
Este recomandat În comute ri ra­
pide la curent mediu 500 mA, Com­
plementarul �s���u� este 2N2907, 
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SC 416 este un tranzistor PNP 
planar epitaxial În �c�a�p�s�u�l��� TO 92. 
Avînd zgomot de fond redus, este 
recomandat îp preamplificatoare 
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În �f�u�n�c�c�i�o�n�a�r�e� admite �u�r�m���t�o�a�­
rele valori maxime: VCBO = 60 V; 
VCEi) 30 V; VERO = 5 V; L = 800 mA; 
PlOI 1,8 W; IT = 250 MHz. 
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AF. Este complementar cu SC 414; 
VCRO = 50 V; Vcw = 45 V; VEBO = 5 V; 
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EmITĂTOR+ 
RElEP,TOR 144 mHz 

Ing- GEORGE PINTILIE, Y03AVE 

In ultimul timp am simţit nevoia 
unui receptor cu em~ător pe o sin­
gură placă, de construcţie relativ, 
simplă, care să se alimenteze de la 
o sursă de 12 V şi să fie realizat cu 
minusul la masă. Acest lucru mi-a 
fost necesar În special În condiţii de 
portabil, unde se pot folosi fie două 
seturi de cîte 9 baterii de tipul R20 
legate În paralel, fie un acumulator 
tip auto, fie două acumulatoare de 
motocicletă (de 6 V fiecare). De ase­
menea a trebuit ca emiţătorul să fie 
de ordinul a 5 W, putere mu~umi­
toare pentru portabil (cum menţ io­
nam anterior}. Pentru economie de 
energie electrică, am realizat emijă­
torul numai cu modulaţie de frec­
venţă --: .• bandă îngustă (MFBI). 

A fost obligatorie condiţia ca În­
treg aparatul să fie realizat cu minu­
sul la masă, cu toate că astfel au 
fost necesare o serie de precauţii 
suplimentare, Întrucît autoturismele 
au legat polul negativ al acumulato­
rului la şasiu şi, În al doilea rînd, în 
cazul folosirii unui amplificator se­
parat de putere cu tranzistoare co­
respunzătoare, aceste tranzistoare 
pot funcţiona corect şi pot ceda o 
putere conform parametrilor din ca­
talog numai dacă emitoarele sînt le-

gate alrect la şasiul aparatului, 
adică la pOlul negativ. 

Aparatul prezentat se alimentează 
deci de la o sursă de 12 V, dar 
poate funcţiona În limitele 10-15 V 
(tensiuni limită admisibile). La ten­
siunea nominală are o putere· input 
de 4,5-5,5 W, În care caz consumă 
În regim de emisie circa 0,7 A, iar În 
regim de recepţie maximum 60 mA.· 
Sensibilitatea receptorului este de 
ordinul a 1 jJ.V. Receptorul este pre­
văzut cu r~glaj automat şi manual al 
sensibilităţii. Pot fi audiate atît emi­
siunile cu modulaţie de amplitudine, 
cît şi cele cu modulaţie de frecvenţă 
(sau de fază) cu banda îngustă; În 
acest caz este folosită metoda de­
modulaţiei de frecvenţă (fază) cu 
circuitul oscilant dezacordat. 

Aparatul este prevăzut cu un sta­
bilizator Încorporat de 9V, de la care 
se alimentează toate oscilatoarete, 
precum şi traseele de frecvenţă in­
termediară ale receptorului. 

Pentru realizarea receptorului am 
folosit, în principiu, una din sche­
mele prezentate de autor În revistă, 
care a dat bune rezultate, cu men­
ţiunea că a fost modificat sistemul 
de alimel'ltare (să fie cu minusul la 
masă), 

T2 BF 200 T4BF215 

ReCei)ioru! este de 
cu dublă 

frecvenţă. Tranzistorul 
amplifică semnalele art­
tenă şi le aplică fa baza primului mi­
xer realizat cu T1 (BF200). Pe emito­
rul mixerului se aplică semnalul de 
I~ o.s~ilatorul local cu frecvenţa va­
riabila (T 3-8F216) cuprinsă În limi­
tele 137,5-139,5 MHz. 

In colectorul mixerului 
semnalul primei 
diare de 6,5 MHz. 
lui se află un filtru 
mat din L5 Ş j l6. 
cităţile aferente. 

Semnalul cu frecvenţa de 
se aplică pe baza celui 
mixer (T 4 - 8F215) de 
cilator. j Frecvenţa celui 
oscilafor (L 7 -C 14) este de 6970 
kHz. In colectorul mixerului 
ţine cea de-a doua 
mediară de 470 kHz, care este am­
plificată de tranzistoarele T 5 şi T 6' 

Pe baza lui T 5 se aplică semnalul de 
r~Q'~~ automat (ş i manual) al ampli­
ficarII - RAA - prin intermediul 
potenţiometrului R13 . În aparat 
există o sursă de tensiune constantă 
de 2 V. obţinută cu diodele O2-'-0 4 
legate In conducţi§l directă şi rezis-
torul R20 (3,3 kO). In lipsa sem-
nal la intrare, tranzistorul este 
deschis de această tensiune in-
termediul rezistoarelor Rn-R2)-Rr, 
-R 14 şi amplificarea este maximă. 

Cînd apare un semnal la intrare, 
deci şi la capetele bobinei L 13• dioda 
detectoare D 1 redresează acest sem­
nal, dar cu o polaritate inv~rsă faţă 
de cea Ci tensiunii de 2 V. In acest 
mod, pe baza tranzistorului T 5 se va 
micşora tensiunea de polarizare, 
ceea ce conduce la micşorarea coe­
ficientului de amplificare, deci se 
realizează un reglaj automat al am-

. plificării (RAA). Cum s-a mai men­
ţionat, amplificarea poate fi reglată 
şi manual, cu ajutorul potenţiome­
trului R13. 

Amplificatorul de ascultare este 
realizat cu tranzistoarele T.,-T 10 şi 
este alimentat numai În regim de re­
cepţie (pentru economie de energie 
electrică). ' 
Em~ătorul porneşte de la oscilato­

rul cu frecvenţa variabilă cuprinsă În 
limitele 18,000-18.250 MHz. realizat 
cu tranzistorul TI-i (BC17q), şi este 
urmat de un repetor pe emitor şi un 
amplificator separator realizate cu 
tranzistoarele T 15 şi T 16' Acestea sÎ nt 
alimentate continuu de la sursa sîa­
bilizată de 9V. 

trei du-

de 
dioda 

se aplică pe ,OSCI­
În serie cu condensato­
pF). Mărimea deviaţiei 
se poate cu po-

tenţiometrul semireglabil (500 kn), 
care se află conectat la ieş irea am­

microfon (tranzis-

este prezentat 
la uşurarea muncii 
de executare a cablajului vă reco­
mandăm să decupaţ; din revistă de­
senul cablajului imprimat şi să-I 
aplicaţi pe faţa placată cu folie de 
cupru a plăcii. Desenul este repre-

Il zentat privind din partea cablajului 
(nu din unde se montează 
piesele). aplicarea desenului, 
"înţepaţ;" cu un obiect ascuţit În 
punctele unde trebuie să practicaţ; 
găurile. După aceea trebuie execu­
tate toate Clceste găuri cu un spiral 
de 1 mm. In continuare vor trebui 
lărgite unele· găuri: pentru conden­
satoarele trimer la un diametru de 
1,5 mm, pentru prinderea celor două 
condensatoare variabile la 3,3 mm, 
pentru contactele re/eului la 2,4 mm 
ş.a.m.d. 
După ce toate găurile au fost exe­

cutate, suprafaţa cuprată trebuie 
bine Ş lefuită cu un şmirghel foarte 
fin. După aceea se desenează circu­
itele cablajului imprimat, folosind o 
pensulă fină (nr. 2), cu tuş gudron 
(smoală dizolvată În tiner, toluen, 
acetonă). Cînd desenul este gata, se 
corodează În soluţie de clo-
rurăferică. terminarea coro-

.1 
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dării, placa se spalăd? tuş cu ace­
I~ i dizolvant folosit. In continuare 
se decapează faţa cuprată prin fre­
care uşoară cu un şmirghel foarte 
fin, după care se spală bine cu apă 
şi săpun de toaletă. Imediat după 
uscare (prin ştergere cu hîrtie cu­
rată), se acoperă cu un strat protec­
tor de colofoniu dizolvat În spirt ra­
finat concentrat (80 0

). Uscarea 
acestui strat prot~ctor durează circa 
30 de minute. In continuare ur­
mează amplasarea pieselor pe par­
tea opusă cablajului impril'Ţlat. 

Releul este de tipul mîniatură,' de 
12 V, cu două contacte, fiecare cu 
două pozijii. Un contact este folosit 
la comutarea' antenei, iar celălalt la 
comutarea tensiunii de 12 V, la 
em~ător sau amplificatorul de as­
cultare (recepţie) 

Bobina Nr. spire Conductor 
Diametrul 
bobinei Carcasă 
(mm) 

L1 6 00,9 CuEm 6 Fără carcasă 

L2 6 00,9 CuEm 6 Fără carcasă 

L3 4 00,9 CuEm 6 Fără carcasă 

L4 2,75 00,9 CuEm 5 Bobină UUS-
"Gloria" 

L5; 6 16 o 0,15CuEm - Bobină FI-470 
kHz 

L7 14 00,15 CuEm - Bobină Fr-470 
kHz 

La 1+3 00,15 CuEm - Bobină FI-470 
kHz 

L9; 10; 100 00,09 CuEm - BObi1<Îi~I-470 
11; 12 

L13 70 00,09 CuEm - Bobină FI-470 
kHz 

L14 15 00,2 CuEm 5 Carcasă FI-10,7 
"Gloria" 

L15 9,75 00,5 CuEm 5 Carcasă FI-10,7 
"Gloria" 

L16 5,75 00,5 CuEm 5 Carcasă F1-10,7 
"Gloria" 

L17 7 00,9 CuEm 6 Fără carcasă 

LiS; 19; 

20 3 00,9 CuEm 6 Fără carc.asă 

L21 ; 23 5 00,9 CuEm 6 Fără carcasă 

L22 1,25 00,9 CuEm 6 Fără carcasă 

L24 2,75 00,9 CuEm 6 Fără carcasă 
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Autoturismele SÎnt echi-
pate cu motoare patru timpi, cu 
aprindere prin scînteie şi răcire cu 
aer. Ambele motoare, codificate 
M-031 şi M-036, cu cilindreea de 
652 ema şi, respectiv, 1 130 cm3 , sînt 
asemănătoare constructiv, fiind de 
tiRul boxer (cu cilindri opuşi). 

In figura 1 se prezintă caracteristi­
cile exterioare ale motoarelor. 
Aceste tipuri de mot.oare au fost 
produse În uzinele "Citroen", În mi­
lioane de exemplare, soluţiile con­
structive fiind Îmbunătăţite pe par­
cursul fabricaţiei, ceea ce a contri­
buit ia creş terea durabiiităţii pieselor 
şi a fiabilităţii lor În exploatare. 

Astfel, la motorul clasic, cu care 
"Citro(m" a echipat o gamă largă de 
autoturisme (2 CV, Dyane ş.a.), s-a 
mărit cilindreea de la 602 la 652 
cma, înlocuindu-se cilindrii din fontă 
cu cilindri din aluminiu (greutate 
mai mică, evacuare mai bună a căl­
durii). Suprafaţa interioară a cilin­
drilor s-a acoperit cu un strat din 
aliaj pe bază de nichel, rugozitatea 
suprafeţei scăzînd de la 4-7 jJ. m la 
1-3 jJ.m, mărindu-se În acest fel re­
zistenţa la uzură şi fiabilitatea an­
samblului. Jocul funcţional pistoa­
ne-cilindri, precum şi calitatea su­
prafeţelor (rugozitatea) sînt realizate 

I III "OlICII" 
prin rodaj tehnOlogic· unitar. 
Soluţia constructivă cu arbori co­

t~i constituiţ; din mai multe părţi a 
permis realizarea unor biele simple 
şi a unor motoare foarte compacte 
În lungime. 

Or. ing. TRAIAN CANTÂ 

mers În gol, servomecanism pneu­
matic de dezÎnecare la pornire, dis­
pozitiv de imbogăţire şi un reglaj si-

P M 

(CI') (dawm) 

gilat pentru menţinerea unui nivel 
constant al gradului de pOluare (oxi­
dului de carbon). 

Dispunerea organică şi funcţio­
nală a pieselor şi subansamblurilor 
motorului M-031 se arată În secţiu­
nea transversaiă orizontală din fi­
gura 2, În care: 1-capac chiulasă; 2 
-- conductă de evacuare a gazelor; 
3 - semicuzinet faţă arbore cotit; 4 
- simering faţă arbore cotit; 5 - pi­
nion. de distribuţie (arbore cotit); 6 
- ventilator; 7 - bo~ (ax) piston; 8 
- segment de ungere; 9 - segment 
raclor; 10 - segment de compresie 
(foc); 11 - garnitură (cilindree şi 
chiulasă); 12 - chiulasă; 13 -
scaun supapă evacuare; 14 - ghid 
s.upapă evacuare; 15 - supapă de 
evacuare; 16 - garnitură de etan­
şare a tijei supapei; 17 - resort su­
papă; 18 - rondelă supapă evacu­
are; 19 - semibucşă conică de su­
papă; 20 - culbutor stinga; 21 
şurub reglaj; 22- piulijă reglaj; 23 
- piul~ă capac chiulasă; 24 -
rub capac chiulasă; 25 - .... UI'I.JU'tVI 

dreapta; 26 - garnitură 
a tijei supapei de ad,milSie: 
scaun supapă de adlmi~;ie; 
ton; 31 - bucşă picior 
sigura.nţă bo~ piston; 33 -
- cuzinet cap bielă; 35 - S6ITI1C;UZI­
net spate arbore cotit; 36 - sime­
ring spate arbore cotit; 37 - arbore 
bot it asamblat; 38 - cuzinet central; 
39 - volant; 40 - coroană dinţată 
volant. 

Arborele cotit antrenează printr-o 
·pereche de roţi dinţate arborele cu 
came, situat sub el În partea infe­
rioară a blocului motor. la capătul 

• din faţă al arborelui cu came se află 
Pentru îmbunătăţirea unor para­

metri principali ai funcţionării moto­
rului M-031 , constructorul a adop­
tat sistemul de aprindere electronică 
integrală, care reduce consumul de 
combustibil şi poluarea mediului 
ambiant, ameliorează· pornirea i la 
rece a motorului, reduce uzura ş.a. 
Tot pentru a uşura pornirea şi func­
ţionarea motorului ia rece, s-a mon­
tat un filtru de aer prevăzut cu un 
,sistem de reglare a temperaturii ae­
rului prroaspăt la 37°C ± 3°C pentru 
un domeniu de temperaturi ale ae­
rului ambiant cuprins intre - 20° C 
şi + 30°C. 

60 r-----,-----,------,-----,-----,--- PM 

Faţă de sistemele clasice de ali­
mentare-carbu rat ie, motoarele 
OLTCIT sînt echipate cu carbura­
toare dublu corp cu deschidere În 
trepte, care răspund cerinţelor actu­
ale de economicitate şi poluare a 
mediului ambiant, fiind dotate cu di­
ferite dispOZitive: amortizor de Închi­
dere aclapetei primare, ventil elec­
tromagi'letic pentru închiderea cir­
cuitului de amestec pe jiclorul de 3000 6000 =fOOO fi Crot/min) 

montată pompa de ulei ce alimen­
tează circuitul de ungere. De la ar­
borele cu came, mişcarea este 
transmisă la supape, clasic,· prin· in­
termediul următoarelor piese: tache­
ţi-ţije culbutori-culbutori. 

In cazul motorului M-036, În sec­
ţiunea transversală orizontală din fi­
gura 3 se prezintă piesele: 1, - si­
mering faţă arbore cu came stînga; 
2 - arbore cu came stînga; 3 -
roată distribuţie; 4 - chiulasă 
stînga; 5 piston; 6 - segment de 
compresie (foc); 7 - segment ra­
clor; 8 - segment de ungere; 9 -:- .. 
bo~ piston; 10 - siguranţă bo~ pis­
ton; 11 - cuzinet picior bielă; 12 -
cilindru; 13 - bielă; 14 - cuzinet 
cap bielă; 15 - pană; 16 - pin ion 
distribuţie; 17 - arbore cotit; 18 -
cuzinet faţă arbore cotit; 19. - semÎ­
cuzinet central arbore cotit; 20 -
palier pompă benzină; 21, 22, 23 -
prezoane fixare chiulasă; 24 - si­
mer-ing spate arbore cotit; 25 - se­
micuzinet spate arbore cotit; ·26 -
şurub fixare volant; 27 - volant; 28 
- coroană dinţată volant; 29 - pa­
lier spate arbore cu came. 

Motorul cu patru cilindri are o 
echilibrare foarte bună şi un centru 
de greutate mai jos, fapt care contri­
buie la creşterea stabilităţii autotu­
rismului. 

Mecanismul motoruBui M-031 -
piesele fixe. Cal1erum motorului este 
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turnat sub presiune, din aliaj de alu­
miniu, fiind format, de fapt, din 
două semicartere asamblate etanş În \ 
plan vertical. Cilindrii opuşi sînt 
asamblaţi cu carterul cu ajutorul 
unor garnituri şi prezoane, de con­
strucţie specială. Carterul este fixat 
În partea din faţă pe o traversă amo­
vibilă, pe două suporturi elastice la­
terale,. iar În partea din spate asam­
blat împreună cu C4tia de viteze pe 
un suport comun. In partea supe­
rioară a carterului se află trei lagăre 
paliere pentru arborele cotit, două 
avînd semicuzineţi bimetalici, cel 
de-al treilea fiind dintr-o bucată. La 
partea inferioară, carterul are prevă­
zute două lagăre pentru montarea 
arborelui cu came: primul are un 
cuzinet turnat din aliaj de antifric­
ţiune, iar cel de-al doilea o piesă 
complexă, care are rolul de cuzinet 
pentru palierul din spate al arborelui 
cu came, .corp··pompă ulei şi corp 
sorb. 

În chiulasă, după o tehnologie deve­
nită clasică. 

Mecanismul motorului M-036 -
piesele fixe. Carterul motorului este 
format de asemenea din două semi­
cartere, turnate din aliaj de alumi­
niu, sub presiune. Asamblarea celor 
două perechi de cilindri se face si­
milar, cu prezoane şi garnituri. La fi­
xarea ansamblurilor motor-cutie de 
viteze pe caroserie s-au folosit trei 
suporturi elastice: două În partea 
din faţă, Între semicartere şi o tra­
versă fixă, iar al treilea la partea din 
spate. Fiind realizat după o soluţie 
constructivă modernă, de dispunere 
a arborilor cu came în cap (turaţii 
ridicate, uzuri mici, prin absenţ-a 
maselor inert iale ale tijelor şi tache­
ţilor), motorul este mai compact şi 
silenţios. datorită antrenării meca­
nismului de distribuţie prin cuvele 
dinţate. 

Cilindrii motorului sînt amovibil! şi 
turnaţi din fontă cenuşie, cu ari­
pioare, pentru mărirea suprafeţei de 
răcire. In funcţie de înălţimea lor, 1 
există două clase de dimensiuni de 1 
fabricaţie: 86, 88-86, 90 mm (reper 17 

roşu) şi 86, 90 - 86, 9? (reper --==~~~~~~~i verde). Diametrul interior nominal al 16 
cilindrilor este de 74 mm, cilindrii fi­
ind interschimbabili, fără cote de re­
paraţie. 

Chiulasele stînga şi dreapta sînt 
confecţionate din aliaj de aluminiu, 

\-+---20 

22 

23 

25 

26 

Cilindrii motorului sînt turnaţi din 
aluminiu, sub presiune. pentru mări­
rea rezistenţei la uzură şi oboseală 
termică, precum şi pentru· ameliora­
rea proprietăţilor de alunecare, în 
condiţiile severe de funcţionare ale 
motorului, pe suprafaţa interioară a 
cilindrilor este depus - electrolitic 
- un strat din aliaj de nichel 
(Ni-Cr-Co-Si), cu grosimea de 
0,07-0,11 mm (procedeu preten­
ţios, folosit de PORSCHE-MAHLE 
ş.a.). 

cu o suprafaţă mare de răcire. Ghi.- 14--=:::===~~~.!tiI~~~ 
• durile, din aliaj de cupru, şi scau- 13-

Răcirea cilindrilor se face deeătre 
un curent de aer dirijat de la ventila­
tor către motor printr-un sistem de 
conducte din tablă. Cilindrii motoru­
lui sînt fabricat; la diametrul interior 
nominal de 77 mm, interschimbabili, 
fără cote de reparat ie. 

Chlulasele stinga şi dreapta sînt 
de formă semisferică, confecţionate 
dintr-un aliaj de aluminiu, care PEtr­
mite evacuarea rapidă a căldurii. In 
chiulase SÎnt asamblate la cald, prin 
presare, ghidurile şi scaunele supa­
pelor de admisie şi evacuare. 

Scaunele de supapă sînt fabricate 
din oţel special, avînd, atît pentru 
evacuare cît şi pentru admisie, un 
unghi de lucru identic cu cel al su­
papelor. Caracteristicile principale 
ale scaunelor de supape: a - un­
ghiul de lucru al scaunelor de su­
papă (admisie: 90° la M-D31 şi 1200 

la M-D36; evacuare: 90 0 la M-031 şi 
90° la M-036); b - lăţimea deschi­
derii scaunelor (admisie: 1,7 mm la 
M-D31 şi 1-1,4 la M-036; evacuare: 
1,8 mm la M-031 şi 1,4-1,8 mm la 
M-D36); c - lungimea scaunelor de 
supape (admisie: 87,93 mm la M-031 
şi 97,40 mm la M-036; evacuare: 
86,17 mm la M-031 şi 96,30 mm la 
M-D36). 

Ghidurile de supape- SÎnt confec­
ţionate din aliaj de cupru şi presate 
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nele supapelor de admisie şi evacu­
are, produse din oţel aliat special, 
sînt fabricate şi asamblate la cald, 
după tehnologii clasice. Etanşarea 
cilindrilor cu chiulasele se face prin 
asamblarea directă a pieselor, fără 
garnituri, ca la M-031. 

Mecanismul bielă-manivelă la 
M-031 este alcătuit din următoarele 
piese (fig. 4): 1 - simering faţă; 2 -
arbore cotit asamblat; 3 - semicuzi-

neţi faţă; 4 - pin ion distribuţie; 5 - =:===~~ă~~~~~~~~.~~ bolţ piston; 6 - bucşă bielă; 7,12 - ~ .. -",:.,~..J.....,;...e:-' 
bielă; 8 - piston; 9 - segment de 4 
ungere; 10 - segment raclor; 11 -
segment de etanşare; 13 - semicu­
zineţi spate; 14 - simering spate; 15 
- volant. 

Pistoanele sînt de tipul "auto-ter­
mice", executate prin turnare din 
aliaj de aluminiu, avînd calota bom­
bată, de formă specială. Sînt prelu­
crate cu ovalitate şi conicitate con­
trolată, interschimbabile stîn­
ga-dreapta, montarea făcîndu-se cu 
respectarea greutăţii impuse şi a 
condiţiei de montaj, datorită dezaxă­
rii lor (săgeata dirijat~ către partea 
din faţă a motorului). In capul pisto­
nului se află notată clasa de fabrica­
tie: 1 = 77,01 - 77,02; 2 = 77,02 

15 

8 9 10 ii 

77,03; 3 = 77,03 - 77,04. Salturile 
pistoanelor sînt produse din oţel 
aliat. flotante, putîndu-se roti liber 
atît În picioarele bielelor, cît şi În 
bosajele pistoanelor. Date tehnice 

ale bo~urilor: diametrul exterior no­
minal (20 mm). diametrul interior 
nominal (13 mm), lungimea (63,9 
mm). 

27 
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il 

fr.tn ....... "'fil"'" se folosesc 
artificială becuri 

puteri relativ 
nltv'~nlhnt are de regulă 

numai două 
la un con-

fo­
im­
de 

2-5 kW. La această putere este ne­
voie, pe Iingă conductoare electrice 
de secţiune corespunzătoare, de 
elemente de comandă şi legătură 
capabile să reziste atît la tensiune' 
cît şi la curenţi intenşi. 

Eliminarea unor întrerupătoare de 
mare gabarit şi dificil de procurat 
este posibilă prin folosirea unor 
scheme de acţionare cu tiristoare. 
Comanda acestor scheme se face 
cu elemente de mică putere, obiş nu­
ite şi ca atare uşor procurabile, exis­
tînd În plus avantajul posibilităţii de 

LAREA 
nSllĂll1 

sau 
luminoase 
numărului de 

electronic cu tiristoare, 
performanţe, care 
tensiunii aplicate 

este cel descris 
este numit 

spE~Cic:l.lita.te "Dimmer 
de mon-

Th2 sînt co­
două circuite 

amorsare rlic:tin,rfo CA, reglajul 
fiind obţinut prin interme­

P1' 
1 il'i,,::tl'1l'1r'AIA se montează pe radia-

toare separate, astfel poziţionate în-
cît să bună circulaţie a 
aerului. se va asigura o 

m,."nu'n/" contac-
de material 

cele radiatoare va 
perete separator izolant 

1 

, 
Ing. VASILE CĂLINESCU 

care să împiedice atingerea conco­
mitentă. Dat fiind că anozii tiristoa­
relor sînt În contact direct cu radia­
toarele. întreaga tensiune a reţelei 
se culege între ei. 

Elementele C3 , R3i C4 • L1 şi L2 
constituie filtre care preîntîmpină 
parazitarea reţelei. 

Realizarea droselelor L1' L2 este În 
funcţie de puterea maximă nece­
sară, secţiunea sîrmei folosită la bo­
binare trebuind să corespundă cu­
rentului maxim admis. Ca miez se 
foloseş te un baston de ferită de 
circa 100 mm lungime şi 8 mm dia­
metru. Se bobinează circa 120-150 
de spire În 2-4 straturi. Dacă sîrma 
este de secţiune mare şi bobinajul 
devine dificil, se poate micşora nu­
mărul de spire, dar nu mai puţin de 
80. Bobinele se impregnează cu un 
lac rezistent la Încălzire sau mai 
bine cu o răş ină epoxidică. Bobinele 
sînt bine executate dacă după o 
funcţionare continuă de circa 30 de 
minute sînt doar uşor călduţe. 

L1• L2,. C4, C3, Rs se vor conecta 
cît mai aproape pe tiristoare. Dt:I 
asemenea. lungimea cablului de le­
gătură a potenţiometrului P1 va fi 
minimă. 
Legătura la reţea se face cu un 

cablu trifilar, cu ştecher de protecţie 
tip şuco, conectarea fiind permisă 
numai la prize adecvate cu împă­
mîntare. Firul de protecţie se leagă 
la carcasa metal ică a potenţ iometru­
lui Pl şi la şasiul sau la cutia În care 
se plasează montajul. 

Condensatoarele C l şi C2 vor fi de 
yaloare egală (se sortează). Această 
valoare se determină prin Încercări 
in plaja orientativă 0,22 ... 0,47 
MF/25 V. Este preferabil să se folo­
sească pentru C l şi C2 condensa­
toare cu folie. Determinarea valorii 
acestor condensatoare se face avÎ nd 

a realiza panouri centralizate. Toto­
dată sînt posibile şi unele automati­
zări, comanda circuitelor de acţio­
nare fiind dată de contactele unor 
relee de mică putere. 

Schema alăturată este un exemplu 
de acţionare utilizîndu-se tiristoare 
de putere adecvată. Contactul K (un 
microÎntrerupător sau co"ntactul 
unui releu) va fi supus unui impuls 
de maximum 0,1 A pentru un timp 

extrem de scurt, ceea ce permite fo­
losirea În practică a oricărui tip con­
structiv care are izolaţie corespun­
zătoare tensiunii de 220 V c.a. 

Diodele pot fi de orice tip, cu con­
dijia de a suporta un curent de mi­
nimum 0,1 A şi o tensiune de cel 
puţin 20 V. Se va acorda atenţie ca­
lităţii diodelor şi corectei lor mon­
tări, pentru a se evita deteriorarea 
tiristoarelor. 

Alegerea tiristoarelor se face În 
funcţie de puterea maximă preconi­
zată pentru instalaţie. Fiind vorba de 
un montaj antiparalel, fiecare tiristor 
va suporta o jumătate din putere. 
Practic, dacă se folosesc tiristoare 
de 12-15 A se asigură o putere in­
stalată nominală de 5 kW. Tensiu­
nea nominală a tiristoareior va fi de 
cel puţ in 400 V. 

Se va acorda mare atenţie alegerii 
corecte a secţiunii conductoarelor 
de putere, avînd În vedere curenţii 
intenşi de lucru. 

Tiristoarele se vor monta pe radia­
toare adecvate pentru disiparea căl­
durii. Folosirea tiristoarelor la 
10-20% din capacitate este posibilă 
fără radiatoare. 

Schema nu este utilizabiiă decît 
pentru consumatorii rezistivi. 

sa.rcină ""0,1 .... 5kW 

47n/o,5N 

o,lpF 
t6JoV 

sarcină 

0,06 .•• 5kW 

~.J-----o 

D2 

100n.. 
2W 

I I 
~~ ______ ;~o_,_1~p_B_l/_1_k_V ________ ~ 

LI 

+ 

DZ 

C3 

o,lJlF/lkV 

În vedere ca la P1=O să se obţină in­
tensitate luminoasă maximă, iar 
pentru P1= maxim să se obţină un 
minim dorit al intensităţii luminoase 
sau chiar nivel nul. 

Valoarea lui Rl * este dată minimal 
În schemă; ea se determină astfel 
Încît pentru P,= Osă se obţină inten­
sitatea luminoasă maximă. 

Deoarece chiar dacă sursele de 
lumină comandate nu emit, În circu­
ite există tensiunea, pentru evitarea 
accidentelor se propune şuntarea 
potenţiometrului'p, astfel Încît la !i­
mita sa minimă să,se obţină un mi­
nim de iluminare. In acest scop se 

H 

47.n/)W 

montează R2*, a cărei valoare se de­
termină tot prin încercare. dar fără 
să fie ni'ai mică de 33 kn. 
Dacă montajul este corect execu­

tat, tensiunea aplicată 
lor trebuie să fie doar cu 
mai mică decît tensiunea 
Dacă se constată că ""I ...... il""'.· • ..t..,.~ 

terminate prin Încercări pentru 
R2 tind să fie sub limitele 
se va modifica valoarea condesatoa­
re!or C1 şi C2• 

I ncercările se vor face cu o lampă 
aVÎnd. cel puţin 150 W. Ieşirea se 
face pe mai multe cabluri legate În 
paralel sau se montează prize de ie-
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În practica fotografică există o se­
rie de operaţii preliminare la care, 
de regulă, se consumă În mod inutil 
o parte din energie, generîndu-se şi 
o cantitate de căldură stînjenitoare, 
uneori chiar dăunătoare. Este cazul 
iluminării spaţiului de fotografiere 
sau filmare ia fazele de aranjare sau 
cazul funcţionării becului aparatului 
de mărit Între două expuneri succe­
sive. 

Pentru fazele de lucru Cînd nu 
este necesară iluminarea la putere 
nominală se poate realiza o aprecia­
bilă economie de energie prin elimi­
narea unei alternanţe. Acest lucru 
se obţine prin simpla introducere a 
unei diode O (cu caracteristici co­
respunzătoare) În circuit, conform 

schemei din figura 1. Prin acţiona­
rea comutatorului K se scurtcircui­
tează dioda şi becul primeşte ten­
siunea integral. La desfacerea ce­
mutatorului, prin bec va circula doar 
o alternanţă, cealalţă fiind blocată 
de diodă. Evident, şi intensitatea ilu­
minări; se reduce. 

Alegerea diodei se face În funcţie 
de puterea instalaţiei deservite. Pen­
truaparatul de mărit (bec cu putere 
pî nă la 200 W) o diodă F307/F407 
este suficientă. Pentru comanda 
unor lămpi nitraphot este necesară 
o diodă de 10 A, fiind astfel posibilă 
comutarea regimului de lucru la pu­
teri de pînă la 2 kW. De regulă, dio­
deie de mare amperaj se montează 
pe radiatoare. 

Al PROTElTIE 
~ 

Marea majoritate a aparatelor te­
tografice au obiectivele protejate 
frontal de capace executate din ta­
blă ambutisată sau din mase plas­
tice. De regulă, aceste capace se 
aşază pe diametru! exterior al obiec­
tivului, avantajul sistemului constind 
În rapiditatea punerii sau scoaterii. 
Deseori, În urm.a unui număr oare-

şire pe cutia montajului. Dacă apar 
dificultăţi de reglare În cazul unor 
consumatori (de mică putere, În 
principiu), se ~a conecta În paralel o 
sarcină balast de circa 100 W (un 
bec, de exemplu). 

De reţinut că tensiunea de leş ire 
nu este sinusoidală, puternicele de­
formări făcînd-o improprie pentru 
aparate de genul televizoarelor, l'a;; 
diourilor, magnetofoanelor etc. Aşa­
dar, folosirea montajului ca "trans­
formator" În asemenea cazuri nu 
este posibilă. 

Circuitele de amorsare CA se rea­
lizează conform figurii 2. Tranzisto­
rul T 1 este un pnp (siliciu), avind 
curentul de colector de cel puţin 
0,5 A şi coeficientul beta 30 ... 80. 
Tranzistorul T2 este de tip npn (sili­
ciu), avînd curentul de colector de 
cel puţin 0,5 Aşi coeficientul beta 
50 ... 150. Dioda Zener este de 
15 ... 18 V. 

Circuitele de amorsare se pot în­
cu cite un diac (de exemplu 

205). Oiodele O, şi D2 pot fi de 
tip F 307, F 407 (curent mediu re­
dresat 0,8 A). 

Tiristoarele vor fi alese În funcţie 
de puterea maximă dorită, ampera-
jul fiecăruia corespunzînd la 1/2 din 
puterea maximă. Tensiunea nomi- --­
nată de lucru a tiristoareior va fi de 

care de manipulări, apare un joc În­
tre capac şi obiectiv care determină 
căderea capacului însoţită de pier­
derea lui. 

1 n cele ce urmează se propune 
realizarea capacului de protecţie cu 
Înfiletare pe filetul destinat fixării fil­
trelor. În desenul de execuţie litera 
"a" se înlocuieşte cu valoarea nomi­
nală a filetului pentru filtru, În func­
ţie de obiectiv. 

Determinarea acestei valori se 
poate face cu un şubler atunci cînd 
prospectul aparatului fotografic nu 
o indică 

În tabelele alăturate se dau filetele 
pentru filtre ale unor obiective utili­
zate la noi În ţară. Tabelul nr. 1 cu­
prinde obiectivele destinate aparate­
lor EXAKTA, EXA, PRAKTIKAL, 
PENTACON super. Tabelul nr. 2 cu­
prinde obiective de fabricaţie PEN­
T ACON, iar tabelul nI". 3 obiective 
destinate aparatului PENTACON 
SIX TL. 

Capacul se execută din dural, re­
comandîndu-se să fie eloxat negru. 
Deoarece el nu este implicat pe tra­
seul luminii la fotografiere, înnegri­
rea este o operaţie strict estetică. 

3 

peste 400 V. 'i:n 
Utilizările cel mai frecvent posibile ...:r 

În tehnica fotografică şi cine- ~ 
matografică de amatori sînt: 

- reglarea intensităţii luminoase 
a surselor artificiale de lumină cu 
incandescenţă folosite pentru luarea 
de imagini; 

- reglarea intensităţii luminii 
date de becul aparatului de mărit 
pentru menţinerea unui timp de ex­
punere constant (numai În tehnica 
alb-negru); 

OBIECTIV 

1. ZEISS BIOMETAR 
(obiectivul normal al 
aparatului) 

2. ZEISS FLEKOGON 

O/t 
mm 

2,8/80 

'4150 

K 

220Vrv 

o schemă mai bună este cea din 
figura 2, la care comutatorul K nu 
se impune a fi de putere (aşa cum 
este necesar În primul caz). Tiristo­
rul se montează pe radiator împre­
ună cu dioda de putere dacă anodul 
său şi catodul diodei sînt la capSUlă. 

Circuitul poate fi plasat lîngă cor­
pul de iluminat, trăgîndu-se un ca­
blu bifilar subţire la intrerupătorul K 
aflat lîngă operator. Tiristorul va 

OBIECTIV 

1. ZEISS FLEKTOGON 

2. MEYERORESTEGON 

3. MEYER L YDITH 

4. ZEISS FLEKTOGON 

5. MEYER ORESTON 

6. MEYER DOMIPLAN 

7. ZEISS PANCOLAR 

8. ZEISS TESSAR 

9. ZEISS PANCOLAR 

10. ZEISS PANCOLAR 

11. MEYER ORESTOR 

12. ZEISS SONNAR 

13. MEYER ORESTOR 

14. ZEISS SONNAR 

15. MEYER ORESTEGOR 

16. ZEISS SONNAR 

17. MEYER ORESTEGOR 

18. DOMIPLAN 

19. ZEISS TESSAR 

20. ZEISS PANCOLAR 

21. BIOTAR 

22. MEYER ORESTEGOR 

.D 

avea 10 A/400 V, 
controlată de pî nă 

La executarea 
avea În vedere o 
un bun nl<:>I~<=IITlOlnt 

de 
Comutatorul K fi inlocuit 

printr-un releu, acest lucru 
este necesar din diverse alte consi­
derente. 

O/f Filet 
mm 

4/20 I 77 x 0,75 
! 

2,8/29 55 x 0,75 

3,5/30 M 49 x 0,75 
---

2,8/35 M 49 x 0,75 

1 ,8/~0 I M 49 x 1, 

2,8/50 M 49 x 0,75 i 
1,8/50 M x " 

2,8/50 M 

1,4/55 M 58 x 0,75 
I 

1,4/75 M 67 x 0,75 ; 
2,8/100 M 49 xO,75 I 

3,5/135 M 49 x 0,75 I 
i 

2,8/135 M 55 x 0,75 
I 
I 

2,8/180 M 86 x 1,0 I 

4/200 M 58 x 0,75 

4/300 M 86 x 1,0 

4/300 M 95 x 1,0 

2,8/50 M 49 x 0,75 
.- ----1 

2,8/50 M 35,5 x 0.5 

2/50 M 49 x 0,75 

1,5/75 M 8 x 0,75 
-

5,6/500 M118x1 : 

-

OBIECTIV' 
O/t Filet 
mm 

1. PENT ACON automat 2,8/29 M 5.5 x 0,75 I 
2. PENT ACON electric 2,8/29 

I 

55 x 0,75 I 

3. PENTACON 3,5/30 I 49 x 0,75 I 

4. PENT ACON automat 1,8/50 M 49 x 0,75 I 
5. PENTACON electric 1,8/50 M 49 x 0,75 i 
6. PENT ACON automat 2,8/100 M 49 x 0,75 ! 

Filet pentru 
filtre 

M 58 x 0,75 7. PENTACON electric 2,8/100 M 49 x 0,75 I 

8. PENT ACON automat 2,8/135 55 x 0,75 

9. PENT ACON electric 2,8/135 M 55 x 0,75 
I 

M 86 x 1,00 

- reglarea vitezei de proiecţie 
pentru aparatele de proiecţie (cu 
unele excepţii, În funcţie de tipul 
motorului folosit În aparat). 

Montajul va fi prevăzut În final cu 
un comutator general, 1, capabil să 
suporte curentul maxim necesar, 
care să asigure deconectarea de la 
reţea. 

3. ZEISS BIOMETAR 2,8/120 M 67 x 0,75 10. PENTACON 2,8/135 M 55 x 0,75 

4. ZEISS SONNAR 2,8/180 M 86x 1,00 11. PENT ACON 4/200 58 x 0,75 

5. ZEISS SONAR 4/300 M 86 x 1,00 12. PENT ACON 4/300 x " 

6. PENTACON 4/300 M 95 x 1,00 13. PENTACON 5,6/500 18 x 1 

7. PENTACON 5,6/500 M118xÎ,OO 14. PENTACON electric ,4/50 M 49 0,75 
: 
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C. pAOUREANU!'Oorohoi 

Puntea pe care~io descriem În con­
tinuare este relativ simplă şi uşor de 
COl"Istrttit. Ea a fost realizată practic 
şi a dat rezultate bune În exploatare. 

Schema se compune din trei părţi 
distincte: a) un· generat~r de ,semnal 
sinusoidai cu o frecvenţă de aproxi­
mativ 1 600 Hz, care are rolul de a 
asigura alimentarea punţii; b) pun­
tea propriu-zisă, care permite măsu­
rarea rezistenţei în domeniul iOn -
10 Mn, şi a capacităţii În domeniul 
10 pF - 10Mt='; c) indicatorul de nul, 
prevăzut cu un amplificator absolut 
necesar la măşurarea impedantelor 
mari. 

Generatorul utilizează un transfor­
mator de leş ire de tipul celor folo­
site la radioreceptoarele "Albatros", 
"Mangalia", "Milcov". Primarul aces­
tui transformator împreună cu C3= 
0,1 MF formează un circuit acordat pe 
frecvenţa de aproximativ 1 600 Hz. 
La această frecvenţă Xc (10ţlF)=10n 

şi Xc (10 pF) = 10nM, adică la măsu­
rarea capacităţilor domeniul de im­
pedanţe este acelaş i ca la măsura­
rea rezistenţelor. 

Minusul alimentării este conectat 
la priza mediană a primarului, jumă­
tate din înfăşurare fiind folosită ca 
sarcină pentru T1, jar cealaltă jumă­
tate ca înfăşurare de reacţie. T1 este 
de tip pnp şi poate fi cu siliciu (SC 
250 etc.) sau cu germaniu (EFT ~321 
etc.). 

R1 se alege astfel Încît Ic (T 1) = 9 
- 10 mA, cu calea de reacţie Între­
ruptă (C2 sau P1 decuplat). 

Tranzistorul folosit poate avea 
orice amplificare, cu condiţia alege­
rii corecte a valorii R1• Pentru o 
funcţionare stabilă se recomandă 
utilizarea unor tranzistoare cu am­
plificare mică şi care dau rezultate 
mai slabe În aite montaje. 

Se recomandă ca după alegerea 
lui T 1 şi stabilirea valorii lui R j să se 
aleagă şi pentru P 1 o valoare aproxi­
mativ egală cu a lui R1• 

Pentru dozarea reacţiei, În locul 
punţii se conectează la secundarul 
transformatorului o rezistenţă de 
sarcină de 100.0 şi un osciloscop. P1 
se reglează astfel Încît amplitudinea 
oscilaţiei să fie de aproximativ 
3 Vvv, iar forma perfect sinusoidală. 
În lipsa osciloscopului se poate fo­
losi un voltmetru de precizie care 
trebuie să indice 1 Vef. Dacă voit­
metrul folosit are rezistenţă internă 
mică, atunci va fi luată şi aceasta În 
calculul rezistenţei de sarcină. 

Rezistenţele R2 şi R3 au rolul de a 
micşora influenţa diferitelor valori 
ale pieselor din componenţa punţi! 
asupra funcţionării generatorului. 

Puntea propriu-zisă se echili­
brează cu ajutorul lui P2 , care este 
de tipul celor folosite la difuzoarele 
de radioficare şi asigură o precizie 
suficientă pentru nevoile curente. 
De axul lui este fixată o sca~ă gra-
dată de la 1 la 100. . 

Componentele R4' R5' Re, C4 , C5 , 
C6 sint piese etalon, deci trebuie să 
fie, de bună calitate, cu toleranţă 

18 

mică (preferabil sub 5%). 
Pentru alegerea domeniului de 

măsurare se foloseşte comutatorul 
K cu 6 poziţii (vezi tabelul). 

Indicatorul de nul conţine un am­
plificator cu două tranzistoare, un 
detector şi un instrument indicator 
de tipul celor utilizate la magneto­
toanele ZK. Tranzistoarele sînt de 
mică putere, npn, cu siliciu şi se re­
comandă să se aleagă cu o amplifi­
care cît mai mare, de exemplu din 
familia SC cu litera C la urmă (SC 
172 C etc.). 

Primul etaj este repetor pe emitor 
ş.j asigură o impedanţă de intrare 
mare. Aceasta este necesară pentru 
ca sensibilitatea indicatorului de nul 
să fie aproximativ aceeaş i, indiferent 
de mărimea impedanţelor care intră 
ÎI1 componenţa punţii. Ra se alege 

Poziţia Domeniul de 
comutatorului măsurare 

1 10-1 000 n 
2 1-100 kn 
3 0,1-10 Mn 
4 10-1 000 pF 
5 1-100 nF 
6 0,1-10 )J.F 

experimental astfel Încît căderea de 
tensiune pe R7 să fie de 2 V. 

Prin Ca şi Rg se asigură cuplajul 
cu al doilea etaj, echipat cu T 3' care 
lucrează cu emitorul la masă şi rea­
lizează o amplificare de tensiune. 

Grupul R12' C9 asigură decuplarea 
alimentării primului etaj. 

Din colectorul lui T 3 semnalul am­
plificat trece prin C10 şi ajunge la 
circuitul de detecţie compus din D1 
şi D;, care sînt diode punctiforme, 
cu germaniu, de tip EFD. P3 se re­
glează astfel Încît indicaţia maximă 
a instrumentului să fie la cap de 
scală. C11 filtrează tensiunea apli­
cată instrumentului de măsură. In 

lipsa lui, instrumentul "zbîrnîie" da­
torită curentului continuu pulsatoriu 
la care este supus. 
După cum se vede, atît schema de 

principiu, cît şi modul de funcţio­
nare a indicatorului de nul sînt sim­
ple. Totuşi, atunci cînd amplitudinea 
semnalului aplicat la intrare depă­
şeşte o anumită valoare, au loc nişte 
fenomene care merită a fi analizate. 
În timp ce semnalul aplicat la intrare 
creşte, forma semnalului din colec­
torul lui T 3' care era sinusoidală, 
tinde să devină dreptunghiulară, T 3 
intrînd În regim de comutaţie satu­
rat-blocat. Evident, În această situa­
ţie amplitudinea semnalului la ieşire 
nu mai poate creşte, deşi semnal.!J1 
la intrare creş te În continuare. In 
schimb se modifică raportul dintre 
timpul de conducţ ie şi timpul de 

Factorul de multiplicare a 
valorii citite pe scală 

x 10 n 
x 1 kn 

x 0,1 Mn 
x 10 pF 
x 1 nF 

x 0,1 )J.F 

• 

blocare. Cu cît semnalul la intrare 
creş te, cu atit timpul de conducţie 
scade, iar timpul de blocare creşte. 
Aceasta deoarece, În timpul de con­
ducţie, Ca se Încarcă prin Rg şi jonc­
ţiunea SE a lui T 3, adică printr-o re-

R12 .•...••.. :~ + 

~.... R ....... 1.1, .•..... ~ ...•.•..•... * .. : .....•.•..• D ....•.•.. 8IJ.:;. <p .. ·· .•.. 3, •... ·.,· •.. · .•. · ...•...•. ·.· .•. · ..•• ·· L;J~~~~:. ~(~l.() )-lA 
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HmmETRU 

timpul de blo­
descarcă prin R9 + R1Q' 

rezistepţă mult mai 
Rj:l,m~H·t"'.~m de asemenea, fap­

TEHNIUff. 

este blocat co­
de conducţie 
formează un 

se explică 
scalei deviaţia 
proporţională 

intrare, iar că­
dintre sem­

deviaţia 
de o ca-

"de­
cazul 

de existenţa 
reglaj al sen-

nul care 
per-

. ALEXANDRU NICULESCU, 
Bucureşti 

seama, că precizia măsurătorilor de­
pinde de precizia rezistenţelor eta­
lon. Numai cu rezistenţa menţionată 
(100 k!1± 1% 0) se pot găsi (realiza) 
celelalte rezistenţe la aceeaş i preci­
zie, În modul următor: 

- se pune rezistenţa etalon la lo­
cui prevăzut În schemă; 

- se ia o rezistenţă de 10 kO şi se 
introduce la bornele Rx; 

- se man i pu lează aparatu I con­
form indicaţiilor. 
Dacă, trecînd aparatul prin comu­

tatorul K2 În poziţia 2, acul miiiam­
permetrului se opreş te la 0,1 mA, 
înseamnă că Rx este foarte bună şi 
poate fi folosităA ca etalon pentru 
scala X 10 000. In modul acesta s.e 
pot identifica toate rezistenţele ne-

·cesare etalonării. 
Aparatul se compune din puţine 

piese, uşor de procurat. Miliamper­
metrul este de fabricaţie indigenă, 
avînd bătaia maximă la 1 mA, şi are 
scala gradată din zece În zece subu­
nităţL Dioda redresoare poate fi de 
orice tip, capabilă să redreseze o 
tensiune de 200· V. Primarul trans­
formatorului este de 220 V, iar se­
cundarul, in serie. va trebui să debi­
teze tensiunile indicate În schemă, 
cu o abatere de ± 50/ 00 , EI trebuie să 
debiteze o putere de maximum 
0,5 W, deci este foarte mic, ceea ce 
înseamnă că poate fi bobinat cu 
sîrmă foarte subţire. 

Cînd, trecînd comutatorul K2 În 
poziţia 2, indicatorul miliamperme­
trului nu revine către zero, înseamnă 
că Rx este mai mare decît rezistenţa 
etalon. Cînd acesta revine la zero, 
înseamnă că Retalon este prea mare 
şi se trece pe o treaptă inferioară. 

Atragem at~nţia că dacă P este de 
wattaj scăzut, 'pe Retalon de 100 k!! 
acesta se încălzeşte, deci În această 
poz~ie aparatul nu trebuie ţinut prea 
mult (sau constructorul va monta 
printr-un alt comutator un potenţ io­
metru de 25-50 kn care de data 
aceasta poate fi nebobinat). 

amator le poate proiecta singur, În 
modul pe care îl.consideră optim, ţi­
nînd seama şi de gabaritul pieselor 
pe care le fOloseş te. 

Alimentarea se face de la o bate­
rie de lanternă, deoarece consumul 
montajului esre redus. Chiar dacă 
folosim puntea 1 - 2 ore În fiecare 
zi, o baterie de lanternă 3R12 asi­
gură funcţionarea ei timp de aproxi­
mativ două luni; astfel Încît realiza­
rea unui alimentator de la reţea nu 
se justifică. 

Instrumentele de măsură utilizate 
la magnetofoanele ZK sînt de două 
feluri: cu scala plană şi gradată de 
la 1 la 9 sau cu scala făcînd parte 
dintr-o suprafaţă cilindrică şi gra­
dată de la -12 la + 3. Ultimul tip este 
cel recomandat, deoarece are o 
sensibilitate mult mai bună. 

Etalonarea se face pe poziţ ia x 
1 kn, cu ajutorul unor rezistenţe de 
precizie, şi rămîne valabilă şi pentru 
celelalte domenii de măsură dacă R4 
- Rs şi C4 - Cs sînt cu toleranţă 
mică. In figura 3 se poate vedea 
desfăşurarea liniară ascalei. Cu aju­
torul unor rezistenţe etalon de 100 ! 1., 
1 kU şi 10 kH, conectate În diferite 
combinat ii serie-paralel, se pot trasa 
toate diviziunile de pe scală. . 

Eroarea de măsurare nu depă­
şeşte 5% din valoarea piesei de mă­
surat, ceea ce este mai mult decît 
satisfăcător pentru nevoile curente 
ale unui constructor amator. Evi­
dent, În cazul în care P2 este de 
foarte bună calitate, R4 - Rs şi C4 
- Cs cu toleranţă foarte mică, de 
asemenea şi rezistoarele folosite la 
etalonare, atunci se poate obţine o 
precizie şi mai bună. 

"- .... K 
/ 

I K1 
/ 

/ 
I 

K3 

01 
.x.. 
g Rx 

~--~--~~~~--~---*--~~---o 

DispOZitivul pe care 11 
În continuare se 
ducţia electromagnetică şi 
zează semnale luminoase ce co­
respund ordinii de a 

-sCÎnteiior la bujiile 
lui "Dacia" 1 300. În lI"\l"lnl"lnll 

se compune dintr-o 
ce se realizează direct 
din fişele de legătură 
cou şi bujii, înfăşurare pe care 
am realizat-o din sîrmă de 
CuEm (21 0,8 mm bobin1nd 
lîngă spiră 400-600 de 
după realizare, înfăşurarea se . 

La beculet 

izolează cu bandă' izolato,are 
(fig. 1). 

Unul din capete se Iasă liber, 
iar celălat se conectează cu 
ajutorul unui conductor de cu­
pru liţat la unul din contactele 
becuieţului cu neon; celălalt 
contact se leagă la masa autotu­
rismului (fig. 2). 

Cei care nu posedă 
cu neon folosi cu succes 
beculeţul care intră În 
nenţa şurubeln~ei de 
fazei, care se poate 
magazinele cu 
(fig. 3a). 

Cele patru 
sate ia bordul 
într-o de 

. capac ce se 
din magazinele cu 

De la de 
pot două 

sau se pot 



AMENA;JARI 
IHTEKIDAKE 

Marea majoritate a tineretului ţării 
noastre studiază În diferite forme şi 
grade de Învăţămînt. O parte din 
aceşti tineri locuiesc În cămine şco­
!are, studenţeşti sau de' nefamilişti. 
In aceste camere cu două sau mai 
~ulte paturi condiţiile de studiu SÎnt 
diverse, fapt care determină pe cei 
În cauză să înveţe În săli de studiu 
sau În biblioteci publice. 

Din acest motiv trebuie solicitat 
sprijinul administraţiei sau al comi­
tetelor şcola~e ori al U.A.S.C.R. pen­
tru reamenajarea camerelor din că­
mine. 
. După .. cum. se v~d.e din figura 1, 
ln~est~lIle .Slnt .mlnlme şi nu re­
string spaţiul util de cazare În ca­
mere. 

În afară de mobiUerul existent se 
mai ada~gă un corp de bibliotecă, 1, 
cu doua rafturi, care se montează 
deasupra patului, o planşetă rabata­
bilă, 2, şi o lampă pentru iluminatul 
local, 3. 
După reamenajarea camerei vom 

avea surpriza să constatăm că am 
creat un Îmbietor şi confortabil co~ 
de studiu. 

Pentru a da un aer mai intim Încă­
perii, putem ~eza pe unul din raftu­
rile bibliotecii un vas cu flori sau un 
ghiveci cu o plantă bogat Înfrunzită. 
Se mai poate Încerca şi cultivarea În, 
regim de hidrocultură a unei plante 
fig~ţătoare (telegraf), pentru care se 
Intinde de-a lungul pereţilor un fir 
subţire de nailon. 

O fotografie - a unei fiinţe dragi 
sau a actorului preferat - poate fi 
cac;;_ erată pe un placaj gros şi agă­
ţata pe perete deasupra patului. 

Interzicerea lipirii pe pereţi a unor 
decupaje din revistele ilustrate a 
fost o măsură binevenită, dar a sără­
cit camerele de cămin de "decorul" 
lor tradiţional. 

. Dacă vom caşera pe dosul planşe­
tel noastre cîteva ilustraţii colorate, 
alese cu gust, vom avea şi decorul 
caracteristic al căminelor, fără a 
contraveni regu iamentelor. 

Alte piese de decor sînt perdelele 
şi covorul. 

E. V ARGHEŞ, designel'" 

MODUL DE EXECUŢIE 

Dat fiind faptul că locatarul unui 
cămin nu dispune de unelte de bri­
colaj, execuţia acestor piese de mo­
bilier ridică probleme mari. 

Solicitînd sprijinul atelierelor şco­
la~e sa.~ de pr~ctică studenţească 
ori sprlJmul atellerelor de tîmplărie 
din cadrul întreprinderilor, nu se 
P?~te să. nu gă~im înţelegerea cuve­
nrta, mal ales ca materialele folosite 
sînt de dimensiuni reduse. 

Acolo l;l.~de nu se· poate conta pe 
acest SpriJin, se va apela la serviciile 
cooperaţiei, preţul Încasat pentru o 
lucrare de acest fel fiind accesibil. 

Corpul 1 se confecţionează din 
PAL de 10-12 mm şi placaj de 4-5 
!TIm,. asamblat conform figurii 2. 
I mbmarea se face cu cuie şi cu ara­
cet, atît a laturilor corpului cît şi a 
fundului de placaj. După asamblarea 
corpului se netezesc toate conturu­
rile şi denivelările rezultate după 
m9ntaj. 

In fir:!al, corpurile se chituiesc, se 
acoperacontururiie cu benzi de fur­
nir, se şlefuiesc cu hirtie abrazivă 
locurile chituite şi se vopsesc Într-o 
culoare deschisă, curată. 

Masa se confecţionează dintr-o 
placă de PAL cu canturile furniruite 
(benzi de fu~nir lipite cu prenadez). 

La un capat al blatului se fixează 
cu balamale, conform figurii 3, un 
c~şac, cu s~cţiunea_ ~ x 4 cm şi lun­
gimea egala cu laţlmea mesei şi 
care are rolul de piesă intermediară 
p~ntru fixare pe perete a blatului. 

In celălalt capăt se fixează cu o 
balama .(vezi figura 3) un alt cuşac, 
cu secţiunea de 6 x 4 cm şi lungi­
mea egală cu Înălţimea de la pOdea 
a mesei. Cele două poziţii ale mesei 
reies clar din figură. Planşeta se 
vopseş te În aceeaş i culoare ca şi 
corpul bibliotecii. 

Pentru prinderea pe perete a bi­
blio.tecii şi a mesei vom folosi şuru­
bUri pentru lemn şi dibluri de plas­
tic care se găsesc În comerţ la ma­
gazinele de fierărie. 

Pentru a introduce diblurile În pe-

pliată 

desfăcută 

rete, vom practica găuri 0 6 mm sau 
o 8 mm (în funcţie de mărimea di­
blurilpr), cu ajutorul unui burghiu 
pe care îl rotim cu mîna În timp ce 
aplicăm În tija lui lovituri de ciocan. 
Adîncimea de 4-5 cm a găurii ne 
oferă o bună Încastrare a diblului de 
plastic. 

Lampa de birou trebuie să aibă un 
sistem de prindere cu menghină, 
pentru a nu ocupa prea mult din 
spaţiul pl~nşetei şi un bec de 40 W, 
care of~r~ o lumină confortabilă şi 
economIca. 
După terminarea lucrului, blatul 

se ridică şi se sprijină de perete. 
Pentru a ne asigura împotriva că­

derii accidentale a planşetei, vom 
monta masa În ac;;a fel Încît ridicată 
să fie foarte aproape de latura din 
dreapta a bibliotecii (vezi figura 1) . 

Printr-o gaură practicată În 
această latură vom introduce un cui 
de lemn (eventual un creion), care 
va bloca planşeta după rabaterea ei. 

.. 

LE. a se 
aproape universal, colectează o 
bucată de răşină (de vişin, molid 
etc.) de mărimea unui ou de găină 
şi se fierbe timp de o jumătate de 
oră În 400 cm3 apă, agitînd din cînd 
În cînd. După răcire, soluţia se de­
cantează de eventualele impurităţi, 
iar dacă nu este suficient de vîs­
coasă, se mai fierbe pînă la obţine.,­
rea consistenţei unei 

2. CHIT PENTRU 
Un chit universal, foarte pentru 
astuparea crăpăturiior din duşumele 
sau a golurilor din suprafeţele lem­
noase, se obţine amesteCÎnd o parte 
var nestins cu 5 părţi brînză proas­
pătă de vaci. Adezivul trebuie folosit 
imediat după preparare, deoarece el 
devine repede o masă solidă, tare ca 
piatra şi impermeabilă. 

3. PRiZA LENTA PENTRU 
SOS. În cazul În care este 
prelungirea timpului de 
sosului, prepararea nu 
facă cu apă, ci cu 

4. PRIZA RAPIDA Ci-
MENT. Folosind următoarea compo­
z~ ie se poate reduce timpul de priză 
al cimentului la cca 1 minut: 2-3 
părţi de ciment se amestecă cu o 
parte de nisip, iar la acest amestec 
se adaugă 0,05 dintr-o soluţie 
obţinută prin a 30-40 
pă rţ i (sau sodă 
caustică) clorură de 
în 1 000 

5.PR 
STINS. 
calcinat, se 
apă egală cu cea 
varului şi se amestecă bine. 
unei exergonice 
degajare energie 
ţine un praf alb, hidratul var. 
Atenţie, se vor purta ochelari de 
protecţie! 

Hidratul de 
sită 
pede, sub 
preluat de 
apă, se 
(pasta de În care ,""UvClţvl'O"o::l 
var nereacţ ionat se 
unde se n~,~n,;~~~ 

'1 



REDAC625 

IIU nou Hau 

Dirttre cele mai recente produse 
ale Intreprinderii de aparate elec­
trice de măsurat Timişoara al"Fl se­
lecţionat pentru dumneavoastră re­
dresorul de încărcat baterii de acu­
mulatoare auto REDAC 625, pe care 
îl puteţi solicita la magazinele spe­
cializate Cu piese şi accesorii auto. 

Principalele caracteristici tehnice 
ale noului tip de redresor sînt: 

- tensiunea de aliment~re 220 
V/50 Hz; 

- puteeea maximă absorbită 
100 VA; 

- tensiunea la ieş ire 6 V, respec­
tiv 12 V; 

- curentul maxim de încărcare 
6 A; 

- protecţie la supracurent şi 
scurtcircuit prin disjunctor de 6,5 A 
cu funcţionare intermitentă; 

- autoreglarea curentului de în­
cărcare, datorată caracteristicii ex­
terne a transformatorului, care limi­
tează superior curentul; 

- aparat indicator de 8 A pentru 
urmărirea curentului de încărcare; 

- protecţia persoanelor împotriva 
atingerilor accidentale, prin izolaţ ia 
corespunzătoare a părţilor aflate 
sub tensiunea de 220 V; 

- greutatea cca 2,5 kg; 
- dimensiuni de gabarit 240 x 

170 x 140 mm. 
Compact, robust, cu o linie de 

prezentare modernă, noul redresor 
permite încărcarea acumul.atoarelor 
de 6 V şi 12 V cu o capacitate cu­
prinsă între 15 Ah şi 90 Ah, acope­
rind deci practic întreaga gamă a ti­
purilor de baterii ce echipează auto­
turismele moderne. 

Spre deosebire de celelalte tipuri 
de redresoare existente, noul model 
este autoprotejat, mai precis este 
echipat cu un dispozitiv disjunctor 
care asigură, pe de o parte, protec­
ţia aparatului În cazul manipulărilor 
greş ite, iar pe de altă parte, protec-

ţia bateriei În cazul În care aceasta 
are tendinţa de a absorbi un curent 
de încărcare excesiv. 

REDAC 625 se compune dintr-un 
transformator de reţea, o punte re­
dresoare monofazată şi un disjunc­
tor, toate protejate de o cutie meta­
lică prevăzută cu ferestre de aeri­
sire. Părţile aflate sub tensiune sînt 
izolate faţă de cutie. 

Pe panoul frontal se află instru­
mentul indicator al curentului de în­
cărcare, comutatorul de selectare a 
tensiunii (6 V-12 V) şi lampa de 
semnalizare care avertizează intra­
rea În funcţiune a autoprotecţiei 
prin disjunctor. 

Pe partea din spate a cutiei sînt 
plasate racordurile electrice la reţea 
(cordon cu fişă bipolară, care intră 
in prizele obişnuite de reţea) şi la 

IIU nOUHaU 
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bornele acumulatorului de încărcat 
(două cordoane cu crocodili). 

Aparatul mai este dotat şi cu un 
grafic de utilizare, care dă indicaţii 
asupra timpului de încărcare nece­
sar, În fyncţie de tipul şi de starea 
bateriei. In fine, o lampă de control 
indică prezenţa tensiunii la bornele 
transformatorului, avertizînd astfel 
conectarea redresorului la reţea. 

Se ştie că pentru construcţia şi in­
treţ inerea corespunzătoare, cu un 

Înalt coeficient de siguranţă, a reţe­
lelor de alimentare cu energie elec­
trică şi a instalaţiilor de distribuire, 
În afară de lucrători calificaţi mai 
sînt necesare şi aparate adecvate de 
măsură şi control. Or, aparatele de 
măsură de înaltă precizie - deş i 
foarte necesare şi ele pentru unele 
determinări mai pretenţioase - se 
dovedesc adeseori prea fragile, prea 
voluminoase şi prin urmare inco­
mode, În special pentru operaţiile de 
montare şi revizie sau În condiţiile 
de şantier. În astfel de cazuri se pre­
feră utilizarea unor indicatoare sim­
ple, robuste, de dimensiuni reduse, . 
care - fără pretenţia unor măsură­
tori de precizie - permit identifica­
rea rapidă a conductoarelor de fază, 
stabilirea succesiunii fazelor, a con­
tinuităţii circuitelor, determinarea 

"I\I\lI\ \\\1 

orientativă a tensiunilor etc. 
Testorul de tensiune TI-1, pe 

care îl vedeţi În imaginile alăturate 
şi ale cărui caracteristici tehnice le 
vom prezenta într-un reportaj viitor, 
răspunde foarte bine acestor ce­
rinţe. 

Pentru informaţii suplimentare pri­
vind produsele I.A.E.M. şi condiţiile 
de livrare, adresati-vă la ÎNTRE­
PRINDEREA DE APARATE ELEC­
TRICE DE MĂSURAT TIMIŞOARA, 
Calea Buzia«?ului nr. 26, telefon: 
961/37718, telex: 71343. 
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IiRADATA 
Circuitul permite o comandă du­

blă alternantă prin sarcină nu cu un 
triac, ci prin două tiristoare montate 
În contrafază. 

Comanda tiristoarelor se obţine 
de la două tranzistoare TUJ În sin-

220VV' 

t 

cronism total cu reţeaua electrică. 
Tiristoarele vor fi de tipul 4AJ 

600 V. 

"RADIO PLANS", 
6/1982 

TDAZA3A 
Montajul alăturat, conţinînd valori ţine o putere de 14 W cu 0,5 % dis-

ale componentelor, permite folosi- torsiuni sau 18 W cu 10 % distor-
rea circuitului TDA 2030 ca amplifi- siuni. 
cator audio de putere În receptoare 
TV sau de radiodifuziune. Alimentat "AEG-TELEFUNKEN", 1983 
la ± 14 V,pe o sarcină de 4 n, se ob-
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Montajul permite verificarea cris­
talelor de cuarţ cu frecvenţa cu­
prinsă Între 50 kHz şi 50 MHz, 
Într-un montaj de oscilator RC, În 
care cuarţul este montat intre baza 
şi colectorul tranzistorului. 

Etajul T 2 este un separator repetor 

2N914, 
BF199 

8FY67C. 
2N2219A 

la intrare sînt montate două 
diode 1N4148, care permit trans­
formarea semnalului sinusoidal În 
semnal dreptunghiular. 

Tranzistorul T1 este amplificator, 
T 2 lucrează ca amplificator limitator, 
iar T3 are ca sarcină un circuit-inte­
grator, valoarea tensiunii aplicate in­
strumentului indicator fiind o funcţie 
de frecvenţa semnalului. Gamele de 

pe emitor de la care se poate prelua 
semnal spre utilizare, sau la un volt­
metru electronic compus din T3 şi T., 
plus un instrument de 200 J.1.A. 

"FUNKSCHAlr', 21/1971 

2 X BF 175"BF173" 
8F2247-lOV 

măsură sînt 0-100 Hz; 0-1 kHz; 
0-10 kHz; 0-100 kHz; 0-1MHz. 

la intrare trebuie să se aplice 
semnal mai mare de 350 mV. 

Diodele sînt de tip 1N4148, iar 
tranzistoarele SC 171. 

"RADIO TELEVIZIA 
ELECTRONICA", 1/1981 

o 
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lncepînd cu -anul 1982, LP.R.S. 
Băneasa a introdus În fabricaţie, În 
urma unui efort ... propriu de cerce­
tare, diacele. Acest lucru a fost ne­
cesar Întrucît În aceeaş i perioadă 
au început să se producă triace. 

Diacul este realizat prin difuzie pe 
silicIu.. Structura de bază este for­
mată prin alăturarea a două jonc­
ţiuni n-p la o distanţă specificată de 
sortul diacului ce se doreşte să se 
obţină. Acest dispozitiv are proprie­
tatea de a lucra În două cadrane, 
unde prezintă - după intrarea În 
avalarsă - o rezistenţă negativă. in 

10 

Ing. IOSIF LINGW A V 

figura 1 este prezentată caracteris­
tica tensiune-curent. După cum se 
observă, există un punct de Întoar­
cere (V SO, 'so) unde rezistenţa dife­
renţială este nulă şi tensiunea 
atinge valoarea maximă. De aseme­
nea, se defineşte o tensiune d~ salt, 
V s. reprezentînd diferenţa dintre 

de întoarcere şi tensiu­
nea un curent Is. 

Sortmile de diace fabricate I~ 
LP.R.S.-Băneasa. Impreuna cu 
principalii parametri, sînt date In ta­
belul alăturat, iar În figura 2 este in­
dicat simbolul diacului. 

Puterea 

D. ş.a. - "Circuite electro-

III 
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IORDACHE ŞTEFAN - Craiova. 
Vă recomandăm să cumpăraţi un 
amplificator de 10 W tip I.P.R.S. (în 
plic) şi să cuplaţi picupul la acest 
amplificator. 
S~ND~ FL.ORfN - Săvineş ti. 

DaC?a pnn schimbarea capului mag­
netic redarea este bună dar înregis­
trarea inexistentă, revedeţi dacă În 
comutator totul este perfect şi În fi­
~al măsuraţi curentul de premagne­
tlzare. 

MIRCEA ION - jud. Caraş-Seve­
rin. La casetofon verificaţi cureaua 
de transmisie şi tensiunea de ali­
mentare (puntea de diode). 

BURTEA VIOREL - jud. Dolj. 
Dacă sînteţi deranjat de o staţie de 
emisie ce aparţine unei intreprin­
deri, semnalaţi această situaţie la 
Ministerul Transporturilor şi Tele­
comunicaţiilor, Direcţia Radio, Bd. 
Dinicu Golescu, Bucureşti. Aparatul 
de radio probabil nu are tensiune 
anodică la tuburi. 

CONSTANTIN GEORGE - Bucu­
retli. La televizorul "Sport" nu puteţi 
schimba tipul tranzistoarelor din 
etajul final linii. Dacă nu găs~i tran­
zistor BU 407 În comerţ, apelaţi la o 
:ooperativă. 

DEDU AUREL - Ploietll. Vom 

lill1. 
BC148B 

publica şi alte montaje cu circuite 
BM 3900. 

DUDAS NICOLAE - Salu Mare. 
Defectul provine din schimbătorul 
de canale. Vă recomandăm la depa­
nare să folos~i serviciile unui spe­
cialist. 

BOITOS RADU - Bucureş li. La 
magnetofon, după explicaţiile pre­
zentate În scrisoare, este uzat capul 
magnetic. Trebuie înlocuit. 

STROE RICHARD - CăI an. Sunet 
şi imagine slabe la televizor pot sur­
veni din antenă sau din partea elec­
tronică comună (amplificator inter­
mediar) a televizorului. Ne este greu 
să precizăm care anume element nu 
funcţionează normal numai cu 
aceste simple afirmaţii ale dv. 

GOLOGAN TEODOR - BucuA3Şti. 
Nu puteţi înlocui În televizor un 
tranzistor pnp cu unul npn. 

RADOCEA CONSTANTIN - fun­
du lea. Se pare că fără să vă uitaţi 
atent pe schemele publicate cereţ i 
redacţiei lămuriri. La receptorul din 
nr. 12/1978 pag. 6 atît pe schema 
electrică cît şi pe cablaj este trecut 
condensatorul C7 (cuplaj de la 

CALANCEA Ş. - laşi. În oscilato­
rul pentru semnal de ştergere şi pre­
magnetizare din PHILIPS 2204 (ca­
setofon), dacă nu aveţi un tranzistor 
AC 187, montaţi un tranzistor AC 
181 K, fără alte modificări În 
schemă. 

.. 

jiode la bază T3 - R l ,) cu valoare 
Je 5 j..LF. Condensatorul C, are 15 nE 

ZOR ESeU DAN - Bucureşti. De­
cuplat; difuzorul şi montat; În locul 
lui casca În serie cu un condensatar 
de 0,1 j..LF. La magnetofon se poate 
monta un difuzor de 4 il şi cel puţin 
3 W. Zgomotul ce se aude din mag­
netofon nu este un indiciu că acesta 
ar fi defect. 

GRAMA LIVIU - jud. Hunedoara. 
Ideea motorului solar este intere­
santă; rămîne s-o concretizaţi. 

FETIC SORIN - Buzău. Recepţia 
canalului 2 TV se poate obţine cu o 
antenă Vagi (5 elemente) şi un am­
plificator de antenă. 

POPESCU LIVIU - Craiova. Sis­
temul de acţionare de la distanţă a 
televizorului Temp 6 este prezentat 
chiar În schema electrică a sa. 

POPESCU ION - Jud. Bacău. 
Apar~ia neuniformă a imaginii la 
pornirea televizorului nu constituie 
un defect. Banda de trecere a ampli­
ficatorului de frecvenţă intermediară 
din televizor fiind largă. este normal 
ca să se audă concomitent toate 
posturile din UUS. 

I.M. 

Tranzistorul din intrare BC149 
poate fi Înlocuit cu BC109, eventual 
s~lecţionat pentru zgomot cît mai 
mic. 

Etajul final, de construcţie clasică, 
poate folosi AC 180 K În locul lui 
AC 188 şi AC 181 În locul lui AC 
107 . 


