






























PTARE 
�E�x�i�s�t��� În �c�o�m�e�r�c�,� la ora �a�c�t�u�a�l���,� 

patru aparate de �m���r�i�t� �p�r�e�v���z�u�t�e� cu 
cap color, trei din familia KROKUS 
�_�i� unul OPEMUS. �T�o�t�o�d�a�t���,� se 
�g���s�e�s�c� �_�i� capete color de tip M E­
OCHROM destinate aparatelor 'de 
�m���r�i�t� de tip OPEMUS. 

Pentru fotografii amatori, care 
doresc un aparat de �m���r�i�t� cu posi­
�b�i�l�i�t���t�i� de lucru În metOda cOlorului 
si care nu au alt aparat ae marit, 
modelul cel mai indicat este cel de 
tip OPEMUS. Recomandarea are la 
�b�a�z��� �p�r�e�c�u�l� mediu al acestui aparat 
de �m���r�i�t� �_�i� faptul �c��� este singurul tip 
care este �p�r�e�v���z�u�t� cu o �l�a�n�t�e�r�n��� se­
�p�a�r�a�t��� pentru �l�u�c�r���r�i�l�e� În alb-negru 
(economisindu-se astfel becul cu 
halogeni cu care este �p�r�e�v���z�u�t� 
capul color). 
, Foarte �m�u�~�i� fotoamatori �p�o�s�e�d��� 
�Î�n�s��� unul din modelele anterioare de 
aparate de �m���r�i�t� KROKUS, prevazute 
cu sertar pentru filtrele de �c�o�r�e�c�c�i�e� 
color. Aceste aparate s-au dovedit· 
mai mult decît �m�u�~�u�m�i�t�o�a�r�e� �_�i�,� În 
�a�c�e�l�a�_�i� timp, sînt singurele care s-au 
livrat cu trei obiective (Mikar-S 4,5/55; 
Emitar-S 4,5/80: Amar-S 4,5/105) la un 
�p�r�e�c� de vînzare convenabil.. Trecerea 
la un aparat KROKUS cu cap color se 
�d�o�v�e�d�e�_�t�e� a avea �u�r�m���t�o�a�r�e�l�e� deza­
vantaje: 

- �a�c�h�i�z�i�c�i�o�n�a�r�,�e�a� unui aparat �f���r��� 
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lanterna �s�e�p�a�r�a�t��� pentru �l�u�c�r���r�i� alb­
negru; 

-- lipsa obiectivelor de schimb, 
aparatul fiind furnizat cu un singur 
obiectiv; 

- �p�r�e�c�u�l� de �c�u�m�p���r�a�r�e� de 
1,5--:"'3,5 ori mai mare decît al ve­
chiului KROKUS, 

În cele ce �u�r�m�e�a�z��� se propune 
adaptarea capului color de tip ME­
OCHROM la aparatele KROKUS 
din �g�e�n�e�r�a�c�i�a� �a�n�t�e�r�i�o�a�r���,� adaptare 
ce �o�f�e�r��� �u�r�m���t�o�a�r�e�l�e� avantaje: 

-- se �u�t�i�l�i�z�e�a�z��� aparatul de �m���r�i�t� 
�~�x�i�s�t�e�n�t�,� care se �f�o�l�o�s�e�_� te ca atare 
pentru �l�u�c�r���r�i� alb-negru; 

-- costul ansamblului aparat + 
cap color �r�e�p�r�e�z�i�n�t��� cca 607;; din 
costul un'ui aparat, model nou, cu 
�a�c�e�l�e�a�_� i �p�o�s�i�b�i�l�i�t���c�i� de �m���r�i�r�e� (for­
mat maxim 6 x 9 cm); 

-- se �e�f�e�c�t�u�e�a�z��� o �c�h�e�l�t�u�i�a�l���.� mi­
�n�i�m��� prin �a�c�h�i�z�i�c�i�o�n�a�r�e�a� �e�x�c�l�u�s�i�v��� 
a capului color; " 
, -:- nu este �n�e�c�e�s�a�r��� �c�u�m�p���r�a�r�e�a� 
altor. obiective. Adaptarea propriu­
�z�i�s��� este �f�a�c�i�l��� �_�i� presupune exe­
cutia a una sau �d�o�u��� piese simole. 

Sa urmarim figurile 1-3 pentru a 
analiza În ce �c�o�n�s�t��� adaptarea. Fi­
\Jura 1 �p�r�e�z�i�n�t��� un aparat KROKUS 
4 (similar pe ansamblu cu KROKUS 
3) si pune În �e�v�i�d�e�n�c��� faptul �c��� lan­
terna estA �c�o�n�s�t�i�t�u�i�t��� din �d�o�u��� �p���r�c�i� 

distincte �_�i� separabile. Intr-o pnnla 
�v�a�r�i�a�n�t���,� �o�p�e�r�a�c�i�a� de adaptare pre­
supune plasarea capului color în lo­
cui capacului lanternei, �d�u�p��� clJm 
se poate constata din figura 2. De­
oarece �d�i�s�t�a�n�c�a� �p�î�n��� lacondenso­
rul aparatului este relativ mare, 
�a�c�e�a�s�t��� �s�o�l�u�c�i�e� are dezavantajul 
unei anumite pierderi a �i�n�t�e�n�s�i�t���c�i�i� 
luminoase. De aceea se poate re­
curge la a doua �v�a�r�i�a�n�t��� de adap­
tare,· �v�a�r�i�a�n�t��� care presupune exe­
�c�u�c�i�a� unui inel adaptor �_�i� utilizarea 
În locul corpului lanternei a tubului 
prelungitor livrat cu aparatul de 
�m���r�i�t�.� Reamintim �c��� acest tup avea 
�d�e�s�t�i�n�a�c�i�a� de a �m���r�i� �î�n���l�c�i�m�e�a� lan­
ternei În cazul folosirii unor becuri 
de putere �r�i�d�i�c�a�t���.� Figura 3 �r�e�d��� 

adaptarea �p�r�o�p�u�s���,� �M�i�c�_�o�r�a�r�e�a� dis­
�t�a�n�c�e�i� cap color-condensor Într-o �^�I� 
mai mare �m���s�u�r��� nu mai este posi­
�b�i�l��� din considerente optice. 

Pentru ca montarea capului color 
pe corpul lanterne; sau pe tubul 
prelungitor �s��� fie �p�o�s�i�b�i�l���,� �e�s�t�~� ne­
�c�e�s�a�r��� realizarea unei piese inter­
mediare, respectiv a unui disc 
adaptor. Figura 4 �î�n�f���c�i�_�e�a�z��� an­
samblul cap color disc adaptor 
montat. Asamblarea se face cu 
�d�o�u��� �_�u�r�u�b�u�r�i� M4 de cca 10 mm, 
desigur cu �_�a�i�b�e�l�e� aferent&. 

Discul adaptor se �e�x�e�c�u�t��� 'din 
�t�a�b�l��� de �o�c�e�l� sau �a�l�a�m��� de 0,8 mm 
grosime, conform �s�c�h�i�c�e�i� din figura 
5. Marginea discului se face din 

�-�b�a�n�d��� �I�a�t��� de 14-15 mm, care-se fi-
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DETALIUL B 
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Profilul canalului ~ 

se realizează construct v 
prin similitudine cu c a­
luI corespunzător al cTa­
cului lanternei il 

R18 
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10 •• 12 

• Valoarea exactă se determină la montaj 

f{) 180 

__ . __ '--_______ ~1,.1L SI<;CTIUNE nB_B" 

ţ!; 141 

ţ!; 145 

Valorile exact~ se determină la montaj 

peşte (prin cositorire sau alătnire) 
de partea plană. Orificiul dreptun­
ghiular se execută după desen sau 
după profilul părţii de fixare a capu­
lui color. Prinderea discului de cap 
se realizează prin intermediul celor 
două urechi prevăzute cu cîte o 
gaură de (2) 5. După execuţ ie, discul 
se vopseş tE? asemănător cu apara­
tul de mărit. 

Inelul adaptor serveş te prinderii 
tubului prelungitor de placa de 
bază a corpului aparatului de mărit. 
Prinderea se face cu aceleas i suru­
buri cu care era fixată lanterna, 
eventual o teşire a inelului În drep­
tul găuriior de trecere fiind nec€'-
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sară. Execuţia se face, conform 
schiţei din figura 6, din dural sau, În 
lipsa acestuia, din oţel ori alamă. 

Prinderea tubului prelungitor se 
face pe două ştifturi de 0 5 montate 
presat În inel (se dau găuri de 0 4,9). 

Pentru precizie se recomandă ca 
toate elementele de prindere (ştif­
turi, canale, găuri) să fie poziţionate 
prIn montaj. 

In final, o remarcă: scala de pe 
coloana aparatului de mărit este o 
perfecţionare adusă de posesorul 
acestuia, fiind destinată determÎnă~ 
rii rapoartelor de mărire. Construc­
ţia acestei scale a fost descrisă În 
revista "Tehnium". 

Developarea peliculelor revers;­
bile color se poate face conform 
proceselor indicate de producător 
sau după altele echivalente, de re­
gulă cu obţinerea unei calităţi dife­
rite. Fabrica REANAL din R.P.U. 
produce setul de chimicale Dia­
chrom după un reţetar foarte bine 

Proces Diachrom 

MARIUS LIVIU 

adaptat filmelor ORWO folosite cu 
precădere de A foto şi de cineamato­
rii de la noi. In cele ce urmează se 
prezintă cititorilor procesul de de­
velopare Diachrom pentru toate ti­
purile de pelicule ORWO, precum şi 
pentru alte pelicule compatibile cu 
acest proces. 

~ --
I ~ .. ~ * 

~ 
;{. 

~o 0°0 O~ ON a::~a::z a::~ a:: 1-
Operaţia Tempe- I::lQo I::J I::l TO 22 

() "W 
() .. ()iti ratura TO 32 OI.{) 0 00 1- 00 
~ţ: O"'" 

I 
~ţ:a: ...... ~I-
a::::lO a::::J 0:.:::J 
O li.. O O 

( C) (mlrute) 

1. Revelare alb-negru 25 -0,5 12 6-7 10 9-12 

2. Clătire 12-18 1 1 1 2 

3. Stop-fixare 20~+:1 3 3 3 2 

4. Spălare 12-18 5 5 5 5 

5. Solarizare, lampă de 500 W 
la 75 cm 2x2,5 5 (2,5 minute pe fiecare 

faţă a peliculei) 

6. Revelare color 25::7::0,5 10 10 14 9 

7. Spălare 12-18 20 20 20 20 

8. Albire 20:t::1 5 5 5 9 

9. Fixare-tanare 20±1 7 7 7 7 

10. Spălare 12-18 

11. Uscare 

Filmele ORWOCHROM UT18 si 
UT20 sînt livrabile ca film lat, plari­
film şi film perforat de 35 mm. Tipul 
UK17 se livrează ca film lat, film 
perforat de 35 mm si film cine de 
2x8 (normal şi super)', iar tipul UT15 
exclusiv ca film cine de 2x8 (normal 
şi super). 

25-30 la max. 40 C 

pentru filmele avînd etichetă cu 
fond alb (caractere verzi) 

pentru filmele avînd etichetă cu 
fond verde (caractere albe) 

O creştere a contrastufui si der:1-
sităţii culorilor se obţine prin mări­
rea duratei revelării color cu cca 1 
minut. Aplicarea acestui procedeu 
se recomandă Însă În baza unei 
probe iniţiale pentru a se verifica 
dacă clişeele nu capătă aspectul 
d::ltorat supraexpunerii. 

(URMARE DIN PAG. 15) 
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nata -, iar lumina ambiantă fngreu­
aprecierea. 

2,3 şi 
cuite electronice 
elementelor 
de 'functionare este comun: un re­
zistor de valoare mică ( de 5 ori 
zistenţa internă a elementului 

vezi tabelul 1 este conectat la 
bateriei, montaj elec-

tronic indică tensiunii la 
borne sub valoarea Astfel un 

3 şi pentru 
serie ale aces-

• 
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Se ştie că particularităţile urechii 
umane conduc la atenuarea frecven­
ţelor joase şi Înalte atunci cînd audiţia 
se face la nivel foarte scăzut. C:)m­
pensarea acestei caracteristici fizio­
logice se poate face cu ajutorul unui 
preamplificator care are încorporat 
un filtru de rejecţie (taie-bandă), asi­
gurînd atenuarea frecvenţelor medii 
În plaja orientativă 400-1 200 Hz. 

Schema prezentată În figura 1 
(propusă de revista "Radioelektro­
nik" - R. P. Polonă) răspunde 
acestui scop, variaţia atenuării cu 
frecvenţa, ~entru cele două poziţii 

A. MANEA 

extreme ale potenţiometrului R4' 
avînd aspectul din figura 2.' 

Circuitul reprezintă un preampli­
ficator AF cu două etaje cuplate di­
rect (galvanic), precedate de un fil­
tru În dublu T. Nivelul semnalului de 
leş ire poate fi r-eglat din potenţio­
metrul Rle , iar comutatorul K per­
mite eHminarea preamplificatorului 
din drcuit (atunci cînd audiţia se 
face la nivel mare). 

Tranzistoarele sînt de tip npn, cu si­
liciu, de mică putere, preferabil sor­
tate pentru zgomot redus (BC109C, 
BC173C, BC 108 etc.). 

IN ATENTIA CITITORILOR 

in curind va apărea AlMANAHUl TEHNIUM '84, 
cuprinzind un bogat material Informativ pentru 
construclorU amatori: montaje pentru radloamatorl, 
automatizări, tehnici instrumente de măsură, 
scheme ale unor radloreceptoare şi casetofoane, 
divertisment, umor elc. 
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Tabelul 2: Valorile unor componente din figura 4 În 
funcţie de tensiunea bateriei testate 

Tensiunea R:: DZ 
electromotoare (V) ( ~) (kU) ( t) (tip) 

7,5 1,4 15 270 PL3V3Z 
9 1,8 18 360 PL3V9Z 

12 2,7 27 ,270 PL5V6Z 

Tabelul 3: Situaţiile semnalizate de montajele din fi­
gurile 5 şi 7 

Condiţii Situaţia indicată Roşu Galben Verde 

Motorul OPRIT şi ACUMULATOR BUN - x -
farurile aprinse ACUMULATOR SLAB x - -
Motorul TURAT " ÎNCĂRCARE SLABĂ - x -

'iNCĂRCARENORMALĂ - - x 
ÎNCĂRCARE EXCESiVA X - x 

o mică creştere a tur U produce 
deschiderea lui T: prin Zener-ul de 
10 V. Un curent important trece 
acum prin LED-ul galben care lumi­
nează; simultan cu aceasta LED-ul 
rcş u se stinge datorită blocării lui TI. 

Cînd U creşte peste 12,7 V, prin 
Zener-ul de 12 V se deschide Ţ,. Ca 
urmare LED-ul verde se aprinde, 
Prin dioda D tranzistorul T1 scurt­
circuitează LED-ul galben, care se 
sttnge. 

In sfirşit, dacă U depăşeşte 15,7 
V, baza lui TI primeşte curent prin 
Zener-ul de 15 V; LED-ul roşu se 
aprinde astfel simultan cu cel 
verde. 

Montajul se realizează pe o 
plăcuţă de circuit imprimat de 3 x 5 
cm, iar LED-urile se pot monta Într­
un buton fals de bord, ca În fotogra­
fie. Alimentarea se face prin cheia 
de contact. 

Pentru amatorii care nu dispun 
de LED-uri sau doresc o luminozi­
tate mai mare pentru observare şi În 

. timpul zilei, este prezentată În fi-

a.. 
t­
el 
!... 

..;.-
C ,...... 

- 30 

gura 7 o variantă cu becuri a indica­
torului descris anterior. Funcţiona­
rea este asemănătoare montajului 
din figura 5. Soluţia scurtcircuitării 
LED-ului galben nu mai este aplica­
bilă acum şi din acest motiv se folo­
seşte un tranzistor În plus (Tl), prin 
care se comandă becul galben În 
funcţie de starea lui T~. 

Becurile vor fi plasate În spatele 
unor filtre colorate corespunzător. 
Este recomandabilă montarea unui 
radiator termic pentru cele patru 
tranzistoare. 

În încheiere, o observaţie privi­
toare la ultimele două scheme: pen­
tru a obţine tensiunile indicate În fi­
gura 6 de aprindere a LED-uri lor 
(reslilectiv becurilor), de regulă este 
necesară o operaţie de ajustare a 
rezistoarelor notate .cu asterisc, În 
limitele ± 25%. Se pot selecta şi 
exemplare de diode Zener mai 
adecvate, avînd În vedere dispersia 
destul de mare admisă de catalog 
pentru tensiunea de străpungere a 
fiecărui tip . 

~--~~~~~--~~--~--~~--~~~~ 

0,02 0,030,050,1 0,2 0,3 0,5 2 3 5 7 10 f(kHz) 
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PROIiRAmATOR 
PEnTRU r-----I--

- o tensiune stabilizată de -i- 5 
V/400 şi 

- o tensiune de 30 V /30 mA din 
care prin grupul de tranzistoare se 
obţine VI'!' = 25 V În timpul pro­
gramării. 
Secţiunea b a comutatorului K 

elimină 
alte date 
comutator 

la 25 V În 
de 

re'inscrierii 
citirii. S-a ales un 
pentru a nu uita 

citirii. 
a unei date 

la o anumită adresă: 
DATA = 3 F he)(:azE~cirnal) 

001 1111 
pe grupe 
0011:, respectiv 

ADRESA 17 11101. 
Se vor Închide comutatoarele: K" 

K, KI'" 
KI" 

mEmORII ~L-=--U--_---4)-~----+--

EPROm 
Student GUNTER ZEISEL 

Pentru a programa memoria 
EPROM din articolele apărute ante­
rior (orga de lumini cu EPROM şi lu­
minile dinamice cu EPROM) nu 
este neapărat nevoie de acces la un 
microsistem. Cu doar trei circuite 
integrate şi cîteva piese auxiliare ne 
putem construi fiecare un progra­
mator manual. Schema prezentată 
se poate folosi pentru EPROM-uri 
de tipul 2716 şi, cu o extindere a 
numărului de adrese, pentru 2732 şi 
2764. Pentru memoria 2708 avem 
nevoie de Încă două tensiuni de ali­
mentare (-5 V, -:12 V). 

Memoria EPROM 2716 are unspre­
zece adrese la care se află date de opt 
b~i, deci o cap,9.citate de 211 Bytes, 
adică 2 kBytes. In timpul programării, 
cele opt ieş iri de date sînt folosite ca 
intrări de programare (0" .. .07), adre­
sarea făcîndu-se ca si În cazul citirii la 
intrările A, ... A 11 • De asemenea, tre­
buie asigurată o tensiune de progra­
mare V p.p de 2~V pe tot timpul pro­
gramăni, iar OE să nu fie validată 
~ci.să avem un ,,1" logic pe pinul 
OE). Inscrierea datelor se face astfel: 

- Comutatorul de mod KM se 
pune î!Lpoziţia a (programare). Ca 
efect, OE trece În ,,1" logic, iar Vpp 
la ~ 25 V. 

- Cu ajutorul comutatoarelor 
de date K 1 .. .KS se alege secvenţa 
dorită a fi Înscrisă. Comutatorul 
deschis Înseamnă ,,1" logic, deoa­
rece prin rezistenţa de 10 kn legată 
la.,-5 V se obţine ,,1" logic pe in­
trările circuitelor tampon T 1 ••. Ts 
(buffere); comutatorul "închis pune 
intrarea la masă, deci "O" logic. 

- Cu ajutorul comutatoarelor 
de adrese Kg ... K19 se alege În binar 
adresa la care se doreste Înscrierea 
secvenţei existentă la' intrarea de 
date (convenţiile pentru poziţia co­
mutatoarelor sînt aceleas i ca la 
date). . 

- Se acţionează comutatorul de 
programare Kp , ceea ce duce la 
obţinerea unui impuls cu durata de 
50 ms la ieşirea monostabilului 
(realizat cu NE 555), deci implicit Ja 
Înscrierea datei la adresa dorită. In 
timpul impulsului de programare se 
aprinde dioda LED, O". Intrarea CE 
este În ,,1" logic. Pentru verificarea 
corectitudinii datei înscrise, se 
pune ...Q9mutatorul KM În poziţiaJ2, 
deci OE trece În "O" logic, iar CE 
este oricum În "O" logic dacă nu se 
acţionează Kp . Prin intermediul in­
versoarelor 11: .. ls se aprind LED-u­
rile corespunzătoare biţilor de ,,1" 
loqic înscrişi ia adresa respectivă. 

Pentru alimentarea circuitului 
sînt necesare: ; 

TEHNIUM 8/1983 



Tip 'max C d Nr. clernă admis o poli 
(A) 

ÎNTRlrRINDIRl1 
DI 

Ar4B4TAJ 
ILECTRIC 

DI 
I STA ATII , 

CLEME SERIE MULTIPOLARE 

. Şurub 
stringere 

conductor 

Diametrul 
găurii de fixare 

(mm) 

Diametru' găurii 
pentru conductor 

(mm) 

3,2 
4,2 
4,5 
5,3 
6,3 
7 
8 

10 



circuit CD 4011 sau 
se poate realiza un com­
dinamică foarte util În 
SSB. Tranzistorul din 

montaj este SC 107 sau BC 109. 
Alimentarea compresorului se 

face cu 9 V. 

CQ-Dl 4/1981 

IIJNI~ATIJB 
Particularitatea montajului constă 

În faptul că transformatorul de Înaltă 
tensiune este o bobină de inductie 
auto pentru 12 V. Transformatorul 
de alimentare Tr. 1 are În secundar o 
înfăşurare de 80 V cu prize la 30-50-
60-70-80 V. Această tensiune este 
redresată, dublată şi apoi aplicată 

face de un tiristor. 
În secundar bobina are un ele­

ment redresor (TV 18, cel mai 
curent) care la ieş ire are un filtru 
C3R3C4. Tensiunea de aproximativ 
18 kV este aplicată unei grile (1=llasă 
de sîrmă izolată} pe care se suflă 
aer de la un ventilator. 
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llnlAR-14 mHz 
Cu tranzistoare BD 139 se poate 

construi un amplificator liniar de 10 
W În 14 MHz. După cum se observă, 
coiectoarele şi bazele se leagă intre 
ele direct cu dispunere ca În desen. 
Emitoarele sînt interconectate prin 
rezlistolare chimice de 0,5 n. 

irea etajului se face pe emi-

22 

tor prin bobina L 1 (7 spire CuEm 
(2) 1 mm, diametrul bobinajului 
15 mm). 

Alimentarea etajului se face cu 
24 V. 

RADIO COMMUNICATION, 1/1983 
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Tr1 
2x~Y704 

(1N4002) 

27!JV 

TV18-o2-MT 
TS18 
Gr76S1 

AmPllFllATOR 
DE AnTEnĂ 

Cu un tranzistor BFY 90 se poate 
construi un amplificator de antenă 
cu un cîştig de peste 15 dB În banda 
de 100 kHz - 100 MHz, deci care 
acoperă gamele de UL, UM, US şi 
UUS. 

Acest amplificator se alimen­
tează din baterii (9 V) ca să aibă 

zgomot propriu cît mai mic. 
Amplificarea se reglează din po­

tenţ.iometrul P1. 
PRACTICAl WIRElESS. 3/1980 

BFY 90 
.----------------~.-------------, 
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[Dnslruiiti. .. 
II BIBLIIÎTE~A 

Biblioteca din figura 1 se poate 
construi foarte repede şi fO;:lrte sim­
plu, structura ei putind fi modificată 
rapid În funcţie de necesităţi. 

Elementele verticale se reali-
zează din scîndură de 20 x mm 
de lungimea dorită. Pentru se 
folosesc cuie împuşcate 'in beton 
sau dibluri montate în perete la par­
tea superioară şi inferioară a laturi­
lor. Fixarea se face cu mici 
metalice şi şuruburi 
fanta Între aceste 
mai mare de 700-800 mm, 
lor fiind ales după dorinţă. 
de fixarea În perete, la circa 25 mm 
ele laturi, se fac o serie de de 8 
mm diametru, la o de 15 
mm între ele. Acestea se dau cu 
atenţie, astfel ca să se dis­
tanţa cu precizje,~ altfel 
vor sta orizontal. 'n aceste 
fixează prin introducere 
nişte piese metalice de 
metru şi 70-80 mm 
din fier-beton de 8 mm 

Rafturile pot fi din placaj sau 
sticlă de 8 mm grosime, În cazul În 
care se pun lucruri mai 
din scîndură, pentru cărţi 

-.,.--II~N 
UTIL 

COl1strucţia este foarte 
mai ales, nu costă mult. 
mai Î ntÎ i o bucată de 
se vopseşte în negru 
uscarea completă a 
ruieşte cu un strat subţire 
de parchet. Peste această s 
gata pregătită se pune o coală 
hîrtie subţire şi rezistentă, peste 
care se aplică o coală de celufoid 
subţire. Se fixează toate aceste efe­
mente, la un capăt, cu citeva nituri 
mici, iar la celălalt se coase sau se 
lipeş te foaia de hîrtie de coala de 
celu loid. Deci la un capăt totul este 
fix, iar la celălalt hîrtia şi celuloidul 
se pot ridica de pe placa metalică 
(vezi figura). 

M. FLORESCU 

Scrierea se efectuează cu un 
beţişor ascuţit cu vîrful tare. După 
ce notîţa respectivă nu mai prezintă 
interes, ea se poate şterge prin sim­
pla ridicare a. foii. 

Dimensiunile blocnotesului raml n 
la aprecierea fiecărui constructor. 

TOMINA GHERGHINA 

ÎNTBElUrĂTIIX 
TEKrIlKI~AT 

În unele aplicaţii apare necesitatea in:­
treruperii alimentării montajelor după 
trecerea unui timp de la darea comenzii 
de oprire. Una dintre acestea ar fi intre­
ruperea funcţionării aparatului de radio 
seara, la culcare. Rolul intrerupătorului 
este preluat de un montaj electronic ce 
realizează întreruperea alimentării după 
un anumit timp, dependent de descărccr 
rea unui condensator pe o sarcină. 

În figura alăturată se prezintă un mon:­
taj realizat şi utilizat la radioreceptorul 
"GLORIA". Rolul de întrerupător se trans­
feră tranzistorului T3, iar durata după 
care are loc oprirea radioreceptoru[ui 
este fixată' de grupul C-R5.. Asupra ra­
dioreceptorului se efectuează următoa­
rele .modificări: 

- se trece funcţionalitatea potentio-

TEHNIUM 8/1983 

metrului de volum pe potenţiometrul 
pentru reglajul de ton frecvenţe joase şi 
invers; 

- se renunţă la comanda de iluminare 
a scalei, întrerupătorul (prin apăsare) 
corespunzător devenind 11 în montajul 
temporizat; 

- pe placa de audiofrecvenţă şi ali­
mentare a radioreceptorului "Gloria", la 
punctul 41 se conectează A( din schema 
montajului), la punctul 40 se conectează 
8, iar la punctul 36 se conectează C. C~ 
nectările se fac În paralel cu conexiunile 
ex.istente pe placă. 

Pentru mOnfajul întrerupător tempori­
zat se caută un loc de amplasare cores­
punzător În interiorul radioreceptorului. 
RS poate fi de valoare fixă (maximum 250 
kHl. obţinîndu-se În acest caz o durată 

grele. 
după 

rafturilor 

v 

face 

Amatorul îşi poate confecţiona 
nze cu fiabilitate Îndelungată, 

mai ales tăieturiior drepte 
o curbă lungă. 

procură un arc de ceas deş­
tor- (lat de 3-6 mm), care se 

reaptă prin recurbare, apoi se 
ela lungimea de 135 mm, prin­

u-se între fălcile unei men­
ine (vezi figura). Se taie cu o 

dinţii pînzei, la o adincime de· 

PîNZĂ 

MfNGHINĂ/ 

fixă (maximum 60 de minute) pînă la 
oprire, sau de valoare variabilă (potenţio­
metru liniar de 250 kH), obţinîndu-se du­
rate reglabile pînă la 60 de !'ninute. 

Cînd se doreşte întreruperea tem pori-

11L. 

cca 0,3-0,5 Tăietura 
practicată realizează 
rală a dinţilor fer'ăstrauliJi. 
înlesneşte evacuarea 
zultat in timpul lucrului. 

Pînza astfel 
zată la tăierea 
materia! plastic, 
etc, 

IOAN PETR.a, NI 
Ch.~.i",N apCi:8 

zată a radioreceptoft.IlUf, se 
RS durata dp r~prire (jn(ti'!, 
într,~rupătorui Il şi " 
din. intrerupătorul propr:u. Funcţh.marSi:i 
r~dloreceptC?ru!u! .v~ atn timp 
CIt a fost fixat iniţial potenţioj,.LL,,· 

----~~------~--------~--_o 

fiz. MARTON ENDRE, laşi 
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- ~irumu MigumiGl. 
undelor lungi 

de ferită 135 de 
c~p!aţi ccndensatorul 
de spire la cuplaj. 
-- Cfmplne. V ii reca­

constru~1 preampiifica­
nr. 8/1982; are performanţe 

bune. Piese componente se 
În magazinele specializate. 

PINTiUE ANATOl 
- 8u;::~J"'U 

Receptorul din acest 
gparat lucrează În 
UL (150-350 kHz) , 
UM (525-1 650 kHz) , 
US {6-16 MHz) şi 
UU;;~ '88-108 MHz). 

Awpiificatorul AF 
poate furniza 2 x 1,6 W 
pe o sarcină de 8 0.. 

Picupul este pre­
vă:,~l,lt C~ 3 viteze 78 -
45 ~- 33 ture/minut. 

Alirr1entarea cu ener­
gie eiactrică se face din 
reţea sau cu 6 pile de 
1,5'1-. 

I 

BUSTYAR 
cara apar pe ecran 
terferenţeisemnatelor de pe cana­
lele 6 şi 7 TV~ Dacă o să constru~i 
o antenă cu 5 eJemente (cel puţin) 
pent.ru canalul 7 şi o să fie şi bine 
orientată, s-ar putea să atenuaţi 
aceste manifestări perturbatoare~ 
Dintr-un comutator de canale (cu 
tuburi) se poate face un amplificator 
de antenă. dar este destul de com-

plicat. Gind~ i-Vâ numai ia alimenta­
rea cu energie. Constru~i un ampli­
ficator cu tranzistoare. 

RAooCANU AUAEL - Slatina. 1 n 
principiu, puteţi modifica receptorul 
pentru gama 3,5 MHz. Rezultatele 
vor fi totU$ i modeste, banda de tre­
cere fiind destul de largă, selectivi­
tatea o să fie nesatisfăcătoare. 

PAP FLOFUAN - Consta",&. Int&­
resante propunerile dv. Nu putem 
miri numărul de pagini. Mu~umim 
pentru aprecieri. 
ANDRONIC AURELIAN - Bucu­
retU. Modificarea etajului final ca să 
debiteze 10 W (Ia receptorul "Paci­
fic") este dificilă. Construiji un am­
plificator de 10 W şi introduceţi În el 
semnal de la preamplificatorul re­

lui (după corecţie). 
CONSTANTiN -
Veţi primi răspuns 
schema 

lNA ARSENmE Clul-Na-
poca. Vor IJUIJllvau:, datele apara-
tu!ui ,,Zenit recepţia pro-
gramului veţi primi 
răspuns de Radio TV 

j. 
BUl.OV MIHAi - Tlmlfoara. 

Comunicaţi ce canal de teleVIziune 
recepţionaţi şi vă -.\tom trimite 
schema solicitată. 
IUE CATALIN - Piatra Neamţ. 
Dacă aparatul este cuprins În cata­
logul LP.R.S., Înseamnă că este 

_ .produs chiar de I.P .R.S. Pentru 

TRz2SC394-0 TR52SC38o-y 
02 1N60 R242.2K 

orice lămuriri suplimentare adresa..: 
ţi-vă producătorului. 
LUDAE ION - Arad. Vom prezenta 
arti<;:ole despre televiziunea color. 
ENICA IOSIF - Jud. Consta",&. De­
fectul se pare că este În etajul final. 
Circuitul integrat folosit TA7229 P 
nu are echivalent european direct. 
INIGA CONSTANTIN - Balt. Nu 
deţinem datele bobinelor recepto­
rului "Sharp". 
PRODAN CORNEL - Timişoara. 
Mira vizionată de dv. aparţine tele­
viziunii franceze. 
ICHIM SENONE - Buziu. Vedeţi 
dacă in difuzor nu a apărut un corp 
străin (şurub, cui, şaibă etc.). Pen­
tru televizor construiji un Vagi cu 5 
elemente şi amplificator de antenă. 
GRIGORESCU ALEXANDRU 
Craiova. La televizorul "Stassfurt" 
dacă o parte din se încălzesc 

(restul reci) vel'i-
traiectul alimentării filamen­

sigur aveţi un scurtcircuit. 
La tuneru! construit 

punctele de aHrnerltar'e 
trarea (cuplaj, 
10,7 MHz). Simplu, 
HRITCU NELU - "Bacău. Magneto­
fonul "Sonet Duo" este construit 
pentru alimentare din reţeaua de 
curent alternativ 110-220 V. 
Dacă montajul a fost experimen­

tat cu COB 4001 nu ştim cum va 
funcţiona cu alt circuit. 

AFC 
~~~---* 

i. M. 

TRI42SB54 TR152SB54 :m:~2SB-364X2 
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