






























LAMrArULUEB 
�D�~� rUTEBEMEDIE 

În cele ce �u�r�m�e�a�z��� este prezen­
�t�a�t��� schema �e�l�e�c�t�r�o�n�i�c��� pentru rea­
lizarea unei �l���m�p�i� fulger de putere 
mijlocie, respectiv cu energia de 60 
J, cu alimentare de la baterii sau de 
la �r�e�c�e�a� �_�i� cu economizor de ener­
gie* .' La, �a�c�e�a�s�t��� p4tere corespunde I 

�n�u�m���r�U�l� director 25 pentru film de 
20 DIN., 

Alimentarea se face cu cinci bate­
rii R2D. de 1,5 V sau �_�a�s�e� acumula­
toare N iCd de 1,2' V cu o capacitate 
de minimum 0.,8 Ah. Curentul de în­
�c���r�c�a�r�e� maxim solicitat de �s�c�h�e�m��� 
este de 1 ,2-1,8 A, iar curentu 1 ab­
sorbit În stare �Î�n�c���r�c�a�t��� este de cca 
50 mA (Ib). Curentul mediu de 
�î�n�c���r�c�a�r�e� este de cca 0.,8 A. În cazul 
�a�l�i�m�e�n�t���r�i�i� de la �r�e�c�e�a� este �n�l�?�c�e�s�a�r��� 
la intrare o tensiune �a�l�t�e�r�n�a�t�i�v��� de 
cca 175 V, �o�b�t�e�n�a�b�i�l��� printr-un 
transformator de �r�e�c�e�a� 220 V /175 V, 
care �a�s�i�g�u�r��� �_�i� �p�r�o�t�e�c�c�i�a� �f�a�c��� <;le re­
�c�e�a� .. 

TimPul de �Î�n�c���r�c�a�r�e� la punerea 
sub tensiune cu baterii este de 
20-:-25 s �_�i� scade sub 15 s pentru 
�î�n�c���r�p���r�i�l�e� ulterioare primei declan­
�_���r�i�.� 1 n cazul �a�l�i�m�e�n�t���r�i�i� de la �r�e�c�e�a�,� 
timpul de �Î�n�c���r�c�a�r�e� scade sub 5 s. 

�S�e�l�e�c�c�i�a� modului de alimentare se 
face �g�r�a�c�i�e� comutatorului dublu, S2 
(figura 1). Comutatorul simplu S1 
�s�e�r�v�e�_�t�e� �c�o�n�e�c�t���r�i�i� bateriilor �_�i� asi-

baterii 
+ 7,5V -1 

lb 

200 .. .300 
min,3W 

�g�u�r��� �t�o�t�o�d�a�t��� �d�e�s�c���r�c�a�r�e�a� conden­
satorului principal, CB, prin rezis­
�t�e�n�c�a� de �s�a�r�c�i�n��� de 20.0 ... 30.0, il 
�(�b�O�b�i�n�a�t���,� minimum 3 W) pe �p�o�z�i�c�i�a� 
deschis (ca În �f�i�g�u�r���)� �d�u�p��� Înceta­
rea �u�t�i�U�l���r�i�i� �'�l���m�p�i�i�.� 

E.conomizorul (figura 2) �l�u�c�r�e�a�z��� 
doar în ,cazul �u�t�i�l�i�z���r�i�i�.� ca �s�u�r�s��� de 
energie;a bateriilor �_�i� are, �d�o�u��� func­
�c�i�u�n�i�:� 

întrerupe alimentareala atinge­
rea tensiunii de �î�n�c���r�c�a�r�e� a conden­
satqrului �l���m�p�i�i�,� CB; 

- permite utilizarea �l���m�p�i�i� pe 
�d�o�~��� trepte �d�~� putere, respectiv cea 

8 
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,+ 
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eeonomizor 

�n�o�m�i�n�a�l��� �_�i� la �j�u�m���t�a�t�e� (30 J). 
�C�o�n�s�t�r�u�c�c�i�a� cuprinde �u�r�m���t�o�a�r�e�l�e� 

�p���r�c�i� distincte: 
- circuitul de �o�b�c�i�n�e�r�e� a înaltei 

�c�e�n�s�i�u�n�i� {cca 500 V), pentru alimen­
tarea tubului fulger - figura 1; 

- econom.izol'ul - figura 2; . 
-circuitul tubului fulger - fi-

gwa 3. 
I natta tensiune se �o�b�c�i�n�e� cu ajuto­

rul unui convertor în contratimp for­
mat din tranzistoarele T1• T2 �_�i� 
transformatorul Tr, a �c���r�u�i� tensiune 
de �i�e�_� ire este �a�p�l�i�c�a�t��� unui dublor, 
ce este �r�e�d�r�e�s�a�t��� �_�i� apOi �a�p�l�i�c�a�t��� 
condensatorului principal, CB. 

Tranzistoarele T1 �_�i� T2 sînt de pu-· 
tere, cu germaniu (mai indicate În 
acest caz decît cele cu siliciu). Ele 
pot fi de orice tip, trebuind �s��� co­
�r�e�s�p�u�n�d��� �u�r�m���t�o�a�r�e�l�o�r� caracteris­
tici: tensiune de lucru �m�i�n�i�m��� -25 
V, curent minim -3,5 A, putere mi­
�n�i�m��� -12 W, beta - 65....;...75; Tran­
zistoarele, se �s�o�r�t�e�a�z��� �s��� \aiba ace­
�l�a�_� i beta. Ele se �m�o�n�t�e�a�z��� fiecare pe 
cîte un radiator din �t�a�b�l��� de alumi':' 
niu q.e 60, x 60 mm, grosime' 2 mm. 

Transformatbrul Tr �f�o�l�o�s�e�_�t�e� ca 
miez o �o�a�l��� de �f�e�r�i�t��� (perttru a ob­
�c�i�n�e� gabarit minim), 0 26 x16. Nu;' 
�m���r�u�l� de spire este: 

3,3 K 

T2 
DZ1 

L1 .:.- 2 x 21, �s�î�r�m��� cupru-email 0 
0.,5 mm; 

! - 2 x 10, �s�î�r�m��� cupru-email/.0 
0,2 mm; 

L3 1 100, si �r�m��� cupru-email 0 
0,1 mm. 

S-au notat: i - început, m- mij­
loc, s - STI rs it. 

Coeficient AL - 4 000. 
Bobinajul se face Începînd cu L1 

pe miez. Bobina L3 se �I�a�s��� ultima si 
. se �e�x�e�c�u�t��� cu �i�z�o�l�a�c�i�e� între straturi. 

Cl , 0 1, D2 �a�l�c���t�u�i�e�s�c� un dublor de 
tensiune, iar R1 �a�s�i�g�u�r��� amorsarea 
convertorului cînd CB este �d�e�s�c���r�­
cat. 

Valoarea �c�o�r�e�c�t��� a condensatoru­
lui C1 se �d�e�t�e�r�m�i�n��� prin �Î�n�c�o�.�r�c���r�i�,� 
astfel încît amorsarea convertorului 
�s��� se �f�a�c��� la conectare, condensato­
rul CB fiind �d�e�s�c���r�c�a�t� complet, iar 
curentul de �Î�n�c���r�c�a�r�e� Ib �s��� nu �d�e�p���­
�_�e�a�s�c��� 1,8 A În momentul �c�o�n�e�c�t���r�i�i� 
sursei. de alimentare. O valoare re­
�d�u�s��� a lui C1 duce la �m�i�c�_�o�r�a�r�e�a� cu­
rentului Ib, dar �c�o�m�p�o�r�t��� �c�r�e�_�t�e�r�e�a� 
timpului de �î�n�c���r�c�a�r�e�.� Se �v�e�r�i�f�i�c��� 

�t�o�t�o�d�a�t��� daca amorsarea 
rulul se �o�b�c�i�n�e� cu o val 
�m�i�c��� decît cea din �s�c�h�e�m��� 
Rl cu scopul �m�i�c�_�o�r���r�i�i� timpului 
�Î�n�c���r�c�a�r�e�.� Se �m���s�o�a�r��� din nou Ib si 
�d�a�c��� se �d�e�p���_�e�_�t�e� limita de 1,8 A 
se �m�o�d�i�f�i�c��� valqarea lui C1. 

Cînd lampa fulger este �f�o�l�o�s�i�t��� 
�r�e�c�e�a�,� Rl nu �a�c�c�i�o�n�e�a�z���,� fiind scur17' 
�c�i�r�c�u�i�t�a�t�~� prin comutatorul, S2' 

Trebuie �t�o�t�o�d�a�t��� �m�e�n�c�i�o�n�a�t� �c��� În 
cazul �c�r�e�_� terii valorii condensato , ..... 
lui el se impune �c�r�e�_�t�e�r�e�a� 
�r�e�z�i�s�t�e�n�c�e�i� Rl . Astfel, cînd"Cl 
mai mare de 47 nF, Rl va fi de 
W. 

Oiodele 0 1, O2 sînt diode cu si! 
clu, de orice tip, pentru tensiuni 
mari de 650 V �_�i� curent de 1 A 

Condensatorul C3 �,�l�u�c�r�e�a�z��� În �l�o�~� 
cui condensatorului Cl în cazul ali,;. 
�m�e�n�t���r�;�i� la �r�e�c�e�a�,� valoarea sa mult 
mai ,mare, ducînd, la micsorarea 
�a�p�r�e�c�i�a�b�i�l��� a timpului de �Î�n�c���r�c�a�r�e�;� 
�T�o�t�o�d�a�t���,� În acest caz economizorul 
nu �f�u�n�c�c�i�o�n�e�a�z���.� 

Transformatorul de alimentare 
gura 7) �_�i� �p�r�o�t�e�c�c�i�e� �f�a�c��� de �r�e�c�e�a� se 
�e�x�e�c�u�t��� pe tole M42, bobina L, 
avînd 4800 de spire din �s�î�r�m��� cu'" 
pru-email0 0,08 �^� j' L2 - 4 200 de 
spire din �a�c�e�e�a�_� i �s�î�r�m���.� 

Se �r�e�c�o�m�a�n�d��� ca acest �t�r�a�n�s�f�o�r�~� 
mator �s��� nu fie înglobat În cutia 
�l���m�p�i�i� pentru anu ... j �m���r�i� greutatea 

�_�i� gabaritul. . 
EconomizoruJ �c�o�m�p�o�r�t��� ca. ele­

ment de �c�o�m�a�n�d��� releul RS, ale �c���­
rui contacte rs 1 �_�i� rs 2 normal în­
chise �c�o�n�e�c�t�e�a�z��� convertorul. La 
atingerea tensiunii de �Î�n�c���r�c�a�r�e� pe 
condensatorulCB, releul este �a�c�c�i�O�­
nat �_�i� alimentarea convertorului În.: 
�t�r�e�r�u�p�t���.� Dioda Zener DZ1 �a�s�i�g�u�r��� 
corecta �f�u�n�c�c�i�o�n�a�r�e� a economizoru­
lui �_�i� În cazul �s�c���d�e�r�i�i� tensiunii fur­
nizate de baterii. 

În timpul �î�n�c���r�c���r�i�i�,� T 1 este închis, 
T2 deschis, dioda DZ1 scurtcircui­
�t�a�t���,� iar T3 Închis. Prin' releu se asi:-

�g�u�r���t�e�n�s�i�o�n�e� 
T 4, astfel Încît 
dicînd �"�î�n�c���r�c�a�r�e�"�,� 
�d�a�t�o�r�i�t��� diodei D1 

+ A 

CB, se atinge la un moment dat în 
punctul A o tensiune �s�u�f�i�c�i�e�n�t��� pen­
tru ca T 1 �s��� se �d�e�s�c�h�i�d���,� ceea ce 
are ca urmare Închiderea lui T2, des­
chiderea lui T3 �_�i� �a�n�c�l�a�n�_�a�r�e�a� releu­
�l�u�~� RS. �T�r�a�~�z�i�s�t�.�o�a�r�e�l�e� T1 �_�i� T2 �a�l�c���­
�t�u�~�e�s�c� un CIrCUIt basculant (trigger) 
aVI nd pragul de basculare dat de 
OZ1' Dat fiind �c���.� în �a�c�e�a�s�t��� stare T 4 ' 
este se stinge LED2 �_�i� se 
aprinde indicînd "gata de lu-
cru". 

�~�n� �p�~�z�!�c�i�a�_�1�I� a comutatorului S3 se 
aSIgura Incarcarea la nivelul consi­
derat maxim, de circa 490-500 V 
�c���r�u�i�a� îi corespunde energia �m�a�~� 
�x�i�m��� de 60 J. 

În �p�o�z�i�c�i�a� la comutatorului S3 se 
�d�e�c�o�n�e�c�t�e�a�z��� convertorul la atinge-
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rea pe condensatorul CB a unei ten­
siuni mai mici, de circa 350 sufi­
cientă pentru declanşarea 
dar la putere redusă (30 J). 

Folosind lampa fulger la puterea 
redusă (în spaţii restrînse) se asi­
gură atit prelungirea duratei de folo­
sire a bateriei, cît si scurtarea 
circa 40% a timpului 'de încărcare. 
acest caz se menţ ionează că becu I 
indicator al lămpii nu va mai func­
ţiona, utilizatorul avînd la dispoziţie 
Însă cele două LED-uri. 

Releul folosit are ca tensiune 
lucru 9 V şi rezistenţa bobinei de cel 
puţin 240 II 

T 1 , T2 , T 3 , T 4 sînt tranzistoare 
cu siliciu, de orice tip; capabile 
suporte curenţi de 100-500 mA şi 
avînd coeficientul de 
mai mare de 200. Diodele şi O2 
sînt cu siliciu de joasă tensiune, ca-
pabile să curenţi de 0,5-0,8 
A. Dioda este de 5,6 V. 

Fotoaparatul SOKOL 2 este 
de binecunoscuta firmă IAnjnrlr~.rlAl~n:::t 
LOMO. Cîteva caracteristici 
sebit de int,~rAC::;:!11t 

îl nra'.,"' .. ..,1'::.rn (',,'! ... t""r.lI"1r 
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L1 

Ta 

+ 

tub 
XB ... 

(lFK .) 

Si. 
1A 

220v31~75V~ 
retea blitz \ 

rt~ ... ~_mie'Z 
; ferită 

hîrtie uleiată 
(3 straturi) 

. L2 secundar 
L 1 primar 

sincron 
sare; el se descarcă prin contactul 
din aparatul de fotografiat şi prin in­
ductanţa L1• Amorsarea tubului se 
face graţ ie bobinei de amorsare BA, 
care furnizează un impuls de 6-12 
kV. BA se montează cît mai aproape 
de tub, firele de legătură cu acesta 
vor fi cît mai scurte, aeriene, cu 
mult spaţiu liber de jur-împrejur, 
pentru a evita transmisia nedorită a 
tensiunii de amorsare. 

LED-urile, indiferent de tip, vor avea 
UF mai mic de 1,8 V. 

'Gircuitul tubului fulger este relativ 
simplu, urmînd să se acorde o aten­
ţie deosebită izolaţiei, dată fiind ten­
siunea mare de lucru. Se va verifica 
să nu existe legătură directă Între 
cablul sincron şi circuitul de Înaltă 
tensiune. Rezistenţa de izolaţie se 
va verifica de asemenea, ea nefiind 
acceptabilă decît pentru valori mai 
mari de 1 Ms. Procurarea tubului. se 
va face concomitent cu procurarea 
oglinzii, fie de la· un magazin cu 
piese de schimb, fie preluînd o 
lampă fulger mai simplă, fie demon..; 
tînd-o de la un blitz scos din uz. 

Se va folosi un tub XB82-20 
(eventual XB 82-00) sau IFK 120. 

C1 este condensatorul de amor-

Fiz. GH. SALUTA 
de expunere pe care îl preferă pen­
subiectul său, apoi apasă pe de­

dansator. În functie de lumina ambian­
tă, d'iafragma este reglată automat În 
domeniul 2,8-16. Dacă Însă lumina 
este mult prea puternică, tot automat 
se micşorează timpul de expunere faţă 

de cel programat de fotograf, astfel 
ca expunerea să~ fie corectă, menţinînd 
diafragma 16. In mod similar, cînd 
lumina este mult prea slabă, aparatul, 

ce a deschis diafragma pînă la 
măreşte şi timpul de expunere. 

cazurile se afişează optiC, 
În partea a vizorului, timpul şi 
diafragma de În sfîrşit, dacă 
lumina este insuficientă pentru a per­
mite o expunere corectă cu f/2,8-1/30, 
În vizor apare un indicator roşu, iar 
declanşatoru! se blochează. Aşadar, 
este un sistem automat de expunere 

Bobina de amorsare se poate pro­
cura ca piesă de schimb, se poate 
reutiliza de la un blitz defect sau se 
poate construi conform schiţei din 
figura 5. 

I nductanţa L1 se face din 25 de 
.spire sîrmă cupru-email 0 0,5 mm, 
iar L2 din 1 500 de spire sîrmă cu­
pru-emaiI00.06mm.cuizolaţie în­
tre straturi. (cu folie izolatoare sub­
ţire).· După execuţie, bobina se ţine 
mai mult timp În ceară topită pentru 

cu prioritatea timpului de expunere. 
important de reţinut: parametrii ex­

punerii se stabilesc În prima parte a 
cursei butonului declanşator. De a­
ceea acest buton nu trebuie atins 
decît În momentul cînd aparatul este 
îndreptat spre subiect. 

Pentru lucrul automat se foloseşte 
o baterie PU 53 de forma unei pastile, 
cu tensiunea 1,3 V. Domeniul de tem­
peratură În care este garantată funcţio­
narea În acest regim este +5 ... +45°C. 

Există posibilitatea lucrului În regim 
manual, pentru toate diafragmele şi 
timpii de expu.nere, fără utilizarea ba­
teriei. Atunci CÎnd se lucrează. cu 
blitzul sau În cazul timpilor lungi de 
expunere (pe poziţia B) este obliga­
toriu lucrul pe «manual». 

In fotografia alăturată sînt indicate 
cîteva părţi importante ale aparatului: 
butonul declanşator (1), lăcaşul bate­
riei (2), filetul pentru declanşator flexi­
bil (3), contactul blitzului (4), vizorul 
(5), maneta de rebobinare a filmului 
(6), reperul fix (7), scala diafragmelor 
(8) pe care este prevăzută şi poziţia A 
(automat), scala timpilor de expunere 
(9), scala metrică (10), scala profun-

F HR 
Realizarea fotografiilor direct după 

diapozitive color este posibilă folosind 
hîrtie reversibilă (Cibachrome, Agfa­
chrome etc.) În cadrul unor procese 
normale de lucru pentru pozitive color, 
de regulă cu două băi. 

Procedeul AGFACHROM-Speed, 
respectiv AGFACHROM-Rapid, sim­
plifică procesul de developare, reali­
zarea unei fotografii putînd dura 15 mi­
nute. Totodată se elimină influenţa 
negativă a schimbărilor de tempera­
tură, developarea efectuîndu-se În:­
tr-un interval larg. 

Procedeul utilizează o hîrtie de plas­
tic speCială, Iivrabilă la dimensiunile 
standardizate între 13x18 cm şi 51-
61 cm. Pentru developare se foloseşte 
o singură soluţie denumită activator, 
soluţie care se achiziţionează gata 
preparată şi are o durată de conser-

îm,bunătăţirea Izolaţiei. 
Inceputul inductanţei L2 se reco­

mandă a se lega la electrodul de 
amorsare al tubului fulger. 

Bobina se fixează prin lipire (cu 
răş ină epoxidică, de preferinţă), fi­
ind exclusă orice prindere cu ele­
mente metalice. 
Dacă nu este marcată polaritatea 

pe tubul fulger, ca principiu este 
bine de ştiut că electrodul mai mare 
este, de regulă, catodul pe care se 
ap)ică minusul tensiunii de lucru. 

In cazul preluării unei lămpi fulger 
e~istente, se va verifica atent pOlari­
tătea la cablul de legătură. 

Autorul recomandă să se folo­
sească o lampă blitz industrială con­
struită doar pentru reţea, la care să 
se adauge circuitul de alimentare de 
la baterii şi economizorul. Desigur, 
se vor impune modificări, dar există 
marele avantaj al existenţei tubului, 
cutiei lămpii, bobinei de amorsare, 
cablu lui sincron etc., fiind posibilă 
în marea majoritate a cazurilor şi re­
folosirea condensatofl,Jlui principal, 
CB. 

Circuitul de alimentare, economi­
zarul şi bateriile se plasează într-o 
casetă separată, portabilă pe umăr. 
Cablu I de ali mentare de la reţ ea şi 
cablul lămpii se vor conecta la ca­
setă cu mufe deosebite pentru a 
evita legarea greş ită şi avarierea 
mQntajelor. 

In figura 3 s-au notat cu Ta buto­
nul pentru declanşarea manuală şi 
cu BN un bec indicator cu neon. 

Realizarea mecanică a lămpii ful­
ger rămÎ'1.e la latitudinea constructo­
rului. 

zimii cîmpului (11), lentilele prin care 
lumina pătrunde la fotorezistor (12), 
fereastra În care se citeşte sensibilita­
tea peliculei (13) şi inelul de reglare a 
acestuia (14). 

Cîteva caracteristici care trebuie a­
vute În vedere la utilizare: 

- În regim manual, reglarea dia­
fragmei şi timpului se face numai 
după ce s-a acţionat maneta de trans­
port şi armare. 

- Inelele 8, 9 şi 14 vor fi reglate' 
numai În poziţiile marcate de con­
structor şi nu intre ele. 

- Testarea bateriei se face astfel: 
se obturează fotorezistorul aplicînd 
capacul pe obiectiv, se reglează timpul 
1/500 şi diafragma pe automat (A), 
se acţior\ea~ă butonul de test şi de­
clanşatorul. In vizor vor fi indicate valo-

.\ 500 ( t t· . d' f V) fi e - - pen ru Imp ŞI la ragma 
16 . 

dacă bateria este bună. Valori mai 
mici impun schimbarea ei. 

În ansamblu, SOKOL 2 este un .apa­
rat de tip «compact», deosebit de 
operativ, ce poate oferi satisfacţii unei 
game largi de utilizatori. 

• D 
vare de cea un an. Temperatura de 
lucru este de' 18--24°C. 

Mărirea şi expunerea se fac normal. 
Evident, aparatul de mărit trebuie să 
permită efectuarea corecţiei de cu­
loare fie cu filtre, fie prin montarea 
unui cap color. 
După expunere, hîrtia este trecută 

Într-o tasă cu activator pentru 90 de 
secunde. În primele 15-20 de secunde 
se mişcă hîrtia În soluţie sau se balan-
sează tasa. Se spală fotografia cca 
5 minute În apă curgătoare, după care 
se usucă (în aer liber sau într-un dulap 
de uscare). 

Culorile rămîn neschimbate şi după 
uscare, ceea ce conferă avantajUl veri­
ficării corectitudinii filtrajului de co­
recţie imediat după developara~CÎnd 
fotog rafia este udă. 

17 





I[ORD Fin 
[U DIODE 
UARllAP 

OVIDIU ANDRĂŞESCU, 
TirTişoara 

Montajul propus rezolvă problema 
acordului brut-rapid şi a acordului 
fin-eficient la televizoarele cu circuîte 
integrate, unde trec-erea de pe un 
canal pe altul se face cu 4-6 taste 
plus potenţiometrele respective, de 
obicei incomode de manevrat şi ne­
fiabile din cauza sistemuluI mecanic 
de deplasare a cursorului. Singurele 
comutatoare care mai rămîn sînt cele 
pentru alegerea benzii: 1+ II, III sau 
IV+V, adică FIF sau UIF. 

R1 =R2- potenţiometru dublu, liniar 
R3=R4; 
R3 - potenţiometru liniar; 
R4 - potenţiometru liniar, semi­

reglabil; 
U1 +U2+U3=Umax. 
Notăm: (R3X R4)/(R3+R4)=RAF. 

Considerăm:R4=MIN=->RAF= 00.. 

U1=lxR1; 
U2=lxR2; 
U3=lx RAF=O 
Acţionînd cursorul lui R3, tensiunea 

În punctul 3 nu variază (R3 este scurt­
circuitat de R4). 

Acţionînd cursorul lui R1-R2, ten­
siunea În punctul 3 variază între ° şi 
U max. 

/ ., 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

/ 

R1 ' R2 
Considerăm: R4=MAX=~AF=0,5x 
R3 

RAF«R1 =)U3(t(U1 +U2) 
cursorul lui R3 la mijloc. 

U1 =Ix R1; 
U2=lxR2; 
U3=lxRAf. 
Mişcînd cursorul lui R1-R2, tEm­

siunea În punctul- 3 variază intre 
I xO,5X RAF şi Umax- (lxO,5xRAF). 

Pentru o poziţie fixă a lui R1- R2, 
acţionînd· cursortl1 lui R3, tensiunea 
În punctul 3'. poate fi variată faţă de 
poziţia de mijloc a lui R3 cu± (0,5 x U3). 
Dar pentru .că U3t<:(U1 + U2), rezultă 
variatii fine de tensiune, peste sau 
sub tensiunea deja existentă în punctul 
3, tensiune ce a fost stabilită anterior 
cu ajutorul lui R1-R2. 

Deci R1-R2 realizează acordul brut, 
iar R3 acordul fin, posibilităţi care 

R4 

însumate pot varia tensiunea În punc­
tul 3 de la ° la Umax. 

R4 are rolul de a stabili mărimea 
plajei de reglaj fin (U3) intre ° şi 
(1 x 0,5 x R3). 

EXEMPLU DE VALORI 

R1 =R2=100 K~l; 
R3=R4= 2 k11; 
Umax = 10,1 V. 
Pentru R4=2 I\Cl, cu ajutorul lui 

R1- R2 putem avea în punctul 3 orice 
tensiune intre ° şi 10,1 V cu posibilita­
'tea unor variaţii fine de +0,05 V În 
jurul oricărei valori de tensiune, cu 
ajutorul lui R3. 

Pentru R4·.2 Kn, intervalul + 0,05 V 
se reduce şi mai mult, reglajUf deve­
nind şi mai fin. 

DETECTOR M.F +9V 

În ultimul timp, modulaţia de frec­
venţă sau de fază (M.F) a CÎştigat o 
mare popularitate În nndurile ra­
dioamatorilor de unde ultrascurte. 
Dar mu~i radioamatori folosesc ca 
detector de modulaţie de frecvenţă 
sau de fază sistemul de demodulatie 
cu circuit oscilant dezacordat. Acest 
sistem de. demodulaţie este cel mai 
simplu de realizat deoarece folo­
seşte un detector de modulaţie de 
amplitudine. Astfel. pentruascl)lta­
rea emisiunilor modulate În frec­
venţă (fază) este necesar numai să 
dezacordăm puţin receptorul faţă de 
semnalul recepţionat. Deoarece 
flancurile curbei de rezonanţă a 
unui circuit acordat nu sînt liniare, 
acest mod de demodulaţie este În­
soţit de distorsiuni neliniare. 

Pentru a Înlătura neajunsurile 

Prezentăm o masă rabatabilă, care 
se combină cu un raft pentru cărţi 
fără să ocupe mult spaţiu atunci 
CÎnd este strînsă . 

. Pentru a fi o construcţie solidă. a 
fost prevăzută o structură de sprijin 
În x, care are avantajul de a fi este­
tică şi robustă. Construcţia În pozi­
ţia stnnsă este prezentată in figura 
1, iar În varianta deschisă În figura 
2, În care se află şi detaliile. 
Să analizăm pe scurt punctele mai 

deosebite evidenţ iate În medalioane. 
Pentru blocarea În pozijia stnnsă. a 
mesei se utilizează un zăvor cilin­
dric. glisant, asigurat de un hOlzşu-
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menţionate prezentăm un demodu­
lator de M.F. simplu de realizat, de­
numit "discriminator de frecvenţă cu 
două circuite cuplate" sau demodu­
lator de frecvenţă diferenţial. 

Deoarece acest tip de demodula­
tor necesită o limitare prealabilă În 
amplitudine a semnalului aplicat la 

demodulator, a fost necesară folosi­
rea unui etaj suplimentar amplifica­
tor. 

Înfăşurările L1 şi L3 au cîte A100 de 
spire conductor' 0.1 CuEm. I nfăşu­
rarea L2 are 2 x 15 spire din acelaş i 
conductor. Acordul (fără aparatură 
specială) se face după minim de "fi-

1QKn 
I-r:=:r--? 

4 7~F LaAJF 

3SV i 
Ş.Î it", Se folosesc transformatoare de 
frecve~ă intermediară de 470 kHz 
de la receptoarele "Milcov", "Pescă­
ruş" etc. 

Intrarea detectorului se conec­
tează la secundarul ultimului trans­
formator F.1. din receptorul cu M.A., 
unde se face detecţia de M.A, 

rub montat În grosimea scîndl1rii mASA"" RAB'ATABllA~ verticale. Evident că pot fi utilizate . 
şi alte modele de blocare, după ima-
ginaţia constructorului. 

Balamalele se Îngroapă În lemn 
pînă la nivelul feţei pentru a putea 
avea un finisaj superior; În acelaş i 
scop se efect!-'ează şi o chituire cu 
chit de cuţit. In rest, construcţia nu 
are dificultăţi de realizare. Grosimile 
sândurilor utilizate sînt de 20-25 
mm pentru partea verticală, piciorul 
rabatabil şi raftul de bază, şi 10-20 
mm pentru blatul mesei (cel mai 
convenabil este de a realiza blatul 
din placaj de esenţă tare). 
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PIITRU CIRCURlll 
TIHIICI-APUCATI'I 

SIIII-BOIBD 
Tot mai mulţi copii şi adolescenţi 

preferă planşa pe role skate­
board - patinelor cu rotile sau bici­
cletei: ea este mai uşor de trans­
portat, foarte maniabilă, simplă şi 
ieftină, atrăgătoare prin noutate şi 
performanţele pe care le permite pe 
asfaltu I trotuarelor. 

Skate-board-ul este asemănător 
surfului, dar la acesta se foloseste o 
scîndură de cîteva ori mai mică, pe 
care sînt fixate punţile cu role cau­
ciucate. Folosirea va părea dificilă la 
Început, dar deprinderea deplasării 
numai cu mici Înclinări ale corpului 
se va forma curînd. 
Prezentăm În continuare o soluţie 

constructivă simplă (fig. 1). 
Planşa se confecţionează din pla­

ca1 de 12-15 mm grosime. Capetele 
ei se rotunjesc, se te;;esc muchiile şi 
apoi se vopse;;te Într-o culoare vie. 

Mecanismul de rulare se compune 

fiG.1. 

din puntea anterioară şi puntea pos­
terioară. De precizia executării lor 
vor depinde siguranţa mersului, sta­
bilitatea si maniabilitatea ansamblu­
lui. Cele' două punţi se prind pe 

. planşă cu cîte patru şuruburi M6 cu 
cap zenc. Axele şi rolele sînt iden­
tice pe fiecare dintre punţi. Axele se 
vor executa din OlC 45 sau 31 
CMS10. 

Rolele se obţin prin vulcanizarea 
cauciuc"ului pe miezurile de duralu­
miniu. In interior se presează cîte 
doi rulmenţi seria 602(603). Ace;;tia 
se· pot procura de la magazinele cu 
piese de schimb pentru aparatele 
eiectrocasn ice (m ixere, . as pi ratoare) . 
Folosirea altor rulmenţi duce la mo­
dificarea corespunzătoare a coţelor 
axului şi jantei rolei (fig. 3). Intre 
rulmenţi există o bucşă interme­
diară. 

Puntea anterioară (fig. 4) este mai 

!. t'ul'lte o"t",..;oo,.;;' 
2. PlQ~a (plqc.ctj ~'2.+ \S 11)10) 

3. FIlI'lte pQ s1'eriOelI'O. 
4. ~uNbuN MI; <>.u cs>p 'Z-ffiC 

Ing. MARI AN VELCEA 

complexă datorită misiunii de a rea­
liza rotirea axei cu role În jurul unei 
axe Înclinate. Astfel se asigură ca 
prin deplasarea centrului său de 
greutate, pilotul să modifice direcţia 
de rulare. Piesa de bază a punţii 
este articulaţia cu ajutorul căreia 
mecanismul direcţiei se fixează pe 
planşă. Vom prezenta două variante 
de realizare .. 

1. Construirea prin frezare, 
dintr-un oţel sudabil, a pieseior Aşi 
B date În figura 5. Piesa A se va 
suda 'pe talpa de prindere pe planşă 
(O), iar piesa B V? fixa axul rolelor 
prin şuruburi M5. Intre cele două se 
interpune o piesă de cauciuc. Axul 
C, În jurul căruia pivotează piesa B, • 
se va realiza conform desenului. 
După montarea articulaţiei, axul va 
fi asigurat cu un şplint. 

Este obligatorie respectarea pozi­
ţionării sale la 35° faţă de planul de 

--
5 6 1'2 6 

U ~ 1/'.,0 

~ 

~-~ i <:'J 

-~ 
. - f- - .~ - - -

~ 'S 

~ ///, 

asezare. 
'2. Construirea articulaţiei din 

piese de tablă asamblate prin su­
dare. Oesen~le de execuţie sînt date 
În figura 6. In acest caz şi axul role­
lor se fixează pe piesa B. tot prin su­
dare. Ca material se poate folosi 
bandă sau tablă de oţel cu grosimea 
de 2,5-3 mm. 

Puntea posterioară este mai sim­
pla. Varianta de obţinere prin fre­
zare este dată În figura 7. Piesa E 
asigură fixarea axei rolelor şi pritt­
derea punţiila planşă. Ea se su­
dează pe placa de aşezare. Con­
strucţia din tablă se face după dese­
nele din figura 8. Se procedează ca 
la varianta corespunzătoare a părţii 
anterioare. 

În Încheiere, cîteva sfaturi utile 
mai ales la început: 

- se va Învăţa deplasarea pe su­
prafeţe asfaltate, cu Înclinare mică; 

- se vor evita căderile si se va Î n­
văţa mersul pe o direcţie; 

- se va Încerca să se realizeze o 
relaţie Între poziţia centrului de gre­
utate şi bracajul axei punţii ante­
rioare; 

- poziţia pe planşă este cu o la­
terală pe direcţia deplasării şi cu ge­
nunchii aproximativ pe verticalele 
axelor cu role. 

BIBLIOGRAFIE: 
1. "Modelist konstruktor", nr. 

4/1979; 
2. Revista A.S.C. 
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CUPA t1.T.C. 
LA RADIOAMATORISM 

in perioada 26-28 august 1983, 
municipiul Piteşti a găzduit finala pe 
tară a Cupei U.T.C. Ia radioamato­
rism (telegrafie sală şi radlogoni~ 
metrie), organizată de C.C. al U.T.C. 
in colaborare cu Federatia română 
de radioamatorism. 

Deşi aflată la prhna ediţie, compe-; 
tiţia a constituit .. o reuşită deplină. 
reaUzindu-;se o largă participare a ti.-; 
nerllor din. toate' judeţele ţării, cuo 
bună pregătire competitională, intre-; 
cerile desfăşurindu-;se intr-;un inalt 
spirit desportivitate şi cu rezultate 
tehnice dintre cele mai bune. 

J n urma stabilirii rezultatelor pe 
probe, au fost desemnaţi următorii 
c1ştlgător(: telegrafie sală: locul I -
Allincăi Manuela - jUdeţul Bacău; 
locul II - Limona SteUcă - judeţul 
Constanta; locul III - Varlam Valen­
tina - municipiul Bucureşti; pe 
echipe: locul I - municipiul Bucu-; 
reşti; locul II - judeţul Constanta; 

• Grupajele: Caratele inteli­
genţei româneşti - priorităţi 
ş.!tiinţifice mondiale româneşti -
Preocupări ale medicinei legale • 
Rachete baJiatice cu capete mul­
tiple • Induatrializarea spaţiului 
coamic • "Arhivele" a istem ului 
solar. Intilnire de gradul III .•• cu 
omul de Neanderthal • Automo­
bilul de buzunar • Aatrologia ....: 
o falsă ştiinţă • Triunghiul Ser-; 
mudelor • Jocuri ST,. teste, anti­
cipaţie • Explorarea planetei 
Marte. Artă computerizată. Un 
motor din material plastic. Pre-

. ludiu la zborul interatelar • Mo­
'zale sexologie • Varietiti. s1 
Glob. 

locul III - Judeţul Tlm;ş. 
Radiogoniometrie: grupa fete: lo­

cui I - Birleanu Gabriela - jUdeţul 
Galati; locul II ..:... Meleghiuş Elena 
- -judeţul Buzău; locul III - Oi.nu 
Nicoleta - jUdeţul Buzău; grupa 
bi .... :locul 1- Radu Manuel; locul 
II - Constantin Daniel - judeţul 
Argeş; locul fU - Varga Gyorgy -­
judeţul SatuMare; pe echipe: locul ! 
- judeţul Galaţi; locul II - judeţu1 
Satu Mare; locul iti ...,. jud,tul Bu,. 
zău. . 

Ciştigătoare a Cupei U.T.C. Ia ra·, 
dioamatorlsm a fost. desemnată 
echipa jUdeţUlui Bacău; locul II -
Judeţul Satu Mare; locul III - jude­
tul Galaţi. O menţiune specială pen-;, 
tru modul 1n care gazdele, Comitetul 
judeţean Argeş al U.T.C. şi comisia 
judeţeană de radioamatorism, s-:au 
preocupat pentru buna desfăşurare 
a lntrecerilor. 



OIRT/OOIB 
Multe radioreceploare au COR$titUit 

bJocuJ UUS după 'norme cent adică 
pot r,ecepţiona g·ama de frecvente cu­
prinsă intre 88 şi 1<8 MHz, dar. sint in 
exploataTe in zemecu emiţătoare ce 
lucrează Ol.it" norma Ol-RT· (66--73 
MHz). 

Cu adaptoruf din schema altturati 
se poate rezolva această situaţie. A­
daptorul este de fapt un convertor 

f ose 

73 21,5 
35 

160,5 
174 ------_. 

a.utoosCllator. Circuitul de la intrare 
este acordat În mijlocul benzii 66-
73 MHz, iar circuitul de la ieşire in 
mij/ocul benzii 88-1~ MHz. Atit in­
trarea cît şi ieşirea pot fi cuplate cu 
impedanţe de 75 sau 300 .n. 

Tn funcţie de frecvenţa oscilatorului, 

cei 7 ·MHzlitime de bandă (66"':' 73) 
.transpun conf. tabefului. 

8'Obinele se construiesc pe carcase c;; 
cu diametrltt de 6 mm, cu miez pen- ~ 
tru UUS, &stiei: 

Lf=2+2 spire CuEm 0,3; ~=5 spire 

CuEm 0,8; la=8+4 spir-e CuEm Or3; 

l4=S spire CuEm 0,8; Ls=1+1 spire 

CuEmO.5. 

f. 
Ieşire 

87,5- 94,5 
tOt -108 
94,5- 87,5 

108 -101 

Bobina l, se bobinează printre spi­

tele fui L2' iar bobina ~ Iingă sp.irele . 
lui L4. 

A/ăturat sint prezentate circuitul im­
primat şi dispunerea pieselor peclr­
cuii. 

«RADIOTECHNIKA». "1983 

MICRO-Tx 
Un microemiţător modulat În frec­

venţă cu putere de ciţiva miliwaţi poate 
fi utilizat ca element auxiliar in comuni­
caţii la mică distanţă (acordarea şi 
orientarea unei antene, lucrul in altă 
încăpere etc.). Etajul emiţător are in 
componenţă un tranzistor BF 194 

214, BF 215, BF 190 etc.) şi un 
circuit oscilant, in care bobina (pentru 
144 MHz) conţine 6 spire CuEm 
'b 0,6-0,8 mm bobinate cu pas 0,5 mm 
pe un diametru de 6 mm (fără carcasă). 
Acordul exact pe frecvenţa dorită se 
obţine din trimer. 

~I \ 4700 I 47~F pţ 
, lŢJ 

MICRO 

10nf 

22 

Dacă etajul nu oscilează, se micşo­
rează valoarea rezistenţ'ei (820 fi) 
din emitor pînăla 510 n. Antena este 
un fir de .25 cm lungime. Etajul cu 
tranzistorul BC 148 (SC 107 etc.) este 
amplificator de microfon. 

Recepţia se poate faceclJ un recep­
tor de trafic sau intr-un receptor cu 
superreacţie. 

«LE HAUT.PARLEUR)>, 
t 433/1913 

,,/ 
'Il 
'IV 

• I 
i 
! __ J 

KF124J BF18~ BF224 
!H +UT 

300Q 

+ 75Q ....-..... 

(4 ~~L20 
-fI- L1 o -'-

(3 (2 .,. (1 
-U- =-It-

fi E<Je [5 (6 QR1 
L3 o R20..l...J. 

ti TU: 
R3yy~ 

1 
~O 

104 MHz 

Sînt unele aparate care funcţio­
nează cu 6 V. dar urmează a fi ali­
mentate de la un acumulator de 12 
V. Această operaţ ie poate fi efectu­
ată cu un reducător de tensiune 
prevăzut cu un circuit MA 7805. 

88MHz 

În schemă CI = 100 pF, C, = 50 pF. 
RI = 100 fi. Rl = 18 O. 

Circuitul MA 7805 capsulă 
l'lotată după cum apare schemă. 

C2+ I 
'-----.. 

Rl1'+ 
12V 6V 

t t 
~O~--~-----,----~~~--~ d. 
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TERMISTOARE 

T ermisloarele sint, de fapt, nişte 
rezistoare la care rezistenţa electrică 
variază foarte mult cu temperatura. 
In functie de modul de variaţie al 
rezistenţei există două tipuri mari de 
termisloare: cu coeficient de tempera­
tură negativă NTC şi cu coeficient de 
temperatură pozitivă PTC. 

Variatia rezistenţei unui termistor 
de tip NTC şi a unuia de tip PTC se 
vede in 'figura 1. 

Termistoarele NTe 

T ermistoarele NTC se fabrică din 
oxizi de eri Ni, Mn. Fe. Co, care devin 
semiconduCtori prin adăugare de Ti 
sau U şi coacere in cuptoare la o tem­
peratură de peste 1 OOO°C. fntre rezis­
tenţa termistorului şi temperatură exis­
tă relaţia: 

(1) 

B 
R,-=AeT 

unde: A=consmnta ce depinde de 
forma termistorului; e=2.118; B=con­
stanta exprimată in Kelvin. care de­
pinde de material formă; T =tempe­
mura. Kelvin; RŢ=re-
zistenţa termistorului la temperatura 
T. 

Dacă facem unele calcule, inlocuiri 

şi dacă atunci rela-

·tia devine: 

taiia măsură a de răcire ia autoturisme, in 
caz ca stabilizator de curent în cir­

incălzire at tuburilor electro­
ori ca stabilizator 

m(m1:4ajele cu tranzistoare, 
":«L.""'" bobirlel()f de deflexie ale 

te.!jeVî2~iurle etc. 
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tiu etc. In general se utilizează ca tra­
ductoare sau ca protectii, de exemplu,. 
la scurtcircuit. In acest din urmă caz,. 
curentul În termistor creşte, tempera­
tura sa creşte şi, ca urmare. creşte 
foarte brusc şi rezistenta electrică 
(fig. 1), executînd astfel protecţia. 

Industria românească fabrică cîteva 
tipuri de termistoare NTC. Citeva din­
tre caracteristicile lor le dăm ma.i ios: 

Termistoare de uz general 

A) disc, neprotejate, tip TG 1 000 
B) disc, protejate prin Iăcuire, tip 

TG 1100 
C) disc, montat În capsulă, tip TG 

6000 
LogR 

4 

3 

2 

•• aNlC 1 

-PTC 

Acestea au armaturi de Ag cu termi­
nale de Cu cositorit sau arglntat şi 
sint izolate cu răşin!. 

Se marchează după un cod de culori 
după cum urmează: 
TG 11011 TG 
TG 6001!negru TG 6 
TG 11131 TG 
TG 13013[maro TG 6 

1501 TG 
6 050) verde TG 

Termistor ciHm:bic neizolat tiP 

VAAISTOARE 

Varistoarele sînt rezistoare !a care 
rezistenţa electrică cu ten-
siunea aplicată. Sînt deci elemente 
neliniare. Se fabrică din carbură de 
siliciu într-o asemănătoare 
În mare cu cea a Se 
acoperă cu un de "'·rr,-t""-+.,, 
tensiunea aplicată şi rll;ron ... ,,, 

bate termistorul există 
unde: I=curentu! În 
ce depinde de m;;;,t"""",l,,! 

tensiunea aplicată;/,; de 
neliniaritate (,.0>1). 

Rezultă că la aplicarea unei tensiuni 
mici şi curentul care traversează va­
ristoru! va fi mic, iar la o tensiune mai 
mare curentul creşte mai repede decit 
tensiunea, iar rezistenţa '\Ia scădea. 
Referindu-ne numai la tensiune şi 
rezistenţă, rezultă că rezistenta se 
micşorează cu cît tensiunea ' 

Varistoarele pot fi utilizate În 
circuite de curent continuu alterna-
tiv, cît şi in regim de im'l'nl~mri 
prezintă inerţie. Sint în 
etaje de stahili.2are, de limitare, pro 
tectie. ia supratensiuni etc. 

mduştria românească produce eite-

va tipuri de varistoare, ale căror citeva 
date mai importante sint: 

tip V6 1127 (V6 1 027) 
Curent nominaJ - 2 mA; 
Tensiune nominală - 56V, 68V, 

82V 100V. 120V' 
T~nsiu~e de ~irf in impuls - 180V. 1000 -+1H-1H-1H-1H-1H-1H-11-1-f 

2.10V,. 250V. 3OOV, 360V. 
V6 1129 (VG· 1 029) 
Curent nominal- 2 mA; 
Tensiune nominală. - 150V, 180V, 

220V, 270V; 
Tensiune de vîrf În impuls- 450V, 

550V. 650V. 800V. 
VG 113i (VG 1 037) 
Curent nominaf - 3 mA; 

Caracteristici 
T 

Chim. DAN SERACU 

NATURA.LE PENTRU lI-

Es~enţela se prepară prin extracţ ia 
in etilic. Pentru aceasta se 
amestecă toate componentele 
într-un borcan cu dop cu 

la te:n~'IOe,ra.tura 
din 



RADU R. - Bucu,..t. 
Deocamdată nu se produce un 

decodor care Roate fi încorporat te­
levizorului dv. in momentul cind un 
asemenea montaj va apărea vă vom 
fac~ cunoscut. 

SIRBUlOV MIHAI - Tlmlfoara 
Televizorul dv. este construit pe 

CO()O€lrat:iv8 să vă 

sau să vă 
dintr-un radio­
recepţiona su­

TV. 

Publicăm schema radiocasetofonului "Iola" 2, de producţie poloneză, ia 
solicitarea mai multor cititori. . 

După cum se observă, aparatul este echipat cu elemente foarte obişnu­
ite. Astfel, in radioreceptor predomină tranzistoarele BF 214 (BFP 214) şi 
BF215 (BFP 215). 

In partea de casetofon tranzistorul de intrare este ales pentru zgomot 
mic, fiind de tip BC 113. Aici poate fi montat şi un BC109C. 

--- --- --_. ----------

JOLA~ 

POPESCU VALENTIN - Plol .. tl 
Montaţi o antenă mai rt:lare (cu 

multe elemente). 
DAVIDESCU ŞTEFAN - Gal'" 
Scrisoarea dv. a fost remisă auto­

rului articolului. EI vă va scrie dacă 
temporizatorul poate fi aplicat şi la 
aparatul ce~1 deţineţi. 

POSTELNICU DAN - Jud. Doi) 
înlocuind tiristoarele cu triacuri 

nu ş.tim cum va funcţiona montajul. 
NANAu PETRE - Jud. GorJ 
Televiziunea română emite prer. 

gramul color În sistem PAL, de 
aceea televizorul dv. nu poate 1unc­
ţiona corect (fiind SECAM). 

Nu deţinem deocamdată docu­
mentaţia unui convertor PAUSE­
CAM 

SOLDAN C. - • .,_ 
Sunetul de fa televizor poate fi în­

registrat făcînd priză de semnal de 
!a discriminator (cu precauţiile de 
rigoare). Revedeti conectarea piese­
lor la amplificatorul de 10 W. 

TODIREANU FLORIN - _ .. , 
Defectul În magnetofon nu este 

electric ci mecanic; capul magnetic 
poate fi deplasat, uzat sau banda 
magnetică nu mai este' centrată. 

BLAGA ŞTEFAN - Bonţ_da -
Cluj 
Defecţiunea descrisă - apariţia 

cu întîrziere a imaginii - poate avea 
multiple cauze. Se poate remedia fă­
cînd o serie de măsurători pe televi­
zor şi aceasla de către un specialist. 

COSTIN MIRCEA - Vilcea 
Magnetofonul fiind în garanţie, 

defectul se remediază de către coo­
perativă. 

LEFESCU FLORIN - Bucu,.,tl 
Se poate urma un curs de electro­

nică la Casa de cultură a sect. 1. str. 
SIătineanu, tel. 11 9868. După ce 
urmaţi acest curs, o să puteţi de­
pana şi un radioreceptor. 

DEACONU CONSTANTIN - R. 
VIlcea 

Amplificatorul audio are unul sau 
mai multe tranzistoare defecte. 

NECULA PAVEL - Galall 
La . ieşirea discriminator (receptor 

("GloriaH
) montaţi decodorul ste­

reo - va funcţiona foarte bine. 
BUJOR GH. - Galall 

. Verificaţi- filtrajul tensiunii de ali­
mentare .. 

. BOULEAN IlARION - PetrU.; 
MARTON ~LBERT - Hţtrghlta 

Defectul \3ste mult prea complex 
ca să poată fi remediat de un ama­
tor. Apelaţ'i deci la serviciile unui 
specialist. . 

STOENICA DORIN -Billeş ti 
Neavînd nici noi schema caseto­

fonului dv., nu vă putem da un 
răspuns asupra modului cum să-I 
reparaţi. 

eANOIU CONSTANTIN -
Bucureş ti 

Utilizaţi tranzistoare BC-109. Un 
magnetofon poate functiona pe altă 
viteză dacă i se modifică roia de an­
trenare de la motor. 

1. M. 

l' 
l' 

" I 

I 
I 

,1 
I 
I 
i 
I 
I 

i 
! 
! 

I 
1 
i 
1 
1 

_._._._._._. _J 


