






























ZENITTTL: 

La aparatul fotografic Zenit TTL, 
�f�a�c��� de modelele vechi ale acestei 
�m���r�c�i�,� s-a introdus �m���s�u�r�a�r�e�a� lumi­
nii prin obiectiv (Through The Lens, 
de unde �_�i� �i�n�~�i�a�l�e�l�e� �m�e�n�c�i�o�n�a�t�e�)�.� 
Avantajele sistemului sînt: 

...:... posibilitatea de �m���s�u�r��� exact 
pe imaginea �f�o�t�o�g�r�a�f�i�c���,� �f���r��� para­
�l�a�x��� �_�i� indiferefilt de unghiul obiecti­
vului folosit; 

- expunerea �c�o�r�e�c�t��� . se reali­
�z�e�a�z��� �.�f���r��� a întrerupe vizarea, �U�t�m���-

'rind suprapunerea acului instrumen­
tului peste un reper, �o�b�c�i�n�u�t���,� prin 
reglarea �e�f�e�c�t�i�v��� a diafragmei �_�i� tim­
pului de expunere. Schema �e�l�e�c�t�r�i�c��� 
�~�s�t�e� o punte de rezistoare, d,e tipul 
celei din figura 1. Pe o �d�i�a�g�o�n�a�l��� a 
�p�u�n�c� ii se face alimentarea cu curent, 
iar pe �~�e�a�l�a�l�t��� este conectat un in­
strument pentru sesizarea echilibru­
lu i. Acesta este .caracterizat 
printr-un curent nul prin instrument, 
ceea' ce se �o�b�c�i�.�n�e� �a�t�~�n�c�i� cînd ten­
siunea la bornele acestuia este �n�u�l��� 
(deci DIA = C/B). 

Schema �c�o�n�c�r�e�t��� este �d�a�t��� În fi-
. gura 2. �Î�n�t�r�e�r�u�p���t�o�r�u�U� este.1nchis la 

o �u�_�o�a�r��� �a�p���s�a�r�e� a �d�e�c�l�a�n�_�a�t�o�r�u�l�u�i�,� 
care �r�e�a�l�i�z�e�a�z���_�;� închiderea dia­
fragmei la valoarea �p�r�e�s�e�l�e�c�t�a�t���.� 
Cele patru �p�r�a�c�e� ale �p�u�n�c�i�i� sînt con­
�s�t�i�t�u�i�t�e�d�u�p��� cum �u�r�m�e�a�z��� (s-au 
�p���s�t�r�a�t� �n�o�t�a�c�i�i�l�e� din figura 1): 

A = fotorezistbrul FR, care, 
printr-o �p�i�e�s��� de plastic transparent, 
�p�r�i�m�e�_�t�e� �l�u�m�i�n��� de pe o �f�a�c��� a pen­
taprismei. Prin forma acestui ghid 
optic se �c�o�l�e�c�t�e�a�z��� lumina de pe o 
�s�u�p�r�a�f�a�c��� ca cea �h�a�_�u�r�a�t��� În. figLJra 
3, deci se exclud de la �m���s�u�r�a�r�e� 
�c�o�J�c�u�r�i�i�e� superioare ale cadrului, 
�m�i�c�_�o�r�î�n�d�u�,�:�,�s�e� ponderea cerului sau 
fundalul.ui scenei fotografiate; 

B= un rezistor cu valoarea cu­
�p�r�i�n�s��� între 1,6 �_�i� 11 kn, s.electatcu 
un comutator, K1' �a�c�c�i�o�n�a�t� de buto­
nul pentru introducerea �s�e�n�s�i�b�i�l�i�t���c� ii 
filmUlui; 

C = un �p�o�t�e�n�c� iometru semiregla­
bil,.cu care se face calibrarea expo­
nometrului; 

,iD ':::=' un rezistor variabil În trepte 
(intre 3, �_�i� 13,9 kD) selectate cu un 
comutator K2' �a�c�c�i�o�n�a�t� de. butonul 
cQre �r�e�g�l�e�a�z��� timpul de expunere. 

Indicatorul. de nul este un. mi­
c!,oampermetru· cu zeroul la mijlocul 
$calei.. .Acul. �s���u�,� situat 'sub baza 
pentaprismeiînpartea �s�t�i�n�g���,� apare 
în ",izor indreapta imaginii redresate 
�.�I�~�t�e�r�a�l�,� Unreper'.s(jb �f�o�r�m��� de cerc 
�i�n�d�j�c���p�o�z�i�c�i�a�,� �'�m�e�d�i�a�n��� a acului 
�(�e�c�h�i�l�i�b�r�u�l�.�p�u�n�c�i�i�)�,� iar reperele + �_�i� -
�.�i�n�c�H�c��� .0 dezechilibrare . ce duce la 
�$�u�p�r�a�,�f�~�s�p�e�c�t�i�v� sUbexpunere. 

�f�>�~�n�c�r�u� cititorii care �p�o�s�e�d��� . sufi­
�·�(�j�i�~�n�t�e�:�c�u�r�:�l�(�:�l�\�~�t�i�n�c�e�.� de �e�.�l�e�c�t�r�o�t�e�h�n�i�c��� 

�_�i�:�t� �m�~�Î�a�l�e�~�,� . Îndemî nare, �_�i�.� ... ' �r���b�d�a�r�e� 

Fiz. GH. SALUTA 
descriem mai jos �m�a�n�i�f�e�s�t���r�i�l�e� �_�i� 
modul de remediere a unor defecte 
ale exponometrului.' 

DECALIBRAREA exponometrului 
conduce la sub ori supraexpuneri 
sistematice ale filmu,lui. Se. dato­
�r�e�a�z��� �Î�m�b���t�r�î�n�i�r�i�i� fotorezistorului 
sau �m�o�d�i�f�i�c���r�i�i� timpilor reali de ex­
punere. ÎnaJnte de a trece la recali­
brare, �c�o�n�v�i�p�g�e�c�i�-�v��� - prin probe 
efectuate ,cu' alt tip de film'- �c��� 
sensibilitatea �r�e�a�l��� a peliculei este 
cea �Î�n�s�c�r�i�s��� pe ambalaj: 

CGRGZIUNEA CGNT ACTELGR 
CGMUTATOARELGR apare �d�a�t�o�r�i�t���·� 
�p���s�t�r���r�i�i�'� aparatului În �a�t�m�o�s�J�e�r��� 
�u�m�e�d��� sau cu vapori c:orosivi. Se 
�m�a�n�i�f�e�s�t���·� . prin �d�i�s�c�o�n�t�i�n�u�i�t���c�i� de 
contact, observate pe unele �p�o�z�~�i�i� 
ale comutatorului.. A nu se confunda 
cuscLJrta intrerupere. a circuitului, 
care are loc in· mod normal la trece­
rea comUtatoarelor 'de .pe o �p�o�z�~�i�e� 
pe cea �Î�n�v�e�c�i�n�a�t���.� 

ÎNTRERUPEHEA PISTELGR cir­
�c�u�i�t�u�~�u�i� imprimat pe care, �c�a�l�c��� 
cursorul comutatorului de pe buto­
nul vitezelor se produce În cazul 
uzurii excesive. Manifestarea este si­
�m�i�l�a�r���c�o�r�o�z�i�u�n�i�i�.� 

RUPEREA LAMELEI cursorului de 
la un comutator !Survine cînd "se �d��� 
peste cap" butonul' respectiv, În 
ciuda limitatoarelor de �c�u�r�s��� cu 
care este .. �p�r�e�v���z�u�t�.� Se �m�a�n�i�f�e�s�t��� 
prin imposibilitatea �e�c�h�i�l�i�b�r���r�i�i� pun­
�c�i�i�:� acul �s�t��� tot timpul spre reperul +. 

REFUZUL DE �F�U�N�C�b�I�G�N�A�R�E� a 
exponometrului, �d�a�c��� bateria nu 
este �e�p�u�i�z�a�t���,� se �d�a�t�o�r�e�a�z��� lipsei de 
contact Între lamelele elastice ale 

\ 

�î�n�t�r�e�r�u�p���t�o�r�u�l�u�i� 1, din cauza defor­
�m���r�i�i� sau coroziunii lor. 

Decalibrarea se �r�e�m�e�d�i�a�z��� simplu, 
prin regiajui fin al �p�o�t�e�n�c�i�o�m�e�t�r�u�l�u�i�,� 
�f���c�u�t� cuo �_�u�r�u�b�e�l�n�~��� cu �l���c�i�m�e�a� de 
1,2 mm,. prin gaura �r���m�a�s��� �d�u�p��� 
scoaterea �_�u�r�u�b�u�l�u�i�S� din figura 5. 
Pentru corectarea subexpunerii se 
�r�o�t�e�_�t�e� cursorul În sensul acelor de 
ceasornic, jar �c�o�r�e�~�i�a� supraexpune­
rii ,se face prin �r�o�t�a�c�i�e� �i�n�v�e�r�s���:�,� Gpe­
�r�a�c�i�a� se face cu �a�t�e�n�c�i�e�,� �u�r�m���r�i�n�d� În 
vizor deplasarea acului. Se �r�e�g�l�e�a�z��� 
prin �c�o�m�p�a�r�a�c�i�e� cu unexponometru 
de �b�u�n��� calitate, sau �p�î�n��� �l�a�o�b�c�i�­
nerea unei �c�o�r�e�c�c�i�i� apreciate ante­
rior prin probe �f���c�u�t�e� pe film (de 
exemplu, 1/2, dE] �t�r�e�a�p�t��� �f�a�c��� de situ­
�a�c�i�a� �i�n�~�i�a�I���)�.� In timpul �c�a�l�i�b�r���r�i�i�,� 
aparatul va fi Îndreptat cu obiectivul 
spre o �s�u�p�r�a�f�a�c��� uniform �i�l�u�m�i�n�a�t��� 
de soarele unei zile senine ori de un 
bec puternic." 

Se poate intîmpla �S���.� nu �g���s�i�m� 
�c�r�e�s�t���t�u�r�a�p�o�t�e�n�c� iometrului În drep­
tul �g���u�r�i�i� pentru calibrare. Atunci 
trebuie �d�e�s�f���c�u�t� capacul. superior al 

aparatului, cum· se va· �a�r���t�a�.� mai 
�A�c�e�a�s�t��� �o�p�e�r�a�c� ie este dealtfei nece-: 
�s�a�r��� �_�i� pentru remedierea celorlalte 
defecte. �d�e�s�c�r�i�s�e�,�~� �^� i de aceea va fi 
�p�r�e�z�e�n�t�a�t��� mai �a�m���n�u�n�c�i�t� În conti­
nuare: 

1. Se �d�e�m�o�n�t�e�a�z��� prin �d�e�_�u�r�u�b�a�r�e� 
manivela de rebobinare a filmului, 

�c�i�n�î�n�d� "contra" prin blocarea furcil 
ce �a�n�t�r�e�n�e�a�z��� mosorul casetei 
�p�e�l�i�c�u�l���.� �A�t�e�n�c�i�e�:� filet pe stînga, 
vom roti În sens invers acelor 
sornicului. 

2. Se scot butoanele de reglaj 
�s�e�n�s�i�b�i�l�i�t���c�i�i� filmului �_�i� timpului 
�e�x�p�o�n�e�r�e�~� Fiecare este fixat pe 
�s���u� prin cîte trei mici �_�u�r�u�b�u�r�i� 
rale.· Vom fi deosebit de �a�t�e�n�c� i 
pierdem bila �_�i� micul arc ce se 
sese sub fiecare din aceste 

�.�_�i� care servesc la indexarea 
lor. 3: Se desface discul contorului 
imagini, prin �d�e�_�u�r�u�b�a�r�e�.� �A�t�e�n�c�i�e�:� 
let pe stînga! Este �n�e�c�e�s�a�r���.� o 
'lcheie" �s�p�e�c�i�a�l���,� ce poate fi contec­
�c�'�i�o�n�a�t��� din �d�o�u��� �_�t�i�f�t�u�r�i� de �o�c�e�J� 
(eventual cozi de burghiu) încas­
�t�r�a�t�~� intr-o �b�u�c�a�t��� de lemn tare (sau 
aluminiu),' ca În figura 4. Sub discul 
contorului devin accesibile trei 
buri ce �f�i�x�e�a�z��� maneta de + .. ",ne>rvwf 

a filmului. 
4. Se scot cu �g�r�i�j��� cele 

buri . amintite. mai sus. La + ........... i, .. "' .. ,,,,, 
operat iei se va observa 
�r�a�p�i�d��� a arcului spiral de 
a manetei. Acum are as-
�p�e�~�t�u�l� din figura 5. . .. 

5. Se desfac �_�u�r�u�b�u�r�i�l�e� notate X în 
.figura 5. Acum capacul este liber �_�i� 
poate fi scos. Aparatul �a�r�a�t��� ca În fi-. 
gura 6,unde s-au notat principalele 
elemente' ale schemei electrice. Pen­
tru acces la cele �d�o�u��� comutatoare, 
cursorul ace.stora'poate fiscos prin 
desfacerea unor �_�u�r�u�b�u�r�i� laterale 
care-I �i�m�o�b�i�l�i�z�e�a�z��� pe lun �_�u�r�u�b� 
în cazul �"�s�e�n�s�i�b�i�l�i�t���c�i�i�"� trei pentru 

1/30 s 
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1/125 
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Zooa unde 
se mâsoa-
ra 1 u mina �"�"�"�"�"�"�"�'�"�-�'�~�~�~�~� 



I PEnTRU 
InEAmATORI 

Cineamatol'ii folosesc, de regulă, 
de 8 mm, şi, În unele cazuri 

cadrul cluburilor de proJi!, de 
exemplu), filme de 16 rnm. In co­

se găsesc materialele fotosen-
corespunzătoare produse de 

firma ORWO (R.D.G.) şi, În curînd, 
vor fi achiz~ionate şi mate-
riale (R.S.R.) pentru tehnica 

pentru uzul cineamatori­
exclusiv pelicule reversi­

~I!n_n~>nn sau color, usor de 
AŞ i Într-un mic labo­
In cele ce urmeaza 

succint materialele foto-
folosite de către ci­

la noi din ţară. 

Gama curentă cuprinde trei tipuri 
care acoperă plaja de sensibilitate 

necesară, respectiv UP15, 
UP27. S-a mai folosit şi ti-

care Însă se mai pro-

senlSlb!lItcltea de 15 DIN 
AS;A-22j3C>Slr) şi este un film 

Se caracterizează 
deosebit de fină 

Devin astfel posibile cură­
cu alcool a contactelor, rearcu-
şi lamelelor cursoare-

de circuit 
uzurii excesiye. 

se poate' executa 
lipirea foiţe foarte subţiri 

peste cele uzate sau Înlo­
plăcuţe de circuit cu 

1ntrerupătoruiui I se cu­
la nevoie fără 

de 
se 

În partea 
blocat cu 

remontarea capacului ne vom 
de arcul pentru rea-

de Se 
care este 

sus de ea. 
ca partea inferioară 

rămi'nă roata dinţată 
cu clinchetul În bună stare 

piesa În mînă 
arcului, acesta 
În lăcaşul său. 

se introduce piesa pe iar. 
arcului În crestăîurile fi-
acest rotirea piesei pe 

va fi h:npie­
cu mîna, iar 

vQIJQ~,U', cu un 
din 

Ing. V. CALINESCU 

trial sau de circulaţie, pentru macro­
filmări (dacă lumina este suficient 
d~ puternică). 

in condiţii de iluminare artificală, 
UP15 este doar În anumite cazuri in­
dicat ca, de pildă, la filmarea titluri­
lor şi În filmul de animaţie (desene 
animate sau pă,puşi şi obiecte). Si­
gur că, În cazul existenţei unei ilu­
minări foarte puternice, utilizarea fil­
~mului UP15 se va putea extinde. 

UP21 are sensibilitatea de 21 DIN 
(100 ASA-90 GOST), fiind, de ase­
menea, sensibilizat' pancromatic. 
Granulaţia sa este foarte fină, iar 
puterea de rezoluţie bună (peste 80 
de linii/mm). Suportul filmului are o 
colorat ie albăstru ie. 

Acest film este indicat pentru fil­
mări cu timpi de expunere scurt i 
sau În condiţii de iluminare nefavo­
rabile. Este filmul cel mai potrivit 
pentru sport, filmări În amlJrg sau la 
răsărit, macrofilmări În exterior, fil­
mări cu incetinitorul. Pentru' peisaje 
şi arhitectură exterioară este indicat 
în condiţiile de iluminare reduse. 

La lumină artificială, filmul UP21 
poate fi folosit fără restricţ ii J cînd 
cantitatea de lumină este suficientă, 
bineînţeles). Astfel, el devine filmul 
normal pentru filmări familiale, pen­
tru spectacole şi manifestaţ ii spor­
tive În săli. Se foloseşte, de aseme­
nea, pentru filmul de animaţie cu 
obiecte sau pentru filmări cu inceti­
nitorul În condiţii de iluminare pu­
ternică. 

UP27 are sensibilitatea cea mai ri­
dicată, respectiv de 27 DIN (400 
ASA-360 GOST). Este un film sensi­
bilizat superpancrom~tic. Are o gra­
nulaţie fină şi o putere de rezoluţie 
bună (peste 80 de liniilmm); Ca şi la 
celelalte tipuri, culoarea suportului 
este albăstruie. 

În cond~ii de iluminare naturală, 
utilizarea filmului UP27 este res­
trînsă, fiind necesară doar În cazuri 
de intensitate luminoasă redusă. Se 
foloseş te cu filtre· rO? ii (rO? u foarte 
închis) pentru obţinerea efectului de 
noapte (filmare aparentă la lumina 
lunii). 

UP27 se foloseşte la filmările cu . 
orice fel de iluminare artificială, Da­
torită marii. sale sensibilităţi, este in­
dicat pentru filmări la lumina am­
biantă, permiţînd realizarea' unor 
scene cine-verite. Poate fi folosit si 
pentru filmări pe timp de noapte, 
CÎnd cOl)diţiile de iluminare SÎnt sufi­
ciente. In condiţii de iluminare re­
dusă se foloseşte pentru filmări cu 
încetinitorul. 

În general vorbind, filmul UP27 
corespunde perfect fi/mărilor la lu­
mină de mică intensitate. 

FILME COLOR 

Două tipuri de filme color sînt 
oferite de ORWO pentru cineaştii 
amatori, UT15 şi UK17, primul pen­
tru lumină de zi şi al doilea pentru 
lumină artificială; Ambele filme se 
caracterizează printr-o mare fideli­
tate, prin saturaţie şi strălucire În re­
darea culorilor. 

UT15 are sensibilitate de 15 DIN 
(25 ASA-22 GOST) şi este ecnili­
brat pentru lumină de zi 5 600 K. 
Are granulaţie foarte fină şi putere 
de rezoluţie bună (peste 80 de 
linii/mm). Utilizările sale sînt ace­
leaş i ca pentru filmul UP15 la lu­
mină naturală. Se exclude practic 
folosirea filmului UT15 la lumină ar­
tificială, deoarece scăderea sensibi­
Iităţ ii practice prin aplicarea pe 
obiectiv a unui filtru de conversie 
(filtru albăstrui 812) devine aprecia­
bilă. 

UK17 are sensibilitatea de 17 DIN 

UP15 in domeniul 400-650 nm. 

400 500 600 nm 700 

UP21 În luinemob 420-610' nm; 

400 500 600 nm 700 

UP27 În domeniul 420-675 nm. 

400 

(40 ASA-32 GOST) şi este echili­
brat pentru lumină artificială 3 200 K 
(becuri cu halogeni sau lămpi spe­
ciale de tip nitraphot). G ranulaţia sa 
este foarte fină şi puterea de rezolu­
ţie bună (peste 80 de linii/mm). 

Utilizările sale corespund celor ci­
tate pentru filmul UP15 la lumină ar­
tificială. Filmul UK17 este, În gene­
ral, utilizabil pentru orice fii mări la 
lumină artificială suficient de in­
tensă. Folosirea sa la filmări În lu­
mină naturală este posibilă cu un fil­
tru de conversie adecvat (filtru ro­
şiatic R12), dar mărind mult dia­
fragma. 
DeşJ teoretic posibilă prin folosi­

rea filtrelor de conversie, filmarea 
pe UT15 la lumină artificială sau pe 
UK17 la lumină de zi nu este indi­
cată atît din cauza scăderii sensibili­
tăţii practice, cît şi datorită faptului 
că redarea culorilor va fi infet'ioară 
faţă de utilizarea normală (UT15 
pentru lumină de zi şi UK17 pentru 
lumină artificială). 

O menţ june asupra valorilor date 

Comanda· concomitentă a două 
lămpi fulger prin contactul aparatu­
lui fotografic ca simpiă legătură gal­
vanică nu este posibilă nici atunci 
cînd acestea sînt identice construc­
tiv. În cazul unor lămpi identice pot 
apărea apr~nderi nesincronizate sau 
se "'poate să nu se aprindă una sau 
nici una din lămpi. Dacă lămpile sînt 
diferite, există În plus riscul deterio­
rării acestora şi poate apărea chiar 
pericol de electrocutare pentru foto­
graf. 

Pentru sincronizarea celei de-a 
doua lămpi există două mari posibi­
lităţ i, anume sincronizare prin cablu 
si sincronizare fără cablu. Alăturat 
descriem o soluţ ie din prima cate­
gorie, destinată Iămpilor fulger elec­
tronice. 

Cele două condensatoare de 
0,1 pF se Încarcă simultan cu con­
densatorul lămpii fulger prin inter­
mediul diodei D. După declanşarea 
lămpii, condensatoarele se descarcă 
brusc, curentul de descărcare des­
chizînd tiristorul Th, prin care se În­
chide circuitul de amorsare ai celei 
de-a doua lămpi. Timpul de întîr­
ziere este extrem de scurt, de ordi­
nul microsecundelor, practic nul 
faţă de timpul de deschidere al ob­
turaforului, .. Dioda va fi de tip SAY 
12 ... 32 sau echivalentă. Tiristorul 
poate fi de orice tip, dacă tensiunea 
de lucru este mai mare de 350 V si 
curentul de 1 A. ' 
L~ această schemă, foarte impor­

!anta este respectarea polarităţ ilor, 
In caz' contrar nedeclanşî ndu-se 

500 600 nm 700 

pentru puterea de rezoluţ ie a filme­
lor În discuţ ie trebuie făcută specifi­
cÎ nd că respectivele valori cores­
pund folosirii unor obiective cu pu­
tere rezolvantă medie. 

Filmele se .livrează la lăţimea de 
2x8 mm pentru format de 8 mm nor­
mal (lungime 2x7,5 m) sau format 
super 8 (lungime 2x1Q m) sau la lă­
ţimea de-16 mm (role cu 30 m film) 
cu perforaţii pe o latură sau pe am­
bele. 

Pentru UP15, UP21, UP27 se· pot 
folosi toate filtrele uzuale În fotogra­
fia alb-negru. 

Pentru UT15 se recomandă folosi­
rea filtrului UV, cînd este necesar si 
eventual a unui filtru polarizant pen­
tru eliminarea unor reflex;; nedorite. 

Pentru UK17 nu este nevoie de 
nici un filtru, eventual un filtru pola­
rizant poate fi util pentru eliminarea 
reflexiilor. 

. În figu ri si nt date cu rbele de sen-
sibilitate spectrală pentru filmele 
alb-negru. 

Alimentare 
+ 

spre lampă 
1 

+ 
l.ampă 2 

lampa a doua. Determinarea pol ari­
tăţii se va face cu un instrument 
pentru prima lampă, iar pentru ca­
blul lămpii secunde prin Încărcare. 
De regulă, plusul se află la borna 
centrală a cablului. 

Rezistenţele de 1 kO vor fi de tip 
miniatural, de numai 0,1 W, pentru a 
juca şiroi de siguranţe În cazul de­
fectării condensatoarelor de 0,1 ţ.LF. 
De aceea, aceste rezistenţe se vor 
monta aerisit pentru a nu provoca 
deteriorări ale pieselor alăturate În 
caz de ardere. 

Montajul 'se poate introduce În 
carcasa primei lămpi sau Într-o ca­
setă din material plastic ataşată lăm­
pii. 
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LOGIC PULSER 
Ing. ROMEO MARCULESCU. 
ing. CRISTIAN COLONATI 

PRINCIPII DE FUNCTI0P:iARE 

"Logic pulser" este un dispozitiv 
sondă care permite testarea integra­
telor aflate În circuit,fără a fi nece­
sară scoaterea lor sau Întreruperea' 
traseelor. 

Fentru verificarea integratelor este 
necesar ca circuitul din care acestea 
fac parte să fie În funcţiune sau m.ă-
car alimentat. ' 

Conectind pulserul Într-un punct 
al circuitului ce urmează. a fi verifi­
cat şi apăsînd pe butonul START / 
STOP K2., acesta generează un tren 
de impulsuri care permite verificarea 
porţ ilor, traseelor sau nodurilor bă­
nuite a fi defecte. 

Verificarea circuitelor integrate se 
poate realiza utilizînd pulserul şi o 
sondă logică (fig. 1) sau un oscilo­
scop. 

Avînd În vedere că pentru forţarea 
uneiporţi se forţează şi ieşirea porţii 
anterioare acesteia,· principala pro­
blemă este trecerea din starea "jos" 
(O) În starea "sus" (1).' 

Se ştie că tranzistorul T4(fig. 2) 
este saturat şi deci, prin conectarea 
ieş iri,; la 5 V, prin T4 'va circula un 
curent foarte mare care conduce la 
distruQerea tranzistorului. 

Daca .însă avem În vedere faptul 
că T4 poate fi În saturaţie incipientă, 
iar caracteristica de ieş ire a porţii 
TTL este cea arătată În figura 3, se 
poate observa că pentru un curent 
cuprins intre 112 şi 123 mA, tensiu­
nea de ieşire este 'de 2-3,5 V\ 

De fapt, pe această proprietate se 
bazează întreaga metodologie de 
realizare a pulserului. 
Ţinînd cont că tensiunea de in­

trare minimă permisă În starea "sus" 
este 2 V, rezultă că pentru un cu­
rent mai' mare de. 112 mA, ieş irea 
porţii TTL devine 2 V, reprezentînd. 
starea "sus" pentru poarta urmă- .! 
toare. , 
Menţinînd deci curentul În limitele 

112-125 mA, se obţil1e starea 1 

fără a distruge tranzistorul din ca­
drul ieş irii TTL-ului anterior. 

I Pulserul are 'două frecvenţe de lu­
cru diferite: 3 Hz pentru vizualiz·area 
d,rectă cu ajutorul unui LED .şi 
800 Hzvizualizare cu osciloscopul. EI 
este prevăzut cu un buton ST ARTI 
STOP; la prima apăsare se gene­
rează trenuri de impulsuri drept­
unghiulare, pe una din frecvenţele 
alese, iar la a doua apăsare a buto .... 
nului generarea este întreruptă, iar 
ieş irea . pulserului capătă o \impe­
danţă ridicată. 

Faptul' că pulserul are În 'starea 
STOPimpedanţăridicată nUl\! influ­
enţează circuitul, deci nu trebuie 
deconectat din' circuit de fiecare 
dată" dacă se doreşte repetarea mă­
surătorii. 
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GHEORGHE 

Pentru realizarea unei antene ief­
tine şi cu aceleaş i caracteristici de 
recepţie ca o antenă standardizată, 
propun următoarea izolarea 
faţă de caroserie 
raşoc-faţă la 
1300 standard 
torului ~a astfel 

Materiale necesare: 6 
toare conform 
2 bucăţi 
schiţei din 
din textolit 
2 bl'căţl izolatloar'e 
sau cauciuc (fig. 
puci de legătură 
~espectiv 0 12. 

OPERATU 

Se demontează bara paraşoc ac­
ţionînd aSl:ipra şuruburilor de fixare 
Ma din partea exterioară a barei. 

Se demontează tampoanele de 
cauciuc acţionind asupra şuruburi­
lor Ma, care fixează atît tampoanele 
cît şi 'bara de suporturile de fixare a 
barei pe autoturism. 

Se măresc găurile de ia clamele 
de rigidizare de la 08,5 mm la 0 
12,5 mm şi găurile de la 
de fixare a barei 
o mm la 

4) 

masă 

I 
<l>;Y ._._*-

papuc!ior de legă­
de surubul de fixare M8 

din partea dreaptă a autoturismului, 
conform schiţe! din figura 4. 

Se racordează lampa de control 
voltmetrul Între borna + a bate­
de acumulator şi bara paraşoc 

izolată faţă de masă; dacă 
luminează sau voltmetrul nu 
antena este corespunzătoare pentru 

I 

. 1 

A' 
racordare la receptor. 

Avantajele soluţiei propuse: 
- antena este mai ieftină; 
- nu se găureşte caroseria, loc 

unde· ar apărea rugină; 
-:- elimină inconvenientele la 

. montarea husei pe maş ină; 
- se realizează o antenă foarte 

robustă; 
~ materialele izolatoare s-ar pu­

tea vinde În punga cu anexe a re­
ceptorului sau constructiv s-ar pu­
tea izola bara paraşoc. prevăzînd-o 

DITI 

Pentru a putea asculta În cască 
semnale de ordinul 
rec.omandă construirea 
din figura alăturată. 

Preamplificatorul conţine două 

REALIZAREA PRACTiCA 

a fost realizat o placă 
imprimat placat. 

cablajuiui este arătat În fi­
la scara 1 . 

Pentru o tensiune minimă la ieş ire 
de 2 V, fiind saturat, curentul debi-

5-2- V 
280 mA. tat este: 

10 n 
CARACTERIST§CI TEHNICE 

Ing. ANCR.AN 

etaje realizate cu două tranzistoare 
de mică putere, tip pnp, cu germa­
niu. 

Reglarea volumului se poate face 
cu potenţlometrul R1• Polarizarea 

Măsurători efectuate pe o perioadă de 
un ari au arătat că un frigider <;u compre­
sor "Arctic" consumă circa 1/3 din ener­
gia electrică totală folosită pentru un 
apartament cu două camere. Deconecta­
rea de la reţea a frigiderului În sezonul 
rece ar Însemna deci o importantă eco­
nomie de energie electrică. Simpla scoa­
tere a alimentelor afară nu rezolvă pro­
blema, deoarece multe dintre acestea, ca: 
ouăle, fructele, laptele etc., trebuie, În 
acela';li timp, ferite de îngheţ .l.d n ,.fri9,Î­
.der" ca acela din figură, conşţtuit îngrijit, 
este foarte util În această va 
este o cutie cu peran du 
nată din placaj sau P 
grosime, prevăzută cu r 
se pot introduce ru 

mm 
~. pereţi 

de brad 
material sau tal~, vată de 

termoizolant (2). ei este În­
;f$), pe care se 
adez garnitura 
dintr-o pătură 

chisă de o ramă 
lipeşte cu 
(4) din pî 
scoasă din 
Această 
perfect 
fe . 

e 1-2 straturi. 
.. trebuie să se ~ eze 
(5) al ferestrei, de pre­
de ia bucătărie. Cuva 

a 6 (pe balcon). iar cu 
lor filetate (7) se reglează 
itura (4) să calce bine pe 

rită aportului de căldură din 
cameră ucătărie), prin geam, În interio­
rul frigiderului se menţ ine o temperatură 
intptdeauna peste QOC. Desigur, calcule 
precise sînt greu de făcut, temperatura 
interioară depinzînd de un număr mare 
de factori: temperatura exterioară, tempe­
ratura din cameră, volumul cuvei, supra­
faţa geamului care Închide cuva, grosi­
mea şi felul izolat iei termice. Avînd În ve­
dere însă economia importantă ce se ob­
ţine, merită Încercat. Cînd se apreciază 
că vine o noapte geroasă, se iasă even­
tual deschisă fereastra de la interior. Un 

papuc)612 

cu papuci de racordare; 
- soluţia se poate aplica la orice 

tip de autovehicul cu condiţia ca În 
bară să nu aibă încorporată instala­
ţie electrică (lămpi de poziţie, sem­
naliz~re etc.); 

- poate fi izolată În aceleaş i con­
dijii bara paraşoc spate la alte tipuri 
de autovehicule sau capota portba­
gajului. 

Personal am realizat această an­
tenă şi funcţ ionează de aproape 
6 luni fără defecţiuni. 

primului etaj se face cu rezistenţa 
R2' a cărei valoare finală se stabi­
leşte experimental, astfel Încît În co­
lectorul tranzistorului T1 să obţinem 
o tensiune (măsurată faţă de masă) 
de minus 2 V. De asemenea, rezis­
torul R'4 va avea o valoare care să 
stabilească tensiunea UCE a tranzis­
torului T2 la minus 2,5 V. 

Condensatoarele C1 şi C2 separă 
galvanic cele două etaje, iar C3 de­
cuplează sursa de alimentare din 
punct de vedere al semnalului au­
dio. , 

Amplificarea totală a montajului 
este În jur de 55-60 dB 
(500-1 000). Rezistenţele pot avea 
puterea disipată Între 0,1 şi 0,5 W. 

Condensatoarele C1 şi C2 trebuie 
să aibă o tensiune mai mare de 3 V, 
iar C3 mai mare decît tensiunea de 
alimentare (4,5-9 V). 

Tranzistoarele pot fi de orice tip 
de joasă frecvenţă (EFT 322-353, 
MP 40 etc.). 

Cu acest amplificator pot fi ascul­
tate semnale provenite de la detec­
torul unui radioreceptor sau de la 
capul de redare al unui casetofon 
(magnetofon) . 

termometru fixat În cuvă, care se poate 
citi prin geam, este bine venit. 

Ing. EUGEN. BOLBORIC.J 

Liceul iMdustrial enargetic 
Craiova 

300-400 
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Pornind de la ,ideea că începătorii 
întlmpinădeosebite greutăţi cu con­
struirea şi reglarea părţii de radio­
frecvenţă pînă la obţinerea semnalu­
lui de audiofrecvenţă demodulat, 
prezentăm mai jos cîtev.a variante de 
montaje bazate pe un nou tip de ce­
lulă. de amplificare de rad i ofrec­
venţă, care produce şi demodularea 
semnalulu,;. 

În figura A poate fi văzută această 
celulă de demodulare. Un circuit 
acordat se cuplează pe baza unui 
tranzistor . de radiofrecvenţă de tip 
pnp cu germaniu. Tranzistorul nu 
primeşte tensiune de polarizare pe 
bază, funcţionînd doar cu un curent 
foarte mic;: de colector, 'Curentul rezi­
dual, care trec~ prin joncţiune În 
lipsa polarizării. In circuitul colecto­
ruluieste plasată o rezistenţă de vş­
loare foarte r:nare, de 100 kO. I n 
aceste condiţii, tranzistorul, asigu­
Jind o amplificare destul de mare, 
funcţionează pe porţiunea neliniară 
a caracteristicii, prin aceasta obţi­
nîndu-se şi demodularea semnalului 
de radiofrecvenţă. Ca rezultat, la ie­
şirea acestui detector se obţine o 
tensiune de audiofrecvenţă, a postu­
rilor locale, de ordinul a 100 ... 300 
mV, adică' ceva mai mult decit la 
alte celule de radiofrecvenţă, echi;. 
pate cu mai' multe piese şi cu d,iode 
pentru demodulare. Acest lucru. este 
posibil şi datorită faptului că tranzis­
torul, fiind foarte puţin "deschis", 
impedanţa lui de intrare este foarte 
mare,' de ordinul sutelof. de kilo­
ohmi, şi circuitul oscilant de la in­
trare putînd fi inclus total, sau la. o 
priză luată la jumătaţe, fără să 'se 
strice factorul de calltat$. 

Realizarea: receptorUlui dinf~gura 
A. este foarte sillJPIă, Se bobinează 
pe o bară de .. ferită de 100-150mm 
lungime şi 8-12, mm. diametru un 
număr de 60 de spire, cu priză la ju­
mătate, cu conductor liţat de 5 x 
0,07 mm sau 10 x 0,05 mm sau 
chiar conductor emailat de 
0,1-0,2 mm diametru",' pe o carcasă 
alcătuită dfn cîteva straturi de hîrtie 
de scris. Bobinajul se va face astfel 
Încît mijlocul bobinei să se afle la 
circa un sfert din lungimea barei de 
ferită. Condensatorul·. variabil va 
avea capacitatea' de circa 500 pF şi 
va fi de format miniatură, cu cele 
două secţiuni de cîte 270 pF cuplate 
În paralel. În lipsă, cu foarte bune 
rezultate se poate folosi un conden­
sator cu dielectric aer, cu exact ace­
eaşi capacitate. În cazul În.care va­
loarea capacităţii diferă mult, se va 
schimba numărul de spire al bobi­
hei; astfel acesta se. va dub1a la o re­
ducere a capacităţ ii" condensatorului 
'variabil la jumătate. Pentru recepţie 
În zonele puternic" ecranate, de 
exemplu În blocurile de beton ar­
mat, circuitul oscilant se cuplează la 
o antenă exterioară, la o streaşină, 
eventual· chiar într-un orificiu al pri­
zei de" curent, folosindu-se pentru 
Izolare un condensator cu valoarea 
indicată În schemă, izolat la o ten­
siune mai mare de 1 000 V, pentru 
protecţ ie. ' 

Tranzistorul folosit este unul de 
radiofrecvehţă, de orice tip, cu con­
diţia de a fi cu ge~maniu, pnp, cu li­
mit~ .de frecvenţă mai mare de 
10 MHz. Astfel convin EFT 317 ... 
319;,AF 126 ... 13~;' P 401... P 403 sau 
altele asemănătoare. Condensatoa­
rele de 0,1 ţ.tF pot fi plachetă sau cu 

GEORGE D. OPRESCU 

hîrtie parafinată, iar valoarea lor 
poate fi de 0,1-1 ţ.tF. 

Ce oferă acest montaj? Dacă se 
cuplează o cască de impedanţă 
mare, de 1 000-4 000 0, Între bor­
na de ieşire şi masă, sepoateaudia 
emisiunea posturilor locale de radio 
la o intensitate surprinzător de. mare 
pentru un montaj.atît de simplu. 
Montajul poate fi uşor inclus În 
orice casetofon' portabil, ca adaptor 
radio, după care se' pot executa im­
primări de foarte bună calitate. De 
asemenea, poate fi inclus în caseta 
oricărui amplificator de audiofrec­
venţă, la fel, pentru audierea pashJ­
rilor locale de radiodifuziune; 

Montajul din figura B oferă o ~u­
diţie mult mai puternică În cască, 
datorită adăugării unui etaj supli~ 
mentar de aUdiofrecvenţă,cu orice 
tip de tranzistor pnp. o~că În cazul 
tranzistorului de radiofrecvenţă, fac­
torul de amplificare nu pune nici o 
problemă,putîndu-se 1010si chiar 
tranzistoare cu beta sub 10, monta­
jul presupune ,folosirea pentru T2 a 
unui tranzistor cu factor de amplifi­
care cît mai mare. Casca folosită 
Trebuie să aibă impedanţa de cel pu-
ţin 500 n pentru o audiţie puternică. 
Bine realizat, aparatul Qferă o audi­
ţie confortabilă cu casca pe masă. 
in linişte. sau foarte puternică cu 
"casca fixată la urechi. 

Pentru utilizarea unei căşti cu im­
pedanţă mai mică, de 30-100 n, sau 
a unui difuzor de radioficare prin 
transformatorullui, ori a unu; ·difu­
zor care are impedanţa foarte mare 
a bobinei mobile, cuplată direct, de 
20-750 0, se preferă 'montajul din 
figyra C. Cele. două tranzistoare din 
'eta,ul de audiofrecvenţă sînt cuplate 
în montajOarlington. Ele pot fi de 
orice tip,. de exemplu EFT 35~, EFT 
322 sau echivalente,. de orice fabri"" 
caţie. Tranzistorul T3, mai. solicitat, 
este bine . să. aibă un mic radiator 
sub formă de steguleţ,din tablă d~ 
aluminiu.Aud~ia dată de acest.rE:!­
ceptor nu oferă volum mai mare de-
cît la cel . prezentat· În schema, B, 
doar posibilitatea utilizării unui tra­
ductor acustic de impedanţă mai 
mică. În caz că se foloseşte o cască 
miniat'ură rebobinată, cu sîrmă sub-
ţire pentru. obţinerea. a 50: .. 200 n, 
montajul poate fi .realizat sub ~ormă 
miniaturală. În. format de cutIe de 
chibrituri, plasabilă În buzunarul 
pentru batistă al sacoului. Alimenta-
rea se poate face la 1 ,5 V, dintr-o 

rul variabil; Înlocuindu-secu un 
condensator fix de circa 250 pF, ce­
ramic sau stiroflex. Acordul fix, pe 
un singur post, se asigură prin pozi­
t ionarea bobinei pe bara' de ferită. 

Montajul din figura O poate fi uti- . 
IizatÎn camera copiilor, În excursii, 
În locuri liniştite etc., audiţia fiind 
destul de puternică în difuzor. Pen-

• tru reproducerea sunetului se· poate 
utiliza un difuzor· de radioficare cu 
transformatorulsău original. Pentru 
o audiţ ie de calitate este bine să se 
demonteze transformatorul,' să se 
scoatătolele care sînt montate alter­
nant şi să se' plaseze la loc În pa­
chet tolele E de o parte şi tolele I de 
alta, separate. printr-o bent~ă de hîr­
tie, care redl;lce saturaţia miezului 
prin Întrefierul astfel obţinut. Apara­
tul .este foarte uşor de montat În 
carcasa unui difuzor de radioficare. 
Singura precauţ ie necesară este de­
părtareaferitei de' piesele masive 
metalice, mai ales de magnetul difu-
zorului. . " 

Montajul din figura E, realizat cu 
piese de calitate,of~ră o audiţie' 
foarte bună a postunlor locale de 
radio. În funcţie de tensiunea apli­
cată şi de transformatoarele folosite, 
puterea nedistorsionată oferită difu­
zorului se află În limitele a 50 mW, 
pentru o tensiune de 3 V, 100mW 
pentru 6 V şi peste 250 mW pentru 
12 V. T ransformatoarele de defazare 
şi de ieşire pot fi procurate, din co­
merţ sau din alte aparate demon­
tate. De asemenea, ele pot fi con­
fecţionate foarte uşor de către ama­
tor, prin ,bobinarea unor miezuri de 
tole . de ferosiliciu sau permalloy, cu 
secţiunea Între 0,25 şi 1 cm2• 

Transformatorul Tr. 1 de defazare 
va avea În primar 2 000 de spire, în­
fă$urate cu conductor emailat de 
0,07-0,1 mm; secundarul va număra 

500 + 500 despire, cu conductor 
acelaş ifei. T alele se vor asambla 
Întrefier de 0,1 mm. Transformato 
de ieşire Tr. 2 numără 500+ 500 
spire, cu condu~tor. 
0,07:--0,12 mm pentru prtmar ŞI 
de spire cu oonductor 
0,25-,-0,35 mm diametru pentru 
cundar, cu tolele montate ~I~.~ ..... " ... i·.'"'' 

Un asemenea tip de t,..onQfnrn'\!!Itl"'lr': 

se poate utiliza şi la montajul prece­
dent (figura O), eventual cu un nl!­
măr mai mic de spire (800 În pn­
mar). Aşa CUIlJ se remarcă În 
schema E, se utilizează un potenţio­
metru de volum, preferabil cu vari!l­
ţie logaritmică şi cu Intrerupător. In 
caz că nu se poate procura unpo" 
tenţ iometru de 100 kO, se utilizează 
fără nici un inconvenient. unul de va-. 
loare,. mai mare, de 500 kfl-2 Mn.bran-, 
şÎndu-se în paralel, pentru respewcta-. 
rea valorii rezistenţei de sarcl!1~, o 
rezistenţă fixă. de 100 kOJranzistoa­
rele folosite sînt identice celor des­
crise în montajele precedente. Con.,. 
densatoarele electrolitice trebuie 
probate pentru a nu avea q curenţi 
mari de fugă sau pentru a nu fi cla­
caţe. A tenţ ie la sensu I de ,branş are! 

(CONTINUAflE ÎN PAG. 23) 

® 1~Q .. 50PF ------.-~......, 

pilă miniatură. Ferita va avea o lun­
gime doar d~ 40-59 ~mm,. nU.r:!1ărul ' 
de spire 100, cu pnza la Jumatate; , 
eventual se renunţă la condensato-



vizoarele cu circuite integrate sînt constru­
principii tehnice moderne, asigurînd o re­
bună calitate a imaginii şi sunetului recep­
iabilitate În funcţionare şi un consum redus 
ie ele~trică. Aceasta explică şi faptul că pro­
I - Intreprinderea "Electronica" - garan­
na funcţionare a produselor sale un an de 
la data cumpărării. 

se asigura o funcţionare normală şi de 
rată este bine să respectăm recomandările 

te În continuare. 

TELEVIZOARE 
CU CIRCUITE 

INTEGRATE 
m'n;~~·.;:;'iM-~ dintre ecranul televizo­

teh3SlJlec'tatc)r va trebui să fie 
diagonala ecranului. 

• Fondul din spatele televizorului 
să fie de culoare deschisă, eventual 
luminat de un bec de' putere mică. 

• Se va evita amplasarea televizo­
rului lîngă surse de căldură (calori­
fer sau sobe) sau introducerea sa În 
piese de mobilier, Întrucît nu se asi­
gură o răcire corectă. Dacă televizo­
rul se va introduce totuşi Într-o 
piesă de mobilier, vă recomandăm 
să-i asiguraţi o ventilaţie corespun­
zătoare. 

• Pentru a avea o imagine de 
bună calitate, se va evita căderea di-
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I 
I 
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I 
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I 
I 

051 
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", 1114 

., 
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rectă a razelor de lumină pe supra­
faţa ecranului. 

• Nu astupaţi orificiile din placa 
spate a aparatului şi din placa de 
fund În timpul funcţionării. 

• Nu a'?ezaţi vase cu lichid (vaze 
cu flori spre exemplu) deasupra te­
levizorului, Întrucît, prin răsturnarea 
lor accidentală, lichidul poate pă­
trunde in int~rior, provocînd avarii 
sau incendii. In caz că telezivorul a 
fost păstrat În condiţii de umiditate 
ridicată sau a pătruns accidental li­
chid În interior, nu-I porniţi Înainte 
de 12 ore. 

• Nu lăsaţi televizorul În func­
ţiune fără supraveghere. La părăsi-
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DENUMIREA DIAGONALA PRET 
TELEVIZORULUI ECRANULUI (Iei) 

OLT 
OLT 
SNAGOV 
SNAGOV 
SIRIUS 
SIRIUS 
DIAMANT 
DIAMANT 

rea camerei opriţi-I, iar În caz că nu 
ÎI folosiţi timp Îndelungat scoateţi 
cordonul de alimentare din priză. 
'. Punerea În funcţiune a televizo­

rului se face În următoarele etape: 
- conectarea televizorului la 

sursa de alimentare; 
- conectarea antenei; 
- acţionarea întrerupătorului de 

reţea, Întrerupător prin intermediul 
căruia se face şi oprirea televizoru­
lui. 

• Televizorul se alimentează de la 
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44cm 2920 
44cm 3000 
47cm 2920 
47cm 3020 
50cm 3050 
50cm .. 3120 
81 cm 3800 
81 cm 3720 

reţeaua de curent alternativ de 
220 Vef-50 Hz, sau de la acumula­
torul auto de 12 Vcc (în cazul televi­
zoarelor portabile). 

• Pentru alimentarea de la re­
ţeaua de bord a autoturismului sau 
de la o baterie de acumulatoare, se 
va proceda În felul următor: 

- se lipeşte un conductor la 
borna centrală a mufei de alimen­
tare, care se va lega la polaritatea 
minus a reţelei de bord a autoturis­
mului; 

- se lipeşte un alt conductor la 
borna periferică a mufei de alimen­
tare, care se va conecta la polarita­
tea plus ş. reţelei de bord a autotu­
rismului. In serie cu acest conductor 
se va lega conectorul portsiguranţă, 
În care se va introduce siguranţa de 
2 AT (2 am peri - temporizată). 

• Antena folosită are un rol deter­
minant asupra calităţii imaginii re­
cepţ lonate. 

• In cazul locuinţelor care dispun 
de instalaţii de antenă colectivă, se 
va conecta televizorul printr-un ca­
blu coaxial avînd impedenţa carac­
teristică de 75n la priza de antenă 
instalată În apartamentul dv. În ve­
derea conectării, cablul coaxial se 
echipează În prealabil cu două 
mufe. 

• Cablul coaxial şi mufa tată an­
tenă colectivă se pot procura din 
magazinele . de spe.cialitate ale co­
merţului socialist. In eventualitatea 
că doriţi să vă procuraţi ansamblul 
cablu coaxial, precizăm că acesta se 
găseşte de asemenea În magazinele 
de specialitate. 

• In locuinţele unde nu există in­
stalaţie de antenă colectivă, pentru 
alegerea tipului de antenă şi a mo­
dului de instalare este necesar să se 
ţină cont de condiţiile locale de re­
cepţie. 

• Legătura Între antena exterioară 
şi televizor se face cu cablu coaxial, 
cu impedanţa caracteristică de 750 
la care, la capătul dinspre televizor, 
se montează mufa de antenă, 12. 

I ~Fo I-f0' , I 
'------ ___ ._-1..._' _______ . _____ ~~_ -'-1 

Garantia pentru buna functio­
nare a televizoarelor cu circuite 
Integrate e •• a da 12 luni. 
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MILIVDLTMETlW 
Lucrînd Într-o bandă de frecvenţe 

cuprinsă Între 20 Hz şi 20 kHz, cu o 
impedanţă de intrare de 800 kn, 
acest instrument este prevăzut cu 
scalele 10 mV, 100 mV, 1 V, 10 V şi 
100 V. 

tip ML 709 şi poate măsura valori de 
vîrf, valori eficace şi valori medii ale 
tensiunii. 

Diodele 2D5604 pot fi Înlocuite cu 
1N914. 

După cum se observă, instrumen­
tul foloseşte 3 circuite integrate de 

"RADIO TELE~·!ZIA ELECTRO­
NICA", 4/1980 

RECEPTIR 
Modelele din clasa F1E şi F3E pot fi echipate 

cu receptorul prezentat alăturat. 
Primul etaj este un detector cu superreacţie, 

după care semnalele de joasă frecvenţă SÎnt am­
plificate de un circuit integrat şi apoi distribuite 
la cele două detectoare de canale, respectiv la 
cele două relee. 

Circuitul de intrare este acordat pe frecvenţa 
de 27 MHz, bobina L1 fiind construită pe o carca­
să 0 5 cu miez de ferită pe care sînt bobinate 11 
spire CuEm 0,35. Acordul acestui etaj se face din 
miezul bobinei. Bobina L2 are 110 spire CuEm 
0,08, bobinate pe corpul unui rezistor de 500 kfl. 
L3 este un drose! bobinat Într-o oală de ferită cu 
sîrmă CuEm 0,08 (cît încape). 

Filtrele L4 şi Ls sînt construite tot În oale de fe­
rită cu miez variabil şi ele se acordează unul pe 
1 700 Hz, iar celă la It pe 1 500 sau 2 000 Hz. 

Circuitul integrat poate fi Înlocuit cu {3A741. 
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"MODELIST KONSTRUKTOR". 3 1983 

el 
+ ,5xl0B C2 

6800 

Wi 
R3 331 

CONTROLUL 
BATERIEI 

Montajul poate controla tensiunea 
bateriei de acumulatoare de la un 
autoturism, indicaţ ia fiind dată de 6 
diode LED. 

Între gunctele 1 şi 2 se cuplează 
bateria. In circuit este dispusă şi o 
diodă de referinţă SZ 600/5,6, echi­
valentă cu PL5V6Z. 

Dioda 0 1 este de culoare roşie şi 

R1 
470 

:lD 
Sl60015,6 

ea indică tensiuni sub 10 V (reglaj 
din R3); celelalte diode sînt de cu­
loare verde şi se aprind În scară, in­
dicînd 11 V, 12 V, 13 V, 14 V. Pragul 
de indicaţie se reglează din R10· 
Montajul a fost experimentat pe au­
toturisme "Lada". 

"FUNKAMATEUR", 2/1983 
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08 A 
C 

08 E 
08 

120 U 
TBA 530 
TBA 540 
TBA 950-2 
TDA 440 P TDA 440 P 

"SIGNETiCS-MBlE-PHllIPS" 

S.M.P. I.P.R.S. 
/-LA 711 
/-LA 723 
/-LA 741 
/-LA 758 
LM 108 A 
LM 201 A 
LM 208 A 
LM 301 A 
LM 308 A 
N 5723· 
N 5741 
NE 555 
NE 561 
NE 565 
NE 5008 
TAA 550 
TBA530 
TBA 540 
LM 324 
LM 339 
LM 358 
LM 381 
LM 382 
LM 387 
LM 393 
LM 2901 
lM 2903 
MC 3302 
N 53A 1 
N 5711 A 
N 5711 K 
TBA 570 
TCA 520 B 
TCA 640 
TCA 650 
TCA 660 
TDA 0301 
TDA 0308 
TDA 0324 
TDA 0358 
TDA 0555 
TDA 0723 
TDA 0741 
TDA 1028 
TDA 1029 
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CLB 2711 EC 
(JA 723 
(jA 741 
PA 758 
{3M 108 A 
fjM 201 A 
f3M 208 A 
f3M 301 A 
f3M 308 A 
f3A723 
f3A 741 
f3E 555 
f3E 561 
f3E 565 
DAC 08 M 
TAA 550 
TBA 530 
TBA 540 
f3M 324 
f3M 339 
f3M 358 N 
f3M 381 
f3M 382 
f3M 387 N 
f3M 393 N 
f3M 2901 
f3M 2903 N 
f3M 3302 
f3M 301 A 
CLB 2711 EC 
CII 72 
TBA 570 A 
TCA520 N 
TCA 640 
TCA650 
TCA660 
f3M 301 A 
f3M 308 A 
f3M 324 
f3M 358 N 
f3E 555 
f3A 723 
f3A 741 
TDA 1028 
TDA 1029 

MLM 
MLM 339 
MLM 358 
MLM 393 
MLM 565 
MLM 2901 
MLM 2902 
MLM 2903 
MLM 2904 

UTIL 
De obicei, repunerea sforll la 

scala unul radioreceptor constl­
tul~ o operalle delicată ,1 care II 
pune In dificultate pe multi de­
panatorl. Le venim In ajutor pu­
blicind modul In care se mon .. 
tează sfoara la aparatele 
"Omega" ,1 "Pescăru,". 

540 
0324 

TDA 1046 
TDB 0555 
TOB 0723 
SAS 560 S 
SAS 570 S 
SAS 6800 

560 S 
SAS 570 S 
SAS 6800 

Resort spiral 

Tambur 

CA 
308 

CA 324 
CA 339 
CA 723 C 
CA 741 C 
CA 758 
CA 3054 
CA 3189 
CA 3401 

Ce oferă acest montaj? În aer li­
ber, În apropierea posturilor de ra­
dio, el asigură o audiţie foarte bună 
şi puternică a posturilor locale. Pen­
tru mărirea sensibilităţii, baza pri­
mului tranzistor se poate branşa pe 
capătul de sus al bobinei L (scade 
Însă puţin selectivitatea). Cu antenă 
exterioară sau licht-antenă (antena 
la reţea, aşa cum s-a indicat la pri­
mul montaj), seara se pot "prinde" 
multe posturi de radio din ţările ve­
cine. In caz că pe ferită se bobi­
nează 250 de spire cu conductor de 
0,1 mm, se pot recepţiona posturile 
din gama de unde lungi. Cu o bo­
bină numărind 15 spire, din conduc­
tor emailat de 1 mm, cu diametrul 
bobinei de 12-15 mm, fără miez, 
devine posibilă recepţ ionarea postu­
rilor de radio de unde scurte din re­
giunile Învecinate. Astfel, cu puţină 
ingeniozitate, prin folosirea unui co­
mutator rotativ simplu cu trei poziţii, 
aparatul poate fi utilizat - ca sensi­
bilitate cu rezultate modeste - pen­
tru recepţ ionarea celor trei game de 
u'1dă tradiţionale. 

In toate cazurile, montajul se 
poate realiza fie pe placă de perti­
nax metalizat, În cablaj imprimat, 
fie, mult mai simplu, pe carton per­
forat. 
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HAILL STEFAN - Timişoara. 
Recepţ ia programelor TV la mare 

distanţă se realizează graţie straturi­
lor atmosferice puternic ionizate. 
Dacă recepţia nu se face În concor­
danţă cu direcţ ia geografică a emi­
ţătorului Înseamnă că beneficiaţ i de 
cîmp electromagnetic reflectat de la 
o clădire sau chiar de la un munte. 
BOŞCO S. - Timisoara 

Capul magnetic din magnetofon 
este necentrat mecanic. 

COCOS CRISTIAN - Urzicen! 
Defectul este destul de complex şi 

este greu de stabilit prin scrisoare. 
Apelati la o cooperativă. 
BALTĂ ION - jud. Hunedoara 

Luaţi legătura cu o reprezentanţă 
"Electronica" . 
POTOP NICUŞOR - Ploieş ti 

Tensiunea Înaltă se află la 
transforrnatorul de linii. Linii pe 
ecran apar dintr-o oscilaţie para­
zită. 
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VLĂDĂU SILVIU· - Alba-Iulia 
Un receptor UUS se poate con­

strui cu tranzistoare BF214-BF215. 
Schema radioreceptorului "Royal" a 
fost publicată. 

PATICA NICOLAE - jud. Gorj 
Dificil de recepţionat programul 2 

TV În localitatea dv. 
La receptor mai montaţ i un difu­

zor de 40/4 W. 

KOVACS IULIAN - jud. Bihor 
Bobina la care vă referiti este un 

şoc RF şi are 4 spire bobinate pe un 
miez de ferită. 
AlEXE LIVIU - jud. Prahova. 

Receptor.ul reflex publicat nu 
poate fi construit altfel - nu func­
ţionează. La televizor tensiunea con­
tinuă de alimentare este insuficient 
filtrată. 
BRiHOC' VASILE ~ Strehaia 

Antenele Vagi s1 nt bune pentru 
toate normele TV. 
DOBRE SilVIU - jud. Bacău 

La casetofon defectul este În co­
mutator (contact imperfect). Spătaţ i 
comutatorul de regim (play) cu 
spirt; totul va reveni la normal. 
PQLESCKI GABRIEL - Giurgiu 

! n numerele viitoare vor fi prezen­
tate şi articole despre tuburile N ixie. 
fRANCIUC VASILE - Suceava 

La casetofon verificaţi firele de 

IIHDEX ·442121 

alimentare, eventual contactele. La 
rad ioreceptor trebu ie să verificaţ i 
dacă aveţi tensiune anodică la tu­
buri. 
SEVERIN SORIN - Sibiu 

Nu deţinem un cablaj special pen­
tru circuitul TBA 570. Receptorul 
poate fi. construit şi pe un cablaj 
convenţIonal. Ca jocul electronic să 
nu mai producă linii pe ecran, acor­
daţi oscilatorul pe un canal inferior 
- de exemplu 5. 
LEON DUMITRU Hune-
doara 

Defectul in televizor provine 
din etajul oscilator, respectiv din 
PCF80Z. Verificaţi in primul rind 
tubul şi piesele aferente. Nu Iă-: 
saţi mult' timp caPL500 să aibă 
anoda roşie. 

Vom publica datele solicitate 
despre autoturismele "Skoda" 
PASCU NICOLAE - Oradea 

Nu deţinem adresele soli­
citate. 
BlACA GHEORGHE - Brăila 
. Urmăriţi ca impedanţa de ie­

Ş Ire a magnetofonului să fie 
respectată, deci montaţi un sin­
gur difuzor de 4 n. 

CITITORII DIN STRĂI­
NĂTATE SE POT ABO­
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