










































MILIVDLTMETlW 
Lucrînd Într-o �b�a�n�d��� de �f�r�e�c�v�e�n�c�e� 

�c�u�p�r�i�n�s��� Între 20 Hz �_�i� 20 kHz, cu o 
�i�m�p�e�d�a�n�c��� de intrare de 800 kn, 
acest instrument este �p�r�e�v���z�u�t� cu 
scalele 10 mV, 100 mV, 1 V, 10 V �_�i� 
100 V. 

tip ML 709 �_�i� poate �m���s�u�r�a� valori de 
vîrf, valori eficace �_�i� valori medii ale 
tensiunii. 

Diodele 2D5604 pot fi Înlocuite cu 
1N914. 

�D�u�p��� cum se �o�b�s�e�r�v���,� instrumen­
tul �f�o�l�o�s�e�_�t�e� 3 circuite integrate de 

"RADIO �T�E�L�E�~�·�!�Z�I�A� ELECTRO­
NICA", 4/1980 

RECEPTIR 
Modelele din clasa F1E �_�i� F3E pot fi echipate 

cu receptorul prezentat �a�l���t�u�r�a�t�.� 
Primul etaj este un detector cu �s�u�p�e�r�r�e�a�c�c�i�e�,� 

�d�u�p��� care semnalele de �j�o�a�s��� �f�r�e�c�v�e�n�c��� SÎnt am­
plificate de un circuit integrat �_�i� apoi distribuite 
la cele �d�o�u��� detectoare de canale, respectiv la 
cele �d�o�u��� relee. 

Circuitul de intrare este acordat pe �f�r�e�c�v�e�n�c�a� 
de 27 MHz, bobina L1 fiind �c�o�n�s�t�r�u�i�t��� pe o carca­
�s��� 0 5 cu miez de �f�e�r�i�t��� pe care sînt bobinate 11 
spire CuEm 0,35. Acordul acestui etaj se face din 
miezul bobinei. Bobina L2 are 110 spire CuEm 
0,08, bobinate pe corpul unui rezistor de 500 kfl. 
L3 este un drose! bobinat Într-o �o�a�l��� de �f�e�r�i�t��� cu 
�s�î�r�m��� CuEm 0,08 (cît încape). 

Filtrele L4 �_�i� Ls sînt construite tot În oale de fe­
�r�i�t��� cu miez variabil �_�i� ele se �a�c�o�r�d�e�a�z��� unul pe 
1 700 Hz, iar �c�e�l��� la It pe 1 500 sau 2 000 Hz. 

Circuitul integrat poate fi Înlocuit cu {3A741. 
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"MODELIST KONSTRUKTOR". 3 1983 
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CONTROLUL 
BATERIEI 

Montajul poate controla tensiunea 
bateriei de acumulatoare de la un 
autoturism, �i�n�d�i�c�a�c� ia fiind �d�a�t��� de 6 
diode LED. 

Între gunctele 1 �_�i� 2 se �c�u�p�l�e�a�z��� 
bateria. In circuit este �d�i�s�p�u�s��� �_�i� o 
�d�i�o�d��� de �r�e�f�e�r�i�n�c��� SZ 600/5,6, echi­
�v�a�l�e�n�t��� cu PL5V6Z. 

Dioda 0 1 este de culoare �r�o�_�i�e� �_�i� 

R1 
470 

:lD 
Sl60015,6 

ea �i�n�d�i�c��� tensiuni sub 10 V (reglaj 
din R3); celelalte diode sînt de cu­
loare verde �_�i� se aprind În �s�c�a�r���,� in­
dicînd 11 V, 12 V, 13 V, 14 V. Pragul 
de �i�n�d�i�c�a�c�i�e� se �r�e�g�l�e�a�z��� din R10· 
Montajul a fost experimentat pe au­
toturisme "Lada". 

"FUNKAMATEUR", 2/1983 
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08 A 
C 

08 E 
08 

120 U 
TBA 530 
TBA 540 
TBA 950-2 
TDA 440 P TDA 440 P 

"SIGNETiCS-MBlE-PHllIPS" 

S.M.P. I.P.R.S. 
/-LA 711 
/-LA 723 
/-LA 741 
/-LA 758 
LM 108 A 
LM 201 A 
LM 208 A 
LM 301 A 
LM 308 A 
N 5723· 
N 5741 
NE 555 
NE 561 
NE 565 
NE 5008 
TAA 550 
TBA530 
TBA 540 
LM 324 
LM 339 
LM 358 
LM 381 
LM 382 
LM 387 
LM 393 
LM 2901 
lM 2903 
MC 3302 
N 53A 1 
N 5711 A 
N 5711 K 
TBA 570 
TCA 520 B 
TCA 640 
TCA 650 
TCA 660 
TDA 0301 
TDA 0308 
TDA 0324 
TDA 0358 
TDA 0555 
TDA 0723 
TDA 0741 
TDA 1028 
TDA 1029 

TEHNIUM 10/1983 

CLB 2711 EC 
(JA 723 
(jA 741 
PA 758 
{3M 108 A 
fjM 201 A 
f3M 208 A 
f3M 301 A 
f3M 308 A 
f3A723 
f3A 741 
f3E 555 
f3E 561 
f3E 565 
DAC 08 M 
TAA 550 
TBA 530 
TBA 540 
f3M 324 
f3M 339 
f3M 358 N 
f3M 381 
f3M 382 
f3M 387 N 
f3M 393 N 
f3M 2901 
f3M 2903 N 
f3M 3302 
f3M 301 A 
CLB 2711 EC 
CII 72 
TBA 570 A 
TCA520 N 
TCA 640 
TCA650 
TCA660 
f3M 301 A 
f3M 308 A 
f3M 324 
f3M 358 N 
f3E 555 
f3A 723 
f3A 741 
TDA 1028 
TDA 1029 

MLM 
MLM 339 
MLM 358 
MLM 393 
MLM 565 
MLM 2901 
MLM 2902 
MLM 2903 
MLM 2904 

UTIL 
De obicei, repunerea sforll la 

scala unul radioreceptor constl­
tul~ o operalle delicată ,1 care II 
pune In dificultate pe multi de­
panatorl. Le venim In ajutor pu­
blicind modul In care se mon .. 
tează sfoara la aparatele 
"Omega" ,1 "Pescăru,". 

540 
0324 

TDA 1046 
TDB 0555 
TOB 0723 
SAS 560 S 
SAS 570 S 
SAS 6800 

560 S 
SAS 570 S 
SAS 6800 

Resort spiral 

Tambur 

CA 
308 

CA 324 
CA 339 
CA 723 C 
CA 741 C 
CA 758 
CA 3054 
CA 3189 
CA 3401 

Ce oferă acest montaj? În aer li­
ber, În apropierea posturilor de ra­
dio, el asigură o audiţie foarte bună 
şi puternică a posturilor locale. Pen­
tru mărirea sensibilităţii, baza pri­
mului tranzistor se poate branşa pe 
capătul de sus al bobinei L (scade 
Însă puţin selectivitatea). Cu antenă 
exterioară sau licht-antenă (antena 
la reţea, aşa cum s-a indicat la pri­
mul montaj), seara se pot "prinde" 
multe posturi de radio din ţările ve­
cine. In caz că pe ferită se bobi­
nează 250 de spire cu conductor de 
0,1 mm, se pot recepţiona posturile 
din gama de unde lungi. Cu o bo­
bină numărind 15 spire, din conduc­
tor emailat de 1 mm, cu diametrul 
bobinei de 12-15 mm, fără miez, 
devine posibilă recepţ ionarea postu­
rilor de radio de unde scurte din re­
giunile Învecinate. Astfel, cu puţină 
ingeniozitate, prin folosirea unui co­
mutator rotativ simplu cu trei poziţii, 
aparatul poate fi utilizat - ca sensi­
bilitate cu rezultate modeste - pen­
tru recepţ ionarea celor trei game de 
u'1dă tradiţionale. 

In toate cazurile, montajul se 
poate realiza fie pe placă de perti­
nax metalizat, În cablaj imprimat, 
fie, mult mai simplu, pe carton per­
forat. 
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HAILL STEFAN - Timişoara. 
Recepţ ia programelor TV la mare 

distanţă se realizează graţie straturi­
lor atmosferice puternic ionizate. 
Dacă recepţia nu se face În concor­
danţă cu direcţ ia geografică a emi­
ţătorului Înseamnă că beneficiaţ i de 
cîmp electromagnetic reflectat de la 
o clădire sau chiar de la un munte. 
BOŞCO S. - Timisoara 

Capul magnetic din magnetofon 
este necentrat mecanic. 

COCOS CRISTIAN - Urzicen! 
Defectul este destul de complex şi 

este greu de stabilit prin scrisoare. 
Apelati la o cooperativă. 
BALTĂ ION - jud. Hunedoara 

Luaţi legătura cu o reprezentanţă 
"Electronica" . 
POTOP NICUŞOR - Ploieş ti 

Tensiunea Înaltă se află la 
transforrnatorul de linii. Linii pe 
ecran apar dintr-o oscilaţie para­
zită. 
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VLĂDĂU SILVIU· - Alba-Iulia 
Un receptor UUS se poate con­

strui cu tranzistoare BF214-BF215. 
Schema radioreceptorului "Royal" a 
fost publicată. 

PATICA NICOLAE - jud. Gorj 
Dificil de recepţionat programul 2 

TV În localitatea dv. 
La receptor mai montaţ i un difu­

zor de 40/4 W. 

KOVACS IULIAN - jud. Bihor 
Bobina la care vă referiti este un 

şoc RF şi are 4 spire bobinate pe un 
miez de ferită. 
AlEXE LIVIU - jud. Prahova. 

Receptor.ul reflex publicat nu 
poate fi construit altfel - nu func­
ţionează. La televizor tensiunea con­
tinuă de alimentare este insuficient 
filtrată. 
BRiHOC' VASILE ~ Strehaia 

Antenele Vagi s1 nt bune pentru 
toate normele TV. 
DOBRE SilVIU - jud. Bacău 

La casetofon defectul este În co­
mutator (contact imperfect). Spătaţ i 
comutatorul de regim (play) cu 
spirt; totul va reveni la normal. 
PQLESCKI GABRIEL - Giurgiu 

! n numerele viitoare vor fi prezen­
tate şi articole despre tuburile N ixie. 
fRANCIUC VASILE - Suceava 

La casetofon verificaţi firele de 

IIHDEX ·442121 

alimentare, eventual contactele. La 
rad ioreceptor trebu ie să verificaţ i 
dacă aveţi tensiune anodică la tu­
buri. 
SEVERIN SORIN - Sibiu 

Nu deţinem un cablaj special pen­
tru circuitul TBA 570. Receptorul 
poate fi. construit şi pe un cablaj 
convenţIonal. Ca jocul electronic să 
nu mai producă linii pe ecran, acor­
daţi oscilatorul pe un canal inferior 
- de exemplu 5. 
LEON DUMITRU Hune-
doara 

Defectul in televizor provine 
din etajul oscilator, respectiv din 
PCF80Z. Verificaţi in primul rind 
tubul şi piesele aferente. Nu Iă-: 
saţi mult' timp caPL500 să aibă 
anoda roşie. 

Vom publica datele solicitate 
despre autoturismele "Skoda" 
PASCU NICOLAE - Oradea 

Nu deţinem adresele soli­
citate. 
BlACA GHEORGHE - Brăila 
. Urmăriţi ca impedanţa de ie­

Ş Ire a magnetofonului să fie 
respectată, deci montaţi un sin­
gur difuzor de 4 n. 

CITITORII DIN STRĂI­
NĂTATE SE POT ABO­
NA ADRESiNDU-SE LA 
ILEXIM - DEPARTA­
MENTUL EXPORT-IM. 
PORT PRESĂ, P. o. BO X 
136-137, TELEX Un6, 
BUCUREŞTI ,STR. 13 DE­
C~MBRIE NR. 3. 

TIpand executat la 
COI8bJnatui poIipaftt..c.. Scinteii .... 

1. M. 


