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cazul unul aparat de �m���r�i�t� da tip 
KROKUS 3 (4) cara are �p�l�a�n�_�e�t�e� de 
6OOx450x20 mm. Se alege "a" de 
100 mm. �R�e�z�u�l�t��� cota "H" = a+g " 
120 mm. Cotele "t" �_�l�l�" �T�"� sint , de 
asflmenea, la alegere In plaja t = 
10 ... 20 mm �_�i� t = 15-25 mm. SA 

" nsiderAm t = 10 �_�i� T = 15. 
• Reperele 2 �_�i� 3 se lac din placaj 
gros de 4-6 mm ("b"), Capacul ser­
tarului se Iaca din panel seu scln-
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�d�u�r���,� COtB "C" �n�e�d�e�p�A�_�l�n�d� valoarea 
H" , dar nefiind mal �m�i�c��� de .. a+1 0", 

rn cazul exemplificat vom oon,idera 
c 5 110 mm. La montarea �p�e�r�e�c�i�l�o�r� 
laterall ,e va avea griJA ca placa de 
fund 6 �_�i� �p�e�r�e�c�I�I� laterall �s��� lIe mon­
tall �f�a�c�A� de marginea �I �n�/�9�f�l�o�a�r��� a ca­
pacului 4 la o distanlA mal �m�i�c��� cu 
1-2 mm decit grosimea plAcli 6. 

Placa 6 se face din �a�c�e�i�a�_ �i� placaj 
ca �_�i� reperele 2 �_�i� 3. Reperele 5 �_�i� 7 
se l ac din panel sau scinduri!! de 
6-1 2 mm grosime. Se vor lolosi 
metode de imblnare �o�b�i�_�n�u�i�t�e� In 
timpltl rie. 

�r�a�t��� principiului de lucru al acestora 
�_ �i� puterII lor mal mari comparailv cu 
becurile de proiectie normal .. (ou In­
�c�a�n�d�e�s�c�e�n�c���)�.� 

Reducerea cantltiltil de radlatli In­
�I�r�a�r �o�_�l�i �,� respectiv a �c ���l�d�u�r�I�I� cedate 
echipamentului (cu �I�m�p�l�l�o�a�c�l�e� nega­
�t�i�v��� asupra peliculelor), se reali­
�z�e�a�z�� �,� prin Intercalarea unor filtre 
calorlce eficienta �_ �i� prin lOloslrea in 
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Reperele 1, 2, 3 se ImbinA prin in­
cleiere cu aracet �_�i� fi xa re cu cui­
�_�o�a�r�e� sau holZ'luruburl de dimen­
siuni �c�o�r�e�a�p�u�n�z �� �t �o�a�r�e�.� �P�l�a�n�_�e�l�a� 
aparatului nu va II lipitA pentru a-I 
�m�e�n�c�i�n�e� l orma �i�n�i�c�i�a�l �i�.� Se va urmari 
�I�n�s��� ca �a�^�e�z�a�r�e�a� �p�l�a�n �_�e�t�e�l� 're cadrul 
lormat din elementele 1 �^� 2 �s��� se 
IacA cit mal lest. 

Constructia se �c�o�m�p �l�e�t�e �a�z ��� cu 
�d�o�u��� baghete �s�u�b�c�i�r�i� (neflgurate), 
montate pe partea �I�n�t �e�r�i�o�a�r���'� arepa­
retor 1 ca elemente de ghidare �_ �i� 
�s�u�s�c�i�n�e�r�e� a sertar uluI. 

Cu acestea �c�o�n�s�t�r�u�c�c �i�a� este 

sistem a ogllnzllor recI. ca etapA ul­
�t�e�r�l�o �,�a�r��� de perfectionare s-au con­
struit �l �� �m�p�i� cu becuri halogen cu 
oglindA, obtlnlndu-se 8stlel un ran­
dament luminos crescut prin centra­
rea absolut corectA a filamentului 
�f�a�t��� de �s �u�p �r �a �f�a �c�a� refi ectantA a oglin­
zii �_�i� prin eliminarea flllrului caloric 
in unele cazuri. Montarea unei astfel 
de lAmpi �c�o�m�p�o�r�t��� unica �g�r�i�l��� de 
plasare �c�o�r�e�c�t���,� �c�e�n�t�r�a �t��� �f�a�c ��� de a.xa 

. �o�p�t�i�c���.� 
Figura 1 �p�r�e�z�i�n�t��� fotografia unei 

�l���m�p �i� cu �o�g�l�i�n�d��� rece de 50-100 
W/ 12 V, �d�e�s �t�i �n �a�t��� capetelor color. 
�S�c�h�i�c�a� din figura 2 oferi!! �e�x�p�l�i�c�a�c �i�a� 
denumlrli de �o�g�l�i�n�d��� rece. 

Oglinda este �r�e�a�l�i�z�a�t��� din stiolii 
�o�p�t�i�c��� pe care 8-a depus. prin vapo­
rlzare In vid, materialul reflectant. 
Natura materialului �_�i� grosimea Sira­
tulul sint astfel alese Incit pe cale 
�I �n�t�e�r�f�e�r�e�n�c �l�a �l�i�!� radlalla �e�m�i �s��� de be­
cul 1 este impArtitA de oglinda 2, 
ceB �l�u�m�i�n�o�a�s��� este �r �e�f�l�e�c�t�a�t�� �,� Iar 
cea cal ori �c��� este �r�e�f�r�a�c�t �a�t���.� 

In figura 3 este dati! o �c�u �r�b��� prin­
�c �i�p�i�a�l��� a transmisiei radla\llior in 
lunctle de lungimea de undA pentru 
o �s�u�p�r�a �f�a�c�l�i� �r�e�f�i�e�c�t�a�n�t��� Interferen­
�c �i�a�l�A� �c�u�r�b�� �,� caz �o�o�r�e�s�p�u �n �z���t �o�r� situa­
�c �i�e�i� In �d�i�s�c�u�c�i�e�.� Se observA �c��� In 
zona vl zlb llu lu l (400-700 nm) 
transmisia este nult. sau foarte re­
�d �u�s���,� ea crescind dupA 700 nm, res­
peotlv in �i�n�f�r�a�r�o�_ �u�,� 

Dezavantajul IAmplior cu ogllndtl 
rece este �p �r�e�c� ul rl dl cet, de 3-4 ori 
mal mare decit al unui bec halogen 
de putera �e�g�a �l�� �,� �e�x�p�l�i�c�a�c �i �a� constlnd 
In costurile de �l�a�b�r�l�c�a�c�i�e� mari ale 

· ogllnzJl. 
ConsecintA a �p�r�e�c�u �l�u�i� ridicat, se 

Impun o serie de mburl de econo­
mlslre In senlul �m�l�c�_ �o�r ���r �l�!� duratei 
de utilizare. ca exemple de astfel de 
�m���s�u�r�i� putem �m�e�n�c�l�o�n�e �:� 

- lucrul cu dlafragma mari pen­
tru a realiza timpi de exp\lnere mici; 

- nementlneraa IAmpli sub ten­
siune in fazele de lucru Intermedia­
re' 

:..- allmentarea la tensiu ni mai 
�s�c���z�u�t�e� in fazele �p�r�e�m�e�r�g���t�o�a�r�e� ex­
punerii sau proiectiei propriu-zise; 

.- foloSirea capetelor color numai 
pentru �m���r �i�r�i� pe materiale fotosansi­
bile color; 

- evita rea sup(8tens unitor, 

aproape gata, singura �o �p�e�r�a�c�i�e� eate 
mai trebuie �I���c�u�t��� constind In lip 
raa unor �l�i�_ �i�i� d& catifea sau stofa de 
culoare �I�n�c�h�l�s��� pe supralfl1ele sus­
ceptibile de a lorma fante neetanse 
la �l�u�m�i�n�� �.� 

Se va lolosi material lemnos b.ne 
usoat. Nu se' �v�o �p�s�e�_�t�e� �_ �i� nu se �I ���c�u�­
�l�e�_�t�e� pentru a nu exista riscul lor· 
�m���r �i�i� de vapori al unor substa nTe 
care �s ��� atecteze stratul lotosensibll 
al hirtiei care sa Introduce in sertar 

Constructia este �s�i�m�p�l �� �,� �u�_ �o�r� de 
realizat cu �p �u�t�i�n��� �e�x�p�e �r�i �e �n �c��� �_ �i� l noe­
minare In tehnica �t�l�m�p �l���r�i�e �i�.� 

(URMARE DIN PAG, 5) 

Tranzistorul T este de t.p npn, �c �~� 
siliciu, de �m�i �c��� putere �_ �i� cu zgo -: 
redus (BC109, BC173, sau �c�h�~�'� 
BC107. BC172 - prin .sortare pe"­
tru beta mare �_ �i� zgomot redus). 

Rezistenla R" din emitor se ia i r1-
tre 1 �_ �i� 5 k11. Valoarea condensato­
rului C, (care poate �_ �i� �s��� lipseasca 
�a�l�e�c �t�e�a�l���.� apreciabil citirea, deter­
minind gradul de . filtrare a ten Siunii 
la bornele voltmet rului; ea se alege 
orientativ Între 47 �_ �i� 470 I'F. 

Ca instrument Indicator se folo­
�s�e�_� te un voltmetru c,c. de 20 kH V , 
pus pe un domeniu de 0,6-3 V, 

Pentru etalonare se aplica la I r>­
trarll un semnal AF Cu nivelul cunos­
cut, de exemplu de 30 mV. se PIlre 
voltmetrul pe 3 V �_ �i� se �a �j �u�s �t �e�a�z��� R 
(trimerul) astfel ca acul �s��� indice ca­
pul de �s�o�e�l���.� Se �m�� �s �o�a�r�a� rez iste a 
R, �c�o�r�e�s�p�u�n�z���t�o�a �r�e� acestei ampll­
�f�i �c���r�i� de 3 V 30 mV = 100 de ori 
Analog se slabilesc val onle lui R 
penlru alte �s �e �n�s �i �b �i �l�i�t�a �c �l� dorite. In ' f. 
nal se va introduce un comutalOf 
pentru selectarea domenii lor. 
ajutorul �c�� �r�u�i�a� se �~ �o �r� conecta in cir· 
cult pe rind reziste",ele de eta lo­
nare R<, Reg lajul fin al capuluJ de 
�s�c �a�l��� se poate efectua intercai r J 
i n serie cu " ocare rez ls an â R c':e­
un trlmer adecvat. O a ' SOI - : 
consta in inlocuirea lu' R ar _ 
�p�o�t�e�n�c �i�o�m �e �t �r �u� P de aceea; ,8 �~ �= �'�"� 
�_ �i� conectarea voi �m�e �: �r�~� "", 
cursor �_ �i� �m�a �s���- �.� 

Fiind foarte sensJbll .s G: ' :='::­
din mediul ambiant, rrxu- '-iO­
bule ecranat obliga or �~� 2' " '::­
duce intr·o cutie meta ' =.-s? :? 
masa). Iar conexiunea ce "r·.:-: sa 
lace cu cordon ecran81 

Experimenlarea �_ �i� elak;-;;:e:: __ 
astfel de aparat nacesti· �~�x� --:" 
mal un generator AF reglat. s _ - :.=­
ciloscop, Cu rezultata rTIa! r-oOde5:.., 
se pot folosi �_ �i� tensiunt . .el , :-.:t­
nute de la secundaru l unUI tral' s': '. 
mator de relea prin div<tilri �r�f�!�!�Z �J�S�:�J�"�; �~� 
�c�o�r �e�s �p �u �n �z�� �t �o�r� calculale, 

in fjne, �m�e�n�c �i �o�n�a�m� �c��� aceas:a 
aplicat ie a amplillcatoarelor oPE­
rat iona le. intilnita in Itteraturâ 'r 
numeroase vanante, �p�o�a�r�t��� nume,e 
sugestIV de dioda �f�� �r�a� prag, 



IONIZATOR DE AER 
Flz. VALE NTI N PABCU, Bu c •• v. 

ul ion iza lor pe care 1\ propu­
nem c,litorilor n oştri aro trei carac­
teri$tici eşenţ i ale: comportă o cOn­
strucţie simplă . realizează un raport 
op Im inlre n umărul de lonl pozitivi 
ş i cel de ioni negativi şi , ceea ce 
es e mal Important. nu produce 
oml de azot toxici . 

1. pU:OOARIE PENTRU 
UN CLIMAT sANATOS 

Long ev itatea oamenilor c are 
trâiesc in apropierea rîurilor repezi 
de munte sau pe ling' cascade, clt 
ŞI incidenţ a redusă a unor maladi i 
(boala hipertonlcă , astmul, scleroza) 
In aceste zone sint indeobşte cunos­
cute. Ex.plicaţ ia este l egală de con­
centra\la optimă de lonl mici in aer 
care prezintă două aspecle: 

- cantitativ. care se Incadrează 
I limitele de 1 500-2 000 lonl/cml ; 

- calitativ, legat de tipul de I"nl 
aHa J in exces cu limitele de N+/N-
= , 2- .4. • 

D ul tima relal ie rezultă că, in 
r .od ormal . cantitatea 'optimă de 

(- ) trebu ie să fie mal mare cu 
2C-JO'to decit cea de ionl (- ). Cum 
se cxo ,ca atunci faptul cA toate io­
--=a:oarele sint construite pentru a 
::rod.jC8 ioni(-j? -

• a oslera marilor or~e ş i In 
ele moderne lonil miCi (-) lip­

sesc Gazele de eşapament , aeroso­
In loc uinţe materialele plas-
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tice, care s-au substituit celor tradi­
ţionale (clasice) i n ţesăturile păturl­
lor, hainelor, mochetelor, perdeh,lor, 
sint puternic absorbante de lonl 
mici (-) . lonlzatoarele existente, rea­
lizate după scheme deja cunoscute, 
dintre cllre unele au fost publicate 
In revista noastră , aduc aport de 
lonl (-) In compensaţie. Dezavanta­
jul lor este acela că nu sint contro­
labil e din punct de vedere al co n­
central/el şi cantltAţll de lonl pe care 
o produc. 

lonlzalorul propus In lAtură aceste 
Inconvenlente, menţ lnind intr-o arie 
de 2-3 m2 concenlralla şi cantita­
tea optimA . 

2. DESCRIEREA APARATULUI 

Aparalul se compune dintr-un ge­
. nerator de Inalta tensiune, realizat 
cu un multiplicator de tensiune ~u­
prinz1nd un numilr k= 14 diode şi un 
numAr egal de condensatoare, ca In 
figura 1, şi dintr-un fir radlant cu di­
mensiunile din figura 2. 

a) a.neralorul de IMItA lentlune 
va fol osi diode care 116 suporte ten­
siuni de peste 700 V şi condense­
toare de 10 nF/1 000 V. 

Tensiunea la Ieşire va fi de: U'ES = 
klf2U, in care k = 14 (numA rul de 
diode); U = 220 V. 

RezultA: U '~$ = 4340 V. 
Rez istenţa ae limitare a curentului 

R are o valoare mare In scopul pro-

FIR RAOIANT 

PAT 
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tejArII persoanei care atinge IIrul ra­
dianI. Se poate construi dintr-un ci­
lindru de material plastic (tefton, ro­
ballt), pe care se dispun două co­
lIere; se reglem dlstan\a dintre co­
lIere ,1 cu un megaohmmetru se sta­
bileşte o valoare In jur de 1 000 MA. 

Practic, montajul se poate realiza 
pe o rlgletA dublA cu punţi Intre 
contacte, ca 111 figura 3. Pe o parte 
se vor plasa diodele, Iar pe cealaltă 
condensatoarele. Lampa cu neon In­
dică functionarea lonlzalorulul. Evl­
denl, 88 poale sA IIpaeucA, starea 
de functionare putind II IndicatA de 

(, (3 

(2 (4 

pozitia unul IntrertJpAtor montat pe 
firul de alimentare de la ratea. 

b) Firul radlanL Se va folosi un fir 
de olel, care să nu oxldeze, cu 0 
0, 16 mm ş i care va avea dimensiu­
nile din fi gura 2. Greutăţile alnt puse 
pentru a ţine verticale capetele de 
inceput şi ,nrşi! ale firului radianI. 
Se pot folosi şalbe Indolte la j umă­
tate , i st t1nse cu pat.entul dupa ce 
firul a fost trecut printre cele două 
jumAIAti. Colţurile şalbelor se vor 
rolunjl pentru a evita descArcArlle 
Corana. La Indolturile C ş i O (fig. 2) 
sa vor lega lire de capron (fir de .un­
dlIA), cara vor folosi la ancorerea ra­
diantulul Intre doi Pfretl opuşi al ca­
merei, ca I.n figura 4. 

Fi rul radl!!nt va fi ~ezat le O.Ş m 
da taven, perell laterall sau elte 
obiecte din camerA. Cimpul său de 
actiune este cel punctat In figura 5. 
Poate fi Intins şi Intre douA paturi, la 
0,5 m de tavan ş i nu mal puţin de 
1,8 m de pardosealA. DecA paturile 
nu sint distanţate cu mal mult de 1,5 

Il< 'TI, ambele persoane vor 1\ plasate In 
~ ula de acţiune a lonlzatorulul. 
~ .... _ 3. MONTAREA, PUNEREA 
~ IN FUNCŢIUNE , I7ERIFICAAEA 
1:> Generatorul de' inaltă tensiune, 

protejat Intr-o cutie de plastic. se va 
monta pe perete. Firul radlant se va 
intinde intre doi pereI I opuşi, cape­
tele de capron fi ind prinse de două 

cuie, cu respectarea dlstantelor mi­
nime de 0,5 m. Un fir cu Izolaţi8' 
oblşnul .. l face legAtura Intre genera­
lor ,1 firul radianI. Se va răsuci la 
unul din capetele radianlulul, fArA a 
11168ale "mustAti". Oln hirtie nu prea 
groas6 se tale o bandA de 10180 
mm, care se Indoaie de la jum6tate, 
~ I "CAIărej UI" astfel format se eşazA 
pesle flru radienf. Se conecteazA la 
retea lonlzatorul ,1, dacă funcţio­
nează normal, cind se ·aprople mIna 
de căiAretul de hirtie, acesta ae va 
Inclina spre degete. Atingerea acci­
dentală a firului nu eale perlculO88.l. 
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DupA scoaterea de sub tensiune 
Instalatlel, Ump de aproximativ 10 
secunde, căllireţul IncA trebuie să se 
Incline spre degete. 

Aparatu l va fi folosll, i n general. 
pe tot percursul noplll sau de cite 
ori ne odihnim. Consumul esta in­
fim, pracUc Inexistent, Iar funcţiona­
rea nu este InsOlltA de nici un zgo­
moI. Nu se va fuma in camera res­
pectivA, deoareCe sus pensiile solide 
Impledlcă emisia de electroni. O sin­
gurii ţigară !umatA dersnjeazli func­
ţ10narea timp de cTlava ore. 

Ionlzatorul a fost testat timp inde­
lungat ş i a trecut multiplele probe 
de control ale specialiştilor. 

La un minut după punerea in 
funcţiune, concentratl a de loni 
ajunge le valoarea oplimA ş i nu mai 
creşte peste. aceesta. In citeva se­
cunde de III scoateree din funcţiune 
a aparatului, concentraţia scade la 
cea Inltiall . Aparalul realizeazA un 
climat imbunAtAţit , fArA să degeje un 
miros caractarlstic. Nu produce 
ozon sau oxizl de azot. Oeş I efectele 
sale benellce asupra sAnl!.tilţil sint 
mari , nu trebuie privit ca un pana­
ceu universa l. Cu toate acestea. 
chiar după pţima noapte se vor 
semnala ameliorAri ale somnului şi . 
deoarece efectul ere caracter cumu­
latÎv. dupA o perioadA mai lungă de 
timp se vor Inregistra efecte salutare 
8$upra sănătăţ i i in general . 



I I Alt AIURI 
CU INIICATIIIPTICĂ , 

Apara ele propuse In li ndurile ce 
<meaZă folosesc pentru ind icaţ le o 

arnpa cu Incandescenţă . compo­
lent electric la indemina tuturor 
tmatorilor. Dezavantajul principal al 
l8CUlul electric cu filament i l repre­
:mlâ gama foarte variată a posibll i­
ii .lor de funcţ Iona re. ceea ce per-

, e utilizarea lui in aparate Indica-
re sau i n Instal8\ 11 de semnalizare 

)pIJCâ. fădndu-1 totodatA I l!lpropr!~ 
)8tIlru asigurarea preciziei Indicalll­
or necesare unui instrument de mă­
;ură . J n schemele de mai jos acest 

pedlment a fost depăş it prin util I­
~ea pentru Indic8\le a frecvenţei 
:lipirilor sau situatiei .. stins-~prins" . 
arii a fi necesar să se aprecIeze In­
lensltatea l uminoasă 8 lămpii . 

VOLTMETRU 

Schema electrică din figura 1 re­
prezintA un voltmetru capabil să mii.-
5Qare tensiuni continue ş i al1erna­

e cuprinse i ntre O şi 30 V. Aceste 
• e pot fi extinse după dorinlă . 

~ ,ind insii suficiente pentru mă­
suratorile curente adecvate aparatu-

anzistorizate uzuale. instalal iilor 
ef9ctrice de pe autovehlcule sau 
P.B"tru demonstratII i n scopuri di­
tlactice. 

Schema funcţionează asllel: prin 
poz~ ionarea comutatorulul K In una 
tiin cele două poz~i1 de lucru. In 
tuncţ ie de natura tensiunII pe care 
.... em să o măsurăm. se i nchide cir­
ClJltul de alimentare a montaju lui 
o bateria E. Dacă la bornele de In­
trare nu apare nici o tensiune. tran­
lis orul T, este Inchis. lampa nu 
arde. deoarece tranzistorul T. este 
rnenI,nu t deschis de către tranzisto­
rul T,. i nchis deoarece are baza ne­
polariZată in raport cu emitorul. "pa ,a unei tensi uni suficiente 
~' deschiderea tranzistorului T" 

o 0f\J1 de tensiune format din 
00l!!nI e e'e R. ş i Rs ş i rezisten-
'efe aci ' le R lI> R \2. provoacă 
~I(jerea tranzlstoru ui T;lo care. 
a 're t sau. inde sa-I i nchidă pe 
r r a . relar uşoară a curentu-

ce COleC Of al tranzistorulu i T. 
!5:e !!1l'l$tT1sa pnn seria elR, la 
)a:l.a ItaAZl$ orulul Te:; determinind 
~ea completâ a acestuia. 
ranz.;s: '1 T. se Inchide. atragind 
~ erma a tranzistorului 
r, -pa l se aprinde. pentru 
ICX> -;p insa. deoarece capacita-
ea C, se descarcă destul de repede. 

trBJ\Zls1orui To revine la pragul 
le desChidere. adudndu,l şi pe TI 
li pragul de deschidere. Se reduce 
:ure tu t de colector al tranzistorului 
, s i lampa tinde să se stinga. Feno­
I'8IWt se repetă. releul electronic 
o.rmat cu tranzistoarele T, ş i r. 
bcscUtează" i n ritmu l impus de ca­
liIo:a ea e, ş i lampa L clipeşte. 
~pacitatea e, are rolu l de a ,!m­
rICa tuminozitatea lămpii . scurllnd 

de deschidere a tranzistorului 

Rez :en\a sem ireg labllă R. IImi­
-.a curentul de repaus al tranzis­
)f\Jkli T] la 8-10 mA. Dioda D, 
Iocheaza semialternanla pozitivă. 

cazul masurari l tensiunilor alter­
' Ne. impledldnd-o să ajungă la 

&a ranzlstorulul T 3' Eventual. 
oale lipsi redresarea fiind aslgu­
I!ă de joncţ i unea · bază-emitor a 
ces:UI tranzistor. Capacitatea el 

c ează com ponen ta contin ua 
Jl'e ' n5OI e$ te tensiunea alternat ivă 
Ilis;.Jrată 
Pentru asigurarea unei rezistenţe 

Il ,ntrare de , 0-'5 ItON. cores­
ImZ.ătoare sensibilitâli i aparatelor 

ustr e. este necesar ca factorul 
o T _ d T. ~ fi j:ll rT\P.; 

In g . ZAHARIA IANCU 

unui preampllficator realizat cu un 
tranzistor (f'g. 2) se obl lne o rezis­
tenţă de intrare comparabilă cu cea 
a voltmetrelor electronice. de ordi­
nul a 50-100 kllN. 

Practic. aparatu I va II realizat 
i ntr-o carcasă de formA paralellplpe­
dlcă . In care se introduc bateriile de 
alimentare .(două baterii de lanternA 
tip 3R- 12 sau 4-6 baterii de tip 
R-14 sau A-20 legate In serie) ş i 
montalu l electronic. realizat pe o 
bucata de circuit imprimat pe a că­
rui linie mediană se montează . in or­
dine. comutatorul cu 3 poz~ il (Ia 
mijloc intrerupt) , K. basculant sau 
prin translal le. lampa L. cu soclu 
E-l0/13 şi potenţ iometrul gradat R~ 
(sau R" . caz In cere potenţ iometrul 
RI - c.alibrare va fi inlocuit cu po­
ten\iOmetrui R21> cu aceeaş I semnill­
cC!\ el· 

Panoul frontal al aparatu lui sus­
ţ ine bornele de Intrare. butoanele de 
aellonare ale comutatorulu l K ş i po­
tenţiometrelor R. şi R9-, din care R. 
este prevăzut cu scală g radată In 
vo~1 (gradB\la .,zero" corespunde pe 
schemă poz~ le~ din stinga" a curso­
rului) . şi vIzorul lămp i i indicatoare 
L . 

Deoarece precizia indicaliilor de 
1- 2% depinde I n mare' mâsură de 
tensiun-ea de alimentare a montaju­
lui. Implicit de gradul de uzură a ba­
teriel. este indicat ca reglajul să se 
execute pentru tensiunea de 6 V. 

• urml nd a se allmenta aparatul cu 
tensiunea de 9 V. corecll nd-o la 
6 V. pe măsurii ce bateria se 
uzează . 

Aeglajul şi gradarea se executA In 
comparaţie cu Indicaţiile unul avo­
metru industrial. consldel1nd prima 
clipire a lămpII L. Din capacitatea e. 
se ajustează 3-5 cllpirVs. Dln~R , se 
limitează tens iunea pe lampa 
apri nsă. mal mică cu 10-2O"At decit 
tensiunea de allrnentare a montaju­
lui. Se pre lungeş te astfel viaţa IAm­
pli ş i a sursei de alimentare. P.entru 
rBlllaj rezistenţa semlreglabiiA R. va 
fi Intr'o poz~ le mediană . In momen­
tul clipiril. curentul de colector al 
tra n z isto r ul ui T2 va ating e 
50-80 mA. motiv pentru care inter­
valul Intre două măsu rători succe­
sive va fi mai mare de 1 mlnul. 

C APACIMETR U 

Aparatul a cărui schemă este pre­
zentatA In figura 3 este destinat să 
masoare capacltă1i cuprinse Intre li­
mitele 2 şI 4 OOOjJ F. cu tensiuni de 
lucru mal mari de 6 V. 

Aparatul constă din oscllatorul cu 
reacţ ie prin transformator. realizat 
cu tranzistoru l T ,. care comandă trl­
gerul realizat cu tranzistoarele T. ş i 
T" In colectorul căruia este montat 
şi releu l electromagnetic A. prevăzut 
cu un contact de comutare. 

La conectarea alimentării. numai 
tranzistorul T, este deschis şi lampa 
L nu se aprinde. i n cazul că totuşi 
se aprinde. aş teptăm pină se stinge. 

Capacitatea conectatA la bornele 
C. este scurtclrcuitatA de rez istenţa 
R , prin contactul normal inch is 1 A 
al releului electromagnetic. 
Apâsăm butonul normal deschis 

B. Tranzistoru l T 1> inchizindu'se. 11 
deschide pe T ~ care atrage releul R. 
Lamr>a se aprinde ş i capacitatea C. 
Incepe să se incarce prin multiplica­
toru l decadal R.'R .. pi nă la valoarea 
de 63% din tensiunea de alimentare. 
d nd porneş te oscllatorul realizat cu 
tranzistorul T,. Timpul pi nă ce ten­
siunea la bornel e c a paci tă \ Ii C, 
ajunge egală cu 213 din tensiunea 
de alimentare a montajulUI il masu-
..a .... ~ ...... -" ~'~~"I g~"IrD2~_ 

~ ca-paena ea el' ReleUl FI se 
eI~eaza. lampa L se slInge Oprim 
cronometrul. pe care !-am pomI 
dnd am apăsat pe butonul B. Mult .. 
phdnd indicalia cronometrulu i cu 
coeficientul indicat de poziţia comu­
tatofulul K. obţ i nem valoarea capa­
citătii Tn jJ F. De exemplu: poz ~; a co­
mutatorului K x 100 ş i cronometrul 

~~W 
+ L 

6. 3V 
0,3A 

1 

2 

____ .... K 

. 0 

• 

Dz,-8A243 

ndocă 22 secunde, OD\ lnem pr;" I I"­
mu .re: C. ; 22 100 = 2200 _F. 

Ae leul eleclro magne ie A se 
atrage la un curent de 70-100 mA 
si are rezisten1a bobanel in jur de 
100!!. 

(CONTINUARE iN PAG. 23) 
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~~LEv,z,uNE ~LB-NElIRU SI COLOR 
1. PROBLEME GENERALE 

Ca urmare a hotă rir i lor Congresu­
.1 , al XII-lea al P.C.R.. incepind cu 

0 3: a de 23 august 1983 au fost inau­
!; "'ate primele emisiuni de telev i-
1 ne i n cu lori (TVC) in Iara noas­
:râ . Aceste emis iuni sint inseriate 

ntre emisiun ile curente i n alb-n&-
9 (a.n ) şi sint difuzate prin r&­
saua de staţ ii de emisle a p rogra­
"'ulu, I de televiziune ' (TV). 

Fenomenele şi problemele legate 
de aSigura rea transmisiilor color de 
c_ra ca lila te si nt mal complicate ca 
in a. n ş i presupun ridicarea pe o 
-eapla mal inaltă a cunoştinţelor 

:- n'CE! ŞOI preocupărilor legate de 
cs gurarea şi menlinerea unor para­
r"lelri superiori alit In reţeaua de 
a-n,s'e. ci t şi in reteaua de recePl le 
, stalB\iI individuale şi colective), 
Propagarea undelor purtătoare ale 
fonmaţiei de televiziune poate fi i n 

"'olte pri vinţ e asemiinala cu cea a 
urodelor luminoase, ambele avind 
aCi!f!aş I n atu ră electromagnetică . 

Deoseb irea f undamentală este 
i n.sâ l egală de lungimea de undă 
loarte d,ferită ş i, i n consecinţă, nu-

i i n funcţ ie de dimensiunea ob­
stacolelor din mediul de propaqare, 
cpmparata cu lungimea de unda, se 
IlVt face unele analogii. Lungimlle 
de unda folosite pentru reteaua t&­
estra de emisie sint cuprinse apro-

ativ intre 0,3 I 6 m, Iar 'cele 
ooll\IOute i n vizibil al lumi-
I" aprox i i 780 .10-' 
", (de la 

na'Ur,B'tf' sau 
a putea 

acoperi i n v d i rectă zone 
ci mai cuprinzatoare de pe teritoriu , 
1" ara noas t ră, care are un relief va-

a cu numeroase obstacole in ca­
",a undelor. s-a impus realizarea. 
re, ""ele formate din zeci de stat ii 

~r "'C'pale de televiziune ş i sute de 
~il secundare sau translatoare. 

putea asemă na reteaua statiilor 
ce emiSie de televiziune cu o mui­

e de raruri, de puteri diferite, 
estlflate i n ansamblul lor să "ilumi-

:2 -

10 ~""S% 

neze" suficient şi eficient toată su­
prafala Iăr l 1. 

Fiecare staţie de emisie are i n sar­
cină acoperirea unei zone mal largi 
sau mai restri nse, funGlie de struc­
tura reliefului şi poz~la amplasa­
mentului, proteGlia as igurată cana­
lului alocat etc. 

Reteaua de statii a programului I 
loloseşte de regulă benzile de frec­
vell\ ii (1, II şi III ) alocate pentru tele­
viziune i n domeniu l 48 - 230 MHz 
cu un total de 12 cana le. Fiecare 
pori iune de pe teritoriul /ă rii este 
cuprinsă in zona de servlc u a unui a 
anume canal din cele 12. Ret eaua 
de stat ii a ramulul II va folosi, 
de lu i 

i 
dupâ 
I lui 

cum se vedea, maic,ritatE,a 
amplasamentelor dispun de 
bune sau ch iar excelente, dar pen­
tru un anumit procentaj de locuri nu 
pot fi evitate cond~ il ie medlocre sau 
proaste. 

i n figura 1 se poate vedea dlstri­
buţ la probabilă ' a cond~ IIlor de r&­
cePl le TV, in zona de serviciu, cu 
caracteristici de teren medII, pe axa 
X reprezenti ndu-se gradele de cali­
tate de la O la 5, Iar pe axa Y procen-

1 

-

I,,'a_ VICTOR BOLCAN 
taje din amplasament ele zonei ben&­
ficiind de diferite grade de celitate. 
Suprafala 5 a curbei, reprezentind 
tota litatea amplasamentelor, este 
constantă şi egală cu syma supraf&­
lelor cu cond~l l delimitate de num&­
rele intregi 1-0-5. 

5 , ar fi o zonă cu puţ Ine şanse de 
ameliorare a recePl iel prin mijloace 
Individuale. 

aţiilor 
lillor medlocre şi 
din fig. 1) , 

Vom face cunoş tintă cu principa­
lele caracteristici ale semnalului a.n. 
ş i TVC ş i vom analiza citeva din 
t ransforma rIIe suferite de acesta i n 
lanţul de transmisie. Vom Insista 
mal mult asupra fenomenelor ce se 
pot petre<;e in z~na de serviciu a 
statiilor, după ce undele purtătoare 
de semnal au fost rad late de antena 
em~âtorulul, deoarece In acea zonă 
diversitatea mare a fenomenelor le­
gate de propagare, obstacole natu­
rale ş i arti ficiale prezintă situaţii 
particulare, speCifice practic fiecărui 
amplasament In parte, ş i nu pc,t ti 
controlate prin acţ i un i asupra inSloJ­
lalillor de emisle, 
Deşi propagarea undelor nu poate 

fi I nfluenţatii . cunoaş terea citorva 
fenomene legate de aceasta ş i I n 
mod deosebit a celor care se petrec 
i n zona din Imediata apropiere a fie­
cărui amplasament de recePlie ( in­
dividuală sau colectivă ) poate servi 
la alegerea unei instalB\ ii corespun­
zătoare de antena şi la amplasarea 
el i n condij ii le optime din zona 
aprop iată de acesta. 

Ca p r imă orientare se poa te 
afi rma că . in locurile unde recePl ia 
Imaginilor a,n, este bu nă sau foarte 
bună majorllatea timpului. $i recep­
ţia TV C va fi satisfăcă t oare sau 
bunâ Deoarece opt imizarea instala­
_~~: r:ce~.~ acolo u!,de .S€ 5.",te 

preocuparea respectivă es(: y ~ 
chiar ş i i nainte de a dispune de 
receptor oolor, 

Pract ic, fiecare amplasamen do 
recePlie are propriile probleme_ C1 
diverse grade de dificu ltate, u~ 
chiar foarte mari sau fără posibi~ 18; 
de soluţionare, prin propriile ir 
loace ale posesor ilor Instalat iei res 
pectlve, 
Datorită cond~illor de propaga" 

a undelor de pe diferite canale cii 
televiziune - obstacolele nal\Jm 
(relief, vegetal li), sau artific iale (da 
dlri, relele etc,) din preajma amp.a 
samentulul şi mal ales cele situa 
pe direcţia ce leaga antena de re 
cePlle cu cea a em~atorului rece!) 
l ionat - . se produc fenomene dl 
verse printre care mai Importan 

t2t03I1S 
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de .multe ori recePl la este nesatlsfă' 
cătoare sau I mpoelbllă, POli ave<. 
antenă foarte bună, amplificator de 
antenă etc.. fără posibilitatea de a 
obline o recepţ i e satisfăcătoare 
dacă nu există cond~ il "potenl ial" 
favdrabile pe care să le pOl I ex­
ploata in zona, locuinţei sau apro­
piată de aceasta. De r egulă, În astfel 
de zone se face o analiză tehnico-&­
conom lcă , de exemplu: dacă afec­
tează 1 000 de locuitori. se poate 
justifica rezolvarea prin Instalarea 
unor stat il de t ranslaţie locale: pen­
tru ' 1 000 de locuitori prin instalac ii 
de distribuţ Ie colectivă pe cablu 
coaxla le, dacă e vorba de o concen­
trare de locuinţe, sau pe alte cai. 

In acelaşi timp pot fi numerOase 
locuri unde cond~ ii le "potent iale' 
locale si nt bune sau chiar foarie 
bune, i nsă neutilizate corespunzâto 
din motive de Insuf icientă cunoas· 
tere a cauzelor, din lipsa unor mi,. 
loace tehnice adecvate, sau pu r i l 
simplu prin neglijare. 

Prin cond~ il .. potenl ia le" ale unul 
amplasament de recePl le i nt elegem 
acel maxim de calilate oferit de 
semnalul sosit de la stat ia dorita in 
zona amplasamentului sau in im&­
dlata apropiere de acesta, dacă a-ar 
valorif ica optim: poz ~i a şi t ipul 
ad ecvat de an tenâ . compensarea 
pierder ilor de pe cablu l coaxial (am­
plicator). ate~ ~area i 'IuBnlei per­

o ' ba) 'ilor e c. 



U nou IIlU 

int re cele mal recente produse 
a ;! T ntraprinderi! de IIparate elec­
t"'Ce de mAsurat T im~oa ra am se­
';o(:\lona! pentru dumneavoastrA re­
a esorul de lncărea! baterii de IICU­
- laloare auto REDAC 625. pe care 
• pU!e( i solicita la magazinele spe­
c aliate cu piese ş i accesorii auto. 

:>nnclpalele caracteristici tehnice 
• e noului tip de redresor sinI: 

- tensiunea de alimentare 220 
50 Hz; 
- puter ea maxi mă absorbit! 

VA; 

prezemare modernă. noul redresor 
permite Incărcarea acumulatoarelor 
de 6 V şi 12 V cu o capacitate cu­
p ri nsă i ntre 15 Ah ş i 90 Ah. acope­
rind daci practic Tntreaga gamA a ti­
purilor de baterii ce eChipează I Uto­
turlsmele moderne. 

Spre dttoseblre de celelalte tipuri 
de redresoara axlstante. noul model 
este autoprote)at. mal precis este 
echipat cu un dispozitiV disjunotor 
care as igură. pe de o parte. protec­
lia aparatului in cazul manlpulârll or 
greş It e. Iar pe de altă part@. protec-

ÎNTREPRIND EREA 

bornele acumulatorului de i ncarcat 
(douâ cordoane cu crOcodili). 
Apar~lul mal este dOl lit ş i cu un 

grafic de util izare. care d.ii indica1il 
asupra IImpului de incărcare nece­
sar. În funclie de tipul şi de starea 
bateriei. In line. ° lampă de control 
I nd ică prazenţa tensiunii la bornele 
translormatoru lui . avert izind as tfel 
conectarea redresorului la relea . 

Se ştie ca pentru construcţ ia ŞI In­
tr8\ lnerea corespunzatoare. cu urt 

E APARATE E E TRICE 
E MASURAT TIMIŞOARA 

11 i9j ire 6 V. ntspec-

de i ncărcare 

CI e a s p racuren t ş i 
~--: ::~ . II n a l netor de 6.5 A 

- ""CI ara tem> itl!Olrtâ; 
- I. ~ _ eg re tulul de In-
'~e. da1orat! caIacterlsticil ex­
'li! a anslormalorului. care Ilmi-

penal' curentul; 
- apI '1l.t Ind ca or de 8 A pentru 

r -,jnnra C1Jrentul\J i de Incarcare; 
- ()('atoq la persoanelor impotriva 
' - QeI'llor accidentale. prin Izolaţia 

corespunzAtoare a pa" ilor aflate 
b tensiunea de 220 V; 
- greutataa cea 2.5 kg; 
- dLmensiunl de gabarit 240 x 

17;) x 140 mm. 
Compact, robust, cu o linie de 

tia baterlei In cazul In care acaasta 
ara teMlnţ a de a absorbi un curent 
de incărcare excesiv. 

REDAC 625 se compune dintr-un 
transformator de rei ea. ° punte re­
dresoa", monol szatA şi un disjunc­
tor. toate protejate de o cutie meta­
lică prevăzută cu ferestre de aer~ 
si re. Pă rţile afl.te sub tensiune sint 
izolate faţA de cutie. 

Pe panoul Irontal se aflA instru­
mentul indicator al curentului de In­
cărea re. comutatorul de selectare a 
tensiunII (6 V-12 V) şi lampa de 
semnalizare care .vertizează Intra­
rea in funcţiune s autoprotecţlei 
prin di.junctor. 

Pe partea din spate a cutiei sint 
plasate racordurlle electrice Ili relea 
(cordon cu fişA blpolafi. care Intri 
In prizele obişnuite de relea) şi la 

U nOUIIl 

Inatt coeficient de slgura"la •• r8\e­
lelor de alimeritare cu energie elec­
trică şi a Instalaţiilor d81 distribuire, 
In afară de lucrători calificaţi mal 
si nt necesare şi aparate adecvate de 
mAsură şi control. ar. aparatele de 
măsurA. de Inaltă precizie - deş i 
foarte necesare şi ele pentru unele 
determ i nări mai pretenţioase - se 
dovedesc adeseori prea fragile. prea 
volumlnoaae şi prin urmare Inco­
mode. In special pentru operll\iile de 
montare ,1 r.viiie sau In condilille 
de şantiM. 'n "ifei de cazuri .. pre­
leră ut ilizarea unO( indicetoare sirn­
ple. robuste. de dimen,luni reduse. 
c.re - IArI pretenţia unor ln/liaurA­
torl de preciz le - perm It identlf~ 
rea rapldl a 'conductoareior de lazA . 
etabilirea succesiunii fazelor,. con­
tinUitAt ii circuitelOr. determlnar.a 

orientativâ a tenSIunilor e c-
Testorul de tensiune TT-1. PE' 

care il vedeţ i in imaginile a~tu'!;:e 
ş i ale căru i caracteristici tehnIC<! 
vom prezenta intr-un reportaj vlitor 
răspunde foarte bine aces:tor ce­
rinţe. 

Pentru informatii suplimentare ~ 
vind produsele IA.E.M. ~i cond.,lh. 
de livrare. adresat ~vii la INTFUo­
PRINDEREA DE APARATE ELEC­
TRICE DE MĂSURAT TIMIşOARA 
Calea Buzieş ului nr. 26. tel&lon 
961/37718. telex: 71343. 



Convertotul conl!'" un amplifica­
tot cu trll\Zlstotui AF239 ti un, ml.tI" 
cu trlnZistotui BF244. Semnalul ~ 
432 MHz ~ .pllcl ,liniei L., apoi 
prin linia L2 emltotulul, tl'lnzl.totulul 
AF239. De IICI, tot prin cuplaj 
(l3-UI, sen'lnalul alung. Ia grila 
tranzistotuM 8F244. In .urss 'CI&­
tui tr.nziSIot Nil fIllicat ~mnal de 
288 MHz cit Il o~lIstotul loc ... B0.­
bina L5 ar. 3 Iplr. CuAo '.' bobl­
MIle pe ~ e mm. Prtu ..te 1. splra 
0.3. . _ 

OIn drent tranzistorului 8F244 le 
culege lemne! ~ t44MHi prin 
doui Il001,,. CJonatrulW l!Ie un euport 
o 5 cu miez d. N'. At.e bobIne au 
cn. 41p1re CuEtil 0." 

Uniii. II"' conatrult. C1lnCuAg 
1,2 ti "ni la dieta",' de $ II'Im de 
mIIII. t.unglm .. lot .e dati!! '" 6. 
tQnul ca~aliJlul Imprimat (1C,'a 
111). 

FUN.KAUft~ 1118[03 

1Jc1 
AtIt. 

....(ti4t,iig, 
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Lk4 

Montajul se compun. dintr-un ampllflcstot CI\ 3140. Iar 
ca element-~.Izot al variaţiei de tempel'ltutt !In tranzl,tot 
2N2222. 

Le leşlr.. ,mplllicatotuluill mQlltelZl un Instrument 
grada' direct In grade. Gam. de lucru' Nle cuprinsi Intre 
-55"C ,1 +125·C. l)Iodeie Zener .Int PUS. Iar ampllflcato­
rul poate fi ,1 741. 

RADIO ILiCTRONIC8, ,,/'''' 

Acest miC emiţltor deblteazl 200 
mW In banda de 7 MHz. Etajul osel­
Istor esle construit cu doul celule 
dintr-un COS 400. Celelalte doua 
celule alnt utilizate In IMIpll'ltor ş i 

manlpulstor. 
Etajul final este formst dintr-un 

7403. 

CQ-Dl. ,01, .. , 

Oin materiale ,1 pl_ de tip mal 
'leCh1 ~ poate const(ul un. ampllfl­
cstor util In IOnorlzare, unul vehicul 
eau • unei I,,"perl. 

DupA cum ee Oblervl •• lImenter.a 
.. lace cu 12 V dintr-un acumulator 
eau .dlntr-un alimentelor. 

Tranzlatoa,rele P214 se vor monte 
pe radiatOi. _ntual se vor Inlocui 
cu ASZl50-ASZ17. EFT212. 

MOOILl'ST KONSTRUKTOR. 
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Tula 

URS S 

PhWps 

Ferra 

i 
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• 

I 

Transformatorul Tr se va r, 
pe un miez de ferită de la fi ltrE 
frecvenţă intermediari ale ra, 
ceptoarelor tranzistorizate ş i ce 
două Înfăşură ri egale. a 
150-175 spire conductor de , 
emailat 0.07-0.09 mm, 

Constructiv. aparatul nu se el 
beş te de voltmetru l descris ma 

Mal Întîi se regleazâ 0$Cl~ 
autoblocat. Cu rezisten(a se ' 
bilă R2 la valoarea maximă ( aJl 
la capătul de sus pe SChemă) . ( 
eem provizoriu la un capăt rez 
\a R, $1 asCUltăm I n casca rnc 
În derivaţ ie pe rez ' !eru R. 
venţa oscilaţie i genera e, 'In Cl!:l 
nu oscilează . se vor Inversa ler 
lele uneia dintre i nliişurăn e ' 
formatorului Tr. 

Trlgeru l se v erifică legind 
tru PUI in timp in scunclrcun /O 
nea colector-emitor a lui T ~ I 
se aprinde sau idem la T, Ş I I 
se stinge. 

Refacem montaju l şi reglâ 
astfel ca tensiu nea Între CL: T'! 
capătu l de sus pe schemă ! 
exact de 5.6 V, Oe această Ill" 
depinde precizia măsură O< 

Rezistef11 a de izoliil le a cap.> 
lor masurate va rr cu alit In" 
cu ti t coeljc;entul de mult. 
timpu lui tit rii fTine apr,n.$ă I 
este ai mic. fiir>d necesa . Ci, 



ICOARĂ SilVIU - Orilful Victoria 
. ~ recomcndăm detectorul MF 

' U"fTEANU EDUARD - Bucur~ti 
1'3\u l IRK 602 AL este desti""t 
-re, ta! ţ e au toturisme şi se 

c-,rr-u ~ receptor ce lu­
. a "ro: -l ,de medti şi lungi şi 
- -u" o:as: 'ofon ~pt il c iti numai 

c sau stereo. 
':.;8 emol lficatoare de AF ce 

=_ :: ~ :: ta 2.5 1,'1 e canal pe o sar-

. , , , . . , 
~.~ ... -... ... ~ .. ,. -_ ... 

, , 
\. .. ... "''00 ~ .. ..... 
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c i nă de 4-8 n. 
Alimentarea se face din acumula­

torul autoturismului cu minusul la 
masa. 

Componentele pot II i nlocuite ast­
fel: 2SA329 = BC177; 2SC839 = 
BF214; 2SC900 = BC109; 2SC945 = 
BCIO? 

.... rogr ;s se ,ran e numai i n 
gama undefor ultrascurte. Utll izali 
un aparat dotat cu această !jjamâ 
sau con'tru~i' un convertor '1 cu.­
pl.i iefirea convertorului 1, q,ma 
de U~ (10.~-16 'MHz). 
CI080TARU IOAN - P~canl 

Pentru rep1raţii apelati la: 9 l epre­
zentanţl • ntreprind6rii .. electro­
nica". 
MIRCEA VAlENTI" - ROflorU ele 
Vede 

Mira de control TII la care vi refe­
r4L aparţine televiziunii elene. 
CIGCAZAN GHEORGHE - )UCf. 
0011 . 

N"u cunoilf tem schemele la care 
v6 reler~i. 
OPREA VASILE - Roman 

Nu deţinem schema solicitată. 
R~DULESCU ION - Jud. Doi' 

In articolul publicat sint date toate 
detaliile constructive. Verificaţi cali­
tatea tranzistoarelor şi tensiunea de 
alimentare. 

Pentru televizor apelati tot la coo­
perativă . 
IOSIVAN NICOLAE - Hunedoara 

Emisiuni de televiziune de la mare 
distanţâ se pot recepţiona i n princi­
pal datonta co,'dil ii lor meteorolo­
gice deos bi te; aportul antenei e, le 
mai redus. Vom mal publica antene 

entru benzile IV-V-TV . 
OVANlcA TEODOR ICĂ - Corabia 

fost Pu leat r rest nu 
ajuta. 
CRISTESCU V. - SUCNYa 
Rec~ia TII la mare ai$tan;ă 

Imagine fi sunet - se dato' 
unor anomalii - deci , i fleres j:)eC' 
rea trecerii sunetului poate f. o a :­
malie. 

Mercurul' IIU !le fOloseşte in cc­
Itruel ia antenelor. 
GOGU MIHAI - URZICENI 

Veriflc_i coo4ensatoarele de <:e­
cu piara a motorului', apoi comuta!o­
rul de regim. 

·~ANAIT ADRIAN - Brilla 
Nu trebuie să fiţi supărat că mag­

petofonui dv. redă numai 15 kHz 
la~ altele 20 kHz. Ca să red -
t 5 kHz trebuie să aveţ i di fuzoare <:_ 
calitate şi i n plus şi fiziologic treb .. 
să recepţionaţi aceste frecvenie. 
DANCIU MIHAI - Vlşeu 

Scrisoarea dv. a fost remisâ Fede­
ral iei române de radioamatoriE .... 
care vă va trimite răspuns. 
CUTOV NICO E - Tulcea 

Un complex stereo are dou 
plificatoare identice. TDA 2030 nu 
are echivalent I.P.R.S. 
LAZA ŞTEFAN - Suceava 
V er i f icaţi stabil itatea osc llarOtL lu 

de linii. Nu deţ ir,em schema 5 I C­
tatii . 
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