














PRIIDIBI DI 
4 BITAJ ILBCTIIC 

DIIRSTALATII , 
• �R�i�d�i�~�a�r�e�a� �c�a�l�i�t���c�i�~� produselor �r�e�p�r�e�z�i�n�t��� o �c�e�r�i�n�c��� de �m�a�x�i�m��� �i�m�p�o�r�t�a�n�c��� 
In perioada actuala, cînd pe primul plan al �a�c�t�i�v�i�t���c�i�i� economice se �a�f�l��� 
problema �_�c�~�e�_�t�e�r�i�i� �c�o�m�p�e�t�i�t�i�v�i�t���c�i�i�,� În general a �e�f�i�c�i�e�n�c�e�i� Întregii �p�r�o�d�u�c�c�i�i�.� 
Pentru realizarea acestui obiectiv, eforturile colectivului de proiectare de 
la I.A.E.I.-Titu sînt concentrate cu prioritate În �d�i�r�e�c�c�i�a� �p�e�r�f�e�c�c�i�o�n���r�i�i� 
�t�e�h�n�i�c�o�-�f�u�n�c�c�i�o�n�a�l�e� a produselor. 

Pentru cei �i�n�t�e�r�e�s�a�c�i� am selectat doar cîteva dintre �r�e�a�l�i�z���r�i�l�e� recente 
care �p�o�a�r�t��� sau vor purta În viitorul apropiat prestigioasa �m�a�r�c��� 
I.A.E.I.-Titu. S-a asimilat astfel o �n�o�u��� �g�a�m��� de �i�n�t�r�e�r�u�p���t�o�a�r�e�,� 
comutatoare �_�i� prize folosite În �i�n�s�t�a�l�a�c�i�i�l�e� electrice - "seria confort". 
Caracteristicile tehnice ridicate �_�i� aspectul �p�l���c�u�t� fac ca aceste produse 
�s��� fie competitive pe plan intern, cît �_�i� extern. Toate aceste produse se 
�r�e�a�l�i�z�e�a�z��� În �d�o�u��� variante: �a�i�b��� �_�i� maro. 

Una dintre principalele caracteristici �c�o�n�s�t��� În faptul �c��� pot fi 
combinate �d�u�p��� �d�o�r�i�n�c�e�l�e� beneficiarului �_�i� În complete de 2, 3 sau 4 
aparate. 

Dintre caracteristicile tehnice �s�e�m�n�a�l���m�:� 
- tensiune �n�o�m�i�n�a�l��� ... 250 VC.a.; 
-- intensitate �n�o�m�i�n�a�l��� ... 10 A; 
-- �a�n�d�u�r�a�n�c��� �m�e�c�a�n�i�c��� �_�i� �e�l�e�c�t�r�i�c��� ... 100 000 manevre; 
- �d�u�r�a�t��� de conectare ... 100%; 
- �f�r�e�c�v�e�n�c��� de conectare ... 30 �s�c�h�i�m�b���r�i� de �p�o�z�i�c�i�e�/�m�i�n�.� 

Caracteristicile tehnice: 
tensiune �n�o�m�i�n�a�l��� ... 250 VC.a.; 220 Vc.c.; 

- intensitate �n�o�m�i�n�a�l��� .. , 16 A; 
- �r�e�z�i�s�t�e�n�c��� �m�e�c�a�n�i�c��� �_�i� �e�l�e�c�t�r�i�c��� ... 5 000 manevre; 
- durata de conectare ... 100%; 
- capacitatea de închidere �_�i� rupere În c.a .... 20 A la 

275 V �_�i� cos <1) = 0,6; În c.c .... 20 A la 242 V. 

�î�n�t�r�e�r�u�p���t�o�r� simplu; 
�p���t�o�r� simplu cu �l�a�m�p���;� buton 
�l�u�m�i�n���;� buton sonerie; Între­
�r�u�p���t�o�r� bipolar; comutator 
�s�c�a�r��� simpl ; comutator 
�s�c�a�r��� dublu; comutator cum­
�p���n��� �_�i� com:..;{,qtor cruce. 



NICULESCU MIHAI - Bacău 
Regretăm că nu puteţi identifica 

intrarea şi ieşirea la amplificatorul 
UUS din nr. 3/1983, pag. 22. Fiindcă 
acest montaj lucrează la frecvenţe 
foarte mari, bobinele au aspectul 
unor simple fire de o anumită 
lungime şi poartă denumirea de linii. 
Semnalul de la antenă trece prin 
mufă, care este legată I a o li nie de 
intrare. De aici magnetic esJe preluat 
de primul circuit acordat. In acelaşi 
mod, semnalul este scos prin cea­
laltă mufă. Bobina L 1 este un simplu 
şoc format din 6-8 spire care ajută 
la polarizarea tranzistorului. 

Faptul că dv. (şi prietenii specia­
Ii'?ti) Întîmpinaţi greutăţi În înţeleg'e-

rea unor scheme ne obligă să vă 
recomandăm să consultaţi mai multe 
lucrări de iniţiere În radiotehnică. 
Valorile condensatoarelor din corec­
torul de frecvenţă sînt publicate În 
nr. 7/1982, pag. 19. 
MARTON KAROLY - Cluj-Napoca 
. Ante:na penţru.UL, UM şi US poate 

fi un fir m~tallc IZolat la capete, fixat 
pe acoperIŞ sau pe fatada blocului. 
Acesta se continuă cu un fir izolat la 
aparatul de radio. 
LEUCE CORNELIU - Oradea 

Sţalia ~Radio-Vacanţa este con­
strUita sa deservească În sezonul 
estival staţiu nile de pe litoral. Dacă 
Înlocuiţi tubul la oSciloscop, va tre­
bui să schimbaţi si tensiunile de 
alimentare. ' 
SELICEANU ALIN -_ Oradea 

Verificaţi tensiunile de polarizare 
de la ţub~ I PCL 85. D~că magneto­
fo nul intinde banda, Inseamnă că 
trebuie să verificaţi frînele. 
MATEFI ŞTEFAN - Oradea 

Vom publica un articol despre 
adaptarea ca~ltJ ril or coaxi al e. 
RESTIA VICTOR - . jud. Bihor 

Verificaţi conexiunile la borna de 
picup (cablu + condensator). 

Schema electrică a receptorului 
"Cora" a fost public'ată. 
COJOCARU RAZVAN - lanca 

Există un co ntact im perfect care 
produce variat ii al e intensităţii; tre­
buie căutat În primul rînd În comu­
tator. 
MEZEI NICOLAE - Hunedoara 

yom publica cele solicitate . 
M~RZE DORIN - Cluj-Napoca 

In varianta publicată nu este ne­
voie de aprobare. 
DOBRE NONI - Constanta 

Verificaţi etajul final linii din televi­
zor. 
GEORGESCU GEORGE - Ploieşti 

Construiţi un receptor după sche­
mele publicate la rubrica CQ-YO 
sau În almanah. 
GERED SANDOR - Braşov 

Bobinaţi 135 de spire, respectiv 35 
de spire, pentru unde lungi. 
POSTOLACHE VIOREL - jud. 
Vrancea 

Circuitul din regulatorul de ten­
siune nu poate fi Înlocuit. Montaţi 
un tub indicat În prospectul televi-

zorului.'i 
RADU MIHAI - Curtea de Atit;eş 

Apelaţi la serviciile unei coo~era­
tive. 
STRÎMBU C. - Botoşani 

La balans capetele potenţiometru­
lui primesc semnal de fa amplifica­
toare, iar cursorul se cupleaza la 
masă. Tranzistorul _GD170 poate fi 
Înlocuit cu AD155. 
BADEA ALEXANDRU _h B.ucureşti 

La magnetofon verificaţisistemlJI 
de alimentare. Nu se poate construi 
un ampiiJicator din galene. ' 
IVAN CLAUDIU - jud. Neamt 

Articolele' de la "Revista reviste­
lor" au un caracter informativ, pu­
tînd servi ca sursă de "inspiraţie" 
pentru lucrări proprii. 
SARAN GH. - Constanta 

Verificaţi blocul de intrare, În spe­
cial alimentarea grilei ecran de la 
tubul oscilator - modulator. 
BIRIŞ IONUŢ - Bacău 

Transformatorul trebuie să debi­
teze putere mai mare. Construiţi o 
orgă pentru care aveţi şi piese. 

I.M. 

V3 aBE6 V46BA6 V56BA6 Vea ~6AQ8 

Receptorul JR500S - Trio este 
aparat special construit pentru 

traficul de radioamatori, fiind consi­
derat şi actualmente printre apara­
tele de performanţă. Utilizează o du­
blă schimbare de frecvenţă cu osci­
lator de cuarţ În primul etaj şi VFO 
tranzistorizat În al doilea, asigurînd 
o mare stabilitate şi sensibilitate. 

următoarele game: 3,5-4 
7-7,3 MHz; 14-14,35 MHz; 

MHz; 28-28,5 MHz; 
MHz; 29,1 29,7 MHz. O 

suplimentară permite recep­
emisiunilor JJY (10 MHz) şi 

Utilizarea filtrelor mecanice 
de frecvenţă intermediară 

AC1I5/230V 
50160Hz 

asigură o mare selectivitate. 
tele CAA şi ANL (Iimitator 
z~ i) sÎ nt foarte eficiente. 
tor de produs şi VFO 
permit recepţia emisiunilor 
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