














































D'NU SANDU - jud. Teleorman; 
PRUDIO MiHAt - �G�a�l�a�c�i� 
Aparatul fiind cu �r�e�a�c�c�i�e�,� la niveluri 
mari apar �o�s�c�H�a�c�i�a� �_�i� respectiv dis
torsionarea semnalului. Deci �a�u�d�i�c�i�a� 
se face, la niveluri mai mici. 
GABRIEL C. - Craiova 
�V�e�r�i�f�i�c�a�c�i� etajul final audio. 
ROSU C. - Craiova 
Treouie verificate tuburile la 
un catometru; defecte se 
�s�c�h�i�m�b��� �_�i� apoi �t�r�e�c�e�c�i� la repararea 
celorlalte �p���r�c�i�.� 
PAVA DAN - �T�i�m�i�_�o�a�r�a� 
Trebuie verificate etaje le finale linii 
�_�i� video. 
�D�U�M�t�T�R�A�^�C�U� GH. - �B�u�c�u�r�e�_�t�i� 
Se poate monta �_�i� capul bifilar �d�a�c��� 
semnalul �r�e�c�e�p�c�i�o�n�a�t� este puternic. 
În acest caz la �a�n�t�e�n��� nu se face 
�b�u�c�l���.� iar ,intrarea Îh televizor im
pune un transformator de' adaptare 
de �i�m�p�e�d�a�n�c���.� 
HEBLER LUNDVIC ';'" 
Pe fiecare circuit oscilant În 
paralel 20 pF. 

DINU PETRU- ,ud. �B�o�t�o�_�a�n�i� 
Trebuie verificat �,�^�I� eventual schim
bat, modulul baleiaj vertical. 
HALIP TRAIAN - Sucevl. 
Ori PCL 85 este defect, ori piesele 
componente aferente. 
�D�a�c��� firele t,erminale la bobine au 
fost prelungite, nu, �a�f�e�c�t�e�a�z��� func;. 
�c�i�o�n�a�r�e�a�.� , �~�i�e�z�u�r�j�l�e� de �f�e�r�i�t��� nu se 
�d�e�c�a�l�i�,�b�r�e�a�z���.� 
GABRIEL V. �-�C�o�n�s�t�a�n�c�a� 
Amplificatorul trebuie �m���s�u�r�a�t� �_�i� re
glat etaj cu etaj �_�i� �d�e�p�i�s�t�a�t��� piesa 
�d�e�f�e�c�t���.� 
TANE DANIEL - Alexandria 
�V��� vom comunica adresele solici
tate. 
AUGUSTIN VASILE - �N���s���u�d� 
�G���s�i�c�i� scheme de amplificatoare la 
rubrica HI-FLRepararea motorului 
casetofonului o face mai bine un 
specia,list. 
�^�T���N�E�S�C�U� DAN - �P�l�o�i�~�t�l� 
In receptor trebuie �s��� �v�e�r�i�f�i�c�a�c�i� sta
rea "oscilatorului din UUS, �m���r�i�c�i� 
eventual condensatorul de �r�e�a�c�c�i�e�.� 
PRUNESCU GH.,..... jud. Vilcea 
Se pot face �_�i�.� âlte �m�o�d�i�f�i�c���r�i� În apa:.. 
rat, depinde �d�a�c��� ele �o�p�t�i�m�i�z�e�a�z��� 
functionarea, 
CHIREA SERGIU 
Gînd intram in 
V-(J trimitem: 
examene, 

Craiova 
schemei o �s��� 

atunci, succe,s la 

\ 

POPA GEORGeL - �G�a�l�a�c�i� 
�M�o�n�t�a�c�!� Între preamplificator �_�i� am,. 

. plificatqr, �P�u�t�e�c�i� folosi ,difuzoare de 
puteri, mai. mari �f���r��� �g�r�i�j���.� �R�e�l�a�c�i�a� În:
tre deplasarea cursorului �_�i� �v�a�r�i�a�c�i�a� 
�r�e�z�i�s�t�e�n�c�e�i� la un �p�o�t�e�n�c�i�o�m�e�t�r�u� liniar 

, este o linie �d�r�e�a�p�t��� (de aici le pro
vine �_�i� numele); cele care au 
�a�c�e�a�s�t��� �r�e�l�a�c�i�e� pe o �c�u�r�b��� logarit
�m�i�c��� se numesc �p�o�t�e�n�c�i�o�m�e�t�r�e� loga
ritmice. 
ANTON ILIE' - Jud Giurgiu 
�V�e�r�i�f�i�c�a�c�i� tuburile �_�i� apoi componen
tele din oscilatorul de linii. 
TUTUNEA lULlAN - Craiova , \, 
MOdificînd schema, nu �_�t�i�u� care vor 
fi rezultatele. ' 
CRISTACHE DAN - jud. Ilfov 
�S�c�o�a�t�e�c�i� de la redresor rezistorulde 
100n �^�I� �m�o�n�t�a�c�i� �Î�n�c��� uncondensator 

ide4700 ,1JF. 
MONDA RAUL - �C���l�a�n� 
Receptorul la care �v��� �r�e�f�e�r�l�c�i� E:?ste 
apt numai pe 3,5 �_�i� 7 MHz. 
STANCIU DUMITRU - jud. �A�r�g�e�_� 
Nu ne putem �p�r�o�n�u�n�c�a� asupra cali
�t���c�i�l�o�r� ar:1tenelor din cartea la care 
�v��� �r�e�f�e�d�c�i�.� �V��� �r�e�c�o�m�a�n�d���m� �t�o�t�u�_�i� �s��� 
�a�c�o�r�d�a�c�i� mai �m�u�l�t��� �a�t�e�n�c�i�e� la modul 
de cuplare a antene lor �_�i� la cablul 
folosit. 
�O�P�R�I�^�A�N� DAN - Birlad 
Vom reveni asupra generatoarelor 
de �f�r�e�c�v�e�l�1�t���.� 
�C�R���C�I�U�N� CONSTANTIN - Hune
doara 
Ga �s��� �r�e�c�e�p�c�i�o�n�a�c�i� un canal mai, mic 
trebuie �s��� �m���r�i�c�i� �n�u�m���r�u�l� de spire al 
bobinelor. �N�u�m���r�u�l� exact de spire 
se �d�e�t�e�r�m�i�n��� experimental. 
PODOREANU LAURENTIU - jud. 
�B�u�z���u� 
Gonver'tizorul la care �v��� �r�e�f�e�r�i�c�i� 

�f�u�n�c�c�i�o�n�e�a�z��� bine �p�i�n���'�l�a� 100 W. La 
puteri mai mari sînt indicate conver
tizoarele cu tiristoare. �Î�n�c�e�r�c�a�c�i� cu 
�d�o�u��� t.ranzistoare in paralel, nu cu 
patru �_�i� �m���r�i�c�i� diametrul,sirmeî cu 
25%; în felul acesta se va �m���r�i� �_�i� pu
terea. 
�~�I�T�U� G,H. - Neholu 
Inlocuiti EBl' 21 cu �d�o�u��� diode 
1N914 �_�i� un tub EL 84. '"' 
DIMITRIE, BOGDAN ,. -Bucure,ti 

Cristalele de �c�u�a�r�c� . �a�s�i�g�u�r��� o mai 
mare stabilitate a �f�r�e�c�v�e�n�c�e�i� de emi
sie. 
OROS VIOREL .....:.·Sighetu Marma
tiei 

Gontactele imperfecte pot altera 
calitatea imaginii �r�e�c�e�p�c�i�o�n�a�t�e�.� Cosi
�t�o�r�i�c�i� bine cablul la mufa de intrare 
�_�i� totul va reveni la normal. 
�B�O�G�D���N�E�S�C�U� BOGDAN - Or8-
�v�i�c�a� 

�V�e�r�i�f�i�c�a�c�i� etajul fimll video. 
MANDA VASILE - �T�i�m�i�_�o�a�r�a� 

�I�e�_�i�r�e�a� circuitului integrat poate 
, comanda un tiristor. �F�o�l�o�s�i�c�i� la am

plificator mixerul cu GOB400. Ale
�g�e�c�i� un amplificator ce admite un 
cap magnetic de 2300. 
FILIP ARTHUR - Ocna Mure, 

�B�o�b�i�n�a�c�i� �d�o�u��� �î�n�f���_�u�r���r�i� ca �s��� ali
�m�e�n�t�a�c�i� amplificl:itorul (este mai co
mod), altfel trebuie �s��� �a�v�e�c�i� conden
satoare de, filtraj cu valoare mare. 
POENAR ADRIAN· - Lonea 

Ca. �s��� �a�v�e�c�i� un semnal bun pentru 
televizor, �c�o�n�s�t�r�u�i�c�i� o �a�n�t�e�n��� cu 15 
elemente la care �m�o�n�t�a�c�i� un amplifi
cator chiar sus la �a�n�t�e�n���.� 
MIKLOS DANIEL, �~� jud. Cluj 

M.ontînd un comutator �p�u�t�e�c�i� fo
losi fiecare �p�i�s�t��� în· parte; deci tim
pul de inregistrare creste, de patru 
ori. 

................... -. ...... -. ......................... M ... . 

HIlLC0V 5 
STANCU GH. - �R�m�.�S���r�a�t� 

Receptorul "Milcov" �u�t�i�l�i�z�e�a�z��� o �s�c�h�e�m��� �c�l�a�s�i�c���,� stabilitatea 
În �f�u�n�c�c�i�o�n�a�r�e� fiind �a�s�i�g�u�r�a�t��� de etajul o,scilator. Tranzistoa
rele EFT319 se pot inlocui �f���r��� �m�o�d�i�f�i�c���r�i� cu EFT 317. Desi
gur, poate fi alimentat �_�i� din acumulator de 6 V. 


