




































Sînt dese �s�i�t�u�a�c�i�i�l�e� În care sînt ne­
cesare mai multe tensiuni de ali-

\ mentare. Astfel, CÎnd un montaj con­
�c�i�n�e� circuite integrate logice, circu­
ite integrate liniare �_�i� tranzistoare, 
sînt necesare mai multe valori ale 
tensiunii de alimentare (+5 V, + 12 V, 
+15 ... +20 V). De asemenea, majori­
tatea etajelor liniare tranzistorizate 
au nevoie de tensiuni de peste 20 V. 

Pornind de la aceste �c�e�r�i�n�c�e� s-a 
conceput o �s�c�h�e�m��� �o�r�i�g�i�n�a�l��� ce co­
respunde �c�o�n�d�i�c�i�i�l�o�r� de mai sus. 
Astfel, plecînd de la o tensiune al­
�t�e�r�n�a�t�i�v��� de 24 V se pot �o�b�c�i�n�e� mai 
multe tensiuni �(�d�u�p��� �d�o�r�i�n�c���)� stabi­
lizate, iar, exceptînd una, toate ce­
lelalte �i�e�_�i�r�i� sînt protejate la scurt­
circuit. 

Tensiunea �a�l�t�e�r�n�a�t�i�v��� este redre­
�s�a�t��� cu ajutorul unei �p�u�n�c�i� 3PM1 �_�i� 
�f�i�l�t�r�a�t��� de un co ndensator (C1). 

Elementul serie este constituit de 
un tranzistor de putere (T1). Paralel 
cu aceasta s-a montat o �r�e�z�i�s�t�e�n�c��� 
(R1) care �f�u�r�n�i�z�e�a�z��� cu rentul nece­
sar În �s�a�r�c�i�n��� �p�î�n��� la o valoare de 
cca 150 ... 300 mA. Peste �a�c�e�a�s�t��� va­
loare �i�n�t�r��� În �f�u�n�c�c�i�u�n�e� elementul 
de control, T1• In acest fel puterea 

Unul din deranjamentele tubului 
cinescop la televizoarele cu circuite 
integrate poate fiscurtcircuitul în­
tre filament �_�i� �c�a�t�o�d���.� 

Acest defect se �m�a�n�i�f�e�s�t��� prin 
�d�i�s�p�a�r�i�c�i�a� imaginii �_�i� pn ecran �f�o�a�~�t�e� 
luminos. Butonul pentru regiaJui 
luminii, trecut în �p�o�z�i�c�i�a� �m�i�n�i�m���,� re­
duce lumina pe ecran. 

Televizorul poate �f�u�n�c�c�i�o�n�a� cu 
acest tub �d�a�c��� se �i�z�o�l�e�a�z��� de �m�a�s��� 
punctul 7 al secundarului pentru 
filament de pe transformatorul de 
linii TR 702 (fig. 1). 

Semnalul necesar pentru compa­
ratorul de �.�f�a�z��� al sincroprocesoru­
lui se �o�b�c�i�n�e� cu un transformator 
suplimentar cu raport 1:1, cu în­
�f���_�u�r���r�i� de minimum 4 mH fiecare, 
bobinate În �g�a�l�e�c�i� �s�e�p�a�r�a�c�i�,� pentru a 
realiza o capacitate �m�i�n�i�m��� între 
primar �_�i� secundar. 

Oala de �f�e�r�i�t��� este de tip N28 sau 
�s�i�m�i�l�a�r���,� cu dimensiunile minime 
018 x 11 �_�i� AI.,. 500, fiecare �Î�n�f���_�c�J�r�a�- . 
re avînd 90 de spire CuEm 0,1 mm. 

Transformatorul suplimentar se 
�f�i�x�e�a�z��� pe partea �i�n�t�e�r�i�o�a�r��� a pere­
telui de aluminiu pe care este mon-
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�d�i�s�i�p�a�t��� de tranzistorul T1 este mult 
�m�i�c�_�o�r�a�t���,� ceea ce are ca efect utili­
zarea unui radiator cu �s�u�p�r�a�f�a�c�a� 
�m�i�c�_�o�r�a�t��� cu circa o treime. 

Elementul de control este co­
mandat de tranzistorul T2• Tensiu­
nea În baza acestuia este �s�t�a�b�i�l�i�z�a�t��� 
cu o �d�i�o�d��� Zener, 0 4, Exceptînd ie­
�_�i�r�e�a� de +5 V, toate celelalte sînt 
protejate la scurtcircuit. 

�S��� presupunem �c��� apare 4.n 
i scurtcircuit la �i�e�_�i�r�e�a� de +12 V. In 

acest caz tranzistorul T2 are baza la 
�m�a�s��� �_�i� se �b�l�o�c�h�e�a�z���.� La rîndui lui, 
T1 este blocat. Curentul absorbit 
din redresor este determinat de re­
�z�i�s�t�e�n�c�a� R1 �_�i� �c���d�e�r�e�a� de tensiune 
pe diodele 0 1, O2, 

�S�i�t�u�a�c�i�a� devine �c�r�i�t�i�c��� În momen­
tul �a�p�a�r�i�c�i�e�i� unui scurtcircuit pe 
ramura de +27 V. În acest caz rezis­
�t�e�n�c�a� R1 apare la bornele redreso­
rului, ceea ce are ca efect absorbi­
rea unui curent de circa 1,5 A. Acest 
fapt poate duce la arderea lui R1 
�d�a�c��� scurtcircuitul se �m�e�n�c�i�n�e� un 
timp îndelungat. 

�D�u�p��� cum se �o�b�s�e�r�v���,� tensiunile 
furnizate �d�e�r�i�v��� din valorile cumu­
late ale unor diode Zener. Astfel, 
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tat tranzistorul T702 (BU205), în 
dreptul bornelor 7-8 ale transfor-
matorului de linii (fig. 2). ' 

Se scot cu �a�t�e�n�c�i�e� de pe placa cu 
cablaj imprimat (P22521 VI) firul 7 
al secundarului pentru filament �_�i� 
�c�a�p���t�u�l� �r�e�z�i�s�t�e�n�c�e�i� R709 care 
merge la regleta IV - pinul 5 �_�i� în 
locul lor se �l�e�a�g��� secundarul trans­
formatorului suplimentar. 

Se �l�e�a�g��� la primarul transTorma­
torului suplimentar �r�e�z�i�s�t�e�n�c�a� R709 
�_�i� firul 7 de la transformatorul de li­
nii �_�i� se prelungesc prin orificiul ar­
cului de �o�c�e�l� care �f�i�x�e�a�z��� capacul 
blindajului �p�î�n��� la filamentul tubu­
lui cinescop. 

Se �i�z�o�l�e�a�z��� terminalele 1-8 ale 
filamentului tubului cinescop �_�i� se 
lipesc firele 7-8 de la TR702. 

Se scoate �(�i�z�o�l�e�a�z���)� firul de la 
pinul 5 al regletei IV. 

Se �a�c�o�r�d��� �a�t�e�n�c�i�e� la legarea co­
�r�e�c�t��� a �î�n�f���_�u�r���r�i�f�o�r� transformato­
rului suplimentar, pentru a nu 
defecta sincroprocesorul. 

Modificarea se poate face �_�i� pre­
ventiv, ca o �î�m�b�u�n���t���c�i�r�e�.� 

Simpo;EionUI"na'ionaf, al 'r.djo"matorllor, �,�d�e�"�,�c�:�a�t�.�~�n�;�l�v�e�l�'�_�~�i�"�~�'�.�Q� 
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naliona'de" crelilietehnici �,�'�,�c�I�'�r�'�l�'�~�,�â�d�r�u�l�,� �,�F�e�S�t�J�v�a�l�t�J�l�q�i�>�~�t�'�C�m�.�'�i�~�e�i�"�.�t�â�r�,�a� ••• ' 
RomânieY', �'�o�r�~�a�n�i�z�a�t�,� �d�e�F�'�d�e�r�a�'�i�a�R�0�t�r�t�â�n���d�e�"�"�d�t�~�t�n�a�t�(�)�c�i�s�n�l�,�c�t�J� 
sprijinul �r�e�v�i�s�t�e�i�,�;�c�e�t�a�r�l�i�u�l�r�,�,�·�,�y�o�r�.�v�e�a� �l�(�)�C�a�n�q�.�,�a�_�c�a�,�J�.�C�.�i�.�C�)�v�a�;�i� .... 
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+27V 

D1 
2ODZ6V8 

+20V 

e2 
10fJ0rF/2SV...:r' 

+12V ... 

T1ASZ1S .... 18 

tensiunea de +27"'\/ �r�e�z�u�l�t��� din Însu­
marea tensiunilor diodelor 0 1, �~�,� 
0 3 �_�i� 04' Valorile tensiunilor indi­
cate pe �s�c�h�e�m��� sînt aproximative, 
avînd în vedere �t�o�l�e�r�a�n�c�e�l�e� de cata­
log ale diodelor Zener. 

De remarcat faptul �c��� pentru cu­
�r�e�n�c�i� mari �a�b�s�o�r�b�i�c�i� sînt necesare 
diode Zener de putere (10 W sau 

SINCROPROCESOR 6 

1:1 

R120A/SW 

R2 
1OO.n.. 

C1 
1000rF/40V 

T2 
BC107 

04 
PL SV6Z 

24V-
2 ..• 3A 

20 W). Dioda 0 1 este cea mai solici­
�t�a�t��� deoarece pri n ea trec �_�i� cu �r�e�n�c� ii 
�a�b�s�o�r�b�i�c�;� la �i�e�_�i�r�i�l�e� de +20 V, +12 V 
�_�i� +5 V. 

�C�a�p�a�c�i�t���c�i�l�e� C2, �~� �_�i� C4 reali­
�z�e�a�z��� Q filtrare �s�u�p�l�i�m�e�n�t�a�r��� �_�i� de­
cuplarea sarcini; �f�a�c��� de alimenta­
tor (din punct de vedere alternativ). 

7 

19 



Pentru obţinerea unui 
respunzător este 
nere corectă, 
vată a timpului de 
fragmei. Atunci nu 
de un exponometru putem 
la tabeÎe de expunere sau la 
calcul, care permit realizarea 
tografii de calitate constantă 
şi phiar foarte bună. 

In cele ce urmează se prezintă o 
riglă de calcul de mici dimensiuni 
(de buzunar) care permite stabili-

Timp (T) 
It 

Diafragmă (O) 
Id 

o singură valoare a lE cuprinde 
(indirect) o suită de perechi de va­
lori ale unor diafragme şi timpi de 
expunere. care asigură aceeaşi 
minare a peliculei. De exemplu, 
loarea lE 14 se poate obţine din 

T 1/15 1/30 
D 32 22 
lE 4+ 10=.14 5+9= 14 

1/60 
16 

6~~8·:::.14 

Dacă se va fotografia 
biect cu oricare din nor'o".~ilo 
deduse di n aceeas i 
exemplu, cu oric'are 
T - D din tabelul 3), neclatÎ\fele 
fi identice, din punct ,de 
tativ, la developare. Diferenţa 
negative va consta numai în 
zimea cîmpului (zona de ,,1"",',"0>'0 
imaginii), care este 
diafragmă. Unei alte 
corespunde o altă 
exemplu, dacă 
stabilim valorile 
valoarea lE 
şi cehelal'te 
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rea condiţiilor de expunereln cazul 
iluminării naturale şi care se ba­
zează pe utilizarea indicelui de ex­
punere. 

\ Indicele de expunere (lE) este un 
, număr obţinut prin Însumarea valo­

rilor unor indici parţialiatectaţi tim­
pului de expunere (It) şi (jiafragmei 
(Id), după relaţia: lE ,It + Id. 

Valorile It şi Id sînt redate În tabe­
lele 1 şi 2, pentru timpii şi diafrag­
mele de expunere uzuale (vezi 
"Tehnium" nr. 7/1974). 

indicilor parţiali: 4+10; 
6+8 etc" pentru care găsim, 

cu .ajutorul tabelelor 1 'şi 2, pere-
chile de valori T -- D indicate În ta-
belul3. . 

1/125 1/250 1/500 
11 8 5,6 

7+1=14 8+6=14 9+5=14 

PrÎn stabilirea parametrilor de ex­
punere (alegerea valorilor T şi D) se 
reglează, de fapt, cantitatea ele lu­
mină optimă necesară tipului de pe­
liculă din aparat Pentru . aceasta 
trebuie să se ţină cont de sensibili­
tatea peliCulei. Dacă o peliculă este 
mai sensibilă, va reacţiona mai uşor 
la lumină şi deci va necesita, pentru 
fotografiere,' Q cantitate de lumină 
mai mică (lE mai mare). Peliculele 
cu sensibilitate mai mică necesită 
valori mai mici ale lE. 

Sensibilitatea filmului, exprimată 
de regulă În unităţi DIN, ASA sau 
GOST, poate fi. transformată, În 
anumite condiţii, În valori ale lE. 
Acest fapt este important deoarec~ 
permite qa, utilizînd lE drept singur 
parametru, să se controleze inte­
graI. expunerea (sensibilitatea, tim­
pul şi diafragma). 

Pentru transpunerea sensibilităţii 
peliculei În valori lE vom pleca de la 
cantitatea maximă "absolută" de lu­
mină naturală de care putem dis-
pune la fotografiere. . 

La latitudineâ geografică a ţării 
noastre dispunem de cantitatea 
maximă de lumină naturală dacă 
vom fotografia un peisaj larg (des­
chis), în luna iunie, între orele 8· şi 
16 (ora astronomică), dacă pe cer, 
alături de Soarele care luminează li­
ber, se află nori albi, strălucitori, 
care sporesc prin reflexie cantita­
tea de lumină. 

În aceste condiţii se poate alcătui 
tabelul 4, care permite exprimarea 
sensibilităţii filmului În valori ale lE. 

Valorile lE din tabelul 4 sînt vala­
bile pentru latitudinea geografică 
de 40 50°. In cazul latitudinilor 
mai nordice; lE. scade cu o unitate 
pentru fiecare 10' latitudine. 

Valorile lE din tabelul 4 sînt ma­
xime pentru iluminarea, naturală. În 
oricare alte condiţii, s-ar fotografia 
(altă lună, altă oră, alte condiţii at .. 
mosferice şi alt subiect), valoarea 
IE'se va reduce. 

Tabelul 4 stă la baza construcţiei 
riglei de calcul, al cărei principiu de 
utilizare este următorul: valoarea 
maximă a lE. dată de sensibilitatea 
cunoscută a peliculei, se va dimi­
nua cu un anumit. număr corespun­
zător condiţiilor naturale de ilumi­
nare existente 'În momentul exe­
cutării fotografi ei , precum şi su­
biectului de fotografiat. Noua va­
loare a lE se va traduce În perechi 
diafragm~ - timp de expunere, 
dintre care fotograful o va _alege pe 
cea mai convenabilă. 

DESCRIEREA RIGLEI, 
CONSTRUCTIA ŞI MODUL DE 

UTILIZARE 

Rigla de calcul are ambele feţe 
operaţionale şi dispune, pentru fie­
care faţă, de cîte o rigletă (fig. 1). 
~aţa în.tii a riglei con,tine valorile 
timpulUI de expunere, ale diafrag­
mei şi indicelui de expunere - care 
se citesc de pe rigletă -; precum şi 
o nomogramă pentru. aflarea valorii 
maxime a lE În funcţie de sensibili­
tatea filmului. Cu ajutorulrigletei 
R1' care aparţine acestei feţe, se 
poate fixa valoarea de lucru alE 
după care se citesc perechile D -- i 
corespunzătoare. 

Faţa a doua a ri9'ei (F2) cuprinde 
tabel.ele cu valorile de diminuare a 
lE corespunzătoare lunii din an şi 

,orei la care se fotografiază, condi.,. 
ţiilor atmosferice, precum şi su­
biectului de fotografiat. Rigleta 
feţei a doua (R2) serveşte numai la 
aflarea valorii de diminuare a IE.În 
funcţie de luna şi ora de fotogra­
fiere. 

Materialul. utilizat pentru confec­
ţionare poate fi carton sau orice alt 
material suficient de rezistent şi ri­
gid, pe care se poate ,scrie cu tuş. 
Dimensiunile riglei pot fi mai mici 
decît cele din figura 1 şi depind de 
mărimea scrisului. 

Construcţia rigler va Începe cu 
trasarea şi inscripţionarea celor 
două feţe şi arigletelor., Este bine ca 
trâsarea să se efectueze o dată pen­
tru toate piesele c~ITlPonente; În 
acest fel se asigură' alinierea co­
rectă a inscripţiilor rigletelor faţă 
de cele ale feţelor. Liniile cotate, 
orizontale şi verticale, precum şi 
marcajele suplimentare din figura 1 
ajută la desenarea caroiajului. No­
tarea cu "AU a colţuri/or celor două 
feţe va servi la montare. Porţiunile 
haşurate ale feţelor trebuie decu­
pate înainte de montare. Zonele 
marcate punctat pe marginile late­
rale ale celor două feţe (F1 şi F2), 

precum 
se vor 
După 

rea cu tuş, cele 
ale rigle; se vor 
celor două Pigletese 

uşura 

Se vor 
decupajeJe 
celor două 

Rigla se 
d,e sandviş. 
sînt necesare 
ton ,cu rol de rlic,t!>."tj,,, .. ,,,, 

se prezintă vederea 
asamblate. 
,Poziţiile 1 5 sînt distanţierel 

(poz.3 are rol de separare acele 
două riglete). Distanţierele se ve 
decupa la cote mai mari, lungim 
şi lăţime, decît aceast 
va permite o lipire uşoară, dup: 
care su'rplusul de material de p' 
margini se Înlătură la finisare. Pen 
tru a se asigura glisarea uşoară a ri 
gletelor, distanţierel~ poz. 1, 2, 4 şi : 
vor fi mai groase. in acest scop Sj 
va lipi pe una din feţele distanţiere 
lor o foaie de hîrtie sau o pînză sub 
ţire. Pentru 1ncleiere se pot folosi li, 
pinol, stirocol sau clei ago. 
* Asamblarea Începe cu faţa Întî 
(Fi). După poziţionarea corectă. c 
rigletei R1, astfel Încît să se asigure 
citirea corectă a valorilor lE şi D, se 
trasează limitele de aşezare a distan· 
ţierelor 1 şi 2, care se lipesc pe spa­
tele feţei F1. Urmează lipirea poz. 3. 
Separat se lipesc distanţierele poz, 
4 şi 5 pe spatele feţei F2, asigurîn­
du-se În prealabil poziţionarea co-
rectă a rigl etei La urmă se li-
peşte F2 la astfel Încît colţu-
rile feţelor marcate cu "A" 
În figura se suprapună. În 
timpul cteiului va verifica 
glisarea .corectă a prin 
manevrarea 
respective (sau 
toane avînd ,rli rY"l""" ",illl nil 

lor). După uscare 
cută decupajele de 
terale ale feţelor F1 
timp) şi ale rigletei 
tor decupaje este de a 
nevrarea separată a 
glete, fără a se 
laltă. 

Finisajul cu 
rigletelor va 
o 

MODUL DE LUCRU CU RfGLA 

La încărcarea filmului În 
se citeşte valoarea 
pe ambalaj se 
lizÎndu-se .... ,....'\'"\1"'0"''''''','"'''''' 
Întîi a riglei. 
20 DIN se va 
lE 16:) 

Pentru fotografiere se proce-

Tabelul 4 
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14 
15 
16 

13 

14 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
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dează după cum urmează. 
1. Rigla se întoarce pe faţa a 

doua. Rigleta lunilor anului se po­
triveşte În dreptul lunii respective; 
în dreptul orei la care fotografiem 
se citeşte cifra de diminuare a lE. 
(Pe rigletă apar În unele locuri două 
sau trei valori. Acestea corespund 
împărţirii intervalului lunii respec­
tive În două intervale a cîte 15 zile 
sau În trei intervale a cîte 10 zile. Se 
va citi valoarea corespunzătoare 
perioadei respective.) 

1 

2. Cifra citită la punctul 1 se 
adună cu cea corespunzătoare 
stării atmosferice, preluată din ta­
belul următor al feţei a doua. 

3. Pentru subiectul fotografiat 
s-au reprezentat, uneori prin sim­
boluri sau prescurtări, cazurile mai 
importante. Se adună cifra cores­
punzătoare subiectului la primele 
două cifre. 

4. În cazul utilizării unui film color 
se adună cifra 1. 

5. ReţinÎnd totalul se Întoarce ri-

gla pe faţa Întîi. Se scade din valoa­
rea maximă a lE, corespunzătoare 
sensibilităţii filmului (citită de pe 
nomogramă)" totalul adunării efec­
tuate pe faţa a doua (punctele 1 -:- 4 
de mai sus). Se obţine În acest fel 
valoarea lE de lucru pentru fotogra­
fia pe care dorim să o executăm. 

6. Se manevrează rigleta feţei F1 
pînă la aducerea valorii lE calculate 
la punctul 5 În dreptul unuia dintre 
decupajele marcate 1 E al acestei 
feţe. Rigla va indica perechile D - T 

valorii lE calcu­
La aparatul de foto-

valoarea dorită 
oricare dintre valo-

rile de riglă vor asigura 
aceeaşi iluminare a peliculei. 

OBSERVA ŢIE 

La calcularea valorii de diminu-
după ora de executare a fo­

.L __ • __ '::_' se ya ţine cont de ora as'" 
tronomică. In perioada "orei de 
vară" se va scădea o oră faţă de cea 
indicată de ceas. 

APROXIMĂRI 

Sînt cazuri cînd se va aproxima 
A valoarea lE din nomograma feţei F1 r-_____________ ....... _________________ .............. ____ ... iY sau cînd rigleta R1 nu "se aşază" pe 

perechile D - T uzuale ori posibil 
de reglat la aparatul de fotografiat. 
Alegerea unei valori D sau T de 
lîngă cea indicată corespunde unei 
abateri de 1/2 treaptă, care nu influ­
enţează semnificativ expunerea. 

lE 
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RIGLETI:\ (1 2-q (R2) 

Un exemp'lu asupra modului de 
lucru cu rigla este dat În continuare: 

- data: 12 martie, ora 16,30; se 
reţine de rigleta R2 valoarea 1,5; 

uşor acoperit, soarele 

ia 6-7 m distanţă, 
luminos: 

totalul de diminuare a lE: 
1,5 -[ 1 1,5 4. 

- se Întoarce rigla pe faţa F1; 
- dacă utilizăm filmul AZO-

PS 21, care are sensibilita­
stabilim cu ajutorul no-

valoarea maximă a lE = 

rigleta feţei 'F1 pentru 
valoarea lE 12,5, vom găsi ur-
mătoarele perechi D - T: 
D... 13 11 9,4 8 6,6 
T". 1/30 1/50 1/60 1/100 1/125 

4,7 
1/25.0 ... 

Presupunem că aparatul se poate 
regla numai cu timpil şi diafragmele 
uzuale (subliniate). In aceste con­

putem alege T 1/60 şi D = 11 
T 1/30 şi D = 11, asigurînd o 

profunzime suficientă cîmpului, ori 
putem lucra cu T 1/250 şi D = 5,6, 

evidenţierea mai bună a su­
Ult;o."lUIU1, neglijînd fundalul etc. 

OBSERVAŢII SUPLIMENTARE 

Detalierea condiţiilor de lucru, 
care permite operarea cu 0,5 unităţi 
lE (1/2 treaptă de timp sau dia­
fragmă), asigură o precizie bun.ă la 
stabilirea parametrilor de expu­
nere. 

Principiul riglet are la bază 
"măsurare,a luminii" care cade pe 
subiect. In multe cazuri această 
metodă este mai avantajoasă, com-

cu "măsurarea pe obiect", 
dacă aceasta din urmă este 

efectuată cu un exponometru în­
Astfel, rigla se poate uti­

liza la stabilirea unor corecţii de 
expunere În cazurile dificile de 

-m~surare cu exponometrul. 
In încheiere trebuie precizat că, 

la utilizarea riglei, se pot strecura 
unele erori datorate interpretărilor 
personale ale tabelelor sau chiar 
unor abateri funcţionale ale apara-, 
tului de fotografiat. Din aceste mo- " 
tive este indicat ca, la începutul uti­
lizării riglei, să se noteze, pentru 
mai multe fotografii, condiţiile de 
lucru şi valoarea lE utilizată. După 
developarea filmului, interpretînd 
rezultatele, se vor putea stabili 
eventualele corecţii de care se va 
ţine seama În continuare. 

Personal utilizez de peste 12 ani 
această riglă, pe care am realizat-o 
la dimensiunile de 100 x 40 mm, ast­
fel Încît să încapă În geanta apara­
tului de fotografiat sau lîngă apara­
tul de filmat. 
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I I 
Acest montaj este recomandat 

pentru lucrul În SS8 la radiorecep­
toarele cu dublă schimbare de frec­
ventă~ 

La intrarea tranzistorului VT1 se 
aplică semnalul de 455 kHz, iar la 
terminalul 8 din circuitul A220 se 

Montajul imită zgomotulaburului 
ce iese de la pistoanele locomotive­
lor cu aburi, În ritmul dictat de tu­
raţia (viteza) motorului electric al 
modelului, respectiv fluieratul' În 
mers şi În poziţie de staţionare. Are 

4x 1N 4148 

22 

obţine componenta de audiofrec­
venţă. Oscilatorul local este con­
struit din tranzistoarele VT4 şi VT5. 
Alimentarea se face cu 12 V. 

FUNKAMATEUf;«,6/1984 

la bază un circuit integrat 
MOS-TL084. Montajul este utiliza­
bilatît la modele acţionate În C.C., 
cît şi În c.a. 

EZERMESTERJ 1/1984 

Cu un circuit integrat C,08400 se 
construiesc două oscilatoare pe 
frecvenţa de 465. kHz. 80bina L

1 
este un transformator de frecvenţă 
intermediară. Bobina L2 are un dia­
metru de 20 cm şi conţine 30 de 

Avînd la bază un os­
cilator cu .,555 cu ele­
mente RC, montajul 
permite generarea a 
trei frecvenţe distinc­
te, În funcţie de buto­
nul apăsat. 

La . apăsarea unuia 
din butoane, Î'n- circuit 
este introdus unul din 
rezistoarele R1' R4 sau 
R5• 

Se poate monta un 
tranzistor 8C107. Ali. 
mentarea se face cu 
4,5 V, din baterie.' 

La bicicletă, pe o roată. se con- C1 
struieşteun contact mecanic care 
include periodic circuitul electric, 
apărînd practic impulsuri electrice. 
Aceste impulsuri sînt integrate, iar 
miliampermetrul va indica direct vi­
teza bicicletei. 

Cele două tranzistoare sînt ,03 
8C148, alimentate dintr-o baterie 
de 1,5 V. 

AMATERSKE RADIO, 10/1983 

spire CuEm 0,4. C2 10-150 pF 
Cu acest detector se poate stabil 
poziţia unor conducte sau ţevi. AIi­
mentarea este de 4,5 V. 

RADIOElECTRONIK, 

3xKA262 

KC!49 

DOt lJCYllHJO 

VDt, VOi ooG82 

Br? 
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Întreprinderea de AparaţajElectric 
de Instalaţii Titu pune la dispoziţia 
celor tnteresaţinoi produse de cali­
tate superioară, dintre care prezen­
tăm: prizele de panou. fişe şi cuple 
industria.le" IP54, de 16 A şi 32 A, 
care sînt asimilate de întrep'rindere 

. şi se pot livra În mod curent. 
Prizel,e de 16 A şi 32 A se fac cu 

număr de contacte diferit, 3, 4 şi 5 
contacte, dar şi pentru tensiuni dife­
rite: de 42 V; 110-130 V; 220-240 

42 V 

V; 380 V şi 500 V. Unul dintre con­
tactele prizelor este destinat pentru 
a face legătura cu priza de pamînt, 

. asigurînd astfel respectarea norme­
lor de tehnica securităţii muncii. 

I.A.E.I.-Titu are În e\Jrs de asimi­
lare aceeaş i gamă de prize, de pa­
nou, fişe şi cuple industriale, cu 
grad de protecţie IP65. 

De curînd s':'a omologat priza de 
32 A (execuţie naval) şi este În curs 
de asimilare priza de 63 A. 

Pentru informatii suplimentare privind produsele I.A.EJ.­
Titu şi conditiile de livrare, adresati-vi la Întreprinderea de 
AparataJ Electric de Instalatii Titu, , Str. Girii nr. 79, jud. Dim­
bovita, telefon: (90) 14.79.55, telex 17228. 

500 V 



PUIUCONSTANTIN - laşi 
Ca să obţineţi un semnal modulat 

trebuie să construiţi un etaj modula­
tor - de amplitudine sau de frec­
venţă. 

Modificarea la receptoriJl "Alba­
tros" ca să recepţionat; 3,5, MHz 
constă În acordarea bobinelor În 
mijlocul benzii (3,2 MHz) şi adapta­
rea unui condensator variabil de ca­
pacitate . mică. 

La casetofon montaţ; o mufă; in­
troduceţi semnal chiar prin cablu de 
la microfon (care pe perioada înre­
gistrării trebuie să-; intrerupeţi ali­
mentarea). 
BALAŞ MIRCEA - Cluj-Napoca 

Experimental aparatul poate fi 
realizat şi pentru alte domenii de lu­
cru. 

TOADER CORNEL '- Siret 
Vom continua să prezentăm şi alte 

scheme pentrLi' telecomandarea 
unor machete. şi chiar a manevrelor 
În unele aparate, inclusiv televi-
zoare. . 

Recepţia Tv:-Dx la care văreferiţi 
este determinată de unele anomalii 
in propagarea cîmpului electromag­
netic. 

Înlocuirea 'iJnor componente În' 
. montaj trebuie experimentată. 

Releul ÎI puteţi comanda cu un 
montaj de tip BD135 sau B0136, co,:, 
nectat În colector sau emitor, dar cu 
o diodă În paralel (1N4001). Vom 
publica modul de conect(lre a ante­
nelor la un singur cablu. 
SAVA OVIDIU '- Bacău 

Realizaţi montajul aşa cum a apă­
rut În carte şi dacă nu vă satisface 
(are precizie mică de control al tem­
peratur;i) luaţi legătura cu autorul. 
prin intermediul editurii. Nu vă reco­
mandăm să introduceţi diode În se­
rie cu tranzistoarele.' 

DĂRĂBANT SIMdN ... - jud. Hune­
doara 

Folosiţi amplificatorul de antenă 
apărut in "Tehnium" 6/86 ... 

Piese componente puteţi procura 
de la magazinul' Dioda -- Bd. 1 Mai 
nr. 126, Bucureşti. Studiaţ; lucrarea 
"Radiorecepţia de la A la Z" sau 
"Practi.ca electronistului amator", 
apărute În Editura Albatros. 
BURCIN CRISTIAN - Bucureşti 
Dacă veniţi la redacţie (în orice 

joi) puteţi obţine schema solicitată. 
HANGAN DAN" - Bucureşti 
Vă recomandăm să folosiţ; tipul 

de antene apărute În "Tehnium" 
3/83 sau 4/86. 
lUPU MARIUS -:- jud. Botoşani 

Înlocuiţi UL 1492 cu. lBA 790 fără 
alte modificări. Dioda TV~18 nu 
poate fi înlocuită simplu cu un tub 
electronic. . 
IANCU ADRIAN - jud. SăI ai 

În magnetofon aveţi un contact 
imperfect Modul de legare a 4 an­
tene este. descris În "Tehnium" 3/86. 
La difuzoare măsuraţ'i bobina mobilă 
cu un ohmmetru." 
BUT~\Ş GHEORGHE -~ .. jud. Arad 

BObinaţi Însecundat spire pentru 
a obţine 160 V alternativ. 
APOSTU DANUT - Tecuci 

O antenă, chiar UIF, poate lucra 
pe 4-5 canale adiacente; pentru ca­
nale mult depărtate sînt necesare 
antene separate. 

În 
aiba obstacole. 
PURADIN MARI.N -

Module baleiaj vertical se 
gata confecţionate. 
FINARU FLORIN - jud~ 

Recepţia unor emisiuni 
mare distanţă nu este 
de antena folosită, ci 
unor straturi ale atmo:; 
PUICHILITA AUREL -

lncercaţi la Cooperativa 
dio-Progres Bucureşt;. 
BOD.O ŞŢEFAN - Cug.r 

La rotactor nu puteţi m 
tuburi electronice. 

Tirajul cărţii la care vă 
fost epuizat. 
LAZĂR VASILE -' laşi; BALAN 
..;.. Iaşi; CURCA SORIN -
GENU OCTAV' - CO'lstalnţa; 
NESCU VIOREl -
'.MRE - Tg. Mureş; 
DUMITRU - Timişoara; 
ARPAD - Oradea; ILlESCU 
TI AN - Sighet; ALBU TIBERIU 
Sibiu. 

Construcţia, experimentarea s, 
deţinerea emiţătoarelor radio, indii 
rent de puterea de emisie sau gar 
de frecvenţe, sînt permise numai 
baza unei autorizaţii emisă ( 
M.T.Tc: În aceleaşi prevederi int 
şi aparatura de telecomandă. 

1. " 


