






































�D�u�p��� cum aste cunoscut, lemnul 
a fost �_�i� este materia �p�r�i�m��� la inde­
mîna ,tuturor. Din lemn omul �_�i�-�a� 
construit �l�o�c�u�i�n�c�a�,� �~�i�-�a� �f���c�u�t�.� pri-

, mele unelte de munca �_�i� de �a�p���r�a�r�e�,� 
cu lemnul s-a �i�n�c���I�:�z�1�t�.� �S���p���t�u�r�i�l�e� 
arheologice scot mereu la �i�v�e�a�l��� o. 
serie de �l�o�c�u�i�n�c�e� la care frecvent 
majoritatea elementelor erau �f���c�u�t�e� 
din lemn. Sub �f�o�r�m��� de �b�u�_�t�e�n�i�,�'� �_�i� 
grinzi,lemnul era utiliz,at la executa­
rea �p�e�r�e�c�i�l�o�r� �_�i�a� scheletului acope­
�r�i�_�u�l�u�i�,� sub �f�o�r�m��� de scindurele 
�(�_�i�c���)� la învelitoare, iar .sub �f�o�r�m��� de 
scînduri �_�i� dulapi la �c�o�n�f�e�c�c�i�o�n�l�;�l�r�e�a� 
�u�_�i�l�o�r�,� ferestrelor; a pardoselilor �_�i� a 
mobilierului. 

La inceput s-au folosit scînduri �_�i� 
dulap; în stare �b�r�u�t���,� dar o �d�a�t��� cu 
dezvoltarea tehnicii �_�i� �p�e�r�f�e�c�c�i�o�n�a�­
rea uneltelor· de �m�u�n�c��� au �a�p���r�~�t� 
diverse produse din lemn (scînduri 
�f���l�c�u�l�t�e�,� parchet, �p�l���c�i� aglomerate, 
�p�l���c�i� fibrolemnoase, panel, placaj 

\ etc,), dintre care oparte �_�i�-�a�u� �g���s�i�t� 
utilitate �_�i� .Ia executarea' pardoseli­
lor. Lemnul fiind un material bun 

'pentru pardoseli, �p�r�o�d�u�c�c�i�a� de inlo·­
cuitor; de �a�l�t��� �n�a�t�u�r��� (gresie, �p�l���c�i� 
ceramice, mozaicuri, cimenturi etc.) 
nu a condus la înlocuirea �t�o�t�a�l��� a 
lui, deoarece pardoselile din lemn 
sint calde, �u�_�o�r� de ,realizat �_�i� de În-
�t�r�e�c�i�n�u�t�.� 

MATERIALE / 

�P�e�n�t�;�~� pardoseli' �f���r��� �p�r�e�t�e�n�c�i�i� 
calitative se folosesc scinduri 
brute, de, 24 mm grosime, cu �l���c�i�­
mea �_�i� lungimea variabile. 

La pardoselile care, �n�e�c�e�s�i�t��� un 
grad de finisare mai mare se folo­
sesc materiale fasonatespeciale, 
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ca scînduri �f���l�c�u�i�t�e� (fig. 1 a), �d�u�_�u�­
mele cu �l�a�m�b��� �_�i� uluc (fig. 1 b), par­
chet (cel mai uzual cu �l�a�m�b��� �_�i� uluc, 
fig. 1 c), frizuri de perete (fig. 1 d), 
pervazuri (fig. 1 e), �p�l���c�i� PAL �_�i� PFL. 
Materialele amintite mai sus �a�l�c���t�u�­
iesc stratul de �u�z�u�r��� al pardoselii. 
Fixarea �_�i� rigidizarea materialelor 
,stratului de �u�z�u�r��� se fac cu ajutorul 
riglelor ecarisate sau �g�r�i�n�z�i�_�o�a�r�e�­
lor, al cuielor de 30, 40, 50, 70, 
90 mm lungime, al bitumuluJ sau al 
masticului bituminos �'�_�i� al aracetu­
lui. 

Pentru izolarea �h�i�d�r�o�f�u�g��� �f�a�c��� de 
suport se poate. utiliza carton asfal­
tat, Jar pentru jzolarea �t�e�r�m�i�c��� �_�i� ·fo:" 
�n�i�c���s�e� vor folosi �p�l���c�i� din stabilit, 
de, stufitsau �p�l�u�t��� �_�i� chiar saltele 
din �v�a�t��� �m�i�n�e�r�a�l��� sau �p�l���c�i� din po­
listi.ren. 

Finisarea �f�e�c�e�i� �v���z�u�t�e� a. pardose­
liIor din lemn se face prin �_�l�e�f�u�i�r�e� �_�i� 
impregnare cu' �c�e�a�r��� pentru par­
chet, �b�a�i�c� de nuc, lac incolor Palux 
sau cu vopsea de ulei. 

elreOpto 

SCULE 
'pentru executarea pardoselilor 

din scinduri �b���t�u�t�e� in cuie pe grin­
�z�i�_�o�a�r�e� �_�i� pentru parchet �b���t�u�t� ,În 
cuie pe �d�u�_�u�m�e�a� �o�a�r�b��� se folosesc: 
�f�e�r���s�t�r���u� cu' �c�o�a�r�d���,� �f�e�r���s�t�r���u� 
�c�o�a�d��� de vulpe, ciocan de 150-::200 
g, �'�c�l�e�_�t�e�,� rindea, �d�a�l�t���,� metru, 
creion, �s�f�o�a�r���,� vinclurnetalic sau de 
lemn, dorn de fier, �r�a�_�c�h�e�t��� (fig. 2), 
vas 'metalic sau din material plastic 
de 2-3 I capacitate �_�i� �d�o�u���-�t�r�e�i� 
pensule. 

La executarea pardoselilor di 11 
parchet, �p�l���c�i� de PAL sau PFL �_�i� pa· 
nouri din parchet mozaic: montate' 
prin Iipirese �u�t�i�l�i�z�e�a�z��� sculele men­
tionate mai sus, la care se �a�d�a�u�g���:� 
vas metalic de 60.....:.100 I pentru to­
pit bitumul, �u�n�a�-�d�o�u��� �g���l�e�c�i� meta­
lice de 10-12 I �_�i� uncancioc. 

PARDOSELI DIN SCfNDUFU 

Pardoseli din scinduri brute 

Gradul redus de finisaj al scîndu­
rilor brute face ca ele �s��� se utilizeze 
În locuri mai �p�u�c�i�n� circulate, ca, po­
duri,magazii etc. CU,scÎnduri gelu­
ite pe o �f�a�c��� �_�.�i� pe canturi se pot rea­
liza pardoseli �c�h�i�a�r�_�;� În �î�'�n�c���p�e�r�i�l�e� 
de locuit. lI& 

Suportul pardoselilor din scîn­
duri ilcon$tituie �g�r�i�n�z�i�_�o�a�r�e�l�e� din 
lemn fasonat pe �d�o�u��� sau patru 
�f�e�c�e�.� �a�_�e�z�a�t�e� la �d�i�s�t�a�n�c�a� de 65-75 

cm, sau grinzile 'de lemn existente. 
�G�r�i�n�z�i�_�o�a�r�e�l�e� se vor. �a�_�e�z�a� pe un �t�e�~� 
ren bi ne com pactat peste care s-a 
pus un strat filtrant din �p�i�e�t�r�i�_�,� nisip 
sau �z�g�u�r���,� gros de 10-15 cm. �D�a�c��� 
zona ln care este �a�m�p�l�a�s�a�t��� lo­
�c�u�i�n�c�a� este �p�r�e�d�i�s�p�u�s��� la umeziri 
continue, sub stratul filtrant se va 
�a�-�_�e�z�a� carton asfaltat. Ideal este ca 
sub stratul filtrant, ce �a�r�c�:�)� rol',deîntre­
rupere a ascensiunii capii are â apei. 
�s��� se �p�u�n��� pietre, pe o adîncime de 
20-30 cm. �G�r�i�n�z�i�_�o�a�r�e�l�e� vor fi mai 
scurte cu 5-6 cm decit �d�i�s�t�a�n�c�a� 
dintre cei doi pereti paraleli între 
care se pun, pentru anu rezema cu 
capetele pe elemente de beton. Ne­
respectarea acestui' �a�m���n�u�n�t�,� 'va 
atrage �d�u�p��� sine putrezirea in timp 
a grinzilor. intre �g�r�i�n�z�i�_�o�a�r�e�,� �p�1�n��� la 
�f�a�c�a� �s�u�p�e�r�i�o�a�r��� a lor, se va �a�_�t�e�r�n�e� 
un strat de nisip uscat. Fixarea 
scindurilor de �d�u�_�u�m�e�a� peste grin­
�z�i�_�o�a�r�e� se ,face cu minimum �d�o�u��� 
cuie la fiecare �g�r�i�n�d��� .. Montarea du-

�'�_�u�m�e�l�e�l�o�f� se' face perpendicular pe 
�g�r�i�n�z�i�_�o�a�r�e�,� pornind de la un pe,,: 
rete. Scîndurile nu se vor lipi de pe­
rete, nici pe latura �l�u�n�g���,� nici la ca .. 
pete, motiv pentru care trebuie �s��� 
fie mai scurte cu 1 �~�2� cm decît dis-, 
�t�a�n�c�a�:� di ntre �p�e�r�e�c�i�.�.�"� 

�D�u�p��� ce s-a �b���t�u�t� �d�u�_�u�m�e�a�u�a� pe 
o �l���c�i�m�e� de aproximativ 1 m, monto- I 

rul se poate urca pe aceasta (dar 
numai cu ghete curate pe �t�a�l�p���)�,� fi .. 
xlnd apoi celelalte scînduri prin 
înaintare. Pentru rigidizare �_�i� uni­
formitate. in fiecare' �s�c�î�n�d�u�r��� se vor 

bate cel �p�u�c�i�n� �d�o�u��� cute la • .o 
�z�i�_�o�a�r���,� conform figurii 3 a. In 
�c�i�e� de cit de uscat este lemnul, 
scînduri se poate �l���s�a� un �s�p�a�c�i� 
1-2mm. 

Mascarea �s�p�a�c�i�u�l�u�i� �r���m�a�s� 
între �d�u�_�u�m�e�a� �_�i� perete se 
�z�e�a�z��� cu o �_�i�p�c��� sau cu un 
profilat, �b���t�u�t� În cuie pe 

Spre deosebire de pardoselile 
scînduri brute, la acest tip de 
doseli se folosesc scînduri)ce 
�b�i�n��� prin �f�a�t�c� la �j�u�m���t�a�t�e�a� 
Suportul acest'ui tip de, 
'este identic cu cel' �~�I� pardoselii 
scrise anterior, pentru rigidizar 
losindu-se tot �g�r�i�n�z�i�_�o�a�r�e� de 
�_�i� cuÎe. 

Fixarea �'�s�c�i�n�d�u�r�i�i�o�f�'�f���l�c�u�i�t�e�'� 
, flace prin baterea unui singur 

marginea ,dinspre �f�a�l�c�u�l� su 
conform figurii 3 b. Prin 
ielor În acest loc se va �c�i�n�e� st 
marginea sCÎndurii �a�l���t�u�r�a�t�e�.� 
�r�i�t��� cuielor, acest tip de pard 
ca de altfel �_�i�p�a�r�d�o�s�e�l�i�l�e� din 
duri brute, nu se poate �_�l�e�f�u�i� 
geluire, �d�u�p��� montare. Acest I 
presupune ca scindurile �s��� fie 
geluite �_�i� �_�l�e�f�u�i�t�e� Înainte de 
pe �g�r�i�n�z�i�_�o�a�r�e�.� 

PardoseU din AeilndLllI'1 

Scindurile care se folosesc 
executarea acestui fel de 
�s�e�a�l��� au pe un cant o �l�a�m�b��� 
�i�e�_�i�t��� in �a�f�a�r���)�,� iar pe �c�e�l���l�a�l�t� csnfi 
un uluc �(�_�a�n�c� de �m���r�i�m�e�a� unei 
lambe). Dimensiunile lambei �.�_�i� 
uluculuitrebuie �s��� fie egale fa 
scîndurile; În caz contrar, para 
seala va avea �d�e�n�i�v�e�f���r�i� deranjante 

Prima �s�c�î�n�d�u�r��� se �m�o�n�t�e�a�z��� 
lamba spre perete, la �d�i�s�t�a�n�c�a� 
5 ..... 8 mm �f�a�c��� de acesta. Toate 
durile se vor fixa la fiecare 
�_�o�a�r��� cu un singur cui ,de 
mm. �b���t�u�t� oblic prin uluc, conform 
figurii 3 c. Pentru aingropa bine ca­
pul cuiului În lemn., se vafolo$Î un:' 
dorn metalic. Lamba �u�r�m���t�o�a�r�e�i� 

I 

scînduri se va introduce În ulucul 
scindurii �d�~�j�a�b���t�u�t�e�Î�n� cuie. Pentru, 
o îmbinare clt mai �b�u�n��� se 
aplica lovituri cu ciocanul În 
sclnduril ce se �m�o�n�t�e�a�z���.� 

ProcEl,dind ca mai sus, toate scJn .. , 
durite, se vor monta cît mai ingrijit, 
avind În final o margi ne �b���t�u�t��� În 
cuie, iar lamba celeilalte laturi În 
ulucul .scÎndurii fixate anterior." 
�P�o�r�c�i�u�n�e�a� �l�i�b�e�r��� de 5-8 mm, 
�r���m�a�s��� pe contur, între �d�u�_�u�m�e�a� �_�i� 
perete se va masca cu un pervaz , 
profilat sau ,cu o �_�i�p�c��� cu muchiile 
�t�e�_�i�t�e�.� Acestea se pot fixa in cuie de 
�d�u�_�.�u�m�e�a� sau cu �h�o�l�z�_�u�r�u�b�u�r�i� in di·\ 
blurile montate În perete. �D�e�_�i� scin- . 
durilecu �l�a�m�b��� �_�i� uJuc se pot rinde-
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lui după montare, nu recomandăm 
acest mod de finisare deoarece 
este prea greoi ş;' pretenţios. Cea 
mai practică şi mai bună finisare 
este rindeluirea scîndurilor Înainte 
de montarea lor. 

Pardoseala şlefuită cu şmirghel 
sau glaspapir se poate lăsa În stare 
naturală. ori se poate băiţui şi lăcui 
cu lac Incolor sau Palux. Pentru a 
da un aspect rustic, scîndurile par­
dose/ii se pot arde; pe faţa văzută, 
Înainte sau după montare, cu lampa 
de benzină. 

PARDOSElI DIN PARCHET 

Pardoseala din parchet se reali­
zează folosind lamele din lemn de 
'formă parafelipipedică. Cele mai 
uzuale lam ele de parchet au pe can­
turi intrÎnduri (ulucuri) şi ieşinduri 
(Iambe) cu care se realizează Îm­

I binări cît mai sigure şi etanşe. 
Piesele de parchet se livrează În 

legături, sub formă de pachete. Fie­
care pachet conţine 4.0 de piese (20 
de bucăţi "stînga" şi 20 de bucăţi 
"dreapta"), de aceeaşi "specie" (tip, 
dimensiuni şi clasă de calitate). Pie­
sel~ de parchet "dreapta" sînt ace­
lea' care au lamba de capăt situată 
În dreapta, CÎnd sînt privite pe faţă, 
cu lamba laterală spre observator. 
Piesele de parchet "stînga" sînt 
acelea care au lamba de capăt si­
tuată În stînga atunci cînd sînt pri­
vite pe faţă, .cu lamba laterală spre 
observator. In pachet piesele de 
parchet sînt aşezate cu faţa În sus, 
cu excepţia ultimului rînd, care este 
aşezat cu faţa spre interiorul pa­
chetului. 

Pe lîngă lamele de parchet, la 
parchetare se mai folosesc frizuri 
de perete şi pervazuri. Frizurile de 
perete (fig. 1 d), corespunzătoare 
parchetului cu lambă şi uluc, se 
produc cu uluc pe o singură parte 
laterală. Frizurile de perete au gro­
simea de 16 sau 22 mm, lăţimea 
de 60-110 mm şi lungimea de 
600-2000 mm. Cu ajutorul frizuri­
lor de perete se realizează, pe con­
tur, rama pentru pardoseală. Perva­
zurile (fig. 1 e) sînt din lemn, profi­
late pe o faţă laterală. Cu ele se rea­
lizează acoperirea rostului dintre 
pardoseală şi perete. Ca şi lame/ele 
de parchet şi ca trizurile, pervazu­
riie se fabrică tot din lemn de fag 
sau de stejar. Pervazul are În 
secţiune 20 x 30 mm, cu o faţă faso­
nată aproximativ pe diagonală. 
Lungimea fiecărei piese' este cu-
prinsă Între 600 şi 2000 mm. , 

Pentru a şti ce cantitate de mate­
riale trebuie procurată. se stabi-

d 

leşte suprafaţa de parchetat, după 
care se consultă tabelele 2, 3 şi 4.. 

Avînd În vedere faptul că lamelele 
de parchet au lungimi şi Iăţimi. dife­
rite, prezentăm În tabelul 6 supra­
faţa desfăşurată a unui pachet de 
parchet, funcţie de aceste dimen­
siuni. 
După procurare, piesele de par­

chet, frizurile de perete şi pervazu­
riie se depozitează În încăperi În­
chise, pardosite cu lemn, ferite de 
intemperii şi de variaţii mari de tem­
peratură. 

Frizurile de perete se fixează ca şi 
piesele de parchet, fie prin batere În 
cuie, fie prin lipire cu aracet sau bi­
tum. Piesele de parchet se Îmbină 
între ele conform figurilor 4. a -- la 
4.5(', În zigzag; 4. b ~ paralel cu pe­
reţii, împletit; 4. c - paralel cu pe­
reţii, liniar; 4. d - la 4.5 , împletit. 

Fixarea elementelor de parchet 
se face Începînd de la una din axele 
Încăperi; (de obicei, cea perpendi­
culară pe peretele cu uşa principală 
de intrare) sau dintr-unul, din col­
ţuri. Deosebirile dintre cele două 
moduri de începere a montării par­
chetului sînt următoarele: 

- la începerea montării de la un 
colţ se taie mult doar dintr-un sin­
gur rînd de parchet (ultimul), consi­
derînd că tăierea de păsuire dintre 
primul rînd de lamele şi frizul de pe­
rete este fa limită, bucăţile de în­
lăturat fiind foarte mici pentru a le 
considera pierderi. La acest mod de 
fixare poate lucra un singur parche­
tar într-o cameră; 

- la Începerea . montării parche­
tului de la axa încăperii, există posi­
bilitatea de a pierde mult material 
prin tăierea ultimelor două rînduri 
de lamele (cele de la Închiderea cu 
fri?:urile). Uneori bucăţile rămase 
prin tăierea ultimului rînd dintr-o 
parte a axei se pot folosi la ultimul 
rînd din cealaltă parte. Aceasta este 
o' probabilitate de excepţie şi nu o 
realizare sigură. Pentru a fi certitu­
dine, se va stabili exact Încadrarea 
modulată a rindurilor de lamele În 
dimensiunile încăperii, axa de înce­
pere putînd fj. mutată cu cîţiva centi­
metri spre unul din pereţi. La mon­
tarea parchetului, începînd de la 
mijlocul încăperii pot lucra doi par­
chetari, unul de o parte, iar celălalt 
de cealaltă parte a axei stabilite. 

Pardoseli din parchet montat 
prin batere În cuie pe duşumea 

oarbă 

Aoest mod de fixare a parChetului 
are o arie de aplicabiljtate din ce În 
ce mai limitată la clădirile noi, dar 

Pardoseală din scinduri 

Materiale U.M. de brad brute, de 
24 mm, bătule pe 
grlnzişoare de ste­
Jar de 80 x 80 mm 

de brad gelulte, 
fălţulte sau cu 
lambă şi uluc de 22 
mm, bătute pe grin­
zl,oare de stejar de 

Materiale U.M. 

se practică la cele vechi atunci cînd 
se cere a aplica parchet peste o du­
şumea existentă. 

In sistemul clasic, tehnologia de 
lucru este următoarea: 

- şe verifică gradul de umezeală 
al straturilor ce vor rămîne sub par­
doseala de parchet; dacă verifică­
rile nu satisfac, se vor lua măsuri de 
reducere şi înlăturare a umezelii; 

- se aşază grinzişoarele din 
lemn de stejar, tufan, arin etc. peste 
care se bate În cuie aşa-zisa duşu­
mea oarbă. Duşumeaua oarbă este 
alcătuită dintr-un rînd de scînduri 
aşezate la 1-3 cm distanţă una de 

80x 80mm ' 

Asfalt de 
20mm 

grQslme 

alta. În loc de grinzişoare şi de du­
şumea oarbă, atunci cînd condiţiile 
de umiditate corespund, se poate 
executa un rumbeton alcătuit din 
rumeguş, ciment, nisip şi apă. Pen­
tru grăbirea Întăririi şi îmbunătăţi­
rea proprietăţilor biocide şi fungi­
cide, În masa de beton se pot intro­
duce si/icat de sodiu, clorură de 
calciu sau sultat de fier, În proporţie 
de 2-6% din masa rumeguşului. Du­
şumeaua oarbă trebuie să fie fixată 
cît mai orizontal, iar sCÎndurile nu 
trebuie să scîrţîie atunci CÎnd se cir­
culă pe ele. 

(CONTINUARE ÎN' NR. VIITOR) 



Montajul alăturat permite recep­
ţionarea semnalelor radiodifuzate 
MF. 

Circuitul de intrare L 1 are 10 
spire CuEm 0,5 pe un diametru de3 
mm. BObina L2 are 13 spire CuEm 
0,5 pe diametru de 5 mm. 1n oscila-

tor bobina L3 are 4. spire .CuEm 1,4 
pe diametru de 5 mm. Polarizărite .. 
se măsoară 'În . punctele notate, 
unde se vor obţine următoarele va­
lori:1-3,d V; 2-0,2 V; 3-0,66 V; 
4-1,2 V; 5-0,73 V .. 

MLADKONSTRUKTOR, 3/1986 

CJ 
7h~ 
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Schema reprezintă un generator 
al cărui semnal electric reprodus, 
imită sunetele emise de pisică. 

Constr,ucţia are· În componenţa 
sa tranzistoare pnp. Montînd rezis-

toare ŞI condensatoare min 
montajul poate 'fi introdus 
jucărie. AHmentarea este la 

MODELIST KONSTRUKTOR,' 

o SN7410-N (1fl6,554) 

z 
, I 
...:t 
:; 
l"­
Z 

SN7402-N 

................................ ~ 

Partlcularitatea schemei constă 
În faptu/că ea poate .fi. construită cu 
piese recuperate. Toate ţranzistoa­
r.elesÎnt BC107, BC108, BCnO, 
B0171 eto. 

Transformatorul de la 'tranzisto­
rul T1 se construieşte pe un inel de 
ferită unde înfăşurarea I 'are 40 de 

XSI 

JWAI 

LI 12 

Cl5, .. /80 

CJ 6800 
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spire, iar infăşurarea II are 200 de 
spire, ambele CuEm 0;12. , J 

Pe bobina de intrare de la antenă, 
L 1 are 75 de spire şi L2 are 2' spire 
pen.t .... ru recepţ;on .. area undelor me- 220V.· .' 
dii. Alimentarea se face cu 6 V. 

, RADIO, 5/1986 
, Tr 

+ 

I
109H 

UtiliZînd circuite integrate se 
poate construi' un zar. La apăsarea 
butonului este generat un semnal 
care comandă o serie de porţi. Po­
ziţia logică În care rămîn aceste 
porţi la desfacerea butonului K per-

. mite un afişaj aleator indicat de dio­
deIe LED. 

RADIOTECHNIKA, 5/1986 

TEHNIUM 9/1986 



mecanic omniprograma­
(sect.unl)cu programarea 

receDtlle prin translatie 

" Un obiectiv important al proiectării acestui nou şasiu a 
fost şi simplificarea tehnologiilor de fabricaţie, in condiţiile 

, asigurării unei reproductibilităţi corespunzătoare a para­
,metrifor. Astfel cablajul imprimat a fost desenat pentru a se 
utiliza plantare.a de componente preformate. Datorită fap­
tului că şasiul este mai uşor, are dimens.iunî reduse, iarmo­
dulele sint poziţionateconform spaţiului liber lăsat de tubul 
cinescop, s-a reuşit micşorarea IăţimH casetei in medie cu 
12% şi eliminarea tălpii de susţinere din lemn. Fixarea şasiu­
lui in casetă se face.fără nici un şurub. ' 
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FRĂ TIAN GEORGE - Bucure,tl 
VU-metrul la care vă referiţî are 

sensibilitateti de 50 MA. În amplifi­
cator trebuie. montate numai tran­
zistoarele indicate. Dioda 'lN.i148 . 
este echivalentă cu1N91.i .şinu 
poate fi înlocuită cu BV127. Tran­
zistorul BC109 poate fi 'înlocuit cu 
BC108 sau BC107.Decodorul ste­
reo se montează la' ieşirea discrimi..; 
natorului. . , " 
BĂLAN VALENTIN- jud. Dimbovita 

Nu puteţi transforma televizorul 
.,Dacia"în instrument de măsură 
(osciloscoP). 

BORO$ IOZSEf - lud. Harghita 
Ampll11catorulla care va referiţi' 

este util numai pentru banda 111-TV. 
I PENES ,CONSTANTIN - Vălenli de 

Munte 
Nu se poate înlocui gama UL cu 

gama U~US În radioreceptorul 
"Cerby". In televizor verificaţi sta­
rea amplificatorului audio, plus di­
fuzorul.' 
HARTMAN RAI NER - Făgăra, 

Convertoar~le ,UHF/FIF transpun ' 
unul din canalele 20-:-60 TV intr.;u­
nul din canalele 1-12 TV. 

i 

În horma CCIR frecvenţa inter­
mediară suneteste 5,5 MHz. 
NEGREANU OAN - Ploieşti 

Puteţi utiliza miezurile respective 
pînă 18,70-80 MHz. 

PL14 repre­
subansam· 
motoruluL 

PAP DANIEL - SrăI,la 
Pentru a deveni radioamator luati 

legătura cu RadioclVbulBrăila, tel. 
1.i.96.2. 
LUNGACI ADRIAN - fete,ti 
, Folosiţi carcase pentru US din ra­
dioreceptoarele industriale. Filtrul 
piezoceramic nu poate fi inlocuit cu 
un simplu cuarţ. 
CtRTOG' EUGEN - Craiova . 

Respectaţi modul de, conectare 
indicatpe schema electrică. 
UUMANU ISTVAN .;.... Deva 

Nu detinem datele bobinelor ra-
dioreceptorului "Joia". 
PREMIOSI' -- Satu Mare' 

Cablul dela dlp.ol şeconectează 
între masa aparatului şi intrarea 'de 
antenă. 

Construiţi o antenă Vagi pentru 
canalul 4 TV. 
SZABOLCS K. Satu Mare 

Vom reveni cu' materiale despre 
recepţia TV-DX. 
GHEORGHIAN GHEORGHE. - Siret 

Aparatul dv. cu tuburi poate fi re­
parat chiar şi fără schema. electrică 
-:-, nu este aşa complicat. Verificaţi 
starea tuburilor vechi şi eventual 

folosiţi' t.uburi 
lor uzate. 
GAGU' MARIAN - Brăila 

Defectul la casetofon poate fi 
'mediat n,umai În urma unor 
măsurători efectuate de un s 
list 
ARDELEANU GHEORGHE',-

l.a receptorul "SHARP" 1 
oscilator folosiţi bobina osci 
lui radioreceptorului."Cara" 
T, cu respectarteamodului de i 
conectare a Înfăşurărilor. 
LUCIAN ADRIAN - Jud. SIHOR 

Orice modificare adusă s 
electrice alterează' perform 
aParatului. 


