










































Semnalul UUS provenit din an­
�t�e�n��� este aplicat mixerului cu dio­
deie VD2, VD3, unde· prin R5C6 este 
aplicat �_�i� semnalul de la oscilator.·' 

Componenta �c�o�n�t�i�n�u��� �r�e�z�u�l�t�a�t��� 
prin R12 se �a�p�l�i�c��� diodelor varicap 

1 
Alimentarea diodelor Zener din 

blOcurile UUS sau FIF impune o 
tensiune de alimentare de 30 V. Ma­
joritatea aparatelor de �r�e�c�e�p�c�i�e� sînt 

[ PTOR 
U5 

VD4 realizlndu-se controlul auto­
mat al �f�r�e�c�v�e�n�c�e�i� (CAF). 

Prin R13C13 semnalul AF rezul­
tat se transmite unui amplificator. 

Radio 5/1986 

alimentate �Î�n�s��� la 12 V; pentru 
a obtine 30 V se �u�t�i�l�i�z�e�a�z��� schema 
�a�l���t�u�r�a�t��� care este un convertizor. 
Transformatorul este construit pe 
o �o�a�l��� de �f�e�r�i�t��� 018 x 14 mm. 
Ai 1 000, sîrma �f�o�l�o�s�i�t��� este CuEm 
0,1. �N�u�m���r�u�l� de spire este indicat 
pe �s�c�h�e�m���.� 
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TRANZISTORMETRU 
Verificarea �r�a�p�i�d��� a �s�t���r�i�i� unui 

tranzistor se poate realiza cu mon­
tajul �a�l���t�u�r�a�t�;� cînd tranzistorul su­
pus �v�e�r�i�f�i�c���r�i�i� este În stare �b�u�n���,� În 
�c�a�s�c��� se aude un semnal de �j�o�a�s��� 

LED (npn) 

11 .. T4 KT3155 

T5
J 
T6. BC 212 

17 KT3155 

�f�r�e�c�v�e�n�c���,� iar o �d�i�o�d��� L.ED �i�n�d�i�c��� ti­
pul de tranzistor. 
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AIPllflCAIOH 101 
Amplificatoru! poate fi lucrat �_�i� În 

varianta stereo debitînd 2 x 10 W. 
�B�_�n�d�a� de �f�r�e�c�v�e�n�c�e� �r�e�p�r�o�d�u�s��� 20 
Hz - 20 kHz, coeficient de distor­
siuni 0,2 % la 1 000 /-:Iz. Sarcina op­
�t�i�m��� 40. Primul tranzistor este am-

x YT2 
::: ... = "''' 

plificator de tensiuni, �d�u�p��� care ur­
�m�e�a�z��� un corector de ton. 

Diodele D814 sint tip Zener 8 V. 
De remarcat faptul �c��� tensiunea 
�c�o�n�t�i�n�u��� de alimentare este 10 V. 
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Primul operaţional, A01' reali­
zează repetarea tensiunii de intrare 
Uj de frecvenţă necunoscută, fx, cu 
o impedanţă de intrare mare şi im­
pedanţă de ieşire coborîtă, nece­
sară adaptării la puntea Wien - Ro­
binson de impedanţă medie. Ope­
raţionalul A02' În montaj de ampli­
ficator diferenţial, preia semnalul 
din diagonala punţii, iar A03 îl re­
dresează bialternanţă, măsurÎndu-1 
pe instrumentul fJ.A. 

Folosind integratul CDB400E din 
trusa "Generator de frecventă au­
dio" pusă În comer1 de I.P.'R.S.­
Băneas~ se poate construi un tester 
pentru identificarea tipurilor de 
tranzistoare pnp sau npn, care per­
mite identificarea terminalelor tran­
zistoarelor şi aprecierea factorului 
de amplificare, prin gradarea' cursei 
potenţiometrului Pl. 

. Integratul lucrează ca generator 
de semnale dreptunghiulare, cu 
care se testează pe rînd joncţiunile 

+5v 
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Ing. DRAGOMBR 

Puntea Wien-Robinson (fig. 2) are 
drept condiţie de echilibru (Ue c:: O): 

1 

Cu valorile din schemă (fig. 1) se 
obţine scalele 30 300 Hz, 300 Hz 3 
kHz; 3 kHz 7- 30 kHz şi 30 kHz 300 
kHz, utilizînd circuitul integrat jJA 741 
Se recomandă ca În braţele punţii sa 
fie utilizate condensatoare cu pierderi 
În dielectric cît mai reduse. 

Arhitect ALEXANDRU \!'UeA 

tranzistoruiui prin comutatoarele 
K1, K2 şi K3. 

Diodele luminescente se aprind 
la tranzistoarele bune astfel: 

- două verzi si una rosie pentru 
tranzistoare npn; , , 

- .dou~. roşii şi una verde pentru 
tranzistoare pnp. 

Soclul tranzistorului poate fi din­
tr-o mufă de magnetofon cu 5 
borne sau soclu de lampă radio, iar 
comutatoarele pot fi de tip radio 
("Zefir" etc.). 

Dacă se dispune de un set de in­
mai rapide decît /jA 741 
TCA520 etc.), se poate În­

cerca extinderea domeniului de 
frecvenţe măsurate. 

BiBLIOGRAFIE: 
Constantin lliescu ş.a., Măsurători 

electrice si electronice, Editura 
Didactică ş'i Pedagogică, Bucureşti, 
1983. 

Alimentarea cu tensiune conti­
nuă se va face de la un alimentator 
industrial de 4,5 V sau un transfor­
mator de sonerie pe ieşirea de 3 V 

o punte redresoare 
un condensator de 200 fJ.F 

minimum. 

Ui (fx) 

Ue 
(Fx) 

100 

-6V 

repararea 

TENCUIELILOB 
(URMARE DIN PAG. 19) 

respective se curăţă şi cu circa 5 cm 
dincolo de limitele suprafeţei cu de­
fect. L.ocurile curăţate se udă cu apă 
şi deasupra lor se aplică un strat de 
mortar proaspăt. Mortarul se aplică 
În straturi, aşa cum se execută o 
tencuială nouă, respectiv fiecare 
strat se aplică numai după uscarea 
stratului precedent. 

Mortarul se prepară din nisip şi 
apă de '{ar În care se adaugă puţin 
ciment. In general este recomanda­
bil să se folosească la mortarul pen­
tru reparaţii acelaşi liant ca şi la 
mortarul vechi. Se atrage atenţia că 
unii "meşteri" au' intenţia de a as­
tupa crăpăturUe şi alte defecte mici 
cu mortar de ipsos, dar acest pro­
cedeu este contraindicat deoarece 
mortarul de ipsos Îşi măreşte volu­
mul după ce se zugrăveşte şi supra­
feţele reparate vor ieşi, În mod ines­
tetic, În relief. 
Dacă În tencuiala veche există fi­

suri, iar după examinarea prin ciocă­
nire se constată că tencuiala nu este 
desprinsă de pe stratul suport, repa­
rarea se poate limita la lărgirea fisu­
rilor cu vîrful şpaclului şi curăţarea 
lor de praf cu o perie, după care se 
udă cu apă şi se astupă cu mortar. 
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CiUNCAN iOAN - Neamt 
Potenţiometrul 

kn. Rezistorul 
tat În cablaj. 
CIOTEA ION --

Generatorul 
funcţionează cu 
grate. 

este oe2,5 
este corect mon­

este AA 114. 

VERMESAN OVIDIU - jud. Cluj 
Circuitul TBA790 este fabricat la 

I.P.R.S. Ultima cifră la tranzistorul 
2N3055 indică tensiunea de lucru. 
MOCANU IULIAN - Bucureşti 

Verificaţi În baleiajul cadre starea 
condensatoarelor electrolitice. 
SUTEU SORIN - Cluj-Napoca 

Aeroionizatoare se pot procura 
de la magazinele cu produse elec­
trice. 

BOCZKY EUGEN - jud; Timlş 
Vom reveni asupra convettlZoa-

relor. . 
JIGORANU VASILE - jud. V~stul 

Nu deţinem datele de modificare 
a receptorului "Mamaia" pentru 
banda de 2 m. 
SIMION MIHAI - Bucureşti 

Bobina L.jare 150 de spire. Cir­
cuitul integrat 555 este produs cu­
rent la noi În ţară. 
VĂLCAN EUGEN - Tlmltoara 

Schema este corect alcatuită. 
LAZĂR CONSTANTIN - Bucu­
reşti 

Din televizor semnal audio se 
poate extrage de la discriminator 
sau de la potenţiometrul de volum. 

Cauzele creşterii consumului de 
carburant la "Trabant" pot fi li)ulti­
ple. Simpla Inlocuire a pistoanelor 
nu poate conduce la consum exa~ 
gerat de carburant. Trebuie să ob­
servaţi dacă după reglajele efectu­
ate motorul scoate mai mult fum. 

Vom publica În curînd aprindere 
electronica la 6 V. 
TUCA MARCU - Reşlta 
Deocamdată nu vom publica În 

revistă un curs de depanare radio. 
SFITA IOSIF - jud. Timl, 
Vă recomandăm să allmentaţi ra­

dioreceptorul la 4,5 sau chiar 6 V. 
KOBORI ION - Sibiu 

Dacă' o să construiţi o antenă mai 
eficace (mai mare), semnalul util· va 
atenua efectul perturbaţiilor. 
CĂŢEANU AUREl- Braşov 

Reduceţi numărul de spire din L. j 
la 75 de spire. 

GĂMAN GABRIEL - jud. DolJ j 

La televizor verificaţi comparato­
rul de fază. 

Nu deţinem schemele solicitate. 
MIRCIOIU NICOLAE - jud. Buzău 

Depanarea radioreceptorului se 
face cu un instrument,nu cu un bec. 
Schema aparatului "Zefir" a fost 
publicată În Almanahul "Tehnium" 
1982. 

IACOB DAN - Botoşani 
Vă recomandăm să lăsaţi caseto­

fonul aşa cum a fost construit. 
Orice experiment amatoricesc poate 
duce la deteriorarea aparatului. 

APOSTOL CRISTIAN -
Bineînţeles că puteţi monta 

riie PCF80 şi PCL84. 
BOGDAN T. - jud. Bihor 

Cooperativele pentru 
deţin şi piese de schimb. 
MIUT MARCEL - jud. Doi) 

Verificaţi tensiunile de pOlarizare 
a tubului cinescop În poziţiile ex-' 
trema ale butonului de luminozi­
tate. 
DASCAa..u VASILE - Brăneştl 
Dacă alimentaţi casetofonul cu o 

tensiune mai mare, schimbati regi­
mul de funcţionare a unor etaje. 
Vă recomand să vă construiţi un 

amplificator suplimentar. 
SALE ALEXANDRU - Cluj-Na­
poca 

Nu deţinem datele convertorului 
de frecvenţă la care vă referiti. 
STOICA VICTOR - Caracal 

Luaţi legătura cu Radioclubul 
Olt, Str. Piteştilor 19. Bobina L. are 8 
spire, iar bobina VF are 35 de spire. 

'.M. 

COMĂNESCU MARIUS - Tg. Mureş 
Casetofonul MK-29 poate fi alimentat de la reţea sau din 6 baterii de 

1,5 V. Conţine În general tranzistoare de uz curent, amplificatorul de 
putere fiind TBA820. 

Tranzistoarele T5 şi T6 formează oseilatorul de ştergere. Indicatorul 
de nivel este construit cu diode l.ED. 
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