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DIODE ELECTROLUMINESCENTE 
. (LED) 

Caracteristicile LED-uri lor aflate in 
�f�a�b�r�i�c�a�c�i�e� la Microelectronica sint: 

- culori: �r�o�_�u�,� portocaliu, galben, 
verde 

- consum �s�c���z�u�t�:� 10 mA la o ten­
siune �d�i�r�e�c�t��� mai mare de 3 V 

- fiabilitate �r�i�d�i�c�a�t��� 
- sortare in clase de intensitate lu-

�m�i�n�o�a�s��� 
- montare �u�_�o�a�r��� pe �p�l���c�i� �_�i� pa­

nouri 
Programul de �f�a�b�r�i�c�a�c�i�e� cuprinde ur­

�m���t�o�a�r�e�l�e� tipuri de LED-uri: 
- LED-uri standard ( 0 = 5 mm), mi­

�n�i�a�t�u�r��� ( 0 = 3 mm) �_�i� cilindrice cu virf 
�s�u�b�m�i�n�i�a�t�u�r��� 

- LED-uri prismatice cu �s�e�c�c�i�u�n�e� 
�t�r�i�u�n�g�h�i�u�l�a�r��� �_�i� �d�r�e�p�t�u�n�g�h�i�u�l�a�r��� 

- LED-uri cu rezistor integrat com­
patibil TTL 

- Indicatoare luminoase cu LED-uri 
În diverse �c�o�n�f�i�g�u�r�a�c�i�i� la cerere (bar 
graph-uri) 

TEHNIUM 3/1987 

ELEMENTE NUMERICE DE �A�F�I�^�A�R�E� 
CU LED 

- culori: �r�o�_�u�,� portocaliu, gal'ben, 
verde 

- sortare in clase de intensitate lu­
�m�i�n�o�a�s��� 

- �m���r�i�m�e�a� caracterelor: 7,62 mm 
(0,3 inch) , 

- �d�i�s�t�a�n�c�a� dintr'e terminale: 2,54 mm 
(0,1 inch) 

- vizibilitate foarte �b�u�n��� a caracte­
relor 

- montare �u�_�o�a�r��� pe socluri �_�i� pa­
nouri 

- compatibilitate la �i�n�t�e�r�f�a�c�a�r�e�a� cu 
circuitele integrate Microelectronica 

- �r�e�z�i�s�t�e�n�c��� �m�e�c�a�n�i�c��� 
Microelectronica �o�f�e�r��� �u�r�m���t�o�a�r�e�l�e� 

tipuri de display-uri: 
- �a�f�i�_�o�r� numeric de un digit cu 

anod/catod comun cu punct zecimal 
dreapta 

- indicator de semn (±1) cu anod/ 
catod comun cu punct zecimal dreapta 

- �a�f�i�_�o�r� numeric cu anod/catod co-

mun de 3 1/2 �d�i�g�i�c�i� pentru ceas 
- �a�f�i�_�o�r� numeric cu anod/catod co­

mun de 4 �d�i�g�i�c�i� pentru ceas 
- �a�f�i�_�o�a�r�e� la �c�o�m�a�n�d��� cu 8+9 �d�i�g�i�c�i� 

sau alte �c�o�n�f�i�g�u�r�a�c�i�i� 

În cursul anului 1987 Microelectro­
nica va finaliza citeva produse noi: 

- diode electroluminescente cu emi-
sie in �i�n�f�r�a�r�o�_�u� 

- fototranzistoare 
Se �a�f�l��� in curs de asimilare: 
- optocuploare cu o �s�i�n�g�u�r��� cale 
- elemente de �a�f�i�_�a�r�e� numerice �_�i� 

grafice cu cristal lichid 

În �r�e�c�e�a�u�a� de speciali-
tate s-au pus in vînzare LED-uri Micro­
electronica, la �p�r�e�c�u�l� de 11 lei bucata. 



aURGHER SEBASTIAN - Ploieşti 
Per;tlnaxul este bun a fi folosit şi 

În ~ontaje ce lucrează peste 400 
MH~{ Aşteptăm articolul dv. În care 
SBspeclficaţi şi rezultatul măsurăto­
rilor in diverse puncte din schema 
eleptrlcă. . 
BRJNCU,' CONSTANTIN - Giur­
giu' 

Scrisoarea dv. referitoare la repre­
zentanţa "Tehnoton"-Gturgiu a fost 
trimisă spre rezolvare Intreprinderii 
"Tehnoton"-Iaşi. 

Defectul din televizor poate fi de­
terminat numai În urma unor măsu­
rători. 
MIRCEA CONSTANTIN -- jud. Alba 

Nu alimentaţi radioreceptorul la 
tensiune mai mare, se modifică reg!­
mulde funcţionare a etajelor şi se 
pot deteriora. 
Vă recomandăm să construiţi un 

amplificator suplimentar. Un ampli-

Logofătu Radu­
laşi 

Radiorecepto­
rul lucrează În 
gama undelor 
medii şi ultra­
scurte. 

Elementul 
principal al a­
cestui aparat 
este circuitul in­
tegrat TDA1083, 
utilizat în am­
bele game şi 
care În pl us este 
şi amplificator 
de audiofrec­
venţă. 

Alimentarea 
se face cu 4,5 V, 
iar puterea În 
audiofrecvenţă 
este de 150 mW 
cu 10% distor-
siuni. 

ficator de antenă măreşte calitatea 
recepţiei. 
GIURGEA CRISTIAN -- Galaţi 
Construcţia şi utilizarea unui emi­

ţător-receptor sînt permise numai În 
baza unei autorizaţii. 
DUMITRESCU ADRIAN -- Craiova 

Vom publica În curînd un amplifi­
cator de frecvenţă intermediară 
bistandard CCIR-OIAT. 
MIRCEA SAVA -- Bucureşti 

Transformatof'ul este de tip ieşire 
de la radioreceptoare, iar casca 
poate fi cu orice impedanţă. 
ILIE NICUŞOR - jud. Teleorman . 

Televizorul este construit a func­
ţiona la tensiunea de 220 V. Vă re­
comandăm să verificaţi etajul final 
linii (contacte imperfecte). 
KUBACSKA EUGEN -- Braşov 

Verificaţi etajul final audio şi difu­
zorul. 
SELICEAN ALIN -- Oradea 

Ieşirea MF se cuplează la conden­
satorul C 1. Ca tranzistoare folosiţi: 
Ti = T2 = BF 200; 2N3390 = BF 214; 
2N708 = SC 1.07. 
ION EMILIAN -- Galaţi 

Tranzistorul Bl Y92A lucrează 
pînă ia 175 MHZ cu un cîştig de 10 

C31 
20n 

FM AM 

dB, putind debita 15 W alimentat 
VCE = 28 V (după catalog MBlE). 
BĂTRÎNĂ ALEXANDRU - Bucu­
reşti 
Vă rugăm să luaţi legăt\.lra telefo­

nică cu redacţia (in legătură cu pi­
cupul "Acordl'). 
DIACONU BOGDAN - laşi 

luaţi legătura cu reprezentanţa 
"Electronica" din laşi. 
CUCIUREANU MIHAI - Botoşani 

Nu deţinem schema şi echivalen­
ţele solicitate. 

SAVA VASILE - laşi 
Nu deţinem date1e constructive 

ale unui receptor pe 11 GHz. 
STANCU SORIN - Braşov 

Verificaţi star'ea circuitului pream-
pli!icator (nu are eChivalent). . 

in televizor verificaţi elementele 
ce aplică impuls de sincronizare 
etaiului baleiaj cadre. 

GEORGESCU NICOLAE - Bucu­
reşti 

Circuitul nu are echivalent 
I.P.R.S.; În rest am publicat. 
SZASZ GERO - Cluj-Napoca 

În catalogul ICCE găsiţi la pag. 
275 datele complete ale unui ampli­
ficator pentru proteză auditivă, ROB 
01. 
Dacă doriţi să construiţi un ampli­

ficator ca elemente discrete, folosiţi 
tranzistoare cu germaniu care func­
ţionează· bine şi la tensiuni mici de 
alimentare. Noi nu am experimentat 
o astfel de schemă. 
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MICLÂUŞ VASILE - Borşa 

Antena SWAN este cu un cîştig 
bun - trebuie experimentată. Nu te­
levizorul color este defect, ci ampli­

~ ficatorul de antenă nu este eficient. 
Punctele de maximă recepţie se 

determină experimental - În anu­
mite diagrame pot apărea şi erori. 
MANEA CONSTANTIN - Bucureşti 

SOluţia unei bobine suplimentare 
este bună. BObinaţi 3 spire cu un 
capăt la masă şi celălalt la antena 
exterioară. 
RÎŞNIŢĂ G. - Craiova 

Vom publica cele solicitate. 
BLIDARU ION - Giurgiu 

Piese şi materiale electronice vă 
puteţi procura de la magazinele de 
sp~cialitate. 

In televizor verificaţi tubul ,Pl 500. 
BEC GHEORGHE - Alba Iulia 

Verificaţi tranzistorul T3 şi montaţi 
În emitor un rezlstor de 47-100 n. 

Difuzorul trebuie să aibă o impe­
danţă de 8 n. 
HAPOTĂ ION - Racoviţă 245 a, Ti­
miş 1831 oferă colecţii "Tehnium". 
DIMITRIU VLADIMIR - Str. Dacia 8 
A, Constanţa 
Oferă colecţia Tehnium 

1976-1979. 
GABAR GABRIEL - Rădăuţi 
După TAA661 se poate monta un 

decodor stereo. 
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