






























CU �N�U�M���R���T�O�R� 
ELECTRONIC 

Pentru amatorii �p�a�s�i�o�n�a�c�i� de 
montaje electronice, �a�u�t�o�m�a�t�i�z���r�i� 
sau alte �l�u�c�r���r�i� care �n�e�c�e�s�i�t��� bo­
bine, �p�r�e�z�e�n�t���m� o �m�a�_�i�n��� de bobi­
nat �u�_�o�r� de realizat cu componente 
la Îndemîna oricui. Componenta 
�p�r�i�n�c�i�p�a�l��� o constituie �m�a�_�i�n�a�'� de 
�g���u�r�i�t� MG-M5, care se �p�r�o�c�u�r��� din 
�c�o�m�e�r�c�,� în caz �c��� ea nu se �a�f�l��� deja 
În posesia amatorului. ,0 �a�l�t��� com­
�p�o�n�e�n�t��� este un calculator electro­
nic de buzunar, pe display-ul �c���r�u�i�a� 
se va �a�f�i�_�a� �n�u�m���r�u�l� de spire. Tra­
ductorul pentru �n�u�m���r�a�r�e� este o 
�l�a�n�t�e�r�n��� de tip �"�L�u�m�i�n�i�c�a�"�,� �e�c�h�i�p�a�t��� 

cu un fototranzistor. Mai sînt nece­
sare elementele de prindere, care 
se �e�x�e�c�u�t��� din �t�a�b�l��� cu scule sim­
ple, la Îndemîna oricui. Personal am 
folosit pentru �g���u�r�i�r�e� chiar �m�a�_�i�n�a� 
de �g���u�r�i�t� MG-M5. c 

Pentru realizarea, �p�r�a�c�t�i�c��� se ve-
�r�i�f�i�c��� Întîi �d�a�c��� minicalculatorul 
pe care avem la �î�n�d�e�m�î�n��� �d��� con-
stant al doilea termen la �o�p�e�r�a�c�i�i�l�e� 
de adunare �_�i� �s�c���d�e�r�e�.� Folosim 
pentru �a�c�e�a�s�t��� verificare �u�r�m���t�o�a�-
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rea �f�o�r�m�u�l���:� -1 =; +1 = �_�i� În conti­
nuare, �a�p���s�î�n�d� repetat tasta ,,= " , 
vedem �d�a�c��� pe �a�f�i�_�a�j�u�l� calculatoru­
lui se produce o �n�u�m���r�a�r�e� În sens 
�c�r�e�s�c���t�o�r�.� �D�a�c��� rezultatul este po­
zitiv, �o�p�e�r���m� �m�o�d�i�f�i�c���r�i�l�e� descrise 
în continuare, �a�d�i�c��� În �f�u�n�c�c�i�e� de ti­
pul �_�i� forma calculatorului, scoa­
tem În paralel pe tasta ,,=" o �p�r�i�z��� la 
care vom putea cupla traductorul. 
Traductorul este de tip fotoelectric, 
mai precis un fototranzistor montat 
Într-o �l�a�n�t�e�r�n��� de buzunar tip "Lu­
�m�i�n�i�c�a�"�,� �a�_�a� cum se vede În figura 1. 

Pentru montarea fototranzistoru-

lui (orice tip) se �p�r�a�c�t�i�c��� o �g�a�u�r��� În 
peretele trontal al lanterne;, iar ter­
minalele vor fi trecute prin �8�1�t��� 
�g�a�u�r��� În peretele �d�e�s�p���r�c�i�t�e�:� �_�i� 
duse la o �p�r�i�z��� �r�e�a�l�i�z�a�t��� ca În vede­
rea A. �L�e�g���t�u�r�a� între traductor �_�i� 
calculator o �r�e�a�l�i�z���m� cu un cablu 
�s�u�b�c�i�r�e� (de �c�a�s�c��� �m�i�n�i�a�t�u�r��� sau alt 
tip), care ia un �c�a�p���t� va avea o �f�i�_��� 
ca În figura 2, iar la �c�e�l���l�a�l�t� �c�a�p���t� o 
�f�i�_��� �i�d�e�n�t�i�c��� sau de alt tip, În �f�u�n�c�c�i�e� 
de posibifitatea de realizare a prizei 
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de la calculator. �F�i�_�a� se �c�o�n�f�e�c�c�i�o�­
�n�e�a�z��� din �d�o�u��� �b�u�c���c�i� de material 
plastic gros de 3 mm, care vor fi 
�g���u�r�i�t�e� �î�m�p�r�e�u�n��� cu un burghiu 
o 1,5 mm la �d�i�s�t�a�n�c�a� de 6 mm Între 

�'�g���u�r�i�,� �d�u�p��� care vor fi desprinse �_�i�­
prelucrate �p�î�n��� CÎnd canalele �o�b�c�i�­
nute vor comunica cu gaura pentru 
introducerea cablu lui. 

�P�i�c�i�o�r�u�_�e�l�e� se fac din �s�î�r�m��� de 
cupru 0 1,5 mm. La �c�a�p���t�u�l� �u�_�o�r� În-

A 
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doit al �p�i�c�i�o�r�u�_�e�l�o�r� se face cîte o 
�t�e�_�i�t�u�r��� pentru lipirea firului de la 
cablu. Asamblarea se face prin li­
pire cu stirocol sau �a�l�t��� �s�o�l�u�c�i�e� de li­
pit plastic. 

Prinderea lanternei pe �m�a�_�i�n�a� de 
�g���u�r�i�t� se face cu ajutorul unei 
cleme �r�e�a�l�i�z�a�t��� din �t�a�b�l��� de 1 mm 
grosime, �a�_�a� cum se vede În figura 
3. Clema se �f�i�x�e�a�z��� pe �m�a�_�i�n��� prin 
demontarea �_�u�r�u�b�u�l�u�i� indicat În fi­
�g�u�r��� �_�i� înlocuirea lui cu un alt �_�u�r�u�b� 
M4 x 20. �P�o�z�i�c�i�a� 3 din figura 3 este 
�p�l���c�u�t�a� care are rolul de a reflecta 
lumina de la becul lanternei pe foto­
tranzistor �_�i� se �r�e�a�l�i�z�e�a�z��� din �t�a�b�l��� 
de aluminiu �l�u�s�t�r�u�i�t���,� conform indi'" 
�c�a�c�i�i�/�o�r� din figura 4. Prinderea aces­
tei �p�l���c�u�c�e� se face cu ajutorul piu­
�l�i�c�e�i� M8 (reper 2) ce va fi �i�n�t�r�o�d�u�s��� 
pe axul �m�a�_�i�n�i�i�,� �a�_�a� cum se vede În 
figura 3. Prin introducerea acestei 
�p�i�u�l�i�c�e� se reduce plaja de strîngere 
a mandrinei la diametre mici, dar 
pentru bobinat aceasta nu deranj\\ 
�j�e�a�z��� pentru �c��� axul de prindere tiI, 
ca[caselor va fi de cel �p�u�c�i�n� 0 4 mm. 

In vederea prinder;; carcasei pe 
care dorim �s��� �b�o�b�i�n���m�,� În figura 5 
este sugerat un dispozitiv cu carac­
ter universal care �c�o�n�s�t��� dintr-un 
ax filetat �_�i� �d�o�u��� piese în �f�o�r�m��� de 

fluture ce· vor fi introduse �f�a�c��� În 
�f�a�c��� �_�i� vor fi strînse cu ajutorul unei 
�p�i�u�l�i�c�e�.� 

�P�o�z�i�c�i�o�n�a�r�e�a� carcasei se face 
foarte simplu cu ajutorul acestui 
dispozitiv. 

Pentru fixarea pe masa de lucrru 
ansamblu se va folosi 

figura 6, care se poate 
face din �t�a�b�l��� de 3 sau 4 mm 
sime. Cu M4 x 10, 
cu 1, se masina În 
cu �_�u�r�u�b�u�l� cu ' 
de marginea 

Pentru cei care vor 
�a�c�e�a�s�t��� 
cotele 
de De 
componente 
�g���u�r�i�t�,� 
specifice, 
demontabil . 
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Montajul descris reprezintă un 
amplificator de antenă TV pentru 
benzile IV-Vale domeniului U.I.F. 
Executat corect, acesta asigură un 
cîştig de 16 dB. Poate fi folosit atît 
pentru receptoarele alb-negru, cit 
şi pentru cele color. 

Din practică se ştie că fiderul de 
coborîre al antenei creează pro­
bleme frecvenţe lor înalte. Pentru a 
compensa aceste piederi se inter­
pune amplificatorul Între antenă şi 
cablul coborîtor. De reţilltlt este 
faptul că sensibilitatea creşte În te­
levizor pînă la o anumită valoare in­
fluenţată de R.A.A., deci vom avea 
nevoie şi de un raport semnal/zgo­
mot cît mai bun, furnizat de insta­
laţia de recepţie. 

DESCRIERE 
Montajul conţine două tranzis­

toare npn de înaltă frecventă. de ti-
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pul BFY90, BFX89 sau echivalente. 
Polarizarea tranzistoarelor T 1, T 2 se 
rea.lizează prin intermediul rezis­
tenţelor R7, Rs. Rs. R4r R3r R2 şi res­
pectiv R12' R14' Ri1' Rar Rer R10- Dio­
deie O" O2 realizează un circuit de 
limitare a amplitudinii semnalului 
de intrare şi protecţia lui T1 la şocuri 
de tensiuni induse accidental de 
antenă (paraziţi, fulgere etc.). 

Condensatoarele C 2r C7, C1, rea­
lizează cuplajul între etajele de la 
intrare şi ieşire. Trimerul C1 şi bo­
bi.na L1 reglează frecvenţa intrării. 
Condensatoarele Ca, C4r C9 şi C,o 
decuplează emitoarele tranzistoa­
relor. Bobinele La, L4, L5 sint şocuri. 
Grupul L'-C1 realizează un circuit 
de acord pe intrare, iar grupul 
C'4-R'5 asigură adaptarea impe­
danţei de ieşire la valoarea de 75 O. 
La. L7 sint bobine de şoc (se găsesc 
În comerţ ca piese de schimb la se­
lectoarele TV). 
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Piesele se vor monta pe o plăcuţă 
dreptunghiulară de circuit impri­
mat cu dimensiunile de 95/55 mm. 
Condensatoarele, bobinele şi rezis­
toarele vor trebui să fie cît mai mici, 
iar terminal~Ie componentelor cit 
mai scurte. In aceste condiţii se va 
acorda o atenţie deosebită /a lipirea 
componentelor, avînd grijă să În­
călzim cît mai puţin piesele. 

TIBERIU DRANGA, Bucureşti 

Acordarea circuitelor se va face prin 
modificarea inductanţelor, aceasta 
realizîndu-se prin Întinderea sau com­
primarea oobinelor. 

Amplificatorul va, trebui Închis 
într-o cutie de tablă pentru a fi ferit 
de paraziţi. Carcasa se confecţio­
nează din tablă de 0,2 mm. La termi­
narea montajului se va lipi capacul. 
Capacul va avea un orificiu pentru 
reglarea trimerului. Marginile ca­
blajului se vor lipi de carcasa meta­
fică. 

AlimelÎtarea montajului se va 
face cu o sursă stabilizată. 

LISTA DE MATERIALE: 

Rezistenţe: Rl = .10 kO; R2• Rs = 
330 O; Ra, R4' R9' Rl0 8,2 O; Rs. 
R" = 820 O; Ra, R14 = 3,3 kO; R7 ::: 1 
kO; R12 = 680 O; Rla = 100 O; R1S = 
750. 

Condensatoare: el = 60 pF (tri­
mer); C2, C7 = 47 pF; Ca. C4• C9• C10 
= 100 pF; C5• Ca. C 1.1• C14 = 470 pF; 
Ca. C 12 10 nF; C 1a = 10 .uF/25 V 
(tantal). 

Tranzistoare: T1• T2 = BFY90' 
BFX89. . ' 

Diode: D1• O2 = 1N4151. 
Bobine: L1 = 10 spire; L2' La. L4 :::: 

5 spire; Ls = 2 spire; La. L7 = 100 .uH. 
. Notă: Rezistoarele vor fi 0,25 W. 
Iar condensatoarele ceramice. cu 
excepţia lui Cla. Bobinele vor fi din 
CuEm 0 0,5 mm, bobinate. pe un 
dorn 0 4 mm. Bobinele La, L7 ·pot fi 
procurate din comerţ. 
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Radioreceptorul "GLORIA 3" nu 
este prevăzut din fabrică cu posibi­
litate de reglaj fin al acordului. Se 
poate însă monta foarte uşor un tri­
mer de acord fin de la radiorecepto­
rul .,MONDIAL" (CŢ). Trimerul îl 
vom monta În paralel pe secţiunea 
condensatorului variabil de acord 
corespunzătoare oscilatorului local 
al radioreceptorului (în paralel cu 
C228 din schema electrică). 

Determinarea rapidă a secţiunii 
respective a condEmsatorului varia-, 
bil se poate face astfel: 

- se scoate carcasa radiorecep­
torului; 

- se pune În funcţiune aparatul, 
acordat pe un post MA; 

- se ating succesiv cu degetul 
cele trei cose de contact ale con­
densatorului variabil de acord. 

Rezultatele vor fi următoarele: 
Cos a a - la atingerea cu degetul 

nu se întîmplă nimic; această cosă 
este legată la masă~ 

Cosa b - la atingerea cu degetul 
apare o modificare a nivelului de 
audiţie; aceasta este cosa legată la 
secţiunea condensatorului variabil 
aflată În circuitul de intrare. 

Casa c .:.- la atingerea cu degetul 
apare o deviaţie de frecvenţă; 

7 
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aceasta este cosa legată la secţiu­
nea condensatorului variabil aflată 
În oscilatorul local al radiorecepto­
rului. 

Trimerul de acord fin se conec­
tează între cosele a şi cale conden­
satorului variabil. Firele de cone­
xiune , ale trimerului vor fi cit se 
poate de scurte, iar tăbliţa de ecra­
nare se va lega la masa radiorecep­
torului. 

Montarea trimerului de acord fin 
se face pe partea superioară a car­
casei radioreceptorului, lîngă an­
tena telescopică, iar butonul se 
scoate prin mască. 

+'l2V 

C fmirdkHz' fmaxlkHz} rJ:..=fmax/fmin 

720pF 23 512 
1000pF 16,5 381,58 
4,7nF 41°42 104,54 

14,7nF 115 
47/nF 0,75 

114)7 nF 0,3 
1014/nF 0,036 

TA' , 

VASILE CIOBĂNITA 

referinţă cu tensiu ne 
utilizează o singură 

alimentare, se arată În 

ieşire depinde de 
străpungere a diodei 

Zener şi d& valorile componentelor 
R2 şi R3. Astfel, Eo este determinată 
de relaţia: 

Eo = ( 1 + :~) Uz 

Datorită configuraţiei interne a 
etajUlui de ieşire. tensiunea Eo va 
depăşi puţin valoarea calculată . ., 

Curentul prin dioda Zener este: 

I - Eo - Uz _ R2 
z ----- U 

R1'" R1 . R3 z 

Dacă se doreşte obţinerea unei 
tensiuni negative, se inversează 
dioda Zener şi se alimentează cir­
cuitul cu -15 V. Borna de alimen­
tare plus se va conecta la masă. 

Se vor folosi rezistoare de ca/i­
tate. Cu o diodă Zener de 6,4 V şi Eo 
= 9,547 V, s-au măsurat: un coefi­
cient de temperatură de 1,9 
ppm/oC; o stabilitate la variaţiile 
tensiunii de alimentare de 9,5 
ppmN; o impedanţă de ieşire de 
cca 55 mn. 

40 
19 

8 
1 

22,16 
22)98 
25,86 
26',65 

25 
26,66 

" 27,77 

Dz 

E 

R3 
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(URMARE DIN PAG. 7) 

M3x1O 

+21..V 

2L.V 

'DATELE BOSINElOR 

L1' L2 - bobine MF 
tate pentru rezonanţă 

L3' L4 - (cea 1/2 din 
spire iniţial); L2 şi L4 
CuEm 0,1, bobinate peste 
pectiv L3; cu ecranare; 

L5, Le - 11 spire; 2 
0,4 pe suport MF 

L7 - 14 spire 
port MF "Sport" cu miez; 

La - similar cu 
Lg , LlO - 40 

TEHNIUM 8/1988 

fixare (CI 

20 -. 
PLACA 
TVRT 

cele două 

R 2· 

o~------------~~-------~----~~--~-----~ 

160 meu L 

spire Cu PVC 0,3; MF "Sport" cu 
mie:?:; 

L11 • L12 - 40 spire CuEm 0,15: 4 
spire Cu PVC 0,3, MF "Sport" cu 
miez; 

T1. 2 - "tor" de la simetrizoare, 
antenă TV; 

T2 - 8 spireCuEm/mătase bobi-
nate peste T 1; • 

T3, 4 - 3 x 15 spire bobinate si­
multan pe tor 0 29 x 10, CuEm 0,4 
mm (v, A412); 

T13, 14 - 50 spire CuEm 0,4 
carcasă 0 15 mm; 10 spire Cu 
0,3; 

SRF - şocuri RF -­
tare motoare" 
05 x 10, cîte 10 
tub}. 

TCVR 
28MHz 

acord 
350pF 

100 25mA 
lOm:: 150mA 

D 

;..v~- -
TX 
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Releul de timp prezentat În conti­
nuare este destinat utilizării în labo­
ratoarele foto pentru comanda 
aprinderii Iămpilor din aparatele de 
mărit. 

Tiristorul Th care comandă 
aprinderea lămpii L este introdus În 
diagonala unei punţi de diode. 
Această configuraţie elimină nece­
sitatea unui releu electromagnetic 
de putere şi permite aprinderea 
lămpii pe durata ambelor semialter­
nanţe ale tensiunii de reţea. Cu ti-

05 

iN 4007 

K4 

~ 
I 2A-
I 

rv220V I 
I 

~ 
C1 

ristoare de tip T3N4 (3A/400 V) se POt 
comanda pu-teri pînă la cca 400 W. 

La conectarea alimentării, tiristo­
rul este blocat şi lampa L este 
stinsă. Tensiunea redresată de 
dioda OS se aplică prin rezistenţa 
R1 la circuitul electronic de co­
mandă. Valoarea acestei tensiuni 
este stabilizată la cca 12 V cu dioda 
Zener 06. Tntrucit tasta "START" 
(K') nu este apăsată, tranzistorul 
T1 este blocat. 

Condensatorul de temporizare 
(CS sau C6) se incarcă prin RS şi 
menţine d~schis tranzistorul T2. 

R1 

22nF 

PL12Z 
06 C3 1001 R2 

1nF 

GHEORGHE BALA 

Un fundal luminos este folositor 
in situaţia cînd fotografiem diverse 
obiecte transparente ori semitrans­
parente sau atunci cînd trebuie să 
evităm umbrele supărătoare pe 
care obiectele le prOiectează pe 
fundal. De exemplu, constructorul 
electronist care doreşte să-şi Înre­
gistreze pe peliculă realizările se În­
tîlneşte cu astfel de cazuri atunci 
cînd trebuie să evidenţieze traseele 
circuitelor imprimate de pe o placă 
de sticlotextolit sau la fotografierea 
subansamblurilor din care ies 
mănunchiuri tiA fire ale căror um-

tO 

bre Încarcă inutil imaginea. 
Una din soluţiile simple care asi­

gură iluminarea uniformă din spate 
a obiectelor fotografiate este utili­
zarea unui panou alb opal ca suport 
şi fundal. In figura 1 este indicată 
dispunerea surselor de lumină faţă 
de obiect şi aparatul fotografic. Una 
(sau mai multe) surse asigură ilumi­
narea frontală, În timp ce alta (sau 
altele) luminează din spate panou!. 

Prin varierea distanţelor la care 
sînt situate sursele faţă de obiect 
sau prin modificarea puterii lor se 
schimbă raportul iluminării frontale 
faţă de iluminarea fundalului. Prin 
aceasta se obţin diverse grade de 

R4 

Saturarea acestui tranzistor deter­
mină blocarea lui T3. precum şi a ti­
ristorului Th. 

La acţionarea tastei "START", 
prin R4 şi 07 se aplică in baza tran­
zistorului T1 un impuls pozitiv 
scurt, impuls ce deschide tranzisto­
rul. Condensatorul de temporizare 
este conectat cu armătura pozitivă 
la masă. Dioda 08 şi tranzistorul T2 
se blochează, iar tensiunea pozitivă 
ce apare in colectorul acestuia sa­
turează tranzistorul T3 şi prin R8 
menţine În continuare deschis tran­
zistorul T1. 

Curentul de emitor al tranzistoru­
lui T3 deschide tiristorul şi co­
mşndă aprinderea lămpii. 

In funcţie de semialternanţa ten­
siunii de reţea, conduc diodele 01, 
04 sau 02;03. 

Condensatorul de temporizare 
(CS sau C6) incepe să se descarce 
prin R6, R7 şi tranzistorul T1. Valoa­
rea potenţiometrului R6 determină 
durata descărcării şi butonul de 
acţionare al acestuia se etalonează 
direct În secunde. Cu valorile din 
schemă se obtin temporizări cu-

K3 

01 02 

03 Dt. 
1N4007 lN 4007 

C4 R8 
1nF 100kn 

II 

prinse Între 1 şi 10 secunde,' respec­
tiv 10 şi 100 secunde. Alegerea ce­
lor două scări- (.,x1" sau "x 1 001

) se 
face cu comutatorul K2. 

Etalonarea se face cu ajutorul 
unui cronometru pe poziţia "x10". 
Etalonarea pe subgama 1-10 se- J 
cunde rezultă direct intrucit valorile ' 
condensatoarelor CS şi C6 se află 
În raport de 10:1. 

Cînd tensiunea p,e anodul diode; 
08 devine egală cu cca 1,3 V, dioda 
şi tranzistorul T2 se deschid, blo­
cînd pe T3 şi tiristorul Th. 

Lampa se poate aprinde şi fără 
temporizare, prin acţionarea intre­
rupătorului K3. 

Montajul se execută şi se experi­
mentează cu grijă pentru a evita 
electrocutarea. 

Montajul electronic, realizat pe o 
plăcuţă de cablaj imprimat, va fi izo­
lat faţă de carcasa aparatului. 
Lampa se conectează printr-o priză 
electrică montată pe peretele din 
spate al aparatului. 

Se recomandă confecţionarea 
carcasei din materiale plastice izo-
lante. ' 

L 
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atenuare a umbrelor sau diferite 
n,uanţe color ale fundalului, dacă pe 
sursa posterioară se aplică un filtru 
colorat. 

În calitate de surse luminoase se 
pot folosi reflectoare c!J becuri sau 
blitz-uri sincronizate. In cel de-al 
doilea caz lumina are temperatura 
de culoare apropiată de cea natu­
rală, dar echilibrarea iluminării 
faţă-spate nu mai poate fi urmărită 
C:irect, ci doar În urma probelor. 

Un asemenea "panou luminos" 
poate fi realizat cu mijloace de ama­
tor, dintr-o foaie de ,material plastic 
alb opal, de tipul celui folosit la con­
fecţionarea abajururilor pentru tu­
burile fluorescente. 

Dimensiunile panoului sînt în 
funcţie de necesităţile practice ale 
constructorului. Folia de plastic· se 
Îndoaie ca În figură, la un unghi de 
circa 1200

, după ce În prealabil a 
fost Înmuiată prin Încălzire locală -
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de-a lungul liniei de îndoire - qu 
ajutorul unui suflător de aer cald. In 
lipsa acestuia se poate folosi un ar­
zător cu flacără, dar operaţia cere 
deosebită atenţie şi răbdare pentru 
a nu topi sau aprinde materialul. 

Folia de plastic se fixează apoi 
prin nituire sau lipirepe o ramă me­
talică, astfel Încît ansamblul să aibă 
aspectul din figu'ra 2. Dispozitivul 
poate fi acum aşezat intre două 
mese de înălţime egală, astfel Încît 
să existe posibilitatea iluminării 
sale de jos. Obiectul ce trebuie fo­
tografiat se aşază pe porţiunea 
plană orizontală a fOliei, iar fotogra­
fierea se face din lateral-sus, sub un 
un.ghi convenabil. 

In timpul utilizării cu reflectoare 
puternice, acestea nu vor fi aprinse 
decît strictul necesar, deoarece 
materialul plastic se poate deforma 
prin Încălzire excesivă. 

rl\'·''''''~·,"l\~·,.,,,,,,,,\_·",m,,\w,.,,,,.\,,-,,,\w,.n_\lW'''''''''''\",'_"'_"''''''''_",,\ __ 'WC_," ___ ,"''~_'_\\\_\\% __ ''''\I!I __ *,,\ .• \\Ww\wm%\",\\mlWi\1i"",'w"" 
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~ de inducţie, cît mai departe de 
\1 căldura motorului, ferit de murdărie 
~ şi apă. Pentru autoturismele TRA­
~ BANT se realizează două astfel de 
~ dispozitive . identice, Întrucît moto­
~ rul respectiv conţine de fapt două 
~ "motoare" separate, sincronizate. 
.~ in toate cazurile se decuplează 
~ condensatoarele de la ruptoare, 
I proprii numai aprinderii clasice. 
I Specificaţia componentelor neno-

1
:. minalizate in text, pentru alimentare 
lIa 6 V,este următoarea: C1 = 10 nF; I C2 = o, 1 ~F/500 V; R1 = 47 0/9 W. 

I ~ 
~ 
,~ 

~ 

-E ~ 
~ 

H2 = 430 O; R3 = 75 0/1 W; R4 = 
10 0/9 W; R5 = 100 O; D1 = D5 = 
1N4001; D2 = PL 12Z; D6 = 1N4007; 
T1 = BD136; T2 = BU526. 

Pentru alimentare la 12 V se modi­
fică specificaţia următoarelor com­
ponente: 

R1 =-1000/9 W; R3 = 180012 W; 
R4 = 20 0/18 W; D2 = PL24Z. 

Utilizarea aprinderii electronice 
permite micşoral"ea distanţei ma­
xime . de deschidere a contactelor 
ruptorului (ruptoarelor, pentru TRA· 
BANn de la circa 0,4 mm la 0,2 mm, 
ceea ce influenţează pozitiv aprinde­
rea prin creşterea unghiului camei şi 
prin aceasta a puterii .scînteii la tu­
raţii ridicate. 
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BAoESCU TUDOR - Alexandria 
Diodele rapide sînt mai recoman­

dabile a fi plantate În montaje de 
comutaţie. 
GROSU NICOLAE - Sebeş 
Vă recomandăm să consultaţi co­

lecţia "Tehnium" şi să extrageţi arti­
colele ce vă intf3resează. Nu putem 
trimite cititorilo'r copii după artico­
lele deja publicate. 
NICOLAEV ADRIAN - laşi 

Montaţi o bobină US de la recep­
torul ,;Neptun". 
MORUZ IOAN - Botoşani 

Verificaţi tubul electronic din etajul 
final linii. Luaţi legătura cu Radioclu­
bul Botoşani, Calea Naţională 349. 

HiRDAU MARIAN' - Jud. Con­
stanta 

Televizorul dv. avînd mai multe 
defecte, trebuie să apelaţi la servi­
ciile unui specialist În domeniu. 
TOADER MIHAI - Sibiu 

"Radiovacanţa" deserveşte nu­
mai litoralul. 

Scrieţi-ne ce numere vă lipsesc 
din colecţia "Tehnium". 
PAVEL MARIAN - Bucureşti 

Lista de materiale este publicată 
În "Tehnium" nr. 7/1982, pag. 19. 
PALAGHIAN AURELIAN ""!" FOCŞ8lI 
Vă recomandăm să luaţi legătura 

cu revista ,,Autoturism". 
MURGULET DAN - Bacău 

Vom publica cele solicitate. 
PETROVAN GRIGORE - Jud. Satu 
Mare 

Din cauza puternicelor ionizări 
atmosferice se produc perturbaţii 
În propagarea undelor electromag-

FLOREA MIRCEA - Huş. 
Radioreceptorul NEIVA-M este 

echipat numai cu tranzistoare pnp 

netice (se recepţionează staţii TV 
\ de la mare distanţă). 
GAL ADRIAN - Bucureşti 

Semnalul din canalul 7 TV este 
amplificat cu valorile existente În 
schemă. La fel toate canalele 
24-32, deci nu trebuie modificate 
bobinele. Încercaţi şi BFY90. 
PREDA MARIUS - G.şti 

Construiţi o antenă Vagi cu 7 ele­
mente pe canalul 11. 
TÂNASE IOAN - Gheorghe Gheor~ 
ghlu-Dej, jud. Bacău . 

Doreşte colecţia revistei "Teh­
nium" şi almanahul "Tehnium". 
ANGHEL IULIAN - Bacău 

Constanta 300 din formula cal­
culării lungimii de undă reprezintă 
valoarea vitezei luminii care este 
egală cu 300 000 km/s. . 
MUREŞAN VALENTIN - jud. Satu 
Mare 

Numai În urma unor experi­
mentări se poate constata cauza 
anomaliilor din montaj. 
CARAGHEORGHE RADIAN - jud. 
Argeş 

Nimic din ce propuneţi' "U este 
realizabil din cauza distanţei şi re­
liefului. 
DUCA FLORENTIN - Caracal 

Cursorul potenţiometrului se cu­
plează la intrarea amplificatorului; 

cu germaniu, unde T1T2Ta pot fi 1n­
locuite cu EFT317 sau EFT304, iar 
În locul lui T4TsTaT7 se poate 
monta EFT353 sau AC180. 

Bobinele de pe bara de ferită sînt 

T,rrS09E T3r11098 

pe potenţiometru este adus semnal 
de la preamplificator. În rest nu 
deţinem. 
PAGU VIOREL - Galati 

Aparatul care urmează a fi testat 
se montează În serie cu UA miii am­
permetru etalon şi cu o rezistenţă 
variabilă, apoi totul se cuplează la o 
baterie. 

Se reglează rezistenţa serie pînă 
ce instrumentul supus testării are 
indicaţie maximă. Se citeşte valoa­
rea curentului pe instrumentul eta­
lon, valoarea acestui curent repre­
zentind sensibilitatea instrumentu­
lui supus testării. 
SZEKEL Y RADU - jud. Cluj 

Vom căuta să vă procurăm 
schema solicitată. . 
DRAG,AN CONSTANTIN - Craiova 

Ban da SH F se referă la emisiu nile 
din 11 GHz. 

Recepţionaţi canalul 6 TV. Abo­
namentele se fac la. oficiile P.T.T.R. 
RUŞIU NICOLAE -"Ploieşti 

Trebuie acordat ampliticatorul 
intermediar sunet (6,5 MHz). ( 

I.M. 

construite astfel: L1 =:: 80 'spire, L2 =:: 

5x~48 spi~e, La =:: 4 spire. 
*In oscl18tor La =:: 5,5 + 3,5 spire, 

Ls =:: 2x 10& ,spire, L10 =:: 5 + 3,5 spire, 
L11 =110 spire. 


