


























Releul regulator de tensiune ce se 
�a�f�l��� ÎI} dotarea autoturismelor are 
rolul de a varia curentul prin excita­
�c�i�a� alternatorului, astfel Încît curen­
tul de �Î�n�c���r�c�a�r�e� a bateriei �s��� fie 
constant, indiferent de regimul de 
�t�u�r�a�c�i�e� al motorului autoturismului. 
De calitatea �_�i� fiabilitatea releului 
regulator depinde timpul de �v�i�a�c��� al 
bateriei. 

Propun, În articolul de �f�a�c���,� un re­
gulator electronic pentru �Î�n�c���r�c�a�r�e�a� 
bateriei, pe care l-am realizat �_�i� care 
a dat rezultate bune În cei doi ani 
de cînd �f�u�n�c�c�i�o�n�e�a�z��� pe autoturis­
mul personal. 

Avantajul regulatorului electronic 
este �c��� reglajul curentului de �Î�n�c���r�~� 
care a bateriei se face foarte simplu, 
prin rotirea unui �p�o�t�e�n�c�i�o�m�e�t�r�u�,� el 
avînd o fiabilitate �r�i�d�i�c�a�t���.� 

În figura 1 este �p�r�e�z�e�n�t�a�t��� schema 
�e�l�e�c�t�r�i�c��� a regulatorului electronic. 

�D�u�p��� cum se vede �_�i� din schema 
�e�l�e�c�t�r�i�c���,� regulatorul este foarte 
simplu �_�i� este compus dintr-un sta­
bilizator realizat cu circuitul integrat 
{3A723 �_�i� un element regulator reali­
zat cu tranzistorul Tl. 

Modul de �f�u�n�c�c�i�o�n�a�r�e� nu are ne­
voie de �e�x�p�l�i�c�a�c�i�i� suplimentare. A 
fost �p�r�e�v���z�u�t��� �_�i� o �p�r�o�t�e�c�c�i�e� de cu­
rent �r�e�a�l�i�z�a�t��� cu �r�e�z�i�s�t�e�n�c�a� R6, care 
�l�i�m�i�t�e�a�z��� curentul din �e�x�c�i�t�a�c�i�a� alter­
natorului la 3A, pentru a-I proteja. 
Reglajul tensiunii de �Î�n�c���r�c�a�r�e� a ba­
teriei se face din �p�o�t�e�n�c�i�o�m�e�t�r�u�l� P1. 

Domeniul de reglare a tensiunii de 
�î�n�c���r�c�a�r�e� a bateriei este 10 + 16 
VC.c. 

Montajul se �r�e�a�l�i�z�e�a�z��� pe o bu­
�c�a�t��� de sticlotextolit dublu placat; 
desenul cablajului, la scara 1 :1, este 
dat În figura 2, iar desenul de am­
plasare a pieselor este prezentat În 
figura 3. Pe pastilele laterale ale ca­
blajl!,I,ui se vor lipi papuci �~�u�t�o� tip 
"tata. 

Montajul se va Încaseta Într-o cu­
tie de �t�a�b�l���,� �e�t�a�n�_���,� pe care se vor 
monta, izolat �f�a�c��� de �m�a�s���,� prin in­
termediul unui izolatar de �m�i�c���,� 
tranzistorul T 1 �_�i� �t�o�t�o�d�a�t��� �p�o�t�e�n�c�i�o�­
metrul Pl' 

�G�E�N�E�R�A�L�I�T���b�I� 

Pornirea �_�i� oprirea �r�e�p�e�t�a�t��� a �_�t�e�r�­
�g���t�o�a�r�e�l�o�r� de parbriz, atunci cînd 
�c�o�n�d�i�c�i�i�l�e� meteo impun acest lucru 
(de exemplu, �b�u�r�n�i�c��� etc.), pot dis­
trage �a�t�e�n�c�i�a� �c�o�n�d�u�c���t�o�r�u�l�u�i� auto, 
avînd efecte nedorite, iar �f�u�n�c�c�i�o�n�a�­
rea �c�o�n�t�i�n�u���,� "pe uscat", are ca 
efect uzura componentelor. acestui 
mecanism �_�i� deteriorarea parbrizl..l­
lui. Din acest motiv, autoturismele 
moderne sînt �p�r�e�v���z�u�t�e� din fabrica­
tie cu automate care �r�e�a�l�i�z�e�a�z��� oor-

14 

Ing. ALEXANDRU VASILIU 

+/2 V 

RI �~� �H�m�~�-�-�-�-�-�-�-�-�~�-�-�~�~�~� 

�~� �2�~�-�-�-�-�~�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�~� 

CI 
5 �3�~�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�~� 

Cutia în care se �a�f�l��� regulatorul 
electronic se va prinde rigid de ca­
roseria autoturismului În locul ve­
chiului releu regulator. 

Se va determina �s�e�m�n�i�f�i�c�a�c�i�a� fire­
lor care veneau la vechiul regulator, 
astfel: 

- se pune cohtactul �_�i� fiecare fir 
în parte se va atinge, scurt, la �m�a�s���;� 
firul care va face scînteie este firul 
,,+" �_�i� se �c�u�p�l�e�a�z��� la papucul notat 
cu ,,+" al regulatorului electronic; 

- firul �r���m�a�s� este firul de excita-
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nirea �i�n�t�e�r�m�i�t�e�n�t��� a �_�t�e�r�g���t�o�r�u�l�U�i� de 
parbriz. 

Montajul descris �r�e�a�l�i�z�e�a�z��� acest 
deziderat, prezentînd �u�r�m���t�o�a�r�e�l�e� 

. avantaje: 
- fiabilitatea �r�i�d�i�c�a�t���,� �d�a�t�o�r�i�t��� 

�s�i�m�p�l�i�t���c�i�i� �_�i� �n�u�m���r�u�l�u�i� redus de 
componente; 

temporizarea pornirii �_�t�e�r�g���-

warelor este practic �m�d�e�p�e�n�d�e�n�t��� 
de �v�a�r�i�a�c�i�i�l�e� tensiunii de alimentare; 

- prin montarea dispozitivului se 
�p���s�t�r�e�a�z��� schema �i�n�i�c�i�a�l��� de co-
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�c�i�e� �_�i� se �c�u�p�l�e�a�z��� la borna "Ex" a re­
gulatorului electronic; 

- se va lega borna "M" a regula­
torului electronic, prin intermediul 
unui fir cu papuci la capete, la unul 
din �_�u�r�u�b�u�r�i�l�e� de prindere pe auto­
turism ale regulatorului electronic. 

Astfel montat regulatorul, se trece 
la reglarea tensiunii de �Î�n�c���r�c�a�r�e� a 
bateriei: 

- se �c�u�p�l�e�a�z��� un voltmetru la 
bornele bateriei; 

- se �p�o�r�n�e�_�t�e� motorul autoturis­
mului; 

- se �r�e�g�l�e�a�z��� �p�o�t�e�n�c�i�o�m�e�t�r�u�l� P1 
�p�î�n��� cînd voltmetrul �a�r�a�t��� 14,1+ 
14,2 Vc.c. 

o �a�l�t��� �m�e�t�o�d���,� mai �p�r�e�c�i�s���,� de re­
glaj este aceea prin care se �m���s�o�a�r��� 
direct curentul de �î�n�c���r�c�a�r�e� a bate­
riei, procedîndu-se astfel: 

- se �î�n�s�e�r�i�a�z��� o �r�e�z�i�s�t�e�n�c��� de H1/ 
15W pe firul care �l�e�a�g��� alternatorul 
de borna ,,+" a bateriei (firul �s�u�b�c�i�r�e� 
care este legat la plusul bateriei); 

- se �p�o�r�n�e�_�t�e� motorul autoturis­
mului; 

- se �r�e�g�l�e�a�z��� �p�o�t�e�n�c�i�o�m�e�t�r�u�l� P1 
astfel încît tensiunea �m���s�u�r�a�t��� la 
capetele �r�e�z�i�s�t�e�n�c�e�i� �s��� fie, ca va­
loare, a zecea parte din capacitatea 
bateriei (pentru baterii de 44 Ah se 
�r�e�g�l�e�a�z��� pentru 4,4 Vc.c.); 

- �d�u�p��� reglare se scoate.· rezis­
�t�e�n�c�a� �m�o�n�t�a�t��� pentru reglarea cu­
rentului de �î�n�c���r�c�a�r�e� a bateriei. 

LISTA DE PIESE: 
CI-{3A723; Tl -2N3055; Cl -100 pF; 

Pl -1 k!l; Rl -15 kH; R2> R3-3,9 k!l; R4-
,3 kH; R5-100 H; R6-O, 24!l/5 W. 

·O-opri! 
1 �-�v�i�t�e�z��� mi:il 
2 - �v�i�t�e�z��� mare 

�_�-�s�p���l���t�o�r� parbriz 

.12V 

COMUTAlOR 
CLlMATIZARE· 
O-oprit 
1 �-�s�l�e�r�g���t�o�r� 

2 �-�~�e�n�t�i�l�o�t�o�r� 

la venlila!oruI ins!. 
de ·climatizare 
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intrebarea llr. 3B 
Explicaţi care este ordinea ieşirii din inter­

secţie a celor trei vehicule ajunse simultan şi 
cum vor proceda conducătorii acestora. 

Întrebarea nr. 3 C 
Cum va proceda conducătorul vehiculului 

care a intîlnit indicatorul" Cede:ază trecerea" 
şi a' observat un vehicul apropiindu-se din 
stinga sa cu lampa de semnalizare arătind in­
tenţia acestuia de a executa virajul spre 
dreapta? 

mandă manuală, defectarea automa­
tului neafectînd funcţionarea ştergă­
torului de parbriz conform schemei 
clasice; 

- nu necesită reglaje, valorile 
pieselor utilizate nefiind cr!tice. 

DESCRIERE ŞI FUNCŢIONARE 

Circuitul integrat /5E555 este utili­
zat Într-o schemă clasică de circuit 
astabil. Cifrele din paranteză repre­
zintă configuraţia terminalelor pen­
tru capsula T0116 (14 terminale). 
Cu valorile pieselor indicate În 
schemă ieşirea de pe terminalul 3 
(6) este pusă la masă pentru aproxi­
mativ 2 secunde, ceea ce Înseamnă 
acţionarea releulu i şi executarea a­
trei curse lip ~Mre sterQătorul de 
parbriz. Pauza dintre aou'a acţionari 
este de maximum 14 secunde, fiind 
reglabilă din potenţiometrul de 5 MO. 
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Releul util.izat trebuie să absoarbă 
un curent mai mic de 200 mA, să 
anclanşeze ferm la 9 V şi să aibă un­
contact normal Închis si unul nor­
mal deschis, capabile să' suporte cu­
rentul motoraşului ştergătorului. 

MONTARE 

În felul în care a fost concepută, 
schema se poate monta pe autotu­
rismele Dacia 1310 si 1410, avînd 
comutatorul ştergătorului pe parbriz 
şi al pompei de spălare a parbrizului 
acţionate prin levier dispus În 
dreapta volanului. PIăcuţa de circuit 
imprimat pe care s-a realizat monta­
jul se poate monta sub bord, execu­
tîndu-se următoarele -legături: 

- alimentarea cu plus 12 V prin 
întrerupătorul ventjlatorului de cli­
matizare existent, utilizÎndu-se una 
din ooziţiile libere ale acestuia, iar 

legătura de masă se poate face de 
la una din bornele de masă ale apa­
ratelor de bord; 

- potenţiometrul de 5 Mn se 
montează În bord, Într-o poziţie cît 
mai accesibilă conducătorului auto; 

- contactul normal deschis al re­
leului se leaQă În oaralel la bornele 

U3{6J 

,,+" şi .. 53b" ale comutatorului şter­
gătorului de parbriz; 

- contactul normal închis se 
leagă În serie pe firul (negru) care 
vine la borna 31b a comutatorului 
(între punctele a şi b, după secţio­
narea firului). 

t1= 0.693 { R1 + P1+ R21 (1 

f2= 0,693- R.?-(1 



ecepţia emisiunilor de televi­
ziune la mare distanţă, mai ales co­
lor, necesită realizarea unor antene 
~u amplificatoar~ de mare eficienţă. 
In acest scop, Intreprinderea Elec­
tronica Industrială - I.E.I. - Bucu­
reşti a realizat şi Introdus În produc­
ţie curentă unele subansambluri 
care permit montarea mai multor 
antene TV - acordate pe canale di­
ferite - pe pilon comun, folosind 
un singur cablu de coborîre la tele­
vizor. 

Deoarece În unele localităţi este 
posibilă recepţia mai multor 
TV, necesar de a 
datele ale canalelor de tele-
viziune În benzile l-V, conform nor­
melor OfRT. 

În tabel sînt notate lungimea de 
undă medie (Am), frecvenţa minimă 
(fm), frecvenţa maximă (fM), frec­
venţa purtătoare de imagine (fi) şi 
fr~cvenţa purtătoare de sunet (1s). 

in localităţile îndepărtate, În um­
bra unor obstacole Înalte sau cînd 
cablul de coborîre este lung şi ate­
nuarea introdusă de acesta face ca 
recepţia să fie necorespunzătoare 
datorită nivelului mic al semnalului 
la borna de antenă a receptorului 
TV (în jur de 50 jlV/75 !1), apare ne­
cesitatea folosirii amplificatoarelor 
de antenă. 

Întreprinderea Electronica Indus­
trială a realizat amplificatoare indivi­
duale de antenă, montate pe pilon, 
acordate pe unul din canalele 2 ... 
12 (FIF) şi amplificatoare de bandă 
largă pentru oricare din canalele 21 
... 40 (UIF). 

Amplificatorul individual de an­
tbnă pentru benzile FIF, tip P. 
36874, are următoarele caracteristici 
tehnice: 

Amplificarea: 
- mai mare de 22 dB pentru ca­

nalele 2 ... 5; 
- mai mare de 20 dB pentru ca­

nalele 6 ... 12 
Factor de zgomot: 
- mai mic de 6 dB pentru cana­

lele 2 ... 5; 
- mai mic de 8 dB pentru cana­

lele 6 ... 12 

Student ANDREI BUTUC 

Impedanţa de lucru: 75 n 
Tensiunea de alimentare: 12 Vc.c. 

asigurată de un alimentator tip P. 
36875 

Curentul absorbit: maximum 20 
mA. 

Amplificatorul individual de an­
tenă de bandă largă - pentru ca­
nalele 21 40 (UIF), tip R. 40521, 
are următoarele caracteristici teh­
nice: 

Amplificarea: mai mare de 20 dB 
Factor de zgomot: mai mic de 10 

dB 
Impedanţa de lucru: 75 n 
Tensiunea de alimentare: 12 Vc.c., 

asigurată de alimentatorul tip 
P.36875, cu un curent absorbit de 
maximum 30 mA. 

Amplificatoarele sînt prevăzute cu 
o cutie de protecţie şi un sistem de 
fixare pe pilon, astfel Încît să fie ne­
cesară o lungime de cablu minimă 
pînă la antena respectivă. 

Pentru coborîre spre televizor se 
intercalează sumatorul pentru insta­
laţii TV individuale - produs I.E.!. 
- Bucureşti, tip: R. 30855 . 

Sumatorul permite Însumarea 
semnalelor primite de ia 2~4 antene 
de recepţie (3 antene în domeniul 
FIF şi o antenă În UIF), folosind un 
singur cablu de coborîre la televizor. 

Caracteristicile tehnice pentru 
fiecare intrare: 

- atenuarea: max 3 dB; 
- impedanţa de lucru: 75 .n 
- raportul de undă staţionară: 

max. 3. 
Sumatorul se montează pe pilon, 

astfel Încît să fie necesară aproxi­
mativ aceeaşi lungime de cablu pen-

-c21 .... 40 

coaxial 75 .n. 

La televizor 

Pilon )11-2- ancorat minim În 4 puncte 

•• 

Banda IV~~~~~~~~~~~+-~~~ 
UIF 

Banda V 
UIF 

tru conectare la antene sau amplifi­
catoarele de canal. 

Cablul de coborîre se conectează 
la borna specială de ieşire, notată 
TV. Se menţionează că la intrăriie 
corespunzătoare antenelor echipate 
cu amplificator se vor monta punţi 
electrice (Ia bornele special prevă­
zute) care să permită conectarea 
traseului de alimentare. 

Datorită faptului că nivelurile sem­
nalelor provenite de la antenele ast­
fel Însumate nu sînt egale, sumato­
ruf permite reglaje pe intrări, În ve­
derea asigurării unui nivel uniform 
la recepţie. 

Instalaţiile mai sus descrise folo­
sesc numai cablu coaxial de 75 n si 

antene corespunzătoare canalului 
recepţionat pentru FI F (canal 2 ... 
12). Pentru canalele UIF (21 ... 40) a 
fost realizată o antenă de recepţie 
TV de bandă largă, compensată În 
serie (fabricaţie Electrometal-Timi­
şoara sau I.E.M.I.-Bucureşti), avînd 
cîştigul de tensiune minimum 14 dB, 
cu unghiul de deschidere orizontală 
de 50° şi verticală de 55° şi raportul 
faţă-spate 20 dB. 

Pentru punerea la pămînt a insta­
laţiei de antene se va executa o le­
gătură electrică între piJonul metalic 
al instalaţiei şi o priză de pămînt (cu 
o rezistenţă maximă de 10 !1), con­
form normativelor În vigoare. 

TEHNIUM 9/1988 
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Pentru recepţia TV la mare 
distanţă se impune utilizarea În 
amplificatoarele de antenă a 
unor tranzistoare cu frecvenţă de 
tăiere ridicată şi factor de zgo­
mot redus. 

În continuare se prezintă două 
amplificatoare de UHF, realizate 
cu tranzistoarele BF960 şi 
BFR90, care se caracterizează 
prin fi2: 5 GHz şi zgomot de 
2-·2,5 dB la 800 MHz. 

• 

• 
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AMPLIFICATOARE 
DE ANTENĂ 

26 13 10 

CALIN CHElCAN, Y03-200551/BU 

+1SV 

Amplificatorul din figura 1 asi­
gură un cîştig de 26-30 dB În 
canalele 21730. După cum se 
observă, primul etaj este realizat 
cu tranzistorul BF960 (MOSFET 
cu dublă poartă), conectat În 
montaj cu sursă comună. 

Grupul C l , C2, Ll formează un 
filtru trece-sus de tip K-constant, 
permiţînd trecerea frecvenţelor 
mai mari de 480 MHz. 

Prima grilă se polarizează prin 
rezistenţa R4' iar grila 2 prin re­
zistenţele R2' R3' 

Astfel tensiunea UG2-s=4 V, 
ceea ce face ca tranzistorul să 
lucreze Într-un punct de funcţio­
nare caracterizat de I [)=8 mA şi 
amplificare maximă. 

Semnalele amplificate sînt pre­
luate de pe şocul Dr şi filtrate de 
filtrul trece-bandă L2-Cs-L3-C4. 
Urmează încă un etaj de am­

plificare realizat cu un tranzistor 
bipolar (BFR90), montat În cone­
xiune emitor comun. 

Semnalele amplificate sînt pre­
luate din circuitul de sarcină (L4; 

C6) prin Ls şi se aplică la intrarea 
televizorului. . 

INTRARE 

Pentru decuplare s-au uti.lizat 
condensatoare ceramice de 1 nF. 

Bobinele au următoarele date 
constructive: 

Ll - 3 spire CuAg 0,5 mm, 
bobinată cu 00,5 mm; 

L2 - fir de CuAg 1 mm - lun-
gime 37 mm; • 

L3 - fir de CuAg 0,4 mm­
lungime 30 mm; 

L4 - fir de CuAg 1 mm - lun­
gime 37 mm; 

Ls - fir de CuAg 0,4 mm -
lungime 10 mm; 

Dr = 12 spire CuEm 0,3 mm pe 
ferită de RF cu diametrul de 2 
mm. 

S-au folosit trimere tubulare 
cu capacitatea de 0,5 7 6 pF. 

Cotele de execuţie a carcasei, 
precum şi dispunerea compo­
nentelor se arată În figura 2. Se 
utilizează tablă de fier cositorită. 
Cutia are o Înălţime de 20 mm, 
iar găurile pentru trimere şi pen­
tru condensatoarele de trecere 
se execută la o Înălţime de 10 
mm. 

Se recomandă montarea am­
plificatorului cît mai aproape de 
antenă şi alimentarea dintr-o 
sursă bine filtrată, avînd tensiu­
nea de 12 7 15 V. 

Reglajul se efectuează din Cs 
şi C6, urmărind imaginea unui 
program TV. 

În figura 3 se prezintă schema 
de principiu a unui preamplifica­
tor de antenă destinat canalelor 
21-50. Se folosesc tranzistoare 
de tip BFR90 şi BFR91, polari­
zate pentru obţinerea unui factor 
de zgomot minim. 

S-au obţinut un cîştig de 26 
dB În gama 470-700 MHz şi un 
zgomot maxim de 2,2 dB. 

Semnalele de la antenă se 
aplică la primul tranzistor 
(BFR91) prin filtrul Cl -C2-L l , 

care realizează şi adaptarea im­
pedanţelor. 

Primul etaj asigură un cîştig de 
cca 10 dB. 

Semnalele amplificate sînt pre­
luate de pe o priză a circuitului 
de sarcină şi aplicate prin în 
emitorul tranzistorulu 
(BFR90). 

Bobinele L3 şi L4 sînt O""''''ili'7<:11'./O 

din două conductoare din 
argintat cu diametrul de 1 mm şi 
lungimea de 25 mm. 

Prizele se iau la distanţa de 5 
mm faţă de capete. 

Amplificatorul se realizează pe 
o plăcuţă de sticlotextolit simplu 
placat. 

Forma cablajului şi dispunerea 
componentelor se arată În figura 
4. 

Bobinele L1 şi L2 conţin 3 şi 
respectiv 2 spire şi sînt realizate 
din conductor CuAg 0,8 mm. 
Diametrul interior al bobinelor 
este egal cu 3,5 mm. 

Întregul montaj se ecranează 
cu tablă de fier cositorită (gro­
sime 0,5 - 1 mm) sau sticlotex­
tolit dublu placat. 

Bornele de intrare-ieşire şi ali­
mentare se conectează prin tre­
ceri de sticlă. 

Amplificatorul se montează în 
imediata apropiere a antenei şi 
se alimentează (cu cca 15 V) 
printr-un conductor separat. 
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Primim la redacţie zi de zi nume­
roase scrisori ale cititorilor, unele 
împărtăşindu-ne ob~ervaţii şi făc!nd 
propuneri, cele mal multe adreslnd 
Întrebări diferiţilor specialişti sau 
sugerînd teme ce îi interese~.ă. ~ri~ 
chestionarul comun cu "Ştiinţa ŞI 
tehnică", publicat anul trecut Î~ pa­
ginile revistei noastre, chestionar 
realizat în cadrul unei anchete efec­
tuată de Centrul de Cercetări pentru 
Problemele Tineretului, am inversat 
sensul acestei comunicări: redacţia 
a adresat o serie de întrebări citito­
rilor mai ales cu privire la opiniile şi 
ceri~ţele lor faţă de publicaţia noas­
tră, Întrebări la care am primit nu­
meroase răspunsuri. Ele au stat la 
baza unei analize detaliate făcută de 
colectivul de cercetare şi a conci uzi­
ilor trase În urma unor dezbateri din 
redacţie, inclusiv ~ a~ .adoptării u~C?r 
măsuri de îmbunatatlre a tematlclI, 
conţinutului şi formei de prezentare 
a revistei. Redăm succint în cele ce 
urmează cîteva dintre datele şi con­
cluziile reieşite din studiu (pentru 
comparare cu opiniile cititorilor des­
pre revista "Ştiinţă şi tehnică" vezi 
numerele din iulie şi august a.c.). 

TEHNOFILII 

Desigur, o primă constatare im: 
portantă În orice asemenea ancheta 
este aceea privitoare la caracter!sti­
cite principale ale c;:ltito.rilor I?ubl.lca­
ţiei respective: deşI la investigaţie ~ 
răspuns un lot autoselectat (acel 
dintre cititorii "Tehnium" care au 
considerat de datoria şi În interesul 
lor să răspundă chestionarului), ~e 
poate aprecia că d.atele ?aract~ns­
tice ale eşantionulUl. pot fi c<?ns~lde­
rate ca dînd o imagine apropiata de 
aceea a totalităţii cititorilor revistei. 

1. 

Cine sint, aşadar, lectorii revistei 
"Tehnium"? 

Datele ae mai sus vorbesc de la 
sine mai ales pentru cititori ca 
aceia ai "Tehnium"-ului, obişnuiţi cu 
cifrele: fără a stărui aşadar prea 
mult asupra comentariilor, să con­
sem năm predominarea cititorilor ti­
neri (aproape 80% pînă la 39 de 
ani), mai ales pînă la 2~ de an., (un 
sfert din total Între 16 ŞI 18 am); ca 
atare, un grup masiv de citi~ori elevi 
(aproape 30%), dar pe primul loc 
grupul de tineri muncitori, funcţio­
nari şi tehnicieni cu. sţudii medi! 
(37,3%); dintre studenţi ŞI abs<?lvenţl 
de facultate aproape totalitatea 
aparţin domeniilor tehnice; I~ct~rii 
sînt cvasitotal de sex mascuh~, la! 
ca rezidenţă aparţin În mare ma~ur~ 
municipiilor şi, În general, medlulu~ 
urban. Concluziile cu privire la alţi 
posibili lectori ai revistei se impun 
de la sine. 

Este evident că, prin profil, revista 
se adresează unei categorii relativ 
bine precizate de lectori, care cu un 
cuvînt pot fi numiţi TEHNOFILI. O 
altă problemă este cum poate ea 
contribui În mai mare măsură, În 
conjuncţie cu alte activităţi forma­
tive, cum sînt de pildă cele ale şco­
lii unităţilor de producţie, instituţii­
lo'r de cercetare sau organizaţiilor 
U.T.C., la dezvoltarea acestor inte­
rese. Caracteristicile socio-demo­
grafice ale acestor pasionaţi pentr~ 
tehnică reies şi din datele de mal 
sus. Ele pot fi însă completate şi 
prin alte aspecte investigate, dintre 

care ne oprim doar la două pro­
bleme legate de interesele crea­
tiv-tehnice ale lectori lor care au răs­
puns la anchetă. 

HOBBY ŞI INOVAŢII 

Întrebaţi asupra preocupărilor lot 
tehnico-ştlinţlfice de timp liber, şi 
cei mai mulţi dintre lectorii "Teh­
nium"-ului situează pe primul loc 
(ca şi cei de la "Ştiinţă şi tehnică") 
lectura unor lucrări tehnice şi ştiinţi­
fice generale: 91,0%. Semnificativ 
este însă faptul că, În cazul revistei 
"Tehnium", pe locul doi se situează 
practicarea unui hobby tehnico-şti­
inţific (78,8%), procentaje mari înre­
gistrÎndu-se şi la lectura unor.lucrăr! 
de perfecţionare profesionala 
(76,4%) şi urmarea unor cursuri de 
perfecţionare profesională (41,3%); 
mai redusă şi oarecum inexplicabilă 
este ponderea de numai 25,6% a ce­
lor care indică participarea la olim­
piadele şi concursurile tehnico-ştiin­
ţifice, ceea ce pare să indice fapt~1 
că practicarea hobby-uri lor este fa­
cută de mulţi tineri cititori mai mult 
În mod personal decît prin angaja­
rea În unele competiţii de acest fel. 
Oricum, aşa cum a rezultat din an­
samblul anchetei, largite interese 
tehnico-ştiinţifice ale tinerilor, inclu­
siv În ceea ce priveşte pregătirea te­
oretică şi activităţile practice din 
aceste domenii, impune atit creşte­
rea contribuţiei în acest sens a re­
vistei, dar şi un efort conjugat mai 
sistematic pentru încurajarea, stimu­
larea şi lărgirea acestor activităţi, 
pentru a pune la dispoziţia ~i~eri~o: 
mat~rialele şi celelalte condIţII fara 
de care aceste interese nu se pot 
materializa şi dezvolta. 
Aceeaşi trăsătură dominantă - de 

altfel pe deplin firească - a cititori­
lor revistei, pusă În evidenţă de an­
chetă, este confirmată şi de răspun­
surile lor la întrebarea referitoare la 
activităţile creative desfăşurate de 
subiecţii cercetării: dacă procenta­
jele celor care au invenţii brevetate 
(5,2%) sau descoperiri ştiinţifice 
(6,3%) sînt relativ mici, ţinînd seama 
de dificultatea realizării lor auten­
tice, dar şi de vîrsta şi celelalte ca­
racteristici ale subiecţilor, realizările 
lor creative apar totuşi ca remarca­
bile la alte capitole: 43,5% declară a 
fi făcut propuneri de raţionalizare a 
muncii, 24,8% inovaţii, iar 22,2% in­
venţii nebrevetate. 

Dacă pste 50% se privesc pe ei În­
şişi ca "oameni creativ!" (5,5% răs­
pund negativ, iar 44,2% nu pot apre­
cia). peste 20% consideră că există 
orea puţine oportunităţi de manifes-

FRED MAHLER 

tare a creativităţii, 43% dau aprecieri 
potrivite acestor condiţii, iar cca 
36% le consideră ca existînd În mare 
masura sau intru totUl. 

Este de altfel interesant să mai su­
bliniem că procentajul lectori lor re­
vistei care consideră că sînt satisfă­
cuţi În muncă depăşeşte o treime 
din total. Astfel, trăsăturilor pozitive\ 
remarcate mai sus ale "tehnofiliei" 

*Cititorilor publicaţiei, decurgînd din 
caracteristicile activităţii lor profe­
sionale sau de timp liber, li se 
adaugă şi cele legate de manifesta­
rea - desigur' numai la o parte din­
tre ei - a trăsăturilor de creativi­
tate. De aici, desigur, şi cerinţa ca 
"Tehnium" să continue să situeze 
aceste trăsături ale personalităţii ti­
nere În centrul preocupărilor sale. 

SATISFACŢII ŞI CERINŢE: 
EVALUĂRI ALE "TEHNIUM"-UlUI 

Ne vom mai referi pe scurt şi la 
cîteva dintre multiplele aspecte Uf­

mărite În investigaţie În legătură cu 
percepţia cititorilor despre revistă. 

Cei mai mulţi dintre respondenţi, 
53,6%, sînt abonaţi şi citesc cu re­
gularitate revista; doar ~5,3%. sînt\'I\) 
abonaţi, dar recunosc ca o cltesc:41." 
numai uneori; În schimb 36,5% o cÎ- ' 
tesc cu regularitate fără a fi abonaţi, 
iar 4,3% o citesc uneori nefiind abo­
naţi; faptul că, după afirmaţiile citi­
torilor, peste 90% citesc "Tehnium" 
cu regularitate este desigur o confir­
mare a coincidenţei generale dintre 
revistă şi aşteptările cititorilor. De 
altfel, 12,9% consideră revista ca 
foarte accesibilă, 31,8% ca accesi­
bilă, 51,1% "nici greu, nici uşor de 
înţeles" şi numai 2,7% greu de înţe-
les, iar 1,1 % foarte greu de Înţeles. 
Semnificativ este şi faptul că peste 
80% dintre respondenţi afirmă că re­
vista este "atît pentru specialişti, cît 
şi pentru nespecialişti", iar cîte 
aproape 10% fie mai mult pentru 
specialişti, fie mai mult pentru ne­
specialişti. Cu toate rezultatele pre­
dominant pozitive, atît ponderi le 
unor cititori relativ nesatisfăcuţi, ale 
celor care citesc cu mai puţină re­
gularitate, dar mai ales sugestiile şi 
observaţiile critice cuprinse În alte 
răspunsuri indică cerinţa unei conti­
nue perfecţionări tematice, de conţi-
nut, ca actualitate şi varietate, pre­
cum şi a calităţii tuturor rubricilor şi 
articolelor publicate, spre a menţine 
şi chiar întări corespondenţa dintre 
revistă şi interesele, respectiv aştep­
tările şi exigenţele tuturor cititorilor 
săi, priviţi În varietatea reală a pre­
gătirii şi preocupărilor lor. 
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Activităţii cardiace i se datorează 
mişcarea sîngelui În sistemul circu­
lator şi presiunea sangvină. Apara­
tura necesară pentru măsurare şi 
metodele de prelucrare a datelor 
măsurate privind activitatea cardiacă 
sînt impuse de parametrii generato­
rului de semnal, inima. 

Bolile sistemului cardiovascular 
sînt, pe plan mondial, cele mai nu­
meroase, cele mai frecvente. De aici 
interesui mare pentru studiul acestui 
sistem. 

Frecvenţa cardiacă are o valoare 
normală, În condiţii de relaxare, in­
tre 65 şi 80 bătăi/min. O dată cu so­
licitarea unor organe sau a întregu­
lui organism, ritmul cardiac poate 
ajunge la 180 bătăi/min. sau chiar 
mai mult, sau scade pînă la 30 bă­
tăi/min. 
Măsurarea ritmului cardiac prin 

analiza vizuală a undei de puls este 
dificilă atunci cînd este necesară o 
urmărire pe un interval de timp mai 
lung (de exemplu, la patul unui bol­
nav într-o secţie de reanimare). 

Metodele pietismografice sînt di­
verse variante de sesizare a curgeri; 
pulsurilor de sînge. În montajul pre­
zentat detectarea pulsului se face 
printr-o metodă fotopletismografică. 
Traductorul este format dintr-un fo­
totranzistor şi o sursă de lumină, ca 
În figura 1. Cititorul poate găsi şi 
alte poziţii de aşezare a becului şi 
fototranzistorului pentru a prinde 
pulsul (poate prinde becul şi Între 
două degete, de exemplu). 

Variaţiile opacităţii ţesutului pro­
duse la trecerea undei pulsatorii 
provoacă variaţii ale intensităţii flu­
xului luminos care cade pe fototran­
zistor. 

Detectorul de puls este format 
dintr-un generator de curent şi un 
repetor pe emitor. Generatorul de 
curent determină pragul de funcţio­
nare al fototranzistorului luminat 
constant de bec. 

Cu circuitul integrat j3E555, pe 
care îl folosim prin terminalul 4 ca 
detector de prag şi amplificator, ob­
ţinem aprinderea LED-ului În ritmul 
pulsaţiilor datorate bătăilor inimii. 

Prin introducerea degetului, becul 
nu va ilumina direct fototranzistorul. 
LED-ul va fi stins· dacă degetul este 
destul de opac sau va fi aprins dacă 
fototranzistorul primeşte lumină prin 
deget (vezi figura 2). 

Pe noi ne interesează ca atunci 
cînd rotim potenţiometrul P1 să 
prindem un domeniu al cursorului În 
care, prin pulsaţiile sîngelui din va­
sele sangvine, LED-ul va pulsa. În 
această regiune sîntem la pragul 

,o 
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dintre funcţioanrea şi inhibarea CI 
(vezi figura 3). 

Vom roti potenţiometrul spre 
dreapta sau spre stînga, astfel Încît 
să obţinem LED-ul aprins perma­
nent şi stins permanent. 

Ne vom opri în zona de trecere. 
Dacă montajul nu funcţionează, 

reglajul se face din R2 *, care poate 
fi modificată între 470.0 şi 1,2 k!l. 

:::1 .. f>PACj .Cl 

~--it . 
Repetorul pe emitor ne facilitea; ă 

obţinerea domeniului de lucru În ju­
rul pragului de activare a CI---U F• 

Sensibilitatea montajului poate fi 
mărită prin introducerea În schemă, 
În serie cu potenţiometrul P1, a unui 
potenţiometru suplimentar, P2=500n 
lin., pentru reglaj fin (cursorul po­
tenţiometrului va fi ţinut la mijloc 
pentru a fi rotit la dreapta sau 
stînga sau putem folosi cursorul 

LED 
APRINS 

~) I + LUMINOS .... 

l' PULS 
l' 

LED 
STIN$ 3 

2 

8 

• una din valorile fixe minimă sau ma­
ximă). 

Becul utilizat a fost de 2W-12 V 
(alimentat la 9 V). Împreună cu be­
cul, montajul are un consum de 0,17 
A. 

În concluzie, cel mai uşor mod de 
a prinde pulsul este de a aduce 
montajul la marginea domeniului de 
trecere, de rotire înceată din curso­
rul potenţiometrului P1 (eventual 1=>2) 
dinspre zona cu LED-ul stins spre 
zona cu LED-ul aprins. 
Dacă cititorul doreşte să treacă de 

la această schemă pentru amatori la 
una performantă semiprofesională 
nu are decît să introducă un divizor 
la pinul 2 cu o rezistenţă de 10 MO 
spre V+ şi una de 100 kO spre masă 
şi mai ales să construiască sau să 
obţină un traductor profesional care 
este exact ca un cîrlig de rufe şi are 
un bec cu o intensitate luminoasă 
specială pentru scopul prop 
montat pe unul din braţe, iar pe 
lăIalt braţ fototranzistorul. Acest tr -
ductor este prins de deget pe o por­
ţiune convenabilă fiecăruia. 

CI 
~ES55 

1 
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Există întotdeauna constructori 
începători şi - cum este şi firesc -
ei "debutează" în domeniul noii lor 
pasiuni cu abordarea unor montaje 
simple, cu rezultate sigure şi ime­
diate, cu piese puţine şi uşor accesi­
bile. 

astfel de construcţie care îi ten­
s.istematic pe începători este 

pa filatoare", un circuit de tip 
multivibrater astabil realizat cu două 
tranzistoare, avînd ca sarcină în co­
lectorul unuia dintre ele un bec care 
se aprinde şi se stinge cu o anumită 
rit m i citate. 

In figura alăturată este dată o va­
riantă de lampă filatoare concepută 
pentru alimentare la 3 V (baterii), 
utilizînd un bec de lanternă de 2,5 
V /0,2 A. Se pot folosi orice tranzis-

Reieui fotoelectric propus are un 
larg cîmp de aplicaţii.. Simplitatea 
montajului îl face să fie recomandat 
În special începătorilor. 

Schema de principiu conţine un 
trigger Schmitt constituit din două 
tranzistoare npn. Elementul cheie 
este celula foto, de tip lDR 03 sau 
lOR 05. În obscuritate valoarea re­
zistenţei a.tinge 1 MO. În timp ce În 
prezenţa unui fascicul luminos ea 
scade la citeva sute de ohmi. Celula 

torezistenţă) este plasată În cir­
ul de bază al primului tranzistor. 

riggerul Schmitt cuprinde un bas-:­
culant bistabil comandat. Ia trecerea 
potenţialului unui electrod al monta.­
jului, printr-o valoare determinată, 
denumită prag. Bascularea depinde 
de valoarea tensiunii aplicate pe 
baza tranzistorului T1• Dacă se va­
riază tensiunea, triggerul Schmitt îşi 
schimbă starea cînd tensiunea de 
prag determinată va fi depăşită. 

Montajul reprezintă unoscilator 
realizat după o schemă simplă, ce 
oferă la ieşire semnale dreptunghiu­
Iare. Frecvenţa semnalelor de ieşire 
se poate regla într-o plajă foarte 
largă (4 decade). Montajul este rea­
lizat pe baza circuitului integrat 
{3M393N, circuit ce conţine două 
comparatoare independente şi un 
etaj comun de alimentare. 

Se poate utiliza, de asemenea, cir­
cuitul ţ3M2903N sau {3M339/{3M2901. 
Primul amplificator este conectat ca 
trigger Schmitt şi asigură la ieşire o 
tensiune liniar variabilă. Perioada de 
repetiţie a acestei tensiuni liniar va-
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nalelor BlU se fac prin aplicarea 
unor semnale modulate cu două 
frecvenţe audio. Se pot determina 

S. MARIN 

toare de medie putere, cu germaniu, 
de tip pnp (seriile AC, AO etc.). 
Pentru tranzistoare' de tip npn se in­
versează doar polaritatea alimentării 
şi' a condensatoarelor electrolitice. 

Duratele de pauză, respectiv de 
iluminare a becului, pot fi . modifi­
cate uşor prin ajustarea indepen­
dentă a celor două rezistenţe de 4,7 
k.o. Practic se va experimenta mon­
tajul cu combinaţii serie alcătuite 
din cite o rezistenţă fixă (1 k.o) şi un 
trimer (10-25 kO), urmind să se În­
locuiască în final cu rezistenţe de 
valorile alese. 

Condensatoarele s-au luat în mod 
intenţionat de valori diferite, urmă­
rindu-se obţinerea unui asimetrii În 
basculare, respectiv o durată de 
stingere a becului prelungită În ra-

Această· tensiune de prag. poate fi 
determinată cu ajutorul elementului 
variabil R2 pentru' a asigura buna 
funcţionare a dispbzitivulu~· indif~ 
rent de condiţiile luminii ambiante. 
Astfel. cînd celula fotorezistentă nu 
este În contact cu fasciculul lumi­
nos. baza lui T1 este pOlarizată pozi­
tiv de R1 şi R2• in prezenţa fascicu­
lului luminos, potenţialul bazei lui T 1 
se apropie de cel al emitorului gra­
ţie valorii rezistenţei lOR devenită 
slabă. Tranzistorul T l' este blocat, 
eliberînd potenţialul bazei lui T 2. 
care devine pozitiv. În aceste condi­
ţii. T 2 devine conductor. releul ter­
minal este traversat de un curent şi 
contactele se închid. Dioda O, pla­
sată În paralel cu releul, evită supra­
tensiunile posibile care riscă 'să dis­
trugă tranzistorul T 2' Alimentarea se 
face cu două baterii de 4.5 V mon­
tate În serie. 

(După "Le Haut Parleu(' nr. 1454) 

Ing. VASILE CIOBANITA 

riabile depinde de curentul de încăr­
care a condensatorului C1• adică de 
valoarea rezistenţelor R 1 şi R2. Tran­
zistorul 2N2905 este utilizat ca ge­
nerator de curent· constant. 

AI doilea amplificator compară 
tensiunea liniar variabilă cu o ten­
siune fixă, reglată prin R4• la ieşire 
apar impulsuri dreptunghiulare. 

Tensiunea de alimentare egală cu 
5 V s-a ales pentru compatibilitate 
cu .circuitele integrate TTL. Dacă 
această condiţie nu se impune, se 
poate mări tensiunea de alimentare. 
Mo"tajul poate fi utilizat şi ·.ca tra-

astfel nivelul la care apar distorsiu­
nile neliniare, puterea la vîrf de mo­
dulaţie, precum şi regimul optim de 
lucru al etajului de putere. 

Circuitul prezentat În figură asi­
gură la ieşire două semnale sinu­
soidale. Oscilatoarele sînt realizate 
cu două amplificatoare operaţio­
nale {3A741 , alimentate cu tensiuni 
simetrice (±9 V). 

Reacţia pozitivă necesară amor­
sării şi întreţinerii autooscilaţiilor 
este asigurată cu două reţele Wien, 
iar stabilizarea amplitudinii se face 
cu ajutorul diodelor conectate În 
paralel. Se obţine o stabilizare a 
amplitudinii mai bună decît cea re­
zultată prin utilizarea tranzistoare­
lor sau Iămpilor cu filament. 

Frecvenţele de oscilaţie sînt de-

Y03APG 

terminate de valorile rezistenţelor R 
şi condensatoarelor C, 

f =_1_ 
o 27TRC 

Întrucît rezistenţele R au valori de 
1 M!l, valorile C necesare obţinerii 
anumitor frecvenţe se determină 
simplu cu relaţia: 

C= _1_·_ 
27Tfo 

unde frecvenţa fo se exprimă În kHz, 
iar C În nF. 

Rezistenţele semireglabile de 10 
k.o dozează reacţia negativă, modi­
ficînd astfel şi forma semnalelor. 
Cele două frecvenţe pot avea, de 
exemplu, valorile 700 şi 1 900 Hz. 

+~ 
120A 

2 xAC128,AC180 etc. 

port cu intervalul de aprindere. De­
sigur, pot fi folosite şi condensa­
toare identice (orientativ între 25 ţ,tF 

ductor tensiune-frecvenţă. obţinin­
du-se pentru anumite domenii ale 
tensiunii de intrare Iiniarităţi mai 

ov 
şi 470 ţ,tF), stabilind ritmul dorit de 
basculare prin alegerea adecvată a 
rezistenţelor din baze. 

C. STĂNCUlESCU 

REL. 
3000.. 

+ 
9V 

bune de 0,1%. Picioruşele notate În 
schemă se referă ia capsula cu 8 
terminale a circuitului {3M393N . 
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TEHNIUM 911~AR 



TUDOR VIRGil - lud. Bihor 
În defectoscop montaţi tranzis­

toare pnp de tip EFT317 sau 
EFT319. 

BUTU CONSTANTIN - jud. Me· 
hedinJi 

Venfica.ţi exact piesa care pro-

STANCU HORIA - Satu Mare 

duce zgomot. La capul magnetic 
stereo înfăşurările se leagă În para­
lel. 

OZORCHIEICi CODRIN - ia,i 
. Nu deţinem documentaţia solici­
tată. 

MARIN DANIEL - jud. Prahova 
Vă recomandăm să luaţi legătura 

cu autorul cărţii. Nu cunoaştem per~ 
formanţele schemei la care vă refe­
riţi. 

COD REA MARIUS - Blaj 
Nu putem exp~rimenta toate 

schemele imaginate de cititori. 
IND REI FELIX - Bistriţa 
Construiţi o singură antenă Quagi 

de tipul prezentat În 2/1981. 
Interconectarea antenelor a fost 

• Magnetofonul Astra 205 foloseşte 
În componenţa sa atît tuburi, cît. şi 
tranzistoare. De remarcat faptul că 
tranzistoarele sînt plantate În ampli­
ficatorul audio, În oscilatorul de 
ştergere şi premagnetizare, respec­
tiv În stabilizatorul de tensiune. 

A înlocui tuburile de la preamplifi­
cator, 6C52 şi 6H2, cu tranzistoare 
nu este o operaţie chiar atit de sim­
plă. 

oeJa publicată. 
PĂDURARU ION - Hu~1 
Alimentarea motorului tnfazic de 

la reţeaua monofazică se face inter­
calînd condensatoare În circuit. Mo­
dul de conectare şi valoarea con­
densatoarelor au fost publicate. 

Un amplificator construit să debi­
teze 10 W nu poate fi solicitat să li­
vreze o putere mai ma.re fără riscul 
deteriorării. 

GHEJU VIOREl - Re,l,a 
Componente electronice vă puteţi 

procura numai de la magazinele de 
specialitate - redacţia nu vă poate 
pune .Ia dispoziţie potenţiometru. 

szOCS LASLO - jud. Vaslui 
Schema este corectă şi, dacă am­

bele tranzistoare sint bune. va ge­
nera semnal dreptunghiular. 

itMA MARIAN - jud. Dolj 
Zgomotul motorului se aude În di­

fuzor din cauza cuplajelor parazite 
intre firele de alimentare (motor) şi 
circuitul de intrare preamplificator. 
Montaţi pe motor condenşatoare de 
decuplare (20-100 nF). Intre dife­
rite subansambluri se montează 

Tubul 6H2 are echivalent direct 
tubul ECC83. În acest etaj sînt cu­
prinse toate circuitele de corecţie şi 
schimbarea tubului ar Însemna înlo­
cuirea tuturor acestor circuite, ope­
raţie pe cît de dificilă pe atît de la­
borioasă. 

Şi tubul 6C62 poate fi înlocuit cu 
o jumătate din ECC83 la care elec­
trozii nefolosiţi se conectează la 

potenţiometre cu ajutorul cărora se 
reglează nivelul semnalului. 

Montaţi tranzistoare 2N În locul 
tranzistoarelor SC. 

TOROSZI Mureş 
"Tehnium" anul nr. 10 a 

publicat receptorul care acum este 
noutatea din plic. 

MOlDOVAN PETRE - Tg. Mureş 
Indicator se poate monta la ieşi­

rea audio preamplificator. 
La recepţie se poate cupla direct 

cablul de coborîre al antenei. 
POENARU NICUŞOR - Craiova 
BOB025 nu poate fi înlocuit. 
In televizor trebuie să reacordaţi 

amplificatorul de frecvenţă interme­
diară sunet. 

RADU GHEORGHE - Slobozia 
Alimentarea etajului este cuprinsă 

Între 9 şi 12 V; punctul A nu este 
conectat; tranzistorul poate fi BC170 
(BC107-BC109). 
SPIRIDONICĂ MIHAI - Con­

stanta 
Greu de depanat un ceas electro­

nic fără aparat de măsură şi expe­
rienţă. I.M . 

masă. ° altă soluţie ar fi înlocuirea 
primului tub cu un tranzistor cu 
efect de cîmp (este necesară o im­
pedanţă mare la intrare). 

Indicatorul de nivel se Înlocuieşte 
cu tubul EM84 sau 6FG6. 

Este recomandabil să verificaţi 
starea condensatoarelor de filtraj .• 

II 

1 


