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MIRCEA MUNTEANU, 
�O�c�e�.�u�~�R�o�_�u� 

Marginile celor patru �p�l���c�i� de �c�o�l�c� ale 
oclului se �_�l�e�f�u�i�e�s�c� În zonele cioplite 

terior, astfel încît �l�î�n�g��� linia �d�r�e�a�p�t��� a 
lefuirii �s��� nu se observe zone cu �s�m�a�l�c� 
���r�i�t�,� Primele elemente care le �m�o�n�t���m� 

�c�o�l�c�u�r�i�l�e� socfului. La montare tre-
e �s��� avem �c��� Între 

lor �_�i� 
Intre elEimEmtele 

ca 
rost 

bine ca 
turate ale soclului �s��� se fixeze 
cu, cel �p�u�c�i�n�,�o� �a�g�r�a�f���,� 

In interiorul conturului creat de ele­
mentele de soclu se umple cu �z�i�d���r�i�e� din 
�c���r���m�i�d��� (sînt necesare cca 18 �b�l�c�c�,� 
�c���r���m�i�z�i� normale), �u�r�m���r�i�n�d� ca partea 
�s�u�p�e�r�i�o�a�r��� �s��� fie �n�e�t�e�d��� la nivelul supe­
rior al cahlelor de soclu, 

În continuare �u�r�m�e�a�z��� montarea �p�l���c�i�­
lor de �c�o�l�c� �_�i� curente ale primului rînd de 
�p�l���c�i�.� Un montaj corect, vertical �_�i� liniar, 
se �r�e�a�l�i�z�e�a�z��� fie cu ajutorul ramei pre­
zentate in figura 18a, fie cu aiutorul drep-

�p�l���c�i�l�e� di n rÎn­
�_�i� �u�_�a� focarului, 

este corp separat �f�a�c��� de cea a ce­
�n�u�_�a�r�u�l�u�i�,� executînd apoi �z�i�d���r�i�a� focaru-
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luL Nu trebUie �u�j�t�~�t� �c���,� mai ales la sobele 
�î�n�c���l�z�i�t�e� cu lemne �_�i� �c���r�b�u�n�i� sau alte 
produse solide, este necesar a fixa cît 
mai bine �g�r���t�a�r�u�l� metalic, 

Fumurile se �e�x�e�c�u�t��� abia �d�u�p��� monta­
rea �p�l���c�i�l�o�r� din rîndui al treilea. Întotdea­
una lateral, la baza tJltimului fum (al �_�a�p�­
telea În cazul exemplificat), se �e�x�e�c�u�t��� 
un gol de �c�u�r���c�a�r�e�,� care se �a�s�t�u�p��� cu ca­
pacul rotund �a�c�h�i�z�i�c�i�o�n�a�t� o �d�a�t��� cu 
�p�l���c�i�l�e� ceramice (fig. 26). In figura 22 �_�i� 
În �s�e�c�c�i�u�n�i�l�e� aferente �p�r�e�z�e�n�t���m� modul 
de executare a �z�i�d���r�i�e�i� la fumuri, iar În fi­
gura 23' schema �c�i�r�c�u�l�a�c�i�e�i� gazelor prin 
soba de tera �c�o�t���.� �P�e�r�e�c�i�i� �d�e�s�p���r�c�i�t�o�r�i� ai 
tumurilor se �e�x�e�c�u�t��� cu �c���r���m�i�d��� sub­
�c�i�r�e� de 40-;-50 mm la sobele cu gaz metan 
�_�i� cu �c���r���m�i�z�i� normale (63 mm �l���c�i�m�e�)� la 
sobele cu lemne sau �c���r�b�u�n�i�.� La so­
bele cu gaz metan nu �r�e�c�o�m�a�n�d���m� a 
placa cu �c���r���m�i�z�i� �_�i� înspre cahle, �p�e�r�e�~� 
tele' lateral ungîndu-se cu mortar pe 
�m���s�u�r�a� �m�o�n�t���r�i�i� cahlelor si a �c���r���m�i�z�i�l�o�r� 
de la fumuri. La sobele c'u lemne, dato­
�r�i�t��� �p�o�s�i�b�i�l�i�t���c�i�i� mai mici de executare a 
multor fumuri la dimensiuni normale 
(deci de dirijare a �c�a�n�t�i�t���c�i�i� de �c���l�d�u�r��� 
prin �t�e�r�a�c�o�t���)� �_�i� pentru a preveni �i�e�_�i�r�e�a� 
fumului printre rosturile dintre cahle, 
este bine a placa cu �c���r���m�i�d��� de 2 cm 
grosime �_�i� �p�e�r�e�c�i�i� fumurilor dinspre 
cahle. Canalul �f�i�e�c���r�u�i� fum se va· realiza 
cît mai �e�t�a�n�_� pentru ca fumul (gazele 

�s��� nu �t�r�e�a�c��� �u�_�o�r� dintr-un compar­
În altul. Dimensiunile turnurilor 

sînt prezentate în figura 24. 
Montînd cahlele în interior cu 

fixînd agrafele �_�i� îniinzînd COlnc()miteI1t 
�_�i� furnurile cu mortar, ajungem cu exe­
�c�u�c�i�a� la rîndui al �_�a�p�t�e�l�e�a� de �p�l���c�i�.� �A�j�u�n�_�i� 
la acest nivel, trebuie �s��� avem �g�r�i�j��� ca �î�n�~� , 
tr-o �c�a�h�l��� dinspre �c�o�_� �s��� �p�r�a�c�t�i�c���m� un 
gol de 160 x 160 mm necesar la montarea 
burlanului (olanului). Burlanul se mon­
�t�e�a�z��� conform detaliilor prezentate În fi­
gura 25, înainte de fixare avînd �g�r�I�j��� �s��� 
�t���i�e�m� �_�l�i�c�u�l� pentru �_�u�b���r�.� 

CG\ �_�i� soclul, corn �i�_�a� se �m�o�n�t�e�a�z��� cu 
�f�a�c�a� �l�a�t�e�r�a�l��� În afara perimetrului vertical 
al �p�l���c�i�l�o�r� propriu-zise. O �d�a�t��� cu �e�x�e�c�u�~� 
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tarea �c�o�r�n�l�_�e�l�,� se �e�x�e�c�u�t��� �_�i� astuparea 
cu' �c���r���m�i�d��� EI �p���r�c�i�i� superioare a sobei 
de �t�e�r�a�c�o�t���.� In intrÎndul din �c�u�p�o�l��� se 
poate introduce nisip, se poate finisa cu 
un strat de mortar sau se poate placa cu 
�f�a�i�a�n�c��� ori gresie. 

Ultima �o�p�e�r�a�c�i�e� la executarea teraco­
tei este astuparea cu �p�a�s�t��� a rosturilor 
dintre �p�l���c�i�.� Pasta se �p�r�e�p�a�r��� din oxizi 
ciment În raport de 3:1 �_�i� �a�p��� �p�î�n��� la o 
�c�o�n�s�i�s�t�e�n�c��� de lucru �p�l�a�s�t�i�c���.� La rostuit, 
�o�p�e�r�a�c�i�e� care se face cu degetul mare 
sau �a�r���t���t�o�r�,� trebuie avut �g�r�i�j��� �s��� nu 
�m�u�r�d���r�Î�m� glazura �p�l���c�i�l�o�L� 

ÎNTRETINEREA SOBElOR DE 
TERACOTA 



cilindru. exterior (1).uFheiiindru interior sobă. rn golul (5) se introduc aşchii, fo­
(2) In care se pune rumeguş(3). piesa de cui aprinzîndu-se de sus "În jos. iar arde­
lemn (4),' pentru formarea golului (5) in rea propagîndu-se radial spre periferia 
rumeguş,capaculdemontabil . (6), legă- rezervorului. Se va avea griJă· Ia monta­
tura .Ia coş (7). şi eventual o uşiţă pentru rea capacului, deoarece .Ia un montaj 
eurăţare (8}. greşit. În încăpere pot ieşi gazele arse şi 
. Cilindrul interior sau. rezervoml de ru- fumul din sobă. 
meguş, cum se mai numeşte, este fără Această sobă realizează căldură uni­
capac, iar la partea inferioară are o gaură form, Între două încărcături funcţionali­
rotundă pentru. accesul aerului de com~ tatea putînd fi asigurată timp de aproxi-
bustle.' mativ 10 ore. 

În rezervorul. scos din corpul sobei se Întreţinerea sobei cu rume~uş este 
introduce piesa de lemn (4), În jurul . simplă, ea rezumindu-se la curaţenia in­

. căreia se îndeasărumeguş, iar după um- terioară şi anual. (toamna) vopsirea inex­
piere se scoate piesa (4), se transportă terior cu bronz, alumini.u sau cu vopsea 
cu grijă În Încăpere şi se introduce În pentru sobe TITAN. 

. SUPRAFATA DE iNCALZIRE A SOBEI DE TERACOTA iN FUNCTIE DE 
SUPRAFATA ÎNCApERIi . 

Suprafl'lta incăperii (m2) 

Tipul încăperii În care Orien- 10 12 14 16 18 20 25 se montează soba tarea 
Suprafaţa sobei (m2) 

Cameră de colţ N 3,2 3,5 3,6 4,2 4,6 5,0 5,9 

S 3,0 3,3 3,6 3.9 4,3 4,6 5,4 

Camera de mijloc N 2,6 2.3 2,5 2,7 3,0 3,2 3,9 

S 1,9 2,2 2,4 2l 2.6 3,0 3,7 

Cameră de colţ N 2,7 3.1 3,3 3.5 3.6 4.1 4,6 
la parter 

S 2t9 2,6 3,1 3,3 3,5 3,7 4,3 

Cameră de mijloc N 1.4 1,6 1,9 2,1 2,3 2,6 3,1 
la parter 

S 1,3 1,5 1,8 2,0 2,2 2,4 2,8 

Cameră de colţ, N 2.4 2.6 2,6 2.9 3,2 3.4 4,0 
etaj intermediar 

S 2,2 2,4 2,6 2,7 2.9 3,1 3,6 

Cameră de mijloc, N 1,3 1,5 1.7 1,8 2,0 2,2 . 2,6 
etaj intermediar 

S 1,2 1,3 1,4 1,6 1,8 2,0 2,3 

Cameră de colţ la ultimul etaj, N 3,6 4,0 4,4 4,8 5,3 5.6 7.0 
cu tavan din beton armat 

S 3.4 3.6 4,2 4,6 5,1 5.6 6,7 

Cameră de miîloc la ultimul N 2,3 2.6 2,9 3.2 3,7 4,1 5.0 
etaj, cu tavan din beton armat 

S 2,2 2,5, 2,8 3.1 3,6 3.9 4.6 
Q) '1- . ..;, 

schema fumuri 
d d n n n r c c 
a Q 1 2 3 4 567 

b b I II LJ lJ 
GJ' ..... m: .. ·VII-rÎn duri" de plăc j 

c-c d-d 

DIMENSIUNI1mm) 
DENUMIREA PIESEI Lungime Lăţime Lăţime Grosime 

(a) (b) (c) (~) 

Soclu lateral 150 225 14-18 3 
Soclu colţ dreapta 150 245 1,35 14"-18 2 
Soclu 'colţ stinga 150 \ 245 135 14-16 2 
Placă colţ 240' 220 110 14-18 4 
Placă curentă 240' 220 220 14-16 5 
Cornişă laterală 120 225 14-18 7 
Cornişă' colţ dreapta 120 235 125 14-16 6 
Cornişă colţ stinga 120 235 125 14-16 6 
Capac 16-22 9 
Burlan (olan) 350(550) 160 160 15-16 13 

'poate fi şi 220 mm 

SUPRAFATA UTtLAA SOBEI DE TERACOTĂ fN FUNCTIE DE NUMARUL 
DE PLACI 

Numărul de plăci 
pe un rînd 

6 plăci 
6 plăci 

10 plăci 
12 plăci 

Numărul de plăci in înălţime. fără soclu şi cupolă (buc./m) 

5/1,2 

2,11 
2,64 
3.17 
3,70 

6/1.52 7/1,68 

Suprafaţa utilă'de încălzire (m2) 

2.53 
3.16 
3,60 
4,43 

2,96 
3,70 
4.44 
5,17 

8/1,92 

3,38 
4,22 
5.06 
5,91 

CAPACITATEA DE ACUMULARE A CALDURII iN FUNCTIE. DE ANII DE 
'. UTILIZARE A SOBEI 

NUMĂRUL ANILOR DE UTILIZARE CAPACITATEA DE ACUMULARE A 
CĂLDURII FATĂ DE PRIMUL AN ÎN % 

1 100 
2 80 

'3 75 
4 73 
5 ro 
6 ~ 
7 ~ 

iII 

DURATA DE INTREBUINTARE SI PERIOADELE DE REMONTARE !' SOBELOR DE TERACOTA . '. 

CALITATEA PLĂCILOR 
DURATA 

DE ÎNTRE­
BUINŢARE 

{anO 

PERb~ADA NUMĂRUL 
REMONTARE REMONTĂ· 

Plăci de compoziţie poroasă 

Plăci de compoziţie compactă 

Placi din argilă aibă şi nIsip de carieră 

o 
O 
ce 

J 
O 
O 
c-.... 

aer 

Jţ 400-600 

• I 

.' . 
I 

. . 

(Ia ... ani) RILOR 

24 6 3 

14 7 

14 7 1 



Spre deosebire de variantele de 
zar electronic întîlnite,. montajul pe 
care îl propun realizează afişarea 
cifrei nu prin puncte luminoase, ci 
pe un . element de afişare pentru un 
diglt Tot.odată realizarea montaju­
lui este un prim pas spre farhiliari­
zarea cu circuitele integrate logice, 
1n special numărător-decodificator­
element de afişaj, fiind o primă 
etapă inainte de abordarea unor 
montaje mai complex~ (ceas elec­
tronic, . instrumente de mă$ură digi­
tale etc.) .. 

Schema electrică de principiu 
este prezentată În figură şi se com­
pune din următoarele: 

-. un oscilator realizat cu porţile 
P1 ŞI P2; 

- un numărător decadic CDB49<E; 
- un decodificator CDB447E; 
- un element de afişare de un 

digit; 
. - circuite de reacţie realizate cu 
porţile P3 + Pa; 

-:- un circuit de comandă pentru 
afişaj realizat cu tranzistorul T l' 

Principiul de functionare 

Semnalul generat de oscilator 
este aplicat la intrarea numărătoru­
lui care incepe ciclul de numărare 
conform tabelului de adevăr cunos­
cut, decodificatorul realizează de­
codificarea, iar pe afişaj apar cu o 
frecvenţă· mare cifrele de la O la 9. 
ProbJemelecare se pun sint redu­
cerea ciclului de numărare pînă la 6 
şi eliminarea afişării cifrei O. 1n 

Acest osci/ator este realizat cu un 
singur tranzistor montat În cone­
xiune BC şi o reţea RC de tip dublu 
T, în care braţul transversal se co­
nectează la emitor. in felul acesta 
reţeaua lucrează bine pe impedanţa 
de intrare redusă pe care o prezintă 
tranzistorul. În această conexiune. 

R mC 

c R/m 

acest scop s-au introdus circuite de 
reacţie realizate cu porţi invers oare 
şi porţi NAND cu 3 intrări (CDB410). 

Y03APG 

Schema de principiu este dată În 
figura 1. 

Amplitudinea şi frecvenţa osci­
laţiilor sînt influenţate puţin de va­
riaţiile tensiunii de alimentare şi 
temperaturii mediului ambiant. Din 

lK...a.. 

+9+12V 

+9V 

3,3nFI 
'1QnF 

'ng. KAZIMIR RADVANSKY, Petroşani 

Cînd numarătorul ajunge. Ia seC­
venţa 7, pe ieşirile A, B, Cale numă­
rătorului avem stare logică· "1", care 

acest punct de vedere schema pre­
zintă avantaje faţă de oscilatoarele 
RC cu defazare. 

Frecvenţa de oscilaţie se calcu­
lează cu relaţia: 

21TRC 
Parametrul m se alege între 4,8 şi 

5. 
Condiţia de oscilaţie impune 

pentru tranzistor un factor de am­
plificare În curent. (h21 J mai mare 
de 11. 

Ca el~ctronist amator, am simţit 
adesea nevoia unei pompe de aspi­
rat cositor, dar modelele propuse 
de revista sau almanahul "Teh­
nium" sînt, practic, greu de execu­
tat (prea multe repere, 'precizie de 
execuţie mare etc.). 

Pentru a înlătura aceste neajun­
suri mi-am procurat din comerţ un 

IS 

este aplicată pe intrările porţiiPs. 
Aceasta conferă la ieşire stare lo­
gică "O" care, negată prin P3• este 
aplicată intrărilor de iniţializare 
RO (1) şi RO(2) ale numărătorului care 
sare la secvenţa O. Astfel s-a reali­
zat numărarea plnă la 6. 

La secvenţa O, pe cele trei ieşiri 
amintite ale numărătorului avem 
stare logică "O" care, negată prin 
porţile P 4; Ps,1'e, se aplică porţii P7• 

Aceasta dă la ieşire stare logică "O"· 
şi tranzistorulT 1 se blochează .. " ne­
permiţînd vizualizarea cifrei. 6 pe 
afişaj. La orice altă secvenţă de 
numărare, la ie,irea porţii P7 avem 
stare logică "1' . şi la apăsarea pe 
butonul B tranzistorul T 1 conduce, 
iar pe afişaj apare o cifră de la 1 la 6. 
numărătorul blocindu-se prin des­
chiderea contactului NI al butonu­
lui B. Frecvenţa de numărare fiind 
mare, nu se poate anticipa cifra la 
care se opreşte prin apăsarea pe 
butonul B. Dacă la apăsare· afişajul 
nu se luminează, înseamnă că nu­
mărătorul se află În secvenţa O şi se 
repetă apăsarea pe butonul B. 
Există probabilitatea ca numărăto­
rul să se blocheze de mai multe 
la rînd la secvenţa O; de aceea la 
lizarea zarului se foloseşte 

II tia: se fac apăsări succesive ale bu­
tonului B pînă la afişarea primei ci­
fre, care este o cifră aleatoare, la fel 
ca la aruncarea zarului. 

Schema se mai poate perfecţiona 
sau realiza în alt mod, acest lucru fi­
ind o bună temă de casă pentru cei 
pasionaţi de. proiectarea şi realiza­
rea de montaje cu circuite logice. 

BIBLIOGRAFIE 
Catalog C.1. logice, I.P.R.S.-

Băneasa 
Colecţia "Tehnium" 

Montajul se poate utiliza cînd se 
doreşte obţinerea unor semnale 
aproximativ sinusoidale, cu frec­
venţe fixe şi amplitudfni de ordinul 
su!elor de milivolţi. 

In figura 2 se prezintă o schemă 
concretă ce oferă la ieşire semnale 
avînd frecvenţa egală cu cca 11 kHz 
şi distorsiuni mai mici de 5%. Mon­
tajul se .poate alimenta" cu tensiuni 
cuprinse între 9 şi 12 V, co 

. cca 1 mA. 
Tensiunile indicate pe schemă 

corespund alimentării cu 11 V. 

DAN LAZĂR, Sibiu 

,,aspirator nazal pentru copii" şi am 
Înlocuit vîrful acestuia (din plastic) 
cu altul din textolit, executat con­
form SChiţe; alăturate. . . . 

Cu o 'puter;~ de absorbţie supe­
rioară modelelor precedente şi de o 
simplitate incomparabilă, soluţia 
merită, cred, popularizată. 

/0 

45 
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De o importanţă deosebită pen­
tru conducătorul 'auto profesionist 
sau amator este menţinerea unui 
climat aeroelectric' înconjurător bo­
gat În ioni negativi, mai ales În tim­
pul deplasărilor pe distanţe lungi. 

Efectul aeroionilor negativi asu­
pra organismelor vii în general şi 
asupra omului În particular a fost 
studiat În cursul a numeroase expe­
riente care, În, final, au arătat că îm­
bogaţirea aerului cu ioni negativi 
înlătură stresul, oboseala, sporeşte 
capacitatea de concentrare şi da o 
stare de înviorare. 

in natură aeroionii negativi apar 
lîngă cursuri,le repezi de apă, dea­
supra pădurilor montane, după 
ploile de vară. Producerea artifi­
cială a aeroionilor negativi se poate 
face cu dispozitive electronice care 
generează tensiuni continue Înalte, 
de circa 2000 -:- 4000 V, care sînt 
aplicate, cu polaritate corespun­
zătoare, unor electrozi de emisie. 

Un astfel de dispozitiv este pre­
?:entat În figura 1, iar schema elec-

•
, ă de principiu este prezentată în 
" ra 2. 

Pentru direcţionarea fluxului de 
aeroioni s-a folosit un ventilator de 
tip jucărie (produs de Întreprinde­
rea ELECTROMET ALlCA-PLOI EŞTI) 
alimentat de la un reducător de ten­
siune, conf<?rm figurii 3. Deoarece 

A E 

8 c F 

+t2V~-_t 

TEHNIUM 11/1988 

LIVIU CADINOIU, Boto,anl 

pentru producerea tensiunii conti­
nue înalte de la o tensiune continuă 
joasă este nevoie de un convertor, 
s-a utilizat convertorul de tensiune 
al unei aprinderi electronice, de 
exemplu al dispozitivului prezentat 
de autor În revista "Tehnium" nr. 
6/1987"pag. 15. 

Conform figurii 2, tensiunea ai­
ternativă înaltă, de 350 -:- 380 V, care 

TB 

E 
ţ 

---------, 
"1 
I 

I 
_.J 

MOTOR 
O+SV 

apare la bornele EF ale punţii D2, 3, 
4, 5, este conectată la "bornele co­
respondente EF ale unui multiplica­
tor de tensiune, format din diodele 
D9 -:- D18 şi condensatoare1e 010 -:­
C19. Curentul de ieşire este limitat 
de rezistenţele R15 şi R16, ,conec­
tate la un 'sistem de vîrfuri V1 şi V2. 

Deoarece motorul ventilatorului 
se alimentează cu o tensiu ne de 
maximum 5 V, între bateria autove­
hiculului (12 V) şi acest consumator 
s-a intercalat un reducător de ten­
siune electronic compus din tran­
zistoarele T6 şi T7, o diodă Zener 
DZ1, potenţiometrul de reglaj P, re­
zistoarele R17, R18 şi condensa­
toarele C10, C21, C22. 

Cu ajutorul unui întrerupător K, 
reducătorul de tensiune se conec­
tează la tensiunea de alimentare. 

K 

A 

OfF~OH 
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' 
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DATE CONSTRUCTIVE 

Microventilatorul MV este ampla­
sat într-o cutie electroizolantă, con­
form figurii 1, fiind fixat cu nişte co­
liere C1 şi C2. Deasupra ventilato­
rului se află dispusă plăcuţa cu ca­
blajul imprimat al multiplicatorului 
de tensiune (fig. 2) şi al reducătoru­
lui de tensiune (fig. 3), fixată prin 
nişe distanţiere. Vîrfurile V1 sînt 
constituite dintr-un număr de 8 ace 
foarte bine ascuţite (de exemplu, 
ace cu gămălie sortate), Îndoite 
conform figurii şi lipite cu aliaj pe o 
plăcuţă de circuit imprimat, care ul­
terior se conectează la rezistorul 
R15. 

Vîrfurile V2 sînt în acelaşi numar 
ca şi V1, dar sînt îndoite invers şi 
amplasate în faţa vîrfurilor V1, fiind 
conectate la rezistorul R16. Cu aju­
torul distantierelor se reglează dis-

tanta Între vîrfuri la 3 -:- 4 mm. Cutia 
electroizolantă posedă nişte feres­
tre de admisiune a aerului, f1, ampla­
sate În dreptul elicei ventilatorului, 
şi nişte ferestre de evacuare a aeru­
lui, f2, dispuse În faţa vîrfurilor V1 şi 
V2. Pe panoul frontal (vederea A) 
sînt dispuse potenţiometrul P şi în­
trerupătorul K. Conexiunile Între 
sursa de înaltă tensiune (convertor) 
care se află lîngă motor şi aeroioni­
zatorul din habitaclu se fac cu pa­
puci tip -auto, cu cablu bifilar cu izo­
laţia întărită (pentru tensiunea 
înaltă) şi cu cablu bifilar normal 
(pentru tensiunea de 12 V). Tranzis­
torul T8 poate fi amplasat direct pe 
plăcuţa cu cablaj imprimat prin inter­
mediul unui radiator de 25 -:- 30 cm 2, 
în formă de U. in scopul filtrării ae­
rului atmosferic absorbit de ventila­
tor s-a prevăzut şi o filtrare supli­
mentară, prin intermediul unui ma­
terial textil T, aplicat pe partea inte­
rioară a cutiei, în dreptul ferestrelor 
f1. 

Aeroionizatorul intră automat În 

A 

p 

p 

funcţiune În momentul începerii 
funcţionării motorului. Tensiunea 
Înaltă se aplică pe vîrfurile V1 ,şi V2 
şi aeroionii care sînt produşi sînt 
împinşi În exterior de coloana de 
aer care vine de la ventilator. 

Consumul multiplicatorului de 
tensiune este de cîţiva miii am peri, 
nesemnificativ şi care nu împiedică 
funcţionarea normală a aprinderii 
electronice. Consumul ventilatoru­
lui este de circa 0,1 A la 0,5 V şi de 
0,8 -:- 0,85 A la 5 V. 

INDICATII. SUPL1MENTARE 

1. Se va evita atingerea vîrfurilor 
V1 şi V2 În timpul funcţionării apa­
ratului (o atingere accidentală este 
neplăcută, însă nu are urmări, din 
cauza curentului limitat de rezis­
tenţele R15, R16). 

2. Pe plăcuta cu cablaj imprimat 
se va lăsa o distanţă de minimum 15 
mm între cablajul multiplicatorului 
de tensiune şi cablajul reducătoru­
lui de tensiune continuă. 

PIESE COMPONENTE 

MV - motoventilator (tip ELEC­
TROMETALlCA-PLOIEŞTI); S1, 82-
- siguranţe fuzibile 0,25 A; C10 -:­
C,,19 - condensatoare 10 nF /1 000 V; 
D9 -:- D18 - 1 N4007; R15 - 1 
MO/0,5 W; R16 - 100 kO/0,5 W; 
R17 - 680 0/1 W; R18 - 1 kO/0,5 W; 
C20 - 100 f-LF/25 V; C21 - 0,1 f-LF/ 
100 V; C22 100 ~,F/25 V; P -10 k!l; 
T7 - 8D135; T8 - 2N3055. .0 



Exponometrul numeric de laborator prezentat 
În nr. 1/1988, pag. 20, al revistei "Tehnium" poate 
fi cuplat cu un temporizator electronic realizat 
după schema dată În articolul de faţă. Se obţine 
astfel un expotemporizator, aparat care dă posi­
bilitatea efectuării de marÎri fotografi ce cu ran­
dament de lucru şi comoditate sporite. 

PRINCIPIUL DE FUNCTIONARE 
În figura 1 este dată schema bl9c a exponome­

trului cuplat cu temporizatorul. In ceea ce pri­
veşte secţiu nea "ex ponometru", cititorul poate 
găsi explicaţiile necesare În revista mai sus men­
ţionată. Reamintim doar faptul că montajul efec­
tuează măsurarea punctuală a luminii la nivelul 
planşetei aparatului de mărit şi indică numeric 
timpul de expunere necesar, în intervalul 0,1 -
99,9 secu nde. 

Temporizatorul transferă cele trei cifre - care 
reprezintă timpul de expunere - în trei numă­
'rătoare presetabile reversibile. Apoi, impulsuri 
cu frecvenţa de 100 Hz (generată de astabilul As 
şi divizată cu 10) sînt numărate În sens invers de 
către numărătoare. La atingerea valorii O, un re­
leu stinge becul aparatului de mărit. 

e logică de acţionare. asigură buna funcţio­
nare a ansamblului. Astfel, transferul datelor din 
exponometru În temporizator se face la apăsarea 
tastei SET, dar numai după ter:.minarea ciclului 

. de măsură al exponometrului. Incepereaexpu­
nerii este comandată prin apăsarea tastei 
START. Comenzile SET-START se interblo-
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chează reciproc, iar două LED-uri il)dică starea 
În care se află montajul şi comanda care este 
aşteptată de la operator. ' 

MODUL DE LUCRU 
Î nainte de a trece la descrierea schemei elec­

tronice, prezentăm succesiunea operaţiilor care 
se execută la efectuarea măririlor fotografice cu 
ajutorul exponometrului: 

- se aprinde becul aparatului de mărit; 
- se fac încadrarea, focalizarea şi diafragma-

rea dorită; 
- se aşază traductorul exponometrului pe 

planşeta aparatului de mărit, în zona de interes a 
imaginii; 

- se urmăreşte pe afişaj valoarea timpului de 
expunere şi se fac eventualele corecţii de dia­
fragmare; 

- se apasă tasta SET, înscriind valoarea tim-' 
pului de expunere În temporizator; LED-ul gal­
ben al tastei SET se stinge, iar LED-ul verde al 
tastei START se aprinde, indicînd comanda ur­
mătoare; 

- se înlătură traductorul de pe planşetă, se 
stinge becul aparatului de mărit şi se aşază hîrtia 
fotografică; 

- se apasă tasta START; automat se aprinde 
becul aparatului de mărit, iar LED-ul verde în­
cepe să clipească, indicînd faza de expunere; 

- după scurgerea timpului de expunere, be­
cul se stinge automat; de asemenea, se stinge 
LED-ul verde clipitor şi se aprinde cel galben de 

pe tasta SET; montajul este pregătit pentru un 
nou ciclu de lucru; 

- În orice moment se poate apăsa tasta STOP 
(marcată de un LED roşu, aprins permanent) 
pentru a readuce montajul în faza iniţială. 

SCHEMA MONTAJULUI 
În figura 2 este dată schema detaliată a tempo­

rizatorului. Pentru evitarea confuziilor, circuitele 
integrate şi tranzistoarele au fost notate În conti­
nu.area celor din schema exponometrului. 

In schemă distingem astabilul realizat cu C111, 
care generează impulsuri cu frecvenţa de 100 Hz 
(ajustabilă din potenţiometrul de 10 k!l). Numă­
rătorul zecimal CI12 divizează cu 10 această 
frecvenţă şi aplică 10 .Hz pe o intrare a porţii 
ŞI-NU (CI13.4). 

Cînd este îndeplinită condiţia de start, un nivel 
logic se aplică pe cealaltă intrare (pinul 13) a 
C113.4 şi impulsurile trec spre cascada nu 
rătoarelor C 114, 15, 16, conectate pentru numă­
rare inversă. Aceste numărătoare îşi decremen­
tează conţinutul, de la valoarea presetată pînă, 
la 000. 

La sfîrşitul intervalului de timp, pe ieşirea "îm­
prumut" a lui CI16 apare un O logic. Transformat 
În 1 logic de către inversorul CI21.6 şi aplicat 
porţii SAU-NU (CI17), el dă naştere unui nivel O 
logic la ieşirea acestei porţi. De aici nivelul O se 
aplică la cele patru bascule tip RS ale montajului 
(CI19.1; 19.2; 20.1 şi 20.2) şi provoacă resetarea 
acestora, deci revenirea montajului la starea ini­
ţială. 

TEHN'UM 11 



Sa vedem prin ce se caracterizează starea ini­
ţială. 

C119.1 aplică O ,pe o intrare a porţii C118.1 şi 
prin aceasta nu permite înscrierea de date in 
numărătoare. 

C119.2 menţine LED-ul verde stins. 
C120.1 menţine (prin releu) stins becul apa'ra,.. 

tului de mărit şi - prin C113.4 - blochează acce­
sul impulsuri lor în numărătoare. 

C120.2 menţine aprins LED-ul galben şi aplică 
1 logic pe unele intrări ale porţilor C118.1 şi 
CI18.2. Pe de altă parte, bascula C120.2 blo­
chează orice tentativă de start (fără a avea date 
înscrise în numărătoare) prin nivelul O pe care-I 
aplică porţii CI13.3. 

În starea iniţialămontajul este gata de lucru şi 
aşteaptă comanda SET. La apăsarea acestei 
taste se produc următoarele fenomene: 

- poarta C118.2 are 1 logic pe. toate intrările, 

•
:i ci aplică O logic pe intrarea Sa bas cu lei 
.: 19.1, care la rîndul său aplică 1 pe intrarea din 
mijloc a porţii CI18.1; 

- J;?oarta C118.1 are.deja 1 logic pe intrările 13 
şi 2. In momentul În care În exponometru se în­
chide un ciclu de măsură, un nivel 1 logic se 
transmite de la intrările lui C11.1 pină la pinul 1 al 
lui CI18.1. Atunci ieşirea porţii C118.1 trece în O, 
nivel care provoacă bascularea lui C119.2, C120.2 
ş; încărcarea in numărătoarele C114.' 15, 16 a da­
telor prezente la intrările lor; 

- prin bascularea lui C119.2 se aprinde LED­
ul verde; 

- prin bascularea lui C120.2 se creează pre-

TEHNIUM 11/1988 

misa de start (1 logic pe intrarea 9 a lui CI13.3), se 
stinge LED-ul galben şi, după o mică întirziere, 
se aplică O logic pe unele intrări ale porţilor 
CI18.1, C118.2, blocînd astfel presetarea ulte­
rioară a unor alte valori de timp şi comanda SET. 

Acum se aşteaptă comanda START. La apăsa­
rea acestei taste monostabilul realizat cu CI13.1, 
13.2 trimite un impuls negativ spre inversorul 
CI21.5. Pulsul pozitiv de la ieşirea acestuia aduce 
la zero numărătorul CI12 şi totodată validează in­
trarea 10 a porţii CI13.3. Bascula C120.1 îşi 
schimbă starea'şi aplică 1 logic pe baza lui T3 -
care aprinde becul de expunere - şi pe pinul 13 
al porţii CI13.4. Astfel trecerea impulsurilor de 10 
Hz spre numărătoare este permiSă şi expunerea 
Începe. De la o ieşire a numărătorului CI14 se 
obţin impulsuri de'tact de 2,5 Hz, care sînt apli­
cate basculei CI19.2. Acest semnal face ca LED­
ul verde să clipească cu frecvenţa de 1,25 Hz pe 
tot timpul expunerii. 

Procesul care se petrece la terminarea interva­
lului de timp a fost deja prezentat. 

CIRCUIT DE MEMORIE 
În situaţia cînd se execută mai multe măriri 

după acelaşi negativ, măsurarea iluminării înain­
tea fiecărei expuneri este deranjantă pentru ope­
rator. De aceea, recomandăm introducerea În 
secţiunea "exponometru" a unui circuit (fig. 3) 
care permite memorarea expunerii precedente. 

Este vorba de o basculă tip RS realizată cu 
două porţi ŞI-NU care erau nefolosite în capsula 
lui C14. Intrarea circuitului de memorare se leagă 
la pinul 10 al lui CI4.1, care se află la potenţialul 
masei pe timpul cît ciclul de măsură al expono-
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metrului (numărare) este încheiat. Acest O logl C 

este aplicat prin comutatorul K pe intrarea R sau 
Sa basculei. 

În primul caz, ieşirea Q este forţată in' O logic. 
pare se aplică pinului 4 al CI3 (aducere la zero). 
In consecinţă, generatorul de impulsuri de frec­
venţă ridicată este blocat. Pe de altă parte, ace­
Iaşi O logic se aplică pinilor 3 ai numărătoareior 
exponometrului, ceea ce are ca urmare împiedi­
carea ştergerii conţinutului acestora. 11:'1 conse­
cinţă, valoarea timpului de expunere este memo­
raţă pentru un timp nedefinit. 

In poziţia 2 a lui K, ieşirea Q este la nivelul logic 
1 şi exponometrul lucrează ca şi cum circuitul de 
memorie nu ar exista. 
Menţionăm că pinii 3 ai lui CI5, .. 6, 7 şi pinul 4 al 

lui .C13 trebuie deconectaţi de la locurile unde 
erau legaţi În schema exponometrului fără me­
morie. 

ALIMENTAREA ŞI DETALII DE CONSTRUCŢIE 
Alimentarea temporizatorului se va face de la 

un redresor stabilizat 5 V/0,5 A. Releul va fi ali­
mentat de la o înfăşurare separată a transforma­
torului (12 V sau orice altă valoare suportată de 
T3), fără pretenţii de stabilizare ş-i cu un filtraj su­
mar. 

Masa exponometrului şi a temporizatorului 
este comună. 

Pentru' evitarea perturbaţiilor produse de im­
pulsurile parazite din reţea (Ia deconectarea· 
unor sarcini inductive, de exemplu) se va folosi o 
reţea de filtrare pe primarul transformatorului. În 
figura 4 este dat un exemplu utilizat de autori. 

Se vor decupla alimentările oscilatorului C111, 
divizorului CI12 şi eventual numărătoarelor 
CI14, 15, 16 prin conectarea cîte unui condensa­
tor de 4,7 ţ..tF între plusul şi masa fiecărui circuit, . 
situat in imediata apropiere a capsulei respec­
tive. 

Temporizatorul se poate cupla cu exponome­
trul printr-un conector cu 14 contacte. 

Temporizatorul poate fi utilizat şi in mod inde­
pendent, dacă datele pentru setare sînt intro­
duse prin intermediul unor comutatoare de ca­
dice cu ieşire În sistem binar, iar ieşirea lui C11.3 
la nivelul logic 1 este simulată prin legarea rezis­
torului de 1 kn direct la borna +5 V. 

Tipul de tranzistor indicat pentru T2 (2N2369). 
este ideal pentru adaptări MOS-TTL deoarece 
are tensiunea de saturaţie emitor-colectqr mică 
şi timpii de comutaţie de asemenea mici. In lipsa 
Jui se pot folosi Însă şi tranzistoare comUne 
(BC107 ş.a.). ' 

LISTA CIRCUITELOR INTEGRATEDrN 
TEMPORIZATOR 
CI11 - .BE555; CI12 - CDB490E; CI13 

CDB400E C114, 15, 16 - CDS4192E; CI17 
CDB454E CI18 - CDB410E; C119, ,20 
CDB474E CI21 - CDB404E. 
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Pentru alimentarea unui blitz din baterii, cum ar fi FIL-106, se poate 
folosi montajul alăturat. Circuitul integrat tip MDA2010 formează un os­
cilator a cărui frecvenţă se stabileşte la aproximativ 8 500 Hz din trime­
rul de 47 kn. 

Semnalul este amplificat de tranzistorul T1 tip KUY12 şi in secunda­
rul transformatorului se obţine o tensiune alternativă de aproximativ 
490 V. 

Folosind două circuite integrate amplificatoare operaţionale se 
poate realiza un releu de timp de bună precizie, cu o constantă cuprinsă 
între 0-1 000 secunde. . 

Această perioadă de timp este împărţită pe cinci game: 
10-30-100-300-1 000 secunde. Timpii intermediari În fiecare gamă 
se stabilesc din R18. 

RADIO, 11/1982 

;"28 
Transformatorul se confecţionează pe un miez de ferită, în primar 

avind 36 spire CuEm 0,8, iar în secundar 2 400 spire CuEm 0,16. 
Diodele sînt KA224. 
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Particularitatea schemei constă în faptul că 
lucrează pe frecvenţe foarte mici, şi anume 
între 1 şi 10 kHz. . 

Fenomenul de oscilaţie se obţine prin bucla 
de reacţie de la etajul de ieşire spre unul din 
terminalele cristalului de cuarţ. 

AMATERSKE RADIO, 4/1988 
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in etajele amplificatoare de radiofrecvenţă din transceivere se folosesc montaje 
cu efect dublu sens, adică utile atit În recepţie, cît şi În emisie. 

Comună pentru acestea este sarcina formată dintr-un circuit obţinut de cele mai 
multe ori pe un tor de ferită. 

Aceste amplificatoate, montate în general pe frecvenţa intermediară de 9 MHz, 
folosesc ca elemente active atît tranzistoare bipolare, cît şi MOSFET. 

Schiţele aJăturate reprezintă acest gen de amplificatoare la care comanda pe 
sens este controlată prin tensiunea de alimentare. 
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Recomandăm radioamatorilor care lucrează În banda de 144 MHz construcţia unei 
antene cu eficienţă mare. Acest tip de antenă se recomandă pentru orice tip de staţie 
fixă"dar este contraindicată pentru staţii mobile. 

In vederea realizării acesteia sînt necesare următoarele materiale: 
- o bucată de bambus cu lungimea de 1,5 m, 015-20 mm; 
- două bare de aluminiu: L=1 m, 08 mm; 
- sîrmă de cupru (izolată): L=1,5 m, 01-2 mm; 
- cablu coaxial de 50-70!l (lungimea se alege În funcţie de necesitate). BAMBUS l<lli1,Sm 
Barele de aluminiu se debitează la o lungime totală de 980 mm, iar la mijlocul lor se 

practică un orificiu de 03 mm. De asemenea, cu ajutorul unei pile se face un mic şanţ cu 
o lăţime de 8 mm şi o adîncime de 4 mm (fig. 1). Barele confecţionate astfel pot fi supra­
pus~, montate În cruce şi consolidate de un şurub M3. 

In bambu~ se practică, la o distanţă de 1 250 - 1 300 mm de la virf, un orificiu cu 
07,9-8 mm. In acest orificiu se introduce (prin presare) una d,in barele de aluminiu 
montate în cruce. Elementul radiant se realizează din sîrmă de cupru. 

La o distanţă de 1 170 mm de la vîrf (fig. 2) se execută din slrmă de cupru 11 spire cu 
lungimea de 38 mm (repartizate În mod egal) cu 06 mm. 

Cablul coaxial se dezizolează pe o lungime de 15-20 mm, tresa se răsuceşte, firul 
de cupru din cablul coaxial se cositoreşte pe o lungime de 7 mm şi se lipeşte la antenă 
(fig. 2). Cablul coaxial se fixează de bara de bambus cu cleme. t:l~z:.-=::-:::;:: ' 

Dacă se respectă datele, antena pusă În aplicaţie dă rezultate bune. În cazul În O 
care sint ,necesare reglaje, acestea se fac din" cele 11 spire prin comprimarea sau întinde-
rea Jor. In nici un caz nu trebuie schimbată lungimea firului de cupru (1 170 mm). 

In cazul În care antena este montată În aer liber, părţile de Îmbinare trebuie protejate 
de umezeală. \ 

FUNKAMATEUR, 6/1984 

in figură este dată schema unui montaj pentru efecte muzicale diverse" 
- vibrato, tremolo, reverberaţii -, montaj simplu care utilizează două tran­
zistoare complementare PNP şi NPN, BC107 şi BC177. intrarea e dotată cu 
un. inversor care permite trecerea semnalului de la instrumentul muzical di­
rect, deci fără efect sau prin intermediul dispozitivului electronic. În acest 
din urmă caz, semnalul BF este aplicat pot'enţiometrului de dozat efectul de 
distorsiune. Prin reglarea nivelului prelevat de cursor tensiunile sînt diri­
jate, prin intermediul unui condensator de 0,1 ,l.LF, la baza primului tranzis­
tor T1 - BC107. Un divizor de rezistenţe R3 - R4 permite fixarea' punctului 
de repaus al tranzistorului. Rezistenţa de încărcare R5 de 27 kO este co­
mU!1ă celor două tranzistoare, legătura de la T1 la T2 fiind directă. 

i"
f

1 
L I 

C4 1,5V I 

In circuitul emitor al lui T1 este plasată o celulă R6 - C2. Tranzistorul 
T2 lucrează În saturaţie şi datorită rezistenţei R7 ia semnalul. deformat pe 
colectorul tranzistorului T2. O altă celulă R8 - C3 permite dirijarea semna­
lului deformat spre un corector de tonalitate simplificat prin potenţiome­
trul R11. Urmind poziţia cursorului acestuia se trece prin elem~ntele R9 
sau C14. Tensiunea de alimentare a montajului este mică - 1,5 V. 

Potenţiometrul R11 mai permite păstrarea aceluiaşi nivel la ieşirea spre 
amplificator, cu şi fără dispozitiv. . 
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Modulul realizat se poate introduce într-o cutie metalică în formă de pu­
pitru, sub care se plasează un comutator de ,picior. Alimentarea se face la 
baterie. 

LISTA COMPONENTELOR 
R1 - potenţiometru 50 kO lin; R2 - 3,3 k!l; R3 - 82 k!l; R4 - 100 k!l; 

R5 - 27 kO; R6 - 2,7 k!l; R7 - 8,2 kO; R8 - 10 kO; R9 - 6,8 k!l; R10 -

1 k!l; R11 - potenţiometru 50 kn lin; R1-7 = 1 kO; el - 0,1 ,l.LF; C2-10 
,l.LF/12 v; C3 -'10 ,l.LF/12 V; C4 - 22 nF; Ti - BC107; T2 - BC177; 11 - in­
versor dublu comandat la picior. 

LE HAUT·PARLEUR HA. 1441 

În zilele de 24 şi 25 septembrie 
s":au desfăşurat la Constanţa, În ca­
drul Festivalului Naţional "Cîntarea 
României" şi al Daciadei, lucrările 
Simpozionului naţional YO de co­
municări ştiinţifice şi Campionatul 
republican de 'creaţie ştiinţifică şi 
tehnică, manifestări organizate de 
Federaţia Română de Radioamato­
rism cu sprijinul redacţiei revistei 
Tehnlum şi cu sprijinul generos al 
organelor lo·cale de partid şi de stat. 
În paralel s-a desfăşurat şi finala pe 
ţară a Cupei U. T.C. În domeniul 
creaţiei tehnice şi al telegrafiei de 
sală, competiţii organizate de C.C. 
al U.T.C., Secţia de pregătire a tine­
retului pentru apărarea patriei, în 
colaborare cu Federaţia Română 
de Radioamatorism. 

.,\*~'liSlţi",,\WHPj',I»,"W,,"',MW,""'~"\jJ:i\."'i\WjJ""~*i!h\m,""''",,,mw\'''''.''''I,,,,_m'II/_~_''_!Il1l categone, sen iori şi j u n iori. tehnică de calcul: locul I - Cătălin 
Bratu, Y040F, Constanţa (Inter­
pretor FORTH pentru calculatorul 
LB/881). 

Manifestările din acest an - Sim­
pozionul şi Campionatul de creaţie 
tehnică - au constituit pentru cei 
peste 400 de participanţi, radio­
amatori cu activitate În cadrul unor 
unităţi de producţie, instituţii de în­
văţămînt superior, centre de calcul, 
institute de cercetare, şefi ai radio­
cluburilor judeţene, specialişti, un 
util şi fructuos schimb de expe­
rie.nţă şi idei. 

In cadrul lucrărilor Simpozionu­
lui au fost prezentate referate de o 

'elevată ţinută ştiinţifică referitoare 
la construcţia aparaturii destinate 
traficului de radioamator" a apara­
telor de măsură şi control, despre 
propagarea undelor electromagne­
tice în diverse condiţii şi medii, des­
pre stabilirea legăturilor radio la 
mare distanţă, multe referate pre­
zentînd aparatură de înalt nivel teh­
nic cu mare aplicabilitate şi în eco­
nomia naţională. 

Au fost În mod deosebit urmărite 
cu interes referatele: Informatica 

TEHNIUM 11/1988 

(ing. Cristian Colon'ati, Y04UQ). 
Traficul radio Pămînt-lună-Pămînt 
(ing. lullus Şull, Y02IS), Calculul, 
construcţia şi verificarea transfor­
matoarelor de bandă largă pe tor 
de ferită (Constantin Ştefănescu. 
Y03BD), YO-DX - Clubul şi perfor­
manţele membrilor săi (Vasile maş, 
YQ3CR). 

In timpul manifestărilor au fost 
proiectate filme despre economia 
de energie şi activitatea tinerilor În 
domeniul radioamatorismului puse 
la dispoziţie de Centrul de Infor­
mare O.N.U. 

Expoziţia de creaţie tehnico-ştiin­
ţifică organizată cu prilejul Con­
cursului de creaţie s-a bucurat de un 
deosebit interes În' rîndul specialişti­
lor şi numeroşilbr constănţeni. Iată 
acum şi numele cÎştigătorilor titluri­
lor de campioni ai R.S.R. Ia fiecare 

A. Aparatură de trafic US şi UUS. 
juniori: laurenţiu Horodnlc, Y03-
2270/BU (Amplificator recepţie 
pentru 144. MHz şi 432 MHz); se­
niori; Mihai Prrvu, Y04SX, şi Radu 
Bratu, Y04HW (Cîmp de antene US 
şi UUS). 

B. Aparatură RGA şi telegrafie, ju­
niori: Robert Vorsch~ Y06-5501IBV 
(Radioreceptor RGA pe 3,5 MHz); se­
niori: Constantin Nae, Y09DLT 
(Emiţător automat pe 3,5 şi 144 MHz). 

C. Aparate de măsură şi automa­
tizări, juniod: Eugen Morarlu, 
Y09-13142/DB (Comutator elec­
tronic cu 10 spoturi pentru oscilo­
scop); seniori: Constantin Tudose, 
Y07AOT (Osciloscop cu dublu 
spot). 

D. Aparatură pentru tehnică de cal­
cul, juniori: luhasz AHlIa, Y050DD 
(Microcalculator CIPI 8085/A); se­
nior;: Virgil Grigorl, Y03DFH, şi Va­
lent!n Brinzan, Y03BBK (Receptor FM 
În banda 950-1 750 MHz). 

Iată şi rezultatele Cupei U.T.C. Ia 
concursul de creaţie tehnică: Apa­
ratură pentru activitatea pregătirii 
tineretului pentru apărarea patriei: 
locul I - Monica Grlgorlu, Bacău 
(Aparat pentru dezvoltarea reflexe­
lor); Aparatură de trafic US şi UUS: 
locul I -Petre Călea, Y09FJT, Te­
leorman (Transceiver multiband); 
Aparatură RGA şi telegrafie: locul I 
- Gabriel Drăgan, Y02-1797/HD 
(Staţie automată de emisie pentru 
RGA cu ceas şi automat de man'ipu­
Iare); Aparatură de măsură şi auto­
matizări: locul I - Cristian Manu, 
Y07-18754NL (Frecvenţmetru di­
gital cu memorie): Aparatură de 

Pentru realizări deosebite în acti­
vitatea de telegrafie şi radiogonio­
metrie redacţia revistei Tehnlum a 
acordat premii în valoare de 500 lei 
următorilor tineri: Fellcla Sonoc şi 
Gabriel Drăgan, ambii din Hune­
doara, Anca Rudeanu din Bacău şi 
Gabrlela DablJa din Bucureşti. . 

Au fost acordate pentru merite 
deosebite În activitate şi În organiza­
rea manifestărilor desfăşurate la 
Constanţa diplome ale revistei 
ŞtIInţă ,1 tehnică şi diplome ale revis­
tei tehnlum următorilor radioama­
tori: Maria Dorobanţu, Y04DCY, MI­
hai Dorobantu, Y04CBT, Nela Pirvu, 
Y04-2878/CT, Mihai Pirvu, Y04SX, 
Ioana Leonte, Y04FEV, şi Gheorghe 
Leonte, Y04BXV. 

Din partea redacţiei revistei Teh­
nlum au mai fost acordate premii În 
obiecte unor tineri radioamatori. 

Pentru excelentele condiţii puse 
la dispoziţia partiCipanţilor, pentru 
excelenta organizare a manifestări­
lor, Comisiei judeţene de radioa­
matorism din Constanţa i-a fost 
acordată din partea revistei Teh­
nlum o frumoasă cupă. 

La sfîrşitul lucrărilor radioamato­
rii şi-au fixat intilnirea viitoare În 
1989 în judeţul Bacău, an ce va 
marca a X-a ediţie a unor extrem de 
utile şi valoroase manifestări. 

C.STĂNCULESCU 

ti 



BULGĂRESCU ION - Lugoj 
Tu bul PL500 nu primeşte semnal 

de la oscilator şi ca efect se ,Î!1r<>: 
seste anoda acestui tub. Verificaţi 
R3'48 si C328. 
TAPAlAGĂ IOSIF - Baia Mare 
Vom căuta datele antenei la care 

vă referiţi. 
BANEŞ PAUL ,- ~ucureŞ,ti" 
Tranzistorul dm fmalul Imn poate 

fi obţinut (montat) la unităţile ser­
vice Nu are echivalent. 
DOBRICĂ CONSTANTIN - Si­

biu 
După cum vedeţi, interconecta­

rea unor aparate fără o anumită lo­
gică produce grave avarii., Defe:ctul 
fiind mai complex, poat~ fi deplst~t 
numai În urma unor multiple masura­
tori efectuate În casetofon. 
OŞAN CRISTIAN - Reşiţa 
Am publicat mai multe scheme 

de convertoare UIF/FIF, Revedeţi 
colecţia revistei. 

CAPLEA MARIAN - Caracal 
Verificaţi montajul după schema 

electrică, iar traiectul audio cu o 
cască. 

STIRBU DUMITRU - Tulcea _ 
Sînt necesare miezuri de fer:ita 

apte pentru frecvenţe ridicate, In­
cercaţi şi cu transformatoare ,de la 
455 kHz, dar rezultatele vor fi mo­
deste. 

LUNGOCI ADRIAN - Feteşti . 
Circuitul integrat A240D este utl: 

lizat În amplificatorul de frecvenţa 
intermediară de la televizoarele alb­
negru şi color, 
PERŞA MIRCEA - Timişoara 
Antena dv. pentru UUS nu poate 

produce' perturbaţii şi paraziţi in­
dustriali. 

PETROAIA MUGUREL - Bacău 
,Comunicaţi-ne ce echivalenţe vă 

interesează. 
T ĂUT RADU - Satu Mare 
Nu posedăm schema un~i gene:­

rator, de impulsuri util pentr~ apl­
cultură. Luaţi legătura cu Aplmon-
dia. -

NAZARE CRISTIAN - Galaţi 
. Aplicaţi impulsuri dreptunghiu­
Iare, 

VIZITIU BENONE - Timişoara 
Aparatele de măsură. s~ pot, re­

para şi reetalon~ .numal m atelle:re 
de metrologie. Tmstorul dv. admite 
1 A. 

COMAN NECULAI - Galaţi 
Amplificatorul IF cale, s~net lu­

crează pe 6,5 MHz, dar Ieşirea blo: 
cului UUS este de 10,7 MHz. Ca s~ 
le puteţi folosi trebuie: să le adt.:Jc,eţl 
să lucreze pe aceeaşi frecvenţa m­
termediară. 

NARAENSCHI NICOLAE - Fe­
teştl 

Verificaţi triacul cu schema pre­
zentată În scrisoare. 

BALINTCRISTIAN - Constanţa 
În paralel pe fiecare circuit osci­

lant se montează cite un condensa­
tor de 20 pF, respectiv În paralel pe 
L l' L2 şi L4; apoi din condensatoa-

Administrat·. 
Editura Serntela 

rele trimer existente În montaj se re­
face acordul fin. 

STANCIU FĂNEL - jud. Doi) 
Un selector de canale. TV ,se 

poate repara numai la un atelier 
specializat. ' 

Schimbînd bobinele într-un re­
ceptor, acesta va pierde <?a.l.ităţ~le 
electrice datorită dezacordarll cir­
cuitelor oscilante.· 

PREDA FLORIN - Slatina 
Greu de depanat un radiocaseto­

fon prin corespondenţă. Frecvenţa 
intermediară sunet în norma CCIR 
are valoarea 5,5 MHz, iar În norma 
CIRT 6,5 MHz. 

BERCAS ION - jud. Olt . . 
Vom reveni asupra construcţiei 

aparaturi! şi antenelor În domeniul 
UHF-VHF. 
MARIN LUCIAN - Bucureşti 

Tranzistorul la care vă referiţi nu 
este echivalent cu BF245 sau 
BFW10 (atenţie cum apare notaţia 

. În schemă). 
DIMITRIAN LIVIU - jud. Bo-

toşani . _ ,.' 
Linia verticala apare dm mtreru­

p"erea legăturii între transformato­
rul linii şi bobinele de deflex.le.' 

Tranzistoarele BF200 ŞI BF245 
sînt de producţie autohtonă. 

Pentru amplificatorul de putere 
este necesar şi un preamplificator 
corector. 

MARTON FLORIAN - jud. Pra­
hova 
Absorbţia unei puteri mai mari 

produce arderea siguranţelor. 
PETER ROBERT - jud. Covasna 
Construiţi o antenă Vagi pentru 

canalul 4 TV. 
Tranzistoarele la care vă referiţi, 

BFY90 şi BFX89 •. sint eficiente pen-
tru banda UHF. . 

CRIHAN DAN - Bucureşti 
Zgomotul provine de la motorul 

de antrenare care produce vibraţii 
mecanice. 
CĂLt'NESCU RADU - jud. Su-

ceava . . . 
Antena la care vă referlţl este o Im­

provizaţie. neputînd depăşi calităţile 
unui dipol. , 

SPIRIDON ION - Bacău .. 
Construiţi schen:t~ d.e ampllflc~­

tor la care vă referlţl (cite un ampli­
ficator pentru fiecare canal TV do­
rit). 

SIEFESCU GH. - jud. Olt 
inlocuiţi filtrele ceramice cu cir­

cuite LC acordate pe 6.5 MHz. 
Eventual procuraţi filtre ceramice 
pe 6.5 MHz. 

POPESCU MUGUREL - Craiova 
Circuitul A2030 poate fi utilizat ca 

amplificator AF. 
GHIZDAVU DANIEL - Caracal 
Defecţiunea nu provine de la tu­

bul cinescop. Apelaţi la serviciile 
reprezentanţei .. Electronica". _ 

Antiparazitarea se efectueaza la 
autovehicule şi nu în televizor. Des­
pre cuplarea antenelor am publicat 
mai multe articole. 

ROMAN ALIN - jud. Cluj 
Verificaţi starea condensatoare­

lor de. decuplare din etajele de ra­
diofrecvenţă. 

NEAGU FELIX - Galaţi 
Consultaţi rubrica HI-Ff: 

I.M. 

"O 
U 

"O ~ /""'l 

-, 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
[ , 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 

8 ~ I Cl 
VI I 

ClL-~~~~ __ ~ .... ~~ 
a 

o:: 
VI 

.g 
/""'l ""'0 0:: ...... ~ 

el 

::::.:'"--::.. .. 

==== 

, 
I , 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

~----------~----_--__ J 

CITITORII DIN STRĂ •• 
NĂTATESEPOTABONA. 
PEliN nROMPRESFILATE~ 
LIAu 

.. ~. S!CTORUI,..·EX~ 
PO.RT-IMPORT PREsA, 
P.O.BOX 12~201,. Tf;LEX 
10376jPRSFIRBUCU .. 
RE ŞTI, CALEA GR.VITEJ 
NR.64--66.. 


