










Convertorul are un generator 
care �d�e�b�i�t�e�a�z��� un semnal cu frec­
�v�e�n�c�a� de aproximativ 1 152 MHz 
care se �a�p�l�i�c��� unei diode de mixaj. 
Tot pe dioda de mixaj se �a�p�l�i�c��� �_�i� 
semnalul de la �a�n�t�e�n��� cu �f�r�e�c�v�e�n�c�a� 
de 1 296 MHz. 

Generatorul are ca element de 
�b�a�z��� un oscilator cu �c�u�a�r�c� cu frec­
�v�e�n�c�a� �f�u�n�d�a�m�e�n�t�a�l��� 21,3 MHz. 

Circuitul L2-G este acordat pe 
64 MHz, iar L4-C13 �_�i� L5-C14 pe 
192 MHz. La �i�e�_�i�r�e�a� filtrului 
L6-C17 semnalul de 192 MHz tre­
buie �s��� �a�i�b��� o putere de 30-50 mW. 

Cu ajutorul diodei V5 (GA401 sau 
KD512) se �o�b�c�i�n�e� semnal de 1 152 
MHz selectat de circuitele la �_�i� L9. 
Circuitul L 12-C23 �r�e�z�o�n�e�a�z��� pe 
1 296 MHz. Prin cuplajele L 10 �_�i� L 11 
semnalele se �a�p�l�i�c��� diode; V6 
(AA112BI si crin mixare pe L15-C25 
se �O�b�c�i�n� 144 MHz. 

Bobinele sînt �f���r��� carcase, cu dia­
metrul 8 mm, �_�i� sînt din CuEm 0,8. 
L 1 = 6 spire; L2 = L3 = 5 spire; L4 

Din tranzistoare cu germaniu 
(care În general nu mai sînt folosite) 
constructorul amator poate con­
strui un montaj de divertisment ce 
poate fi montat într-o �j�u�c���r�i�e� sau 
utilizat ca sonerie. 

Se �o�b�s�e�r�v��� �c��� În montaj apar trei 
circuite basculante; primul circuit 
�c�o�m�a�n�d��� un releu care printr-un 
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contact de lucru introduce un con­
densator �_�i� �s�c�h�i�m�b��� o �c�o�n�s�t�a�n�t��� de 
timp. 

Cu valorile pieselor indicate În 
�s�c�h�e�m��� se �s�i�m�u�l�e�a�z��� �m���c���i�t�u�l� �r�a�c�e�­
lor. 

Toate tranzistoarele sînt EFT 353 
sau echivalente. 

RADIO, 2/1974 

Aparatul �m���s�o�a�r��� capacitate pe 
patru game: 0-1 nF; 0-10 nF; 
0-100 nF �_�i� 0-1 �c�J�.�F�.� 

De fapt un instrument �c�i�t�e�_�t�e� 
valoarea semnalului ce trece prin 
�r�e�a�c�t�a�n�c�a� condensatorului supus 
�m���s�u�r���t�o�r�i�i�.� 

Un circuit CDB400 �f�o�r�m�e�a�z��� un 
oscilator; �f�r�e�c�v�e�n�c�a� acestui oscila­
tor este apoi �d�i�v�i�z�a�t��� de trei circuite 
CDB490. 

Un tranzistor 2N2222 �a�m�p�l�i�f�i�c��� 
semnalul selectat �_�i� îl �a�p�l�i�c��� con­
densatorului ce �u�r�m�e�a�z��� a fi �m���s�u�­
rat. 

Etalonarea instrumentufui se face 
la fiecare �m���s�u�r���t�o�a�r�e� prin �a�p���s�a�­
rea butonului T, care introduce În 
circuit un condensator de 1 nF. Ca­
pul de �s�c�a�l��� la instrument se fi­
�x�e�a�z��� din R7. Dioda 01 este de tip 
1N4148. 

• TEHNICKE NOVINE, 10/1988 

L5 = L6 = 3 spire; L15 = 4 spire. �b�a�n�d��� sau profii rotund de cupru. 
Liniile L8 �_�i� L9 au lungimea de 45 

mm, iar L 12 are lungimea de 45 mm. RADIO,4/1982 
Aceste linii se pot confectiona din 
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Pentru �v�e�r�i�f�i�c���r�i� curente ale unor 
aparate, În special În domeniul au­
dio, se poate folosi semnalul prove­
nit de la un generator ce are În com­
�p�o�n�e�n�c�a� sa un tranzistor TUJ. 

Frecventa semnalului generat 
este determinata de valoarea com­
ponentelor R1-C1. Semnalul util 

U3 

se cu lege de pe rezistorul R4, sem­
nal care are amplitudinea de apro­
ximativ 100 mV cind alimentarea 
montajului se face la 9 V. 

Tranzistorul este de tip 2N2646. 

PRACTICAl WIRElESS, 1/1972 
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Generator de semnal 
de radiofrecventă 

cu modulatie de amplitudine 

Domenii de utilizare: Studiul experimental al semna­
lelor. Depanarea radioreceptoarelor. Măsurarea frecvenţei 
semnalelor sinusoidale. 

Caracteristici tehnice: Gamă de frecvenţă 100 kHz-
30 MHz (6 subgame). Gamă de grad de modulaţie 0-80%. 
Afişaj digital frecvenţă cu 4 cifre. Posibilitate de utilizare şi 
ca frecvenţmetru. 

Domenii 
rea condensat 

(4 subgame). P 
şaj digital cu 4 

racteriscop pentru 
itive semiconductoare 

Domenii dd~!~~~~!~~~~n~~~~~~~~f~~~~~~~~;i~~~~~}~\;;~ rea dispozitiv4 
de mică putere. 

Caracteristici tehnice: Permite vizualizarea unei fa­
milii de 8 caracteristici statice de transfer pentru tranzis­
toare bipolare şi a caracteristicilor de transfer pentru diode 
de semnal şi redresoare. Se conectează la orice tip de osci­
loscop. 

Generator de ultrasunete 

Domenii de utilizare: SpăIări, curăţări, omogenizări şi 
prelucrări cu ultrasunete. 

Caracteristici t~hnice: Gamă de frecvenţă 18-22 kHz. 
Control automat al frecvenţeI. Putere maximă 200 W. 
Anexe: băi de. spălare. 

TEHNIUM 8/1989 

Aparat pentru exemplificarea 
modulatiei şi demodulatiei 

de frecventă 

Domenii de utilizare: Studiul experimental al modula­
ţiei de frecvenţă. 

Caracteristici tehnice: Permite modulareaşi demo­
dularea de frecvenţă a unui semnal În banda 300-3 400 Hz. 

!II 

: specializat În 
1 ipuri de pre­

Sisteme anexă pentru 
microcalculatoare 

şi calculatoare personale 

filtrări digi-

Domenii de utilizare: Achiziţie semnale analogice. Ex­
tensie şi proiectare microsisteme de calcul. 

Caracteristici tehnice: Sisteme de achiziţie date ana­
logice cu 8 intrări şi conversie analog-numerică pe 8. 10 sau 
12 biţi. Sisteme pentru Înregistrarea şi ştergerea memorii­
lor EPROM. 
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PREDA VIOREl - Giurgiu 
Receptorul "Iris" nu poate mo-

dificat aşa cum doriţi. 
Economizorul nu poate alimenta 

un radioreceptor. 
Vă aşteptăm cu plăcere la redac­

ţie. 
GORBĂNESCU MIHAI 

toşani 
Schema casetofonului "Star" a 

fost pu~! icată; revedeti colecţia 
"Tehnlum . 

Mufa la care vă referiţi· este pen­
tru comanda casetofonului de la 
butonul de microfon. 
eAlUŢEANU ROLAND 

Jiu 
Folosiţi sîrmă CuEm 0,3 şi tran­

zistoare BC 1 07. 
BLAGA ALIN - CluH\lapoca 
În urma şocului mecanic, În apa­

rat s-.au produs desfaceri de piese 
şi secţionări a!e circuitului impri­
mat. Verificaţi cu o lupă cablajul şi 

o mai mare pe 
canalul 5 (9 elemente), reacordaţi 
amplificatorul 'pe canalul 5 şi intro­

intrarea ampiificatorului 
opreşte-bandă pentru C8-

- jud. Giur-

unui program TV la 
distanţă este determi-

,.."'.' ..... ·'"0 atmosferice şi nu 
în punctul de re-

- jud. Vrancea 
mflldificare faceţi În radio­

receptor, calitatea recepţiei nu se 
va schimba, fiind determinată de 
propagarea undelor electromagne­
tice. In cazul recepţiei programelor 
TV încercaţi cu antene mai mari. 

DUMITRU Con-

schema publicată se pot des­
cifra terminalele circuitului integrat 

PETRIŞOR - jud. 001) 

SANDU ARTUR - Oradea 

Casetofonul RealisUc CTR - 21 
este construit cu elemente discrete 
avînd un preamplificator cu tranzis-

Trebuie să studiaţi cu atenţie 
schemele celor două selectoare şi 
numai dacă sînt compatibile proce­
daţi la Înlocuire. 

Echivalenţe ale unor piese au fost 
publicate. 

ANCA MARIAN - Sector Agricol 
Ilfov 

Consultaţi şi schema unui televi­
zor (calea sunet) şi o să vedeţi cum 
se cUp'lează TAA661. 

SZ6KE IOSIF - Timişoara 
Str. Cosminului nr. 32, et. 4, ap. 2, 

doreşte colecţia "Tehnium" 1984, 
1985, 1986 şi 1987. 
TI$CĂ MARIAN - Făurel 
Fiind vorba de un produs indus­

trial, acesta se cumpără, nu se re­
produce. 

Construiţi un amplificator după o 
schemă realizată de amatori. 

VINESAR LUCIAN - Timişoara 
Dacă nu observaţi o interpertur­

bare puteţi lăsa aparatele aşa cum 
sînt. Nu cunoaştem capul magnetic 
la care vă referiti. 

NECULA PETRICA - jud. Galaţi 
Există numai butonul, nu şi selec­

torul UIF. O cooperativă poate 
monta şi un selector FIF-UIF. 

AVRAMIUC DORIN - Caracal 
Depuneţi un strat de lac incolor 

(foarte subţire). 
Intrările amplificatoarelor se leagă 

conform figurii 2. 
NAZARE CRISTIAN - Galaţi 

toarele T1, T2, care lucrează atît la 
înregistrare, cît şi la redare. Şterge­
rea benzii se face În curent conti­
nuu. 

Casetofonul CTR - 27 se ali-

Nu posedăm documentaţie în 
plus, nici plăci cu circuitul impri­
mat. 

MARIN COSTEL - Drobeta-Tr. 
Severin 

Am pUblicat alimentatoare stabi­
Uzate pentru 20 V. 

Semnal puteţi prelua de la un 
pick-up. 

MAZIlU ILIE - Făgăraş 
Nu deţinem schema solicitată. 
Cooperativa din localitate vă 

poate depana radiocasetofonul. 
OVIDIU ILIE - Rădăuţi 
Receptorul se alimenta din două 

baterii de 4,5 V cu priză mediană. 
Faptul că a fost alimentat dintr-un 
redresor a distrus etajul final, care 
trebuie refăcut. 

DUMITRESCU ALBUŢ'" - Buhuşl 
În schema la care vă referiţi inlo­

cuiţi tranzistorul BC107 cu BC171 
sau BC172. 

Circuitul integrat CDB400 nu se 
foloseşte În amplificator. ' 

BRATU TIBERIU - Bucureşti 
Ca materialul trimis redacţiei să 

poată fi publicat trebuie să ne trimi­
teţi desenul cablajului imprimat şi 
de plantare a pieselor. 

I.M. 

mentează cu 6 V, asigură o repro­
~ucere a benzii de frecvenţă cu­
prinsă Între 200 si 8 000 Hz la o putere 
maximă de 500 mW, pe o sarcină de 
8 n. 
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