








































( 9 1 
Scala �e�x�t�e�r�i�o�a�r��� 

2 Distantier scate exterioare 

3 Scala �i�n�t�e�r�i�o�a�r��� 

4 Distantler scate interi oare 
5 Cursor 
6 Inelul cursorului 

7 Distantier cursor 
B Nituri 4>1 Al. 
9 �B�a�i�l�a�g���r� calc 
se �c�a�l�c�u�l�e�a�z��� valoarea lui B (for
mula 11). 

Se alege, dimensiunea imaginii 
, �d�a�t��� pe film (y' = 2 cm în exem.E.!ul 

�~�.�n� figura 3) pe scala �i�n�t�e�r�i�o�a�r��� W �_�i� w:: dreptul acesteia se �p�o�z�i�c�i�o�n�e�a�z�a� 
olmensiunea obiectului (y = 5 cmÎn 
exemplu) de pe scala exterioara l2J 

Scara de redare /3 se �c�i�t�e�_�t�e� pe 
scala 1] în dreptul cifrei 1 de pe 
scala �~� 

La valoarea �o�b�c�i�n�u�t��� a lui {3 (0,4 în 
exemplu) se �a�d�a�u�g��� valoarea lui {3/, 
�l�u�a�t��� din tabelul 1 ({3/) 1 pentru 
exemplu), �p�o�z�i�c�i�o�n�î�n�d� cursorul pe 
scala[Ijîn dreptul valorii 1,4. 

I 
�O�b�c�i�n�î�n�d�u�-�s�e� , întoar-

{3 {3p 

cem abaca pe �f�a�c�a� @ (fig; 3) �_�i� 
�r�e�g���s�i�m� valoarea 1,4 în dreptul 
cursorului pe scala ml. 

in dreptul cursorului rotim scala 
[41 punînd valoarea �n�u�m���r�u�l�u�i� direc
tor al blitz-ului (Z=18) �_�i� �d�u�p��� aceea 
rotim cursorul, punîndu-I pe scala!]} 
În dreptul valorii lui K22 �l�u�a�t��� din ta
belul 2 (K22=4,6). 

�D�i�s�t�a�n�c�a� dintre lampa de blitz �_�i� 
obiect se �c�i�t�e�_�t�e� pe scala g]în drep-

•

UI cursorului (1 = 60 cm). 
Pentru calculul lungimii inelului 

. necesar �e�f�e�c�t�u���m� �u�r�m���t�o�a�r�e�l�e� ope
�r�a�c�i�i�:� 

Pe �f�a�c�a� ® a abacei se alege di
mensiunea imaginii pe scala inte-

. �r�i�o�a�r��� ro (y'=2 cm), se �p�o�z�i�c�i�o�n�e�a�z��� 
În dreptul ei dimensiunea obiectului 
(y=5 cm) de pe scala l2l �_�i� se �o�b�c�i�n�e� 
scara de redare /3 pe scala [1]1n drep
tul cifrei 1 de la scala [2] (f1 = 0,4). 

Cursorul se �r�o�t�e�_�t�e� pÎna În dreptul 
lungimii focalei utilizate �l�u�a�t��� în cm 
pe scala �~� (f = 5 cm). Pe scala III în 
dreptul cursorului se �c�i�t�e�_�t�e� valoa
rea extensiei în cm (z' = 2 cm). 

La primele calcule abaca va fi difi
cil de mînuit, necesitînd cîteva mi
n ute pentru identificarea scalelor. 

Pentru cei. care o vor �î�n�t�r�e�b�u�i�n�c�a� 
ocazional �d�i�f�i�c�u�l�t���c�i�l�e� se vor repeta, 
�î�n�s��� pentru cei care vor lucra curent 
cu ea se va dovedi un accesoriu 
�p�r�e�c�i�o�s�.� 

Abaca a fost �c�o�n�c�e�p�u�t��� pentru 
aparatele cu film de 35 mm �_�i� 60 
mm cele mai folosite de fotografii 
amatori. 

În cazul folosirii altor lungimi fo
cale decît cele trecute în tabel, coe
�f�i�c�i�e�n�c�i�i� K'6 �_�i� K17 se pot �o�b�c�i�n�e� prin 
Interpol are. 

�C�O�N�S�T�R�U�C�b�I�A� ABACEI 

Abaca se �c�o�n�f�e�c�c�i�o�n�e�a�z��� din ABS 
cu grosimea de 2 mm, de culoare 
�a�i�b��� �(�t���v�i� pentru �m�a�s��� din �c�o�m�e�r�c�)�.� 

Modul de asamblare este prezen
tat În �s�e�c�c�i�u�n�e�a� "A. A" , iar pentru fi
xare se folosesc nîturi 01 din �s�î�r�m��� 
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2 buc. 
1 buc. 

2.buc. 
,1 buc. 
2 buc. 
1 buc. 
2 buc. 

. 6 buc. 

1 buc. 

de aluminiu (reperele se pot lipi cu 
�a�c�e�t�o�n���,� �Î�n�s��� cu mare �a�t�e�n�c�i�e� pentru 
a nu se bloca scalele între ele). 

Pentru cursor se �f�o�l�o�s�e�_�t�e� plastic 
transparent de la un echer �_�c�o�l�a�r�.� 

Decuparea reperelor se face prin 
traforare �u�r�m�a�t��� de ajustare �î�n�g�r�i�j�i�t��� 

TABELUL 1 

LUNGIMEA �F�O�C�A�L��� (cm) 

Film 35 mm 3,0 3,5 
Film 60 mm 5,0 5,5 
Valori {3p 1,6 1,35 

cu pila (sau strunjire pentru cei care 
au. posibilitatea). 

In cazul unei �a�s�a�m�b�l���r�i� cu strîn
gere Între scalele circulare inte-

3 gros2mm 

zgÎriat / 
adînc 0,5 mm 

4,0 5,0 8,0 
6,5 8,0 2,0 
1,2 0,6 

10,0 13,5 
16,0 22,0 

0,5 ",,0,4 



Receptorul este foarte simplu, re
comandat radioamatorilor Începă
tori, este uşor de construit şi poate 
recepţiona emisiuni CW-SSB. 

Recepţia În comunicaţiile EME În 
banda de 2 m poate fi optimlzata 
dacă se fOloseşte un amplificator de 
antenă de tipul celui prezentat ală
turat. 

Bobina L 1 este confecţionată din 
7 spire CuEm 1 mm; bobina are un 
diametru de 7 mm şi lungimea de 15 
mm. . 

Bobina L2 are 3 înfăsurări a cîte 5 
spire din CuEm 0,4, bobinate pe un 
miez cu secţiunea În formă de 8. 

Din modul de plantare a pieselor 
se observă alimentarea si fixarea 
mufelor BNC. ' 

RADIO TElEVIZIA ElEKTRONIKA, 
5/1989 

Cu două tranzistoare KT315 A se 
poate construi un convertor ce 
poate translata un canal UHF În 
unul din canalele VHF (1-12). 

Primul tranzistor formează un os
cilator local a cărui funcţionare este 
determinată de linia L" 

Pentru jocul de loto se poate fo
losi montajul alăturat, care afişeaza 
numere cuprinse Intre O ŞI 49. 

- Schema electrica este formata 
dintr-un oscilator RC ce are la baza 
circuitul integrat 01000 (COB400). 

Semnalul de la oscilator este apli
cat unor divizoare de frecvenţă 

Circuitul de intrare se confecţio
nează pe un miez de ferită cu sec
ţiunea În formă de 8. 

Pe acest miez se bobinează pen
tru L 1 un număr de 10 spire, iar 
pentru L2 un număr de una-doua 
spire din CuEm 0,25 mm. Şocul din 
colectorul primului tranzistor are 45 
de spire din CuEm 0,15. 

Tranzistorul Ti este de tip AF139 
sau EFT317, celelalte doua tranzis
toare sînt AC181 sau echivalente. 

Se pot monta diode de orice tip, 
EF0108 etc. 

Audiţia se face În căşti cu impe
danţa de 100-2 000 n. 

RADIO, 6/1989 

Semnalul de la oscilator este apli
cat prin cuplaj inductiv (linia L2) pe 
baza următorului tranzistor, care 
este mixer. Semnalul de la antena 
UHF se aplică pe emitorul mixerului. 
Linia L2 are o lungime de 2 cm, iar 
linia L, are lungimea maxima de 6 

01920 (COB192) şi apoi decodoare
lor 0147, care comandă sistemul de 
afisare. 

Cînd butonul S1 este apasat,'divi
zoarele primesc semnal şi la elibe
rare ramÎne afişat un număr. 

FUNKAMATEUR. 9/1988 

cm. 
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(URMARE DIN PAG. 9) 

TEHNICI DE COMPENSARE 

Compensarea transformatoarelor 
se foloseşte pentru Îmbunătăţirea 
performanţelor la capetele benzii de 
lucru, unde intervin fenomenele de 
neadaptare descrise anterior. Tehni
clle de compensare constau în 
Aii>enţă În realizarea unor filtre de tip 
trece-jos sau trece-sus, cu care se 
compensează partea reactivă a im
pedanţei la capetele gamei de lucru. 
Compensarea la frecvenţe joase se 
utilizează cînd inductanţa Înfăşurarii 
nu are o valoare suficientă. Pentru 
exemplificare se alege transformato~ 
rul inversor de fază a carui schema 
echivalenta este prezentată În figura 
8. Adăugînd două capacităţLC t , ca 
în figura 9, se obţine o secţiune de 
filtru 'trece-sus care compensează 
efectul lui L- la frecvenţe joase. Va
loarea capacităţii CI. este dată de re
laţia (5). 
Dacă inductanţa este dimensio

. nată după relaţia X=2·rr·fmirî·L=4R, 
impedanţa de intrare fără compen
sare este R I I (j4R), iar după com-e pens,are 0,999R II (j264R), i.lustrînd 
o adaptare foarte bună. . 

Pentru transformatoarele adap
toare de impedanţă (1 :4, 1:9 etc.), 
capacitatea de la ieşire trebuie să 
aibă o valoare diferită de cea de la 
Intrare. Altfel, la un raport de adap
tare 1 :n', capacît~tea de la i!3şire 
trebuie să fie de n- ori mai mica de
cît cea de la. intrare. 

Uneori transformatoarele trebuie 
conectate În cascada. Într-un astfel 

fig7 

.K 
2 
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de caz, este posibilă o compensare 
la frecvenţe joase dacă se foloseşte 
o secţiune de filtru trece-sus În rr. 

Cînd inductanţele În paralel ale 
transformatoarelor din punctul de 
interconectare sînt egale, L, atunci 
exista relaţia (6). Modul de conec
tare este prezentat În figura 10. 
Compensarea la Înalta fercvenţă 
este utilizată numai cînd rezistenţa 
caracteristică a liniei difera de va
loarea necesară. Cel mai adesea În 
practică se întîlneşte situaţia cînd 
aceasta este mai mică decît a liniei 
dispoAibile. Ilustrarea acestei me
tode se face tot pe transformatorul 
inversor de faza care lucrează pe re
zistenţele termi'nale R. Din expresia 
impedanţei de intrare.Zin rezultă ca
zul optim cînd r=1. In cazul presu
pus anterior, r>1 (Z" disponibil . 
Z"p"", =R), partea reactiva a lui Zip 
are exp'es;a (71. din care se ohservă 
imediat caracterul Inductlv al reac
tanţei Xin (Xin/O). Partea reală a 
impedanţei are. expresia (8) şi este 
mai mare decît R. Pentru compensa
rea lui Rin se conectează În paralel 
cu rezistenţa de sarcină o capacitate 
astfel aleasă încît, la frecvenţa ma-
ximă, Rin=R. , 

Este de notat faptul că În cazu, 
cînd În locul rezistenţei de sarcina 
se află o impedanţă, expresia lui Zin 
este mai complicată. 

Partea imaginară care rezulta pen
tru Zin se compensează cu ajutorul 
unui condensator conectat paralel 
cu intrarea. Ambele condensatoare 
trebuie să aibă aceeasi valoare data 
de (9) şi se conectează ca În figura 
11. Schema realizează o adaptare 

fig 10 

R 
ANEXA 2 

(7) 

lS) 

(9) 

X. =lr-1/r)·tg21r!lhe ·R 
In 1 +1/r1 ·tg'2?TII.At 

R. = 1+tif2'jfl/At .R 
In 1 + 1/r . tif2'1T1 fAt 

c 
2'lrtmax' r·R·tgmlli\t 

ANEXA 1 

(10) z. =2cos2m/Ae+j·r,sin21rllAe ·R 
In 1+cos2m/M+ i·1/r·sin2JTlI)'~ 

(11 ) C - 1'" cos 2'T II N - I( 1 ... c.os 21T'L lAC )~ - r"-sirf2'l1l J AI! ,- . -
21Tfmax' r· R 'sin 21rllĂe .. ~ 

(12) 

(13) z. = [. + 5cos2'.iTLlAe'" j'6'r'sin211'1IAe '9R 
In 9c.os21T'lfAe ... j·6/r·sin2mIM!II 

{14} C ::l L. + 5c.os 211'1IJ..e -\/9(3c.o~21I1./M +4cosZJrl/M +2) - 36r1·sinl llTlIÂf 
1 5' 2'JTfmax' r ·R 'sin2'JTl !)..e 

(15) 

exacta la frecvenţa maximă, existînd 
o uşoară neadaptare la frecvenţe 
joase. In cazul transformatoarelor 
adaptoare de impedanţa 1:4, 1 :9, 
metoda de compensare este ace
eaşi, cu deosebirea că diferă valorile 
capacitaţilor terminale. Calculele 
sînt destul de laborioase pentru de
terminarea lor, astfel încît se pre
zinta doar rezultatele finale. Asa 
cum s-a menţionat, aceasta com
pensare este posibilă daca r>1. 
Pentru transformatorul 1:4, impe
danţa caracteristica optima capata 
valoarea 2R, dar, chiar şi aşa, impe
danţa de intrare nu este constanta şi 
are expresia (10), unde r=Z,,/2R. 

Pentru compensare, se conec
teaza la bornele de impedanţa joas? 
condesatorul CI, dat de relaţia (11)', 
iar la bornele de impedanţa ridicata 
cO,ndensatorul C 2, dat de (12). 

In cazul transformatorului 9:1 re
zultă pentru linie o impedanţa ca
racteristica optimă de 3R, iar impe
danţa de intrare este' data de relaţia 
(13), unde r=ZII/3R. Ca şi În cazul 
precedent, se poate face o compen
sare la frecvenţe Înalte, du pa cum 
urmeaza: la bornele de impedanţa 
joasa se conecteaza condensatorul 
CI dat de (14), iar la bornele de im
pedanţa ridicata C 2, dat de relaţia 
(15). 

EXEMPLU DE PROIECTARE 

Relaţiile prezentate În capitolele 
precedente permit proiectarea unui 
transformator de banda care 
cuprinde În principiu 
etape de lucru: a) stabilirea configu
raţiei electrice, a gamei frecvenţelor 
de lucru şi a impedanţei caracteris
tice optime; b) alegerea materialului 
feromagnetic şi a dimensiunilor 
acestuia; numarul de spire se alege 
astfel încît sa fie Îndeplinita condiţia 
(2); cînd transformatorul lucreaza cu 
niveluri mari, pentru alegerea sec
ţiunii se utilizeaza relaţia (4); c) rea
lizarea liniei de transmisiune cu im
pedar.ţa caracteristica cît mai apro
piatt'i de cea optima; calcularea ca-

I'Jdcitaţilor de compensare, daca 
este cazul. 

Ca exemplu de proiectare se 
alege un transformator simetric 
adaptor de 1 care sa 
lucreze În gama 3 -:
pedanţele de lucru de 50 
pectiv, 200 n. 
bobinei spre 
joasa este 200 
MHz. Aceasta ""'~''''~'f;; 

bobinînd -17 
din material cu diametrul de 9 

lipite Între ele cu un adeziv. Li
construita din sîrma de 0,2.mm 

o caracteristica 
50 il şi un scurtare Ac Ar) 
75. fizica a liniei est\.: 

m. teoriei, impedanţ<.l 
caracteristica optima este 100 0, iar 
factorul r=O,5 

Condensatoarele de compensare 
la frecvente joase se calculeaza cu 
relatia SI au valOrile 8 nF. Ia borna 
de 50 si 2 nF borna de 200 f1. 
Condensatoarele de compensare la 
frecvente Înalte se calculează cu re-
laţiile (1 2) şi dau valoarea de 
8 pF si o valoare 
pentru C ca atare. oorna 
pendanţa nu 
seazâ 

Cu aceste 
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KASZA ŞTE N - Braşov 
Inainte de îndoire, ţeava de dural 

se încălzeşte la flacără şi se unge cu 
săpun; cu acest procedeu ţeava nu 
mai este rigidă timp de 3-4 ore, 
după <tare îşi recapătă calităţile ini
ţiale. In acest interval de timp se 
poate confecţiona dipolul. 

STAN VASILE - Medgidia 
Se pot obţine materiale de la Ma

gazinul Dioda contra ramburs. Lo
calitatea dv. nu este În zona de ser-

viciu a emisiunilor În UIF. Puteţi În
locui 2 N1671 cu ROS11A În monta
jul stabilizator de turatie. 

CIUBUCĂ DORIAN - jud. Harghita 
Pentru a fi acoperit. întreg terito

riul ţării cu program radio sînt insta
late mai multe emiţătoare În diverse 
localităţi cu frecvenţe de lucru dife
rite. 

Circuitele integrate tip TBA 790 se 
pot verifica Într-un etaj audio şi nu 
cu un ohmmetru. 

Tranzistorul AC180 nu poate fi În
locuit cu BCl77. 

BÎRSAN LUCIAN - Arad 
Televizorul Opera nu 'poate recep

ţiona sunetul din emisiunile CCIR. 

OI NICU DRAGOŞ - Tulcea 
Casetoful lauza-207 lucrează pe 4 

piste (fără a fi stereo) şi este con
struit cu elemente discrete. 
Lucrează cu vitezele de 9,5 şi 4,7 

cmls şi asigură o' reproducere a 
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BURSUC GH. - Paşcani 
Adresaţi-vă reprezentantei Elec

tronica. 
NIŢĂ MARIN - CăIăraşi 
Greu de depanat prin corespon

denţă un televizor cu multiple defec
ţiuni fără a efectua măsurători co
respunzătoare. Vă recomandăm sa 
apelaţi la serviciile unei cooperative. 

GRIGORE STEllAN - Brăila 
Tranzistorul ROS-Ol, produs 

ICCE, este de tip MOSFET, canaf''''P 
de mică putere. 

TĂNASE CONSTANTIN - jud. Iaşi 
Puteţi Îmbunătăţi calitatea recep

ţiei numai prin intermediul unor an
tene de mare eficacitate. 

BOCEANU SORIN :- Lugoj 
Luaţi legătura cu Ir:ltreprinderea 

de Electronică Industrială, Str. Bai
cului nr. 82, Bucureşti. 

BARTHA S. - jud. Mureş 
La CDB400, terminalele sînt astfel: 

benzii audio de 63-14 000 Hz pe 
9,5 emis şi de 63-7 000 Hz pe 4,7 
cmls, avînd la ieşire o putere ma
ximă de 2 W. 

Capetele magnetice utilizate sînt 
de tip 6D24N (6 A 24H) cu impe-

:::l 

tlNDEX 442121 

1, 2 - intrări, 3 - ieşire; 4, 5 
trări, 6 .- ieşire; 7 - masă; 8 -
şire la 9-10 intrări; 11 -
12, 13 intrări; 14 plus 5 V. 

PANAITI VIOREL - laşi 
In articol sînt menţionate toate 

detaliile de construcţii, aş.a că vă ~~
comandăm să respectaţi toate amlp
nuntele exprimate de autor. 

GAL RADU - jud. Bih.or 
Circuitul la care vă referiti nu este. 

În producţie curentă. 
ZAHARIA EDUARD - jud. Braşov 
Tranzistoarele BF272 sînt utilizate 

În amplificatoarele de antenă şi blg
curile de intrare În televizoare. In 
rest, nu deţinem datele solicitate. 

BORA DAN - Strehaia 
Nu deţinem numerele vechi din 

Tehnium la care vă referiţi. 
În adaptor, R12 este de 1 kO. 

I.M. 

danţa de 50 il pentru Înregistrare ŞI 
tip6S24 (6C24) cu impedanţa de 
3 !l pentru ştergere. 

Transfo.rmatorul de reţea are Înfa~ 
şurările~~ispuse astfel la=930 de 
spire; Ib=470 de spire; IB=310 spire; 
11=310 spire, 111=58 de spire. 
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