
























PLANUL DE IMPLANTARE 

Pentru a usura munca radioama-
torului vom da unele refe-
ritoare la montarea reali-
zarea conexiunilor. 

Mufa de conectare a LNC-ului 
este montata direct pe peretele In-
cintei ecranate care se afla 
fieatorul de Pe panoul 
spate al o 
pnn care 
afara cutiei. 

du-se 
dioda Zener 
tul Zener). 
astfel: 

din 
rezistenta de sarei na a 

'de semnalizare 
se urmareste o 
03 se dimen­
dioda 

- pentru treapta 1, 1,8 -:- 10 
strumentul de masura i se În 
circuitul de contactele 
a-c ale În serie cu se-
mireglabilul R19 (50 cu ajutorul 
caruia se regleaza de scală la 
10 V; 

- pentru treapta a II-a, 9 -;- 22 V, 
cînd dioda Zener 05 (9,2 V) intra În 
conducţie, circuitul. Instrumentului 
de masura se comuta prin contac­
tele b-c, În serie cu semireglabilul 
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nu trebuie izolat de radiator deoa­
rece terminalul legat la carcasă se 
conecteaza si la masa 
Celelalte do'uă terminale le, 
evident, izolate de radiator. Pentru 
aceasta, În radiator se vor da doua 

cu un diametru 3 ast-
Încît celelalte doua 

fara sa se 

regleaza ca-

pentru a 
scontate, 

rnrnr\l,r1.:>r,t",l", au fost verificate 
alese Încît cele mai 

sau mecanic) sa fie de 
calitate. Este cazul poten-

ţiometrelor P1 (10 lin.) şi P2 
(500 n, lin.), primul pentru reglajul 
grosier al tensiunii de ieşire, al doi­
I~a pentru reglajul fin, notat cu 
± ':'V. 

Pe partea cablajului unde se vor 
componentele trebuie mon-

ecranele În interiorul carora se 
afla partea de Ecra-
nele se confectioneaza din de 
fier cositorită, cu grosimea de 0,5 

Aceste ecrane se vor suda cu 
cositor tot conturul. Dupa mon-
tarea fi ecare 

Colectorul tranzistorului oscilator 
0802 se sudeaza direct pe conden­
satorul de decuplare C808 cît mal 
scurt 

0803 se monteaza În 
peretele incintei 
acestuia se va suda cît 
sibil la masa 
r808 se 

li 



~ (URMARE DIN NR. TRECUT) 
1;llllllllfffffffffffffflffflflfflflfllfflfflfff 
~; PR06RA" DE E'USIE SI RECEPTIE PE CUI Z f 1; PE INTERFATA SERIALA f 1; S 1 O . f 
IAff'ffffff'fffffffffffff'ffffffff'fffffff'fffff 
fi SE6 
~ OR6 l11H 
~t S IOA ESTE DESTINAT CO"UNICATIEJ 
II::;IOCO" Egll IEIH 
~SIODAT EgU IEIH 
l' C Te 
!CLKI EgU IDIH ;TRANSI'IISIE 
IjCLK2 EgU ID2H ; RECEPTIE 
ID"A EgU 81H' 
I BDOS EgU 0SH 
ISTART: 
~;PR06RAI'IARE CTC 
I lD A15DH I OUT (LLKI),A 
t~ LD Al l2 
• OUT (LLKI),A 
r LD A 5DH 
~ OUT (CLK2J,A 
~ LD Al l2 
I OUT (LLK2) A 
1; PR06RA"ARE SIO A ' 
~;ATENTIE ! FICARE CUVINT DE MOD TREBUIE PRECEDAT DE 
1; SCRIREA IN WRI A NU"ARULUI RE6ISTRULUI CE 
1; VA FI AFECTAT 
~ LD HL1INISIOA 
[il LD C,::;IOCOI'I 
~ lD 1,11 
~jEORR: OTIR 

~ lD 
LD 
CALl 
lD 
CALl 
LD 
CP 
JP 

~! CP 
,1,i JP 
~1 JR 

C,S9H 
DE

b
Er10RREC 

iD S 
C1IIH 
B.uOS 
fRASPUNS> ,A 
Rpt 

~R~ASPOK 

ZbRASPOK 
E RR 

jE"ISIE SAU RECEPTIE? 

~lRASPOK: 
.; COMPLETARE F C B CU NUME FISIER 
~ LD C 89H 
~l ~:ll :~d:mtEFIS 

i ~!Ll ~î:~~U"E 
il lD HL,NNUPlE+2 

lD DE,NAf1E 
LD A1 (NNU"E+l) 
CP "IH' 
JR Z,RASPOK 
LD C,A 
LD J I 
CAlL lDIR 

~; SI ACU" DESCHIDE" FISIERUL 
, lD DE Fei 

lD A11RASPUNS) 
CP 111::

11 

JR 
lD 

JP 
U) 
lD 
CAll 
JP 

LI) 

CALL BDOS 
JP RElCP" 

;ffffffffffffffffffffffffffffffffff . 
; E"ISIE f 
ifffffffffffffff'ffffffffffffffffff 
tiETFIS: 

LD. DE,FCB 
LD C 14H 
CAlL BDOS 
CP 80 
JP NZ,6ATA 
LD HL,DI'IA 

E"ISIE: 
LD B, i28 

LD A 00H 
OUT (SIOCOI'I) A 
IN . Al CSIocolu . 
AND . 14H 
CP 111111011 
JR NZ,EttISIE 

SEPOATEE": 
lD A (HU 
OUT (SIODAT),A 
INC HL 
DJNZ E'USIE 
JP 6ETFIS 

;fffffffffffffffffffffffffffffffff 
; RECEPTI,E f 
i'ftf'fff'ffffff'ffffffffff'ff'ff' 
",ECE?: 

lD Hl ENDPROS 
LD (ADRCRT)/HL 
CALL PRI"IIDO 

RECEPTIE: 
CAll ESCAPE 

58T ~Sr~~O"}tA 
IN Al (SIOCOM) 
AND 0 H 
CP al0BilB1B 
JR NZ,RECEPTIE 

; CARACTER PRIMIT ;FACE" INPUT 
IN A.(SIODAT) 

CLOSE: 

lOOP: 

SATA: 

lD Hl,(ADRCRT) 
U) (HU ,A 
INC Hl 
LD (ADRCRT),HL 
LD HL,(LUNSI"EJ 
DEC Hl 
lD A,L 
OR H 
JR Z,ClOSE 
lD (lUNSIHE),Hl 
JP RECEPTIE 

lD 

LD 
EX 
lD 
LD 
LDIR 

lD 

lD 

lD 

DE, ENDPROS , 

(SALVDE) ,DE 
DE,HL 
IC,128 
DE,aIM 

DE1FCB 
el SH 
B»DS 

; IN DE DE +128 

LD CJIIH 
CALL BvOS 

RETep": 
LD C111H 
CALL BvOS 

PRHUIDOI: 
;PRIttIl. DOI- OCTETI REPREZINTA LUN61l'lEA TOTALA 
;A PROGRA"ULUI RECEPTIONAT 

CAU ESCAPE 
LD A IIH 
OUT (SIOCOI'I)~A 
IN A, (SIOCO") 
AND 81H 
CP 11H 
JR NZ,PRI"IIDOI 
IN A, (SIODAT) 
LD (LUN6I"E+l),A 
LD HL,(ADRCRT) 
LD (HU ,A 
INC HL 

CAR2: 
LD (ADRCRT),Hl 

LD • A 00H 
OUT (SIOCO"),A 
IN Al (SIOCOI'I) 
AND la H 
CP 11H 
JR NZ,CAR2 
IN A,(SIODATl 
LD (HU ,A 
INC HL 
LD (ADRCRT),HL 
DEC A 
DEt A 
LD (LUNSI"E),A 
REI 

LDIR: 
;RUTINA DE TRANSFER NU"E FISIER 
;D E ADRESA DESTINATIE 
;H l > ADRESA SURSA 
;C LUNGIME SIR 

NOTP: 

LD A, (HU 
CP ••• 
JR NZ,NOTP 
lD DE,HAME+8 
DEC C 
INC Hl 
JP RETLDIR 

LD 
INC 
INC 

(DE),A 
DE 
Hl 

>"DEC C 
RETlDIR: 

ESCAPE: 

LD 
CP 
RE! 
JP 

A,C 

" Z 
lDIR 

;RUTINA DE SALVARE IN CAZ DE EROARE 
·lD C,i6H 
LD t 11FFH 
CAlL JuOS 
CP UH 

NZ 
el "SM 
IDOS 
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LUNSH1E: 
SALVDE: 
E"ORREC~ 
RASPUNS: 
OPENERR: 
"AKEERR: 
ENDPR06: 

ENI 
DJI 
START 

~'~ t5 1'1 

G)~C' 

<?)GWO 
MUFĂ. @".'D 
1\1t..K 2Sp 

@~ CUB-Z 
@DT" 

4 ,,'t$ 

DJ IAH,IDH,IE"ISIE .SAU RECEPTIE GE,R§ ?: $a 
DJ II II 

DJ IAH,IDH,IFIlE NOT FOUN» $B 
DJ IAH,IDH,IDISK OR DIRECTORY FUll $_ 

CLK. l'u1' @ 
'FR.-.Mib <D 

,",Nt) =0 
RxD ~0 MurĂ 

RÂK 2Sp 
T)t1) 0 HC65 
ne!) .~ 'N"E",,~ .. rA. 
CT& V21t I 

14 eLI( OUT CLK.I,.. 

SIGURANŢĂ 
RJZIBILĂ 

@;»c 
(!>-eTt. 
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DT" 

F\T~ 

fi,.I. 

Relea de lip PROM cu siguranje luzibile. 

MEMORIILE PROM 

După cum am mai spus, memoria 
internă a calculatoarelor este de 
două tipuri: RAM şi ROM, În multi­
ple versiuni şi tehnologii, aceasta 
deoarece memoriile s-au perfecţio-

(URMARE DIN NR. TRECUT} 

nat continuu, îmbunataţindu-şi para­
metrii (timp de acces din ce în ce 
mai mic, capacitate de memorare 
din ce în ce mai mare, vizînd valori 
de ordinul MB În prezent) şi facilita­
ţile oferite utilizatorului. 

Memoriile ROM (Read Only 
au cunoscut - şi cunosc 

În - numeroase variante 
care includ toate aspectele enume­
rate mai sus. 
Aşadar, memoriile PROM (pro­

grammable ROM) se programează 
de către utilizator, după programul 
propriu, pentru aplicaţia căruia îi 
este destinat calculatorul. Cum se 
poate înşcrie un PROM? Iată două 
moduri pentru a efectua această 
operaţie. 

Primul dintre moduri se bazează 
pe conectarea in serie a fiecărui 

A,I:OUI (U7) ,A 
A,I:OUr (21) ,A 
li 64 
«bn ,AIIUI li 
(121) ,A 
A,55 
U2n,A 
PRSErf 
NOP 
A1(121) 
1,5 
115 
MZ,lOOP 
A,(HU 
(19) ,A 
Hl, 
DE 
A,D 
E 
HZ,lOOP 

Ing. MIHAELA, GOROOCOV 

punct de memorie cu o siguranţa 
fuzibilă din AI sau NiCr (fig. 1). Prin 
topirea anumitor siguranţe fuzibile, 
diodele corespunzătoare vor fi de­
conectate. Fiecare siguranţă fuzibila 
se volatilizează cu un impuls electric 
puternic, la o anumită adresă, cu 
ajutorul unuÎ aparat special de pro­
gramare. 

O altă modalitate nu constă În to­
pirea unei siguranţe fuzibile - deci 
În supnmarea unei conexiuni -, ci 
În stabilirea unei conexiuni prin dis­
trugerea unui element izolator (fig. 
2) - În cazul prezentat o diodă. 
Aceasta diodă reprezintă, de fapt, 
una din joncţiunile unui tranzistor 
bipolar. O dată programatţ;} de către 
utilizator, memoriile PROM au ace­
leaşi destinaţii ca şi cele de tip 
ROM 

(CONTINUARE ÎN NR. VIITOR) 
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INTRODUCERE ÎN TELEVIZIUNE 

Televiziunea poate fi definita ca 
ansamblul de principii, metode Şi 
tehnici utilizate pentru transmiterea 
pe un canal de comunicaţie prin 
mijloace electrice a imaginilor În 
miscare. Formarea semnalului ce 
caracterizeaza imaginea, transmite­
rea acestuia şi reconstituirea imagi­
nii originale, ca etape esenţiale În 
transmisiunîle de televiziune, au o 
serie de aspecte particulare, speci­
fice în raport cu transmiterea infor­
maţiei de alt tip şi pentru a caror În­
ţelegere sînt necesare o cu noaştere 
temeinica a noţiunilor de baza de 
radio şi TV, componente şi circuite, 
cît şi o vedere de ansamblu asupra 
principiului transm.iterii imaginilor 

Ing. CRISTIAN IVANCIOVICI 

Principiul de bază al televiziunii 
alb-negru ((AN), cît şi În culori îl 
constituie descompunerea imaginii 
într-un anumit nU'mar de elemente, 
care este În funcţie de sistemul utili­
zat. La televiziunea alb-negru se. 
transmite pentru fiecare element o 
singura informaţie ce defineşte mo­
dul În care este iluminat. Aceasta 
este informaţia de luminanţă. Ea 
este transmisă În mod succesiv cu o 
frecvenţa suficient de mare pentru 
ca imaginile reconstituite să nu dea 
impresia de pîlpîire. Deci putem 
spune că imaginea care se transmite 
un interval de timp este descom­
pusă Într-un număr de imagini sta­
tice pe care le denumim cadre, iar 
cadrul, la rîndul său, este transfor­
mat într-o succesiune de Z linii. 
Procesul de descompunere a imagi­
nii În cadre si linii avînd ca rezultat 
formarea unui semnal s(t) poarta 
numele de explorare. El se reali­
zează fie prin baleierea unei supra­

(continue sau discontihue) sen- .. 
la lumină, pe care se proiec­

cu un fascicul de 
ţintelor tuburilor 

citirea sec­
de celule ele-

formeaza regiu nea foto­
dIS;DO:ZltIVe,.!or cu transfer 

pul 
cala). 

Semnalul 
explorarea 
care este 
de luminanţa 
mele de 
gura se observa 

se ba-

nere a unui semnal pe intervalul 
explorare a liniei aa'. Pentru caz 
care semnalul creşte la mărirea 
minanţei, aşa cum este cel dir:l 
gura, 1, se obţine semnal video 
'tiv. In situaţia unui semnal 
valori cu atît mai mici cu cît lu 
nanţa este mai mare, semnalul vi 
este negativ. Atributul pozitiv sau 
negativ semnifică deci legătura 
există cu valoarea luminanţei şi nu 
polaritatea semnalului. Luminanţa fi­
ind În mod esenţial o mărime nene~ 
gativă, semnalul video este, de ase­
menea, de o singură polaritate. 

Valoarea medie a semnalului sau 
componenta continuă pe o durată 
dată reprezintă luminanţa medie 
existentă În imagine pe regiunea co­
respunzătoare şi va fi pozitivă pen­
tru semnal video pozitiv. 
După cum am menţionat, interva­

lele În care fasciculul de electroni se 
întoarce nu pot fi făcute oricît de 
mici'. În aceste perioade de timp, ni­
velul semnalului trebuie să fie astfel 
încît la reconstituirea imaginii sa nu 
apară urmele spotului pe ecranul tu­
bului cinescop; se utilizeaza. un nivel 
de semnal superior nivelului de ne­
gru, iar semnalul corespunzator se 
numeşte semnal de stingere. Vor 
exista deci semnale de stingere pe 
orizontală, respectiv pe verticală, 
care trebuie să depăşeasca În du­
rată Întoarcerile fasciculului de ex-

Reconstituirea fidela el ima-
impune o sincronizare 

a sistemelor de baleiere de recep­
ţie cu cele care au efectuat explora­
rea imaginii proiectate pe 
traductorului optoelectronic 
mului de a ,rn"""~,, 
de luat Se 

SI 

standardizata Daca se consl-
numarul total de linii de ex-
este atunci numarul 

pe verticala 
avem În acest 



un număr de sunete egal cu -Z = 
il 

Pentru 
noastră 

Hz. acest fei nhtlnom 

MHz, ceea ce este 

(1 ) 

Valoarea foarte mare a frecvenţei 
maxrme a semnalului video a 
căutarea unor 

. rarea pe cît 
afecta calitatea 
tul 
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plex modulează în amplitudine o 
purtătoare de radiofrecvenţă a unui 
emiţător de imagine TV, amplitudi­
nea maximă a purtătoarei (100%) se 
obţine pe durata impulsurilor de sin­
cronizare linii. Impulsurile de stin­
gere sînt la un nivel de 75%, iar ni­
velul de negru al semnalului video 
util este de 72%. Nivelul albului este 
de 10%. Aceasta înseamnă că nu se 
atinge niciodată un grad de modul a-

mai mare de 90%. Simultan cu 
imaginii, are loc şi o 

transmisie a sunetului canalului TV 
de gardă de 10% (care nu 

să conţină semnal video). 
Impulsul de sincronizare linii are 
durata de 4,7 fJ.S şi este aşezat asi-
metric impulsul de stingere li-
nii, el cu 1,5 fJ.S după acest 
impuls. După impulsul de sincroni­
zarp. linii urmează un palier al impul-

de "'LI durata de 5,ts J,ts, 

f 

în televiziunea in 
transmiterea impulsu­

a culorii. 

NR. VIITOR) 
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Circuitul C520, devenit foarte cu­
noscut În ultimul timp, constituie 
piesa esenţiala a numeroase scheme 
de aparate de masura tip AVO-me­
tru. 

lata cîteva date din foaia de cata­
log a acestuia: 

-- U alimentare: max. 7 V; 
-- U alimentare pentru funcţio-

nare normală: 4,5-~-5,5 V; 
-- U intrare: max.± 15 V; 
-- U terminal de control (6): con~ 

versie rapida 3,2--;-5,5V; conversie 
lenta 0-;-0,4 V; memorare 0,8-1,6 V: 

-precizie: 0,1% (1 digit); 
- rezistenţa de intrare a voltme-

trului echipat cu CI C520: 10 kO/V. 
Acest din urmă parametru, mai 
tin cunoscut, trebuie supus 
În mod deosebit. Din dorinţa 
reasca de a mări impedenţa de in­
trare a voltmetrului echipat cu con­
vertorul A/O C520, numeroşi con·· 

structori aleg valori nepotrivite 
tru rezistoarele divizorului de 
siune. 

Urmărind, exemplu, realiza-
rea unei de intrare de 
100 kH/V, rezistiv aplicat 
C.1. va avea, În conformitate cu fi­
gura 1, valoarea de 100 kH pentru re­
zistorul R 1 

Dupa stabilirea zeroului şi a 
tului de scală (999 mV) scala 

V, o tensiune de 400 alta de 
600 mV aplicate divizorului fi in-

PRE M I I 
Ing- AU 

Pentru constructori; amatori ce 
dispun, prin recuperarea de compo­
nente din diverse montaje, de un 
circuit integrat NEC (Japonia) cu in­
dicativul j.lPC1032H (echivalent cu 
produsul ROHM-BA3281), le reco­
mandăm să-si construiască un 
preamplificator' pentru cap magne­
tic, care se poate folosi cu succes la 
echiparea unei mecanici de caseto­
fon sau chiar de magnetofon ce va 
fi utilizată ca player-deck stereo cu 
performanţe foarte bune. Ieşirea 
montajului se poate cupla direct la 
intrarea AUX a unui amplificator au­
dio. 

18 

Recomandăm utilizarea com-
nnno,.,.to de bună calitate, rezis-

cît mai ales condensatoarele 
din intrarea şi ieşirea circuitului in­
tegrat (se vor prefera condensatoa­
rele cu tantai solid). 

Conexiunile pentru 
tiC vor cît mai 
cu cablu ecranat. 

schema 
nli'fif:;~t()rI CI fiind 

I LUIC 520 
Ung. DANIEL UNGUREANU, CAIăraşi 

dicate prin 405 mV, respectiv 605 
mV, iar o tensiune cu valoarea de 
500 mV va fi indicată prin 510 mV. 
Pentru măsurători curente eroarea 

este esentială, dar va fi multipli­
cată cu ordinul de divizare al divizo­
rului rezistiv, astfel că pe scala de 
10 V, la o tensiune aplicată de 5 V, 
eroarea va fi de 100 mV, iar pe scala 
de 100 V, 50 V la intrare indi-

51 V. 
cum arata experienţele, 

eroarea este maximă la mijlocul sca­
lei, tocmai unde se situează majori- , 

tatea tensiunilor de măsurat. 
De aceea producătorul reco-

ca să nu i se 
o'rere din o rezistenţă mai 
mare de 10 kH. 

O liniaritate bună pe scala de 1 V 
folosind pentru rezistorul R 1, spre 
exemplu, valoarea de 100 kO, se da-

torează faptului că sursele de ten~ 
siune au În general rezistenţe in­
terne foarte mici, dar pe scalele ur­
mătoare În serie cu intrarea vor 
aparea rezistoarele R2 sau R3 cu va­
lori mari. 

Impedanţa de intrare va fi de nu­
mai 10 k!lN, dar numai În acest mod 
se poate asigura precizia de 0,1 %. 
Prin utilizarea unui etaj repetor cu 
amplificator operaţional cu. compen­
sare a offset-ului, impedanţa de in­
trare poate depăşi, În funcţie de 
schema aleasă, 1 MH/V. 

De remarcat ca un astfel de etaj 
este necesar şi pentru cuplarea con­
vertorului rezistentă/tensiune, deoa­
rece schemele cu' surse de curent 
constant care aplică rezistorul de 
măsurat direct la terminalele circui­
tului integrat prezintă inconvenien­
tul mai sus menţionat începînd cu 

III valoarea de 100 kH a rezistorului 
probat. 

Se atrage atenţia că la construcţia 
AVO-metrului şi pentru tensiuni al­
ternative este necesar să se folo­
seasca un divizor rezistiv separat de 
cel pentru C.C., deoarece factorul de 
divizare se va modifica, datorită 
efectului Miller, cu atît mai mult cu 
cît rezistenţele au valori mai mari. 

Se precizează că schemele de re-
. dresa re monoaltemanţă de tipul ce­

lei din figura 2. pot asigura conversia 
c.a./c.c. numai pentru frecvenţe pînă 
la cîteva sute de hertzi, indiferent de 
tipul circuitului integrat, această re­
ducere drastică fiind cauzată de sa­
îuraţia ieşirii operaţionalului. 

Pentru protecţia convertorului 
C520 la tensiuni ce depăşesc valoa­
rea maximală admisă la intrare, este 
util circuitul din figura 3, care se in­
tercalează Între punctele A şi Bale 
schemei din figura 1, limitînd astfel 
tensiunea la ±(3,6+0,7) V. 

BIBLIOGRAFIE: 
Instrucţiuni de utilizare C520, VEB 

Metallurgielektronik Leipzig. 
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A T RE 
Montajul prezentat permite mări­

rea duratei de funcţionare a tuburi­
lor cinescop utilizate În televizoarele 
cu circuite integrate. Aceasta deoa­
rece la pornirea televizorului tensiu­
nile înalte pe electrozii tubului ci­
nescop vor fi nule, iar după Încălzi­
rea catodului etajul final linii va 
primi comanda de pornire şi astfel 
electronii nu vor mai fi ,,smulşi" din 
catodul rece. 

Realizarea adaptări; este foarte 
simplă şi implică folosirea unei 
surse suplimentare de energie, ce 
poate fi un transformator de sone­
rie. EI va alimenta filamentul tubului 
cinescop În curent alternativ şi, 
printr-un redresor, va alimenta mon~ 
tajul suplimentar. Acesta este de 
fapt un temporizator ce acţionează 
elementul de execuţie după un timp 
prestabilit de la punerea sub ten­
siune a montajului. Cu elementele 
notate pe schemă, temporizarea 
poate fi aleasă din semireglabilul P1 
între 4 si 30 de secunde. Această 
plajă de 'reglaj a fost aleasă În ideea 
utilizării montajului şi pentru alte 
scopuri. Pentru TV este necesar să 
fie ales timpul maxim. 

Conectarea montajului În televizor 
se va face prin intermediul unui re­
'Ieu de 12 V /50-:- 60 mA. Este reco­
mandat ca releul să posede două 
contacte normal deschise (N.D.) şi 
două contacte normal închise (N.I.). 
Contactele N. D. se vor conecta Între \ 
baza lui T701 (prefinal baleiaj H) şi 

VIOREL TĂRCEA 

pinul 4 al modulului sincro la TV cu 
5 CI. iar la TV cu 2 CI Între baza lui 
T702 ·şi R711. Contactele N.1. vor fi 
folosite pentru semnalizarea funcţio­
nării TV la pornire cu ajutorul unui 
LED aşezat pe panoul frontal. Aprin­
derea LED-ului la pornirea TV in­
dică prezenţa tensiunii În TV, res­
pectiv alimentarea filamentului tubu­
lui cinescop. 

În primele momente după pornire, 

televizorul rămîne ca oprit (fără ima­
gine şi sunet). LED-ul de pe panoul 
frontal va fi aprins. După trecerea 
perioadei temporizate, releul anclan­
sează; contactele N.I. se desfac, 
LED-ul se stinge, contactele N. D. se 
închid, baza prefinalului linii pri­
meşte impulsmi de deschidere de la 
oscilatorul linii şi etajul final linii in­
tră În regim de lucru. Apar toate 
tensiunile necesare şi televizorul 

NTROLUL DIGITAL AL TONULUI 
(URMARE DIN PAG. 9) 

ROW ale lui CI9, Cl10 trec În "O" lo­
gic, ceea ce va determina la ieşirea 
porţii P7 ,,1" logic, implicit reseta­
rea numărătoarelor. Se formează 
astfel o reacţie BORROW-RESET 
care va menţine numărătoarele În 
starea ,,00000" (ieşirea BORROW 
este sincronă cu COUNT DOWN). 
La următorul impuls de tact, dupa 
apariţia stării .,11111", ieşirea Os a 
lui CI10 va trece În ,,1" logic, ceea ce 
va determina prin intermediul tran­
zistorului T1 Încărcarea asincronă 
În numărătoare a numărului ,,11111". 
Pentru comanda CDA În 6 biţi, baza 
tranzistorului T1 se va conecta la 
ieşirea Oc a lui C110. Pentru co­
manda În 8 biţi se vor elimina tran­
zistorul T1, rezisten'ţele R 10, R9, 
condensatorul C3, ieşirea CARRY a 
lui CI10 legîndu-se la intrările 
LOAD ale lui CI9, 10. La alimenta­
rea montajului grupurile R8-C2, 
R10-C3 dete"'Tlină încărcarea nu­
marătoarelor cu ,,1110", ceea ce 
asigura poziţia de mijloc, a "poten­
ţlometrelor", semnalul audio nefi­
Ind atenuat. Se poate selecta orice 
nivel la pornire, prin conectarea co­
respunzătoare a intrarilor de în­
carcare (pentru "O", logic, acestea 
se vor conecta la condensatorul 
C2). Porţile P5, P6 formeaza un cir­
cuit basculant astabil cu T 0_ 0,5 s. 
Conectarea logicii de comanda la 
CDA se va face prin conectarea 
BSmax a logicii de comandă la 
BSmax a CDA. S··a preferat această 
conectare (în loc de BSmm) pentru a 
asigura o amplificare unitară an­
samblului CDA - convertor curent 

tensiune, cît şi pentru a minimiza 
eroarea ce apare În cazul accentuă­
rii frecvenţelor joase sau înalte (faţa 
de valoarea calculata mai sus) În 
cazul comenzii În mai puţin de 
8 bit(. 

TEHNIUM 12/1989 

Pentru valorile din schemă se 
obţine o amplificare de ±20 dB la 20 
Hz, respectiv la 20000 Hz. Amplitu­
dinea semnalului de intrare nu va 
depăşi 300 mV pentru a asigura un 
nivel redus al distorsiunilor. 

În tabel se prezintă numărul de 
trepte de corecţie şi eroarea la ac-

fi C1 
~"-----R-21---5 K-6---1L! 10)JF. 

1. 

R1-10K 

centuare 'in cazul comenzII 'in 3 "..;- 8 
biţi. 

Montajul va fi alimentat cu ± 15 V 
(60 mA) pentru partea analogica ş,i". 
+5 V (150 mA) pentru cea logica. 

R3-10K 

porneşte instantaneu. 
Pentru a evita suprapunerea ten­

siunii de filament (provenită din 
transformatorul suplimentar) cu ten­
siunea de frecvenţa liniilor de la 
transformatorul de linii, acesta din 
urmă se va deconecta de pe picioru­
şele tubului cinescop. În acest fel 
regimul de funcţionare În curent a 
tranzistorului final linii este usurat. 
sarcina lui fiind redusă cu cca 6,3 A 
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1. M. Bodea ş.a., CirCuite inte­
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circuite integrate digitale. 
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P NTRU 
Trăim Într-o zonă geografică În 

care numărul de zile ploioase este 
destul de ridicat. Şi dacă nu ne 
plouă, ne ninge, sau vîntul spulberă 
nisipul plajei şi ni-I suflă În aparat. 

Acesta este motivul pentru care 
posesorii de aparate fotografi ce 

evită folosirea lor pe vreme proastă, 
chiar şi În concediu, cînd dispoziţia 
şi disponibilitatea pentru fotogra­
fiere sînt mult mai ridicate. Şi cîte 
imagini bune nu se pierd deoarece 
ploaia, ninsoarea, vîntul sînt ele­
mente care dau dinamică imaginii, 

I 
I 
I 
I 
I 

J---

UL DE FOTOG 
iar natura şi oamenii pot fi prinşi' În 
ipostaze inedite. 

Acestea sînt argumentele pentru 
confecţionarea accesoriu lui pe care 
vi-I propun. 

Ansamblul apărătoare este consti-
tuit din două părţi: ' 

2 Flansi fHdată 

3 Inel filetat 

4 Filtru UV 

ANSAMBLU APĂRĂTOARE 

1 
.26 

RizOSmm' 
pas 1 mm 

3 

22 

,o 

Randalinat 
drept 

2 

2 

Riz OSmm 
pas 1 mm 

5 

F 

M.M. 

de plastic care prote­
de fotografiat, trans­

şi cît mai maleabilă pentru 
manevrarea comenzilor aparatului 
prin ea; 

montură de prindere pe aparat, 
prinderea pungii şi 

un filtru pentru protejarea lenti­
lei frontale a obiectivului de intem­
perii. 

Modul asamblării se vede În figura 
1. 

Se 
rotunda 

În pungă o gaură 
şi se fixează pe mon­
strîngîndu-se cu inelul 

Între două garnituri 
cu grosimea de 0,6-1 

UV (poz. 4) se fixează cu 

nu permit vizarea 
la punct făcîn­

de profu nzime al 
obiectivului, iar cadrarea orientativ 
(după cîteva exerciţii, preferîndu-se 

pungi mai mari (de 
exemplu cele de haine, din comerţ) 
poate proteja, alături de aparat, şi 
pe acesta manevrind apa-
ratul pungii. 
Apărătoarea frontală a monturii 

are o formă ce nu permite intrârea 
picăturilor de ploaie spre obiectiv. 
Teşitura inferioară la 60° se 

execută după poziţiei, prin 
înşurubare obiectiv. 
După executarea din dural, 

piesele se vor eloxa negru mat. 

3 
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Peste distanţier· am lipit un strat 
de buret de 5 mm şi un carton drept 
(gros de 2 mm). 

I IV PENTRU COPI 
Placa de sticlă care le presează 

este fixată cu două cuie 0 2,5 mm, 
forţa de apăsare obţinîndu-se prin 
comprimarea stratului .de buret. 
Pentru film de 60 mm, distanţierul, 
buretele, cartonul şi geamul se fac 
cu lăţimea de 60,5 mm, iar În locul 
cuielor se folosesc bucăţi de an­
drele. Sînt nenumărate ocaziile În care 

fotoamatorul .doreşt~ să copieze 
prin contact un film. In acest fel, el 
poate obţine un pozitiv după negativ 
sau invers, clişee maÎ contraste sau 
mai compensante, măşti, pseudore-
lief etc. , 

Se pune întîi pelicula virgină cu 

I 

unui organism 
nez, intitulat 
tion Institute, ,n"",,.,,, ... ,,,, 
calităţii 
vederi rl"",tinat6 

pune aparatura la un set 
teste specifice şi acordă ""nor,...!-,,,, ... ,.,,, 

pentru export. 
în cazul aparatelor fotografice 

efectuează 
lumină a camerei, se 
tatea filmului, coreâtitudinea 
lor obturatorufui în centrul şi la 

TE.HNIUM 
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emulsia În sus, apoi clişeul cu emul­
sia În jos, se presează pentru con­
tact intim şi se expune la lumină na­
turală sau artificială. 

Ca dispozitiv de copiere se pot fo­
losi aparate de fotografiat, aparate 
de mărit, rame speciale de copiat 
sau o simplă placă de sticlă pusă 

75 

-A" 

I..f"a 
N 
N 

TE JCII? 
Fiz. GH. 

marginile cadrului, fiabilitatea aces­
tuia (testul celor 100000 de declan­
şări), corecta funcţionare a expono­
metrului, sensibilitatea spectrală a 
fotoceluiei, spectrul de transmisie al 
lentilelor obiectivului, definiţia ima­
ginii şi contrastul În centrul şi la 
marginile cadrului, corectitudinea 
valorilor diafragmelor afişate pe 
obiectiv, funcţionarea aparatului În 
gama de temperatură garantată, re­
zistenţa la şocuri şi vibraţii, izolaţia 
electrică a accesoriilor care pot pre­
zenta pericol de electrocutare (bli­
tzuri, proÎ'ectoare) ş.a. 

Aparatele sînt supuse la întregul 
set de încercări atunci cînd sînt tes-
tate prima oară şi apoi de 
cîte ori pe an - cîte trei 

Independent de aceasta, 
lot exportat se prele-

1 

peste cele două pelicule. 
Inconvenientul apare la poziţiona­

rea celor două pelicule una faţă de 
cealaltă, pe Întuneric. Pentru 
aceasta am construit un dispozitiv 
format dintr-un ghidaj din două 
plăci de plastic, fixate de un distan­
ţier cu şuruburi. 

190 

75 

Lungimea dispozitivului permite 
copierea de ştraifuri de film de 35 
mm de 5 imagini şi necesită o ilumi­
nare dela cel puţin 0,8 m (în caz 
contrar se observă diferenţa de ilu­
minar,e între imaginea din centru şi 
cele marginale). 

4 aurr (/J 3 

2 3 4 5 6 7 

1 rete lateral 2 buc 
2 er 1 buc· 
3 ref 1 buc 
4 ( arton 1 buc 

5 Pla sticlă 1 buc 
6 Surub M4><10 6 buc 

II 

7 Cui q) 2 buc 

veaza un număr de exemplare care 
sînt testate parţial. Machinery Design Cemer. 

Acelaşi institut acordă şi un califi­
cativ pentru designul aparatelor. 
Dacă aspectul şi concepţia au un 
caracter original, pe eticheta ovafă. 
se adaugă iniţialele JMDC ale Japan 

Iată deci că respectiva etichetă 
constituie o garanţie pentru calita­
tea aparaturii, o dovadă că a "tre­
cut" testele şi a fost admisă pentru 
export. 

'1 



Sînt multiple jocuri În care parte­
nerii îşi aleg anumite situaţii prin 
aruncarea unei monede, de exem­
plu, la începerea unei partide de fot­
bal. 

Schema electrică simulează cele 
două rezultate posibile prin coman-

Construit cu un circuit integrat 
TBA810, particularitatea acestui am­
plificator constă În faptul că pri­
meşte semnal direct de la o doza 
piezoceramică. 

La intrare sînt plantate circuite RC 
de corecţie pentru intrarea de doză 
piezo şi pentru intrare cap magne­
tic. 

În schemă sînt prevăzute legătu­
rile la canalul alăturat pentru con­
strucţie În varianta stereo. 

Alimentarea se face cu 17 V şi se 
obţine o putere de ieşire de 5 W pe 
40. La ieşirea amplificatorului este 
plantată o mufă pentru audiţia În 
caşti. 

VTM, 22/1986 

Semnalul de la antenă este mixat 
de un tranzistor MOS-FET BF900 şi 
În circuitul de drenă se obţin 455 
kHz. Acest produs de mOdulaţie 
este trecut prin filtru ceramic şi am­
plificat tot de un tranzistor BF900, 
tranzistor la care se poate regla ma­
nual amplificarea prin polarizarea 
unei porţi. Următorul etaj primeşte 
şi semnal pentru refacerea purtătoa­
rei la emisie SSB. De remarcat mo­
dul cum este construit oscilatorul de 
455 kHz. 

Bobina de intrare L 1 are 11 spire 
din CuEm 0,5 dacă /C1=100 pF. Bo­
bina L2 are 45 de spire din CuEm 
0,2 pentru C2=470 pF, ambele bo­
bine realizîndu-se pe carcasă pentru 
US de la radioreceptoare. Transfor­
matoarele FI sînt de producţie in­
dustrială. 

Oscilatorul lucrează pe frecvenţe 
cuprinse între 3 995 şi 4 255 kHz 
pentru a se acoperi gama recepţio­
nată de 3,5 - 3,8 MHz. 

I .1 

AMATERSKE RADIO, 10/1989 

Montajul permite obţinerea unor 
semnale AF cu diferite nuante so­
nore, cum ar fi: efect de fading, 
vibrare, percuţie etc. Toate combi­
naţiile se stabilesc prin combinarea 
conectării terminalelor A, B, C, D la 

darea celor două diode LED. 
În componenţa acestui montaj 

sînt incluse două tranzistoare 
BC 177 sau echivalente şi un circuit 
CMOS tip 4093. 

ElEKTOR, 8/1982 

t-33p 

C2 

iesirea circuitului IK2. În schemă IK 1 
es'te {3E555, IK2 este un circuit 4020, 
iar IK3 este de tipul 4011. 

Ieşirea generatorului se aplică la 
un amplificator. 

TEHNI~KE NOVINE, 10/1988 

4,7nF 

Crl00pF 

1.093 

SFDI,558 8F900 MPF102 

MPF102 ZD SFD455B MPF102 

MC1741 

Sluch 

'2X!Jaz 21<(J 

o 
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MICROCAlCUlATOR MODULAR 

Facilităţi de utilizare specifice siste­
melor MIND. 

• modulele MIND ofera posibilitatea 
realizării unor sisteme de control .. pe 
măsură", configuraţia minima putînd fi 
alcătuită dintr-un singur modul 

• extinderea ulterioara a unor confi­
guraţiiiniţiale reduse este facilitată de 
magistrala standard prezentă pe fiecare 
modul 

• utilizeaza componente electronice 
standard. ceea ce facilitează depanarea 

• sistemele MIND au fost gindite 
pentru a fi folosite pe maşini, utilaje şi 
instalaţii industriale, 'in medii cu condi­
ţii mai grele şi cu nivel de zgomot ridi­
cat 

• cheltuielile utilizatorului pentru im­
plementarea acestor tipuri de sisteme 
sînt reduse şi pot fiesaJonate pe toată 
durata evoluţiei sistemului 

• utilizatorul poate dezvolta el 'tnsuşi 
module' specifice necesităţilor sale utili­
zind plăci universale, 

CARACTERISTICI TEHNICE GENE­
RALE ALE FAMILIEI MIND 

MIND este un microcalculator modu-
'Iar configurabil de catre utilizator, reall-. 
zat cu circuite integrate di'n familia 
MMN80 şi CMOS seria 4 000, cu urmă­
toarele caracteristici: 

• Margine de zgomot ridicată (min, 2 
V) 

• Consum redus (tipic 5 V /150 mA, 
12 V/50 mA) 

• Domeniu extins de temperatură 
(---50° C", + 70° C) 

• Formatul modulelor este simplu 
EUROCARD (100 mm x 160 mm)-' 

• Sistemul acceptă extensie 1/0 pînă 
la 512 porturi (8 biţi) şi de memorie 
pînă la 128 kocteţi 

• Prezintă modurile de intrerupere O. 
1, 2, caracteristice microprocesorului 
MMN 80 CPU, prioritatea la întreruperi 
fiind stabilită de poziţia modulului În 
"DAISY eHAINu

• şi este maxim~ in 
prima poziţie din .sertar 

• Tensiuni de alimentare: ±5 V, ±12 V 
pentru sistemul extins 

• Magistrala sistemului este de tip 
STD EX CMOS, prezentînd urmatoarele 
niveluri de tensiune: VIHmin, (nivel de 
tensiune minim asociat valorii logice 
""') = +9 V şi VILmax (nivel de tt3nsiune 
maxim asociat valorii logice "O") = +3 V. 

Informaţii suplimentare 
puteţi . obţine de la: 

MICROELECTRONICA 
Bucureşti, Str. Erou 

Iancu Nicolae' nr. 34 S, 

TEHNIUM 12/1989 

telefon 

Cluj-Napoca. 
5037 (referi-

sertar). ' 



STROE ION -
Nu se construiesc 

tre TV opreşte-bandă. 
AVRAM ŞTEFAN - Oradea 
Nu avem datele bobinelor din 

nerul "Geco". 
ENACHE 
Din simpla 

nu putem stabili ce 
levizor. Aşteptăm "' .. ",,,,,,"' ... 

POSTELNICU 
stanta 

Luaţi o baterie de 4,5 
zistor de 000 n, 
dioda de la acest rezis-
tor şi o să care este 
anoda. 

La zarul 
zistor de 240 n. 
date. 
lĂZĂROAIE EUGEN - Buc'ur~~U 

MA I 

-Sfl- Ccnd __ 30'1 

..!tI-CondonoI.~2$\f 

'>,t<>ndOjUlOICbll -"c- C.,crnic. 

ti.. COfId,,;rii_ :r "' .... 1I.oI2$OY. 

- 73 
6 ba­

curent 

trecere. 

trebuie să 
deosatoare 

şi alte 
oF). 
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