
































�~� ________________ �~�~�~�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�~�-�-�-�-�-�-�-�-�~�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�~�-�-�-�- __ �~�~�2�~�5�V� 

tot prin 
mai �a�l�t��� �a�x��� la care 
de �r�e�z�o�l�u�c�i�e� a ochiului 
ximativ trei ori mai decît 
tru axa I �_�i� care este �o�r�i�e�n�t�a�t��� 
violet-purpuriu spre 
treCÎnd tot prin albul 
denumirea axa Q. 
�c��� de �r�e�z�o�l�u�c�i�e� 

axa Q este mai 
�d�e�n�u�m�i�t��� �a�x��� de �b�a�n�d��� 

sau �a�x��� de �d�e�f�i�n�i�c�i�e� �r�e�d�u�s���.� 
axelor 1 �_�i� Qcu abscisa mar-

�d�o�u��� puncte· �c�o�r�e�s�p�u�n�z���­
toare unor culori fictive, pe caJe ie 
vom denumi, de asemenea, I �_�i� Q, 
iar semnalele 
tora vor fi E' 1 

cazul 
se va vedea mai 
�f�r�e�c�v�e�n�c�a� �m�a�x�i�m��� �s�u�p�e�r�i�o�a�r��� este 
1,3 MHz, iar pentru Q este 0,5 MHz. 

SISTEMUL NTSC 

Acest sistem a În S.U.A. la 
sfîrsitul anului este compatibil 
cu 'TVAN �_�i� este �_�i� �a�s�t���z�i� 
într-o serie de �c���r�i� din America de 
Nord, de Sud, În Japonia etc. 

Caracteristicile principale ale 
acestui sistem sînt: 

- �l���r�g�i�r�e�a� canalului de 6 
ecartul între �p�u�r�t���t�o�a�r�e�a� de sunet 
cea de imagine fiind 4,5 

- �p�u�r�t���t�o�a�r�e�a� de imagine 
o �m�o�d�u�l�a�c�i�e� �n�e�g�a�t�i�v��� de amplitudine 
(MA); 

- �p�u�r�t���t�o�a�r�e�a� de sunet este mo­
�d�u�l�a�t��� În �f�r�e�c�v�e�n�c��� (MF); 

- �f�r�e�c�v�e�n�c�a� semicadrelor este de 
60 Hz �(�e�g�a�l��� cu �f�r�e�c�v�e�n�c�a� �r�e�c�e�l�e�i� În 
�c���r�i�l�e� respective); 

- �f�r�e�c�v�e�n�c�a� liniilor este 15750 Hz 
�_�i� �n�u�m���r�u�l� liniilor 525. 

�D�a�t�o�r�i�t��� �I���c�i�m�i�i� de �b�a�n�d��� reduse a 
canalului TV, limita �s�u�p�e�r�i�o�a�r��� a 
benzii video se �s�i�t�u�e�a�z��� la circa 4,2 
MHz. Ca urmare, �d�a�c��� s-ar trans­
mite semnalele �d�i�f�e�r�e�n�c��� de culoare 
cu �b�a�n�d��� de 1 -7 1,2 MHz, ar trebui 
�a�l�e�a�s��� �s�u�b�p�u�r�t���t�o�a�r�e�a� la circa 3 
MHz �_�i� banda �l�a�t�e�r�a�l��� inferioara ar 
ajunge �p�î�n��� la circa 2 unde 
componentele semnalului sînt 
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semnalului 
cazul unei �m�o�d�u�l�a�c�i�i� de ampli­

tudine cu �p�u�r�t���t�o�a�r�e�a� �s�u�p�r�i�m�a�t��� 
este transmis numai sem­

acestui din 
�u�r�m��� vector. figura se poate 
observa forma undei modulate 

pentru semnalul �d�i�f�e�r�e�n�c��� 
�_�i� În dreapta 

palierele po-

SUBPURTATOAREI 

(CONTINUARE ÎN NR. VUrOR) 
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Student LAURENTIU 

Fila. de A 

Octeţii din zona de atribute a memoriei video la HC--85 au 
structură: bit 7 - flash; bit 6 - bright; bit 5, 4, 3 - paper; bit 2. 1, O -

Bitul 6 la HC-85 nu 'este folosit (intensitatea culorii pe ecran este ace­
eaşi. indiferent de valoarea acestuia). Acest lucru este un inconvenient, de­
oarece se reduc posibilităţile de afişare ale calculatorului şi de asemenea 
sînt multe programe la care opţiunea selectată dintr-un meniu este mai stră­
luqitoare decît celelalte şi deci nu va fi vizibilă. 

In figura 1 sînt prezentate cu linie punctată modificările necesare 
obţinerea funcţiei bright. Piesele suplimentare sînt un tranzistor 
diode 1N4148 şi trei rezistenţe de 1 kIl, 2,2 kn şi 2,7 k!l. Bitul 6 este 
din circuitul latch SN74LS374, trecut prin multiplexorul SN74LS157 
BOADEA) şi aplicat apoi unei porţi ŞI-NU. Semnalul trece prin 
poartă numai dacă În acel moment culoarea nu este neagră (negrul 
bule să aibă bright) şi deci cel puţin una dintre diode va conduce. 
este negat printr-un inversor, este aplicat repetorului pe emitor cu 
care va conecta rezistenţa de 2,2 kn la +5 V. 

Poarta ŞI-NU E2 şi trei inversoare El nu sînt conectate În schema calcu­
latorului, deci pot fi folosite. 

Montajul fiind deosebit de simplu, se va executa În aer, direct pe pinii in­
tegratelor. 

Circuitul din figura 2 co~ctează o neatenţie la proiectare, şi anume deco­
dif)carea incompletă a accesului la memoria video. 

In timpul unui ciclu de reÎmprospătare a memoriei dinamice, 
Z80 plasează pe magistrala de adrese conţinutul registrelor R 

. pe I pe A8-A 15. Dacă registrul I conţine o valoare cu prinsă 

Propun alăturat o variantă de Înlo­
cuire a etajului final al pick-up-ului 
"CONCEAT 2030" care este echipat 
cu circuitul integrat CI A2030 pe fie­
care canal. 

Din schema clasică am eliminat 
CI A2030, fiind produs de o firmă 
străină (nu se găseşte În comerţ) şi 
l-am înlocuit cu operaţionalu! {3A741 
şi două tranzistoare 80234 şi 
2N3055. 

În acest caz· montajul prezentat În 
figura alăturată este echipat la in­
trare cu operaţionalul {3A 741, care 
este alimentat direct din sursa 
pick-up-ului, de 32 V (care este bine 
filtrată). 

Etajul final se compune din tran­
zistoarele complementare 80234 şi 
2N3055, În configuraţia de repetor 
simetric (notate În schemă cu TI şi 
respectiv T 2). 

Operaţionalul este În configuraţie 
de amplificator nein"ersor, tensiu­
nea la ieşire (pin 6) În repaus fiind 
asigurată prin polarizarea adecvată 
a intrării neinversoare cu rezistenţe le 
de valoare mare, 100 kH, care for­
mează un sistem potenţiometric cu 
care este Înzestrat aparatul. 

Ieşirea din {3A741, pinul 6, atacă 
direct cele două baze ale tranzistoa­
relor finale 80234 şi 2N3055. care la 
rîndul lor atacă difuzorul de 13 W/4 
n. 

Aceasta este schema de funcţio­
nare a etajului final al unui canal; ai 
doilea canal va avea o schemă iden­
tică. 

Pentru simplitate vom monta cele 
dou'ă circuite integrate fJA 741 pe 
acelaşi cablaj de circuit imprimat. 
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Legăturile de la circuitelor 
integrate le-am cu sîrmă de 
conexiune izolată. locui CI A2030 
pe care l-am extras din ~ontaj (vezi 
schema). 

Fiecare pereche de tranzistoarE! 

fi SHSlzat un acces fals la 
procesorului. Din această cauză toate 

tAnnl"lf,Yl'l';:!f(I vor incorect datorita 
IPvl:>mnl" de 

date tensiunile 
toate cifrele 

de la CI A2030. 
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Toate aceste microacumulatoare 

şi o reîncărcare mai 
În astfel de 

relativ rar şi 

exemplu 
se folo-

scurte durate, reÎncărcarea mlcroa­
cumulatoareior este suficient dacă 
se realizează o dată la trei luni. 
Dacă se vor folosi 

între 

;;:!C''''n~iOnOl:l microbaterii 
de 2--3 

fi 
acestor microacumula­

car)acita1tea de 30 mAh du-

(CONTINUARE PAG. 21) 

ALEX.ANDRU NICA, Bucureşti 

_WWI- •••••• 

~~------~--------~~~ ..... . 

Personal am scris programul În 
cod maşină, folosind o rutină din 
ROM pentru realizarea temporizări-

L8JJ.odo(in 

Reper 1 

II 

lor, întrucît altfel aprinderea şi stin­
gerea decurg atît de rapid ÎnCÎt nu 
sînt observate. 
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·PENT 

CI 
In~ugurăm această rubrică 

toţi cei pasionaţi În realizarea 
ducţiei specifice unui 
elevi, studenţi, tÎrler! mLlnC!tOrl 

cialişti, care doresc se tAn'HII:~rl_ 
zeze cu tainele artei a 

În sfera de acţiune 
club intră, firesc, fnrmArAlli 

cinematografice, a unor COITlOietente 
Îti analiza şi 

FORMATUL 

îN 

in general, pelicula utilizată de ci­
neamatori poate fi Împărţîtă in două 
categorii: 8 şi 16 mm. Formatul 9,5 
mm, deşi cu avantaje incontestabile 
În ceea ce priveşte calitatea pro~ec­
ţiei datorită perforaţiilor centrale, a 
fost parţial. abandonat. 

Filmul consacrat pentru amatori 
este cel de 8 mm cu perforaţiilate­
rale, iq ultimele decenii această di­
mensiune fiind utilizată prin decupa­
rea la jumătate a filmului de i 6 mm 
(acest tip de peliculă fiind CW10SCUI 
şi sub numele de 2x8 sau 

Pelicula se prezintă 
unei benzi flexibile formate dintr-un 
suport transparent sau mai 
multe straturi lumină 
(materiale alb-negru sau color) şi cu 
mai multe straturi auxiHare (de pro­
tecţie împotriva zgîrieturilor. incăr­
cărilor electrostatice, halourHor de 
reflexie, filtrăr:ii luminii de o anumită 
culoare etc.). Suportul peliculei 
perforat pentru asigurarea de;pla:sslrii 
unitareîn timpul filmării, 
proiecţiei. 

Formatul 
apreciat şi 
perforaţiilor f~ă 
sul perforaţiilor. 
normal (35 mm) 
sioniştilor, iar formatul 
inferior dimensiunii de 35 
lndeobşte destinat amatorilor. Nu 
este lipsită de interes În con­
text o scurtă 
Primele filme 

-guste şi Louis 
mea de 4,2 mm. 
propuse de Thomas 
fost adoptate pe 
de abia după 11 
terii celei de-a 7-a 

1n cazul filmului de 

20 TEHNIUM 3/19.9flc 



În practica majorităţii 
amatori sînt utilizate 
norizăr!i rilmelor 
magnetofoane, 
catoare, mixere 
nectate prin 
la capete 
ruşe. 

Prezenţa legăturilor 
poate avea efecte nAI"lf"II"nPl 

calităţii înregistrărilor ce 
; Însoţi drumul imaginilor, dar 

da naştere şi la accidente 
aceea nu este 
utilizate cabluri cu 
cu ~Il.~o~h,'i~l 

Orice intj~rv,<=ontiA r~~::<l1!7:l:t::l 

petenţă 
lor la borne sau mufe are 
funcţionarea defectuoasă 
rului de semnale sonore 
tate la alta. 

În mod. curent se TOIOS~~SC 
cu trei contacte 
sesc semnale mr,nn,U",,,,.,.,::.1 

cu cinci contacte 
lor stereofonice). 
contacte pot fi 
semnalelor mcmc,rOlillce. 
Vă I''!rP'7p.i''lt::lm 

Mulţi dintre constructorii 
începători nu cunosc valoarea rezis­
toarelor marcate cu inel~ 
de diferite culori. Pentru deter­
mina aceasta putem utiliza calcula­
torul de buzunar. 
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fine şi con-
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liculelor pozitive, pentru obţinerea 
contrastului, fără' neglijarea detalii­
lor fine de nuanţă.} 
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150,0 38,0' 
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zoelectrică; 2 --,- masa; 3 - radiol 
cu preamplifi-

- legat la 1;.5 -

mono (fig.4) 
- masă; 3--

1 - joasă frec-
3 - retur joasă 

de "Electrofar"-Bucu 
diodă semiconductoar 

sau F307 sau alta echiva 

Reper 3 

Reper 4 

... 1,25 V 
3mA 



RELEU REGULA 

Clasicul regulator electromagnetic 
de tensiune care echipează autotu­
rismul .,Trabant" dotat cu dinam pe 
6 V prezintă, după cum arată Rrac­
tica, o funcţionare cu surprize. Inlo­
cuirea acestui releu cu un montaj 
electronic măreşte fiabilitatea şi asi­
gură un regim optim de încărcare a 
acumulatorului, după cum a.firmă re­
vista .,Radio Televizia Elekhonika". 

Ca element disjunctor servesc 
diodele VD5-VD8. Circuitul 555 are 
funcţia de element de comparare În­
tre tensiunea bateriei de acumula­
toare şi tensiunea debitată de dinam. 

Cînd se cupleC).ză cheia de contact 
(K). becul EL se aprinde şi, la porni­
rea motorului, dinamul debitează o 
tensiune din ce În ce mai mare. Ast­
fel potenţialul la terminalul 3 de la 
circuitul 555 determină deschiderea 
lui VT1 şi, implicit, deschiderea lui 
VT2 şi VT3 şi astfel acumulatorul 
excită dinamul. 

Cînd tensiunea dinamului este 
mare prin R8-R11 şi VD5-VD8, se 
introduce energie, electrică la acu­
mulator şi ceilalţi consumatori. 

Din RP1 releul se reglează ca la 
-10°C, temperatură ambiantă, releul 

STABILIZATOARE 
Circuitele stabilizatoare de ten­

siunepozitivă din seria {3A 78XX au o 
gamă largă de aplicaţii atît În dome­
niul industrial de performanţă, cît şi 
pentru bunuri de larg consum, res­
pectiv pentru montajele realizate de 
constructorii amatori. 

Aceste circuite integrate admit un 
curent de ieşire de 1,5 A la tensiuni 
cuprinse Între 5 V şi 24 V. Notaţia 
acestor circuite este {3A 78XX, care în 
locul literelor XX apar două cifre ce 
indică valoarea tensiunii stabilizate, 
concret avînd 8 valori, şi anume 
{3A7805 are tensiunea de ieşire 5 V, 
iar {3A 7824 are tensiunea de ieşire 
24 V, între aceste valori existînd 
{3A 7806; {3A 7808; {3A 7809; {3A 7812; 
{3A 7815; {3A 7818. 

Puterea disipată nu poate depăşi 
2 W, fără radiator. 

BETA - I.P.R.S.-BĂNEASA, 8/1989 

RECEPTOR 
Una din utilizările circuitului 

TCA440 este planta rea sa În radio­
receptoare chiar În etajul de intrare. 
In schemă, bobina L 1 împreună cu 
condensatorul de 10 nF şi rezistenţa 
de 100 kO formează u.n adaptor pen­
tru mică impedanţă. In toate circui­
tele oscilante, elementul variabil de 
acord îl constituie diodele varicap 
88113 comandate prin tensiunea 
UD' Cînd se recepţionează frecvenţa 
de aproximativ 800 kHz, tensiunea 
de comandă a diodelor varicap este 
de aproximativ 8,5 V, iar pentru 
frecvenţa de 1 620 kHz tensiunea 
este de 30 V. Tensiunea de 30 V de 
comandă se aplică unui potentio-
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masa 

mentru de 50 kH şi prin acesta se 
realizează acordul În banda. 

În montaj (receptor UM) este cu­
prins şi un flitru ceramic SF 445 
kHz, care asigură selectivitatea. 

Deci L 1=105 spire; L2=7 spire, am­
bele din CuEm 0,1; L3=80 spire; L4= 
35 spire; L5=15 spire; L8=20 spire; 
L9=50 spire; L 10=22 spire; toate din 
CuEm 0,1; L11=440 spire din CuEm 
0,03. Bobinele au carcasa de 8 mm 
cu miez (de la gama UM din radio­
receptoare). 

La ieşirea diodei AA 118 (FED108) 
se obţine semnal AF. 

RADIO PLANS, 6/1976 
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sector 2, 
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- emulator Z 80 - cel mai 
şi sofisticat instrument 
service-ui echipamente­

comandate de acest tip de 

este un 
amlarruc, por-

tabil. Poate fi utilizat atît în 
producţie, la testarea finală a 
aparatelor şi plachetelor, cît şi 
în activitatea de service, pentru 
detectarea şi localizarea rapidă 
a ciefectelor. 
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MARIAN MIHAI-""'fCIUUlI'G 
Cel mai simplu 

bobină, din blocul 
cîte 3 spire. Ulterior 
cordare a circuitelor. 

FRiNCU VIOREI.. 
Turnu-Severin 

Cu televizorul "Venuş" nu pot fi 
receptionata emisiuni În 
CCIR.Convertorul la care 
riţi a fost experimentat cu 
îndicate În schemă. 

CRETU MIHAI­
Nu putem trece 

şi a' confraţilor dv. 
dioreceptoare 


