






















[MAIN BOARql 

Ql 
2SK238-K16 

Q2 
2SK508-K51 

Q3 
2SK209-Y 

SW2-IO 
2nd MIX D12 

1 SS279 



L15: Tracking MU:IU$tml~nt 

Adjustment 



"'m",w"'"""""""",,,,,,,,,,,,,,,,,",,,,,,,"""S',"""'"m'""",,""""""'"'''''''''''','''''''''''"""M""""",",'",,,,',' STELOAN NICU LESCU J CRISTiAN 

,-"n,,,,,,,,,, .. 'u;:. DIN MR. TRECUT) 

8. Se consideră variabilele 

Urmeaza a se testa care 
terminat prima. Dacă s-a 
(ceea ce se traduce 
se 

1250lF THEN GO Ta 1270 
1255 LET R=R+1 : LELJ=J+1 
1260 GO TO 1250 
1270 IF J > Q THEN GO TO 1300 
1275 LET R=R+1 : LEŢ J=J+1 
1280 GO TO 1270 
1285 REM 

ele. 

:LET 

1290 REM Urmează generarea lui D, care va avea T elemente. 
1295 REM 
1300 LET T=O 
1310 LET 1=1 
1320 LET J=1 
1330 IF I>P OR J>Q THEN GO TO 1400 
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MIRCEA aĂRBULESCU. 

1340iF 
1350lF 
1360lF 

1370 GO Ta 1330 

THEN LET 1=1+1 
THEN LET J=J+1 
THEN LET T=T+1 

LET 1=1+1 

Urmează determinarea 
î390 REM mile şi B). 

E 

THEN LET P=P+1 : LET 

2130 
LET f(=1 

K=O THEN GO TO 2210 
2160 LET 
,2170 FOR 1=2 TO N 

IF V(I-1»V(I) THEN LET 
LET 

2'190 NEXT 1 

2200 GO TO 2150 . 

NmCULESCU 

între mulţi-

2210 REM S-a terminat ordonarea crescăfoare a lui V şi ur-
2220 REM mează detElrminarea lui 8. 
2230 LET Q=1 : LET 8(1)=V(1) 
2240 FOR 1=2 TO N 
2250 IF V(I-1)<>V(I) THEN LET Q=Q+1 : LET B(Q)=V{I) 
2260 NEXT I 
2270 RETURN 
ObServaţie 
Instrucţiunii ENO (sfîrşitul fizic al unui program) i. s-a dat nu.mărul 

3000 pentru a fi linia de program (avînd În vedere ŞI cele doua sub­
programe) cu numărul cel mai mare. 

(CONTINUARE ÎN NR. VIITOR) 
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Se ca reali-
zate CI-CMOS au cîteva 

Un 
este 

creaza la frecvenţe mai 
8-10 MHz, De cele mai multe ori 

frecvente mai ridi­
, În cazul 

90-100 

10 Hz, 
se face În 20 

noile condiţii acest 
face 'in 10,000004 secunde! Să ne 

rul. 

o scală digitală care "bîl­
sau n!-l urmăreşte rapid vernie­

La o rezoluţie de 100 Hz nu avem 
probleme, dar dacă dorim precizia 
de 10 Hz (0,1 secunde) fiecare citire 
se face la 0,2 secunde, care este ac­
ceptabil, dar jenant (5 citiri pe se­
cundă In loc de cca 10 citiri În noile 
condiţii), 

Probleme deosebite se aun cînd 
adăugăm În faţă un diviz'or cu 2, 
pentru a acoperi frecvenţa de pÎna 
la cc.a 100 MHz, cu o rezoluţie de 10 
Hz, In acest caz, baza de timp tre­
buie dublata (0,2 s din comutatorul 
K1a), Fiecare citire ar fi din 0,4 În 0,4 
secunde, Utilizînd Însa operaţiile 
aşa cum se descrie în articolul de 
faţă, acest timp revine la 0,200004 
secunde, faţă de 0,4 secunde, care 
este deja inaccesibil. 

Cele două artificii utilizate (1 şi 2) 
permit o citire comodă la frecvenţe 
ridicate, chiar la o rezoluţie de 10 
Hz (ne referim cînd 'îl utilizăm pen­
tru trafic, În alte scopuri nu se pun 
probleme deosebite, rezolvînd doar 
ridicarea frecvenţei de citire). Cele 
două probleme prezentate se pot 
trata separat, dupa opţiuni. Prima 
este relativ simplu de adaptat pe un 
Fm CMOS actual. Cea de-a doua 
opţiune este mai anevoioasă. Nu se 
pun probleme, normal, dacă se 
proiectează un nou Fm. 

Schema de principiu 
1. O să prezentăm pe scurt par­

tea de intrare. Semnalul amplificat 
şi format se aplică pe poarta 1/4 
T4S00 prin intermediul unui comu­
tator K 1 b (opţional, numai dacă se 
adaugă şi divizorul cu doi executat 
cu CI9-74S112 sau similar). 

TEHNIUM 1/1991 

jkl'o l!iz 

Q'i.L.-----~ 5ffz 

Semnalele sînt la nivel' TTL. CI6-
74196 este un numarator cu 10, cu 
reset la nivel 1, Tranzistorul T 4 este 
un adaptor de nivel (interfaţa 
CMOS/TTL), făra inversare, fiindcă 
şi pentru resetarea şirului de 4543 
pe pin 11 (PE) se face la acelaşi ni­
vel. Similar se întîmplă şi cu tranzis­
torul T5, baza lui fiind legata la baza 
de timp de la Fm actual ce deservea 
direct poarta CMOS, 

C17-CDB407 este un buffer cu co­
lector în gol ce suportă tensiuni mai 
mari decît TTL (30 V) şi este utilizat 
ca interfaţă TTLlCMOS Între primul 
numărător şi primul decodor din li­
nia de afisare. Nu este desenată le­
garea CI8-4543 la afişor şi nici numă­
rătoarele 40192 şi restul de deco­
doare (7 buc.) deoarece În rest 
schema este clasică. Numărarea se 
face Înainte (Up), 

Semnalul divizat cu 74196 nu este 
compatibil cu următorul numărător 
(40192), avînd niveluri diferite şi lu­
crînd În antifază, Adaptarea se face 
cu tranzistorul T3, care lucreaza ca 
inversor şi adaptor de nivel. Ieşirea 
din colectorul lui este deja compati­
bilă cu intrarea următorului numa­
rător (40192) pe pin 5, pin 4 fiind la 

nivelul 1, Efectuînd cele de mai sus, 
obţinem un Fm capabil sa numere 
frecvenţe Înalte utiiizÎnd doar 3-4 
bucăţi CI-TTL. Trebuie sa amintim 
că pragul de sus depinde de realiza­
rea practică. 

De exemplu, dacă legaturile 
par.ţii de intrare şi CI6 sînt lungi, uti­
lizam aici socluri pentru CI, capa­
cităţi reziduale mari etc., frecvenţa 
maximă va fi de cca 30-35 MHz, 
deşi CI6 lucrează bine la frecvenţe 
mari, uneori chiar peste 60 MHz. O 
dată cu creşterea frecvenţei sensi­
bilitatea de la intrare scade, deci 
atenţie la etajul de amplificare-for­
mare .. 

2. Partea de operare' şi comanda 
este puţin deosebită. Sa analizăm 
puţin fenomenele. În esenţa, ope­
raţiile sînt comandate de circuitul 
basculant C14-4013 şi registrul de 
deplasare CI5-4015, Pornind de la 
oseilator cu un O = 1 MHz, cele trei 
capsule 4518 (CI1, C12, C13) fac o 
divizare de 1Q6, furnizînd la iesire 
un semnal de 1 Hz. Daca rezoluţia 
dorită este de 10 Hz, se va utiliza 
doar' 1/2 C13. Cascadarea lor se 
face pe intrarea ENABLE. În 
aceasta situaţie, la intrare se utili-

cîte unul din O va fi la nivel mare 
deplasarea făcîndu-se din tact in 
tact), 

01 menţine bascula (O), 02 face 
transcrierea datelor din sirul 4543 la 
pin 1 (LD), 03 şterge toate numa­
rătoarele, inclusiv CI1-CI3, unde 

"am numărat cîteva impulsuri de 
care nu avem nevoie. 

Urmatoarea deplasare pe Q4 
obliga bascularea celei de-a doua 
bascule (02-401;3J, deschizînd poa!­
ta. (Se reseteaza pe urma şi CI5,) In 
acest moment începe numărarea, 
Poarta va fi deschisă timp de o se­
cundă, bascula făcînd divizarea cu 
doi a frecvenţei de tact de 1 Hz, La 
urmatorul impuls la CK (CJ4) se În­

chide poarta şi pornesc operatiile 
amintite mai sus, cele doua bascuie 
din 4013 schimbÎndu-şi starea, deci 
toate operaţiile decurg În cîteva mi­
crosecunde. 

Ca o problemă generală, autorul 
nu are posibilitatea să livreze circuI­
te imprimate, film etc., toate realiza­
rile fiind unicate, executate manual 

Doresc mult succes celor care 
vor sa realizeze cele de mai sus, În 
totalitate sau parţial. 
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clasic 
casetof.oane. 
reprodusă ia aceste 

ca:3etofc)arle este limitată de 
de lucru mică &-10 kHz. 
La cele audio 

mm 
ele" Schema 
imprimat lungul benzii pe una dată În 
din . extremităţi şi orice ondulare, sînt m,." .. t·.:>ta 

murdărire sau dezaliniere'~a capului tambur, 
magnetic vor afecta nivelul si calita- (standard 
tea reproducerii acestui canal. Cres- play), 
terea calităţii receptoarelor TV, cît şi petele audio montate la 1380 

a exigenţei consumatorilor a dus la faţă de cele video, la o înălţime ce 
necesitatea producerii unor video- permite ca pista audio să fie mij­
casetofoane la care sunetul să fie nu locul pistei video 
numai stereo, dar să se încadreze si ce lăţimea pistei 
În normele de Înaltă fidelitate com- lăţimea pistei 
parabile cu cele ale sistemelor au- de numai 26 
dio. Importantă era necesitatea men- audio canal este plasat pe pista vi­
ţinerii compatibilităţii între apara- deo a canalului video 1 si canalul 1 
tele noi şi cele deja existente pe piaţă audio E?ste plasat pe pista video ca­
fără să afecteze calitatea semnalu- nal 2. In figura 58 este ilustrat prin-
lui video. S-a realizat un sistem la cipiul În 
care sunetul este modulat În frec- adîncime. timp ce C8-
venţă şi imprimat pe bandă cu aju- . puiul audio este mai mare (1 ,um), 
torul unor capete audio separate, întrefierui capului video are aproxi­
montate pe tamburul rotativ al ca- mativ 0,3 ,um. Din acest motiv, cÎm­
petelor video. În acest mod, viteza pul magnetic ai capului audio 
relativă cap-bandă creste de la pătrunde mai mult În adîncimea 
2,339 cmls la 485 emis.' Informaţia stratului de oxid al benzii. Atenua­
video este înregistrată apoi peste rea de aproximativ 12 dB produsă 
cea audio, ştergînd-o parţial pe de imprimarea semnalului video 
aceasta, dar lăsînd suficient pentru peste cel audio depinde şi de 
a nu afecta redarea. Influenţa reci- benzii folosite (al 
procă este redusă la un nivel accep- Unele modele de videocasetofoane 
tabil prin alegerea adecvată a frec- sînt stereofonice numai pe pistele 
venţei purtătoarei audio şi utiliza- Hi-Fi, avînd lista longitudinală mo­
rea unui alt azimut la capetele au- nofonică, cel.e mai recente asigură 
dio. Semnalele audio modulează În Însă un sunet stereofonic pe pista 
frecvenţă două purtătoare de radio- clasică, însă fără de Hi-Fi. 
frecvenţă. Reducerea nivelului cu 
aproximativ 12dB de către supraÎn- (CONTINUARE ÎN NR. VIITOR) 

s 

'c, flale SlfIUS;OI(::!ale, f1rArltlllnnt1li 

pentru orice ""i,of'tr,."..,i",j 

6 acoperă banda 20 Hz-20 kHz, 
de ieş ire de numai ±0,2 dB. 

este compatibil TTL 
se alimentează la o tensiune de 9 şi consumă doar mA. 

Preţul este de 490 de lei. 
7. ~enerator de funcţii pentru laborator 
I n .. flgura '7 este prezentată schema simplificată a unui generator de 

funcţII cu per!or~anţe. deosebite. Montajul generează simultan trei 
forme de unda:. smusOidal, dreptunghiular şi triunghiular. Gama de 
frecvenţ e a~ope.nte este de 15 H z pî nă la 30 kHz. 

P~~ţul k!tul~1 este de 690 de lei fără sursa de alimentare sau de 990 
de Iei Impreuna cu aceasta. 
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AMPLIFICATOR ÎN PUNTE 
PENTRU AUTOMOBIL 

Pentru a obţine o putere ridicata 
cu un amplificator alimentat la o 
tensiune redusa (+12 V în speţa) se 
pot folosi urmatoarele metode: 

--- utilizarea transformatoarelor de 
ieşire, amplificatorul "văzînd" sar­
cina ca o impedanţă foarte mică şi 
fiind capabil să furnizeze un curent 
mare fără distorsiuni armonice im­
portante. Dezavantajul consta în 
faptul că acesta este greu, are un 
gabarit mare şi este scump, ceea ce 
a dus la abandonarea acestei me­
tode; 

-- ridicarea tensiunii furnizate 
de' acumutator făcîndu-se apel la 
convertizoare continuu-continuu. 
Este tot un procedeu scump, dar 
permite obţinerea a zeci sau chiar 
peste o sută de waţi (Ia aparatele 
pretenţioase); 

-- montarea În punte a doua am­
plificatoare identice la care semna­
lul de intrare este injectat în opo­
ziţie de faza în cele doua intrari, 
permiţînd obţinerea la ieşire a unei 
tensiuni de semnal vîrf la vîrf, dubla 
faţa de cazul clasic (teoretic vor­
bind). 

La un amplificator clasic ieşirea 
se face între punctul "cald" şi masa 
(eventual +E). La amplificatorul în 
punte, ieşirea este cuplată între 
două puncte "calde" (ieşirile celor 
două amplificatoare), neavînd punct 
de masa. 

Amplificatorul În punte din !igura 
este un montaj tip push-pull. In ca­
zul În care acest amplificator este 
folosit pe post de "booster" (deci se 
monteaza În cascadă cu un amplifi­
cator de mica putere deja existent), 
intrarea se face prin divizorul rezis­
tiv R1 = 100 0, R3 = 56 !l figurat 
punctat. Daca amplificatorul estp. 
precedat doar de preamplificator, 
acest divizor se elimină. Filtrul tre­
ce-jos R5 = 1,5 kn, C1 = 1 nF evita 
patrunderea de impulsuri paraziţe 
diverse, produse de automobil. In 
baza primului tranzistor T1 se intra 
printr-un condensator electrolitic 
(C3 = 4,7 j.LF). Emitorul acestuia 
este legat la ieşire printr-o reţea de 
reacţie care stabilizeaza punctul 
static de funcţionare. Curentul de 
colector al lui T1 este injectat În 
baza lui T3 al carui colector are 

drept sarcină circuitul de polarizare 
a tranzistoarelor de ieşire (finale) şi 
un "bootstrap" (C11 = 33 j.LF). Fina­
lele sint perechi complementare: de 
exemplu (T11 şi T7), colectorul lUi 
T11 este conectat În emitorul lui T7. 
o rezistenţă asigurînd o reacţie ne­
gativă În curent. Dubletul va avea 
un cîştig În curent practic egal cu 
produsul factorilor (3 al fiecarui 
tranzistor. Faţă de un dublet de tip 
Darlington, avantajul consta În 
comportamentul superior la satu­
raţie. 

R11 
33k~ 

[3,7V) 

Toate kiturile sînt Însoţite de documentaţie completă de execuţie, 
montare şi reglare. 

Firma noastră vă mai poate furniza la cerere: 
- aplicaţii soft; 
- reparaţii calculatoare compatibile SPECTRUM; 
- programe de calcul pentru amatori; 
- editare electronică; 
- receptoare de satelit; 
- prindere polară şi feed-horn; 
- sistem de comandă de la distanţă a antenelor parabolice; 
- achiziţ ionăm aparate şi instalaţ ii electronice casate În vederea 

recuperării componentelor. 
Primim sugestii şi observaţii pentru noi aplicaţii referitoare la kituri. 

500kQ SIMETRIZĂRI 

7.5k9 
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AI doilea tranzistor de putere, 
T13, este montat În mod analog. 
Tranzistorul T2 este montat cu 
baza la masă, din semireglabilul 
Rv1 echilibrÎndu-se amplificatorul. 

Puterea amplificatorului este, bi­
neînţeles, funcţie de tensiunea de 
alimentare, de aceea vom da pute­
rea În funcţie de coeficientul de dis­
torsiuni armonice 8. Astfel, pentru o 
tensiune de alimentare E = 12 V si 
8 = 1 %, puterea de ieşire va fi de 9 W 
pe o sarcină de 4 n. Dacă tensiunea 

R19 
4,7k.n. 

1kJ.'l.. 

\", ... .',/"",\,.; ;'·:i 

". 

[20 
1 hF 

creşte la E = +15 V, vom obţineu 
putere de 15,2 W (pentru Rs =·4 H. 
tensiunea de semnal pe sarcina fi­
ind 7,8 V). Sensibilitatea de intrare 
este de 2,1 V pentru Po = 15,2 W (Ia 
E = 15 V). Pentru E = 12 V şi putere 
maxima, sensibilitatea devine 1,8 V. 
Raportul semnal/zgomot este mai 
mare de 90 dB. Bineînţeles, tranzis­
toarele finale se montează pe un ra­
diator cu suprafaţa minima de 50 
cm 2 fiecare, izolate cu foiţa de 
mică. 

(32 

470 1 }JF 

13,6 V 

, .... ,;: ..•.• ' ..•.••... ' .•.•........ ' .... ' .• " .•..•. '.' .•............•••...• ' ........• ' ....•.•...... ' .......••....... ' ....••.....••• ' .... , ....•....•.. ' ........•.... ' .. ' •........•..•....•... ' •.•.... : .•...••. , ... , ..... ··.'·'·.···,.···.'····· •. ········' •. ······1.······. 

~~ÎI~uti.nerii noştri 
cititori , .~ 

~~Xj~11~iiij~.~~~~Jr~·;, .. Toplet ... organizeaza In cursul 
.i."/~/i,J'~JI ..• I:)~i!i'\1~~~I.Biile Hercula"e un simpozion 
. '(f~;:,.~!::'~9m .... ~i~~~J"lehnico"'ştiin'ifice şi un concurs 
··:·,ţt~:'!~.,e,;J'l\nIQi~eschls elevilor din clasele 

'!~'77>:t~,I ... ~~.te ,colile din ,ară. Amintim că aceste 
"~lll,~ş,~rlşevor bucurai:ie o participare inter­
.1\J~t.~~."~::ţ'.I4t.,rn'l valoroase. referate şi lucrări 
vqr't!d'~tJ"sE'.cqnumeroasepremii şi diplome. In­

,i?f~r~~'il'upUl1lent.re ,legate de participarea celor 
"f1.~reş.,ti>'~P9tob'ine· .• ·.la 'Clubul "Electro': Toplel, 
;.,:~t~t.,F"l:)r.~n:~r~i71t Jud.,Caraş-Severin, 1611, tele­
: fO"l::.~6Ş/60616,1"t. 299, telex: 74245. 
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1. PREZENTARE GENERALĂ 

Numeroşi utilizatori ai ceasului 
auto echipat cu MMC351, În varianta 
staţionara, reclama prezenţa "sone­
riei", adica a funcţiei de alarmare. În 
acest sens, a fost prezentata În pagi­
nile revistei o schema (1) care utili­
zeaza· 9 circuite CMOS suplimen­
tare. Faţă de aceasta schema, am 
avut În vedere reducerea numarului 
de circuite integrate CMOS, cunos-' 
cînd posibilitătile de procurare. limi-

1 MMC 

+ 

"PMSEC Q~ LED 
~5 6 T-

"AM' 
verde 

TAM ~ SEC Q.~ 

tate sorti mental şi economic, ale ma­
jorităţii amatorilor. 

Modul de alarmare a fost con­
ceput ca un adaptor conectabil cu o 
structură de ceas auto existenta. 
Programarea alarmei se face cu un 
comutator cu 2 poziţii pentru zeci 
de ore şi cu 3 secţiuni de comutator 
tip BCD (Binary Coded Decimal) 
pentru ore, zeci de minute şi, res­
pectiv, minute. 

Alarma poate fi programată În 
timpul dimineţii (a.m.) sau al după­
amiezii (p.m.) cu ajutorul unui co­
mutator cu doua poziţii AM/PM, În 
corelaţie cu ieşirea AM a circuitului 
MMC351, vizualizat a printr-un LED 
verde. 

Alarmarea se face cu un semnal 
sonor cu frecvenţa de 1 024 Hz mo­
dulat cu 1 Hz şi dureaza un minut 
daca nu este anulata. Alarma poate 
fi anulata prin intermediul unui co­
mutator cu revenire, la fel ca la cea­
surile mecanice. Pentru zilele de 
odihna alarmarea poate fi În preala­
bil anulată cu acelaşi comutator. Si­
tuaţia În care alarma este activă 
este semnalizata de un LED roşu. 

Consumul modulului de alarmare 
este practic neglijabil, dar devine 
semnificativ pentru durata al armei. 
Sursa de alimentare trebuie adap­
tată acestui scop. 

2. FUNCŢIONAREA SCHEMEI 

Pentru a evita confuziile generate 
de notaţii diferite, am figurat În de­
taliul din figura 1 circuitul MMC351 
cu ieşirile sale, schema modulului 
de alarmare propriu-zis fiind pre­
zentată în figura 2. 
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CEAS 
şlrea porţii G6 va fi În LOW, ceea 

'echivaleaza cu inhibarea a 
Circuitul de anulare man 

CU ALARMĂ 
alarmei este constituit din 
G8 şi din componentele 
La acţionarea comutatorului 
şirea porţii G8 îşi schimbă 
fapt confirmat şi de LE 
,.A.LARf.1Ă". 

35'1 

Q2 Q?> Q4 
a 9 AO 

G.2 Q3 Q4 

2 

In figura 3 este p 
schema sursei de alimentare 
sită de autor. Menţionez că 

Ing. VICTOR DAVID 

zenţa În schema electrică a 
telor CMOS de tip tri"n,:>~-, ... t'rlml1IT' 

Alarmarea se face pe durata 
...... ---~A coincidenţei dintre indicaţia ceasu­

lui cu informaţia din blocul comuta­
toarelor de programare K3, KD3, 

face obligatorie alimentarea mon· 
tajului cu tensiune stabilizată . 

Pentru amatorii care doresc 

~ ___ ~ B KD2, KD 1. Coincidenţa se testează 

pentru fiecare secvenţa a multi­
plexării - pentru fiecare digit - cu 

a-;.::;;;;;:.--~C ajutorul circuitului CI1 şi al diode­

acţionarea unui receptor radio În 
locul alarmei electronice, În figura 4 
este prezentată o soluţie mixtă, 
care permite sel~ctarea cu ajutorul 
unui comutator. In poziţia RADIO a 
acestui comutator se anulează pre­
zenţa~semnalelor de 1 024 Hz şi de 
1 Hz pe intrarea porţii G7 şi se ali­
menteaza timp de un minut radiore­
ceptorul prin intermediul contacte­
lor releului. 

00 
lor aferente; astfel, pinul 2 al circui­
tului CI2 va fi În LOW la coincidenţa 

~..;...-~D şi, respectiv, În HIGH la necoinci­
de.nţă. 

~~ 

Intre secvenţele multiplexării apar 
"pauze"; conform datelor de catalog 
ale circuitului MMC351 (2), durata 
unei secvenţe reprezintă 22% dintr-un 
ciclu complet. Acest fapt impune 
realizarea unui circuit SAU cu dio-

3. DETALII CONSTRUCTIVE ŞI 
REGLAJE 

deie de la intrarea porţii G5 (pinul 1)· Modulul de alarmare poate fi În-
cu scopul de a menţine În HIGH ie- casetat împreună cu ceasul pro· 
şirea porţii G5 (pinul 3) În timpul priu-zis, afişarea şi comenzile, cu 
pauzelor mai sus amintite. excepţia comutatorului K1, fiind 

Putem concluziona că, În cazul amplasate pe panoul frontal, după 
coincidenţei, la ieşirea porţii G5 cum se sugereaza În figura 5. Co-
avem permanent nivel HIGH, ceea mutatorul K1 de anulare a al armei, 
ce menţine în starea de blocare montat pe capacul superior al case-
tranzistorul T1. Intrarea porţii G6 tei, poate fi o tastă de calculator. 
este În LOW datorită Încărcării con- Modulul de alarmare conţine, 
densatorului C4 prin rezistenţa R5. constructiv, o placă de circuit im-
Se observă că dacă pe intrările primat şi un subansamblu consti-
porţii G7 avem simultan HIGH, se tuit din comutatoarele de progra-
acţionează alarma. mare, cu diodele şi rezistenţele afe-

Analog, În cazul necoincidenţei, rente cositorite direct pe aceste ca-
ieşirea porţii G5 trece În LOW cel mutatoare; În schema electrică din 
puţin pentru o secvenţă din ciclul figura 2, acest subansamblu apare 
multiplexării, dar suficient pentru sub linia Întreruptă. 
ca, deschizînd tranzistorul T1, sa fie Cablajul imprimat, al cărui desen 
descărcat condensatorul C4. Con- este prezentat În figura 6a, este de 
stanta de timp T5C4 este astfel tip simplu placat, ceea ce atrage 
aleasă Încît la intrarea porţii G6 sa utilizarea unor ştrapuri, figurate 
avem o tensiune mai mare decît prin segmente cf,e dreapta pe dese-
p,ragul triggerului-Schmitt, deci ie- nul de echipare din figura 6b. 
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Se recomanda alegerea conden­
satoarelelor ceramice multistrat si a 
electroliticelor cu tantal. " . 

Componentele C4, A5 trebuie 
fie cît mai stabile cu .. temperatura. 

Singurul reglaj este cel alsemire­
glabilului SA1: poziţia optimă este 
cea pentru care poarta G8 comuta 
la fiecare acţionare a comutatorului 
K1, fără a avea tendinţa agăţării" în­
tr-una din stări. 

Traductorul T este o cască tele­
fonică uzuală. 
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Circuitul hibrid SI-1125H este un 
amplificator audio de putere, pro­
dus de firma SANKEN-JAPONIA. 

Circuitul este proiectat pentru 
amplificatoare stereo HI-FI; el 
poate debita o putere de 25 W, cu 
distorsiuni armonice mai mici de 
0,2%. 

Valori limită absolute 
Tensiune de 
alimentare ±35 V 
Temperatură de 
funcţionare (radiator) = 100°C 
Caracteristici electrice 
Ta = 25°C, sarcină 8 fi (4 fi) 
Tensiune de 

-'\N400"f 

Re12V 
....,---0 

x-x 
O 

co\edcrT4 

1fIIIOoj1:Jo---oOoOO O 

Amplificare În 
tensiune 
Impedanţă de intrare 
Curent de repaus 

40 dB 
56 kfi 
=50mA 

in figurile alăturate se indică un 
exemplu de realizare a cablajului 
imprimat pentru un circuit SI-
1125H şi o schemă de amplificator 
stereo, cu două circuite SI-1125H. 

Aurellan Lăzăroiu 

alimentare ±25 V (±22,5 V) I 
Curent de alimentare 0,8 A(1, 15 A) 
Putere de ieşire 25 W 
Distorsiuni armonice 
totale la f=1 kHz şi 
P = 25 W 0.2% 
Lăţimea de bandă la 
putere maximă 10 Hz-20 kHz 
Caracteristica de 
frecventă la P = 1 W 10 Hz-100 kHz 

. î"j 
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Răspuns la cererea lansată de dl. RUIAN TIBERIU, Str. Volnlcllor nr. 37, 
bloc 609, ap. 20, Arad, referitoare la 
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Starea de încarcare a baterii­
lor de acumulatoare auto (cu plumb­
acid sulfuric). ca şi. în general, sta­
rea lor de "sănatate". eventual de 
"bătrîneţe". se testeaza prin me­
tode specifice. avind la bază, în pri­
mul rînd. masurarea densităţii 
(concentraţiei) electrolitului. dar şi 
urmărirea variaţii lor de tensiune la 
borne în diferite condiţii de incărca­
re/descarcare. Nu intram aici în de­
talii. literatura fiind plină de metode 
şi soluţii concrete În acest sens (iar 
practica şi mai bogata. mergind 
pînă la aprecierea ochiometrica a 
flamei rezultate În urma unui scurt­
circuit provocat la borne cu ... cheia 
fixă sau cu levierul). Vom face Însa 
cuvenita precizare ca toate aceste 
metode investigheaza -(sau ar tre­
bui să investigheze. pentru a fi pe 
deplin concludente) --- direct sau 
indirect --- şi un alt parametru im­
portant al acumulatoarelor, anume 
re~istEmţa lor internă. 

Intr-adevar, semnalul de alarmă 

1kA 

RS 
P2 1kJl.. 

SOO.n.. P3 
S-+10k .n. 

1k..Cl.. 

privind starea necorespunzatoare a 
bateriei îl da, de regula, caderea 
pronunţata a tensiunii la borne 
atunci· cînd solicitam un curent im­
portant (în special la acţionarea de­
marorului). Cauzele unei astfel de 
stari pot fi multiple. începînd cu 
concentraţia neadecvat a a electro­
litului, încărcarea insuficienta. de­
gradarea contactelor externe etc. şi 
mergînd pînă la deznodămîntul fi­
nal - .. îmbatrînirea" -- fireasca sau 
prematură. În funcţie de modul În 
care am ştiut sa întreţinem şi sa ex­
ploatăm bateria. Mai pot aparea, 
desigur, şi accidente sau defecte 
interne. 

Indiferent care este cauza reala 
(sau care sînt, caci adeseori inter­
vin simultan mai multe). efectul de 
care vorbeam -- caderea pronun-

20 
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ţata a tensiunii În sarCina mare -
poate fi pus în evidenţă la fel de bine 
prin măsurarea rezistenţei interne a 
baterlel. 

Pentru ca am ajuns la subiectul 
propriu-zis al articolului, precizez 
din capul locului că metoda nu se 
pretinde universală şi nu îşi pro­
pune - nici nu poate - să substi­
tuie în întregime toate celelalte veri­
ficari tradiţionale. Mai apar. pe ici. 
pe colo. din păcate chiar În unele 
lucrări de specialitate, tendinţe sau 
pareri .. exclusiviste". ca de exemplu 
aserţiunea că starea de Încarcare a 
bateriei ar putea fi apreciata numai 
prin măsurarea densitaţii electroli­
tului. Din nefericire, aceste postulate 
strict teoretice ne sînt adeseori de 
prea mic folos atunci cînd ..... dam la 
cheie" şi demarorul refuza sa por­
neasca. 
Vă propunem. deci, realizarea 

unui tester care să permită masura­
rea rezistenţei interne a bateriei. de 
preferinţa cu citire pe scala unui in­
strument divizat liniar şi etalonat di­
rect În unitaţi de rezistenţă. Pro­
blema pare deosebit de simplă, mai 
ales dacă aţi urmărit şi elementele 
teoretice implicate, tratate în seria­
lul ASC. Numai că valorile uzuale 
foarte mici ale rezistenţei Ri În 
acest caz (orientativ de la zecimi şi 
pînă la miimi de ohm) ne pun de la 
Început într-o serioasă dilemă: fie 
ne vedem obligaţi să aplicam va­
riaţii importante de curent, ..lI, pen-

tru a măsura comod si suficient de 
precis variaţiile corespunzatoare, 
..lU. ale tensiunii la borne. fie. dim­
potriva. vom prefera sa lucram cu 
variaţii ..lI modeste (nepericuloas{" 
şi neepuizante. admiţînd repetari 
succesive la intervale mici de timp 
uşor de realizat, reglat fin şi masu­
rat), imaginînd În acest caz un dis­
pozitiv de măsurare diferenţiala, 
suficient de precisă. a variaţii lor 
mici ..lU rezultate. 

Pentru a vă fixa o imagine con­
cretă. să luăm exemplul "numeric" 
al unui acumulator auto de 12 VI 
45 A . h pentru care s-au determinat 
experimental tensiunea la borne În 
gol de cea 13 V = E şi rezistenţa in­
terna Ri = 0.08 O. Daca vom masura 
pe E cu un voltmetru Obişnuit 
(uzual 25-30 V la cap de scala) şi 
dacă vom dori sa folosim acelasi 
aparat pentru masurarea caderii 
..lU, aceasta va trebui să fie de cel 
puţin 2--3 V pentru a asigura cît de 
cît o precizie determinarii lui Ri. 
Prin urmare. ..lI ar trebui sa fie cel 
puţin de 25--38 A. Dimpotriva. daca 
vom apela la o creştere modesta de 
curent. de pildă ..lI = 3 A. ne vom ve­
dea nevoiţi să măsuram variaţii de 
tensiune ..lU de ordinul a 240 mV, 
care abia dacă pot fi percepute pe 
scala voltmetrului menţionat. dara­
mite măsurate precis. 

Din considerente practice am op­
tat pentru cea de-a doua varianta. 
cititorul fiind deja avizat cu princi-

\;t 

piui măsurări; diferenţiale ( .. ~ 
de tensiune"), tot .din articolele 
cente de la "Iniţiere". Singura 
blemă sau obiecţie posib,Uă -
va iJropun sa ne raspundem 
impreuna, experimentînd şi. v 
--- este aceea dacă si În ce masu 
liniaritatea dependenţei ... W--j,l 
menţine şi pentru situaţia soli 
lor extreme de sarcină În exploata­
rea uzuala a bateriei. 

Un prim pas spre rezolvarea 
blemei îl constituie montajul din fi .. 
gura 1. pe care îl puteţi chiar realiza 
pentru familiarizare. După cum se 
observa, la bornele P(+) şi M(-) ale 
bateriei sînt racordate. prin inter­
mediul Întrerupătoarelor K1 şi K2, 
doua circuite separate. unul de rea­
lizare şi măsurare a variaţiei ..lI pro­
puse (3 A). iar celălalt de măsurare 
a variaţiei ..lU corespunzatoare. 

Nu insistam asupra circuitului de 
sarcina, el putînd fi realizat În orice 
aranjament dorit (alte tipuri de be­
curi. combinaţii diverse serie-para­
lel etef.). cu condiţia de a asigura 
obţinerea şi reglarea precisa a va­
riaţiei ..lI = 3 A pentru o plajă sufi ... 
cient de larga a tensiunii U. de pildă 
între 11 V şi 14.5 V. 

Cel de-al doilea circuit are la bază 
metoda de masurare diferenţială, 

.. după cum urmeaza. Cu K1 deschis, 
inchidem Întrerupătorul K2. reali· 
zÎnd astfel În punctul A un potenţial 
constant faţa de masă. respectiv o 
tensiune constanta de cca 6,2 V În­
tre A si M. Stabilitatea acestei ten­
siuni În raport cu micile variaţii ale 
lui U poate fi facută foarte buna, 
mai ales dacă se sortează diodele 
Zener 01 şi 02 pentru o panta cît 
mai abruptă a caracteristicii inverse 
(rezistenţe interne cît mai mici). 

Divizorul R3---P2---R4, eventual 
modificat ca În detaliul din figura 2 
pentru obţinerea unui reglaj mai fin, 
are rolul de a asigura "copierea" În 
punctul B a. potenţialului existent În 
punctul A. In această situaţie voit ... 
metrul V va indica. evident, zero. 
Să reluăm exemplul nostru con ... 

cret. cu tensiunea bateriei in gol de 
aproximativ 13 V şi sa presupunem 
ca am reglat fin circuitul de sarcină 
(K1 Închis), obţinînd exact ..lI = 3 A. 
Deschidem din nou pe K1 şi, cu K2 
inchis. aducem la zero voltmetrul. 
adica manevrÎnd potenţiometrulpg 
(respectiv P2 şi P3). realizăm În 
punctul B potenţialul amintit, de cea 
6.2 V. 

(CONTINUARE ÎN NR. VIITOR) 
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DiSpozilivul pe~tru ~epresat şi '.' presat bucşele 
sllence de la artlculaţla cardanica a volan ului la 
.. Dacia 1300" este destinat Înlocuirii acestor 
bucşe în caz de uzură. Înlocuirea se face atunci 
cînd cuplajul prezintă joc În corpul articulaţiei 
sau, în .cazurile cele mai frecvente, cînd vulcani­
zarea dintre cele doua camaşi cedeaza. În vede­
rea mentinerii În perfecta stare a sistemului de 
direcţie al autoturismului, de menţinere a jocului 
de la volan În limite admisibile, se procedeaza la 
inlocuirea Întregului corp al cuplajului sau la în­
locuirea după caz a uneia sau ambelor bucse si-
lence. ! . 

Atelierele destinate~ntreţinerii şi repararii au­
toturismelor sînt dotate cu prese mecanice sau 
hidraulice pentru schimbarea acestor bucse si­
lence. Presele sînt prevazute cu garnitu'ri de 
bucşe şi dornuri adecvate operaţiei de presare şi 
depresare a bucş"elor silence din corpul articu­
laţiei cardanice. In lipsa acestor dotări soferii 
amatori pot efectua aceleaşi operaţii pri~ folosi­
rea dispozitivului sus-amintit. 

Dispozitivul de depresat şi presat bucşele si­
lence de la articulaţia cardanică a volanului este 
format, conform figurii 1, din urmatoarele părţi 
componente: şurubul cu cap hexagonal (1), ce 
poate fi fixat Într-o menghină prin strîngerea de 
partea hexagonala, şaiba cu guler (2) ce se spri­
jina pe suprafaţa frontală a capului hexagonal şi 
are rol de ghidare a bucşei de sprijin (3) În va­
rianta de depresare (figura 1) şi cu rol de sprijin 
al corpului articulaţiei cardanice În varianta de 
presare a bucşei silence, conform figurii 2, bucşa 
de presare (4), cu degajări la ambele capete fron­
tale în vederea folosirii lor alternative, cît si a în­
globarii În acest spaţiu a gulerului de c'auciuc 
vulcanizat dintre cele două cămăsi ale bucsei si­
lence" şaib~ plata (6) plasata Între piuliţa 'hexa­
gonala (5) ŞI bucşa de presare (4). 

DEPRESAREA BUC$EI SILENCE 

Î~ ve~er~a realizării unei operaţii de depresare 
rapide, Inainte de efectuarea propriu-zisă a aces­
teia _ se vor parcurge următoarele etape de 
pregatire, care constau din: 

a) curăţarea cu perie de sîrmă a capetelor fron­
tale ale bucşelor silence, presate În corpul arti­
culaţiei cardanice, În scopul aşezarii bucşei de 
sprijin şi al eliminarii depunerilor de praf dintre 
camaşa exterioară a bucşei silence şi corpul arti­
culaţiei; 

b} cu ajutorul unei pensule se vor unge cu li­
chid de frÎna sau petrol ambele capete ale bucşei 
stlence presate în corpul articulatiei cardanice. 

Pentru depresarea unei bucşe silence se va 
proceda după cum urmează: şurubul (1) se va 
prin.de Î,n menghina În c.apul hexagonal În poziţie 
verticala. Partea frontala a capului hexagonal va 
dep aşi partea superioara a bacurilor menghinei. 
Pe axul şurubului se va introduce şaiba cu guler 
(2) care ghidează bucşa de sprijin (3). Pe acelaşi 

cap hexagonal 

70 
150 

Buc~ă de presare 

lf' 
~ 

'$ 

3 
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şurub se introduce, prin gaura -cămăşii interioa­
re, bucşa silence uzată. Corpul articulaţiei se va 
rezema pe suprafaţa frontală a bucşei de sprijin 
(3). Se vor introduce În ordine bucşa de presare 
(4), şaiba plată (6) şi piuliţa hexagonală (5). Prin 
strîngerea piuliţei (5) cu o cheie inelară, bucşa de 
presare (4) va acţiona asupra camăşii exterioare 
a bucşei silence (7), dislocînd-o din alezajul cor­
pului articulaţiei cardanice şi Împingînd-o În in­
teriorul bucşei de sprijin (3). Dupa scoaterea 
completă a bucşei silence din corpul articulatiei 
(8) se desfac piuliţa hexagonală (5), şaiba plată 
(6), bucşa de presare (4) şi se scoate corpul arti­
culaţiei cardanice În vederea presarii unei bucşe 
silence noi. 

PRESAREA UNEI BUC$E SILENCE NOI 

Înainte de presarea unei bucşe silence noi se 
vor efectua următoarete operaţii de pregatire: 

a) curăţarea şi ungerea cu un strat subţire de 
vaselină sau unsoare:ale găurii (alezajului) În 
care va fi introdusă bucşa silence nouă; 

b) realizarea prin pilire a unei conicitaţi la unul 
din capetele cămăşii exterioare, a bucşei silence 
de cca 15° pe lungimea de 2 mm. Conicitatea se 
face în vederea ghidarii şi pătrunderii uşoare a 
bucşei În alezajul corpului articulaţiei cardanice; 

c) aplicarea ..unui strat subţire de vaselină sau 
unsoare (Rul 100 Ca3) pe camaşa exterioară a 
bucşei silence, lucru ce va permite depunerea 
unui efort mai mic în timpul presarii. Pentru pre­
sarea unei bucşe silence noi se va proceda În fe­
lul următor: conform figurii 2, pe şurubul (1) 
prins În menghina În poziţie verticala se vor in­
troduce: bucşa cu guler (2), pe care se va sprijini 
corpul articulaţiei (8). introdus prin alezajul des­
tinat montării, bucşa silence nouă (7), bucşa de 
presare (4) ce se sprijină pe peretele frontal al 
cămăşii exterioare a bucşei silence, şaiba plată 
(6) şi piuliţa hexagonală (5). 

Prin strîngerea piuliţei (5), bucşa de prindere 
(4) acţionează asupra cămăşii exterioare a buc­
şei silence (7), presînd-o pe Întreaga lungime În 
corpul articulaţiei. Strîngerea se va face pînă 
cînd marginea inferioară a bucşei silence va lua 
contact cu suprafaţa şaibei cu guler (2), aceasta 
avînd şi rol de limitator. Operaţia fiind terminata . 
se procedează la demontarea În sens invers 
montarii a elementelor componente ale dispozi­
tivului, urmînd montarea articl.j.laţiei cardanice la 
axul volanului. . 
Figura 1: Poziţionarea elementelor componente 

ale dispozitivului În vederea depresarii 
uneia din bucşele silence uzate, din cor­
pul articulaţiei cardanice a volanului: 1) 
şurub cu cap hexagonal; 2) şaibă cu gu­
ler; 3) bucşa de sprijin; 4) bucşa de pre­
sare; 5) piuliţă hexagonala; 6) şaibă 
plata; 7) bucşa silence uzată; 8) corpul 
articulaţiei cardanice; 9) bacurile men­
ghinei. 

Figura 2: Modul de poziţionare a elementelor 
componente ale dispozitivului În vede­
rea pres arii unei bucşe silence noi În­
tr-unui din alezajele corpului articu­
laţiei cardanice: 1) şurub cu cap hexa­
gonal; 2) şaiba cu guler; 3) bacurile 
f!1enghinei; 4) bucşa de presare; 5) piu­
Itţa hexagonala; 6) şaiba plată; 7) 
bucşă silence noua; 8) corpul articu-

, laţiei cardanice. 
NOTA. In figurile 3, 4, 5 şi 6 sînt prezentate, ca o 

varianta de execuţie. dimensiunile con­
structive ale elementelor componente 
ale dispozitivuluj pentru presatul şi de­
presatul . bucşelOr silence În articulaţia 
cardanica a volanului. 
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ADAPTOR 
Montajul realizează. o impedanţă mare de intrare, necesară pen­

tru adaptarea dozelor p.ezoelectrice. 
Toto~~tă, caracteristic~ de răspuns este liniară şi nivelul de ieşire 

este suficIent pentru a excita un amplificator obişnuit. 
Alimentarea se face cu tensiune de 12 V, bine filtrată. 

01 
SC 212 

02 
SC 109 

LE HAUT PARLEUR, 1513 

03 
SC109 

3,3.0 + 
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VERIFICATOR 

Montajul serveşte la verificarea 
stării tiristoarelor de mică putere. 

Tiristorul se montează În schemă 
În serie cu un bec de 6,3 V/0,3 A. 

Iniţial comutatorul este pe poziţia 
1, deci pe tiristor se aplică o ten­
siune alternativă; în cazul în care ti­
ristorul este În scurtcircuit, becul se 
va aprinde. ._ 

Trecut comufatorul pe poziţia 3, 
becul nu trebuie să lumineze pînă 

nu se apasă comutatorul 82. 
După aceasta becul ramme 

aprins, deci tiristorul este deschis. 
Transformatorul se construieşte 

pe un miez de 5,3 cm 2, În primar 
avînd 1 870 spire 0 0,18, iar În se­
cundar 65 spire 00,51. Dioda redre­
soare poate fi 1N4001. 

RADIO TELEVIZIA 
ELEKTRONIKA, 5/1990 

REGLAJ DE TON 
Eficienţa acestui montaj constă în faptul că asigură un 

eficient reglaj de ton, deci de control al caracteristicii de 
frecvenţă, dar şi controlul volumului (pe fiecare canal), in­
clusiv balansul cînd este folosit În aparatură stereo. 

Printre caracteristicile electrice menţionăm: reglaj de 
ton ±20 dB la 30 Hz şi 20 kHz faţă de 1 000 Hz; reglaj de vo­
lum de 56 dB la 2,5 kHz; impedanţă de intrare 140 kO; nivel 
nominal de intrare 250 mV; impedanţă de ieşire de aproxi­
mativ 10 kO; nivel de ieşire 0,7 V-1 V; coeficient de distor­
siuni armonice nu mai mare de 0,03 %. 

La intrare se foloseşte un tranzistor FET din clasa BF245, 
reglajul amplificării obţinîndu-se din R8. Reglajul cores­
punzător de ton se execută prin R20 pentru frecvenţe 
joase şi R22 pentru frecvenţe înalte. Poenţiometrul R29 fo­
loseşte pentru reglajul balansului. 

De remarcat gama largă de valori ale tensiunii ce se pot 
aplica stabilizatorului, care la ieşire asigură o tensiune de 
12 V. 

Tranzistoarele au următoarele echivalenţe: KT3102 = 
BC108; KT349 = BC178 = 2N727; KT315 = BC171; GT403 
= ASY76 = EFT323. Dioda Zener 0814 se înlocuieşte cu 
PL9V1Z. 

RADIO, 4/1980 
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MUNTEANU PAUL - Giurgiu 
Dispozitivul alarmă auto antifurt construit de Cooperativa "Radiotehnica" din Constanţa are o schemă electriqă 

destul de ingenioasă. 
Prin sesizor (o bobină cu multe spire) este trecut firul de la cheia de contact şi d~ci, cînd se face contactul, prin 

acesta se preia un impuls care, prin C1 şi 01, se aplică triggerului format din T1 şi T2. In aceste condiţii, triggerul bas-' 
culează şi produce anclanşarea releului RL 1. Releul rămîne anclanşat un timp determinat de valorile elementelor C2, P1. 

Prin contactele releului RL 1 primeşte alimentarea şi circuitul bistabil T4, T5, acţiune care va determina funcţio­
narea intermitentă a releului RL2. Prin contactele acestui releu primesc alimentare pe rînd claxonul şi farurile. 

Dispozitivul poate fi montat numai pe autoturismele ce se alimentează cu 12 V. 

AliMe~tQte ~ero.\~ 
cu.d'~v\~\M. 

1 

eL For 

NEMEŞ PAUL - Cuglr 
Circuitele integrate MA3005 şi MA3006 sînt realizate În tehnologia planar epitaxial, lucrînd pînă la frecvenţa 

maximă de 120 MHz, În gama de temperaturi -55°C -;- +125°C. 
O aplicaţie interesantă a acestor circuite o constituie montajul la care vă referiţi, şi anume tuner~1 UUS pentru 

gama OIRT. ' 
Datele bobinelor sînt următoarele: L 1 = 2 spire; L2 = 5 spire, diametrul de 7 mm, lungime 9 mm, priză _Ia spira 1,7; 

L3 = 6 spire cu diametrul de 7 mm şi lungime 9 mm, prize la spirele 1 şi 2,5; L4 = 4,5 spire, diametrul 7 mm, lungime a 
mm, priză la spira 1,5. Toate aceste bobine sînt construite din sîrmă cu diametrul de 1 mm. Bobinele L5 şi L6 formează 
un transformator FI - 10,7 MHz, la care L5 = 25 spire; L6 = 2 spire pe carcasă de transformator FI. L7 = La = 10 spire 
CuEm 0,2 pe carcasă de ferită. 
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...:.. prin transmisie di.rectă - dis-
tanta -- 1-30m 

- prin reflexie -- distanta - 1-10 m 
- palpatoare - distanta - 0,5-5 m 
- cu fantă -Iăţimeafantei - 20mm 
- Alimentare - 10... 30 Vcc, 

12 Vcc, 24 Vec. 
- 220 Vcc. 

- Schema - tranzistor cu colec-
de ieşire tor in gol (npn) 

- tranzistor euanod 
i"901 

- releu 
(starea logică a ieşirii - ,,1" logic 

sau "O" logic). 

TRANSFORMATOARE 
MONOFAZATE USCATE TIP 

TMA 

- tensiunea de alimentare maximă: 
220 V (primar) 

- tensiuni secundare: 6, 12, 24, 48, 
110,220 V 

PRODUSE ELEC 
PENTRU AUTOVEHICULE . 

- Avertizo" pierdere lichid frină 
- Avertizorfuncţionare stopuri 
-- Avertizor scădere tensiune bate-

rie 
- Avertizor nefunctionare becuri 

poziţie 
- Avertizor acusUc de avarie tip 

auto 
- Regulator electronic de tensiune 

pentru alternatoare 
- Traductor electronic de turatie 

pentru motoare diesel 
- Avertizorcombinat pentru auto­

vehicule 

- puterea maximă: 20 VA; 48 VA 
- formă compactă şi modernă _ 
- primar şi secundar pe carcasa 
separată 

- izolatie Întărită faţă de miez . 

ElECTROCONTACT - BOTOŞANI, 5tr. Manoleşti 
Deal Nr. 46 bis, Cod 6800, Telefon 985/17172 -:- 5 
Talex 24205 


