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care generează impulsuri negative, 
cu ajutorul osciloscopului, avînd În 
vedere că forma de undă este ascu­
ţită, desimetrizată (fig. 2). 

Detectorul de puncte de acu-
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punctură este În realitate un gene­
rator audio a cărui frecvenţă de re­
paus este deviată spre frecvenţe' 
mai Înalte, În funcţie de rezistenţa 
tegumentului aplicată la bornele E-

RF 
IN 

marchează trecerea printr-un punct 
de acupunctură. Forma. acestor 

I electrozi este specifică -investigaţii­
lor medicale de acestă natură şi nu 

I face obiectul acestui articol. 

DE (electrod de detecţie) şi E-REF 
(electrod de referinţă). O creştere, 
substanţială a frecvenţei semnalu­
lui audio generat faţă de cea de • 
măs~ră a tegumentului indiferent 

Atrag atenţia că un astfel de elec,:, 
trostimulator este indicat să fie uti­
lizat numai de către cadre speciali- _ 
zate În aceste genuri de tratament 
şi care cunosc toate precauţiile ce 
trebuie luate, inclusiv cele de elec­
trosecuritate. 

BIBLIOGRAFIE: 
CONSTANTI N I ONESC U-TÎR-

GOV(ŞTE, ... ~Iectroacupunctura", 
Editura Sport-Turism, Bucureşti, 
1984. 

ÎNTREPRINDEREA ELECTRO", 
NICA INDUSTRIALĂ, CALMO$-: 
TIM NTS-02 - carte tehnică. ," 

1n +12V 

I STAB 
100p 
!r-l 

VIDEO -
OUT 

VIDEO 
OUT 

17 



CITITORII RECOMAN,oA . 
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Pentru a veni În sprijinul celor ce 
doresc să· extindă capacităţile de 
lucru ale aparatului AMPLITUNER 
"DELIA" -Electromureş, vă trimit 
la redacţie următorul convertor 
U-U-S. - CCIR/OIRT. 

dBI tol 
o 

Acesta realizează conversia sem­
nalelor din banda de frecvenţe 
88:......108 MHz. în banda proprie a 
aparatului 65:-73 MHz, fără --- fapt 
important ---' a aduce modificări în 
aparat. --- rezistoare 

Schema-bloc de prjh~ipiu este ranţă 10%: 
dată În figura 1. 'R1, R3 - 750 .o (820.0); 

F.T.S. este un filtru "trece-sus" ce' R2, R4 --- 2,2 k.o; 
Iasă să ,treacă practic neatenuate R5:- 3,3 k.o; 
semnalele a căror frecvenţă este R6 -390.0(150 ... 470.0); 
mai mare de 88 MHz. Caracteristica :- .bobinele :sÎnt. realizate În aer 
amplitudine-frecvenţă a filtrului este din CuEm 0 0,5 mm pe un dorn de 
redată în figura 2a. Semnalul se 0.3 mm, spiră lîngă spiră: 
aplică apoi plocului E.A., care este L 1 - 6 spire; 
un etaj de amestec. Acest etaj im.,. L2 - 13 spire; 
preună cu semnalele de. Ia O.S. ....... L4 --- 6 spire; . . 
oscilatorul local de frecvenţă fixă L3 :- şoc realizat cu cel puţm' 20 
(aproximativ 167 MHz) - reali- d~ splre yU, 9uE"! 0 9,2 mm p~ un 
zează heterodinarea' semnalelor'1"\ţ. miez de fenta de malta frecvenţa cu 
rezultînd un semnal de "frecvenţă" "'0;::: 1 mm. . 
intermediară" corespunzător . 9a- Elemente active: 
mei OIRT, astfel: . T1 --- BF200 sau BF180; 

...... semnalul de 88 MHz' va avea T2 - BF214 sau BF254, BF255; 
corespo.ndentul 79 MHz'P67-88 = 
79), şi cel de 108 MHz va avea coras;' 
pondentul 59 MHZ (167-108 =·59), 
adică semnalele de la ieşirea E.A. 
vor fi În gama 59-79 MHz,deci 
peste limitele OIRT. 

Semnalele de la E.A. se aplică 
unui filtru "trece-jos" cu frecvenţa 
de tăiere de 75 MHz. Filtrul are .ca 
rO,1 şi eliminarea semnalelor de la 
oscilatorul local ŞI componentelor 
spectrale de frecvenţe superioare, 
care, odată amplificate de etajul de 
amestec, duc la perturbarea recep-
ţiei. 

Caracteristicile amplitudine-
frecvenţă ale filtrului "trece-jos" 
sînt redate În figura 2b. 

Schema electrică ce asigură 
practic toate funcţiunile enumerate 
~ste redată În figura' 3. . ' 
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Filtrul "trece-sus" este un filtru de 
tip T, format din Ci, l1, C2. 

Etajul de amestec este realizat cu 
tranzistorul T1, npn, în montaj . cu 
bază comună. 

, 3.lC1N 4148 

Alimentarea montajului se reali­
zează cu o tensiune negativă de 
-9 V c:c. 

Emitorul este polarizat prin Ri, 
iar baza prin R2. Colectorul este 
pus la masă din punct de vedere 
continuu prin L2 şi şoculL3. Dioda 
stabilizatoare D1,. ce poate fi reali­
zată si din trei diode cu siliciu În 
stare. 'de conducţie, asigură .o ten­
siune emitor-bază fixă pentru· tran­
zistoarele T1 şi T2. C3, C7 şi C8 sînt 
condensatoare de decuplare şi fiI-

,traj. Semnalul de la etajul de ames­
tec este transmis la borna de ieşire 
B prin intermediul filtrului "trece­
jos" de tip 1T', format din ,C5, L2, C6. 
Rezistenţa R6 are ca rol - fiind de 
impedanţă superioarăimpedanţei 
de intrare a blocului U.U.S. (75 .o) 

'-- preîntîmpinarea oscilaţiilor pro­
prii. Ia cuplarea convertorului cu 
blocul U,U.S. al, aparatului. Oscila­
torul local, realizat cu T2, funcţio­
nează 1n montaj cu bază-comună, 
fiind de tip Colpitts. 

Piesele folosite sînt: 
-- condensatoare ,de ,tip cera-

mic, disc: 
C1, C2, C5 - 33 pF ±5%; 
C4 1,5 pF ±O,25 pF; 
C6 22 pF ±10%; 
C3, C7, C8, C11 1-4,7 nF; 
C9, C10 - 4,7 pF±0,'25 pF; 
C12 5,6 pF ±O,25 pF; 

J8 

FILTRU DE TIP 1T' 

Ro - Impedanţa de Intrare 

Ro 
L=---

1T' • fo 
L = hEmryj 
C farazl; 
fo = hertzl; 
'R =ohml. 

D1 - DRD3 sau trei diode cu ,sili­
ciu înseriate În conducţie directă, 
de tip BA243, BA244, BA 170, BA 171, 
BA 172 sau chiar 1N4148 (însă cu re­
zultate mai modeste}. 

Se alimenteazămontajul cu o 
tensiune continuă; stabilizată şi 
bine filtrată de -9 V, cu plusul la 
masă şi minusul la borna E. 

Consumul montajului este de cca 

FILTRU DE TIP T 

fo -:-lmpec:tanta de tăiere a mirului. 
.1 . 

C=-, --
4rrfoRo 

C = farazl; 

_ fo == hertzf;' . 

Ro =ohmi. 

M. Băşoiu, C. 
scheme electrice 
-voi. 
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În paginile revistei am publicat, în 
repetate rÎnouri, sfaturi şi idei de 
amenajare a spaţiului locuibil (ho­
furi, bucătării, băi etc,), Într-un 
apartament sau înJr-ogarsonieră. 

Cu toţii ştim că Într-o garsonieră 
',spaţiul este limitat şi, mai ales, 
acela, pentru depozitarea unor 
0biecte necesare într-o gospodă-
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6-RAFTIJl PROPUS. 
rie. dar nefolosite zj 'de zi (geaman­
tan, aspirator, schiuri etc.). 

În qele de mai jos vă prppunem 
realizarea unor rafturi ce pot fi utili­
zate ca bibliotecă: pentn,J cărţi, bi­
belouri, aparat de radio, etc., rafturi 
"paravan". 

in vederea confecţionării. aces­
tora alegem, mai Întîi, materialele 
necesare - scînduri din lemn de 
esenţă moale -, iar dacă nu avem 
lemnul propus - PAL sau PFL --:-. 
fier cu profil U, I sau T, dibluri, holz­
şuruburi, cuie, un adeziv, lac inco­
lor sau vopsea. 

Dimensiunile rafturi lor, . cotele, 
cît' şi modul de asamblare şi mon­
tare a acestora sÎnt'date În figurile ,2 
şi 3. 
Urmărind figura 1, se poate con­

stata că rafturile sînt astfel asam­
blate Încît între peretele aparta­
mentului şi corpul frontal al raftului 
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rezultă un spaţiu liber. Acest spaţiu 
mic poate fi deci amenajat, montînd 
rafturi destinate depozitării diferite­
lor, obiecte. 

Aceste rafturi "ascunse" pot fi 
realizate pe un schelet metalic din 
fier profil (U, I sau T, fig. 1), fiemon­
tate, pe suporturi din lemn sau fier 
profil (fig. 2). Pentru aceste rafturi 
batem (Împuşcăm) cuie sau şuru­
buri,montăm dibluri şi suporturile 
pentru scîndurile ce constituie raf-
turile propriu-zise., . 
Prezentăm În continuare" dimen­

siunile (în cm) ale părţilor compo­
nente, cît şi numărul acestora: 

A - 1,2 + 1,9 x 40 x', 250 (9 buc.); 
8 - 1,8 x 36,4 x 40 (42 buc.); 
C .:..- 0,4 x 116,4 x 240 (2 buc.); 
O - 1,8 x 30 x.125 (6 buc.); 
E - 125 x 1,8 x 50 (3 buc.); 
F -:- ,2x2 x 35 (70buc. şipci) 
Părţile componente, 'scÎndurile, 
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panourile laterale, cît şi tăblia din 
spate' se fixează Între ele cu hOlzşu­
'ruburi (cuie), iar' pentru o, consoli­
dare mai bună şi cu un adeziv (clei 
de oase, aracet). Scîndurile (8) ce 
constituie rafturile se reazemă fie 

. pe şipci (F), fixate pe pano\.,lrj.!e late­
rale (A) cu şuruburi (cuie), fie pe di­
bluri din plastic ce pot fi procurate 
din unităţile comerciale speciali­
zate. Pentru fixarea acestora se 
practică cu IUR burghiu găuri (co­
respunzător diametrului diblului) În 
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panourile laterale (A). 
Corpurile rezultate se fixează fie 

de podea cu şuruburi" fie de tavan. 
Întregul ansamblu poate figrun­

duit ş~ vopsit În cul,ori asortate cu 
restul mobilei, fie se Iăcuieşte cu I'ac 
incolor. În cazul În care folosim 
lemn de esenţă moale (brad), 
acesta poate rămîne natur. 

În figura 4 vă propunem un mod 
de amenajare a interiorului garso­
niere; inclusiv unde. este sau poate 
fi amplasat acest raft "paravan" 
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1. PREZENTARE GENERALA 
Se pot controla funcţiile esenţiale 

ale unui receptor TV pe" un singur 
canal de telecomandă? Răsptmsul 
este afirmativ. 

Provenind din tehnica de calcul, . 
metoda constă în afişarea unui 
"menu" de parametri, urmată de 
alegerea parametrului şi a mărimii 
acestuia de către utilizator. Este În 
prezent aplicată de unele firme 
constructoare de receptoare TV· 
moderne (1); 
Această metodă interactivă, de 

"dialog" Între receptorul TV şi utili­
zator, simplifică sensibil. construc­
ţia emiţătorului de telecomandă, cît 
şi a receptorului şi măreşte sigu­
ral)ţatransmisiei. 

In plus, o telecomandă cu o sin­
gură tastă se manevreaz.ă mai uşor 
În (semi)obscuritate comparativ cu 
telecomenzile frecvent "încărcate" 
cu taste, utilizate rar sau niciodată, 
din motive comerciale. 

Afişarea "menu"-ului pe tubul ci­
nescop este complicată şi costisi­
toare pentru constructor;i amatori. 
De aceea s-a recurs la afişarea pe 
patru LED-uri, montate pe panoul 
frontal al receptorului TV. Fiecare 
LED simbolizează un parametru, 
după cum urmează: 

a) LED triunghiular cu vîrful În 
joS -'- descreştere volum; 

b) LED triunghiular cu vîrful În 
sus - creştere volum; 

c) LED rotund verde - schim­
bare program TV; 

REM D1 

+5\1 
+5v 

~M R;ţ g 
10K 

K\--i1 +5v 

-1 2 
CKA EA 

N1 Q~A 
:3 
4 

Q~ 

G6 

8 

TEI.IER 

d) LED rotund roşu - porniti 
oprit. 

Ordinea parametrilor, deci şi or­
dinea de aprindere a LED-urilor, a 
fost stabilită prin analiză statistică, 
adică ţinînd seama de .frecvenţa 
modificării unui parametru. 

De exemplu, funcţia pornit/oprit 
este cel mai rar utilizată; de aceea 
este trecută pe-ultimul loc În lista de 
prLorităţi., ' 

In principiu, dispozitivul are o in­
trare pe care primeşte impulsuri de 
pe calea de telecomandă sau de la o 
eventuală comandă locală şi patru 
ieşiri, pe care distribuie impulsuri 
spre comanda propriu-zisă a para­
metrilor volum sonor, programe TV, 
pornit/oprit. Două din aceste ieşiri 
sînt alocate cresterii si descresterii 
volumului. Cea' de-a' treia iesire 
atacă un numărător În inel care co-

G1 

mută programele TV prereglate, iar 
ultima comandă starea pornit/oprit 
a receptorului TV. Acest mod de re­
glaj al parametrilor unui receptor 
TV, cît şi alocarea căilor de transmi­
tere a impulsuri lor au . fost prezen­
tate amănunţit În (2). 

Telecomanda· monocanal va fi 
cea aleasă de constructorul ama­
tor,. pe o cale fizică oarecare (cablu, 
r~dlo, ultrasunete, infraroşu etc.). 
Smgura cerinţă este cea a furnizării 
de if!1pulsuri curate, fără oscilaţii 
parazite. _ 

Structural,' monocomanda TV 
conţine o logică de comandă: 

- secţiunea de distribuire a im­
pulsurilor - şi comanda propriu­
zisă; 

- secţiunea de execuţie. 
Ambele secţiuni sînt realizate cu 

circuite CMOS. avînd un consum 

neglijabil. Acest f.apt face posibrlă 
alimentarea permanentă a dispozi­
tivului chiar cînd receptdru! TV e;şte 
oprit. De aici rezultă o "memorie" a 
schemei, adică la repornireq recep­
torului TV vom beneficia de ultimul 
program TV şi la nivelul sonor alese 
Înainte de oprire. 

2. MODUL DE UTILIZARE 
În situaţia În care utilizatorul do­

reşte să modifice un parametru oa­
recare, iniţiază un ciclu de reglaj 
apăsînd o singură dată tasta teleco­
menzii. Cele patru LED-uri se vor 
aprinde intermitent În ordinea ante­
rior menţionată. Cît timp pulsează 
LED-ul corespunzător parametru­
lui dorit, utilizatorul poate co­
manda, tot printr-o apăsare a ace:­
leiaşi taste). Începutul reglajului 
propriu-zis. In acest moment se de­
clanşează modificarea parametru­
lui, suficient de lent pentru a putea 
fi urmarită. Cînd parametrul a atins 
valoarea convenabilă, se apasă 
Încă o' dată tasta telecomenzii, În­
cheind astfel ciclul de reglaj. 

DeruJarea unui ciclu de reglaj 
pentru creşterea volumului sonor, 
de exemplu, este următoarea: se 
apasă tasta; se aprinde LED-ul 
triunghiular cu vîrful În jos; se 

"" aprinde LED-ul triunghiular cu vîr­
ful În sus; se apasă tasta; volumul 
sonor creşte; la nivelul sonor dorit, 
se apasă tasta; se stinge LED-lit. 
volumul rămînînd la nivelul ales. 
Dacă pentru primii trei parametri 

putem face un reglaj prin trei 

SENS 
+5v +5v 

6 ~ R-11 
IN~ VDD 

"3 ~ RS· C3 220K COM Y1 5 /1' 390 
VOL .... +5v 2- '" 2,21'" 9 -16 

CKsVOD 
-10 N2 -12. Ee. Q2s 

9 

RES~1B 
;f'\ 10 

C1! It 

G5 
4,7p 1 '3 -1~ 2 

+5v 

4-

Y Y2 
Y3 
YO 

B CI4 

A MMC 
4052 

< Xi 
Xl. 
X3 COM XO X 

4 
~ .JII' 

4xLED 

-14 
-1 
,;f 

2-

R8,R9/R10-
?Jx22K 

VOL+ 
Ci-l 
POWER 

G1j""/G4=CI -1 =MMC4093 
G5,. .. ,G8:::aCI 2 =MMC40Q1 

N1, N2=CI 3 ==MMC4520 
Diodele D~/'''' D4 = 4 x -1 N4148 +5v ... -~ .... -----« +5V $ cs • 

10p 
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apăsări ale tastei, pentru pornit! 
oprit sînt suficiente două apăsări: 
se apasă tasta; se aprind, pe rînd, 
lED-urile triunghiulare, LED-ul ro­
tund verde şi, În fine, cel rotund 
roşu; se apasă tasta; receptorul TV 
se 9preşte dacă era pornit sau por­
neşte dacă era oprit; lED-ul roşu se 
stinge. 

a. FUNCŢIONAREA SCHEMEI 
Schema electrică a logicii de co­

mandă este prezentată in figura 1. 
Impulsurile de acţionare provin de 
la telecomandă prin dioda D1 sau, 
opţional; de la comanda locală prin 
dioda D2. Comanda locală se poate 
da de la o tastă Hali, KH1, sau de la 

. un micwintrerupător, curăţind im­
pulsul cu un bistabil RS. 

Impulsurile atacă numărătorul cu 
trei stări N 1, care controlează tot 
restul schemei, după cum se pre­
zintă În continuare. 02A01 A = 00 
caracterizează starea de aşteptare. 
Deoarece demultiplexorul analogic 
C14, de tip MMC4052, este inhibat 
prin intermediul porţii G7, LED­
urile sînt stinse, iar pe" ieşirile VOl 
CK, CH CK şi POWER CK avem ni­
vel LOW. Numărătorul N2 este 
forţat În starea 02s01s = 00 prin 
reacţia aplicată pe intrarea RESET 
B de la ieşirea porţii G7. 
După primul impuls de comandă, 

02A01~ = 01. Oscilatorul coman­
dat realizat cu poarta G4 începe să 
lucreze, incrementî[ld conţinutul 
numărătorului N2. Intrucît şi de­
multiplexorul CI4 este dezinhibat, 
LED-urile se vor aprinde În ordinea 
dictată de N2 cu intermitenţa dato­
rată oscilatorului cu G 1. 
După al doilea impuls de co­

mandă 02A01 A = 10, se blochează 
oscilatorul cu G4, N2 rămînînd În 
starea aleasă· de utilizator, semnali­
zată În cOl'}tinuare de LED-ul cores-

punzător. în acelaşi timp,. lucrează 
oscilatorul comandat realizat cu 

. poarta G3, trimiţîndu-se impulsuri 
pe una din căile VOLCK, CH CK 
sau POWER CK, funcţie, de starea 
numărătorului N2 care adresează 
demultiplexorul analogic. 
După al treilea impuls, numărăto­

rul Ni ajunge În starea 11 din care 
trece rapid În 00 datorită reacţiei 
RE,SET A = 02A . 016.. prin diodele 
03, D4 şi prin porţile (;l8, G6, adică 
dispozitivul revine În starea de re­
paus'. 

Se remarcă faptul că, În cazul 
apariţiei unui impuls pe ieşirea 
POWER CK, schema basculează 
direct in starea de repaus datorită 
reacţiei prin monostabilul cu G2, 
apoi prin G8, G6. Această reacţie 
previne nedoritele comutări r,epe­
tate pornit/oprit, in cazul în care uti­
lizatorul nu se grăbeşte să gene­
reze al treilea impuls de comandă, 
acum inutil. 

Din numărătorul N2 se generează 
bitul SENS = 02s care se schimbă 
la trecerea din situaţia scăderii vo­
lumului la creşterea acestuia. în 
schimb, În ambele cazuri de modifi­
care a parametrului volum, impul­
surile de ieşire iau calea VOL CK 
Această modalitate de ieşire facili­
tează folosirea unui numărător de 
tip MMC4516 În secţiunea de exe­
cuţie din figura 2. Acest numărător 
are opt stări şi este prevăzut cu 
reacţii de prevenire a depăşirii limi­
telor de numărare. 
. În cazul numărării înainte, din 
starea 7 (0111) se trece În 8 (1000), 
dar datorită reacţiei PRESET ENA­
BLE = Q4 prin dioda 07, se Înscrie 
În numărător cuvîntul J4J3J2Ji = 
0111, adică numărătorul ajunge tot 
În starea 7. 

La numărarea înapoi, din starea O 

(000) se trece În starea 15 (1111), 
dar reacţia RESET = 03 . 04 rea­
duce numărătorul În Q prin interme­
diul diodelor 05, 06. Reacţia PE, = 
Q4 este blocată prin dioda 08 (PE 
În LOW, indiferent de 04). 
Numărătorul CI5 adresează un 

multiplexor analogic CI6 de tip 
MMC4051 care, printr-o reţea de re­
zistenţe,controlează volumul În opt 
trepte. Acest mod de reglaj ~I volu­
mului a fost prezentat În detaliu În 
(2). 

Bitul POWER CK atacă un bista­
bit de tip T, realizat cu jumătate din 
circuitul MMC4013. Cealaltă jumă­
tate a acestui circuit poate fi folo­
sită la curăţarea impulsului de co­
mandă locală, În absenţa unei taste 
HalI. Prin contactele sale Xi X2, re­
leul electromagnetic Rei contro­
lează alimentarea din reţea a recep­
torului TV. 

Bitul CH CK (Channel Clock -
ceas programe) este destinat 
acţionării unui numărător În inel 
\Care să cornute programele TV. 
Acest numărător poate fi MMC4017 
sau MMC4022 într-o schemă adap­
tată de amatorii inventivi după va­
rianta TTL de schimbare a progra­
melor TV (2) sau poate fi folosit dis­
pozitivul OTS prezentat În (3). În 
această ultimă eventualitate s-au fi­
gurat în schemă şi elementele de 
circuit T2, R14, C6, destinate di­
rijării semnalului CH CK pe calea 
UPREM. De la dispozitivul OTS pot 
proveni şi tensiunile de +5 V, +12 V, 
-15 V, necesare funcţionării mono­
comenzii TV. 

Amatorii pretenţioşi pot utiliza ie­
şirea . MUTING a dispozitivului DTS 
pentru a bloca multIplexorul analo­
gic din reglajul de volum pe intrarea 
INHIBIT (pin 6), cît timp OTS se află 
În "căutare". 

Fi9·2, ~ema electy-icâ (') mOVloc.omel'1~ii TV ~ 'Secţiunea de e.xecujie 

+5v 

4. INDiCAŢII 
Montajul poate 

blaj imprimat, prin 
Componentele din jurul 
integrat C16, pe traseul audio, vor 
avea terminale cît mai. scurte, > Se 
reaminteste necesitatea utili:iiării 
cablu lui 'ecranat pentru intrarea· şi, 
respectiv, pentru ieşirea audio şi 
amplasarea montajului la distantă 
faţă de blocul de alimentare~-de FI~, 
În televizor. 

Modul de includerea unui ase-· 
menea montaj Într-un receptor :TV 
şi diversele interconectări au fost 
prezentate în (2), (3). 

La probe nu se va alimenta parţial 
montajul şi nu se .va deschide re­
ceptorul TV cu montajul nealimen­

, tat1 
În cazul În care nu se utilizează 

jumătate din CI7 (MMC4013), se 
vor lega la masă intrările respective. 

Condensatoarele electrolitice din 
schemă sînt cu tantal, de tip 
picătură, avînd curenţi de fugă mi­
nimi - este indicată selectarea. 

Acest montaj nu este recoman-
dat constructorilor amatori În-
cepători. 

5. BiBLIOGRAFIE 
(1)' John Gosch - "A way to ease 

remote -, control panic", Electro­
nics, april, 1989; 

(2) V. David - '"Telecomandă 
TV", Tehnium nr. 9/1988; 

• (3) V. David - "Acord digital TV", 
Tehnium nr. 7 şi 8/1991. 
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Pentru realizarea unor transmisiuni SSB de bună calitate, UV30G re­
comandă folosirea circuitului integrat K174YP'1 În configuraţia electrică 
prezentată alăturat, unde purtătoarea este atenuată mai mult de 50 dB. 

La ieşirea circuitului este montat un filtru tip EMF500, eliminîndu-se 
banda laterală nedorită. 
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Circuitul integrat CLK5011, pro­
dus ITT, este realizat în tehnologie 
CMOS şi destinat a alimenta ceasu­
rile analogice cu avans la secundă 
sau minut. 

Baza de timp a sistemului este 
controlată de un cristal de cuarţ cu 
frecvenţa de 4,194812 MHz şi care 
prin divizări adecvate generează 
impulsuri cu frecvenţa de 0,5 Hz 
pentru avansul secundă cu se­
cundă sau impulsuri cu frecvenţa 
de 1/120 Hz cînd avansul se face 
din minut În minut. 

Înfăşurarea principală a motoru-
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lui ceasului se conectează Între ter­
minalele 4 şi 16, respectiv M01 şi 
M02, -iar înfăşurarea auxiliară se 
conectează între M02 şi M03. 

>Prin diverse moduri de control al 
ieşiri lor A (terminalele cuprinse În­
tre 9-14 inclusiv) se pot obţine 64 
de trepte de divizare a frecvenţei. 

Alimentarea cu energie electrică 
se face de la 12 V printr-un rezistor 
de 120 n, circuitul CLK5011 fiind 
protejat interior cu o diodă Z~ner. 

ITT SEMICONDUC.TORS, 1987 

o aplicaţie a circuitului integrat B084 o constituie şi """l'11i7,,,r,,,,~~rtnAi 
sirene electronice fiindcă acest circuit conţine patru 
operaţionale. Aici, trei amplificatoare operaţionale 
suri; astfel, A 1 ~ste un generator de undă dreptunghiulară, iar A2 este 
un generator de ton ce lucrează ca un generator controlat În tensiune. 

Amplificatorul A4 este un comparator şi furnizează semnalul speci-
fic sirenei. . 

® 

-' Alimentarea se face cu tensiune cuprinsă Între 9 V şi 15 V. 

C1 I 10)J/16V 

JUGEND UND TECHNIK, 12/1986 ; 

A1. 4 B 084 
R1,~1718,9,10 
je 24 ... 33k 

Instrumentul este cu inCiicaţie analogică şi poate măsura semnale 
cu frecvenţa cuprinsă Între 20 Hz şi 100 kHz. Instrumentul indicator este 
gradat 1-10 fiindcă intervalele de măsurătoare sînt: I = 1 Hz .....:.. 100 Hz; 
" = 100 Hz - 1 kHz; III = 1 kHz - 10 kHz; IV = 10 kHz - 100 kHz. 

După cum se observă, pe gama IV semnalul este introdus În circuitul 
493, care îl divizează prin 10 şi îl citim, de fapt, În intervalul 1-10 kHz. 

Circuitul US 1 este echivalent cu CDB493, iar US2 cu fjE-555. AIi­
mentarea se face cu 6 V. 
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Oi. NiCOLAU DRAGOS - Adjud 

u 
făcut 
dar calităţi 
mentat din 
tiv sau 

203U într-adevăr a 
de mici dimensiuni, 

electrice bune, poate fi ali­
de curent electric alterna-

Partea în schema electrică o 
constituie cu energie electrică. 
Aici trebuie să situaţia, care,_ după 
părerea noastră, nu complicată. In pri-
mul trebuie să aveti În vedere că alimen-
tarea se de la 220 'v, iar curentul de fila-
ment al tuburi/ar este de 0,1 A. Deci, după ce 
s-au desfăcut toate rezistoarele adiţionale, se 

În serie cu filamentele celor trei 
un rezistor cu valoarea de 1 250,0/15 W 

Ih;,..,,,,7,,.,tol eliminînd tubul UY21). 
locul tubului UY21 se conectează o 

diodă 1 N4007 serie cu un rezistor de 180 D. 
Oricum, ne vom asigura ca la primLiI conden­
satorelectrolitic tensiunea să nu fie mai mare 
de 170 V. 

UTDI, construc­
lucrează În benzile 

respectiv În 
asigurînd o 

""1"'.1'"11'">"''''' lui 12 dB, 
prospectul. 

tranzistoarele amplifi-
catoare sînt iar tranzis-
torul stabilizator tensiune 
este P216. 

amplifi­
cablurile 

6~ 
J~k. 

f1 Zf6r 
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Venind în sprijinul. dv.,. MICROELECTRONICA S.A. operează reduceri 
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utilizate în aplicaţiile dv. 

Spre exemplu, cU numai 199,50 lei. văputeţiachiziţiolla o memorie dina­
mică MMN4164, cu 269 lei o memorie PROM MMN2616 şi cu 299,50 lei un mi­
croprocesor MMN80 CPU. 
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