






























Aparatul permite generarea 
unor imagini de control pe ecranul 
televizorului alb-negru, putându-se 
aprecia �u�_�o�r� parametrii de �b�a�z��� ai 
televizoarelor �_�i� �d�a�c��� este cazulco­
rectarea acestora, 

Aparatul se poate conecta. fie di­
rect pe video fie prin intermediul 
bornei de �a�n�t�e�n��� �_�i� prin �c�o�m�u�t���r�i� 
diferite se pot �o�b�c�i�n�e�:� linii verticale, 
linii orizontale sau prin combinarea 
acestora o �g�r�i�l���,� benzi verticale sau 
orizontale, dreptunghiuri în. genul 
tablei de �_�a�h�,�'� precum �.�_�i�d�i�f�e�r�i�t�e� 
�c�o�m�b�i�n�a�c�i�i� de benii verticale cu gra­
�d�a�c�i�i� �d�i�f�e�r�e�n�c�i�a�t�e� de gri mergând de 
la negru în partea �s�t�â�n�g��� a ecranu­
lui. �p�â�n��� ia alb În dreapta. 

Acest asortiment de semnale per­
mite verificarea �_�i� corectarea cu 
�u�_�u�r�i�n�c��� a �c�o�n�v�e�r�g�e�n�c�e�i� statice �_�i� di­
namice a fasciculelor la cinescoa­
pele TV. color, ajutând. Ia 

�_�i� 
tel19vi;zocireiie color, \I", .. ·;fi, ... ""'",,,, 

video precum 
de �f�r�e�c�v�e�n�c��� 

, ..... ,"',." .... '" IinlarÎ-
ge-

tui impuls el aduce toate divizoarele 
În starea zero �_�i� �t�o�t�o�d�a�t��� �b�a�s�c�u�l�e�a�z��� 
�_�i� bistabilul CI 6.2. Starea bistabilu­
lui CI 6.1 nu se �m�o�d�i�f�i�c���,� deoarece 
la intrarea lui O �a�c�c�i�o�n�e�a�z��� un nivel 
logic "O", Tensiunea de nivel "O" de 
la �i�e�_�i�r�e�a� �n�e�g�a�t��� a bistabilului CI 
6.2. fiind �a�p�l�i�c�a�t��� �_�i� pe terminalul 10 
al lui CI 5 va deschide direct �i�e�_�i�r�e�a� 
6 a acestuia. la intrarea corespun­
�z���t�o�a�r�e� terminalului 1 al lui CI 5 se 
�p���s�t�r�e�a�z��� ,,1" logic de la terminalul 
6 al lui CI 6,1, astfel �c��� la iesirea lui 
se pune În �e�v�i�d�e�n�c��� cel de-a'l 16-iea 
impuls transmis de la CI 4, �a�d�i�c���,� �c�i�­
n ând cont �_�i� de starea ,,0",· al 
992-lea (32 + 64 x 15) dintre impul­
suri/e de intrare, considerate �d�u�p��� 
cel de-al 3935-lea. 

Impulsul de �i�e�_�i�r�e�,� de �a�s�t��� �d�a�t���.� 
mult mai scurt decât cel de intrare 
va aduce din nou pe CI 4 �_�i� CI În 
starea "O", iar apoi din nou în ca 
urmare a �a�c�c�i�u�n�i�i� impulsurilar in-
trare pe �i�n�t�r���r�i�,�l�e� T, �C�o�r�e�s�p�u�n�z���t�o�a�r�e� 
terminalelor 9 ale acestora. Acelasi 
impuls �b�a�s�c�u�l�e�a�z��� 6.1 la ie­
�_�i�r�e�a� lui �d�i�r�e�c�t��� �c�t�"�"�,�.�r�n�i�n�~�.�1�1� 

cepe formarea 
de polaritate 

Bascularea CI 6.1 face ca 
�c�o�r�e�s�p�u�n�z���t�o�a�r�e� 

1 al lui CI 5 "O" logic �_�i� 
la iesirea 6 a va În 
",,, • ..-1,,,',,,+6 cel de-al 32-lea 

de la �~� �~� de 
8,&easta, �c��� la �i�n�t�r���-
rile �c�o�r�e�s�p�u�n�z���t�o�a�r�e� terminalelor 1, 
2 �_�i� ale CI 4 se �a�p�l�i�c��� lo-
gic de �i�e�_�i�r�e�a� �d�i�r�e�c�t��� a lui 6.1, 
coeficientul de al acestuia 
se va modifica, astfel 
impuls de la sa �/�t�O�"�l�'�Y�l�i�n�~�l�f�,� 

îsi va face 
c'el de-al 



considerat după al 4927-lea (3935 + 
992). Ca urmare la ieşirea lui CI 5 va 
apare un impuls scurt care va aduce 
ambele circuite CI 4 şi CI 5 În starea 

• ,,1" şi va basculabistabilul CI 6.2 În 
starea "O". 
Căderea impulsului de la ieşirea 

directă a lui CI 6.2 face ca În urma 
diferenţierii pe circuitul C6R19 să 
basculeze şi bistabilul CI 6.1 În sta­
rea '"O" şi astfel ia sfârşit formarea 
impulsului de cadre. 

In acest mod formatorul revine În 
starea iniţială după cel de-al 
500Q-lea impuls adică (3935 + 992 + 
73 = 5000) cifră care reprezintă 
chiar factorul global de divizare al 
formatorului. La iesirea directă a 
bistabilului CI 6.1 se formează im­
pulsuri pozitive de cadre cu frec­
venţa de 50 Hz (250 kHz: 5000 = 50 
Hz) şi durata 292ţ.iS (4jls x 73 = 292 
jls), durată ce se Încadrează, ca va­
loare, În domeniul acceptat pentru 
sincro-impulsurile de cadre. 

Cu sincroimpulsurile de linii 
treaba este mult mai simplă, aceste 
impulsuri provenite tot- din frecvenţa 
de 250 kHz prin divizare cu 16, ceea 
ce se face cu CI 1 de tip CDS 4139, 
iar formarea cu ajutorul porţilor CI 
2.1, CI 2.2 şi CI 2.3 din CI 2 de tip 
CDS .400 (250 kHz:16 = 15625 Hz). 

Dur'ata şi forma corectă a impul­
surilor de linii se stabilesc din circu­
itul Ce şi Rl, pentru care valorile op­
time găsite, corespunzătoare unei 
durate a impulsului de 7 jlS au fost 
12 n F pentru C2 şi 510 n pentru Al. 

Prin Rl se aplică sincroimpulsu­
riie de cadre porţii CI 2.2. care fiind 
legată ca inversor realizează mixa­
rea sincroimpulsurilor de linii, 
ajunse în acelaşi punct prin C2, cu 
cele de cadre iar I~ ieşirea 3 se ob­
ţihe sincrosemnalul video de pol ari­
tate negativă. Rolul porţH CI 2.3, cu 
intrările legate Împreună, este de a 
inversa acest semnal. 

Formarea liniilor verticale se reali­
zează cu ajutorul porţilor CI 7.3 şi 

CI 7.4 din CI 7 de tip CDS 400, pe a 
căror intrări 1 şi 5 acţionează sem­
nalul cu frecvenţa de 250 kHz. Lăţi­
mea impulsuri lor de ieşire este de­
terminată de valoarea capacitorului 
C4, iar fronturile acestora de Dl 

Circuitul integrat CI 3 de tip CDS 
4193 permite să se obţină imaginile 
sau combinaţiile de imagini, care au 
fost c;Jeja arătate la Început. Acest 
integrat are două regimuri de lucru 
În funcţie de poziţia comutatoarelor 
K4 şi Ko şi anume: când butoanele 
acestor comutatoare nu sunt apă­
sate (primul regim) pe intrarea R, 
corespunzătoare terminalului 14, se 
aplică sincroimpulsurile de cadre, 
iar pe intrarea corespunzătoare ter­
minalului 5, semnalul sincro mixat. 
Dacă se apasă oricare din butoanele 
celor două comutatoare (al doilea 
regim) la intrarea R vor acţiona sin­
croimpulsurile de linii iar pe intrarea 
corespunzătoare terminalului 5 im­
pulsurile atribuite liniilor verticale. 
In acest regim, semnalul la ieşire se 
repetă linie cu linie. 

Imaginea gen tablă de şah este 
formată de CI a.1 şi poarta CI 2.4. 
Comutatoarele KI-K6 comută În aşa 
fel semnaiele Încât comutatorul cu 
numărul cel ma'i mare are prioritate 
În comparaţie cu celelalte. . 

semnalul video complex se obţine 
pe sumatorul RIO, RII unde se com­
bină semnalele de control cu sin­
croimpulsurile mixate.· În starea cu 
nicI unul din butoanele KI-K6 apă­
sate, semnalul la ieşire, pe fiecare li­
nie reprezintă o tensiune continuă 
.de nivel "O", care se obţine la ieşirea 
porţii CI 2.4 şi corespunde unui 
câmp al imaginii cu ton de gri.\ 

Prin apăsarea butonului. KI (linii 
verticale) la ieşirea aparatului se ob­
ţin impulsurile corespunzătoare linii­
lor verticaleinversate CI 2.4. 
Dacă se acţionează comutatorul 

K2 (linii orizontale) CI 2.4 inversează 
impulsurile primite de la ieşirea lui 
CI 3 şi cum acesta lucrează În pri-

Pentru a avea o exploatare de lungă durată 
şi fără probleme a acumulatoarelor NiCd trebuie 
să le protejăm la descărcarea sub un anumit prag 
de tensiune. Un circuit de protecţie cedeconec­
tează pateriile de sarcină când tensiunea lor 
scade sub un prag este prezentat În figură. 

'mul regim, se vor obţine impulsuri 
negative corespunzătoare fiecărei 
celei de-a 16-a linii. Dacă se apasă 
ambele butoane KI şi K2 pe ecran 
va apare o imagine În formă de 
grilă. 

Când se acţionează Kl (dreptun­
ghiuri gen tablă de şah) semnalul de 
ieşire se ia prin Rin de la ieşirea di­
rectă a bistabilului CI a.1. Cum pe 
intrarea S, corespunzătoare termina­
lului 4, sosesc impulsurile de linii, 
pe C (terminal 3) impulsurile cu 
frecvenţa de 250 kHz iar pe R (ter­
minal 1) impulsuri cu durata egală 
cu durata a alinij (64jls x 8= 512jls) 
primite de la terminalul 7 a lui CI 3 
prin intermediul porţii CI 2.4. Ca re­
zultat la ieşirea directă a bistabifului 
CI a.1 se obţin impulsuri cu frec­
venţa de 125 kHz, a căror fază se 
schimbă după fiecare 8 linii. 
Apăsând butonul K4 (benzi verti­

cale alb-nergru) CI 3 trece În cel 
de-al doilea regim şi la ieşirea apa­
ratului, prin rezistorul Rs se aplică 
impulsurile cu frecvenţa de 125 kHz. 
Prin apăsarea numai a butonului Ks 
(benzi orizontale alb-negru) la ieşi­
rea aparatului prin rezistorul R9 se 
aplică de la ieşirea 8 (terminal 7) a 
lui CI 3, care lucrează În primul re­
gim, impulsurile a căror durată este 
egală cu 512MS. Apăsând atât buto­
nul K4 cât şi Ks, CI 3 trece În cel 
de-al doilea regim, iar la ieşirea ge·· 
neratorului impulsurile vor avea pe­
rioada egală cu durat~ liniilor şi 
ecranul va apare În jumătatea 
stângă. negru, iar În jumătatea 
dreaptă alb. 
Dacă se apasă numai butonul K6 

(benzi verticale cu strălucire dife­
renţiată) CI 3 lucrând În cel de-al 
doilea regim de pe ieşirile 1, 2, 4, 8 
corespunzătoare respectiv termina­
lelor 3, 2, 6, 7, impulsurile se vor în­
suma ca amplitudine în raport 
1 :2:4:8 prin intermediul rezistoarelor 
Ro,R7 şi R~ iar semnalul rezultat va 
avea forma de trepte, pe ecran apă-

Tranzistorul T1, o sursă .flotantă MOFSET, ac­
ţionează pe post de comutator: Întregul circuit 
consumă cam 500 pA când comutatorul este În­
chis şi cam 8 MA când comutatorul este deschis. 
Valorile rezistoarelor R1, R2, R3 fixează pragurile 
tensiunilor de sus şi jos, Vu şi VL, după relaţiile: 

latoarelor. Rezistorul R4 asigură deconectarea 
corespunzătoare a lui Ti, fiind o cale de descăr­
care a lui C2. 

R1 = R2 (~- 1) 
1,15 

R3 = 1,15 ( VU~VL ) 

Ca circuitul să funcţioneze trebuie ca vt 
să de­

păşească Vu Detectorul de tensiune IC1 alimen­
tează circuitul IC2, dar numai atât timp cât V+ ră­
mâne deasupra pragului VL Cu alte cuvinte, cir­
cuitul IC2 nu mai este alimentat şi dispare tensiu­
nea de pe poarta tranzistorului T1, deconectân­
du-I. 

BIBLIOGRAFIE - Colecţia EDN 1991. 
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rând benzi verticale cu gradaţie di­
ferenţiată de strălucire, începând CLi 
negru stânga şi terminând cu alb 
dreapta. 
Apăsând suplimentar şi unui din 

butoanele K4 sau KI, sau ambele, se 
va schimba atât numărul benzilor 
cât şi distribuţia reciprocă a aces­
tora. 

Prin apăsarea butonului K7 video 
semnalul se aplică oscilatorului de 
IF, care are rol de mOdulator, permi­
ţând ca aplicarea semnalu,lui să se 
fa9ă prin borna de antenă. 

Infăşurările LI şi L2 se bobinează 
pe o carcasă din polistiren cu dia­
metrul de 9 mm, cu sârmă CuEm0 
0,25 mm. Înfăşurarea LI cuprinde 8 
spire care vor ocupa 10 mm din lun­
gimea carcase;, iar înfăşurarea L2 3 
spire dispuse între spirele înfăşurării 
LI. Şocul L4 se realizează pe corpul 
unui rezistor BC-O,2S având valoa­
rea mai· mare de 1 MO cu sârmă de 
0,1 mm CuEm, bobinat spiră lângă 
spiră pe distanţa dintre terminale. 
Şocul Ll este de tipul celor care se 
folosesc la sistemele de deparazi­
tare ale motoraşelor cu perii. 

Aparatul având o execuţie 
jită, nu nece~ită reglaje În afara 
trivirii valorUor pentru C2 şi R.l 
acordării mOdulatorului, din 
două capacitoare semireglabiie 
tru a se obţine o imagine 

din canalele 1-5 ale televizo·· 

exactă 
fra~,,,~ntoi OSCilat'DrLllui'-b,lzade 

un capacitor semire­
,cu rezonatorui 

nr. 5/1983. 

Ing: DRAGOŞ MARINESCU 

3 Acumula10lore 
NiCd Înseriafe 

\ 

Circuitul IC2 este un invertor dual care În mod 
normal converteşte +5V În =t= 10V. Condensatoarele 
C1, C2 şi cele două diode asociate formează un 
triplor de tensi,une care generează tensiunea de 
pe poarta tranzistorului, T1 la un nivel de aproxi­
mativ două ori' tensiunea acumulatoarelor. 

2 5 2X1N914 

Cu valorile din figura 1, circuitul deconectează 
trei acumulatoare NiCd înseriate (de câte 1,2V 
fiecare) În momentul când tensiunea V+ atinge va­
loarea VL = 3,1V. Un histerezis de aproximativ 
O,5V permite comutatoru/ui să nu se închidă din 
nou după ce a fost deconectată sarcina; V+ tre­
buie mai Întâi să atingă valoarea Vu = 3,6V. Co­
manda pe poarta tranzistorului T1 scade o dată 
cu căderea tensiunii acumulatoarelor, făcând ca 
rezistenţa În starea "on" a tranzistorului T1 să 
atingă un maxim de aproximativ O,1D, chiar 
înainte ca v+ să atingă pragul de 3,1V. Un curent 
de sarcină de 300 mA În acel moment va produce 
o ,cădere de tensiune de 30 prin comutatorul 
deconectat. Căderea de va fi cu 2 sau 3 
mV mai mică 

TEHNIUM 6,(1993 
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M.STRATULAT 
Motoarele autoturismelor din seria R5 au fost 

echipate cu mai multe tipuri de carburatoare În 
evoluţia acestei game de autovehicule. Astfel ti­
pul R 1220 a fost echipat iniţial cu carburatorul 
508, În anul 1976 s-a montat tipul 602 iar după 
1977 - carburatorul 687. Modelul R 1221 a fost 
echipat până În 1976 cu carburatorul 507-585, În 
anul 1977 cu tipul 603, iar după această dată s-a 

început montarea cu carburatorul DIS 677 - care 
va fi descris într-un număr viitor. Motoarele cu 
raport de comprimare de 8,3 de pe autoturismul 
R 1222 au fost echipate cu carburatorul 543, iar 
cele cu raport de comprimare de 9.25 cu carbura­
torul 561-586 până În anul 1976; după această 
dată, pe ambele motoare s-a montat carburatorul 
tip 561/3 care, din 1977, a fost în.locuit cu 
32DIS-678. 

În tabel sunt prezentate principalele caracteris­
tici tehnice ale carburatoarelor din seria 32 SElA, 
urmând ca ulterior să fie prezentate şi carbura­
toarele din gama 32 DIS. 

În tabel dimensiunile nespecificate sunt măsu­
rate în sutimi de milimetru. 

Tip carburator 508 602 

Tip maşină 1220 1220 

Olam. difuzor (mm) 23 23 

Jlclor prlnc. 120 122,5 

Jlclor aer 135N4 135NS 

Jlclor ralantl 40 43 

Pulverizator pompă 40 40 

Supape-ac (mm) 1,5 1,5 

Plutitor (g) 5,7 

Deschidere accel (mm) 0,6..;..0,7 0,65 

Deschidere clapetă aer (mm) 3,48 3,48 

Deschidere fantă aerisire (mm) 3-4 

La toate motoarele şi carburatoarele turaţia no­
minală de ralanti este 700±25 rot/min. 

Precum se ştie, carburatorul trebuie să alimen­
teze corect cilindrii În regimurile continue de sar­
cini potenţiale, la mersul În gol (ralanti) şi sarcini 
maxime. 

Alimentarea la sarcini parţiale este susţinută de 
circuitul principal; benzina este dozată de jiclorul 
principal 26 (fig. 1); aerul de corectare a ameste­
eului este livrat de jiclorul compensator 8 şi cana­
lizaţia 9 iar emulsia de aer-benzină pătrunde în 
camera de carburaţie În secţiunea minimă a difu­
zorului mic. 

Alimentarea !a ralanti (mersul în gol) se asigură 
prin jiclorul de benzină de mers În gol .. 6, aerul 
sosind prin canalizaţia 10, fiind dozat de jiclorul 
de aer 7. Emulsia preparată de acest circuit, trece 
pe lângă cuiul de reglaj 23 şi debuşează În ca­
mera de carburaţie prin canalizaţia 22, plasată În 
avalul ctapetei de accelerare 21. Un curent adiţio­
nal de aer este prelevat prin canalizaţiile 12 şi 16, 
cuiul 14 servind pentru reglajul nivelului de tura-

18 

. ţie (suplinind deci funcţia cuiului de reglare a po­
ziţiei clapetei de accelerare). Trebuie reţinut că, 
neexistând un îmbogăţitor propriu-zis, funcţia 
acestuia este preluată de canalizaţia 10 care, la 
turaţ;; şi sarcini maximale. îndeplineşte şi funcţia 
de econostat (îmbogăţitor fără supapă), prele­
vând benzină prin jicloarele 6 şi 7 şi propulsând 
emulsia prin canalizaţia 25. 
Această ultimă canalizaţie mai are şi menirea 

de a nu permite golirea circuitului de mers În gol 
când motorul "funcţionează la sarcini parţiale; În 
caz contrar, revenirea la regimul de ralanti s-ar 
face cU dificultate. 

Regimul tranzitoriu de repriză (trecerea de la 
ralanti la mersul În sarcini mijlocii) este realizat 

687 507-585 603 543 561-586 561/3 

1220 1221 1221 1222 1222 

23 23 23 23 23 

122,5 125 127,5 122,5 125 122,5 

135NS 150N5 160N5 150N3 170NM l70NM 

43 40 43 40 40 44 

40 40 40 45 40 40 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

5,7 

0,65 0,6-0,7 0,65 0,6-0,7 0,7 0,7 

3,84 3,59 3,48 3,48 3,48 3,48 

3-4 2-3 2-3 

de fanta longitudinală 24, iar accelerarea de 
pompa' 17, cu membrana 19; pompa este legată 
cu camera de nivel constant 3 prin, supapa de as­
piraţie 27 şi conducta 18, iar cu pulverizatorul 13 
prin supapa de refulare 15. . 

Membrana pompei este acţionată de ,o camă 
plasată pe axul clapetei de acceleraţie şi timone­
ria 20, iar cursa sa se reglează cu ajutorul unui 
şurub existe!)t pe tija de împingere. 

Pentru pornire se foloseşte clasica clapetă de 
aer, 11, (şocul), care asigură pornirea la rece, În­
călzirea motorului rece după pornire şi demarajul. 
Aceste comenzi sunt mijlocite de pârghia 1 (fig. 
2) montată pe axul clapetei de acceleraţie, cama 
2 şi levieru/5. Ultima din. aceste piese este mon­
tată pe Cţxul clapetei de aer şi este Încărcată cu 
un arc 6 care tinde să ţină închisă clapeta. 

Datorită acestor trei piese, 1, 2 şi 5, acţionările 
clapetei de aer şi a celei de acceleraţie sunt core­
late atunci când este acţionat butonul de co­
mandă al şocului sau pe timpul încălzirii motoru­
lui şi a demarajului. 

10 

H-'-r----B 

1 

2 

\lI\---3 

Cam a intermediară, 2, are trei ori·ficii care, prin 
rotirea camei, pot fi adus.e în dreptul unui fixator 
cu bilă, determinându-se astfel trei poziţii: În 
prima poziţie clapeta de aer este Închisă complet 
iar arcul ei este puternic tensionat menţinând-o 
Închisă; În a doua poziţie (situaţia de pe figură) 
clapeta de aer rămâne închisă În continuare, dar 
arcul este mai puţin tensionat, permiţând deschi­
derea ei parţială În cazul creşterii tutaţiei; În sfâr­
şit, În ultima poziţie clapeta este deschisă com­
plet iar acţionarea În continuare a butonului 
acesteia determină deschideri corespunzătoare 
ale clapetei de acceleraţie. 

Aşadar, pentru a porni motorul rece la tem pe­
raturi scăzute, se trage complet butonul de co­
mandă a ctapetei de aer, aducând cama 2în 
prima poziţie; acum clapeta de aer este complet 
închisă, iar cea de acceleraţie se află parţial des­
chisă. 
După un timp de funcţionare a motorului, care 

depinde de temperatura ambiantă, butonul de co­
mandă se lrT!pinge aducând cama 2 În poziţie in­
termediară. In această situaţie, tensiunea' arcului 
.care menţineclapeta închisă se reduce, aşa încât, 
când depresiunea creşte, ea se poate deschide 
parţial. 

Clapeta de acceleraţie rămâne În continuare 
parţial deschisă pentru a asigura Încălzirea moto­
rului la un regim suficient de economic de ralant; 
accelerat. Când se doreşte ca maşina să plece de 
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4. SISTEMUL DE ILUMINARE 

Pct. Termen Definiţie 

1. Releu schimbare lu- Releu care, fiind acţionat succesiv, asigură 
mină de drum - lu- schimbarea: luminilor de drum cu cele de în­
mină de întâlnire tâlnire şi invers, simultan cu semnalizarea lu­

minoasă de control al acestei schilnbări. 

2. Comutator lumină Comutator care asigură alimentarea succesivă 
de drum - lumină a luminilor de drum şi a celor de Întâlnire. 
de întâlnire 

5. SISTEMUL DE SEMNALIZARE 

(URMARE DI~ NR. 4) 

drept. scop avertizarea 
la circulaţia rutierăasu­

autovehicule, În scopul 
de circulaţie. 

8. Releu de succesiune Releu făcând parte din instalaţia acustică de 
a tonurilor avertizare, care comandă o anumită ordine si 

durată a succesiunii funcţionării avertizoarelor 
acustice cu tonuri diferite. 

6. SISTEMUL DE MĂSURĂ ŞI CONTROL 

Definiţie Pct. Termen Definiţie 
--------------------------~~--~------------------------

Pct. Termen 

1. Contactor stop Contactor care, în ti,mpul frânării, realizează în- 1. Semnalizator optic Sursă de lumină de o anumită culoare, care 
chiderea circuitelor ,lămpilor de semnalizare serveşte 1$1 avertizarea conducătorului auto 
,stop (exemple: întreruptor stop hidraulic, între- asupra anumitor situaţii de funcţionare a auto-
ruptor pneumatic, întreruptor mecanic). vehicul ului. 

2. Releu de semnali- Releu cu acţionare exterioară, care comandă 
zare a direcţiei Jn mod automat alimentarea intermitentă a lu-_ 

minilor'ce semnalizează intenţia de schimbare 
a direcţi~ de mers a autovehiculelor. ' 

3. Comutator semnali- Comutator prin acţionarea căruia se aSigură 
zare direcţie şi avarie funcţionarea Iămpilor de .semnalizare direcţie, 

prin intermediul releu lui de semnalizare adi­
recţiei şi, printr-o acţionare suplimentară, co­

. modă şi semnalizarea stării. de avarie cu toate 
luminile de semnalizare a direcţiei. 

4. Semnalizator' acus- Dispozitiv de semnalizare care la o comandă 
tic. Sinonim: Semna- externă produce un sunet complex de o anu..., 
lizator sonor mită intensitate sonoră. 

5. Avertizor acustic. Si­
nonim: Avertizor so­
nor. Claxon 

Semnalizator acustic care serveşte pentru 
semnalizarea participanţilor la circulaţia ru­
tieră asupra prezenţei autovehiculuJui în mers 
şi a intenţiilor de efectua re a manevrelor de cir­
culaţie. 

6. Vibrator acustic. Si- Semnalizator acustic cu intensitate sonoră mai 
nonime: Vibrator so- mică decât aceea a avertizorului, care serveşte 
nor. Buzer pentru semnalizări interioare autovehiculelor. 

7. 'Instalaţie acustică 
de avertizare ' 

Ansamblu de avertizoare acustice cu tonuri di­
ferite, comandate succesiv de un releu de suc-

pe .Ioc fără ca motorul să fie complet Încălzit 
(pentru a' micşora timpul de încălzire şi a reduce 
astfel consumul), butonul pentru comanda clape­
tei de aer se împinge treptat până când cama 
ajunge în ultima poziţie; deplasarea butonului 
spre această poziţie trebuie corelată cu graoul de 
încălzire a motorului pe parcurs. 

O ultimă observaţie privind construcţia şi 
funcţionarea acestui carburator se referă la ca­
mera de nivel constant; aceasta este prevăzută cu 
o supapă de ieşire 28 care se deschide când mo­
torul funcţionează la ralanti. 

Deşi nu face parte integrantă din carburator, 
circuitul de ventilaţie a carterului motorului este 
conectat la acesta, aşa cum rezultă din figura 3. 
Aspirarea gazelor şi vaporilor din carter se face 
direct În carburator prin furtunul 1 conectat la 
capacul culbutorilor. Pe de altă parte, aceşti pro­
duşi poluanţi sunt conduşi În galeria de admisie 
prin canalizaţiile 2 şi3 legate la colector printr-un 
racord În formă de T. De notat că În capătul ra­
cordului 3, cu care se face legătura cu galeria, se 
află un ajutaj A cu diametrul de 1,3 mm. Lipsa 
sau colmatarea acestuia duc la imposibilitatea re­
glării corecte a ralantiului. 

Figura 1. Legenda 
1 - accesUl benzinei În camera de nivel con­

stant; 2 - supapa-ac; 3 - camera de nivel con­
stant; 4 - plutitor; 5 - canal de echilibrare a ca­
merei de nivel constant; 6 - jiclorul de benzină 
al mersului În gol; 7 - jiclorul de aer al mersului 
În gol; 8 - jiclor de aer compensator; 9 - canal 
de aer; 10, 12, 16, 25 - canalele de aer ale mer­
sului În gol; 11 - clapeta de aer (şocul); 14 -
şurubul pentru reglajul turaţiei la ralanti; 15 -
supapa de refulare a pompei de acceleraţie; 17 -
pompa de acceleraţie; 18 - canal de benzină; 19 
- membrana pompei de acceleraţie; 20 - dispo­
zitivul de acţionare al pompei de acceleraţie; 21 
- clapetă de acceleraţie; 22 - canal de amestec 
al mersului În gol; 23 - şurubul pentru reglajul 
CO; 24 - fanta de transfer (repriză); 26 - jiclo­
rul principal; 27 - supapa de admisie a pompei 
de accelerare; 28 - Clapeta orificiului de venti­
Iare a camerei de nivel constant. 
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2. Indicator. Sinonim: Aparat electric de măsurat care, primind la .in-
Aparat indicator trare o mărime de o anumită natură, afişează o 

indicaţie dependentă de mărimea de intrare, ce 
poate fi citită de conducătorul auto. 

3. Indicator de curent Indicator ale cărui indicaţii sunt proporţionale 
cu curentul debitat de alternator. 

4. Indicator 
siune 

de ten- Indicator ale C'8rui indicaţii sunt proportionale 
cu tensiunea reglată de regulatorul de ten­
siune. 

5. Indicator 
ratură apă 

de tempe-

6. Indicator de pre-
siune ulei 

7. Indicator de nivel 
combustibil. 

8. Indicator combinat 

Indicator a cărui indicaţie' este proporţională 
cu temperatura apei de răcire' a motorului ter­
mic (sau a altor medii fluide). 

Indicator a cărui indicaţie este proporţională 
cu presiunea uleiului din sistemul de ungere al 
motoarelor cu ardere internă. . 

li 

Indic.ator a cărui indicaţie este proporţională 
cu nIvelul mediu al suprafeţei libere a combus­
tibilului din rezervor. 

Indicator care incorporează În aceeasi carcasă 
mai m,ulte indicatoare singulare adaptate şi 
semnallzatoare optice, indicaţiile fiecăruia din­
tre ele fiind observate În zone diferite ale ace­
luiaşi cadran al indicatorului combinat. 

9. Vitezometru Aparat indicator, care indică viteza instantanee 

10. Vitezograf 

11. Traductor 

de deplasare a autovehiculului. \ 

Aparat de măsurare şi de Înregistrare a vitezei 
şi distanţei parcurse de 8lJtovehicule. 

Dispozitiv care, supus acţiunii uneÎ mărimi de o 
anumită natură, numită mărime de intrare, o 
traduce într-o mărime de natură electrică, nu­
mită mărime de ieşire, care depinde În mod biu­
nivoc de prima. 

12. Traductor de pre- Traductor care transmite indicatorului de pre­
siune. Sinonim: tra- siune ulei un semnal electric proporţional cu 
ductor manometric presiunea uleiu1ui În sistemul de ungere al mo­

toarelor. 

13. Traductor de tem pe- Traductor 'care transmite indicatorului de tem­
ratură. Sinonim: tra- peratură un semnal electric proporţional cu 
ductor termometric temperatura fluidului de răcire a motorului. 

. 14. Traductor de nivel Traductor care transmite indicatorului de nÎvel 
combustibil combustibil un semnal electric proporţional cu 

nivelul combustibiluluÎ din rezervorul autove­
hiculului. 

15. Contactor Aparat care,sub acţiunea unei mărimi de stare 
a mediului cu care este adus În contact si la o 
anumită valoare a acesteia, realizează Închide­
rea circuitului electric al unui semnalizator op­
tic. 

16. Contactor termome- Contactor care, montat În sistemul de răcire al 
tric motoarelor cu aprindere prin scântei sau În alte 

sisteme cu medii fluide, serveste la semnaliza­
rea creşterii temperaturii mediului respectiv 
peste o anumită limită. 

17. Contactor manome- Contactor care, racordat' În 
tric al motoarelor cu aprindere priI") 

18. Tablou de bord 

alte sisteme cu medii fluide sub presiune, ser­
veşte la semnalizarea scăderii presiunii mediu-
lui respectiv o anumită limită. 

Ansamblul indicatoarelor si semnalizatoarelor 
optice situate la bordul au'tovehiculelor împre­
ună cu suportul. 



IDEOREC RO,ERE 

Fotodiode 

Comutatoare 

Ing, ŞERBAN NAICU 
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Formarea 
Captoare 

ŞI analiza 
filtre de 

Imaginii. ~~~~~~ __ ~-4 __ ~~Ieşire 
video 

• 
ŞI 

o cameră video, folosită pen­
tru înregistrarea imaginii şi a sune­
tului pe bandă magnetică, cuprinde: 

- secţiunea propriu-zisă de ca­
meră, care transformă În semnale 
electrice imaginile culese cu ajuto­
rul unui ansamblu conţinând o parte 
optică şi un cap tor fotosensibil; 

- secţiunea de videocasetofon, 

./ 

culoare Registru cu decalaj 
ori zontal (X) 

cu rolul de a înregistra pe bandă 
magnetică semnale corespunză­
toare, pentru a, putea să le recitim 
ulterioc' 

În cadrul materialului de faţă ne 
vom referi doar la prima secţiune. 

Ga şi În cazul camerelor clasice 
de cinema, obţinerea imaginilor la o 
videocameră se face cu ajutorul 
unui sistem optic, care constă 
dintr-un obiectiv cu focala variabilă 

(zoom). Din punct de vedere prac- puţin inferioare celor de mai sus. 
tic, focala este cea care determină Astfel, ţintele de 2/3 inch sunt for-
caracteristicile fizice ale obiective- mate dintr-un mozaic fotosensibil 
lor. Ea este funcţie de dimensiunile dreptunghiular cu dimensiunile de 
imaginii care se urmăreşte să se for- 6,5x 8,8 mm, iar ţintele 1/2inch au 
meze. Aceste dimensiuni ale dimensiunile de 5x 6,6 mm. 
imagini; sunt determinate de dimen- Ţintele de analiză, denumite gene-
si unile ţintei de analiză, care În mod ric captoare, sunt formate dintr-o 
curent, are diagonala de 2/3 inch şi multitudine de celule fotosensibile 
1/2 inch (1 inch = 25,4 mm). ' , foarte mici (sau fotodiode) aliniate 

Dimensiunile "utile" ale tintei sunt pe verticală şi orizontală, formând 

Tintă 
sem iconductoare 

L;~(C,dJ 
::---r~ 

Fi Itre Imagine 

. un mozaic. Ele au înlocuit vechile 
tuburi de luat vederi (de tip vidicon, 
saticon, newvicon). Aceste mici ce­
lule (8-;-12 microni) corespunzând 
de fapt elementelor de imagine, dez­
voltă sub influenţa luminii sarcini 
electrice proporţionale cu iluminatul 
recepţionat de fiecare dintre ele. 
Aceste sarcini electrice sunt ulterior 
prelucrate de circuitele electronice 
cu care aceşti captori sunt asociaţi. 

La videocamerele obişnuite, aceşti 
captori sunt constitui ţi din' două ele­
mente. Pe de o parte ţinta pro­
priu-zisă formată din sute de mii de 
celule fotosensibile, pe de altă 
parte, filtrele de culoare asociate, de 
tip cu structură În linie sau cu struc­
tură mozaic. Aceste două tehnici 

de 
culoare 
( a,b) 

Filtre de culoare cu structură mozaic 
( Verde - roşu-verde -al bastru 
sau gal ben-dan -magenta-verde) 

sunt astăzi utilizate pentru realizarea 
ţintelor semiconductoare ale video­
camerelor. Ele sunt realizate prin 
tehnologie MOS (Metal Oxid Semi­
conductor) sau tehnologie GGO 
(Gharge Goupled Devices). Diferen­
ţele, între cele două tehnologii con­
stau În modul de recuperare a sarci­
nilor electrice formate la nivelul ce­
lulelor fotoelectrice care le alcătu­
iesc. 

20 

(a) 

( b) 

I 
Filtre de culoare cu 
structura 'În linii, 
( galben:-verde-cÎan) 

Circuit 
de 

baleiaj 
vertical 

( c) 

Ci rcuit de 
baleiaj ori zontal Registru 

orizontal 

Registru 
vertical 

(d) 

În figura 1 se prezintă principiile 
de realizare a captorilor de imagine 
utilizaţi la videocamere. Ţintele de 
analiză sunt de tip MOS (c) sau 
GGD (d) şi au asociate filtre de cu­
loare cu structură În linie (b) sau 
mozaic (a). 

Se pot menţiona şi captoarele cu 
structură matricială de tip x - Y şi 
captoarele cu transfer de sarcină. 
Acestea din urmă sunt de două ti­
puri: cu transfer de cadru şi cu tran­
sfer interlinie. 

Fiecare dintre elementele de ima­
gine, reprezentat de o fotodiodă, 
este adaptat la captoarele cu struc­
tură matricială cu un comutator 
MOS, cu efect de câmp, comandat 
de un registru vertical sau orizontal. 

(CONTINUARE ÎN Nr. VIITOR) 
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• .a1ll"1!"!II!"UIII"§1 rubber plates without in-
sertien 

• fU bber plate "ELASTI N" 
for courts and sports haUs 

• and transmission rUbber 
belts 
• pressure rubber hoses for wa­

oii products acids and 

pressure rubber hoses with 
metal insertion for hydrau-

• v - belts for industrial purposes 
• V - belts. for speed variators 
• Rubber gaskets for general pur-

pose for compact and foaming rubber 
• Ebonite waren 
• Reclaimed rubber RA, RC 
• Technical rubber items for equip­

plng of autovehicles 

• Various compounds and master­
batches 

• Various metallic construction for 
conveyer beltings. 

'685 70 . 
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======================================================== .... ============================~========~= 

Montajul este 
un amplificator' 
liniar cu bandă 
de trecere mai 
mare de 2 MHz 
care poate livra 
o putere de 10 
W 'pe o sarcin ă 
de 50 n. 

Acest amplifi­
cator .. este util În 
transmisiuni 
SS8, FM şi Cw. 

Tranzistoarele 
sunt de urmă­

Diametru 

L5 6 

i -- .. ------
I 

I p 1.1 

Lungime 

15 

15 

20 

15 

10 

10 

Nr. spire Diametru sârmă 

3 07 

10 07 
Amplificator 

ro 

2 07 

liniar 144 MHz 
4 ;\F "~:r 

tipu ri: 
= KT920A, 

VT2 = KT9208 
VT3 = KT9208 

au KT9258, 
= 2T9136, 

VD1 = VD2 = 
2T9135, VQ3 = 
205606. 

I 
:O ~1--bQ~-C-2-+-----:-
Cl· Ht-I -+--'--------~I""-"-----
15 T 0,1 

După cum se 
s vă În 

VD1 şi 
sunt tran­

montate 
VT2 şi VT3 

protecţia 
a aces-

con-

I 
I 
i 

U ~ 

R1 
39 

! 

VTL. 

,. C6 
R14! I01 
56Kl i R15 'Tx 

C16-22 

l#7' I p2.1 
C17 

15 

--~/Rx 
T 0.1 ..1. 

P1 P2 VD1~ 
V02~ 

S:C. INDUSTRIA IUTEI S.A. 
Jute industry S.A. - Trading Company 
Fax: 78024 10; Telefon:. 780 75 20 

V03 

PRODUCE: 
• fire; 
• ţesături hesan din iută, in şi cânepă; 
• saci textili din iută pentru ambalarea şi transportul produselor 
aNmentare, agricole, chimice, nemetalifere; 
• covoare, carpete, preşuri pentru decoraţiuni interioare; 
• seturi de baie şi auto cu suport PVC; 
• pâslă (auto, izola ţii, tapiţerie, confecţii, geotextile). 

SOLICITĂ: 
• materii prime (fuior şi fire din iută, fire poliamidă pentru covor) 
Aşteptăm partener străin pentru societate mixtă. 

, PRODUCES: 
• yams; 
• hessian fabrics of iute, linen and hemp; 
• textile bags for the packing and transport of the food, 
tural, chemical and non-metallic products;' 
• carpets, rugs, door-mats for interior decorations; 
• bath and car sets on PVC' basis; 
• felds (for cars, insulations, upholstery, ready-mades, 
les) 

REQUIRES: 
• raw materials (jute bundle and jute yams, polyamidic yams for 
carpest) 

We are waiting for the foreing partner interested in a joint ven­
ture company. 
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SOCIETATEACOM,ERCIALAPE,NTRUCERCETARE, .... 
. 'P~OlECTARE SI.·PRODUCTIEP.~.ECHIPAMENTE 

SI·.INSTALATII ... ·.DE AUTOMATIZARE 
c.o071'295 Bd. Mircea Ellad.e ,f~: .tel:679 4512:633 00 9'>:'ax:312 9862., 

.. cod 72321. Calea Floreasca 167; .. tel: 312.76 16;633- 00 69; fax: 312 53 .92 
J ' ",', 

yn .part,"!r. d~ ne inlocLi't, dac,ă nu azi, mâin.e . 
siguranta. ','. . . 

t. P.A ..... S"A.. vă oferă: 

• analize ,,- incer~ăr'pentru certificareacalltătii 
• incercăr' de fiabilitate 

etraductoare .... . ...•. ' •. '. 
ac;ţlon iri electrice 
telem~lici 

.edltare, multiplicare, legitoriepubllcatii 
,ielect.ronice de putere •. reprezentare 

. apâratură'de' automatizare 
•• echipamente .. ,ilnstal~tii de automatizare 
e< aiatenJe Ia,'"rmatlce 
• standardizare 

., •. e~hlpamente. ,1 InstalatII de automatizare pen­
tru,"ţpateramurUe economiei,. in".tim_nt, ~ocro­
tlr~.ai~nătate,âdminlstratie" sistem bancar 

electro-.i,,~,grator de sistem pentru produsele firme­
etel1nică . medicală 
• bU.nurl de consum electrotehnice ,i 
niee 

~Oll~tI.ltan t • 

lor: . 
•. AllenBradley .,.- SUA 
• Omron- JaEtOnila. 

• ,ivtărl·la "h,." 
(1 ·ssistenlă.ehnică\' ....•... il .i' ............... ' . . . '. . . . 

• montaj, PIF şi servleepentru produsele proprii. unlcateşi 
.Instrulre.şiforrn~~e personal • bunuri de 


