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AUTOMATIZARI 

- Schema pe care o propun permite comanda de la distanţă a 
aparatelor (TV sau receptoare satelit) care nu au fost prevăzute 
din construcţie cu această facilitate. 

Montajul propus se remarcă prin simplitate, putând fi abordat 
. şi de constructori 

.-------- amatori cu un nivel 

mediu de. pregătire 
in domeniul TV, 
structura schemei 
n e j m p li c â n d 
intervenţia .în 
blocurile funcţionale 
ale televizorului. 

Un avantaj Îi 
constituie şi faptul că 

'-------___________ -..l toate componentele 

şi nu au valori critice. 
telecomenzii este echipat cu C.1. ~E 555, care 

În baza tranzistorului Be 327, având ca sarcină 

CA8L.AJUL EMITATORIJWI IR 

două diode cu emisie în infraroşu. 

SCHEIAA DE ECHIURE A PWCIl 

EAUŢAlUR lR 

Emiţătorul consumă 15-25 mA doar la apăsarea tastei şi se 
recomandă a fi cu o baterie de tipul 6F22. 

rezultă comutarea succesivă, în inel, într-un singur se'ls 
comenzilor conform schemei: --. \ 

-> 

CA BLA.JU L m: c::::nofl'J W U~_ 

(ele ec:ranl!l!\Z!l obligatoriu) 
SCHEll.A DE ECHIPl,!\E .A PLAC';:I 

.7 REcrPlUR IR 

-> 1 -> .-."".,..."' . ..., ....... 2 ...... . 15 -

"O", 6 şi 7 în "1" logic. urmare, prin I 

rezistenţa de 1 O kol1mi este pusă. Ia masă baza tranzistorului T7 
care În conducţie rezistenţa de 560 kohmi 
condensatorul din T5. Când tensiunea din 
baza T5 se apropie de O, l V acesta conduce comandând (prin 
intermediul circuitului basculat realizat cu C.I.-COB 400) 
blocarea tranzistorului Ţ 12,.şi menţinerea aparatului comandat 

releu În stare de stand-by. Această stare este indicată de 
led-ul conectat în pinul 1 al C.1. 7. În situaţia când la punerea În 
funcţiune, pinul 1 al C.1. 7 nu se află "O" (datefită dispersiei 
parametrilor C.1. COB 493) aparatul este menţinut totuşi în stand­

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~._~~~~_~~~~ by datorită construcţiei C.B.B. cu prioritate pentru 

RECEPTOR IR. 

3 

comanda oprit. Temporizarea comenzilor pornit şi 
oprit. (5-10 s) a fost necesară penttru a nu decupla 
aparatul la trecerea prin comanda oprit şi pentru a 
evita luarea unor comenzi false. Cu unele adaptări 
se poate 'realiza cuplarea şi decuplarea aparatului 
prin intermediul unui timer, sau oprirea la 
terminarea programului prin informaţia furnizată de 
RAA (vezi Tehnium, nr. 5/1991). 

- Considerând aparatul În stand-by să analizăm 
În continuare mecanismul pornirii şi comutării 

L--_~~~~~~~_~ _____ ~~ ___ ~_~ ___ ~----l programelor: 

- Receptorul de IR (având rolul de recepţionare, amplificare şi 
transformare a impulsurilor cu frecvenţă de 20 kHz În impulsuri cu 
perioada de aproximativ 1 s) poate primi şi "decodifica" impulsuri 
de la orice emiţător în I R având frecvenţa cuprinsă I'n domeniul 
sus amintit. Ecranarea receptorului este obligatorie. 

Amplificatorul de I.R. realizat cu 2 C.I.-~A 741 şi 2 tranzistori, 
favorizează spectrul de frecvenţă cuprins în domeniul 15-25 kHz, 
cu scopul de a elimina semnalele parazite care riscă să dea 
comenzi false decodorului: 

Eventualele impulsuri parazite sunt integrate de celula 
înseriată În poarta C.I.-COB 493 (pin 14). 

Modul de formarea impulsurilor de atac al porţii C.1. 4 este 
următorul: trenul de impulsuri ajuns în colectorul tranzistorului T2 
este integrat de condensatorul electrolitic" având ca efect 
scăderea la zero a tensiunii de cOlectar, aceasta echivalând cu 

. "O" logic. În lipsa semnalelor la intrarea receptorului de IR poarta 
C.1. 4 se află în "1" logic. Din logica de funcţionare a decodoruiui 

12 

Apariţia primului impuls (provenit de la receptorul de IR) are ca 
efect trecerea În "O" a pinului 2 al C.1. 7. În această situaţie, prin 
rezistenţa din bază, tranzistorul T6 este adus În conducţie 

acţionând prin lanţul: T 4, C.B.B. T12, releul care prin contactele 
sale alimentează aparatul. Dacă contactele releului nu supo(tă 
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AUTOMATIZARI 

DECODOa 

i't~ 

- Simultan cu pornirea{ 
aparatului se aprinde Ied­
ul 2 indicând comutarea 
primului program. 
Constructorii care 
consideră ineficLentă 
afişarea programelo(cu 

i 

I ed-u ri pot păstra doar . 
afişarea comenzilor pornit 

0.1.5-cDB 400 

şi oprit sau pot opta pentru 
afişarea pe display 
decodificând ieşirile C. L­
CDB 493 cu un C.I.-CDB 
446. Schema acestuia 
fiind clasică nu am 
cuprins-o În materialul de 
faţă. 

Obţinerea tensiunilor 

1 

comutare benz 
. comandă varicap pentru 

cele 15 rameeste 
nr\(~lh.IQ U",iAC'inn tensiunile: 

rf şi +33 V 
existente 

ca urmare masa 

sau se obţine 
tensiunea pentru 81 sau 
UIF. 

Dacă nici una di 
bazele tranzistorilor T8, 
T10 nu este 
conduce T9 care 
tensiune pentru comutarea 

'----------'---------------.----------------' B III. 
curentul întregului aparat (atenţie la TV color, bobina de ," 

În cazul utilizării acestei telecomenzi la un receptor pentru 
demagnetizare absoarbe la pornire peste 1,8 A!) se poate 

programe satelit, aceste tensiuni se pot adapta pentru comanda 
,..----------------------------, polarotorului. 

Tensiunea necesară comenzii diodelor varicap se 
"culege" din emitorul tranzistorului T11 şi este 
proporţională cu tensiunea aplicată bazei de pe cursorul 
potenţiometrului aflat în acel moment la masă prin pinii 
C.1. 6 sau 7. Pentru adaptarea telecomenzii la TV cu 
comutare senzoria,Iă a programelor schema poate fi 
simplificată conectând senzorii prin rezistenţe de 1-2,2 
Mohmi la pinii 2-7 şi 1-7 ai C.I.-COB 442. Astfel poate fi 
eliminată din schemă partea de afişare şi programare" 
Cab1ajul decodorului, pe care îl prezint este destinat 
acestei ultime variante, dar poate fi folosit şi la modelul 
complet, diodele, tranzistorii şi piesele af.erente putând fi 
montate pe acelaşi cablaj cu potenţiometrii. 

- Blocul de alimentare nu ridică probleme, curentul 
debitat pe bara de 12 V trebuind să acopere consumul 
releului şi al barei de 5 V (stabilizat) care În cazul unei 
funcţionări corecte nu depăşeşte 150 mA. Transf.ormatorul 

~~~_~~_~_~ __ ~~~ __ ~_~ _____ ~ poate fi uşor supradimensionat datorită solicitării şi în 

comanda doar tensiunea de alimentare a etajului final linii sau 
oscilatorul de linii, nealimentarea acestora are ca efect blocarea 
întregului aparat. Această variantă nu se recomandă amatorilor 
sau celor care nu cunosc logica de funcţionare a aparatului 
respectiv, existând riscul deteriorării acestuia. 
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regim de stand-by, iar izolaţia între primar şi secundar se 
recomandă a fi ignifugă şi de bună calitate. 

Ilie ILAŞ - Târnava - ARAD 
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puterea 
iar la 12 
orice di zor 

rD 
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MODUL AMPLIFICATOR AUDIO CU CI 

AmplifiGatorul din .. figură nu -e o noutate. Poate fi 
găsit cu mici deosebiri de valori În majoritatea 
televizoarelor şi radioreceptoarelor. Ce e nou, e 
posibilitatea de realizare, a unui modul bun de arătat 
În podul pal mei, În regim de construcţie de amator. 
Ca şi În alte construcţii prezentate În rubrica de faţă, 
valorile date sunt medii, se admite o toleranţă asupra 
pieselor de ±20%, chiar de 500/0, fără o stricare a 
parametrilor. Montajul funcţionează bine între 6-12 
volţi, dând puteri diferite funcţie de circuitul integrat 
folosit. Puterea ma?<i_mă e obţinută la tensiunea de 12 
volţi, se admite la limită tensiunea de 14V existentă la 
bordul automobilelor, cu bateria de acumulatoare la 
limita încărcării maxime, mai mult de limita de 
distrugere a circuitului integrat din tipul arătat În 
figură, oricare ar fi el. Iar funcţionarea sub pragwl de 6 
V nu asigură nici putere nici calitate. 

Circuitul tntegrat poate fi TBA 790, oferind o 
putere de circa 2,5 waţi. Înlocuirea cu un TeA 150, 
oferă 5 waţi. Prin folosirea lui TBA 810 puterea 
utilizabilă e de 7 \Naţi. Un echivalent rusesc denumit 
K 1-74 Y H7, oferă mai mult de 4 waţi. Ce e 
interesant, că ureche", nu se simte mare 
diferenţă 2 şi 7 Gel se ..... '-' ...... ~~ 
difuzor ou membrană mai mare. În l"' .......... ......... 

toate circu e integrate ,enumerate, au acel 
sistem branşare şi 

de modificări, 

pe dos, văzute se seama că 

R 

de 6 volţi, e neapărat necesar radiatorul de 
cu supliment - armonică, plasat peste circuitul 
integrat. Contactul termic asigurat prin şajbe 
şuruburi. 

George D. OPREŞCU 

SEMNALIZARE CU LED 

Pentru a marca locul dispunerii unui întrerupător 
sau al unei prize pe perete (fig. 1 )~sau pentru a 
înlocui clasica lampă de control (fig. 2), în -verificarea 
unor prize, se poate folosi o diodă 

electroluminiscentă. Montajele sunt extrem de simple 
(fig.3) şi practic nu au. nevoie': de comentari i. 
Schemele sunt pur· rezistive evitând condensatoarele 
care sunt mai voluminoase, În opinia noastră, şi ar 
mări gabaritul montajelor care trebuie să fie mici şi 

• .-LED 

m 
<$3,5 

N 220 V LED 

de obicei circuitele desenate cu cifrele 2 
pînilor Haiurea", e un păcat fŢlinor; 
care uşurează posibilitatea fără greşeli a 
montajului. Montajul dacă e realizat corect, nu cere 
nici un fel de reglaj. Cel mult, intrarea să se facă cu 
cablu subţire, ecranat, pentru că amplificatorul e 
foarte sensibil, câteva zeci de milivolţi, pe impedanţă 
de 100 kiloohmi, care poate culege brum. Un 
potenţiometru de volum e binevenit, cu o valoare 
între 10 ... 100 kiloohmi, bineînţeles logaritmic. În caz 
că amplificatorul va funcţiona la mai mult de 6 volţi, e 
mic. În caz că amplificatorul va funcţiona la mai mult 
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compacte. se plasează În spatele plăcii izolatoare 
a întrerupătorului sau prizei (fig. 1) sau 
unei fişe bipolare (ştecher).ln plăcile izolatoare se dă 
o 9 aur ă pe n t rus c o a te rea L E D~ u I u.!: Î n caz u i 
ştecherului cu ajutorul unei rondele de cauciuc, LED­
ul se scoate prin orificiul de ieşire al cordonului (fig. 
2). 

Florinel BICIUŞCĂ - Adjud 
Mircea POTRA - Cluj-Napoca . 
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şi de 
. În Japonia, Gen Hiraga se nu 

primii care folosesc electricitatea că 

unor afecţiuni, special paraliziile spastice. a 
' ________ ~-_----, pus bazele eiectroterapiei. 

. - I Electroacupunctura a 

YIN Bouiogne (1855), care a 
y 1 N ~--- YA NG I fost ini1iată de Duchenne de 

YANr;. ,imaginat pentru stimularea 
1 cutanată o serie de electrozi 

de suprafaţă. 
Analizând sistematic reacţia obţinută prin stimularea 

electrică a pielii, el descrie o serie de "puncte de elecţie", a 
căror excitare produce contracţia muşchilor subiacenţi. 
Ulterior (1866) Von Ziemsen şi Erb (1883) cartografiază 
punctele de pe corp care produc prin stimulare contracţia 

t: 
o 

2 (a) (6) 

grupei muscutare învecinate. S-a constatat că majoritatea 
acestor puncte sunt de fapt puncte de acupunctură. 

Mult mai târziu (1955) Caers demonstrează că punctele 
(în acelaşi timp punctele de acupunctură) sunt regiuni cu un 
prag scăzut de excitabilitate electrică. 

În 1934 Roger de Fuye întreprinde cercetări asupra 
acţiunii terapeutice a curenţilor electrici aplicaţi pe punctele 
de acupunctură. Preluând ideea, în 1953 ValJ foloseşte în 
scop terapeutic un curent continuu de intensitate mică (1-3 
flA)· 

O tehnică înrudită, denumită Ryoda'roku a fost dezvoltată 
În Japonia de Nakatani. Ea se bazează pe studiul rezistenţei 
electr~ce cutanate cu ajutorul aparatului denumit 
Neurametru, punâno în evidenţă aşa-zisele "puncte 
elec'tropermeabile". Acestea pot fi identice cu "punctele 
motorii" descrise anterior de Von Ziemsen şi Erb, realizându­
se în acest fel o punte de legătură între medicina occidentală 
şi cea orientală. 

În prezent sunt utilizate curent, trei tehnici: 
- stimularea transcutanată 
- stimularea cordoanelor posterioare ale măduvei 
- stimulări antrale. 
După Lenderberg, mecanismul durerii este 70% 

electrofizic, 10% endorfinic şi 20% neuroelectric şi 
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forţe 

sens, complementare: una pozitivă, negativă. 

Această lege universală a fost Întrevăzută cu mai bine de 
de în urmă, dar chinez Zi (sec. 

Î.e. ,care afirmă că toate fenomenele din natură sunt 
expresia interacţiunii a două energii: una Yang şi alta Vin şi 

aceste două energii trebuie să fie perfect echilibru. 
Aceste două energii sunt incluse şi În om şi dezechilibrul 

acestora implică dereglări ale sănătăţii. Cele, două energii 
trebuie să fie În prefect echilibru. 

În figura 1 este redată emblema DAO, reprezentând 
echilibrul celor două forţe opuse YANG şi YIN. Relativitatea 
celor două principii este redat-ă prin existenţa În teoriile 
YANG şi YIN a unui mic nucleu de poiaritate opusă. 

Clasificarea YANG-YIN a unor procese fiziologice 
YANG VIN 
Activitate Inactivitate 
Stare de veghe Somn 
Catabolism Anabolism 
Parasimpatic Simpatic 
Cald Rece 
Acid Alcalin 
Hipertensiune Hipotensiune 
Indivizi slabi Indivizi obezi 

Aparatul ce va fi prezentat În continuare realizează, prin 
stimularea cutanată a pielii, reechilibrarea energiilor. 

Această metodă pare bizară, necunoscută, dar asta nu­
implică şi faptul că este ineficientă, din contră, s-a folosit 
timp de 10 ani cu rezulfate remarcabile. 

&"'Ii'N~,JT)ATOR /'Y"V . 
;z RE.ORt;SO De: rEMPORIZA 

I""UNCftl n..n 

OIF. 

3 
CR ;;. e/ec-/rod de rejedl1{t:r" 
EA - e/ectL.,oo' C(c-f/", 
k - c~)rnufolor 

În primul rând acupunctura nu are efecte secundare. Cu 
un mic aparat portabil la Îndemâna cititorilor, orice 
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persoană, indiferent de pregătirea profesională, poate folosi 
această metodă pentru a scăpa de dureri şi a-şi face mici 

..B 
n>-·_&_--IIII--I b 555 3 f,------, 

2 

7 ( 5 

B9 139 

+15V 

Alimentarea aparatului este realizată 
cu un transformator de~ 40 VA de ia 
220 V la 20 V, fiind redresată şi 
stabilizată la 15 V. 

Generatorul de impulsuri 
dreptunghiulare şi triunghiulare este 

1 realizat cu circuite integrate. de tipul ~A 
1741 şi ~E 555. 

Funcţionarea se' bazează pe 
încărcarea cu curent constant a 
condensatoarelor de temporizare C 1 şi 
C2. 

Amplificatorul operaţional "741 
'--_,'-________________________________ ---.J este ca repetor ce izolează 

Ci şi 

Parametrii electrici .. ,....,r'~..... electroacupunctură. P5 şi P7 
Se folosesc două ' de desimetrizat Condensatoarele de temporizare 

tratamente. 

se cu 

(a) şi alternativ nesimetrizat figura 2. curent constant generat de 
Aparatul ce va fi 'prezentat foloseşte două game de descarcă cu curentul extras 'din ",,,",,,,,,, .. ,,,,,,, .. , 

(Se 1 şi se 
tranzistorului T2 

r--------~~----~------"------~ (Se 177). 
În perioada de încărcare tranzistorul T2 este 

blocat, deoarece şi tranzistorul 555 este 
blocat. 

Potenţialul emitorului T2 este egal cu 
colectoru'lui tranzistorului Ti j variind Între 
1 0,6V, fiind Însă mai mare decât potenţialul 
tranzistorului T2. 

Condensatorul Ci (C2) se va îndărca liniar până 
În momentul în care atinge tensiunea de prag sus 
(+ 1 OV), moment În care tranzistorul de descărcare 
TO din interiorul ~E 555 se deschide. 

Acesta pune la masă colectorul tranzistorului T1 
şi totodată permite funcţionarea ca generator de 
curent constant a tranzistorului T2. Condensatorul 
Ci (C27 se descarcă liniar cu viţeza impusă de . 

, reglajul rezistenţei R5. 
Reglajele vitezei de încăcare - descărcare sunt 

5 
independente, fiind- relizate cu rezistenţele Ri, şi 

L. ___ ~ ______________________ _.J respectiv, R5. 

frecvenţe: 3 - 300 Hz şi 300 Hz - 3 KHz, prima fiind folosită 
pentru dispersia energiei În surplus, iar a doua pentru 
compresia energiei În deficit. 

Intensitatea curentului, pentru a nu avea efecte 
secundare, trebuie să fie Între 100 şi 500 MA. 

Aparatul este un generatorde impulsuri de curent bipolar 
de formă dreptunghiulară şi triunghiulară. Cele două game 
de Jrecvenţe 3-300 Hz şi 300-3000 Hz, pot fi selectatate cu 
un comutator. Reglarea fină a frecvenţelor se face cu 
ajutorul unui potenţiometru. Aparatul emite trenuri de 
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Se obţin reglaje independente pentru durata 
impulsurilor dreptunghiulare şi triunghiulare şi pentru pauza 
dintre ele. 

Temporizatorul generator de trenuri de impulsuri de 3 
secunde, cu pauză Între ele de 3 secunde, '-este realizat de 
asemenea cu un ~E 555<, cu funcţionare analogă cu cel 
descris anterior. . . 

Ampli{icatorul de impulsuri este un montaj Darlington, 
care cuprinde tranzistoarele T 4 (BD 139) şi T5 (2 N 3055), 
funcţionarea amplificatorului este aceeaşi ca a unui 
amplificator audio. 

Schema cablajului imprimat este dată Îm figura 5. 
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RE A REVISTELOR 

Firma americană MAXIM oferă o familie de circuite integrate 
dedicată conversiei de tensiune În comutaţie remarcabilă prin 
simplitatea schemelor de aplicaţie şi prin versatilitatea ei. 

Circuitele integrate MAX 724, MAX 787/788/789 realizează 
conversia coborâtoare a tensiunilor de intrare În gama 10 ... 40Vc.c. 
(pentru clasa H, Între 10 ... 60 Vc.c.) În tensiuni de 5 Vc.c. (MAX 787), 
3,3 Vc.c. (MAX "188) şi 3Vc.c.(MAX 789). Componente!e externe sunt 
necesare oscilatorului (100 KHz), comutatorului de putere (5A) şi 

circuitelor de control. Datorită frecvenţei ridicate de comutare, 
inductanţa externă este mică şi filtrarea nu pune probleme. Dioda din 
schemă este de tip Schottky. Circuitul asigură.protecţia prin limitare a 

AIIAXIM 
ICI 

MAX109 _ 7 
V:;c RESEl 

GNO ?fI 

3"j 
-::? 

FB12 10 

In schema din figura 1, tensiunea de ieşire de 5Vc.c. rămâne 
neîntreruptă, chiar În cazul căderii alimentării principale (5Vc.c.). Mai mult, În 
condiţiile menţinerii unei toleranţe de ±5%, se poate furniza un curent de 1 A 
pentru 80 de minute. 

În cursul operării normale, tensIunea principală (5V) este supravegheată 
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(Grele 17) 

STEP-DOWN CONVERTER 

curentului la suprasarcinăj' 
şi scurtcircuit şi el 
comportare dinamică 

excelentă. CapsuJa este, 
de tip TO-220 'cu 5: 
terminale În domeniul 
temperaturilor de luc.ru, 
de la comercial 

(OoC ... +70oC) la extins (-

40oC ... +850C) şi militar (-

550 C ... + 1250 C). 
MAXIM 

ENGINEERING JOURNAL, 13/94 

Circuitul poate supraveghea un dom~niu de cca 8 m prin emisia şi 
recepţia continuă de ultrasunete (40 KHz) cu dispozitive piezoelectrice. 
Emiţătorul, realizat cu două porţi CMOS, permite acordul pe frecvenţa 
de rezonanţă a transductorului Tx. Recepto[ul este foarte sensibil, 
realizat cu tranzistorul VT3 şi cu ampiificatoareoperaţionale - ISi, IS2. 
Când un obiect În mişcare strică echilibrul emiţătorului şi receptorului, 
ieşirea de semnalizare (9) devine activă şi poate acţiona un releu sau 
aprinde un LED. Se poate selecta o semnalizare memorată (până la 
resetare manuală) sau nememorată (de scurtă durată, pâ,nă la 
restabilirea echilibrului). Circuitul se.poate realiza pe o placă cu 
dimensiunile 90 x 50 mm şi consumă cca 7 mA (fără sarcină). 

FUNK 12/1991 

Unele sisteme cu microprocesor necesită un timp mai Înr1lolo ",.,,....,,,+ 
decât cel asigurat de circuitele standard a salva 
sistemului la momentul detectării căderii sursei de alimentare. 

Pentru menţinerea tensiunii în sistem În necesar se 
foloseşte o baterie şi un regulator dc-dc comutaţie). 

Circuitul ICi supraveghează tensiunea de 5Vc.c. şi la scăderea 
acesteia sub 4,65V activează semnalul RESET, NM! 

maskable sistemul 02 
convertoru! dc-dc. Convertorul 
atâta cât este necesar rular'ea 
căderii de tensine, după care este inactivat de li O a sistemului. 
Tensiunea de alimentare a sistemului să scadă şi când 
la 4,4V, circuitul supervizor ai sistemului intră În 
moduloalIer'\/-o:BCK:UD. 

Acest circuit supervizor are mai multe (reset, \Af,-,,1~rh(ir.n 

timer, protecţie RAM) de ordin pentru orice sistem cu 
mic;rQ()roc:eS<)f şi lucra cu baterii separate, pentru memoria RAM 

convertorul dc-dc. 
MAXIM ENGINEER!NG 14/1994 

de circuitul IC1, pe pinul VC.C şi ieşirea RESET este inactivă, ţinând 
deschise tranzistoarele 02, Q1, 03. Contro!ler-ul convertor dc-dc (IC2) este 
menţinut inactiv ~intrarea SHDN este activă) iar bateria se Încarcă. 

Când tensinea principală scade sub 4,65V, ieşirea RESET a IC1 
basculează blocând Q2, Q3 şi activând IC2, ceea ce are ca efect furnizarea 
tensiunii de SV la ieşire de către IC2. 

Chiar când tensiunea principală revine imediat, este asigurată o perioadă 
de 200 ms de menţinere a semnalului RESET activ, pentru o corectă 
comutare. 01 este un MOSFET-p cu o rezistenţă r ds foarte mică, pe care 

cad doar 60 mV la i-A. Diodaîncorporată împiedică descărcarea bateriei. 
Pentru tipul de baterie indicat, nu trebuie depăşit curentul de Încărcare de 
230 mA (NIMH-2300 mAh) fapt ce împiedică seiectareaR2 În cazul cel mai 
defcivorabil pentru factorul beta al Q3 (pentru b între 100-300, rezultă 
R2=6K~2). 
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Invenţia are aplicaţie În 
radioelectronică. Scopul ei este mărirea stabilităţii 

caracteristicii amplitudine-Jrecvenţă a filtrului. Elementul activ al 
filtrului este tranzistorul cu efect de câmp (1) cu 2 surse. Ca 
elemente pasive conţine cond~nsatoarele de intrare (2), de ieşire 
(4), de cuplaj (3), şi de acord (5,6), bobina (7), condensatoarele de 
blocare (8,12) etc. Inductanţa echivaientă a tranzistorului la 
frecvenţa de lucru, are un efe9t compensator supra inductanţei 
bobinei 7, cu variaţia temperaturii sau a tensiunii de alimentare şi 
caracteristica filtrului este stabilă. 

" 

ILT ACTI I 

lJ 

8;od I"'-Z __ -.-__ ~ I---~H ~__+_-B_G61J.oiJ 

ALARMA ANTIFURT CU IR ŞI CONTACTE 
AI arma antifu rt cu r·-------'------------*---------------, 

infraroşii şi contacte este I 
relizată În principal dintr-

un generator de impulsuri de' 
sincronizare (1), dintr-un bloc de detecţie a pătrunderii 

intrusului În zona supravegheată (2), format din două ministabile (3,4), 
două amplificatoare (5,6), patru diode emiţătoare În infraroşu (DE1-DE4), 
două receptoare de radiaţii infraroşu (7,8), două circuite monotabile 
redeclanşabile (9,10) şi un circuit logic de Însumare (12), dintr-un bloc de 
decizie a alarmării sonore(13), format din două circuite bistabile de ~ 
memorare (14,19) şi din două circuite de temporizare (17,18), dintr-un 
bloc de comandă a alarmării (20), format din două circuite logice de 
condiţionare, din două circuite de Însumare (27,28), care comandă două 
amplificatoare de putere (23,24), având ca sarcină două claxoane 
(21,22), dintr:-un bloc de protecţie (29) format din două circuite logice 
(30,31), pentru sesizarea absenţei unuia dintre claxoane şi un circuH ~ ____________________ ~. _~~_J 
logic (32) pentru sesizarea absenţei ambelor claxoane sau a blocării de două redresoare (35,37) şi două stabilizatoare (38,39)de tensiune 
uneia dintre căile de. detecţie a pătrunderii intrusului În incintă, dintr-un continuă şi dintr-un acumulator auto (40). 
bloc de alimentare (34),- format dintr-un transformator de reţea (35) urmat 

FTB CU ELEMENT ACTIV 

Filtrul conţine, conform invenţiei, un 
amplificator cu reacţie pozitivă şi care prezintă la bornele de 

intrare <:> rezistenţă negativă. Ieşirea amplificatorului. este cuplată la 
un rezonator (L, C) acordabil pe frecvenţa fa de intrare care trebu~e 

selectată. Pentru frecvenţele adiacente lui fa amplificarea. 

sistemului scade mult odată cu reacţia poziţivă. 

Pagina realizată de ing. Mioara CIONTU (OSIM) 
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4 
*backscatter - difuzie inversă 
*back-reradiation - reradiaţie În direcţie inversă 
*balance - simetrie, simetrizare, echilibrare, balans 

- antenna - simetrizarea antenei 

- line - simetrizarea liniei 

*back-to-back aerial - antenă reciprilcă 
*backward signals - semnale de Întoarcere/reflectate 
*band - fâşie, bandă, gamă 

- aerial/antenna - antenă din bandă de oţel 

*band-pass - bandă de trecere 
*bandwidth - lăţime de bandă 

- of aerial/antenna - bandă de frecvenţă a antenei 

- half-power - .lăţimea de bandă la nivelul jumătăţii din putere 

*beam - fascicul, rază 
- aerial/antenna - antenă direcţională 

- antenna - fascicuiui antenei 

- bidirectional - diagrama de directivitate cu două fascicule 

- broad - fascicul larg 

- broadside - fascicuiui transversal 

- aerial switching - comutare a fasciculului/IObului antenei 

- narrow - fascicul ascuţit 

- near-field - fascicuiui În zona câmpului apropiat 

- offset - fascicul decalat 

- on-axis - fascicul axial 

- pencil- fascicul ascuţit (tip ac, creion) 

- primary - fascicul primar 

- radio-range - fasciculul radiofarului 

~eam width - lăţimea deschiderii fasciculului 
., - azimuth - lăţimea fascicului În azi mut 

- elevation - lăţimea fascicolului în elevaţie 

- main-Iobe - lăţimea lobului principal 

- side-Iobe - lăţimea lobului lateral 

li 
*C/band Banda C (3,2 - 6,2 GHz) 
*Cassegrain Feed Sistem - sistem de recepţie Cassegrain (model constructiv de 

5 
antenă care cuprinde refiectorui de tip primar, antena parabolică şi un reflector de 
tip secundar care redirecţionează microundele) 
*CATV (Community Antenna Television) - denumire pentru televiziunea prin cablu 
(Cable TV) 
*cable - cablu, fider 

antenna - cablu de antenă 
- balanced - cablu simetric 
- coaxial - cablu coaxial 
- connecting - cablu de legătură 
- semirigid - cablu semirigid 
- solid jacketed coaxial - cablu coaxial cu tresă exterioară rigidă 

* capability - capacitate, capabilitate 
- power handling - capabilitatea de a lucra la o putere dată (fără 

străpungeri, încălzire, sau alte deteriorări) 
* capacitance - capacitate, reactanţă capacitivă 

- per unit lenght - capacitate pe unitate de lungime 

- antenna - capacitatea antenei _ . 

- cable - capacitatea fiderului 

- distributed - capacitate dis~ribuită 

- ground - capacitate În raport cu pământul 

-Ioading - capacitatea sarcinii 

- lumped - capacitatea distribuită 

*cavity - rezonator, cavitate rezonantă 
- circular - rezonator circular 

- coaxial - rezonator coaxial 

- coupled - rezonator cuplat 

- cylindrical - rezonator cilindric 

- off- resonance - cavitate dezacordată 

- stabilizer - cavitate stabilizatoare 

- strip-type - rezonator cu linie plată 

- tunable - rezonator acordabil 

*center - centru 
- off-axis phase - centru de fază (al iluminatorului) deplasat faţă de 

axa (reflectorului) 
- phase - centru de fază 

- scattering - centru de dispersie 

*chaff - reflector dipol 
*characteristic - caracteristică, curbă 
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*absorber - absorbant. 
- broad··band 
- layered - ",h",wh,,,.,t 

- narrow-band - absorbant de bandă Ingustă 

- si de-Iabe - pentru lobilor latera!i 

*absorption 

- auroral 

- dielectric - absorbţie În dielectric 

- electromagnetic - absorbţia energiei ele:ctrom,aanetice 

- ground - absorbţia terestră 

* accuracy precizie. \JVII:;:\.,UUJUII 

*adapter -

- measurement - precizia 

stabilirii fazei 

- antenna 

- coaxial-to-strip line - tranziţie de la coaxia!ă plată 

- precision -

la ghid de undă la coaxial 

aranjare, adaptare 

acordul sistemului de alimentare 
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7 
-test - datele experimentărilor 

*dB (decibel) - unitate de măsură a raportului nivelelor de putere utilizată la 
indicarea câştiguiui sau atenuării semnalelor, exprimându-se În dBW, dBm, dBmV, 
relativ un waU, miliwatt şi, respectiv, milivolt 

- dB-loss - atenuarea În decibeli 
- dBsm - decibeli pe metru pătrat (unitatea de măsură a suprafeţei 
efective de dispersie) ;' 

*decay - amortizare, scădere, micşorare 
- amplitude - scădere În amplitudine 

- exponential - scădere exponenţială 

- field - micşorarea câmpului 

*decibel - decibel, dB 
*deflection - abatere, deviaţie 

- angular - abatere unghiulară 

- beam - abaterea fasciculuiui 

*defocus - a defocaliza 
- defocalizare 

*dipole - vibrator simetric, dipol elementar 
- antiphase - dipol În antifază 

- asymmetrical - vibrator asimetric 

- axial - dipol axial 

- bent (arm) - vibrator simetric cu braţele îndoite 

- elementary - dipol elementar 

- folded - vibrator simetric În formă de buclă 

- lag-periodic - vibrator simetric lagoperiodic . 

- lossless - dipol fără pierderi 

- magnetic - dipo! magnetic 

-offset - dipol deplasat 

/ 
---------reso.r:J.a.R'-~§!ric J€ZOAan t 

- short : dipo! scurtat (în comparaţie cu lungimea de ~?tdă) 
- skirt - vibrator simetric 

*directivity - directivitate 
- antenna - coeficient de directivitate al antenei 

- high - directivitate mare 

- horizontal - directivitate În plan orizontal 

- low - directivitate scăzută 



RADIO:SER 

După câte se pare, una dintre sursele 
foarte îndrăgite de tineri sunt 
(walkman). La acestea, cele mai frecvente 'I".ly''l;JvUUI 

sau cablul pentru căşti şi 

volum. Dacă primele se pot remedia relativ 
este ceva mai complicat 
supărătoare datorită folosirii lui 
cu spirt, iar dacă zgomotul 
iminentă. De aceea aş vrea să propun cititorilor revistei o 
simplificată de "potenţiometru electronic" 
cu rezultate foarte bune. 

În fig. 1 se dă schema care este 

proprietatea condensatoarelor 
(milivoltic) de la capul de 
serie cu C3 este foarte mică 
semnalul de cel mult 1 ... 2 rnV pe ,rr,r"\Qrl>:l 

ordinul sutelor de ohmi 

v 

Cel de-al doilea montaj pe care îl propun este o variantă 
de "protecţie" a multimetrelor clasice cu instrument cu ac 
inspirat fiind de articolul domnului fizician Alexandru 
Almanahul TEHNIUM 1985. Mecanismul este 
protejat atât la tensiuni mari (sute de volţi) aplicate pe scările 
inferioare de măsură (1 OV, 50V), cât şi la măsurarea tensiunilor 
continue sau alternative de valori ridicate cu multi metrul "uitat" pe 

~----------------------------~ 

U{V) 

mA. În mod norma! 
între punctele A şi B 
tensÎunea corespun­
zătoare ma­
xime a acului este de 
1 V. Ideea constă În 

ttsJ plasarea a două gru-
o-+--i---\--..,.--.f----L...-...Jo.--........ puri de diode între A 

20ms 

1 
~----------------------------~ 

şi 8, astfel ca la depă­
şirea valorii de 1,2 ... 
1 acestea să În­

să conducă 

preluând o din 
curentul ce ar 

periclita securitatea mecanismului magnetoelectric. 
Dar pe diode cine le protejează? Tocmai acesta este rolul 

siguranţei pe borna "+" (0,8-1 A). Exemplu: să presupunem că 
suntem pe scara de 1 mA. La aplicarea unei tensiuni ridicate (errare 
humanum est!) de 220V /60Hz diodele, care pentru tipurile 
F602, F802 au IFSM(10 ms) = 70A (1) fac ca siguranţa să fie 

TEHNIUM 2/95 

se 
se va încerca montarea încă 



~ conex 
~ electronic 

• Echipamente de radiocomun nale şi de 
radioamatori: KANTRONICS, TElEX Gain 
• de şi control HAMEG, WEllER 
HUNG CHANG; 

• Programatoare SUNSHINE pentru memorii EPROM şi 
microcontrolere; 

• Ventilatoare SUNON pentru echipamente electronice şi 

electronice active şi scule şi accesorii 
pentru 

• Expedieri la comandă telefonică sau prin scrisoare _ 


