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APRINDERE ELECTRONICA 

Avantajele unei aprinderi electronice 
pe autoturism sunt bine cunoscute �_�i� 

putem enumera, din nou, câteva: 
porniri pe timp de �i�a�r�n��� mai �u�_�o�a�r�e�,� 

uzura �r�e�d�u�s��� a platinelor, demaraje 
foarte bune, reducerea consumului de 
combustibil etc . Înalta tensiune 
�f�u�r�n�i�z�a�t��� �r���m�â�n�e� �c�o�n�s�t�a�n�t��� la 
�c�r�e�_�t�e�r�e�a� �t�u�r�a�c�i�e�i� motorului, �f�a�c��� de 
aprinderea �c�l�a�s�i�c��� unde fenomenele se 
produc exact invers la �t�u�r�a�c�i�i� mai mari 
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ale motorului. Propun , În articolul de 
�f�a�c���,� schema unei aprinderi electronice 
cu acumulare �c�a�p�a�c�i�t�i�v���,� �r�e�a�l�i�z�a�t��� În 
totalitate cu componente de 
�f�a�b�r�i�c�a�c�i�e� �a�u�t�o�h�t�o�n���.� 

Analizând schema din 
figura 1 �o�b�s�e�r�v���m� �c��� 

oscilatorul realizat cu 
tranzistoarele T 1, T 2, T 3, T 4 
�Î�m�p�r�e�u�n��� cu tranzistoarele 
T 6, T 7 �a�l�c���t�u�i�e�s�c� un 
convertor de tensiune 
�c�o�n�t�i�n�u��� 12V /350V. Ten­
siunea �c�o�n�t�i�n�u��� de 350V este 
�a�p�l�i�c�a�t��� la bornele con­
densatorului de �Î�n�c���r�c�a�r�e�-. 
�d�e�s�c���r�c�a�r�e� (C6) Înseriat cu 
bobina de �i�n�d�u�c�c�i�e�.� Înalta 
tensiune din secundar se 
�o�b�c�i�n�e� prin �· �d�e�s�c���r�c�a�r�e�a� 

condensatorului C6 prin 
primarul bobinei de �i�n�d�u�c�c�i�e�,� 
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�d�e�s�c���r�c�a�r�e� �r�e�a�l�i�z�a�t��� prin deschiderea 
tiristorului comandat de ruptorul 
motorului. 

În figura 2 e �p�r�e�z�e�n�t�a�t��� o �v�a�r�i�a�n�t��� 
de cablaj imprimat, iar În figura 3 
plantarea pieselor pe �p�l�a�c���.� �M�e�n�c�i�o�n�e�z� 

�c��� desenul e realizat la scara 1 :1. 
Transformatorul se �r�e�a�l�i�z�e�a�z��� din 

tole E+I având �s�u�p�r�a�f�a�c�a� miezului de 
aproximativ 4 cm2 cu Întrefier de 0,1 
mm. Primarul �c�o�n�c�i�n�e� 25 spire din 

�s�â�r�m��� CuEm 0 
0,45 ... 0,8 mm , 
iar secundarul 
800 de spire din 
�s�â�r�m��� CuEm 0 
0,2mm . 

Tranzistorul 
T 7 �n�e�c�e�s�i�t��� un 
radiator de cel 

.. 2v �p�u�c�i�n� 100 cm2. 

�e�t
�~�n�,�.� Circuitul 

... , i m p r i mat 
R, �Î�m�p�r�e�u�n��� cu 

C, transformatorul 
0::.8 l' se �m�o�n�t�e�a�z��� 

Într-o cutie bine 
�e�t�a�n�_�a�t���.� 

Tiristorului i se poate �a�t�a�_�a� un mic 
radiator, �d�~�r� el nu se �Î�n�c���l�z�e�_�t�e� 

apreciabil. 
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�M�e�n�c�i�o�n�e�z� �c��� transformatorul poate 
fi realizat �_�i� pe miezuri perechi din 
�f�e�r�i�t��� tip E (codul EE42115) cu �a�c�e�l�a�_�i� 

�n�u�m���r� de spire �_�i� În primar �_�i� În 
secundar iar tranzistoarele T 6, T 7 pot fi 
Înlocuite cu un tranzistor de tipul 
2N6282 sau MJ4035. 

Tensiunea de alimentare a acestei 
aprinderi poate varia Între 8V �_�i� 15V �s��� 

fie �a�f�e�c�t�a�t��� tensiunea de 350V �a�p�l�i�c�a�t��� 

condensatorului C6. 
În momentul �i�n�s�t�a�l���r�i�i�,� con­

densatorul montat În paralel pe 
contactele ruptorul se scoate din 
circuit, �p�r�e�z�e�n�c�a� lui nefiind �n�e�c�e�s�a�r���,� 

iar �d�i�s�t�a�n�c�a� dintre electrozii bujiilor se 
�m�a�j�o�r�e�a�z��� la 0,7-0,8 mm. 

Lista de piese: 

R1 = R4 = 470Q 
R2 = 10KQ 

R3 = R10 = 2,2KQ 

C1 = 0,047IlF/250V 
C2 = 1 nF (ceramic) 

C3=C4=100IlF 
(220IlF) 

RS=22Q 
R6=3,3KQ 
R7=200Q 

R8=1KQ 
Rg=S60Q 

R11=1MQ 
R12=1S0Q 
R13=4,7KQ 

R14=60nl3W 
Th=T6N6 

CS=0,22IlF (0,33jlF) 

C6=1IlF/4OOV 

T1=T4=TS=BC107 
T2=T3=BC177 

T6=B0237 
T7=2N30SS 

°1=02=07=1N4148 
03 ... 6=08=1 N4007 

0z1 =0z2=PLSV6 

°z3=PL1S0z 

B.B.PODARU-Galati 
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se aşează capacul 3 (din tablă de 10 mm 
grosime). Capacul se fixează de fJanşa 
racordului 2 prin intermediul şuruburilor 4 şi 

~~ _____ 2~O~O~O~~ __________ -1 
2250 

piuliţelor 5. De asemenea, pe capacul 3 
sunt fixate racordurile 6 şi 7 care susţin 
ţevile 8 şi 9, prin intermediul flanşelor 10 şi 
respectiv, 11, fixate prin şuruburi de 

~J 
~ 

l. 200,.1 

racordurile 6 şi7. Ţeava 12 este legată de 
ţeava 9 prin intermediul racordului flexibil 
(din cauciuc sau alt sistem de articulaţie) 
13. Pe ţeava 12 este fixat, prin sudură, 
limitatorul de 160 mm, 17 şi seiinelul (din 
sârmă de " 5) 16 de care este prins 
plutitorul (din polistiren expand!3t sau alt 
material corespunzător) 15. In partea 
laterală şi de jos este fixată ţeava cu 
robinet 18, iar În partea de jos robinetul 19. 

Procedura de lucru· Umplerea 
rezervorului cu motorină pentru decantare 
se face prin ţeava 8. La alimentare 
motorina se ia din partea superioară prin 
intermediul ţevilor 12 şi 9 articulate între ele 
prin intermediul racordului flexibil 13. 
Capătul ţevii 12 este menţinut în partea 

superioară de plutitorul 15. Coborârea 
capătului ţevii în zona depunerii 
impurităţi lor pe partea inferioară a 
rezervorului este limitată de opritorul 17 a 
cărui lungime este de 160 mm. Dacă la 
fundul rezervorului se adună o cantitate de 
apă ea poate fi scursă uşor cu ajutorul 
robinetului 18, aceasta deoarece ea se află 
sub presiunea cantităţii de motorină aflată 
deasupra. Pentru evacuarea apei este 
suficient să se deschidă. robinetul 18, 
robinet care se închide atunci când începe 
să curgă motorină. Robinetul 19 este folosit 
pentru evacuarea murdăriei şi impurităţilor 

atunci când se face curăţirea (spălarea) 
rezervorului. 

~ 
~ 
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Vedere din. B 

r'" 
j~ y 

1 

1 

I 
I 

1 
120e 

Utilizând acest procedeu de decantare 
(care este un procedeu simplu şi necesar) 
puritatea motorinei la adâncimea de 50-70 
mm faţă de suprafaţă este de 90-95% ceea 
ce corespunde unei îndepărtări complete a 
corpurilor dăunătoare instalaţiei de 
alimentare. 

Timpul de decantare este de 90-95 ore, 
de aceea capacitatea rezervorului trebuie 
să fie aleasă astfel încât să asigure 
funcţionarea motoarelor pe timp de patru 
zile. Având în vedere timpul de decantare, 
se recomandă construirea a două 
decantoare, care poate. fi folosite alternativ. 

Astfel de decantoare (construite la 
capacităţi corespunzătoare, funcţie de 
numărul de motoare) se recomandă 
parcurilor de tractoare şi autocamioane, 
parcurilor de autoturisme funcţionând pe 
bază de motorină, deţinătorilor de motoare 
cu aprindere prin compresie, precum şi 
deţinătorilor de autovehicule şi motoare 
funcţionând pe bază de motorină . 

Prin procedeul de decantare şi metoda 
de verificare a motorinei se realizează o 
importantă economie d~ combustibi! 
(motorină) şi se evită uzura rapidă ŞI 
accentuată a sistemului de alimentare, 
prelungindu-se astfel durata de viaţă 
(funcţionare) a motorului. 

Ing. Petre CHIRIŢ Ă 
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TEHMIUM ATELIER 

APLICATII ALE 
" 

FOTOTRANZISTOARELOR 
:mm 

.FOTORELEE cu AUTOMENŢINERE 
În figura 1 este dată schema unui fotoreleu care foloseşte ca 

element de automenţinere a comenzii de pornire un tiristor de 
tipul TIN05. Fototranzistorul FT2 este folosit pentru pornire, În 
timp ce FT1 pentru oprire. 

În situaţia În care FT2 nu este iluminat, tiristorul Th, este 
polarizat direct anod-catod, dar nu are asigurat curentul de 
grilă, deci este bolcat şi receptorul nu este alimentat cu 
tensiunea de alimentar.e 12 V. În momentul iluminării lui FT2 
(iluminarea se poate face chiar de la un led, dar distanţa faţă de 
fototranzistor să nu fie mai mare de 2 s:;m) este asigurată o 
cădere de tensiune pe R1 şi un curent de grilă suficient ca 
tiristorul să intre În conducţie, deoarece tranzistorul T1 este 
polarizat prin S1 de la +12 V. Semireglabilul S1 se 

pozitromează astfel Încât tranzistorul T1 să fie În conducţie 
când FT2 este iluminat. 

Pentru oprirea alimentării se iluminează FT1 care Îşi 
micşorează rezistenţa CE şi căderea UBE-T1 scade sub limita 
de conducţie a lui T1 şi deoarece T1 se blochează, receptorul 
este scos de sub tensiune. De menţionat că tranzistorul T1 
trebuie să suporte la fel ca şi tiristorul curentul pe care-I 
consumă receptorul fiind legate În serie. În schema din figura 2 
comanda de automenţinere este realizată de contactul CRe 
normal deschis al Re. 

La iluminarea fototranzistorului FT1 se asigură polarizarea 
tranzistorului T1 care pune sub tensiune releul Re, care Îşi 
atrage contactul CRe asigurând polarizarea tranzistorului T1 
chiar dacă FT1 nu mai este iluminat. Pentru scoaterea de sub 
tensiune a releu lui Re, se iluminează fototranzistorul FT2 care 
Îşi micşorează rezistenţa colector-emisor, deci şi tensiunea 
UBRT1 ducând la blocarea lui T1 şi deci scoaterea de sub 
tensiune a lui Re. 

Tensiunea de alimentare a ambelor scheme este 12 V. 
Lista de piese: 
Pentru schema 1: 
RB - receptor 12 V; Th - T1 N05; T1 - BD139; FT1, FT2 -

FT202E; R1- 475Q; S1 - 500KQ; 
Pentru schema 2: 
Re - releu 12 V; 01 - I N4001; S1 - 50Q; FT1, FT2 -

FT202E; T1 - 8D139; CRe - contact normal deschis al 
releului Re. 
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.INDICATOR DE TENSIUNE ŞI FOTORELEU 
In figura 3 este prezentată schema unui indicator de . 

tensiune care se remarcă prin gabaritul deosebit de mic, lucru 
observabil şi din mărimea cablajului (figA). Puntea D1 D2D3D4 
realizează redresarea tensiunii reţelei astfel Încât sarcinii şi 
montajului îi sunt aplicate pulsuri pozitive de tensiune. 

Divizorul R1, R2 şi Dz realizează divizarea şi limitarea 

r ;---""---' 
. \'. 

B~ .. r~~Ri 
.Tit. ~ R2 1>'2: 

j eL 

3 
pulsurilor de ·tensiune la valoarea de 9 V. Prin gruparea C1 şi 
led se asigu~ă curentul de poartă pentru tiristorul Th şi fiind 
polarizat direct A-K se asigură conducţia şi deci alimentarea 
sarcinii , care În cazul nostru este un bac. Dacă sarcina nu 
poate funcţiona În impulsuri, se plasează Înaintea punţii 
redresoare. 

A doua schemă (din figura 5) reprezintă un fotoreleu care În 
momentul ilumlnării scoate de sub tensiune sarcina, care În 
cazul nostru este un bec. 

Deci, În momentul iluminării, 

rezistenţa CE a FT se micşorează şi 
căderea de tensiune este insuficientă 
pentru a ţine deschisă dioda 05 şi, deci, 
neavând curent de grilă, tiristoru I se 
blochează, scoţând de sub tensiune sarciria. În caz contrar FT 
este bocat ŞI montajul funcţionează ca În figura 3. 

Dacă se doreşte ca În momentul iluminării fototranzistorului, 
să fie pusă sub tensiune sarcina se Întrerupe alimentarea lui D5 
şi C1 din divizorul R1 şi R2 şi În acest punct se intercalează 
fototranzistorul. Deci În momentul iluminării fototranzistbrului , 
se asigură curent de poartă pentru tiristor şi deci este pusă sub 
tensiune sarcina. Dacă se doreşte mărirea sensibilităţii releului 
se foloseşte montajul "Darlington": 

l.~AI V 
N2,2.0V ( .~ 

~{~5~ __ ~ _____ ~~~4-~ rT 

I ~---_. 

i<J 

Lista de piese: 
Pentru schema 3: 
01, 02, 03, 04 - 1 N4007; B - bec 220V/100 'N.; Th - T6N6P; 

LED - led pentru indicare prezenţă tensiune; C1 - 0,2 - 0,3 
~F/63V; R1 - 56K; R2 - 150K; OZ - P19V 1 Z; K - Întrerupător 
reţea . 

Pentru schema 5: 
01, 02, 03, 04 - 1 N4007; B - bec 220 V/100 W sau altă 

sarcină ; Th - T6N6P; 05 - 1 N4001; C1 - 0,33 ~F/63 V; R1 -
47K; R2 - 150K; OZ - PL9VIZ; K - Întrerupător reţea ; FT -
fototranzistor FT202E. 

Ing. Eugen BROASC)!; , Constanţa 
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MODUL INVERSOR PENTRU 
AMPLIFICATOR IN PUNTE 

Prin adaptarea inversorului de fază dip figură, 
semnalul de la intrarea lui este separat În două semnale 
identice, defazate exact la 1800

• Inversorul nu oferă nici 
un fel de amplificare, nu introduce nici un fel de 
distorsiuni, Însă permite atacul simultan a două 
amplificatoare identice, care oferă o putere modulată de 
patru ori mai mare decât a unui amplificator În parte . Cu 
alte cuvinte, folosind de exemplu două amplificatoare 

W, oferă sigur peste 200 W, devenind o instalaţie foarte 
sigură pentru "distrus" difuzoare de putere insuficientă. 
În schimb, pentru amatorii nepretenţioşi, folosirea unor 
amplificatoare de mică putere În punte , dă rezultate 
foarte mulţumitoare pentru sonorizări diverse , pentru 
utilizarea radiocasetofonului de maşină pentru un picnic 
dansant , În aer liber şi chiar pentru audiţii ample, de 
calitate, acasă . 

identice de câte 5 W - cu TCA ,------------------------------------, 
150 -, În loc de 5 W, pentru unul 
singur, sau 10 W dacă ieşirile ar 
fi fost puse În paralel, se obţin 
mai mult de 20 W. Cu câteva 
condiţii Însă care trebuie 
respectate: amplificatoarele să 
fie riguros exacte ca sensibilitate 
la intrare şi putere la ieşire, să fie 
alimentate de la o sursă mai 
pyternică, pentru că fiecare etaj 
final (Iucrând În punte, cu 
maximum de randament), 
consumă dublu . Consumând 
dublu, Înseamnă că disipă şi o 
putere mai mare , deci trebuie 
acordată o atenţie deosebită 
radiatoarelor, care trebuie 
dimensionate pentru putere 
dublă disipată . În caz de 
economie la radiatoare şi sursă 

de alimentare, bucuria obţinerii 
unei puteri modulate "tiranice" , 
este doar de scurtă durată şi se distrug tranzistoarele 
finale sau circuitele integrate. Altă problemă , este aceea 
ca la ieşirea amplificatoarelor (Între borna activă de 
ieşire şi masă) să se monteze (În caz că nu există) un 
circuit "Boucherot" de suprimare a frecvenţelor 
parazitare ultrasonice, care pot defecta amplificatorul. 
Acesta este constituit foarte simplu, dintr-un 
condensator de circa 0,1 IlF, la tensiune mai mare de 50 
V, legat În serie cu un rezistor de valoare mică (1 ... 5 
ohmi), la putere mai mare de sfert de watt . Un avantaj al 
montajului În punte ÎI reprezintă acela că se poate 
renunţa la condensatorul de cuplaj pentru difuzor, 
legătură directă. În acest fel, se obţine un maxim de 
transfer de energie a semnalului audio, cu redare fără 
limitare a frecvenţelor joase - "a başilor". Trebuie 
acordată Însă o mare atenţie şi alegerii unui difuzor 
corespunzător puterii oferite de montajul În punte, mai 
ales În cazul utilizării unor amplificatoare iniţial 
puternice. Astfel , două amplificatoare identice de câte 50 

TEHNIUM 12/95 
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Pentru realizarea modulului inversor acesta poate fi 
redus ca format. În cazul utilizării unor condensatoare 
electrolitice tip "Butoiaş" Înghesuindu-se piesele pe un 
format al cablajului de 25 x 35 mm. Este recomandabil 
ca acest montaj să fie adăpostit Într-o cutiuţă de ecranaj 
magnetic , din tablă de fier, mai groasă de 0,3 mm , 
conexată la masa montajului . Alimentarea nu este 
pretenţioasă, câţiva miliamperi la tensiune recomandată 
În jurul a 12 V, care se poate găsi În orice amplificator de 
putere . Conexiunile de intrare şi de ieşire trebuie, de 
asemenea, ecranate cu bucăţi suple de cablu ecranat 
subţire, tip cablu de magnetofon. Pentru tranzistorul T se 
poate utiliza orice tranzistor, de putere mică sau cu 
siliciu, tip NPN, medie , din seriile BC sau BD sau 2N , cu 
orice format de capsulă . 

George D. OPRESCU 
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REVISTA REVISTELOR 

Schema prezentată realizează dublarea tensiunii de intrare (6 
V, 12 V) continue, folosind un circuit integrat uzual, amplificatorul 
de putere audio TOA 2004. 

Oscilatorul de putere obţinut astfel, funcţionează pe o frecvenţă 
de 5 KHz (frecvenţa şi factorul de umplere se stabilesc cu 
C1 ... C4). 

F.uncţionarea este sim'pIă: când ieşirea de la pinul 10 se află in 
starea 0, condensatorul C5 se incarcă prin 01 de la tensiunea de 
intrare aplicată la conectorul K2. Când aceeaşi ieşire, ca urmare a 
oscilaţiei circuitului, trece in starea 1, tensiunea acumulată in C5 
este adunată prin 02 tensiunii condensatorului C6. Analog, dar in 
antifază, lucrează şi cel de-al doilea amplificator (ieşirea de la pinul 
8), obţinându-se asifel la conectorul K 1 o tensiune dublată, 
constantă şi cu o ondulaţie redusă . 

Reţelele "Boucherot" R1/C9, R2/C10, uzuale in multe scheme 
de amplificatoare audio de putere, cresc stabilitatea la frecvenţe 
inalte. 

În locul diodelor Schottky 01 ... 04 se pot folosi diode uzuale de 
5 A, insă căderea de tensiune pe ele va fi mai mare. 

D1 

BYS2S-45 

BYS28-45 

11 

2200~ 
25V 

D2 

BYS26-45 

K1 

D3 

BYS26-45 

Pentru IC1 trebuie prevăzut radiator dacă, de exemplu, la o 
tensiune de ieşire de 24 V se consumă 1 A. Chiar la un randament 
de 80% circuitul integrat trebuie să disipe in acest caz peste 4 W. 

Până la un curent de sarcină de 0,2 A, tensiunea de ieşire este 
cu cel mult 0,5 sub valoarea teoretică de 24 V, iar la creşterea 
consumului, această diferenţă creşte incet. Astfel, la 0,5 A, rezultă 
22,9 V, la 1 A rezultă 22,3 V iar la 1,4 A rezultă 20,7 V. Acestea 
din urmă sunt valori maximale, intrucât puterea de ieşire maximă 
este de 29 W. Randamentul este maxim (85,5%) in jurul valorii de 
1 A a curentului de sarcină. 

Curentul de mers in gol la 12 V tensiune de intrare este de cca. 
0,13 A. 

Montajul este util testării aparaturii RF in intreg domeniul de 
frecvenţe de la unde lungi până la unde scurte, inclusiv domeniul 
CB, putându-se testa, de asemenea şi amplificatoare le de 
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frecvenţă intermediară din receptoarele UUS. 
Schema electrică se bazează pe circuitul integrat Motorola 

.. 

MC1648, care este folosi! in general , ca VCO in sistemul PLL. 
Aici, este utilizat pentru realizarea unui oscilator Le, a cărui 

frecvenţă se poate ajusta cu un condensator variabil. 
Semnalul oscilatorului este preluat direct de la ieşirea TANK şi 

aplicat prin C15 şi P1 (reglare nivel) amplificatorului 'operaţional 

IC2. Acest amplificator cu bune performanţe (LT 1252) realizează 
şi adaptarea impedanţei de ieşire la 50 Q. 

Legarea intrării AGC prin C11 la sursă, asigură funcţionarea 
IC1 in regim pur sinusoidal. 

Domeniile de lucru se selectează cu comutatorul S1; bobinele 
L 1 ... L5 sunt cu valoare fixă, iar suprapOnerea suficient de mare a 
domeniilor de frecvenţe invecinate asigură acoperirea fără lacune 
a intregului domeniu. 

Gama Frecvente 
Nivel maxim ieşire 

(impedantă sarcină 50 a) 

1 200 KHz ... 800 KHz 1,4 V 
2 660 KHz ... 2,7 KHz 1,4 V 
3 2,1 MHz ... 8,1 MHz 1,4 V 
4 6,5 MHz ... 29 MHz 1,3 V ... 600 mV 

5 18 MHz ... 56 MHz 1 V ... 300 mV 

Amplificatorul LT1252 este cu reacţie de curent (Linear 
Technology) şi are o bandă de frecvenţe independentă de 
amplificare fixată, şi o foarte bună liniaritate. EI a fost dezvoltat 
pentru aplicatiile video şi ca la orice amplificator cu reacţie de 
curent, lărgimea de bandă este determinată de impedanta de la 
intrarea inversoare. Pentru stabilitate maximă, această 
impedanţă trebuie să fie pe cât posibil ohnimică ~i capacitivă . 

Amplificarea din schemă este fixată la valoarea Vu = 1 + 
R2IR3 = 8, iar R1 stabileşte valoarea impedanţei de ieşire (50 Q). 

Alimentarea amplificatorolui este simetrică , realizată cu 
stabilizatoarele integrate 7805/7905 şi se recomandă ca 
tensiunea continuă nestabilizată să nu depăşească ± 15 V. 

Prelucrare din "Elektor", nr. 9/95 de ing. M. UNGUREANU 
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2 
FRECVENŢE DE EMISIE 

PENTRU RADIODIFUZIUNE 
(Potrivit Regulamentului Radiocomunicaţiilor adoptat de UIT) 

RADIODIFUZIUNEA TERESTRĂ 

Emiţătoarele sunt amplasate pe sol, şi funcţie de 

lungimea de undă de lucru se obţine, cu ajutorul sistemelor 

de antene, o propagare a undelor electromagnetice, directă 

(deasupra solului), indirectă (reflexie sol-ionosferă), sau 

combinată, 

20 

UL: 148,5+283,5 KHz 

UM: 526,5+1606,5 KHz 

US: 2,3.;-26,1 MHz (Spectru alocat) 

benzi: ·2,3.;-2,498 MHz 

• 3,2.;-3,4 MHz 

· 3,95.;-4 MHz ( i, = 75 m) 

·4,75.;-4,995 MHz 

· 5,005.;-5,060 MHz 

·5,95.;-6,2 MHz ( ), = 49 m) 

· 7,1.;-7,3 MHz (), =41 m) 

·9,5.;-9,9 MHz ( ), = 31 m) 

·11 ,65.;-12,05 MHz (A = 25 m) 

·1 3,6.;-13,8 MHz 

·15,1.;-15,6 MHz (),= 19 m) 

·17,55.;-17,9 (), = 16 m) 

.21,45.;-21,85 MHz ( ), = 13 m) 

·25,67.;-26,1 MHz 

canal 

SI 

52 

S3 

54 

55 

56 

57 

56 

S9 

510 

7 

TELEVIZIUNEA PRIN CABLU 

'min 'max canal 'min 'max 

MHz MHz MHz MHz 

105,25 110,75 511 231,25 236,75 

112,25 117,75 S12 236,25 243,75 

119,25 124,75 513 245,25 250,75 

126,25 131,75 514 252,25 257,75 

133,25 138,75 515 259,25 264,75 

140,25 145,75 516 266,25 271,75 

147,25 152,75 517 273,25 278,75 

154,25 159,75 S18 280,25 265,75 

161,25 166,75 S19 267,25 292,75 

168,25 173,75 S20 294,25 299,75 

TEHNIUM 12/95 
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REVISTA REVISTELOR 

AMPLIFICATOR PENTRU CHITARĂ 
Amplificatoarele pentru chitară existente În comerţ 

sunt, În general, de putere mare (pentru săli de 
concerte) şi prea scumpe pentru cei ce doresc să 
exerseze fără a-i deranja şi pe ceilalţi, 

În afara puterii mici la ieşire, o altă caracteristică. 
importantă a schemei prezentate este distorsionarea 
dorită a semnalului de la chitară În scopul obţinerii unui 
sunet tip "supracomandă", larg utilizat de Jimi Hendrix, 
Eric Clepton sau Deep Purple. Însă, "supracomanda" 
amplificatorului era În contextul schemelor cu tuburi, 
care au o cu totul altă comportare decât cele actuale, 
cu tranzistoare, 

Şi anume, la amplificatoarele cu tuburi, pentru un 
semnal sinusoidal la intrare, peste o anumită 
amplitudine, semnalul de ieşire se aplatiza , ceea ce 
dădea sunetului o nuanţă plăcută. Dimpotrivă, la 
amplificatoarele cu tranzistoare, peste o anumită 
amplitudine a semnalului de la intrare semnalul de la 
ieşire are tendinţa să devină dreptunghiular, ceea ce 
creează o senzaţie neplăcută pentru auditoriu. 

Etajul de reglaj al tonalităţii este adaptat semnalului 
de la chitară şi constă doar din ajustarea frecvenţe lor 
joase şi Înalte. Difuzorul folosit (10 W) este 
supradimensionat În scopul creerii unei marje de 
siguranţă la aplicarea vârfurilor semnalului distorsionat 
la pornire şi În timpul funcţionării (puterea armonicilor 
superioare este importantă). De aceea, circuitul nu este 
adecvat utilizării ca amplificator Hi-Fi (În acest caz, 

qoon 

O . " 

le2 • TL072 

01 ... 08. 1N4148 

chitara nu ar mai "suna" bine), 
Semnalul de la chitară se aplică prin FTS-C1/R1 la 

intrarea amplificatorului realizat Ao-IC2a, ce are câştig 
reglabil cu P1 Între 4,5 şi 459. 

Cu comutatorul S1 deschis, lucrează ca un ampli­
ficator neinversor obişnuit, ceea ce, În caz de 
supracomandă , duce la distorsiuni specifice schemelor 
cu tranzistoare , Cu comutatorul S1 Închis, intră În 
circuit diodele D1 " .D6 În cadrul buclei de reacţie a 
amplificatorului , ceea ce conduce la o limitare a 
semnalului de ieşire la valoarea 3 x 0,6 = 1,8 V şi la o 
distorsionare de tipul celei de la amplificatoarele cu 
tuburi. 

Prin C5, care realizează o atenuare parţială a 
frecvenţelor joase, semnalul se aplică etajului de reglaj 
al tonalităţii (Ia 300 Hz, reglaj frecvenţe joase - 7 dB " .-
1 dB; reglaj frecvenţe medii Între -5 dB şi +4 dB; reglaj 
frecvenţe Înalte -10 KHz , Între +3 dB şi -3 dB). 

Potenţiometrul "Master" de la intrarea etajului final 
realizează o ajustare fiziologică a volumului, iar 
amplificarea etajului final este dată de valorile 
rezistoarelor R 13, R 14. Trebuie avut În vedere, ca 
puterea transformatorului de alimentare să fie de cel 
puţin două ori mai mare decât cea a etajului final 
(pentru elementele din schemă, puterea amplificatorului 
final este de 2 W) . 

Prelucrat de ing. M. UNGUREANU 
din "Elektor" , nr. 6/95 

78L05 r---------- J 
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ISTELO 

CONVERTOARE DE TENSIUNE 
In fig .1 se arată un convertor de mică putere, cu tensiunea de 

ieşire stabilizată şi randament ridicat (cca 70%). Montajul 

+ C( 

1 

CJ 

funcţionează În condiţiile 
unei variaţii largi a tensiunii 
de intrare, frecvenţa de 
oscilaţie modificându-se 
corespunzător, Între 20 şi 

140 kHz. 
Un convertor cu ieşirea 

separată galvanic având 
deasemeni un randament 
ridicat (70 - 90%) se 
prezintă În fig.2. 

Puterea În sarcină este 
de cca 2W. Montajul funcţionează normal Între: -40 şi +50°C. 
Variaţia tensiunii de ieşire nu depăşeşte 0,5%, când intrarea se 

modifică Între 4 şi 12V. 
Înfăşurările notate cu I şi II În ambele variante sunt identice şi 

+ 
*'l 
!:::! 
: + .. 

C'f 
50,.,,, 
'25 !J 

C2 
0,0/1'11( 

2 -~---r--~--~------~ 

conţin 8 spire (0 0,8 mm) şi respectiv 6 spire (0 0,3 mm). 
Înfăşurările III şi IV au câte 15 spire (0 0,33 mm). 
Transformatoarele sunt realizate pe un miez tip B26 din ferită 

1500 HM. 

APLICATII NECONVENTIONALE ALE CIRCUITULUI TBA 120 
Circuitul integrat TBA 120 (SN 76660) este destinat utilizării ca 

amplificator de frecvenţă intermediară şi discriminator de frecvenţă 
În radioreceptoare sau În calea de sunet a televizoarelor. Circuitul 
conţine În principal Uri amplificator aperiodic cu câştig ridicat şi un 

7lrHz OHlllato' 

'~-
L ___ , 

ICt I 
SN766&oN t 

1BAll0 I 

• I , , 
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o, 
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100D 
OD 
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' .H ~1'lJJ 2''] JA " 

O·)) O·)) 
• 10 

C9 Rl1 

1 
I~~t 

RIO 
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10> 21 > 
In R8+R9:=oR10 

comparator de fază. 
În continuare, se prezintă alte utilizări ale acestui circuit. 
Astfel , montajul prezentat În fig.3 este destinat refacerii tonului În 

cazul Î nregistrărilor magnetice şi demultiplicării a unor semnale 
telegrafice transmise la viteze ridicate. 

Amplificatorul intern este adus În oscilaţie cu ajutorul unui circuit 

de reacţie, iar comparatorul de fază este utilizat ca mixer echilibrat. 
O funcţionare asemănătoare are şi montajul din fig.4, care 

permite obţinerea unor semnale DSB, având purtătoarea suprimată 
cu cel puţin 40dB. 

Re 
10> 

C9 

L . 10,", 1"(: 

2 ICrYSIf,1 

10 , 

Rl1 

" 

R1 

11Q L.7n 

+ .. 
< 

Frecvenţa de oscilaţie depinde de cristalul folosit. 
Montajele consumă cca 17 mA. Consumul se poate reduce la 5-

7 mA dacă se utilizează circuitele integrate: SL 624 sau SO 41 P. 
Din Radio Communication 

Prelucrare de 
Ing. Vasile CIOBĂNIŢA 

Redactia revistei TEHNIUM urează cu prilejul 
Noului An 1996 tuturor colaboratorilor şi cititorilor săi 

un călduros 
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Gabriel GREBLA - Turda. În revistă 
s-a publicat confecţionarea unor carcase 
şi casete prin asamblarea şi topirea 
polistirenului, puteţi proceda În 
consecinţă, cu rezultate foarte bune, cu 
material mai gros. 

Marius RUSNAC - Botoşani. Pentru 
revista revistelor, trebuie să ne 
comunicaţi surse de informare. 

Liviu SFĂRĂILĂ - Şiria. Nu am 
publicat În TEHNIUM receptorul la care 
vă referiţi. Pentru rest, trebuie să 
cunoaşteţi legislaţia În vigoare. 

TeOdor CHIRILĂ - Bec lean. Nu 
posedăm circuitul solicitat şi date asupra 
lui. Vă sfătuim să folosiţi piese discrete 
obişnuite tranzistoare de tip comun, ca În 
montaje similare . Vom publica montaje 
'miversale de Înlocuire a unor integrate 
deficiente. 

Nicolae BEGNESCU - Bucureşti . 

Material nepublicabil . 
·Sabin DUŞA - Ordohe i. Urmăriţi 

colecţia revistei TEHNIUM. 
Liviu DABIJA - Galaţi. Nu posedăm 

documentaţia cerută . 

Valentin MATEAŞ - Timişoara. Nu 
. posedăm schema cerută . 

Cristian ROMANIUC - Slobozia 
(Suceava) . Vă sfătuim să vă abonaţi la 
revista TEHNIUM . A fost prezentat În 
revistă un sistem de gravare al circuitelor, 
sistem mini-modul. Nu ştim la ce montaj 
vă referiţi , examinaţi-I, puteţi soluţiona. 

Mihai NECULA - Galaţi. Cereţi 

documentaţia - service la Întreprinderea 
Electromureş , cu adresa Şoseaua 
CăIăraşilor nr.112-114 TÎrgu Mureş , Jud. 
MUREŞ cod 4300. 

Leonard ZOTA - Ploieşti. Consultaţi 

orice dicţionar german . Nu cunoaştem 
calculatorul la care vă referiţi. Consultaţi 

În rest colecţia revistei TEHNIUM. 
Costel NIŢU - Brăila . Vă sfătuim să vă 

abonaţi la revista TEHNIUM . Nu 
cunoaştem schema televizorului dvs. 

Remus Ioan TOMŞA - Lupeni. Vă 
sfătuim să vă abonaţi la revista 
TEHNIUM. 

Tiberiu UJVAROŞI - Oradea. Circuitele 
integrate aparţin unei serii experimentale. 
Vă puteţi adresa În scris , firmei 
producătoare , cerând dosarul - service, 
conform uzanţelor normale. 

Alin ROŞCĂNEANU - RÎşnov . Nu 
cunoaştem datele cerute. 

Pentru Horaţiu VULCAN - Deva/ 
Mihaela TĂRNĂUCEANU - Victoria/ 
Remus Ioan TOMŞA - Lupeni / Cristi 
CIMPOEŞU - Botoşani/ Daniel - a uitat 
adresa! /Gheorghe DOBRIN - Făgăraş/ 

Dan IONESCU BREBU/ Valentin 
COSTEA Miercurea Ciuc . Vă 

comunicăm că nu mai avem posibilitatea 
de a face expediţii de nici un fel. Vă 

TEHNIUM 12/95 

POŞTA REDACTIEI 

sfătuim să vă abonaţi la revista 
TEHNIUM; iar pentru numerele mai vechi , 
să consultaţi bibliotecile. 

Doru CUTURELA - Bucureşti. Nu 
suntem În posesia datelor cerute de dvs., 
pentru problemele de foarte strictă 
specialitate de calculatoare. Puteţi lua 
contact cu specialiştii fabricilor respective 
din platforma Pipera din Bucureşti. 

Constatin TAMBA - Bacău. Nu 
posedăm datele cerute. O idee de 
rezolvare găsiţi În nr.3/1995, pagina 14 
din TEHNIUM. 

Nicolae BUDĂU - Nicolae Bălcescu. 
Nu posedăm schema cerută; dar puteţi să 
vă adresaţi direct fabricii constructoare. În 
privinţa blitz-ului electronic , trebu.ie 
verificată starea condensatorului de 0,1 
microfarazi din circuitul sincro. Verificaţi 
metalizarea de pe tub, pensulaţi cu bronz 
aluminiu. Fiţi foarte atent, există risc de 
electrocutare! Descărcaţi condensatorul 
mare (circa 800 microfarazi/ 350 Volţi/ cu 
rezistorul de 1 ... 2 Waţi/ 1 ... 5 kiloohmi 
descărcarea se face fără zgomot şi 
pericol. Multă atenţie şi prudenţă! 

Gheorghe DOROBANŢU - Timişoara . 

Nu posedăm datele cerute. În privinţa 
receptorului, folosiţi datele de la rubrica 
"Atelier" din TEHNIUM pentru a reface 
deocamdată circuitele de FI şi mixer unde 
medii. 

Mircea MIHAILOV - Bucureşti. 

Materialul e În curs de elaborare. 
Ionel SURD - Nădlag . Revista 

TEHNIUM continuă să apară , În pofida 
unor dificultăţi de moment, care au 
produs Întârzieri . Vă sfătuim să vă 
abonaţi În continuare. Mulţumim pentru 
sugestii şi interesul arătat de dvs. 

Ştefan VARRO - Bocşa Română. 

Invenţiile prezentate nu conţin, din motive 
lesne de Înţeles, detaliile de realizare. 

Gabriel MORARU - Domneşti. 

Montajele la care vă referiţi au fost 
publicate, vă rugăm să cercetaţi colecţia 
revistei TEHNIUM . Continuaţi 

abonamentul, situaţia a reintrat În 
normalitate. . 

Viorel BURLACU - Răchita . Situaţia 

apar iţ iei revistei TEHNIUM reintră În 
normal. Vă sfătuim să vă reabonaţi. 

Cornel GHINCEA - Giurgiu. Întârzierea 
datorată lipsei de hârtie a fost remediată. 
Puteţi să vă reabonaţi la TEHNIUM. 

Doru ASTRATINEI . Nu posedăm 
materialele cerute de dvs. 

Dorin NISTOR - Timişoara . Puteţi 

realiza schimburi locale. 
Tiberiu KALLO - Buzău. Cam 

totdeauna apar neplăceri de felul celor 
semnalate de dvs. , când În dorinţa de a 
sprijini pe unii autori fără experienţă 
aceştia ne strecoară greşeli boacăne . 

Montajul semnalat totuşi poate fi 

experimentat cu limite mari de valori , nu 
există valori extrem de critice . Vă 
mulţumim pentru interesul arătat. 

Nicolae GUGU - Rm . Vâlcea . Nu 
avem schema aparatului. Vă puteţi 
adresa firmei "Philips", din Olanda sau 
Austria, pentru trimiterea documentaţiei , 

precizând tipul. 
Valentin GFljEORGHIŢĂ - Vităneşti. Vă 

puteţi adresa direct firmei producătoare 
"Tehnoton" - Şos . Ţuţora nr.43 - laşi 6600 
pentru documentaţia service, semnalând 
lipsa de corectitudine a reprezentanţei. 

Andrei BUTURUGĂ - Cluj . Vă sfătuim 
să vă adresaţi direct Întreprinderii 
producătoare , căreia Îi ştiţi adresa, 'pentru 
documentaţia service. 

Viorel SINGURAN - Bucureşti Calea 
Văcăreşti, nr.328, bloc 9C, etaj 3, ap.16, 
telefon : 330.48 .36 OFERĂ CONTRA 
COST DUBLURI DE COLECŢIE DIN 
REVISTA ''TEHNIUM'' DIN ANII TRECUŢI 
ŞI DIVERSE CĂRŢI DE ELECTRONICĂ . 

Gheorghe MICU - Bucureşti. Cercetaţi 

colecţia revistei TEHNIUM. 
Radu POENARU - Adjud . Adresa 

Întreprinderii Tehnoton .este În laşi Şos . 

Ţuţora nr.43 - laşi 6600, de unde puteţi 
obţine documentaţia service respectivă. 
Procedaţi la fel şi pentru firma a doua 
dacă aveţi adresa din Bucureşti. 

Vierel DUMITRACHE - Berca. Rubrica 
"Atelier" din TEHNIUM publică montaje cu 
circuite gravate, care pot folosi materiale 
uzuale. Ca fototranzistoare se pot folosi 
tip BC metalici7" decupaţi şi acoperiţi 

imediat cu lac transparent, cu rezultate 
perfecte indentice. Vă urăm 

Îmb'Jnătăţirea sănătăţii. 

Daniel BRATU - Bacău. Regretăm că 

nu vă putem da schema solicitată ; dar vă 
puteţi adresa firmei constructoare cerând 
dosarul care cuprinde toate dateLe 
necesare, este o uzanţă obişnuită . 

Robert ŞIMON - Sighetul Marmaţia. 
Solicitaţi datele respective de la "Electro­
mureş" Şos. CăIăraşilor nr.112-114, cod 
4300, Tg. Mureş , jud. Mureş . 

Mircea FODOR - Simeria. Urmăriţi 
colecţia revistei TEHNIUM . 

Radu NICU - Brăila. Contactaţi firmele 
producătoare , cereţi documentaţia -
service. 

Arpad KOVACS - Cluj. De multe ori 
dificultăţile ne produc avantaje prin 
specializare şi deschiderea unor noi 
posibilităţi. Vă sfătuim să vă modernizaţi 

şi să urmăriţi in consecinţă revista 
TEHNIUM, unde Împreună cu dvs. , toţi 
cititorii, mergem spre viitor, consolidând 
prezentul prin experienţă şi cunoaştere . 

Gheorghe OPREA Urlaţi. 

Determinând adresa producătorilor, puteţi 

contacta poştal firmele, obţinând toate 
datele cerute. 
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CITIZENS HAND MOHRE: m-220 
AM/FM 40 CHANNEL PLL SYNTHESIZER 

• Frequency coverage: 26.965 MHz-27.405 MHz • Frequency resolu­
tion: 10 KHz step 40 channel • Emission mode: A3E, F3E • Output 

power: 3W at 8 ohm 
dummy • RF output 
power: 4W max. • 
Power supply: De 
13.8V (Negative ground) 
·Oimension: 
131 x 34 x 172 (mim) 
• Weight: 1,4 kg. 

CITIZENS BAND IIAND IlELD: SY-IOI 
AM/FM 40 CHANNEL PLL SYNTHESIZER 

• Frequency coverage: 26.965 MHz-27.405 MHz· Frequency resolution: 10 
KHz step 40 channel • Emission mode: A3E, F3E • Channel control: P.L.L · 
Synthesizer • Frequency stability: ±500Hz • Uaable Temperature: 
-10°C+60°C • Antenna impedance: 50 Ohms unbalanced • Voltage opera­
tion: DC 9V -13.2V • Receiving system: Double conversion superheterodyne. 
RECEIVER SECTIONS: ·Intermediate frequency 1st IF: 10.695MHz 2nd 
IF: 455KHz· Sensitivity at 10dB S+S/N: AM 0,5JN; FM 0,5 JlV. Adjacent 
channel rejection: 65dB • Image rejection (1st IF/2nd IF): 65dB • Signal 
to noise ratio at 1 mV input: 40dB • AGC figure of merit at SOmV Input: 
80dB· Power output at 1mV input, sn Undistored (10% THO): 125mW 
Maximum: 180mW· Current consumption (No 8ignal): 40mA. 
TRANSMITTER SECTIONSj • RF Power output: 4W max. • Modulation 
capabilities: ±95% • FM Oeviation: ±2KHz max. • Frequency accuracy: 
±500Hz • Spurious radiation & harmonic Signal radiation ratio from 
Fundamental: -75dB· Current consumption at unmodulated: 1200mA. 

CATEGOSn DE PRODUSE COMERCIALIZATE: 
• EchIpamentele de radiocomunicatII profesionale fi de radioa­
matori: V AESU. KANTRONICS~ TELEX HV Gain. 
• Aparaturi de măsuri şi control: HAMEG, WELLER, 
METRAWATT, HUNG CHANG. 

. • Pl'ogramatoare SUNSHINE pentru memorlf EPROM " Jtllcro~ 
controlere. 
• Ventllatoare SUNON pentru echipamente electronice şllndus- . 
trisle. 
• Componente electronice active fi pasive. scule şi accesorII 
pentru electronică. • 
• Expedlerlla comandA telefonică sau prin scrisoare· plata ram­
burs la primirea coletului. 
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