








































reglaj se pot conecta . in paral el. �d�o�u��� becuri 
de 50 V/15 W fiecare. in locul sarcinii artificiale. 

Se �a�p�l�i�c��� 12 V la borna de �c �o�m�a�n�d��� a celor 
�d�o�u��� relee. Cu o �_�u�r�u�b�e�l�n �i �t��� �i�z�o�l�a�t ��� (din mate­
rial plastic) se �r�e�g�l�e�a�z��� cele trei condensatoare 
trimer de la intrare pentru o indicat ie �m�a �x �i�m��� a 
ampermetrului. , . 

In continuare se �r�e�g�l�e�a�z��� condansato arele 
trlmer de 5-30 p'F �_ �i� 10-100 pF din ci rcu itul de 
colector al tranz istoru lui 2N363 2. �u�r�m���r�i�n�d� 
aprinderea �m�a �x �i�m��� a becur ilor , Când folo sim 
sarc ina �a�r�t �i �f�i�c�i�a�l�� �.� �c �o�n�e�c �t���m� i n pa ra lel cu 
aceasta un beculet telefonic de 48 V/50 mA. 

In final, se �r�e�g�l�e�a�z��� �_ �i� condensatoarel e trimer 
de la �I�e�_�i�r�e�.� �u�r�m �� �r�i�n�d� �s �t�r �� �l�u�c�i�r�e�a� �m�a�x�i�m ��� a 
becuri lor. 

Dupa aceea se �a�p�l�i�c ��� ampl lflcatorul ul te nsi­
unea de 18 V . re lu â nd toat e r egl aj ele , 
�b�i�n�e�i�n�c�e�l�e �s� In limite mal mici. In mod Ident ic se 
face reglajull a tensi un ea de 24 V. 

In tot timpul reglaj elor se �u�r�m�i�i�i �r �e�_ �t �e� �i�n�d �i�c�a �c �i�a� 
amperm etrulul . ln ni c i un caz nu trebu ie sa 
�d�e�p���_�e�a �s �c ��� valoarea de 3,5 A. 

�M�e�n�t�i�o�n���m� �c��� atunci când nu �a �p�l�i �c�� �m� tensi­
une pentru com and a releelo r AEL 1 �_ �i� ,AEL2 

amplificatorul de putere nu va fi alim entat cu 
energie �e�l�J�l�c�t�r�i�c�� �.� iar semnalul de �r �a �d �i�o�f �r�e�c �v�e �n �t��� 
aplicat la 'lntrare va fi transferat di rect in circuitu l de 
�a�n�t�e�n�� �.� prin intermediul contactelor releelor (poz itia 
de repaus a contactelor). In acest mod vom avea 
�d�o�u��� �s�t���r �i� de lucru: modul economic �( �f �� �r��� amplifica­
torUI de putere) �_�i� modul de lucru la putere mare. 

Comanda releelor trebuie �d�a�t��� concomitent cu 
comanda modului de lucru al �e�m�i�t���t�o�r�u �l �u�i� de �b �a�z��� 
( emisie-receptie) . 

Intreg aparatul trebuie montat intr-o cutie �m�e �t �a�l�i�c��� 
(aluminiu . �a�l�a�m��� etc .). Iar tranzistoarele vo r fi 
�p�r�e�v���z�u�t�e� cu radiatoare �c�o�r�e�s�p�u�n�z���t�o�a�r �e�.� 

Ll .L4 . 5 aplre 0 1 
L2 • 1.25 splr! 0 1 
L3· 7spire0 1 
LS · Ssplre0 1 
L6 · 1,25 spire 0 1.5 

BOBINELE 

0 6 CuAg (Distanta intre capete 13 mm) 
0 5 CuEm 
06 CuEm (Distanta intre capete · 10 mm) 
12) 5 CuEm (Dlstama intre capete · 10 mm) 
0 18 CuAg (Distanta intre capete ·18 mm) 

SAF · Tub din ferita: , • , O mm; 121 In!. • 2; '" ax!, • 4 

ANTENASWAN 

A
ntena SWAN (144 Mhz) cu cele 4 vibra­
toare sinfazate �r�e�p�r�e�z�i�n�t��� o �a�n�t�e�n��� cu 
caracteristic i exceptionale �f�a�t��� de 

dimensiunile ei. Literatura de specialitate �i�n�d�i�c��� 

ca mod de cuplare o lin ie in gol dealungul 
�' �c���r�e�i�a� se �f �i�x�e�a�z��� cablul de alimentare de 50 a 
cu bucla �c�o�r�e�s�a�p�u�n�z���t�o�a�r�e�.� atingându-se fac­
tori SWA de 1,02. Dezavantaju l acestu i mod de 
cuplare este instabilitatea foarte mare la variat ii 
de �c�l�i�m�� �:� umiditate . �t�e�m�p �e �r�a�t�u�r�� �,� �c�h�i�c�i�u�r���.� 

�a�t�r���g�â�n�d� variatii mari ale �c�â�_�t�i�g�u�l�u�i� antenei �_�i� 

fiind �n�e�c�e�s�a�r��� repozitionarea buclei pe linie. 
Se pot stab i liza performantele antenei con­

struind �u�r�m���t�o�r�u�l� mod de alimentare: 
1. Se vopsesc cei 4 vibratori ai antene i din 

teava de cupru cu un strat foarte subtire de 
vopsea auto �a�i�b��� �d�u�p��� ce se �c�u�r���t��� foarte bine 
�_�i� se lustruiesc . 

2. Se �p�r�o�c�e�d�e�a�z��� la fel cu cele 2 linii incru· 
�' �c�l�_�a�t�e� car eunesc capetele vibratoarelor. �D�a�c��� 
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ele sun t �f���c�u�t�e� din �s�â�r�m��� izolata . atunci loc ul 
de unire se �c�o�s�l�t�o�r�e�_�t�e� cu cositor În exce s. 
apoi se �v�o�p�s�e�_�t�e �.� 

3. Impedanta de intrare În �a�n �t �e�n ��� este de 
110 O. Se leaga intrarea antenei conform figur ii 
alaturate cu o pereche de cable de cca. 75 a 
de lungime Ir/4 (se va calcula lungimea reala functie 
de factorul de scurtare Fsc = 0.63 - 0.69 pentru poli­
etilena �d�u�r��� sau Fsc = 0.88 pentru polietilena moale. 
conform cu datele fabricantului) . Celor 2 cable de 
75 a li se vor lega tresele �Î�m�p�r�e�u�n��� in câteva puncte 
la locul de unire �_�i� În continuare la circa 10 cm. 
Cablul de coborâre de 50 a �p�r�e�v���z�u�t� cu bucla 
(impedanta 200 a) se leaga la cele 2 cable de 75 a. 
tresele legându-se �Î �m�p�r�e�u�n��� �_�i� laboomul metalic al 
antenei. Se recomanda ca cele 2 cable de 75 O 
�Î�m�p�r�e�u�n��� cu bucla �s��� fie strâns legate dar izolate de 
boom În partea de jos a lui. 

4. Toate lipiturile vor fi protejate cu un strat foarte 
�s�u�b�c �i �r�e� de vopsea auto �a�i�b�� �.� 

5. Factorul SWA nu trebuie �s��� �d�e�p���_�e�a�s�c ��� 

1.1 In orice �c�o�n�d�i�c�i�i� meteorologice. �D�a�c��� �d�u�p ��� 

�c�o�n�s�t�r�u�c�c�i�e�.� este prea mare, atunc i �I �n�s�e�a�m�n ��� 

�c��� cele 2 cable de 75 O nu au caracteristicil e 
�c�o�r�e�s�p�u�n�Z���t�o�a�r�e �.� Se poate Incerca scurtarea 
sau lungimea lor cu �c�â�c�i�v�a� cm �p�â�n��� se aju ng e 
la un SWR �c�o�r�e�s�p�u�n�z���t�o�r�.� 
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RADIORECEPTOR 
PENTRURADIOGONIOMETRIE 

Rad i ore ceptoru I prezentat poate 
receptiona atât semnale CW cât şi SSB În 
banda de 3,5 MHz. Montajul prezintă 4 
etaje: 

- Amplificatorul de radiofrecventă • ~ .. .. 
- Demodulatorul () i " - Oscilatorul cu frecventă variabi lă t 
- Amplificatorul de joasă frecventă ,. " 
Ampllflcatorul de radlofrecvenlă - este i~ : !I 

confectionat cu 2 circuite acordate decalat ~ 

În banda de 3,5 MHz. Foloseşte un tranzis- .. 
~ l'l 

tor de Înaltă frecventă de tipul BF 215, dar ! ~ .. ~ 
poate utiliza cu succes şi un tranzistor BC H li p " 

" 107. Din potentiometrul Pl se p0<ite regla • 

sensibilitatea etajului de radiofrecventă. 
~ Iu 

Bobinele din intrare se realizează pe o brat ~ 

de ferită , iar cealaltă bobină din acest etaj, 
pe suportul unei bobine de medie frecventă Of 

~ 

tip oală. .. 
Etajul demodulator - are rolul de detector 

de produs şi util i zează circuitul integrat .. 
TAA 661. ~ 

:g 
Oscllatorul - este de tipul CLAPP şi uti - ~ l; 

Iizează 3 tranzistori de tipul BC 107 sau .. 
orice alt tranzistor NPN din seria BC. 
Şocurile de rad iofrecventă se realizează pe .. 

! 
bare de ferită şi contin aproximativ 50 spire fi ~ fiecare . Oscilatorul acoperă banda de 1> S 
frecvente 3,5 - 3,8 MHz. ... 

Ampllflcatorul de Joasă frecvenlă - este 
realizat cu 2 tranzistori Be 107 şi are impe-
danta de ieşire 2200 ohmi. Din 
potentiometrul din acest etaj se reglează 
volumul de aud iofrecventă. H Alimentarea receptorului se face În acest N .. .. 
caz de la o sursă de 9 volti curent continuu, J o 
utilizând 2 baterii, de 4,5 volt i Înseriate. 
Astfel confectionat receptorul este capabil 
să receptioneze cele 5 "vulpi" Încă de la 
linia de plecare În concursurile de radicigo-

I I niometrie de amator. Receptorul poate fi uti- ! 
lizat şi ca receptor de trafic pentru radia- I ,~ 51 amatorii Începători. 

fi .. • Sandu MANOLESCU " o 

" .. . Ii1FWLA 
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Amplificatoare de AF 
P

rezentăm două scheme cu cir­
cuite integrate specializate În 
amplifi carea semnalelo r 

proven ite din casetofoane auto ali­
mentate cu 12v + şi minus la şasi u . 

Este vorba de KIA 6205, KIA 6210, 
TA 8205 şi TA 8210 compatibile pin 
cu pin. 

De' remarcat faptul că aceste inte­
grate au radiatorul izo la t fată de 
structura internă a schemei electrice 
deci pot fi montate d irect pe radiator, 
fără izo latori folosi nd numai vaselină 
silic6n'ică. I 

Aceste ci rcuite 'integrate sunt pro­
teja-tie la scurtci rcui t pe ieşi ri , la 
supraÎncălziri termice şi la supraten­
siuni' accidentale de sc urtă durată . 

112 
aao 

It? 
2><2K2 

C7J: J:c. 
116 CS 

~. ~ 

ZK2 4.'JonF' 

1'1 
10K 

1 a 3 • 'i ~ 7 a • 10 11 12 13 ,.,~ 1~ 17 

2>c2K2 2K2K2 

r i,." 
:ă cit<a§!: CiL!: 

4Hl00n" .. VC( 

"1.." "R" 

Cu o rată de creştere a impu lsuri lor de 
20 jJ.V/s şi de 0,3% distorsiuni În mijlocul 

benzii , aceste C.1. sunt ideale pentru 
un sistem audio HIFI În interiorul 
autotur is mu lui. Prima shemă (fig . 1 
este o aplicatie directă a C.I.) 

Folosind această configurat i e , 
obtinem caracteristicile din catalogul 
firmei producătoare. 

În realit ate , C.1. se deosebeşte 
mult fată de caracteristicile ideale . 
De aceea se pot tatona (În vederea 
obtineri i rezu ltatelor pre ze ntate) R2 
şi R4 Între 0+ 470 D, C4 - 47 + 220 

1t1 
101< 

jJ., R9 Între 18 K - 100 K. Aceasta din 
urmă se va tatona a.i . să se obtină 

1 ca: .... cc Ico (curentul În gol) din tabel. 
l000,.,,·L----..... --.... """"-----<> Cea de-a doua schemă (fig. 2) permite 

"IN" obtinerea unei puteri duble, folosind 
ieş i r ile C.1. În punte . 

-, 

TIP Vce · Pout Z Ft Ico Caps Prod 
V , W ( ) H2- KHz mA Tip 

KIA 6205 
" \ 

13' 25 
, 

2x15 4 20-20 80 SIP2 SAMSUNG 
17 

.I(-IA 6210 13-::1-5 2X18 4 2Q 80 SIP2 SAMSUNG 
'o, . 20 17 

TA 8205 9-18 2X15 4 20/20 90 SIP2 TOSHIBA 
17 

TA 8210 9-18 2X19 4 20/20 120 SIP2 TOSHIBA 
, .' 't ( ,17 
.' ., (. 

t 
. , 
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AMPLASAREA 
MICROFOANELOR 

.A-I registrările În direct - mai personale. mai vii şi 
adevărate - oferă amatorilor incontestabile 
avantaje de originalitate, fapt ce permite con­

stitu irea unei autentice arhive sonore. Iată, În con­
tinuare, câteva sfaturi , indicaţii generale şi reguli 
ce pot fi adoptate, interpretate de către amatorii 
de Înre -gistrări În direct. Sperăm ca acestea vor 
oferi soluţii practice pentru numeroase probleme 
ce se pot întâlni În practica lnregistrarilor In direct. 

Microfonul. O Inregistrare de cal itate so licltă 
firesc utilizarea unor microfoane de calitate. 
Pentru realizarea lnreglstrărilor cu orchestră , cor 
sau muzică de cameră este necesar un microfon 
care poate asigura un răspuns In frecve ntă sa­
ti s f acător . Altfel spu s, microfonul t re bui e să 
capteze sunetele cel e ma l variate , cele mal 
bogate. Niciodată un microfon de calitate nu este 
prea scump pentru a obtine 1nreg i străr l de bună 
calitate. Problemele specif ice de amplasare a 
microfoanelor p'ot ocupa spatiul tipografic al unui 
Intreg volum . În rândurile de mai jos veti găsi 
câteva sugestii utile ce pot consti tui baza unei 
Î nregistrări de calitate. 

Datele problemelor ce se pun In faţa amatorului 
se axează pe corpul sonor şi spatiul În care aces­
ta se desfăşoară. 

Ceea ce distinge o bună Înregistrare reprezintă 
echilibrul Între instrumente ş i cântăreti , Între rever­
beratie şi zgomotul de fond al sălii În care se 
desfăşoara Înregistrarea. 

Presupunând că un grup de executanti este În 
sine echilibrat, prima problemă nu este dificilă . 
Tehnica obişnuită constă jn suspendarea micro­
foanelor Într-o poziţie destul de Îna ltă (fig. 1) astfel 
ca executanţii din primul rând să nu acopere pe 
cei din rândul din spate şi ca toti să fie la o dis­
tanţă aproximativ egală de microfon. Scopul nos­
tru este obtinerea unei reproduceri exacte, fireşti , 
a distribuţiei sonore În spaţiu , Înregistrarea tre­
bu ind să furnizeze perceptia reală a rel iefului 
sonor. 

Pentru aceasta trebuie să ne i nspirăm din 
metodele complexe folosite În studiourile profesio-

nale. Echilibrul Între instrument.ele muzicale poate 
fi mod ificat prin var iat ia distanţelor relati ve În 
raport cu microfoanele; raportul sunetelor directe 
cu cele reflectate depinde de distanta microfonului 
de sursa directă de sunet şi pe reţii săl ii. 

Microfoanele b i d i recţi on a l e au un câmp de 
acţiune În spaţ i u ..în opt" (fi g. 2) . Ele trebui e 
plasate mal In spate pentru a acoperi o arie mai 
larga decât modelele unldirectionale (cardloide). 
Modelele omnld l recţ ionale (sau nond i recţl on a l e) 
acoperă , de asemenea, un spatiu larg. Pe de altă 
parte, o sursă de dificultă ţ i 1n echilibrarea Instru­
mentelor o constitui e grupa alamurllor. Aceste 
Instrumente gen e rează sun ete pe o axa mai 
d reaptă decât alte Instrumente. Daca trompetele 
sunt 1ndreptate direct spre microfon , există riscu l 
ca ele să fie captate prea puterniC În raport cu alte 
grupe de Instrumente; daca ele sunt Îndreptate 
spre un pun ct prea ind epă rta t , Îşi pot pi erde 

Diagramele polarizării pentru diferite 
tipuri de microfoane 2 

Întreaga stră l uc i re . De altfel, fiecare sa l ă are un 
nivel propriu al reverberatiei 

Per8pectivA ,1 reverberatle. Când ech ilibr ul 
compartimente lor sonore este obtinu t, trebuie 
căutat un echilibru Între perspectiva apropiata şi 
cea Îndepărtată. Cu cât microfonul e mai aproape 
de executant, cu atât mai clară ş i mai d i st i nctă va 
fi Inregistrarea; pe de altă parte, l nreg i stră r ile În 
perspectivă permit mai mult un amestec bun al 
sunetelor produse de grupele de executanti, dând 
o senzatie mal pregnantă a dimensiunilor să l II de 
concert (fig. 3) . 
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Microfon \ ......................... 

\-~\-------- -~', 
"\ Cor 

" 

Plarea microfoanelor la înălţimea permite 
reducerea diferenţelor de nivel sonor. 3 

Se poate lucra la o distanţă mai mare în stereo­
fonie decât în monofonie, puterea de selecţie a 
sunetelor fiind mai mare. În consecinţă, înre­
gistrările stereofonice în cazul unei reverberaţii 
mari devin mai distincte decât aceleaşi înregistrări 
monofonice. 

Uneori amatorul doreşte mai degrabă captarea 
distinctă a sunetelor apropiate; alteori el caută 
efectele de reverberaţie. O reverberaţie moderată 
va da înregistrării un relief sonor fiindcă su~etele 
reflectate suplimentar compun o trenă sonora care 
cont i nuă audiţia sunetelor utile. Instalaţiile de înre­
gistrare reverberante pot fi utilizate doar la bucăţi 
lente. Energia înaltei frecvenţe se pierde mai uşor 
cu distanţa (când se înregislrează compartimente 
depărtate de axul microfonului) decât energia cu 
frecvenţă mai joasă . 
. Pentru înregistrarea unui cor într-un spaţiu puter­
nic reverberant se pot folosi trei microfoane. Cele 
două microfoane principale (omnidirecţionale) se 
plasează la 4 m înălţime, fiecare situat la 0 .. dis­
tanţă de 2,5 m de axa centra lă Ş I de locul dlrlJoru­
lui. AI treilea (model cardioid) se plasează în 
spatele dirijorului, la mijloc, la înălţime~ ultimului 
rând de corişti. Dacă nu aveţi instalaţii speciale 
pentru plasarea microfoanelor, puteţi confecţiona 
suporturile folosind pe cele de la un lampadar cu 
hucăţi de tuburi filetate cu 0 16 mm, care pot 
forma un suport articulat. De asemenea, micro­
foanele pot fi agăţate de un fir de nailon, care are 
avantajul so l i . dităţii şi faptului că este aproape 
invizibil. De asemenea, cablul de legătură cu mag­
netofonul nu trebuie să depăşească 4,5-5 m. 

4 
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Peste această lungime zgomotele devin jenante 
dacă nu se utilizea-ză microfoane cu joasă impe­
danţă şi transformator. . 

Pentru înregistrarea unui recital se pot folosI 
două microfoane cardioide la o d istanţă de 1,5 m 
între ele, în faţa solistu lui. De asemenea, se poate 
monta un microfon de tip card ioid-condensator 
deasupra solistului. O altă amplasare convenabilă 
pentru un solist este asemănătoare aceleia din 
figura 4, unde un cântăreţ menţionate se poate 
accentua vocea sau instrumentul. 

În figura 5 este reprezentant schematic un cor 
mixt de 50 de persoane , ocupând o suprafaţă de 
5,50 x 2,50 m, cântând într-o sală unde timpul de 
reverberaţie este lung . Trebuie adăugat faptu l de 
înregistrarea nu poate produce mari dificultăţi , 
fiecare cântăreţ producând aproximativ acelaşi 
vol um sonor. 

S-a încercat mai întâi instalarea a două micro­
foane directive dinamice de tip MD421 la o dis­
tanţă de 2 m în faţa primului rând de cântăreţi. Ele 
sunt îndreptate spre aripile exterioare ale ansam-

5 

blului vocal cu un unghi de deschidere de 105°. 
Între primul şi ultimul rând de cântăreţi diferenţa 
nivelului sonor va fi mai mare de 8 dB. Echilibrul 
între voci nu este satisfăcător, iar reverberaţia este 
prea slabă , neobţinându-se un ecl)ilibru între sune-
tele directe şi cele reflectate . In figura 6 este 
reprezentată o dispunere a microfoanelor menită 
să ofere un echilibru adecvat între voci şi efectul 
de ambianţă. Situaţia microfoanelor la o înălţime 
de 5 m micşorează raportul distanţelor între primul 
ş i ultimul rând al coriştilor, raportul presiunii sonore 
ajungând şi el la valoarea dorită de 1 :1,4 (3 9B) . 
Totuşi, mai există primejdia ca înregistrarea sa fie 
insuficient de nuanţată, reverberaţia fiind prea 
slabă. Soluţia este reprezentată în figura 7; s-au 
mai instalat două microfoane suplimentare la 10-
15 m depărtare de cor pentru obţinerea unei 
înregistrări de bună calitate. Cu ajutorul unor 
suporturi telescopi ce reglabile dificultatea ~ 
instalării microfoanelor la înălţime poate fi uşor 
înl ăturată. 
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Echilibrarea sunetului prin utilizarea 
6 perechilor de microfoane 7 

Tipuri de microfon 
În figura 2 este reprezentată o diagramă de 

directivitate pentru trei tipuri de microfoane. 
Primul tip, omnid irectional , prezintă la frec-ventele 
joase aceeaşi sensibilitate pentru toate directiile; 
diagrama sa este deci circulară. Totu şi la 
frecventele Înalte, diagrama tinde să devină 
directională. Microfonul bidirectional prezintă o 

se nsibilitate tradusă grafic printr-un 8 cu lcat, 
având o sensibilitate maximă la sunetele ce vin 
din fată şi din spate. Microfonul unidirectional, 
numit şi cardioid (din cauza diagramei sale În 
formă de inimă) , are o sensibilitate max i mă la 
sunetele ce provin din fată, sensibilitatea sa fiind 
aproape nulă la celelalte sunete. Acest tip de 
microfon este cel mai eficace. 

MIXER AUDIO 
P ractica a arătat că un mixer costisitor, cu posi­

b i li tăti multiple, nu este folosit pe Întreaga 
măsură a performantelor pe care le poate 

oferi. Nu trebuie să analizăm prea mult spre a ne da 
seama că În practica magnetofoanelor şi a amplifica­
to;ilor mai totdeauna este suficient un pupitru redus, 
simplu, pentru două-trei surse sonore. 

În această variantă costuri le sunt foarte mici, dar 
cu toate acestea sunt câteva avantaje majore: 

- mixerul audio are intrări pentru microfon, picup şi 
magnetofon, respectiv pentru tuner de radiodifuzi­
une; 

- pentru fiecare intrare a mixerului s-a prevăzut 
reglajul volumului de mixare (pentru o manipulare 
mai uşoară În loc de potentiometri rotativi se pot uti­
liza cei lineari); 

- semnalul din fiecare intrare poate fi reglat la 
orice nivel, fără ca prin aceasta intră rile să se 

Iot~ r-~-c:=L=Kh 

influenteze reciproc. 
- partea de amplificare din mixer permite folosirea 

de surse cu nivel scăzut; 
Piesele de bază ale mixerului sunt constitu ite de 

potentiometrii de volum (R12-R14) , pe care Îi decu­
plăm cu rezistorii R9-R11 astfel ca la nici o configu­
ratie reciprocă a potentiometrilor să nu apară o influ­
entare mutuală a volumului. 

Sensibilitatea de intrare se ridică la circa 25 mV 
per intrare , la o tensiune de ie şire de aproximativ 
400 mV. Amplificarea totală a pupitrului activ este În 
jur de 16 ori. În figură se prezintă schema de princip­
iu a mixerului. Schema cablajului imprimat este 
lăsată la latitudinea cititorilor functie de componen­
tele de care se dispune. 

Sandar ROZSA 
Aghlrsş-CLUJ 
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VOLTMETRU AUTO 
S chema electrică propusă este un voltmetru di­

gital realizat cu converto ru l ANALOG - DIGI­
TAL C520D. Domeniul de măsură este cuprins 

Între 6V şi 19V, cu citire din voit În voit. 
Dacă vi s-a defectat voltmetrul din bord şi nu 

doriti să cumpărati un altul, şi dacă nu vreţi să mai 
aşteptaţi până când MICRO ELECTRONICA va 
realiza un CIP cu această functie, puteti apela la 
sol utia de fată. 

Voltmetrul este realizat pe două plăci supraeta­
jate În aşa fel Încât să intre În bord În locul volt­
metrului E/P cod. 5412 ce echipează autoturismul 
DACIA 1300 - standard. 

La realizarea cablajelor trebuie notati ca borna + 
se află În partea dreaptă când voltmetrul este privit 
din faţă iar borna -, În stânga. . 

Nu consider necesar ca schemele publicate În 
revistă să fie Însotite de desene qe cablaj Întrucât, 
după părerea mea nu sunt utile. In 90% din cazuri 
gabaritele componentelor nu sunt identice, locul de 
amplasare a montajelor poate fi diferit şi ca urmare 
forma plăcilor imprimate, alta. 
Dacă cineva este in te resat de cablaj, poate 

obtine prin intermediul redactiei, adresa autorului, 
după care-I poate contacta direct. 

Tensiunea de alimentare a montajului este În 
acelaşi timp obiect al măsurării. 

Sub 7 Volti stabilizatorul 7805 nu mai poate 
asigura tens iunea de alimentare de 5 V necesară 
integratelor. Acestea pot functiona corect până la 
4,5 V. Probele făcute arată că indicatiile corecte 
Încep de la 6 V. 

Tensiunea de alimentare este divizată cu 100, şi 
apl i cată intră rii convertorului AlO. Ia pin. 11 
Căderile de tensiune ce apar În instalatia elec­

trică cablată pe maşină, sunt de ordinul a 0,5 V şi 
variază În functie de consumatori. De aceea 
afişarea cu zecimala a tensiunii nu se justifică. 

Prin urmare ieşirea LSD (Least Significant Digit), 
nu se foloseşte . . 

Fototranzistorul ROL 031 realizează functia de 
AUTO DIMER. EI este amplasat În imediata 
apropiere a afişajului, În aşa fel Încât la lumina 
soarelui afişajul să fie alimentat cu un curent 
apropiat de limita maximă (18mA/LED), iar noaptea 
să aibă o intensitate redusă care să nu deranjeze 
conducătorul auto. 

Tranzistorul BC171 cu colectorul În pin. 5-CDB446 
este o interfată pentru realizarea functiei RBI (Ripple­
Blanking Input). Când A;B;C;D;O şi RBI;O, i eşirile 

a,b,c,d,e,f,g, -CDB446 trec În stare OFF şi cifra ZERO 
nu se mai afişează. Această aplicatie a fost necesară 
deoarece afişorul VQE 22B are prima cifră redusă 
doar la segmentele b şi c. Se va vedea UNU, când 
cifra de fapt este ZERO. 

Ieşiri le multiplexate pentru anozi (MSD, NSD, LSD) 
nu sunt compatibile TTL, având o rezistentă de aprox. 
1 k În serie cu colectorul În gol. 

Stabilizatorul serie BC337/BC171 trebuie să asi­
gure lin iei de alimentare a anozilor o tensiune de 3,6-
4 V care să nu depindă de sarcină şi nici de variatia 
tensiunii de intrare Între 6 şi 19 V. 

Curentul absorbit de montaj variază Între 68 şi 

240 mA. O sigurantă fuzibilă de 300 mA asigură pro­
tectia la supracurenţi sau scurt-circuite. Dioda PL20Z 
limitează eventuale supratensiuni ce pot veni din 
exterior. 

Nu trebuie uitat ca tensiunea releului de Încărcare 
trebuie să fie reglată astfel Încât să se mentină Între 
valorile 13,8 şi 14,4 V. Tensiunile peste sau sub aces­
te valori duc la defectarea bateriei. 

ing_ Risf9a Ion 
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INTRERUPEREA CURENTULUI DE EXCITATIE 
AL GENERATORULUI DE CURENT PE PERIOADA 

DE ACCELERARE A AUTOMOBILULUI 
-1 n "SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTlINŢIFICE 

PREZENT ŞI PERSPECTIVA IN CON­
STRUCŢIA DE MOTOARE TERMICE" apare 

lucrarea: "ELECTRONIC CORECTIVE DEVICE OF 
GENERA TOR OPERA TlON" a profesorilor Dumitru 
CRISTEA, Florin ŞERBAN, Ion TABACU de la UNI­
VERSITATEA din Piteşti , În care se arată o soluţie 
de ameliorare a economicităţii pe perioadele de 
accelerare a automobilului prin Întreruprea curentului 
de excitaţie al generatorului de curent, astfel ca ran­
damentul mecanic al motorului creşte chiar În perioa­
da care reclamă disponibiliza rea unei cât mai mari 
cantităţi de putere, tracţiunii. Automobilele echipate 
cu motoare de capacitate medie ce livrează puteri 
nominale de circa 55 CP consumă În medie 6% pen­
tru antrenarea generatorului de curent, Încât este de 
aşteptat ca prin debreierea sa, să se obţină o 
economie echivalentă de combustibil. Tot În aceeaş i 
lucrare este specificat faptul că firma RENAUL T -
FRANCE a obtinut bune rezultate cu un astfel de sistem. 

Schema electronică , analogică , 'a acestui sistem 
este prezentată extrem de putin detaliată În lucrare 
şi, de aceea, vom Înce rca să prezentăm o solu tie 
numerică de conceptie proprie a acestui sistem. 

Acest bloc electronic se prezintă Într-o strânsă 
l egătură cu turometrul electron ic prezentat Într-un 
articol precedent. 

Schema electronică este prezentată În figura 1. 
Informatia de turatie Înmagazinată În numărătorul 
4518 de pe placa turometrului electronic este vărsată 
la momentul Tn În registrele 11, 12, iar la momentul 
Tn+ 1 În registrele 13 şi 14. Toată functionarea acestui 
sistem este si ncron izată cu semnalul 8T (baza de 
timp a IUrometrului electronic), semnal care apare 
sincronizat cu impulsurile primite de la ruptorul auto­
mobilului. Eroarea de plus - minus un impuls care 
apare În cazul unei baze de timp nesincronizate cu 
impulsurile de la ruptor nu poate fi acceptată În cazul 
de fată. Semnalul 8T arată ca mai jos: 

Modificarea bazei de timp la 0.6 secunde s-a făcut 
cu scopul de a mări rezolutia prinsă pe cele două 
afişoare. Într-adevăr IUrometru l va avea indicatia 
dublă fată de normal , dar se vor putea sesiza creşteri 
sau scăderi de turati e de 50 de ture pe minut, ceea 
ce face ca sistemul să poată sesiza acceleratii rezo­
nabile ca mărime. Semnalul 8T este inversat prin trei 
circuite din interiorul integratului 111 , apoi divizat prin 
16A şi aplicat ca semnal de ceas setului de registre 11 
şi 12. Tripla inversare a acestui semnal ne asigură ca 
să vă Înscrie informatia de turatie În registre la 
venirea ceasului indiferent de dispersia tehnologică 

şi cu temperatura timpului de set-up al acestor re­
gistre. Ceasul registrelor 11 şi 12 se alica inversat re­
gistrelor 13 şi 14 asigurând astfel Înscrierea În 
formatie de turatie la momente succesive de timp 
când În 11 , 12 când În 13, 14. Circuitele logice aritme­
tice 40181 stabilesc prin comparatie dacă mişcarea 
este accelerată, frânată sau constantă, bineÎnteles 
ajutate de porji şi - nu de tip 4011. Pentru eliminarea 
hazardului combinational ce apare pe ieşi rea circuitu­
lu i care decodifică sensul mişcării automobilului , 
compararea se face sincron cu semnalul 8T prin 
intermediul bistabilului 19A. Trebuie să obseNăm aici 
un lucru extrem de important ş i anume ca informatia 
de la ieşirea 1 a bistabilu lui 19A trebuie inversată din 
două În două ceasuri pentru ca circuitele 40181 com­
pară cuvintele de pe intrările de date A cu cele de pe 
intrările 8 ind iferent de evolutia lor În timp, ad ică 
aceste eircuite nu pot să ştie ce cuvânt a sosit primul: 
A sau 8? Acest lucru este rezolvat cu ajutorul divi -

zorului 168 ajutat de o retea externă de porji şi inver­
soare conectate după o schemă clasică de multi­
plelor. Datorită acestei inversări, mersul constant va 
fi tratat separat pornind de la i eş irile A=8 a celor 
două circuite 40181 , introduse printr-o poartă şi nu la 
intrarea bistabilului 198. Dacă turatia motorului creşte 
cu cel putin 50 de ture În 0.6 secunde, sau, rotunji t, 
cu 100 de ture pe secundă, tranzistorul 01 se va 
bloca desfăcând releul REED (rezistenta bobinei 1 K, 
alimentare la bateria auto prin borna de 12 V de pe 
cablaj) Contactul acestui releu va Întrerupe alimenta­
rea unui releu obiş nuit de autoturism, ale cărui con­
tacte, fiind conectate În serie cu exeitatia alternatoru­
lui, va tăia exeitatia. În cazul frânărilor sau mersului 
cC?,nstant excitatia va fi cuplata. ~ 

In incheiere vom face câteva preeizări În legătu ră cu 
turometrul electronic prezentat Într-un articol precedent: 
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- Rezistenţa de 1.7 M care realiza o bază de timp 
de 0,3s se va modifica la 2.2 M pentru a realiza o 
bază de timp de 0.6s. Amatorul care doreşte să rea­
lizeze numai turometrul o va lăsa nemodificată. 

- Dacă amatorul nu are posibilitatea de a-şi procura 
diode de comutaţie 1 N4148 străine, este posibil ca 
impulsul de resetare al circuitelor 4518 şi 4013 să fie 
necorespunzător. Se recomandă În acest caz intro­
ducerea unei rezistenţe de 75-100 K de la pinul 4 al 
circuitului 4013 la masă. 

- Dacă amatorul nimereşte un tranzistor de comu­
taţie 2N2222 cu un factor de amplificare În curent 
destul de mare (în jur de 200); cu rezistenţa de 10K 
din baza acestuia şi rezistenţa de 1 K din ' colector, 
tranzistorul va ieşi greu din saturaţie, impulsul format 
de acesta intrând peste impulsul de resetare al 
numărătorului 4518 şi al automatului cu 4013. Se 

recomandă În bază o rezistenţă În jur de 50K ş i 
tatonarea rezistenţei din colector (În jur de 500) până 
când tensiunea colector - masa va fi În jur de 7 V 
când tranzistorul este "blocat". Se măreşte, astfel , 
foarte mult viteza de răspuns a tranzistorului. 

Autorul menţionează că a realizat practic atât tu­
rometrul cât şi acest sistem, acestea funcţionând 
excelent , aproape "de la prima mână". Autorul 
garantează lipsa erorilor de concepţie şi de cablaj a 
acestui sistem. 

Stoica Valentin 
BIBLIOGRAFIE: 
INSTITUTUL NAŢIONAL DE MOTOARE TER­

MICE - SESIUNEA DE COMUNICĂRIŞTJJNŢIFICE 
PREZENT ŞI PERSPECTIVĂ ÎN CONSTRUCŢIA DE 
MOTOARE TERMICE - paginile 7 - 10. 
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ANTENA ACTiVĂ 

A ntenele verticale ale receptoarelorauto sunt 
de dimensiuni mici În raport cu lungimile de 
undă curente de la modulaţia de amplitudine. 

Rezultă o rezistenţă de radiaţie foarte mică astfel 
Încât, chiar cu adaptarea la rezonanţă nu se dispune 
decât de un semnal foarte slab. 
Ţinând seama de aceste cerinţe a fost conceput 

acest amplificator care lucrează până la circa 70 MHz. 
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Câştigul în tensiune se rid i că la 30 dB iar impe­
danţa de intrare este de aproape 10 KQ pentru 
30 MHz. 

Amplificatorul (vezi figura) va fi realizat pe o placă 
de sticlotextolit simplu placat , într-o boxă bine 

. ecranată şi plasat la baza antenei baston telescopică 
(auto) Între antenă şi radioreceptorl existent. 

lul/an COSMIN - BOTOŞANI 
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IUBITE CITITOR 
AL REVISTEI 

C el care ţi se ad resează cu pro­
fundă mâ hnire În prezenta 
scrisoare deschisă este profesorul 

Mihai C. Vom/cu un vechi colaborator ş i 
statornic susţ i năt or al acestei publicaţii. 
Pentru cei care posedă o colecţie a revis­
tei "Tehnjum~ de prin anii '80 pot vedea că 
aproape în fieca re număr figureazA fie 
numele meu fie unul din pseudonimele 
sub care mi-am tăinui t nu mele: Mihai 
Vrânceanu, M. Velisar sau Mihai Voieu. 
Am publicat lot felu l de montaje electro­
nice foarte multe dintre ele realizate de 
elevi sau de studenti cu rezultate foarte 
bune. 

Şi astăzi, mu l ţi depanatori de aparate 
T.V. folosesc un montaj pe care l-am pu­
blicat, un generator de bare atât de nece­
sar pentru reglarea unui televizor. Am avut 
fericirea să fac parte dintr-un grup de 
oameni entuziaşti printre care, general­
major profesor doctor inginer Ştefan Ispas, 
profesor doctor docent David Davidescu, 
profesor doctor inginer Mi/lai Stratulat, 
conferentiar doctor inginer Florin 
ZtJgănescu, conferentiar doctor Ionel 
Purica, doctor Lucian Gavrilă, profesor 
Alexandru Mironov, general-locotenent 
Laurenţiu Cupşa, inginer Mihai Florescu, 
inginer George Pintilie, ing iner Vasile 
Calinescu, doctor inginer Iosif Lingway şi 
mu lţi , mu l ţ i altii. 

Toti ce i mentionati mai sus ne-am 
adunat î n jurul domnului inginer Ilie 
Mihăescu şi a creati ei sale revis ta 
"Tehnium" nu din interese materiale, ci din 
vointa de a contribui la educarea şi incura­
jarea tineretului din vilregita noastră tară. 

Revista "Tehnium" nu a fost Însă exclu­
siv la dispozitia unor specialişti în privinta 
pUblicatiei. Am avut parte să văd scrisori 
de la dive rşi elevi din Bucu reşti şi din tară 
care trimeteau spre publicare scheme sim­
ple (şi adeseori cu greşeli) , scheme care 
după ce primeau corectările necesare 
apăreau În paginile revistei. Aşa a inteles 
revista "Tehnium" să facă muncă de apos­
tolat şi cred că pot da zeci de exemple de 
elevi care cândva abia ş ti au să ţină in 
mână ciocanul de l ip it iar astăzi sunt 
ingineri sau chiar doctori În şti i nţe tehnice. 

In acest mod, revista ,,Tehnium" şi-a 
câştigat În fata tineretului un prestigiu cu 
care nu pot să ne mândrească multe alte 
publicatii . Pe de allă parte, noi cei care la 
un moment dat am sus tinut prestigiu l 
acestei reviste avem, acum la bătrâneţe, 
satis f ac ţ ia că am pus fiecare câle o 
cărămidă la temelia mul tor oameni de 
ştiinţă care astăz i fac cinste acestei tări. 

Spre marea mea mânie, am aflat că în 
prezent a apărut pe pia'\ă o altă revistă inti­
tulată tol "Tehnium" dar care nu are nimic 
comun cu adevărată rEtvistă "Tehnium

H

, 

cea pe care o aveti in;nână. 
Ştiam că in tara asta se fură bani, se 

fură bunuri, copii, găini de prin cotete 
stră in e , maşini , acte şi mai şti u eu ce 
altceva. Nu ştiam că ·am ajuns aşa de rău 
Încât să se fure ş i titlul unei reviste şi nu 

numai ti tlul dar ş i prestigiu l ei acumulat În 
26 de ani de zile. 

Un individ, fost salariat in redactia revis­
tei "Tehn ium" s-a gândit cu m ar putea 
face rost de nişte bani nemunciti, cu alte 
cuvinte, cum ar putea să se procopsească 
fără muncă. La fel ca orice găinar care cu 
sacul În mână îşi roteşte ochii asupra 
coletelor cu păsări din vecini, fostul salari­
at a găsit cu cale să-şi Însuşească titlul 
"Tehnium" al revis tei la care mâncase o 
bucată de pâine şi o dată cu titlul şi pres­
tigiul pe care această revistă l-a căpătat. 
prestigiu pe care I·am făur i t noi cei men­
ţionaţi mai sus şi incă mulţi alt ii printre 
care se numără şi semnataru l acestei 
scrisori. 
Aşa a apărut rev ista-pirat "Tehnium" 

care sub oblădu i rea unor indivizi corupţi 
continuă să ne sfideze, călcând În picioare 
un drept de autor şi munca de apostolat a 
multor oameni care au făurit prest igiul 
adevăratei reviste. 

Un asemenea furt petrecut pe mare s+a 
numit dintotdeauna pirateria iar pe uscat a 
căpătat denumiri cuprinse intre găinărie şi 
gangsterism. Toate aceste manifestări 
abjecte şi nedemne de notiunea de om 
sunt pedepsite de codul penal din ·oric·e 
tară civilizat ă ca să nu mai spun că in 
unele tări, furtul se pedepseşte prin tăierea 
mâinii. Sunt unii indivizi care cred că liber­
tatea pe care acest biet popor a câştigat+o 
in 1989 cu pretul sângelui atâtor oameni 
nevinovati, le dă dreptul să iasă la drumul 
mare, dar aceşt i indivizi trebuie să Înveţe o 
dată pentru totdeauna că libertatea este 
un apanaj excl usiv al oamenilor cinstiţi şi 
nicidecum al găi narilor care cred că găinile 
crescute de altii le pot mânca pe furiş ca şi 
cum ar fi ale lor. 

Ca dovadă de nivelul la care coboară 
impertinenta acestor indivizi este faptul că 
s-au prezentat la redactia noastră şi au 
afirmat că renuntă la uzurparea tit lului 
revistei dacă li se oferă În schimb o sumă 
de bani. 

litigiul care s-a creat din acest furt a 
ajuns in fata organelor aSIM care din luna 
ianuarie 1996 şi până astăz i nu a reuş i t să 

facă deosebirea intre un furt calificat şi un 
drept de priori tate. Cine anume de la 
aSIM îi sprij i nă pe aceşti găinari care con­
tinuă să publice revista lor pirat sub denu­
mirea "Tehnium"? 

Noi , cei care am pus umărul la ridicarea 
prestig iului aceste i reviste ( adevăratu l 
"Tehnium") protest9m energic Împotriva 
acestei găinări i ordinare şi cerem in spri­
jinul nostru concursul tuturor gazetarilor 
cinst i1i di n ţ a ra asta. Aşa zisa revistă 
~Tehnium" nu urmăreşte scopuri culturale 
aşa cum am făcut noi, ca dovadă că 
fiecare rev i stă se vinde cu mii de lei În 
timp ce noi, cei care am făcut apostolat in 
favoarea tineretului, colaborăm la revista 
"Tehnium" care cosţă 500 lei. 

Profesor Mihai C. Vomicu 
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