




























�p�r�e�z�i�n�t��� �î�n�s��� o capacitate de dispersie 
�r�e�d�u�s���,� care permite utilizarea sa numai 
pentru· acoperirea obiectelor. având o 
�f�o�r�m��� �s�i�m�p�l���.� 

P.entru �b���i�l�e� �f���r���.� agitare se . .pot între­
buinta retetele din tabelul 2. 

Pentru nichelare cu luciu �f���r��� a avea 
nevoie . de·· c> . polisare �u�l�t�e�r�i�o�a�r��� se· uti- . 
�I�i�z�e�a�z�.��� un electrolit cu compozitia din 
tabelul 3. 

Prepararea acidulUi disulfoftalic 
Se �p�r�e�p�a�r���.� prin sulfonarea naftalinei 

cu. acid sulfuric .. Se �c�â�n�t���r�e�s�c�,� Într-un 
pahar de portelan, trei �p���r�c�i� în greutate 
de acid. sulfuric cu greutatea �s�p�e�c�i�f�i�c��� 
1,84 gll, se �î�n�c���l�z�e�_�t�e� �p�â�n��� la 600 e �_�i� se 
�a�d�a�u�g���)�n� doze. mici (amestecându-se 
continuu) �n�a�f�t�a�l�i�n��� �u�s�c�a�t���,� �l�u�a�t��� în canti-· 
tate de· o parte greutate. în. raport .cu 
acidul sulfuric. �F�i�e�c�a�r�e�.�d�o�z��� de �n�a�f�t�a�l�i�n��� 
este �i�n�t�r�o�d�u�s��� numai dupa ce doza. 
�p�r�e�c�e�d�e�n�t��� s-a transformat într-o �m�a�s��� 
�d�e�n�s��� de culoare �r�o�_�i�e�.� 

Introducerea naftalinei trebuie efectu­
�a�t���.�î�n� 3,5-40 de minute, �d�u�p��� care tem­
peratura masei de �r�e�a�c�c�i�e� este �a�d�u�s��� 
�p�â�n��� �l�a�,�1�6�0�~�1�6�5�b�e�t�i�m�p� de 15-20 minute 
�_�i� se. mentinel.a �a�c�e�a�s�t��� �t�e�m�p�e�r�a�t�u�r��� 
timp, de10 ore, amestecându-se contin­
uu. �D�u�p��� terminarea �r�e�a�c�c�i�e�i�,� masa 
�s�o�l�i�d�i�f�i�c�a�.�t���.� este· �d�i�l�u�a�t��� Cu. o cantitate 
�m�i�c��� de �a�p��� �_�i� se �n�e�u�t�r�a�l�i�z�e�a�z��� cu �s�o�d��� 
�c�a�u�s�t�i�c���.� 

Pentru obtinerea. stratUrilor ... de 
acoperire de �p�r�o�t�e�c�c�i�e�~�d�e�c�o�r�a�t�i�v�e�.� de 
culoare �n�e�a�g�r���,� �p���s�t�r�â�n�d�u�-�s�e� luciul me­
talic, se, �u�t�i�l�i�z�e�a�z��� �e�l�e�c�t�f�o�l�i�c�i� de nichelare 
�n�e�a�g�r���.�·� �·�A�c�e�_�t�i� �·�·�e�l�e�Q�t�r�o�l�i�c�i� secaracte­
�r�i�z�e�a�z���.� prin introducerea �s���r�u�r�i�i�o�r�d�e� 
zinc . în calitate de. �c�o�l�o�r�a�n�c�L� La 
depunerea nichelului. negru· .. se . reco­
�m�a�n�d���f�o�l�o�s�i�r�e�a� unui .. substrat de cupru 
sau de nichel, iar grosimea' acoperirii cu 
nichel negru se �l�i�m�i�t�e�a�z��� la circa 0,5 
microni. 

Pentru nichelare, obiectul este 
mentinut 1n. baie 20-30.de minute, 
folosind anozi de nichel �_�i� grafit: 

Un alt. electrolit, folosit pentru 
depunerea �r�a�p�i�d��� a nichEllului negru. cu 
un· . substrat de nichel de culoare 
�d�e�s�c�h�i�s��� În �a�c�e�l�a�_�i� electrolit, are com­
�p�o�z�i�c�i�a� �_�i� regimul de lucru ca În tabelul 4. 

La depunerea nichel ului de culoare 
�d�e�s�c�h�i�s���,� densitatea de curent se 
�m���r�e�_�t�e� �t�i�m�~� de 10;.12 minute de la 0,02 
la 0,2 Afdm . 

Depunerea de nichel negruseface 
timp de 3-5 minute, ridicâ,ndu-se brusc 
�d�e�n�s�i�~�t�e�a� de curent �p�â�n��� la.1 ,0-1,3 
Aldm . 

Pentru �m�e�n�c�i�n�e�r�e�a� luciului nichelului 
ne.gru, obiectele se �a�c�o�p�e�r��� cu lac incolor. 

Nlchelarea alumlnlulul 
Aluminiul, Înainte de a fi nichelat,se 

�d�e�c�a�p�e�a�z��� într-o solutie de j 0% NaOH 
. �(�s�o�d���-�c�a�u�s�t�i�c���)� timp de 20-60 secunde, 
. apoi se �s�p�a�l��� într-un curent de �a�p��� �_�i� se 

�a�c�t�i�v�e�a�z��� În acid azotic, �s�p���l�â�n�d�u�·�s�~� din 
nou. 

�D�u�p��� �a�c�e�a�s�t��� . �p�r�e�g���t�i�r�e�,� obiectul se 
�Î�n�c�a�r�c��� în . baia de {electmlit·h el:J .·com-
�p�o�z�i�c�i�a� din tabelul 5. .' 

Obiectele se mentin În baie �p�â�n��� la 
inceputul unei �d�e�g�a�j���~�i� pLiternice de 
gaze, apoi se �s�p�a�l��� cu �g�r�i�j��� în �a�p��� �_�i� se 
introduc intr-un eleotrolit ·ae nichel cu 
compozitia din �c�a�b�e�1�u�l�6�.� 
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o mare ci electrolitului se" 
depune o cantitate mai �m�i�c��� de nichel,' 
iarla o aciditats ITI ai �m�i�c���s�e� �f�O�r�m�e�a�z��� în 
�s�o�l�u�c�i�e� hidroxid de nichel (Ni(OH)2)' care 
�c�a�u�z�e�a�z���e�x�f�o�l�i�e�r�e�a� �_�i� fragIlitatea 
depozitului. Aciditatea trebuie �m���s�u�r�a�t��� 
zilnic.' 

Aciditatea se. �c�o�r�e�c�t�e�a�z��� astfel: 
- �d�a�c��� ea este foarte mare, 

carbonat de ni.chel 
amestecând C;:::!nfit:::!ta<:::I 

nichel nu �s��� 
gll. �D�u�p��� 5·10 minute de ICA.e;<' ..... '''A!,<Ia.<:> 

�v�e�r�i�f�i�o��� din nou aciditatea. 
asemenJ3a, �a�d���u�g�a� o 
de sodiu (NaOH) 3%;' 

• �d�a�c��� aciditatea oio.",t",l"\lif. 

foarte �m�i�c��� se �a�d�a�u�g��� o 
H2S04 pur, În cantijatede 
0,05 g71. Se �a�m�e�s�t�e�c��� el ej::tro lltu I 
�v�e�r�i�f�i�c��� aciditatea. 

Defecte de 
�f�n�d�e�p���r�t�a�r�e�a� lor 

1. Depozite rugoase, grosolane, 
tate apar �d�a�t�o�r�i�t��� prezentei în 
ticulelar �s�t�r���i�n�e�,� �a�n���m�o�l�u�l�u�i� 
futui etc .. În acest caz trebuie 
trolitul. • 

2. Dezlipirea, fisurarea �_�i� �t�r�a�(�~�m�Z�.�a�r�e�i�a� 
depozitelor . pot . proveni din: o 
�p�r�e�g���t�i�r�e� a �s�u�p�r�a�f�e�c�e�i� 
depunere, o �t�e�m�p�e�r�a�t�u�r��� �s�c���z�u�t��� 
trolitului �_�i� �p�r�e�z�e�n�c�a�.� �i�m�p�u�r�i�t���c�i�l�o�r� 
trolit Trebuie �î�m�b�u�n���t���c�i�t��� �p�r�e�g���t�i�r�e�a� 
suprafetei înainte de �_�i� 
corecteze �c�o�m�p�o�z�i�c�i�a� electrolitului. 

3. Depozitul de �n�k�~�h�e�l� este 
�s�f���r�â�m�i�c�i�o�s� .. pe·. �c�o�l�c�u�r�i� �_�i� nnr·YII""1I1C 

�i�e�_�i�t�e� în relief ale 
�d�a�t�o�r�e�_�t�e�.� unei �d�e�n�s�i�t���c�i� rJdicate de 
curent �_�i� unei temperaturi �s�c���z�u�t�e�.� 
Procesul trebuie reglat. 

4. Depozitul are culoare �g���l�b�u�i�e�,� 
ales la aciditate �m�i�c���.� Trebui.e 
aciditatea electrolitului. 

(Continuare În nr. viitor) 



TABELUL 3 

NiSO 4' 7H 20.~. '.U ~ •.• , •• ~ •••••• u .......... ~ •• ~.~ •• ~~ ••••••• ~~~ •••••• ; •• ~~,.i~ •• ~! .. tr~~~'~, 
H3B03 ..................... ~ ........... ~ ..•.... H ...................... ~.l •••• ~~~.~ ••• ~ 
Fluorură de. sodiu {NaF) .... ~ ............... , ............... ~ •• ~.u~.~ .. ,.~.~t. 
NaCI ................................................................ ' .•. ~ •.••. , ..• !.:.~~.~ .. i 
Acid disulfoftalic (C10H8{S03H)21 ........ i • .u •••• ~ ......... ~u.t?~3 
pH .............................................. , .• u~ ••••••••••••• : •••••• n •••••• ~ •• ,..~...i 
Temperatura de lucru .......................... n····· .. 7··~~~~n .... ~ ....•.. 7.?Ş~~·i., 
0k····:··················.············ .. ··H ..•.. ~ ... ~u~ ......... ~~.".~.? ..... u; •••• ~.O'~~~,1f!A; .. i 

Tenslune ............................... \ ............ ~ ........................ ; ............ 2~3,V .. '. ' 

TABELUL 4 

. Sare dublă. de nichel (NiS04(NH4)2S04·6H2Q) •• ~~: •• f~.:~~~~~6~;~··.i .. ·'··..\.i{i':';'?' 

~~~d~~:r~cd~~~~·~g~sr:··················.····, .. ·;·!·;'i·~~~~~f~;'·,:,~l~,Y';~ 
sau sulfocianură de amoniu .(NH4CN~) •... :.,~ .. ~.~ .. n·.·~r·ţ~~·~.1~glJ:.·.·'(,ii.) ";1~'i2';!0!; 
Temperatura de lucru •.. : .. ~ ..•.......••••.... ~H .•••••• um .... ~ •• : ••• ~ ••• ~~ •• ~1 ~"~Of~,â 
Ok.. . .. " ....... , ......................................... P •••• , •• , ' ........... '~''''' .. ' . •..•...•••••.••••... 0 .. ,., t .... N ... , ...• ;,CJ .. , ....... ,,,, .... , .....•.. ' ..• ' .•...•..•.... pH ............................................... ; ..................................... ~'.5,2·5,5 .:'.", 

* 
Sare dublă de nichel ............... ~ ... u ........ ;~ ......... u •••• ~ ........... ~;~. i"", 

Sulfatde nichel. ...................... ~ ............................. ~ ........ ~ ... ?~gIJ:, 
Sulfat dezinc ...•................. ~ .•.....•. ~ .. : .......... nu .... ~ ... ~ ••••••••• ~ •• 4()QI1,!;' 
Sulfocianură de amoniu ................................. ~ .......... ;~ ••••• ~~~{ .. lŞil#l>" ..... . 
Acid boric .......••.•...•.. ~ .................................... :mH~u.n.~ ..... ~~;i;.' . 
Temperatura de . lucru .................. ~. '.'~ .. ' .••.•..•.. r .. ~ .. t .. ~.~~;~.7~.r:m:. 
pH _," .. :-. '(1 III ... .: ... ~., •• ~ .••• ~ •.• ,fI ~"~. Il ~~,"" " \il." ... ", •• ~~. ~.,. .. '~ ~'" ~ .... U Il u, ~':'(I ~:.,~.~~,~".~~. ~~:~.'~,~,,~:~'~~,,~~~,"\: 

TABELUL 5 

Clorură de nichel· (NiCI2:6H20)h, .................... ~:.~ •• ; ••••• ~{~~~??50ll;·i/i;f ·::\{1i.·i;(i,~ .. ~· 
Acid clorhidric (HCI) ............... ~ .................. ~ ......... ~.~ •.•• ~ ..... w1.pOQlJ· .• · ...... . 

•......... 

TABELUL 6 

Sulfat de nichel ................................. ; .......... : ............. ~~ ••••• ~ .. 
Suffat de sodiu ........ ~ ................. , ............ ~ ....... ,.~ ................... ,'1 ~~tMi.,.· •• ·;;i~\':··§S 
Amoniac (cpncentratie25%) ..... ~ .................... i •• ; .. ~ ............ ~ ...... 1. 

Acid boric., ........................................ ~ .. ~ .. ; •..••. m ••••.• ~ ..... ~i •••• ,~ţ~.:'.'9 
pH ...................................................... ~ ............ ~ .......... ~ ••••• ~ •• ~Ii 
Temperatura de .. lucru ... '" ....... nu), ............... u •• ~.! •• ~" •.•• , ...... ! •• ~ 
Oensitate~ de curent (Ok) ... ~ .................... '.~ .. n .... ~.~ •••• '~ •• l"~~ 

În desenul din dreapta vedeţi un model practic de 
trusă pentru cusut, pe care se pot păstra În ordine unel­
tele şi ata necesară. Ea poate fi aşezată oricând la 
Îndemâna celui care coase, având avantajul că fiecare 
obiect poate fi luat separat fără a căuta şi fără a deran-
ja pe celelalte. Când nu e folosită, trusa stă acoperită cu 
o pungă de polietilenă. 

Materialele de bază sunt toate din lemn, plus câteva ~ 
şuruburi sau pastă adezivă (prenandez, lipinol, c-. 
aracetin) şi vopsea de ulei. Bila din vârl (pentru păstrat ! c:.t 
ace) se capitonează cu burete din material plastic şi se ~ 
acoperă cu.material textU, legat la bază cu şnur. 

Prelucrare şi montare. Dimensionati şi tăiati piesele 
din lemn potrivit formelor şi cotelor din desen. 
Fasonarea pieselor verticale o puteţi face după desene 
sau - mai simplu \ - puteţi folosi bucăţi cilindrice având 
diametrele specificate. Tijele pentru fixarea mosorelelor 
şi a papiotelor de aţă le introduceti prin încastrare puţin 
fortată În orifidi unse cu material adeziv. Piesele axului 
vertical le montati tot prin încastrare, dar În aşa fel încât 
să fie mobile În locaşurile lor (pentru a le roti lesne cu 
mâna). Semisferele (picioarele) suportului le veţi monta 
fie prin lipire, fie cu mici şuruburi pentru lemn. Piesa din 
vârful trusei poate avea, desigur, şi altă formă (cubică, 
parafelipipedică ... ). Trusa terminată o veti vopsi În una 
sau două culori' de ul.ei sau duCo ori cu lac pentru bici­
cletă. 

COLORAREA 
METALELOR 
Colorare'a metalelor pe cale chi­

mică este o operatie simplă, dar care 
poate da diverselor aparate constru­
ite de noi un aspect deosebit de 
atrăgător. 

Colorarea oricărui metal începe 
prin curătarea suprafetei lui mai Întâi 
cu un cuţit sau cu o perie de sârmă şi 

apoi cu şmirghel fin. Urmează degresarea 
piesei, adică înlăturarea tuturor urmelor de 
grăsime, 'iare se face introducând piesa În 
benzină. In timpul acestei operaţii se va 
tine geamul deschis şi nu se va aprinde 
vreun foc, fiind pericol de explozie şi 
incendiu. 

O ultimă curăţire a piesei se face intro­
ducâ~d·o pentru câteva secunde, până la 
un. minut, Într-o solutie slabă de acid 
clorhidric. Apoi piesa se spală bine cu apă, 
se usucă şi, În continuare, veţi avea grijă 
să nu o mai atingeţi cu degetele, deoarece 
o veţi gresa din nou. 

Piesele din cupru se pot colora În 
diverse culori, începând de la galben până 
la negru. Colorarea se face introducând 
piesa Într~o soluţie de sulfură de sodiu. 
Nuantele între galben' şi negru se \ obţin 
variind concentraţia soluţiei (adică folosind 
o cantitate mai mare sau mai mică de sul­
fură de sodiu) şi timpul de menţinere a pie­
sei În soluţie. 

Piesele din otel se colorează În albastru 
închis fierbându-Ie într-o solutie concen­
trată' de bisulfat de sodiu, la care se 
adaugă puţin acetat de plumb. 

Piesele din aluminiu le puteţi colora 
numai după ce le-ati mătuit suprafaţa, 
introducându-Ie câteva minute' într-o 
soluţie slabă de hidroxlti de sodiu (sodă 
caustică). După ce soda caustică a 
acţionat asupra aluminiului, piesa se spală 
de câteva ori În apă caldă, apoi se colo­
rează cufundând-oÎntr-o solutie de col­
orant de anilină dizolvat În apă. 

Pentru protejarea suprafetelor metalice 
după colorare, se Întinde cu un tampon de 
vată o soluţie de şelac incolor sau lac. 
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Schema electronică de mai sus poate 
. fi necesară celor care vor' să-şi utileze 
minilaboratorul personal cu, scopul de a 
testa 'diverse molitajeelectronice ce 
necesită existenţa unei baze de timp. 

Ca exemplu, Tn construirea unui ceas 
eJectroniccu afişaj, putem TnJocui cuarţul 
din componenţa sţhemei respective, ou 
schema bazei de timp prezentate. 

În electronică avem ades'ea nevoie de 
o"frecvenţă dereferintă, numită "bază de 
timp". Numeroase aparate electronice 
p'osedă o astfe.\ de frecventă. 
Calculatoarele, de\exemplu,sunt dotate 
cu un ,,' cuarţ destinat să genereze o 
frecvenlă ce vada ritmul de desfăşurare' 
a ,operaţiilor, num.ită "frecventa de 
caas" Chiar şi televizoarele au nevoie 
de frecvente de referintă. ·'In acest caz, 
baleierea ecranului de' cijtre '.' un spot ' 
luminos este comandată prin intermediul 
a două baze de timp: una qu rolul dea 
baleia ecranul orizontal, formând liniile, 
iar cealaltă, de ! bateiaj \ vertical, pentru a 
se reuşi astfel formarea imaginii. be 
asemenea,· ceasurile electronica" pe 
car.e majorit~tea dintre noi le purtăm la 
mână, au propria lor bază de. timp (sub 
formă ,de cuarţ). 

Baza de timp este un montaj electro­
nic capabÎI să livreze, plecând de la o 
tensiune de alimentare continuă, o tensi~ 
une alternativă/a care este posibil Să se 

, fixeze o anumită frecvenţă. Dacă cuartul 
este' frecvent utilizat datorită. stabilităţii 
frecvenţei generate, este posibil, totuşi, 
să se realizeze baze de timp şi cu aju­
torul unor componente mult maÎsimple. 
Una din structurilec~le mai simpl~ pen­
tru fabricarea unei baze de timp este 
asocierea unui condensator şi a unei 
rezistenţe. Despre .aceste lucruri vom 
vorbi În continuare, 
Să amintim că ulJ'cpndensator este un 

element comparabil' cu ,., o minibaterie. 

Atunci'cândîl este aplicat un cur~nt!el 
se va Încărca cuo viteză ce este În 
functie c:ie interU;itatea curentului. Aici 
rezistenţa va avea rolul său: va permite 
"calibrarea" unui curent plecând delao 
anumită tensiune, - ce,8 de la bornele 
unei baterii, 'de" exemptu. 

Pentru o tensiune dată, dacă valoarea 
rezistenţei este mare" curentul aplicat 

. condensatorului va fi destul' ae redus În 
intensitate. Condensatorul se va 
Încărca, deci, lent. Dimpotrivă" dacă 
rezistenta va avea o valoare mică, con­
densatorul se va Încărca rapid. Aceasţă 
operatie este reverslbilă.O dată ce con­
densatorul a fost încărcat, bateria (tensi­
unea de alimentare) va fi Înlocuită cu un 
scurtcircuit, ceea ce va duce .Ia 
descărcarea condensatorului într-un' 
timp egal cu cel necesar pentru 
Încărcarea lUi. ,. 
Dacă vom măsura timpul de Încărcare 

ŞI descărcare acondensatorului, vom 
observa că,' pentru un condensatoraso­
ciatcll. o rezistenţă, Jimpul de Încărcare 
şi descărcare po~te fi,· considerat drept 
timp de referinţă. In electronicăi această 
durată ,este numită constantă de timp. 
Până acum nu am vorbit decât de 
Încărcare şi descărcare; fără nici o inter­
ventie la nivelul tensiunii aplicate rezis­
tenţei, condensatorul se Încarcă sau se 
descarcă, apoi evolutia tensiunii la bor-
nele sale Încetează. 

a realiza 

un, dispozitiv· electronic capabil 
dSl:;carce condensatorul atunci când 

acesta este 1ncărcat şi invers. Astfel 
vom obtine o tensiune alternativă a cărei 
frecventă. este legată direct de valoarea 
constantei de timp fixate prin asocierea, 
re~lstenţălcondensatQr. Montajul devine 
astfel o bază de timp. 

Un circuit integrat este capabil să 
asigure funcţiile .prezentate mai sus. 
EstI::! vorba de circuitul integrat NE555. 
Una din intrările sale, notată cu 6, 
măsoară ,În permanentă' tensiunea 
prezentă la condensator. Dacă această 
tensiune este inferfoară unei' treimi din 
tensiunea de alimentare a montajului, 
NE555va trece la modul de încărcare şi 
va aplica,. prin intermediul unei 'rezis­
tenţe, un curent de. Încărcare conden­
satorului. În'momentulîn care tensiunea 
atinge dolJăJreimi din valoarea tensiunii 
de alimentare, circuitul integrat va trece 
la modul de descărcare şi astfel va duce, 
la reducerea· tensiunii pe condensator 
până la valoarea precedentă de o 
treime. 

În sfârşit, integratul NE555 prezintă la 
ieşirea pinului 3 o tensiune apropiată de 
tensiunea de alimentare atunci când se 
află În modul înCărcare şi aproape " de 
zero în moduldescă:rcare." Această 
ieşire va da o tensiune, alternativă a 
cărei frecventă, este legată dIrect de va­
loare,a constahteide timp. 

în pr~ctică va fi nevoie de două rezis­
tenţe care sunt utilizate pentru, 
încărcarea şi descărcareaconden­
satoruluL Acestea vor fi calculate în 
functie de celelalte elemente ale monta­
jului. + / 

Frecvenţa dată de' circtJitulintegrat 
N.E555 poate fi calculată cu formula: 

F= 1,44/ (Ra + 2Rb)C 
unde: 
F=frecvenţa, exprimată În Hz; 
Ra, Rb = valorile rezistentelor, în 

ohmi; . 
C = valoarea condensatorului, în 

farazi. ! 

Micul montaj' propus este, echipat cu 
un' comutator care va permite cuplarea 
unuicondensator devaloare mare sau a 
unuia de valoare mică şi, de"asemepea, 
cu un potenţiometru. Se va constata 
uşor că În momentul modificării unuia 
dintre parametri,' prin acţionarea cornu­
tatorului K1 sau a potentiometrului P 1 ' 
frecvenţa dată de . circuitul . integrat 
NE555 va fi diferită. Această stare este 
pusă În evidentăprin aprinderea unui 
LED (01) pentru frecventele joase şi cu 
ajutorul unui difuzor, pentru frecvenţele 
Înalte. Ce.leţiouă elemente sunt legate 
direcrla ieşireaintegratuluH'JE555. \ 

Dioda LED şi condensatorul cu va-
loare mare sunt te. 



Fig. 3 
Televizoarele de fabricaţie recentă, de 

regulă, sunt echipate cu intrare video la 
care se poate aplica un semnal furnizat de 
un calculator, casetoscop sau dispozitiv 

jocuri electronice. Se preferă 
t .... I,"'''i'·''", semnalului video şi nu a celui de 
FIF/UIF, care, suportând mai multe prelu­
crări electronice, oferă o imagine de cali­
tate mai slabă. Majoritatea televizoarelor 
nu sunt izolate galvanic de tensiunea de 
retea, eie nefiind prevăzute cu transforma­
tor de retea şi masa lor fiind legată direct la 
220 V. 

Pentru a suprima orice pericol de elec­
troculare, se impune fie renuntarea la 
acest tip de televizor, fie înzestrarea lui cu 
un transformator de reţea. 

Deoarece există o multitudine de 
scheme, În cele ce urmează ne vom limita 
la cum poate fi echipat un televizor 

cu intrare şi ieşire video şi mai 
modificările care se vor face la 

aparatul dv. 
Pentru aceasta este necesar a Întrerupe 

legătura între dempdulatorul video, pe de o 
parte, şi amplificatorul video, pe de altă 
parte. Legătura este uşor de găsit; la 
majoritatea schemelor, semnalul În acest 
loc este În general de ordinul a 2-3 V vârf­
vârf. De cele mai multe ori, această 

afectează În egală măsură 
automat al amplificării (RAA) şi sin-

Dacă, după cum se observă În figura 1 

(pag. 24), RAA-ul e.ste legat la demodula­
tor (OEM) printr-o conexiune separată A:, 
totul este bine; dacă, din contră, conexI­
unea demodulatorului este comună cu 
RAA şi amplificatorul video şi se doreşte În 
continuare utilizarea televizorului şi pentru 
recepţie, se înlocuieşte legătura Între RAA, 
pe de o parte, şi etajele de FIF/UIF şi FI, pe 
de . altă parte (A *) printr-un dispQzitiv de 
corectie manuală (B*). format dintr-un 
rezistor şi potentiometrul P 1. Această mo­
dificare nu este necesară televi­
zoarele alb-negru vechi. 
După cum se observă din figura 1, etajul 

de ieşire video se reduce la un' tranzistor 
de videofrecventă (T 1) montat cu colec­
torul comun, a cărui bază este polarizată 
prin componenta continuă a semnalului 
video. Amplitudinea semnalului de ieşire 

nu trebuie să depăşească 3 Vvv (atenuată 
dacă este nevoie cu P 4)' Pe baza lui T 1, 
semnalul video nu va depăşi 6 Vvv. 
Tensiunea de alimentare a lui T 1 poate fi 
preluată direct de la televizor. 

Circuitul video de intrare, din acest mon­
taj, este extrem de şi suficient pen­
tru majoritatea monitoarelor tv. EI reduce 
nivelul semnalului video la o valoare con­
venabilă, reglabilă cu ajutorul lui P3 şi 
adaugă o componentă continuă de 
potenţial ceru~ de televizor. Tensiul1Qa de 
decalaj, reglabilă cu ajutorul lui P2' sta­
bileşte cu dioda de limitare nivelul impul­
suri lor de sincronizare. Aici, valoarea 
maximă a acestei tensiuni continue. este de 
12 V. 

Caracteristicile pe care trebuie să le 
îndeplinească un adevărat amplificator 
video universal sunt: 

* ~pedanţă de intrare reglabilă la 75 
ohmi; 

* semnalul de intrare inferior sau superi­
or valorii de 1 Vvv; 

* componentă continuă şi componentă 
alternativă variabile; 

* amplitudinea semnalului de ieşire 
(eventual inversat) până la 8 Vvv; 

* etaj de ieşire adaptabil diferitelor ampli­
ficatoare video. 

Aceste caracteristici sunt îndeplinite de 
montajul din figura 2 (pag. 24). Punerea În 
paralel a lui P1 şi R( dă o impedanţă de 
intrare de circa 75 ohmi şi de 100 ohmi 
(când K1 este deschis). P1 permite ate­
nuarea semnalelor de amplitudine foarte 
mari. Semnalele de intrare foarte slabe 
sunt amplificate de T 1 şi T2' câştig care 
poate fi ajustat cu ajutorul lui P2' . 

Nivelul de ieşire ma~im al acestui etaj 
este .de circa 8 Vvv. Asociat cu O2, P3 

permite corijarea nivelului de t~nsiune con­
tinuă a semnalului de ieşire. In functie de 
tipul tranzistorului şi de conexiunile sta­
bilite, T 3 are rolul de circuit tampon sau 
inversor. În locul tranzistoarelor specificate 
În schemă se pot fol·osi şi perechile 
BC171/BC179, BC414/BC415 etc. Pentru 
a uşura constructia montajului, În figura 3 
se prezintă circuitul imprimat şi plantarea 
componentelor. 

Transformarea televizoarelor alb-negru 
cu circuite .. integrate. În monitoare tv este 
puţin mai dificilă, În sensul că montajul de 
mai sus trebuie cuplat la un separator care 
să furnizeze atât-semnalul de video­
frecvenţă, cât şi. impulsurile de sincronizare 
pentru circuitele de· baleiaj pe verticală şi 
orizontală. 
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Figura alăturată vă prezintă practic modul în. care un 
aspirator obişnuit de praf, de orice tip, poate fi folosit pen­
tru a .. ~spira substante lichide neinflamablle fie risipite ~e 
jos,.fie dintr-un bazin aflat la nivelul solului ori putin mai 
jos. dintr-un lac, râu etc. 

Vasul colector este o canistră din metal sau material 
plastic.·la·care montatÎ un··tub (din acelaşi material) lung 
până la fundul recipientului. Etanşati cu sfoară şi prenan:- . ' 
dez sau lipinol legătura dintre tub şi peretele canistreL La 
gura acestui tub conectati unfurtun oarecare, terminat cu 
I:Jrtadin piesele mici de. absorbţie (interschimbabile)' ale' 
aspirat~rului. La gura . normală . a canistrei veţi ataşa 
capăturobişnuit al fUrll;Jnului aspiratorului, înfăşurat cu un 
manşon din cauciuc subtire (luat de la o.cameră uzată de 
bicicletă sau autoturism) pentru etanşare. Aveti grijă să nu 
folosiţi mai mult de 80% din capacitatea canistrei, spre a 
evita ca lichidul s~ pătrundă în aspirator. 

V
ă prezentăm câteva procedee efi·· 
ciente şi economice pentru a vă 
repara singuri scatlhe, fotolii sau 

canapele, înlocuind· mai vechea tapiţerie 
Cu arcuri şi iarbă de. mare. prin materiale 
mai simple, uşor de procurat şi lucru !esne 
de realizat în propria gospodărie. 

În cele trei desene de sus,. notate cu 
cifra 1, vedeti modul de a consolida stinghi­
ile de lemn care au prins "joc". În loc de a 
le fixa cu şuruburi, introduceţi dopuri cilin­
drice din lemn, bine unse cu aracetin, ca în 
desene: a) perf'o"aij. cu un. burghiu' de un 
diametru adecvat-dopului; o) un.geţi interi­
orul orificiului cu. aracetin, apoi introduceţi 
dopurile, fortat, prin batere cu ciocanul; c) 
strângeţi bine, timp de 24 de ore, părţile 
astfel consolidate cu ajutoruL unei "insta­
latii" . improvizate; până obtineti o bună 
uscare. şi fixare. 

În desenele 'din mijlocul figurii, notate cu 
2, obsenJlaţi (în dreapta) cum trebuie să 
realizati o reţea de chingi (speciale de _ 
tapiterie) pe rama de lemn a fotoliului sau a 
canapelei. Capetele (îndoite) ale chingilor 
le veţi fixa, folosind cuie, ca 1n desenul de 
detaliu din mijlocul rândului. Peste aceste 
retele. elastice aşezaţi perne cu fete lucrate 
din .stofă de. mobilă, umplute cu material 
pl~stic buretosgr<?s de40-80 rnm~ 

In· sfârşit, în· desenele de jos ale. figurii 
vedeţi cum trebuie· să lucrati pentru a 
obţine scaune (cu sau fără spătar) care au 
placa de şezut şi eventual spătarul. lucrat 
din împletitură· (manuală)·. realizată fie cu 
sfoară groasă de 4 mm sau şnur decorativ 
de tapiţerie, fie cu fir de material plastic 
(gută) gros tie 2 mm. Desenele A şi B vă 
oferă două modele· diferite· de împletire a 
firuluL ; 

Toate aceste reparaţii ( defâpt refaceri) 
sunt rezistente lasolicitărilefl1ecanice ,i au 
un aspect plăcut. 

Scula foarte simplă şi eficientă propusă aici are menirea să 
foloseascălamele de·· ras uzate pentru El raşcheta (răzui) 
suprafetele unor scânduri, spre a Je finisa netezi mea, după 
ce au fost, mai înainte, date la rindea pentru degroşare: 

Materialele necesare sţJnt: o bandă de tablă groasă de 1 
mm, lungă de 230 mm şi Iată ,de 40. mm; o altă bucată, din 
aceeaşi tablă, cu dimensiunile de 35x40 mm; o lamă de ras 
uZjltă; 5 mici şuruburi. cu piuliţe. 

Indoiti tabla cea mai lungă la distanţa de 35 mm de la unul 
din capete, aşa cum observati În partea de sus a Jigurii, 
fasonând mânerul sculei În formă . .-________ ..., 
de L. Cu· ajutorul unui burghiu, 
daţi apoi· Iprificii. coaxial~,atât În 
partea ÎAdoită a acestui mâner, 
cât şi În plăcuţele de sprijin (piesa 
din . mijlocul figurii). Montaţi lama 
de ras Între. aceste două piese cu 
ajutorul şuruburilor (din care. treji 
trec prin . orificiile existente În 
lamă, iar două sunt situate dea­
supra acesteia, pentrua.mări 
rezistenţa): Folositi unealta aşa 
cum vedeţi în figura următoare. 
Pentru a ,nu se. rupe .prematur, 
tăişul lamei va ieşi În afara celor 
două piese de' ~ezistentă cu 
numai 1 ,5~2 mm.pupă ce se 
uzează pe o parte" lama se 
Întoarce cu celălalt cutit. Foloşiţj 
acest raşchetator mai ales la lemn 
de esentăJT10ale (plop, tei, brad). 



e multe ori, la vopsitul cu pensula, 
apar două neajunsuri: aceasta se 
supraîncarcă de, vopsea (şi picură 

sau dă un strat prea gros) şi pătează locul 
unde este lăsată temporar În repaus, con­
isumând inutil. Toate aqestea pot fi evitate 
confectionând (şi adaptând apoi .Ia orice 
cutie de, vopsea) dispozitivul simplu pe 
care-I vedeţi În figura alăturată. EI constă 
din două piese tăiate (cu foarfecele pentru 

. metale) din tablă groasă de 0,15-0,20 mm 
(recuperată din cutii de ambalaje ale unor 
conseNe) şi fasonate potrivit formelor din ' 
cele două desene cu detalii. Pentru fixarea 
lor pe cutie mai aveti nevoie de un cui şi o 
şaibă (pe care o lipiţi de cui cu cositor, aşa 
cum vedeti În desenul de ansamblu), plus 
un şurub mobil actionat cu o cheie de tip 
fluture. Cuiul poate fi coborât treptat În 
cutie pe măsură ce nivelul vopselii scade, 
astfel încât numai vârful pensulei absoarbe 
vopseaua. 

De regulă, ch~ile fixe sunt lucrate 
pentru piuliţe de două dimensiuni. În 
desenul alăturat vedeti cum puteţi 
confectiona singuri, cu dalta 
şi ciopanul, din tablă 
groasă de 34 mm, nişte 
chel fixe care să poată fi 

entru a trasa linii drepte (simple 
sau paralele) pe laturile, oricărui 
material plan cu suprafaţă mai 

mare (carton, placaj, scândură, tablă, 
material plastic, geam etc.), În vederea 
ajustării lui, folositi scula simplă pe care 
o vedeti În figura de mai sus. Ea 'constă 
dintr;:;un şurub de otel fixat într-un mic 
dreptunghi de scândură. Pasul capului 
matcator (deci Înălţimea liniei trasate) 
poate fi reglat milimetric cu o şurubel­
niţă. Drept riglă de ghidaj ,este, folosită 

tăbliei. mesei care se 

... , din figură le puteţi ,face, din orice 
sârmă groasă de 4 mm, eventual izolată 
cu material plastic' (cablu electric). Ele 
seNesc pentn.l a tine la îndemână ghemui 
cu lână sa~ cu aţă al unei persoane care 
croşetează sau împleteşte. Acestdispozi­
\tiv simplu şi util poatefi'un cadou intere-
sant şi practic de oferit unei doamne. 

sau holender,. buion etc. de 
dimen~iune mare (20-38 mm) cât şi 

pentru alte trei piulite hexagonale sau 
pătrate mai mici (10,12, 14 mm). În 
centrul, acestei chei puteti da încă un 
orificiu, pentru un şurub cu cap pătrat 
de 3.:8 mm. 

Dintr-o 
platbandă 
,de oţel (de 
preferat 
inoxidabil) 
cu dimen­
siunile de 
2S0x40 

borcane cu conseNe ori pentru 
scos capacul metalic al unor butelii 
cu apă minerală, ulei, alimentar etc. 
Prelucraţj otelul după indicaţiile 
clare din desenul alăturat. lama o' 
veţi ascuţi la polizor de jur împreju­
n-il tăişului (indicat prin linie dublă). 
Mânerul îl puteti f~ce din lemn de 
stejar sau fag ori din material plas­
tic. ÎI fixati pe lamă cu ajutorul a trei 
nituri de aluminiu. Păstraţi cuţitul 
(uns cu vaselină) într-o teacă de 
piele sau de material plastic. EI con­
stituie o bună unealtă de luat În 
excursii, unde-şi poate, afla multe 
întrebuintări. 

m m .' 
groasă de 
1,5 mm, 

puteţi realiza un cutit de formă spe­
cială, eficient ia tăiat pâine, ali­
mente, curăţat legume, despicat.şÎ 
curătat peşte 'etc. Totodată el poate 
servi şi ca d~schizător de cutii sau 
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Fotografia de mai sus vă prezintă o 
instalaţie pentru joacă În aer liber 
dotată cu mai multe aparate: turn, 

leagăn, bară pentru gimnastică, scară de 
frânghie, funie pentru cătărat etc. O puteţi 
construi În Întregime din lemn ieftin, adică 
trunchiuri de arbori decojiti (sau chiar lăsaţi 
În scoarţa lor naturală). Acestora le veţi 
adăuga şuruburi, cuie, inele sau cârlige cu 
şurub (pentru agăţat frânghiile). 

material plastic sau azbociment, şiţă, 

trestie etc. Faceti montarea cu grijă, 
deoarece Întreaga structură este supusă la 
eforturi mari atunci când e folosită de mai 
multi copii deodată. Îmbinati trunchiurile 
prin încastrare la capete şi consolidati cu 
şuruburi groase şi cuie de 15-18 cm. 

Vopsiţi toate piesele din lemn decojit cu 
Palux sau culori alchidice vii, frumos asor­
tate. Acoperişul poate fi din plăci ondulate de 

functie spatiul 
disponibil, pe unul din 
pereţii bucătăriei se poate 
realiza un dulăpior-vitrină 

deosebit de util. Aici Îşi vor 
găsi loc obiectele folosite 
zilnic: ceşti, pahare, capace 
de vase, ustensile diverse. 

Constructia se realizează 
din lemn sau pal laminat. 
Dimensiunile din desenul 
alăturat sunt orientative. În 
cazul realizării din scân­
dură, se recomandă fie 
vopsirea, fie aplicarea de 
bait şi lac. 

După ce au fost uzate pentru ras, lam ele de 
bărbierit pot constitui Încă unelte foarte bune 
pentru tăiat hârtie, cartoane subţiri, materiale 
plastice, pentru ascuţit creioane, raşchetat pete 
de vopsea sau cerneală, ras urme de tuş de pe 
hârtia de calc sau cretată etc. Pentru a avea la 
Îndemână un set de lame (ce pot fi folosite câte 
una sau câte două-trei deodată), vă propunem 
să construiţi o trusă simplă, portabilă, alcătuită 
din 5-10 bucăţi, aşa cum vedeti În figura 
alăturată. Carcasa (cutia) trusei o puteţi lucra din 
două plăcuţe de tablă groasă de 0,15-0,20 mm 
(luată de la o cutie de conserve), Între care intro­
duceţi o mică piesă de placaj, de lăţimea nece­
sară (aşa cum vedeţi la capătul din dreapta al 
desenului). Fixarea capacelor carcasei o faceţi 
cu ajutorul a două mici nituri de aluminiu. Lamele 
suprapuse le reuniti (mobil, desigur) printr-un· 
şurub cu piuliţă hexagonală. Această unealtă 
poate fi folosită eventual şi ca leră pentru diferite 
reglaje fine la un automobil. Ţineţi seama că 
lama are grosimea de 0,1 mm. 

!izat pe atât de eficientă pentru asigu­

rarea autoturism ului: În tija pedalei de 

frână se practică o străpungere (un orifi­

ciu) astfel Încât un lacăt - cât mai sofisti­

cat - să poată bloca,utilizarea pedalei. 
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n frumos spalier - lucrat din 
baghete de lemn cilindrice (sau 
chiar cu secţiune pătrată), cu 

dimensiunea 10 mm (cele orizontale) şi de 
25-30 mm (cele verticale) - vă permite să 
realizaţi o agreabilă zonă verde Înflorită 
Într-o Încăpere sau o loggie, Într-un balcon, 
pe verandă. Aici veţi putea planta zorele, 
iederă, fasole telegraf, viţă de vie etc. 
Imaginile alăturate vă arată cum trebuie să 
construiţi spalierul. 

1. Tăiaţi baghetele la dimensiunile indi­
cate În schema de montaj. 

2. Perforaţi-Ie pe cele trei verticale exact 

din 15 În 15 cm. 
3. La extremităţile inferioare, montaţi (cu 

şuruburi) câte o bucată de scândură 
groasă de 2 mm, cu dimensiunile laturilor 
stabilite În functie de mărimea ghivecelor. 

4. Introduceti apoi Între ele baghetele 
subţiri, orizontale, şi fixati-le cu şuruburi 
pentru lemn sau prin lipire cu aracetin. 

5. Părţile care vor sta În pământul din 
ghivece vor fi acoperite cu un strat de 
smoală topită sau nitrolac, apoi introduse 
În pungi din material plastic (pentru a le feri 
de putrezire prematură). 

6. Instalaţi spalierul terminat În ghivece 

e un balcon sau În camera de zi 
puteţi realiza o mică "grădină 
botanică" cu 15-18 specii diferite de 

flori şi plante decorative (sau unele 
verdeţuri şi legume alimentare ca: mărar, 
pătrunjel, tarhon, salată, ridichi de lună 
etc.) instalate pe un suport special constru­
it, care ocupă un spaţiu redus, aşa cum 
vedeti În figură. 

Materiale: bare de fier În formă de L; 
ţeavă de fier zincat cu diametrul de 10-12 
mm; o bucată de placaj gros de 10 mm; 
deruginol sau vopsea cu miniu de plumb; 
vopsea duco. 

Prelucrare şi montare. Stabiliţi singur 
dimensiunile suportului În funcţie de locul 
În care îl veti instala. Din bare de fier tăiate 
cu bomfaierul, alcătuiţi dreptunghiul de la 
baza suportului. Asamblaţi-Ie n sudură 

mari din material plastic sau din ceramică, 
aşa cum vedeţi În fotografie. 

7. Umpleţi ghivecele cu sol nutritiv. 
Semănaţi sau transplantaţi răsaduri de 
plante. Udaţi-le potrivit necesităţii speciilor 
folosite. 

8. Deasupra solului din ghivece, 
aşterneţi un strat subtire de pietriş de râu. 
Acesta va Întârzia evaporarea apei din sol 
şi va da Întregului un aspect plăcut. 

sau cu ajutorul unor coliere de tablă groasă 
şi şuruburi cu piuliţe. Procedati la fel cu 
cele patru ţevi verticale. Vopsiţi toate aces­
te piese metalice mai Întâi cu deruginol 
(sau vopsea cu miniu de plumb) şi apoi cu 
două straturi succesive de vopsea duco 
sau din aceea pentru biciclete. 
După aceasta, desenaţi (cu ajutorul unui 

compas) pe bucata de placaj cercuri având 
diametrul adecvat mărimii ghivecelor pe 
care le veţi folosi şi decupaţi-Ie cu ferăstrăul 
de traforaj. Aşezaţi suportul Într-un loc 
luminos şi udaţi plantele zilnic, dar cu mo­
deraţie, fără a provoca scurgeri şi fără a 
stropi Împrejur. Este de preferat ca fiecare 
ghiveci să fie introdus mai Întâi Într-un vas 
protector (suport de ghiveci) din material 
plastic, ce se poate procura din comerţ. 

Variantă. În locul cadrului metalic puteţi 
folosi o parte de formă asemănătoare pe 
care o recuperaţi de la o veche masă cu 
tăblia uzată. 
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entru a favoriza dezvoltarea efi­
cientă a unor legume şi spre a le 
feri fructele de putrezire pre­

matură e necesar ca plantele lor să aibă 
la dispoziţie suporturi, fie pentru 
"căţărat", fie spre a sprijini greutatea 
fructelor. 

În figurile 1 şi 2 observaţi suporturi 
provizorii, extrem de simplu de făcut de 
mână din sârmă groasă de 4 mm. Ele 
sunt utile la cultivarea tomatelor, 
vinetelor, ardeilor, gogoşari lor, dovle­
ceilor etc. 
După recoltare, strângeţi aceste 

suporturi, curăţaţi-le, undeţi-Ie cu 
vaselină tehnică sau ulei mineral şi 
păstraţi-le Într-un loc uscat (magazie, 
pod ... ) până la vara următoare. 

Plantele reacţionează În mod distinct la 
diferite culori, putându-se vorbi chiar de 
preferinţe bine definite. O experienţă efec­
tuată pe un teren cultivat cu castraveţi şi 
acoperit cu prelate de culori variate a 
demonstrat, de pildă, că roşul stimulează 
creşterea rapidă a plantelor, ducând impli­
cit la un spor de recoltă. Prelata de culoare 
bleu a ajutat la acumularea În frunzele de 
castraveţi a unei cantităţi sporite de vitami­
naC. 

acă doriţi să amenajaţi o mică grădină decorativă pe varanda unei case sau 
Într-o loggie de apartament, aveţi nevoie de unele piese de mobilier cu 
calităti functional-estetice specifice: spaliere, jardiniere, etajere de colt etc. 

Materialul de bază al pieselor ÎI pot constitui barele de fier-beton sau baghetele din 
lemn masiv. 

În figura de mai sus vedeti câteva modele uşor de realizat, unde: 1 = spalier din 
bare de fier, lăcuit cu vopsea neagră pentru biciclete (sau un lac pe care-I preparaţi 
singuri, dizolvând smoală (bitum) În petrol lampant); se aplică prin pensulare; 2 = 
etajeră dreaptă din acelaşi material; 3 = etajeră suport pentru încălţăminte; ,4 = jar­
dinieră rotundă; 5 = jardinieră cu trei poliţe; 6 = port-plante În formă de trepied; 7 = 
etajeră dreaptă cu trei trepte; 8 = coş metalic port-ghiveci cu plantă. ": 

Dimenziunile mobilelor urmează să le stabiliţi singuri, În funcţie de spaţiul În care 
le veţi instala. Diametrul barelor de fier va fi de 6 mm, iar latura şipcilor din lemn de 
25-30 mm. Montarea pieselor de fier o veţi face prin sudură electrică, În timp ce 
şipcile din lemn vor fi încastrate, lipite cu aracetin şi consolidate cu mici şuruburi 
pentru lemn. Vopsiti, În final, toate piesele din lemn fie cu nitrolac incolor, fie cu o 
vopsea alchidică. 

imaginea alăturată observaţi un 
model de jardinieră estetică şi eco­
nomică, special construită ca să fie 

fixată direct pe zidul exterior al casei sau 
pe balcon ori În loggia apartamentului 
din blocul de locuinţe. 

Poate fi lucrată din baghete sau ţevi 
din material plastic ori din lemn tratat cu 
o substanţă care-i împiedică putrezirea 
prematură (nitrolac, Palux, vopsea 
alchidică etc.). 

Piesa poate fi construită simplu - fie 
prin lipire cu prenandez, fie prin fixare cu 
şuruburi - la orice dimensiune doriti. 
Astfel, sporiţi aspectul plăcut al locului 
unde o instalaţi (chiar un zid vechi, cu o 
parte din tencuială căzută). 

Este ideală Îndeosebi pentru culti­
varea plantelor agăţătoare, cu sau fără 
flori, ori pentru a planta vită de vie sau 
unele legume: fasole, mazăre, cas­
traveti, roşii etc. 
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