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vomecanismului SM �f�u�n�c�c�i�o�n�e�a�z��� cu 
memorie �m�e�c�a�n�i�c��� �î�n�r�e�g�i�s�t�r�a�t���:� de polii 
de contact. De' exemplu: autbmodelul 
�m�e�r�g�e�î�n�a�i�n�c�e�,� �s�c�h�i�m�b�a�~�e�a�.�·� directiei la 
dreapta �î�h�s�e�a�m�n���a� da butonului K1 
�d�o�u��� c0n'1enzi: �m�a�i�Î�n�t�~�i� pehtru mers la 
stânga �_�i� apoi, imediat. pentru mers la 
dreapta. Oiodele 01. �_�i� D2. legate �I�~� polii 
de contact 4, elimina fer'lomenul de Influ­
�e�n�c��� �r�e�c�i�p�r�o�c��� a motoarelor M2, . M3. 
Pentru' deparazita'rea �m�o�t�o�a�r�~�l�o�r�.� �s�~� 
folosesc �_�o�c�u�~�i�1�e� Sc �_�i� con'dens,atoareie 
de 0.1 �~�F�.� ' 

TEHNIUM-QCTOMBRI·E 1998 

r--·----
t·, I 1 I 
.L L-H-.J 82 1+ 

-r' 
S t O O,1f I 

r;-4 r-l r-, 
... D1 : *02 �\�~�.�I�1�1� '1'/ ÎI"'. OJy \.. 1.83 

1 (.,....... 1 1.--11-1 t 
J {, I , ,;' . It I I , + 
t-- - 1-'+ -- - -' I . 1 I l' ,f . �~�I�,� 

· . .1..· .L - �-�0�-�~� I--J 01,2 l:.. _ _ __ _ _ __ _ _ _J 

1 N400 1 

A �o�~�c�t�b� 
O,1y 

1131 <1 

:r 
�O�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�~�-�-�-�-�-�-�J� 

Elementele componente ale .tele­
Comenzii sunt: Mi ,. motor electric de 2.5 
V; M2, M3 ,. motoare originale de �j�u�c���r�i�i� 

de 2/5 V; 61.: baterie de 4,5 �V�'�p�l�a�t���p�e�n�­
trualimentarea �e�m�i�t���t�o�r�u�l�u�i�;� 81,' 82, 83 
,. baterii plate de 4,5 V pentru �a�c�c�i�o�n�a�r�e�a� 

�m�o�t�o�a�r�e�1�o�r�_�i� 84 "7/ baterie �p�l�a�t��� de 9 V 
pentru. alimentarea . radioreceptorului R; 
diodel.eD1, 02' (fig. 4) ,. IN4001; li ,. 
�Î�n�f�r�e�r�u�p���t�o�r� basqulant bipolar. 

Observatle: Telecomanda �d�e�s�c�r�i�s��� 
mai sus seva monta pe un automodel 
cu �d�o�u��� �_�e�h�i�l�e�.� fiecare fiind �a�c�t�i�o�n�a�t��� de 

câte un motor electric. De asemenea, 
�c�o�n�s�t�r�u�c�c�i�a� poate fi �a�d�a�p�t�a�t��� pentru 
propulsarea �_�i� comanda navomodelelor 
în bazirie de dimen'siuni mici. 

Radioreceptorul poate fi folosit �_�i� la 
�r�e�c�e�p�c�i�a� emisiunilor .de radio, Pentru 
aceasta se �m�i�c�_�o�r�e�a�z��� �n�u�m���r�u�l� de spire 
al �i�n�d�u�c�t�a�n�c�e�i� L 1 �_�i� condensatorul C 1 la 
o valoare de1 0-15 nF. Pentru �a�u�d�i�c�i�e�,� se 
�c�o�n�e�c�t�e�a�z��� în paralel cu bobina releului 
R1 o �c�a�s��� receptoare �_�i� se �r�e�g�l�e�a�z��� P1 
pentru un semnal maxim. 
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'$, .' .u. gerăn1"~matorHor deconst.ru­
it mobilier un complex pentru 

" lucr~ride bIrou. Acesta va fi 
in~tq.lat lipit de un perete, pe care-I va 
folosi efiqient pe Înălţime, lăsând mult 
spaţiu liber În Încăpere. 

Părti. componente 
Â o etajeră cu geamu(Î glisante, 

fixată (cu şuruburi groase pentruJemn 
Îndibluri. de scândură salJl\ material 
plastic) deasupra mesei-birou; 

Â o lampă cu brat mobil (se găsesc 
În comert, de modele diferite); 

Â biroul - cu sertare şi corp lateral 
'(dar poate fi adaptat şi alt model); 

Â dulapul (notat cu cifra 1', unde pot 
fi păstrate lucrări de birou, materiale si 
îmbrăcăminte (înlocuind un cuier), 
cărti etc. O piesă identică se află În 
dreapta. 

')... Între ·ele sunt două rafturi 
deschise (3) şi piblioteca (2). Aceasta 
are la mijloc un spatiu util pentru 
amplasarea unei maşini", de scris, a 
unui terminal de calculator etc. 

, Veţi stabili singuri dimensiunile 
acestor piese, potrivÎt cu lungimea şi 
înăltimea peretelui. Dacă îl veti pro­
duce În serie mică, dimensiunile vor Jî 
apreciate. potrivit cu cele ale unei. 
camere dintr-un bloc standard. Tot 
complexul poate, fi lucrat folosind. ca 
material de bază pal gros de 18 mm şi 
placaj cu grosimea de, 8 mm (pentnJ 
sertare, uşile dulapurilor, care vor 
avea un cadru tip ramă din şipcă 
groasă de 20-25 mm, şi rafturile 3). 

Desenul B vă prezintă Q construcţie 
mai simplă şi, fireşte, " mai ieftină\ . dar 

, având aproximativ aCeeaşi functiona­
litate .. Observaţi' că Între cele două 
dulapuri (identice . cu cele de sus, 
notate, pu "1) sunt plasate rafturile 
(compuse din pie$elE~ 4şi5), continu:: 
ate în dreapta. şi stânga prin oâte trei 
poliţetriunghiulare. Dulapurile laterale 
bonstituieînsă baza de stabilitate a 
întregului complex. În partea de jos se 
găseşte masa de lucru, 6 - mult mai 
lungă 'decât aceea a birbului din vari­
anta A.. Astfel, ea poate fi utilizată atât 
pentru lucrări de birou, cât şi ca masă 
de lucru-atelier pentru reparaţii elec­
trice, electFOnice,de ceasornicărie, , 
optică, mecanică fină etc. 

În desenele din mijloc şi .cele de jos 
vedeţi detalii de profil, montaj şi unele 
dimensiuni propuse, pe care ie puteţi 

, modifica, respectând propQrţiile. 
Finisarea o veţf face după dorinţă: 

prin Iăcuire incolor (lăsând ,astfel vi­
zibilă culoarea naturală a materialului 
lemnos), vopsire a cu ajutorul unui pis­
tol pulverizator sau cu spraiuri co-
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10rante,ăcoperire p<3:rtială cu linoleum, 
tablă de aluminiu, plăCi de faianţă, 
sticlă etc. . 

La producţia ,de serie se va da 
atentie prelucrărţipieselor compo~ 
nente, astfj3IÎncâtîntregul cpmplex să 
poată fi/ambalat şi transportat mai 
uşor,eocupând UI1 volum cât mai mic. 

6est dulap prezintă avantajul 
de .a. putea să fie fixat' pe 
perete, deasupra mesei de 

lucru. Economisim astfel spatiu şi vom 
avea sculele şi unele din materialele 
necesare întotdeauna la Îndemână. 
Un asemenea dulap este de folos atât 
pentru activităţi cu caracter tehnic 
(mecanică, electro şi radiotehnică, 

tâmplărie"legătorie de cărţi), cât şi 
pentru desen-pictură, sculptură şi 
modelaj în lemn sau lut, foto-cine­
matografie etc.) , 

Materiale necesare: 'pal cu 
grosimea de 18 mm pentru piesele: D; 
F şi G; pal gros de 1'2 mm pentru 
piesele: A-B-C şi E,I; pladajgros de 5 
mm pentru piesele H; patru balamale . 
metalice K; un dispozitiv magnetic de 
Închidere a uşilor (îl procuraţi de la 
magaZinele cu articole de fierărie); 
douădibluri de lemn şi două scoabe 

. metalice în formă de L; ş,uruburi pen­
trlj lemn; aracetin; vopsea de tip 
alchidic C,Sinvola!"). 

Prelucrare şi montare. Stabiliti sin~ 

Se poate alege 
a pieselor mari .bibliotecă, 

birou, etajeră sau livrarea sub forma 
pieselor r"l"\r'r'lnr\!'"Io.nto aetascHe: 
tea vor fj numerotate şi 

de montaj, precum şi de 
alele. mărunte (şuruburi, 
piuliţe, şaibe, balamale 

guri dimensiunile VUIQIJI.HUI 

de spatiu! de care rli~:nt 111P.fi 

şi de necesităţile de 1n111aQ!aZlnal'e 
materialelor. După care trasaţi cu 
creionul pe materialele lemnoase 
filurile pieselor, potrivit tf'lrrY'llo.Lr\Y 

figură. 
Tăiati şi şlefuiţi (atât 

suprafeţele care se cu 
clată. Montarea pieselor 
face fie folosind lemn, 
fie cu dopuri de'lemn Încastrate (ca 'In 
desenele-detalii 2 şi 3). Restul 
pieselor le prin cu 
aracetin a părţilor 
tact permanent consorrdarea lipi­
turflor cu şuruburi pentru lemn. 
Montaţi uşile cu, ajutorul' celor, patru 
balamale sau cu balama-metraj (pen­
tru mobilă). DispOZItivul magnetic de I 

Închidere a uşilor ÎI fixaţi ca În desenul 
detaliu. Vopsiţi dulapul cu două stra-
turi de vopsea (primul drept 
grund). Montarea pe (În 
dibluri) o aşa în 
desenul-detaliu 4. 
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D
' elaoscilatorul local (BFO) se 

aplică semna.1 in fază la diodele 
demodulatorului, iar la amplifica­

torul de FI, semnal În opozitie de fază. 
Montajul tr~buie să' functioneze numai' În 
prezenţa ambelor semnale. Pentru aceas­
ta, nivelul. de la BFO (realizat cuT2)' tre-

" .. 1~9.PETR~:fREDOIU, Y07-o45/GJ 
Metoda clasică de 'detectie cudiodl pentru recePlia;,sBmnâ/!Jl9r 

SS~ şi CW nu. este r800mandatl, ,deoar8C8 produce distoflllq1i 
man. AC{:lst neajuns poate fitnllturat cu un detector df!1 produs care 
functioneszl similar cu un schimbltor de frecventldinrad;orecsp­
toare. 

buie să fie mult mai:,~âre decât semnalul. 
FI {de ordino!volţilo;j;i~r cel de FI (realizat 
cu T1 de O;'1~0,5V;;,.~ivelele se reglează 
astfeI.ÎncâtJ~~iipsa ~~J11nalului BFO auditia 
să fie nuIă.l·Mpnţajqliafost realizat praQtic 
şi dă rezult~t~foarte Bune. .' 

Pentruqi înţelegere . mai uşoară. s-a 

prezentat şi ultimul amplificator de FI cu 
frecventa de 455 kHz. 

Transformatorul Tr1 este de tipul celor 
din radioreceptoarele care au FI= 455kHz 
("Albatros", "Zefir", "Mondial" etc). Tr2şi 
1r3 provin de asemenea din medii 
frecvente de.455 kHz, dar cu unele modif­
icări.1nfăşurările primare, respectiv L3 şi 
L5, nu se modifică, fiind acordate··pe 455 
kH.1nfăşurarea L4 are 50 de spire din COn­
ductor CuEm $=0,1 mm şişe bobinează 
peste L3. Pet1tru o bună simetrie a deteq'\ 
torului ÎnfăşLirările La şi L7 se bobinează cu 
dOLiă conductoare '1n paral~l, din 
CuEmcp=O,1 mm, peste L5, În număr de 35 
de sp!re, şi se conecteazci cum se arată În 
schemă (sfârşitul uneia cu Începutul 
celeilalte). . 

Nivelul semnalului BFO cufrecvenţâ de 
455 kHz se reglează din potentiomatrul RS 
pentru audifte ,maximă,' fără să apară 
fluierături, iar la aducerea potenţiometrului 
la zero să dispară autJitia. 

Experimentato~ii nu vor fi dezamăgiţi. 

minalele triacului conectate la linia telefQ:", 
f;lică este mai mult de cea 30 V. Dupăce tri~ 
acul intră 1n conductie, rămâne În aceast~ 
stare • cât. timp prin el circulă curent (până 
când convorbirea. Ia telefon se termină. şi 
receptorul . respectiv decuplează circuit!J1 
propriu). . , 

Ing. NICOLAE SFETCU Funcţionarea circuitului este .. asemă­
nătoare cu cea a adaptoarelor sp~cializate . 
existente 1.0 comert. Triacul poate fi, În prin· 
cipiu"orice tip care să reziste la. 200 V,să 
poată fi initalizat uşor, şi . să rămână 1rl 
functiune pentru curenţi foarte mici, de 
'ordinul a 15mA. 

A cest artico.' analizează POSibilita.tea 
utilizării, În cazul telefQanelor 
obişnuite, a unui adaptor care să 

prevină cuplarea.1n circuitul acestuia când 
un alt telefon este În lucru pe aceeaşi linie. 
Modificareaconşiderată este independentă 
de polaritate şi nu nec.esită protecţie la 
supratensiune. Ea a fost testată pe un 
simulator de linie telefonică, 1ntrucât 
conectarea montajului peo reţea publiCă 
necesită aprobări speciale. Se poate utiliza 
1n cazul unor derivatii, atât pentru a nu fi 
ascultat celă/alt telefon; aflat 1n paralel pe 
acelaşi post telefonic,·' cât şi pentru a elimi­
na riscul deconectării accidentate de la o 
retea de transmisie de date (de ex.lnternet) 
a unui ca/culator aflat 1n lucru, al cărui 
modem este cuplat cu telefonul respectiv. 
Montajul propus este simplu de realizat şi 
ieftin.' Nu necesită alimentare separată, 
folosind tensiunea existentă În reţeaua tele­
fonică. 

Circuitul se realizează prin instalarea 
montajului între telefonul securizat şi linia 

telefonică; Circuitul simte tensiunea pe linia 
telefonică apărută ca urmare a . ridicării 

,receptorului altui. telefon aflat pe aceeaşi 
Ifnie. Dacă această tensiune este mai mare 
de cca 30V (tensiunea normală este de Cba 
48V),' atunci montajul permite o functionare 
normală a telefonului. In cazul1n care tensi­
unea este mai mică de 30 V, blochează cir-
culaţia semnalului de la linia telefonică spre 
telefonul la care' s-a adăugat montajul (în 
mod normal, tensÎunea1n linie este de 6-10 
V . când se ridică unul din receptoare.). 
Circuitul este astfel proiectat Încât să per­

Există şi componente . care . Îndeplinesc 
simultan functiile dracului şi ale triaculLii, pre­
cum circuitul-comutator bilateral pe bază de 
siliciu tip HS20, realizat dintr-Q diodă Zenner 
şi un triac integrate 1n aceIaşi cip. 

Trebuie atras Încă o dată atentia că uti­
lizarea unor astfel de circuite pe liniile tele­
fonice necesită o aprobare prealabilă. 

mită soneriei telefonice să ~-"---------=~=::---------, 
'ţyncţioneze pentru toate tele-
19c1Oeie cuplate În paralel. 
, Circuitul este realizat dintr-un 
diac şi un triac.· Câhd recep­
toru/ este ridicat, telefonul nu 
va" intra 1n functiune decât 
dacă triacul este in serie' cu 
linia telefonică. Triggerar~a 
triacului este realizată prin 
diac, 1n cazul1n care Între ter- TELEFON 

SECURIlAT 

TEHNIUM ~. OCTOMBRIE 1998 



________________________________________ --__ --------__ ----------------'IIIII·lţ·j§il·saM'@§·1IIII 

D
upă cum se ştie, pianul este un 
instrument muzical cu coarde meta­
lice şi cu clape, care emite sunete 

prin lovirea coardelor cu nişte ciocănele. 

vrarea lui K anulează scurtcircuitul, 
deoarece T5 trece În stare de conducţie şi 
tranzistorul T3 se blochează. Simultan, T6 
trece În stare de eonducţie, condensatorul 
C5 se descarcă şi T4sebiochează de 
asemenea. Semnalul astabilului la ieşirea 
circuitului se va diminua lent, În .măsura În 
care C5 se reÎncarcă. 

Sunetul unei coarde metalice se poate 
Însă imita electronic cu ajutorul unui. circuit 
simplu cu tranzistoare. Schema circuitului 
are la bază un multivibrator astabil realizat 
cu tranzistoarele T1 şi T2, care produce 
nota muzicală. Atât timp cât comutatorul K 
nu este manevrat, tranzistoarele T3 şi T 4 
sunt în stare de conducţie, iar ieşirea 'mul­
tivibratorului este În scurtcircuit. Mane-

Dacă comutatorul K este Închis din nou, 
Înainte ca nota să se fi terminat, aceasta 
este întreruptă brusc, deoarece T3 reintră 
În starea: de conducţie .. Circuitul permite 
producerea unei singure note muzicale, 

R1 

R2 

I n cele ce urmează vă pro­
. punem construcţia unui instru­
ment muzical, anume o chitară 

electronică. 
La un instrument cu coarde lovite 

sau ciupite, intensitatea sunetului 
emis este În strânsă legătură cu 
amplitudinea vibraţiei coardei. Se 
Înţelege că intensitatea sonoră va fi 
maximă exact după ce coarda a 
fost ciupită, ca după aceea să 
descrească progresiv până la anu­
lare. 

Pentru a crea electronic un sunet 
asemănător celui al unei chitare, va 
trebui, În primul rând, să coAncepem 
o notă, deci o frecventă. In acest 
scop, vom construi un. oscilator. Dar 
o melodie se compune din mai 
multe note, deci mai multe 
frecvente vor fi obtinute prin 
reglarea oscilatorului. Practic, 
oscilatorul este construit cu circuitul 
integrat ~SSS, a cărui frecvenţă se 
poate ajusta cu . un simplu 
potenţiometru. Dispunând acum de 
această frecvenţă, va trebui să-i 
dăm timbrul unei chitare. Pentru 
aceasta, montăm la ieşirea integra­
tului un rezistor Rs şi un conden­
sator (C2), a cărui descărcare este 
exponenţială. Pentru ca sunetul 
produs să-I simuleze pe cel al unei 
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coarde ciupite, el va trebui să 
crească rapid şi să descrească 
exponenţial. La acest rezultat 
ajungem modulându-i ampli­
tudinea. Ca sursă de modulatie 
vom folosi descărcarea expo­
nenţială a unui condensator. 
Tensiunea obţinută se aplică pe 
baza unui tranzistor care va dimi­
nua amplitudinea frecvenţei oscila­
torului la bornele difuzorului. 

Interpretarea unei note se face 
reglând potenţiometrul P1 pe nota 
dorită şi apăsând butonul K1, care 
comandă descărcarea conden­
satorului C3. Efecte speciale, 
demne de un mic sintetizator, se 
pot obţjne prin aplicarea la bornele 
potentiometrului a unui generator 
de semnale dreptunghiulare. 
Întrucât are loc amestecul unei 
uşoare modulatii de frecvenţă cu o 
modulaţie de amplitudine, rezultă şi 
un efect de reverberaţie. Cel de-al 
doilea oscilator poate fi construit tot 
cu un circuit integrat de tipul ~ESSS. 
În acest caz, cele două montaje se 
vor alimenta de la aceeaşi baterie 
(4,SV). . 

Tranzistoarele T1 şi T2 pot fi de 
tipul 2N1711, 2N290S sau de alt tip 
cu siliciu, de comutaţie. 

frecvenţa sa fiind În funcţie de reglajul 
potenţiometrului P1. Însumând mai multe 
circuite. de acest tip, prin intermediul unor 
rezistoare, la intrarea unui amplificator de 
audiofrecvenţă, se poate realiza un sinteti­
zator simpliiicat. 

T1 ... T6 sunt de acelaşi tip, de exemplu 
BC107, BC108, BC171 etc. Con­
densatoarele C 1 şi C2, notate cu asterisc 
În schemă, se vor calcula În funcţie de 
frecvenţa notei muzicale dorite. Caamplifi­
cator se poate folosi un etaj de audio­
frecvenţă de mică putere. 

il,U:8C 107,10l, 

lot,nl; 

-

I n figură este prezentată schema desti­
nată obţinerii efectului tremolo, care 
este unul din efectele cele mai apreci­

ate În muzica electronică. Acesta rezultă 
din modularea amplitudinii unui semnal 
muzical printr-un semnal de joasă 
frecventă, cuprins Între 1 şi 10 Hz. Efectul 
dă "căldură" şi "bogăţie" timbrelor instru­
mentelor care, ca şi orga electronică, fără 
el rămân "plate". 

Efectul cel mai interesant este obtinut 
atunci când forma undei modulatoare este 
sinusoidală. Semnalul muzical este amorti­
zat (atenuat) de receptorul pe emitor T1 şi 
este aplicat În continuarea amplificatorului 
operaţional IC1, al cărui câştig poate fi 
modificat cu ajutorul lui P1; ieşirea lui IC1 
esteinjectată modulatorului cu diode 
01/02, a cărui ieşire este amortizată de-al 
doilea repetorpe emitor, T2. 

Semnalul sinusoidal este generat de un 
oscilator construit cu IC2, a cărui frecvenţă 
poate fi reglată Între 1 şi 10 Hz cu ,ajutorul 
lui P2. Nivelul de ieşire, şi deci profunzimea 
modulatiei, este re.glat cu ajutorul lui P3. 
Comutatorul K1, atunci când este închis, 
scoate din funcţiune oscilatorul, ceea ce 
permite ca semnalul muzical să fie emis 
fără modulaţie. 

Tranzistoarele T1, T2 pot fi de tipul 
BC107, BC108, BC109, BC171, BC172 etc. 
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e întâmplă deseori' 
ca schimbarea unui 
geam să trebuie să 

fie făcută pe loc, rama nefi­
ind transportabilă. În aceste 
cazuri, de regulă, apelăm la 
un geamgiu specializat în 
aceste operaţiuni. ' 

Dar este absolut necesar? 
Vă propunem În rândurile 

de mai jos să urmăriţi ce 
operaţii simple presupune 
înlocuirea geam ului. Oricare 
dintre dumneavoastră le 
poate executa. 

- Se Înlătură cioburile gea:. 
mului spart (fig. 1). 

- Se curăţă cu un şpaclu 
. chitul rămaspe ramă (fig. 2). 

- Se stabilesc cu precizie 
(0,5 ... 1 mm) dimenSiunile 
Iăcaşului pentru geam. 

Se taie geamul la 
dimensiuni, apelându-se la 
o unitate de specialitate. 
Alegerea geamului se face 
în funcţie de grosimea lui şi 
de calitatea suprafeţei: 
lucioasă, mată, gofrată sau 
cu inserţie metalică. 

- Se pune geamul În 
locaşul său, bine curăţat 
anterior (fig. 3). 

- Cu un ciocan mic, se bat, 
lateral, cuişoare de fixare. 
Pentru a elimina riscul· unei 
spargeri accidentale, cio­
canul se menţine În tot tim­
pul bătăii În contact cu sticla 
(fig. 4). 

- Se Întinde chit de-a lun­
gul marginilor, cu mâna, 

. apăsându-se uşor. 
- Chitul se fasonează cu 

un şpaclu sau cu o lamă 
elastică de oţel (fig. 5). 

- Dacă e necesar, se 
vopseşte chitul sau chitul şi 
rama (fig. 6). 
După cum puteţi constata, 

totul se poate realiza În 
câteva ore. Aşadar, să nu 
aşteptăm până vine 
geamgiul! 
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Clei pentru lemn 
Pentru reparaţiile sugerate de noi în 

imaginile alăturate, vă recomandăm 

să folosiţi cu precădere următoarele 
cleiuri solubile: 

Clei rece de tâmplărie 
- în principiu trebuie aplicat în cca 

10 minute şi se usucă complet în vreo 
12-14 ore. 

Clei "expres" 
- se întăreşte - în funcţie de tempe­

ratura camerei - după 6-8 ore, dar are 
ca timp de aplicare numai cinci minute 
înainte de începerea procesului de 
uscare. 

Clei special (pentru găuri) 
- se aplică pe suprafeţele din mate­

rial plastic sau Iăcuite. Se întăreşte în 
20-24 de ore. 

Atentiei 
Suprafeţele date cu clei trebuie pre­

sate cu putere pe toată perioada indi­
cată, până la uscarea completă, 
Iăsându-le timp şi nederanjându-Ie 
spre a vedea dacă lipitura a reuşit. 
FOlosiţi o pensulă pentru clei cu 
pămătuful scurt, dar ţeapăn. Întindeţi 
cleiul din interior spre exterior. Pentru 
ungerea penelor, sunt utile şi piesele 
speciale. 
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Sunt numeroase cazurile in care la intrarea unui amplificator de putere 
trebuie să aplicăm semnalele a două sau mai multe microfoane. Montajul 
din figură răspunde acestei cerinte. Cu două duble triode de tip ECC83 
sunt echipate patru preamplificatoare de semnal mic, ale căror ieşiri sunt 
legate in paralel. Mai departe, semnalele mixate sunt aplicate unui pream­
plificator-corector format din două triode ale unui al treilea tub ECC83. 
Montajul are următorii parametri: banda de frecvente redate = 30 Hz - 30 
kHz; tensiunea la intrările 1-4 = 3mV; tensiunea de ieşire = 1,5 V; tensiunea 
de alimentare anodică = 250 V, pentru un consum de aproximativ 15 mA. 
Reţeaua de corectie are o intindere de la + 15 dB la - 16 dB in domeniul 

frecventelor inalte şi de la + 18 .dB la - 16 dB in domeniul frecventelor 


