


































M", on,)a,I,UI �a�I���t�"�u�,�r�"�a�,�t�"� a, fO" st, 00"',, Aoe, put pentru "paza �e�l�e�c�t�r�o�n�i�c���"�,� a'UAor 
�î�n�c���p�e�r�i�,� sau â unor locqri ,cu tre­

cere �n�e�d�o�r�i�t��� 'pentnJ �p�e�r�s�o�a�n�e�t�~� i �n�~�a�­
�v�i�z�~�t�e�"� "evenimentul!' sanctionattra(iuqâq­
du-se, printr-un aranjament' �m�e�c�a�n�'�o�e�l�~�c�­
tric 'adecvat, prin Închidere/ii, unuia. ,dintre 
�Î�A�t�r�e�r�u�p���t�o�a�f�e�l�e� 11-13 (de' fapt,' oncâte), 
normal deschise"'plasate, în paraleL 

Avertizorulse "c0lT!pune, ,în �.�e�s�e�n�c���~� 
dintr-un generator ". de �a�u�d�i�o�f�r�e�c�v�e�n�t���,� 
completat cu uOetaj ,de amplifi,care ,de 
�m�i�c��� putere �_�i� Un circuit de �c�o�m�a�n�d���.� 

A cest amplificator 
, " , ',simplu. de �a�n�t�e�n��� 
, poate fi utilizat pen-
tru a �m���r�i�i� ni\lt:)Il!lsemnalelor 
de" �r�a�d�i�o�f�r�e�c�v�e�n�c��� slabe. 
�C�~�_�t�i�g�u�t� �s���u� este de 22 dB. -
Factorul ,de zgomot foarte , 

Generatortll AF (semnaledreptunghiu­
Iare) . este realizat cu UCl' amplificator 
operational de �t�i�p�'�~�A�7�4�1�,� sa.u similar,(în 
�f�i�g�u�r���,� varianta de �c�a�p�s�u�l��� OIL cu 2 x 7 
terminale), ,-în �q�o�n�f�i�g�u�r�a�c�i�e� de, oscilator, 
de relaxare. "Frecventa de lucru, este 
�d�a�t��� de valorile �c�o�m�p�6�n�e�n�t�e�l�o�r�R�l�~�C�1� �_�i� 
(;ie ,raportul, R2IR3., Grupul R4-R5asi­
�g�u�r��� �t�e�n�s�i�u�n�e�a�d�i�f�,�e�r�e�n�t�i�a�l���,� de alimenta­
re, a operationaluluiatunQi, când,tranzis,­
torul Tlconduce, ,respectiv,când con­
tactele r1 sunt închise. 

,Etajul de amplifica.re.Ar, În contratimp, 

mic, de 1,6' dB, nu compro- BFT 66 a.-......... 

, mite' raportulsemnal/zgo..: 
mot. 

Amplificatorul ,SeCom­
pune �d�i�n�t�r�~�u�n� singur tranzis­
torcuzgQ(l1ot mic de tip 
BFT6E) , , rn montaj cu emi- 3k '3 
torulcomul1. 

Polarizarea baZei este 
�~� �r�e�a�l�i�z�a�t��� printr-o �s�u�r�s��� de 

curent constant �r�e�a�l�i�z�a�t��� cu 
T 2' care �s�t�a�b�i�l�i�z�e�a�z��� punc­
tul de �f�u�n�c�c�i�o�n�a�r�e�.� Valoarea 
�n�o�m�i�n�a�l��� a' lui L1 este de 
�6�~�H�,� dar. orice �b�o�b�i�n��� de 
�_�o�c� de �î�n�a�l�t��� �f�r�e�c�v�e�n�c��� de ..... ____ .... -------... 

valoare �s�t�a�n�d�a�x�d�.�a�n�a�l�o�g��� (S,6 �~�H� sau 
6,B J.lH) poate fi �u�t�i�l�i�z�a�t���:� L2 este o 
�b�o�b�i�n��� în aer, cu lungimea de 10 mm 
�_�i� . diametrul de·, 5 �m�m�~�c�a�n�f�e�c�c�i�o�n�a�t�â� 

din ,5-6 spir'e, din, conductor de cupru 
emailat de 0,25 mm. diametru. 
CircuituL va trebui �s��� fie. instalat �Î�n�t�r�~�o� 
cutie �m�e�t�a�l�i�c��� �_�i� �a�_�e�z�a�t�,� pe cât posibil , 
�l�â�n�g��� �a�n�t�e�n���.� 

�O�b�s�e�r�v�a�c�i�'�e�:�T�t�a�n�z�i�s�t�o�r�u�l� T1 poate. fi 
orice, tip de �.�t�r�a�n�z�i�_�t�o�r�U�I�F�c�u�f�a�c�t�o�r� de 

. zgomot redus. 
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Ing .•• L.CAZAN,'Y03 ,DOY 
performanţele.'maxIme de.' stabilitate a 

frecveoteise obtin,pentru'schema prE>;zen­
tatăî,nJigul'a .. l,l prin i utilizare>.a ca ,element ) 
activ a.unui'tl'anzistor J~FET şi,apoi, prin ' 

'constructiacircuituluioscilant, care' tre>auie 
să, aib,ălJn. factpr de~calitate> cât mai' ridicat 
(prin ,utilizarea aoainelorcu fir de ~upru 
argintat şi a trimerilor· cu dielectrid aer,de 
asemenE>~. argintati). Oircuitul.. oscilant 
poate fi înlocuit, cu performante cel putin 
eg~r"!'J)al~.nckla)?~ş.ifqarteaqc~~ibil şi 
ieftin, cum ar fi un cab!'u coaxial oaişnLlit, cu 
urî factor .. de catit . rrlai miire pa .. 1.~O. 
pentru, ,. 6aj

:: ..... 'eJ;Yţei. s'e~ folos9sc 
diode vari, citif'ăcf6t ' .;tit~te Q==~OQ~ 

Ointre>.~. \,:d~z<:lvant .. ' ..... "';':,:sdl1emei 
.. mentiemăm" d~pery~~n~~,l~~c\Îe~tei:d&;tem-
peratură şl,f a!~\fltajul~fafneV6!e de 
c.ât~va mint .' . . '~or:nire>)' p~ă la sta~j-
lir:area Jreovente;.i('a;şasnumita.i:deriVă· .'oe 
frec"e~tă leţ p~rnir~):; ~'l;J:ngjn:l§al a caPJ.u­
lui e~t~"fde;l apf()~Î;~tN':! t50 gm pentru 80 
MHz. . 

Schema este recomandată . ca oscilator 
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comandatJ;, . tensiune.· pentr~ sinteză de 
fr~cventăpână la opt cifre. In acest caz 
depe>ndenta de temperatură afrecventeî 
estE> compens.ată deaucla PLL a sintetizo~ 
rului: 

~riza la cablu este r~anzată, după cum' 
se vede şi, în \ figură, la 1/3 din' lungimea 
cab,lului fată de masă. 

~m' figurat 'şi circuitul de' Comandă a ten­
siun~i diodelor' ~iaficap prin amplificator 
operational. Se recomandă' un .A.O. cu 
z99motul cât mai redus. (TL071)" perfor­
mantele oPfilrationalului influentând,. evi· 
der'lt,~·staailitatea frecvE>.~tei; 

gablul· utiliza,t pqateavea diverse caraţ~ 
terf~tioi di" :punct de vade>re .al inductantei, 
ca~a9itătii etc. Aceste>\(alori' există, 10 ca~ 
taloape, dar cei mai.multLutiliza,tori nu au 
aş~;ce>va sa,y, înce~ mai bun caz, pot dis~ 
ptll~e de un caalu de,pr9venientă nedeter­
mi~·ată. De ageea.prop~n·(vezi figura 2) un 
montaj simpl~ .princClrese pot· determina 
inqt;lcit~nta~ ,9aPGtCitat~~~I~ngifl1ea de undă 
şifrecveihta pEmţfiJodce' cablu.Astf~l, 

pute", dimenslona, acel.ijaalu· pentru 
,frecve>f\ta de J~zon.antă." pepar~Odorim. 

Pentru început avem. nevoie de două 
)~QI1~~l1$atqarecp .Valori 'cât'ltiaiprecis 
CtJn6s~ute(tolerante .de valori cât m.ai mici, 
de>;ţ 5'% sau chiar 1%),cuvalofi.deordinul 
a 3QpF-100pE Apoi,maiavem nevoie de 
un f:ecventmetrlj digital. Se măsoară 
'frecyerte,l~ ..F1, respecpv. F2, 
qoresp)un:zăt~areCi:1paojtătilpr 0.1' şiC2,ca 
in 'igura2, Apoi se ~afctlleazăcLJ p.rogra­

, O1ql ,de> mai. jO$ .. 9âp~o~tatea, ipductanta, 
) fre.cventa :Şi, lungim~a, de . undă pentru 
~)caalu.J liptilizat. Programul, este scris in . lim­
aajul~SIOşi poate>fil'ula,tlnQ Ba$ic sau 
QUick·Basic ' 

\ {ij 

\ 



PRACTIC-UTIL 

Pentru a. avea~ătdură ln.I()C!Jinţăr În 
anotimpul friguros,' În mod economiC'ŞÎ 

. rational, pto~tema principală co,nstăÎrl 
împiedicarea pătr!Jnderna~rului rece în 
încăperi şi. ·micşorarea.· pierderilor·' de 
călqură prin scurgerea Înafară şi contactul 
direct al (ierUlufcald cu pereti, ferestre şi 
uşi exterioare recL l.atăcâteva solu1ii,sim~ 
pILi de pus În practică .. de către' fiecare 
gosp08ar şi care suntputin costisitoare: 

Iarna, deschideţi mai putine ferestre. Pe 
cele nefolosite acoperiţi-le, atât· pe dina­
f.arăcâtşi. pe dinăuntru,. cu folie transpa­
rentă· de. polietilenă (din' aceeafqlqsltăla. 
solarii .Iegumicole) ... AplicaţlfoliapeJe,mnul 
cercevelelor - peste ţntreaga,ferea~tfă( şi 
fixaţj".o cu. aJutorul' unor sting nU de lemn şi 
şuruburicaînfiguraAqacănudispuneti 
de folie suficient de.l<3.ţă.sa~dacăvreţi Să. 
deschiqetit()tUŞj fereastra,rytulţumiti,;vă s.ă 
acoperiţi 'fiecare. geam În· part~,caînfigu­
ra B;Au~de . 1 =geam, 2=foliedeplastic, 
3=stinghia. nouaptîcată. '.' ........ \>'" > 

La fere.strele şiuşnedinspre~alcO'al1eşi. 
logii, pe carel~v~ti d~schide,pl)t~tifolo~i 
şi alt prpcedeu:. montaţi \.10. al treileageali1 
(destic,Iă), şi, .eventIJal,. un. al; paţnJI~a 
(având grosimea .. de'3 '. rnm) ·Jn~far~ .. şi 
înă\Jntrulferestreiexistehte,pe .ctet~a,vea. 
Fixati geamul cu.stinghiide.lefRn.(t~r&;au 
profilînfQrmăde. L)şi.şuruburi,~P9iChi~ 
t(,liti~ldejurîmpl'&jur,. qa\î'lfiguraJ~.Aceste 
tampoane" ~e • aer ··au ··Pl1ebănuilde\ r'!lare 
eficacitate.inpăstra:re~căldurii inţeripare. 

." t>a~ălemnăriacerGevelelor .. $-auscat 
mult şi, astfel., s~aivit un spaţiu .' mare' (pe 
unde are lot .scurger~ade aercald),â.stu­
pati-' cu·benzl . de. '.' cauciuc tăiatec:1in 
cam~re de aer uzate, recup~ratedela roti 
de. bicicletăsal.lautoturisme;· Benzile potfi 
lipite de lemn cuprenadez···şi fixate, i~işJ 
colo, cu cuie subtiri având floarea Iată. 
Procedaţi la fel şi .cu uşile, cărora le puteti 
aplica. benzi de cauciuc de"ah,lIigul celor 
trei muchii libere, ca in. fi.gura O, unde 
1 =fâşie de cauciuc, iar 2=0 .. bandă ceva 
mai Iată, tot din cauciuc, care atârnă circa 
29 mm pe duşumea,. formând .un fel de 
prag mobil ce se mişcă odată cu uşa. Qacă 
spatiul dintre fereastră sau uşă şi tocul ei 
nu este prea mare, puteţi fixa, în loc de 
cauciuc, benzi de hârtie de ambalaj sau 
carton subtire, lipite cu aracetin sau prinse 
cu piuneze, ca În figura. E-,astfel. încât 
închiderea s.ă se facă putin forţat. 

Veţi obţine o bună .izolare termică 'a 
pereţilor exteriori dacă ii veţi acoperi {pe 
toată supr?lJaţa. din încăpere} cu carton 
ondulat (riglat), ce poate fi, eventual,recu­
perat de la ambalaje de mobilier,frigidere, 
televizoare .. etc. , sau cu plăci de mucava ori 
(mai bine, dar mai costisitor) cu mochetă 
având o fată buretoasă (expandată). 

Pentru' a evita aparitia mucegaiului, ce 
se poate forma ca urmare a condensl,llui, 
pensulati zidurile reci cu o solutie desulfat 
de. cupru . (piatră vânătă) în apă. Solutia 
poate fi şi pulverizată cu o pompă de mână 
sau cu dispoţitivul special al aspiratorului 
de praf. Ea este eficientă. şi pentru 
indepărtarea mucegai ului deja. format -
după raşchetarea acestuia şi spăla"ea 
peretelui 'cu un detergent ,Efe.ctul \ unei 
pensulări sau stropiri durează doi .ani. 
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________________________________ U;'4'lfillli _ 

Materialul cel mai îndrăgit de con­
structorii amatori este lemnul. Rar se 
întâlneşte vreunul care să. iasă din­
tr-un magazin de obiecte de con­
structii fără să fi achizitionat o bucată 
oarecare ,de lemn, indiferent dacă-i 
vorba de scânduri, panel sau parchet. 

La anumite lucrări în lemn este re­
lativ uşor să se realizeze îmbinările 
potrivite. Lemnul şablonat, scândurile 
î~binate cu cep şi bucea, lemnul 
panel sunt uşor de îmbinat şi prelu­
crat. Mai greu este atunci când ama­
torul începe să construiască singur. 
Atunci, indiferent despre ce ar fi vorba 
- raft, sertar, cadru de fereastră, toc 

de uşă, pat supraetajat, podea inter­
mediară -, alături de calitatea lemnu­
lui, un rol important îl joacă şi 

îmbinările bUyătilor alese. Pentru că, 
oriunde se întâlnesc două sau mai 
multe bucăţi de lemn, apar îmbinările, 
prin care părţile componente trebuie 
să se prindă bine unele de altele. 
Operaţiunea poate avea ca rezultat 
fixarea lor definitivă sau temporară. 
Îmbinările lipite sau date cu clei nu 
mai pot fi desfăcute. 

Fixe, dar mai mult sau mai puţin 

detaşabile, sunt cele realizate cu 
şuruburi, cuie, cuie de lemn, icuri de 
lemn, lamele şi altele ori pe baza 
fasonării speciale a bucăţilor de lemn. 

Este,desigur, la latitudinea con­
structorului amator ca, după îmbinare 
să capitoneze colţurile, realizând un 
ansamblu fix sau mobil, însă, în ori"ce 
caz, uşor de detaşat. 

Dar să rămânem în domeniul con­
strucţiilor din lemn propriu-zise. 



_i;4t1J'[IIlili _L.. ___________________ ...--_____ _ 
Şipci de lungimi insuficiente 

Nu întotdeauna ne stau la dispozitie 
şipci de lungimi potrivite. Atunci trebuie 
să realizăm îmbinări sigure şi rezistente. 

În locurile ce vor fi ulterior acoperite, 
este suficient să se fixeze două eclise, 
de o parte şi de cealaltă, bătându-le În 
cuie sau bolturi (fig. 1). 

Cele mai folosite îmbinări sunt supra­
punerile de secţiuni drepte şi oblice, 
care pot fi Întărite suplimentar cu 
şuruburi sau cuie (fig. 2 şi 3). 
Dacă se doreşte accentuarea rezis­

tenţei la tractiune, apelati ·la îmbinarea­
fulger. Atenţie însă! Aici sporeşte şi 
gradul de dificultate. O idee mai uşoară 
ar fi realizarea Îmbinării În "prag" (fig .. 4): 

În cazul încrucişării a două scândul'fl 
aşa-numitul "prag" (fig. 5) va Îm~)jet!liiO!l#:;'; 
deplasarea componentelor În 

directie nedorită. Este vorba despre 
crestarea lemnului pe anumite portiuni În 
şănţuleţe adâncÎ de numai câţiva cen­
timetri, piesele îmbinându-se apoi ca nişte 
gheare. 

Atentie: se cere precizie maximă la 
măsurare şi prelucrare! 

1mblnări la colturile Qutiilor 

Folosesc la Îmbinarea În unghi drept 
a capetelor unor suprafete late (fron';; 
toane) şi sunt În primul rând neceSâre 
atunci când se impune şi lipirea 
bucăţilor. 

O îmbinare care cere şi ceva cheltu­
ială este cepul (fig. 6), care se taie cu 
ferăstrăul În bucata de lemn. Orificiul 
cepului trebuie ştemuit şi curăţat cu 
multă atentie. Acest lucru poate fi 
Întrucâtva uşurat dacă se dau mai întâi 
găuri În toate cele patru colturi ale orifi­
ciului. 

Orificiul cepului trebuie să fie mai 
adânc decât ar cere-o lungimea acestu­
ia, În special la popuri şi centuri infe­
rioc!re, pentru că, În urma uscării, lemnul 
se contractă şi popul nu se va mai spri~ 
jini decât pe suprafaţa cepului. 
Ansamblul trebuie Întărit suplimentar 
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prin cuie de lemn. 
Dacă recurgeti la Îmbinări cu cep, tre­

buie să fiţi deosebit de atenţi la stabilirea 
proporţiilor. 1/3 din grosime se acordă 
cepului şi câte 1/3 la dreapta, respectiv 
la stânga orificiului. După desenarea 
atentă a schitei pe scândură, se taie mai 
Întâi cepul. 

Atenţie: importantă este tocmai linia 
tăieturii, pentru ca, la aplicare, cepul să 
nu aibă spatiu de joc, rămânând fix. 

Mai simplă decât Îmbinarea cu fantă 
în cazul lemnelor de cadru este supra­
punerea. Împărţirea grosimii lemnului se 
face acum la 1/2. 

Fanta şi cepul (fig. 8) oferă o îmbina-

re solidă şi care suportă o greutate 
considerabilă. Tăietura se află de regulă 
În partea verticală a cadrului, mergând 
În exterior de jos în sus; cepurile se află 
În scândura transversală. Imbinarea se 
face fie drept, fie în unghi de 45°, 

Suprapunerea (fig. 9, 10) este cea mai 
simplă îmbinare în colţ în constructia 
cadrului, dar permite o presiune mai 
mică. Trebuie executată cu maximum de 
precizie, lipită şi 1ntărită suplimentar cu 
şuruburi sau cule, pentru a-i conferi cât 
de cât o capacitate portantă. 

Penele <le fixare (fig. 11) sunt indicate 
în cazul schelelor, rastelurilor, ataşării 
picioarelor la diverse borduri. Există mai 
multe posibilităţi de a îmbina scândurile 
prin coadă de rândunică. 

La îmbinarea dreaptă în coadă de 
rândunică (fig. 13), secţiunile sunt făcute 
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paralel. De aceea nu ajunge alăturarea 
propriu-zisă, părţile trebuie !?rinse cu 
crivale de dulgher şi lipite. Imbinarea 
zimţată în coadă de rândunică (fig. 12) 
este cea mai stabilă şi în acelaşi timp 
decorativă, indicată în special pentru 
sertare, socluri de dulap, lăzi etc. din 
lemn masiv. 

Desigur, există şi alte posibilităţi de a 
îmbina între ele scânduri, grinzi, şipci şi 
stinghii într-un mod rezistent şi durabil, 
ca, de exemplu, îmbinările cu muchii, 

penele introduse cu freza sau chiar cleştii 
de lemn fixaţi prin suporturi speciale. 

Pentru meşterul amator, pasul decisiv 
este stabilirea greutăţii pe care o va avea 
de suportat viitoarea constructie. Dacă 
bucăţile nu au fost îmbinate cum trebuie, 
asupra ei pot acţiona forţe de presiune (lat­
erală, de sus sau de jos), de tracţiune sau 
chiar de translaţie disproporţionat de mari. 

De aceea, înainte de a trece la lucru, 
alegeţi îmbinarea potrivită. Dacă· aveţi 
dubii, apelati la sfatuL lJnui specialist. 




