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�p �r�i�v�e�_�t�e� modul de �c�o�m�a�n�d���.� Tn acest caz 
�c�o �n�d�u�c�c�i�a� este �c�o�m�a�n�d�a�t��� de un câmp 
electric produs de o tensiune �a�p�l�i�c�a�t��� pe 
�g�r�i�l���.� �I�m�p�e�d�a�n�c�a� de intrare foarte mare a 
acestora (10140) este �e�s�e�n�c�i�a�l��� În multe 
cazuri, printre care �_�i� cel de �f�a�c���.� 

- continuare În �n�u�m���r�u�l� viitor-

• 

'''"' " Figura 7 
- urmare din �p�a�g�i�n��� 12 -

Ultimul montaj prezentat (figura 8) 
�r�e�p �r�e�z�i�n�t��� un convertor DC/DC de 
1 ,5W, lucrând pe �f�r�e�c�v�e�n�c�a� de 40kHz. 

ln �f�u�n�c�c�i�e� de valoarea tensiunii 
de alimentare U. se pot �o�b�c�i�n�e� �d�o�u��� 

tensiuni de �i�e�_�i�r�e� având valorile 
prezentate În tabelul 2. Valoarea 
curentului furnizat este de circa 60mA. 
Tabelul 2 

U U U 
8 12 19 
10 16 26 
12 20 31 
16 28 43 
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Diodele D1+0 4 sunt de tip 1 N4148. 
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OSCILATOR DE AF CU PERFORMANTE DEOSEBITE 

ing, Gheorghe Reveneo 

In cazul unor aplica'ii care reclamă 
un semnal sÎnusoidal cu distorsiuni de 
nelin iaritate extrem de mici, sub 0,1% şi 
amplitudinea semnalului de ieşire constantă 
În bandă , o soluţie relativ simplă o oferă 
folosirea unui oscilator cu filtre active şi cu 
un circuit de control automat al amplificări i. 

Schema propusă foloseşte patru 
amplificatoare operaţionale obişnuite , cum 
ar fi, de exemplu, tipul 741. O soluţie mai 
practică o oferă folosirea unui singur circuit 
integrat cuadruplu , ca de exemplu MC3301, 
MC3403, j3M324. 1n schema din figură 
amplificatoarele A1-A3 formează un filtru 
activ variabil În care rezistorul R4 asigură 
reacţia negativă necesară funcţionării ca 
filtru activ. Re-r:istorul R6 Însă realizează o 
reactie pozitivif, care poate amorsa intrarea 
În oscilaţie a ansamblului Al-A3. Frecvenţa 
de oscilaţie este dată de relaţia f=1/2RC, 
unde R=RS=R7, iar C=Cl=C2. De exemplu, 
pentru R5=R7=15kQ, C=C1 =C2=1 OnF, 
rezultă f=1kHz. 

Secretul obţineri i unor oscilaţli cu o 
bună puritate spectrală constă În 
echilibrarea cât mai bună ş i mai constantă 
În bandă a reacţiei pozitive faţă de cea 
negativă. Acest lucru nu se poate realiza 
decât folosind un sistem automat de control 
al amplificări i in buclă, funcţie îndeplinită, in 
cazul de faţă, de tranzistorul cu efect de 
câmp Tl, a cărui rezistenţă de canal este 
i nclusă in circuitul de polarizare a intrări i 
neinversoare a+ 15V 
amplificatorului Al . . 1uF 
Funcţia tranzistorului 
Tl poate fi îndeplin ită 

de o gamă largă de l uF 

, 

BFS74 , BFS79, BSV78-BSV80, 
2N4093, 2N4861, BF244, BF245 
sau altele asemănătoare . 

Semnalul generat de 
oscilator la ieşirea amplificatorului 
Al este redresat de diodele 01 şi 

D2 (orice tip de diodă cu siliciu, de 
exemplu lN4148) şi aplicat unui 
integrator realizat cu amplificatorul 
A4, care, pe lângă filtrarea pe care 
o realizează graţie amplificării mari 
in curent continuu, produce un reglaj 
automat eficient in buclă, asigurând 
polarizarea necesară pentru 
tranzistorul T1 . In felu l acesta, 

C3 

semnalul de ieşire va avea o 
amplitudine constantă de 
aproximativ 10Vvv (in cazul 
alimentării cu ±15V) pe toafe cele 
trei i eşiri, care sunt defazate cu câte 
90 de grade. 

Existenţa celor trei i eşiri 
defazate face utilizabil oscilatorul În 
diverse aplicaţii , cum ar fi comanda 
unor servo-mecanisme, sau in 
sisteme de instrumentaţie. 

Bibliografie 
- Circuite integrate analogice, 

R. Râpeanu ş.a. , Editura Teh nică, 
1983. 
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TEHNICON 

- Sirene piezoelectrice 
pentru alarme auto 

(75.000) 
-Contacte import pentru 

portbagaj, capotă 
(8.000) 
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După cum se ştie, inductanţa lineică (practic, deşi la capetele şurubulu i M2 
(LI) şi capacitatea Iineică (CI) pentru există două bucşe de teflon). Valoarea 
linia coaxială sunt date de formulele: ob~nută pentru frecvenţa de tăiere este 

L,=0,461Iog(0/d) (l-lH/m); corectă, fiind sub 50% din frecvenţa de 
C,=2,41,/ log(D/d) (pF/m) lucru. 
Semnificaţia literelorrezultâ din Odatâ asamblat cu grijă, 

figura 20a. Filtrul trece jos (figura 20b) oscilatorul Gunn trebuie verificat şi 
are frecvenţa de tăiere: măsurat. Acest lucru nu se poate face 

1 
j , = rr..[iC 

10' 
4GHz 

decât într-un laborator de microunde 
dotat cu analizor de spectru, măsură tor 
de putere şi frecvenţmetru În banda X. 

Nu este o problemă deosebită, 
asemenea aparate fiind azi În România 
şi in proprietatea unor persoane 
particulare. 

11 
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APLICAŢII CU CIRCUITUL INTEGRAT TBA820(M) 

Circuitul integrat TBA820(M) 
face parte din gama amplificatoarelor 
audio de mică putere. EI este foarte 
răspând it În rad ioreceptoarele 
portabile, casetofoane şi 
magnetofoane, datorită simplităţii sale 
şi numărului redus de componente 
externe pe care îl necesită . 

Capsula circuitului integrat este 
de plastic cu 14 pîni D1L (dual-in-line) 
pentru TBA820 şi 8 pini pentru 
TBA820M. Semnificaţia pînilor este 
prezentată in figura 1. Se fabrică şi În 
ţară, la 8ăneasa SA (I.P.R.S.), sub 
codul TBA820N - minidip audio 
ampJifier. 

Circuitul integrat TBA820(M) 
este utilizat, de regulă, ca amplificator 
de putere , de joasă frecvenţă, lucrând 
În clasă S, cu un domeniu foarte larg 
al tensiunilor de alimentare (3+16V) . 

Schema internă a circuitului 

R
L
=8Q şi G...{câştigul in tensiune)= 

34dB (Rezistorul R
l 

este cel care 
conectează la masă intrarea (pinul 3) 
circuitului integrat); 

- domeniul temperaturilor de 
stocare: -40+150°C. 

Aplicaţiile clasice pentru acest 
circuit integrat sunt, evident, cele 
pentru care el a fost destinat de către 
fabricant şi anume amplificatoarele 
finale de audiofrecvenţă . rn figurile 3 
şi 4 sunt prezentate două astfel de 
aplicaţii practice, în primul caz sarcina 
(difuzorul) fiind conectată la plusul 
sursei de alimentare, iar in cel de-al 
doilea la masă. Copsub &lf' 
~~E~ __ -rTT>-__ 

FRECVENiA I Fl lAARl' 
,"""'eA -,""" 

INTRARE 3 
TT:NSIJNE DE 

'""'"''''' 
~--::L_~~ ,." 

FIgura 1 
După cum s-a putut remarca din 

caracteristicile electrice prezentate, 
circuitul integrat TBA820M prezintă un 
potenţial de repaus (pinuIS) de ordinul 
a 4,5V. Impedanţa de intrare fiind foarte 
ridicată (5MQ) - caracteristică a unui 
amplificator de calitate - rezultă un 

Tabelul 1 

ing. Şerban Naicu 

curent extrem de redus absorbit de 
intrare (pinul 3) de circa a zecime de 
microamper. 

Răspunsul În frecvenţă al 
amplificatorului audio este determinat 
de va loarea condensatorului C !l' 
montat Între pinul 1 şi ieşire (pinul S). 
Astfel, dacă valoarea acestui 
condensator este de ordinul a 220pF, 
răspunsul În frecvenţă se Întinde pe o 
plajă cuprinsă Între 2S+20.000Hz. 
Dacă valoarea acestui condensator se 
măreşte la 680pF, de exemplu , plaja 
frecvenţelor redate scade la domeniul 
2S+7000Hz. 

Pinul2 al circuitului integrat esle 
conectat la minusul sursei de 
alimentare (masă) prin grupul serie R, 
şi condens'dtorul el (având o valoare 
de 100j.tF) . lnfluenţa valorii rezistorului 
R! asupra caracteristicilor 
amplificatorului audio este dublă: pe de 
o parte influenţează câştigul in 
tensiune, pe de altă parte distorsiunile. 

Astfel, dacă valoarea 
rezistorului Rf este destul de mică, de 
exemplu 33Q, câştigul in tensiune este 
mare (4SdB), dar, din păcate, şi 

distorsiunile sunt mari (0,8%). Dacă se 

integrat este prezentată in figura 2. 
Puterile de ieşire tipice furniza.te de 
acest amplificator audio, de tip 
TBA820M, În funcţie de diverse 
tensiuni de alimentare şi valori ale 
sarcinii de ieşire, sunt prezentate În 
tabelul 1. Măsurările sunt efectuate în 
condiţiile in care distorsiunile (d)=10%, 
f=1 kHz şi f\=120Q. Rezistenţa ~este 
cea care, inseriată cu un condensatar 
de circa 100IlF, conectează pinul 2 al 
circuitului integrat la masă. 

Puterea de iesire P [W] UalimU M Rezistenta de sarcină R [Q] 

Alte caracteristici electrice 
generale ale circuitului integrat sunt: 

- tensiunea de ieşire (pinuIS): 4,SV 
tipic, putând varia Între 4V şi SV; 

- curentul de repaus: 4mA tipic 
(maxim 12mA); 

- curentul de intrare (pinuI3): O, 1~; 
- rezistenţa de intrare (pinuI3): SMQ 

(Ia f=1 kHz); 
- distorsiuni: 0,8% pentru Rf=33Q şi 

2 
1,6 

0,9+1,2 
0,75 
0,25 
02 

12 
9 
9 
6 

3,5 
3 

0,4% pentru Rf=120Q, În condiţiile de li: 

test Po=500mW, RL=8Q şi f=1kHz; 3ot-<';;;'>-~.~1---"'" 
- câştigulln tensiune (in buclă Y 

deschisă): 7SdB, in condiţiile de test: 
f=1kHz şi F\ =8Q; 

- câştigul În tensiune (in buclă 
Închisă) : 4SdB pentru Rf=33Q şi 34dB 
pentru ~=120Q" in condiţiile de test: 
f=1kHz şi R,. =8Q; 

- raportul semnal/zgomot (S+N)/N: 
80dB pentru R 1 =1 Okn şi 70dB pentru 
~ =50kn, în condipile de test: P 0=1 ,2W, FfQuro 2 

I----t-t--+--I-I---f"{p" 
v 

1--
Q9 \.1 I 1 ... QIO 

f' 1" 
"" " 

, 

8 
4 
8 
4 
4 
4 

, 
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alege o valoare mai. mare pentru R,. 
de exemplu 1200, câştigul În tensiune 
este ceva mai redus (34dB), dar şi 
distorsiunile scad la 0,4%. 

Pentru a se putea acţiona 
asupra valorii raportului semnal! 
zgomot (S+N)/N se montează un 
rezistar (R 1) Între intrarea 
amplificatorului (pinul 3) şi minusul 
sursei de alimentare (masă). Dacă 
valoarea acestei rezistenţe este de 
10kQ raportul este de 80dB, iar dacă 
valoarea rezistenţei creşte la SOkQ, 
raportul coboară la 70dB. 

" c, "' " '" '''''' .~ 

"' c, 
,~ '''''"' , 
~'" 

" 

Singura problemă În realizarea 
montajului o constituie realizarea (sau 
procurarea) captorului telefonic cu 
ventuză, destinat fixării pe corpul 
telefonului. Nu se poate da o 
metodologie de realizare a acestuia, 
lucru care rămâne la latitudinea 
constructorului amator, in funcţie de 
disponibilităţile materiale şi de 
experienţa sa practică. 

RO 

Etajul realizat cu tranzistorului T, 
de tip BC550, constituie un 

" "'" " "" " 
CI 

""' Ch 

• . ''''' , 
'" 6 

". ,,"' 
"' 

6 

.~ MIC. ,m ~IO 5ClQlYn 
C5 ~ ''''' 

c, 

Figura 5 l~ 

Condensatorul C
6 

(47/lF/10V), 
figurat punctat in cele două scheme, 
se montează doar când se doreşte o 
creştere a factorului de rejecţie a 
tensiunii de alimentare SVR (Supply 
Voltage Rejection) până la circa 42dB, 
in condipile de test: F\ =8.0, fripplo =100Hz 
şi R,=120.o. 

R5~" CIQ -=::-

~2CW 
"" 

. 

preamplificator pentru semnalul slab 
obţinut de la captor. Nivelul semnalului 
obţinut la ieşirea acestuia se poate 
regla cu ajutorul potenţiometrului 
P(47kQ). 

Circuitul integrat TBA820M şi 
componentele anexe constituie 
amplificatorul audio de putere. Câştigu l 

acestuia este reglabil, in funcţie de 

R3 

" +ocw 
CI 

""" '" 

valoarea rezistorului R3' prin scăderea 
rezistenţei creşte câştigul 

amplificatorului şi invers. 
Sarcina amplificatorului 

(difuzor de 80) este conectată Între 
ieşirea CI (pinul 5) şi plusul sursei de 
alimentare. O parte a tensiunii de ieşire 
este reaplicată circuitului integrat la 
pinu17 (bootstrap). 

Condensatorul Cs limitează 
banda de trecere, iar valorile celorlalte 
condensatoare au fost alese pentru a 
~tăia~ semnalul de sub frecvenţa de 
300Hz. 

Comportarea amplificatorului 
de audiofrecvenţă la frecvenţe inalte 
este determ i nată de reţeaua 

Boucherot, alcătuită din grupul R
4
-C

7
• 

Tensiunea de alimentare a 
montajului este situată în domeniul 
3+6V. 

In figura 7 este p'rezentatâ o 
nouă aplicaţie a circuitului integrat 
TBA820M. Este vorba despre un 
receptor radio AM (0,5+1,5MHz) 
extrem de simplu şi ieftin, având însă 
performanţe modeste. 

Circuitul acordat de la intrare 
este format dintr-o antenă de ferită 
(având 9=10mm) şi un condensator 
trimer cu valoarea de 10+140pF. 
Pentru detecţie se utilizează o diodă 
cu germaniu. 

- continuare În pagina 10-O altă aplicaţie simplă cu 
circuitul integrat TBA820M o constituie 
amplifi catorul audio din figura 5. 
Menţionăm că microfonul Mic este de 
tip electret, iar difuzorul are rezistenţa 
internă de 50.0. Alimentarea cu 
tensiune se face de la o sursă continuă 
de +12V. Montajul poate fi utilizat, de 
exemplu, la realizarea unui interfon. 

,----r--.,...---...,.---.,...<> +3 .. 6V 

Un amplificator telefonic, care 
captează semnale de emisie de telefon 
şi le amplifi că, realizat in principal tot 
cu circuitul integrat TBA820M, este 
ilustrat În figura 6. 
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APLICAŢII ALE CIRCUITULUI INTEGRAT ~E565 (III) 
Aurelian Lăzăroiu 

ing. Cătălin Lăzăroiu 

- urmare din numărul trecut­
Generatoare de funcţii 
O practică îndelungată ne face 

să afirmăm că, după osciloscop, 
generatorul de funcţii este cel mai 
important aparat din laboratorul 
electronistului. fie el amator sau 
profesionist. Deşi utilitatea 
generatoarelor de funcţii nu poate fi 
contestată, ele nu se întâlnesc frecvent 
În laboratorul amatorului deoarece 
circuitele integrate specializate sunt 
relativ scumpe (ne referim . Ia 
generatoarele monolitice lelB038, 
XR2206). 

Numim generatoare de funcţii 
acele generatoare care produc 
simultan principalele trei forme de 
undă: sinusoidală, triunghiulară , 

dreptunghiulară , şi eventual derivatele 
acestora. Funcţionarea generatoarelor 
de funcţii se bazează pe încărcarea! 
descărcarea unui condensator, iar 
controlul frecvenţei se face printr~un 
potenţiometru simplu, intr~un domeniu 
foarte larg, domeniu in care 
amplitudinea semnalelor se păstrează 
constantă. Spre deosebire de alte tipuri 
de generatoare, aici nu se folosesc 
circuite de stabilizare a amplitudinii , 
ceea ce face ca modificarea rapidă a 
frecvenţei să fie posibilă, deoarece 
generatorul nu prezintă inerţie. Cu alte 
cuvinte, schimbarea frecvenţei nu 

220Vca :: 

antrenează apariţia unor fenomene 
tranzitorii concretizate prin variaţii de 
frecvenţă şi amplitudine. 

fncă de la apariţia primelor 
lucrări dedicate aplicaţiilor circuitelor 
integrate de tip PLL s~a avansat ideea 
folosirii acestora În generatoare de 
functii, dar fără a se prezenta scheme 
concrete de realizare . În primul rând 
trebuie precizat că În generatoarele de 
funcţii complete nu pot fi folosite PLL­
uri cu condensator de temporizare 
flotant, deoarece acestea au disponibil 
numaÎ semnalul dreptunghiular. Dintre 
PLL~urile cunoscute de noi, numai CI 
LM565/NE565mE565 se pretează 
pentru această aplicaţie deoarece, pe 
lângă semnalul dreptunghiular are 
disponibil şi semnalul triunghiular din 
care se poate obţine prin conversie 
semnalul sinusoidal. 

Pentru a obţine un semnal 
sinusoidal cu factor de distorsiune 
armonică redus, semnalul triunghiular 
trebuie să prezinte o maximă liniaritate 
şi simetrie a rampelor. Conversia 
liniarită~i rampelor este asigurată dacă 
semnaJullriunghiular este preluat prin 
intermediul unui repetor. 

Referitor la simetria semnalului 
triunghiular, aceasta este exprimată 
prin factorul de umplere al semnalului 
triunghiular. În foile de catalog ale CI 
565 se arată că factorul de umplere 

+15V :::J l PMl 

, , . , , >--.,..------1 7815 
"7 

16V/5OmA 

SR2 
2K 

ID Pl 
10K 

2 uo 
CII 8 

8E565 9 

470UF 
25V 

Il 
SC548 

100"' 
":' 2SV ~lOOnF 

NOTA: 

r-~-t--t-K.J1b48 
DI 

.1 .1 ~~ 
M 2K2 

I ~ 
43K 

CI ..tr2..tr3 e, ~ M S2 
P2 

JlJl 10K IIII lin 47()JF P3 -=:=- -=:=- ....- -=:=-
6V 10K 

'" Figura 10 . 
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variază Între limitele 40+60%, ceea ce 
Înseamnă că semnalul triunghiular 
poate prezenta o asimetrie 
incompatibilă cu conversia sa În 
semnal sinusoidal. 

Se ştie că În aplicaţiile specifice 
ale CI PLL, factorul de umplere nu este 
important. Dar, pentru obţinerea 
semnalului sinusoidal prin conversie, 
factorul de umplere trebuie să poată fi 
reglat cu precizie la valoarea de 50%. 
iar pentru generarea unor derivate ale 
celor trei forme de semnal, factorul de 
umplere trebuie să poată fi modificat 
În limite cât mai largi. Despre 
posibilitatea reglării factorului de 
umplere al semnalului dreptunghiular 
şi implicit a reglării simetriei semnalului 
triunghiular, nu am întâlniI referiri în 
literatură. Cu mai mult timp În urmă am 
propus un artificiu simplu de reglare a 
factorului de umplere (pentru a putea 
folosi CI 565 În sursa de excitaţie 
fonică a unu; sintetizor de vorbi re), la 
care am apelat ulterior şi pentru 
realizarea unor generatoare de funcţii 
publicate În revista TEHNIUM (1987). 
Acest artificiu constă În posibilitatea 
balansării intrărilor comparatorului de 
fază din PLL. Printr-un simplu reglaj se 
poate ajunge la egalizarea perfectă a 
timpilor de încărcare/descărcare a 
condensatorului de temporizare, ceea 
ce Înseamnă obţinerea unui factor de 

+ 330uF 
16V 

M 
M 

umplere egal cu 50%. 1n 
această situaţie se poate 
realiza un generator de 
funcţii complet (cu orice CI 
565), la care factorul de 
distorsiune armonică a 
semnalului sinusoidal să 
fie foarte redus. 
in finalul acestui serial 
dedicat ap li caţiilor CI 
~E565 prezentăm câteva 
scheme de generatoare 
de funcţii, propuse şi 

experimentate de noi În 
ultimii anL 
incepem cu cel mai 
simplu generator de 
fu ncţii, a cărui schemă 
este prezentată În figura 
10. 1n ciuda simplităţii, 
generatorul prez i ntă 
următoarele caracteristici: 
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- domeniul de frecvenţă este cuprins 
intre intre 5Hz şi SOkHz, acoperit În 
patru subdomenii: S+SOHz; 50+500Hz; 
O,5+5kHz; S+SOkHz. Modificarea 
frecvenţei În interiorul acestor 
subdomenii de o decadă se face prin 
intermediul unui simplu potenţiometru; 

- variaţia amplitudinii În tot domeniul 
de frecvenţă indicat mai sus nu 
depăşeşte O,1dB, deşi nu se folosesc 
circuite speciale de stabilizare a 
amplitudinii; 

- factorul de distorsiune armonică a 
semnalului sinusoidal este de 1 ,2% la 
1 kHz şi rămâne sub 1 ,5% pentru toate 
frecvenţele din domeniul audio. Deşi 
aceste valori par mari , ele sunt 
comparabile cu cele ale unor variante 
constructive ale generatoarelor 
monolitice; 

- stabilitatea frecvenţei la variaţiile de 
temperatură este de aproximativ 
200ppm/"C, fiind dictată de oscilatorul 
controlat În tensiune din CI pE56S. 
Pentru a conserva această stabilitate, 
condensatoarele de temporizare vor fi 
de tip mylar, policarbonat sau stiroflex 
(În nici un caz nu se vor fo losi 
condensatoare ceramice); 

- are disponibilă o ieşire prevăzută 
cu posibilitatea reglării continue a 
tensiunii Între O si 1 V (360mV ) , "" rm. 
pentru semnal sinusoidal, şi Între O şi 
1 ,5V ... pentru semnal triunghiular. 
Semnalul dreptunghiular, cu amplitu­
dinea maximă de 1,SV ... este disponibil 
pe cursorul potenţiometrului P2. 

Schema este foarte simplă şi nu 
necesită comentarii. Semnalul 
triunghiular de la bornele 
condensatorului de temporizare 
(C1+C4), este preluat prin repetorul pe 
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NOTA; Cl=47uF; 
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emitor realizat cu tranzistorul T1. Acest 
repetor are o Impedanţă de intrare 
suficient de mare pentru a nu afecta 
liniaritatea rampelor semnalului 
triunghiular. Impedanţa de ieşire este 
mică, asigurând un atac corect al 
formatorului sinusoidal . 

Simetria perfectă a semnalului 
triunghiular se realizează foarte simplu, 
prin intermediul semireglabilului SR1 
conectat la intrările comparatorului de 
fază din C11 , de tip pE565. 

Forrnatorul sinusoidal este cel 
mai simplu posibil, realizat cu diodele 
01 şi D2 conectate antiparalel. 
Formatorul acţionează diferit, În funcţie 
de evoluţia amplitudinii semnalului 
triunghiu lar supus conversie i. La 
amplitudini mici , diodele sunt blocate, 
lăsând semnalul triunghiular să treacă 
nedeformat. Odată cu creşterea 
amplitudinii, diodele se deschid 
alternativ, câte una pentru fieca re 
semiperioadă . 1n această stare , 
rezistenţa dinamică a diodelor scade 
progresiv, ceea ce conduce la 
rotunjirea vârfurilor formei de undă 
triunghiulară şi implicit transformarea 
acesteia Într-o formă apropiată celei 
sinusoidale. Semnalul sinusoidal de la 
ieşirea formatorului este aplicat celui 
de-al doilea repetor, realizat cu 
tranzistorul T2. Datorită impedanţe i 
mari de intrare a repetorului se asigură 
funcţionarea corectă a formatorului, 
indiferent de sarcina generatorului. 

1n realizarea generatorului s-a 
urmărit eliminarea rezistenţelor de 
polarizare şi a condensatoarelor de 
cup laj. Tn acest fel, simultan cu 
simplitatea schemei, se as igură şi un 
transfer nealterat al semnalelor. Pentru 

Ibl~N Uo 
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conservarea Întocmai a fronturilor 
semnalului dreptunghiular s-a preferat 
preluarea acestuia direct de la ieşirea 
aCT. 

Obţinerea unor semnale 
dreptunghiulare cu factor de umplere 
cuprins intre 20 şi 80% sau a unor 
semnale triunghiulare asimetrice 
(apropiate de forma dintelui de 
fierăstrău) este posibilă prin 
scurtcircuitarea unuia dintre 
terminalele 2 sau 3 la cursorul 
semireglabilului SR 1. 

Alimentarea generatorului se 
face prin intermediul unui stabilizator 
monolitic de tip 7815 sau 78L 15, dar 
poate fi folosit şi un stabi lizator 
parametric. Curentul necesar este de 
maximum 1SmA. 

Tranzistoarele T1 şi T2 sunt de 
tip BC548, BC108 sau similare, cu 
coeficientul de amplificare În curent 
mai mare de 250. Oiodele din formator 
sunt cu siliciu, de tip 1N4148 sau 
echivalente. 

Pentru un reglaj comod şi precis 
al factorului de distorsiune armonică, 
se recomandă ca semireglabilele SR1 
şi SR3 să fie de tip multiture. 
Caracteristica de variaţie a 
potenţiometrului P1 determină 

caracteristica de variaţie a frecvenţei. 
Pentru un potenţiometru liniar, 
frecvenţa variază aproximativ 
logaritmic, şi invers (cu condiţia 
conectării corespunzătoare a 
poten'iometrului). 

Pentru efectuarea operaţiilor de 
reglaj este necesar un osciloscop care 
se conectează la ieşirea generatorului. 
Se pozi~onează poten~ometrul Pl şi 
comutatorul Sl corespunzător 
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frecvenţei de 1 kHz, iar SR1 şi SR3 la 
jumătatea cursei. Exduzând formatorul 
sinusaidal prin intermediul 
intrerupătorului 52, pe ecranul 
osci!oscopului apare un semnal 
triunghiular. Atenuatorul de intrare al 
osciloscopului se comută pe poziţia de 
O,SV/div, iar baza de timp pe 0,2 sau 
O,5ms/div. 

Se reglează cu multă atenţie 
SR1 până la obţinerea simetriei 
perfecte a semnalului triunghiular. Se 
introduce formatorul sinusoidal În 
circuit prin intermediul întrerupătorului 
S2. Pe ecranul osciloscopului apare un 
semnal sinusoidal care poate fj 
optimizat prin reglarea 
corespunzătoare a semireglabilului 
SR3. Pentru evaluarea obiectivă a 
factoru.lui de distorsiune armonică, la 
ieşirea generatorului se conectează o 
punte pentru măsurarea distorsiunilor 
(distorsiometru). Se reglează conjugat 
SRl şi SR3 , până la obţinerea celui 
mai redus factor de distorsiune 
armonică. Când se consideră 
definitivate aceste reglaje se fixează 
cursoarele semireglabilelor SR1 şi 
SR3 cu o picătură de vopsea. 

Atragem atenţia că reglajele 
ulterioare ale semireglabilului SR 1 vor 
afecta atât factorul de distorsiune cât 
şi frecvenţa. De aceea, ultimul reglaj 
vizează stabilirea subdomeniilor de 
frecvenţă. 

Se poziţionează cursorul 
potenţiometrului Pl corespunzător 
valorii maxime, iar cursorul 
semireglabilului SR2 la jumătatea 
cursei. Se tatonează condensatoarele 
C 1 ~C4 În jurul valorilor indicate, până 
la obţinerea frecvenţe lor limi tă 

inferioară ale celor patru subdomenij, 
respectiv 5Hz, 50Hz, 500Hz, 5kHz. 
Apoi se poziţionează cursorul 
potentiometrului Pl [a cea[altă 

extremitate şi se reglează SR2 până 
[a obţinerea frecvenţei limită 

superioară, care trebuie să fie de zece 
ori mai mare decât limita inferioară. 
Acest reglaj se face pe un singur 
subdomeniu , deoarece factorul de 
acoperire de 10:1 se menţine constant, 
fiind stabilit de raportul dintre 
rezistenţele potenţiometrului P1 şi a 
semireglabilului SR2. 

In final, se procedează la o 
verificare generală, rotind cursorul 
potenţiometrului P1 de la o extremitate 
la alta, pentru fiecare poziţie a 
comutatorului S1. Amplitudinea 
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semnalului sinusoidal trebuie să 
rămână constantă (abatere maximă 
0,15dB), iar forma trebuie să se 
păstreze pe întreg domeniul de 
frecvente. 

f~ schema din figura 11 este 
prezentat cel de~al doilea generator de 
funcţii, ale cărui principale caracteristici 
sunt următoarele: 

domeniul de frecvenţă: 
O,SHz+SOkHz; 

~ variaţia de amplitudine: ±O,ldB; 
~ distorsiuni annonice fa 1 kHz <0,3%; 
~ amplitudinea semnalului sinusoidal: 

lV"",,; 
amplitudinea semnalelor 

triunghiulare şi dreptunghiulare: 3V w' 

Referitor fa stabilirea frecvenţei 
faţă de variaţiile de temperatură, 
aceasta este o caracteristică a CI 
~E565 şi are valoarea tipică de 
200ppml"C. 

Spre deosebire de generatorul 
prezentat anterior, se poate observa 
că se apelează la o sursă dublă de 
tensiune şi la un formator sinusoidal 
de tip logaritmic. Datorită faptului că 
formatorul sinusoidal este cuplat 
galvanic cu generatorul de semnal 
triunghiular, se pot obţine semnale 
sinusoidale cu frecvenţe foarte joase, 
de ordinul câtorva mHz {În acest caz, 
dacă este necesară eliminarea 
componentei de c.c., trebuie corelată 
capacitatea condensatorului de cuplaj 
cu potenţiometrul P2. 

Modul de cuplaj galvanic este 
posibil datorită alimentării simetrice şi 
a includerii in circuitul de alimentare a 
LED~ului L 1 şi a semireglabilului SR2, 
prin care se poate realiza şi axarea 
corectă a semnalului triunghiular. 

Formatorullogaritmic realizat cu 
tranzistoarele T2 şi T3 reprezintă o 
variantă simplificată a unui formator 
sinusodial des întâlnit În aplicaţii 
specifice ale firmei NATIONAL 
SEMICONDUCTOR. în acest tip de 
formator se impune folosirea a două 
tranzistoare identice, motiv pentru care 
in aplicaţiile firmei NATIONAL 
SEMICONDUCTOR, cele două 

tranzistoare sunt constituite din 
superperechea monolitică LM394 
(echivalent românesc ROB394) . 
Deoarece CI LM394 este foarte scump 
(datorită unor parametri deosebiţi), am 
experimentat formatorul cu 
tranzistoare obişnuite din seria BC 
(BC548, BC108) , având câştigul 1n 
curent foarte apropiat, cu toleranţă de 
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maxim 5%. Pentru a realiza echilibrul 
celor două tranzistoare a fost introdus 
semireglabilul SRS. 

Funcţionarea formatorului 
logaritmic se bazează pe relaţia 
neliniară , de fapt logaritmică, dintre 
tensiunea bază--emitor şi curentul de 
colector, datorită căreia se produce 
rotunj irea vârfurilor semnalului 
triunghiular. 

Etajele realizate cu 
tranzistoarele Tl şi T4 sunt repetoare 
pe emitor care asigură conservarea 
liniarităţii rampelor semnalului 
triunghiular şi funcţionarea corectă a 
formatorului sinusoidal, indiferent de 
variaţia sarcinij generatorului. 

In modelul experimental, toate 
tranzistoarele au fost de tip BC548 
(echivalent cu BCl 08 sau BC238), cu 
câştig În curent de circa 250. 

lED-ul L 1 nu va fi unul 
oarecare, ci un exemplar care să 
stabilizeze o tensiune de 1,B+2,0V. 
Condensatoarele C1+C5, asociate 
oscilatorului din C11 , vor fi termostablle 
(myfar, policarbonat, stiroflex). Nu se 
vor folosi condensatoare ceramice. 

Stabilirea exactă a 
subdomeniilor de frecvenţă se face 
conform procedurii prezentate la 
generatorul anterior, tatonând 
condensatoarele C1+C5 În jurul 
valorilor indicate. 

Alimentarea generatorului de 
funcţii este asigurată de o sursă dublă 
de tensiune, stabilizată prin intermediul 
stabilizatoarelor complementare 78091 
7909. Curentul necesar este de maxim 
25mA 

In scopul efectuării reglajelor, se 
poziţionează cursoarele 
semireglabilelor SR1 +SR5 la 
jumătatea cursei, iar potenţiometrul P1 
şi comutatorul S1 se fixează in pozi~a 
corespunzătoare frecvenţei de 1kHz. 
Se conectează un osciloscop de c.c. 
intre ieşirea de semnal triunghiular 
(emitorul tranzistorului Tl) şi masă. 
Atenuatorul de intrare al osciloscopului 
se comută pe poziţia de 0,5VJdiv, iar 
baza de timp pe 0,2 sau 0,5ms/div. Se 
reglează cu multă atenţie SR1 şi SR2 
până când semnalul triunghiular 
vizualizat pe ecranul osciloscopului 
este perfect simetric, atât pe orizontals 
(SR1), cât şi pe verticală (SR2 . 
reglează poziţia faţă de axa zero). 

Se conectează osciloscopul le 
ieşirea generatorului şi se regleazi 
SR4 şi SR5 până la obţinerea celei ma 
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bune forme sinusoidale. Urmărind Transconductance Amplifier), de tip Prin comutatorul 52 se 
indicapile unui distorsiornetru conectat CA3080 (echivalent românesc selectează forma de undă a semnalului 
la ieşirea generatorului se poate ROB30aO). Acest formator a fost de ieşire . Pentru fiecare formă de 
reduce la maximum factorul de propus recent de către H. KOHNE În semnal, amplitudinea la ieşire este de 
distorsiune armonică a semnalului paginile revistei ELEKTOR.Autorul 3Vw, reglabilă de la zero la valoarea 
sinusoidal . Reglarea coordonată ş i precizează că distorsiunile armonice maximă prin potenţiometrul P2 şi in 
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atentă a semireglabilelor SR1, SR2, 
SR4 şrSR5 poate conduce la obpnerea 
unui factor de distorsiune de 0,25% la 
frecvenţa de 1kHz. Pentru un reglaj 
precis şi comod se recomandă ca 
semireglabilele să fie de tip multiture. 

Datorită modului de control al 
frecvenţei, este posibil ca la frecvenţa 
limită inferioară a fiecăru i subdomeniu, 
factorul de distorsiune armonică să 
crească, datorită asimetriei semnalului 
triunghiu lar. Dacă se selectează un 
exemplar de CI ~E565 cu simetrie si 
liniaritate iniţială mai bună şi relativ 
constantă, factorul de distorsiune 
armonică se menţine În limitele 
0,25+0,3% . Pentru exemplare 
neselectate, distorsiunile pot creşte la 
0,5+0,6% pentru frecvenţele limită 
inferioară, şi se menţin sub 0,8% În tot 
domeniul audio. 

tn schema din figura 12 se 
prezintă un generator de func~i care 
diferă de precedentul prin formatorul 
sinusoidal. De această dată, formatorul 
apelează la un amplificator operaţional 
cu transconductanţă OTA(Operational 
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ale semnalului sinusoidal sunt de 
1,2%. Optimizând valorile 
componentelor asociate acestui 
formator şi efectuând reglaje precise, 
am obţinut distorsiuni de 0,25% la 
frecvenţa de 1 kHz. Funcţionarea 
corectă a acestui formator este stabilită 
de valoarea curentului de polarizare din 
circuitul terminalului 5. 

Se poate observa că, În cazul 
folosirii acestui formator, În schemă nu 
apare nici un condensator de cuplaj, 
eliminându-se astfel dezavantajele 
specifice. Amplificatorul operaţional 
BiFET CI2.A este folosit ca adaptor de 
impedanţă, iar C12.8 ca separator de 
ieşire . 

Prin intermediul comutatorului 
S1 se pot selecta condensatoare care 
să acopere următoarele subdomenii de 
frecvenţă: 1-10Hz, 10-100Hz; 100-
1000Hz; 1-10kHz; 10-1 OOkHz. 
Condensatoarele se vor tatona în jurul 
valorilor indicate În schemă. 

1n domeniul 1Hz-100kHz, 
amplitudinea rămâne practic constantă 
(abatere maximă O, 1dB). 

trepte de -20dB prin comutatorul S3. 
Reglajele se fac ca şi la 

generatorul prezentat anterior, cu 
precizarea că formatorul reclamă un 
singur reglaj, şi nu două ca in cazul 
montajului precedent. Prin reglarea 
coordonată a semireglabHelor SR1, 
SR2 şi SR4 se pot obţine distorsiuni 
armonice minime, de 0 ,25% la 
frecvenţa de 1 kHz şi de cel mult 
0,8+1% pentru orice frecvenţă din 
domeniul audio. Toate recomandările 
făcute la celelalte generatoare, 
referitoare la componente şi la 
succesiunea operaţiilor de regla; sunt 
valabile si aici. 

în 'continuare vom face câteva 
precizări valabile pentru toate cele trei 
generatoare prezentate. La realizarea 
montajelor se vor folosi cât mai puţine 
puncte de masă, conexiunile vor fi cât 
mai scurte , iar terminalele de 
alimentare ale circuitelor integrate se 
decuplează cu condensatoare de 
47+100nF. 

Tnainte de a trece la reglajele 
propriu-zise se recomandă verificarea 
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CI ~E565 în montaj. Pentru aceasta, 
se conectează un osciloscop pe 
terminalul 9 al acestui CI. Rotind 
cursorul poten~ometrului P1 de la o 
extremitate la alta, frecvenţa trebuie să 
varieze Într-un domeniu foarte larg 
(10:1). în acestfel se probează buna 
funcţionare a aCT-ului. Dacă 
acţionarea semireglabilului SR1 
produce Înclinarea puternică a celor 
două rampe ale semnalului 
triunghiular, Înseamnă că detectorul de 
fază funcţionează. Acţionarea 
semireglabilului SR2 pentru 
generatoarele cu alimentare simetrică 
trebuie să producă deplasarea pe 
verticală a semnalului vizualizat. Dacă 
nu se obţine axarea corectă a 
semnalului triunghiular (simetric faţă de 
axa zero), se presupune că între cele 
două tensiuni de alimentare este o 
diferenţă prea mare. 

Reglajele care vizează stabilirea 
subdomeniilor de frecvenţă se vor face 
după ce au fost finalizate toate celelalte 
reglaje. 

Reamintim că performanţele 
oricăror aparate, dar În special ale 
celor de laborator, sunt dependente 
atât de calitatea componentelorfolosite 
cât şi de corectitudinea şi acurateţea 
reglajelor. 

Montajele prezentate in acest 
serial pot fi utilizate şi în alte aplicaţii 
ale circuitului integrat pE565. De 
asemenea, experimentarea montaje lor 
propuse constituie un excelent 
exerciţiu prin care începători; se pot 
familiariza cu funcţionarea circuitelor 
PLL in general, şi a circuitului integrat 
J3E565, în special. 
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- continuare din pagina 23-
a aceluiaşi numărător. Nivelul logic "1 ~ 
este men!inut un timp suficient de către 
semnalul de tact obţinut la ieşirea de 
transport a numărătorului U8 pentru a 
aduce ieşirile numărătorului U7, 
01+09, in "an şi QO În "1~. 

La funcţionarea normală, 
resetarea principalului bistabil şi 

dezexcitarea bobinei releulu i se 
realizează la presiunea maximă prin 
transmiterea pe intrarea de RESET a 
unui semnal de "1" de către senzorul 
magnetic U2 şi circuitele intermediare 
şi forţarea celeilalte intrări S3 În ~O~ 
logic, evitându-se starea 
nedeterminată. Simultan sunt resetate 
numărătoarele si este oprit oscilatorul. 

1n cazul in care semnalul de la 
traductorul de presiune maximă 
întârzie suficient de mult, comutarea 
bistabilului se va realiza de către 
circuitul tempo rizator după un interval 
de timp stabilit cu ajutorul unor 
comutatoare miniatură K1, K2, K3, 
conectate la iesirile numămtoarelor. Se 
impune un tim'p strict mai mare decât 
cel necesar evolutiei presiunii de la 
valoarea minimă la'cea maximă. Un al 
treilea lach comută simultan cu primul, 
prin intermediul unui circuit de reac~e 
menţinându-se ieşirea 02 În M1", nivel 

CATALOG 

care se aplică intrării S2, dar şi pe 
intrarea R3 a bistabilului ce comandă 
releul, numărătoarele si astabiJul. 

Schema este în' acest moment 
blocată. Pentru deblocarea ei, după 
remedierea defectului, se actionează 
asupra unui buton cu revenire B. 
Indiferent de pozitia acului indicator, la 
valoarea minimă sau o alta 
intermediară, se dă semnal de pornire 
a motorului. 

Pentru semnalizarea stării 
instalaţiei sunt prevăzute În schemă 
două LED-uri, D5 şi D7, aprinse 
complementar. 

Sunt prezentate în figura 2 
cablajul imprimat, dublu strat, iar ;n 
figura 3 planul de implantare a 
componentelor electronice, schema de 
fortă si schema sursei de tensiune 
stahilizată . LED-urile, comutatoarele 
care stabilesc valoarea temporizării În 
minute şi secunde, precum şi butonul 
de reanclanşare sunt dispuse pe un 
panou frontal. 

Bibliografie 
- Ardelean 1. S.a. - Circuite 

integrate CMOS, Man~al de utilizare, 
Editura Tehnică, Bucuresti, 1986; 

- Râpeanu R. Ş.a. - Circuite 
integrate analogice, Catalog, Editura 
Tehnică, Bucureşti, 1983. 
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AUTOMATIZARI 

MINIRADAR ANTICOLlZIUNE (IV) • Realizarea constructivă 
, 

dr.ing. Andrei Ciontu 
o ________ ~~~~ de 

- -::9'1-1 Modulde .... - rod lofrecveola (""'-_-::;...-::;--::;,.,-__ -,<? (MRF) 
O 

o 
o 

o _Radom(poIlsf1rer1) 

1--"'0-1 

Figura 1 

~-MODUL DE PROCESAAE SI I~OlCARE (MIP) 

Contact 

1-_-<];;: Iom~ j,ana 
I--{~+ 
1-_-(S;:Acumulolar 

- urmare din numărul 1011998 - din figurile 3 şi 4 rezultă cotele şi 
Indiferent care va fi principiul modul de realizare a lor. Evident că 

ales pentru miniradar (cu MA sau cu va fi nevoie de dispozitive speciale 
superreacţie), constructiv acesta se de tăiat şi indoittabla. lmbinarea celor 
prezintă sub forma a două unităţi: două capace se face cu 8 şuruburi 
modulul de radiofrecvenţă (MRF) şi M3 prin intermediul a două platbande 
modulul de procesare şiindicare (MIP), laterale 210x30mrn (figura 5). in 
aşa cum se arată În figura 1. Primul dreptul celor 4 găuri $3,2 se vor lipi 

",-__ "'''"'-___ ., cu cositor 4 piuliţe M3 pentru fiecare 
platbandă . in acest mod montalul şi 

(sau l i pită ca la platbanda din figura 
5). Tn acest fel capacul din spate se 
prinde de boxă cu 4 şuruburi M3. Boxa 
asamblată astfel (evident. după ce o 
vom ~mobila~ În interior) se prinde sub 
autoturism cu semibrăţara din figura 
7. Nişte petice de cauciuc Între 
autoturism şi boxă sunt binevenite. 
Prinderea semibrăţării se va face exact 
la mij locul boxei, cu ajutorul a două 
şuruburi M8. Găurile cu $8,2 trebuie 
date şi in tabla autoturismului (singura 
i ntevenţie asupra autoturism ului la 
instalarea acestui radar). 

o 

p 

R om 

AH 

OG 
(MD) 

o 

,,/,--jl) demontatul boxei vor f j uşor de 
realizat. Capacul din faţă al boxei va ~:g:=:~~;=:;::::;:~=:=~:::l=~ 

• O O 

iguro 

se montează in afara habitaclului , sub 
autoturism (in faţă sau in spate), iar al 
doilea În habitaclu , pe policioara 
lunetei. 

Ne vom ocupa, În continuare, cu 
descrierea modului de realizare a boxei 
MRF, precum şi a componentelor ce 
intră În echiparea ei: antena hom (AH), 
oscilatorul Gunn (OG) sau modulul 
Doppler (MD), placa imprimată 
echipată cu componente (P) , aşa cum 
este arătat in figura 2. Despre boxa 
MIP, intr-un articol viitor. 

Boxa modului RF 
Are o formă paraielipipedică cu 

dimensiunile 220x184x80 mm ş i se 
confecţionează din tablă de fier cu 
grosimea O,8mm, sau de duraluminiu 
cu grosimea 2,5mm. Părţile principale 
ale boxei sunt cele două capace În 
formă de U (figura 3).ln desenele (nu 
prea tehnice, dar, sperăm inteligibile!) 

TEHNIUM • Nr. 1/1999 

fi o placă dielectrică "transparentăn la 
undele electromagnetice cu A: 3cm. 
Dimensiunile ei vor fi 184x80x2 mm 
şi materialul va fi polistirenul standard 

40 184 ,o 

o • • o 

220 

o o 

Figura 4 

(fără ingredienţi antiş.oc sau coloranţi) 
sau o bandă de teflon. 

Figura 2 

Antena horn piramidal 
Aspectul generat al antenei care 

trebuie realizată este prezentat in 
figura 8. Materialul din care se 
confecţionează este tablă de cutie de 
conserve, care este din fier. Este vorba 
de cutie de conserve mai mare din 
tablă fără onduleuri şi neşifonată . Le 
vom desface cu ajutorul unei foarfeci 
pentru tablă, vom trasa părţile 

componente din figurile 10 şi 11 şi le 
vom decupa cu grijă. Vom executa, 
evident, câte două bucăţi din fiecare. 

210 
Capacul din spate al boxei este 

metalic (figura 6) având o decupătură c 

dreptunghiulară (100x20mm) pe " 
mijloc, care va fi acoperită cu o placă 
izolatoare ce se va prinde in cele 4 
găuri $3,2. Acest capac de spate va fi 
prevăzut cu 4 colţare În formă de L 
10x10mm sudate (prin puncte) de 
capac. Colţarele vor fi prevăzute cu 
câte o gaură $3,2, cu piuliţă prizonier 

H ~ 
Piulite [iplle 
~ -- --

( 
.rrn-- ---:rrn 

Figura 5 
I 
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"Xl 

de 20x10 mm şi 20x23mm din figurile (figura 19); 
10 şi 11 , fâşii care (atenţie!) nu au fost Cantităple sunt prevăzute pentru 
lipite pe muchii, odată cu muchiile două diode (Gunn şi PIN), deci pentru 
piramidei. un modul Doppler (cu diodă Gunn si 

Câştigul antenei horn piramidal diodă modulatoare) . Dacă se doreşte 
realizate este: numai un oscilator Gunn, nu se mai 

G=Q,64(47tS
A
/A?)::: 131,5, unde execută locaşul şi 8ccesoriile pentru 

SA este deschiderea (apertura) şi s-a dioda modulatoare. 
'-------------' luatde8deoriaperturaghiduluiR100. Regletele 4,5 şi 6 se execută 

=0
10 

=0 10 In decibeli, GdB=10IogG::::21dB. din alamă si apoi se argintează. 

C==~==::::;::::===~==::::J Unghiul de deschidere al Asamblarea modulului este 
diagramei de radiaţie În plan orizontal simplă. Dioda Gunn, ca şi cea PIN, se 

Figura 6 este: 9°tFf50;VA=10°. fixează cu atenţie in pensetele 

,,/G-/- - -<l!8,2 /0/1> 

• • 

/ A 
1 

Figura 7 

În privinţa flanşei R100 a homului (care 
permite cuplarea hornului la modulul 
Doppler) - figura 9 -, acesta este mai 
dificil de confecţionat şi recomandăm 

Unghiul de deschidere in plan inferioare care se inşurubează apoi în 
vertical este: 9° v= 70)J8:=26°. corpul 2 al cavităţii. Şurubul special se 

Din figura 12 rezultă uşor că la Înşurubează În penseta superioară şi 
distanţa de D=SOm, Iă9mea eficaceAB prin intermediul bucşelor de teflon se 
a diafragmei de radiaţie-recepţie este montează in capacul cavităţii conform 
AB:::9m, cam cât lăţimea şoselei pe un figurii 138. Se montează şuruburile de 
sens de circulaţie, ceea ce este corect. reglaj care vor fi prevăzute cu 
Antena horn va fi protejată la apertură contrapiuliţe (acestea sunt şuruburi 
de radarul din polistiren, care se STAS din alamă, care nu vor fi 
sprijină pe~rama" Iată de Smm a boxei. confectionate) . 

"'c-______ ~1~84'-' ______ ~, 
3\:4 ~ 

, , să fie procurată (prin tăierea de la un 
segment de ghid R1 00, nefolosit). 

Homul piramidal se asamblează ~ 
prin lipirea cu cositor a celor 4+1 părţi 
componente (a cincea fiind f1anşa). 

, , , 
20 

+ , " 
42 

, ' 
I se Indooie 
I , Figura 9 , 

/-r- -_1:_
0170 

Modulul Doppler r---:-'-+ 
în cazul când nu s-a putut : 

I , 
I , , 
I , 

Se Indooie 

procura, modulul Doppler poate fi:4 23 .' , 
Figura 8 realizat practic cu ajutorul unui frezor ' 

şi al unui strungar. Modulul are o formă Figura 1 O '''' 80 

Figura 11 
Acest lucru se face cu răbdare , cu un 
letcon bun, aliaj de lipit corespunzător, 
decapant corespunzător (pastă, acid 
fosforic etc.). în prealabil se vor face 
îndoirile de rigoare de-a lungul liniilor 
punctate În figura 10 şi figura 11. 
Trebuie ţinut cont că după lipire, liniile 
punctate trebuie să fie riguros În 
acelaşi plan perpendicular pe axul de 
simetrie al hornului şi să formeze un 
dreptunghi cu dimensiunile 23x10 mm 
(aceeaşi cu ale f1anşei din figura 9) . 

După lipirea celor 4 părţi laterale 
din tablă, ultima operaţiune este lipirea 
flanşei, care trebuie să fie perfect 
centrată pe deschiderea mică a 
hornului. Pentru aceasta se vor indoi 
corespunzător fâşiiJe dreptunghiulare 

20 

fizică generală cvasicubică şi este 
realizat din duraluminiu. Cavitatea 
R100 a modulului (figura 13 a, b, c) 
este realizată din două bucăţi: capac 
(1) şi corp (2) (figura 14 a şi b) care 
se Îmbină prin două şuruburi M4·CZ. 
Supraf«;!ţele interioare trebuie să fie 
bine finisate şi la cote precise. Piesele 
care trebuie executate la strung sunt: 

-2 bucşe de teflon 
superioare (figura 15); 

-2 bucşe de teflon 
inferioare (figura 16); 

-2 şuruburi speciale M2 
(figura 17); 

-2 pensete superioare 
(figura 18); 

-2 pensete inferioare 

Se prind cu cele două şuruburi 
M4-CZ capacul (1) şi corpul (2) ale 
cavităţii , urmărind coaxialitatea 
pensete; superioare şi a diodelor 
semiconductoare de microunde. 

Capacul de fund (figura 13b) 
realizează scurtcircuitarea ghidului 
Rl00. EI poate fi prevăzut in partea 

,A 0 , V2 , 
e = 100 1 <>-H , , ,s 

D= m --<> 

Figura 12 
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Izolata 
sup. (tef\o'\] ~ 

I 
I 
I 

] t~J -A I 
I I 

a). 

<D Capac 
42 

a). 
Figura 14 

centrală cu un adaos 23x10mm, 
grosime d (figura 13a) care fixează 
distanţa dintre dioda Gunn şi capătul 
scurtcircuitat al caviţăţii 

paralelipipedice la )",/2. Cu grosimea 
d se poate ajusta frecventa de oscilatie. 

I • • 

I 

-$-
I 

-$-
(teflon) 

I I 

~ -$-

-ID-
I 

-(1) 
I 

'" b). 

- I 
@ Cap 

= 

cj)M2 

I 
I 
I 

I ___ ,04 __ I 

(1) 0-
I I 

I 
I 
I 
I 
I 

b). 23 

'" 8 

~ I 

I 
I , 
I 
I 
I 

~, 
"'3 

= 

-

= 

Surubu1 regloj ci · 
Figura 13 

Suruburile de reglaj M2 se 
plasează la mijlocul distanţelor diodei 
Gunn faţă de fundul cavităţii, respectiv 
faţă de latura îngustă a ghidului. 

Verificarea frecvenţei de 
tăiere a filtrului 

Ansamblul dintre peretele găurii 
cilindrice practicate În capacul (1), cu 

I 

'" 1,5 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

R I 
I 

~ 
I 
I 
I 
I 
I 3 
I 
I 
I 

~ 
1<-_"",4_->1 SulUb sPeclol 

_03 _1~ ~ 
Figura 15 Bucse lelloo superioara. Figura 16 Bucse leflon inferioara. Figura 1 7 

I 
I 

Prin A se înţelege lungimea de $3,2 şi şurubul special coaxial M2 
undă pe ghi~, care, după cum se 1;>tie, formează, ca orice tronson de linie 
este mai mare decât În aer, Ao' coaxială, un filtru trece-jos, destinat să 

decupleze oscilatoruJ Gunn (respectiv 
Âo 3 modulatorul) de sursa de alimentare (În A, = Jl-(A2~)' =r~(~=3~"')"2 =4,6cm sensul că energia de radiofrecvenţă de 

1- _ _ microunde să nu se piardă În circuitele 
2.2,3 sursei de alimentare). 

I 

$7 

~3 

~ 
I 
~. 

: 
4 I , 1 

I 
, . 

i 

4 

(1)2.5 

Figura 1 a Penseto superioao 
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9,7 

g, 

Pe"""a ",,,ioolo. 
Figura 19 

- continuare În pagina 1 0-

l 

C/2 1 I C/2 

1 T 
b)_ 

Figura 20 
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AUTOMATIZARI =========================== 
PRESOSTAT DIGITAL 

ing. Cristian PÎrvu 

Schema prezentată este usor 
de construit, fiind realizată În totalitate 
cu piese româneşti. Ea răspunde 
cerinţelor utilizatorilor de pompe cu 
hidrofor, puşi adesea in situaţia de 
rebobina motorul , destul de 

circuite integrate SM230 joacă rolul 
unor senzori de poziţie, având 
încorporat un traductor magnetic de tip 
HalI. Valorile de presiune minimă si 
maximă sunt stabilite de către utilizator. 

. integratelor, de tip tranzistor cu 

0000 

coledorÎn gol. sunt basculate când in 
proximitatea circuitelor se află 

magnetul permanent, sensibilitatea 
magnetică fiind pentru acest tip de 
integrate cuprinsă În intervalul 
10mT+50mT. 

Elementul principal al schemei 
n constituie un bistabil de tip RS cu porti 
SAU-NU din circuitul integra't 
MMC4043. Semnalul de ~1n logic primit 
pe intrarea de SET de la senzorul de 
presiune minimă U1 şi circuitele 
aferente duce În "1 H logic ieşirea 03. 
Prin intermediul unui tranzistor de 
medie putere este excitată bobina unui 
releu RM1 de 24Vcc, al cărui contact 
normal deschis este inseriat cu 
contactorul C din schema de forţă. 
Ieşirea negată a latch-ului, În starea 
8 0. logic, comandă funcţionarea unui 
circuit temporizator compus dintr-un 
astabil MMC4047 ~i trei numărătoare 
decadice de tip Johnson, MMC4017. 
Astabilul trimite impulsuri la circuitul 
divizor cu o frecvenţă de 1 Hz, stabilită 
din componentele exterioare R3, C3, 
Pl. Divizarea prin 60 se obţine prin 
conectarea terminalului Q6 al 
numărătoru lui U71a intrarea de SET a 
unui latch de tip RS. Iesirea acestuia 
(QO) se aplică pe intrarea de RESET 

- continuare În pagina 18-costisitoare, ca urmare a impreciziei , ______________________ .:....:.. ___ ---, 

acţionării unei mari părţi din 
preso statele prezente pe piaţă ~i 

realizării defectuoase a sistemului de 
ţevi de aducţiune a apei, fapt ce 
conduce la imposibilitatea amorsării ~i 
distrugerea simeringului (garnitura de 
etanşare) la mersul În gol, pentru un 
timp Îndelungat, al motorului electric. 

Presostatul propus spre o 
realizare oferă siguranţă În funcţionare, o 
o acţionare precis determinată ~i in g 
limite largi de presiune, precum ~Î o 
decuplarea motorului de sub tensiune g 
in cazul apariţiei unui defect, indiferent g 
de localizarea acestuia in cadrul o 
instalaţiei.Schema electronică este x 
dată În figura 1. 

Tr?lductorul primar de presiune 
poate fi un manometru, sau orice alt 
dispozitiv care transformă variatia 
presiunii Într-o mi~care de translaţie 
sau rotape a unui element. Considerăm 
in continuare că se dispune de un 
manometru. Acului indicator i se 
ataşează, eventual cu un adeziv 
puternic, un magnet permanent. Două 
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DI. Dragu Adrian, str. Crinului, 
Mangalia Ne pare bine că încă de la 
această vârstă (15 ani) eşti pasionat 
de electronică şi "citeşti TEHNIUM cu 
interes". Iată răspunsul solicitat: 

Circuitul integrat TDA1515 
(furnizori Philips, Valvo) este un dublu 
ampjjficator de putere destinat 
aplicaţiilor in gama audiofrecvenţei, in 
care puterea utilă nu depăşeşte 
2x7,5W, pe o rezistenţă de sarcină de 
2x4,Q. Principalii parametri electrici 
sunt: 
-tensiune de alimentare minimă: 12V; 
-tensiune de alimentare maximă: 

2SV; 
-tensiune de intrare maximă: O, 1V; 
-curent de alimentare (V., =0): 45mA; 
-curent de vârf repetitiv la ieşire: 3,2A; 
-putere nominală de ieşire (Uc;:=20V): 

6.SW; 
coeficient de distorsiuni 

(P 0UT=50mW): 0,2%; (P 0UT=500rnW): 
0,25%; (P our=6W):1 %; 
- câştig În tensiune: 48dB; 
- gamă de frecvenţe reproduse: 

20Hz+18kHz; 
- raport semnallzgomot (P OUT=6W): 

62dB; 
- rezistentă de sarcină optimă : 4Q. 

Circuitul TDA 1515 este realizat 
În capsula SIP-plastic, cu 13 terminale. 
Schema electrică de utilizator este 
prezentată În figura alăturată. 

Pentru a se putea obţine 
puterea nominală de ieşire (2x6,5W) 
este necesară utilizarea unui radiator 
de răcire, cu suprafată minimă de 
75cm~. Circuitul integrat are induse În 
structura sa in ternă protectii la 
supratemperatură şi scurtcircuite ale 
iesirii la plusul sursei de alimentare 
('Jcc) sau la masă. 

+Vcc 

"""' hlare 1 
"-'" ------l (R)~ 

47t .. '" 

:!2K 

" 
[" 

2 

~ 3 

~ 
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0-1 Moise Marian, str. Unirii, 
Buzău Aveţi 19 ani şi ca hobby 
electronica. Mă considerati "cel mai în 
temă să vă răspund" şi Îmi puneţi mici 
mai mult nici mai puţin de ... 13 
întrebări. 

Vă multumesc pentru Încredere 
şi va ofer (din motive de spaţiu) 
răspuns doar la câteva dintre Întrebări. 

Circuitul integrat TOA2040, 
amplificator audio devenit deja "clasic~ 
este realizat de firma SGS - Thomson. 
1n acest număr al revistei TEHNIUM 
publicăm un amplificator Hi-Fi de 30W 
cu acest CI. 

În colecţia revistei TEHNIUM 
găsiţi numer-oase scheme de 
regulatoare de turaţie pentru motoare 
mici . Vom mai publica. 

Îmi cereţi să vă indic câteva 
tipuri de amplificatoare operaţionale de 
precizie (şi ~de frecvenţă 

20+20.000Hz"). 
Există zeci de tipuri de astfel de 

AO, În tară, la IPRS - Băneasa se 
fabrică ~M108, ~M308 ş.a . Depinde 
unde le utilizati. După domeniul de 
frecventă indlcat, bănuiesc că În 
audiofrecvenţă. Vă precizez că, deşi 
AO se pretează la scheme din 
domeniuljoasei frecvenţe, ele nu sunt 
special destinate acestui scop, deci nici 
rezultatele obţinute nu vor fi la cea mai 
mare înălţime. Dacă am dedus corect, 
vă sfătuiesc să folosiţi circuite integrate 
specializate (amplificatoare de 
audiofrecvenţă). 

Nu, circuitul /3A78XX nu permite 
un curent de 2-3A, ci doar de 1A! 
Pentru mărirea curentului de ieşire 
folositi un montaj cu un tranzistor 
extefl.). Consultaţi revista TEHNIUM 
nr.3/1997, articolul ~Regulatoare de 
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tensiune şi de curent realizate cu CI 
specializate" . Deocamdată atât! 

DI. Zorzoană Marian, Vulcan, 
jud. Hunedoara Mulţumim pentru 
aprecierea că "ducem mai departe 
reputaţia revistei TEHNIUM". 

Ne cereţi să publicăm schema 
electronică a unei telecomenzi pentru 
''Telecolor". Vă precizăm că o schemă 
foarte asemănătoare cu ceea ce doriţi 
găsiţi Într-un articol al subsemnatului 
publicat În TEHNIUM (Electronistul) 
nr.2/1995, intitulat "Telecomandă la TV 
color Cromatic". Cu părere de rău nu 
mai putem reveni asupra subiectului. 

Tuburi cinescop pentru 
televizoarele color menţionate găsiţi la 
magazinele de profil. iar În privinţa 
preţului nu vă putem oferi informaţii 
exacte (aşa cum ne solicitaţi), Întrucât 
acesta variază În timp şi de la un agent 
comercial la altul. 

0-1 Dinu Cătălin Lucian, str, 
Calea Bucure~ti, Târgovi~te Doriţi să 
publicaţi diverse scheme in revistă , 
după cum ne scrieţi. 

Ne pare rău, dar din păcăte 
materialul trimis nu corespunde 
cerintelor de calitate ale revistei 
TEHNIUM. Dată fiind vârsta (19 ani), 
cred că acest "încă nu" pe care vi-I 
adresez nu reprezintă o dramă. 

Sfatul meu este că deocamdată 
să Încercati să mai acumulati ceva 
experienţă, executând montajele 
publicate În revista noastră, urmând să 
reveniti cu articole pentru publicare 
ceva mai târziu, peste câţiva ani. 

D-l Oşan Călin, Tăşnad, jud. 
Satu-Mare Acelaşi răspuns şi dvs., 
adică încă nu . Schema sursei de 
tensiune trimisă spre publicare este 
mult prea bine cunoscută, fiind deja 
apărută În publicaţiile de specialitate. 
Părerea mea este că deocamdată este 
bine doar să lucraţi diverse montaje şi 
echipamente (pentru a căpăta 

experienţă) şi să reveniţi mai târziu cu 
montaje pentru publicare in revistă, 
atunci când veti avea ceva de 
comunicat celorlalti electroni sti . 

0-1 Pârvu Cristian, 'Slatina, 
jud. Olt Foarte reuşit şi ultimul articol 
trimis spre publicare. Va apare in 
curând in revistă. 

Perseveraţi, sunteţi pe drumul 
cel bun, mai ales că aveţi un 
predecesor, născut tot in Slatina, nume 
binecunoscut la revista TEHNIUM. Vă 
las pe dvs. să-I ghiciţi! 

(Şerban Naicu) 
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