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VIDEO-T.V. 

SUNET BISTANDARD PENTRU TELEVIZOARE 

George Vlasceanu 

Se cii in telev iz iune 
sunetul imaginea se 
(simultan) prin modularea a douii 
frecvenle diferite. 

La receplie sunetul se extrage 
prin demodularea unei frecvenle 
intermediare oblinutii din "biitaia" dintre 
purtii toare, procedeu denumit 
"intercarrier". 

Majoritatea receptoarelor de 
televiziune fabricate la noi inainte de 
1990 au fost construite intr-o perioadii 
in care era in vigoare un singur 
standard de televiziune. 

Actualmente au apiirut alte 
norme de televiziune. 

Predominii transmisiile in 
fosta normii OIRT norma CCIR. 

indepii rtat pulin cele douii lamele 
laterale tensionate (arcuite) spre 
interior, altfel se rup 
bobinei. Dupii aceasta cele 
doua "oale" (ciipacele) de feritii 

in plastic observiim cii 
pe "mosorul" de feritii ce a ramas, una 
dintre ele (L201), conectatii in para lei 
cu condensatorul de 33pF (C201), are 
mai multe spire va riimane 
nemodificatii. 

Celeilalte, L202, dupii ce ii 
yom taia cele douii capete ale bobinei 
mai sus cu ci rca 10mm fala de 

de conexiune, TI yom scoate 
"mosorul" de feritii cu ajutorul unui culit 
asculit. Dacii nu iese (fiind lipit cu 
vopsea) picuram 0 piciiturii de diluant 

capetele bobinei in suportul de plastic 
pe jos (pe langii cablaj) trecem la 

cealaltii bobina pe care yom bobina la 
fel, tot douii spire (cu 
precaulii), iar capiitul riimas (fixat prin 
lipire in plastic) va trebui conectat la 
unul din terminalele condensatorului de 
270pF (C203) anume cel conectat 
spre bobinii (nu cel ce "merge" spre 
circuitul integrat TAA661 sau TBA 120, 
dupii ce I-am deconectat). 

Douii piese devin inutile: C202 
de 2,2pF C204 de 750pF. Chiar dacii 
notaliile diferii de la schemii la schemii 
(C202, C204) valorile sunt 
(750pF 2,2pF) la televizoarele de 
fabricalie internii despre care am 
menlionat pe acest fapt se bazeazii 
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Schema origlnala 

Din punctul de vedere al 
recepliei sunetului, diferenla dintre ele 
este aceea cii frecven!a intermediarii 
sunet (din care se obline prin 
demodulare sunetul) este de 6,5MHz 
pentru norma OIRT de 5,5MHz 
pentru norma CCIR. 

Adaptarea prezentatii se 
refera la televizoarele cu circuite 
integrate, cu modul separat de sunet. 

Pe modulul de sunet 
deconectat din televizor se observii trei 
bobine ecranate (cu orificiu de reglaj 
uneori acoperit cu cearii , care trebuie 
inliituratii), doua aliiturate, cu ecranul 
in secliune piitratii una plasata mai 
departe de celelalte, cu carcasa din 
aluminiu (L203). Aceasta din urmii 
riimane intactii (nu ii yom scoate cutia 
ecran, ci doar ceara care obtureaza 
orificiul de reglaj). 

Celorlalte douii Ie yom scoate 
prin dezlipire cutiile ecran (la bazii 
fiecare are cate douii bride lipite de 
cablaj) dupii ce in prealabil am 
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I 47nF C'201 

I 139pF 27sp : 
.J.... $=O,lmm 

insa, atenlie cii poate topi carcasa. 
inliituram sarma origimala de pe 

(cateva spire) bobinam un 
numiir de 27 de spire, sarma Cu-Em, 
<l> 0" 1 mm. Cositorim capetele Ie lipim 
cu' capetele tiiiate ce yin dinspre 

de contact (cositorindu-Ie 
in prealabil pe acestea). Fixiim 
mosorulla loc in "scaun" prin presare 

Apoi va trebui sa bobiniim ciite 
douii spire pe fiecare din cele douii 
"mosoare", astfel inciit cele doua noi 
bobine suprapuse sii fie conectate in 
serie astfel: cositorim un capiit al 
sarmei (Cu-Em <l> 0,1 mm) il lipim 
acolo unde a fost lipitii 0 bridii de 
suslinere a ecranajului primei bobine 
conectadu-I la masii, pliem sarma pe 
langii carcasa de plastic bobiniim 
douii spire pe primul "mosor" (nu 
conteazii sensul de bobinare), astfel 
incat la ciipiicelului de 
feritii acesta sii nu reteze capetele 
bobinei, panii la refuz. 

Eventual yom ingropa 

" 

1"'---"', OspCu·Em Cl> =D,3mm 

Schema modificata 

specificalia cii modificarea se poate 
face chiar dacii nu dispunem de 
schema de principiu, dar dispunerea 

valorile pieselor coincid cu cele 
specificate mai sus. 

Condensatorul de 750pF it 
yom folosi in alt loc. Montiim la loc 
"ciipiicelele" filetate de ferita (nu panii 
la refuz). Ecranajele riiman, 
nemontarea acestora influen\an'd 
calitatea rezultatului oblinut. 

Conectiim incii un 
condensator de 12pF de la intra rea 
modulului celuilalt 
condensator C200, de 12pF, din 
schemii) panii la terminalul bobinei 
confeC\ionate (care acum va fi 
conectatii cu un capiit la masii cu 
aitulla condensatorul nou introdus, de 
12pF). Pe aceastii bobinii conectiim 
paralel un condensator de 39pF 
(C'201). . 

Acum urmarim cealaltii bobinii 
cu ecranaj de aluminiu la care nu am 
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ELECTROALIMENTARE 

iNCARCATOR PENTRU ACUMULAT0ARE 

Este cunoscut faptul ca 
Va lOaIea cu rentulu i de incarcare al 
unu i acumulator depinde mult de 
'tensiunea care se aplica la bornele sale 
?i de starea sa tehnica. Acest curent 
este uneori nepermis de mare la 

' inceput ?i scade pe masura ce 
acumulatorul se incarca. 

contactul sau normal deschis "a1-b1" 
al imentarea transformatorulu i de la 
re!ea . Remarcam modul de conectare 
a bateriei cu borna "+" la ie?irea +VREOR 
a redresorului, iar borna "-" a bateriei 
se leaga la masa printr-un generator 
de curent constant, ce men!ine 
constant curentullGEN de incarcare,?i 

FUS + VREDI(: -23V 
A +VBAT 1 

220Vca 
b1 

a TRANSFORrvtA.TOR MONITOR 

kl 0 cl.l (OPTIONAL) 

REDRESOR 
2 , 4 

tGEN 

6 
C 

GE,t'J~RAJOR 

.c~~~p~~-'-':--"i DECURENT CONSTANT 

t 7 
k2 

K1 K2 
URO 

Cl ,C2",,1+10uF 

Figura 1 

Aceste "fortar i" in curent prin rezistenta de putere Rp. 
scurteaza multdurata'de via!a?i reduc ' .- lntr~ ce le doua borne ale 
performan!ele in exploatare a le 
acumulatorului, de aceea se impune 
realizarea unui incarcator care sa 

bateriei se al imenteaza un circuit 
monitor cu rolul de a deconecta de la 
re!ea transformatorul ?i de a realiza 

men!ina constant curentul de cele doua t'lepte de curent. 
incarcare, ind iferent de starea tehnica Figura 2 prezinta sch<;lma 
a acumulatorului, sau de tensiuneageneratoru lui de curent constant. 
aplicata la bornele sale. . Curentul ce trece pri n acest generator 

In literatura de specialitate se este curentul de incarcare a 
recomandaLJn cureht de incarcare de acumulatorulu i ?i este determinatprin 
c irca 10% din , 'capacitatea rela!ia: 

ing. Mihai Ple~escu 

emitoarele tranzistoarelor T5, T6 fiind 
dictata de tensiunea diodei Zener DZ2, , ' 

din care se scade tensiunea pe cele 
treijonctiuni baza-emitorinseriate, dar 
pe intreg ansamblu existand 0 

puterni ca amplificare de curent. 
Rezisten!a R24 polarizeaza DZ2 ?i 
tranzistorul T3. 

Pentru tranzistoarele T5?i T6 
se poate scrie rela!ia: 

UCET5.T6=VREDR-URp-VBAT (2) 
unde, V BAT este tens iunea de la 
bornele acumulatorului, iar URp -
tensiunea de la bornele rezisten!ei Rp. 

Func!ie de tipul acumulatorului 
se va calcula rezisten!a Rp, confor 
rela!iei (1) , astfel ca sa rezulte un 
curent de incarcare de aproximativ 
10% din capacitatea bateriei. Rela!ia 
(2) explica posibil itatea unei varia!ii in 
limi te larg i a tens iunii V REOR , la 
cre?terea acesteia d ifese n!a fiin d · 
preluata detranzistoarele T5 ?i T6. 

In figura 4 se prez inta 
monitorul incarcatorului, op!ional de 
altfel, care poate fi uti lizat numai in 

bZ\M., 
acumulatorului, specificata inAh, pana I GEN=(V 0Z2 -3V BE)/Rp (1), 
cand tensiunea pe baterie ajunge la 0 unde: VOZ2 reprezinta tensiunea la 

kl -OEC 
anumita valoare, dupa care se va mari bornele diodei Zener DZ2, iar VBE 
curentul de i ncarcare la 20%. tensiunea baza-emitor a unui 

> ~ Schema de incarcator tranzistor. k2-O!Pt 

prop usa realizeaza atat incarca rea Schema reprezin ta un 
acumulatoarelor la un curent constant, amplificator de curent i n montaj ,; -cuPl 
ind iferent de starea tehnica a acestuia, Darl ington, format din tranzistoarele 

'in condi!iile in care tensiunea sursei T3, T4, T5 ?i T6, tensiunea in +~:b __ ~!:-__ :±+VCOMP 
VRl VR2 VR3 (l/3VBAT) 

de cu rent variaza in lim ite mari, 
protejand la supracurenli sursa ?i 
acumulatorul,- cat ?i comuta rea 
automaia a celor doua Jrepte pentru 
acumulatoarele de 12V. 

In figura 1 se reprezinta 
schema bloc electrica, unde remarcam 
grupul redresor-transfo rmator, ca re 
poate fi realizat dupa orice 'schema . 
cunoscuta, cu condi.!ia de a furniza 
dupa redresor 0 tensiune pulsatorie 
cuprinsa intre 21+30V, un releu K1, 
care la anclamiare va permite prin 
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ELECTROALIMENTARE 

cazul acumulatorilor de 12V. 
Se observii existen\a a trei 

comparatoare de precizie 11, 12, 14 care 
au rolul de a ccmpara tensiunea V CaMP, 
furnizatii prin rezisten\ele R1 ~i R2 ~i 
stabilita la valoarea1 /3VSAT (R1 =2R2) 
cu una din tensiunile VR1, VR2 , VR3 , 
obpnute prin divizarea tens iun ii 
stabilizate de la bornele diodei Zener 
DZ1, prin intermediu l divizorului R4, 
R5, R6, R7. Atunci cand VR1>VCOMP, 
ad icii tensiunea dintre bornele 
acumulatorului a sciizut sub 0 valoare, 

care decurg evenimentele. 
Dioda D 1 compenseaza 

termic DZ1 , iar D2, D3, C1, C2 maresc 
viteza de ac\ionare a releelor. in figura 
3 este desenat cablajul pentru monitor 
~i generator, pe care sunt amplasate 
toate componentele cu exceppa 
condensatoare lor C 1, C2, 
tranzistoarelor T5, T6 (care se vorfixa 
pe un radiator) ~ i a rezisten\ei de 
putere Rp. 

Referitor la componentel.e 
utilizate se dau drept critice valorile 

R4+R7. CurentullGEN s-a masurat cu 
un ampermetru inseriat cu rezisten\a 
Rp ~ i s-a men\inut ccnstant in condi\i ile 
in care s-a inciircat un acumulator de 
la 10,2V (tensiunea la borne) pana la 
14,1 V, cu 0 precizie de aproximativ 5%. 
Acelea~i rezultate s-au ob\inut ~ i prin 
modi ficarea valorii VREDR de la 
valoarea 2h36V. inciircarea bunii sub 
aceste lim ite s-au ob\ inut prin 
modificarea valorii diodei DZ2, i n 
sensul m ic~orar ii tens iun ii ~ i 

recalcularea Rp, conform rela\iei (1) 
r---~---------------------------4~------~----------~'---------~----------~~ +~T 

", 
lK 

R3 
ISO 

Va::x..p R4 

"2 
" 

820 

OZl 
Pl.7V5 

0' 
lN4007 

VR3 

"3 
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VR2 

"6 
56 

VRI 

R7 
820 

RB RIO 
10K 8 33K 

11 14 
9 + 

R9 
10K 

R'2 Rl3 
10K 10 33< 

12 13 
11 + 

"" H)( 

Rl. 
10K 

R15 

H'" 
021 
10K 

R20 
'IlK 

Rl6 
J20K 

4 
2 

6 

"18 
33K 

R22 
331( 

"23 
33K 

:9 .. 15\1] .... 1 

2 
~.VBA1 

02 " 03 
lN4007 lN4007 

"'9 11 

33< 
2N2219 

NOTA: 1<: 1 0.R31 ,R18,R22,R23,R19.R8.R9,RII.R2.Rl43,RIS,R20.RI6,.RI7 20%. 25():nVl Figura 4 
R2,Rl 1O%,25OmW RJ 10%.5IXhW 
1<:4,1<:7,R5,R6 5%,25()nW 11..14 8M339.8o'A290I.:~MJ302 

ie~irea comparatorului 12 trece in 
starea SUS ~ i se va seta circuitul 
basculant bistabil 13, se va deschide 
prin . R15 t ranzistorul T1 , se va 
anclan~a releul K1, incepandu-se 
astfel inciircarea acumulatorului. 

Cand VR3>VCOMP, compa­
ratorul 11 trece cu ie~irea in starea SUS 
~ i se reseteaz8 circuitul basculant 13, 
declan~andu-se astfel releul K1 ~i 

decupland inciircarea. Cand 
VR2>VCOMP(VR3>VR2>VR1) iesirea 
comparataru lui 14, trece in starea SUS 
~i se va deschide prin R23 tranzistorul 
T2, se anclanseazii releul K2 si se 
~unteazii prin c~ntactele salifjum~tate 
din rezisten\a Rp, dublandu-se astfel 
curentul de inciircare (vezi relatia 1). 

in cronograma din figu~a 1 se 
pot vedea reprezentate grafic modul in 

LM339 
Bl<A339 
BM2901 
BM3302 

IES2 1E53 

IESI IE54 

v+ v· 

IN)· IN4+ 

IN1 + IN4-

IN2· IN3+ 

IN2+ INJ-

Figura 5 
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1 

I 2 
~ -

componenielor DZ1, R4, ... R7, in rest 
toate celelalte putand varia in limite 
larg i. Pentru 0 altii diodii DZ2 se 
recalculeazii conform rela\ii lor (1) $i (2) 
rezisten\a Rp, pentru a se asigura 
curentul de inciircare optim, avandu-' 
se totu~i grijii ca la 0 anumitii valoare 
VREDR sii nu se depii~eascii puterea 
maxim admisii pe cele douii 
tranzistoare de putere T5, T6. 

in figura 5 este prezentatii 
capsula circuitelor integrate LM339, 
~M339 , ~M2901 sau ~M3302. 

Cu valorile din figurii s-au 
ob\inut urmiitoarele rezultate: 
inciircarea acumulatorului incepe ciind 
tensiunea la borne a sciizut sub 12V, 
declan~area de la re\ea se produce 
cand tensiunea la bornele sale a ajuns 
14,1V, iar dublarea curentului de 
inciircare s-a fiicut la 13,3V, cu 
remarca cii oriciind se pot ob\ine ~i alte 
praguri, prin modificarea divizorului 

Figura 3 

obtinandu-se 0 valoare mai micii (DZ2-
PL3V9/Rp-0,4Q, VREDR>1?V). 

De men\ionat cii in caz de 
scurtcircuit intre bornele bateriei, sau 
dacii borna minus este in scurtcircuit 
cu masa (situa\ie. ce devine 
periculoasii pentru baterie), monitorul 
decupleazii automat tf;'msformatorul 
de la retea. Cu inciirca'torul prezentat 
s-au ob\inut rezultatei foarte bune in 
exploatare , avantajele sa le fiind 
evidente ~i sunt convins cii justificii pe 
deplin investi\ia de materiale necesare 
realiziirii sale , motiv pentru care 
recomand realizarea sa, chiar 
modernizarea unor inciirciitoare de 
care dispune\i. Deoarece realizeazii 
parametrii ~i in cond i\iile in ca re 
tensiunea de la bornele redresorului 
variazii in limite largi, reccmand in mod 
deosebit a Ii folosit la incarcarea 
acumu latoa relor tampon de la 
generatoarele e.bliene. 
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.A:1'exandru Zanc~ 

- urman: 'aIr; numarul trecut_- \~ " :,. " J, ->b in datele de catalo ii, ai ~ avand -in-vedere' consumul ~dus al 
In cele ce urmeaza yor,.fi .• circu itului, aflam ca pentru · 0 d rcuitl,llui integrai !!A723.Tnfigura 19 

prezentate i:a\fVa ,.apl1t:al i) ale tunc~o~a're corecta a referinlei interne, se utilizeaza dublarea tens (unii de 
circuitului integrat P.A 7,23 )~are .:iP9t :aces\~'tr~buie alimentat cu 0 tensiunf alimertare cu celula C1 , C2, 91, D2. 
rezolva unele,situ?lii lim ita , ' .r' ',d: ce:p~in B,5V (Ud,. Exista _si~u~lii g esigur, acestea SUrf! solulii de 

"_ 11 "I I I :ca'lld ' dO~1 m sa I mbunatall m 'urgenla, dar faptul ca partea de curent 
+lo2,-5V-..... -.,.)"'~;.;.,.y . +12v stabi llzatorul unui montaj existent, dar mare este alimentata de la 0 tensiune 

.lK , transformatQrulacestuia(ceestegreu mai mica, duce la scaderea 

5 

R4 
\. 3K9 

6 

12 11 

uA723 

13 
C 

4 

10 

R2 
6KB 

R3 
10K 

sau imposibil de rebobinat) debiteaza considerabila a puterii disipate de 
o tensiune mai mica de 9V (deexemplu capsula, ceea ce constitu ie un avantaj . 
montaje cu Cllogice) . Situalia se poate Tn unele circuite este necesara 
rezolva cu ajutorul montajului din cuplarea/decuplarea alimentarii numai 
figura 17, ce asigura 0 stabilizare a unei parji a montajului (TV, video S2U 
foarte buna, cu 0 cadere de tensiune circuite logice) pentru diminuarea 
pe elementul regulator de numai O,5V consumulu i general. Acest lucru se 
~i la care punctul de'funclionare corect poate efectua foarte u~or, fie cu ajutorul 01 

Pl7V5l 
Figura 16 al tranzistoarelor T14 ~ i T15 este tranzistorului intern de protec!ie T p ca 

asigurat de dioda Zener, de tip PL3VZ, in figura 20, fie control and din exterior 
Exista cazuri in care tensiunea care este conectata la pinul 10. functionarea tranzistorilor interni T14 

, 11 
ce trebuie sa fie stabilizata este foarte 
l imitata ca valoare (baterii':3" 
acumulatori ), dar, in interiorul acestei220Vca :: 
plaje foarte mici , ea trebu ie totu~i ' , 

r-------~--i~~~-~--o+l~ 

stabi lizata. Tn figura 16 se prezinta 0 

astfel de schema in care ' caderea 
interna de ten siune este mult 
diminuata fala de schemele clasice. 
Montajul asigura menlinerea unei 
tensiuni de 12V la i e~ire , pentru 0 

Uino-- ..... -ItI-~-, 

:i:1OUF 

11 12 
6 

12 

5 

04 
4K7 

6 

02 
l N4001 

R5 
31<3 

IOU' • 
l SV :C: 

RI 
lK + lOuF 

lOY 

11 

uA723 R2 
3K3 

4 

R3 
7 13 10 4<7 

C 

I nF 
Figura 17 

''1\ , 
~, 'I ' 
'1', -, 2 Ustab Tot pentru cazuri extreme ~i T15, ca in figura 21 . Tn ambele 

cazuri , tranzistorii de reglaj trebuie 
protejali fala de supratensiunile care 
pot apare de la celelalte blocuri de 
alimentare ramase sub tensiune. 

Rl 
~dA723 ~. , 

5 L ' . ' 

F 
, 7 13 

3 

4 

(tensiuni mici ~i re!ea cu varia!ii de 
tensiuni mari , transformator greu de 
rebobinat sau inlocuit) se pot folosi 
schemele din figurile 18 ~i 19.Tn cazul 
din figura 18 se mai pot adauga la 

Figura 18 tensiunea de alimentare inca h2V prin 
redresarea "brumului " relelei cu 
detectorul de van real izat cu dioda D1 , 

Montajul din figura 22 prezinta 
o sursa de tensiune de referin!a 
termostabi lizata, realizata cu circuitul 
integrat !!A723, in care joncl iunile E-8 

l 

tensiune de intrare de 12,5V, Pentru 0 

functionare corecta, etajul intern de 
com~nda (de ti~ Darlington) necesita 
o tensiune de dill, putin 3V, Tn cazul 
schemei de mai ~s , a'cest lucru a fost 
realizat printr-un !~ rtificiu: conectarea 
la ie~ i re a unei di~qe Zener de 7,5V 
(se poate folosi 5i :ilioda interna, prin 
conectarea pi~utui 9 la masa), 
Tranzistorul extern \1 'devine, in acest 
caz, elementul de r~' , lare serie. Este 
de preferat ca aces~ ranzistor sa fie 
un tranzistor de com 1a!ie, tensiunea 
UCEsat deterrninand caderea minima de 
tensiune. 

20 

Figura 19 

~==~:::hlll---liL~~~Ra=a~t ~o • 6 10 Ustab 

2 

uA723 3 

p 4 

7 13 

R2 C3 
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UnC>-----t---, 

1N914 Tensiunea de ie~i re este controlata de 

" 

61--""'---"-'1~10L~~--<) tranzistorii T1, T2 ~ i T3. Tranzistorii T2 
F4~_-, U,lab ~ i T3 se pot inlocu i cu trei tranzistori 

de tipul 2N3055, legati in paralel, dar 

5L_,,;--r,;_
S
2-C'=3 J-;~ in acest caz curentul de ie~ire va trebui 

Ucomanda limitat la valoarea de cel mult 5A. 
13 

uA723 

I '''' Circuitul de protectie la scurtcircuit cu 
Figura 20 intoarcerea caracteristicii de curent 

difera putin ca urmare a tensiuni i de 
ie~ire variabile. 

l];n C>---t-- ---, 

alimentarea becurilor cu halogen. 
intarzierea este data de un integrator 
Miller (al carui condensator de 
temporizare C3 se poate alege dupa 
do rin!a) conecta t la i e~irea de 
compensare, astfel incat cre~te rea 

tensiuni i de ie~ire , atat la conectare cat 
~i la deconectare, va fi proporjionala 
cu constanta de timp RC. 

Deoarece curentul de ie~i re a doua tranzistoa re ale ariei de 
tranzistoare de tipu l CA3046 sunt 
fo losite ca perechi termocompensate. 
Tranzistorul T5 din arie, care se afia in 
regim static normal de func!ionare , 
este utilizat la realizarea "incalzirii", iar 
jonc!iunea B-E din tranzistorul T4, 
conectat ca dioda, se utilizeaza ca 
senzor de temperatura. Deoarece 
toate aceste tranzistoare se afia pe 0 

singura arie de siliciu, temperatu ra lor 

r-- .Q.61......L.!..!...-....J ..... f!!l...~:3_~;h>-OustOb 

fi identica. Diagonala pun!ii realizata 
u elemente le R 1, R2, R5 , T4 

alimenteaza amplificatorul de eroare, 
ie~i rea acestuia comandand incalzirea 
tranzistorului T5, astfel incat, la varia!ia 
tempe ratur ii amb iante, refer in!a 

., uA723 
5 

7 

R2 

o alta facilitate oferita de 
aceasta schema consta in posibilitatea 
cre~te ri i tensiunii de ie~ire dupa 0 

constanta de timp a carei valoare se 
poate regia , utila , de exemplu. la 

+ 15V C>---t---.,--------, 

'5 
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Figura 22 
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Figura 21 

este mare, nivelul zgomotului la ie~ire 
~i impedan!a interna a montaju lui 
depind foarte mult de executa rea 
corecta a cal;>lajelor: un singur punct 
de masa, iar conductoarele de masa 
vor avea sec!iunea de cel pulin 4mm2

. 
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Icatuita din tranzistorii. T2 ~i T3 va 'ttvo---..-~-------t-::-:------t--------t-----, 
+ C I 

ra mane la aprox imat iv aceea~i 4K7 470 I20000UF 

temperatu ra, Pentru ca bucla de 40V 
reglare sa funclioneze cor€Cct, este 
necesara incalzirea controlata a ariei 
de tranzistoare. Din semireglabilul R5 
se regleaza temperatura capsulei cU 
10+20"C peste temperatura mediului 
ambianL La un curent de sarcina de 
200j.lA prin cele doua tranzistoare, se 
obtine un coeficient de temperatura de 
+4,25ppmI"C. 

Schema din figura 23 prezinta 
un stabilizator cu tensiunea de ie~i re 

reglabila in domeniul de la 5V la 30V 
~i un curent de ie~ire de 6A, care are 
unele solu!ii constructive deosebite. 

Alimentarea circuitului integrat 
se face de la 0 sursa de tensiune 
stab ilizata separata , real izata cu 
tranzistorul T5 ~i dioda Zener D1. 
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Priza multi pia telecomandata 
reprezinta 0 instala\ie de ac\ionare de 
la distanta a consumatorilor 
electrocasnici care folosesc pentru 
alimentare reteaua industriala 220Vca. 

Tn varianta prezentata ea 
permite ~i schimbarea a doua canale 

9KI 
r-----------~~J---~---oA 

T 22nf 

T2 
RelQl 

3K3 

10K 

9KI 
r---------~~~--4r---oB 

9KI 

T' 
SCla7 

3K3 

10K 

r-----------~~J---~---oc 

TO 
SClD7 

3K3 

10K 

PRlzA MULTIPLA TELECOMANDATA 

Distanta de telecomanda 
minima, fara ori'entare a emitatorului , 
este de aproximativ 3m. bistan\a 
minima cu orientare preferen\iala a 
emi!atorului este de aproximativ 5m. 
Instala\ia respecta normele de 
protec\ie a muncii in vigoare. 

D 
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Figura 1 

C.R. 
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200 

ing. Milian Oros 

1, Emitatorul 
, Schema de principiu este data 

in figura 1. Ea cuprinde patru 
oscilatoare, dintre care trei de tipul cu 
retea de defazare in T. Aceste 
os'cilatoare asigura semnalele de 
modulatie F1=820Hz, F2=1450Hz, 
F3=256'OHz. S-a ales acest tip de 
oscilatoare deoarece este cunoscuta 
stabi litatea ridicata a frecventei 
generate, func\ie de varia\ia tensiunii 
de alimentare. 

Emi\atorul as igura patru 
comenzi. Pentru fiecare comanda 
semnalul generat de tranzistoarele T8, 
T9 este modulat in amplitudine de catre 
doua sau trei (numai pentru comanda 
nr.4) frecven \e simultan. Astfel: 
comanda 1: F1+F2 ; comanda 2: 
F1 +F3; comanda 3: F2+F3; comanda 
4: F1 +F2+F3. 

La apasarea unei taste a 
comutatorulu i K, generatorul de 
purtatoare ~i doua dintre oscilatoare, 
pentru primele trei comenzi, primesc 
tensiunea de alimentare. Pentru 
comanda 4, toate cele patru 
oscilatoare primesc alimentare. in 
momentul cand tasta este lasata libera, 
alimentarea oscilatoarelor inceteaza. 

Sobina L cuprinde 2x30 spire 
si este realizata cu lita de 
radiofrecven\a pe 0 bara de farita de 
tipul celor folosite in radioreceptoarele 

330 330 
r-----~----------~----~------~==r-----~r_----~------------_t~----~+I~ 

47K 10K lOOJ 
3K 4,7uF lOOrf 47K l00nF I 

" " " " 
Figura 2a 

TVintre ele. Daca televizorul prime~te 
alimentarea prin intermediul prizei 
multiple telecomandate, atunci acesta 
poate fi opritJpornit de la distan\a, 
realizandu-se astlel 0 automatizare 
par\iala a func!ionarii televizorului. 

Fiecare din cele 3 iesiri ale 
prizei multiple poate fi temporizatl intre 
1+15 minute. Frecventa de lucru esle 
de 45kHz, modulata in 'amplitudine, cu 
frecventele:F1=820Hz, F2=1450Hz si 
F3=256'OHz. . , 

Alimentarea emitatorului se 
face la 4,5V, iar a receptorului la 
220Vca. Puterea maxima a unui 
consumalor cuplat la priza esle O,5kW. 

22 
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I 
I 

Ef 0108 I 
2<2 I 

3,3 

Mufa~ 

portabile "ZEFIR". 
Frecvenla de lucru a 

purtaloarei se' stabile~te din 
capacitatea C. Pentru C=10nF, 
frecven!a purlatoarei este de 
aproximativ 45kHz. Frecven!ele de 
lucru ale celor trei oscilatoare 
modulatoare se regleaza din 
poten!iometrii P1, P2 ~i P3. 
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2. Inst ructiuni de uti lizare emi13tor 
Emiliitorul poate Ii - - e::a: 

de la trei baterii uscate de tiJU RE 5al 

de la trei micraacumulatori ::e 
1.24V. Odatii emitiitorul alilT1€:'''''''' se 
apasii pe una din'tastele L, , = 

~ 
+ 

~o---{==J--""'''!rl 
+ ~ 

S! 

~ 
+ 

~ <l' 
~ 
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~ _. ~ 
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~ - U 0----<> Z 
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corespunziitor, prin intermediul bornei 
JAK. 

Pentru aclionarea unei prize 
se apasii pe tasta corespunziitoare 
canalului dorit. pentru un timp de 1 +2 
secunde. Pentru a aduce receptorul in 
starea inilialii, pe canalul respectiv, se 
apasa din nou aceea~i tastii. tot 1 +2 
serunde. 

Dacii nu se foloseste 
e tiitorul , este recomandabil 'ca 
:late . sa fie scoase din el. 

Gand klminozita!ea LED-ului 
es:e "edusa se VOl' schimba bateriile 
sa; se - -"lC3:ca "'licroacumulatorii. 
3. ReoeptoruI 

TV. i n acest moment, LED-<-" ~:; 
trebu ie sii lumineze normal. Dad se 
folosesc microacumulatori . inca.n::a.-=2 
acestora 5e face de la un re<!resco: --

Serena de principiu este data 
2a s; 2b, cespecliv schema 
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blocului de receplie ~i aclionare a 
canalelor TV ~i schema de principiu a 
receptoru lui P.M.T.C. 

Semnalul de tel ecomandii 
este receplionat de blocul de receplie. 
amplificat. demodulat. amplificat din 
nou ~i introdus intr-un compresor 
dinamic pentru a micsora cat mai mull 
influenla poziliei emiliitorulu i. in 
varianta prezentii a prizei multiple. 
acest bloc este intradus in interiorul 
carcasei televizorulu i. impreunii cu 
releu l de actio nare a canale lor 
televizorului. AI"tmentarea acestui bloc 
este asiguratii de blocul de alimentare 
a televizorului. lesirea bloculu i se 
cupleazii la pri z'a multipl ii prin 
intennediul unui cablu ecranat. 

Semnalul de la compresorul 
dinamic ajunge la blocul filtrelor active 
de tipu l t re ce-bandii . Frecvenla 
central ii a benzilor de trecere se 
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regleaza la valorile F1 =820Hz, 
F2=1450Hz, F3=2560Hz, cu ajutorul 
poten\iometrilor P2, P3 ,?i P4. 

8emnalele de la iesirea filtrelor 
sunt redresate, obtinandu-se astfel 
tensiuni continue, a' caror marime se 
compara cu 0 tensiune de referin\a. 
Pragul de referin\a se stabile'?te din P5. 

Decodificatorul binar-zecimal, 
de tipul CDS442, decodifica comanda 
,?i astfel, la una din ie,?irile lui, pe durata 
apasarii uneia din tastele emi\atorului, 
nivelul este 0 logic. Odata cu revenirea 
la nivelul 1 logic ini\ial bistabilele de 
tipul T sunt ac\ionate. 

Dupa cum se poate constata, 
receptorul da comanda de execu\ie 
numai in cazul cand in spectrul 
semnalului recep\ionat exista simultan 
doua sau trei combinatii de frecventa 
modulatoare si daca n'ivelul acestora 
depa,?e'?te un anum it prag de referin\a. 

Cele patru bistabile de tip T 
sunt ob\inute din patru bistabile de tipul 

Figura 3 

D (CDS474), prin conectarea intrarii de 
date D la IQ. Ace~te bistabile 
ac\ioneaza la randul lor patru relee 
electromagnetice. Fiecare bistabil 
poate fi inscris cu informatia donta prin 
intermediul comutatoarelor T/R si ST. 

Comanda de '?tergere a 
informa\iei poate fi temporizata intre 1 
,?i 15 minute. Durata temporizarii se 
regleaza din potenliometrul P6. 

. Selec\ia canal~lui dorit a fi temporizat 
se face cu comutatorul ST. 
Semnalizarile de actionare sunt facute 
de LED-urile L, M, R, T, TV1, TV2. 

Nota: Montajul se ecraneaza, 
mai pu\in "L", ,?i se monteaza in 
carcasa TV. Se alimenteaza de la 
sursa separata. 

Pentru actionarea canalelor 
TV toate tastele c1', C2, C3 si C4 sunt 
neapasate. ' 

Sobina "L" se executa pe 0 
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bara de ferita de tipul celei de la 
radioreceptoarele "Zefir" ,?i are 60 spire 
din lita de radiofrecventa. 

. Tn figura 3 sunt prezentate 
circuitele integrate folosite, figura 4 
reprezinta cablajul imprimat pentru 
emitatorul PMTC (din figura 1), iar 
figura 5 reprezintii schema cablajului 
imprimat pentru blocul de recep\ie din 
figura 2a. 
4. Instrucliuni de utilizare receptor 

Receptorul poate fi folosit atat 
impreuna cu partea de emisie cat ,?i 
separat. 

Consumatorii electrocasnici 
pe care dorim sa-i ac\ionam se 
cupleaza la prizele L, M, R si TV. 

Tn cazul in care se' foloseste 
separat nu mai este necesara cuplarea 
blocului de recep\ie la mufa TV. 
Cordonul de alimentare a receptorului 
se branseaza la 0 priza electrica 220V . 

. Comutatoarele 8T si T/R se 
pun pe pozi\ia O. La aC\ionarea 
emi\atorului, priza de ie,?iri 
corespunzatoare canalului ac\ionat 
prime'?te tensiune de re\ea, iar LED-ul 
corespunzator canalului, se aprinde ,?i 
ramane aprins pana la 0 noua 
comanda pe canalul respectiv 

Figura 4 

,j,+1 2V ,1,' 

C Y-..JJ 9.,,/ 

Figura 5 

Daca se doreste 0 
temporizare a unui canal care deja este 
ac\ionat, se trece comutatorul ST pe 
pozi\ia corespunzatoare canalului, din 
poten\iometrul P6 se fixeaza durata de 
temporizare, apoi comutatorul T/R se 
trece pe pozilia T. 

Daca se doreste 0 actionare 
pe unul din canale' fara a' folosi 
emi\atorul , se procedeaza dupa cum 
urmeaza: comutatorul ST se pune pe 
pozi\ia corespunzatoare canalului dorit 
a fi ac\ionat, apoi Se trece comutatorul 
T/R pe pozi\ia S, revenind cu el, apoi, 
pe pozi\ia O. 

Este indicat ca intre priza ,?i 
reteaua industriala sa se intercaleze un 
circuit de deparazitare. La prizele de 
ie,?ire ale receptorului nu se vor cupla 
consumatori cu putere mai mare de 
0,5kW. 
5. Concluzii 

Priza rriultipla telecomandata 

constituie 0 instala\ie proiectata , 
realizata in scopul asigurarii unui 
confort sporit in exploatarea aparaturii 
electronice folosite in mod curent 
pentru uzul casnic, cum ar fi: 
aqionarea unui magnetofon, aparat de 
radio, televizor, ventilator, lumina. 

Eficienta este cu atat mai 
ridicata, cu cat ' complexul aparaturii 
electrocasnice este gandit a fi 
exploatat intr-o forma cat mai unitara 
si rationala. 
. . Faptul ca fiecare ie,?ire poate 
fi temporizata implica 0 exploatare 
ra\ionala a aparatului ,?i totdata se 
asigura ,?i 0 economie de energie 
electrica. 

Instala\ia, de,?i complexa, se 
realizeaza relativ us~r, deoarece toate 
componentele folosite sunt de 
produc\ie indigena, iar reglajele sunt 
usor de realizat, avand in vedere 
frecven\a joasa la care se lucreaza. 
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