










































improvizeze o astfel de sursa. Pra!ul 
unal aalfel de ImpNden!e este. de 

foarte; $CUn1p pla.tlI, "retI}indu­
sa- In acast mod delarioraraa 
IreyeBlbilj a unor componente }i 
subansamblurl al el'Iror pre! de CO$I 

nu doar singure 
surse de alimentare, ci al mal muHora. 

Prin urmiue. dupA ea.teya 
axperieo!e triste eu surse 
mprovtzate (de}i este prelerabil nu 

ac:estlucru) ne vom decide, 
in final. ali ne procurAm o sau 
mai multe. de lip indvstrlal. 

Majoritatea surselor stabiizate 
de (continuA uu .ltemativA) 
au f()$t prodI.>se . 1a noi In JaOlI, la IEMI 
}i un mu" mal mic la leSll E 
(Institulul da Cercalare 
Ingineri. TehnologicA penlru 

vaoopei tensiunii re\elel se pjslreaZll 
Intre ·30V++ 20V f'l .11 de nivelul 
tensiuni reglate . In limitele ter\$iuni 
menpon.ate. pentru sarcini cuprinse 
Intre 0+100VA. ee.rtul tensiuni i 
stabllizate de este mai mic de 
10,5%, feCIorul de putereputand varia 
Intre 1 fi 0,8. Av€lrld Incorporat rdlru 
penln.l a 1Ieia. distor5iunilt 
lenSIlri de sunI mal mici de 5%. 

Sut$B este utiIidIiI 
In cltcuite monoIazate. SUt$B stabl· 

de tensiune .HemativA 1-4201 se 
u\ilizell2fi pentru ahmenbrea aeebr 
OOflSUmatori care necesita o teflSlUne 

o..-n .r fi . iniile de montare 
" reglate a aparaturii electronice, 
mlIs...rlIri de aparaturll electronIcA In 
condilil de echIpamente da 

contori si relee. . 

- , , 

m 

I 
Elec\JollicA). cum arfi wrsa de 
tensiune E4109. 

Ayem nevoie In leboratorul 
prop<iu atat de surse slabllizale de 
tensiune altemativj. elIt fi 

Din prima ClIlegorie. reco­
mand Sut" stabitinlA ele tensiune 
alt ernaUvi (1000VA), Tip 1_4201. 

de IEMI. Aceasta este 
dastinatA furnidrll unei tensIuni 
si-oJsoidaIe de 22OV15OHz.ln eondi!ila 
varia!iBlln limiIe largi ti l&nWni re!elei 
de alimentare. 

DatoritA principiului siu de 
da tip 1-4201 asigurA 

stabilitatea valorii eficace a tensÎl.lni 
de iaJire, ehiar atunci eAnd defectele 
de func\IDnare sau natura sarcinll 
provoaeII distorsiuni mari ale teosiurlii 

Llm·Aele Intre care poate 
varia tensklnea re!elei sunt -3fN_2IN 

de tensiunea de 22fN. 
Tensiunea poate fi 

reglatA continuu intre 21QV+22OV, eu 
li i II 

:< "'-

cuplo.re electrice de laborator. 
.paraturll medic:al:i ele. 

oaloritA Inaltei predzii QJ eare 
se poale tensiunea stabilizatA. 
ea fi factorului de dlstorW.n redus pe 
Clre n (practic. tensiune. 
furnizatA eSla SUfsa 
prezinlti numeroase .lle fntrebulnjirl 
de laborator. 

Schema bloc Intemll il $U"'" 

1-4201 este prezentatA In figUri 1 
PrîneipioJ de fuoetiOnare este descris 
"'0CItlfuuare. Tensiuneadealmentare 
de la se aplleA unul 
autotraosform8tor rldbl tor de tensiune 
(AT) conectat In serie cu un raae\Ot 
aall.Qbi (R). Rea<:tenfa ac:esIlri:.I poate 
fi in mod eonsidefabil eu 
ajutorul unei comenzi in curent 
eonUnuu . oeoareea tensiunu 

da autotransformator 
este de Impedan!a 
re{lC\OnAJI el<istA posibilitatea CI. prin 
comanda oorespurujIo8re a aoestuia 

LABORATOR 

din sursli . 
Semnalul de eroare eules de 

pe un lr3ductor de (Tr .. ).1onnaI 
din elemente f B2 istive linl.re ,i 
nelnare. ampIi1ieat In ampIificaIoruIde 
eroare (AE) reaetanlel 
reaCloNlul (R) In sensul pjstrMI unei 
leosiuni constante (Tn limitele 
preserise). 

eA, dupA pornire. 
.ursa Intr. In reg im no'm.1 de 

dupA trecerea timpvlul de 
de o DrIi . dar ea poata fi 

In Slreir"4 maximum 15 
minute de la punerea In 1uflC!iune. 

Sursa 1-4201 poate runcjiona 
In diverse eondiJiI fi regimu<i . QJm ar 
li : funel'on8te. sursei In gol, 

eu 
precum ,1 QJ sareir"4 indue!ivj. 

le L IL 

""" 3 Qjn categoria sursetor 
stabililate de tensiune conUnuA 
labrlcate la IEMI putem eoomera mai 
multe QJm ar fi: 1-4102 (:b:40VI 
IA). 1-4100 (7.5VI2A). \.4104 (4OVI5A) 
sau 1-4115(3OVI15A). iar dintre cele 
fabricate la leSllE (ICE) su .... triplA 
E-4109 (2)(Q._.2W1400mA " SV/2A.). 

Este evident in laboratorul 
du, are nevoie atât de 
surse care o plajA mal 
a tensi.rior. ett fi un curent de vaIcNMlI 
c:eva mai ridieatA. 

Nu vom desaie toale sursele 
enumerate mal sus. ci ne vom opri la 
dau;) modele deslUl de uzuale. una eu 
o mai larga e livrate 
(1-4102-M). iar eu un eurenI 
mal mare de (1-4115). 

Sursa 1-4 102·M este varianta 
modemizalti a $ursell-4102 fi este o 

ltabilizata de lensiune 
d.stinatj alimentArii 

electronice. eu tensiune In 
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Sursa esle prtvăzută C\I două 

le, ' ri independenle (care pot fi 
conectate in serie sau In paralel), 
fleC8(e debitănd o tensiune C\lpMsă 
Intre 0>40V r&gIabili eontil'llAl, C\I o 
retolu\i8 de IOmV, In modul de lucru 
"Tensiune constanlă" ,1 un curent 
cuprins intre O.Q5.I,2A., Tn modul de 
lucru "Curent constant". 

Trecerea de pe modul de lucru 
"Tensiune constantă" pe modul de 
lucru "Curent constant" se face 
automat şi este ar ""ta prin diOOele 
eIedroIuminisc:, 

Valoarea curentului ,i a 
tensiunii de lucru pot fi cIt~e selectiv 
pe oeIe doua instrumente de pe panou. 
Protectia la supratenslune sau 
supracurent este automată ,i se 
re.fi:r.ează prin trecerea pe 
caracteristica de curent constant. 
respectiv tensiune constanta. 

Scheffiil bloc: a sursei 1.4102· 
M este prezentata in figura 2. Dupa 
cum se poate observa. sursa dublă 
este oompusă din dou6 SUI1le idenlioe, 
care pol lucra ~t, sau pot fi 
Interconectate In paralel (facilitate 
.slguraUi chiar de tct\emti), sau In 
serie (de către ut~izator,ln exterior). 

Schern;o flIIClIrel surse In parte 
cuprinda câte un ledresor, un regulator 
serie, un comparator fi un amplifocator 
(leeroare pentru teosiuoe fi curent. un 

circuit SAU, un amplifk:ator rnal fi 
dtcu~uI de 5efN\8lita .... 

Regulatorul ,eri., interpui 
Intre ~re ,i IedrelOf, este comandat 
de ampllficatorul final, In sensul 
menJlnerii CXlfI$tante a tensiunii seu 
curentu1ulla ..... 

Amplilicaton,ol final pri~te 
semnal de la circuitul SAU, care 
selecteaza modul de lucru "Tensiune 
constanta" sau "Curent constant', In 
luneţle de semn'lele primite de la 
comparatoarele " .mplilicalOafele (le 
eI'Oate ale c:eIordou.li moduri de lucru. 

Circullul de semnalizare 
comandă (/;odaie Iul'lWllseente, care 
.fi,ează modul de lucru al sursei. 
Modul de lucru In care opereazA sursa 
este determinat automat de tensiunea 
de lefire necesară (reglată din Pv), 
curentul de ie,lre (limitat din Pc) ,1 

_'M~.'" n""". 
~ 

st.bilizatA de tensiune continuă pe 
care o prezentam este 1.4115, care 
livrează o.30VfO.o.l5A, 

Prolec!ia la suprase.rcină sau 
scurtcircuit se face prin comutaree 
rapidA automatA a ,ursei pe 
eefk\erislicile de curent limitat şi este 
continuu reglaW. 

Reglajultenslun" de ie,ire se 
Iau In trepte de O,IV, IV, IOV cu 
comutator! (precizia de t %) ~i un 
pot8f>!iomelru In gama de O,IV care 
petTriI8 fixarea ter'I$iuniI al O rezoluJie 
de4mV. 

Alte faciliIă~ de care dispune 
SUl'S3 sunl: 

" sesizarea la distanţă (remote 
senslng). chiar la bomeIe sartinii, a 
tensiUnii stabilizate, 8'1i1Andu_ astfel 
InrAutăţirea caracteriltdor de ... 
ale sursei da!oriUi retislenjei proJIrii a 
conducIoareiof de legAturA; 

" proIecţia la supralensiune (tip 
Crowbar) accidentala sau de 
manevrare, regt81)M, 2,7 .. 33V; 
". pkJs ( .. ) şi minus (-) flotante; 
"ln&tn.wnente penIru citirea comodA, 

simuIIarI6, a alrentulul şi tensiuni; 
"ar,..rea modului de lucru C\I două 

diode e!edroluminlseente (LED): 
Sursa stabllizatA 1-4115 are 

$Chema bloc: prezentată In flgu,- 3. 
Principiul de funcţionare al 

su"'" stabilizate 8$te descris In cele 
C* unTlf!azA. Tensiunea de llfirnental'e 
de la relea este aplicatA unul 
transformator (TRt) eare Iu~ in 
secundar tensiunea de alimentare 
pentru puntea redre$08re comandata 
(PRC), care asigurA o cAdere de 
t--..ne CXlfI$tard pe elementul de 
reglaj serie (ERS). Independent de 
oondiţile de ~e. Puntea redresoare 
comsndaUi este formata din diode ,i 
tl ristoare ale căror unghiuri de 
aprindere (deschidere) sunt controlate 
de un amplirlCator comparator (AC) şi 
oscllalor autoblocat (BCT) iar 
tensiunea continuă "te filtrată de 
grupul Le. 

Elementul de reglaj serie 
(E RS) mentina sau regleaza tensiunea 
,1 curentul de ieşire , In concordan!ă C\I 

comenzile Impuse de operator prin 
reglaJele principale Pv (tens iune 
const3nUi) ti P<: (curent constant). 

"" 

oomandat de ~toruI comparator 
de tensiune (ACU) cAnd sursa 
lucreazA In modul de lucru "Tensiune 
conll.ntA", sau (circuit SAU) de 
amptiflcatorul comparator de curent 
(ACI). cAod sursalua'eazA In modul 
de lucru "Curent con,t.nt", prin 
Intermediul ampllflcalorulul de 
comandă. 

De asemenea, circuitul SAU 
rumlzeazll semnalele pentru circu~uI 
care selTW\;'llizează modul de lucru 
(CS) cu .jutorul celor o:\Qui diode 
eIectroIuminiscte, LEDI ti LED2. 

Pentru aliment.,ea tuturor 
etajelor funcţiona le din schemA se 
Ic:';)s ese tensiuni stabifilete ("1 'N, .fN, 
"S,6V) furnizate de st.blllzatofui 
teosItd de referin~ (STR). alimentat 
prlntr·un Iransforma tor de relea 
~rat(TR2). 

Protectia la lupratenslune 
nte realizata CU un li~stor comandat 
de un circuit (CST), ta care grupul de 
andal\tafa este stabil~ cu ajutorul unul 
poI&nJiometru (Psr)· 

VaIoiVea tensiunii de ~ fi 
a annIWI de IeFesecilesc M!Utan 
pe douA instrumente .mplas.ate pe 
par.oullrontal. lar modul de lucru In 
care opereaza sursa esle afişat prin 
două diode LED. Pentru o citire mai 
eJUlCl<1 • tensiuni de ieşire .• paralul 
dispune de un aflf8l numeric cu trei 
cifJe (comutaloare decadlce). 

Blbllografi. 
1, ClIrte teh.nidi. Sura6 ,l8b01itat6 

de tensiune alternativA (I000VA), tip 
1.420I , IEMI; 

2, Carte tehnd. Surs.t stabilizat6 
de tensiune continuă 2Jc(4OV/1A), tip 
j.4102,IEMI; 

3, Carte tehnică . Sursi dublA 
sta~ata de tensiune continuA 2Jc4rN/ 
I ,2A., tip 1.41 02"M. IEMI; 

4. Carte leMică. Sursă stabilizata 
de tensiune continuă 7,SV!2A, ~p 1· 
4t03,IEMI; 

5. ClIne tehnic.t. SIKSA .tabiizata 
de t&nSÎUne con~ 40V/SA. tip 1-
4104.IEMI; 

6. ClIne tehnică, SursA stab~izată 
3OV115A, ~p 1.4115,IEMI; 

7. C'''e tehnică. Su"a t~p1A de 
l&nWne E4109, 2xO •• .2OV/4OOrrA.!N1 
2A,ICSJTE; 



ELECTROALrMENTARE 

SURSĂ MULTIPLĂ DE TENSIUNE 

Su~ de tenslune pe care o +16V fi respectiv -16V, de la bornelE! 
p.uentăm in cele ce u.meezA condensatoa.eto. C1 ,i C2 {de 
furnizează cele mai uzuale Lens.iuni 22OO!lFl2SVl\ecare)suntstabiilaLede 
l'IIICOUI'e eIectroni$l\IIui In actMtatea catre Ct1 (de tip 7812) ti Ct2 (de tip 
sa de conslJ'UC!ie sau de depa~. 7912). ob!in!\ndl.l·se la ieşire ±I'ZVI 
Este YOfba despre ~ 1 'ZV17OtnA, iWI 7OmA. 
5mA fi +SVI400mA (len$iuni 1Ue). Din aceslII tensiunl da !:.12V 

Schema electronică de de ta le,lrea circuitelor Integ.ate 
principiu a sursei noastre multiple de stabi~toar. CII fi CI2 $8 obţin două 
t&nslune este prezentată In figu' l , . lens;uni de i9V/5mA, prin stabiHzarea 

'. 

Sursa de tensiune are o 
construcţie extrem de simplii. fiind 
alcătu 1tă In principal d., transfonTla.toruI 
de reţea Tr. (22OV/2JtI2V. 1OVA). trei 
stabiiiUltoare de tens.iune Integrate 
{7812, 7912, 780S).oplXlt6redresoare 
(IntegratA sau alccltu ltA dIn diode 
disc:rele). două diode Z_ •.• . 

Translormatorul (Tr.) utilizat 
eSle de tipul de re!lIII. coborAtor de 
tensiune. cu prizA medianA In 
secundar. furnizând 2x12V c.a .. 1a o 
puteta de lOVA. 

Redresorulln punte . cooec:tat 
In secundarul transforma~. Hte 
ruliUlt cu 4 diode discrete (d. tip 
IN4001+1N4007j sau cu o punte 
redresoare integrată (IPM05+1 PM8). 
DupA redresarea bia~eman\A $8 ob!in 
la bornele condensatoarelor 
ele<:trol iti<:e CI ~I C2 douA tensiuni 
simetrice corn,nUII de circa i l6V. 

Priza medianA din secundarul 

cu ajutorul a două diode Zener. DZt ti 
022 (de 9.1 V ~ecare). Rezistoafele R2 
şi R3 (1800: Ilecare) au rolul de limitare 
a curentului prin diOOele Zener. 

Conc:Ien$atoareie C3. C4. C6 
~ C7 (de 220nF fMlC8llt) au rolul de 
filtrare a tenllilnlor de ietire. 

S·a mal considerat utilă 

prezenţa unei surse de SVl40QmA, In 
ca:zul ca montajul care !III alirrenllilaz.li 
conţine ,1 circuite Integrale TTl. 
Această tensiune de SV se ob~ne din 
tensiunea de +1 6V de ta ieşirea din 
puntea redresoare 01 +04 . dupa 

ing. Şerban Nalcu 

dimlnua.ea &eestaia cu rezistorut Rl 
fi stabilizarea ei cu ajutorul circu~u1u1 
flIegrtI \ C13. de tip 7805. Tensi\wIN de 
SV de la le~i re este filtrat' Cu 

coo de"satorul CS (220 nF). 
Este evident că .ceste 

tensiuni de la ~ sursei multiple de 
IIIfISiune prezentata sunl valorile de 
care a avut r.evoie autorul articolului 
Inlf-o anumită apljca~e practica. OacA 

" -
.-
• 

eei care construiesc această SUl'$a 
multipla au ne\'Oie de alte vatori de 
tenslunl. este foane simplu sA reaJfga 
la miel modifIcAri ale rnonIajulul. uneori 
acestea constAnti doar In tldapUlrea 
reguJatoarelor in\Elgfllte la alta yalorl 
care sunt solicitate, fărA modiIIcarea 
valori lIItor ~ oe<lIe fi DrioJm. firA 
schirnbll~a cablajului. 

Cablajul montajului ElIte 
prezentat In figura 2. ImpreunA cu 
schema de implantare a 
componentelor. 

transformatorolui se conecteazA la l!!~~[;;;;;!~:::!!:l~~(":::!b::::!b~~;"~!::===~~ ~ ... 
Teosiunile WleIrice conIinue 

(redtesata ~tă fi filtrata) de 

22 TEHNIUM • Nr, 1211999 
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ELECTRQALlMENTARE 

CONVERTOR DE TENSIUNE CC-CC DE LA +5V la -15V 

ing. Florin V. Dumltriu 

Adesea este necesar sA se 
ob\IM fi o altă valoare de tenalune 
neces.ra alimentarii unor circuite 
complexe. in afara de tenslunea unica 
ulltentA a sursei de alimentare 
pmcipaIe. k:e$t lucru $8 obtine eu .... 
randament bun cu aJutorUl 
regulatoarelor de tensiune in 
<XIITIlJ\a\ie. 

..... 01 
o problema simpla este 

coborArea nivelului tensiunii. Mal 
complicatA este problema ridicarii 
tensiunii fi schmbăriI poIariUoţll. 

CorwertoruI prezentat Blalutat 
poate ~ UliI In ansamblu'; de memorii 
MOS. unde este disponibilA doar o 
IWIM de . 5V. In figura 1 esle rital 
prindpiul da obfinere a unei tensiuni 
de poIaritate opusa alimentArii. 

Tranzislorul T esle dHehis fi 
IJ1Chi. CIJ un lactor de umplere im[)\'s. 
OacA $6 comanda sufICient de putamic 
baza tranzistorului. tensiunea de·a 
lungul Inductan!ei esle egalA cu 
tensiunea de alimentare. mei [)\'!in 
V_. VariaJia de a ... nt In inductanJâ 
este daI.Ii de relaţia: 
~-(V$$"V$OoT~)xT __ ~"",")xT_ 

Bloe;\nd tranVstonJ. wrentul 
Inductan!ei are cale deschisa prin 
dkxlA fi aceasta determină $6nsul de 
tenaiune negativă pe rezistenţa de 
sarcină R,s. O capacitate in paralel CIJ 

rezis tenţa de sarcina v. preveni 

PresupunAnd O cepacltate mare, 
putem descrie schimbarea ClJrentulU: 
~",«(V .... .vo~)xT __ ~-"-)xT_ 

Pentru a caracteriza lucrul 
montajului pentru anumite condi!il 
intra~. MI pot sctie ecua\ile ce 
subliniază matematic procesul fizjc de 
fuf1C!ionare al con .... rlorului. 

In timpul conduc!iei 
tranzistorului. energia este 
InmagazlNltâ In lnductan!ă . In &cetafi 
~mp. capadtatea este deselIrcatâ prin 
rezistenţa de sarcina R. •. CAderea de 
tensiune pe capacitate esle: 
tN"(I-"T->'C 

In timpul T _ eI_gta stocatâ 
in induct8n!A este transferata sarcini 
fi capacitâ!i. O es~re aproxmativă 
a lui T..,.... poate ~ dată de: 
T.....,'"(VssN_ )xT_ 

Tensiunea capacitAţii va fi 
refăr;:utâ de un ClJrent mediu: 
IczVKCIT_-I-..:N-.Nss 

Curentul total al inductanţei In 
lir'r1pU perioadei Inchis a tranzistonAui 
este dat de: 
,"-",,"I_ * lc 

Din figuri 1 rezultâ relaţia: 

Ic:OIl2"(VssxT -Y2xL 
care conduce la rela~a: 
T_:{2xul.......,.V_)N'ss 

ŢinAnd cont cA eficienţa 

conversiei este de ordinul a 75% 
.etultă: 

T_=(I.SJtl..xJ..-xV--YV'ss 
EOJ8fÎI8 dedJse le 'o'OfJ1 aplica 

regulatQnJui real arAtat In figura 2. 
Regulatorul trebuie &Il elibereze ·15V 
la O.2A pornind de la o sur&ă de .5V 
de inlrare. 

FoiosindoinductanţAde tmH. 
timpul necesar lui T2 să rlEl deschis 
este de O. 18ms. timpul cât tranzistorul 
MIe Inchis este de G/N.s. iarfrecvenţa 
osciIatorului este de: 
f" II(T_*T~kHz 

Circuitul integrat ROB311 
realizem In figUri 2 un astabil CIJ 

factor de umplere mare. EI lucreazA 
alimenlal de la o sursă de * SV ti are o 
capadtate de ClJrent de 1e~lre mare. 
pentru e comanda tranzistorul de 
comutaţie T2. F&CUlruI de umplere este 
dat de dMzoruI de tensiune R3 fi R4. 
iar frecvfl>!a de C llmpreună al RS. 

S~unfactordeu"""e 
mai mare dacat cel c ...... ~at . tensiunea 
de ~ va tinde să creascA pasle 
tensiunea de 15V dorilă. 

O boctA de reacţie realizatâ CIJ 
tranzistorul TI ,i dioda Zener 0 1 
Impre~nă eu o reţea de rezisten!B va 
modi fica factorul de umplere al 
oscia1oruful ptnă ce se obţine nivelul 
de tentiune dorit la..,. Tensiunea 
de lefIre este dală de: 

V_-fVz*VeVIR,1R2"') 
Oalele de proiectare ,1 

rezultatele praclk:e obţinule pentru 
schema din figuri 2 sunt următoarele : 

V'o"".". SV: V ... 
"
."·15V: 

1 __ "200mA: f :6kHz: faclor de 
umplere-80%; V~= I 00 mV la un 
ClJrent prin sarcină de 2OOmA. 

Pentru varia!i ale allmenlArii 
V. lntre 5V " lCN. rezuIIă o variiii!le a 
tensio.ri de ..... sub 3%. iar la variaţia 
aJfentulul de sarcină Intre 0-10QmA 
tensiunea de Iefire variază sub 3%. 

cAderea tensiuni la zero. In timp ce flgl.l"o 2 

I 'e:::==~======::::IT:: 



ELECTRQALIMENTARE 

CONVERTOARE PENTRU MINITUBURI FLUORESCENTE 

Prin minituburi nuorescente 
(sau IAmp; nuoreseente) Inţelegem 
tuburi oe "neon' (termenul este 
~npOpliu. de fapl.lind votba despre 
tuburi eli v3plXi de mereur), de puteri 
redusa. elIprinse In\le 4W tl8W. 

Montajele pe c.re 'e vom 
prezenta in cele ee urme.zA sunt 
. lImentate de la surse de tensiune 
conllnu.!l de cirea 12V. Deei. 
convertoarele preuntate se pot 
ellmenta de la batefia de acuroolatori 
a autoturlsmulul. eeea ce oferA 
poeibiI/Iatea de a foIosI8O&SIe ITIOIlIaje 
In deplasare (camping). 

Revisla TEHNIUM. publicat 
d6-e lungul Mior numet0a$8 ~p..-i de 
astfel de convenoare, Inceptnd cu 
unele Ioane simple (realizate cu un 
tranz~tor) .. continuMd cu unele mai 
complexe. 

Montajele prezen\llte In acest 
artiooI sur1 realizate CU patru. respectiv 
ni tnonzisIoare P ~ perfonr\an!e 
Irnbunăt:i!i'e_ 1n ciuda nurnăn.IIui ceva 
I'I'WII ricfocat de tranzistoaIe, sehemeIe 
Sl.WlIIoarte simplu de realizat. utiIzNod 
puline c;omponente ,i nu necesita 
reglaje. 

Primul montaj oe coovenor 
es te prezenta t In flgur. 1 ,1 se 
alimenteazA de la o tensiuoe continuă 
de 12V (baterii Inserl"e sa", 
acumulator auto). Aeeastă tensiune 
este roitratA cu condensatorul CI 
(470jlF125V). 

P, i ,oela douA trllrlVsioare. TI 
" T2, constituie un oscIator astabil, a 
cArui frecvenla de oscllalle estll 
deteominată de eondensatoa,e!e C2. 
C3 " de rezistoarele Rl, R2, R3 ,i R4. 

Slimnalui de la le,lrea 
astabiului (coIedon.oI tranzlstoruIul T2) 
.ra o formă este 

rezistomlul RS, comanda In baza 
ttanzisiorU T3, care jo&ca rolul de ataj 
tampon. Aeesta comandA, la răndtJl 
său. prin ItItennedioA curenW său de 
amitor, pa traSllU! rezisten!eIor R6-R7 
(de câte 560 rleeere, coneetatll In 
paraIeI) , bau \r8I'I$toruIIIi de putere 
T4. Acesta esle de 6p 2N3055 şi nu 
necesită radiator de răcirll. Sarcina 
tranzistorului T4 o cons titu ie 
Infaşura rea de)oa~ tonshme {6V} a 
unul transformator dll tip 220V/6V 
monta!.!n eoest C8l:, Invers (primalUi 
fiird Dln$tlIW.de Infăfumrea de fN, iei 
secundarul de oaa de 220'1). Ded, In 

....." 

aeeaSI:l eonfig",ralle de !ehem.!l , 
transformalonJ este ullzat ca ridicator 
de I_iuna, lnfAtunorea sa de Inaltă 
tensiune prod",când o tensiune de 
valoare ridicata care este sufICientă 
pentru a provoca aprinderea tubuluI. 
S-a utilizat. In acest caz, un min~ub 
ftuorescen1 de 4W. 

se observâ de pe sd>em:l ei 
l,IIli.iI dintre liamentel& de la capetele 
tubului ftuorescent nlomAne 101 timpul 
alimentat cu tensiune, dar consumul 
este foarte mie. De asemenea, se 
remarcâ 'aptul că un elt terminal al 
celuilalt filament al tubului r:lmane 
neconeetat (notai pe schemă cu NC· 
No COMeelad). 

, , 

....." 

ing. Şerban Nalcu 

La o alimentare a montajul",i 
cu o \eflSiiJne stabilizata de 1'ZoJ, pentru 
un tub fIuorescenl de 4W consumul 
este de circa 300mA. TenSiunea la 
bolioele tublAIJi IIuorescent nlomlnll la 
o valoare redllSA, de circa 7r:N. 

Ca~ i'nprmaI al iTIOi'IIajuU 
&$le foarte simplu de proiec:tat, motiv 
pentru care 11 lasâm la latitudinea 
construdonol",i amator. O ya rlant.lo da 
cablaj poate include at:lt minl\l,lt)u l 
nuorescent cât ti montajul. 

Un alt convertor oo.ea pentru 
alimentarea l,IIlUi tub lIuoreseent (de 
tfN, In acest caz) este prezentat in 
flgu ... 2. MontajoI se aIimen\ea.zA CU 
O tensiune continuă cupr\n$;'!o Intre I rN 
.. lfN (eventual, un arumuialOf auto 
dll 12V), filt rat ă de grup",t L I ·C I 
(22O\lFI25V), 

Astabil",I, realizat eu 
tranzistoarele TI· T2 ti componentele 
anexe, func!joneazApe l00kHz. Trenul 
de Impulsuri de la ieşirea acestuia 
(, .... too14k.i T2)oomandătranzisIonJ 
MOS-FET, T3 (de tip BUZ20). Aeesta 
.. e e8 sarcina prlm.r",' 
transformatoruk.i Tr (in'~raf8a 1-2, 
30 splre, conduelor 4>0,1 mm). In 
secundar (1nfA~rarea J...4, 180 splre, 
eonduCtor iI>O,l8mm) se obţine Inalta 
tenslune n&ee$8nlo pentru aplinderea 
tubului nuorescent 

Bobina L I esl e de tip 
bestona" 4> 6mm, având o tnductanll 
de 711H fi o rezisten!ă de 0.20. 
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